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                        본 매뉴얼의 목적은 Simrad EK80을 안전하고 효율적으로 사용할 수 있는 데 필요한 설명과 절차를 제공하는 것입니다. 또한 이 설명서는 EK80의 다양한 작동 설정 및 조정에 대해 철저히 이해할 수 있게 해줍니다.

                        경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                        

                        본 매뉴얼에 수록된 정보는 EK80 상황에 맞는 On-line help(온라인 도움말)에서도 제공됩니다.
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                  저작권

                  이 문서에 포함된 정보는 Kongsberg Maritime AS의 단독 재산입니다. 본 문서의 어떠한 부분도 Kongsberg Maritime AS의 서면 동의 없이 어떠한 형태나 수단으로도 복사 또는 복제할 수 없으며, 본 문서에 포함된 정보를 제3자에게 전달해서는 안 됩니다.

               

               
                  경고

                  이 설명서가 적용되는 장비는 원래 설계된 용도로만 사용해야 합니다. 부적절하게 사용하거나 유지 보수할 경우 장비가 손상되거나 작업자가 부상을 입을 수 있습니다. 장비를 작동하거나 장비에 대한 작업을 수행하기 전에 해당 설명서의 내용을 숙지해야 합니다.

                  Kongsberg Maritime 은(는) 장비의 부적절한 설치, 사용 또는 유지 보수로 인한 손상이나 부상에 대한 책임을 지지 않습니다.

               

               
                  책임 부인

                  Kongsberg Maritime AS은(는) 이 문서의 모든 정보가 정확하고 공정하게 기술되도록 하기 위해 노력하지만 오류 또는 누락에 대한 책임을 지지 않습니다.

               

               
                  지원 정보

                  유지보수 또는 수리가 필요할 경우 현지 대리점에 문의하십시오. 다음 주소로 당사에 연락하실 수도 있습니다. simrad.support@simrad.com. 다른 제품에 대한 정보가 필요한 경우 http: //www.kongsberg.com/simrad 이 웹사이트에서 당사의 대리점 및 총판 목록을 확인할 수 있습니다.

               

            

         

         

      





         이 설명서 정보
본 매뉴얼의 목적은 Simrad EK80을 안전하고 효율적으로 사용할 수 있는 데 필요한 설명, 절차 및 세부 파라미터 설명을 제공하는 것입니다. 또한 본 매뉴얼은 EK80의 파라미터와 조정에 대한 확실한 이해를 도와줍니다.

         
            

            
               대상 고객
본 매뉴얼은 EK80의 모든 사용자를 위해 작성되었습니다. 본 매뉴얼에 나와 있는 다양한 설명과 세부 정보의 수준은 전문 사용자 또는 전문 사용자가 되려는 이들에게 적합합니다. 이 설명서는 참조 설명서이므로 순차적으로 읽는 용도가 아닙니다. 필요할 때 필요한 정보를 찾을 수 있도록 목차, 색인, 검색 기능 및 대화형 링크를 사용합니다.

               제공되는 다양한 기능을 완벽히 활용하려면 시스템 기능과 제어를 정확히 이해하는 것이 필수입니다. 바다 상태는 다양하며 때로는 심하게 변하기도 합니다. 음향 조건도 변화하고 있습니다. 온도와 염도 레이어는 매일마다 그리고 위치마다 다릅니다. 항상 최상의 데이터를 제공하는 설정을 식별하기란 불가능합니다. 이 메뉴에 있는 정보를 꼼꼼히 연구하는 것이 좋으며, 가능하다면 EK80 기능을 분석할 것을 적극적으로 추천합니다.

               물 속 음향의 기본 음향 원리를 잘 알고 있다고 가정합니다. 과학 분야에 응용되는 멀티빔, 분할 빔 또는 단일 빔 에코 사운더에 대한 경험이 있을 것으로 기대합니다.

            

            
               도움말 버튼 사용
EK80에 설치되었으며 상황에 맞는 종합적인 온라인 도움말 시스템을 찾아볼 수 있습니다. EK80 참조 설명서에서 읽을 수 있는 모든 내용은 온라인 도움말에도 있습니다. 상황에 맞는 온라인 도움말을 열려면 상단 바에서 도움말을 선택하거나 대화 상자 중 하나에서 도움말을 버튼을 선택합니다.

            

            
               온라인 정보
Simrad EK80의 작동 및 설치를 위해 제공되는 모든 최종 사용자 매뉴얼은 당사 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	• 
                           	https://www.kongsberg.com/ek80
                        

                     
                  

               

               당사 웹사이트에서 다른 Simrad 제품에 관한 정보도 볼 수 있습니다.

            

            
               라이센스 정보
EK80은 라이센스 형태로 제공되는 제품입니다. 라이센스를 획득하기 위해서는, 현지 딜러에게 연락하십시오.

            

            
               소프트웨어 버전
EK80 참조 설명서은 소프트웨어 버전 2.0.0에 맞춰져 있습니다.

            

            
               등록 상표
해당하는 등록 상표를 준수하십시오.

               Simrad®, SIMRAD® and the Simrad®로고는 노르웨이 그리고 다른 국가 내에서 Kongsberg Maritime AS의 상표이거나 등록상표입니다.

               Windows ®는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

            

            
               여러분의 의견을 기다립니다.
당사는 EK80을 지속적으로 개선하고자 합니다. 또한 당사는 최종 사용자 설명서를 포괄적이고 관련성 있게 만들고자 합니다. 귀하의 도움이 필요합니다. 지원 부서에 의견, 제안 또는 건설적인 비판을 제공해 주십시오.

            

         

      

      

         Simrad EK80

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  중요

                  시스템 설명

                  시스템 다이어그램

                  주 시스템 유닛

                  네트워크 보안

                  지원 정보

               

            

         

         

      


            중요
EK80은 고급 제품입니다. 다른 고급 제품과 함께 사용됩니다. 알아야 할 중요한 정보가 있습니다.

            
               

               
                  EK80 전원을 켜기 전에 
EK80을 켜기 전에 트랜스듀서가 물에 잠겨 있는지 확인하십시오. 드롭 키일을 사용하는 경우, 내리기에 수심이 충분한지 확인하십시오.

                  경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                  

               

               
                  EK80을 사용하지 않을 때
EK80을 사용하지 않을 때는 디스플레이와 프로세서 유닛을 끕니다. EK80를 장시간 사용하지 않는 경우, 트랜시버를 끄는 것이 좋습니다.

               

               
                  선박을 도크에 넣을 때
선박이 건선거에 있는 상태일 때는 EK80 전원을 켜면 절대 안 됩니다. EK80로 공기 중에서 송신할 경우 트랜스듀서가 손상될 수 있습니다. EK80의 우발적 사용을 방지하기 위해 선박이 상가 상태일 때는 항상 프로세서 유닛의 주 전원 플러그를 분리하십시오. 기타 주의 조치도 고려해야 합니다.

               

               
                  고장이 나는 경우
고장이 의심되는 경우 해당 지역 대리점으로 문의하십시오. 대리점 목록은 당사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	https://www.kongsberg.com
                           

                        
                     

                  

                  대리점으로 연락할 수 없는 경우 여기 소개된 지원 정보를 참조하십시오.

               

               
                  EK80 전원을 끄고 싶을 때
절대로 프로세서 유닛의 켜짐/꺼짐 스위치로 EK80의 전원을 끄면 안 됩니다. 항상 상단 표시줄에서 Exit(종료)을 선택해야 합니다.

                  노트프로세서 유닛에 있는 켜짐/꺼짐 스위치로 EK80의 전원을 끄면 소프트웨어 및 외부 장치와 통신하는 데 사용되는 인터페이스 설정이 손상될 수 있습니다.

                  

               

               
                  트랜스듀서 취급 규칙
트랜스듀서는 반드시 민감한 기구로써 다루어야 합니다. 잘못 취급하면 트랜스듀서가 수리가 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다. 다음 트랜스듀서 취급 규칙을 준수하십시오.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서가 물 밖에 나와 있을 때는 작동하지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서를 거칠게 취급하지 마십시오. 영향을 피하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서를 직사광선이나 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서를 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서 보호 외피를 손상시키지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서 표면 보호 외피를 손상시키지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서 케이블을 밟지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	트랜스듀서 케이블을 훼손시키지 마십시오. 날카로운 물체에 노출되지 않도록 하십시오.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     지원 정보

                     네트워크 보안

                  

               

            

         

         

      


            시스템 설명
Simrad EK80은 과학용품 시장에서 가장 현대적인 하이엔드 분할 빔 과학용 에코 사운더입니다. 이 에코 사운더는 선두적인 해양 과학자들과 밀접히 협력하면서 수행한 60년 이상의 연구와 개발을 바탕으로, 어류자원평가의 국제적 기준이 된 유명한 EK60의 후속작입니다.

            
               

               
                  자원 관리 및 첨단 연구를 위해 고품질의 과학용 데이터를 필요로 하는 현대의 연구선 및 환경 모니터링 장비를 고를 때 Simrad EK80을 선택하는 것은 당연한 선택입니다.

                  EK80은 선체 장착식 트랜스듀서를 지원하지만, 휴대용으로도 매우 적합합니다. 광범위한 주파수 대역(FM)에 걸친 펄스와 기존의 이산 주파수(CW)를 사용할 수 있습니다. 광대역 스윕은 타겟 해상도를 저하시키지 않고 장거리 범위에서
                        사용할 수 있습니다. 광대역에서의 연속 주파수 응답은 타겟 식별 및 구별을 개선합니다. 분할 빔 보정은 FM 및 CW 모드 모두에서 구현됩니다.

                  무제한 개수의 레이어에서 실시간으로 이루어지는 에코 통합 및 타겟 강도 분석뿐 아니라, 여러 후처리 소프트웨어 패키지 중 하나에서 재생 또는 분석하기 위한 원시 데이터 저장 기능도 제공됩니다. 조사 분석 및 보고를 위해
                        그 밖에 여러 가지 후처리 수단을 사용할 수 있습니다.

               

               
                  공통적이고 체계적으로 문서화된 원시 데이터 형식을 통해, 다양한 음향 플랫폼으로부터 EK80 데이터를 수집 및 통합할 수 있습니다.

               

               
                  Simrad EK80은 10~500kHz 범위에서 동시에 여러 주파수를 작동시킬 수 있습니다. 다양한 고품질의 정확한 트랜스듀서를 사용할 수 있습니다.

                  EK80은 Microsoft® Windows® 운영 체제를 사용합니다. 단일 및/또는 분할 빔 트랜스듀서로 작동할 수 있으며, 보정 전용 내장 응용 프로그램을 제공합니다. EK80은 해양 연구선에 영구 설치하기에 특히 적합합니다. 크기도 작아서 휴대용으로 사용하기에 적합합니다.

               

               
                  Simrad EK80은 다음과 같은 여러 용도에 매우 적합합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	어류 생물량 및 분포 평가
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	종 식별 및 구별
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	플랑크톤 연구
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	서식 환경 매핑
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	행동 연구
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	환경 연구
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	오일 및 가스 탐지
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Echo Sounder System(에코 사운더 시스템)은 모듈식으로, 목적에 따라 트랜시버와 트랜스듀서의 어떠한 조합으로든 조립할 수 있습니다. 전형적인 구성에서 EK80은 다음의 요소로 이루어집니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	A
                              	디스플레이
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	B
                              	프로세서 장치 1개
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                              	D
                              	이더넷 스위치(둘 이상의 트랜시버가 사용되는 경우)
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                              	하나 이상의 단일 또는 분할 빔 트랜스듀서
                           

                        
                     

                  

                  EK80은 여러 개의 트랜시버와 함께 사용할 수 있습니다. 여기에는 ADCP 작업과 관련된 하드웨어가 포함됩니다.

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     시스템 다이어그램

                  

               

            

         

         

      


            시스템 다이어그램
시스템 다이어그램은 기본 EK80 시스템의 주요 구성 요소를 식별합니다. 유닛 간 주요 연결부만 표시됩니다. 자세한 인터페이스 기능 및 전원 케이블은 표시되지 않습니다.

            
               

               
                  이 출판물에서는 컴퓨터를 프로세서 유닛이라고 합니다.

               

               
                  기본 시스템

                  기본 Simrad EK80 광대역 과학 에코 사운더은 트랜스듀서 1개, 광대역 트랜시버(WBT) 1개 및 프로세서 유닛 1개로 구성됩니다. 작동 및 기능 요구 사항을 충족하기 위해 트랜시버와 트랜스듀서를 추가할 수 있습니다. 후처리 소프트웨어는 타사 공급업체에서 제공합니다. 당사의 웹 사이트에서 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.

                  계약서에 별도로 명시하지 않은 한, 디스플레이와 이더넷 스위치는 Kongsberg Maritime의 기본 공급 품목에 포함되지 않습니다. 이러한 제품은 현지에서 구매할 수 있는 상용 품목입니다.
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                  ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능이 있는 시스템

                  ADCP 측정을 위한 전용 하드웨어를 추가하여 EK80을 확장할 수 있습니다. 현재 지원되는 ADCP 시스템은 다음과 같습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Simrad EC150-3CSimrad EC150-3C는 현재 프로파일링 응용 분야에 맞게 설계된 150kHz 위상 배열 트랜스듀서입니다. 정확한 전류 프로파일링을 위해 2.8도 빔 폭을 제공하며, 분할 빔 에코 발생기 트랜스듀서로 적용할 경우 2.5도 빔 폭을 제공합니다. EC150-3C 하우징은 필요한 트랜시버 회로를 포함하고 있습니다.

                                 EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                              
                           

                        
                     

                  

                  ADCP 하드웨어는 기존 EK80 시스템에 추가할 수 있습니다. EK80 ADCP 전용 기기로 사용할 수도 있습니다.
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                                 G
                              
                              	트랜스듀서
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     시스템 설명

                     디스플레이 설명

                     프로세서 유닛 설명

                     이더넷 스위치 설명

                     트랜시버 유닛 설명

                     트랜스듀서 설명

                     Simrad EC150-3C

                  

               

            

         

         

      


            주 시스템 유닛

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     디스플레이 설명

                     프로세서 유닛 설명

                     이더넷 스위치 설명

                     트랜시버 유닛 설명

                     트랜스듀서 설명

                     Simrad EC150-3C

                  

               

            

            

         

      



               디스플레이 설명
디스플레이는 EK80 시스템의 필수적인 일부입니다. 가독성을 극대화하려면 디스플레이가 반사광으로부터 보호되고 높이와 각도가 정확해야 합니다.

               
                  

                  

                  
                     디스플레이가 최소 요구 사항을 충족하는 경우 모든 상용 디스플레이를 EK80 광대역 과학 에코 사운더에 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     동시에 많은 에코그램 채널을 볼 수 있습니다. 그런 경우에는 고해상도 대형 디스플레이가 유용합니다. EK80 소프트웨어는 모든 디스플레이 크기를 지원합니다. EK80 프레젠테이션의 시각적 품질은 그래픽 어댑터와 디스플레이의 품질에 따라 다릅니다.

                     노트디스플레이는 EK80 배송의 표준 부품이 아닙니다. 이 제품은 현지에서 구매할 수 있는 상용 품목입니다.

                     

                     선택한 디스플레이는 해상 용도로 설계되어야 하며 최소 성능 사양을 충족해야 합니다. 또한 선택한 디스플레이가 프로세서 유닛에서 제공하는 비디오 형식을 지원하는지 확인해야 합니다. Kongsberg Maritime에서 적합한 디스플레이를 제공할 수 있습니다.

                  

                  
                     팁대부분의 컴퓨터에는 비디오 포트가 2개 있습니다. 따라서 2개의 디스플레이를 사용하여 EK80 프레젠테이션을 볼 수 있습니다. 2개의 디스플레이를 서로 나란히 배치할 수 있습니다. 또한 선박의 다른 위치에 보조 디스플레이를 배치할 수도 있습니다.

                        보조 디스플레이의 프레젠테이션은 프로세서 유닛의 운영 체제 기능을 사용하여 제어합니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주 시스템 유닛

                        시스템 다이어그램

                     

                  

               

            

            

         

      



               프로세서 유닛 설명
프로세서 유닛은 EK80 시스템을 제어하는 컴퓨터입니다. EK80 광대역 과학 에코 사운더(과학 에코 사운더) 시스템의 필수 부분입니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에는 오퍼레이션 소프트웨어가 포함되었으며, EK80을 컨트롤 하도록 사용자 인터페이스가 제공됩니다. 또한, 외부 장치와 통신할 수 있도록 여러 개의 직렬 및 이더넷 라인을 제공합니다. 이 출판물에서는 컴퓨터를 프로세서 유닛이라고 합니다.

               
                  

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     전용 선박 컴퓨터가 EK80 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)과 함께 제공됩니다. 모든 필요한 소프트웨어가 설치되어 있습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)은 일반적으로 함교 또는 과학 실험실에 설치됩니다.

                     프로세서 유닛은 거친 해양에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. Kongsberg Maritime에서 맞춤형으로 제작하였습니다. 팬을 제외하고 움직이는 부품이 없습니다. 컴퓨터는 상용 설계를 기반으로 하지만 소프트웨어 및 하드웨어는 Kongsberg Maritime에서 EK80 요구 사항에 맞게 사양을 지정하였습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 캐비닛은 쇼크 업소버 위에 배치됩니다.

                     프로세서 유닛은 Microsoft ® Windows 10 운영 체제를 기반으로 합니다.

                     컴퓨터에는 차후 소프트웨어 업그레이드에 사용할 여러 개의 USB 포트가 있습니다. USB 포트들로 EK80에서 저장 화면을 내보낼 수 있습니다.

                     노트컴퓨터가 EK80과 작동하도록 운영 체제를 수정했습니다. 이런 수정 작업에는 Microsoft®에서 제공하는 모든 안전 기능을 제거하는 과정이 포함되었습니다. 따라서 내장 방화벽과 모든 바이러스 보호 기능이 제거되었습니다. 게임, 데스크탑 응용 프로그램 및 인터넷 연결과 같이 EK80 작동 이외의 목적으로 컴퓨터를 사용하려고 하면 프로그램이 심각하게 손상될 수 있습니다 이런 문제는 보증 대상이 아닙니다.

                     

                  

                  
                     EK80디자인은 2개의 디스플레이를 지원합니다. 이 솔루션이 실용적일 수 있습니다. 2개의 디스플레이를 서로 나란히 배치할 수 있습니다. 또한 선박의 다른 위치에 보조 디스플레이를 배치할 수도 있습니다.
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               이더넷 스위치 설명
고용량 이더넷 스위치는 EK80 시스템의 주요 구성 요소 중 하나입니다.

               
                  

                  
                     복수의 광대역 트랜시버(WBT)을 사용하는 경우 고용량 이더넷 스위치가 필요합니다. 각 광대역 트랜시버(WBT)과 프로세서 유닛을 연결하는 데 이더넷 스위치가 사용됩니다.

                  

                  
                     이더넷 스위치는 EK80 공급 범위에 속하지 않습니다. 이 제품은 현지에서 구매할 수 있는 상용 품목입니다.

                     노트대역폭 용량이 큰 제품을 선택하십시오. 최소 1Gb(1000BASE-T)가 요구됩니다. 또한 모든 이더넷 케이블은 Cat 5e 또는 그 이상의 등급이어야 합니다. 대역폭 용량이 낮은 스위치(또는 품질이 낮은 케이블)를 사용하면 EK80의 작동 성능이 저하됩니다.

                     

                     
                           1000BASE-T(또는 IEEE 802.3ab라고도 함)는 동선을 통한 기가비트 이더넷을 위한 표준입니다. 각 1000BASE-T 네트워크 세그먼트는 최대 길이가 100m(330피트)이고 Category 5 이상 케이블을
                              사용해야 합니다(Cat 5e 및 Cat 6 포함).
                           

                           https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet(2016년 1월)


                     Kongsberg Maritime에서 적합한 이더넷 스위치를 제공할 수도 있습니다.
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               트랜시버 유닛 설명
EK80 광대역 트랜시버(WBT)는 수중에서 음향 에너지를 전송하기 위해 제공됩니다. 이 송수신은 일반적으로 ping이라고 합니다. 각 전송 후 트랜시버는 물 및/또는 해저면의 타겟으로부터 에코를 수신합니다. 이러한 에코는 필터링 및 증폭된 다음 디지털 형식으로 변환됩니다.

               
                  

                  

                  

                  
                     EK80 소프트웨어는 여러 가지 트랜시버 유닛을 지원합니다. 여러 트랜시버를 동시에 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     광대역 트랜시버(WBT)

                     
                        [image: Image]

                     

                     광대역 트랜시버(WBT)는 필요한 모든 송신기 및 수신기 전자 장치가 내장된 견고한 상자입니다. 수신기는 낮은 노이즈를 고려하여 설계되었으며, 매우 큰 순시 동적 진폭 범위에서 입력 신호를 처리할 수 있습니다. 모든 타겟이 올바르게 측정되었습니다. 트랜시버는 광범위한 주파수 대역에서 작동하며, 단일 주파수, 주파수 스윕(처프) 및 사용자 정의 파형을 지원합니다.

                     이 광대역 트랜시버(WBT)는 성능이 최우선 순위인 용도에 사용하도록 설계되었습니다. 단일 빔 트랜스듀서와 함께 독립적으로 작동할 수도 있고 분할 빔 트랜스듀서와 함께 작동할 수도 있는 4개의 500W 채널을 제공합니다. 이 설계는 전력 소비량과 물리적 크기가 중요하지 않은 애플리케이션에 최적화되어 있습니다.

                     고품질의 이더넷 케이블로 광대역 트랜시버(WBT)를 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결합니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버 사이의 거리는 최대 70m까지 연장할 수 있습니다. 더 긴 케이블이 필요하면 케이블을 절반으로 잘라 이더넷 스위치를 삽입하여 버퍼 증폭을 제공합니다.

                     광대역 트랜시버(WBT)에는 12 ~ 15Vdc, 최소 5A의 외부 전원 공급 장치가 필요합니다 인도 시 적합한 전원 공급 장치가 함께 제공됩니다. 트랜시버는 큰 용량의 배터리로 전원을 공급할 수 있습니다.

                     노트두 개 이상의 광대역 트랜시버(WBT)를 사용하는 경우 트랜시버를 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결하기 위해 소형의 고용량 이더넷 스위치가 필요합니다.

                     

                  

                  
                     WBT 미니
[image: Image]

                     WBT Mini는 전 세계 해양 연구 선박에서 사용하는 고효율 광대역 트랜시버(WBT)의 소형 버전입니다. 일반적인 배포에는 휴대용 에코 사운더와 크기가 작고 에너지 효율이 높은 설계의 이점을 얻을 수 있는 기타 모든 표면 플랫폼이 포함됩니다. WBT Mini는 작은 크기, 높은 용량, 낮은 전력 소비량, 그리고 옵션으로 자율적인 작동을 제공합니다.

                     WBT Mini의 트랜시버 전자 장치는 광대역 트랜시버와 유사한 선형 FM(경보음) 및 CW 펄스 형태를 가지고 있습니다. 멀티플렉싱 기능을 갖춘 4개의 개별 트랜시버 채널이 포함되어 있습니다. 이를 통해 다양한 분할 빔 또는 단일 빔 트랜스듀서 구성으로 시스템을 설정할 때 뛰어난 유연성을 제공합니다.

                     WBT Mini는 방수 캐비닛에 포함되어 있습니다. 견고한 설계로 까다로운 환경에서도 장기간 사용할 수 있습니다. WBT Mini에는 외부 전원 공급 장치가 필요합니다.

                  

                  
                     WBT 튜브
WBT 튜브는 전 세계 해양 연구 선박에서 사용하는 광대역 트랜시버의 깊이 등급 버전입니다. WBT 튜브는 압력 등급 튜브에 포함되어 있습니다. 4000미터 수심까지 장기간 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 일반적인 구축에는 환경 모니터링 및 탐침을 위한 해저, 해저 구조가 포함됩니다.

                     형태 및 압력 정격으로 WBT 튜브는 여러 센서가 있는 해저 구조물에 이상적인 솔루션입니다. 각 WBT 튜브에는 멀티플렉스 출력뿐만 아니라 2개의 독립적인 트랜시버 보드가 있습니다. 이를 통해 두 개의 분할 빔 트랜스듀서를 동시에 핑하거나, 한 번에 네 개의 다른 핑을 사용하여 4개의 분할 빔 트랜스듀서를 핑할 수 있습니다.

                     WBT 튜브의 트랜시버 전자장치는 광대역 트랜시버와 동일한 선형 FM(경보음) 및 CW 펄스 형태를 가집니다. 멀티플렉싱 기능이 있는 8개의 개별 트랜시버 채널을 포함합니다. 이를 통해 다양한 분할 빔 또는 단일 빔 트랜스듀서 구성으로 시스템을 설정할 때 뛰어난 유연성을 제공합니다.

                     WBT 튜브에는 외부 전원이 필요합니다. 두 가지 버전이 있습니다. 하나는 15 VDC 작동이고 다른 하나는 24 VDC입니다. 사용 중인 각 트랜시버마다 하나의 고속 이더넷 라인을 사용하여 컴퓨터와 통신합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주 시스템 유닛

                        시스템 다이어그램

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 설명
EK80 광대역 과학 에코 사운더(과학용 에코 발생기)는 당사의 모든 단일 빔 및 분할 빔 트랜스듀서와 함께 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Kongsberg Maritime는 효율적이고 정확한 EK80(제품 이름) 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)용 Simrad 트랜스듀서를 다양하게 제공할 수 있습니다. 다양한 작동 주파수를 사용할 수 있습니다.

                     Simrad 트랜스듀서는 거친 환경에서도 광대역에 걸쳐 최적으로 작동하도록 설계되었습니다. 과학용 에코 발생기의 경우, 트랜스듀서의 특성이 3개 범주(분할 빔, 광대역 및 심해용)로 구분됩니다. 다수의 트랜스듀서가 복수의 범주를 충족합니다.

                     트랜스듀서에 대한 자세한 내용은 당사 웹 사이트를 참조하십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	https://www.kongsberg.com/simrad
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주 시스템 유닛

                        시스템 다이어그램

                     

                  

               

            

            

         

      



               Simrad EC150-3C
Simrad EC150-3C는 현재 프로파일링 응용 분야에 맞게 설계된 150kHz 위상 배열 트랜스듀서입니다. 정확한 전류 프로파일링을 위해 2.8도 빔 폭을 제공하며, 분할 빔 에코 발생기 트랜스듀서로 적용할 경우 2.5도 빔 폭을 제공합니다. EC150-3C 하우징은 필요한 트랜시버 회로를 포함하고 있습니다.

               
                  

                  EC150-3C는 전원 공급 장치 및 개방형 케이블과 함께 제공됩니다. 트랜스듀서 케이블의 길이는 40미터입니다. 케이블의 한쪽 끝은 트랜스듀서(트랜스듀서)에 연결됩니다. 다른 쪽 끝은 전력 공급 장치에서 종료됩니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     노트EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주 시스템 유닛

                        시스템 다이어그램

                     

                  

               

            

         

         

      


            네트워크 보안
EK80 시스템이 LAN에 연결된 경우 데이터 보안이 중요합니다.

            
               

               
                  Kongsberg Maritime에서 제조한 장비는 선박의 LAN(Local Area Network)에 자주 연결됩니다. 컴퓨터를 로컬 영역 네트워크에 연결하면 해당 컴퓨터의 데이터가 항상 표시됩니다. 동일한 네트워크에 연결된 다른 모든 컴퓨터에서 데이터에 액세스할 수 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 위협이 즉시 발생할 수 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	원격 컴퓨터가 데이터를 읽을 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	원격 컴퓨터가 데이터를 변경할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	예를 들어, 원격 컴퓨터가 원치 않는 소프트웨어를 설치하여 컴퓨터의 동작을 변경할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                  

                  일반적으로 위협 수준을 정의하는 데 두 개의 파라미터가 사용됩니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	원격 컴퓨터가 위의 모든 작업을 수행할 수 있는 가능성.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	원격 컴퓨터가 이 작업에 성공하는 경우 발생하는 손상.
                           

                        
                     

                  

                  Kongsberg Maritime 선박에 대한 전체 시스템 설치와 관련된 정보가 없습니다. Kongsberg Maritime에서 제공하는 시스템은 독립형 오프라인 시스템으로 간주됩니다. 이 시스템들은 센서 인터페이스 및/또는 데이터 배포를 위해 네트워크에 연결할 수 있지만 독립적으로 사용할 수 있습니다.

                  노트Kongsberg Maritime 컴퓨터에 네트워크 안전 응용 프로그램이 설치되어 있지 않습니다. 따라서 컴퓨터는 바이러스, 악성 소프트웨어 또는 외부 사용자에 의한 의도하지 않은 액세스로부터 보호되지 않습니다.

                  

                  EK80 시스템 자체에 대한 보안은 네트워크 내 모든 컴퓨터를 보호하는 정책이 마련되어 있지 않으면 아무런 의미가 없습니다. 이 정책은 교육을 받고 신뢰할 수 있는 사용자에 의한 물리적 액세스를 포함해야 합니다. EK80 시스템의 고객/최종 사용자는 항상 보안 정책을 정의하고 구현하며 관련 네트워크 보안 애플리케이션을 제공할 책임이 있습니다.

                  노트Kongsberg Maritime 은(는) EK80의 무단 사용 또는 접근으로 인해 발생한 오류 및/또는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     중요

                  

               

            

         

         

      


            지원 정보
Simrad EK80에 대한 기술 지원이 필요한 경우 현지 딜러 또는 당사 지원 부서에 문의해야 합니다. 당사의 모든 사무소 및 딜러 목록은 당사 웹사이트에 제공됩니다. 노르웨이 소재 당사 주 지원 사무소에 문의하셔도 됩니다.

            
               

               
                  노르웨이(본사)

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Maritime AS / Simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: Strandpromenaden 50, N3190 Horten, 노르웨이
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +47 33 03 40 00
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +47 33 04 29 87
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.support@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  스페인

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Simrad Spain S.L.U
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: Partida Atalayes 20, 03570 Villajoyosa, 스페인
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +34 966 810 149
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +34 966 852 304
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.spain@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  프랑스

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Simrad France
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: 5 rue de Men Meur, 29730 Guilvinec, 프랑스
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +33 298 582 388
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +33 298 582 388
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.france@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  미국

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Underwater Technology Inc / Simrad Fisheries
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: 19210 33rd Ave W, Suite A, Lynnwood, WA 98036, 미국
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +1 425 712 1136
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +1 425 712 1193
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: fish.usa.support@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  캐나다

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Mesotech Ltd.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: 1598 Kebet Way, Port Coquitlam, BC, V3C 5M5, 캐나다
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +1 604 464 8144
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +1 604 941 5423
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.canada@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  말레이시아

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, 말레이시아
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +65 6411 7488
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +60 3 2201 3359
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.asia@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  한국

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Maritime Korea Ltd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: #1101 Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan 600-046, 한국
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +82 51 242 9933
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +82 51 242 9934
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.korea@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  중국

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회사 이름: Kongsberg Maritime China Ltd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	주소: 555 Chuanqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201206, 중국
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	전화 번호: +86 21 3127 9888
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	텔레팩스: +86 21 3127 9555
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	웹사이트: https://www.kongsberg.com/simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이메일 주소: simrad.china@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     중요

                  

               

            

         

      

      

         시작하기

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  정상 작동 시작

                  기본 작동

                  사용자 인터페이스 소개

                  처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                  EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                  휴대용 EK80 시스템 조립

               

            

         

         

      


            정상 작동 시작

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     EK80 켜기

                     사용자 인터페이스 알아보기

                     트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인

                     핑을 시작하려면 Normal(정상) 모드 선택

                     ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환

                     해저면이 올바르게 탐지되는지 확인

                     트랜시버 파라미터 확인 및 편집

                     EK80 끄기

                  

               

            

            

         

      



               EK80 켜기
EK80를 사용하려면 먼저 켜야 합니다. 먼저 디스플레이, 프로세서 유닛, 트랜시버 및 이더넷 스위치(해당하는 경우)를 켜야 합니다. 그런 다음 EK80 프로그램을 시작할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. 하나 이상의 트랜스듀서이 있는 최소한 하나의 트랜시버가 연결되었습니다. 모든 관련 네비게이션 센서가 작동합니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	각 트랜스시버가 켜져 있는지 확인하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	디스플레이와 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 전원을 켜고 EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 프로그램이 시작되면 프레젠테이션이 전체 화면을 채우는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프레젠테이션의 오른쪽 위 모서리에 있는 메인 메뉴에서 사용자 설정을 선택한 다음 기본 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Main(주) 메뉴의 하단에서 Operation(작동) 메뉴 아이콘이 깜박이는지 확인합니다.
                                    EK80이 켜져 있더라도 핑이 미사용 중임을 나타내기 위해 아이콘이 깜박일 수 있습니다. 전송(“pinging”)을 방지하려면 핑을 Off(꺼짐)으로 설정합니다. 이는 안전상의 이유 때문입니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               사용자 인터페이스 알아보기
EK80은 함께 작동하는 특정 시각적 요소로 구성되어 있습니다. 시각적 요소는 필요한 에코 정보를 제공하고 그 정보를 이해하는 데 필요한 기능을 제어하는 데 도움이 되며 작동 파라미터를 제어할 수 있습니다. EK80 프레젠테이션은 기본적으로 전체 화면을 차지합니다.

               
                  
                     [image: Image]
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                                    B
                                 
                                 	재생 바
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                                 	메인 메뉴
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                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 상단 바로 이동하고 제공된 기능을 조사합니다.
                                    사용할 수 있는 다양한 기능을 식별하기 위해 열린 그 작은 도구 설명을 관찰합니다.

                                    상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	위쪽 표시줄의 정보 창 "버튼"을 확인합니다.
                                    EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있는 메뉴 시스템으로 커서를 이동합니다.
                                    메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 메인 메뉴 아래의 전용 아이콘을 사용하여 하위 메뉴를 엽니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 프레젠테이션 맨 아래로 커서를 이동합니다.
                                    하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	EK80 프레젠테이션 맨 아래로 커서를 이동합니다.
                                    하단 바는 EK80프레젠테이션 맨 아래 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	커서를 주 EK80 프레젠테이션에서 에코그램 보기로 이동합니다.
                                    EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	에코그램 보기 중 하나의 안쪽을 클릭합니다.
                                    보기와 관련된 설정을 변경하려면 먼저 보기 내부를 클릭하여 활성화해야 합니다. 변경 사항은 기본적으로 활성 보기에만 적용됩니다. 활성 보기의 테두리가 두꺼운 라인으로 그려져 있는지 확인합니다.

                                    일부 기능은 모두 적용이 가능합니다. 모두 적용을 선택하면 모든 보기에 설정이 동시에 적용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 모든 채널이 제대로 설정되어 있는지 확인하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 이는 EK80 성능에 필수적입니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다. 하나 이상의 트랜스듀서이 있는 최소한 하나의 광대역 트랜시버(WBT)이 연결되었습니다.


                  
                     문맥

                     일정 기간 사용한 EK80을 사용하는 경우 트랜시버와 트랜스듀서가 올바르게 설정된 것으로 가정할 수 있습니다. 하지만 경험이 없는 사용자라면 이 절차가 유용할 수 있습니다. 중요한 설정은 변경하지 마십시오.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	현재 연결된 트랜스듀서가 EK80 프레젠테이션 하단에 탭으로 표시되는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
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                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	왼쪽에서 트랜스듀서 설치를 선택합니다.
                                    설치된 트랜스듀서 목록에서 트랜스듀서 중 하나를 선택합니다. Transducer(트랜스듀서) 페이지가 열렸고 모든 설정을 사용할 수 없는지 확인합니다. 이것은 트랜스듀서 설정이 의도치 않게 변경되지 않도록 방지하기 위한 안전 주의사항입니다. 변경하려면 편집을 선택해야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	각 트랜스듀서가 설치되고 모든 설정이 정의되어 있는지 확인하십시오.
                                    EK80 트랜스듀서의 물리적 위치는 EK80 데이터 정확성을 위해 중요합니다. X의 오프셋 값은 트랜스듀서 표면의 수직 위치(깊이)를 정의합니다.

                                 

                                 
                                    이것은 트랜스듀서의 설치 깊이입니다. 수면을 기준으로 트랜스듀서의 수직 위치입니다. 정확한 수심을 측정하려면 EK80이 선박의 수선과 각 변환기의 음향 표면 사이의 수직 거리를 알아야 합니다. 각 변환기의 깊이는 수동으로 정의해야 합니다. 깊이를 양수로 입력합니다. 선박의 변위가 크게 변하면 이 파라미터를 자주 변경하는 것이 좋습니다. 트랜스듀서의 정확한 위치를 알려면 상세한 선박 도면이 필요합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                    Transceiver Installation(트랜시버 설치) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	모든 해당 트랜시버 및 트랜스듀서가 연결되고 작동 가능한지 확인합니다.
                                    각 트랜시버에서 이는“Installed”(설치됨) 텍스트의 녹색 라벨로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	변경하지 않고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑을 시작하려면 Normal(정상) 모드 선택
전송("ping")하려면 EK80 Normal(정상) 작동 모드로 설정해야 합니다.

               
                  
                     문맥

                     작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Normal(정상) 모드에서는 EK80가 물을 통해 전송("핑")하고 에코를 수신할 수 있습니다.

                     EK80의 전송("ping") 은 켜거나 끌 수 있습니다. Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 정상으로 설정합니다.
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                                    이제 EK80(제품 이름)을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Ping(핑)을 On으로 설정합니다.
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                                    Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    탐사에서 정의된 핑 속도를 지정합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     이제 EK80가 음향 펄스("ping")를 물로 전송하고 있습니다.

                  

                  
                     요구사항

                     EK80가 시작할 때 해저면을 정확하게 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 대부분의 경우 이는 자동으로 이루어집니다. 하지만 대규모 어군이나 어려운 해저면 상태로 인해 EK80가 수심을 잘못 표시하는 문제가 생길 수 있습니다. 이런 경우 사운더는 해저면을 어군의 상단에서 0.0m로 표시할 수 있습니다. EK80가 올바른 수심을 탐지할 수 있도록 사용자가 실제 해저면 수심에 따른 최대 및 최소 수심 범위로 조정해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환
EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

               
                  
                     문맥

                     이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	작동 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	ADCP 작동을 활성화하려면 ADCP 표 왼쪽의 작은 옵션 버튼을 클릭합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	에코 발생기 작동을 활성화하려면 ES 표 왼쪽에 있는 작은 옵션 버튼을 클릭하십시오.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     활성 메뉴는 그에 맞게 조정됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면이 올바르게 탐지되는지 확인
EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. 수심이 계속해서 변하는 상황에서도 EK80이 정확한 수심을 찾아 작업 중에도 그 위치를 유지하려면 해저면 잠금이 필요합니다. 때로는 환경, 물 또는 바닥 상태가 어렵기 때문에 해저면 잠금이 되지 않을 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Bottom Detection(해저면 탐지) 대화 상자에는 최소 및 최대 수심의 제한을 따로 둘 수 있습니다. 이러한 제한은 EK80이 송신할 때 수심에 대한 해저면 잠금을 확보하는 데 사용됩니다. 해저면 백스텝은 해저면 에코에서 수심이 탐지되는 곳을 수동으로 변경할 수 있는 파라미터입니다.

                     팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	해저면 탐지를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    팁해저면 탐지 파라미터는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에도 페이지로 표시됩니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. 페이지를 열려면 Depth(깊이) 정보 창에서 설정을 선택할 수도 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	최소 수심과 최대 수심을 현재 위치의 깊이에 맞는 값으로 설정합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최소 수심 설정을 사용하면 트랜스듀서 표면에서부터 아래로 선택한 깊이까지 원치 않는 모든 해저면 탐지 기능을 제거할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최대 수심을 예상 깊이보다 약 50% 더 높은 깊이로 설정합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    최대 수심을 최소 수심 이하의 값으로 설정하면 해저면 탐지 알고리즘이 실행되지 않을 것입니다. 그러면 EK80이 해저면을 전혀 탐지하지 못하고, 수심은 0.00m로 표시됩니다.

                                    팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     공기 또는 기타 장애로 인해 EK80이 해저면 탐지를 풀어야 하는 경우, 정의한 최소 및 최대 수심 내에서 깊이를 재배치합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 파라미터 확인 및 편집
Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 모든 전송 파라미터가 나열됩니다. 대화 상자는 사용 중인 각 채널에 대해 하나의 행을 제공합니다. 파라미터를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것으로 가정합니다. Normal Operation(정상 작동) 대화 상자는 EK80이 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 Beam Administration(빔 관리) 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	각 채널에 대해:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	라이센스 및 트랜스듀서에서 허용하는 대로 펄스 유형을 LFM또는 CW모드로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	관련 채널에 대해 시작 주파수 및 종료 주파수를 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 끄기
절대로 프로세서 유닛의 켜짐/꺼짐 스위치로 EK80의 전원을 끄면 안 됩니다. 항상 상단 표시줄의 Exit(종료) 버튼을 선택하여 EK80 프로그램을 끝내야 합니다.

               
                  
                     문맥
EK80을 사용하지 않을 때는 디스플레이와 프로세서 유닛을 끕니다. EK80를 장시간 사용하지 않는 경우, 광대역 트랜시버(WBT) (광대역 트랜시버, WBT)를 끄는 것이 좋습니다. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 사용하거나 회로 차단기를 분리합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 종료를 선택합니다.
                                    EK80 프로그램이 종료되는지 확인합니다.

                                    팁EK80 프로세서 유닛이 하나 이상의 클라이언트가 연결된 서버로 사용되는 경우 관련 메시지가 나타납니다. 먼저 이러한 클라이언트를 끄는 것이 좋습니다. 클라이언트가 연결된 상태에서는 EK80 프로그램을 종료하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 자동으로 꺼지지 않으면 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용해 수동으로 끄십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	디스플레이를 끕니다.
                                    필요한 경우 디스플레이 제조업체에서 제공하는 지침을 참조하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	각 트랜시버를 끕니다.
                                    광대역 트랜시버(WBT)(광대역 트랜시버(WBT))는 켜짐/꺼짐 스위치를 제공하지 않습니다. 유닛의 전원을 영구적으로 켜둘 수 있습니다. EK80를 장시간 사용하지 않을 경우 파워 서플라이를 끄거나 분리하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

         

         

      


            기본 작동

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     사용할 에코그램 유형 선택

                     사용할 속도 측정 보기 선택

                     최소 수준 조정(에코 감도)

                     에코그램 깊이 범위와 시작 깊이 선택

                     에코그램을 표시하는 데 사용할 색상 선택

                     상황에 맞는 온라인 도움말 열기

                     raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의

                     처리된 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의

                     원시 데이터 기록

                     처리된 데이터 기록

                     타겟 강도 보정 요약

                  

               

            

            

         

      



               사용할 에코그램 유형 선택
EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 기능은 관련이 없습니다.

                  

                  
                     문맥
이 기능을 사용하여 현재(활성) 보기에 표시할 에코그램의 종류를 선택할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해수면: Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면: Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원양: 해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트롤: Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 에코그램을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	에코그램 유형에서 선택한 보기에 적용할 유형을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     필요한 경우 범위 및 시작 범위 설정을 적절히 조정합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        에코그램 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               사용할 속도 측정 보기 선택
EK80 다양한 ADCP 데이터 유형을 지원합니다. ADCP 데이터는 EK80 프레젠테이션의 보기에 표시됩니다. 보기에 표시되는 ADCP 데이터의 유형을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 속도Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리적 속도Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 속도Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	후방 산란Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상관 관계Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류 속도오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	양호 비율Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 기본 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	ADCP 보기 설정 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	선택 항목 보기를 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용 가능한 보기 목록을 스크롤합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	표시할 각 보기의 옵션에 체크합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	보기 방향을 선택합니다.
                                    팁
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	일정 시간 또는 거리에 대한 데이터를 검사하려면 수평을 선택합니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	빔을 서로 비교해서 관찰하거나 여러 빔에서 동일한 현상을 관찰하려면 수직을 선택합니다.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	적용 을 선택하여 변경 사항을 표시합니다
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               최소 수준 조정(에코 감도)
EK80에서 수신기의 실제 게인은 변경하지 않고 색 눈금의 최소 수준을 변경합니다. 수치 dB 수준이 감소하면 더 약한 에코가 에코그램에 나타나기 시작합니다. 이러한 현상은 신호 증폭이 증가하기 때문이 아니라 "시각적 감도"가 개선되었기 때문에 발생합니다.

               
                  
                     문맥

                     각 TVG 설정마다 하나씩 최소 수준 버튼이 2개 있습니다(20 log R 및 40 log R). 각 설정은 동일한 TVG 설정의 에코그램에서만 작동합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     에코 강도(A)는 시간에 따라 변합니다. 최소 수준(B)은 상하로 조정할 수 있습니다. 최소 수준 설정을 낮추면 감도가 상승합니다. 최소 수준에 대한 에코만 표시됩니다(C).

                     이 설정은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다. Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

                     이 최소 수준 설정을 TVG(시간 변수 게인) 설정과 혼동하지 마십시오.


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	최소 수준 버튼을 찾습니다.
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                              	3
                              	필요에 따라 조정합니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	[+] 또는 [-]를 선택하여 수준을 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하고 마우스 버튼을 계속 누르고 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 수준을 늘리거나 줄입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 메뉴를 엽니다. 필요한 값을 입력합니다. (프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드가 연결된 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 깊이 범위와 시작 깊이 선택
각 에코그램에서 시작 깊이는 시작 범위 깊이 값으로 정의됩니다. 이것은 에코그램의 "상한"입니다. 이 시작 깊이와 아래의 범위는 범위 값으로 정의됩니다.

               
                  
                     문맥
범위 설정은 EK80이 에코를 얼마나 깊게 탐지하는지를 정의합니다. 즉, 이것은 에코그램의 "위쪽"과 "아래쪽" 사이의 수직 거리입니다. 범위 설정은 '하단' 깊이를 지정하고, 시작 범위 설정은 '상단' 깊이를 지정합니다. 범위 및 시작 범위 설정이 작동하는 방식은 에코그램 유형에 따라 다릅니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해수면: Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면: Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원양: 해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트롤: Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Start Range(시작 범위) 기능의 위치를 지정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	필요에 따라 조정합니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	[+] 또는 [-]를 선택하여 요청된 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	커서를 버튼에 놓습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 누른 상태를 유지합니다. 커서를 버튼 위로 수평으로 이동합니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	범위 기능을 찾습니다.
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                              	5
                              	필요에 따라 조정합니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	[+] 또는 [-]를 선택하여 요청된 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	커서를 버튼에 놓습니다. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 누른 상태를 유지합니다. 커서를 버튼 위로 수평으로 이동합니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     표면 에코그램에서 시작 범위 값을 0m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 현재 수심에 20m를 합산해 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면부터 시작하여 해저면 “아래” 20m에 이르는 영역을 표시합니다. 수심이 바뀌더라도 해저면 윤곽이 쉽게 탐지됩니다.
                     

                     해저면 에코그램에서 시작 범위 값을 -5m로 설정합니다. 그러면 해저면 위 5m 지점부터 에코그램이 시작됩니다. 범위를 5m에 10을 합산한 15m로 설정합니다. 이제 에코그램이 수심 위 5m부터 시작하여 해저면 “아래” 10m까지 영역을 표시합니다. 해저면은 평행선으로 보입니다.
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램을 표시하는 데 사용할 색상 선택
여러 가지 색 눈금이 사전 정의되어 있으며 에코그램 프레젠테이션에 사용할 수 있습니다. 사용할 색상을 쉽게 선택할 수 있습니다. 프레젠테이션 색상은 EK80(제품 이름)의 작동 성능에 영향을 미치지 않습니다. Colour Setup(색상 설정) 대화 상자는 EK80 시스템에서 사용하는 표시 색상을 제어합니다. 여기에는 색상표(스킨), 사용 중인 색상 수, 프레젠테이션에 TVG를 선택하지 않은 경우의 색 눈금이 포함됩니다

               
                  
                     문맥
어떤 색 눈금을 사용할 것인지는 주변 조명 상태, 에코의 특성, 사용자 경험을 바탕으로 주로 개인적 선호도에 따라 결정합니다.

                     12색의 기본 색 눈금에서 각각의 개별 색은 3dB 범위의 에코 신호 강도를 나타낸다는 점을 기억하십시오. 따라서 에코 강도가 두 배가 될 때마다 다음 색이 선택됩니다.

                     팁기본적으로 64색 또는 12색으로 에코그램을 표시할 수 있으며, 선정된 색상표가 있습니다. 제목 표시줄의 색 눈금을 클릭하여 언제라도 색 눈금을 표시할 수 있습니다. 선택한 색은 디스플레이 프레젠테이션의 하단 표시줄에 표시됩니다.

                     

                     많은 색을 사용하도록 선택할 경우 EK80 프레젠테이션의 해상도는 크게 개선됩니다. 그러면 다양한 크기 및 타겟 강도의 다양한 에코 간 차이를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

                     팁[image: Image]

                        Colour Scale(색 눈금) 설정을 사용하여 에코 레벨 범위를 조정할 수 있습니다. 이러한 항목은 Colour Scale(색 눈금) 정보 창에서 열 수 있습니다. 동일한 설정을 활성 메뉴의 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 찾을 수 있습니다.

                     

                     사용할 수 있는 색 눈금은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	12색
                                 	소나 색상
                                 	매끄러운 ES
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                              
                                 	회색조
                                 	양극성
                                 	BI500 색상
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                           
                        

                     

                     Smooth Echosounder(매끄러운 에코 발생기) 눈금은 표준 12색 단위를 기반으로 합니다. 더 부드러운 색상 전환을 위해 색상 사이에 추가 색상이 추가되었습니다. Bipolar(양극) 눈금은 주로 ADCP 보기에 사용됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Colour Setup(색상 설정)을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 색상 수를 선택합니다.
                                    노트미리 정의된 색 눈금을 적용하려면 64색을 선택해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 색 눈금을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	대화 상자 하단에서, 선택을 미리 보려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               상황에 맞는 온라인 도움말 열기
EK80에 설치되었으며 상황에 맞는 종합적인 온라인 도움말 시스템을 찾아볼 수 있습니다. EK80 참조 설명서에서 읽을 수 있는 모든 내용은 온라인 도움말에도 있습니다. 온라인 도움말은 EK80(제품 이름) 사용자 인터페이스의 모든 대화 상자에서 열 수 있습니다. 상단 바의 도움말 버튼을 클릭해도 됩니다.

               
                  
                     문맥
시작 페이지에서 온라인 도움말을 열려면 위쪽 표시줄에서 Help(도움말)을 선택합니다. 대화 상자와 제공된 옵션을 읽으려면 우측 상단의 [?] 버튼을 선택합니다.

                     문서의 대화형 링크와 왼쪽의 메뉴 시스템을 사용하여 도움말 파일을 탐색할 수 있습니다.

                     노트EK80 도움말은 사용자 인터페이스로 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 도움말을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    온라인 도움말이 시작 페이지에서 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	각 대화 상자의 오른쪽 위 모서리에서 도움말을 선택합니다.
                                    관련 대화 상자에 대한 설명이 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의
EK80을 사용하여 raw 및 처리된 에코 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다.

               
                  
                     문맥

                     File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 이름 접두어를 정의합니다.
                                                   파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.
                                                   1 GB 파일 크기를 최대로 선택합니다.

                                                   RAW 데이터 파일의 현재 크기는 데이터 기록 중에 표시됩니다. 기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	raw 데이터 기록 파라미터를 설정합니다.
                                                   범위 설정은 에코 프레젠테이션 시작부터 검색 영역 끝까지의 수직 또는 수평 거리를 정의합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                                                   

                                                   모션 데이터 기록 기능을 사용하면 모션 데이터가 raw 데이터 파일에 저장되는 빈도를 제어할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의
EK80 시스템을 사용하여 처리된 데이터를 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다. 또한 사용할 파일 형식을 정의할 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 관련 파일 및 폴더 속성을 정의합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Output(출력) 대화 상자의 좌측에서 처리된 데이터 출력을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	기록 파라미터를 지정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	목록에서 출력 유형을 선택합니다.
                                                   처리된 데이터 출력 구성 대화 상자가 열려 선택한 출력 형식에 대한 관련 설정을 기록합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 출력 형식에 대한 설정을 선택합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	출력 대상은 이전에 File Setup(파일 설정) 페이지에서 선택되었습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	정보의 소스로 사용할 채널을 선택합니다. 이미 설치된 채널 중에서만 선택할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   노트일부 형식에서는 출력 파일을 만들 수 없습니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	추가를 선택하여 출력 형식을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Output(출력) 대화 상자의 하단에서 확인을 클릭하여 선택한 파라미터를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               원시 데이터 기록
EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 로컬 영역 네트워크에 연결된 경우 네트워크 디스크에도 저장할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record RAW(원시 기록) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        [image: Image]

                     
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                  

                  
                     문맥

                     EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다. 데이터를 재생하려면 작업을 사용하여 Replay(재생) 모드를 선택합니다.이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다. 이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	데이터 기록을 시작하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 ON(켜짐) 또는 빨간색 원을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                    상단 표시줄의 Record(녹화) 표시기는 녹화 기능이 활성화되었음을 나타내기 위해 색상을 변경합니다.

                                 

                                 
                                    원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기록 중인 데이터 파일의 크기를 줄이려면 RAW 기록 버튼의 가운데를 클릭하여 열고 파일 분할을 선택합니다.
                                    현재 파일이 닫히고 새 파일이 자동으로 시작됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기록을 중지하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 Off(끄기) 또는 검은색 네모를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.
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                        기본 작동

                     

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터 기록
EK80에서 제공하는 Record Processed(처리된 기록) 기능을 사용하면 처리된 데이터를 선택한 형식으로 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 다른 외부 저장 매체나 네트워크 상의 다른 컴퓨터로 복사 또는 이동할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record Processed(처리된 레코딩) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                     기록을 시작하기 전에 사용할 출력 형식도 정의해야 합니다. 기록할 처리된 데이터 형식을 선택하려면 처리된 데이터 출력을 선택합니다. Processed Data Output(처리된 데이터 출력) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다.이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                     원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	처리된 기록 기능을 사용할 수 있는지 확인합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Record Processed(기록 처리) 기능을 사용할 수 없는 경우 출력 형식을 지정하지 않았기 때문일 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	작동 메뉴에서 출력을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Output(출력) 대화 상자의 좌측에서 처리된 데이터 출력을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	설치된 출력 영역에서 새로 만들기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	목록에서 출력 유형을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	선택한 출력 형식에 대한 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	추가를 선택하여 출력 형식을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	Output(출력) 대화 상자의 하단에서 확인을 클릭하여 선택한 파라미터를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	데이터 기록을 시작하려면 녹화 처리됨 버튼을 열고 On(켜짐)을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기록을 중지하려면 녹화 처리됨 버튼을 열고 Off(끄기)를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.
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               타겟 강도 보정 요약
EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다. 교정 조사는 정기적으로 실시하는 것이 좋습니다. 최소한 각 조사 전에 보정을 수행해야 합니다. 타겟 강도 보정 프로세스의 개요가 제공됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80을 보정하려면 다음 장비가 필요합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	보정 영역: EK80 시스템에서 사용하는 작동 주파수와 일치하도록 보정 구체를 선택해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	윈치 배열: 윈치 배열을 통해 구체를 사운드 빔 안으로 하강시키는 데 필요한 라인을 제공합니다.
                              

                           
                        

                     

                     선박은 수심이 충분히 깊고 잔잔하며 풍파가 없고 해류가 최소인 적당한 위치에 닻을 내리고 있어야 합니다.

                     노트각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                     

                     Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다. 각 구체 직경은 온도 종속성이 최소가 되는 직경으로 선정됩니다.

                  

                  
                     문맥

                     교정 조사는 정기적으로 실시하는 것이 좋습니다. 최소한 각 조사 전에 보정을 수행해야 합니다.

                     노트보정은 진지하게 수행해야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 보정을 신중하게 계획하고 수행해야 합니다.

                     

                     EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다. 
                     

                     이 경우, 트랜스듀서 빔은 깊이에 따라 단면 영역이 증가하는 원뿔형 형태가 됩니다. 단면은 "단층"으로 나뉘며 각 단층은 트랜스듀서의 섹터를 나타냅니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                     EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                     보정 프로그램은 자동으로 EK80에 대한 모든 조정을 수행합니다. 게인 조정은 필요하지 않습니다.

                     노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     

                     EK80 시스템에 트랜시버가 여러 개인 경우에는 하나씩 보정해야 합니다.

                     전반적인 절차가 제공됩니다. 이 절차는 세부 작업을 설명하지 않습니다. 이 설명서의 관련 설명 및 작업을 참조하십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 참조 설명서 
                              

                           
                        

                     

                     또한 EK80 상황에 맞는 온라인 도움말에서 정보를 찾아볼 수도 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80 보정을 위해 선박 또는 테스트 설정을 준비합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴에서 작동을 Normal(정상)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 보정하려는 채널에 대한 작동 매개 변수를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	다른 채널을 수동으로 돌립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	구체를 지정된 깊이의 빔 쪽으로 내립니다. 에코가 명확하게 감지되는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	작동 메뉴에서 RAW 기록 버튼을 열고 On(켜짐)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설정 메뉴에서 보정을 클릭합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	마법사의 첫 번째 페이지에서 Raw 데이터의 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	마법사의 두 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	보정할 채널을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	마법사의 세 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                    타겟 강도 보정에 사용할 영역을 선택합니다. 새 영역이 목록에 없으면 추가할 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	마법사의 네 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	보정 데이터를 기록하기 위해 필요한 준비를 합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	시작을 선택하여 에코 데이터 가져오기를 시작합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	적절한 수의 에코를 가져온 후 적용 범위가 모두 녹색이면 중지 을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	에코 데이터 가져오기를 중지합니다. 기록을 중지합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	다음을 선택하여 저장하고 계속합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	마법사의 다섯 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	물고기에서 나오는 에코와 같이 보정에 사용하지 않을 에코를 제거합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	재처리를 선택하여 보정 처리를 실행합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	병합 또는 교체를 사용하여 에코 경보 발생기에서 사용하는 보정을 업데이트합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	14
                              	Calibration Wizard (보정 마법사) 대화 상자를 닫고 정상 작동을 재개합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	15
                              	상단 바에서 Numerical Pane(숫자 창) 보기를 열고 트랜스듀서 게인이 보정 결과와 일치하는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     보정하려는 각 채널에 대해 이 절차를 반복합니다. 보정하려는 각 CW 펄스 기간에 대해 이 절차를 반복합니다. FM 펄스로 보정하려면 이 절차를 반복합니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            사용자 인터페이스 소개

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     EK80 사용자 인터페이스 숙지

                     에코그램 보기

                     속도 측정 보기

                     상단 표시줄 설명

                     정보 창

                     메뉴 시스템

                     깊이 레이어 작업

                  

               

            

            

         

      



               EK80 사용자 인터페이스 숙지
EK80 프레젠테이션은 기본적으로 전체 화면을 차지합니다. 시각적 요소는 필요한 에코 정보를 제공하고 그 정보를 이해하는 데 필요한 기능을 제어하는 데 도움이 되며 작동 파라미터를 제어할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     이 EK80 화면 캡처는 전형적인 데이터 재생 상황을 보여줍니다. 하나의 에코그램 보기와 여러 정보 창을 볼 수 있습니다. 위쪽 표시줄에는 탐색 정보와 주요 기능 및 정보 창에 대한 버튼이 표시됩니다. 오른쪽에 있는 메뉴 시스템을 통해 EK80에서 제공하는 모든 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	상단 표시줄상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생 바재생 중에 전용 재생 바가 상단 바 바로 아래에 표시됩니다. 재생 바를 사용하여 저장된 파일을 검색하고, 재생을 제어할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	에코그램 보기기본적으로 각 주파수 채널마다 하나의 에코그램이 있습니다. 보고 싶은 에코그램의 유형을 선택할 수 있습니다. 주파수 채널이 둘 이상일 경우 각 주파수용 에코그램을 상하 또는 좌우 수평으로 표시할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	정보 창EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 기본 설정에 맞게 정보 창의 모양을 변경할 수 있습니다. 각 창의 투명도와 물리적 크기를 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	메인 메뉴메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 기본적으로 메인 메뉴는 열려 있습니다. EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 있습니다. 상단 표시줄에서 메뉴 버튼을 사용하여 메뉴를 숨기거나 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	보조 메뉴주 메뉴 아래에는 보조 메뉴를 열거나 닫을 수 있는 아이콘이 있습니다. 아이콘을 선택하여 관련 메뉴를 열고 아이콘을 다시 선택하여 메뉴를 닫습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	하단 바하단 바는 EK80프레젠테이션 맨 아래 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 보기
EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     지원되는 에코그램 유형

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해수면Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.

                                    에코그램이 해면을 참조하기 때문에 해저 윤곽선은 실제 깊이에 따라 달라집니다. 해저면 등고선을 에코그램의 맨 아래 끝에 배치하도록 시작 범위 및 범위 깊이를 설정하면 수주의 에코를 성공적으로 연구할 기회가 될 것입니다.

                                    표면 에코그램에서 모든 계산은 해수면 위에서 감지된 해저면까지 수행됩니다. 이 에코그램 유형을 사용하여 바이오매스의 정확한 계산을 얻을 수 있습니다. 또한 Target Strength Histogram(타겟 강도 히스토그램) 정보 창에 유효한 데이터를 제공합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.

                                    이 에코그램은 해저면 방향을 참조하기 때문에 해수면 표면은 실제 깊이에 따라 변하지만 해저면은 평평하게 그려집니다. 이렇게 하면 해저면에서 나오는 에코를 쉽게 연구할 수 있습니다. 해저면 조건과 경도를 조사하고 어류를 탐지할 수 있습니다.

                                    에코그램은 해저면 탐지에 성공한 핑에 대해서만 그려집니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원양해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.

                                    원양 에코그램은 더 깊은 물에서 일할 때 유용합니다. 범위가 줄어들고 해저면 에코를 기다릴 필요가 없다는 것은 EK80의 핑 속도가 증가한다는 의미입니다.

                                    Pelagic(원양) 에코그램은 계산 할 때 해저면 탐지를 무시합니다. 모든 계산은 보기에 표시된 전체 에코그램을 기반으로 합니다. 에코그램에 해저면 에코가 있으면 생물량 계산이 잘못될 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트롤트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다.

                                    이 정보는 트롤 에코그램을 생성하는 데 필요합니다. Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다. 트롤 전개 외에, 에코그램은 트롤 전개 위 및 아래의 특정 범위를 커버합니다.

                                    trawl(트롤) 에코그램의 바이오매스 계산은 해저면 탐지에 의해 제한되지 않습니다. 즉, 선택한 범위 내에 있으면 하단 에코가 계산에 포함됩니다.

                                    에코그램은 트롤 위치 정보가 있어야 표시할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     하단 바

                     하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다. 두 개의 탭 "그룹"을 사용하여 채널과 보기를 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 두 채널이 있는 EK80을 보여 줍니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                     [image: Image]

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	프레젠테이션 모드EK80 프레젠테이션에서 모든 에코 채널을 동시에 보려면 세 가지 프레젠테이션 모드를 사용할 수 있습니다. 세 개의 탭이 에코그램 뷰를 수직, 수평 또는 직사각형 행과 열로 정렬합니다.

                                    기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	개별 에코그램 채널 선택각 채널은 전용 탭과 함께 표시됩니다. 채널은 사용 중인 트랜스듀서의 이름으로 식별됩니다. 이 이름은 트랜스듀서를 설치할 때 제공한 사용자 정의 이름입니다. 특정 트랜스듀서 탭을 선택하면 EK80 프레젠테이션에서 해당 채널만 볼 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     사용할 에코그램 유형 선택

                     [image: Image]

                     하나 이상의 에코그램 보기가 열리면 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다. 
                     

                     변경할 보기를 한 번 클릭합니다. 보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. Active(활성) 메뉴를 열고 Echogram(에코그램)을 클릭하여 대화 상자를 열고 Echogram(에코그램) 페이지에서 Echogram Type(에코그램 유형)을 선택합니다.

                     각 에코그램 보기에서 여러 표시, 선 및 주석 중 선택을 통해 에코그램을 개선하거나 추가 정보를 제공할 수도 있습니다. 이 옵션은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 선택할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               속도 측정 보기
EK80 다양한 ADCP 데이터를 지원합니다. 각 ADCP 데이터 유형은 EK80 프레젠테이션의 개별 보기에 표시됩니다. 에코 사운더 정보와 ADCP 정보가 별도의 프레젠테이션에 제공되어 혼합할 수 없습니다. 
               

               
                  

                  
                     지원되는 속도 측정 보기 유형 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 속도Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리적 속도Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 속도Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	후방 산란Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상관 관계Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류 속도오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	양호 비율Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 기본 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     하단 바

                     아래쪽 표시줄에는 EK80에서 사용 가능한 보기에 대한 탭이 표시됩니다. EC150 트랜스듀서는 정상 에코 경보 발생기 모드와 ADCP 모드 모두에서 사용할 수 있습니다. EC 150에는 에코 경보 발생기 모드(ES)용 탭과 ADCP 모드(ADCP)용 탭이 각각 하나씩 있습니다.

                     Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                  

                  
                     사용할 속도 측정 보기 선택

                     
                        [image: Image]

                     

                     ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               상단 표시줄 설명
상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	로고 및 제품 이름이 정보는 브랜드와 제품을 확인합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	메뉴 버튼이 버튼을 클릭하여 메뉴를 숨기거나 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	화면 캡처 / 이벤트 / 기록화면 캡처를 선택하여 현재 EK80 프레젠테이션의 화면을 복사합니다. 에코그램에서 이벤트 주석을 시작하려면 이벤트를 선택합니다. 기록 표시기는 기록이 활성 상태일 때 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	정보 창각 정보 창은 위쪽 표시줄의 지정된 버튼을 사용해 열고 닫습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	네비게이션 정보이 필드는 선박 및 EK80 탐색 및 작동과 관련된 유용한 정보를 제공하는 별도의 판독함입니다. 상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	메시지 버튼낌빡이는 메시지가 EK80가 메시지를 발송했다는 것을 보여줍니다. 삼각형의 색은 가장 심각한 메시지의 심각도를 반영합니다. Messages(메시지) 대화 상자를 열려면 선택합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	운영 체계 버튼상황에 맞는 도움말을 열고, 프레젠테이션 창을 최소화 및 최대화하고 EK80 프로그램을 닫으려면 선택합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               정보 창
EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다.

               
                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 상단 바에서 관련 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     EK80은 왼쪽부터 다음 정보 창을 제공합니다.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이력History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다. 이 기능을 기록 기능과 혼동하지 마십시오. History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	색 눈금Color Scale(색 눈금) 정보 창에서 현재 사용 중인 색 눈금을 보고 에코 레벨을 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수심Depth(깊이) 정보 창의 현재 에코그램 보기에 수심이 표시됩니다. 여러 개의 에코그램 보기가 열려 있는 경우 각 보기에 하나의 창을 배치할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 경도Bottom Hardness(해저면 경도) 정보 창에 현재 해저면 반사율이 표시됩니다. 이 표시는 용골 아래에 있는 해저면의 유형을 나타냅니다. 이 값은 현재 핑의 해저면 에코 강도를 사용하여 계산됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS (타겟 강도) 히스토그램TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 단일 어종에서 감지된 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 히스토그램은 물고기의 실제 크기(무게 또는 길이)를 나타내거나 에코 강도(dB 단위)를 표시합니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서가 있는 경우에만 작동합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해류 속도 측정ADCP 정보 창은 수평 및 수직 방향의 속도를 표시합니다. 수평 속도 정보가 컴퍼스에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치Target Position(타겟 위치) 정보 창에는 감지된 단일 타겟 에코의 위치가 표시됩니다. 현재 핑(가장 큰 원)과 세 개의 이전 핑(작은 원)이 표시됩니다. 이 보기는 "위에서부터"입니다. 색상은 에코 강도를 나타냅니다. Target Position(타겟 위치) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서를 사용하는 경우에만 작동합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS(f)TS(f) 정보 창은 단일 타겟 대 주파수에 대한 타겟 강도를 분석하여 보여줍니다. 알고리즘은 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자의 설정을 사용합니다. EK80이 FM("chirp") 전송과 함께 작동하는 경우에만 정보 창을 열 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생물량Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Sv(f)Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다. EK80이 FM("chirp") 전송과 함께 작동하는 경우에만 정보 창을 열 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치Numerical(수치) 정보 창을 이용하면 현재 모드 및 작동에 적용되는 모든 다양한 매개 변수를 수치 및 그림으로 표현할 수 있습니다. 변환기, 환경 및 현재 레이어에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	확대Zoom(확대) 정보 창에서 현재 에코그램의 선택된 영역을 확대할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 전원 공급장치트랜시버는 외부 전원에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 배터리로 트랜시버를 작동하는 경우, 공급 전압을 모니터링해야 합니다. Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 투명도 기능은 디스플레이 메뉴에 있습니다.

                        
                           [image: Image]
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                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               메뉴 시스템
메뉴 시스템은 기본적으로 EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 위치합니다. 메뉴는 주 메뉴, 보조 메뉴 및 여러 메뉴 버튼이 있는 트리 구조로 구성되어 있습니다. 일부 메뉴 버튼은 추가 선택 기능이 있는 대화 상자 또는 하위 메뉴를 엽니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 전체 메뉴 시스템을 숨기지 않으면 보조 메뉴를 닫아도 메인 메뉴가 항상 표시됩니다.

                     메인 메뉴 아래의 전용 아이콘을 사용하여 하위 메뉴를 엽니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	작동 메뉴: Operation(작동) 메뉴는 기본적인 EK80 작동을 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	디스플레이 메뉴: 디스플레이 메뉴는 화면 동작과 EK80 데이터 표시와 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	설정 메뉴: 설정 메뉴는 EK80 설치 파라미터 및 주변 시스템과의 통신과 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	활성 메뉴: 활성 메뉴는 EK80에 표시된 현재 보기 및 데이터 프레젠테이션과 관련된 파라미터를 제공합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	엑스트라 메뉴: 엑스트라 메뉴는 이름과 위치에도 불구하고 전혀 메뉴가 아닙니다. 이 "메뉴"는 주요 작동 파라미터를 모니터링하는 작은 보기를 엽니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     팁
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                        작동 파라미터를 자주 변경해야 하는 경우가 아니면 EK80 프레젠테이션에서 메뉴를 숨기고 싶을 수 있습니다. 에코 정보를 위한 공간을 더 많이 제공합니다. 메뉴를 숨기려면 상단 표시줄에서 메뉴를 선택합니다. 메뉴를 다시 보려면 메뉴를 한 번 더 선택합니다. 메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 EK80 프레젠테이션 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.
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                        사용자 인터페이스 소개

                     

                  

               

            

            

         

      



               깊이 레이어 작업
여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다.

               
                  
                     설명

                     레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     노트레이어는 EK80의 주요 기능입니다. 정상 작동 중에 설정한 레이어를 알고 있어야 하며 정보 창에 정보를 제공할 수 있도록 요청된 레이어가 활성화되어 있어야 합니다.

                     

                     EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다. 기본적으로 작성하는 모든 레이어는 모든 에코그램 보기에 동시에 적용됩니다. 필요한 경우 레이어가 겹칠 수 있으며, 레이어들이 서로 얼마나 겹치는지 제어할 수 있습니다.

                     레이어 작업에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다. New Layer(새 레이어) 대화창은 Active(활성) 메뉴에 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이를 선택("활성화")하려면 에코그램에서 에코그램 보기의 레이어 라인 사이를 클릭할 수 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 테두리 라인으로 표시됩니다.노트정보 창에 표시된 정보는 현재 "활성" 레이어의 에코 데이터만 반영합니다.

                                    

                                    정보 창에 전체 수주의 데이터가 표시되도록 하려면 에코그램의 레이어 "바깥쪽"을 클릭하여 모두 선택 취소해야 합니다. 그러면 기본 배경 레이어가 "활성화"됩니다. 다른 옵션은 모든 레이어를 삭제하는 것입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다. 에코그램의 라인은 변경 사항을 반영하지만 일정 시간이 지나면 왼쪽에서 사라집니다. 에코그램에 수직선이 그려져 각 계산 간격의 시작을 식별하는지 확인합니다. 레이어 속성 대화 상자는 활성 메뉴에 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	더 이상 필요하지 않은 단일 레이어를 삭제할 수 있습니다. 레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다. 레이어 삭제 기능은 활성 메뉴에 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록할 때 정의한 레이어는 포함되지 않습니다. 즉, 재생 중에 레이어 기능을 사용할 수도 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각 깊이 레이어를 수주의 배경(주변) 소음을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.
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            처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     설정 요약

                     EK80 운영 소프트웨어 설치

                     EK80을 수동 모드로 켜기

                     소프트웨어 라이센스 입수 및 설치

                     트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                     트랜스듀서를 1개 이상 설치

                     트랜시버 채널 설치하기

                     화면 해상도 조정

                  

               

            

            

         

      



               설정 요약
새로운 EK80 (cJoy 작동 터미널 Mk3)광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널)을 사용하려면 사전 설정이 필요합니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80(cJoy 작동 터미널 Mk3) 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 시스템 장치를 EK80(cJoy 작동 터미널 Mk3) Installation Manual(설치 매뉴얼)의 지침에 따라 모두 설치하였습니다.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블을 연결 및 확인하였습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 시스템 장치를 검사하였습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80(cJoy 조작자 터미널 Mk3) 운영 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80(cJoy 조작자 터미널 Mk3) 소프트웨어 라이센스가 사용 가능합니다.
                              

                           
                        

                     

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	다음 준비 작업을 수행합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	프로세서 유닛을 켭니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	관리자 권한이 있는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	방화벽 응용 프로그램을 끕니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	운영 체제의 네트워크 및 공유 센터를 열고 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 네트워크 어댑터의 IP 주소를 설정합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                                  어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80 운영 소프트웨어를 설치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	트랜시버를 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛(작동 스테이션)이 EK80(cJoy 작동 터미널 Mk3) Installation manual(설치 매뉴얼)에 지정된 이더넷 케이블을 사용하여 트랜시버와 연결되어 있는지 확인합니다.
                                    복수의 트랜시버를 사용하는 경우 고성능 이더넷 스위치를 사용해야 합니다.

                                    노트고품질 이더넷 케이블을 사용하는 것이 매우 중요합니다. CAT-5E STP(차폐 연선) 이상의 품질을 사용해야 합니다. 낮은 대역폭 용량의 케이블을 사용하는 경우 EK80 성능이 저하됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	EK80을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지에서 소프트웨어 라이센스를 설치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지에서 자동 설치가 아닌 방법으로 각 트랜스듀서를 설치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에서 트랜스듀서를 트랜시버에 연결합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	센서 설치 페이지에서 내비게이션 센서에 대한 인터페이스를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	환경 대화 상자에서 올바른 수온 및 염도를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	정상 작동을 시작합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	작동을 정상으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 작동 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	핑 간격 기능을 사용하여 탐사에서 정의된 핑 속도를 지정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	Ping(핑)을 On으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     수치 데이터를 수집하려면 EK80를 보정해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 운영 소프트웨어 설치
EK80 광대역 과학 에코 사운더가 프로세서 유닛과 함께 제공되는 경우, EK80 소프트웨어가 이미 설치되어 있습니다. 하지만 자체 컴퓨터를 사용하려는 경우 소프트웨어를 직접 설치해야 합니다.

               
                  
                     문맥
EK80를 작동하려면 하나 이상의 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. 소프트웨어 라이센스는 EK80 소프트웨어 설치 후에 설치됩니다. 이 용도로 Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 제공됩니다.

                     노트프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 대한 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다. 컴퓨터를 구입했다면 EK80과 함께 사용하기 위한 기술적 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 확인하십시오.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	방화벽 응용 프로그램을 끕니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 소프트웨어 미디어를 삽입합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛) 파일 관리자 응용 프로그램을 사용하여 소프트웨어 파일에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Setup.exe를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
                                    노트컴퓨터의 운영 체제가 지원되지 않는 경우 설치가 중지되고 오류 메시지가 표시됩니다. 그럼 컴퓨터를 업그레이드하거나 다른 컴퓨터를 사용하여 소프트웨어 설치를 완료해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 마법사가 실행됩니다. 표시되는 설치 지침을 따르십시오.
                                    마법사가 제안하는 기본 폴더에 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다. 마지막 대화 상자에서 이전 설정을 제거할 수 있습니다. 이번이 처음으로 소프트웨어를 설치하는 것이므로 이 옵션을 무시할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설치가 완료되면 바탕화면의 프로그램 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	운영 체제 파라미터에 따라 일부 대화 상자가 열릴 수 있습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Windows® 방화벽에서 네트워크 정보를 요청하는 대화 상자를 열 수 있습니다. 공용을 선택하고 액세스 허용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	그 밖에 운영 체제에서 다른 대화 상자가 열리면서 컴퓨터의 EK80 소프트웨어 실행 여부를 확인할 수도 있습니다. 이것도 실행해야 합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     소프트웨어 라이센스 입수 및 설치를 위한 전용 절차를 따릅니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80을 수동 모드로 켜기
EK80를 사용하려면 먼저 켜야 합니다. 이 상황에서는 EK80가 전송하는 것을 원하지 않으므로 수동 모드로 둡니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 전체 EK80 설치를 검사했다고 가정합니다. 모든 전원 소스가 측정되고 확인되었습니다. 모든 시스템 케이블과 커넥터를 확인하고 테스트했습니다. EK80가 프로세서 유닛에 설치되었습니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 켜질 때 프로그램이 자동으로 시작되지 않습니다. 운영 체제가 시작하면 바탕 화면에서 프로그램 아이콘을 클릭합니다.

                     EK80의 전원이 켜지고 Normal(정상) 작동 모드로 설정되어 있으면, 트랜스듀서(트랜스듀서)를 사용하여 수중에서 음향 펄스를 전송합니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	각 트랜스시버가 켜져 있는지 확인하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	디스플레이를 켭니다.
                                    필요한 경우 디스플레이 제조업체에서 제공하는 지침을 참조하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                                    운영 체제가 로드되는 동안 기다립니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛) 바탕 화면에서 EK80(제품 이름) 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용자 설정을 선택합니다.
                                    프로그램 로드 도중 대화 상자가 나타나 EK80에서 사용 가능한 현재 사용자 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 이 대화 상자는 몇 초 동안만 표시됩니다. 여기서 항목을 선택할 필요는 없습니다. 언제라도 메인 메뉴의 User Settings(사용자 설정) 대화 상자에서 사용자가 미리 정의한 사용자 설정을 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	EK80 프로그램이 시작되면 프레젠테이션이 전체 화면을 채우는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               소프트웨어 라이센스 입수 및 설치
트랜시버로 EK80를 작동하려면 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. EK80를 사용하려면 우선 "라이센스 문자열"을 확보하여 프로세서 유닛에 설치해야 합니다. 라이센스가 없으면 센서 수신기와 통신하지 못합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 트랜시버를 "잠금 해제"합니다.

                     소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과는 연결되지 않습니다. 그러므로 라이센스 문자열 사본만 있으면 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 라이센스 문자열을 복사해 두는 것을 기억하십시오.

                     노트수령한 소프트웨어 라이센스 문자열은 분실하지 마십시오. 정보를 텍스트 파일(예: 메모장)에 복사하고 관련 정보를 추가하는 것을 추천합니다. 프로세서 유닛 데스크톱에 텍스트 파일을 배치하고 백업 복사본이 만들어졌는지 확인합니다.

                     

                     소프트웨어 라이센스를 얻으려면 Simrad 대리점 또는 배포 업체에 문의하십시오. https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                     노트이 정보는 EK80가 다음 트랜시버 중 하나(또는 그 이상)와 함께 작동하도록 되어 있는 경우에만 유효합니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	광대역 트랜시버(WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	WBT 튜브
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	WBT 미니
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	EC150-3C
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜시버 및 트랜스듀서에 대한 필수 정보를 입수합니다. 다음을 작성하십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	각 트랜시버의 일련 번호
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	빔 유형
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 트랜시버에 연결된 트랜스듀서
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 정보를 Simrad 대리점에 제출하십시오.
                                    https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                                    다음 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	소프트웨어 라이센스 문자열을 수령하면(대개의 경우 이메일을 통해) 소프트웨어에 라이센스를 설치할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 소프트웨어 라이센스를 클릭합니다.
                                    Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라이센스 문자열 입력을 선택하고 대화 상자에 라이센스 문자열을 입력합니다.
                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다. 라이센스 문자열을 전자 형식(이메일 또는 텍스트 파일)으로 수령한 경우 문자열을 소스 문서에서 복사하여 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자로 붙여 넣을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 클릭하여 라이센스 문자열을 저장하고 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	라이센스 문자열이 현재 활성 라이센스 목록에 들어 있는지 확인합니다.
                                    필요한 경우 왼쪽에서 라이센스 문자열을 선택하고 화살표 버튼 [>]을 클릭하여 현재 활성화된 라이센스 목록으로 이동합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의
프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버는 고용량 이더넷 케이블로 통신합니다. 트랜시버를 두 개 이상 사용할 경우에는 이더넷 스위치가 추가됩니다. 프로세서 유닛(작동 스테이션 이름)에서 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 이더넷 포트의 IP 주소와 서브넷 마스크를 정의합니다. EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 장치)을 다른 컴퓨터로 변경하거나 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 네트워크 어댑터를 교체하지 않는 한, 이 절차는 한 번만 수행하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Use the following IP address(다음 IP 주소 사용)을 선택한 후 IP 주소와 네트워크 마스크를 입력합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                   어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 모든 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜시버 탐색 아래의 목록에서 이더넷 어댑터에 대해 방금 지정한 IP 주소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                    그러면 EK80(제품 이름)이 선택한 IP 범위 내에서 새 IP 주소를 할당하게 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서를 1개 이상 설치
EK80과 함께 사용할 트랜스듀서는 소프트웨어 구성 과정에서 "설치"해야 합니다. 어느 트랜스듀서를 사용할지는 시스템에 연결된 트랜시버 수와 관련 라이센스에 따라 달라집니다. 고장난 트랜스듀서를 교체하거나 새로 추가하는 것이 아니라면, 한 번만 설치하면 됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 소프트웨어가 설치되고 모든 관련 라이센스 문자열이 적용되어 있는 것을 전제로 합니다. 설치하려는 각 트랜스듀서의 유형 및 일련 번호를 알아야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     각 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 추가됩니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     모델 목록에서만 트랜스듀서를 선택할 수 있습니다. 프로세서 유닛의 시스템 파일에서 해당 목록이 생성됩니다. 여기에는 사용 중인 트랜시버와 호환되는 모든 트랜스듀서가 포함됩니다. 이 목록에는 각 트랜스듀서에 대한 기술 사양도 포함되어 있습니다. 이 정보는 볼 수 없지만 EK80에서 작동 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다. 이를 통해 각 트랜시버가 개별 트랜스듀서 모델에 맞게 성능을 최적화할 수 있습니다.

                     목록에서 자신의 트랜스듀서를 찾을 수 없는 경우 대리점 또는 Kongsberg Maritime에 문의하여 EK80의 관련 소프트웨어 구성 요소를 업그레이드하십시오.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                     전류 프로파일링을 위해 EK80을 ADCP 트랜시버에만 사용해야 한다면 다른 트랜스듀서를 설치할 필요가 없습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 왼쪽에서 네비게이션 위치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	모델 목록에서 설치할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                    노트현재 라이센스에서 지원되는 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	일련 번호를 입력합니다.
                                    이 일련 번호는 EK80 과학용 에코 사운더를 보정할 때 참조 ID로 필요하므로 매우 중요합니다. 내장된 "지능"이 있는 Simrad 트랜스듀서는 이 일련 번호를 자동으로 제공합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용자 정의 이름 상자에 사용할 이름을 입력합니다.
                                    트랜스듀서를 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다. 사용자가 선택한 이름은 다른 대화 상자에서 트랜스듀서를 식별하기 위한 용도로만 사용됩니다. 내보내는 에코 데이터에는 사용되지 않습니다. EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	장착 방법을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	트랜스듀서 빔의 방향을 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜스듀서 설치와 관련이 있는 경우, 정확한 물리적 위치 및 선박 좌표 체계를 참조하십시오.
                                    노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                                    

                                    트랜스듀서 표면의 중심부를 기점으로 선박 원점(Ship Origin) 관련 오프셋 값을 정의합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	트랜스듀서 설치와 관련된 경우 회전 각도를 제공합니다.
                                    노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	트랜스듀서을(를) 설치한 직원으로부터 회전(각도) 정보를 얻습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	값을 삽입합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Y축(선체 가로 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Z축(수직 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                                
                                                   기본 위치(모든 축이 0(영)으로 설정됨)에서 방향 표시(화살표)는 앞쪽을 향하고 트랜스듀서는 똑바로 아래를 향하고 있다는 점에 유의하십시오. 이 기본 위치를 항상 회전 조정을 위한 기준으로 사용해야 합니다. 각도를 올바르게 설정하려면 이 연습을 관찰하십시오.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	1
                                                               	트랜스듀서가 기본 위치에 있는 상태에서 다음과 같이 시작합니다. 트랜스듀서 표면이 아래를 향하고 표시기 화살표가 정면을 향하고 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	2
                                                               	트랜스듀서가 의도치 않게 기울지 않고 올바르게 설치된 경우 X를 중심으로 회전을 0(영)으로 설정할 수도 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	3
                                                               	표시기 화살표가 위로 이동할 수 있도록 트랜스듀서의 앞쪽 끝을 위로 올리십시오. Y를 중심으로 회전입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	4
                                                               	필요한 각도에 도달할 때까지 계속합니다.예제: 30도 Y 각도가 필요한 경우 Y를 중심으로 회전을 60도(기본 위치를 기준으로 한 각도)로 설정해야 합니다. 트랜스듀서가 직진 방향을 가리키기 때문에 Z를 중심으로 회전 값은 0(영)입니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	5
                                                               	이 상승 위치에서 트랜스듀서를 우현 쪽으로 돌립니다. 표시기 화살표가 여전히 위를 가리키고 있습니다. 이것은 Z를 중심으로 회전입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	6
                                                               	필요한 각도에 도달할 때까지 계속합니다.예제: 90도 Z 각도가 필요한 경우 Z를 중심으로 회전을 90도(즉, 전진 위치로부터의 각도)로 설정해야 합니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	추가 를 선택하여 제공한 정보를 저장합니다.
                                    트랜스듀서가 설치된 트랜스듀서 상자의 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	설치된 각 트랜스듀서(트랜스듀서 이름)에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     트랜스듀서가 설치되면 설치된 트랜스듀서 상자에 나열됩니다. 트랜스듀서에 대해 수집한 정보를 보려면 목록에서 관련 트랜스듀서를 선택합니다.

                     Transducer Installation(변환기 설치) 페이지의 편집 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 변경할 수 있습니다. 모델 ID와 일련 번호는 변경할 수 없습니다. 사용자 지정 이름은 사용자 인터페이스의 여러 위치에서 사용되며 변경할 수 있습니다.

                     Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지의 제거 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 삭제할 수 있습니다. "실행 취소" 기능은 없습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 채널 설치하기
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. 모든 유닛이 켜져 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블이 연결되고 테스트되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각 트랜시버의 소프트웨어 라이센스가 설치되고 활성화되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 이더넷 어댑터가 고유 IP 주소로 설정되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 관련 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 설치합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	채널을 설치합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 트랜시버가 리스트에 표시되는지 확인합니다.
                                                   각 트랜시버는 유형 및 일련 번호로 식별됩니다. 각 트랜시버에서 사용 가능한 채널이 별도로 나열됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	각 채널에 대해 연결할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                                   설치 시 사용 가능한 트랜스듀서의 목록은 Transducer(트랜스듀서) 페이지에서 설치한 트랜스듀서로 구성됩니다.

                                                   노트이는 매우 중요한 작업입니다. 반드시 올바른 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	해당 주파수 채널의 상태가 Installed(설치됨)으로 변경되는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 팁목록에 트랜시버가 없는 경우:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	1
                                                	트랜시버 찾아보기 상자에서 찾아보기를 선택하고 로컬 IP 주소 상자를 엽니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	2
                                                	사용 중인 이더넷 어댑터의 올바른 주소를 선택하십시오. 적용을 선택합니다.그러면 EK80이 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	3
                                                	각 트랜시버를 끄고 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                   찾아보기를 선택합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	4
                                                	장치 간 이더넷 통신이 작동하는지 확인합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	5
                                                	이더넷 스위치를 사용 중인 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	6
                                                	네트워크 설정을 변경한 경우 각 트랜시버를 껐다가 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	모든 채널이 설치될 때까지 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     모든 채널이 설치되면 정상 작동을 시작할 수 있습니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               화면 해상도 조정
일부 컴퓨터의 그래픽 어댑터는 현재 디스플레이의 해상도를 감지할 수 없습니다. 디스플레이 케이블 또는 디스플레이 매트릭스 시스템의 결함 때문에 해상도를 감지할 수 없을 수도 있습니다. 이러한 경우 화면 해상도를 조정하려면 운영 체제의 기능을 사용해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     [image: Image]
이 절차는 Microsoft® Windows® 7 및 10 운영 체제에 적합합니다. 사용자가 이런 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     일반적으로 화면 해상도를 가능하면 높게 설정하는 것이 좋습니다. 그래야 EK80 프레젠테이션에서 더 많은 "공간"을 사용하여 보다 자세한 정보를 표시할 수 있습니다. 상단 바의 물리적 길이 역시 확장되고 아이콘 및 네비게이션 정보를 위한 여유 공간이 늘어납니다.

                     하드웨어(컴퓨터, 그래픽 어댑터 또는 디스플레이)를 변경하지 않는 한, 한 번만 변경하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	이 절차는 Microsoft ® Windows ® 7 운영 체제용입니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 하단에서 Windows® 시작 버튼을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	시작 메뉴 오른쪽에서 제어판을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	제어판이 열리는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	Control Panel(제어판) 대화 상자에서 Appearance and Personalization(모양 및 개인 설정) 아래의 Adjust screen resolution(화면 해상도 조정)을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	디스플레이 설정을 변경합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	1
                                                               	올바른 디스플레이가 표시되는지 확인합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	2
                                                               	해상도를 디스플레이가 허용하는 최대 해상도로 변경합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	3
                                                               	확인을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	4
                                                               	화면 해상도가 바뀌는지 확인합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	5
                                                               	새 해결 방법이 만족스러우면 확인 대화 상자에서 Keep changes(변경 내용 유지)를 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	제어판을 닫으려면 오른쪽 상단 코너에 있는 [X]를 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 하단에서 Windows® 시작 버튼을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	메뉴에서 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Windows Settings(윈도우 설정) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	Windows Settings(윈도우 설정) 대화 상자의 왼쪽 위 모서리에서 시스템을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	대화 상자의 좌측에서 Display(디스플레이)를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	디스플레이 설정을 변경합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	1
                                                               	올바른 디스플레이가 표시되는지 확인합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	2
                                                               	해상도를 디스플레이가 허용하는 최대 해상도로 변경합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	3
                                                               	확인을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	4
                                                               	화면 해상도가 바뀌는지 확인합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	5
                                                               	새 해결 방법이 만족스러우면 확인 대화 상자에서 Keep changes(변경 내용 유지)를 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	오른쪽 위 구석에 있는 [X]를 선택하여 Windows Settings(윈도우 설정) 대화 상자를 닫습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                     

                  

               

            

         

         

      


            EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     EC150-3C와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                     ADCP 트랜시버를 트랜시버 채널로 설치

                     EC150-3C 설치 파라미터 정의

                     EC150-3C의 소프트웨어 라이센스 입수 및 설치

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의
프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버/트랜스듀서 간 통신은 고용량 이더넷 케이블을 통해 이루어집니다. 트랜시버를 두 개 이상 사용할 경우에는 고속 이더넷 스위치가 추가됩니다. EK80(호스트 제품 이름)에 필요한 IP 주소가 자동으로 생성됩니다. 그러나 통신을 하려면 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 이더넷 어댑터가 어떤 IP 주소와 서브넷 마스크를 통신용으로 사용할지 수동으로 정의하는 것이 좋습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 장치)을 다른 컴퓨터로 변경하거나 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 네트워크 어댑터를 교체하지 않는 한, 이 절차는 한 번만 수행하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Use the following IP address(다음 IP 주소 사용)을 선택한 후 IP 주소와 네트워크 마스크를 입력합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                   어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 모든 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜시버 탐색 아래의 목록에서 이더넷 어댑터에 대해 방금 지정한 IP 주소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                    그러면 EK80(제품 이름)이 선택한 IP 범위 내에서 새 IP 주소를 할당하게 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     나중에 IP 주소를 변경해야 할 경우 반드시 EK80을 시작하기 전에 항상 EK80에 공급되는 전력을 재활용하십시오. .

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 트랜시버를 트랜시버 채널로 설치
ADCP 트랜시버를 사용하려면 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결되어 있고 트랜시버 채널로 정의되어 있어야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다. EC150-3C는 관련 설치 지침에 따라 설치되어, 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결됩니다. 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블이 연결되고 테스트되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 이더넷 어댑터가 고유 IP 주소로 설정되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EC150-3C 전원 공급 장치를 켜서 트랜스듀서를 활성화합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	1분 기다립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	ADCP 트랜시버가 자동으로 감지되고 사용 가능한지 확인하십시오.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    팁목록에 트랜시버가 없는 경우:

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	트랜시버 찾아보기 상자에서 찾아보기를 선택하고 로컬 IP 주소 상자를 엽니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	사용 중인 이더넷 어댑터의 올바른 주소를 선택하십시오.그러면 EK80이 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다.

                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	각 트랜시버가 켜져 있는지 확인하십시오.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	장치 간 이더넷 통신이 작동하는지 확인합니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	이더넷 스위치를 사용 중인 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C 설치 파라미터 정의
EK80과 함께 EC150-3C를 사용하려면 소프트웨어 구성의 일부로 "설치"해야 합니다. 내장된 지능이 EK80 소프트웨어를 자동으로 찾아냅니다.

               
                  
                     필요조건
EC150-3C는 관련 설치 지침에 따라 설치되어, 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결됩니다. 모든 유닛이 켜져 있습니다. 
                     

                  

                  
                     문맥

                     ADCP 트랜시버 설치 파라미터는 Transducer Installation(변환기 설치) 페이지를 사용하여 정의합니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 왼쪽에서 네비게이션 위치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	트랜스듀서 설치와 관련이 있는 경우, 정확한 물리적 위치 및 선박 좌표 체계를 참조하십시오.
                                    트랜스듀서 표면의 중심부를 기점으로 선박 원점(Ship Origin) 관련 오프셋 값을 정의합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설치된 트랜스듀서 목록에서 트랜스듀서를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	저장을 선택하여 선택 사항을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C의 소프트웨어 라이센스 입수 및 설치
ADCP 트랜시버로 EK80를 작동하려면 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. EK80를 사용하려면 우선 "라이센스 문자열"을 확보하여 프로세서 유닛에 설치해야 합니다. 라이센스가 없으면 센서 수신기와 통신하지 못합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 트랜시버를 "잠금 해제"합니다.

                     소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과는 연결되지 않습니다. 그러므로 라이센스 문자열 사본만 있으면 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 라이센스 문자열을 복사해 두는 것을 기억하십시오.

                     노트수령한 소프트웨어 라이센스 문자열은 분실하지 마십시오. 정보를 텍스트 파일(예: 메모장)에 복사하고 관련 정보를 추가하는 것을 추천합니다. 프로세서 유닛 데스크톱에 텍스트 파일을 배치하고 백업 복사본이 만들어졌는지 확인합니다.

                     

                     소프트웨어 라이센스를 얻으려면 Simrad 대리점 또는 배포 업체에 문의하십시오. https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                     노트이 정보는 EK80가 다음 트랜시버 중 하나(또는 그 이상)와 함께 작동하도록 되어 있는 경우에만 유효합니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	EC150-3C
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜시버 및 트랜스듀서에 대한 필수 정보를 입수합니다. 다음을 작성하십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	각 트랜시버의 일련 번호
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	빔 유형
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 트랜시버에 연결된 트랜스듀서
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 정보를 Simrad 대리점에 제출하십시오.
                                    https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                                    다음 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	소프트웨어 라이센스 문자열을 수령하면(대개의 경우 이메일을 통해) 소프트웨어에 라이센스를 설치할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    설치 메뉴가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 소프트웨어 라이센스를 클릭합니다.
                                    Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라이센스 문자열 입력을 선택하고 대화 상자에 라이센스 문자열을 입력합니다.
                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다. 라이센스 문자열을 전자 형식(이메일 또는 텍스트 파일)으로 수령한 경우 문자열을 소스 문서에서 복사하여 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자로 붙여 넣을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 클릭하여 라이센스 문자열을 저장하고 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	라이센스 문자열이 현재 활성 라이센스 목록에 들어 있는지 확인합니다.
                                    필요한 경우 왼쪽에서 라이센스 문자열을 선택하고 화살표 버튼 [>]을 클릭하여 현재 활성화된 라이센스 목록으로 이동합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

         

         

      


            휴대용 EK80 시스템 조립

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     시스템 다이어그램, 휴대용

                     휴대용 시스템 조립

                     배터리 전원 케이블

                     GPT 트랜스듀서 플러그 연결

                     12핀 암페놀 플러그 

                  

               

            

            

      

      



               시스템 다이어그램, 휴대용
시스템 다이어그램은 EK80 시스템의 주요 구성 요소를 보여줍니다. 유닛 간 주요 연결부만 표시됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     휴대형 EK80 광대역 과학 에코 사운더 시스템은 트랜스듀서 1개, 광대역 트랜시버(WBT) 1개 및 컴퓨터 1대로 구성됩니다. WBT Mini 및 WBT 튜브 트랜시버도 사용할 수 있습니다. 이 출판물에서는 컴퓨터를 프로세서 유닛이라고 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	프로세서 유닛
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	광대역 트랜시버(WBT)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	트랜스듀서
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	이더넷 케이블
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	배터리 케이블
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        휴대용 EK80 시스템 조립

                     

                  

               

            

            

      

      



               휴대용 시스템 조립
휴대용 EK80(cJoy 작동 터미널 Mk3) 시스템은 별도의 설치가 필요 없습니다. 그러나 각 본체가 서로 연결되어 있어야 하며 적절한 전원을 사용할 수 있어야 합니다. 외부 센서는 작동 요구 사항에 따라 사용해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
휴대용 시스템 조립은 별도의 기술이나 도구를 필요로 하지 않습니다. 그러나 최초 포장 풀기 및 조립은 워크샵에서 수행할 것을 권장합니다.

                     컴퓨터는 EK80 인도 시 기본 품목이 아닙니다. 적합한 컴퓨터를 현지에서 구매해야 합니다.

                     배터리가 방전되지 않도록 전용 보호 장치를 사용하는 것이 좋습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	운송 상자에서 각 물품의 포장을 풉니다.
                                    나중에 사용할 수 있도록 상자를 보관하는 것이 좋습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	포장 명세서를 참조하여 필요한 모든 부품이 배송에 포함되어 있는지 확인하십시오.
                                    없는 부품이 있다면 즉시 대리점에 연락하여 필요한 조치를 취하도록 하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	보관 및/또는 운송 후 각 물품에 눈에 보이는 손상이 있는지 자세히 검사합니다.
                                    찌그러짐, 긁힘 또는 느슨해진 부품과 같은 손상이 발견되면 즉시 대리점에 문의하여 필요한 조치를 취하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	컴퓨터와 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 장치)을 적합한 워크벤치에 놓습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	대형 버킷이나 물탱크에 트랜스듀서을 배치합니다.
                                    노트트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	이더넷 케이블을 컴퓨터에서 광대역 트랜시버(WBT)의 이더넷 소켓으로 연결합니다.
                                    노트고품질 이더넷 케이블을 사용하는 것이 매우 중요합니다. CAT-5E STP(차폐 연선) 이상의 품질을 사용해야 합니다. 낮은 대역폭 용량의 케이블을 사용하는 경우 EK80 성능이 저하됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	트랜스듀서(트랜스듀서) 케이블을 광대역 트랜시버(WBT)에 연결합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	컴퓨터를 전원에 연결합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	광대역 트랜시버(WBT)을(를) 주전원에 연결합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     이제 컴퓨터를 켜고, 소프트웨어와 라이센스를 설치한 뒤, 정상 작동을 위해 EK80 시스템을 설정할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        휴대용 EK80 시스템 조립

                     

                  

               

            

            

      

      



               배터리 전원 케이블
배터리를 통해 광대역 트랜시버(WBT)에 전원을 공급하려면 적합한 케이블을 제공해야 합니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     전원 소켓은 트랜시버의 후면 패널에 장착됩니다. 이 소켓은 Conxall 4핀 Mini-Con-X® 차폐형 플러그를 연결하도록 설계되었습니다. EK80 인도 시에 예비 플러그 하나가 포함되어 있습니다. 배터리로 트랜시버를 작동하려는 경우 이 플러그를 사용할 수 있습니다. 이 플러그는 제조사에서 주문하거나 Kongsberg Maritime에서 구매할 수 있습니다. 부품 번호 390616을 사용하십시오.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체: Switchcraft Conxall
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체 웹사이트: http://www.conxall.com
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	실제 제조사 부품 번호: SF6382–4SG–520
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     핀 구성

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	핀 번호
                                 	1
                                 	2
                                 	3
                                 	4
                              

                              
                                 	전압
                                 	+12 VDC
                                 	0 VDC
                                 	0 VDC
                                 	+12 VDC
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     최소 케이블 요구 사항

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	도체: 2 x 1.5 mm2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	차폐재: 없음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	전압: 60 V
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	최대 바깥 직경: 해당 없음
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        휴대용 EK80 시스템 조립

                     

                  

               

            

            

      

      



               GPT 트랜스듀서 플러그 연결
범용 트랜시버(GPT)의 트랜스듀서 플러그와 일부 버전의 광대역 트랜시버(WBT)에서는 A~N까지 12개의 핀을 사용할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     트랜스듀서를 광대역 트랜시버(WBT) (트랜시버 장치)에 연결하는 데 사용하는 특수 플러그는 EK80 (cJoy 작동 터미널 Mk3) 배송 시 함께 제공됩니다.
                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	세그먼트 4(+)
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                     트랜스듀서 연결에 대한 자세한 내용은 변환기와 함께 제공된 설명서나 EK80 (cJoy 작동 터미널 Mk3) Installation manual(설치 설명서)을 참조하십시오.
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        휴대용 EK80 시스템 조립

                     

                  

               

            

            

      

      



               12핀 암페놀 플러그 
12핀 Amphenol 플러그(97-24-19P)를 사용하여 트랜시버의 트랜스듀서 소켓에 하나 이상의 단일 또는 분할 빔 트랜스듀서를 연결할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     트랜스듀서 케이블을 플러그에 연결하려면, 다음 설명과 같이 플러그를 분해해야 합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	플러그를 분해합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	개별 케이블의 절연재를 몇 밀리미터 정도 제거하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	외부 및 내부 스크린을 뒤로 접은 후 테이프로 임시로 고정시키십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	각 와이어를 열 수축형 튜브에 통과시키고, 와이어 끝을 적절한 핀에 납땜한 다음 열 수축형 튜브를 사용하여 절연시킵니다.
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                        관련된 주제

                        휴대용 EK80 시스템 조립

                     

                  

               

            

         

      

      

         작동 절차

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  시작하기

                  작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                  게인 및 범위 설정 제어

                  환경 설정 정의

                  Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                  처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                  화면 캡처 저장 및 불러오기

                  에코그램 프레젠테이션 설정

                  정보 창을 사용하여 에코에서 나오는 데이터를 수집합니다

                  에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                  ADCP를 통한 유속 분석

                  ADCP 품질 파라미터 조정

                  ADCP 프레젠테이션 설정

                  미션 계획 작업

                  핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                  프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                  사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                  트랜시버 파라미터 조정

                  주변 장비와 인터페이스

                  사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                  사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                  동기화된 시스템에서 EK80 설정

                  소프트웨어 설치 및 유지 관리

                  EK80 유지 관리

                  NTP(Network Time Protocol) 설치 및 문제 해결

               

            

         

         

      


            시작하기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     정상 작동 시작

                     EK80을 수동 모드로 켜기

                     사용자 인터페이스 알아보기

                     트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인

                     Normal(정상) 모드 선택

                     해저면이 올바르게 탐지되는지 확인

                     트랜시버 파라미터 확인 및 편집

                     상황에 맞는 온라인 도움말 열기

                     EK80 끄기

                  

               

            

            

         

      



               정상 작동 시작
다음 절차는 EK80의 기본 기능을 알리고, EK80을 일반 용도로 설정하도록 하기 위해 제공되었습니다. 현재 작동 설정이 적절함을 이미 알고 있는 경우, 이러한 절차를 수행하지 않아도 됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. 운영 소프트웨어는 프로세서 유닛에 설치되어 사용할 준비가 되어 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     이 간략한 절차를 준수하여 기본 작동에 익숙해지십시오. EK80는 시작할 때 자동으로 이전 설정을 적용합니다. 
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                              	1
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                                     EK80을 수동 모드로 켜기

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 인터페이스를 숙지하십시오.
                                     사용자 인터페이스 알아보기

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	트랜시버 및 트랜스듀서 설정이 올바른지 확인하십시오.
                                     트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	“핑”을 시작하려면 작동을 Normal(정상)로 설정합니다..
                                     Normal(정상) 모드 선택

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	해저면이 올바르게 탐지되도록 해저면 탐지 파라미터가 설정되었는지 확인하십시오.
                                     해저면이 올바르게 탐지되는지 확인

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	트랜스시버 파라미터가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오.
                                     트랜시버 파라미터 확인 및 편집
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                              	EK80을 끕니다.
                                     EK80 끄기

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80을 수동 모드로 켜기
EK80를 사용하려면 먼저 켜야 합니다. 이 상황에서는 EK80가 전송하는 것을 원하지 않으므로 수동 모드로 둡니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 전체 EK80 설치를 검사했다고 가정합니다. 모든 전원 소스가 측정되고 확인되었습니다. 모든 시스템 케이블과 커넥터를 확인하고 테스트했습니다. EK80가 프로세서 유닛에 설치되었습니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 켜질 때 프로그램이 자동으로 시작되지 않습니다. 운영 체제가 시작하면 바탕 화면에서 프로그램 아이콘을 클릭합니다.

                     EK80의 전원이 켜지고 Normal(정상) 작동 모드로 설정되어 있으면, 트랜스듀서(트랜스듀서)를 사용하여 수중에서 음향 펄스를 전송합니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .
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                              	디스플레이를 켭니다.
                                    필요한 경우 디스플레이 제조업체에서 제공하는 지침을 참조하십시오.
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                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                                    운영 체제가 로드되는 동안 기다립니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛) 바탕 화면에서 EK80(제품 이름) 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용자 설정을 선택합니다.
                                    프로그램 로드 도중 대화 상자가 나타나 EK80에서 사용 가능한 현재 사용자 설정 중에서 선택할 수 있습니다. 이 대화 상자는 몇 초 동안만 표시됩니다. 여기서 항목을 선택할 필요는 없습니다. 언제라도 메인 메뉴의 User Settings(사용자 설정) 대화 상자에서 사용자가 미리 정의한 사용자 설정을 선택할 수 있습니다.
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                              	EK80 프로그램이 시작되면 프레젠테이션이 전체 화면을 채우는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처음 EK80 광대역 과학 에코 사운더(원격 DP 작동 터미널) 설정하기

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               사용자 인터페이스 알아보기
EK80은 함께 작동하는 특정 시각적 요소로 구성되어 있습니다. 시각적 요소는 필요한 에코 정보를 제공하고 그 정보를 이해하는 데 필요한 기능을 제어하는 데 도움이 되며 작동 파라미터를 제어할 수 있습니다. EK80 프레젠테이션은 기본적으로 전체 화면을 차지합니다.
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                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 상단 바로 이동하고 제공된 기능을 조사합니다.
                                    사용할 수 있는 다양한 기능을 식별하기 위해 열린 그 작은 도구 설명을 관찰합니다.

                                    상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	위쪽 표시줄의 정보 창 "버튼"을 확인합니다.
                                    EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있는 메뉴 시스템으로 커서를 이동합니다.
                                    메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 메인 메뉴 아래의 전용 아이콘을 사용하여 하위 메뉴를 엽니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 프레젠테이션 맨 아래로 커서를 이동합니다.
                                    하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	EK80 프레젠테이션 맨 아래로 커서를 이동합니다.
                                    하단 바는 EK80프레젠테이션 맨 아래 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	커서를 주 EK80 프레젠테이션에서 에코그램 보기로 이동합니다.
                                    EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	에코그램 보기 중 하나의 안쪽을 클릭합니다.
                                    보기와 관련된 설정을 변경하려면 먼저 보기 내부를 클릭하여 활성화해야 합니다. 변경 사항은 기본적으로 활성 보기에만 적용됩니다. 활성 보기의 테두리가 두꺼운 라인으로 그려져 있는지 확인합니다.

                                    일부 기능은 모두 적용이 가능합니다. 모두 적용을 선택하면 모든 보기에 설정이 동시에 적용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 모든 채널이 제대로 설정되어 있는지 확인하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 이는 EK80 성능에 필수적입니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다. 하나 이상의 트랜스듀서이 있는 최소한 하나의 광대역 트랜시버(WBT)이 연결되었습니다.


                  
                     문맥

                     일정 기간 사용한 EK80을 사용하는 경우 트랜시버와 트랜스듀서가 올바르게 설정된 것으로 가정할 수 있습니다. 하지만 경험이 없는 사용자라면 이 절차가 유용할 수 있습니다. 중요한 설정은 변경하지 마십시오.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	현재 연결된 트랜스듀서가 EK80 프레젠테이션 하단에 탭으로 표시되는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	왼쪽에서 트랜스듀서 설치를 선택합니다.
                                    설치된 트랜스듀서 목록에서 트랜스듀서 중 하나를 선택합니다. Transducer(트랜스듀서) 페이지가 열렸고 모든 설정을 사용할 수 없는지 확인합니다. 이것은 트랜스듀서 설정이 의도치 않게 변경되지 않도록 방지하기 위한 안전 주의사항입니다. 변경하려면 편집을 선택해야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	각 트랜스듀서가 설치되고 모든 설정이 정의되어 있는지 확인하십시오.
                                    EK80 트랜스듀서의 물리적 위치는 EK80 데이터 정확성을 위해 중요합니다. X의 오프셋 값은 트랜스듀서 표면의 수직 위치(깊이)를 정의합니다.

                                 

                                 
                                    이것은 트랜스듀서의 설치 깊이입니다. 수면을 기준으로 트랜스듀서의 수직 위치입니다. 정확한 수심을 측정하려면 EK80이 선박의 수선과 각 변환기의 음향 표면 사이의 수직 거리를 알아야 합니다. 각 변환기의 깊이는 수동으로 정의해야 합니다. 깊이를 양수로 입력합니다. 선박의 변위가 크게 변하면 이 파라미터를 자주 변경하는 것이 좋습니다. 트랜스듀서의 정확한 위치를 알려면 상세한 선박 도면이 필요합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                    Transceiver Installation(트랜시버 설치) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	모든 해당 트랜시버 및 트랜스듀서가 연결되고 작동 가능한지 확인합니다.
                                    각 트랜시버에서 이는“Installed”(설치됨) 텍스트의 녹색 라벨로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	변경하지 않고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설정 메뉴에서 Beam Administration(빔 관리) 대화 상자를 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 채널에 대해(필요한 경우):
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	라이센스 및 트랜스듀서에서 허용하는 대로 펄스 유형을 LFM또는 CW모드로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 라이센스와 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        EK80 유지 관리

                        트랜시버 페이지

                        트랜시버 설치 페이지

                        트랜시버 IP 주소 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               Normal(정상) 모드 선택
전송("ping")하려면 EK80 Normal(정상) 작동 모드로 설정해야 합니다.

               
                  
                     문맥

                     작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Normal(정상) 모드에서는 EK80가 물을 통해 전송("핑")하고 에코를 수신할 수 있습니다.

                     EK80의 전송("ping") 은 켜거나 끌 수 있습니다. Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 정상으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 EK80(제품 이름)을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Ping(핑)을 On으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    탐사에서 정의된 핑 속도를 지정합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     이제 EK80가 음향 펄스("ping")를 물로 전송하고 있습니다.

                  

                  
                     요구사항

                     EK80가 시작할 때 해저면을 정확하게 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 대부분의 경우 이는 자동으로 이루어집니다. 하지만 대규모 어군이나 어려운 해저면 상태로 인해 EK80가 수심을 잘못 표시하는 문제가 생길 수 있습니다. 이런 경우 사운더는 해저면을 어군의 상단에서 0.0m로 표시할 수 있습니다. EK80가 올바른 수심을 탐지할 수 있도록 사용자가 실제 해저면 수심에 따른 최대 및 최소 수심 범위로 조정해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        작동 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면이 올바르게 탐지되는지 확인
EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. 수심이 계속해서 변하는 상황에서도 EK80이 정확한 수심을 찾아 작업 중에도 그 위치를 유지하려면 해저면 잠금이 필요합니다. 때로는 환경, 물 또는 바닥 상태가 어렵기 때문에 해저면 잠금이 되지 않을 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Bottom Detection(해저면 탐지) 대화 상자에는 최소 및 최대 수심의 제한을 따로 둘 수 있습니다. 이러한 제한은 EK80이 송신할 때 수심에 대한 해저면 잠금을 확보하는 데 사용됩니다. 해저면 백스텝은 해저면 에코에서 수심이 탐지되는 곳을 수동으로 변경할 수 있는 파라미터입니다.

                     팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	해저면 탐지를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    팁해저면 탐지 파라미터는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에도 페이지로 표시됩니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. 페이지를 열려면 Depth(깊이) 정보 창에서 설정을 선택할 수도 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	최소 수심과 최대 수심을 현재 위치의 깊이에 맞는 값으로 설정합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최소 수심 설정을 사용하면 트랜스듀서 표면에서부터 아래로 선택한 깊이까지 원치 않는 모든 해저면 탐지 기능을 제거할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최대 수심을 예상 깊이보다 약 50% 더 높은 깊이로 설정합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    최대 수심을 최소 수심 이하의 값으로 설정하면 해저면 탐지 알고리즘이 실행되지 않을 것입니다. 그러면 EK80이 해저면을 전혀 탐지하지 못하고, 수심은 0.00m로 표시됩니다.

                                    팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     공기 또는 기타 장애로 인해 EK80이 해저면 탐지를 풀어야 하는 경우, 정의한 최소 및 최대 수심 내에서 깊이를 재배치합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        해저면 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 파라미터 확인 및 편집
Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 모든 전송 파라미터가 나열됩니다. 대화 상자는 사용 중인 각 채널에 대해 하나의 행을 제공합니다. 파라미터를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것으로 가정합니다. Normal Operation(정상 작동) 대화 상자는 EK80이 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 Beam Administration(빔 관리) 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	각 채널에 대해:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	라이센스 및 트랜스듀서에서 허용하는 대로 펄스 유형을 LFM또는 CW모드로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 라이센스와 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        트랜시버 파라미터 조정

                        정상 작동 대화 상자

                        엑스트라 메뉴

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               상황에 맞는 온라인 도움말 열기
EK80에 설치되었으며 상황에 맞는 종합적인 온라인 도움말 시스템을 찾아볼 수 있습니다. EK80 참조 설명서에서 읽을 수 있는 모든 내용은 온라인 도움말에도 있습니다. 온라인 도움말은 EK80(제품 이름) 사용자 인터페이스의 모든 대화 상자에서 열 수 있습니다. 상단 바의 도움말 버튼을 클릭해도 됩니다.

               
                  
                     문맥
시작 페이지에서 온라인 도움말을 열려면 위쪽 표시줄에서 Help(도움말)을 선택합니다. 대화 상자와 제공된 옵션을 읽으려면 우측 상단의 [?] 버튼을 선택합니다.

                     문서의 대화형 링크와 왼쪽의 메뉴 시스템을 사용하여 도움말 파일을 탐색할 수 있습니다.

                     노트EK80 도움말은 사용자 인터페이스로 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 도움말을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    온라인 도움말이 시작 페이지에서 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	각 대화 상자의 오른쪽 위 모서리에서 도움말을 선택합니다.
                                    관련 대화 상자에 대한 설명이 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 끄기
절대로 프로세서 유닛의 켜짐/꺼짐 스위치로 EK80의 전원을 끄면 안 됩니다. 항상 상단 표시줄의 Exit(종료) 버튼을 선택하여 EK80 프로그램을 끝내야 합니다.

               
                  
                     문맥
EK80을 사용하지 않을 때는 디스플레이와 프로세서 유닛을 끕니다. EK80를 장시간 사용하지 않는 경우, 광대역 트랜시버(WBT) (광대역 트랜시버, WBT)를 끄는 것이 좋습니다. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 사용하거나 회로 차단기를 분리합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 종료를 선택합니다.
                                    EK80 프로그램이 종료되는지 확인합니다.

                                    팁EK80 프로세서 유닛이 하나 이상의 클라이언트가 연결된 서버로 사용되는 경우 관련 메시지가 나타납니다. 먼저 이러한 클라이언트를 끄는 것이 좋습니다. 클라이언트가 연결된 상태에서는 EK80 프로그램을 종료하는 데 시간이 더 오래 걸립니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 자동으로 꺼지지 않으면 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용해 수동으로 끄십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	디스플레이를 끕니다.
                                    필요한 경우 디스플레이 제조업체에서 제공하는 지침을 참조하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	각 트랜시버를 끕니다.
                                    광대역 트랜시버(WBT)(광대역 트랜시버(WBT))는 켜짐/꺼짐 스위치를 제공하지 않습니다. 유닛의 전원을 영구적으로 켜둘 수 있습니다. EK80를 장시간 사용하지 않을 경우 파워 서플라이를 끄거나 분리하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                     

                  

               

            

         

         

      


            작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     Normal(정상) 모드 선택

                     Inactive(비활성) 모드 선택

                     Replay(재생) 모드 선택

                     Mission(미션) 모드 선택

                     해저면이 올바르게 탐지되는지 확인

                     핑(전송) 모드 정의

                     단일 핑 전송

                     고정 시간 간격으로 전송

                     ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환

                     상황에 맞는 온라인 도움말 열기

                  

               

            

            

         

      



               Normal(정상) 모드 선택
전송("ping")하려면 EK80 Normal(정상) 작동 모드로 설정해야 합니다.

               
                  
                     문맥

                     작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Normal(정상) 모드에서는 EK80가 물을 통해 전송("핑")하고 에코를 수신할 수 있습니다.

                     EK80의 전송("ping") 은 켜거나 끌 수 있습니다. Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 정상으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 EK80(제품 이름)을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Ping(핑)을 On으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    탐사에서 정의된 핑 속도를 지정합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     이제 EK80가 음향 펄스("ping")를 물로 전송하고 있습니다.

                  

                  
                     요구사항

                     EK80가 시작할 때 해저면을 정확하게 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 대부분의 경우 이는 자동으로 이루어집니다. 하지만 대규모 어군이나 어려운 해저면 상태로 인해 EK80가 수심을 잘못 표시하는 문제가 생길 수 있습니다. 이런 경우 사운더는 해저면을 어군의 상단에서 0.0m로 표시할 수 있습니다. EK80가 올바른 수심을 탐지할 수 있도록 사용자가 실제 해저면 수심에 따른 최대 및 최소 수심 범위로 조정해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        작동 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               Inactive(비활성) 모드 선택
EK80 작동을 일시적으로 중지하기 위해 Inactive(비활성) 모드가 제공됩니다. 송수신이 일어나지 않습니다. 현재 에코가 프레젠테이션에서 제거됩니다.

               
                  
                     문맥

                     작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다.
노트Inactive(비활성) 작동 모드는 Passive(수동) 모드와 다릅니다. Inactive(비활성) 모드는 전송과 수신을 모두 중지하지만 Passive(수동) 모드에서는 EK80가 계속 에코를 수신할 수 있도록 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 비활성으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이 기능으로 EK80이 비활성화되면 정지합니다. 전송("ping")이 중지됩니다.현재 에코가 프레젠테이션에서 제거됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               Replay(재생) 모드 선택
Replay(재생) 모드를 사용하여 이전에 기록된 raw 데이터를 재생할 수 있습니다. EK80는 Replay(재생) 모드에서 정상적으로 작동할 수 없습니다. 이 때는 데이터 전송 및 수신이 일어나지 않습니다.

               
                  
                     문맥

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 Replay(재생)로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    재생 바가 자동으로 열립니다. EK80 프레젠테이션 상단의 상단 바 바로 아래에 있습니다.

                                    재생할 파일을 선택해야 하는 경우 작업 버튼 아래에서 파일 재생을 선택합니다. 재생 바 중간에 있는 큰 버튼을 선택할 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	재생을 시작하려면 재생/일시 중지를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	재생을 중지하려면 다른 작동 모드를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        작동 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               Mission(미션) 모드 선택
임무 계획을 사용하려면 EK80를 Mission(임무) 작동 모드로 설정해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     미션 계획이 완료, 확인 및 저장되었습니다.

                  

                  
                     문맥
작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. 미션 모드에서는 EK80가 미션 계획에 따라 물을 통해 전송("핑")할 수 있습니다.

                     EK80의 전송("ping") 은 켜거나 끌 수 있습니다. Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. 미션 계획에 포함된 핑은 EK80(제품 이름)의 전송 빈도를 정의합니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴에서 작동을 Mission(미션)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 EK80(제품 이름)을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	미션 선택을 선택하여 원하는 미션을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 이 미션은 사용할 준비가 되었습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     이제 EK80는 임무 계획을 활성화할 준비가 되었습니다.

                  

                  
                     요구사항

                     미션 계획을 활성화하려면 핑(전송)을 "켜짐"으로 전환해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면이 올바르게 탐지되는지 확인
EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. 수심이 계속해서 변하는 상황에서도 EK80이 정확한 수심을 찾아 작업 중에도 그 위치를 유지하려면 해저면 잠금이 필요합니다. 때로는 환경, 물 또는 바닥 상태가 어렵기 때문에 해저면 잠금이 되지 않을 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Bottom Detection(해저면 탐지) 대화 상자에는 최소 및 최대 수심의 제한을 따로 둘 수 있습니다. 이러한 제한은 EK80이 송신할 때 수심에 대한 해저면 잠금을 확보하는 데 사용됩니다. 해저면 백스텝은 해저면 에코에서 수심이 탐지되는 곳을 수동으로 변경할 수 있는 파라미터입니다.

                     팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	해저면 탐지를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    팁해저면 탐지 파라미터는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에도 페이지로 표시됩니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. 페이지를 열려면 Depth(깊이) 정보 창에서 설정을 선택할 수도 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	최소 수심과 최대 수심을 현재 위치의 깊이에 맞는 값으로 설정합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최소 수심 설정을 사용하면 트랜스듀서 표면에서부터 아래로 선택한 깊이까지 원치 않는 모든 해저면 탐지 기능을 제거할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	최대 수심을 예상 깊이보다 약 50% 더 높은 깊이로 설정합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    최대 수심을 최소 수심 이하의 값으로 설정하면 해저면 탐지 알고리즘이 실행되지 않을 것입니다. 그러면 EK80이 해저면을 전혀 탐지하지 못하고, 수심은 0.00m로 표시됩니다.

                                    팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     공기 또는 기타 장애로 인해 EK80이 해저면 탐지를 풀어야 하는 경우, 정의한 최소 및 최대 수심 내에서 깊이를 재배치합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        해저면 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               핑(전송) 모드 정의
 EK80이 음향 에너지(핑)를 물로 전송하는 빈도를 쉽게 제어할 수 있습니다. 전송을 완전히 비활성화하거나 가능한 빨리 작동하도록 설정하거나 시간 간격을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. 이 컨트롤을 사용하여 전송(핑) 동작을 제어합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	단일 핑: EK80은 Transmission Mode(송신 모드) 버튼에서 핑 기호를 클릭할 때만 전송(핑)합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	간격: EK80은 정해진 시간 간격으로 전송(핑)합니다. 핑 간격을 사용하면 각 전송(핑) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	최대: EK80은 가능한 한 자주 전송(핑)합니다.
                              

                           
                        

                     
노트과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴에서 핑을 On(켜짐)으로 설정하십시오.
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                                                	• 
                                                	핑을 시작하려면 버튼 오른쪽에 있는 기호를 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	핑을 중지하려면 버튼 왼쪽에 있는 기호를 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	핑 모드를 Maximum(최대)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다. 최대 리프레시율을 제공합니다. 각 핑 사이의 시간(핑 속도)은 주로 현재 범위에 따라 다릅니다. 일부 시스템에서는 성능이 낮은 프로세서 유닛 및/또는 느린 하드 디스크가 핑 속도를 저하시킬 수 있습니다. 프로세서 유닛이 외부 주변 장치와 통신하는 속도도 핑 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	또는
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                                    핑 간격을 선택하여 각 핑 사이의 간격을 지정합니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                    또한 버튼의 가운데를 길게 클릭한 후 커서를 옆으로 이동하여 값을 변경할 수도 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 값을 늘리거나 줄입니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	또는
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	핑 모드를 Single Ping(단일 핑)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    버튼 오른쪽에 있는 핑 기호를 선택하여 하나의 단일 핑을 전송합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        핑 모드 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               단일 핑 전송
 핑 버튼을 선택한 경우에만 단일 핑을 전송하도록 EK80을 설정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     Ping Mode(핑 모드) 기능을 사용하여 EK80이 수중으로 에너지를 보내는 빈도를 제어합니다. 정상 용도에서는 Maximum(최대)을 선택합니다. Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다.

                     Single Ping(단일 핑)을 선택하면 버튼 오른쪽의 핑 기호를 클릭하여 단일 핑을 전송할 수 있습니다.
노트과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	핑 모드를 Single Ping(단일 핑)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	버튼 오른쪽에 있는 핑 기호를 선택하여 하나의 단일 핑을 전송합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               고정 시간 간격으로 전송
 고정 시간 간격으로 핑을 전송하도록 EK80을 설정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     Ping Mode(핑 모드) 기능을 사용하여 EK80이 수중으로 에너지를 보내는 빈도를 제어합니다. 정상 용도에서는 Maximum(최대)을 선택합니다. Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다.

                     Interval(간격)을 선택하면 핑 간격 기능을 사용하여 각 핑 사이의 시간 간격을 정의해야 합니다. 핑 간격을 사용하면 각 전송(핑) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
노트과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	핑 간격을 선택하여 각 핑 사이의 간격을 지정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.
                                                   EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                                   또한 버튼의 가운데를 길게 클릭한 후 커서를 옆으로 이동하여 값을 변경할 수도 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 값을 늘리거나 줄입니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	작동 메뉴에서 핑을 On(켜짐)으로 설정하십시오.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	핑을 시작하려면 버튼 오른쪽에 있는 기호를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환
EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

               
                  
                     문맥

                     이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
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                              	3
                              	작동 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	ADCP 작동을 활성화하려면 ADCP 표 왼쪽의 작은 옵션 버튼을 클릭합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	에코 발생기 작동을 활성화하려면 ES 표 왼쪽에 있는 작은 옵션 버튼을 클릭하십시오.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     활성 메뉴는 그에 맞게 조정됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               상황에 맞는 온라인 도움말 열기
EK80에 설치되었으며 상황에 맞는 종합적인 온라인 도움말 시스템을 찾아볼 수 있습니다. EK80 참조 설명서에서 읽을 수 있는 모든 내용은 온라인 도움말에도 있습니다. 온라인 도움말은 EK80(제품 이름) 사용자 인터페이스의 모든 대화 상자에서 열 수 있습니다. 상단 바의 도움말 버튼을 클릭해도 됩니다.

               
                  
                     문맥
시작 페이지에서 온라인 도움말을 열려면 위쪽 표시줄에서 Help(도움말)을 선택합니다. 대화 상자와 제공된 옵션을 읽으려면 우측 상단의 [?] 버튼을 선택합니다.

                     문서의 대화형 링크와 왼쪽의 메뉴 시스템을 사용하여 도움말 파일을 탐색할 수 있습니다.

                     노트EK80 도움말은 사용자 인터페이스로 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 도움말을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    온라인 도움말이 시작 페이지에서 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	각 대화 상자의 오른쪽 위 모서리에서 도움말을 선택합니다.
                                    관련 대화 상자에 대한 설명이 열립니다. 도움말 창의 왼쪽에 있는 메뉴를 확인합니다. 컴퓨터 키보드가 연결되어 있는 경우 검색 기능을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                     

                  

               

            

         

         

      


            게인 및 범위 설정 제어

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     최소 수준 조정(에코 감도)

                     TVG(시간 변수 게인) 설정 조정

                     해수면과 관련된 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                     해저면 관련 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                  

               

            

            

         

      



               최소 수준 조정(에코 감도)
EK80에서 수신기의 실제 게인은 변경하지 않고 색 눈금의 최소 수준을 변경합니다. 수치 dB 수준이 감소하면 더 약한 에코가 에코그램에 나타나기 시작합니다. 이러한 현상은 신호 증폭이 증가하기 때문이 아니라 "시각적 감도"가 개선되었기 때문에 발생합니다.

               
                  
                     문맥

                     각 TVG 설정마다 하나씩 최소 수준 버튼이 2개 있습니다(20 log R 및 40 log R). 각 설정은 동일한 TVG 설정의 에코그램에서만 작동합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     에코 강도(A)는 시간에 따라 변합니다. 최소 수준(B)은 상하로 조정할 수 있습니다. 최소 수준 설정을 낮추면 감도가 상승합니다. 최소 수준에 대한 에코만 표시됩니다(C).

                     이 설정은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다. Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

                     이 최소 수준 설정을 TVG(시간 변수 게인) 설정과 혼동하지 마십시오.


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	최소 수준 버튼을 찾습니다.
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                              	3
                              	필요에 따라 조정합니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	[+] 또는 [-]를 선택하여 수준을 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하고 마우스 버튼을 계속 누르고 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 수준을 늘리거나 줄입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 메뉴를 엽니다. 필요한 값을 입력합니다. (프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드가 연결된 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        게인 및 범위 설정 제어

                        최소 수준 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               TVG(시간 변수 게인) 설정 조정
음향 펄스를 물을 통해 보내면 에너지가 서서히 손실됩니다. 트랜스듀서(트랜스듀서)와 타겟 간의 거리가 클수록 에너지 손실이 커집니다. TVG(시간 변수 게인)은 기하학적 확산 및 흡수에 의한 음향 에너지 손실을 보상합니다. TVG 버튼 또는 Echogram(에코그램) 대화 상자를 사용하십시오.

               
                  
                     문맥
TVG(시간 변수 게인) 보정은 기하학적 확산 및 흡수 손실의 자연 현상을 상쇄하기 위해 설계되었습니다. EK80에서 TVG 보상은 디지털 신호 처리 소프트웨어를 사용하여 이루어집니다.

                     팁이 기능을 사용하여 TVG를 선택할 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자에서 TVG 설정을 조정할 수도 있습니다. TVG 기능은 Echogram(에코그램) 페이지에 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	TVG 버튼을 찾습니다.
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                              	4
                              	사용할 TVG 설정을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	TVG 없음: TVG 보상은 포함되지 않습니다. 이 설정은 거의 사용되지 않습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Sv (20 Log): 볼륨 후방 산란 강도
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Sp (40 Log): 지점 후방 산란 강도
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        게인 및 범위 설정 제어

                        TVG(시간 변수 게인) 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               해수면과 관련된 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택
Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다. Surface(표면) 에코그램에서 에코그램의 시작 깊이는 양의 시작 범위 깊이 값에 의해 정의됩니다. 이 시작 깊이와 아래의 범위는 범위 값으로 정의됩니다.

               
                  
                     문맥
범위 설정은 EK80이 에코를 얼마나 깊게 탐지하는지를 정의합니다. 즉, 이것은 에코그램의 "위쪽"과 "아래쪽" 사이의 수직 거리입니다. 범위 설정은 '하단' 깊이를 지정하고, 시작 범위 설정은 '상단' 깊이를 지정합니다.

                     지정한 범위는 현재 선택된 에코그램에 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다.

                     Surface(표면) 에코그램에서 시작 범위 값은 에코그램이 시작될 깊이를 결정하는 데 사용됩니다. 이것은 보통 해수면으로부터 몇 미터 아래에 있습니다. 그런 다음 범위 값을 사용하여 에코그램의 수직 확장을 정의합니다. 범위는 Auto(자동)로 설정할 수 있지만 과학적인 목적을 위해서는 고정 범위가 권장됩니다. Auto(자동) 설정을 사용하면 EK80이 해저면 탐지에 따라 깊이 범위를 자동으로 결정할 수 있습니다.

                     예해수면 관련 에코그램의 시작 범위

                        표면 에코그램에서 시작 범위 값을 0m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 현재 수심에 20m를 합산해 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면부터 시작하여 해저면 “아래” 20m에 이르는 영역을 표시합니다. 수심이 바뀌더라도 해저면 윤곽이 쉽게 탐지됩니다.
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Start Range(시작 범위) 기능의 위치를 지정합니다.
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                              	4
                              	Start Range (시작 범위)에 대해 양수값을 선택하여 에코그램 윗면을 해저면 아래 원하는 깊이에 놓습니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	[+] 또는 [-]를 선택하여 수준을 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하고 마우스 버튼을 계속 누르고 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 수준을 늘리거나 줄입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 메뉴를 엽니다. 필요한 값을 입력합니다. (프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드가 연결된 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	범위 기능을 찾습니다.
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                              	6
                              	범위에 대해 양수 값을 선택하여 에코그램의 하단을 해저 위 또는 아래에 원하는 깊이에 놓습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        게인 및 범위 설정 제어

                        범위 기능

                        시작 범위 기능

                        관찰 범위 대 작동 주파수

                        해저면 에코 정보

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 관련 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택
Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다. Bottom(해저면) 에코그램에서 에코그램의 시작 깊이는 음성 시작 범위 깊이 값에 의해 정의됩니다. 이 시작 깊이의 범위는 범위 값으로 정의됩니다.

               
                  
                     문맥
범위 설정은 EK80이 에코를 얼마나 깊게 탐지하는지를 정의합니다. 즉, 이것은 에코그램의 "위쪽"과 "아래쪽" 사이의 수직 거리입니다. 범위 설정은 '하단' 깊이를 지정하고, 시작 범위 설정은 '상단' 깊이를 지정합니다.

                     지정한 범위는 현재 선택된 에코그램에 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다.

                     Bottom(해저면) 에코그램에서 범위 값은 에코그램의 수직 깊이를 판단하기 위해 시작 범위 값에 “추가”됩니다. 에코그램이 해저면 위로 원하는 높이에서 시작되어야 하므로 시작 범위 값은 음수여야 합니다.

                     예해저면 관련 에코그램의 시작 범위와 범위

                        해저면 에코그램에서 시작 범위 값을 -5m로 설정합니다. 그러면 해저면 위 5m 지점부터 에코그램이 시작됩니다. 범위를 5m에 10을 합산한 15m로 설정합니다. 이제 에코그램이 수심 위 5m부터 시작하여 해저면 “아래” 10m까지 영역을 표시합니다. 해저면은 평행선으로 보입니다.
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Start Range(시작 범위) 기능의 위치를 지정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Start Range (시작 범위)에서 음수값을 선택하여 시작 수심을 해저면 위 원하는 거리에 배치합니다.
                                    다음 방법을 사용하여 이 설정을 조정할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	[+] 또는 [-]를 선택하여 수준을 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하고 마우스 버튼을 계속 누르고 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 수준을 늘리거나 줄입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 메뉴를 엽니다. 필요한 값을 입력합니다. (프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드가 연결된 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	범위 기능을 찾습니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	범위 에 대해 양수 값을 선택하여 에코그램의 하단을 해저면 아래 원하는 깊이에 놓습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        게인 및 범위 설정 제어

                        범위 기능

                        시작 범위 기능

                        관찰 범위 대 작동 주파수

                        해저면 에코 정보

                     

                  

               

            

         

         

      


            환경 설정 정의

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     환경 파라미터 구성

                     트랜스듀서에 가까운 음속 정의

                     음속 프로필 불러오기

                     음속 센서가 전송하는 입력 설정

                  

               

            

            

         

      



               환경 파라미터 구성
현재 수심과 수주 내 타겟을 정확하게 측정하려면 환경 파라미터를 올바로 설정해야 합니다.

               
                  
                     문맥
정확한 수심 판독값과 어류 에코를 얻기 위해서는 물을 통과하는 음속을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다. 올바른 음속 값을 계산하려면 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이러한 파라미터를 모르는 경우 기본값 1,494m/s를 사용하십시오. 이것은 바닷물에서 음속의 일반적인 평균값입니다. 담수에서는 음속 값을 1450m/s로 설정하는 것이 좋습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	환경을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    환경 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Water Column(수주) 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	담수나 염수에서 작업할 경우 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	관련 환경 파라미터를 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	음속을 지정합니다.
                                    계산됨을 선택하면 EK80이 사용자가 제공한 파라미터에 따라 음속을 계산합니다. 수동을 선택하면 자신의 값을 제공할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	생성된 흡수율 곡선을 살펴보려면 페이지의 하단에서 필드를 확인하십시오.
                                    곡선의 물리적 크기를 증가시키려면 대화 상자의 크기를 늘리기만 하면 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        환경 설정 정의

                        수주 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서에 가까운 음속 정의
트랜스듀서 표면에 가까운 음속은 정확도를 극대화하기 위해 중요한 파라미터입니다. 트랜스듀서에서 수동으로 음속을 정의하거나 전용 센서에서 정보를 검색할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
많은 사용자가 음속을 측정하기 위해 트랜스듀서 표면에 센서를 장착합니다. 이 센서를 음속 프로브라고 합니다. 이 센서가 장착되지 않은 경우 음속 정보를 수동으로 제공해야 합니다.

                     이 센서는 EK80 시스템의 일부가 아닙니다. 이 제품은 현지에서 구매할 수 있는 상용 품목입니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	환경을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    환경 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Transducer Face (트랜스듀서 표면) 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80(제품 이름)에 적합한 센서가 연결되어 있으면 Probe(프로브)를 선택합니다.
                                    Probe(프로브)를 선택하면 센서의 음속 값이 수신됩니다. 이 정보는 원시 데이터 파일에 포함됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적합한 센서가 없는 경우 Manual(수동)을 선택하십시오.
                                    메뉴얼 음속 값을 지정합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        환경 설정 정의

                        트랜스듀서 표면 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               음속 프로필 불러오기
음속 프로파일을 추가할 수 있습니다. 이 프로파일은 수주에서 평균 음속을 계산하고 트랜스듀서 깊이에서 음속을 추출하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     문맥
CTD(전도율, 온도, 깊이) 센서의 음속 프로파일을 추가할 수 있습니다. 데이터 세트가 열리면 페이지에 표시됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	환경을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Profile(프로필) 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	찾아보기를 선택하여 센서에서 나오는 관련 소스 파일을 찾아 엽니다.
                                    지원되는 다른 형식뿐만 아니라 모든 .CTD 파일도 열 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적용을 선택하여 현재 데이터 세트를 불러옵니다.
                                    데이터 세트가 열리면 페이지에 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Transducer Face(트랜스듀서 표면) 및 Water Column(수주) 페이지에서 프로파일을 선택하여 이 파일을 음속 정보의 소스로 사용합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        환경 설정 정의

                        프로필 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               음속 센서가 전송하는 입력 설정
음속 센서가 트랜스듀서 표면 가까이 위치할 경우 이 센서로부터 정보를 가져올 수 있습니다. 그러면 EK80 데이터가 더 정확해집니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥
센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                     음속 센서와의 통신은 고유 데이터그램을 기반으로 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 통신 포트에 음속 센서를 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	유형에서 Sound Speed(음속)을 선택하여 음속 센서에서 정보를 가져옵니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	센서 정보를 가져올 포트를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	센서에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	해당하는 경우 전용 토커 ID를 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    센서 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        환경 설정 정의

                        주변 장비와 인터페이스

                        프로필 페이지

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            Raw 에코 데이터 기록 및 재생

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     raw 데이터 기록 파라미터 정의

                     원시 데이터 기록

                     Replay(재생) 모드 선택

                     재생할 원시 데이터 파일 선택

                     삭제, 이동 또는 복사할 원시 데이터 파일에 액세스

                     원시 데이터 기록을 위한 수심 범위 정의

                     CW 기록 중 raw 데이터 파일 크기 감소

                     자동 에코그램 이력 기록을 비활성화

                  

               

            

            

         

      



               raw 데이터 기록 파라미터 정의
EK80을 사용하여 raw 및 처리된 에코 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다.

               
                  
                     문맥

                     File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 이름 접두어를 정의합니다.
                                                   파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.
                                                   1 GB 파일 크기를 최대로 선택합니다.

                                                   RAW 데이터 파일의 현재 크기는 데이터 기록 중에 표시됩니다. 기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	raw 데이터 기록 파라미터를 설정합니다.
                                                   범위 설정은 에코 프레젠테이션 시작부터 검색 영역 끝까지의 수직 또는 수평 거리를 정의합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                                                   

                                                   모션 데이터 기록 기능을 사용하면 모션 데이터가 raw 데이터 파일에 저장되는 빈도를 제어할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        원시 기록 기능

                        파일 설정 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               원시 데이터 기록
EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 로컬 영역 네트워크에 연결된 경우 네트워크 디스크에도 저장할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record RAW(원시 기록) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        [image: Image]

                     
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                  

                  
                     문맥

                     EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다. 데이터를 재생하려면 작업을 사용하여 Replay(재생) 모드를 선택합니다.이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다. 이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	데이터 기록을 시작하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 ON(켜짐) 또는 빨간색 원을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                    상단 표시줄의 Record(녹화) 표시기는 녹화 기능이 활성화되었음을 나타내기 위해 색상을 변경합니다.

                                 

                                 
                                    원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기록 중인 데이터 파일의 크기를 줄이려면 RAW 기록 버튼의 가운데를 클릭하여 열고 파일 분할을 선택합니다.
                                    현재 파일이 닫히고 새 파일이 자동으로 시작됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기록을 중지하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 Off(끄기) 또는 검은색 네모를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        원시 기록 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               Replay(재생) 모드 선택
Replay(재생) 모드를 사용하여 이전에 기록된 raw 데이터를 재생할 수 있습니다. EK80는 Replay(재생) 모드에서 정상적으로 작동할 수 없습니다. 이 때는 데이터 전송 및 수신이 일어나지 않습니다.

               
                  
                     문맥

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 Replay(재생)로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    재생 바가 자동으로 열립니다. EK80 프레젠테이션 상단의 상단 바 바로 아래에 있습니다.

                                    재생할 파일을 선택해야 하는 경우 작업 버튼 아래에서 파일 재생을 선택합니다. 재생 바 중간에 있는 큰 버튼을 선택할 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	재생을 시작하려면 재생/일시 중지를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	재생을 중지하려면 다른 작동 모드를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        작동 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               재생할 원시 데이터 파일 선택
에코 데이터를 기록할 때마다 해당 정보는 프로세서 유닛 하드 디스크에 저장됩니다. 초기 설정에 따라 파일이 USB 하드 디스크나 네트워크 디스크에도 저장될 수 있습니다. 에코 데이터 파일을 검색하여 EK80에서 재생할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다. 재생 바는 다른 작동 모드를 선택하기 전까지 프레젠테이션에서 없어지지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 선택하여 사용 가능한 선택 사항을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 재생을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 파일을 선택할 수 있습니다. 나열된 파일 이름은 기록 중에 자동으로 생성되며, 각 파일은 파일이 만들어진 시간과 날짜로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	추가를 선택하여 재생 파일을 선택합니다.
                                    표준 운영 체제 대화 상자는 사용할 파일을 찾아 선택하는 데 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 파일을 "무한" 루프로 재생하려면 루프를 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 파일에 대한 색인 파일을 만들려면 누락된 색인 파일 확인을 선택합니다.
                                    raw 파일 기록중에 EK80 자동으로 인덱스 파일을 생성하므로 재생 파일을 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 그러나 이전 파일에는 이러한 색인 파일이 없습니다. 누락된 색인 파일 확인 기능을 활성화하면, 재생을 시작하기 전에 선택한 파일에 인덱스 파일이 생성됩니다.

                                 

                                 
                                    노트많은 혹은 대용량 재생 파일이 있거나 파일이 네트워크 서버에 저장되어 있는 경우 인덱스 파일을 만드는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	작동을 Replay(재생)로 설정합니다.
                                    재생 바가 자동으로 열립니다. EK80 프레젠테이션 상단의 상단 바 바로 아래에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        작동 기능

                        파일 재생 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               삭제, 이동 또는 복사할 원시 데이터 파일에 액세스
EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 다른 외부 저장 매체나 네트워크 상의 다른 컴퓨터로 복사 또는 이동할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                     데이터 저장 장치가 필요합니다. 일반적으로 대용량 USB 플래시 드라이브 또는 소형 휴대용 하드 디스크입니다. 또한 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 네트워크에 연결하여 파일을 서버에 복사할 수도 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	데이터 저장 장치를 준비합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결되어 있는 경우 파일 관리자를 열려면 ⊞ Win+E를 누르십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	키보드가 없는 경우:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 정의한 폴더를 파일 관리자 유틸리티를 통해 찾습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	파일을 삭제하거나 파일을 별도의 저장 장치로 복사 또는 이동하려면 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	정상적인 EK80 작동을 재개하려면 하단 바의 다른 탭을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                     

                  

               

            

            

         

      



               원시 데이터 기록을 위한 수심 범위 정의
기록을 시작하기 전에 사용할 범위를 지정해야 합니다. EK80은 선택한 시작 범위 설정과 전체 범위 사이에서 검색된 에코 데이터만 기록합니다.

               
                  
                     문맥
모든 활성 채널에 대한 공통 기록 범위 또는 각 채널에 대한 개별 범위를 설정할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     팁기록을 시작하기 전에 기록 파라미터를 설정합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다.
                                                   범위를 사용하여 데이터를 수집할 깊이 범위를 정의합니다. EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다.

                                                

                                                
                                                   또는:
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다.
                                                   고주파수 채널의 기록 범위를 제한하는 것이 파일 크기를 줄이는 데 유용합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        파일 설정 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               CW 기록 중 raw 데이터 파일 크기 감소
데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     팁기록을 시작하기 전에 기록 파라미터를 설정합니다.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.
                                                   이 형식은 EK80에 처음 도입된 데이터 형식입니다. 이 형식은 최대 양의 정보를 저장하지만 데이터 저장 용량이 더 많이 필요합니다.

                                                

                                                
                                                   또는:
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.
                                                   이 경우 WBT(Wide Band Transceiver) 샘플 속도를 사용하지만 GPT(General Purpose Transceiver)에서 사용하는 형식으로 데이터가 저장됩니다.

                                                

                                                
                                                   또는:
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Output(출력) 대화 상자의 하단에서 확인을 클릭하여 선택한 파라미터를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        파일 설정 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               자동 에코그램 이력 기록을 비활성화
History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이력 파일을 하드 디스크에 저장할 때마다 핑이 중단될 수 있습니다. 따라서 History(이력) 기능을 비활성화할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	이력 에서 이력 기록을 선택 취소하여 기능을 비활성화합니다.
                                    노트이력 기록이 비활성화된 상태에서 History(이력) 정보 창을 열었을 때 표시되는 정보는 기록이 비활성화되기 전에 기록된 최신 에코를 반영합니다. 일정 시간 후에 기록이 활성화되면 핑 시퀀스에 "구멍"이 있게 됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        파일 설정 페이지

                        이력 정보 창 설명

                     

                  

               

            

         

         

      


            처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     처리된 데이터 기록 파라미터 정의

                     ADCP netCDF 출력에 대한 기록 양식 정의

                     처리된 데이터 기록

                     삭제, 이동 또는 복사할 처리된 데이터 파일에 액세스

                     외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     주변 시스템으로 센서 데이터 내보내기

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터 기록 파라미터 정의
EK80 시스템을 사용하여 처리된 데이터를 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다. 또한 사용할 파일 형식을 정의할 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 설정을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	처리된 데이터를 파일로를 선택해 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	목록에서 출력 유형을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	정보의 소스로 사용할 채널을 선택합니다.
                                                   이미 설치된 채널 중에서만 선택할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	추가를 선택하여 출력 형식을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Output(출력) 대화 상자의 하단에서 확인을 클릭하여 선택한 파라미터를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        파일 설정 페이지

                        처리된 데이터를 파일로 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP netCDF 출력에 대한 기록 양식 정의
EK80 시스템을 사용하여 처리된 데이터를 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다. 또한 사용할 파일 형식을 정의할 수도 있습니다. 지원되는 파일 형식 중 하나는 독점적인 ADCP netCDF 형식입니다.

               
                  
                     문맥

                     
                        [image: Image]

                     

                     ADCP netCDF 파일 형식은 Kongsberg Maritime에서 ADCP 속도 데이터를 저장하기 위해 설계한 파일 형식입니다. 이 형식은 많은 동일한 그룹을 사용하여 ICES SONAR-netCDF4 형식의 확장자로 생성됩니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 설정을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	처리된 데이터를 파일로를 선택해 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	ADCP netCDF 파일 형식을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 이름 접두어를 정의합니다.
                                                   파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	깊이 범위를 지정합니다.
                                                   범위 설정은 시작 깊이부터 아래까지 수직 범위를 정의합니다. 즉, 이것은 감지 영역의 "상단"과 "하단" 사이의 수직 거리입니다. EK80은 해수면과 선택된 수심 사이에서 수집된 데이터만 내보냅니다. 깊이 범위는 미터 단위로 선택됩니다.

                                                   해당하는 경우 File Setup(파일 설정) 페이지에서 raw 데이터 기록에 대해 정의한 채널 기록 범위를 사용할 수 있습니다. 
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	부분 제거 계수를 지정하여 샘플 밀도와 파일 크기를 줄입니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	10마다 1/10 제거를 선택하면 10개의 샘플씩 평균을 냅니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	수심 셀 크기로 1/10 제거를 선택하면 현재 선택된 깊이 셀의 모든 샘플의 평균이 계산됩니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	추가를 선택하여 출력 형식을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Output(출력) 대화 상자의 하단에서 확인을 클릭하여 선택한 파라미터를 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        파일 설정 페이지

                        처리된 데이터를 파일로 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터 기록
EK80에서 제공하는 Record Processed(처리된 기록) 기능을 사용하면 처리된 데이터를 선택한 형식으로 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 다른 외부 저장 매체나 네트워크 상의 다른 컴퓨터로 복사 또는 이동할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record Processed(처리된 레코딩) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                     기록을 시작하기 전에 사용할 출력 형식도 정의해야 합니다. 기록할 처리된 데이터 형식을 선택하려면 처리된 데이터를 파일로를 선택합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다. 데이터를 재생하려면 작업을 사용하여 Replay(재생) 모드를 선택합니다.이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다. 이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                     원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	처리된 기록 기능을 사용할 수 있는지 확인합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Record Processed(기록 처리) 기능을 사용할 수 없는 경우 출력 형식을 지정하지 않았기 때문일 수 있습니다. Processed Data to File(처리된 데이터를 파일로) 사용하여 저장할 처리된 데이터 형식과 파일을 저장할 위치를 정의합니다. 이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	데이터 기록을 시작하려면 녹화 처리됨 버튼을 열고 On(켜짐)을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기록을 중지하려면 녹화 처리됨 버튼을 열고 Off(끄기)를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        기록 처리됨 기능

                        파일 설정 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               삭제, 이동 또는 복사할 처리된 데이터 파일에 액세스
EK80에서 제공하는 Record Processed(처리된 기록) 기능을 사용하면 처리된 데이터를 선택한 형식으로 저장할 수 있습니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 다른 외부 저장 매체나 네트워크 상의 다른 컴퓨터로 복사 또는 이동할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                     데이터 저장 장치가 필요합니다. 일반적으로 대용량 USB 플래시 드라이브 또는 소형 휴대용 하드 디스크입니다. 또한 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 네트워크에 연결하여 파일을 서버에 복사할 수도 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	데이터 저장 장치를 준비합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결되어 있는 경우 파일 관리자를 열려면 ⊞ Win+E를 누르십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	키보드가 없는 경우:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 정의한 폴더를 파일 관리자 유틸리티를 통해 찾습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	파일을 삭제하거나 파일을 별도의 저장 장치로 복사 또는 이동하려면 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	정상적인 EK80 작동을 재개하려면 하단 바의 다른 탭을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                     

                  

               

            

            

         

      



               외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정
EK80 전용 통신 포트(직렬 또는 이더넷)에서 깊이 정보를 내보낼 수 있습니다. 깊이 출력 페이지는 출력 파라미터를 설정하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80 여러 데이터그램 형식에 대한 깊이 정보를 내보낼 수 있습니다. 여러 가지 깊이 형식은 각각 독립적으로 처리되므로 동시에 내보낼 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용 가능한 통신 포트에 주변 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.
 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	출력 대화 상자의 왼쪽에서 I/O 설정을 선택합니다.
                                    I/O 설정 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 및 네트워크 인터페이스 포트가 목록에 있는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	I/O 설정 페이지에서 설정할 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	목록 아래의 설정을 선택하여 직렬 포트 설정 또는 LAN 포트 설정 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Output(출력) 대화 상자의 좌측에서 수심 출력을 클릭합니다.
                                    Depth Output(수심 출력) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	처리된 데이터를 출력을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	내보낼 수심 데이터그램을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용할 통신 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	깊이 정보의 소스로 사용할 채널을 선택합니다.
                                                   "모범 사례"는 가장 낮은 빈도를 사용하는 것입니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다.
                                                   출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	선택한 포트의 데이터 흐름을 확인하려면 모니터를 선택합니다.
                                    출력 포트(Tx 데이터 상자에 표시됨)에 데이터 트래픽이 있는지 확인합니다.

                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭하여 모든 파라미터를 저장하고 Output(출력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        처리된 데이터를 출력 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               주변 시스템으로 센서 데이터 내보내기
EK80 시스템이 다양한 센서로부터 제공받은 정보는 선상의 다른 시스템에도 유용할 수 있습니다. EK80을 사용하면 원래 가져온 것과 동일한 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 시스템에서 동일한 정보를 "재사용"할 수 있습니다. Relay Output(릴레이 출력) 페이지는 이 내보내기 기능을 설정하고 제어하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                        [image: Image]

                     

                     다양한 센서로부터 EK80 시스템으로 보내진 정보는 선박에 탑재된 다른 시스템에도 유용할 수 있습니다. EK80을 사용하면 이 센서 정보를 "다시 내보내기"할 수 있습니다. 활성화될 경우 선택한 센서 정보를 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 선택된 통신 포트(직렬 또는 LAN)로 내보낼 수 있습니다.

                     다음의 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	네비게이션
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모션 센서
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용 가능한 통신 포트에 주변 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	출력 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.
 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	대화 상자의 좌측에서 I/O Setup(I/O 설정)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 및 네트워크 인터페이스 포트가 목록에 있는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	I/O 설정 페이지에서 설정할 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	목록 아래의 설정을 선택하여 직렬 포트 설정 또는 LAN 포트 설정 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Outputs(출력) 대화 상자의 좌측에서 Relay Output(릴레이 출력)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Relay Output(릴레이 출력) 페이지에서 데이터 내보내기 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	내보낼 정보를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용할 통신 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	선택한 포트의 데이터 흐름을 확인하려면 모니터를 선택합니다.
                                    이 데이터 흐름을 보려면 EK80이 작동 중이고 주변 시스템으로 정보를 송신 중이어야 합니다.

                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭하여 모든 파라미터를 저장하고 Output(출력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        릴레이 출력 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            화면 캡처 저장 및 불러오기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     화면 캡처 저장

                     단일 에코그램 화면 캡처 이미지 불러오기

                     화면 캡처 이미지에 액세스하여 이미지 삭제, 이동 또는 복사

                  

               

            

            

         

      



               화면 캡처 저장
EK80을 사용하는 동안 현재 프레젠테이션의 즉각적인 복사본을 저장하기 위해 화면 캡처를 만들 수 있습니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다.

               
                  
                     문맥
EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다. 데이터를 재생하려면 작업을 사용하여 Replay(재생) 모드를 선택합니다.이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다. 이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	화면 캡처를 하기 전에 에코그램에 이벤트 마커를 배치할 수 있습니다.
                                    이벤트 마커는 나중에 정보를 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 화면 캡처를 확인합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	화면 캡처를 선택하여 현재 EK80 프레젠테이션의 화면을 복사합니다.
                                    이 작업을 수행할 때마다 새 이미지 파일이 생성됩니다. 각 캡처에는 전체 프레젠테이션이 포함됩니다. 여기에는 모든 현재 보기와 메뉴 시스템이 포함됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        화면 캡처 저장 및 불러오기

                        단일 에코그램 화면 캡처 이미지 불러오기

                        화면 캡처 이미지에 액세스하여 이미지 삭제, 이동 또는 복사

                        화면 캡처 버튼

                     

                  

               

            

            

         

      



               단일 에코그램 화면 캡처 이미지 불러오기
상단 표시줄에 있는 화면 캡처를 사용하여 현재 EK80 프레젠테이션의 복사본을 만들 수 있습니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 바의 화면 캡처 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 뷰어를 엽니다.

               
                  
                     문맥
화면 캡처 브라우저는 사용자가 만든 각 화면 캡처를 축소하여 보여줍니다. 각 파일은 표준 JPG 형식이며 대부분의 상용 비트맵 편집기에서 열 수 있습니다. 파일 이름은 화면 캡처 버튼을 사용할 때의 날짜와 시간을 사용하여 자동으로 생성됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	확대할 이미지를 두 번 클릭합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	브라우저로 돌아가기를 선택하여 영상을 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정상적인 EK80 작동을 재개하려면 하단 바의 다른 탭을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        화면 캡처 저장 및 불러오기

                        화면 캡처 저장

                        하단 바 설명

                        화면 캡처 브라우저 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               화면 캡처 이미지에 액세스하여 이미지 삭제, 이동 또는 복사
화면 캡처 이미지가 저장되면 이미지를 삭제하거나 복사하거나 프로세서 유닛에서 별도의 저장 장치로 옮길 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                     데이터 저장 장치가 필요합니다. 일반적으로 대용량 USB 플래시 드라이브 또는 소형 휴대용 하드 디스크입니다. 또한 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 네트워크에 연결하여 파일을 서버에 복사할 수도 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	데이터 저장 장치를 준비합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	파일을 삭제하거나 파일을 별도의 저장 장치로 복사 또는 이동하려면 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	정상적인 EK80 작동을 재개하려면 하단 바의 다른 탭을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        화면 캡처 저장 및 불러오기

                        화면 캡처 저장

                        하단 바 설명

                        화면 캡처 브라우저 설명

                     

                  

               

            

         

         

      


            에코그램 프레젠테이션 설정

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     사용할 에코그램 유형 선택

                     하단 바에서 에코그램 뷰 선택

                     에코그램 보기 크기 변경

                     핑(전송) 모드 정의

                     에코그램을 표시하는 데 사용할 색상 선택

                     에코 그램 대화 상자에서 TVG 조정

                     에코그램의 수평 눈금 선택

                     에코그램에 눈금 라벨 추가

                     에코그램에 수평 수심 라인 추가

                     에코그램의 생물량 모니터링

                     에코그램의 해저면 등고선 개선

                     에코그램에 수직 마커 라인 추가

                     에코그램 프레젠테이션에 자동 트롤 라인 추가

                     에코그램 프레젠테이션에 수동 트롤 선 추가

                     에코그램에 코멘트 및 주석 추가

                     에코그램에 단일 텍스트 설명 추가

                     클라이언트 컴퓨터에서 조사 작업 모니터링

                  

               

            

            

         

      



               사용할 에코그램 유형 선택
EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 기능은 관련이 없습니다.

                  

                  
                     문맥
이 기능을 사용하여 현재(활성) 보기에 표시할 에코그램의 종류를 선택할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해수면: Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면: Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원양: 해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트롤: Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 에코그램을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	에코그램 유형에서 선택한 보기에 적용할 유형을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     필요한 경우 범위 및 시작 범위 설정을 적절히 조정합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        기본 작동

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        에코그램 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               하단 바에서 에코그램 뷰 선택
EK80 프레젠테이션의 해저면 바를 사용하여 보려는 프레젠테이션과 프레젠테이션을 구성하는 방법을 선택할 수 있습니다. 하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다.

               
                  
                     문맥
아래쪽 막대는 항상 사용할 수 있습니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                     하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다. 두 개의 탭 "그룹"을 사용하여 채널과 보기를 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 두 채널이 있는 EK80을 보여 줍니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     하단 바의 탭을 사용하여 에코그램 표시를 제어할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프레젠테이션 모드 선택EK80 프레젠테이션에서 모든 에코 채널을 동시에 보려면 세 가지 프레젠테이션 모드를 사용할 수 있습니다. 세 개의 탭이 에코그램 뷰를 수직, 수평 또는 직사각형 행과 열로 정렬합니다.

                                    Vertical(수직) 및 Horizontal(수평) 탭은 EK80에서 사용 중인 채널이 두 개 이상인 경우에만 표시됩니다. Square(정사각형) 탭은 3개 이상의 채널이 있는 경우에만 표시됩니다.

                                    기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	개별 에코그램 채널 선택각 채널은 전용 탭과 함께 표시됩니다. 채널은 사용 중인 트랜스듀서의 이름으로 식별됩니다. 이 이름은 트랜스듀서를 설치할 때 제공한 사용자 정의 이름입니다. 특정 트랜스듀서 탭을 선택하면 EK80 프레젠테이션에서 해당 채널만 볼 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80 프레젠테이션 하단의 하단 바를 살펴보십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	에코그램 뷰 프레젠테이션을 설정하려면 해당 탭을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   A
                                                
                                                	사각형, 수직 또는 수평을 선택하여 에코그램 뷰 방향을 적절히 조정합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   B
                                                
                                                	관련 에코그램을 보려면 트랜스듀서 이름을 클릭합니다. 다른 채널의 에코그램은 숨겨집니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 보기 크기 변경
EK80 프레젠테이션에서 각각의 개별 에코그램 보기의 크기를 수정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
각 에코그램 또는 다른 보기의 물리적 크기는 개별적으로 변경할 수 있습니다. 크기를 변경하면 가용 공간을 최대한 사용할 수 있도록 필드 내용이 자동으로 조정됩니다. 하단 표시줄의 탭 중 하나를 선택하면 수정 사항이 지워집니다.

                     팁둘 이상의 에코가 표시되면 Layout(레이아웃) 대화 상자를 사용하여 위에서 아래로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 에코그램 채널을 볼 순서를 결정할 수 있습니다.

                        EK80 프레젠테이션의 해저면 바를 사용하여 보려는 프레젠테이션과 프레젠테이션을 구성하는 방법을 선택할 수 있습니다. 하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	2개의 보기 사이에 있는 테두리로 커서를 옮깁니다.
                                    커서 형태가 변하는지 확인합니다. 커서가 측면이나 위아래 방향을 가리키는 화살표가 있는 평행선 2개로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	보기 크기를 변경합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고, 누른 상태를 유지합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	마우스를 옮겨서(또는 컨트롤 휠을 굴려서) 테두리 라인이 움직이는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	테두리 라인이 원하는 위치로 이동하면 마우스 버튼을 놓습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                     

                  

               

            

            

         

      



               핑(전송) 모드 정의
 EK80이 음향 에너지(핑)를 물로 전송하는 빈도를 쉽게 제어할 수 있습니다. 전송을 완전히 비활성화하거나 가능한 빨리 작동하도록 설정하거나 시간 간격을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. 이 컨트롤을 사용하여 전송(핑) 동작을 제어합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	단일 핑: EK80은 Transmission Mode(송신 모드) 버튼에서 핑 기호를 클릭할 때만 전송(핑)합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	간격: EK80은 정해진 시간 간격으로 전송(핑)합니다. 핑 간격을 사용하면 각 전송(핑) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	최대: EK80은 가능한 한 자주 전송(핑)합니다.
                              

                           
                        

                     
노트과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴에서 핑을 On(켜짐)으로 설정하십시오.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	핑을 시작하려면 버튼 오른쪽에 있는 기호를 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	핑을 중지하려면 버튼 왼쪽에 있는 기호를 선택합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	핑 모드를 Maximum(최대)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다. 최대 리프레시율을 제공합니다. 각 핑 사이의 시간(핑 속도)은 주로 현재 범위에 따라 다릅니다. 일부 시스템에서는 성능이 낮은 프로세서 유닛 및/또는 느린 하드 디스크가 핑 속도를 저하시킬 수 있습니다. 프로세서 유닛이 외부 주변 장치와 통신하는 속도도 핑 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	또는
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                                    핑 간격을 선택하여 각 핑 사이의 간격을 지정합니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                    또한 버튼의 가운데를 길게 클릭한 후 커서를 옆으로 이동하여 값을 변경할 수도 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 값을 늘리거나 줄입니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	또는
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	핑 모드를 Single Ping(단일 핑)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    버튼 오른쪽에 있는 핑 기호를 선택하여 하나의 단일 핑을 전송합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        핑 모드 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램을 표시하는 데 사용할 색상 선택
여러 가지 색 눈금이 사전 정의되어 있으며 에코그램 프레젠테이션에 사용할 수 있습니다. 사용할 색상을 쉽게 선택할 수 있습니다. 프레젠테이션 색상은 EK80(제품 이름)의 작동 성능에 영향을 미치지 않습니다. Colour Setup(색상 설정) 대화 상자는 EK80 시스템에서 사용하는 표시 색상을 제어합니다. 여기에는 색상표(스킨), 사용 중인 색상 수, 프레젠테이션에 TVG를 선택하지 않은 경우의 색 눈금이 포함됩니다

               
                  
                     문맥
어떤 색 눈금을 사용할 것인지는 주변 조명 상태, 에코의 특성, 사용자 경험을 바탕으로 주로 개인적 선호도에 따라 결정합니다.

                     12색의 기본 색 눈금에서 각각의 개별 색은 3dB 범위의 에코 신호 강도를 나타낸다는 점을 기억하십시오. 따라서 에코 강도가 두 배가 될 때마다 다음 색이 선택됩니다.

                     팁기본적으로 64색 또는 12색으로 에코그램을 표시할 수 있으며, 선정된 색상표가 있습니다. 제목 표시줄의 색 눈금을 클릭하여 언제라도 색 눈금을 표시할 수 있습니다. 선택한 색은 디스플레이 프레젠테이션의 하단 표시줄에 표시됩니다.

                     

                     많은 색을 사용하도록 선택할 경우 EK80 프레젠테이션의 해상도는 크게 개선됩니다. 그러면 다양한 크기 및 타겟 강도의 다양한 에코 간 차이를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

                     팁[image: Image]

                        Colour Scale(색 눈금) 설정을 사용하여 에코 레벨 범위를 조정할 수 있습니다. 이러한 항목은 Colour Scale(색 눈금) 정보 창에서 열 수 있습니다. 동일한 설정을 활성 메뉴의 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 찾을 수 있습니다.

                     

                     사용할 수 있는 색 눈금은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	12색
                                 	소나 색상
                                 	매끄러운 ES
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                              
                                 	회색조
                                 	양극성
                                 	BI500 색상
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                     Smooth Echosounder(매끄러운 에코 발생기) 눈금은 표준 12색 단위를 기반으로 합니다. 더 부드러운 색상 전환을 위해 색상 사이에 추가 색상이 추가되었습니다. Bipolar(양극) 눈금은 주로 ADCP 보기에 사용됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Colour Setup(색상 설정)을 선택합니다.
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                              	3
                              	사용할 색상 수를 선택합니다.
                                    노트미리 정의된 색 눈금을 적용하려면 64색을 선택해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 색 눈금을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	대화 상자 하단에서, 선택을 미리 보려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        색상 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코 그램 대화 상자에서 TVG 조정
TVG(시간 변수 게인)는 Echogram(에코그램) 대화 상자에서 정의하거나 Active (활성) 메뉴의 TVG 기능을 사용하여 정의할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
음향 펄스를 물을 통해 보내면 에너지가 서서히 손실됩니다. 트랜스듀서(트랜스듀서)와 타겟 간의 거리가 클수록 에너지 손실이 커집니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	기하학적 확산: 일단 송신되면 음향 에너지가 퍼져 원형 빔을 형성합니다. 이 빔의 너비는 타겟과의 물리적 거리에 따라 증가합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	흡수 손실: 염도 및 온도에 따라 물이 송신되는 에너지를 일부 흡수합니다. 타겟과의 물리적 거리가 늘어나면 흡수 손실이 증가합니다.
                              

                           
                        

                     

                     기하학적 확산과 흡수는 반환된 에코 신호에도 영향을 줍니다. 그래서 일반적으로 이러한 요인을 양방향 송신 손실이라고 부릅니다.

                     TVG(시간 변수 게인) 보정은 기하학적 확산 및 흡수 손실의 자연 현상을 상쇄하기 위해 설계되었습니다. EK80에서 TVG 보상은 디지털 신호 처리 소프트웨어를 사용하여 이루어집니다.

                      TVG 보정은 대수 곡선으로 표현됩니다. 곡선 선택 중에서 선택할 수 있습니다. 각 곡선은 다른 기울기를 가지고 있어 다른 게인 보상을 생성합니다. 각 곡선은 방정식 X log TVG로 식별됩니다. 계수 “X”는 정수입니다. “X”의 일반적인 값은 10 - 40입니다.

                     여러 TVG 보정 설정을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TVG 없음: TVG 보상은 포함되지 않습니다. 이 설정은 거의 사용되지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Sv (20 Log): 볼륨 후방 산란 강도
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Sp (40 Log): 지점 후방 산란 강도
                              

                           
                        

                     

                     노트선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 일반적으로 선택한 에코그램을 우선 클릭하여 활성화한 다음 사용할 설정을 선택해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    이렇게 하면 보기가 활성화됩니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
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                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자에서 Echogram(에코그램) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	필요한 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        에코그램 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램의 수평 눈금 선택
수평 눈금은 에코그램이 EK80 프레젠테이션을 가로질러 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 속도를 제어합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 수평 눈금을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
에코그램이 EK80 프레젠테이션 상에서 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. Horizontal Axis(수평축) 대화 상자에서 에코그램의 수평 눈금을 선택할 수 있습니다. 그렇게 에코그램의 "속도"를 제어합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 에코그램의 수평 눈금은 항해 거리에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 수평 눈금은 시간에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑: 수평 눈금은 송신된 전송(“핑”) 신호의 수에 따라 달라집니다. View Size(보기 크기)를 선택하여 수평 픽셀의 수에 따라 픽셀 당 핑 신호 한 개씩 수평 핑 신호의 수가 표시되도록 지정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	속도: 수평 눈금은 선택한 속도에 따라 달라집니다. 눈금자로 속도를 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 왼쪽에서 수평 축을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 수평 눈금을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        수평 축 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램에 눈금 라벨 추가
에코그램 보기의 수평 눈금을 식별하기 위해 눈금 라벨을 활성화할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     [image: Image]
보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                     다음 라벨 옵션을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 라벨을 숨깁니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                              

                           
                        

                     

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 왼쪽에서 수평 축을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 라벨을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        수평 축 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램에 수평 수심 라인 추가
이것을 활성화하면 보기 내부에 현재 전경 색(주간에는 검은색, 야간에는 흰색)으로 등거리의 수평 범위 눈금이 그려집니다.

               
                  
                     문맥
최대 10개의 범위 눈금을 선택할 수 있습니다. 범위 눈금의 수를 0으로 설정하면 범위 눈금이 그려지지 않습니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	눈금을 선택하여 기능을 활성화하고, 보기를 원하는 범위 눈금의 수를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        라인 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램의 생물량 모니터링
에코그램에 생물량 라인을 추가하여 추가 정보를 검색할 수 있습니다. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다.

               
                  
                     문맥

                     생물량 라인은 선택한 계산 간격 내에 있는 핑에 대한 통합된 생물량을 보여줍니다.시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     팁Biomass(생물량) 정보 창에서 생물량을 측정할 수도 있습니다. Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라인 아래에서 생물량을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	에코그램에서 사용할 수 있는 수직 공간에 맞도록 눈금을 변경합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        라인 페이지

                        생물량 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램의 해저면 등고선 개선
해저면을 더 쉽게 식별하기 위해 특정한 시각적 개선 사항이 적용될 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지를 사용하여 이러한 개선 사항을 적용합니다.

               
                  
                     문맥
해저면 등고선의 가독성을 높이기 위해 다음과 같이 개선해볼 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 라인: “켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 에코그램에 해저면 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 라인은 해저면 등고선을 따라 가는 선으로 나타납니다. 이 라인은 현재 전경 색상으로 그려집니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	백 선: “켜짐” 스위치입니다. 에코그램에 흰색 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 선은 현재 배경 색상(일반적으로 흰색)에서 해저면 등고선을 따라 두꺼운 선으로 나타납니다. 이 라인은 정보가 없애는 것이 아니라, 해저면이 더 잘 보이도록 에코 정보를 더 아래로 밀어냅니다. 백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다. 라인을 비활성화하려면 일반을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
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                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	해저면 아래에서 원하는 백선 및/또는 해저면 라인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        라인 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램에 수직 마커 라인 추가
수평 눈금을 생성하기 위해 에코그램에 짧은 수직 마커 선을 추가할 수 있습니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     문맥
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 수직 마커가 표시되지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 1분마다 한 번씩 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 지정한 해상 마일마다 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
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                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	틱 아래에서 사용할 수직 마커 라인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        라인 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 프레젠테이션에 자동 트롤 라인 추가
트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     트롤 선을 자동으로 보여주려면 호환되는 트롤 시스템이 EK80(제품 이름)에 연결되어 있어야 합니다. 관련 센서가 장착된 트롤이 사용됩니다.

                  

                  
                     문맥
Simrad ITI 시스템을 EK80에 연결할 수 있습니다. ITI 시스템과의 통신은 NMEA와 전용 텔레그램을 기반으로 하며, 필요한 모든 파라미터는 자동으로 정의됩니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	에코그램을 선택합니다.
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                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라인에서 트롤을 선택하여 에코그램 프레젠테이션에서 트롤 라인을 봅니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        라인 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 프레젠테이션에 수동 트롤 선 추가
트롤을 사용할 때 EK80(제품 이름)은 에코그램에 위쪽 및 아래쪽 트롤 선을 그릴 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Simrad ITI 시스템을 EK80에 연결할 수 있습니다. ITI 시스템과의 통신은 NMEA와 전용 텔레그램을 기반으로 하며, 필요한 모든 파라미터는 자동으로 정의됩니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다.

                     또 다른 트롤 또는 포획 모니터링 시스템이 사용되고 이 시스템이 트롤 전개 및/또는 트롤 거리 정보를 자동으로 제공하지 않을 경우에는 해당 값을 수동으로 입력해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트롤을 클릭하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	스핀 상자를 사용하여 트롤 전개의 높이를 제공합니다.
                                    컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛에 연결되어 있는 경우 스핀 박스를 클릭하고 새 값을 입력할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	스핀 상자를 사용하여 선박에서 트롤까지의 거리를 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     에코그램 프레젠테이션에서 트롤 선을 보려면 Echogram(에코그램) 대화 상자에서 해당 선을 활성화해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        트롤 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램에 코멘트 및 주석 추가
에코그램을 연구할 때 개인 메모를 추가하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 이 주석 기능이 활성화된 경우 보기에 표시됩니다.

               
                  
                     문맥
Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. 코멘트는 특정 에코, 특이한 해저면 조건 등의 특정 이벤트를 식별하거나 단순히 시간 또는 거리를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 에코그램의 주석을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다.

                     원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 Annotations(주석)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 주석을 지정하고 이들 주석을 불러올 방법을 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	에코그램을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Echogram(에코그램) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	Lines(라인) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	주석 아래에서 에코그램에 사용하려는 주석 유형을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        주석 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램에 단일 텍스트 설명 추가
때로는 에코그램에 서면 설명을 하나 두는 것이 유용할 수 있습니다. Manual Annotation(수동 주석) 대화 상자에 해당 기능이 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다.

                     팁Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	수동 주석을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	입력란에 아무 텍스트나 입력합니다.
                                    입력란의 크기는 텍스트의 길이에 맞게 조정됩니다.

                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확인을 선택하여 에코그램에 주석을 배치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 취소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        수동 주석 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               클라이언트 컴퓨터에서 조사 작업 모니터링
EK80(제품 이름) 클라이언트 애플리케이션을 통해 EK80(제품 이름)으로 작업한 조사 작업을 모니터링할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     탐사 작업을 모니터링하려면 컴퓨터가 필요합니다. 컴퓨터가 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 동일한 LAN에 연결되어 있어야 합니다. 컴퓨터가 EK80 클라이언트 프로그램에서 작동해야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80(제품 이름) 클라이언트 응용 프로그램과 EK80(제품 이름) 간의 통신은 선박의 LAN을 사용하여 수행할 수 있습니다.

                     이 경우 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)은 "서버"로 간주됩니다. EK80 클라이언트 응용 프로그램을 실행하는 컴퓨터가 "클라이언트"입니다.

                     통신을 설정하려면 클라이언트 컴퓨터가 서버 컴퓨터의 이더넷 주소를 알고 있어야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 클라이언트 서버 구성을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	서버로 실행을 선택하여 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 "서버"로 활성화합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	IP Address(IP 주소)를 선택합니다.
                                    이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다. 이더넷 어댑터가 두 개 이상인 경우 사용 가능한 주소 목록이 제공됩니다.

                                    클라이언트 컴퓨터와 통신하기 위해 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용할 이더넷 어댑터를 선택합니다. EK80 클라이언트 응용 프로그램이 시작되면 시작 대화 상자에 이 이더넷 주소가 나타나며 연락처를 설정할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	컴퓨터에서 EK80 클라이언트 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	프로그램이 시작되면 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 IP 주소를 선택하여 연결을 설정합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                        에코그램 보기

                        라인 및 마커

                        클라이언트 서버 구성 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            정보 창을 사용하여 에코에서 나오는 데이터를 수집합니다

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     정보 창의 가시성 향상

                     최신 에코그램 이력을 가져오는 중입니다.

                     자동 에코그램 이력 기록을 비활성화

                     EK80 프레젠테이션의 색 눈금 변경

                     수심 정보 창을 열어 현재 수심을 읽습니다.

                     해저면 특성 조사

                     TS 히스토그램 정보 창의 계산 파라미터 변경

                     생물량 조사

                     바이오매스 정보 창의 계산 파라미터 변경

                     여러 채널의 에코 데이터가 포함된 Sv(f) 정보 창 생성

                     수심 레이어의 수치 정보 모니터링

                     확대 정보 창을 사용하여 에코그램의 세부 정보를 확인합니다.

                     공급 전압 모니터링

                  

               

            

            

         

      



               정보 창의 가시성 향상
정보 창을 열면 투명하다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 투명하게 하면 창 뒤에 있는 에코 데이터를 볼 수 있지만 이 경우 해당 데이터의 정보 가시성을 줄일 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80 시스템에서 제공하는 정보 창은 프레젠테이션의 보기 맨 위에 놓을 수 있습니다.

                     정보 잃지 않도록 창을 관통해서 볼 수 있도록 디자인되었습니다. 이 투명도 기능으로 투명도를 조절할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        색 눈금 정보 창 설명

                        수심 정보 창 설명

                        해저면 경도 정보 창 설명

                        TS(타겟 강도) 히스토그램 정보 창 설명

                        타겟 위치 정보 창 설명

                        TS(f) 정보 창 설명

                        생물량 정보 창 설명

                        Sv(f) 정보 창 설명

                        수치 정보 창 설명

                        정보 창 설명을 확대합니다.

                        트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               최신 에코그램 이력을 가져오는 중입니다.
History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                     노트이력 파일 수가 제한되어 있습니다. 최대 파일 수에 도달하면 가장 최근의 에코그램 사진이 가장 오래된 사진을 덮어씁니다. 이력 기능을 사용하면 몇 시간 동안의 에코그램 사진을 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

                     

                     이력 파일을 하드 디스크에 저장할 때마다 핑이 중단될 수 있습니다. 따라서 History(이력) 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이 기능은 Output(출력) 대화 상자의 File Setup(파일 설정) 페이지에 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    정보 창의 데이터는 선택한 채널에 대해서만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 이력을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    기록된 에코그램을 표시하기 위해 에코그램 프레젠테이션이 둘로 분할됩니다. 오른쪽에는 활성 에코그램이 표시되고 왼쪽에는 기록된 이력이 표시됩니다. 프레젠테이션 아래쪽에 있는 슬라이더 단추를 이동하여 이미지 전체를 봅니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	이력 기능을 한 번 더 선택하면 닫힙니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        이력 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               자동 에코그램 이력 기록을 비활성화
History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이력 파일을 하드 디스크에 저장할 때마다 핑이 중단될 수 있습니다. 따라서 History(이력) 기능을 비활성화할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	이력 에서 이력 기록을 선택 취소하여 기능을 비활성화합니다.
                                    노트이력 기록이 비활성화된 상태에서 History(이력) 정보 창을 열었을 때 표시되는 정보는 기록이 비활성화되기 전에 기록된 최신 에코를 반영합니다. 일정 시간 후에 기록이 활성화되면 핑 시퀀스에 "구멍"이 있게 됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        파일 설정 페이지

                        이력 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 프레젠테이션의 색 눈금 변경
Color Scale(색 눈금) 정보 창에는 EK80 프레젠테이션에 사용 중인 현재 색 눈금이 표시됩니다. 또한 에코 레벨을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80에서 사용하는 색 눈금은 에코의 강도를 반영하도록 디자인 되었습니다. 에코 강도는 데시벨(dB) 단위로 측정됩니다. 12가지 색상의 기본 색 눈금에서는 각 컬러가 3dB 스텝을 나타냅니다. 즉, 전체 눈금이 36dB를 커버합니다. EK80(제품 이름)의 동적 범위는 훨씬 더 큽니다. Color Scale(색 눈금) 파라미터를 사용하면 현재 에코와 일치하도록 색 눈금 범위의 하한을 변경할 수 있습니다.

                     팁Colour Scale(색 눈금) 정보 창이 닫혀 있어도 색 눈금이 하단 바에 표시됩니다.

                     

                     색 눈금은 게인 설정에 영향을 미치지 않습니다. 색 눈금은 EK80 에코 데이터의 시각적 표시만 제어합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 적절한 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	정보 창의 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 원하는 크기로 드래그 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    선택한 투명도 백분율은 열려 있는 모든 정보 창에 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                                    EK80(제품 이름)의 동적 범위는 140dB입니다. 이는 EK80(제품 이름)이 매우 강하거나 매우 약한 에코를 모두 수신할 수 있다는 것을 의미합니다. 색상이 엉킬 수 있으므로 이러한 에코를 디스플레이에 모두 동시에 표시할 수는 없습니다.

                                 

                                 
                                    기본적으로 64색 또는 12색으로 에코그램을 표시할 수 있으며, 선정된 색상표가 있습니다. 12가지 색상을 사용할 경우 총 36dB의 범위를 생성하고 각 색상이 3dB의 강도를 나타내게 됩니다. 각 색상(3dB)은 에코 강도의 doubling(두 배)를 나타냅니다. 12가지 색상을 사용할 경우 회색에서 갈색까지 36dB의 색상 범위를 제공합니다. 가장 약한 에코에는 회색이, 가장 강한 에코에는 갈색이 사용됩니다. 갈색보다 강한 모든 에코는 계속 갈색이 되고, 회색보다 약한 에코는 표시되지 않습니다. 64가지 색상을 사용할 경우 각 색상은 약 0.5dB 에코 강도를 나타냅니다.

                                    Color Setup(색상 설정) 대화 상자에서 EK80(제품 이름) 에코 프레젠테이션에 사용할 다양한 색 눈금을 선택할 수 있습니다. 어떤 색 눈금을 사용할 것인지는 주변 조명 상태, 에코의 특성, 사용자 경험을 바탕으로 주로 개인적 선호도에 따라 결정합니다. 많은 색을 사용하도록 선택할 경우 EK80 프레젠테이션의 해상도는 크게 개선됩니다. 그러면 다양한 크기 및 타겟 강도의 다양한 에코 간 차이를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 사용하여 정보 창에 제공된 데이터의 작동 매개 변수를 변경합니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        색 눈금 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               수심 정보 창을 열어 현재 수심을 읽습니다.
Depth(깊이) 정보 창에서 현재 수심을 쉽게 읽을 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
[image: Image]

                     Depth(깊이) 정보 창의 현재 에코그램 보기에 수심이 표시됩니다. 여러 개의 에코그램 보기가 열려 있는 경우 각 보기에 하나의 창을 배치할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화할 보기를 클릭합니다.
                                    활성화된 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 제공된 정보는 선택한 보기에서만 유효합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 적절한 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	정보 창의 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 원하는 크기로 드래그 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    선택한 투명도 백분율은 열려 있는 모든 정보 창에 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                                    선택한 채널에서 측정한 깊이가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 기본적으로 깊이는 미터 단위로 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                 

                                 
                                    팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다. 전용 Bottom Detection(해저면 탐지) 기능을 사용하십시오.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	창 매개변수를 변경하려면 정보 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 설정을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Depth(깊이) 정보 창에서 설정을 선택하면 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자의 Bottom Detection(해저면 탐지) 페이지가 열립니다. Bottom Detection(해저 탐지) 설정의 목적은 정상 작동 중에 이용할 가능성이 가장 높은 깊이 상한 및 하한을 정의하는 것입니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        수심 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 특성 조사
Bottom Hardness(해저면 경도) 정보 창에 현재 해저면 반사율이 표시됩니다. 이렇게 하면 해저면이 얼마나 단단한지 알 수 있습니다. 이 값은 현재 핑의 해저면 에코 강도를 사용하여 계산됩니다.

               
                  
                     문맥
정보 창에 표시된 해저면 경도는 선택한 보기의 최근 핑으로 탐지하였습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 적절한 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	정보 창의 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 원하는 크기로 드래그 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    선택한 투명도 백분율은 열려 있는 모든 정보 창에 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                                    눈금의 왼쪽에 있는 색상은 부드러운 해저면을 나타내며 오른쪽에 있는 색상은 단단한 해저면을 의미합니다. 경도 색 눈금 수직선은 최근 핑의 위치를 지정합니다. 현재 반사도 dB 단위로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        해저면 경도 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               TS 히스토그램 정보 창의 계산 파라미터 변경
Calculation Interval(계산 간격) 설정은 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에 표시되는 정보를 계산하는 데 사용되는 파라미터를 정의합니다. 계산은 항해 거리, 경과 시간 또는 에코 보기 부분에 기반할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
생물량 및 크기 분포 값은 EK80에서 수집한 에코 데이터를 바탕으로 계산됩니다. Calculation Interval(계산 간격) 설정을 사용하여 이런 계산에서 사용되는 소스 데이터를 제한할 수 있습니다. 다음으로부터 수집된 데이터를 기반으로 계산을 수행할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주어진 타임 프레임 내
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	정의된 핑 수
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	현재 보기의 일부를 생성하는 데 사용되는 데이터
                              

                           
                        

                     

                     EK80 사용자 인터페이스의 두 위치에서 Calculation Interval (계산 간격) 매개 변수에 액세스할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Setup (설정) 메뉴에서 Calculation Interval (계산 간격) 버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                     

                     매개 변수는 동일하며 페이지 또는 대화 상자를 사용하더라도 상관 없습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	계산 간격을 선택해 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞게 설정을 조정합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리를 선택하면 EK80(상품 이름)이 항해 거리 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산되도록 할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간을 선택해 경과 초 또는 분 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산을 진행할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	핑을 선택하여 최신 음향 전송(핑) 횟수 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	적절하다면 모든 채널에 적용 및/또는 모든 계층에 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        TS(타겟 강도) 히스토그램 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               생물량 조사
Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

               
                  
                     문맥
Biomass(생물량) 정보 창에 표시된 숫자는 계산된 지수입니다.

                     팁생물량 라인을 사용하여 에코그램의 현재 생물량을 모니터링하십시오. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다. 생물량 라인은 선택한 계산 간격 내에 있는 핑에 대한 통합된 생물량을 보여줍니다. 에코그램에서 사용할 수 있는 수직 공간에 맞도록 눈금을 변경합니다. 에코그램에 생물량 라인을 추가하고 눈금을 변경하려면 Echogram(에코그램) 대화 상자에서 Lines(라인) 페이지를 엽니다.

                     

                     생물량 지수를 무게로 변환할 수 있습니다(예: 미터톤). EK80을 다양한 어장에서 실용적으로 사용하면, 머지않아 물고기의 종류와 크기만 알면 무게를 추정할 수 있을 것입니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화할 보기를 클릭합니다.
                                    활성화된 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 제공된 정보는 선택한 보기에서만 유효합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 적절한 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	정보 창의 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 원하는 크기로 드래그 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    선택한 투명도 백분율은 열려 있는 모든 정보 창에 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                                    EK80은 가장 작은 플랑크톤부터 가장 큰 고래까지 모든 타겟을 기록합니다. 생물량 값은 현재 빔에 얼마나 많은 물고기가 있는지 나타내는 지표입니다. 모든 각 물고기는 에코를 방출하고, 등록된 모든 에코의 합은 숫자로 표시됩니다.
                                          플랑크톤과 같은 작은 유기체도 에코를 방출하지만, 방출량이 너무 적어서 전체 생물량에 거의 영향을 미치지 않습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        생물량 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               바이오매스 정보 창의 계산 파라미터 변경
Calculation Interval(계산 간격) 설정은 생물량 계산에 사용되는 파라미터를 정의합니다. 계산은 항해 거리, 경과 시간 또는 에코 보기 부분에 기반할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
생물량 및 크기 분포 값은 EK80에서 수집한 에코 데이터를 바탕으로 계산됩니다. Calculation Interval(계산 간격) 설정을 사용하여 이런 계산에서 사용되는 소스 데이터를 제한할 수 있습니다. 다음으로부터 수집된 데이터를 기반으로 계산을 수행할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주어진 타임 프레임 내
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	정의된 핑 수
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	현재 보기의 일부를 생성하는 데 사용되는 데이터
                              

                           
                        

                     

                     EK80 사용자 인터페이스의 두 위치에서 Calculation Interval (계산 간격) 매개 변수에 액세스할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Setup (설정) 메뉴에서 Calculation Interval (계산 간격) 버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                     

                     매개 변수는 동일하며 페이지 또는 대화 상자를 사용하더라도 상관 없습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	계산 간격을 선택해 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞게 설정을 조정합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리를 선택하면 EK80(상품 이름)이 항해 거리 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산되도록 할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간을 선택해 경과 초 또는 분 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산을 진행할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	핑을 선택하여 최신 음향 전송(핑) 횟수 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	적절하다면 모든 채널에 적용 및/또는 모든 계층에 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        생물량 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               여러 채널의 에코 데이터가 포함된 Sv(f) 정보 창 생성
Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. Sv(f) 정보 창에 있는 둘 이상의 채널에서 정보를 수집하려면 Combined View Settings(결합 보기 설정) 기능을 사용하여 여러 채널의 에코 데이터를 "결합"할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 대화 상자는 EK80 프레젠테이션에 채널이 두 개 이상 있는 경우에만 열 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     [image: Image]

                  

                  
                     문맥

                     Combined View Settings(결합 보기 설정) 대화 상자에 현재 채널이 모두 표시됩니다. 이 기능이 활성화되면 정보 창과 하나의 에코그램을 이어주는 전용 보기가 생성됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	결합 보기 설정을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	대화 상자의 왼쪽에서 Sv(f) 결합 정보 창에 포함할 채널을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	오른쪽에서 전용 채널 보기에 포함할 채널을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Sv(f) 정보 창 설명

                        결합 보기 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               수심 레이어의 수치 정보 모니터링
Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     [image: Image]
레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                     노트레이어는 EK80의 주요 기능입니다. 정상 작동 중에 설정한 레이어를 알고 있어야 하며 정보 창에 정보를 제공할 수 있도록 요청된 레이어가 활성화되어 있어야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    정보 창의 데이터는 선택한 채널에 대해서만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	위쪽 표시줄에서 수치를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Numerical(수치) 정보 창이 열리는 것을 확인합니다. 현재 "활성" 레이어의 정보가 빨간색 텍스트로 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창의 정보는 축소 가능한 목록으로 구성됩니다. 각 목록은 왼쪽에 있는 작은 삼각형을 사용하여 열거나 닫을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	다른 레이어를 선택합니다.
                                    레이어가 하나만 있다면 항상 "활성"되기 때문에 이 방법과 관련이 없습니다. 레이어가 두 개 이상 있다면 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	에코그램에서 두 레이어 표시기 라인 사이를 클릭합니다.
                                                   라인의 색이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Numerical(수치) 정보 창에서 관련 레이어 정보를 선택합니다.
                                                   레이어 데이터의 색상이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                        수치 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               확대 정보 창을 사용하여 에코그램의 세부 정보를 확인합니다.
조사 세부 정보를 보기 위해 에코그램의 일부를 늘려야 하는 경우 Zoom(확대) 정보 창을 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Zoom(확대) 정보 창에서 현재 에코그램의 선택된 영역을 확대할 수 있습니다. Zoom(확대) 정보 창이 열리면 확대된 영역이 보기에서 점선 사각형으로 표시됩니다. 확대된 영역의 크기를 변경할 수 있으며 활성 보기 내에서 사각형을 어느 곳으로든 이동할 수 있습니다.

                     [image: Image]

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	정보 창을 Zoom(확대)합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	확대된 영역의 크기를 정의하는 데 사용되는 확대 직사각형
                              

                           
                        

                     

                     이 화면 캡처에서, 확대된 영역 사각형은 Zoom(확대) 정보 창 가까이에 배치됩니다. 그러나 활성 보기에서 창 및 확대된 영역을 원하는 위치에 독립적으로 배치할 수 있습니다.

                     각 Zoom(확대) 정보 창은 정보를 내보냅니다. Biomass(생물량) 및/또는 Size Distribution(크기 분포) 정보 창을 열면, 열린 각Zoom(확대) 정보 창에서 자동으로 정보를 받게 됩니다. 

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 바에서 적절한 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    선택한 투명도 백분율은 열려 있는 모든 정보 창에 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	조사하려는 에코그램의 영역 위에 확대 직사각형을 배치합니다.
                                    직사각형의 가운데를 클릭하고, 마우스 버튼을 누른 상태에서 요청한 위치로 드래그합니다. 마우스 단추를 놓습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확대 사각형의 모서리를 클릭하고 드래그하여 원하는 크기로 변경합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확대된 영역의 동작을 제어합니다.
                                    선박에 고정된 영역을 사용하여 확대/축소 기능의 동작을 제어합니다. 확대된 사각형 영역이 설정된 경우, 에코그램이 왼쪽을 향해 움직이는 동안 이를 따라가거나 계속 확대된 채 있을 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	선박에 고정된 영역이 활성화되면 확대된 영역이 에코그램 위에 영구적으로 배치됩니다. 에코가 해당 영역을 통해 이동하므로 Zoom(확대) 정보 창에서도 이동합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	선박에 고정된 영역이 꺼지면 확대된 영역이 오른쪽에서 왼쪽으로 에코그램 데이터를 "따라갑니다".
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창 설명을 확대합니다.

                     

                  

               

            

            

         

      



               공급 전압 모니터링
Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다. 배터리로 EK80을 작동할 경우 이 기능이 매우 유용합니다.

               
                  
                     문맥
배터리를 사용하여 EK80을 작동하는 경우 공급 전압을 주시하는 것이 매우 유용합니다. EK80 소프트웨어는 트랜시버에 있는 이 공급 전압을 측정하고 그 결과를 Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 11.5에서 15Vdc 사이로 유지되는 한 트랜시버가 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10 ~ 11.5Vdc 사이로 떨어지면 트랜시버가 계속 작동하지만 EK80에 공급 전압이 낮다는 메시지가 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10Vdc 미만으로 떨어지면 트랜시버가 중지됩니다. 그러면 EK80이 또 다른 메시지를 통해 알려줍니다.
                              

                           
                        

                     

                     하나의 정보 창에는 EK80 시스템에서 사용 중인 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 정보 창에는 프로세서 유닛에 대한 통신 링크에서 이 정보를 브로드캐스트하는 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 여기에는 광대역 트랜시버(WBT) 및 다목적 트랜시버(GPT)가 포함됩니다. WBT Mini 및 WBT Tube 트랜시버도 지원됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 표시줄에서 Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치)를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	원하는 대로 물리적 크기와 모양을 변경합니다.
                                    오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Transparency(투명도) 기능을 사용하여 정보 창을 "관통하는" 정도를 제어할 수 있습니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다. 투명도 기능은 디스플레이 메뉴에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                        트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                     

                  

               

            

         

         

      


            에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     새 수심 레이어 만들기

                     기존 깊이 레이어의 속성을 수정합니다

                     수심 레이어 삭제

                     수심 레이어의 수치 정보 모니터링

                  

               

            

            

         

      



               새 수심 레이어 만들기
여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다. EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                     레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     [image: Image]

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	새 레이어를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    New Layer(새 레이어) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	레이어 유형을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	해수면: 레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 값이 레이어에 지정한 범위 하한선보다 작으면 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다. 해저면이 탐지되지 않은 “핑” 신호는 계산에서 무시합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	원양: 레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한되지 않습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	해저면: 레이어의 범위 설정은 해저면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	레이어의 시작 깊이와 깊이 범위를 정의합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	상대 해수면의 시작 수심: Surface(해수면) 또는 Pelagic(원양) 레이어를 선택하면 이 설정은 해수면 깊이에 상대적인 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	상대 해저면의 시작 수심: Bottom(해저면) 레이어를 선택하면, 이 설정은 해저면을 기준으로 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	범위: 이 파라미터는 레이어의 수직 수심 범위를 조정합니다. 양의 값은 항상 아래쪽 방향입니다. 예를 들어 상대 해저면의 시작 범위가 -10m라면, 이는 해저면 위 10m 지점을 의미합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용자 요구 사항에 맞는 Integration(통합) 파라미터를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                  

                  
                     요구사항

                     기본적으로 작성하는 모든 레이어는 모든 에코그램 보기에 동시에 적용됩니다.

                     이를 선택("활성화")하려면 에코그램에서 에코그램 보기의 레이어 라인 사이를 클릭할 수 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 테두리 라인으로 표시됩니다. 정보 창에 표시된 정보는 현재 "활성" 레이어의 에코 데이터만 반영합니다.

                     Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                     

                  

               

            

            

         

      



               기존 깊이 레이어의 속성을 수정합니다
EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다. 깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                     Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자는 활성 레이어의 속성을 편집하는 데 사용됩니다. 상대 해수면의 시작 수심, 상대 해저면의 시작 수심 또는 범위설정만 변경하려면 "활성" 레이어의 테두리 라인을 선택하고 위아래로 드래그합니다.

                     팁Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	"활성" 레이어를 선택합니다.
                                    레이어가 하나만 있다면 항상 "활성"되기 때문에 이 방법과 관련이 없습니다. 레이어가 두 개 이상 있다면 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	에코그램에서 두 레이어 표시기 라인 사이를 클릭합니다.
                                                   라인의 색이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Numerical(수치) 정보 창에서 관련 레이어 정보를 선택합니다.
                                                   레이어 데이터의 색상이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상대 해수면의 시작 수심, 상대 해저면의 시작 수심 또는 범위설정만 변경하려면 "활성" 레이어의 테두리 라인을 선택하고 위아래로 드래그합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	다른 유형의 변경을 해야 하는 경우 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 열어야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	레이어 속성을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	새 레이어를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    New Layer(새 레이어) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	레이어 유형을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	해수면: 레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 값이 레이어에 지정한 범위 하한선보다 작으면 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다. 해저면이 탐지되지 않은 “핑” 신호는 계산에서 무시합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	원양: 레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한되지 않습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	해저면: 레이어의 범위 설정은 해저면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	레이어의 시작 깊이와 깊이 범위를 정의합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	상대 해수면의 시작 수심: Surface(해수면) 또는 Pelagic(원양) 레이어를 선택하면 이 설정은 해수면 깊이에 상대적인 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	상대 해저면의 시작 수심: Bottom(해저면) 레이어를 선택하면, 이 설정은 해저면을 기준으로 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	범위: 이 파라미터는 레이어의 수직 수심 범위를 조정합니다. 양의 값은 항상 아래쪽 방향입니다. 예를 들어 상대 해저면의 시작 범위가 -10m라면, 이는 해저면 위 10m 지점을 의미합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	사용자 요구 사항에 맞는 Integration(통합) 파라미터를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                     

                  

               

            

            

         

      



               수심 레이어 삭제
EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 테두리 라인으로 표시됩니다. 더 이상 필요하지 않은 단일 레이어를 삭제할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                     팁Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	"활성" 레이어를 선택합니다.
                                    레이어가 하나만 있다면 항상 "활성"되기 때문에 이 방법과 관련이 없습니다. 레이어가 두 개 이상 있다면 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	에코그램에서 두 레이어 표시기 라인 사이를 클릭합니다.
                                                   라인의 색이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Numerical(수치) 정보 창에서 관련 레이어 정보를 선택합니다.
                                                   레이어 데이터의 색상이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	레이어 삭제를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                     

                  

               

            

            

         

      



               수심 레이어의 수치 정보 모니터링
Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     [image: Image]
레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                     노트레이어는 EK80의 주요 기능입니다. 정상 작동 중에 설정한 레이어를 알고 있어야 하며 정보 창에 정보를 제공할 수 있도록 요청된 레이어가 활성화되어 있어야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    정보 창의 데이터는 선택한 채널에 대해서만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	위쪽 표시줄에서 수치를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Numerical(수치) 정보 창이 열리는 것을 확인합니다. 현재 "활성" 레이어의 정보가 빨간색 텍스트로 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창의 정보는 축소 가능한 목록으로 구성됩니다. 각 목록은 왼쪽에 있는 작은 삼각형을 사용하여 열거나 닫을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	다른 레이어를 선택합니다.
                                    레이어가 하나만 있다면 항상 "활성"되기 때문에 이 방법과 관련이 없습니다. 레이어가 두 개 이상 있다면 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	에코그램에서 두 레이어 표시기 라인 사이를 클릭합니다.
                                                   라인의 색이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Numerical(수치) 정보 창에서 관련 레이어 정보를 선택합니다.
                                                   레이어 데이터의 색상이 빨간색으로 바뀝니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	정보 창에서 제공하는 정보를 조사합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 뷰에서 깊이 레이어 작업

                        수치 정보 창 설명

                     

                  

               

            

         

         

      


            ADCP를 통한 유속 분석
이 작업들은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

            
               
                  노트EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     ADCP 창 열기

                     ADCP 창에서 선박 선수 방향 식별

                     수평 물 속도의 컴퍼스 방향 선택

                     수평 유속을 위한 속도 범위 변경

                     수평 속도에 대한 방위 선택

                     ADCP 창에서 수평 속도 선택

                     ADCP 창에 수직 속도를 표시

                     수직 유속을 위한 속도 범위 변경

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 창 열기
ADCP 정보 창은 수평 및 수직 방향의 속도를 표시합니다. 이 절차를 사용하여 ADCP 속도 정보를 찾고 읽을 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
수평 속도는 나침도 안에 표시됩니다. 선박은 나침도 중앙에 표시됩니다. 속도 범위는 선박 주위에 점선으로 된 원으로 표시됩니다. 나침도는 두 가지 속도를 보여줍니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	물 속도물 속도는 활성 계층에서 추정된 물 속도를 나타냅니다. 컬러 벡터 화살표가 물 속도의 크기와 방향을 표시합니다. 활성 계층의 범위와 속도의 크기는 정보 창 하단에 색상 텍스트로 표시됩니다.

                                       
                                          팁기본값 활성 층은 수주의 범위로 설정됩니다. 특정 수심 범위에서의 물 속도를 보고 싶으면 새 레이어를 만들거나 기존 레이어를 이용하십시오. 새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다. 보기에서 두 계층 표시기 라인 사이를 클릭하여 계층을 활성화합니다.

                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	해저면 속도해저면 속도는 선박이 해저면을 기준으로 이동하는 속도를 나타냅니다. 해저면 속도의 크기와 방향은 단색 검은색 벡터 화살표로 표시됩니다.

                                    
                                 

                              
                           

                        

                     

                     노트수평 속도는 선박(선박 상대) 또는 해저(지리학적)를 기준으로 추정할 수 있습니다. 선박 상대 속도는 해류 유속에 중첩된 선박 속도로 구성됩니다. 해저 기준 상대 속도는 해류 유속으로만 구성됩니다.

                     

                     수직 속도는 수직 속도 간격이 표시된 다이어그램에서 화살표로 표시됩니다. 수직 속도는 해류 유속을 위/아래 방향으로 표시합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	상단 표시줄에서 ADCP를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 매개 변수를 모두 설정합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 정보 창 설명

                        ADCP 페이지

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 창에서 선박 선수 방향 식별
ADCP 창의 컴퍼스는 특정 깊이 범위의 수평 속도를 표시합니다. 이 절차를 사용하여 선박의 보우 마커로 보기를 향상시킬 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
수평 속도는 선박이 중앙에 위치하도록 나침도를 사용하여 표시됩니다. 디스플레이에 보우 마커를 쉽게 추가할 수 있습니다. 그러면 수평 해류의 방향과 관련된 선박 방향에 대한 시각적 정보가 더 잘 제공됩니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Information Pane Options (정보 창 옵션)을 선택한다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	보우 마커 상자를 클릭하여 체크합니다.
                                    보우 마커를 제거하려면 보우 마커 상자를 다시 클릭하여 선택을 취소합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 정보 창 설명

                        ADCP 페이지

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

            

         

      



               수평 물 속도의 컴퍼스 방향 선택
ADCP 창의 속도 디스플레이는 물 속도에 대한 시각적 정보를 향상시키도록 조정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 컴퍼스의 방향을 설정합니다.

               
                  
                     문맥
ADCP 창의 컴퍼스는 특정 깊이 범위의 수평 속도를 표시합니다. 선박은 나침도 중앙에 표시됩니다. 속도 범위는 선박 주위에 점선으로 된 원으로 표시됩니다. 나침도뿐만 아니라 선박의 방향도 시각적으로 보아야 하기 때문에 조정할 수 있습니다. 선박 방향은 보우 업 또는 북쪽 위로 올라와 있는 두 가지 중 한 가지로 표시될 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	북쪽 위북쪽 위란 컴퍼스가 항상 북쪽을 "위"로 표시한다는 의미입니다. 보우 마커는 선박 이동 방향을 가리킵니다. 보우 마커를 디스플레이에 추가할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	보우 업보우 업은 선박 선수 방향이 바뀔 때 컴퍼스를 회전시킵니다. ADCP 창의 "위"는 선박의 전진 방향과 일치합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Information Pane Options (정보 창 옵션)을 선택한다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.
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                              	ADCP 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	원을 클릭하여 사용할 선박 방향을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	보우 업은 종종 선박 방향을 기준으로 맞춰진 나침도와 함께 사용되며 이를 선박 상대(앞/뒤 및 좌/우현)라고 합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	북쪽 위는 종종 기본 방향을 기준으로 맞춰진 나침도와 함께 사용되며 이를 지리적이라고 합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    선박 방향을 변경하려면 다른 방향 옵션을 클릭합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 정보 창 설명

                        ADCP 페이지

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

            

         

      



               수평 유속을 위한 속도 범위 변경
수평 해류 속도는 ADCP 정보 창의 왼쪽에 있는 나침도에 표시됩니다. ADCP 창의 속도 디스플레이는 물 속도에 대한 시각적 정보를 향상시키도록 조정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 디스플레이에 표시된 속도 범위 및 속도 크기에 표시된 속도 간격을 조정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
수평 속도는 나침도 안에 표시됩니다. 선박은 나침도 중앙에 표시됩니다. 속도 범위는 선박 주위에 점선으로 된 원으로 표시됩니다. 컴퍼스에 표시되는 속도는 물 속도 및 해저면 속도입니다 물 속도에 대한 깊이 범위는 활성 레이어에서 정의됩니다. 활성 레이어는 기본적으로 수주의 전체 범위로 설정됩니다.

                     해류 유속은 일반적으로 화살표로 표시됩니다. 화살표 길이는 속도의 크기를 나타내고 화살표 끝은 방향을 나타냅니다.

                     해류 유속은 3차원 요소로 분류할 수 있습니다. 해류 유속의 수평 및 수직 요소를 표시하면 이러한 방향으로 전류의 변위를 시각화할 수 있습니다. 기본 방향 또는 상대적 선박 방향을 기준으로 상대적 해류 유속을 추정하고, 위/아래 방향으로 해류 유속를 추정하는 데 이 기능이 유용합니다.

                     최대 속도 범위를 최대 속도 크기에 맞춰 조정하면 속도 및 속도 변화를 더 잘 시각화할 수 있습니다. 특정 값을 입력하거나 선택하여 최고 속도 값을 선택할 수 있습니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	2
                              	Information Pane Options (정보 창 옵션)을 선택한다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.
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                              	3
                              	ADCP 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Maximum Speed(최고속도)에 적정값을 선택합니다.
                                    최고 속도는 수평 필드에 있습니다.

                                    작은 화살표를 사용하여 값을 증가/감소하여 특정 값을 입력합니다.

                                    자동 을 선택하여 ADCP 소프트웨어가 적절한 값을 찾게끔 할 수도 있습니다.

                                    속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다.
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                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 정보 창 설명

                        ADCP 페이지

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

            

         

      



               수평 속도에 대한 방위 선택
ADCP 창의 속도 디스플레이는 물 속도에 대한 시각적 정보를 향상시키도록 조정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 ADCP 창에 표시된 수평 속도의 방위를 선택합니다.

               
                  
                     문맥
수평 속도는 상대 방위(R) 또는 진방위(T)를 사용하여 표시할 수 있습니다.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	지리학적수평 속도는 실제 베어링을 사용하여 표시됩니다. 나침도는 기본 방향(북남 및 동서)에 따라 방향이 정해집니다.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	선박 상대수평 속도는 상대 베어링을 사용하여 표시됩니다. 컴퍼스는 선박 방향(앞/뒤 및 좌현/우현)에 따라 방향이 정해집니다.

                                    
                                 

                              
                           

                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	Information Pane Options (정보 창 옵션)을 선택한다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.
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                              	ADCP 페이지를 엽니다.
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                              	관련 상자를 클릭하여 사용할 컴퍼스 방향을 선택합니다.
                                    컴퍼스 방향을 변경하려면 다른 컴퍼스 방향을 클릭합니다.
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                        ADCP 정보 창 설명

                        ADCP 페이지

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 창에서 수평 속도 선택
ADCP 창의 속도 디스플레이는 물 속도에 대한 시각적 정보를 향상시키도록 조정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 ADCP 창에 표시되는 수평 속도를 선택합니다.

               
                  
                     문맥
수평 속도는 나침도 안에 표시됩니다. 선박은 나침도 중앙에 표시됩니다. 속도 범위는 선박 주위에 점선으로 된 원으로 표시됩니다. 나침도는 두 가지 속도를 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	물 속도물 속도는 활성 계층에서 추정된 물 속도를 나타냅니다. 컬러 벡터 화살표가 물 속도의 크기와 방향을 표시합니다. 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 속도해저면 속도는 선박이 해저면을 기준으로 이동하는 속도를 나타냅니다. 해저면 속도의 크기와 방향은 단색 검은색 벡터 화살표로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     수평 속도는 선박(선박 상대) 또는 해저(지리학적)를 기준으로 추정할 수 있습니다. 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 상대선박 상대 속도는 해류 유속에 중첩된 선박 속도로 구성됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리학적해저 기준 상대 속도는 해류 유속으로만 구성됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	Information Pane Options (정보 창 옵션)을 선택한다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.
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                              	Velocity vector(속도 벡터)를 선택합니다
                                    원을 클릭하여 사용하고자 하는 Velocity vector(속도 벡터)의 유형을 선택합니다. Velocity vector(속도 벡터) 옵션을 클릭하여 다른 Velocity vector(속도 벡터)의 상대성을 변경할 수 있습니다.
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               ADCP 창에 수직 속도를 표시
수직 해류 속도는 ADCP 정보 창의 오른쪽에 표시됩니다. 다음 절차를 사용하여 정보 창에서 디스플레이를 추가(또는 제거)할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
수직 해류 유속 표시는 ADCP 정보 창에서 선택할 수 있습니다. 해류가 위쪽으로 이동하는 경우 해류 유속이 수직 방향의 위쪽을 가리키는 화살표로 표시되고 해류가 아래쪽으로 이동하는 경우 아래쪽을 가리키는 화살표로 표시됩니다.

                     해류 유속은 일반적으로 화살표로 표시됩니다. 화살표 길이는 속도의 크기를 나타내고 화살표 끝은 방향을 나타냅니다.

                     해류 유속은 3차원 요소로 분류할 수 있습니다. 해류 유속의 수평 및 수직 요소를 표시하면 이러한 방향으로 전류의 변위를 시각화할 수 있습니다. 기본 방향 또는 상대적 선박 방향을 기준으로 상대적 해류 유속을 추정하고, 위/아래 방향으로 해류 유속를 추정하는 데 이 기능이 유용합니다.

                     수직 해류 유속 디스플레이는 조사를 통해 변화하는 수직 해류 유속를 표시합니다. 해류가 변하면 해류 유속의 크기와 방향이 변경됩니다. 
                     

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	수직 상자를 클릭하여 선택합니다.수직 해류 속도 표시를 제거하려면 수직 상자를 다시 클릭하여 선택을 취소합니다.작은 화살표를 사용하여 값을 증가/감소하여 특정 값을 입력합니다. 
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               수직 유속을 위한 속도 범위 변경
수직 해류 속도는 ADCP 정보 창의 오른쪽에 표시됩니다. ADCP 창의 속도 디스플레이는 물 속도에 대한 시각적 정보를 향상시키도록 조정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 디스플레이에 표시된 속도 범위 및 속도 크기에 표시된 속도 간격을 조정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
수직 속도는 수직 속도 간격이 표시된 다이어그램에서 화살표로 표시됩니다. 수직 속도는 해류 유속을 위/아래 방향으로 표시합니다. 속도 화살표는 Information Pane Options(정보 창 옵션)의 ADCP 페이지에 있는 여러 파라미터로 정의됩니다.

                     화살표 길이는 속도의 크기를 나타내고 화살표 끝은 방향을 나타냅니다.최대 속도 범위를 최대 속도 크기에 맞춰 조정하면 속도 및 속도 변화를 더 잘 시각화할 수 있습니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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            ADCP 품질 파라미터 조정
이 작업들은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

            
               
                  노트EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.
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                     오류 속도 임계값 설정

                     상관 임계값 설정

                     백분율 양질의 값 설정

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 품질 파라미터 활성화
오류 속도, 상관 관계와 양호 비율은 모두 ADCP의 물 속도 측정에 대한 품질 측정치입니다. 품질 기준을 통과하지 못한 속도 측정을 필터링하는 데 사용됩니다. 이 절차를 사용하여 ADCP 데이터에 이 필터를 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80 ADCP는 ADCP 속도 데이터 추정치에 대해 세 가지 품질 측정을 할 수 있습니다. 이 기능은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자를 사용하여 활성화/비활성화할 수 있습니다.

                     
                        
                           오류 속도

                           
                              오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 낮은 오류 속도는 ADCP 빔의 속도가 균일하고 품질이 높다는 것을 나타냅니다.

                              오류 속도 품질 측정은 선박 속도 및 지역 속도 보기와 데이터에 적용됩니다.

                              오류 속도 가 활성화되면 오류 속도 값이 지정된 임계값을 초과하는 속도 추정치가 ADCP 보기 및 데이터에서 제거되거나 편집됩니다.

                              오류 속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다.

                           

                        

                        
                           상관 관계

                           
                              상관 관계는 수신된 두 에코 집합 간의 유사성을 측정한 값이며, 각 빔 방향의 속도를 추정합니다. 차이가 작은 경우 상관 관계가 높고 신호 시퀀스가 비슷합니다. 상관 계수 품질 측정은 빔 속도, 선박 속도 및 지리적 속도에 적용됩니다. 상관 계수를 활성화하면 지정된 임계값 미만의 속도 추정치가 ADCP 보기 및 데이터에서 제거되거나 편집됩니다.

                              상관 관계는 퍼센트 단위로 측정됩니다.

                           

                        

                        
                           양호 비율

                           
                              우수 비율은 오류 속도 및 상관 관계 임계값 테스트를 통과한 속도 데이터의 비율을 측정한 값입니다. 
                              

                              양호 비율 품질 측정은 선박 속도 및 지리 속도에 적용됩니다. 양호 비율이 활성화된 경우 ADCP 보기 및 데이터에서 양호 비율 값이 지정된 임계값 미만인 속도 추정치가 제거되거나 편집됩니다.
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               오류 속도 임계값 설정
오류 속도는 ADCP 빔에서 측정된 속도의 품질 측정값입니다. 낮은 오류 속도는 ADCP 빔의 속도가 균일하고 품질이 높다는 것을 나타냅니다. 오류 속도 사용을 활성화/비활성화하고 허용/허용 불가 오류 속도 값에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다. 오류 속도에 대해 이 임계값을 설정하려면 다음 절차를 수행합니다.

               
                  
                     문맥
Error Velocity(오류 속도) 보기에는 품질 측정 오류 속도가 표시됩니다. 오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 빔 속도 데이터를 사용하여 계산됩니다. 수직 속도 추정치의 차이는 물 속도, 소음 또는 장비 오작동의 불균질성으로 인해 발생할 수 있습니다.

                     오류 속도는 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자를 사용하여 관리합니다. 오류 속도는 ADCP 편집 대화 상자의 오류 속도 확인란을 선택하여 활성화합니다. 오류 속도 값이 임계값보다 높은 속도 추정치는 편집해냅니다. 즉, 이러한 속도는 Vessel Velocity(선박 속도) 및 Geo Velocity(지리 속도) 보기에 표시되지 않고 핑 평균에 포함되지 않습니다. 오류 속도의 값은 해당 지역의 과학적 조사 및 수질 조건과 관련하여 설정되어야 합니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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               상관 임계값 설정
상관 관계는 ADCP 빔에서 측정된 속도의 품질 측정치입니다. 높은 상관 관계는 신호에 대한 낮은 수준의 노이즈와 속도 추정치에 대한 높은 품질을 나타냅니다. 상관 관계 데이터 사용을 활성화/비활성화하고 허용/허용 불가 상관 관계 값에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다.상관 관계 데이터에 대해 이 임계값을 설정하려면 다음 절차를 수행하십시오.

               
                  
                     문맥
상관 관계는 수신된 두 에코 집합 간의 유사성을 측정한 값이며, 각 빔 방향의 속도를 추정합니다. 
                     

                     차이가 작은 경우 상관 관계가 높고 신호 시퀀스가 비슷합니다. 상관 관계가 활성화되면 상관 관계가 임계값보다 낮은 속도 추정치가 편집됩니다. 즉, 이러한 속도 추정치는 속도 보기에 표시되지 않고 핑 평균에 포함되지 않습니다. 상관 관계 임계값을 설정하여, 상관 관계 값이 임계값보다 낮은 소음 측정은 제거합니다.

                     상관 관계 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자를 사용하여 관리됩니다. ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자의 상관 관계 확인란을 선택하여 상관 관계를 설정합니다. 상관 값이 임계값보다 크거나 같은 속도 추정치는 Beam Velocity(빔 속도) 선박 속도 및 지리 속도 보기에 포함됩니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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               백분율 양질의 값 설정
양호 비율은 ADCP 빔에서 측정된 속도의 품질 측정 단위입니다. 양호한 데이터 백분율 사용을 활성화/비활성화하고 허용 가능/허용 불가 양호 비율 데이터에 대한 임계값을 설정할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 양호한 임계값 비율을 활성화하고 설정합니다.

               
                  
                     문맥
우수 비율은 오류 속도 및 상관 관계 임계값 테스트를 통과한 속도 데이터의 비율을 측정한 값입니다. 
                     

                     우수 비율은 선박 속도 및 지리 속도에 사용됩니다. 오류 속도 및 상관 관계 임계값 편집을 모두 통과한 핑의 비율을 알려줍니다. 빔 속도는 이 품질 측정을 사용하지 않습니다. 
                     

                     우수 비율은 핑 평균에서 선택한 핑의 수를 사용하여 계산됩니다. 핑 평균을 계산할 때는 오류 속도 및 상관 관계 편집을 통과한 속도만 포함됩니다. 우수 비율 임계값은 다른 임계값 편집을 통과해야 하는 핑의 최소 한도를 설정합니다. 평균 속도인 ADCP 데이터는 속도 보기에 표시되지 않습니다. 이 필터 기능의 사용을 활성화하고 이 절차를 사용하여 임계값을 조정할 수 있습니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.
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                              	5
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        음향 도플러 해류 분석기

                        ADCP 편집 대화 상자

                     

                  

               

            

         

         

      


            ADCP 프레젠테이션 설정
이 작업들은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

            
               
                  노트EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     사용할 속도 측정 보기 선택

                     하단 바에서 ADCP 프레젠테이션 선택

                     ADCP 보기의 크기 변경

                     별도의 창에 ADCP 보기 배치

                     속도 보기의 색 범위 변경

                     ADCP 측정의 임의 오류 줄이기

                     ADCP 보기에서 수평 눈금 선택

                     ADCP 보기에 눈금 라벨 추가

                     ADCP 보기의 해저면 등고선 개선

                     ADCP 보기의 도면 범위 설정

                     ADCP 보기에 수직 마커 라인 추가

                     ADCP 보기에 코멘트 및 주석 추가

                     ADCP 보기에 단일 텍스트 설명 추가

                  

               

            

            

         

      



               사용할 속도 측정 보기 선택
EK80 다양한 ADCP 데이터 유형을 지원합니다. ADCP 데이터는 EK80 프레젠테이션의 보기에 표시됩니다. 보기에 표시되는 ADCP 데이터의 유형을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 속도Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리적 속도Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 속도Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	후방 산란Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상관 관계Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류 속도오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	양호 비율Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 기본 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	ADCP 보기 설정 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	선택 항목 보기를 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용 가능한 보기 목록을 스크롤합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	표시할 각 보기의 옵션에 체크합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	보기 방향을 선택합니다.
                                    팁
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	일정 시간 또는 거리에 대한 데이터를 검사하려면 수평을 선택합니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	빔을 서로 비교해서 관찰하거나 여러 빔에서 동일한 현상을 관찰하려면 수직을 선택합니다.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	적용 을 선택하여 변경 사항을 표시합니다
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               하단 바에서 ADCP 프레젠테이션 선택
EK80 프레젠테이션의 해저면 바를 사용하여 보려는 프레젠테이션과 프레젠테이션을 구성하는 방법을 선택할 수 있습니다. EK80 ADCP 및 에코그램 보기에 대한 별도의 탭이 있습니다.

               
                  
                     문맥
아래쪽 막대는 항상 사용할 수 있습니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 기본적으로 ADCP 보기에는 별도의 탭이 제공됩니다. 다른 핑 평균 설정 또는 기타 설정을 사용하여 데이터를 비교하려면 여러 ADCP 프레젠테이션을 사용하는 것이 유용할 수 있습니다.

                     팁EK80시스템에서 제공하는 Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하면 보기의 물리적 위치를 재정렬하고 크기를 변경할 수 있습니다. Docking Views(도킹 보기) 기능이 활성화되면 명명된 창에 여러 보기가 배치되고 이러한 창의 도킹 위치가 표시됩니다. 도킹 위치는 선택한 뷰를 끌어 놓을 위치를 보여줍니다. 모든 보기는 선택한 다음 도킹 위치에 표시된 대로 위치를 바꿀 수 있습니다. 이 기능은 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                        보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다. 프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.

                     

                     하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80 프레젠테이션 하단의 하단 바를 살펴보십시오.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	ADCP 데이터 표시를 설정하려면 해당 탭을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기의 크기 변경
EK80에서 개별 ADCP 보기의 크기를 수정할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
각 에코그램 또는 다른 보기의 물리적 크기는 개별적으로 변경할 수 있습니다. 크기를 변경하면 가용 공간을 최대한 사용할 수 있도록 필드 내용이 자동으로 조정됩니다. 
                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	2개의 보기 사이에 있는 테두리로 커서를 옮깁니다.
                                    커서 형태가 변하는지 확인합니다. 커서가 측면이나 위아래 방향을 가리키는 화살표가 있는 평행선 2개로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	보기 크기를 변경합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고, 누른 상태를 유지합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	마우스를 옮겨서(또는 컨트롤 휠을 굴려서) 테두리 라인이 움직이는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	테두리 라인이 원하는 위치로 이동하면 마우스 버튼을 놓습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               별도의 창에 ADCP 보기 배치
창 추가 대화 상자를 사용하면 전용 ADCP 프레젠테이션을 위한 새 창을 만들 수 있습니다. 새 창에는 기존 프레젠테이션이 아닌 다른 보기가 포함되거나 보기에 대해 설정이 다른 동일한 보기가 포함될 수 있습니다. 새 ADCP 프레젠테이션을 만들려면 다음 절차를 수행합니다.

               
                  
                     필요조건
Add Window(창 추가) 대화 상자는 단일 디스플레이에서만 작업하더라도 항상 사용할 수 있습니다. Add Window(창 추가) 옵션을 사용하려면 Docking Views(도킹 보기)를 켜야 합니다.프로세서 유닛에 적합한 그래픽 어댑터가 장착되어 있고 디스플레이 드라이버에서 필요한 조정을 수행한 경우에만 보조 디스플레이에 새 창을 배치할 수 있습니다.

                  
                     문맥

                     여러 가지 이유로 인해 ADCP 프레젠테이션을 두 개 이상 사용하는 것이 유용합니다. 여러 디스플레이나 하나의 대형 디스플레이에 많은 ADCP 정보를 표시할 경우 개요를 편리하게 볼 수 있습니다. 동일한 ADCP 데이터를 표시하고 싶지만 하위 집합 핑의 핑 평균과 단일 핑 데이터를 비교하는 등 다른 설정을 사용하고 싶다면 두 개의 ADCP 프레젠테이션을 사용할 수 있습니다. ADCP 데이터에 대한 설정을 선택할 때 모두 적용 및 모든 채널에 적용은 활성 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기를 참조합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 
                                    버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	창 추가을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	새 창에 복사할 채널을 선택합니다.
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확인을 선택합니다.
                                    새 창에는 선택한 에코그램 채널이 포함되어 있습니다. 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용하여 이 창을 원하는 디스플레이로 이동할 수 있습니다. 창을 닫으려면 오른쪽 상단 모서리의 “X”를 클릭합니다.

                                    이 작업을 필요한 만큼 반복할 수 있으므로 각 에코그램 채널에 대해 별도의 창을 설정할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        창 추가 대화 상자

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               속도 보기의 색 범위 변경
 ADCP 속도 보기에 사용되는 색 범위는 양극성 색상 눈금을 가집니다. 이 절차를 사용하여 표시되는 속도 데이터에 색 범위의 최대값을 적용할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     속도 보기에서 정보를 최대로 얻으려면 표시되는 실제 속도에 맞춰 색상 범위를 조정해야 합니다. 색상의 강도는 속도의 크기를 반영합니다. 색상 범위 범위가 표시되는 것보다 훨씬 더 큰 크기로 설정된 경우 속도 차이에 대한 자세한 정보가 표시되지 않습니다. 이와 마찬가지로, 표시되는 속도가 컬러 범위의 범위보다 높은 경우에도 마찬가지입니다.

                     노트변경한 내용은 기본적으로 현재 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에 적용됩니다. 속도를 위해 ADCP 보기 안쪽을 클릭하면 Active(활성) 메뉴에서 ADCP Colour Span(ADCP 색 범위)의 보기와 옵션이 활성화됩니다. 다른 ADCP 색 범위 설정을 사용하려면 별도의 ADCP 프레젠테이션 두 개를 사용하십시오.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	ADCP 보기 중 하나를 클릭합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞는 색상 범위 설정을 선택합니다.
                                    설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. 목록에서 미리 정의된 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 색 범위 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 측정의 임의 오류 줄이기
 물 속도 추정에는 항상 랜덤 노이즈가 있습니다. 고정 핑 수에 대한 속도 추정치 평균을 사용하여 랜덤 노이즈를 줄일 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 핑 평균 기능을 사용해 임의 노이즈를 줄입니다.

               
                  
                     문맥

                     단일 핑을 사용하여 ADCP 데이터를 계산하면 너무 큰 속도 오류가 발생하여 측정 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 따라서 핑의 슬라이딩 평균에 핑 평균 기능을 사용해 속도 데이터를 계산할 수 있습니다. 그런 다음 계산은 고정 하위 집합 크기, 핑 평균 및 일련의 핑을 사용합니다. 평균화 작업은 N이 평균을 내는 데 사용된 핑의 개수일 때 앙상블 노이즈를 약 √N로 줄여줍니다. 핑 평균은 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 이러한 핑 서브셋을 만드는 데 사용되는 핑의 수를 나타냅니다.

                     노트과학적 작업의 경우 탐사 요구 사항에 따라 핑 평균 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	ADCP 보기 중 하나를 클릭합니다.
                                    노트변경한 내용은 기본적으로 현재 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에 적용됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞는 핑 평균 설정을 선택합니다.
                                    설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. 목록에서 미리 정의된 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        핑 평균 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기에서 수평 눈금 선택
수평 눈금은 ADCP 데이터가 EK80 프레젠테이션 상에서 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 속도를 제어합니다. ADCP 보기 설정 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 눈금을 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
속도, 양호 비율, 후방 산란, 에코그램 등의 ADCP 데이터는 ADCP 프레젠테이션을 가로질러 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. ADCP 데이터의 수평 눈금은 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 선택할 수 있습니다. 이는 제공되는 ADCP 데이터의 속도를 제어합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 에코그램의 수평 눈금은 항해 거리에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 수평 눈금은 시간에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑: 수평 눈금은 송신된 전송(“핑”) 신호의 수에 따라 달라집니다. View Size(보기 크기)를 선택하여 수평 픽셀의 수에 따라 픽셀 당 핑 신호 한 개씩 수평 핑 신호의 수가 표시되도록 지정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	속도: 수평 눈금은 선택한 속도에 따라 달라집니다. 눈금자로 속도를 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 보기 설정 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	페이지를 열려면 수평 축을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 수평 눈금을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                                   팁선택한 설정을 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에서 사용하려면 모든 채널에 적용을 선택합니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기에 눈금 라벨 추가
ADCP 보기에서 수평 눈금을 식별하기 위해 눈금 라벨을 추가할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     
                        [image: Image]

                     
작은 라벨은 ADCP 보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                     다음 라벨 옵션을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 라벨을 숨깁니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                              

                           
                        

                     

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 보기 설정 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	페이지를 열려면 수평 축을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 라벨을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    선택한 설정을 현재 활성 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.

                                    선택한 설정을 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에서 사용하려면 모든 채널에 적용을 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기의 해저면 등고선 개선
해저면을 더 쉽게 식별하기 위해 특정한 시각적 개선 사항이 적용될 수 있습니다. 이러한 개선 사항은 ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines(선) 페이지를 사용하여 수행합니다.

               
                  
                     문맥
해저면 등고선의 가독성을 높이기 위해 다음과 같이 개선해볼 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 라인해저면 선을 ADCP 데이터에 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 라인은 해저면 등고선을 따라 가는 선으로 나타납니다. 이 라인은 현재 전경 색상으로 그려집니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	백 선백선을 ADCP 데이터에 추가되어 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 선은 현재 배경 색상(일반적으로 흰색)에서 해저면 등고선을 따라 두꺼운 선으로 나타납니다. 이 라인은 정보가 없애는 것이 아니라, 해저면이 더 잘 보이도록 에코 정보를 더 아래로 밀어냅니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다.

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 보기 설정 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	해저면 아래에서 원하는 백선 및/또는 해저면 라인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    팁선택한 설정을 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에서 사용하려면 모든 채널에 적용을 선택합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기의 도면 범위 설정
ADCP 보기는 선박에서 해저(또는 트랜스듀서의 최대 범위)까지 범위의 수주에 대한 에코그램 및 속도 보기를 표시합니다. 각도로 설정된 4개의 서로 다른 ADCP 빔은 다양한 방식으로 ADCP 보기의 깊이 범위를 표시할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 조사에 적합한 도면 범위를 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
도면 범위는 ADCP 뷰에 사용되는 깊이 범위를 정의합니다. 이는 전적으로 뷰를 위한 시각적 설정입니다. 각 ADCP 빔은 ADCP 변환기의 수직 중심선에 대해 30도 각도로 설정됩니다.ADCP 트랜스듀서의 4개 빔은 방향이 다르며 해저 지형도가 다양하기 때문에 서로 다른 범위로 해저면에 부딪힐 수 있습니다. 해저에 가파른 오르막/내리막이 있으면 해저에 도달하는 처음과 마지막 빔의 차이가 클 수 있습니다. 물 속도 계산은 지정된 범위에 따라 수행됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	완전: 도면 범위는 사용 가능한 샘플 수로 지정됩니다. ADCP 뷰의 도면 범위는 ADCP 트랜스듀서의 범위가 됩니다. 이는 사용자 인터페이스에 설정된 보기 범위와 녹화 범위에 의해 제한됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	첫 번째 해저면 충돌: 도면 범위는 선박에서 첫 번째 ADCP 빔이 해저까지 이르는 수심까지로 정의됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	마지막 해저면 충돌: 도면 범위는 선박에서 마지막 ADCP 빔이 해저까지 이르는 수심까지로 정의됩니다
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 보기 설정 선택
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                              	4
                              	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	도면 범위 필드에서 원하는 도면 범위를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선택한 설정을 현재 활성화된 에코그램 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기에 수직 마커 라인 추가
짧은 수직 표시선을 ADCP 데이터에 추가하여 수평 눈금을 만들 수 있습니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     문맥
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 수직 마커가 표시되지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 지정된 분마다 한 번씩 ADCP 보기 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 지정된 해상 마일마다 한 번씩 ADCP 보기 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 보기 설정 선택
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                              	4
                              	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	틱 아래에서 사용할 수직 마커 라인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    선택한 설정을 현재 활성 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.

                                    선택한 설정을 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에서 사용하려면 모든 채널에 적용을 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                        라인 및 마커

                        속도 측정 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기에 코멘트 및 주석 추가
ADCP 데이터를 연구할 때 특정 시간 간격이나 거리에서 발생하는 상황을 개선하기 위해 개인 메모를 추가하는 것이 유용한 경우가 많습니다. ADCP 데이터에 여러 가지 다른 주석 유형을 추가할 수 있습니다. 이 기능이 ADCP 보기 설정 대화 상자에서 활성화되면 주석이 ADCP 보기에 표시됩니다.

               
                  
                     문맥
Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. 코멘트는 특정 에코, 특이한 해저면 조건 등의 특정 이벤트를 식별하거나 단순히 시간 또는 거리를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines (라인) 페이지에서 ADCP 보기의 주석을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다.

                     원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 Annotations(주석)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 주석을 지정하고 이들 주석을 불러올 방법을 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	변경할 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	활성 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	ADCP 보기 설정 선택
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                              	9
                              	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines (라인) 페이지에서 ADCP 보기의 주석을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	사용할 주석 유형을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	변경 사항을 적용합니다.
                                    선택한 설정을 현재 활성 보기에만 적용하려면 적용을 선택합니다.

                                    선택한 설정을 ADCP 프레젠테이션의 모든 보기에서 사용하려면 모든 채널에 적용을 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        주석 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기에 단일 텍스트 설명 추가
경우에 따라 ADCP 데이터에 대해 한 개의 서면 설명을 두는 것이 유용할 수 있습니다. Manual Annotation(수동 주석) 대화 상자에 해당 기능이 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다.

                     팁Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	관련 보기를 한 번 클릭합니다.
                                    보기가 활성화됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	수동 주석을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	입력란에 아무 텍스트나 입력합니다.
                                    입력란의 크기는 텍스트의 길이에 맞게 조정됩니다.

                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확인을 선택하여 에코그램에 주석을 배치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 취소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        수동 주석 대화 상자

                     

                  

               

            

         

         

      


            미션 계획 작업

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     새 미션 계획 생성

                     미션 계획 편집

                     여러 핑 그룹을 사용하여 미션 계획 생성

                     미션 계획 업로드 및 활성화

                     미션 계획 비활성화

                  

               

            

            

         

      



               새 미션 계획 생성
미션 계획은 핑 구성 집합과 이러한 구성이 나타내는 핑을 실행하는 방법에 대한 정보로 구성됩니다. 정의된 다른 핑 구성은 핑 그룹으로 모아집니다. 핑 그룹은 앙상블에서 반복적으로 실행될 수 있습니다. 미션 계획에는 앙상블이 몇 개 포함되어 있으며 각 앙상블을 정해진 횟수만큼 반복할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	조사의 목표와 에코 사운더의 작동 방식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     사용할 트랜스듀서를 정의하는 Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자에서 미션 계획 만들기를 시작합니다. 그런 다음 데이터 획득 수행 방법(핑)을 지정합니다. 핑 그룹이라고 하는 핑 설정 세트를 정의하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 마지막으로, 앙상블에 핑 그룹을 배치합니다. 앙상블에서 여러 가지 다른 핑 구성을 그룹화하고 이 그룹은 정해진 횟수만큼 반복적으로 실행됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	미션 계획을 선택합니다.
                                    미션 계획은 Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 맨 왼쪽에 있습니다.

                                    생성된 미션 목록에는 생성된 모든 앙상블이 표시됩니다.

                                    미션 필드에는 현재 미션 계획에 대한 정보가 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	새로 만들기를 선택합니다.
                                    생성된 미션의 첫 항목으로 새 미션 계획을 생성할 때 새로 만들기가 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	미션의 이름을 입력합니다.
                                    노트이름을 입력하면 설정을 저장할 수 있습니다. 서로 다른 EK80 시스템 간에 임무 계획을 복사 및 공유할 수는 없습니다. 임무 계획에 포함된 EK80 매개 변수 값은 각 EK80 설치에 따라 달라집니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	미션 계획에 포함할 앙상블을 선택합니다.
                                    사용 가능한 앙상블에는 미션 계획에 사용할 수 있는 앙상블이 나열됩니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	미션에 포함하려면 앙상블을 클릭하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용 가능한 앙상블 옆에 있는 포함 버튼을 클릭합니다.
                                                   선택한 앙상블이 현재 앙상블 목록에 나타납니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	일정한 횟수만큼 앙상블 패턴을 반복하려면 앙상블에 대해 반복을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	저장하려면 Add (추가)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        미션 계획 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 계획 편집
모든 미션 계획은 조사 목적을 보다 잘 달성하기 위해 이후 단계에서 변경할 수 있습니다. Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자를 통해 편집하려는 미션 계획을 엽니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이전에 생성하고 저장한 미션 계획이 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     EK80 (EK 임무 계획서)의 임무 계획은 정해진 횟수만큼 반복되는 핑, 핑 그룹 및 앙상블로 정의됩니다. EK80 (EK 임무 계획서)의 임무 계획은 정해진 횟수만큼 반복되는 핑, 핑 그룹 및 앙상블로 정의됩니다. 임무 계획은 정의된 핑, 핑 그룹 및 앙상블로 구축되며, 변경이 가능합니다. 이러한 매개 변수 중 임무 계획의 여러 수준을 나타내므로 변경해야 하는 매개 변수를 식별하는 것이 중요합니다. 가장 낮은 수준에서 임무 계획은 정의된 핑으로 구축됩니다. 핑 구성은 데이터 획득 방법을 결정합니다.  때로는 임무 계획을 편집할 필요가 있으며, 이 작업은 Mission Planner (임무 계획서) 대화 상자를 통해 수행됩니다.

                     핑, 핑 그룹 또는 앙상블을 선택하면 원하는 변경 작업을 정의할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑을 선택합니다.개별 핑의 파라미터를 변경할 수 있습니다. 여기에는 채널, 주파수, 펄스 유형, 모드 등이 포함됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Ping Group(핑 그룹)을 선택합니다. 
                                    개별 핑 그룹의 파라미터를 변경할 수 있습니다. 여기에는 핑 모드와 그룹에 포함된 핑이 포함됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	앙상블을 선택합니다.개별 앙상블의 파라미터를 변경할 수 있습니다. 여기에는 앙상블에 포함된 핑 그룹과 각 그룹에 대한 반복 횟수가 포함됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획을 선택합니다.개별 미션 계획의 파라미터를 변경할 수 있습니다. 여기에는 미션 계획에 포함된 앙상블과 각 앙상블에 대한 반복 횟수가 포함됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트핑, 핑 그룹 또는 앙상블의 이름을 변경하면 새 핑, 핑 그룹 또는 앙상블이 정의됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	변경할 핑, 핑 그룹, 앙상블 또는 미션 계획을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	원하는 대로 변경합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	확인을 선택하여 선택한 설정을 저장합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        미션 계획 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               여러 핑 그룹을 사용하여 미션 계획 생성
미션 계획은 핑 구성 집합과 이러한 구성이 나타내는 핑을 실행하는 방법에 대한 정보로 구성됩니다. 정의된 다른 핑 구성은 핑 그룹으로 모아집니다. 핑 그룹은 앙상블에서 반복적으로 실행될 수 있습니다. 미션 계획에는 앙상블이 몇 개 포함되어 있으며 각 앙상블을 정해진 횟수만큼 반복할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	조사의 목표와 에코 사운더의 작동 방식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     핑 구성, 핑 그룹 및 앙상블로 구성된 임무 계획을 만드는 데 대한 예입니다.

                     임무 계획에는 능동 모드와 수동 모드의 두 가지 다른 핑 구성이 있습니다. 두 개의 핑 구성은 각각 능동 핑과 수동 핑을 위한 하나씩의 핑 그룹 포함되어 있습니다. 이 두 개의 핑 그룹은 앙상블에 포함됩니다. 앙상블에서 능동 모드 핑이 50회 실행되고 수동 모드 핑이 10회 실행됩니다. 임무 계획에 포함된 앙상블은 3번 반복 실행됩니다.

                     팁이 예에서와 같이 임무 계획에 앙상블이 하나만 포함된 경우 반복 횟수는 관련이 없습니다. 임무 계획은 수동으로 실행을 중지할 때까지 반복됩니다. 임무 계획에 앙상블이 두 개 이상 포함된 경우 각 앙상블의 반복 횟수를 지정해야 합니다.

                     

                     사용할 트랜스듀서를 정의하는 Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자에서 미션 계획 만들기를 시작합니다. 
                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	두 개의 핑 구성을 설정합니다. 하나는 수동 모드이고 다른 하나는 활성 모드입니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	핑 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	핑 구성의 이름을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	핑 구성의 파라미터를 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	추가를 선택하여 핑 구성을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	다음 핑 구성에 대해 이 단계를 반복합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	각 핑 구성에 대해 두 개의 핑 그룹을 생성합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	핑 그룹 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	핑 그룹의 이름을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	핑 그룹에 핑 구성을 추가합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	핑 그룹 구성을 저장하려면 저장을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	다음 핑 그룹 구성에 대해 이 단계를 반복합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	새 앙상블을 만듭니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	앙상블 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	이 앙상블의 이름을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	새 앙상블에 생성한 두 개의 핑 그룹을 추가합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	활성 핑 그룹에 대한 반복 횟수를 선택합니다. 50
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	수동 핑 그룹의 반복 횟수를 선택합니다. 10
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	저장하려면 Add (추가)를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	새 미션 계획을 생성합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	미션 계획 페이지에서 새로 만들기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	새 미션 계획의 이름을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	새 앙상블을 추가합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	앙상블의 반복 횟수를 선택합니다. 3
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	저장하려면 Add (추가)를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     미션 계획이 준비되었습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        미션 계획 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 계획 업로드 및 활성화
일단 미션 계획이 생성되고 저장되면 EK80에서 계획을 적극적으로 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획이 완료, 확인 및 저장되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 대부분의 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상됩니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때는 EK80을 부주의하게 사용하지 않도록 하십시오 .

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴에서 작동을 Mission(미션)으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 EK80(제품 이름)을 사용할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	미션 선택을 선택하여 원하는 미션을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    이제 이 미션은 사용할 준비가 되었습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Ping(핑)을 On으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Ping(핑) 기능은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화합니다. Ping Mode(핑 모드) 및 Ping Interval(핑 간격) 매개 변수는 임무 계획에서 설정합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     미션 계획이 활성화되었습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        미션 계획 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                        미션 선택 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 계획 비활성화
어떤 이유로 인해 계획된 미션을 중단해야 할 경우 언제든지 미션 계획을 비활성화할 수 있습니다. 트랜스듀서가 물에 잠겨 있지 않을 때 핑이 시작될 위험이 있는 경우 이 작업을 수행하는 것이 중요합니다.

               
                  
                     필요조건

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획이 활성화됩니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Ping(핑)을 Off으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	작동을 비활성으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     선택한 미션 계획이 비활성화되었습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        미션 계획 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     미션 계획을 위한 핑 생성

                     핑 그룹 생성

                     앙상블 생성

                  

               

            

            

         

      



               미션 계획을 위한 핑 생성
EK80의 임무 계획을 위해 임무에서 특정 핑 패턴을 설정하는 데 사용되는 하나 이상의 핑을 만듭니다. 이러한 핑은 Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자를 사용하여 만듭니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥
핑은 특정 트랜스듀서로부터의 전송(핑)의 속성을 정의합니다. 여러 개의 핑 수를 정의하고 이를 특정 트랜스듀서에 대한 핑 그룹으로 결합시킬 수 있습니다. 각 ping은 사용자가 선택한 이름으로 정의됩니다. 핑은 Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 핑 아래에 나열됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 맨 왼쪽 목록에서 핑을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	새로 만들기를 선택합니다.
                                    New(새로 만들기)는 Created Pings(만들어진 핑) 목록의 맨 위에 있습니다.

                                    Ping(핑)에 대한 파라미터는 Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자의 오른쪽에 있는 핑 필드에 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 이름을 입력합니다.
                                    노트이름을 입력하면 설정을 저장할 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Channel(채널) 목록에서 트랜스듀서를 선택합니다.
                                    나열된 각 트랜스듀서에 대해 여러 핑 구성을 정의할 수 있습니다.

                                    이후 단계에서 이러한 핑을 변경하려면 편집을 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	핑에 대한 파라미터를 정의합니다.
                                    핑 구성과 관련된 매개 변수에는 펄스 지속 시간, 주파수, 램핑 등이 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	추가를 선택합니다.
                                    이제 핑 구성이 저장됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 그룹 생성
트랜스듀서에는 핑 그룹이 할당되며 구성 설정에 따라 다양한 작업을 수행합니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이전에 하나 이상의 핑이 저장되었어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥
핑 그룹은 각 트랜스듀서에 대한 각 전송의 속성(핑)을 정의합니다. 각 임무에 대해 여러 핑 그룹을 정의할 수 있습니다. 각 핑 그룹은 사용자가 선택한 이름으로 정의됩니다. 핑 그룹은 Ensembles(앙상블)에서 수집할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자의 맨 왼쪽 목록에서 Ping Group(핑 그룹)을 선택합니다.
                                    Ping Group은 Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자의 맨 왼쪽에 있습니다. Created Ping Groups(생성된 핑 그룹) 및 Ping Group(핑 그룹) 필드가 대화 상자 오른쪽에 표시되는지 확인합니다.

                                    생성된 핑 그룹 목록에는 이전에 생성된 모든 핑 그룹 및 새로 만들기 옵션이 표시됩니다.

                                    Ping Group(핑 그룹) 필드에 핑 그룹에 대한 정보가 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	새로 만들기를 선택합니다.
                                    Created Ping Groups(생성된 핑 그룹) 목록 맨 위에 ‘신규’로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	핑 그룹에 대한 매개 변수를 입력합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	핑 그룹의 이름을 입력합니다.
                                                   노트이름을 입력하면 설정을 저장할 수 있습니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Ping Mode(핑 모드)를 선택합니다.
                                                   Ping Mode(핑 모드) 기능을 사용하여 EK80이 수중으로 에너지를 보내는 빈도를 제어합니다.

                                                   EK80은 정해진 시간 간격으로 전송(핑)합니다. 핑 간격을 사용하면 각 전송(핑) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다. Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	핑 그룹에 포함할 핑을 선택합니다.
                                    현재 핑 그룹에 하나씩 핑을 선택하여 추가합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Available Pings(사용 가능한 핑) 목록에서 핑을 클릭하여 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Available Pings(사용 가능한 핑) 목록 옆에 있는 버튼을 클릭합니다.
                                                   선택한 핑 신호가 Current Ping Group Pings(현재 핑 그룹 핑) 목록에 표시됩니다. 핑에 대한 세부 정보도 Ping Group(핑 그룹) 필드 하단에 표시됩니다. 이름 옆의 화살표를 클릭하여 정보를 확장합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	저장하려면 Add (추가)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               앙상블 생성
앙상블은 하나 이상의 핑 그룹 컬렉션입니다. 이 기능을 사용하면 한 시리즈에서 다른 유형의 핑을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 8개의 CW 핑과 2개의 FM 핑으로 일련의 핑이 구성될 수 있습니다. 활성 및 수동 핑을 결합할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이전에 하나 이상의 핑 그룹이 저장되어 있어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획에 사용되는 모든 트랜스듀서를 EK80에 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥
앙상블은 하나 이상의 핑 그룹 컬렉션입니다. 앙상블의 목적은 서로 다른 구성의 반복 집합을 수행하는 것입니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	미션 플래너를 선택합니다.
                                    Mission Planner(임무 계획서)는 Setup(설정) 메뉴에 있습니다.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	미션 플래너 대화 상자의 맨 왼쪽 목록에서 앙상블을 선택합니다.
                                    앙상블은 미션 플래너 대화 상자의 맨 왼쪽에 있습니다. 생성된 앙상블과 앙상블 필드가 대화 상자 오른쪽에 표시되는지 확인합니다.

                                    생성된 앙상블 목록에는 생성된 모든 앙상블이 표시됩니다.

                                    앙상블 필드에는 현재 앙상블에 대한 정보가 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	새로 만들기를 선택합니다.
                                    생성된 앙상블 목록의 첫 번째 항목인 새로 만들기는 새 앙상블을 만드는 데 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	이 앙상블의 이름을 입력합니다.
                                    노트이름을 입력하면 설정을 저장할 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	앙상블에 포함할 핑 그룹을 선택합니다.
                                    사용 가능한 핑 그룹은 앙상블에서 사용할 수 있는 핑 그룹을 나열합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	앙상블에 포함시키려면 핑 그룹을 클릭하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용 가능한 핑 그룹 옆에 있는 포함 단추를 클릭합니다.
                                                   선택한 핑 그룹이 현재 앙상블 핑 그룹에 나타납니다. 핑 그룹 및 핑에 대한 자세한 내용은 앙상블 필드 하단에 나타납니다.이름 옆의 화살표를 클릭하여 정보를 확장합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	정해진 횟수만큼 핑 그룹을 반복하려면 핑 그룹 반복을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	저장하려면 Add (추가)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                        미션 플래너 대화 상자의 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            프레젠테이션 모드 및 보기 설정

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     다중 디스플레이의 개별 창에 에코그램 채널 배치

                     EK80(제품 이름) 프레젠테이션의 레이아웃 재정렬

                     다른 디스플레이로 보기 이동

                     뷰어 사이즈 및 위치 복원

                     EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭 재정렬

                     EK80 프레젠테이션 하단에 새 탭을 추가하여 맞춤형 보기 생성

                     맞춤형 프레젠테이션 제거

                  

               

            

            

         

      



               다중 디스플레이의 개별 창에 에코그램 채널 배치
Add Window(창 추가) 대화 상자에서 전용 에코그램 프레젠테이션을 위한 새 창을 만들 수 있습니다. 새 창에는 기존 에코그램 채널의 복사본이 포함될 수 있으며 현재 보이지 않는 채널을 표시하는 데 사용할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건
Add Window(창 추가) 대화 상자는 단일 디스플레이에서만 작업하더라도 항상 사용할 수 있습니다. 프로세서 유닛에 적합한 그래픽 어댑터가 장착되어 있고 디스플레이 드라이버에서 필요한 조정을 수행한 경우에만 보조 디스플레이에 새 창을 배치할 수 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     두 개 이상의 디스플레이를 지원하는 그래픽 어댑터가 있는 컴퓨터는 상당히 일반적입니다. 여러 디스플레이에 에코그램 프레젠테이션을 표시하도록 Add Window(창 추가) 기능이 구현되었습니다. 이 기능은 프로세서 유닛에 대형 단일 디스플레이만 장착된 경우에도 유용합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	창 추가을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	새 창에 복사할 채널을 선택합니다.
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확인을 선택합니다.
                                    새 창에는 선택한 에코그램 채널이 포함되어 있습니다. 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용하여 이 창을 원하는 디스플레이로 이동할 수 있습니다. 창을 닫으려면 오른쪽 상단 모서리의 “X”를 클릭합니다.

                                    이 작업을 필요한 만큼 반복할 수 있으므로 각 에코그램 채널에 대해 별도의 창을 설정할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                        창 추가 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80(제품 이름) 프레젠테이션의 레이아웃 재정렬
각 채널 정보는 별도의 보기에 표시됩니다. EK80시스템에서 제공하는 Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하면 보기의 물리적 위치를 재정렬하고 크기를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
각 보기의 물리적 위치와 크기는 개별적으로 변경할 수 있습니다. 크기를 변경하면 가용 공간을 최대한 사용할 수 있도록 필드 내용이 자동으로 조정됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	먼저 현재 사용자 설정을 저장하는 것이 좋습니다.
                                    보기 위치 및 크기의 완전한 재구성을 완료 후 프레젠테이션을 변경하기 전의 상태로 복원을 원할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 User Settings(사용자 설정) 대화 상자를 사용해야 합니다. Docking Views(도킹 보기) 기능을 활성화하기 전에 현재 사용자 설정을 저장하는 것이 좋습니다. 
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기본 메뉴를 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용자 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	현재 설정 저장을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	사용자 설정의 이름을 입력합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	확인을 선택하여 선택한 이름을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Docking Views(도킹 보기)를 On(켜짐)으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	이동할 보기의 제목 표시줄을 클릭합니다.
                                    선택한 보기의 프레임이 선택되었음을 나타내기 위해 색상이 변경됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	마우스 버튼을 누른 상태로 EK80 프레젠테이션의 다른 위치로 선택한 보기를 드래그합니다.
                                    도킹 위치는 선택한 뷰를 끌어 놓을 위치를 보여줍니다. 모든 보기는 선택한 다음 도킹 위치에 표시된 대로 위치를 바꿀 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               다른 디스플레이로 보기 이동
에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 가장 큰 부분을 차지합니다. 각 채널 정보는 별도의 보기에 표시됩니다. 컴퓨터에 여러 개의 디스플레이가 연결되어 있는 경우 선택한 보기를 다른 디스플레이로 이동할 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
각 보기의 물리적 위치와 크기는 개별적으로 변경할 수 있습니다. 크기를 변경하면 가용 공간을 최대한 사용할 수 있도록 필드 내용이 자동으로 조정됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Docking Views(도킹 보기)를 On(켜짐)으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	이동할 보기의 제목 표시줄을 클릭합니다.
                                    선택한 보기의 프레임이 선택되었음을 나타내기 위해 색상이 변경됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	마우스 버튼을 누른 채로 선택된 보기를 다른 디스플레이로 드래그합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     보기를 메인 디스플레이로 다시 이동하려면 보기를 선택하고 위로 드래그합니다. 도킹 위치에 표시된 대로 다른 뷰 사이에 뷰를 배치합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               뷰어 사이즈 및 위치 복원
Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하여 보기의 위치와 크기를 재정렬한 경우 모든 보기를 기본 위치로 복원할 수 있는 전용 기능을 사용할 수 있습니다. User Settings(사용자 설정) 대화 상자와 기능을 사용하여 즐겨찾는 보기 설정 간 전환을 할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80시스템에서 제공하는 Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하면 보기의 물리적 위치를 재정렬하고 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 위치 및 크기의 완전한 재구성을 완료 후 프레젠테이션을 변경하기 전의 상태로 복원을 원할 수 있습니다.

                     Reset layout(레이아웃 재설정) 기능은 모든 보기를 기본 위치로 복원합니다.
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                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기본 보기 구성을 복원하려면 레이아웃 재설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	이전에 사용한 구성으로 보기를 변경하려면 사용자 설정에서 해당 보기를 가져와야 합니다. 물론, 저장한 경우에만 이 작업을 수행할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기본 메뉴에서 사용자 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	원하는 사용자 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택된 설정 활성화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     모든 뷰는 원래 위치나 이전 위치와 크기로 돌아갑니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭 재정렬
EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자에서 EK80 프레젠테이션 아래쪽에 있는 탭의 순서를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다.

                     
                           프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.
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                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	빔 모드 관리를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 상자에는 현재 프레젠테이션 모드가 나열됩니다. 이러한 각 항목은 하단 표시줄에 탭으로 표시됩니다.
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                              	목록에서 모드를 선택합니다.
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                              	두 화살표 중 하나를 선택하여 EK80 프레젠테이션 하단에 탭을 배치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                        하단 바 설명

                        프레젠테이션 모드 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 프레젠테이션 하단에 새 탭을 추가하여 맞춤형 보기 생성
EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다.

                     
                           프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.


                     새 탭을 만들어 선택한 보기를 포함할 수 있습니다.
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                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.
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                              	빔 모드 관리를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 상자에는 현재 프레젠테이션 모드가 나열됩니다. 이러한 각 항목은 하단 표시줄에 탭으로 표시됩니다.
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                              	프레젠테이션 모드 상자에서 새로 만들기를 선택합니다.
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                                             	추가를 선택합니다.
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                                             	두 화살표 중 하나를 선택하여 EK80 프레젠테이션 하단에 탭을 배치합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                              	EK80 프레젠테이션의 하단에서 새 탭을 선택합니다.
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                              	도킹 보기 기능을 관찰합니다. 버튼 가운데를 선택하여 열고 사용 가능한 옵션에 액세스합니다.
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                              	창 추가을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	새 프레젠테이션에 배치할 채널을 선택합니다.
                                                   이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                        하단 바 설명

                        프레젠테이션 모드 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               맞춤형 프레젠테이션 제거
EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. 사용하지 않는 탭을 삭제할 수 있습니다. 기본 시스템 탭은 삭제할 수 없습니다.

               
                  
                     문맥

                     보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다.

                     
                           프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.
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                              	빔 모드 관리를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 상자에는 현재 프레젠테이션 모드가 나열됩니다. 이러한 각 항목은 하단 표시줄에 탭으로 표시됩니다.
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                              	목록에서 모드를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	삭제하려면 제거를 선택하십시오.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                        도킹 보기 기능

                        하단 바 설명

                        프레젠테이션 모드 대화 상자

                     

                  

               

            

         

         

      


            사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     디스플레이 프레젠테이션으로부터 방출되는 조명 감소

                     정보 창의 가시성 향상

                     하단 바에서 협정 세계시(UTC) 활성화

                     상단 바에 표시할 정보를 선택

                     사용자 인터페이스에 표시할 도구 설명 선택

                     EK80 프레젠테이션에 사용할 색상표(스킨) 변경

                     메뉴 언어 선택

                     측정 단위 선택

                  

               

            

            

         

      



               디스플레이 프레젠테이션으로부터 방출되는 조명 감소
브리지가 어두울 때 EK80 디스플레이에서 방출되는 빛은 야간 시야에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 보정하기 위해 밝기를 줄일 수 있습니다

               
                  
                     문맥
EK80 프레젠테이션에서 제공하는 빛의 강도를 조정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 화면의 조명이 주변광과 일치하도록 높이거나 낮출 수 있습니다. 디스플레이에서 방출되는 빛의 강도는 100%에서 0%로 10 단계에 따라 줄일 수 있습니다.

                     팁프레젠테이션의 색 강도 및/또는 색 구성표를 조정하려면 Colour Setup(색 설정) 대화 상자에서 Palette(팔레트) 기능을 사용할 수도 있습니다.
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                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	요구 사항에 맞는 화면 밝기 설정을 선택합니다.
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                                    설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        화면 밝기 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               정보 창의 가시성 향상
정보 창을 열면 투명하다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 투명하게 하면 창 뒤에 있는 에코 데이터를 볼 수 있지만 이 경우 해당 데이터의 정보 가시성을 줄일 수도 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80 시스템에서 제공하는 정보 창은 프레젠테이션의 보기 맨 위에 놓을 수 있습니다.

                     정보 잃지 않도록 창을 관통해서 볼 수 있도록 디자인되었습니다. 이 투명도 기능으로 투명도를 조절할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                              	2
                              	요구 사항에 맞는 투명도 설정을 선택합니다.
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                                    설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        색 눈금 정보 창 설명

                        수심 정보 창 설명

                        해저면 경도 정보 창 설명

                        TS(타겟 강도) 히스토그램 정보 창 설명

                        타겟 위치 정보 창 설명

                        TS(f) 정보 창 설명

                        생물량 정보 창 설명

                        Sv(f) 정보 창 설명

                        수치 정보 창 설명

                        정보 창 설명을 확대합니다.

                        트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               하단 바에서 협정 세계시(UTC) 활성화
EK80가 협정 세계시(UTC)를 표시하도록 설정할 수 있습니다. 사용하지 않도록 설정하면 EK80 시스템에서 현지 시간을 사용합니다.

               
                  
                     필요조건

                     UTC 시간을 활성화하려면 NMEA ZDA 데이터그램을 허용하도록 EK80 시스템을 설정해야 합니다. NMEA ZDA 데이터그램에는 협정 세계시(UTC), 일, 월, 연 및 현지 시간대가 담깁니다.

                  

                  
                     문맥
“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 시간은 디스플레이 프레젠테이션 하단의 하단 표시줄에 표시됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	디스플레이 옵션을 선택합니다.
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                                    Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자를 열어 관찰합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	General(일반)을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	UTC Time를 선택하여 UTC(협정 세계시)를 사용합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        디스플레이 옵션 대화 상자

                        일반 페이지

                        하단 바 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               상단 바에 표시할 정보를 선택
상단 표시줄에는 다양한 정보가 포함될 수 있습니다. EK80 프레젠테이션에서 맨 위에 표시할 요소를 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
General(일반) 페이지는 다양한 ON/OFF 스위치를 제공합니다. 이러한 ON/OFF 스위치 중 일부는 상단 표시줄에 표시된 정보를 활성화하거나 비활성화하는 데 사용됩니다.

                     노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	디스플레이 옵션을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자를 열어 관찰합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	General(일반)을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Top Bar(상단 표시줄) 목록에서 상단 표시줄에 표시할 정보를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        디스플레이 옵션 대화 상자

                        일반 페이지

                        네비게이션 정보

                        수심 읽기

                     

                  

               

            

            

         

      



               사용자 인터페이스에 표시할 도구 설명 선택
커서를 디스플레이 프레젠테이션의 에코그램 위로 이동하면 추가 정보를 제공하는 작은 "도구 설명"이 표시됩니다. Tooltip(도구 설명) 페이지에서는 표시되는 도구 설명을 제어합니다.

               
                  
                     문맥
에코 프레젠테이션에 몇 가지 도구 설명을 표시할 수 있습니다. 도구 설명이 활성화되면 커서 위치가 감지되고 작은 정보 상자가 표시됩니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다. 각 도구 설명은 특정 정보를 나타내며 별도로 나열됩니다.

                     Tooltip(도구 설명) 페이지에는 다양한 "켜기/끄기 스위치"가 제공됩니다. 각 툴팁이 목록에 표시되며 각 툴팁을 독립적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	디스플레이 옵션을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자를 열어 관찰합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	도구 설명을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	도구 설명 목록에서 보려는 도구 설명을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        디스플레이 옵션 대화 상자

                        도구 설명 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 프레젠테이션에 사용할 색상표(스킨) 변경
주변 조명에 따라 EK80 시스템이 디스플레이 프레젠테이션에 사용하는 색상을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 정보를 더 잘 볼 수 있습니다. Palette(팔레트) 기능을 사용하면 EK80 시스템에서 사용할 색상 테마("스킨")를 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
주변 조명 상태와 사용자의 선호 사항에 맞게 팔레트를 선택하십시오. 선택한 사항은 EK80 시스템의 전반적인 성능에 영향을 주지 않습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Colour Setup(색상 설정)을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    Colour Setup(색상 설정) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 색상 팔레트("스킨")를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	대화 상자 하단에서, 선택을 미리 보려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        색상 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               메뉴 언어 선택
사용자 언어로 된 사용자 인터페이스로 EK80을 선택할 수 있습니다. 언어 기능을 사용하면 EK80 프레젠테이션, 메뉴 및 대화 상자에서 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
몇 가지 예외가 있지만 선택한 언어는 EK80의 다른 모든 텍스트에도 사용됩니다. EK80 도움말은 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	언어 버튼의 가운데를 선택하여 사용 가능한 옵션 목록을 엽니다.
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                              	3
                              	사용할 언어를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     사용자 인터페이스의 모든 텍스트가 선택한 언어로 변경됩니다.

                     상황에 맞는 온라인 도움말 파일도 사용자의 언어로 표시될 수 있습니다. 온라인 도움말의 언어를 변경하려면 EK80을 다시 시작해야 할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        언어 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               측정 단위 선택
EK80는 여러 가지 국제 표준 측정 단위로 작업할 수 있습니다. 단위 페이지에서, 사용되는 측정 단위를 제어합니다.

               
                  
                     문맥
EK80 사용자 인터페이스에는 다양한 측정이 있습니다. 이러한 측정은 예를 들어 깊이, 범위 및 거리와 관련되어 있습니다. 단위 옵션을 사용하여 작업할 측정 단위를 선택합니다. EK80는 이들을 모든 프레젠테이션에서 사용합니다. 한 번만 정의하면 됩니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 단위를 선택합니다.
                                    단위 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	요구 사항에 맞게 설정을 조정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        설치 대화 상자

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            사용자 설정 저장, 검색 및 처리

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     현재 사용자 설정 저장

                     이전에 저장된 사용자 설정 선택

                     기존 사용자 설정 이름 바꾸기

                     더 이상 사용되지 않는 사용자 설정 삭제

                     EK80 공장 출하 시 기본 설정 선택

                  

               

            

            

         

      



               현재 사용자 설정 저장
EK80로 작업하는 데 시간이 오래 걸린 경우 용도에 적합한 특정 설정을 사용하고 있을 수 있습니다. 이 설정을 저장하는 것이 좋습니다.

               
                  
                     문맥

                     사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다.


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 설정을 선택합니다.
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                              	3
                              	현재 설정 저장을 선택합니다.
                                    새 설정의 이름을 수락하기 위한 작은 대화 상자가 열립니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용자 설정의 이름을 입력합니다.
                                    노트EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	확인을 선택하여 선택한 이름을 저장합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 이름이 저장된 설정 목록에 나타나는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                        사용자 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               이전에 저장된 사용자 설정 선택
사용자 또는 동료가 저장한 사용자 설정은 쉽게 검색하여 사용할 수 있습니다. 따라서 EK80를 시작하는 데 걸리는 시간이 단축됩니다.

               
                  
                     문맥

                     사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다. 출하 시 설정 또는 저장된 설정을 활성화하려면 목록 중 하나에서 관련 이름을 클릭한 다음 선택한 설정 활성화 버튼을 클릭합니다.


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 설정을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	저장된 설정 목록에서 이전에 저장된 사용자 설정 목록을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택된 설정 활성화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 선택하여 변경 사항을 적용하고 사용자 설정 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                        사용자 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               기존 사용자 설정 이름 바꾸기
기존 사용자 설정의 이름을 쉽게 바꿀 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다. 사용자 설정의 이름을 바꾸려면 목록에서 해당 이름을 선택한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 출고 시 설정은 이름을 변경할 수 없습니다.


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 설정을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    사용자 설정 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	저장된 설정 목록에서 이전에 저장된 사용자 설정 목록을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	이름을 변경할 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	이름 바꾸기를 선택합니다.
                                    새 이름에 동의하는지를 묻는 전용 대화 상자가 열립니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용자 설정의 이름을 입력합니다.
                                    노트EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	확인을 선택하여 선택한 이름을 저장합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	선택한 이름이 저장된 설정 목록에 나타나는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	확인을 선택하여 변경 사항을 적용하고 사용자 설정 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                        사용자 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               더 이상 사용되지 않는 사용자 설정 삭제
사용자 설정을 저장하면 만든 파일이 저장된 설정 목록에 표시됩니다. 목록이 너무 길 수 있습니다. 필요하지 않은 사용자 설정은 삭제할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다. 사용자 설정을 삭제하려면 목록에서 해당 이름을 선택한 다음 삭제를 선택합니다. 출고 시 설정은 삭제할 수 없습니다.

                     노트"실행 취소"는 없습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 설정을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    사용자 설정 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	저장된 설정 목록에서 이전에 저장된 사용자 설정 목록을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	삭제할 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	삭제를 선택합니다.
                                    선택 사항을 확인할 수 있는 작은 대화 상자가 열립니다. "실행 취소"는 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 이름이 저장된 설정 목록에서 삭제되었는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	확인을 선택하여 변경 사항을 적용하고 사용자 설정 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                        사용자 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 공장 출하 시 기본 설정 선택
알려진 사용자 설정 집합을 사용하도록 EK80를 다시 설정하는 것이 유용한 경우도 있습니다. 이러한 용도로 "출고 시 설정" 세트가 제공됩니다. 어떤 값을 사용해야 할지 잘 모르는 경우 이 설정을 사용할 수 있습니다. 일반적인 사용을 위한 "모범 사례" 설정을 제공합니다.

               
                  
                     문맥

                     사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다. 출하 시 설정 또는 저장된 설정을 활성화하려면 목록 중 하나에서 관련 이름을 클릭한 다음 선택한 설정 활성화 버튼을 클릭합니다. 출고 시 설정은 변경할 수 없습니다.

                     

                     노트저장하지 않을 경우 출고 시 설정이 적용되면 현재 모든 설정이 소실됩니다. "실행 취소"는 없습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	기본 메뉴를 확인합니다.
                                    기본 위치는 EK80 프레젠테이션 오른쪽에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	사용자 설정을 선택합니다.
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                                    사용자 설정 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	출고 시 설정 목록을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용할 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택된 설정 활성화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 선택하여 변경 사항을 적용하고 사용자 설정 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                        사용자 설정 대화 상자

                     

                  

               

            

         

         

      


            트랜시버 파라미터 조정

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     트랜시버 파라미터 확인 및 편집

                     Passive (수동) 트랜시버 모드 선택

                     출력 전력 조정

                     펄스 지속 시간 조정

                     각 전송 내에서 주파수 스위프(경보음) 정의

                     EK80 전송을 위한 펄스 유형 정의

                     더 강한 에코 때문에 가려진 작은 대상의 탐지 촉진

                     ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환

                     ADCP 작동을 위한 특정 트랜시버 매개 변수 조정

                     수동 모드에서 노이즈 측정

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 파라미터 확인 및 편집
Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 모든 전송 파라미터가 나열됩니다. 대화 상자는 사용 중인 각 채널에 대해 하나의 행을 제공합니다. 파라미터를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동하는 것으로 가정합니다. Normal Operation(정상 작동) 대화 상자는 EK80이 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 Beam Administration(빔 관리) 대화 상자를 엽니다.
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                              	2
                              	각 채널에 대해:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	라이센스 및 트랜스듀서에서 허용하는 대로 펄스 유형을 LFM또는 CW모드로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 라이센스와 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        트랜시버 파라미터 조정

                        정상 작동 대화 상자

                        엑스트라 메뉴

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               Passive (수동) 트랜시버 모드 선택
Passive(수동) 모드에서 EK80은 트랜스듀서에 의해 감지된 신호를 수신하고 계산합니다. 따라서 이 모드는 테스트 목적과 바다 주변 소음을 측정할 때 유용합니다. Passive(수동) 모드에서 EK80을 실행하여 타겟 에코(Active(활성) 모드에만 있음)와 소음(Active(활성) 모드와 Passive(수동) 모드 모두에 있음)을 구분하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
주변 소음을 조사하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 Passive(수동) 모드를 선택합니다. 그러면 변환기의 주파수 범위 내에 있는 물의 소음 또는 교란이 감지되어 표시됩니다. 예를 들어, 이 기능은 사용자의 선박 또는 주변의 다른 선박에서 다른 수중 음향 시스템의 장애를 픽업할 수 있습니다.

                     이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
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                              	3
                              	관련 트랜시버 채널에 대해 모드를 Passive(수동)으로 설정합니다.
                                    노트모드를 Passive(수동)로 설정하면 EK80에서 더 이상 에코그램에 정보를 제공하지 않습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        트랜시버 파라미터 조정

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               출력 전력 조정
EK80의 출력 전원을 조정할 수 있습니다. 변환기 용량을 초과하여 출력을 높일 수는 없지만 얕은 물에서 더 나은 성능을 위해 혹은 반향으로 인해 문제가 있을 때 전력을 줄일 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 전원 파라미터는 와트 단위로 측정된 송신기의 출력 전원을 표시합니다. 출력 전원은 수동으로 변경할 수 있습니다. 출력 전력은 트랜스듀서의 최대 등급이나 송신기의 최대 등급 중 가장 작은 값으로 제한됩니다. 사실상 출력을 줄일 수는 있지만 트랜스듀서 정격 출력 이상으로 늘릴 수는 없습니다.

                     이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                     노트Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 설정은 변환기 설정 파일의 사양에 따라 제한됩니다. 따라서 트랜시버 또는 트랜스듀서를 손상시킬 수 있는 변경은 할 수 없습니다. 특정 설정은 라이센스에 따라 제한될 수 있습니다. 결과에 대해 잘 아는 경우가 아니라면 변경하지 마십시오.
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                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
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                              	관련 트랜시버 채널에 요청된 값으로 전력을 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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               펄스 지속 시간 조정
펄스 지속 시간 설정은 전송된 펄스의 현재 지속 시간("길이")을 지정합니다. 작업에 적합한 펄스 지속 시간을 수동으로 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
현재 깊이와 원하는 물고기 종류에 따라 펄스 지속 시간을 선택할 수 있습니다. 더 깊이 보고 싶다면 더 긴 펄스 지속 시간을 선택해야 합니다. EK80에서 펄스 지속 시간과 대역폭은 상호 종속적입니다.

                     CW 전송에는 다음의 특징이 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	펄스가 더 길어서 탐지 범위도 더 깁니다. 펄스가 길면 EK80이 소음에 덜 민감하지만 낮은 범위의 해상도를 제공합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧습니다. 펄스가 짧으면 EK80이 소음에 더 민감하지만 더 높은 범위의 해상도를 제공합니다.
                              

                           
                        

                     

                     FM 전송의 경우:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	펄스가 길면 탐지 범위도 더 깁니다. 범위 해상도는 펄스 지속 시간과 관계가 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧아집니다. 그리고 EK80이 소음에 더 민감하게 반응합니다.
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                              	관련 채널의 펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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               각 전송 내에서 주파수 스위프(경보음) 정의
EK80은 주파수 스윕을 사용하는 광대역 전송을 지원합니다. 이를 흔히 "Chirp"이라고 하며, 이는 전송 주파수가 "시작" 주파수에서 전송 내의 "종료" 주파수로 변경됨을 의미합니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

               
                  
                     문맥
시작 주파수 및 종료 주파수 파라미터는 주파수 스윕("charp")을 설정하는 데 사용됩니다. 시작 및 종료 주파수의 파라미터를 사용할 수 없는 경우 관련 채널에서 사용되는 트랜스듀서는 광대역 전송을 지원하지 않습니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다.

                     노트사용하는 트랜스듀서가 선택한 주파수를 준수하는 것이 매우 중요합니다. 각 트랜스듀서의 주파수 범위는 트랜스듀서 설정 파일에 정의되어 있습니다. 지원되지 않는 주파수 범위를 선택하면 오류 메시지가 나타납니다.
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                              	관련 채널에 대해 시작 주파수 및 종료 주파수를 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
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                              	램핑을 요청된 기능으로 설정합니다.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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               EK80 전송을 위한 펄스 유형 정의
Pulse Type(펄스 유형) 기능을 사용하면 전송된 펄스("핑")의 "모양"을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
약어 “CW”는 “Continuous Wave”(연속파)를 의미합니다. "LFM"은 “Linear Frequency Modulated”(선형 주파수 조절)을 의미합니다.

                     노트Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 설정은 변환기 설정 파일의 사양에 따라 제한됩니다. 따라서 트랜시버 또는 트랜스듀서를 손상시킬 수 있는 변경은 할 수 없습니다. 결과에 대해 잘 아는 경우가 아니라면 변경하지 마십시오.
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                              	관련 채널에 대해 펄스 유형을 LFM또는 CW 모드로 설정합니다.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                        트랜시버 파라미터 조정

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               더 강한 에코 때문에 가려진 작은 대상의 탐지 촉진
주변의 큰 물체에서 오는 에코 때문에 가려지는 작은 타겟을 감지하기가 어려운 경우가 많습니다. 해저면 가까이에 있는 물고기를 감지할 때가 그러한 일반적인 경우입니다.

               
                  
                     문맥

                     일반적으로 펄스 지속시간을 감소시키면 더 강한 에코에 의해 가려지는 더 작은 타겟이 더 잘 탐지됩니다. 이렇게 하면 해상도가 증가하지만 물을 통해 더 적은 양의 음향 에너지를 전송하기 때문에 최대 감지 범위도 줄어듭니다. 또한 EK80이 소음에 더 민감해질 것입니다.

                     LFM 전송의 경우 전용 수신 필터 설정을 사용할 수 있습니다. High Resolution(고해상도)으로 설정된 경우 시스템은 짧은 시간 밴드패스 필터와 가능한 가장 낮은 간략화를 적용합니다. 수신 필터를 "실험"으로 간주하여 결과를 검토하도록 초대합니다.
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                              	3
                              	LMF 전송의 경우 관련 채널의 필터 유형을 High Resolution(고해상도)로 설정합니다.
                                    이 설정을 사용하면 일반적으로 충동 반응이 짧고 출력 샘플 속도가 높아집니다. 이러한 결과 에코 데이터는 경계 근처 타겟을 검사하는 동안 필터의 범위 사이드로브 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 필터는 주파수가 더 넓고 신호 대 잡음 비율이 낮아질 수 있습니다.

                                    노트설문 조사 중에 사용할 필터 유형 설정을 사용하여 EK80을 보정하는 것이 좋습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	펄스 지속 시간을 가능한 한 작은 값으로 설정합니다.
                                    EK80에서 펄스 지속 시간과 대역폭은 상호 종속적입니다.

                                    CW 전송에는 다음의 특징이 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	펄스가 더 길어서 탐지 범위도 더 깁니다. 펄스가 길면 EK80이 소음에 덜 민감하지만 낮은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧습니다. 펄스가 짧으면 EK80이 소음에 더 민감하지만 더 높은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    FM 전송의 경우:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	펄스가 길면 탐지 범위도 더 깁니다. 범위 해상도는 펄스 지속 시간과 관계가 없습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧아집니다. 그리고 EK80이 소음에 더 민감하게 반응합니다.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
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                        엑스트라 메뉴
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               ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환
EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

               
                  
                     문맥

                     이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.
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                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
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                              	작동 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	ADCP 작동을 활성화하려면 ADCP 표 왼쪽의 작은 옵션 버튼을 클릭합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	에코 발생기 작동을 활성화하려면 ES 표 왼쪽에 있는 작은 옵션 버튼을 클릭하십시오.
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                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     활성 메뉴는 그에 맞게 조정됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 작동을 위한 특정 트랜시버 매개 변수 조정
정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다. 일부 설정은 ADCP 작업에 따라 다릅니다.

               
                  
                     문맥
채널 속성과 일치하도록 각 파라미터를 정의해야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     노트이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.
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                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 트랜시버 채널을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	수심 셀 크기에 적합한 값을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	최대 해류 속도에 적합한 값을 선택합니다.
                                    조사 영역에서 예상 해류를 기준으로 값을 선택합니다. 확실하지 않은 경우 예상 해류보다 높은 값을 선택하고 경험에 따라 이를 줄이십시오. 선택한 값은 항상 예상 값보다 크거나 같아야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               수동 모드에서 노이즈 측정
EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다. 각 깊이 레이어를 수주의 배경(주변) 소음을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     [image: Image]
레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다. 에코 데이터에는 배경 소음이 포함될 수 있습니다. 노이즈 스펙트럼 옵션은 에코그램 보기에 현재 배경 소음을 표시합니다. 노이즈 에코는 TVG 보상을 받지 않으므로 모든 깊이에서 "실제" 값으로 나타납니다. 대부분의 경우 이 프레젠테이션은 수동 모드에서만 사용됩니다. 활성화되면 노이즈 스펙트럼 플롯이 Numerical(수치) 정보 창의 레이어 목록에 추가됩니다. 이 옵션은 기본적으로 "꺼짐"입니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                                    선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	모드를 Passive(수동)으로 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	작동 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	정상 작동을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 트랜시버 채널에 대해 모드를 Passive(수동)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	새 레이어를 만듭니다
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	활성 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	새 레이어를 선택합니다.
                                                   [image: Image]

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	레이어 유형을 Pelagic(원양)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	레이어의 시작 깊이와 깊이 범위를 정의합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	노이즈 스펙트럼을 선택하여 기능을 활성화합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	위쪽 표시줄에서 수치를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Numerical(수치) 정보 창이 열리는 것을 확인합니다. 현재 "활성" 레이어의 정보가 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	수치 데이터 목록 하단에서 노이즈 스펙트럼 플롯을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        트랜시버 파라미터 조정

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                        수치 정보 창 설명

                     

                  

               

            

         

         

      


            주변 장비와 인터페이스

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     네비게이션 센서 및 기타 센서 설치

                     직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의

                     내비게이션 시스템(GPS)에서 입력 설정

                     센서 인터페이스 구성

                     주석 입력을 위한 직렬 또는 LAN(이더넷) 포트 설정

                     직렬 또는 LAN(이더넷) 포트에 캐치 모니터링 시스템 연결

                     직렬 또는 LAN(이더넷) 포트에 트롤 시스템 연결

                     모션 참조 유닛(MRU)의 입력 설정

                     음속 센서가 전송하는 입력 설정

                     외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     주변 시스템으로 센서 데이터 내보내기

                     직렬 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화

                     보조 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화

                     EK80과 Simrad TD50 사이의 인터페이스 설정

                  

               

            

            

         

      



               네비게이션 센서 및 기타 센서 설치
EK80이 올바른 네비게이션 정보를 사용하고 제공하려면 하나 이상의 외부 센서를 연결해야 합니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치)를 제공하는 센서입니다. 직렬 및 LAN 포트에 대한 통신 파라미터를 설정하려면 I/O Setup(설정) 페이지를 사용하십시오. 설치할 센서를 선택하려면 센서 설치 페이지를 사용합니다. 센서 구성 페이지에서 데이터그램 우선순위를 정의하여 EK80에서 "가장 안정적인" 센서의 정보를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건
새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다.

                  

                  
                     문맥

                     센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 그러나 각 센서와 통신하려면 먼저 관련 통신 파라미터를 설정해야 합니다. 통신이 설정되고 센서가 연결되면 데이터그램 우선 순위를 정의하고 구성을 종료해야 합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	내비게이션 센서에 대한 인터페이스를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 I/O 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	인터페이스할 센서 유형을 선택하고 관련 파라미터를 정의합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 구성을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	h
                                             	데이터그램의 우선 순위를 정의하고 관련 구성 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	i
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정해야 하는 각 센서 인터페이스에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의
센서 인터페이스가 작동하려면 통신 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다. EK80 소프트웨어는 프로세서 유닛을 자동으로 검색하여 사용 가능한 통신 포트를 찾아 식별합니다. 소프트웨어가 유효한 인터페이스의 목록을 확정하고 나면 파라미터를 설정하고 제어할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	센서 인터페이스에 필요한 통신 파라미터는 알려져 있습니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     문맥

                     I/O Setup(I/O 설정) 대화 상자에는 두 개의 목록이 있는데, 하나는 직렬 포트, 다른 하나는 이더넷(LAN) 포트의 목록입니다. 각 목록은 통신 포트를 설정하고 모니터링하는 여러 가지 기능으로 지원됩니다. 작업할 포트를 선택한 다음 목록 아래의 버튼 중 하나를 선택합니다.

                     팁BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자의 센서 페이지는 사용 중인 모든 통신 라인과 센서에 대한 개요를 제공합니다. 모든 관련 상태 정보가 제공됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 I/O 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 및 네트워크 인터페이스 포트가 목록에 있는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정할 인터페이스 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	목록 아래의 설정을 선택하여 직렬 포트 설정 또는 LAN 포트 설정 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                                   NMEA 0183에서 정의하는 통신 파라미터는 다음과 같습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	전송 속도: 4800 bit/s
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	데이터 비트: 8
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	패리티: 짝수
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	정지 비트: 1
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   일부 기기에서는 다른 파라미터 및/또는 선택 옵션이 지원될 수 있습니다. 제조업체가 제공하는 관련 문서를 항상 확인해야 합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설정해야 하는 다른 통신 포트에도 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                     

                  

               

            

            

         

      



               내비게이션 시스템(GPS)에서 입력 설정
EK80이 올바른 네비게이션 정보를 사용하고 제공하려면 하나 이상의 외부 센서를 연결해야 합니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치)를 제공하는 센서입니다. 설치할 센서를 선택하려면 센서 설치 페이지를 사용합니다. 디스플레이 옵션 대화 상자에서 이 기능을 활성화한 경우 현재 위치가 상단 표시줄에 표시됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥
센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다. 각 관련 센서에 선박의 좌표계에 상대적인 물리적 위치를 정의하는 오프셋 값을 삽입해야 합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛의 사용 가능한 통신 포트에 내비게이션 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	유형에서 GPS 센서를 선택하여 위성 위치확인 시스템에서 정보를 가져옵니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	센서 정보를 가져올 포트를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	센서에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	해당하는 경우 전용 토커 ID를 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	선박의 좌표계를 참조하여 센서(또는 안테나)의 정확한 물리적 위치를 제공합니다.
                                    특정 센서의 위치는 성능을 극대화하기 위해 좌표계에서 선박 원점에 대한 오프셋으로 정의되어야 합니다. 이러한 오프셋 값은 모두 EK80가 최대한 정확한 정보를 제공할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. EK80에서 제공하는 정확도는 센서 설치 페이지에 입력하는 정보의 정확성과 직접적으로 관련이 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점보다 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    센서 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	14
                              	대화 상자 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	15
                              	설정해야 하는 각 센서 인터페이스에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	16
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 구성을 선택합니다. 데이터그램의 우선 순위를 정의하고 관련 구성 파라미터를 설정합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               센서 인터페이스 구성
EK80에 여러 개의 센서가 연결되어 있는 경우 그 중 다수가 동일한 데이터그램을 제공합니다. 데이터그램이 동일한 정보를 제공하기를 기대할 수 없습니다. 센서 구성 페이지에서 데이터그램 우선순위를 정의하여 EK80에서 "가장 안정적인" 센서의 정보를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	내비게이션 센서는 EK80 소프트웨어에 설치됩니다. 관련 인터페이스 파라미터 및 물리적 위치 속성이 정의됩니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥
예를 들어 현재 수심과 같은 데이터그램의 모든 정보는 여러 센서로부터 다른 데이터그램으로 제공될 수 있습니다. 여러 가지 이유(환경 조건, 설치, 구성, 정확도 등)로 인해 제공된 수치 값은 센서 서로 간에 다를 수 있습니다.

                     센서 구성 페이지에는 각 정보 유형마다 하나씩 여러 개의 센서가 제공됩니다. 센서 목록에서 구성할 센서를 선택합니다. 각 유형에 대해 목록에서 데이터그램을 다시 정렬하여 우선 순위 센서를 정의할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

                     EK80(제품 이름)은 여러 가지 다른 센서 유형과 통신할 수 있습니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. 사용할 데이터그램 형식도 지정해야 합니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 구성을 선택합니다.
                                    센서 구성 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	센서 목록에서 구성할 센서를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	내장 데이터그램 우선 순위를 사용하려면 자동을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동이 활성화된 경우 우선 순위 목록이 사용됩니다. 정보는 목록의 맨 위에 있는 센서에서 가져옵니다. 센서가 20초 이상 정보를 제공하지 못할 경우 다음 센서의 데이터가 사용됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동이 비활성화된 경우 우선 순위 목록이 사용되지 않습니다. 정보는 목록의 맨 위에 있는 센서에서 가져옵니다. 다른 모든 센서는 무시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	데이터그램 우선 순위를 수동으로 제어하려면 자동을 선택하지 마십시오.
                                    지정된 데이터그램의 우선 순위를 변경하려면 해당 데이터그램을 선택하고 화살표 버튼을 사용하여 목록에서 위치를 변경합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	해당되는 경우 센서 입력에 수동 값을 추가합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	대화 상자 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	설정해야 하는 각 센서 인터페이스에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               주석 입력을 위한 직렬 또는 LAN(이더넷) 포트 설정
여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 이 주석 기능이 활성화된 경우 보기에 표시됩니다. 주석을 수동으로 추가하거나, 시리얼 또는 LAN 통신 포트를 사용해 데이터그램으로 정보를 가져올 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용 가능한 통신 포트에 주석을 제공하는 주변 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	주변 시스템에서 정보를 가져오려면 Annotations(주석)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 포트(직렬 또는 LAN)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	주변 장치에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                                    센서 유형 주석 을 선택하면 하나의 데이터그램만 선택할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	전용 Talker ID를 지정하지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	정의한 새 장치 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    장치 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다. 우선 순위 목록을 설정하기 위해 Sensor Configuration(센서 구성) 페이지를 사용할 필요는 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               직렬 또는 LAN(이더넷) 포트에 캐치 모니터링 시스템 연결
캐치 모니터링 시스템을 EK80에 연결할 수 있습니다. 연결은 프로세서 유닛의 직렬 또는 LAN(이더넷) 포트를 사용하여 이루어집니다. 센서 인터페이스가 작동하려면 통신 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥
센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다. 각 관련 센서에 선박의 좌표계에 상대적인 물리적 위치를 정의하는 오프셋 값을 삽입해야 합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에 사용 가능한 통신 포트와 주변 캐치 모니터링 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	PI50을 선택하여 캐치 모니터링 시스템에서 정보를 가져옵니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용할 포트(직렬 또는 LAN)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	주변 장치에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                                    센서 유형 PI50을 선택하면, 하나의 데이터그램만 선택할 수 있습니다; PI50 데이터그램. 이 그룹은 EK80(제품 이름)이 캐치 모니터링 시스템에서 정보를 가져올 수 있도록 하는 데이터그램 그룹입니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	전용 Talker ID를 지정하지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	정의한 새 시스템 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    시스템 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다. 우선 순위 목록을 설정하기 위해 Sensor Configuration(센서 구성) 페이지를 사용할 필요는 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               직렬 또는 LAN(이더넷) 포트에 트롤 시스템 연결
트롤 시스템을 EK80에 연결할 수 있습니다. 연결은 프로세서 유닛의 직렬 또는 LAN(이더넷) 포트를 사용하여 이루어집니다. 센서 인터페이스가 작동하려면 통신 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                     센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다. 각 관련 센서에 선박의 좌표계에 상대적인 물리적 위치를 정의하는 오프셋 값을 삽입해야 합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에 사용 가능한 통신 포트와 주변 트롤 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	트롤 시스템에서 정보를 가져오려면 ITI-FS를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용할 포트(직렬 또는 LAN)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	주변 장치에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                                    ITI-FS 센서 유형을 선택하면, ITI-FS 데이터그램만 선택할 수 있습니다. 이 데이터그램 그룹은 EK80 트롤 시스템에서 정보를 가져올 수 있도록 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	전용 Talker ID를 지정하지 마십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	정의한 새 시스템 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    시스템 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다. 우선 순위 목록을 설정하기 위해 Sensor Configuration(센서 구성) 페이지를 사용할 필요는 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               모션 참조 유닛(MRU)의 입력 설정
에코 데이터의 정확도를 높이기 위해 모션 참조 유닛(MRU)의 정보(일반적으로 상하동요, 롤 및 피치 정보)를 EK80으로 가져옵니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥
모션 참조 유닛(MRU)은 바다에서 선박의 피치 및 롤 운동을 측정합니다. 모션 센서가 제공하는 정보는 EK80에서 빔과 에코 프레젠테이션을 안정화하는 데 사용됩니다.

                     노트모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 입력 없이는 ADCP 작업을 수행할 수 없습니다. 이 입력은 KM 이진 데이터그램 형식으로 제공되어야 합니다. KM 바이너리는 일반용으로 Kongsberg Maritime에서 만든 고유 데이터그램 형식입니다. 이 형식은 타이밍 및 센서 파라미터에 대한 해상도가 매우 높습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	모션 센서 시스템을 프로세서 유닛의 사용 가능한 통신 포트에 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	사용할 모션 참조 형식을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용할 포트(직렬 또는 LAN)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	센서에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	해당하는 경우 전용 토커 ID를 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	선박의 좌표계를 참조하여 센서(또는 안테나)의 정확한 물리적 위치를 제공합니다.
                                    특정 센서의 위치는 성능을 극대화하기 위해 좌표계에서 선박 원점에 대한 오프셋으로 정의되어야 합니다. 이러한 오프셋 값은 모두 EK80가 최대한 정확한 정보를 제공할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. EK80에서 제공하는 정확도는 센서 설치 페이지에 입력하는 정보의 정확성과 직접적으로 관련이 있습니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점보다 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    센서 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	14
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               음속 센서가 전송하는 입력 설정
음속 센서가 트랜스듀서 표면 가까이 위치할 경우 이 센서로부터 정보를 가져올 수 있습니다. 그러면 EK80 데이터가 더 정확해집니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 센서는 직렬 또는 네트워크 케이블을 사용하여 EK80에 물리적으로 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상 작동 중입니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥
센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                     음속 센서와의 통신은 고유 데이터그램을 기반으로 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 통신 포트에 음속 센서를 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	유형에서 Sound Speed(음속)을 선택하여 음속 센서에서 정보를 가져옵니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	센서 정보를 가져올 포트를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	주변 기기 시스템이 데이터를 EK80(으)로 전송 중인지 확인하려면 모니터링을 선택합니다.
                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	다른 대화 상자에서 인터페이스를 식별할 사용자 정의 이름을 입력합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	센서에서 가져오려는 데이터그램을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	해당하는 경우 전용 토커 ID를 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                    센서 인터페이스는 센서 설치 페이지의 설치된 센서 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        환경 설정 정의

                        주변 장비와 인터페이스

                        프로필 페이지

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정
EK80 전용 통신 포트(직렬 또는 이더넷)에서 깊이 정보를 내보낼 수 있습니다. 깊이 출력 페이지는 출력 파라미터를 설정하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80 여러 데이터그램 형식에 대한 깊이 정보를 내보낼 수 있습니다. 여러 가지 깊이 형식은 각각 독립적으로 처리되므로 동시에 내보낼 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용 가능한 통신 포트에 주변 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.
 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	출력 대화 상자의 왼쪽에서 I/O 설정을 선택합니다.
                                    I/O 설정 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 및 네트워크 인터페이스 포트가 목록에 있는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	I/O 설정 페이지에서 설정할 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	목록 아래의 설정을 선택하여 직렬 포트 설정 또는 LAN 포트 설정 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Output(출력) 대화 상자의 좌측에서 수심 출력을 클릭합니다.
                                    Depth Output(수심 출력) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	처리된 데이터를 출력을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	내보낼 수심 데이터그램을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용할 통신 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	깊이 정보의 소스로 사용할 채널을 선택합니다.
                                                   "모범 사례"는 가장 낮은 빈도를 사용하는 것입니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다.
                                                   출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	선택한 포트의 데이터 흐름을 확인하려면 모니터를 선택합니다.
                                    출력 포트(Tx 데이터 상자에 표시됨)에 데이터 트래픽이 있는지 확인합니다.

                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭하여 모든 파라미터를 저장하고 Output(출력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        처리된 데이터를 출력 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               주변 시스템으로 센서 데이터 내보내기
EK80 시스템이 다양한 센서로부터 제공받은 정보는 선상의 다른 시스템에도 유용할 수 있습니다. EK80을 사용하면 원래 가져온 것과 동일한 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 시스템에서 동일한 정보를 "재사용"할 수 있습니다. Relay Output(릴레이 출력) 페이지는 이 내보내기 기능을 설정하고 제어하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     이 절차에서는 다음 사항을 가정합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛에 빈 인터페이스 포트가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	NMEA 및 기타 관련 데이터그램 형식에 익숙합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직렬 및 LAN(Local Area Network) 통신을 위한 파라미터를 설정하는 방법을 알고 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	인터페이스 포트는 올바른 통신 파라미터로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                        [image: Image]

                     

                     다양한 센서로부터 EK80 시스템으로 보내진 정보는 선박에 탑재된 다른 시스템에도 유용할 수 있습니다. EK80을 사용하면 이 센서 정보를 "다시 내보내기"할 수 있습니다. 활성화될 경우 선택한 센서 정보를 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 선택된 통신 포트(직렬 또는 LAN)로 내보낼 수 있습니다.

                     다음의 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	네비게이션
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모션 센서
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용 가능한 통신 포트에 주변 시스템을 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	출력 선택
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.
 
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	대화 상자의 좌측에서 I/O Setup(I/O 설정)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 및 네트워크 인터페이스 포트가 목록에 있는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	I/O 설정 페이지에서 설정할 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	목록 아래의 설정을 선택하여 직렬 포트 설정 또는 LAN 포트 설정 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택 사항을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Outputs(출력) 대화 상자의 좌측에서 Relay Output(릴레이 출력)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Relay Output(릴레이 출력) 페이지에서 데이터 내보내기 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	내보낼 정보를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	사용할 통신 포트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	통신 파라미터를 확인하려면 포트 검사를 선택합니다.
                                    노트여기에서는 변경할 수 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	선택한 포트의 데이터 흐름을 확인하려면 모니터를 선택합니다.
                                    이 데이터 흐름을 보려면 EK80이 작동 중이고 주변 시스템으로 정보를 송신 중이어야 합니다.

                                    포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다. 포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	적용을 클릭한 다음 닫기를 클릭하여 모든 파라미터를 저장하고 Output(출력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                        주변 장비와 인터페이스

                        I/O 설정 페이지

                        릴레이 출력 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               직렬 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화
EK80을 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 사용하려는 경우 해당 작동에 맞게 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 동기화 인터페이스에 사용할 통신 포트를 선택해야 하며, 요청된 동기화 모드를 선택해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
프로세서 유닛에 RS2-232 인터페이스 포트가 있어 CTS/RTS 연결을 사용할 수 있습니다.

                     "슬레이브" 작동의 경우 트리거 펄스를 제공하기 위해 원격 시스템(예: K-Sync)을 사용할 수 있어야 합니다. "마스터" 작동의 경우 원격 수중 음향 시스템(소나, 에코 사운더)이 연결됩니다. 이 원격 시스템은 "슬레이브" 모드로 설정해야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                     EK80는 원격 전송 동기화를 위한 기능을 제공합니다. 마스터 또는 슬레이브 모드에서 작동하도록 설정할 수 있습니다.

                     팁광대역 트랜시버(WBT) 은 동기화 목적으로 사용할 수 있는 Auxiliary(보조) 포트를 제공합니다. 이 동기화 방법은 직렬 포트에 대한 기존 CTS/RTS 연결보다 더 안정적일 수 있습니다.

                        Transceiver Unit(트랜시버 장치)의 Auxiliary(보조) 포트를 사용하여 광대역 트랜시버(WBT)(제품 이름)을 동기화하면, EK80(동기화 지연) 기능을 사용할 수 없습니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	원격 시스템의 동기화 케이블을 프로세서 유닛의 사용 가능한 통신 포트에 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켜고 정상 사용으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	동기화 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	독립형동기화가 꺼져 있습니다.이 동기화 모드는 EK80가 자체적으로 작동하고 동기화가 필요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이것이 기본 설정입니다. EK80는 동기화 포트에 도달하는 트리거 신호와 상관없이 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 작동합니다.

                                                   동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	마스터마스터 모드는 EK80가 동기화된 시스템에서 제어 장치 역할을 할 때 사용됩니다. 주변 수중 음향 시스템은 EK80에 의해 활성화된 경우에만 송신이 허용됩니다. 마스터 모드를 선택하면 EK80가 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 실행되고 트리거 신호를 주변 시스템으로 전송합니다.

                                                   Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	슬레이브슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	동기화 지연을 선택합니다.
                                    이 지연 파라미터는 선택한 동기화 모드에 따라 다르게 사용됩니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	독립형동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	마스터마스터 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 슬레이브로 전송된 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사전 트리거라고 합니다.

                                                   노트이 지연은 직렬 포트를 사용하여 동기화를 설정한 경우에만 작동합니다.

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	슬레이브슬레이브 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 도착한 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사후 트리거라고 합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	사용 가능한 포트 목록에서 동기화 포트를 선택합니다.
                                    이 포트는 동기화 신호를 송수신할 때 현재 사용되는 인터페이스 포트입니다. RS-232 직렬 포트여야 합니다. 동기화 기능은 직렬 포트에서 RTS(Request to Send) 및 CTS(Clear to Send) 신호만 사용하기 때문에 이미 다른 용도로 사용되는 포트를 사용할 수 있습니다. 동일한 이유로 전송 속도를 정의할 필요가 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                        외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               보조 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화
광대역 트랜시버(WBT) 은 동기화 목적으로 사용할 수 있는 Auxiliary(보조) 포트를 제공합니다. 이 동기화 방법은 직렬 포트에 대한 기존 CTS/RTS 연결보다 더 안정적일 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
외부 동기화 시스템은 광대역 트랜시버(WBT)의 Auxiliary(보조) 소켓에 연결됩니다.

                  

                  
                     문맥

                     [image: Image]

                     광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)의 Auxiliary(보조) 소켓을 사용하여 외부 동기화 시스템에 접속할 수 있습니다.

                     이 소켓은 Conxall 7핀 Mini-Con-X® 차폐형 플러그를 연결하도록 설계되었습니다. 핀 2, 3 및 5에서 연결됩니다. 이 플러그는 제조사에서 주문하거나 Kongsberg Maritime에서 구매할 수 있습니다. 부품 번호 387563을 사용하십시오.(Conxall 7핀 플러그 SF6282 – 7SG – 520)

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체: Switchcraft Conxall
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체 웹사이트: http://www.conxall.com
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	핀 번호
                                 	1
                                 	2
                                 	3
                                 	4
                              

                              
                                 	신호
                                 	동기화
TX 상태
                                 	동기화
출력
                                 	동기화
입력
                                 	향후 사용법
                              

                              
                                 	핀 번호
                                 	5
                                 	6
                                 	7
                                 	 
                              

                              
                                 	신호
                                 	디지털 접지
                                 	사용되지 않음
                                 	사용되지 않음
                                 	 
                              

                              
                                 	전송이 진행 중인 동안에는 TX 상태가 "높음"(+5 V)이고, 그 다음 1ms가 더 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     Synchronization (동기화) 페이지의 매개 변수를 사용하면 외부 시스템에 대한 물리적 연결에 사용할 통신 포트와 사용할 동기화 모드를 선택할 수 있습니다. Synchronization(동기화) 페이지는 Setup (설정) 메뉴의 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     노트EK80(제품 이름) 시스템에 둘 이상의 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)을 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 모든 동기화 입력 신호는 동일한 소스에서 제공되어야 합니다. 단일 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)의 개별 동기화는 지원되지 않습니다.

                        EK80(제품 이름) 시스템에 두 대 이상의 컴퓨터를 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 동기화 입력을 사용할 수 없습니다. 이 기능이 없습니다.

                        Transceiver Unit(트랜시버 장치)의 Auxiliary(보조) 포트를 사용하여 광대역 트랜시버(WBT)(제품 이름)을 동기화하면, EK80(동기화 지연) 기능을 사용할 수 없습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	광대역 트랜시버(WBT)의 전용 케이블을 외부 동기화 시스템에 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켜고 정상 사용으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용 가능한 포트 목록에서 Synchronization Port(동기화 포트)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)를 선택하면 Slave(슬레이브) 동기화 모드만 허용됩니다.
                                    슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                        외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80과 Simrad TD50 사이의 인터페이스 설정
EK80는 Simrad TD50 3D 시각화 소프트웨어와 통신하도록 설정할 수 있습니다. 여기에서 EK80를 "소스 시스템"으로 봅니다. EK80와 TD50 컴퓨터 간의 인터페이스에는 고속 이더넷 연결을 사용합니다. 두 컴퓨터 모두에서 관련 IP 주소를 정의해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     [image: Image]

                     사용자가 Windows ® 운영 체제, 컴퓨터 기술 및 인터페이스 원리에 익숙하다고 가정합니다.

                     EK80 프로세서 유닛의 이더넷 어댑터가 올바른 IP 주소로 설정되어 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     이 절차의 모든 단계는 EK80 사용자 인터페이스에서 수행됩니다.

                     [image: Image]

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자 왼쪽의 원격 제어를 선택한 다음 서버로를 선택하여 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Local IP Address(로컬 IP 주소)를 선택합니다.
                                                   이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	로컬 포트에서 현재 값을 유지합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	원격 제어, 응용 프로그램 정보를 차례로 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	관련 응용 프로그램 정보를 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                     

                  

               

            

         

         

      


            사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                     트랜스듀서를 1개 이상 설치

                     예인체 트랜스듀서 설치

                     트랜시버 채널 설치하기

                     복합 트랜시버 채널 설치

                     트랜시버 채널 연결 끊기

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의
프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버는 고용량 이더넷 케이블로 통신합니다. 트랜시버를 두 개 이상 사용할 경우에는 이더넷 스위치가 추가됩니다. 프로세서 유닛(작동 스테이션 이름)에서 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 이더넷 포트의 IP 주소와 서브넷 마스크를 정의합니다. EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 장치)이나 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 네트워크 어댑터를 교체하지 않는 한, 이 절차는 한 번만 수행하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Use the following IP address(다음 IP 주소 사용)을 선택한 후 IP 주소와 네트워크 마스크를 입력합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                   어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 모든 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜시버 탐색 아래의 목록에서 이더넷 어댑터에 대해 방금 지정한 IP 주소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                    그러면 EK80(제품 이름)이 선택한 IP 범위 내에서 새 IP 주소를 할당하게 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서를 1개 이상 설치
EK80과 함께 사용할 트랜스듀서는 소프트웨어 구성 과정에서 "설치"해야 합니다. 어느 트랜스듀서를 사용할지는 시스템에 연결된 트랜시버 수와 관련 라이센스에 따라 달라집니다. 고장난 트랜스듀서를 교체하거나 새로 추가하는 것이 아니라면, 한 번만 설치하면 됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 소프트웨어가 설치되고 모든 관련 라이센스 문자열이 적용되어 있는 것을 전제로 합니다. 설치하려는 각 트랜스듀서의 유형 및 일련 번호를 알아야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     각 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 추가됩니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     모델 목록에서만 트랜스듀서를 선택할 수 있습니다. 프로세서 유닛의 시스템 파일에서 해당 목록이 생성됩니다. 여기에는 사용 중인 트랜시버와 호환되는 모든 트랜스듀서가 포함됩니다. 이 목록에는 각 트랜스듀서에 대한 기술 사양도 포함되어 있습니다. 이 정보는 볼 수 없지만 EK80에서 작동 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다. 이를 통해 각 트랜시버가 개별 트랜스듀서 모델에 맞게 성능을 최적화할 수 있습니다.

                     목록에서 자신의 트랜스듀서를 찾을 수 없는 경우 대리점 또는 Kongsberg Maritime에 문의하여 EK80의 관련 소프트웨어 구성 요소를 업그레이드하십시오.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 왼쪽에서 네비게이션 위치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	모델 목록에서 설치할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                    노트현재 라이센스에서 지원되는 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	일련 번호를 입력합니다.
                                    이 일련 번호는 EK80 과학용 에코 사운더를 보정할 때 참조 ID로 필요하므로 매우 중요합니다. 내장된 "지능"이 있는 Simrad 트랜스듀서는 이 일련 번호를 자동으로 제공합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용자 정의 이름 상자에 사용할 이름을 입력합니다.
                                    트랜스듀서를 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다. 사용자가 선택한 이름은 다른 대화 상자에서 트랜스듀서를 식별하기 위한 용도로만 사용됩니다. 내보내는 에코 데이터에는 사용되지 않습니다. EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	장착 방법을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	트랜스듀서 빔의 방향을 지정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜스듀서 설치와 관련이 있는 경우, 정확한 물리적 위치 및 선박 좌표 체계를 참조하십시오.
                                    노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                                    

                                    트랜스듀서 표면의 중심부를 기점으로 선박 원점(Ship Origin) 관련 오프셋 값을 정의합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	트랜스듀서 설치와 관련된 경우 회전 각도를 제공합니다.
                                    노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	트랜스듀서을(를) 설치한 직원으로부터 회전(각도) 정보를 얻습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	값을 삽입합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Y축(선체 가로 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Z축(수직 방향)의 편차를 보정합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                                
                                                   기본 위치(모든 축이 0(영)으로 설정됨)에서 방향 표시(화살표)는 앞쪽을 향하고 트랜스듀서는 똑바로 아래를 향하고 있다는 점에 유의하십시오. 이 기본 위치를 항상 회전 조정을 위한 기준으로 사용해야 합니다. 각도를 올바르게 설정하려면 이 연습을 관찰하십시오.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	1
                                                               	트랜스듀서가 기본 위치에 있는 상태에서 다음과 같이 시작합니다. 트랜스듀서 표면이 아래를 향하고 표시기 화살표가 정면을 향하고 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	2
                                                               	트랜스듀서가 의도치 않게 기울지 않고 올바르게 설치된 경우 X를 중심으로 회전을 0(영)으로 설정할 수도 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	3
                                                               	표시기 화살표가 위로 이동할 수 있도록 트랜스듀서의 앞쪽 끝을 위로 올리십시오. Y를 중심으로 회전입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	4
                                                               	필요한 각도에 도달할 때까지 계속합니다.예제: 30도 Y 각도가 필요한 경우 Y를 중심으로 회전을 60도(기본 위치를 기준으로 한 각도)로 설정해야 합니다. 트랜스듀서가 직진 방향을 가리키기 때문에 Z를 중심으로 회전 값은 0(영)입니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	5
                                                               	이 상승 위치에서 트랜스듀서를 우현 쪽으로 돌립니다. 표시기 화살표가 여전히 위를 가리키고 있습니다. 이것은 Z를 중심으로 회전입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	6
                                                               	필요한 각도에 도달할 때까지 계속합니다.예제: 90도 Z 각도가 필요한 경우 Z를 중심으로 회전을 90도(즉, 전진 위치로부터의 각도)로 설정해야 합니다.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	추가 를 선택하여 제공한 정보를 저장합니다.
                                    트랜스듀서가 설치된 트랜스듀서 상자의 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	설치된 각 트랜스듀서(트랜스듀서 이름)에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     트랜스듀서가 설치되면 설치된 트랜스듀서 상자에 나열됩니다. 트랜스듀서에 대해 수집한 정보를 보려면 목록에서 관련 트랜스듀서를 선택합니다.

                     Transducer Installation(변환기 설치) 페이지의 편집 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 변경할 수 있습니다. 모델 ID와 일련 번호는 변경할 수 없습니다. 사용자 지정 이름은 사용자 인터페이스의 여러 위치에서 사용되며 변경할 수 있습니다.

                     Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지의 제거 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 삭제할 수 있습니다. "실행 취소" 기능은 없습니다.

                  

                  
                     요구사항

                     일부 EK80 응용 프로그램에서는 하나 이상의 트랜스듀서가 위쪽을 향해 설치되어 있습니다. 이 용도로 에코그램 프레젠테이션을 조정하기 위해 Beam Direction(빔 방향) 기능이 도입되었습니다. 전통적인 어군 발견 에코 사운더에 대한 프레젠테이션과는 달리 Upwards(위쪽) 모드를 선택할 수 있습니다. 그런 다음, 에코그램 하단에 위치한 해면을 향하는 트랜스듀서의 프레젠테이션을 조정합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               예인체 트랜스듀서 설치
EK80과 함께 사용할 트랜스듀서는 소프트웨어 구성 과정에서 "설치"해야 합니다. 예인체에 장착된 트랜스듀서가 지원됩니다. 어느 트랜스듀서를 사용할지는 시스템에 연결된 트랜시버 수와 관련 라이센스에 따라 달라집니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 소프트웨어가 설치되고 모든 관련 라이센스 문자열이 적용되어 있는 것을 전제로 합니다. 설치하려는 각 트랜스듀서의 유형 및 일련 번호를 알아야 합니다.

                     예인체에는 NMEA DPT 데이터그램의 해류 깊이를 제공하는 적합한 깊이 센서가 포함되어 있어야 합니다. 이 데이터그램에서 두 번째 깊이 값(오프셋, 미터 단위)은 예인체 깊이를 포함해야 합니다. 센서가 프로세서 유닛의 통신 포트에 연결되어 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     각 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 추가됩니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     모델 목록에서만 트랜스듀서를 선택할 수 있습니다. 프로세서 유닛의 시스템 파일에서 해당 목록이 생성됩니다. 여기에는 사용 중인 트랜시버와 호환되는 모든 트랜스듀서가 포함됩니다. 이 목록에는 각 트랜스듀서에 대한 기술 사양도 포함되어 있습니다. 이 정보는 볼 수 없지만 EK80에서 작동 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다. 이를 통해 각 트랜시버가 개별 트랜스듀서 모델에 맞게 성능을 최적화할 수 있습니다.

                     목록에서 자신의 트랜스듀서를 찾을 수 없는 경우 대리점 또는 Kongsberg Maritime에 문의하여 EK80의 관련 소프트웨어 구성 요소를 업그레이드하십시오.

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 왼쪽에서 네비게이션 위치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	모델 목록에서 설치할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                    노트현재 라이센스에서 지원되는 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	일련 번호를 입력합니다.
                                    이 일련 번호는 EK80 과학용 에코 사운더를 보정할 때 참조 ID로 필요하므로 매우 중요합니다. 내장된 "지능"이 있는 Simrad 트랜스듀서는 이 일련 번호를 자동으로 제공합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용자 정의 이름 상자에 사용할 이름을 입력합니다.
                                    트랜스듀서를 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다. 사용자가 선택한 이름은 다른 대화 상자에서 트랜스듀서를 식별하기 위한 용도로만 사용됩니다. 내보내는 에코 데이터에는 사용되지 않습니다. EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	장착을 Towed(예인)으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	방향을 Vertical(수직)으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	수직 장착 오프셋(Z 오프셋)을 예인체의 깊이와 트랜스듀서 사이의 거리로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	추가 를 선택하여 제공한 정보를 저장합니다.
                                    트랜스듀서가 설치된 트랜스듀서 상자의 목록에 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	설치된 각 트랜스듀서(트랜스듀서 이름)에 대해 이 과정을 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	예인체의 깊이 센서에 대한 인터페이스를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 I/O 설정을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	관련 직렬 또는 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	센서 유형 External Depth(외부 수심)을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	관련 파라미터를 설정하고 데이터그램 DPT를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	정의한 새 센서 인터페이스를 저장하려면 추가를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	h
                                             	설치 대화 상자의 왼쪽에서 센서 구성을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	i
                                             	데이터그램의 우선 순위를 정의하고 관련 구성 파라미터를 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	j
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     트랜스듀서가 설치되면 설치된 트랜스듀서 상자에 나열됩니다. 트랜스듀서에 대해 수집한 정보를 보려면 목록에서 관련 트랜스듀서를 선택합니다.

                     Transducer Installation(변환기 설치) 페이지의 편집 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 변경할 수 있습니다. 모델 ID와 일련 번호는 변경할 수 없습니다. 사용자 지정 이름은 사용자 인터페이스의 여러 위치에서 사용되며 변경할 수 있습니다.

                     Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지의 제거 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 삭제할 수 있습니다. "실행 취소" 기능은 없습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 채널 설치하기
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. 모든 유닛이 켜져 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블이 연결되고 테스트되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각 트랜시버의 소프트웨어 라이센스가 설치되고 활성화되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 이더넷 어댑터가 고유 IP 주소로 설정되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 관련 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 설치합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	채널을 설치합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 트랜시버가 리스트에 표시되는지 확인합니다.
                                                   각 트랜시버는 유형 및 일련 번호로 식별됩니다. 각 트랜시버에서 사용 가능한 채널이 별도로 나열됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	각 채널에 대해 연결할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                                   설치 시 사용 가능한 트랜스듀서의 목록은 Transducer(트랜스듀서) 페이지에서 설치한 트랜스듀서로 구성됩니다.

                                                   노트이는 매우 중요한 작업입니다. 반드시 올바른 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	해당 주파수 채널의 상태가 Installed(설치됨)으로 변경되는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 팁목록에 트랜시버가 없는 경우:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	1
                                                	트랜시버 찾아보기 상자에서 찾아보기를 선택하고 로컬 IP 주소 상자를 엽니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	2
                                                	사용 중인 이더넷 어댑터의 올바른 주소를 선택하십시오. 적용을 선택합니다.그러면 EK80이 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	3
                                                	각 트랜시버를 끄고 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                   찾아보기를 선택합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	4
                                                	장치 간 이더넷 통신이 작동하는지 확인합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	5
                                                	이더넷 스위치를 사용 중인 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	6
                                                	네트워크 설정을 변경한 경우 각 트랜시버를 껐다가 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	모든 채널이 설치될 때까지 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     모든 채널이 설치되면 정상 작동을 시작할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               복합 트랜시버 채널 설치
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. EK80용 특정 트랜시버는 멀티플렉스 출력을 지원합니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. 모든 유닛이 켜져 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블이 연결되고 테스트되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각 트랜시버의 소프트웨어 라이센스가 설치되고 활성화되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 이더넷 어댑터가 고유 IP 주소로 설정되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 관련 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 설치합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	채널을 설치합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 트랜시버가 리스트에 표시되는지 확인합니다.
                                                   각 트랜시버는 유형 및 일련 번호로 식별됩니다. 각 트랜시버에서 사용 가능한 채널이 별도로 나열됩니다. 해당하는 경우, 멀티플렉싱 기능을 활성화하기 위한 체크 상자가 채널 목록에 나타납니다. 트랜시버의 어떤 출력에 연결되어 있는지 명확하게 이해했는지 확인하십시오.

                                                

                                                
                                                   팁목록에 트랜시버가 없는 경우:

                                                      
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	1
                                                                  	트랜시버 찾아보기 상자에서 찾아보기를 선택하고 로컬 IP 주소 상자를 엽니다.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	2
                                                                  	사용 중인 이더넷 어댑터의 올바른 주소를 선택하십시오. 적용을 선택합니다.그러면 EK80이 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다.

                                                                  
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	3
                                                                  	각 트랜시버를 끄고 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                                     찾아보기를 선택합니다.

                                                                  
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	4
                                                                  	장치 간 이더넷 통신이 작동하는지 확인합니다.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	5
                                                                  	이더넷 스위치를 사용 중인 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오.
                                                               

                                                            
                                                         

                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  	
                                                                  	6
                                                                  	네트워크 설정을 변경한 경우 각 트랜시버를 껐다가 켭니다.EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                                                  
                                                               

                                                            
                                                         

                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	확인란을 선택하여 채널 목록을 확장하여 추가 채널, 트랜스듀서 이름 및 트랜스듀서 모델을 포함합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 채널에 대해 연결할 트랜스듀서를 선택합니다.
                                                   설치 시 사용 가능한 트랜스듀서의 목록은 Transducer(트랜스듀서) 페이지에서 설치한 트랜스듀서로 구성됩니다.

                                                   노트이는 매우 중요한 작업입니다. 반드시 올바른 트랜스듀서를 선택해야 합니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	해당 주파수 채널의 상태가 Installed(설치됨)으로 변경되는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	모든 채널이 설치될 때까지 반복합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     모든 채널이 설치되면 정상 작동을 시작할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 채널 연결 끊기
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 트랜시버 채널은 EK80프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 연결을 끊을 수 있습니다. 이는 트랜시버를 다른 에코 사운더 시스템의 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용하려는 경우 유용합니다. 또한 채널이 많아 프레젠테이션에서 에코그램 뷰 수를 줄이고자 할 때에도 유용합니다.

               
                  
                     문맥
Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	요청한 주파수 채널의 연결을 끊습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 트랜시버가 리스트에 표시되는지 확인합니다.
                                                   각 트랜시버는 유형 및 일련 번호로 식별됩니다. 각 트랜시버에서 사용 가능한 채널이 별도로 나열됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	각 채널에서 어느 트랜스듀서를 사용 중인 메모합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	연결을 끊을 각 채널에 대해 트랜스듀서를 None(없음)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	해당 주파수 채널의 상태가 Available(사용 가능)으로 바뀌는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     연결되지 않은 채널은 사용할 수 없습니다. 다시 사용하려면 각 채널을 다시 설치해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                     

                  

               

            

         

         

      


            사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치
이 작업들은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

            
               
                  노트EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     절차 요약

                     EC150-3C의 소프트웨어 라이센스 입수 및 설치

                     EC150-3C와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                     ADCP 트랜시버를 트랜시버 채널로 설치

                     EC150-3C 설치 파라미터 정의

                     ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환

                     ADCP 작동을 위한 특정 트랜시버 매개 변수 조정

                  

               

            

            

         

      



               절차 요약
ADCP 트랜시버를 사용하려면 먼저 EK80 사용자 인터페이스에 설치해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     호환되는 동작 센서가 설치되어 있습니다. 모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 입력 없이는 ADCP 작업을 수행할 수 없습니다. EK80 Seatex 부서에서 제조한 모션 레퍼런스 유닛(MRU) 센서와 일치하도록 설계되었습니다. 사용 가능한 모든 MRU 유형에 대한 설명은 당사 웹 사이트에 나와 있습니다.

                     소프트웨어 라이센스를 사용할 수 있습니다.

                     EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.

                     경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상될 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     문맥

                     복수의 트랜시버를 사용하는 경우 고용량 이더넷 스위치가 필요합니다. 계약서 또는 구매 주문서에 구체적으로 명시되지 않은 한, 이더넷 스위치는 EK80 공급 범위에 속하지 않습니다. Kongsberg Maritime에서 적합한 이더넷 스위치를 제공할 수도 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	소프트웨어 라이센스를 설치합니다.
                                    Software License(소프트웨어 라이센스) 설정을 사용하면 라이센스 코드(텍스트 문자열)를 입력하여 ADCP 트랜시버의 기능을 잠금 해제할 수 있습니다. Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                     EC150-3C의 소프트웨어 라이센스 입수 및 설치

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	호환되는 모션 레퍼런스 유닛(MRU) 이 EK80에 연결되어 있는지 확인합니다.
                                    노트모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 입력 없이는 ADCP 작업을 수행할 수 없습니다. 이 입력은 KM 이진 데이터그램 형식으로 제공되어야 합니다. KM 바이너리는 일반용으로 Kongsberg Maritime에서 만든 고유 데이터그램 형식입니다. 이 형식은 타이밍 및 센서 파라미터에 대한 해상도가 매우 높습니다.

                                    

                                     주변 장비와 인터페이스

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 트랜시버와 통신하기 위한 EK80 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소를 정의합니다.
                                     EC150-3C와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 사용자 인터페이스에 트랜시버 채널로 ADCP 트랜시버를 설치합니다.
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                     ADCP 트랜시버를 트랜시버 채널로 설치

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	EK80 사용자 인터페이스에 변환기로 ADCP 트랜시버를 설치합니다.
                                    트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 추가됩니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 전류 프로파일링을 위해 EK80을 ADCP 트랜시버에만 사용해야 한다면 다른 트랜스듀서를 설치할 필요가 없습니다.

                                     EC150-3C 설치 파라미터 정의

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 작동 파라미터를 설정합니다.
                                    정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.

                                     트랜시버 파라미터 조정

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C의 소프트웨어 라이센스 입수 및 설치
ADCP 트랜시버로 EK80를 작동하려면 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. EK80를 사용하려면 우선 "라이센스 문자열"을 확보하여 프로세서 유닛에 설치해야 합니다. 라이센스가 없으면 센서 수신기와 통신하지 못합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 트랜시버를 "잠금 해제"합니다.

                     소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과는 연결되지 않습니다. 그러므로 라이센스 문자열 사본만 있으면 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 라이센스 문자열을 복사해 두는 것을 기억하십시오.

                     노트수령한 소프트웨어 라이센스 문자열은 분실하지 마십시오. 정보를 텍스트 파일(예: 메모장)에 복사하고 관련 정보를 추가하는 것을 추천합니다. 프로세서 유닛 데스크톱에 텍스트 파일을 배치하고 백업 복사본이 만들어졌는지 확인합니다.

                     

                     소프트웨어 라이센스를 얻으려면 Simrad 대리점 또는 배포 업체에 문의하십시오. https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                     노트이 정보는 EK80가 다음 트랜시버 중 하나(또는 그 이상)와 함께 작동하도록 되어 있는 경우에만 유효합니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	EC150-3C
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜시버 및 트랜스듀서에 대한 필수 정보를 입수합니다. 다음을 작성하십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	각 트랜시버의 일련 번호
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	빔 유형
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 트랜시버에 연결된 트랜스듀서
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 정보를 Simrad 대리점에 제출하십시오.
                                    https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                                    다음 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	소프트웨어 라이센스 문자열을 수령하면(대개의 경우 이메일을 통해) 소프트웨어에 라이센스를 설치할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    설치 메뉴가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 소프트웨어 라이센스를 클릭합니다.
                                    Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라이센스 문자열 입력을 선택하고 대화 상자에 라이센스 문자열을 입력합니다.
                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다. 라이센스 문자열을 전자 형식(이메일 또는 텍스트 파일)으로 수령한 경우 문자열을 소스 문서에서 복사하여 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자로 붙여 넣을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 클릭하여 라이센스 문자열을 저장하고 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	라이센스 문자열이 현재 활성 라이센스 목록에 들어 있는지 확인합니다.
                                    필요한 경우 왼쪽에서 라이센스 문자열을 선택하고 화살표 버튼 [>]을 클릭하여 현재 활성화된 라이센스 목록으로 이동합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의
프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버/트랜스듀서 간 통신은 고용량 이더넷 케이블을 통해 이루어집니다. 트랜시버를 두 개 이상 사용할 경우에는 고속 이더넷 스위치가 추가됩니다. EK80(호스트 제품 이름)에 필요한 IP 주소가 자동으로 생성됩니다. 그러나 통신을 하려면 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 이더넷 어댑터가 어떤 IP 주소와 서브넷 마스크를 통신용으로 사용할지 수동으로 정의하는 것이 좋습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 장치)을 다른 컴퓨터로 변경하거나 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 네트워크 어댑터를 교체하지 않는 한, 이 절차는 한 번만 수행하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Use the following IP address(다음 IP 주소 사용)을 선택한 후 IP 주소와 네트워크 마스크를 입력합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                   어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 모든 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜시버 탐색 아래의 목록에서 이더넷 어댑터에 대해 방금 지정한 IP 주소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                    그러면 EK80(제품 이름)이 선택한 IP 범위 내에서 새 IP 주소를 할당하게 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     나중에 IP 주소를 변경해야 할 경우 반드시 EK80을 시작하기 전에 항상 EK80에 공급되는 전력을 재활용하십시오. .

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 트랜시버를 트랜시버 채널로 설치
ADCP 트랜시버를 사용하려면 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결되어 있고 트랜시버 채널로 정의되어 있어야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다. EC150-3C는 관련 설치 지침에 따라 설치되어, 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결됩니다. 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 케이블이 연결되고 테스트되었습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 이더넷 어댑터가 고유 IP 주소로 설정되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다.

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EC150-3C 전원 공급 장치를 켜서 트랜스듀서를 활성화합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	1분 기다립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	ADCP 트랜시버가 자동으로 감지되고 사용 가능한지 확인하십시오.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    팁목록에 트랜시버가 없는 경우:

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	트랜시버 찾아보기 상자에서 찾아보기를 선택하고 로컬 IP 주소 상자를 엽니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	사용 중인 이더넷 어댑터의 올바른 주소를 선택하십시오.그러면 EK80이 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다.

                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	각 트랜시버가 켜져 있는지 확인하십시오.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	장치 간 이더넷 통신이 작동하는지 확인합니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	• 
                                                   	이더넷 스위치를 사용 중인 경우 제대로 작동하는지 확인하십시오.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               EC150-3C 설치 파라미터 정의
EK80과 함께 EC150-3C를 사용하려면 소프트웨어 구성의 일부로 "설치"해야 합니다. 내장된 지능이 EK80 소프트웨어를 자동으로 찾아냅니다.

               
                  
                     필요조건
EC150-3C는 관련 설치 지침에 따라 설치되어, 고용량 이더넷 케이블로 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결됩니다. 모든 유닛이 켜져 있습니다. 
                     

                  

                  
                     문맥

                     ADCP 트랜시버 설치 파라미터는 Transducer Installation(변환기 설치) 페이지를 사용하여 정의합니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Installation(설치) 대화 상자의 왼쪽에서 네비게이션 위치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	트랜스듀서 설치와 관련이 있는 경우, 정확한 물리적 위치 및 선박 좌표 체계를 참조하십시오.
                                    트랜스듀서 표면의 중심부를 기점으로 선박 원점(Ship Origin) 관련 오프셋 값을 정의합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설치된 트랜스듀서 목록에서 트랜스듀서를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	저장을 선택하여 선택 사항을 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80에서 ADCP용 EC150–3C 설정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP와 에코 발생기 작동 간 전환
EC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

               
                  
                     문맥

                     이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	작동 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	ADCP 작동을 활성화하려면 ADCP 표 왼쪽의 작은 옵션 버튼을 클릭합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	에코 발생기 작동을 활성화하려면 ES 표 왼쪽에 있는 작은 옵션 버튼을 클릭하십시오.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     활성 메뉴는 그에 맞게 조정됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 작동을 위한 특정 트랜시버 매개 변수 조정
정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다. 일부 설정은 ADCP 작업에 따라 다릅니다.

               
                  
                     문맥
채널 속성과 일치하도록 각 파라미터를 정의해야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     노트이 작업은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	ADCP 트랜시버 채널을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	수심 셀 크기에 적합한 값을 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	최대 해류 속도에 적합한 값을 선택합니다.
                                    조사 영역에서 예상 해류를 기준으로 값을 선택합니다. 확실하지 않은 경우 예상 해류보다 높은 값을 선택하고 경험에 따라 이를 줄이십시오. 선택한 값은 항상 예상 값보다 크거나 같아야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        트랜시버 파라미터 조정

                        사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                        엑스트라 메뉴

                        정상 작동 대화 상자

                        프로세서 페이지

                        트랜시버 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            동기화된 시스템에서 EK80 설정

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     동기화 정보

                     동기화 모드

                     CTS(Clear to Send) 및 RTS(Request to Send) 신호를 사용한 동기화

                     동기화 시퀀스

                     직렬 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화

                     보조 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화

                     동기화 모드 선택

                     동기화 포트 선택

                  

               

            

            

         

      



               동기화 정보
선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 두 개의 시스템만 있으면 수중 음향 시스템 중 하나가 다른 시스템의 전송을 제어할 수 있으므로 간섭을 피할 수 있습니다. 여러 시스템을 사용하는 경우 이들을 모든 전송을 제어하는 공통 동기화 시스템에 연결할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                           물리학에서 간섭은 두 파가 서로 중첩되어 진폭이 더 크거나 작은 결과 파를 생성하는 형상을 말합니다. 일반적으로 간섭은 동일한 소스에서 생성되었거나 주파수가 (거의) 동일하여 서로 상관 또는 간섭 관계를 가지는 파들의
                              상호 작용을 일컫습니다. 간섭 효과는 빛, 라디오, 음향, 지표수 또는 물질파와 같은 모든 유형의 파형에 대해 관찰될 수 있습니다.
                           

                           https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                  

                  
                     Simrad EK80은(는) 다른 수중 음향 기기와 동기화되도록 설정할 수 있습니다. 동기화는 여러 수중 음향 시스템이 동시에 전송하는 것을 방지하기 위해 필요합니다. 간섭을 방지하기 위해 개별 전송이 필요한 경우가 많습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               동기화 모드
동기화 모드의 목적은 EK80을 단독으로 작동하도록 또는 동기화된 시스템에서 "마스터" 또는 "슬레이브"로 작동하도록 설정하는 것입니다.

               
                  

                  
                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                     EK80는 원격 전송 동기화를 위한 기능을 제공합니다. 마스터 또는 슬레이브 모드에서 작동하도록 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     다음 동기화 모드를 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	독립형동기화가 꺼져 있습니다.이 동기화 모드는 EK80가 자체적으로 작동하고 동기화가 필요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이것이 기본 설정입니다. EK80는 동기화 포트에 도달하는 트리거 신호와 상관없이 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 작동합니다.

                                    동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	마스터마스터 모드는 EK80가 동기화된 시스템에서 제어 장치 역할을 할 때 사용됩니다. 주변 수중 음향 시스템은 EK80에 의해 활성화된 경우에만 송신이 허용됩니다. 마스터 모드를 선택하면 EK80가 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 실행되고 트리거 신호를 주변 시스템으로 전송합니다.

                                    Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	슬레이브슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               CTS(Clear to Send) 및 RTS(Request to Send) 신호를 사용한 동기화
많은 애플리케이션에서 동기화 인터페이스는 RS-232 직렬 포트를 기반으로 합니다. RS-232 인터페이스의 CTS(Clear to Send) 및 RTS(Request to Send) 연결만 사용됩니다.

               
                  

                  
                     RS-232의 표준 사양에 따라 출력이 +5 ~ +15VDC(논리값 "낮음")의 전압 레벨 및 -5 ~ -15VDC(논리값 "높음")의 전압 레벨을 3 ~ 7kΩ의 부하로 생성해야 합니다. RS-232 수신기는 3 ~ 7kΩ 부하를 제공하여 +3 ~ +25VDC의 입력을 논리값 "낮음"으로 변환하고 +3 ~ +25VDC의 입력을 논리값 "높음"으로 변환해야 합니다. 양(+)의 트리거 펄스에서는 오프셋 전압이 전혀 중요하지 않습니다. 0VDC 위 아래의 작은 편차(플러터)라도 인터페이스가 트리거되지 않습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	로컬 연결
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	원격 장치에 연결
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	암 9핀 D-초소형 커넥터
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	수 9핀 D-초소형 커넥터
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     노트RS-422 통신 포트는 동기화 목적으로 사용할 수 없습니다. 사용할 포트는 RS-232로 설정해야 합니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               동기화 시퀀스
많은 애플리케이션에서 동기화 인터페이스는 RS-232 직렬 포트를 기반으로 합니다. CTS(Clear to Send)와 RTS(Request to Send)를 사용하여 두 시스템을 동기화하기 위해 연결할 경우 하나의 시스템은 "마스터"로, 다른 시스템은 "슬레이브"로 설정해야 합니다. EK80가 시스템에서 "마스터"일 경우, 동기화는 자유 실행 모드에서 실행되거나 슬레이브 대기 모드에서 실행될 수 있습니다.

               
                  
                     슬레이브 모드

                     EK80가 슬레이브 모드로 설정된 경우 EK80가 전송할 때마다 주변 시스템으로부터 트리거 신호를 수신해야 합니다. 이 트리거 신호는 프로세서 유닛의 직렬 포트에 연결되고, CTS(Clear to Send) 핀은 EK80에 "이벤트" 메시지를 제공하는 데 사용됩니다. 메시지가 EK80 소프트웨어에 의해 처리되고 (이전 ping이 완료된 경우) ping 시퀀스를 시작합니다.

                     동기화 트리거에 대한 수신 알림으로서 EK80는 전송 전에 Ready To Send (RTS) 신호를 "낮음" 논리값으로 설정합니다. 이는 EK80가 "사용 중"임을 나타냅니다.

                     전송 및 수신 시퀀스가 종료되면 EK80는 다음 ping을 수행할 준비가 되었음을 나타내기 위해 RTS(Ready to Send) 신호를 "높음" 논리값으로 설정합니다.

                  

                  
                     마스터 모드

                     EK80가 시스템에서 "마스터"일 경우, 동기화는 자유 실행 모드에서 실행되거나 슬레이브 대기 모드에서 실행될 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자유 실행 모드에서 동기화자유 실행 모드에서 EK80는 가능한 빨리 ping을 수행하여 각 ping 시작 시 RTS(Ready to Send) 신호를 "높음" 논리값으로 설정하고 ping 종료 시 다시 "낮음" 논리값으로 되돌립니다. "슬레이브" 시스템은 RTS(Ready to Send) 신호가 "낮음"에서 "높음"으로 바뀔 때 트리거됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	슬레이브 대기 모드에서 동기화슬레이브 대기 모드에 있을 때 EK80는 새 ping 시퀀스를 시작하기 전에 "슬레이브" 시스템에서 오는 논리값 "높음" CTS(Clear to Send) 신호를 기다립니다. 이 신호는 "슬레이브" 시스템에서 오는 "ping 수행 준비 완료" 수신 알림입니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트EK80를 "마스터"로 사용하여 두 "슬레이브" 시스템을 제어하는 경우, 마스터 시스템의 RTS(Ready to Send) 출력에서 두 "슬레이브" 시스템의 CTS(Clear to Send) 입력으로 단일 케이블(플러스 접지)을 연결해야 합니다. "슬레이브" 시스템의 RTS(Ready to Send) 출력의 리턴은 연결할 수 없습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               직렬 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화
EK80을 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 사용하려는 경우 해당 작동에 맞게 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 동기화 인터페이스에 사용할 통신 포트를 선택해야 하며, 요청된 동기화 모드를 선택해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
프로세서 유닛에 RS2-232 인터페이스 포트가 있어 CTS/RTS 연결을 사용할 수 있습니다.

                     "슬레이브" 작동의 경우 트리거 펄스를 제공하기 위해 원격 시스템(예: K-Sync)을 사용할 수 있어야 합니다. "마스터" 작동의 경우 원격 수중 음향 시스템(소나, 에코 사운더)이 연결됩니다. 이 원격 시스템은 "슬레이브" 모드로 설정해야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                     EK80는 원격 전송 동기화를 위한 기능을 제공합니다. 마스터 또는 슬레이브 모드에서 작동하도록 설정할 수 있습니다.

                     팁광대역 트랜시버(WBT) 은 동기화 목적으로 사용할 수 있는 Auxiliary(보조) 포트를 제공합니다. 이 동기화 방법은 직렬 포트에 대한 기존 CTS/RTS 연결보다 더 안정적일 수 있습니다.

                        Transceiver Unit(트랜시버 장치)의 Auxiliary(보조) 포트를 사용하여 광대역 트랜시버(WBT)(제품 이름)을 동기화하면, EK80(동기화 지연) 기능을 사용할 수 없습니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	원격 시스템의 동기화 케이블을 프로세서 유닛의 사용 가능한 통신 포트에 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켜고 정상 사용으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	동기화 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	독립형동기화가 꺼져 있습니다.이 동기화 모드는 EK80가 자체적으로 작동하고 동기화가 필요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이것이 기본 설정입니다. EK80는 동기화 포트에 도달하는 트리거 신호와 상관없이 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 작동합니다.

                                                   동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	마스터마스터 모드는 EK80가 동기화된 시스템에서 제어 장치 역할을 할 때 사용됩니다. 주변 수중 음향 시스템은 EK80에 의해 활성화된 경우에만 송신이 허용됩니다. 마스터 모드를 선택하면 EK80가 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 실행되고 트리거 신호를 주변 시스템으로 전송합니다.

                                                   Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	슬레이브슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	동기화 지연을 선택합니다.
                                    이 지연 파라미터는 선택한 동기화 모드에 따라 다르게 사용됩니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	독립형동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	마스터마스터 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 슬레이브로 전송된 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사전 트리거라고 합니다.

                                                   노트이 지연은 직렬 포트를 사용하여 동기화를 설정한 경우에만 작동합니다.

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	슬레이브슬레이브 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 도착한 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사후 트리거라고 합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	사용 가능한 포트 목록에서 동기화 포트를 선택합니다.
                                    이 포트는 동기화 신호를 송수신할 때 현재 사용되는 인터페이스 포트입니다. RS-232 직렬 포트여야 합니다. 동기화 기능은 직렬 포트에서 RTS(Request to Send) 및 CTS(Clear to Send) 신호만 사용하기 때문에 이미 다른 용도로 사용되는 포트를 사용할 수 있습니다. 동일한 이유로 전송 속도를 정의할 필요가 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                        외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               보조 포트를 통한 EK80(제품 이름) 동기화
광대역 트랜시버(WBT) 은 동기화 목적으로 사용할 수 있는 Auxiliary(보조) 포트를 제공합니다. 이 동기화 방법은 직렬 포트에 대한 기존 CTS/RTS 연결보다 더 안정적일 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
외부 동기화 시스템은 광대역 트랜시버(WBT)의 Auxiliary(보조) 소켓에 연결됩니다.

                  

                  
                     문맥

                     [image: Image]

                     광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)의 Auxiliary(보조) 소켓을 사용하여 외부 동기화 시스템에 접속할 수 있습니다.

                     이 소켓은 Conxall 7핀 Mini-Con-X® 차폐형 플러그를 연결하도록 설계되었습니다. 핀 2, 3 및 5에서 연결됩니다. 이 플러그는 제조사에서 주문하거나 Kongsberg Maritime에서 구매할 수 있습니다. 부품 번호 387563을 사용하십시오.(Conxall 7핀 플러그 SF6282 – 7SG – 520)

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체: Switchcraft Conxall
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체 웹사이트: http://www.conxall.com
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	핀 번호
                                 	1
                                 	2
                                 	3
                                 	4
                              

                              
                                 	신호
                                 	동기화
TX 상태
                                 	동기화
출력
                                 	동기화
입력
                                 	향후 사용법
                              

                              
                                 	핀 번호
                                 	5
                                 	6
                                 	7
                                 	 
                              

                              
                                 	신호
                                 	디지털 접지
                                 	사용되지 않음
                                 	사용되지 않음
                                 	 
                              

                              
                                 	전송이 진행 중인 동안에는 TX 상태가 "높음"(+5 V)이고, 그 다음 1ms가 더 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     Synchronization (동기화) 페이지의 매개 변수를 사용하면 외부 시스템에 대한 물리적 연결에 사용할 통신 포트와 사용할 동기화 모드를 선택할 수 있습니다. Synchronization(동기화) 페이지는 Setup (설정) 메뉴의 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     노트EK80(제품 이름) 시스템에 둘 이상의 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)을 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 모든 동기화 입력 신호는 동일한 소스에서 제공되어야 합니다. 단일 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)의 개별 동기화는 지원되지 않습니다.

                        EK80(제품 이름) 시스템에 두 대 이상의 컴퓨터를 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 동기화 입력을 사용할 수 없습니다. 이 기능이 없습니다.

                        Transceiver Unit(트랜시버 장치)의 Auxiliary(보조) 포트를 사용하여 광대역 트랜시버(WBT)(제품 이름)을 동기화하면, EK80(동기화 지연) 기능을 사용할 수 없습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	광대역 트랜시버(WBT)의 전용 케이블을 외부 동기화 시스템에 연결합니다.
                                    이에 대해서는 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켜고 정상 사용으로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 대화 상자의 왼쪽에서 동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	사용 가능한 포트 목록에서 Synchronization Port(동기화 포트)를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)를 선택하면 Slave(슬레이브) 동기화 모드만 허용됩니다.
                                    슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	설치 대화 상자에서 작업을 계속하거나 확인을 선택하여 작업을 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        주변 장비와 인터페이스

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                        외부 시스템으로 전송되는 수심 출력 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               동기화 모드 선택
EK80을 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 사용하려는 경우 해당 작동에 맞게 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 동기화 인터페이스에 사용할 통신 포트를 선택해야 하며, 요청된 동기화 모드를 선택해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
공구 및 기기가 필요하지 않습니다. EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"슬레이브" 작동의 경우 트리거 펄스를 제공하기 위해 원격 시스템(예: K-Sync 또는 Simrad TU40)을 사용할 수 있어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"마스터" 작동의 경우 원격 수중 음향 시스템(소나, 에코 사운더)이 연결됩니다. 이 원격 시스템은 "슬레이브" 모드로 설정해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                     프로세서 유닛의 통신 포트가 선택됩니다.

                  

                  
                     문맥

                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                     EK80는 원격 전송 동기화를 위한 기능을 제공합니다. 마스터 또는 슬레이브 모드에서 작동하도록 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	동기화 모드를 선택합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	독립형동기화가 꺼져 있습니다.이 동기화 모드는 EK80가 자체적으로 작동하고 동기화가 필요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이것이 기본 설정입니다. EK80는 동기화 포트에 도달하는 트리거 신호와 상관없이 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 작동합니다.

                                                   동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	마스터마스터 모드는 EK80가 동기화된 시스템에서 제어 장치 역할을 할 때 사용됩니다. 주변 수중 음향 시스템은 EK80에 의해 활성화된 경우에만 송신이 허용됩니다. 마스터 모드를 선택하면 EK80가 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 실행되고 트리거 신호를 주변 시스템으로 전송합니다.

                                                   Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	슬레이브슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	동기화 지연을 선택합니다.
                                    마스터 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 슬레이브로 전송된 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사전 트리거라고 합니다.

                                    Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                 

                                 
                                    슬레이브 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 도착한 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사후 트리거라고 합니다.

                                    동기화가 꺼져 있을 때는 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               동기화 포트 선택
EK80을 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 사용하려는 경우 해당 작동에 맞게 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 동기화 인터페이스에 사용할 통신 포트를 선택해야 하며, 요청된 동기화 모드를 선택해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
공구 및 기기가 필요하지 않습니다. EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"슬레이브" 작동의 경우 트리거 펄스를 제공하기 위해 원격 시스템(예: K-Sync 또는 Simrad TU40)을 사용할 수 있어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"마스터" 작동의 경우 원격 수중 음향 시스템(소나, 에코 사운더)이 연결됩니다. 이 원격 시스템은 "슬레이브" 모드로 설정해야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                     외부 시스템이 프로세서 유닛의 직렬 통신 포트에 연결되어 있습니다.

                  

                  
                     문맥

                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	동기화를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	외부 동기화 시스템을 연결하는 데 사용한 직렬 포트를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        동기화된 시스템에서 EK80 설정

                     

                  

               

            

         

         

      


            소프트웨어 설치 및 유지 관리

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     EK80 운영 소프트웨어 설치

                     소프트웨어 라이센스 입수 및 설치

                     트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의

                     EK80 운영 소프트웨어 업그레이드

                     소프트웨어 라이센스를 한 프로세서 유닛에서 다른 곳으로 이동

                     EK80 운영 소프트웨어 삭제

                     현재 소프트웨어 버전 확인

                     광대역 트랜시버(WBT)에서 소프트웨어 업그레이드 

                  

               

            

            

         

      



               EK80 운영 소프트웨어 설치
EK80 광대역 과학 에코 사운더가 프로세서 유닛과 함께 제공되는 경우, EK80 소프트웨어가 이미 설치되어 있습니다. 하지만 자체 컴퓨터를 사용하려는 경우 소프트웨어를 직접 설치해야 합니다.

               
                  
                     문맥
EK80를 작동하려면 하나 이상의 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. 소프트웨어 라이센스는 EK80 소프트웨어 설치 후에 설치됩니다. 이 용도로 Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 제공됩니다.

                     노트프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 대한 관리자 권한이 있는지 확인합니다. 소프트웨어를 설치하려면 관리자 권한이 필요합니다. 컴퓨터를 구입했다면 EK80과 함께 사용하기 위한 기술적 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 확인하십시오.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	방화벽 응용 프로그램을 끕니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 소프트웨어 미디어를 삽입합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛) 파일 관리자 응용 프로그램을 사용하여 소프트웨어 파일에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Setup.exe를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
                                    노트컴퓨터의 운영 체제가 지원되지 않는 경우 설치가 중지되고 오류 메시지가 표시됩니다. 그럼 컴퓨터를 업그레이드하거나 다른 컴퓨터를 사용하여 소프트웨어 설치를 완료해야 합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 마법사가 실행됩니다. 표시되는 설치 지침을 따르십시오.
                                    마법사가 제안하는 기본 폴더에 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다. 마지막 대화 상자에서 이전 설정을 제거할 수 있습니다. 이번이 처음으로 소프트웨어를 설치하는 것이므로 이 옵션을 무시할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설치가 완료되면 바탕화면의 프로그램 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	운영 체제 파라미터에 따라 일부 대화 상자가 열릴 수 있습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Windows® 방화벽에서 네트워크 정보를 요청하는 대화 상자를 열 수 있습니다. 공용을 선택하고 액세스 허용을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	그 밖에 운영 체제에서 다른 대화 상자가 열리면서 컴퓨터의 EK80 소프트웨어 실행 여부를 확인할 수도 있습니다. 이것도 실행해야 합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     소프트웨어 라이센스 입수 및 설치를 위한 전용 절차를 따릅니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               소프트웨어 라이센스 입수 및 설치
트랜시버로 EK80를 작동하려면 유효한 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. EK80를 사용하려면 우선 "라이센스 문자열"을 확보하여 프로세서 유닛에 설치해야 합니다. 라이센스가 없으면 센서 수신기와 통신하지 못합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 EK80 작동 소프트웨어가 프로세서 유닛에 설치되어 있는 것을 전제로 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 트랜시버를 "잠금 해제"합니다.

                     소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과는 연결되지 않습니다. 그러므로 라이센스 문자열 사본만 있으면 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 라이센스 문자열을 복사해 두는 것을 기억하십시오.

                     노트수령한 소프트웨어 라이센스 문자열은 분실하지 마십시오. 정보를 텍스트 파일(예: 메모장)에 복사하고 관련 정보를 추가하는 것을 추천합니다. 프로세서 유닛 데스크톱에 텍스트 파일을 배치하고 백업 복사본이 만들어졌는지 확인합니다.

                     

                     소프트웨어 라이센스를 얻으려면 Simrad 대리점 또는 배포 업체에 문의하십시오. https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                     노트이 정보는 EK80가 다음 트랜시버 중 하나(또는 그 이상)와 함께 작동하도록 되어 있는 경우에만 유효합니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	광대역 트랜시버(WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	WBT 튜브
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	WBT 미니
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	EC150-3C
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜시버 및 트랜스듀서에 대한 필수 정보를 입수합니다. 다음을 작성하십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	각 트랜시버의 일련 번호
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	빔 유형
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 트랜시버에 연결된 트랜스듀서
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 정보를 Simrad 대리점에 제출하십시오.
                                    https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                                    다음 이메일 주소를 사용할 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	소프트웨어 라이센스 문자열을 수령하면(대개의 경우 이메일을 통해) 소프트웨어에 라이센스를 설치할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 소프트웨어 라이센스를 클릭합니다.
                                    Software License(소프트웨어 라이센스) 페이지가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	라이센스 문자열 입력을 선택하고 대화 상자에 라이센스 문자열을 입력합니다.
                                    EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다. 라이센스 문자열을 전자 형식(이메일 또는 텍스트 파일)으로 수령한 경우 문자열을 소스 문서에서 복사하여 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자로 붙여 넣을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	확인을 클릭하여 라이센스 문자열을 저장하고 Type License String(라이센스 문자열 입력) 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	라이센스 문자열이 현재 활성 라이센스 목록에 들어 있는지 확인합니다.
                                    필요한 경우 왼쪽에서 라이센스 문자열을 선택하고 화살표 버튼 [>]을 클릭하여 현재 활성화된 라이센스 목록으로 이동합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	적용을 선택한 다음 닫기를 선택하여 모든 파라미터를 저장하고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버와 통신하기 위한 프로세서 유닛 네트워크 어댑터의 IP 주소 정의
프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버는 고용량 이더넷 케이블로 통신합니다. 트랜시버를 두 개 이상 사용할 경우에는 이더넷 스위치가 추가됩니다. 프로세서 유닛(작동 스테이션 이름)에서 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 이더넷 포트의 IP 주소와 서브넷 마스크를 정의합니다. EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft® Windows® 10 운영 체제에 적합합니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다.

                  

                  
                     문맥

                     프로세서 유닛(프로세서 장치)이나 프로세서 유닛(프로세서 장치)의 네트워크 어댑터를 교체하지 않는 한, 이 절차는 한 번만 수행하면 됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 EK80 프로그램을 종료합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	네트워크 연결 대화 상자를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Use the following IP address(다음 IP 주소 사용)을 선택한 후 IP 주소와 네트워크 마스크를 입력합니다.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	IP 주소: 157.237.15.12트랜시버 네트워크 어댑터의 IP 주소입니다.

                                                   어떤 주소든 사용이 가능하지만, 기존 시스템과의 호환을 위해 157.237.15.12를 권장합니다. 이는 GPT 트랜시버를 포함하는 시스템에서 특히 중요합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	서브넷 마스크: 255.255.255.0Subnet mask(서브넷 마스크)는 비워두고 Ok를를 선택해도 무방합니다. 메시지 서브넷 마스크가 없다는 오류가 표시되면 OK를 다시 한번 선택합니다. 그러면 서브넷 마스크가 자동으로 생성됩니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 모든 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	트랜시버 탐색 아래의 목록에서 이더넷 어댑터에 대해 방금 지정한 IP 주소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                    그러면 EK80(제품 이름)이 선택한 IP 범위 내에서 새 IP 주소를 할당하게 됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 운영 소프트웨어 업그레이드
새 EK80 소프트웨어 버전이 릴리스된 경우 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 새 버전을 설치해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 운영 소프트웨어를 업그레이드하려면 적당한 매체에 업로드 된 관련 파일 세트가 필요합니다. EK80 소프트웨어를 CD 또는 DVD로 받았지만 컴퓨터에 해당 드라이브가 없는 경우에는 파일을 USB 플래시 드라이브로 복사하십시오.

                     이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80가 작동하려면 하나 이상의 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 광대역 트랜시버(WBT)을 "잠금 해제"합니다. 라이센스는 소프트웨어 업그레이드에 영향을 받지 않습니다.

                     EK80의 새 버전이 자동으로 이전 버전을 대체합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	소프트웨어 릴리스 노트를 읽고 특별한 조치가 필요한지 확인하십시오.
                                    소프트웨어 릴리스 노트는 당사의 웹사이트에서 다운로드 가능합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	https://www.kongsberg.com/simrad
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	방화벽 응용 프로그램을 끕니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80 소프트웨어 미디어를 삽입합니다.
                                    EK80 소프트웨어를 CD 또는 DVD로 받았지만 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 해당 드라이브가 없는 경우에는 파일을 USB 플래시 드라이브로 복사하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로세서 유닛(프로세서 유닛) 파일 관리자 응용 프로그램을 사용하여 소프트웨어 파일에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Setup.exe를 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
                                    노트컴퓨터의 운영 체제가 지원되지 않는 경우 설치가 중지되고 오류 메시지가 표시됩니다. 그럼 컴퓨터를 업그레이드하거나 다른 컴퓨터를 사용하여 소프트웨어 설치를 완료해야 합니다. EK80은 Microsoft® Windows® 7 SP1(v6.1.7601) 이상을 지원합니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설치 마법사가 실행됩니다. 표시되는 설치 지침을 따르십시오.
                                    마법사가 제안하는 기본 폴더에 소프트웨어를 설치할 것을 권장합니다.

                                    마지막 대화 상자에서 이전 설정을 제거할 수 있습니다. 옵션을 주의 깊게 읽으십시오. 의도한 경우가 아니면 기존 설정을 제거하지 마십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	설치가 완료되면 바탕화면의 프로그램 아이콘을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     EK80(제품 이름)에 대한 특정 소프트웨어 업그레이드에는 트랜시버용 업그레이드도 포함됩니다. 최대 작동 성능을 보장하려면 모든 트랜시버를 EK80(제품 이름) 설치 파일과 함께 제공된 소프트웨어/펌웨어로 업그레이드해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               소프트웨어 라이센스를 한 프로세서 유닛에서 다른 곳으로 이동
라이센스가 없으면 센서 수신기와 통신하지 못합니다. EK80의 소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛과는 연결되지 않습니다. 따라서 필요할 경우 EK80 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 다음 사항을 전제로 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	기존의 EK80는 필요한 소프트웨어 라이센스가 모두 설치된 상태로 정상 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛으로 사용할 새 컴퓨터가 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 소프트웨어가 새 프로세서 유닛에 설치되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	새 프로세서 유닛이 트랜시버와 연결되어 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     이 작업을 수행하려면 소형 텍스트 편집기(예: Microsoft® 메모장)가 양쪽 컴퓨터에서 실행되고 있어야 합니다. USB 플래시 디스크도 필요합니다.
                     

                  

                  
                     문맥

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 광대역 트랜시버(WBT)을 "잠금 해제"합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	"기존" 프로세서 유닛에서 EK80를 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 소프트웨어 라이센스를 클릭합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	현재 라이센스 문자열을 모두 USB 플래시 디스크의 텍스트 파일에 복사합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	모든 소프트웨어 라이센스를 현재 활성 라이센스 목록으로 이동합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	USB 플래시 디스크를 컴퓨터에 삽입합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	소형 텍스트 편집기를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	각 소프트웨어 라이센스 문자열에 대해 다음을 수행합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	1
                                                               	라이센스 문자열을 클릭하여 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	2
                                                               	복사를 클릭하여 라이센스 문자열을 컴퓨터의 클립보드에 복사합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	3
                                                               	텍스트 편집기를 활성화하여 라이센스 문자열을 붙여 넣습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	모든 라이센스 문자열을 텍스트 파일에 붙여넣었으면 텍스트 파일을 USB 플래시 디스크에 저장합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	USB 플래시 디스크를 분리하여 "새" 프로세서 유닛에 삽입합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	"새" 프로세서 유닛에서 EK80를 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	텍스트 파일에서 복사/붙여 넣기를 사용하여 라이센스 문자열을 설치합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 운영 소프트웨어 삭제
프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 새 유닛으로 교체하거나 EK80를 더 이상 사용하지 않으려면 소프트웨어를 제거하면 됩니다.

               
                  
                     필요조건
이 절차는 Microsoft ® Windows ® 7 운영 체제용입니다. 상요자가 이 운영 체제에 익숙하다고 가정합니다. Microsoft ® Windows ® 10에서의 작동은 매우 유사합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80 소프트웨어는 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용하여 제거합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	바탕 화면의 왼쪽 하단에서 Windows® 시작 버튼을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	시작 메뉴 오른쪽에서 제어판을 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    제어판이 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	EK80을 제거합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	제어판 오른쪽 위 모서리에서 Category(카테고리) 보기를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	프로그램에서 프로그램 제거를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	프로그램 목록에서 EK80 소프트웨어를 찾습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	프로그램을 선택한 다음 제거를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	마법사에서 제공하는 지침을 따르십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	제어판을 닫으려면 오른쪽 상단 코너에 있는 [X]를 클릭합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               현재 소프트웨어 버전 확인
배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. 정보 대화 상자에서 현재 소프트웨어 버전과 관련 릴리스 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. About(정보) 대화 상자는 현재 EK80소프트웨어 버전과 릴리스 날짜를 보여줍니다. 이 참조 설명서에서 설명하는 버전은 2.0.0입니다.

                     EK80(제품 이름)에 대한 최신 소프트웨어 버전을 찾으려면 당사 웹 사이트를 확인하십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	https://www.kongsberg.com/simrad
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정보를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	필요한 정보를 찾아보세요.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	닫기를 선택하여 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     EK80(제품 이름)에 대한 특정 소프트웨어 업그레이드에는 트랜시버용 업그레이드도 포함됩니다. 최대 작동 성능을 보장하려면 모든 트랜시버를 EK80(제품 이름) 설치 파일과 함께 제공된 소프트웨어/펌웨어로 업그레이드해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               광대역 트랜시버(WBT)에서 소프트웨어 업그레이드 
EK80(제품 이름)에 대한 특정 소프트웨어 업그레이드에는 트랜시버용 업그레이드도 포함됩니다. 최대 작동 성능을 보장하려면 모든 트랜시버를 EK80(제품 이름) 설치 파일과 함께 제공된 소프트웨어/펌웨어로 업그레이드해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 운영 소프트웨어를 업그레이드하려면 적당한 매체에 업로드 된 관련 파일 세트가 필요합니다. EK80 소프트웨어를 CD 또는 DVD로 받았지만 컴퓨터에 해당 드라이브가 없는 경우에는 파일을 USB 플래시 드라이브로 복사하십시오.

                     이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80의 전원이 정상적으로 켜지면 소프트웨어는 작동 소프트웨어 버전이 광대역 트랜시버(WBT)(광대역 트랜시버)의 소프트웨어 버전과 일치하는지 확인합니다. 불일치가 있는 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

                     [image: Image]

                     소프트웨어 다운로드 프로세스는 정보가 있는 여러 대화 상자에서 지원됩니다.

                     노트트랜시버 소프트웨어를 업데이트하기 전에 네트워크에서 EK80 소프트웨어를 실행하는 컴퓨터가 한 대만 있는 것을 확인하십시오. 이 컴퓨터는 모든 관련 트랜시버에 연결되어 있어야 합니다. 트랜시버 소프트웨어를 다운로드하기 전에 트랜시버의 전원을 껐다가 켜십시오.

                     

                     화면 캡처는 예로 제공됩니다. 최신 소프트웨어 버전을 반영하지 않습니다.

                     [image: Image]

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80 시스템에 둘 이상의 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 연결되어 있는 경우:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 시스템에서 모든 컴퓨터를 분리합니다(1대 제외).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	각 트랜시버를 끄고 켭니다.
                                                   이는 각 트랜시버에 현재 온라인 상태인 유일한 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 IP 주소가 있는지 확인하는 데 중요합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	프로세서 유닛을 켜고 EK80 프로그램을 시작합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	작동을 비활성으로 설정합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	좌측에서 트랜시버를 클릭합니다.
                                    Transceiver Installation(트랜시버 설치) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	새 소프트웨어 버전을 다운로드합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	트랜시버 목록에서 업그레이드할 트랜시버를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	트랜시버 소프트웨어 다운로드를 클릭합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	대화 상자가 열리면 사용할 소프트웨어 파일을 선택하고 열기를 선택합니다.
                                                   파일 이름은 소프트웨어가 생성한 수신기의 유형을 반영합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	다음 대화 상자에 나오는 정보를 봅니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	그래도 소프트웨어를 다운로드하여 설치하려면 예를 선택합니다.
                                                   노트소프트웨어를 다운로드하는 동안 프로세서 유닛 및 광대역 트랜시버(WBT) 간의 통신이 중단되지 않아야 합니다!

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	소프트웨어가 다운로드되는 동안 기다립니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	결과 메시지를 관찰합니다.
                                                   다운로드 프로세스가 실패하면 다시 시작합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	h
                                             	트랜시버가 두 개 이상인 경우 다음 트랜시버에 대해 다운로드 프로세스를 반복합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	소프트웨어가 다운로드되면 모든 대화 상자를 닫고 정상적으로 다시 시작합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     다운로드 프로세스가 반복적으로 실패하는 경우 판매점이나 Simrad 지원 센터에 문의하십시오.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        소프트웨어 설치 및 유지 관리

                     

                  

               

            

         

         

      


            EK80 유지 관리

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인

                     공급 전압 모니터링

                     온라인 도움말 파일 업데이트

                     새 언어로 온라인 도움말 파일 추가

                     메시지 로그 파일 액세스 및 검색

                     수동 작동 모드에서 소음 측정

                     선박 소음을 측정하기 위한 소음/속도 곡선을 작성

                     BITE 기능을 사용하여 트랜스듀서 확인

                     트랜스듀서 표면 검사 및 청소

                     트랜스듀서 표면 도색

                     트랜스듀서 취급 규칙

                     승인된 부착물 방지 페인트

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 및 트랜스듀서 설정 확인
EK80을 사용하려면 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 하나 이상의 트랜시버와 연결되고, 각 트랜시버는 하나 이상의 트랜스듀서와 연결되어야 합니다. 각 채널을 사용하려면 우선 설치가 필요합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 모든 채널이 제대로 설정되어 있는지 확인하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 이는 EK80 성능에 필수적입니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다. EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다. 하나 이상의 트랜스듀서이 있는 최소한 하나의 광대역 트랜시버(WBT)이 연결되었습니다.


                  
                     문맥

                     일정 기간 사용한 EK80을 사용하는 경우 트랜시버와 트랜스듀서가 올바르게 설정된 것으로 가정할 수 있습니다. 하지만 경험이 없는 사용자라면 이 절차가 유용할 수 있습니다. 중요한 설정은 변경하지 마십시오.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	현재 연결된 트랜스듀서가 EK80 프레젠테이션 하단에 탭으로 표시되는지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	설정 메뉴에서 설치를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설치 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	왼쪽에서 트랜스듀서 설치를 선택합니다.
                                    설치된 트랜스듀서 목록에서 트랜스듀서 중 하나를 선택합니다. Transducer(트랜스듀서) 페이지가 열렸고 모든 설정을 사용할 수 없는지 확인합니다. 이것은 트랜스듀서 설정이 의도치 않게 변경되지 않도록 방지하기 위한 안전 주의사항입니다. 변경하려면 편집을 선택해야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	각 트랜스듀서가 설치되고 모든 설정이 정의되어 있는지 확인하십시오.
                                    EK80 트랜스듀서의 물리적 위치는 EK80 데이터 정확성을 위해 중요합니다. X의 오프셋 값은 트랜스듀서 표면의 수직 위치(깊이)를 정의합니다.

                                 

                                 
                                    이것은 트랜스듀서의 설치 깊이입니다. 수면을 기준으로 트랜스듀서의 수직 위치입니다. 정확한 수심을 측정하려면 EK80이 선박의 수선과 각 변환기의 음향 표면 사이의 수직 거리를 알아야 합니다. 각 변환기의 깊이는 수동으로 정의해야 합니다. 깊이를 양수로 입력합니다. 선박의 변위가 크게 변하면 이 파라미터를 자주 변경하는 것이 좋습니다. 트랜스듀서의 정확한 위치를 알려면 상세한 선박 도면이 필요합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Installation(설치) 대화 상자의 좌측에서 트랜시버를 선택합니다.
                                    Transceiver Installation(트랜시버 설치) 대화 상자가 열리는지 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	모든 해당 트랜시버 및 트랜스듀서가 연결되고 작동 가능한지 확인합니다.
                                    각 트랜시버에서 이는“Installed”(설치됨) 텍스트의 녹색 라벨로 표시됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	변경하지 않고 설치 대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	설정 메뉴에서 Beam Administration(빔 관리) 대화 상자를 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	각 채널에 대해(필요한 경우):
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	라이센스 및 트랜스듀서에서 허용하는 대로 펄스 유형을 LFM또는 CW모드로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 라이센스와 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	대화 상자를 닫습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정상 작동 시작

                        시작하기

                        정상 작동 시작

                        EK80 유지 관리

                        트랜시버 페이지

                        트랜시버 설치 페이지

                        트랜시버 IP 주소 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               공급 전압 모니터링
Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다. 배터리로 EK80을 작동할 경우 이 기능이 매우 유용합니다.

               
                  
                     문맥
배터리를 사용하여 EK80을 작동하는 경우 공급 전압을 주시하는 것이 매우 유용합니다. EK80 소프트웨어는 트랜시버에 있는 이 공급 전압을 측정하고 그 결과를 Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 11.5에서 15Vdc 사이로 유지되는 한 트랜시버가 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10 ~ 11.5Vdc 사이로 떨어지면 트랜시버가 계속 작동하지만 EK80에 공급 전압이 낮다는 메시지가 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10Vdc 미만으로 떨어지면 트랜시버가 중지됩니다. 그러면 EK80이 또 다른 메시지를 통해 알려줍니다.
                              

                           
                        

                     

                     하나의 정보 창에는 EK80 시스템에서 사용 중인 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 정보 창에는 프로세서 유닛에 대한 통신 링크에서 이 정보를 브로드캐스트하는 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 여기에는 광대역 트랜시버(WBT) 및 다목적 트랜시버(GPT)가 포함됩니다. WBT Mini 및 WBT Tube 트랜시버도 지원됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	상단 표시줄에서 Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치)를 선택합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	원하는 대로 물리적 크기와 모양을 변경합니다.
                                    오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Transparency(투명도) 기능을 사용하여 정보 창을 "관통하는" 정도를 제어할 수 있습니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다. 투명도 기능은 디스플레이 메뉴에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	우측 상단에서 닫기를 클릭하여 정보창을 닫습니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                        트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

         

      



               온라인 도움말 파일 업데이트
EK80은 종합적인 상황에 맞는 온라인 도움말 시스템이 있습니다. 도움말 파일은 정기적으로 업데이트됩니다. 그럼 새 정보로 EK80 설치를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
온라인 도움말 시스템을 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브가 필요합니다. ZIP 파일의 압축을 풀 수 있는 적절한 유틸리티가 컴퓨터에 있어야 합니다. 프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드를 연결하는 것이 좋습니다.

                     이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                  

                  
                     문맥

                     상황에 맞는 온라인 도움말은 HTML 형식을 사용하여 WebHelp를 설치하면 됩니다. 프로세서 유닛의 기본 웹 브라우저를 사용합니다. 도움말 시스템은 ZIP 파일에 수집된 많은 수의 파일로 구성됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	새 도움말 파일을 얻습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	https://www.simrad.com의 EK80 페이지에서 컴퓨터로 도움말 파일을 다운로드합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	ZIP 파일의 압축을 풀고 모든 파일을 HTML이라는 폴더에 넣습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	HTML 폴더를 USB 플래시 드라이브에 복사합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 관리자 유틸리티를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	컴퓨터 키보드에서 파일 관리자를 열려면 ⊞ Win+E 키를 누릅니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    또는

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	온라인 도움말 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
                                    c:\Program Files (x86)\Simrad\NGE\EK80\EK80_Settings\Language

                                    각 언어마다 하위 폴더가 하나씩 있는지 확인합니다. 예를 들어 영어는 "en"이고, 스페인어는 "es"이고, 독일어는 "de"입니다. 언어 폴더가 없을 수 있습니다.  이러한 경우 EK80 도움말은 영어로 제공됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	기존 도움말 파일을 업데이트합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	관련 언어 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	기존 HTML 폴더의 이름을 html_old로 바꿉니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	USB 플래시 드라이브의 전체 HTML 폴더를 언어 폴더로 복사합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	새 HTML 폴더의 구조가 이전(html_old)과 동일한지 확인하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80을 다시 시작합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               새 언어로 온라인 도움말 파일 추가
EK80은 종합적인 상황에 맞는 온라인 도움말 시스템이 있습니다. 도움이 새로운 언어로 제공되는 경우도 있습니다. 그럼 새 정보로 EK80 설치를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건
온라인 도움말 시스템을 업데이트하려면 USB 플래시 드라이브가 필요합니다. ZIP 파일의 압축을 풀 수 있는 적절한 유틸리티가 컴퓨터에 있어야 합니다. 프로세서 유닛에 컴퓨터 키보드를 연결하는 것이 좋습니다.

                     이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                  

                  
                     문맥

                     상황에 맞는 온라인 도움말은 HTML 형식을 사용하여 WebHelp를 설치하면 됩니다. 프로세서 유닛의 기본 웹 브라우저를 사용합니다. 도움말 시스템은 ZIP 파일에 수집된 많은 수의 파일로 구성됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	새 도움말 파일을 얻습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	https://www.simrad.com의 EK80 페이지에서 컴퓨터로 도움말 파일을 다운로드합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	ZIP 파일의 압축을 풀고 모든 파일을 HTML이라는 폴더에 넣습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	HTML 폴더를 USB 플래시 드라이브에 복사합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	EK80을 켭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 관리자 유틸리티를 엽니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	컴퓨터 키보드에서 파일 관리자를 열려면 ⊞ Win+E 키를 누릅니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    또는

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	온라인 도움말 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
                                    c:\Program Files (x86)\Simrad\NGE\EK80\EK80_Settings\Language

                                    각 언어마다 하위 폴더가 하나씩 있는지 확인합니다. 예를 들어 영어는 "en"이고, 스페인어는 "es"이고, 독일어는 "de"입니다. 언어 폴더가 없을 수 있습니다.  이러한 경우 EK80 도움말은 영어로 제공됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	새 도움말 파일을 추가합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	새 언어의 폴더를 만듭니다.
                                                   올바른 폴더 이름을 사용해야 합니다. ISO 639-1에서 정의한 언어 코드를 사용합니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	USB 플래시 드라이브의 전체 HTML 폴더를 언어 폴더로 복사합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	새 언어 폴더의 구조가 EN(영어) 폴더의 구조와 동일한지 확인하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	EK80을 다시 시작합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               메시지 로그 파일 액세스 및 검색
EK80은 메시지를 내장 테스트 장비(BITE)의 일부로 사용합니다. 이 메시지는 EK80의 작동 상태에 대한 정보를 제공합니다. EK80에서 메시지를 생성할 때마다 Messages(메시지) 대화 상자에 표시됩니다. 이와 동시에 모든 메시지가 프로세서 유닛 하드 디스크의 여러 로그 파일에 저장됩니다. 이상 동작이 느껴져 지원 팀에 문의할 경우 이러한 로그 파일이 큰 도움이 됩니다.

               
                  
                     필요조건
로그 파일을 보관하려면 USB 플래시 드라이브, 휴대용 하드 디스크 또는 다른 저장 장치가 필요합니다. 이 절차는 Microsoft® 운영 체제의 파일 처리 유틸리티를 잘 알고 있는 사용자에게 적합합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	데이터 저장 장치를 준비합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결되어 있는 경우 파일 관리자를 열려면 ⊞ Win+E를 누르십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	키보드가 없는 경우:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80 프레젠테이션 하단의 Screen Captures(화면 캡처) 탭을 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Screen Captures(화면 캡처) 탭을 선택하여 화면 캡처 브라우저를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	브라우저에서 이미지 폴더 열기를 클릭하여 운영 체제 폴더를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	로그 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
                                    c:\programdata\Simrad\EK80\Log

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	USB 플래시 드라이브에 파일을 복사합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	파일 관리자 유틸리티를 닫습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	지원 담당자에게 전자 메일로 파일을 보냅니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               수동 작동 모드에서 소음 측정
낮은 소음이 높은 품질과 안정적인 측정을 위한 핵심 요소입니다. EK80의 성능은 항상 다양한 소음원에 의해 제한됩니다. 이 소음은 EK80이 수동 모드에서 작동하는 동안 전송 펄스가 비활성화된 상태에서 측정됩니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템은 Installation Manual(설치 설명서)에 지정된 대로 설치됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.경고트랜스듀서(트랜스듀서)가 물에 잠겨 있지 않은 상태라면 EK80를 핑으로 설정해서는 안 됩니다. 트랜스듀서(트랜스듀서)는 공기 중에서 송신할 경우 손상될 수 있습니다.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	관련된 모든 트랜시버가 설정되었고 각각의 트랜스듀서와 함께 작동 가능합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 관련 채널(트랜시버/트랜스듀서 조합)이 사용자 인터페이스에 설치됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	관련된 모든 외부 센서는 EK80에 연결됩니다. 센서가 켜져 있고 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박이 정박되어 있거나 바다에 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     이 테스트를 수행하려면 배가 "조용"해야 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	물은 가능한 한 깊어야 합니다. 권장 최소 수심은 100미터입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주변에 다른 선박이 없어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박은 물에 그대로 있어야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	가능한 한 많은 기계를 꺼야 합니다. 전기 모터를 끄는 것은 물론, 전기 소음을 일으킬 수 있는 냉각 시스템 및 유압 펌프를 끄는 것이 특히 중요합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	간섭을 방지하려면 다른 모든 수중 음향 기기를 꺼야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트선박이 항구에 입항해 있을 때는 환경 조건이 만족스럽지 않습니다. 항구의 얕은 해역에서는 다른 선박의 소음, 항만 현장 작업자 또는 기계로 인해 신뢰할 수 없는 테스트 결과가 초래됩니다. 분주한 항구나 소음원이 있는 곳에서 이 테스트를 수행할 경우 민감한 수신기는 근처의 물에서 나오는 모든 소음을 감지합니다.

                     

                     공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                     소음 서명을 가능한 한 낮게 하는 것이 중요합니다. Noise(소음) 페이지에서는 현재 예상 소음 및 이에 상응하는 주변 소음에 대한 정보를 제공합니다. EK80(제품 이름) 시스템을 Passive(수동) 모드로 설정해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	작동 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	정상 작동을 선택합니다.
                                                   [image: Image]

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	관련 트랜시버 채널에 대해 모드를 Passive(수동)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    노트모드를 Passive(수동)로 설정하면 EK80에서 더 이상 에코그램에 정보를 제공하지 않습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	BITE를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	소음을 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	CW 전송:
                                    CW 전송 작업을 할 때 텍스트 상자에 노이즈가 나타납니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	소음 값을 읽고 기록하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	LFM 전송:
                                    LFM 송신기로 작업할 때 소음이 플롯에 표시됩니다. 플롯은 소음 레벨을 전송 주파수의 함수로 표시합니다. 1W에 비해 dB 단위로 측정된 소음 추정치가 상자에 표시됩니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	곡선을 쉽게 읽을 수 있도록 하려면 Fixed Axis(고정축)을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	소음 값을 읽고 기록하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               선박 소음을 측정하기 위한 소음/속도 곡선을 작성
EK80의 성능은 항상 다양한 소음원에 의해 제한됩니다. 참조 설명서 동안 다양한 선박 속도에 대해 정확한 소음 측정이 수행됩니다. 소음 측정을 위한 기상 및 바다 상태는 테스트 시점의 조건입니다.

               
                  
                     필요조건
EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다. 관련된 모든 트랜시버가 설정되었고 각각의 트랜스듀서와 함께 작동 가능합니다.

                     다음과 같은 장비가 필요합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	개인 컴퓨터
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	스프레드시트 프로그램
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     소음을 측정하려면 에코그램의 도구 설명을 사용하여 소음 값을 기록해야 합니다. 각 ping에 따라 소음이 달라지므로 각 선박 속도에 대해 5번의 측정을 수행한 다음 평균 소음을 계산해야 합니다. 각 단일 채널의 소음을 측정해야 하지만, 모든 측정을 동시에 실시할 수 있습니다.

                     팁소음 테스트 중에 모든 원시 데이터를 기록하면 나중에 재생 파일을 사용하여 테스트를 반복할 수 있습니다. 그런 다음 각 선박 속도에 대해 5개 이상의 소음 샘플을 사용하면 곡선을 더 정확하게 만들 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	작동 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	정상 작동을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	각 트랜시버 채널의 모드를 Passive(수동)로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    노트모드를 Passive(수동)로 설정하면 EK80에서 더 이상 에코그램에 정보를 제공하지 않습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	소음 도구 설명을 활성화합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 출력을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	도구 설명을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	도구 설명을 활성화하기 위해 소음을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	테스트 중 선박 속도를 확인하기 위해 브리지와 별도의 통신 라인을 설치합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	음향 소음과 선박 속도를 측정합니다.
                                    원시 데이터 기록을 시작합니다.

                                    각 선박 속도에 대해 다음 주기를 반복합니다.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	브리지에 속도를 설정하도록 요청합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	속도에 도달했음을 브리지가 보고하면 도구 모음에서 이벤트를 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	가능한 경우 상단 표시줄에서 선박 속도를 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	각 채널에서, 이벤트 마커 우측의 에코그램에서 5군데 위치에 커서를 놓고 소음 값을 기록합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	각 채널의 평균 소음을 계산하여 표에 기록합니다.
                                                   (더 편리하다고 느낀다면, 직접 스프레드시트에 데이터를 입력합니다.)
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	브리지에 다음 속도를 설정하도록 요청합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    기록을 중지합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	모든 측정이 완료되면 데이터(속도 및 소음)를 스프레드시트에 입력하여 곡선을 만듭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	문맥, 날짜, 시간 및 선박을 식별하는 고유한 파일 이름을 사용하여 데이터를 저장합니다. 테스트 보고서의 전자 사본에 데이터 파일을 첨부합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	흐름 노이즈와 선박 속도를 대조하여 측정합니다.
                                    각 채널에 대해:

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	원시 데이터 기록을 시작합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	브리지에 선박 속도를 최대로 높이도록 요청합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	최고 속도에 도달할 때까지 기다립니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	엔진 전원을 모두 갑작스럽게 끄고 가능하다면 프로펠러의 피치도 0으로 바꾸도록 브리지에 요청합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	상단 표시줄에서 선박 속도를 판독합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	커서를 에코그램 중앙쯤에 놓고 도구 설명 정보를 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	2노트 마다 속도가 감소하므로 노이즈를 확인하십시오.
                                                   (더 편리하다고 느낀다면, 직접 스프레드시트에 데이터를 입력합니다.)
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	h
                                             	결과 표를 작성합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	i
                                             	기록을 중지합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	모든 측정이 완료되면 데이터(속도 및 소음)를 스프레드시트에 입력하여 곡선을 만듭니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	문맥, 날짜, 시간 및 선박을 식별하는 고유한 파일 이름을 사용하여 데이터를 저장합니다. 테스트 보고서의 전자 사본에 데이터 파일을 첨부합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     결과

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	속도/소음
                              

                              
                                 	속도
                                 	M1
                                 	M2
                                 	M3
                                 	M4
                                 	M5
                                 	평균
                              

                           
                           
                              
                                 	1
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	2
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	3
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	4
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	5
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	6
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	7
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	8
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	9
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	10
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	11
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	12
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	13
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	14
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	15
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	16
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	17
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	18
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	19
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	20
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                                 	 
                              

                              
                                 	채널:
                                 	 
                              

                              
                                 	바다 상태:
                                 	 
                              

                              
                                 	이 표를 사용하여 값을 기록합니다. 또는 값을 스프레드시트에 직접 입력할 수도 있습니다. 각 채널당 표가 하나씩 되는데 필요한 만큼 복사합니다.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	속도/유동 소음
                              

                              
                                 	속도
                                 	M1
                              

                           
                           
                              
                                 	20
                                 	 
                              

                              
                                 	18
                                 	 
                              

                              
                                 	16
                                 	 
                              

                              
                                 	14
                                 	 
                              

                              
                                 	12
                                 	 
                              

                              
                                 	10
                                 	 
                              

                              
                                 	8
                                 	 
                              

                              
                                 	6
                                 	 
                              

                              
                                 	4
                                 	 
                              

                              
                                 	2
                                 	 
                              

                              
                                 	0
                                 	 
                              

                              
                                 	채널:
                                 	 
                              

                              
                                 	바다 상태:
                                 	 
                              

                              
                                 	이 표를 사용하여 값을 기록합니다. 또는 값을 스프레드시트에 직접 입력할 수도 있습니다. 각 채널당 표가 하나씩 되는데 필요한 만큼 복사합니다.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	테스트 요구 사항
                                 	결과
                              

                           
                           
                              
                                 	소음/속도 곡선이 만들어집니다.
                                 	 
                              

                              
                                 	날짜 및 서명:
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               BITE 기능을 사용하여 트랜스듀서 확인
EK80(제품 이름)은 하나 이상의 트랜시버와 함께 작동하도록 설정할 수 있습니다. 각 트랜시버에는 하나 이상의 트랜스듀서가 할당됩니다. BITE(내장 테스트 장비) 시스템을 통해 정상 작동 중에 각 트랜스듀서의 임피던스를 확인할 수 있습니다. 그러면 모든 오류를 쉽게 탐지할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건


                     EK80 시스템이 켜져 있고 정상적으로 작동합니다. 공구 및 기기가 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     문맥

                     트랜스듀서 임피던스는 각 전송("핑") 중에 실시간으로 측정됩니다. LFM 전송의 경우 결과가 두 플롯에 표시됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	현재 전송 모드가 CW이면 x축에 시간(한 개의 핑)이 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	다른 플롯은 동일한 핑에서 주파수의 함수로 위상을 보여줍니다.
                              

                           
                        

                     

                     각 플롯에서 각 트랜스듀서 또는 트랜스듀서 섹터에 대해 하나의 색 곡선이 제공됩니다. 단일 빔 트랜스듀서는 하나의 곡선으로만 표시됩니다. 분할 빔 트랜스듀서는 각 섹터에 하나씩 여러 개의 곡선으로 표시됩니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	BITE를 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	트랜스듀서를 선택하여 페이지를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	모니터링할 트랜스듀서를 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 트랜스듀서의 임피던스 곡선을 확인하십시오.
                                    임피던스 곡선을 쉽게 읽고 싶다면 Fixed Axis(고정 축)를 선택합니다.

                                 

                                 
                                    작동 중인 트랜스듀서 엘리먼트의 임피던스는 약 75Ω ± 40%입니다. 그러나 다양한 트랜스듀서의 값이 다르므로 관련 데이터 시트를 확인해야 합니다. 복합 트랜스듀서는 비교적 평평한 임피던스 곡선을 가지고 있습니다. "톤-필즈" 요소가 있는 구형 트랜스듀서는 핑 시작 시 임피던스가 약간 더 높습니다. 이는 설계에 의한 것입니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	∞ Ω(개회로)를 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변환기가 고장났거나 케이블이 손상된 것으로 가정할 수 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	0Ω(단락)을 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변압기 또는 케이블이 단락되었다고 가정할 수 있습니다. 염수 침투에 문제가 있을 수도 있습니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 표면 검사 및 청소
트랜스듀서 표면에 해양 생물(생물학적 오염)이 있으면 EK80 성능이 저하됩니다. 따라서 트랜스듀서 표면을 깨끗하게 유지하는 것이 중요합니다. 선박이 건조장에 정박할 때마다 해양 생물을 제거해야 합니다. 동시에 트랜스듀서의 물리적 손상 여부를 면밀히 검사해야 합니다.

               
                  
                     필요조건

                     다음과 같은 공구 및 소모품이 필요합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	개인 보호
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	담수
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	연성 합성 세제와 플라스틱 브러시
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	날카로운 모서리가 없는 나무 또는 플라스틱 조각
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	구연산(<50%)(필요한 경우에만)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     정상적인 사용 중에는 트랜스듀서가 생물학적 오염에 노출됩니다. 이 해양 성장이 과도할 경우 EK80(제품 이름) 시스템의 성능이 저하됩니다. 주로 선박 건선거 시와 같이 기회가 생길 때마다 트랜스듀서 표면에 붙어 있는 조개와 기타 해양 생물을 청소해야 합니다.

                     트랜스듀서의 물리적 손상 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 적색 보호 코팅에 균열, 파열 또는 구멍이 있으면 물이 새어 나올 수 있으며, 물이 샐 경우 트랜스듀서가 돌이킬 수 없는 손상을 입을 수 있습니다.
트랜스듀서는 반드시 민감한 기구로써 다루어야 합니다. 잘못 취급하면 트랜스듀서가 수리가 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다. 다음 트랜스듀서 취급 규칙을 준수하십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서가 물 밖에 나와 있을 때는 작동하지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서를 거칠게 취급하지 마십시오. 영향을 피하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서를 직사광선이나 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서를 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 보호 외피를 손상시키지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 표면 보호 외피를 손상시키지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 케이블을 밟지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 케이블을 훼손시키지 마십시오. 날카로운 물체에 노출되지 않도록 하십시오.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜스듀서의 전체 표면을 청소하고 검사하기에 충분히 접근할 수 있도록 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	플라스틱 브러시, 적합한 합성 세제 및 깨끗한 물을 사용하여 생물학적 오염물을 조심스럽게 제거합니다.
                                    기질에 강하게 뿌리내린 생물학적 물질은 나무 또는 플라스틱으로 조심스럽게 제거할 수 있습니다. 필요한 경우 구연산을 사용할 수도 있습니다. 도포 후 몇 시간 동안 그대로 두고 깨끗한 물로 깨끗하게 헹굽니다.

                                 

                                 
                                    노트트랜스듀서를 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오. 트랜스듀서 표면 보호 외피를 손상시키지 마십시오.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	트랜스듀서 표면이 마를 때까지 기다립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	트랜스듀서을 철저하게 육안으로 검사하십시오.
                                    흠집, 긁힘, 구멍 또는 기타 표면 손상 여부를 확인합니다.

                                    의심스러운 손상이 발견되면 손상을 보여주는 고해상도 사진을 찍습니다. 자세한 내용은 대리점이나 Simrad 지원 팀에 문의하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	필요한 경우 전용 절차에 설명된 대로 오염물 방지 페인트를 도포하십시오.
                                    노트일부 페인트는 트랜스듀서 표면의 폴리우레탄에 유해할 수 있으므로 당사의 승인 페인트 목록을 참조하십시오.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 표면 도색
트랜스듀서 표면에 해양 생물(생물학적 오염)이 있으면 EK80 성능이 저하됩니다. 설치 후 즉시 트랜스듀서 표면에 페인트를 칠한 다음 보호 상태를 유지하기 위해 필요한 만큼 자주 페인트를 칠하는 것이 좋습니다.

               
                  
                     필요조건

                     다음과 같은 공구 및 소모품이 필요합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	개인 보호
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	담수
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	연성 합성 세제와 플라스틱 브러시
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미세 사포(240인치 그릿 크기)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프라이머
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오염 방지 페인트
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	습식 필름 게이지
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	무공기 스프레이
                              

                           
                        

                     

                     일부 페인트는 트랜스듀서 표면의 폴리우레탄에 유해할 수 있으므로 당사의 승인 페인트 목록을 참조하십시오.

                  

                  
                     문맥

                     트랜스듀서에는 생물학적 오염에 대한 보호 기능이 탑재되어 있지 않습니다. 따라서 트랜스듀서 표면에 오염 방지 페인트를 도포할 수 있습니다. 음향 효과를 최소화하려면 오염 방지 페인트 레이어가 최대한 얇아야 합니다.

                     노트오염 방지 페인트는 트랜스듀서의 음향 성능을 감소시킵니다. 트랜스듀서 기판의 표면 거칠기와 페인트 두께도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. Kongsberg Maritime은 오염 방지 페인트로 인한 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

                     

                     페인트 제조업체가 제공한 관련 지침 및 안전 정보를 준수하십시오.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	트랜스듀서를 깨끗하게 청소하십시오.
                                    오일 그리스 잔여물과 소금, 기타 오염 물질을 모두 제거해야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	트랜스듀서 표면이 마를 때까지 기다립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	240인치 그릿 크기의 사포를 사용하여 트랜스듀서 표면을 연마합니다.
                                    표면 거칠기(Rmax)가 35미크론보다 클 경우 EK80 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	먼지를 모두 제거합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프라이머를 도포하고 건조시키십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	페인트를 칠합니다.
                                    페인트 제조업체의 지침을 따릅니다. 무공기 스프레이를 사용하십시오. 코팅마다 그리고 전체 레이어에 대해 지정된 최소 필름 두께를 적용합니다. 트랜스듀서 표면의 막이 건조하면 두께를 측정할 수 없습니다. 따라서 페인트 두께를 자주 측정하려면 습식 필름 두께 측정기를 사용해야 합니다.

                                    노트페인트브러시 및/또는 롤러는 사용하지 않는 것이 좋습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	페인트가 마르도록 두십시오.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     도급업체 또는 조선소는 표면 처리의 모든 관련 정보를 기록하는 일일 도색 기록을 작성해야 합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 취급 규칙
트랜스듀서를 장기간 사용하고 정확한 결과를 획득하려면 트랜스듀서를 올바로 취급해야 합니다.

               
                  트랜스듀서는 반드시 민감한 기구로써 다루어야 합니다. 잘못 취급하면 트랜스듀서가 수리가 불가능할 정도로 손상될 수 있습니다. 다음 트랜스듀서 취급 규칙을 준수하십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	1
                                 	트랜스듀서가 물 밖에 나와 있을 때는 작동하지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	2
                                 	트랜스듀서를 거칠게 취급하지 마십시오. 영향을 피하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	3
                                 	트랜스듀서를 직사광선이나 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	4
                                 	트랜스듀서를 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	5
                                 	트랜스듀서 보호 외피를 손상시키지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	6
                                 	트랜스듀서를 케이블로 들어 올리지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	7
                                 	트랜스듀서 케이블을 밟지 마십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	8
                                 	트랜스듀서 케이블을 훼손시키지 마십시오. 날카로운 물체에 노출되지 않도록 하십시오.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     운송 보호

                     일부 트랜스듀서는 운송 중 보호를 위해 전면에 커버 플레이트를 덮은 상태로 배송됩니다. 이 플레이트가 가능한 한 오랫동안 남아 있도록 하되, 선박이 항해를 시작하기 전에는 잊지 말고 제거하십시오.

                  

                  
                     트랜스듀서 표면을 청소하고 칠합니다

                     정상적인 사용 중에는 트랜스듀서가 생물학적 오염에 노출됩니다. 이 해양 성장이 과도할 경우 EK80(제품 이름) 시스템의 성능이 저하됩니다.

                     트랜스듀서에는 생물학적 오염에 대한 보호 기능이 탑재되어 있지 않습니다. 주로 선박 건선거 시와 같이 기회가 생길 때마다 트랜스듀서 표면에 붙어 있는 조개와 기타 해양 생물을 청소해야 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 표면에 흠집을 내거나 물리적 손상을 주지 않도록 주의하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	플라스틱 브러시, 적합한 합성 세제 및 깨끗한 물을 사용하여 생물학적 오염물을 조심스럽게 제거합니다. 기질에 강하게 뿌리내린 생물학적 물질은 나무 또는 플라스틱으로 조심스럽게 제거할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서를 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오.
                              

                           
                        

                     

                     트랜스듀서 표면에 오염 방지 페인트를 도포할 수 있습니다. 음향 효과를 최소화하려면 오염 방지 페인트 레이어가 최대한 얇아야 합니다.

                     노트오염 방지 페인트는 트랜스듀서의 음향 성능을 감소시킵니다. 트랜스듀서 기판의 표면 거칠기와 페인트 두께도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. Kongsberg Maritime은 오염 방지 페인트로 인한 부정적인 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

                     

                  

                  
                     승인된 부착물 방지 페인트

                     일부 페인트는 트랜스듀서 표면의 폴리우레탄에 유해할 수 있으므로 당사의 승인 페인트 목록을 참조하십시오. http://www.simrad.com에서도 그 목록을 찾을 수 있습니다. 페인트 제조업체가 제공한 관련 지침 및 안전 정보를 준수하십시오.

                  

                  
                     음향 창 관련 특수 규칙

                     극지방용 탱크에는 폴리카보네이트 재질의 음향 창이 있습니다. 이러한 부품은 페인트를 칠하거나 화학 물질로 세척해서는 안 됩니다. 음향 창이 직사광선에 노출되어서는 안 됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

            

         

      



               승인된 부착물 방지 페인트
다음은 모든 트랜스듀서 유형에 대해 승인된 오염 방지 페인트의 목록입니다. 전체 절차 및 관련 안전 정보는 항상 제조업체의 설명서와 데이터 시트를 참조하십시오.

               
                  
                     중요기존 선체 도금 페인트로 트랜스듀서(트랜스듀서)를 도색하지 마십시오. 지정된 올바른 유형의 승인된 페인트만 사용하십시오. 
                        

                        트랜스듀서 표면을 고압수, 샌드 블래스트, 금속 공구 또는 강한 용제를 사용하여 청소하지 마십시오.

                     

                  

                  

                  
                     Jotun

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체: Jotun
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주소: P.O.Box 2021, N-3248 Sandefjord, Norway
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체 웹사이트: http://www.jotun.com
                              

                           
                        

                     

                     제품:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	SeaQuantum Ultra S
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	프라이머: Safeguard Universal ES80µm 습식 필름 두께(50µm 건식 필름 두께)를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	페인트: SeaQuantum Ultra S250µm 습식 필름 두께(125µm 건식 필름 두께)를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Seaforce 200 AV
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	프라이머: Safeguard Universal ES AV70 µm 습식 필름 두께(50 µm 건식 필름 두께)를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	페인트: Seaforce 200 AV140µm 습식 필름 두께(90µm 건식 필름 두께)를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     데이터 시트 및 애플리케이션 가이드는 다음에서 다운로드할 수 있습니다. 

                     http://www.jotun.com/ww/en/b2b/technical-info/tds/index.aspx

                  

                  
                     International Marine Coatings

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체: International Marine Coatings
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주소: Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 0JY United Kingdom
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제조업체 웹사이트: www.international-marine.com
                              

                           
                        

                     

                     제품:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Intersleek 1100SR
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	프라이머: Intersleek 73750 µm 건식 필름 두께를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	페인트: Intersleek 1100SR150µm 건식 필름 두께를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Intersmooth 7465Si SPC
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	프라이머: Intergard 26940µm 건식 필름 두께를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	페인트: Intersmooth 7465Si SPC100µm 건식 필름 두께를 적용합니다.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     http://www.simrad.com에서도 그 목록을 찾을 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        EK80 유지 관리

                     

                  

               

            

         

         

      


            NTP(Network Time Protocol) 설치 및 문제 해결
NTP(Network Time Protocol)는 네트워크를 통해 장치의 시계를 동기화할 수 있는 네트워크 프로토콜입니다. NTP는 하나 이상의 NTP 서버를 사용하여 매우 정확한 시간을 유지하고 클라이언트가 이 시간에 대해 쿼리할 수 있게 합니다.클라이언트가 서버를 쿼리할 때 NTP 서버를 미러링하기 위해 자체 내부 시계를 자동으로 조정합니다. 이 작업들은 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기능과 관련된 하드웨어가 장착된 EK80 시스템에만 적용됩니다.

            
               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     NTP(Network Time Protocol) 설치

                     NTP(Network Time Protocol) 설치 모니터

                     NTP(Network Time Protocol) 서비스 문제 해결

                  

               

            

            

      

      



               NTP(Network Time Protocol) 설치
NTP(Network Time Protocol)는 네트워크를 통해 장치의 시계를 동기화할 수 있는 네트워크 프로토콜입니다. NTP는 하나 이상의 NTP 서버를 사용하여 매우 정확한 시간을 유지하고 클라이언트가 이 시간에 대해 쿼리할 수 있게 합니다.클라이언트가 서버를 쿼리할 때 NTP 서버를 미러링하기 위해 자체 내부 시계를 자동으로 조정합니다. NTP(Network Time Protocol) 응용 프로그램은 EK80 프로세서 유닛에 설치해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
소프트웨어를 다운로드하려면 인터넷에 연결된 컴퓨터가 필요합니다.

                  

                  
                     문맥

                     EK80 프로세서 유닛이 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiling) 하드웨어에 연결된 경우 NTP(Network Time Protocol) 응용 프로그램을 설치해야 합니다. EK80은 KM 바이너리 데이터그램의 동기화 수신을 필요로 합니다. NTP 응용 프로그램은 EK80과 ADCP 하드웨어를 선박의 마스터 시계와 동기화합니다.

                     노트화면 캡처는 소프트웨어 버전 4.2.8부터 가능합니다. 제조업체는 이후 릴리스에서 이러한 사항을 변경할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	웹 브라우저를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	주소 필드에 다음 URL을 입력합니다:
                                    https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	NTP 응용 프로그램의 최신 릴리스를 다운로드하여 설치합니다.
                                    "NTP for Windows XP and newer, with IPv6 support"

                                    예: ntp-4.2.8p14-win32-setup.exe
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	사용권 계약에 동의합니다를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	설치 위치에 대해 제안된 대상 폴더를 유지합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설치 구성 요소를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    확인란을 선택하여 다음 옵션을 선택합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	NTP Dameon
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	NTP Tools
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	NTP Documentation
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Create Start menu
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	구성 파일 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    확인란을 선택하여 다음 옵션을 선택합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Location of configuration file: C:\Program Files (x86)NTP\etc\ntp.conf
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Create an initial configuration file with the following settings
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Predefined public NTP servers: None.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Specify the NTP server IP address: 10.124.24.200 (Use the IP address of your Master clock, this is an exmaple)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Use fast initial sync mode (iburst)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Add local clock as a last resort reference, Stratum: 12
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	생성된 구성 파일을 검토하지 않으려면 아니오를 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	NTP 서비스 설정 페이지에서 서비스 설정을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    확인란을 선택하여 다음 옵션을 선택합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	SYSTEM account
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Start NTP service automatically
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Disable other Time Services eventually installed (e.g. W32Time, other NTP flavours)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Start NTP service right after installation
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Allow big initial timestep (<1000 s)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Enable Multimedia Timer at startup
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Check Firewall Settings
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	마침을 선택하여 마법사를 닫습니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        NTP(Network Time Protocol) 설치 및 문제 해결

                     

                  

               

            

            

      

      



               NTP(Network Time Protocol) 설치 모니터
NTP 서버 모니터는 모든 Windows 플랫폼, 워크스테이션 또는 서버에서 실행되는 소프트웨어 유틸리티입니다. NTP 시간 서버를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 사전 설정된 허용 한도를 벗어난 작동 중인 모든 서버는 사용자 인터페이스에서 강조 표시됩니다.

               
                  
                     필요조건
소프트웨어를 다운로드하려면 인터넷에 연결된 컴퓨터가 필요합니다.

                  

                  
                     문맥

                     NTP 시간 서버 모니터를 사용하면 로컬 NTP 서비스를 구성하고 제어할 수 있습니다. 로컬 NTP 서비스와 외부 NTP 서비스의 현재 상태가 표시됩니다.

                     NTP 타이머 서버는 소프트웨어 제어를 모니터링하고 NTP 서비스를 감독합니다. NTP 서비스 처리를 더욱 간소화했습니다.

                     
                           Here is a small list of the abilities and features this tool offers:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Switch between different configurations (ntp.conf files).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Change the service settings without the need to open the device manager each time.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Extract the NTP related application log entries and display them separately in a table.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Display the current status of the running NTP service.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	The user can configure external NTP server, which are also queried by the NTP time server displayed.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	The configuration file of the NTP service (ntp.conf) can be edited within this program.
                                    

                                 
                              

                           

                           https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp-server-monitor.htm (June 2020)


                     노트화면 캡처는 소프트웨어 버전 1.04부터 가능합니다. 제조업체는 이후 릴리스에서 이러한 사항을 변경할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	웹 브라우저를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	주소 필드에 다음 URL을 입력합니다:
                                    https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp-server-monitor.htm

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	NTP 응용 프로그램의 최신 릴리스를 다운로드하여 설치합니다.
                                    "NTP Time Server Monitor for Windows NT/2000/XP/Server 2003, Server 2008/Vista/7/8"

                                    예: ntp-time-server-monitor-1.04.exe
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	대상 폴더를 선택합니다.
                                    C:\Program Files(x86)\meinberg\ntp_time_server_monitor

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	프로그램 관리자 그룹의 이름을 입력합니다.
                                    Meinberg

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    계속하려면 다음을 선택하십시오.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	다음을 선택하여 설치를 시작합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	마침을 선택하여 마법사를 닫습니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	바탕 화면에서 NTP 시간 서버 모니터를 시작합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	NTP 서비스가 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	서비스가 NTP Service(NTP 서비스) 탭의 Started(시작함) 모드에 있는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	NTP Status(NTP 상태) 탭에서 IP 주소 및 동기화된 디바이스가 OK(정상) 모드인지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	NTP 서버가 NTP Configuration File(NTP 구성 파일) 탭의 관련 ADCP 하드웨어에 NTP 타이밍 신호를 제공하는지 확인합니다.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	마스터 시계는 IP 주소 10.124.45.200에서 찾을 수 있습니다(예).
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	NTP 서버는 EK80 프로세서 유닛 시계도 업데이트합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	KM 바이너리 데이터그램을 제공하는 모션 레퍼런스 유닛(MRU)이 선박의 마스터 시계로 작동하지 않는 경우도 있습니다. 그러면 MRU 제조업체의 지침에 따라 MRU를 선박의 마스터 시계와 동기화해야 합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        NTP(Network Time Protocol) 설치 및 문제 해결

                     

                  

               

            

            

      

      



               NTP(Network Time Protocol) 서비스 문제 해결
경우에 따라 NTP(Network Time Protocol) 서비스가 작동하지 않거나 중단될 수 있습니다.

               
                  
                     문맥
EK80 설치 프로그램은 NTP 통신을 허용하는 방화벽 규칙을 추가합니다. EK80 모션 레퍼런스 유닛(MRU) 및/또는 ADCP 하드웨어 동기화 간의 시간 동기화 누락과 관련된 메시지를 보낼 경우, 이는 방화벽과 관련된 문제일 가능성이 높습니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	프로세서 유닛에서 방화벽 설정을 확인합니다.
                                    통신을 방해하는 방화벽 또는 포트 필터 때문에 NTP 동기화에 문제를 겪을 수 있습니다. 제어판에서 방화벽 설정을 확인합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	방화벽 설정을 조정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	EK80 NTP 서버와 클라이언트 간의 통신을 확인하십시오.
                                    팁와이어샤크(https://www.wireshark.org)를 사용할 수 있습니다. 네트워크 프로토콜 분석기입니다. Wireshark를 사용하면 아주 미세한 수준에서 네트워크 활동을 볼 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        NTP(Network Time Protocol) 설치 및 문제 해결

                     

                  

               

            

         

      

      

         타겟 강도 보정

            

         

         
            
               

            

         

         
            
               주제

               
                  타겟 강도 측정을 위한 보정

                  보정 영역

                  타겟 강도 보정 요약

                  보정 절차

                  보정 기능과 대화 상자

               

            

         

         

      


            타겟 강도 측정을 위한 보정
Simrad EK80의 정확도를 과학적 용도로 사용하기 위해 필수적인 정도로 유지하려면 에코 사운더를 보정해야 합니다.

            
               
                  [image: Image]120kHz용 23mm 보정 구체

                  

               

               
                  교정 조사는 정기적으로 실시하는 것이 좋습니다. 최소한 각 조사 전에 보정을 수행해야 합니다.

                  노트보정은 진지하게 수행해야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 보정을 신중하게 계획하고 수행해야 합니다.

                  

                  EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다. 
                  

                  이 경우, 트랜스듀서 빔은 깊이에 따라 단면 영역이 증가하는 원뿔형 형태가 됩니다. 단면은 "단층"으로 나뉘며 각 단층은 트랜스듀서의 섹터를 나타냅니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                  EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                  보정 프로그램은 자동으로 EK80에 대한 모든 조정을 수행합니다. 게인 조정은 필요하지 않습니다.

                  노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                  

                  EK80 시스템에 트랜시버가 여러 개인 경우에는 하나씩 보정해야 합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이전에 보정된 EK80 시스템에 새 트랜스듀서를 추가하는 경우 이 새 채널을 보정해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정된 트랜스듀서를 한 트랜시버에서 다른 트랜시버로 이동하는 경우에도 "수신" 트랜시버에서 트랜스듀서를 보정해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정된 트랜스듀서를 제거한 후 나중에 동일한 트랜시버에 다시 연결하면 보정 데이터가 존재합니다. 새 보정은 필요하지 않습니다.
                           

                        
                     

                  

                  EK80 소프트웨어를 업데이트한 후에도 새 보정이 필요할 수 있습니다. 소프트웨어 릴리스 노트를 참조하십시오.

                  보정에서 제공하는 정보는 작동 파라미터로 EK80 소프트웨어에 입력됩니다. 이 작업은 자동으로 수행됩니다.

               

               
                  팁잔잔한 바다에서 EK80을 보정하는 것이 좋습니다.

                     상하동요 보상이 활성화된 거친 바다에서는 교정 영역이 에코그램에서 위아래로 움직입니다. 이는 영역이 선박 운동을 따르고 EK80 동일한 동작을 보정하려고 하기 때문입니다. 영역을 감지하려면 깊이 제한을 확장해야 할 수도 있습니다.

                     센서의 입력을 비활성화하여 상하동요 보상을 억제할 수 있습니다. 그러나 이렇게 하면 기록하는 raw 데이터에서 상하동요 보상 정보가 제거됩니다. 나중에 재생 기능을 사용하여 보정을 평가하려는 경우 보정 내용이 누락됩니다.

                  

               

               
                  sA 교정

                  sA 교정은 CW 전송에 대해서만 계산됩니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	광대역 트랜스듀서(WBT)를 보정할 때 유효 펄스 기간이 계산되어 sA 교정을 위해 사용됩니다. 이경우 일반적으로 약 0 dB의 sA 교정이 발생합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	범용 트랜시버(GPT)를 보정할 때 sA 교정은 공칭 펄스 지속 시간에 기반합니다. 이 경우 일반적으로 sA 교정이 약간 저하됩니다.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            보정 영역
Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다. 각 구체 직경은 온도 종속성이 최소가 되는 직경으로 선정됩니다.

            
               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	주파수 (kHz)
                              	구리
                              	부품 번호
                           

                        
                        
                           
                              	18
                              	63 mm
                              	SRT-073512
                           

                           
                              	38
                              	60 mm
                              	SRT-073514
                           

                           
                              	70
                              	32.1 mm
                              	SRT-073517
                           

                           
                              	120
                              	23 mm
                              	SRT-088098
                           

                           
                              	200
                              	13.7 mm
                              	SRT-073519
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	주파수 (kHz)
                              	탄화텅스텐
                              	부품 번호
                           

                        
                        
                           
                              	38
                              	38.1 mm
                              	337897
                           

                           
                              	70
                              	38.1 mm
                              	337897
                           

                           
                              	120
                              	38.1 mm
                              	337897
                           

                           
                              	200
                              	38.1 mm
                              	337897
                           

                           
                              	333
                              	22 mm
                              	337511
                           

                           
                              	-
                              	25 mm
                              	364507
                           

                           
                              	각 텅스텐 카바이드 구체에는 코발트 결합제가 있어야 합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  노트각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            타겟 강도 보정 요약
EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다. 타겟 강도 보정 프로세스의 개요가 제공됩니다.

            
               
                  필요조건
EK80을 보정하려면 다음 장비가 필요합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정 영역: EK80 시스템에서 사용하는 작동 주파수와 일치하도록 보정 구체를 선택해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	윈치 배열: 윈치 배열을 통해 구체를 사운드 빔 안으로 하강시키는 데 필요한 라인을 제공합니다.
                           

                        
                     

                  

                  선박은 수심이 충분히 깊고 잔잔하며 풍파가 없고 해류가 최소인 적당한 위치에 닻을 내리고 있어야 합니다.

                  노트각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                  

                  Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다. 각 구체 직경은 온도 종속성이 최소가 되는 직경으로 선정됩니다.

               

               
                  절차

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	1
                           	EK80 보정을 위해 선박을 준비합니다.
                                  보정을 위해 EK80 준비

                                  EK80 보정을 위한 선박 준비

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	2
                           	작동 메뉴에서 작동을 Normal(정상)로 설정합니다.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	3
                           	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 보정하려는 채널에 대한 작동 매개 변수를 설정합니다.
                                  타겟 강도 보정을 시작합니다

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	4
                           	구체를 지정된 깊이의 빔 쪽으로 내립니다. 에코가 명확하게 감지되는지 확인합니다.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	5
                           	작동 메뉴에서 RAW 기록 버튼을 열고 On(켜짐)을 선택합니다.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	6
                           	설정 메뉴에서 보정을 클릭합니다.
                                 [image: Image]

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	7
                           	마법사의 첫 번째 페이지에서 Raw 데이터의 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.
                                  타겟 강도 보정을 시작합니다

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	8
                           	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	9
                           	마법사의 두 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	a
                                          	보정할 채널을 선택합니다.
                                                영역 파라미터는 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자 3페이지에서 수정할 수 있습니다. 
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	b
                                          	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                  타겟 강도 보정을 시작합니다

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	10
                           	마법사의 세 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                 타겟 강도 보정에 사용할 영역을 선택합니다. 새 영역이 목록에 없으면 추가할 수도 있습니다.

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	11
                           	마법사의 네 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	a
                                          	보정 데이터를 기록하기 위해 필요한 준비를 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	b
                                          	시작을 선택하여 에코 데이터 가져오기를 시작합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	c
                                          	적절한 수의 에코를 가져온 후 적용 범위가 모두 녹색이면 중지 을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	d
                                          	기록을 중지합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	e
                                          	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	f
                                          	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                  에코 데이터를 가져옵니다

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	12
                           	마법사의 다섯 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	a
                                          	보정에 사용하지 않을 에코를 제거합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	b
                                          	재처리를 선택하여 보정 처리를 실행합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	c
                                          	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	d
                                          	병합 또는 교체를 사용하여 에코 경보 발생기에서 사용하는 보정을 업데이트합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                  에코 데이터를 처리합니다

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	13
                           	원시 데이터 기록을 중지합니다.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	14
                           	Calibration Wizard (보정 마법사) 대화 상자를 닫고 정상 작동을 재개합니다.
                        

                     
                  

               

               
                  요구사항

                  보정하려는 각 채널에 대해 이 절차를 반복합니다.

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     기본 작동

                  

               

            

         

         

      


            보정 절차

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     보정을 위해 EK80 준비

                     EK80 보정을 위한 선박 준비

                     타겟 강도 보정을 시작합니다

                     에코 데이터를 가져옵니다

                     에코 데이터를 처리합니다

                     목표 강도 보정을 위한 정상 작동 파라미터 선택

                     raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의

                     보정 중 원시 데이터 기록

                     재생할 원시 데이터 파일 선택

                     주파수 대역 수정, 추가 및 제거

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위해 EK80 준비
보정 전에 EK80이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

               
                  
                     문맥

                     성공적으로 보정하려면 EK80 시스템이 완벽하게 작동하는 것이 매우 중요합니다. 보정을 시작하기 전에 환경 상태를 측정해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80을 시작합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80과 모든 트랜시버 및 트랜스듀서가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	작동을 정상으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	"ping"을 시작합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	EK80이 모든 채널에서 제대로 작동하는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	트랜스듀서와 보정 구체의 계획된 깊이 사이의 염도와 온도를 측정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	평균 염도 및 온도 값을 계산하고 이를 Environment(환경) 대화 상자에 입력합니다.
                                    음속은 EK80이 자동으로 계산합니다. 1982년 12월 JASA의 Francois와 Garrison에 따르면 상응하는 흡수 계수는 에코 사운더를 통해 계산됩니다.

                                    노트타겟 강도(TS)를 계산할 때는 구체의 깊이에서 음속을 사용해야 합니다.

                                    

                                 

                                 
                                    [image: Image]염도 값이 다를 때 수중 음속

                                    

                                 

                                 
                                    [image: Image]염도 값이 다를 때 흡음률

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               EK80 보정을 위한 선박 준비
보정하기 전에 적절한 지리적 위치를 확인해야 합니다. 타겟 구체를 하강, 인양 및 처리하는 데 필요한 장비를 설정해야 합니다. 다음의 리깅 설명 대부분은 ICES 보고서 144에서 가져온 것입니다.

               
                  
                     문맥

                     [image: Image]

                     가능한 깊은 물 속에서 작업하는 것이 좋습니다. 플랫폼이 계속 안정적이어야 합니다. 선수와 선미 모두 닻을 내리거나 계류하는 것이 좋습니다.

                     구체에 대한 라인을 안내 및 조향할 윈치를 설정합니다. 빔 내에서 구체를 움직여야 하므로 개별 와이어의 길이를 쉽게 조절할 수 있어야 합니다. 트랜스듀서 위치에 따라 갑판 난간에 윈치를 장착합니다. 각 윈치에는 직경 0.60mm 모노필라멘트 나일론 라인의 긴 릴이 있어야 합니다. 이 라인은 느슨한 끝에서부터 10m 떨어진 데서 시작하여 5m 간격마다 작은 회전 고리로 표시해야 합니다.

                     회전 고리의 목적 3가지는 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	나일론 라인의 회전을 풀어줍니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	라인에 거리를 표시합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	라인이 물 속에 가라앉도록 무게를 추가합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	보정에 적합한 지리적 영역을 찾습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	잔잔하고 풍파가 없는 수역을 찾습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	조위의 차이가 큰 수역은 해류가 강한 곳이므로 피합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	선박 통행량이 많은 하구 및 항만 근처 수역은 피합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	물고기가 거의 없거나 전혀 없는 지역을 찾아 보십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	수심이 구체 및 해저면 에코를 구분할 수 있을 정도로 충분히 깊은지 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	선박의 닻을 내립니다.
                                    노트선박의 이물이나 고물에만 닻을 내리거나 계류한 경우 바람이 불면 선박이 옆으로 표류하게 됩니다. 해류가 다른 각도로 흐르면 상황이 더 나빠집니다. 선박이 옆으로 이동할 수 있거나 해류가 직각으로 흐르는 경우 일반적으로
                                          EK80의 성능이 더 크게 변화합니다. 이에 따라 보정 정확도가 불량해지고 신뢰할 수 없게 됩니다.
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선체 한쪽 아래에서 반대쪽 아래로 로프를 당깁니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	트랜스듀서를 통과해 지나가는 선박의 가로 평면에 첫 번째 윈치를 배치합니다.
                                    트랜스듀서가 용골의 한쪽에 장착되어 있는 경우 선박의 반대쪽에 첫 번째 윈치를 배치합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선박에서 트랜스듀서와 같은 쪽에 트랜스듀서와 첫 번째 윈치가 있는 가로 섹션에서 같은 거리에 두 번째 및 세 번째 윈치를 배치합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               타겟 강도 보정을 시작합니다
EK80 보정은 구체의 원시 데이터를 기록하여 시작합니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80을 보정하려면 다음 장비가 필요합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	보정 영역: EK80 시스템에서 사용하는 작동 주파수와 일치하도록 보정 구체를 선택해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	윈치 배열: 윈치 배열을 통해 구체를 사운드 빔 안으로 하강시키는 데 필요한 라인을 제공합니다.
                              

                           
                        

                     

                     선박은 수심이 충분히 깊고 잔잔하며 풍파가 없고 해류가 최소인 적당한 위치에 닻을 내리고 있어야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     보정 마법사는 보정 프로세스를 안내하는 대화 상자들을 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	1
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	2
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	3
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 세 번째 페이지에서는 사용할 보정 타겟(영역)을 선택할 수 있습니다. 영역을 추가 또는 삭제하고 파라미터를 변경할 수도 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	4
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 네 번째 페이지에서는 에코 데이터를 보정 프로세스로 가져올 수 있습니다. 단일 타겟 탐지를 수정하고 간략한 설명을 추가할 수 있지만, 에코 데이터 관련 작업은 허용되지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	5
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 다섯 번째 페이지에서는 EK80을 보정하기 전에 수동으로 에코 데이터를 "삭제"할 수 있습니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                     이 절차를 보려면 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 처음 두 페이지를 보십시오.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 관련 파일 및 폴더 속성을 정의합니다.
                                    노트항상 보정에서 얻은 raw 데이터를 저장하는 것을 권고합니다. 기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 
                                       

                                    

                                    파일 이름을 사용하여 물리적 위치, 사용된 주파수, 사용된 보정 구, 펄스 형태를 식별하십시오. 녹화 데이터 및 시간에 대한 정보가 파일 이름에 자동으로 추가됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	구체를 지정된 깊이의 빔 쪽으로 내립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 보정하려는 채널에 대한 작동 매개 변수를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	"ping"을 시작합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	작동을 정상으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	핑 모드를 Interval(간격)로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	핑 간격을 로 설정합니다 1000 ms.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	설정 메뉴에서 보정을 클릭합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	마법사의 첫 번째 페이지에서 Raw 데이터의 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	마법사의 두 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                    영역 파라미터는 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자 3페이지에서 수정할 수 있습니다. 새 영역이 목록에 없으면 추가할 수도 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     Calibration Wizard(보정 마법사)의 세 번째 페이지로 이동합니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               에코 데이터를 가져옵니다
Calibration Wizard(보정 마법사)의 네 번째 페이지에서는 에코 데이터를 보정 프로세스로 가져올 수 있습니다. 단일 타겟 탐지를 수정하고 간략한 설명을 추가할 수 있지만, 에코 데이터 관련 작업은 허용되지 않습니다.

               
                  
                     필요조건

                     에코 데이터를 가져오려면 EK80이 빔 내부의 보정 타겟(구체)과 “핑”을 주고받아야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 네 번째 페이지는 세 개의 필드로 나뉩니다.

                     팁개별 필드의 크기를 변경하려면 필드 테두리를 클릭하고 드래그합니다. 대화 상자의 크기를 늘릴 수도 있습니다. 대화 상자가 전체 화면에 표시되게 하려면 제목 표시줄을 두 번 클릭합니다.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치 필드Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주파수/타겟 강도 필드Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 곡선은 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 볼 수 있는 것과 동일하지만 몇 가지 기능이 추가되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치 필드Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다. General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다. Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 크기를 조정하여 에코그램도 볼 수 있도록 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	필요한 경우 보정 레이어를 조정합니다.
                                    보정 프로세스가 시작되면 전용 레이어가 자동으로 생성됩니다. 보정 영역으로부터 강하고 쉽게 감지되는 에코가 에코그램에 표시되면, 레이어의 경계선이 타겟 위와 아래에 위치하게 됩니다. 보정 프로세스 중에 타겟의 깊이 변화를 보상하기 위해 보정 레이어를 모니터링하고 조정해야 합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에서 보정 대상(영역)이 선택한 주파수 범위에 유용한지 확인합니다.
                                    고유한 특성으로 인해 다양한 보정 영역은 주파수가 바뀔 때 다른 타겟 강도를 제공합니다. 이것은 더 큰 주파수 대역을 사용하여 FM에서 보정할 때 명확하게 나타납니다. 곡선 모양이 타겟 강도에 상당한 차이를 보이는 경우 관련 주파수 대역을 사용한 보정이 부정확할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	필요한 경우 TS 편차를 기본 설정보다 낮은 숫자 값으로 변경합니다.
                                    이 설정은 General(일반 페이지)의 Numerical(수치) 필드에 있습니다. TS 편차 설정은 보정 타겟(영역)의 에코의 최대 허용 편차를 제어할 수 있게 합니다. 정의된 한계를 벗어나는 에코는 가져오지 않습니다. 지정한 한계는 Frequency/Target Detection (주파수/타겟 강도) 필드에 표시됩니다. TS 편차 설정의 수치 값을 줄이면 영역이 아닌 다른 표적의 에코를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	필요한 경우 최소 깊이 및/또는 최대 깊이 설정을 조정합니다.
                                    이러한 설정은 General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에 있습니다. 이 파라미터를 사용하여 보정 레이어의 수심 한계를 조정하여 "깊이 창"을 만듭니다. 정의된 한계를 벗어난 개체로부터의 에코를 가져올 수 없습니다. 영역을 알려진 수심으로 낮춰야 합니다. 보정 중에 빔 안에서 영역이 움직일 때 이 수심으로 영역을 유지하도록 한 경우 보정 레이어를 조정하여 더 작은 "수심 창"을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 원하지 않는 에코가 제거됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	보정 설명을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에서 현재 보정 작업에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 보정 설명 텍스트 필드에 모든 종류의 관련 정보를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 선박의 위치, 기상 조건 또는 보정을 한 사람의 이름이 될 수 있습니다.

                                 

                                 
                                    입력한 정보가 보정 데이터와 함께 XML 파일에 추가됩니다. 보정 날짜와 시간이 XML 파일 이름에 자동으로 추가됩니다. 또한 Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에는 보정된 채널에서 사용되는 트랜스듀서의 일련 번호와 보정 중인 채널 이름이 표시됩니다. 이 정보는 자동으로 검색됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	설정을 확인하려면 단일 타겟 탐지를 선택합니다.
                                    팁최소 임계값을 교정 영역의 공칭 티켓 강도보다 약 10dB 낮게 설정합니다. 나머지 기본값은 대부분의 경우 사용할 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	작동 메뉴에서 RAW 기록 버튼을 열고 On(켜짐)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	시작을 선택하여 에코 데이터 가져오기를 시작합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	데이터를 가져오는 동안 세 개의 윈치를 사용하여 음향 빔 내부의 구체를 이동합니다.
                                                   이 작업은 윈치 와이어의 길이를 프로그래밍된 패턴으로 조정하여 수행할 수 있습니다.

                                                

                                                
                                                   EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 서로의 "위쪽"에 여러 에코가 있으면 보정의 정확도가 높아지지는 않지만 빔 내 에코가 분포가 향상됩니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                                                   팁일부 고객들은 자동 윈치를 사용합니다. 자동 윈치에서는 동일한 깊이를 유지하면서 빔의 다른 섹션에 구체를 체계적으로 배치하는 소프트웨어 프로그램으로 이러한 기능을 제어합니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	데이터 가져오기 중에 연결 범위를 모니터링합니다.
                                                   Numerical(수치) 필드의 General(일반) 페이지에는 적용 범위의 숫자 및 시각적 표시 모두 표시됩니다. 트랜스듀서 빔에 의해 가려진 영역은 각 트랜스듀서 섹터에 대해 "슬라이스"가 있는 원으로 표시됩니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                                                

                                                
                                                   커버리지 원은 색상 코딩을 사용하여 현재 커버리지를 표시합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	빨간색은 관련 섹터에서 충분한 에코가 없음을 의미합니다(0 ~ 25%).
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	노란색은 관련 섹터에 많은 에코가 있지만 충분하지 않다는 의미입니다(25 ~ 50%).
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	녹색은 관련 섹터에서 충분한 에코가 있어 보정이 성공했음을 의미합니다(50% 범위 이상).
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   가운데 작은 원은 빔 중앙의 커버리지를 나타냅니다. 동일한 색상 코딩을 사용합니다. 중심 및 전체 범위의 숫자 값이 범위 원 위에 표시됩니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	데이터를 가져오는 동안 보정 레이어를 모니터링하고 필요한 경우 조정합니다.
                                                   보정 프로세스 중에 타겟의 깊이 변화를 보상하기 위해 보정 레이어를 모니터링하고 조정해야 합니다. 이러한 깊이 변화는 에코그램 또는 Target Position(타겟 위치) 필드의 오른쪽에서 쉽게 볼 수 있습니다.

                                                

                                                
                                                   보정 레이어의 깊이 한계는 다음 세 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	에코그램에서 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	Target Position(타겟 위치) 필드 오른쪽에 있는 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에서 최소 깊이 및 최대 깊이 설정을 조정할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	적절한 수의 에코를 가져온 후 적용 범위가 모두 녹색이면 중지 을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	기록을 중지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	"ping"을 중지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                    Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 4페이지를 계속하기 전에 보정 데이터를 저장해야 합니다. 여기서는 원시 데이터를 저장하는 것이 아니라 보정 프로세스를 실행하는 데 필요한 정보가 포함된 XML 파일을 저장하는 것입니다. 
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	14
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     Calibration Wizard(보정 마법사)의 네 번째 페이지로 이동합니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               에코 데이터를 처리합니다
Calibration Wizard(보정 마법사)의 다섯 번째 페이지에서는 EK80을 보정하기 전에 수동으로 에코 데이터를 "삭제"할 수 있습니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     보정을 위해 에코 데이터를 처리하려면 빔 내부의 관련 보정 타겟(구체)에서 유효한 에코 데이터를 가져와서 저장해야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 네 번째 페이지는 세 개의 필드로 나뉩니다.

                     팁개별 필드의 크기를 변경하려면 필드 테두리를 클릭하고 드래그합니다. 대화 상자의 크기를 늘릴 수도 있습니다. 대화 상자가 전체 화면에 표시되게 하려면 제목 표시줄을 두 번 클릭합니다.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치 필드Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주파수/타겟 강도 필드Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 곡선은 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 볼 수 있는 것과 동일하지만 몇 가지 기능이 추가되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치 필드Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Results(결과) 페이지에는 보정 프로세스에서 생성된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Error Analysis(오류 분석) 페이지에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Numerical(수치) 필드에서 TS Data(TS 데이터) 페이지를 열어 개별 에코에 액세스합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	보정에 사용하지 않을 에코를 제거합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	각 열의 맨 위를 클릭하여 테이블을 정렬합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	일시 중지 열에서 개별 에코를 선택하여 처리에서 제거합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Numerical(수치) 필드에서 Error Analysis(오류 분석) 페이지를 열어 오류를 식별합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	너무 강하거나 약한 에코를 식별합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	색 눈금을 조정하여 에코를 조사합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Numerical(수치) 필드에서 TS Data(TS 데이터) 페이지를 열어 개별 에코에 액세스합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	보정에 사용하지 않을 에코를 제거합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	재처리를 선택하여 보정 처리를 실행합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	보정 프로세스를 끝내십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	마침을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	병합 또는 교체를 사용하여 에코 경보 발생기에서 사용하는 보정을 업데이트합니다.
                                                   이 옵션은 CW 보정에는 유효하지 않습니다. CW에서는 각 펄스 지속 시간에 하나씩 여러 세트의 보정 값이 저장됩니다.

                                                   FM 펄스로 보정할 경우 다음과 같이 병합 또는 교체를 사용합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	두 개 이상의 영역으로 보정할 경우 병합을 사용합니다. 트랜스듀서의 주파수 범위 전체를 다룰 것입니다. 함께 사용했을 때 이 영역이 더 넓은 주파수 대역을 제공하고 보정 결과가 병합됩니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	교체를 사용하여 모든 이전 보정 결과를 제거합니다. 그러면 관련 채널에 대한 최신 매개 변수만 사용할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   FM에서는 단일 보정 값 세트가 저장되며 이 세트는 모든 펄스 지속 시간에 적용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	Calibration Wizard (보정 마법사) 대화 상자를 닫고 정상 작동을 재개합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               목표 강도 보정을 위한 정상 작동 파라미터 선택
정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다. 보정을 시작하기 전에 각 채널의 파라미터를 정의해야 합니다.

               
                  
                     문맥
채널 속성과 일치하도록 각 파라미터를 정의해야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                        EK80 시스템에 트랜시버가 여러 개인 경우에는 하나씩 보정해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 작동 파라미터를 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	관련 채널에 대해 트랜스듀서가 허용하는 대로 펄스 유형을 FM 또는 CW로로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	펄스 지속 시간을 선택한 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	트랜스듀서에 맞는 전력 수준으로 전력을 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	램핑을 Fast(고속)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의
EK80을 사용하여 raw 및 처리된 에코 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다.

               
                  
                     문맥

                     File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 이름 접두어를 정의합니다.
                                                   파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.
                                                   1 GB 파일 크기를 최대로 선택합니다.

                                                   RAW 데이터 파일의 현재 크기는 데이터 기록 중에 표시됩니다. 기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	raw 데이터 기록 파라미터를 설정합니다.
                                                   범위 설정은 에코 프레젠테이션 시작부터 검색 영역 끝까지의 수직 또는 수평 거리를 정의합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                                                   

                                                   모션 데이터 기록 기능을 사용하면 모션 데이터가 raw 데이터 파일에 저장되는 빈도를 제어할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정 중 원시 데이터 기록
EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 로컬 영역 네트워크에 연결된 경우 네트워크 디스크에도 저장할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record RAW(원시 기록) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        [image: Image]

                     
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	데이터 기록을 시작하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 ON(켜짐) 또는 빨간색 원을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                    상단 표시줄의 Record(녹화) 표시기는 녹화 기능이 활성화되었음을 나타내기 위해 색상을 변경합니다.

                                 

                                 
                                    원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기록 중인 데이터 파일의 크기를 줄이려면 RAW 기록 버튼의 가운데를 클릭하여 열고 파일 분할을 선택합니다.
                                    현재 파일이 닫히고 새 파일이 자동으로 시작됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기록을 중지하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 Off(끄기) 또는 검은색 네모를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               재생할 원시 데이터 파일 선택
에코 데이터를 기록할 때마다 해당 정보는 프로세서 유닛 하드 디스크에 저장됩니다. 초기 설정에 따라 파일이 USB 하드 디스크나 네트워크 디스크에도 저장될 수 있습니다. 에코 데이터 파일을 검색하여 EK80에서 재생할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다. 재생 바는 다른 작동 모드를 선택하기 전까지 프레젠테이션에서 없어지지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 선택하여 사용 가능한 선택 사항을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 재생을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 파일을 선택할 수 있습니다. 나열된 파일 이름은 기록 중에 자동으로 생성되며, 각 파일은 파일이 만들어진 시간과 날짜로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	추가를 선택하여 재생 파일을 선택합니다.
                                    표준 운영 체제 대화 상자는 사용할 파일을 찾아 선택하는 데 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 파일을 "무한" 루프로 재생하려면 루프를 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 파일에 대한 색인 파일을 만들려면 누락된 색인 파일 확인을 선택합니다.
                                    raw 파일 기록중에 EK80 자동으로 인덱스 파일을 생성하므로 재생 파일을 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 그러나 이전 파일에는 이러한 색인 파일이 없습니다. 누락된 색인 파일 확인 기능을 활성화하면, 재생을 시작하기 전에 선택한 파일에 인덱스 파일이 생성됩니다.

                                 

                                 
                                    노트많은 혹은 대용량 재생 파일이 있거나 파일이 네트워크 서버에 저장되어 있는 경우 인덱스 파일을 만드는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	작동을 Replay(재생)로 설정합니다.
                                    재생 바가 자동으로 열립니다. EK80 프레젠테이션 상단의 상단 바 바로 아래에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               주파수 대역 수정, 추가 및 제거
보정 영역은 성공적인 보정을 위한 핵심 항목입니다. 현재 선택된 영역의 경우 Calibration Wizard(보정 마법사) 4페이지에 작동 주파수와 영역의 타겟 강도 간의 관계를 보여주는 곡선이 표시됩니다. 보정 처리에서 하나 이상의 주파수 대역을 제거할 수 있습니다. 이 작업은 "정지 대역"을 정의하여 수행합니다. EK80은 선택한 주파수 대역 내의 주파수에 대해 보정되지 않습니다.

               
                  
                     필요조건
영역 주파수 대역을 수동으로 추가하거나 제거하려면 영역을 EK80 보정 소프트웨어에 등록해야 합니다. 필요한 경우 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자 3페이지에서 구체 추가를 클릭하여 새 구체를 가져옵니다.

                  

                  
                     문맥

                     보정 구체는 서로 다른 작동 주파수에 맞도록 다양한 크기로 제공됩니다. 또한 구리(Cu) 및 카바이드(TC)와 같은 다양한 재료로 제조됩니다. 후자는 Wolfram 카바이드(Wo-Co)라고도 합니다. “Co”는 코발트의 약자로, 구체의 바인더로 사용됩니다.

                     현재 선택된 영역의 경우 Calibration Wizard(보정 마법사) 4페이지에 작동 주파수와 영역의 타겟 강도 간의 관계를 보여주는 곡선이 표시됩니다. 곡선 모양은 선택된 영역의 특성이 낮은 목표 강도로 인해 특정 주파수 대역 내에서 사용할 수 없는 경우를 알려줍니다. 곡선의 기능을 사용하여 주파수 대역을 조정할 수 있고 제한 대역 추가 및 제한 대역 제거 버튼을 사용하여 보정이 발생할 수 있는 상위 및 하위 주파수를 정의할 수 있습니다.

                     팁National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA)은 다음 URL에 웹 기반 영역 타겟 강도 계산기를 제공합니다. http://swfscdata.nmfs.noaa.gov/AST/SphereTS

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정 아이콘을 선택합니다.
                                    이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 설정 메뉴를 열 때 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	설정 메뉴에서 보정을 클릭합니다.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	마법사의 첫 번째 페이지에서 Raw 데이터의 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	채널 선택
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	영역 추가 영역 제거 또는 영역 수정을 선택하여 Add/Edit Sphere(영역 추가/편집) 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	필요에 따라 조정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	제한 밴드 추가를 선택한 다음 곡선에서 지점을 선택하여 TS/주파수 곡선에 주파수 대역을 추가합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	제한 대역 제거를 선택한 다음, 곡선에서 대역을 선택하여 TS/주파수 곡선에서 삭제합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	기존 주파수 대역을 수정하려면 직사각형 영역의 양쪽을 클릭하고 마우스 버튼을 누른 상태로 커서를 옆으로 이동합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	확인을 선택하여 선택한 설정을 저장합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            보정 기능과 대화 상자

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                     보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                     보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                     보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                     보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                     구 편집/추가 대화 상자

                     보정 설명 대화 상자

                     단일 타겟 탐지 대화 상자

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
다음 옵션이 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생): 처음부터 새 보정 프로세스를 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 보정에 "라이브 데이터"를 사용하거나 이전에 기록된 데이터를 사용할 수 있습니다.실시간 데이터 대신 기록된 데이터를 사용해 EK80을 보정할 수 있습니다. 그러나 데이터를 가져오면서 빔 안의 에코를 모니터링할 수 있으므로 실시간 데이터를 사용할 것을 권장합니다. 전체 보정 프로세스를 나중에 다시 시작하려면 보정 도중 기록된 원시 데이터를 사용할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이전 보정 데이터 재처리: 보정에 사용할 수 있는 이전 보정 XML 데이터 파일이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     이전에 보정된 EK80 시스템에 새 트랜스듀서를 추가하는 경우 이 새 채널을 보정해야 합니다. 보정된 트랜스듀서를 한 트랜시버에서 다른 트랜시버로 이동하는 경우에도 "수신" 트랜시버에서 트랜스듀서를 보정해야 합니다. 보정된 트랜스듀서를 제거한 후 나중에 동일한 트랜시버에 다시 연결하면 보정 데이터가 존재합니다. 새 보정은 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      타겟 강도 보정을 시작합니다

                      에코 데이터를 가져옵니다

                      에코 데이터를 처리합니다

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
보정을 위한 채널을 선택합니다.이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.속도 측정 채널은 기본적으로 "ADCP"라고 합니다. 타겟 강도 측정 채널의 이름은 ES 즉 에코 사운더입니다. 동일한 트랜스듀서를 두 가지 용도로 모두 사용할 수 있지만, 작동에 따라 보정할 올바른 채널 유형을 선택해야 합니다.중요속도 측정 보정은 항상 재생 데이터 또는 보정 데이터 재처리를 사용하여 수행됩니다.

                        

                     

                     "실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     이전에 기록된 에코 데이터로 보정하면 채널 ID가 원시 데이터의 일부로 기록됩니다. 올바른 채널이 사용되었는지 확인해야 합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      타겟 강도 보정을 시작합니다

                      에코 데이터를 가져옵니다

                      에코 데이터를 처리합니다

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                      정상 작동 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)
               
보정 마법사의 세 번째 페이지에서 보정 타겟(영역)을 선택합니다. 영역을 추가 또는 삭제하고 파라미터를 변경할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다.그러면 3페이지가 열립니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
보정 구체는 서로 다른 작동 주파수에 맞도록 다양한 크기로 제공됩니다. 또한 구리(Cu) 및 카바이드(TC)와 같은 다양한 재료로 제조됩니다. 후자는 Wolfram 카바이드(Wo-Co)라고도 합니다. “Co”는 코발트의 약자로, 구체의 바인더로 사용됩니다.

                     현재 선택된 영역의 경우 Calibration Wizard(보정 마법사) 4페이지에 작동 주파수와 영역의 타겟 강도 간의 관계를 보여주는 곡선이 표시됩니다. 곡선 모양은 선택된 영역의 특성이 낮은 목표 강도로 인해 특정 주파수 대역 내에서 사용할 수 없는 경우를 알려줍니다. 곡선의 기능을 사용하여 주파수 대역을 조정할 수 있고 제한 대역 추가 및 제한 대역 제거 버튼을 사용하여 보정이 발생할 수 있는 상위 및 하위 주파수를 정의할 수 있습니다.

                     팁구체를 추가 또는 편집하고 구체의 작동 파라미터를 제어하려면 Add/Edit Sphere(구체 추가/편집) 대화 상자를 참조하십시오.

                        National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA)은 다음 URL에 웹 기반 영역 타겟 강도 계산기를 제공합니다. http://swfscdata.nmfs.noaa.gov/AST/SphereTS

                     

                  

                  
                     주파수 대역 조정

                     고유한 특성으로 인해 다양한 보정 영역은 주파수가 바뀔 때 다른 타겟 강도를 제공합니다. 이것은 더 큰 주파수 대역을 사용하여 FM에서 보정할 때 명확하게 나타납니다. 곡선 모양이 타겟 강도에 상당한 차이를 보이는 경우 관련 주파수 대역을 사용한 보정이 부정확할 수 있습니다.

                     [image: Image]

                     보정 처리에서 하나 이상의 주파수 대역을 제거할 수 있습니다. 이 작업은 "정지 대역"을 정의하여 수행합니다. EK80은 선택한 주파수 대역 내의 주파수에 대해 보정되지 않습니다. EK80의 소프트웨어는 대신 보정 값을 보간합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제한 밴드 추가를 선택한 다음 곡선에서 지점을 선택하여 TS/주파수 곡선에 주파수 대역을 추가합니다. 이 대역 외부의 주파수만 보정에 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	제한 대역 제거를 선택한 다음, 곡선에서 대역을 선택하여 TS/주파수 곡선에서 삭제합니다.
                              

                           
                        

                     

                     [image: Image]

                     또는 다른 영역을 사용하여 전체 보정을 한 번 더 수행할 수 있습니다. 그런 다음 두 번째 보정 결과를 첫 번째 보정 결과와 병합해야 합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           영역 선택

                           
                              이 기능을 사용하여 드롭다운 메뉴에서 다른 영역을 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           영역 추가

                           
                              이 옵션을 선택하면 새 영역(보정 대상)을 목록에 추가할 수 있습니다. 지정 대화 상자는 환경 파라미터를 조정하는 데 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           영역 제거

                           
                              목록에서 현재 선택된 영역(보정 대상)을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           영역 수정

                           
                              현재 선택된 영역의 파라미터를 수정하려면 이 옵션을 선택합니다(보정 타겟). 지정 대화 상자는 환경 파라미터를 조정하는 데 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제한 밴드 추가

                           
                              제한 밴드 추가를 선택한 다음 곡선에서 지점을 선택하여 TS/주파수 곡선에 주파수 대역을 추가합니다. 이 대역 외부의 주파수만 보정에 사용됩니다. 주파수 대역의 크기는 직사각형의 오른쪽 또는 왼쪽 테두리를 클릭하고 옆으로 이동하여 조정할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제한 대역 제거

                           
                              제한 대역 제거를 선택한 다음, 곡선에서 대역을 선택하여 TS/주파수 곡선에서 삭제합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      타겟 강도 보정을 시작합니다

                      에코 데이터를 가져옵니다

                      에코 데이터를 처리합니다

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                      보정 설명 대화 상자

                      단일 타겟 탐지 대화 상자

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        구 편집/추가 대화 상자

                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 네 번째 페이지에서는 에코 데이터를 보정 프로세스로 가져올 수 있습니다. 단일 타겟 탐지를 수정하고 간략한 설명을 추가할 수 있지만, 에코 데이터 관련 작업은 허용되지 않습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다. 그러면 3페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 세 번째 페이지에서 보정할 영역을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다.그러면 4페이지가 열립니다.

                  

                  
                     설명
Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 네 번째 페이지는 세 개의 필드로 나뉩니다.

                     팁개별 필드의 크기를 변경하려면 필드 테두리를 클릭하고 드래그합니다. 대화 상자의 크기를 늘릴 수도 있습니다. 대화 상자가 전체 화면에 표시되게 하려면 제목 표시줄을 두 번 클릭합니다.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치 필드Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주파수/타겟 강도 필드Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 곡선은 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 볼 수 있는 것과 동일하지만 몇 가지 기능이 추가되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치 필드Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다. General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다. Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     타겟 위치 필드

                     [image: Image]

                     Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 빔 가장자리의 에코가 빔 중앙의 에코와 동일한 에코 강도로 나타나도록 각 에코는 빔 내부에서의 위치를 기준으로 보상됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	CW(연속파)에 대해 보정할 경우 빔 모델의 외측 경계는 3dB 손실을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	FM 보정에서는 상단 및 중단 주파수를 나타내기 위해 원(점선)이 추가됩니다.
                              

                           
                        

                     

                     TS Data(TS 데이터) 목록에서 한 에코를 클릭하면 해당 에코가 Target Position(타겟 위치) 필드에서 빨간색으로 표시됩니다. 이때 에코에 대해서는 아무런 작업도 할 수 없습니다. TS Data(TS 데이터) 페이지는 목록만 제공합니다. 하지만 보정 마법사의 네 번째 페이지에서 보정에 포함시키지 않을 에코를 제거할 수 있습니다.

                     [image: Image]

                     이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다. 각 개별 에코가 보정 레이어 내에서 어떻게 수신되는지 확인할 수 있습니다. 이 보정 계층은 Calibration Wizard(보정 마법사)가 시작될 때 자동으로 생성됩니다. 그 목적은 보정 타겟(영역) 위와 아래의 에코를 제거하는 것입니다. 보정 계층은 두 개의 빨간색 수평 라인으로 식별되므로 에코그램에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 많은 에코가 실제로 계층 밖에 위치하는 것으로 보인다면 빨간색 라인을 클릭하여 그 크기를 조정하고 위아래로 이동할 수 있습니다. 그에 따라 에코그램 안의 빨간색 라인이 이동하지만, 마우스 버튼을 놓으면 Target Position(타겟 위치) 필드 안의 라인은 원래 위치로 돌아갑니다.

                  

                  
                     주파수/타겟 강도 필드

                     Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 필드는 Target Position(타겟 위치) 필드 아래에 있습니다.

                     [image: Image]

                     Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드는 현재 사용 중인 영역의 주파수와 목표 강도 간의 관계를 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	파란색 선은 관계 곡선을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	두 개의 회색 선은 General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에 있는 TS 편차 설정에 정의된 한계를 반영합니다. 이러한 선 위와 아래의 에코는 보정 프로세스로 가져오지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자주색 선은 현재 "핑"의 대역폭을 반영합니다. 대역폭은 펄스 길이에 반비례합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     수치 필드

                     이 필드는 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 오른쪽에 있습니다. Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 타겟 영역과 관련된 파라미터를 정의할 수 있습니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. FM에서 보정할 때 이 페이지에는 게인, 빔 너비 및 빔 오프셋을 작동 주파수의 함수로 모니터링하기 위한 커브도 제공됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. TS Data(TS 데이터) 목록에서 한 에코를 클릭하면 해당 에코가 Target Position(타겟 위치) 필드에서 빨간색으로 표시됩니다.이때 에코에 대해서는 아무런 작업도 할 수 없습니다. TS Data(TS 데이터) 페이지는 목록만 제공합니다. 하지만 보정 마법사의 네 번째 페이지에서 보정에 포함시키지 않을 에코를 제거할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     커버리지

                     [image: Image]

                     데이터 가져오기 중에 연결 범위를 모니터링합니다.

                     Numerical(수치) 필드의 General(일반) 페이지에는 적용 범위의 숫자 및 시각적 표시 모두 표시됩니다. 트랜스듀서 빔에 의해 가려진 영역은 각 트랜스듀서 섹터에 대해 "슬라이스"가 있는 원으로 표시됩니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                     EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                     커버리지 원은 색상 코딩을 사용하여 현재 커버리지를 표시합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빨간색은 관련 섹터에서 충분한 에코가 없음을 의미합니다(0 ~ 25%).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	노란색은 관련 섹터에 많은 에코가 있지만 충분하지 않다는 의미입니다(25 ~ 50%).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	녹색은 관련 섹터에서 충분한 에코가 있어 보정이 성공했음을 의미합니다(50% 범위 이상).
                              

                           
                        

                     

                     가운데 작은 원은 빔 중앙의 커버리지를 나타냅니다. 동일한 색상 코딩을 사용합니다.

                     중심 및 전체 범위의 숫자 값이 범위 원 위에 표시됩니다.

                  

                  
                     보정 레이어

                     보정 프로세스가 시작되면 전용 레이어가 자동으로 생성됩니다. 보정 영역으로부터 강하고 쉽게 감지되는 에코가 에코그램에 표시되면, 레이어의 경계선이 타겟 위와 아래에 위치하게 됩니다.

                     영역을 알려진 수심으로 낮춰야 합니다. 보정 중에 빔 안에서 영역이 움직일 때 이 수심으로 영역을 유지하도록 한 경우 보정 레이어를 조정하여 더 작은 "수심 창"을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 원하지 않는 에코가 제거됩니다.

                     보정 프로세스 중에 타겟의 깊이 변화를 보상하기 위해 보정 레이어를 모니터링하고 조정해야 합니다. 이러한 깊이 변화는 에코그램 또는 Target Position(타겟 위치) 필드의 오른쪽에서 쉽게 볼 수 있습니다. 보정 레이어의 깊이 한계는 다음 세 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	에코그램에서 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Target Position(타겟 위치) 필드 오른쪽에 있는 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에서 최소 깊이 및 최대 깊이 설정을 조정할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           시작/중지/계속

                           
                              이 버튼을 클릭하면 보정 프로그램으로 에코 데이터 가져오기가 시작(또는 중지)합니다. 가져오기가 실행되는 동안 Target Position(타겟 위치) 필드에서 각 에코가 그려집니다. "실시간 데이터"를 사용하여 보정을 진행하는 경우 에코가 원형 빔 안에서 균일하게 분포할 때까지 계속해서 에코를 가져오십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           저장/다른 이름으로 저장

                           
                              보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 4페이지를 계속하기 전에 보정 데이터를 저장해야 합니다. 여기서는 원시 데이터를 저장하는 것이 아니라 보정 프로세스를 실행하는 데 필요한 정보가 포함된 XML 파일을 저장하는 것입니다. 
                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           보정 설명

                           
                              이 옵션을 선택하여 Calibration Description(보정 설명) 대화 상자를 엽니다.나중에 참조할 수 있도록 보정을 문서화하는 것이 항상 유용합니다. Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에서 현재 보정 작업에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 정보는 XML 파일로 저장됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           단일 타겟 탐지

                           
                              이 옵션을 선택해 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자를 엽니다. Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 파라미터는 단일 타겟을 탐지하기 위한 작동 설정을 제어하는 데 사용됩니다.

                           

                           
                              단일 타겟을 정확히 탐지하려면 파라미터를 어종 특성에 맞게 지정해야 합니다. 선택된 설정은 탐사 시 저장하는 raw 데이터에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 보정 시, 보정 영역의 탐지를 최대화하고 보정 레이어에서 다른 에코를 억제하기 위해 이 설정이 사용됩니다.

                              노트가져오기 프로세스를 시작하면 이러한 파라미터를 더 이상 변경할 수 없습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           TS 편차

                           
                              이 설정은 General(일반 페이지)의 Numerical(수치) 필드에 있습니다. TS 편차 설정은 보정 타겟(영역)의 에코의 최대 허용 편차를 제어할 수 있게 합니다. 정의된 한계를 벗어나는 에코는 가져오지 않습니다. 지정한 한계는 Frequency/Target Detection (주파수/타겟 강도) 필드에 표시됩니다.

                           

                           
                              팁TS 편차 설정의 수치 값을 줄이면 영역이 아닌 다른 표적의 에코를 걸러내는 데 도움이 될 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           최소/최대 수심

                           
                              이러한 설정은 General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에 있습니다. 이 파라미터를 사용하여 보정 레이어의 수심 한계를 조정하여 "깊이 창"을 만듭니다. 정의된 한계를 벗어난 개체로부터의 에코를 가져올 수 없습니다.

                           

                           
                              팁영역을 알려진 수심으로 낮춰야 합니다. 보정 중에 빔 안에서 영역이 움직일 때 이 수심으로 영역을 유지하도록 한 경우 보정 레이어를 조정하여 더 작은 "수심 창"을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 원하지 않는 에코가 제거됩니다. 보정 프로세스 중에 타겟의 깊이 변화를 보상하기 위해 보정 레이어를 모니터링하고 조정해야 합니다.

                                 보정 레이어의 깊이 한계는 다음 세 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	• 
                                             	에코그램에서 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	• 
                                             	Target Position(타겟 위치) 필드 오른쪽에 있는 빨간색 선을 선택하고 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	• 
                                             	General(일반) 페이지의 Numerical(수치) 필드에서 최소 깊이 및 최대 깊이 설정을 조정할 수 있습니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      타겟 강도 보정을 시작합니다

                      에코 데이터를 가져옵니다

                      에코 데이터를 처리합니다

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                      보정 설명 대화 상자

                      단일 타겟 탐지 대화 상자

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        보정 설명 대화 상자

                        단일 타겟 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 다섯 번째 페이지에서는 EK80을 보정하기 전에 수동으로 에코 데이터를 "삭제"할 수 있습니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다. 그러면 3페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 세 번째 페이지에서 보정할 영역을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다.그러면 4페이지가 열립니다.

                     네 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 아래쪽에서 기록된 보정 데이터를 저장합니다. 그런 다음 다음을 선택합니다.

                     Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 페이지에서 이전 보정 데이터 다시 처리를 선택한 경우 다음을 선택하면 바로 이 네 번째 페이지로 이동합니다.

                  

                  
                     설명
Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 네 번째 페이지는 세 개의 필드로 나뉩니다.

                     팁개별 필드의 크기를 변경하려면 필드 테두리를 클릭하고 드래그합니다. 대화 상자의 크기를 늘릴 수도 있습니다. 대화 상자가 전체 화면에 표시되게 하려면 제목 표시줄을 두 번 클릭합니다.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치 필드Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주파수/타겟 강도 필드Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 곡선은 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 볼 수 있는 것과 동일하지만 몇 가지 기능이 추가되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치 필드Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Results(결과) 페이지에는 보정 프로세스에서 생성된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Error Analysis(오류 분석) 페이지에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     타겟 위치 필드

                     [image: Image]

                     Target Position(타겟 위치) 필드의 좌측에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 모든 에코는 원 안에 배치되어 빔 내부에서의 위치를 반영합니다. 빔 가장자리의 에코가 빔 중앙의 에코와 동일한 에코 강도로 나타나도록 각 에코는 빔 내부에서의 위치를 기준으로 보상됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	CW(연속파)에 대해 보정할 경우 빔 모델의 외측 경계는 3dB 손실을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	FM 보정에서는 상단 및 중단 주파수를 나타내기 위해 원(점선)이 추가됩니다.
                              

                           
                        

                     

                     TS Data(TS 데이터) 목록에서 한 에코를 클릭하면 해당 에코가 Target Position(타겟 위치) 필드에서 빨간색으로 표시됩니다. TS Data(TS 데이터) 목록에서 보정 처리에서 발생하는 개별 에코를 일시 중지할 수 있습니다. 이러한 에코는 일반적으로 빔 외부에 있으며 그래픽 프레젠테이션에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

                     [image: Image]

                     이 필드의 우측에는 보정이 시작되면 자동으로 생성되는 보정 계층이 표시됩니다. 각 개별 에코가 보정 레이어 내에서 어떻게 수신되는지 확인할 수 있습니다. 이 보정 계층은 Calibration Wizard(보정 마법사)가 시작될 때 자동으로 생성됩니다. 그 목적은 보정 타겟(영역) 위와 아래의 에코를 제거하는 것입니다. 보정 계층은 두 개의 빨간색 수평 라인으로 식별되므로 에코그램에서 쉽게 확인할 수 있습니다. 많은 에코가 실제로 계층 밖에 위치하는 것으로 보인다면 빨간색 라인을 클릭하여 그 크기를 조정하고 위아래로 이동할 수 있습니다. 그에 따라 에코그램 안의 빨간색 라인이 이동하지만, 마우스 버튼을 놓으면 Target Position(타겟 위치) 필드 안의 라인은 원래 위치로 돌아갑니다.

                  

                  
                     주파수/타겟 강도 필드

                     Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드에는 개별 주파수용 영역의 타겟 강도를 반영하는 곡선이 표시됩니다. 이 필드는 Target Position(타겟 위치) 필드 아래에 있습니다.

                     [image: Image]

                     Frequency/Target Strength(주파수/타겟 강도) 필드는 현재 사용 중인 영역의 주파수와 목표 강도 간의 관계를 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	파란색 선은 관계 곡선을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	두 개의 회색 선은 이전 페이지의 TS 편차 설정에서 정의된 한계를 반영합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자주색 선은 현재 "핑"의 대역폭을 반영합니다. 대역폭은 펄스 길이에 반비례합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     수치 필드

                     이 필드는 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 오른쪽에 있습니다. Numerical(수치) 필드는 여러 탭 페이지를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	General(일반) 페이지에는 보정 타겟(영역) 및 타겟 강도 탐지와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. 타겟 영역과 관련된 파라미터를 정의할 수 있습니다. 또한 이 페이지에서는 적용 범위에 대한 시각적 프레젠테이션을 제공합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Channel Data(채널 데이터) 페이지에는 에코 데이터를 기록하는 데 사용된 트랜시버 채널과 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. FM에서 보정할 때 이 페이지에는 게인, 빔 너비 및 빔 오프셋을 작동 주파수의 함수로 모니터링하기 위한 커브도 제공됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS Data(TS 데이터) 페이지에는 개별 에코와 관련된 수치 파라미터가 표시됩니다. TS Data(TS 데이터) 목록에서 한 에코를 클릭하면 해당 에코가 Target Position(타겟 위치) 필드에서 빨간색으로 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Results(결과) 페이지에는 보정 프로세스에서 생성된 수치 파라미터가 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Error Analysis(오류 분석) 페이지에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다. 각 에코는 색상을 사용해 개별 타겟 강도가 표시됩니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     개별 에코를 일시 중단시킵니다

                     TS Data(TS 데이터) 목록에서 보정 처리에서 발생하는 개별 에코를 일시 중지할 수 있습니다. 이러한 에코는 일반적으로 빔 외부에 있으며 그래픽 프레젠테이션에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

                     일시 중단하려는 에코를 찾으려면 각 테이블 열의 맨 위 행을 선택하여 내용을 정렬합니다.

                     Target Position(타겟 위치) 필드에서 단일 에코를 선택할 수도 있습니다. TS Data(TS 데이터) 목록의 해당 행은 회색 배경색으로 표시됩니다.

                     보정 처리에서 단일 에코를 제거하려면 왼쪽 열에서 일시 중지를 선택합니다. 선택한 에코는 Target Position(타겟 위치) 필드에서 흰색으로 바뀝니다.

                  

                  
                     결과 페이지

                     Results(결과) 페이지에는 보정 프로세스에서 생성된 수치 파라미터가 표시됩니다.

                     CW 및 FM 보정에는 다른 결과가 제공됩니다.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	FM 보정 후 결과는 빔 오프셋, 빔 너비 및 게인그래프로 제공됩니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	CW 보정 후 결과는 오프셋 및 sA 교정이 포함된 목록으로 제공됩니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     노트sA 교정은 CW 전송에 대해서만 계산됩니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	광대역 트랜스듀서(WBT)를 보정할 때 유효 펄스 기간이 계산되어 sA 교정을 위해 사용됩니다. 이경우 일반적으로 약 0 dB의 sA 교정이 발생합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	범용 트랜시버(GPT)를 보정할 때 sA 교정은 공칭 펄스 지속 시간에 기반합니다. 이 경우 일반적으로 sA 교정이 약간 저하됩니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     오류 분석

                     Error Analysis(오류 분석) 페이지에는 보정 프로그램으로 가져오는 개별 에코가 모두 표시됩니다.

                     [image: Image]

                     오류 분석은 보정 영역의 예상 타겟 강도 값을 기반으로 합니다. 이 추정치는 영역 파라미터, 깊이 및 작동 주파수를 기반으로 합니다. 각 에코는 색상을 사용해 개별 타겟 강도가 표시됩니다. 이를 통해 예상 타겟 강도보다 강하거나 약한 에코를 찾을 수 있습니다.

                     색 눈금을 변경하여 해상도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	CW에서 오류 값은 dB로 표시되며 가장 강한 에코와 가장 약한 에코 간의 차이를 반영합니다. 이상적으로는, 이 차이는 가능한 한 작아야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	FM에서 보정하면 보정 오류를 반영하기 위해 추가 곡선이 추가됩니다. 곡선은 작동 주파수의 함수로 오류(dB 단위)를 표시합니다. 페이지 하단에서 사용할 주파수를 선택할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           재처리

                           
                              재처리를 선택하여 보정 처리를 시작합니다 이 기능은 자동으로 중지합니다. 보정 횟수에는 제한이 없습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           저장/다른 이름으로 저장

                           
                              보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다. 여기서는 원시 데이터를 저장하는 것이 아니라 보정 프로세스를 실행하는 데 필요한 정보가 포함된 XML 파일을 저장하는 것입니다. 
                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           보정 설명

                           
                              이 옵션을 선택하여 Calibration Description(보정 설명) 대화 상자를 엽니다.나중에 참조할 수 있도록 보정을 문서화하는 것이 항상 유용합니다. Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에서 현재 보정 작업에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 정보는 XML 파일로 저장됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           마침

                           
                              마침을 선택하여 보정 절차를 종료합니다. 보정 결과는 EK80 프로그램에 의해 자동으로 구현됩니다.

                           

                           
                              보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다. 
                              

                              병합 또는 교체를 사용하여 에코 경보 발생기에서 사용하는 보정을 업데이트합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	이 옵션은 CW 보정에는 유효하지 않습니다. CW에서는 각 펄스 지속 시간에 하나씩 여러 세트의 보정 값이 저장됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	FM 펄스로 보정할 경우 다음과 같이 병합 또는 교체를 사용합니다.
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	두 개 이상의 영역으로 보정할 경우 병합을 사용합니다. 트랜스듀서의 주파수 범위 전체를 다룰 것입니다. 함께 사용했을 때 이 영역이 더 넓은 주파수 대역을 제공하고 보정 결과가 병합됩니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	교체를 사용하여 모든 이전 보정 결과를 제거합니다. 그러면 관련 채널에 대한 최신 매개 변수만 사용할 수 있습니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             FM에서는 단일 보정 값 세트가 저장되며 이 세트는 모든 펄스 지속 시간에 적용됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      타겟 강도 보정을 시작합니다

                      에코 데이터를 가져옵니다

                      에코 데이터를 처리합니다

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                      보정 설명 대화 상자

                      단일 타겟 탐지 대화 상자

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        보정 설명 대화 상자

                        단일 타겟 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

      

      



               구 편집/추가 대화 상자
정확한 보정은 보정용 구체의 파라미터를 기반으로 합니다. 새 구체를 구입하거나 기존 구체의 파라미터를 변경해야 하는 경우 이 대화 상자가 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     Add/Edit Sphere(구 추가/편집) 대화 상자는 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 세 번째 페이지에서 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. 두 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 보정할 채널을 선택합니다. 세 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 채널 영역을 선택합니다. 구체 추가 또는 구체 수정을 선택하여 Add/Edit Sphere(구체 추가/편집) 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
보정 구체는 서로 다른 작동 주파수에 맞도록 다양한 크기로 제공됩니다. 또한 구리(Cu) 및 카바이드(TC)와 같은 다양한 재료로 제조됩니다. 후자는 Wolfram 카바이드(Wo-Co)라고도 합니다. “Co”는 코발트의 약자로, 구체의 바인더로 사용됩니다. Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다.

                     각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                     팁작동 주파수와 영역의 타겟 강도 간의 관계를 보여주는 곡선을 보려면 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 네 번째 페이지를 참조하십시오.

                        National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA)은 다음 URL에 웹 기반 영역 타겟 강도 계산기를 제공합니다. http://swfscdata.nmfs.noaa.gov/AST/SphereTS

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           영역 이름

                           
                              보정 영역을 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다. 영역 파라미터를 편집할 때 이름은 변경할 수 없습니다.

                           

                           
                              EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                        
                           직경

                           
                              보정 구체의 바깥 지름(단위: mm)을 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           종방향 음속

                           
                              음속을 세로 방향으로 설정합니다. 구체가 구리(Cu) 또는 텅스텐(WC)으로 만들어진 경우 다음 표준 값을 사용하십시오.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Cu: 4760 m/s
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	WC: 6853 m/s
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           횡방향 음속

                           
                              음속을 가로 방향으로 설정합니다. 구체가 구리(Cu) 또는 텅스텐(WC)으로 만들어진 경우 다음 표준 값을 사용하십시오.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Cu: 2288.5 m/s
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	WC: 4171 m/s
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           밀도

                           
                              보정용 구체의 밀도를 설정합니다. 구체가 구리(Cu) 또는 텅스텐(WC)으로 만들어진 경우 다음 표준 값을 사용하십시오.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Cu: 8945 kg/m
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	WC: 14900 kg/m
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        보정 마법사 대화 상자 #3 (영역 선택)

                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 설명 대화 상자
나중에 참조할 수 있도록 보정을 문서화하는 것이 항상 유용합니다. Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에서 현재 보정 작업에 대한 정보를 기록할 수 있습니다. 정보는 XML 파일로 저장됩니다.

               
                  
                     오픈

                     Calibration Description(보정 설명) 대화 상자는 Calibration Wizard(보정 마법사)의 3~4페이지에서 열 수 있습니다.

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다. 그러면 4페이지가 열립니다. 네 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 아래쪽에서 기록된 보정 데이터를 저장합니다. 그런 다음 다음을 선택합니다. 그러면 5페이지가 열립니다.

                     Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 페이지에서 이전 보정 데이터 다시 처리를 선택한 경우 다음을 선택하면 바로 이 네 번째 페이지로 이동합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     보정 설명 텍스트 필드에 모든 종류의 관련 정보를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 선박의 위치, 기상 조건 또는 보정을 한 사람의 이름이 될 수 있습니다.

                     입력한 정보가 보정 데이터와 함께 XML 파일에 추가됩니다. 보정 날짜와 시간이 XML 파일 이름에 자동으로 추가됩니다. 또한 Calibration Description(보정 설명) 대화 상자에는 보정된 채널에서 사용되는 트랜스듀서의 일련 번호와 보정 중인 채널 이름이 표시됩니다. 이 정보는 자동으로 검색됩니다.

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                        보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                     

                  

               

            

            

      

      



               단일 타겟 탐지 대화 상자
Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 파라미터는 단일 타겟을 탐지하기 위한 작동 설정을 제어하는 데 사용됩니다. 보정 시, 보정 영역의 탐지를 최대화하고 보정 레이어에서 다른 에코를 억제하기 위해 이 설정이 사용됩니다.

               
                  
                     오픈

                     Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자는 Calibration Wizard(보정 마법사)의 3~4페이지에서 열 수 있습니다. 이 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
에코를 영역과 격리하기 위해 전용 보정 레이어가 생성됩니다. 하지만 예를 들어 물고기 때문에 동일한 레이어 안에 여전히 다른 여러 에코가 존재할 수 있습니다. 영역을 정확히 탐지하려면 이러한 파라미터를 영역 특성에 맞게 지정해야 합니다.

                     노트Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자에서 사용 가능한 설정은 전문 사용자와 극한 조건을 위해 제공되는 것입니다. 모든 실제 용도에서는 EK80의 일반 보정을 위한 기본값을 사용하십시오.

                     

                     Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자가 열리면 이 기능의 사용 가능 여부는 현재 작동 설정을 읽었음을 반영합니다. 따라서 특정 파라미터는 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           최소 임계값

                           
                              이 설정은 CW 및 FM 작동 모두에 적용됩니다.

                              일부 에코는 다른 에코보다 강합니다. 소음 문제가 있거나 예를 들어 다른 어종의 작은 물고기, 해파리 또는 플랑크톤 때문에 방해를 받는 경우 최소 임계값 기능을 사용해 민감성을 조정할 수 있습니다. 단일 타겟의 타겟 강도(TS)가 이 임계값(단위: dB)을 넘어야만 인정됩니다.

                              이 기능을 사용하여 "필터" 값을 정의합니다.

                           

                        

                     

                        
                           최소 에코 길이 / 최대 에코 길이

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              단일 타겟에서 반사되는 에코는 길이가 송신된 신호의 길이와 비슷하거나 약간 긴 것이 일반적입니다. 이는 타겟의 물리적 특성에 기인합니다.

                           

                           
                              일부 단일 타겟들은 너무 근접해 있어 중첩됩니다. 이들은 송신된 펄스의 길이보다 긴 에코를 반사합니다. 이러한 다중 타겟을 제외시키는 것이 중요합니다. 이들 에코 길이 값을 사용하여 송신된 펄스와 비교하여 에코의 최대 및 최소 길이를 정의할 수 있습니다. 너무 길거나 너무 짧은 에코는 제외됩니다.

                           

                           
                              예최소 에코 길이를 0.8로 설정할 경우 송신된 펄스 길이의 0.8배보다 짧은 에코가 모두 삭제됩니다.

                                 최대 에코 길이를 1.8로 설정할 경우 송신된 펄스 길이의 1.8배보다 긴 에코가 모두 삭제됩니다.

                              

                              보정 시, 어군이 보정 영역과 근접하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이런 경우 필터 "개방"을 더 작게 설정하여 어군 에코를 제거해 볼 수 있습니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 CW 위상 편차

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              동일 범위에서 발생하는 다수의 단일 타겟은 빔 단면의 다양한 부분에서 에코를 제공합니다. 단일 타겟에서 반사되는 에코의 모든 샘플은 일반적으로 동일 위치로부터 도달한 샘플과 비슷한 위상 값(각도)을 가집니다. 다중 타겟으로부터 반사된 에코 또는 랜덤 잡음은 위상에서 큰 변동을 보입니다.

                              불량한 타겟을 제거하기 위해 에코 내 샘플 사이의 각도(위상)를 측정합니다. 각도가 너무 크면 해당 에코는 삭제됩니다.

                              보정 시, 물고기들이 보정용 구체와 등거리에서 나타나는 상황이 발생할 수 있습니다. 그러면 위상 편차를 줄여 이러한 에코를 제거할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 FM 위상 편차

                           
                              이 설정은 FM 작동에만 적용됩니다.

                              동일 범위에서 발생하는 다수의 단일 타겟은 빔 단면의 다양한 부분에서 에코를 제공합니다. 불량한 타겟을 제거하기 위해 에코 내 샘플 사이의 각도(위상)를 측정합니다. 각도가 너무 크면 해당 에코는 삭제됩니다.

                              특정 범위에서의 각도가 너무 클 경우 이는 다중 타겟을 의미합니다.

                              보정 시, 물고기들이 보정용 구체와 등거리에서 나타나는 상황이 발생할 수 있습니다. 그러면 위상 편차를 줄여 이러한 에코를 제거할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최대 게인 보상

                           
                              이 설정은 CW 및 FM 작동 모두에 적용됩니다.

                              모든 단일 타겟이 빔의 중심에 위치하는 것은 아닙니다. 중심을 이탈한 타겟은 빔 특성 때문에 에코가 더 약합니다. EK80에서 수리 모델을 사용하여 이를 자동으로 보상하는데, 사용자는 최대 게인 값을 지정하여 이 알고리즘의 효과를 수동으로 제어할 수 있습니다.

                           

                           
                              3dB 설정을 사용하면 트랜스듀서의 공칭 빔 너비 안의 모든 에코가 인정됩니다. 이 값을 낮추면 빔 중심과 더 가까이 발생하는 에코만 인정됩니다. 이 파라미터 값을 낮추는 것은 실제로 단일 타겟 탐지를 위한 빔 개방 각도를 좁히는 것이지만, 일반적으로 탐지된 단일 타겟의 타겟 강도 값의 정확도가 개선됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최소 에코 간격

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              이 파라미터는 CW 펄스를 사용할 때 두 단일 에코 사이의 최소 간격을 정의합니다. 간격이 너무 좁은 에코들은 건너뜁니다.

                           

                           
                              이 간격은 송신된 신호의 길이에 대한 상대값으로 정의됩니다. 1을 선택하면 최소 간격이 송신 펄스가 커버하는 물리적 길이와 동일함을 의미합니다. 이 값을 높이면 타겟들이 더 분산되어야 하지만 타겟 강도 값의 정확도를 개선할 수 있습니다.

                              팁이 기능으로 중복 타겟은 식별되지 않습니다. 이러한 타겟을 처리하려면 최소 에코 길이, 최대 에코 길이 및 최대 CW 위상 편차를 사용합니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           타겟 전방 간격 / 타겟 후방 간격

                           
                              이 설정은 FM 작동에만 적용됩니다.

                              타겟 전방 간격 및 타겟 후방 간격 설정은 한 타겟과 다음 타겟(전방 및 후방) 사이의 필요 간격을 정의합니다. 이 기능은 CW 작동을 위한 최소 에코 간격과 동일한 기능이지만 알고리즘은 매우 다릅니다.

                              이들 설정은 또한 타겟 강도 주파수 응답(TS(f) 정보 창 내 곡선) 및 타겟 위치 값을 생성하기 위해 푸리에 변환에 사용되는 타겟 샘플의 범위도 정의합니다.

                              간격 값을 높이면 타겟들이 더 분산되어야 하지만 타겟 강도 주파수 응답(TS(f) 정보 창)의 주파수 분해능을 향상시킬 수 있습니다.

                              일반적으로 타겟 후방 간격의 값은 타겟의 후방 산란 특성 때문에 타겟 전방 간격보다 큽니다. 이들 값은 미터 단위로 지정되며 일치하는 필터링된/펄스 압축된 샘플 데이터에 적용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 채널에 적용

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 레이어에 적용

                           
                              현재 선택 사항을 EK80에 사용 중인 모든 수심 레이어에 적용하려면 이 상자를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                      보정 마법사 대화 상자 #1 (시작)

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                        보정 마법사 대화 상자 #5 (데이터 처리)

                     

                  

               

            

         

      

      

         속도 측정 보정

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  속도 측정을 위한 보정

                  속도 측정에 대한 보정 요약

                  속도 측정을 위한 보정 절차

                  속도 측정을 위한 보정 기능 및 대화 상자

               

            

         

         

      


            속도 측정을 위한 보정
Simrad EK80의 정확도를 과학적 용도로 사용하기 위해 필수적인 정도로 유지하려면 에코 사운더를 보정해야 합니다.

            
               
                  교정 조사는 정기적으로 실시하는 것이 좋습니다. 최소한 각 조사 전에 보정을 수행해야 합니다.

                  노트보정은 진지하게 수행해야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 보정을 신중하게 계획하고 수행해야 합니다.

                  

                  EK80 속도 측정을 보정하려면 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)과 ADCP 트랜스듀서를 사용해야 합니다. 보정 방법은 "L"과 유사한 패턴을 형성하는 코스 세트를 통과하는 동안 GPS 및 ADCP 트랜스듀서로부터 데이터를 수집하는 것입니다. 이 작업을 두 번 수행해야 총 4개의 선이 만들어집니다. 각 코스 쌍 사이에서 선박 방향을 90도 회전합니다. 같은 거리를 반대 방향으로 이동함으로써 방향 바이어스가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

                  ADCP의 GPS 및 SOG에서 측정된 SOG(대지속력)의 비율은 ADCP에서 측정된 값을 수정하는 데 사용됩니다. 피치, 롤, 요의 평균 차이도 ADCP 측정 보정에 사용됩니다.

                  성공적으로 보정하려면 코스를 변경하기 전에 고정 방향을 최소 10분(400 - 800미터) 이상 유지해야 합니다.바닥면이 평평하고 깊이가 30m 이상인 지역을 사용해야 합니다.

                  보정 프로그램은 자동으로 EK80에 대한 모든 조정을 수행합니다. 게인 조정은 필요하지 않습니다.

                  노트속도 측정 보정은 항상 재생 데이터 또는 보정 데이터 재처리를 사용하여 수행됩니다.

                  

                  EK80 시스템에 트랜시버가 여러 개인 경우에는 하나씩 보정해야 합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이전에 보정된 EK80 시스템에 새 트랜스듀서를 추가하는 경우 이 새 채널을 보정해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정된 트랜스듀서를 한 트랜시버에서 다른 트랜시버로 이동하는 경우에도 "수신" 트랜시버에서 트랜스듀서를 보정해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정된 트랜스듀서를 제거한 후 나중에 동일한 트랜시버에 다시 연결하면 보정 데이터가 존재합니다. 새 보정은 필요하지 않습니다.
                           

                        
                     

                  

                  EK80 소프트웨어를 업데이트한 후에도 새 보정이 필요할 수 있습니다. 소프트웨어 릴리스 노트를 참조하십시오.

                  보정에서 제공하는 정보는 작동 파라미터로 EK80 소프트웨어에 입력됩니다. 이 작업은 자동으로 수행됩니다.

               

               
                  팁잔잔한 바다에서 EK80을 보정하는 것이 좋습니다.

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     보정 기능

                     속도 측정에 대한 보정 요약

                  

               

            

         

         

      


            속도 측정에 대한 보정 요약
속도 측정을 위한 EK80 보정에는 GPS 시스템의 입력 데이터와 ADCP의 데이터가 필요합니다. ADCP 계통과 GPS 계통에서 측정된 지상 속도 비율을 사용하여 ADCP 데이터를 조정합니다. 속도 측정을 위한 보정 프로세스에는 몇 가지 단계가 포함됩니다. 첫 번째 단계는 EK80의 준비 및 테스트 절차로 구성됩니다. 두 번째 단계는 ADCP 및 GPS 데이터를 수집하고 저장하는 현장 절차입니다. 세 번째 단계에는 ADCP 소프트웨어의 데이터를 처리하고 설정을 조정하기 위한 현장 사후 절차가 포함됩니다. 타겟 강도 보정 프로세스의 개요가 제공됩니다.

            
               
                  필요조건
속도를 측정하기 위해 EK80을 보정하려면 다음 장비와 조건이 충족되어야 합니다.

                  EK80 속도 측정을 보정하려면 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)과 ADCP 트랜스듀서를 사용해야 합니다. 사이트를 신중하게 선택했는지, 표준 사이트 선택 기준 고려 사항에 적합한지 확인하십시오.

               

               
                  절차

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	1
                           	속도 측정 보정을 위해 선박과 EK80 시스템을 준비하고 점검합니다.
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	a
                                          	EK80 보정을 위해 선박을 준비합니다.
                                                 보정을 위해 EK80 준비

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	b
                                          	속도 측정 보정을 위해 EK80을 설정합니다.
                                                 보정을 위한 EK80 시스템 설정

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	2
                           	ADCP 파일에 대한 파일 시스템을 생성합니다.
                                 보정 절차는 광범위한 raw 데이터 파일 세트를 생성합니다. 데이터 파일에 대한 표준 명명 규칙을 사용해야 합니다.  파일 이름은 항상 고유해야 하며 포함된 데이터를 기술해야 합니다. 위치 이름, 줄 번호, 프로젝트 이름, 프로젝트 번호는 파일 이름에 사용할 수 있는 서술 용어 중 일부입니다.

                                 데이터 저장 및 보관 시스템도 정의해야 합니다. 이 시스템에 대한 추가 또는 편차를 참조하고 문서화하려면 현지 정책을 채택해야 합니다.

                                  raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의

                                  보정 중 원시 데이터 기록

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	3
                           	속도 측정 보정 데이터 수집을 시작합니다.
                                 중요해류 유속 측정 보정은 항상 저장된 파일에서 수행되며 라이브 데이터는 사용하지 않습니다.

                                 

                                  보정을 위한 데이터 수집

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	4
                           	속도 측정 보정 데이터를 처리합니다.
                                  보정을 위한 데이터 처리

                                 보정 값은 수치 필드에 표시됩니다.

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     속도 측정을 위한 보정

                     보정 기능

                  

               

            

         

         

      


            속도 측정을 위한 보정 절차

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     속도 측정을 위한 사이트 위치 선택

                     보정을 위해 EK80 준비

                     보정을 위한 EK80 시스템 설정

                     보정을 위한 데이터 수집

                     보정을 위한 데이터 처리

                     보정을 위한 작동 매개 변수 선택

                     raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의

                     보정 중 원시 데이터 기록

                     재생할 원시 데이터 파일 선택

                  

               

            

            

         

      



               속도 측정을 위한 사이트 위치 선택
고품질 ADCP 측정을 위해서는 적절한 현장 절차가 중요합니다. 단계별 절차는 고품질 데이터 수집의 중요한 측면입니다. 그러나 장비와 해당 지역의 조건에 대한 영향을 모두 이해하는 현장 직원을 대체할 수 있는 것은 없습니다. 여기에는 적절한 현장 위치를 선택하는 것이 포함됩니다.

               
                  
                     문맥

                     위치에 대해 잘 모르는 경우 시험을 실행하여 현장의 깊이, 최대 속도 및 최대 속도에 대한 정보를 얻는 것이 좋습니다. ADCP 측정 문제의 대부분은 더 나은 측정 장소로 이동하기만 하면 해결할 수 있습니다.

                     다음은 ADCP 속도 측정 보정 절차의 일반적인 요구 사항입니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	깊이가 30미터 이상인 위치를 선택합니다.측정 부위의 깊이에서는 두 가지 깊이 셀 크기를 측정할 수 있어야 합니다. 1m 미만의 깊이는 기기의 주파수에 따라 ADCP 측정에 까다로운 조건을 제공할 수 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	속도가 9cm/s 미만인 위치는 피하십시오 이러한 조건에서 측정을 할 수 있지만 선박 속도가 매우 느려야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	난류가 있는 장소는 피하십시오.
                                    과도한 난류는 신뢰할 수 있는 데이터를 수집하는 데 필요한 균일한 흐름의 가정을 위반할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	강철 구조물이나 송전선으로 인해 발생하는 자기장 장애 또는 그 근처에 있는 위치를 피하십시오.
                                    이로 인해 ADCP 컴퍼스 오류가 발생할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	높은 수준의 침전물 및 빠른 물 속도를 가진 위치를 피하십시오.
                                    그러면 이동층 효과가 발생할 가능성이 높으며 데이터가 편향될 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	위성의 신호가 구조에서 튕겨 나오거나 시야에서 차단될 수 있는 위치는 피하십시오.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위해 EK80 준비
보정 전에 EK80이 제대로 작동하는지 확인해야 합니다.

               
                  
                     필요조건
성공적으로 보정하려면 EK80 시스템이 완벽하게 작동하는 것이 매우 중요합니다.

                  
                     문맥

                     보정을 시작하기 전에 환경 상태를 측정해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	EK80을 시작합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	EK80과 모든 트랜시버 및 트랜스듀서가 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	작동을 정상으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	"ping"을 시작합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	EK80이 모든 채널에서 제대로 작동하는지 확인합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	트랜스듀서와 보정 구체의 계획된 깊이 사이의 염도와 온도를 측정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	평균 염도 및 온도 값을 계산하고 이를 Environment(환경) 대화 상자에 입력합니다.
                                    음속은 EK80이 자동으로 계산합니다. 1982년 12월 JASA의 Francois와 Garrison에 따르면 상응하는 흡수 계수는 에코 사운더를 통해 계산됩니다.

                                 

                                 
                                    [image: Image]염도 값이 다를 때 수중 음속

                                    

                                 

                                 
                                    [image: Image]염도 값이 다를 때 흡음률

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위한 EK80 시스템 설정
속도 측정 보정 중에 정상적으로 작동하려면 파라미터 범위의 특수 설정이 필요합니다. 이 절차에서는 파라미터와 필요한 설정에 대해 설명합니다.

               
                  
                     필요조건

                     속도를 측정하기 위해 EK80을 보정하려면 다음 장비와 조건이 충족되어야 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 속도 측정을 보정하려면 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)과 ADCP 트랜스듀서를 사용해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사이트를 신중하게 선택했는지, 표준 사이트 선택 기준 고려 사항에 적합한지 확인하십시오. 
                              

                           
                        

                     

                  

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴에서 작동을 Normal(정상)로 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 보정하려는 채널에 대한 작동 매개 변수를 설정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	정상 작동 대화 상자에서 모드를 다음과 같이 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	ADCP 채널의 경우 펄스 유형을 LFM-Up으로 설정합니다.LFM Up에서 전송된 펄스는 범위의 낮은 주파수를 사용하여 시작하고 위쪽 주파수로 끝납니다. "LFM"은 “Linear Frequency Modulated”(선형 주파수 조절)을 의미합니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	전력을 최대로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.해류 속도 보정의 시작 주파수 및 종료 주파수는 각각 138kHz와 162kHz입니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	최대 해류 속도를 예상 최고 해류 속도로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	수심 셀 크기를 최소 8m로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     속도 측정 보정 데이터를 저장하기 위한 파일 설정을 진행합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위한 데이터 수집


               
                  
                     필요조건

                     속도 측정 보정을 위한 데이터를 수집하려면 다음 요소를 준비해야 합니다.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	선박과 EK80 시스템이 제대로 작동해야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	속도 측정 보정을 위해 EK80을 설정해야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	MRU가 제대로 작동하고 있어야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	GPS 시스템이 제대로 작동하고 있어야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	기록된 원시 데이터의 저장을 위한 파일 설정이 되어있어야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	raw 데이터 기록이 시작됩니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     문맥

                     속도 측정을 위한 EK80 보정에는 GPS 시스템의 입력 데이터와 ADCP의 데이터가 필요합니다. 속도 측정을 위한 보정 프로세스에는 몇 가지 단계가 포함됩니다.

                     보정 방법은 "L"과 유사한 패턴을 형성하는 코스 세트를 통과하는 동안 GPS 및 ADCP 트랜스듀서로부터 데이터를 수집하는 것입니다. 이 작업을 두 번 수행해야 총 4개의 선이 만들어집니다. 각 코스 쌍 사이에서 선박 방향을 90도 회전합니다. 같은 거리를 반대 방향으로 이동함으로써 방향 바이어스가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다. 성공적으로 보정하려면 코스를 변경하기 전에 고정 방향을 최소 10분(400 - 800미터) 이상 유지해야 합니다.

                     ADCP의 GPS 및 SOG에서 측정된 SOG(대지속력)의 비율은 ADCP에서 측정된 값을 수정하는 데 사용됩니다. 피치, 롤, 요의 평균 차이도 ADCP 측정 보정에 사용됩니다.

                     측정된 보정 조정은 이 4개의 ADCP 실행에서 평균이 됩니다. ADCP 측정치가 평균과 5% 이상 차이가 나는 경우 최소 4회의 ADCP를 새로 실행해야 합니다. ADCP 실행 8개의 평균이 사용됩니다. 하나 이상의 ADCP 실행 측정치가 평균의 5% 내에 있지 않은 경우 평균에서 벗어난 ADCP 실행을 추가 ADCP 시리즈로 대체할 수 있습니다.

                     작업을 계속하기 전에 수집하고 기록한 데이터의 유효성을 확인해야 합니다.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	첫 번째 보정 실행 시작 지점에서 선박을 정지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	GPS 및 ADCP 데이터(원시 데이터)를 수집하는 동안 일정한 컴퍼스 방향 및 속도로 코스(400 - 800m)를 따라 이동합니다. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	선박을 180도 돌립니다.
                                    노트전환점에서 EK80의 파일 분할 옵션을 사용하여 건너간 각 라인에 대해 별도의 파일을 만들 수 있습니다.또는 데이터 기록을 중지했다가 다음 코스를 통과할 때 기록을 다시 시작할 수도 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	GPS 및 ADCP 데이터(원시 데이터)를 수집하는 동안 일정한 컴퍼스 방향 및 속도로 코스(400 - 800m)를 따라 이동합니다.두 개의 ADCP가 반대 방향으로 실행되면서 데이터에 남아 있는 전류가 모두 사라집니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선박을 정지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선박 방향을 90도 회전합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	GPS 및 ADCP 데이터(원시 데이터)를 수집하는 동안 일정한 컴퍼스 방향 및 속도로 코스(400 - 800m)를 따라 이동합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	선박을 180도 돌립니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	9
                              	GPS 및 ADCP 데이터(원시 데이터)를 수집하는 동안 일정한 컴퍼스 방향 및 속도로 코스(400 - 800m)를 따라 이동합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	10
                              	데이터의 유효성을 검사합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	11
                              	기록을 중지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	12
                              	"ping"을 중지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	13
                              	보정 데이터를 저장하려면 저장 또는 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
                                    여기서는 원시 데이터를 저장하는 것이 아니라 보정 프로세스를 실행하는 데 필요한 정보가 포함된 XML 파일을 저장하는 것입니다. 
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     요구사항

                     수집된 데이터를 사용하여 EK80 시스템을 보정하려면 보정 마법사를 진행합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위한 데이터 처리
보정 마법사를 사용하면 속도 측정 보정 데이터를 처리하고 EK80의 보정 값을 조정할 수 있습니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     보정 값을 처리 및 업데이트하기 전에 속도 측정 보정 데이터를 수집하고 저장해야 합니다.

                  

                  
                     문맥

                     보정 마법사는 보정 프로세스를 안내하는 3개의 대화 상자를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	1
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	2
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	3
                                 	보정 마법사의 세 번째 페이지에서는 보정 데이터를 보정 프로세스로 가져올 수 있습니다. 각 라인의 기록된 보정 데이터는 별도로 처리됩니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	속도 측정 보정 데이터를 처리합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	설정 메뉴에서 보정을 클릭합니다.
                                                   [image: Image]

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	마법사의 첫 번째 페이지에서 Raw 데이터의 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	마법사의 두 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	보정을 위한 채널을 선택합니다.
                                                   노트보정하려는 ADCP 채널을 선택해야 합니다. 드롭다운 목록에는 정상 에코 사운더 기능 및 트랜스듀서의 ADCP 기능에 대한 보정 옵션이 포함되어 있습니다.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	마법사의 네 번째 페이지에서 다음을 수행합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	보정을 처리할 재생 파일을 선택합니다.
                                                   제안된 명명 규칙에 따라 파일의 위치와 이름을 지정하면 적절한 파일을 쉽게 찾을 수 있습니다.

                                                   속도 측정 보정 프로세스에는 네 개의 라인이 있습니다. 각 라인에는 일련의 보정 데이터가 저장됩니다. 보정에 사용할 4개의 라인을 모두 선택하거나 라인의 하위 집합만 사용할 수 있습니다. 필드는 L1, L2, L3 및 L4로 표시됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	h
                                             	보정 프로세스에 포함하려는 각 라인에 대해 시작을 선택합니다.
                                                   처리하는 동안 대화 상자에 진행률 표시줄이 나타납니다. 처리가 완료되면 사라집니다.

                                                   계산된 보정 값은 스케일, 요, 피치 그리고 롤입니다. 이 단계에서는 EK80 보정 값을 업데이트하지 않습니다. 이 단계에서는 EK80 보정 값을 업데이트하지 않습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	i
                                             	계속하려면 다음을 선택하십시오.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	보정 프로세스를 끝내십시오.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	저장을 선택합니다.
                                                   이제 보정 데이터가 저장되고 다음 단계로 넘어갑니다.

                                                   이 단계에서는 EK80 보정 값을 업데이트하지 않습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	마침을 선택합니다.이 절차를 진행하면 EK80 보정 값이 업데이트됩니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	예를 선택합니다.EK80 보정 값이 업데이트됩니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	Calibration Wizard (보정 마법사) 대화 상자를 닫고 정상 작동을 재개합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                        보정 마법사 대화 상자 #4 (데이터 불러오기)

                        속도 측정을 위한 보정 기능 및 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정을 위한 작동 매개 변수 선택
정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다. 보정 프로세스를 시작하기 전에 파라미터를 정의해야 합니다.

               
                  
                     문맥
채널 속성과 일치하도록 각 파라미터를 정의해야 합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     노트"실시간" 데이터를 사용하여 해류 속도 측정을 보정할 수 없습니다. 보정 프로세스를 시작하기 전에 모든 데이터를 기록해야 합니다.

                     

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	정상 작동을 선택합니다.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	정상 작동 대화 상자에서 모드를 다음과 같이 설정합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	ADCP 채널의 경우 펄스 유형을 LFM-Up으로 설정합니다.LFM Up에서 전송된 펄스는 범위의 낮은 주파수를 사용하여 시작하고 위쪽 주파수로 끝납니다. "LFM"은 “Linear Frequency Modulated”(선형 주파수 조절)을 의미합니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	모드를 Active(활성)으로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	전력을 최대로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	시작 주파수 및 종료 주파수를 트랜스듀서가 허용하는 값으로 설정합니다.해류 속도 보정의 시작 주파수 및 종료 주파수는 각각 138kHz와 162kHz입니다.

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	최대 해류 속도를 예상 최고 해류 속도로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	수심 셀 크기를 최소 8m로 설정합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               raw 데이터 기록용 파일 및 폴더 설정 정의
EK80을 사용하여 raw 및 처리된 에코 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 데이터는 사용자가 정의한 기본 설정에 따라 하드 디스크 또는 외부 데이터 저장 장치에 저장됩니다.

               
                  
                     문맥

                     File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                        기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	출력 선택
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    Output(출력) 대화 상자가 열리는지 확인합니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Output(출력) 대화 상자에서 파일 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	File Setup(파일 설정) 페이지에서 기록 파라미터를 정의합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다.
                                                   출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다. 동일한 폴더가 raw 파일과 처리된 파일 모두에 사용됩니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	파일 이름 접두어를 정의합니다.
                                                   파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.
                                                   1 GB 파일 크기를 최대로 선택합니다.

                                                   RAW 데이터 파일의 현재 크기는 데이터 기록 중에 표시됩니다. 기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	raw 데이터 기록 파라미터를 설정합니다.
                                                   범위 설정은 에코 프레젠테이션 시작부터 검색 영역 끝까지의 수직 또는 수평 거리를 정의합니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	• 
                                                               	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                                                   

                                                   모션 데이터 기록 기능을 사용하면 모션 데이터가 raw 데이터 파일에 저장되는 빈도를 제어할 수 있습니다.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	페이지 하단에서, 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               보정 중 원시 데이터 기록
EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)이 로컬 영역 네트워크에 연결된 경우 네트워크 디스크에도 저장할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다. 레코딩은 Record RAW(원시 기록) 기능에 의해 제어됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     
                        [image: Image]

                     
데이터 레코딩을 시작하기 전에 파일을 저장할 위치를 정의했는지 확인하십시오. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정 페이지를 사용하십시오. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                  

                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	데이터 기록을 시작하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 ON(켜짐) 또는 빨간색 원을 선택합니다.
                                    또는 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택하기만 하면 됩니다.

                                    상단 표시줄의 Record(녹화) 표시기는 녹화 기능이 활성화되었음을 나타내기 위해 색상을 변경합니다.

                                 

                                 
                                    원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	기록 중인 데이터 파일의 크기를 줄이려면 RAW 기록 버튼의 가운데를 클릭하여 열고 파일 분할을 선택합니다.
                                    현재 파일이 닫히고 새 파일이 자동으로 시작됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	기록을 중지하려면 원시 기록 버튼의 오른쪽에 있는 Off(끄기) 또는 검은색 네모를 선택합니다.
                                    또는 버튼 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

            

         

      



               재생할 원시 데이터 파일 선택
에코 데이터를 기록할 때마다 해당 정보는 프로세서 유닛 하드 디스크에 저장됩니다. 초기 설정에 따라 파일이 USB 하드 디스크나 네트워크 디스크에도 저장될 수 있습니다. 에코 데이터 파일을 검색하여 EK80에서 재생할 수 있습니다.

               
                  
                     문맥

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다. 재생 바는 다른 작동 모드를 선택하기 전까지 프레젠테이션에서 없어지지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                              

                           
                        

                     


                  
                     절차

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	작동 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	작동을 선택하여 사용 가능한 선택 사항을 확인합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	파일 재생을 클릭하여 대화 상자를 엽니다.
                                    Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 파일을 선택할 수 있습니다. 나열된 파일 이름은 기록 중에 자동으로 생성되며, 각 파일은 파일이 만들어진 시간과 날짜로 식별됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	추가를 선택하여 재생 파일을 선택합니다.
                                    표준 운영 체제 대화 상자는 사용할 파일을 찾아 선택하는 데 사용됩니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	선택한 파일을 "무한" 루프로 재생하려면 루프를 선택하십시오.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	선택한 파일에 대한 색인 파일을 만들려면 누락된 색인 파일 확인을 선택합니다.
                                    raw 파일 기록중에 EK80 자동으로 인덱스 파일을 생성하므로 재생 파일을 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 그러나 이전 파일에는 이러한 색인 파일이 없습니다. 누락된 색인 파일 확인 기능을 활성화하면, 재생을 시작하기 전에 선택한 파일에 인덱스 파일이 생성됩니다.

                                 

                                 
                                    노트많은 혹은 대용량 재생 파일이 있거나 파일이 네트워크 서버에 저장되어 있는 경우 인덱스 파일을 만드는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	8
                              	작동을 Replay(재생)로 설정합니다.
                                    재생 바가 자동으로 열립니다. EK80 프레젠테이션 상단의 상단 바 바로 아래에 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        속도 측정을 위한 보정 절차

                        속도 측정에 대한 보정 요약

                     

                  

               

            

         

         

      


            속도 측정을 위한 보정 기능 및 대화 상자

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     보정 마법사 대화 상자 #1(시작)

                     보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                     보정 마법사 대화 상자 #3 (데이터 처리)

                     보정 기능

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #1(시작)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
다음 옵션이 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생): 처음부터 새 보정 프로세스를 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 보정에 "라이브 데이터"를 사용하거나 이전에 기록된 데이터를 사용할 수 있습니다.실시간 데이터 대신 기록된 데이터를 사용해 EK80을 보정할 수 있습니다. 그러나 데이터를 가져오면서 빔 안의 에코를 모니터링할 수 있으므로 실시간 데이터를 사용할 것을 권장합니다. 전체 보정 프로세스를 나중에 다시 시작하려면 보정 도중 기록된 원시 데이터를 사용할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이전 보정 데이터 재처리: 보정에 사용할 수 있는 이전 보정 XML 데이터 파일이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     이전에 보정된 EK80 시스템에 새 트랜스듀서를 추가하는 경우 이 새 채널을 보정해야 합니다. 보정된 트랜스듀서를 한 트랜시버에서 다른 트랜시버로 이동하는 경우에도 "수신" 트랜시버에서 트랜스듀서를 보정해야 합니다. 보정된 트랜스듀서를 제거한 후 나중에 동일한 트랜시버에 다시 연결하면 보정 데이터가 존재합니다. 새 보정은 필요하지 않습니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      속도 측정을 위한 보정 절차

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (데이터 처리)

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #2 (채널 선택)
               
Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
보정을 위한 채널을 선택합니다.이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.속도 측정 채널은 기본적으로 "ADCP"라고 합니다. 타겟 강도 측정 채널의 이름은 ES 즉 에코 사운더입니다. 동일한 트랜스듀서를 두 가지 용도로 모두 사용할 수 있지만, 작동에 따라 보정할 올바른 채널 유형을 선택해야 합니다.중요속도 측정 보정은 항상 재생 데이터 또는 보정 데이터 재처리를 사용하여 수행됩니다.

                        

                     

                     "실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     이전에 기록된 에코 데이터로 보정하면 채널 ID가 원시 데이터의 일부로 기록됩니다. 올바른 채널이 사용되었는지 확인해야 합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      속도 측정을 위한 보정 절차

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 마법사 대화 상자 #1(시작)

                      보정 마법사 대화 상자 #3 (데이터 처리)

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 마법사 대화 상자 #3 (데이터 처리)
               
보정 마법사의 세 번째 페이지에서는 보정 데이터를 보정 프로세스로 가져올 수 있습니다. 각 라인의 기록된 보정 데이터는 별도로 처리됩니다. 처리가 완료되면 결과를 저장하고 EK80에서 사용하는 보정 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자는 보정 프로세스 내에서만 열 수 있습니다. 보정 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     Calibration Wizard(보정 마법사)를 열려면 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드로 설정하고 설정 메뉴에서 보정을 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     첫 번째 Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자에서 원시 데이터를 통한 새 보정(실시간 또는 재생)을 선택합니다. 그러면 2페이지가 열립니다. Calibration Wizard(보정 마법사) 대화 상자의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택하고 페이지 하단에서 다음을 선택합니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
보정 마법사의 세 번째 페이지는 보정 프로세스의 각 라인마다 하나씩의 필드로 나뉩니다. 속도 측정 보정 프로세스에는 네 개의 라인이 있습니다. 각 라인에는 일련의 보정 데이터가 저장됩니다. 보정에 사용할 4개의 라인을 모두 선택하거나 라인의 하위 집합만 사용할 수 있습니다. 필드는 L1, L2, L3 및 L4로 표시됩니다.

                     처리하는 동안 대화 상자에 진행률 표시줄이 나타납니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           파일을 선택

                           
                              파일 선택을 선택하여 운영자 시스템의 파일 관리자를 엽니다.  파일 관리자에서 속도 측정 보정을 위한 파일을 선택합니다.ADCP 실행에 있는 각 라인에 대한 파일을 선택하거나 파일 및 라인의 하위 집합을 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           시작

                           
                              ADCP 실행의 특정 라인에 대한 보정 값 계산을 시작하려면 시작을 선택합니다. 처리하는 동안 대화 상자에 진행률 표시줄이 나타납니다. 처리가 완료되면 사라집니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           핑 총계

                           
                              핑의 수는 보정 프로세스 시작 이후 포함되는 핑 수를 표시합니다. ADCP 실행에서 특정 라인에 대한 보정 파일을 처리할 때 숫자가 누적됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           눈금

                           
                              눈금은 GPS 시스템의 SOG와 ADCP의 비율을 나타냅니다. 이상적인 이 값은 1에 가깝습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           요

                           
                              선박의 수직 회전을 위한 조정 값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           피치

                           
                              선박의 측면에서 측면으로 이동하는 축을 중심으로 수평 회전을 조정하는 값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           롤

                           보우에서 선박의 선미에 이르는 축 주위의 수평 회전 조정값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                        

                     

                     
                        
                           평균눈금

                           
                              눈금은 GPS 시스템의 SOG와 ADCP의 비율을 나타냅니다. 이상적인 이 값은 1에 가깝습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           요

                           
                              선박의 수직 회전을 위한 조정 값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           피치

                           
                              선박의 측면에서 측면으로 이동하는 축을 중심으로 수평 회전을 조정하는 값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           롤

                           보우에서 선박의 선미에 이르는 축 주위의 수평 회전 조정값입니다. 값은 보정에서 처리된 핑을 기준으로 합니다.

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      속도 측정을 위한 보정 절차

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               보정 기능
Calibration(보정) 버튼의 목적은 보정 절차를 안내하는 "마법사"를 시작하는 것입니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     보정은 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드에서만 시작할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80 에코 사운더 시스템은 타겟 강도 측정 또는 속도 측정에 사용됩니다. 보정은 완전히 다른 보정 방법을 사용하여 두 가지 목적으로 제공됩니다. 선택한 보정 유형에 따라 보정 마법사가 단계를 안내합니다.

                     EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다.

                     이 경우, 트랜스듀서 빔은 깊이에 따라 단면 영역이 증가하는 원뿔형 형태가 됩니다. 단면은 "단층"으로 나뉘며 각 단층은 트랜스듀서의 섹터를 나타냅니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                     EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                     보정 프로그램은 자동으로 EK80에 대한 모든 조정을 수행합니다. 게인 조정은 필요하지 않습니다.

                     팁Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다. 각 구체 직경은 온도 종속성이 최소가 되는 직경으로 선정됩니다.

                     

                     각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                     

                     EK80 속도 측정을 보정하려면 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)과 ADCP 트랜스듀서를 사용해야 합니다. 보정 방법은 "L"과 유사한 패턴을 형성하는 코스 세트를 통과하는 동안 GPS 및 ADCP 트랜스듀서로부터 데이터를 수집하는 것입니다. 이 선박은 일정한 컴퍼스 방향과 속도로 400~800m의 코스를 횡단한 다음, 이전 통과로부터 약 180도 되는 방향으로 동일한 길이의 새로운 코스를 횡단합니다. 이 작업을 두 번 수행해야 총 4개의 선이 만들어집니다. 같은 거리를 반대 방향으로 이동함으로써 방향 바이어스가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.수집된 데이터는 보정 마법사에서 ADCP 속도 측정의 보정 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     ADCP의 GPS 및 SOG에서 측정된 SOG(대지속력)의 비율은 ADCP에서 측정된 값을 수정하는 데 사용됩니다. 피치, 롤, 요의 평균 차이도 ADCP 측정 보정에 사용됩니다.

                     노트속도 측정 보정은 항상 재생 데이터 또는 보정 데이터 재처리를 사용하여 수행됩니다. 속도 측정과 타겟 강도 측정은 보정 프로세스가 크게 다르기 때문에 보정에 적합한 채널을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 속도 측정 채널은 기본적으로 "ADCP"라고 합니다.

                     

                  

                  
                     보정 마법사

                     보정 마법사는 보정 절차를 안내하는 대화 상자 세트를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	1
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	2
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.속도 측정과 타겟 강도 측정은 보정 프로세스가 크게 다르기 때문에 보정에 적합한 채널을 선택하는 것이 매우 중요합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	3
                                 	보정 마법사의 세 번째 페이지와 다음 페이지는 속도 측정 및 타겟 강도 측정에 대한 다양한 보정 프로세스에 따라 다릅니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      보정 절차

                      속도 측정을 위한 보정 절차

                  

                  
                     관련 항목

                      타겟 강도 측정을 위한 보정

                      속도 측정을 위한 보정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 기능과 대화 상자

                      속도 측정을 위한 보정 기능 및 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

      

      

         사용자 인터페이스

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  EK80 사용자 인터페이스 숙지

                  상단 표시줄

                  정보 창

                  에코그램 보기

                  속도 측정 보기

                  라인 및 마커

                  EK80 메뉴 시스템

                  하단 바 설명

                  재생 바 설명

                  깊이 레이어 작업

                  화면 캡처 브라우저 설명

                  상황에 맞는 온라인 도움말

               

            

         

         

      


            EK80 사용자 인터페이스 숙지
EK80 프레젠테이션은 기본적으로 전체 화면을 차지합니다. 시각적 요소는 필요한 에코 정보를 제공하고 그 정보를 이해하는 데 필요한 기능을 제어하는 데 도움이 되며 작동 파라미터를 제어할 수 있습니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  이 EK80 화면 캡처는 전형적인 데이터 재생 상황을 보여줍니다. 하나의 에코그램 보기와 여러 정보 창을 볼 수 있습니다. 위쪽 표시줄에는 탐색 정보와 주요 기능 및 정보 창에 대한 버튼이 표시됩니다. 오른쪽에 있는 메뉴 시스템을 통해 EK80에서 제공하는 모든 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	상단 표시줄상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	재생 바재생 중에 전용 재생 바가 상단 바 바로 아래에 표시됩니다. 재생 바를 사용하여 저장된 파일을 검색하고, 재생을 제어할 수 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	에코그램 보기기본적으로 각 주파수 채널마다 하나의 에코그램이 있습니다. 보고 싶은 에코그램의 유형을 선택할 수 있습니다. 주파수 채널이 둘 이상일 경우 각 주파수용 에코그램을 상하 또는 좌우 수평으로 표시할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	정보 창EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 기본 설정에 맞게 정보 창의 모양을 변경할 수 있습니다. 각 창의 투명도와 물리적 크기를 변경할 수 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	메인 메뉴메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 기본적으로 메인 메뉴는 열려 있습니다. EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 있습니다. 상단 표시줄에서 메뉴 버튼을 사용하여 메뉴를 숨기거나 표시합니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 F
                              
                              	보조 메뉴주 메뉴 아래에는 보조 메뉴를 열거나 닫을 수 있는 아이콘이 있습니다. 아이콘을 선택하여 관련 메뉴를 열고 아이콘을 다시 선택하여 메뉴를 닫습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 G
                              
                              	하단 바하단 바는 EK80프레젠테이션 맨 아래 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     사용자 인터페이스 소개

                  

               

            

         

         

      


            상단 표시줄

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     상단 표시줄 개요

                     로고 및 제품 이름

                     메뉴 버튼

                     화면 캡처 버튼

                     기록 표시기 설명

                     이벤트 버튼 설명

                     정보 창 개요

                     네비게이션 정보

                     메시지 버튼 설명

                     도움말 버튼 설명

                     운영 체계 버튼 설명

                  

               

            

            

         

      



               상단 표시줄 개요
상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 및 보이기, 화면 캡처, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 도움말 열기 버튼이 있습니다. 그리고 더 중요한 것은 상단 바에서 데이터 기록이 활성화된 때를 볼 수 있다는 것입니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	로고 및 제품 이름이 정보는 브랜드와 제품을 확인합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	메뉴 버튼이 버튼을 클릭하여 메뉴를 숨기거나 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	화면 캡처 / 이벤트 / 기록화면 캡처를 선택하여 현재 EK80 프레젠테이션의 화면을 복사합니다. 에코그램에서 이벤트 주석을 시작하려면 이벤트를 선택합니다. 기록 표시기는 기록이 활성 상태일 때 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	정보 창각 정보 창은 위쪽 표시줄의 지정된 버튼을 사용해 열고 닫습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	네비게이션 정보이 필드는 선박 및 EK80 탐색 및 작동과 관련된 유용한 정보를 제공하는 별도의 판독함입니다. 상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	메시지 버튼낌빡이는 메시지가 EK80가 메시지를 발송했다는 것을 보여줍니다. 삼각형의 색은 가장 심각한 메시지의 심각도를 반영합니다. Messages(메시지) 대화 상자를 열려면 선택합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	운영 체계 버튼상황에 맞는 도움말을 열고, 프레젠테이션 창을 최소화 및 최대화하고 EK80 프로그램을 닫으려면 선택합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               로고 및 제품 이름
브랜드 로고와 상품 이름은 상단 바의 왼쪽에 표시됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     설명

                     이 정보는 브랜드와 제품을 확인합니다.

                     로고를 더블 클릭하여 EK80 프레젠테이션 크기를 축소합니다. 한 번 더 클릭하면 전체 화면 프레젠테이션으로 돌아갑니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               메뉴 버튼
메뉴는 상단 바의 왼쪽에 있습니다. “켜짐/꺼짐” 기능입니다.

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     설명

                     작동 파라미터를 자주 변경해야 하는 경우가 아니면 EK80 프레젠테이션에서 메뉴를 숨기고 싶을 수 있습니다. 에코 정보를 위한 공간을 더 많이 제공합니다.

                     메뉴를 숨기려면 상단 표시줄에서 메뉴를 선택합니다. 메뉴를 다시 보려면 메뉴를 한 번 더 선택합니다.

                     메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 EK80 프레젠테이션 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                     팁오른쪽의 메뉴 옵션은 Display Options(표시 옵션) 대화 상자에 제공됩니다. 디스플레이 프레젠테이션의 오른쪽에 메뉴 시스템을 배치하려면 이 옵션을 선택합니다. 이것이 기본 설정입니다. 이 기능을 Deselect(선택 취소)하면 전체 메뉴 시스템이 디스플레이 프레젠테이션의 왼쪽에 영구적으로 배치됩니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                     

                  

               

            

            

         

      



               화면 캡처 버튼
EK80을 사용하는 동안 현재 프레젠테이션의 즉각적인 복사본을 저장하기 위해 화면 캡처를 만들 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     화면 캡처를 선택하여 현재 EK80 프레젠테이션의 화면을 복사합니다.

                     각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 저장한 이미지를 보려면 하단 표시줄에서 화면 캡처를 선택합니다. 그러면 이미지를 검색할 수 있는 내장 이미지 브라우저가 열립니다.

                     팁화면 캡처를 하기 전에 에코그램에 이벤트 마커를 배치할 수 있습니다. 이벤트 마커는 나중에 정보를 식별하는 데 유용할 수 있습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        화면 캡처 저장 및 불러오기

                     

                  

               

            

            

         

      



               기록 표시기 설명
EK80의 주요 기능은 에코 데이터를 기록하는 기능입니다. EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하여 *.raw 형식을 사용하는 에코 데이터를 저장합니다. 데이터 파일을 EK80에서 재생할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     기록 표시기는 기록이 활성 상태일 때 표시됩니다. 기록이 진행 중일 때는 표시기가 빨간색입니다.

                     RAW 기록 버튼을 사용하여 기록을 시작하고 정지하며, 현재 기록 중인 파일을 분할하고(너무 커질 경우), 파일 출력 파라미터를 설정할 수 있습니다. 모든 기록 파라미터가 정의된 후에는 버튼의 빨간색 원을 클릭하면 기록이 시작되고, 왼쪽의 직사각형을 클릭하면 정지합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                     

                  

               

            

            

         

      



               이벤트 버튼 설명
이벤트는 에코그램에 추가할 수 있는 주석 유형입니다. 이벤트를 사용하여 특별한 관심 있는 에코를 식별하거나 특별한 일이 발생할 때 사용할 수 있습니다. 이벤트는 외부 장치를 통하거나, 타이머로 설정하거나, 상단 바에서 Event(이벤트) 버튼을 클릭하여 시작할 수 있습니다.
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                     설명

                     이벤트 버튼은 에코그램에서 이벤트 주석을 시작하는 데 사용됩니다. 이벤트 유형을 설정하려면 Annotations(주석) 페이지의 옵션을 사용하십시오.

                     팁Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               정보 창 개요
EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다.

               
                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 상단 바에서 관련 버튼을 선택하여 정보 창을 엽니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     EK80은 왼쪽부터 다음 정보 창을 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	이력History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다. 이 기능을 기록 기능과 혼동하지 마십시오. History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	색 눈금Color Scale(색 눈금) 정보 창에서 현재 사용 중인 색 눈금을 보고 에코 레벨을 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수심Depth(깊이) 정보 창의 현재 에코그램 보기에 수심이 표시됩니다. 여러 개의 에코그램 보기가 열려 있는 경우 각 보기에 하나의 창을 배치할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 경도Bottom Hardness(해저면 경도) 정보 창에 현재 해저면 반사율이 표시됩니다. 이 표시는 용골 아래에 있는 해저면의 유형을 나타냅니다. 이 값은 현재 핑의 해저면 에코 강도를 사용하여 계산됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS (타겟 강도) 히스토그램TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 단일 어종에서 감지된 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 히스토그램은 물고기의 실제 크기(무게 또는 길이)를 나타내거나 에코 강도(dB 단위)를 표시합니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서가 있는 경우에만 작동합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟 위치Target Position(타겟 위치) 정보 창에는 감지된 단일 타겟 에코의 위치가 표시됩니다. 현재 핑(가장 큰 원)과 세 개의 이전 핑(작은 원)이 표시됩니다. 이 보기는 "위에서부터"입니다. 색상은 에코 강도를 나타냅니다. Target Position(타겟 위치) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서를 사용하는 경우에만 작동합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	TS(f)TS(f) 정보 창은 단일 타겟 대 주파수에 대한 타겟 강도를 분석하여 보여줍니다. 알고리즘은 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자의 설정을 사용합니다. EK80이 FM("chirp") 전송과 함께 작동하는 경우에만 정보 창을 열 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생물량Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Sv(f)Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다. EK80이 FM("chirp") 전송과 함께 작동하는 경우에만 정보 창을 열 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수치Numerical(수치) 정보 창을 이용하면 현재 모드 및 작동에 적용되는 모든 다양한 매개 변수를 수치 및 그림으로 표현할 수 있습니다. 변환기, 환경 및 현재 레이어에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	확대Zoom(확대) 정보 창에서 현재 에코그램의 선택된 영역을 확대할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 전원 공급장치트랜시버는 외부 전원에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 배터리로 트랜시버를 작동하는 경우, 공급 전압을 모니터링해야 합니다. Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCPADCP 정보 창은 수평 및 수직 방향의 속도를 표시합니다. 수평 속도 정보가 컴퍼스에 표시됩니다. 이 정보 창은 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 투명도 기능은 디스플레이 메뉴에 있습니다.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                     

                  

               

            

            

         

      



               네비게이션 정보
탐색 정보는 상단 표시줄 중앙에 있습니다. 상단 표시줄에 표시할 정보를 선택하려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

               
                  
                     설명

                     이 필드는 선박 및 EK80 탐색 및 작동과 관련된 유용한 정보를 제공하는 별도의 판독함입니다.

                     노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                     

                     정보의 품질을 나타내는 데 사용되는 색상은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Blue(청색): 정보가 좋다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Yellow(황색): 이 정보에는 수동으로 덮어쓴 값이 포함됩니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에서 상단 바에 표시할 네비게이션 요소를 선택합니다.

                        Installation(설치) 대화 상자를 열고 센서 인터페이스 관련 기능을 검사하여 탐색 입력과 관련된 다양한 작동 파라미터를 설정할 수 있습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     주제

                     
                        지리학적 위치 판독

                        방향 판독

                        속도 읽기

                        온도 판독

                        거리 판독

                        염도 읽기

                        동작 판독(롤, 피치, 상하동요)

                        수심 읽기

                     

                  

               

               

            

         

      




                  지리학적 위치 판독
이 기능을 사용하면 현재 선박의 지리학적 위치가 상단 표시줄에 표시됩니다.

                  
                     

                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        위치 지정 센서(GPS)가 EK80에 연결된 경우 상단 표시줄에 선박의 지리적 위치가 위도와 경도로 표시됩니다.

                        노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  방향 판독
이 기능을 활성화하면 선박의 현재 방향이 상단 바에 표시됩니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        방향 센서(자이로 컴퍼스)가 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 경우 상단 바에 선박의 현재 방향이 표시될 수 있습니다.

                        노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  속도 읽기
이 기능을 활성화하면 선박의 해류 유속이 상단 바에 표시됩니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        속도 로그 센서가 EK80 시스템에 연결된 경우 선박의 해류 유속을 사용자 인터페이스에 표시할 수 있습니다.

                        팁기본적으로 선박 속도는 옹이에도 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  온도 판독
상단 바의 네비게이션 정보에는 현재 수온 읽기가 포함될 수 있습니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        적절한 센서가 EK80 프로세서 유닛에 연결된 경우 상단 바에 현재 온도가 표시될 수 있습니다. 이 기능은 수온을 모니터링하는 용도이지만, 센서에 의해 측정된 모든 온도 측정값을 표시합니다.

                        팁기본적으로 온도는 섭씨로 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        

                        Environment (환경) 대화 상자에서 수동 온도 값을 정의하면 Temperature (온도) 판독값에 표시됩니다. 설치 메뉴에서 Environment(환경) 대화 상자가 열립니다.

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  거리 판독
이 기능을 활성화하면 상단 바의 네비게이션 정보에 선박의 이동 거리 읽기가 포함됩니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        관련 센서가 EK80 프로세서 유닛에 연결된 경우 상단 바에 선박의 항해 거리가 표시됩니다.

                        팁거리는 기본적으로 해리로 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        

                        상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  염도 읽기
상단 바의 네비게이션 정보에는 현재 염도 읽기가 포함될 수 있습니다.

                  
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        상단 바에 현재 물의 염도를 표시할 수 있습니다.

                        현재 염도를 보려면 Environment(환경) 대화 상자를 사용합니다. 0~40 PSU 사이의 염도 값을 입력합니다. 보여지는 염도 값은 음속과 흡수율 곡선을 계산하는 데 사용되는 중요한 파라미터입니다. 설치 메뉴에서 Environment(환경) 대화 상자가 열립니다.

                        
                              Conceptually the salinity is the quantity of dissolved salt content of the water. [...] Seawater typically has a salinity
                                 of around 35 g/kg, although lower values are typical near coasts where rivers enter the ocean. Rivers and lakes can have a
                                 wide range of salinities, from less than 0.01 g/kg to a few g/kg, although there are many places where higher salinities are
                                 found.
                              

                              https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity, April 2016


                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  동작 판독(롤, 피치, 상하동요)
활성화된 경우 상단 표시줄의 탐색 정보에는 선박의 현재 롤, 피치 및 상하동요 이동이 포함됩니다.

                  
                     

                     

                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        적합한 MRU(모션 레퍼런스 유닛) 센서가 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 경우 상단 표시줄에 선박의 현재 움직임이 표시됩니다. 롤 및 피치 정보는 항상 도 단위로 표시됩니다.

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  수심 읽기
활성화된 경우 현재 수심이 상단 바에 표시됩니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        필요조건

                        이 정보를 상단 표시줄에서 보려면 디스플레이 옵션 대화 상자의 상단 표시줄 기능을 사용하여 이 정보를 활성화해야 합니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     

                     
                        설명

                        트랜시버 채널 중 하나로 측정된 현재 깊이가 상단 바에 표시됩니다.

                        Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에서 깊이 읽기에 사용할 채널을 선택합니다. 선택한 채널은 읽기 사각형에서 식별됩니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                        팁기본적으로 깊이는 미터 단위로 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               메시지 버튼 설명
메시지 버튼은 상단 표시줄 오른쪽에 있습니다.

               
                  

                  
                     설명

                     
                        [image: Image]

                     

                     새로운 메시지는 제목 표시줄의 메시지 버튼을 통해 플래그 처리됩니다. 주의를 끌기 위해 버튼이 깜박입니다. 삼각형의 색은 가장 심각한 메시지의 심각도를 반영합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	황색: 경고를 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	적색: 알람을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                     

                     커서를 이 아이콘 위에 놓으면 현재 메시지를 보여주는 짧은 목록이 표시됩니다.

                     Messages(메시지) 대화 상자를 열려면 선택합니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               도움말 버튼 설명
Help(도움말) 버튼은 상단 바의 오른쪽에 있습니다.

               
                  

                  
                     설명

                     
                        [image: Image]

                     

                     EK80 상황별 도움말을 열려면 이 버튼을 선택합니다. 도움말 시스템이 시작 페이지에서 열립니다.

                     상황에 맞는 온라인 도움말은 HTML 형식을 사용하여 WebHelp를 설치하면 됩니다. 프로세서 유닛의 기본 웹 브라우저를 사용합니다.

                     문서의 대화형 링크와 왼쪽의 메뉴 시스템을 사용하여 도움말 파일을 탐색할 수 있습니다.

                     EK80 도움말은 사용자 인터페이스로 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

                     팁EK80 사용자 인터페이스의 다양한 대화 상자에서도 도움말을 사용할 수 있습니다. Help(도움말) [?] 대화 상자의 오른쪽 위 모서리에서 상황에 맞는 도움말을 엽니다.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               운영 체계 버튼 설명
운영 체계 기능 버튼은 상단 표시줄의 오른쪽에 있습니다. Minimize(최소화), Maximize(최대화) 및 Close(닫기) 버튼이 있습니다.

               
                  
                     최소화 버튼

                     
                        [image: Image]

                     
전체 EK80 프레젠테이션을 최소화하려면 이 버튼을 선택합니다. 그러면 프로그램이 운영 체계 작업 표시줄에 아이콘으로 표시됩니다. 다시 열려면 버튼을 한 번 더 선택합니다.

                  

                  
                     최대화/정규화 버튼

                     
                        [image: Image]

                     
이 버튼을 선택하여 EK80 프레젠테이션 창의 크기를 변경합니다. 프레젠테이션을 이전 크기로 복구하려면 해당 버튼을 다시 선택합니다.

                  

                  
                     닫기 버튼

                     
                        [image: Image]

                     
이 버튼을 클릭하여 EK80 프로그램을 닫습니다.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            정보 창

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     이력 정보 창 설명

                     색 눈금 정보 창 설명

                     수심 정보 창 설명

                     해저면 경도 정보 창 설명

                     TS(타겟 강도) 히스토그램 정보 창 설명

                     타겟 위치 정보 창 설명

                     TS(f) 정보 창 설명

                     생물량 정보 창 설명

                     Sv(f) 정보 창 설명

                     수치 정보 창 설명

                     정보 창 설명을 확대합니다.

                     트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                     ADCP 정보 창 설명

                  

               

            

            

         

      



               이력 정보 창 설명
History(이력) 정보 창에서 이전에 기록된 에코그램 시퀀스를 볼 수 있습니다. 이 정보 창에는 다른 창과 동일한 표시 방법이 사용되지 않습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다. EK80 프레젠테이션 왼쪽의 전용 보기가 열려 이력 이미지를 보여줍니다. History(이력) 보기를 닫으려면 이 버튼을 한 번 더 클릭합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	이력 보기오른쪽에서 에코그램이 옆으로 스크롤되는 경우에도 이 이미지는 고정어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	활성 에코그램 프레젠테이션
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	활성 범위 보기 프레젠테이션
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	이 버튼을 클릭하고 옆으로 드래그하여 기록된 이미지를 스크롤합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	이 테두리를 클릭하고 옆으로 드래그하여 이력 보기의 크기를 변경합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     설명

                     History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다.

                     기록된 에코그램을 표시하기 위해 에코그램 프레젠테이션이 둘로 분할됩니다. 오른쪽에는 활성 에코그램이 표시되고 왼쪽에는 기록된 이력이 표시됩니다. 프레젠테이션 아래쪽에 있는 슬라이더 단추를 이동하여 이미지 전체를 봅니다.

                     노트이력 파일 수가 제한되어 있습니다. 최대 파일 수에 도달하면 가장 최근의 에코그램 사진이 가장 오래된 사진을 덮어씁니다. 이력 기능을 사용하면 몇 시간 동안의 에코그램 사진을 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

                     

                     이력 파일을 하드 디스크에 저장할 때마다 핑이 중단될 수 있습니다. 따라서 History(이력) 기능을 비활성화할 수 있습니다. 또한 기록 파일 수를 줄여 컴퓨터 하드 디스크의 공간을 절약할 수 있습니다. 이러한 기능은 Output(출력) 대화 상자의 File Setup(파일 설정) 페이지에 있습니다. Output(출력) 대화 상자는 작업 메뉴에 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                        최신 에코그램 이력을 가져오는 중입니다.

                        자동 에코그램 이력 기록을 비활성화

                        파일 설정 페이지

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               색 눈금 정보 창 설명
Color Scale(색 눈금) 정보 창에서 현재 사용 중인 색 눈금을 보고 에코 레벨을 변경할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Color Scale(색 눈금) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄에서 색 눈금 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Color Scale(색 눈금) 정보 창에는 EK80 프레젠테이션에 사용 중인 현재 색 눈금이 표시됩니다. 색 눈금과 관련된 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	색 눈금EK80에서 사용하는 색 눈금은 에코의 강도를 반영하도록 디자인 되었습니다. 에코 강도는 데시벨(dB) 단위로 측정됩니다. 12가지 색상의 기본 색 눈금에서는 각 컬러가 3dB 스텝을 나타냅니다. 즉, 전체 눈금이 36dB를 커버합니다. EK80(제품 이름)의 동적 범위는 훨씬 더 큽니다. Color Scale(색 눈금) 파라미터를 사용하면 현재 에코와 일치하도록 색 눈금 범위의 하한을 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	색상 설정Colour Setup(색상 설정) 대화 상자는 EK80 시스템에서 사용하는 표시 색상을 제어합니다. 여기에는 색상표(스킨), 사용 중인 색상 수, 프레젠테이션에 TVG를 선택하지 않은 경우의 색 눈금이 포함됩니다

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	하단 바Colour Scale(색 눈금) 정보 창이 닫혀 있어도 색 눈금이 하단 바에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     사용할 수 있는 색 눈금은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	12색
                                 	소나 색상
                                 	매끄러운 ES
                                 	회색조
                                 	BI500 색상
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                     Smooth Echosounder(매끄러운 에코 발생기) 눈금은 표준 12색 단위를 기반으로 합니다. 더 부드러운 색상 전환을 위해 색상 사이에 추가 색상이 추가되었습니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        EK80 프레젠테이션의 색 눈금 변경

                        투명도 기능

                        색 눈금 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               수심 정보 창 설명
Depth(깊이) 정보 창의 현재 에코그램 보기에 수심이 표시됩니다. 여러 개의 에코그램 보기가 열려 있는 경우 각 보기에 하나의 창을 배치할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Depth(깊이) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 바에서 깊이 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     선택한 채널에서 측정한 깊이가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     팁기본적으로 깊이는 미터 단위로 표시됩니다. 단위 페이지에서 측정 단위를 변경할 수 있습니다. Units(단위) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     

                     Depth(깊이) 정보 창에서 설정을 선택하면 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자의 Bottom Detection(해저면 탐지) 페이지가 열립니다. Bottom Detection(해저 탐지) 설정의 목적은 정상 작동 중에 이용할 가능성이 가장 높은 깊이 상한 및 하한을 정의하는 것입니다.

                     팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다. 전용 Bottom Detection(해저면 탐지) 기능을 사용하십시오.

                     

                     특정 상황에서는 정보 창에 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 부적절한 설정으로 인해 발생합니다. 이 경우 나타나는 작은 문자 메시지의 지침을 따르십시오.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        수심 정보 창을 열어 현재 수심을 읽습니다.

                        투명도 기능

                        해저면 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 경도 정보 창 설명
Bottom Hardness(해저면 경도) 정보 창에 현재 해저면 반사율이 표시됩니다. 이 표시는 용골 아래에 있는 해저면의 유형을 나타냅니다. 이 값은 현재 핑의 해저면 에코 강도를 사용하여 계산됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Bottom Hardness(해저면 경도) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄의 해저면 경도 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     정보 창에 표시된 해저면 경도는 선택한 보기의 최근 핑으로 탐지하였습니다. 눈금의 왼쪽에 있는 색상은 부드러운 해저면을 나타내며 오른쪽에 있는 색상은 단단한 해저면을 의미합니다. 경도 색 눈금 수직선은 최근 핑의 위치를 지정합니다. 현재 반사도 dB 단위로 표시됩니다.

                     팁Hardness Line(경도 라인) 에코그램에 추가하여 추가 정보를 검색할 수 있습니다. 이 라인은 해저면 등고선을 따라 색상 분류된 두꺼운 라인으로 나타납니다. 이 라인은 정보를 제거하지 않으며, 해저면 반사율을 표시하기 위해 에코 정보를 더 아래로 "밀어냅니다".

                     

                     해저면 경도를 연구하면 해저면에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 특정 종은 특정 해저면 조건을 선호하는 것으로 알려져 있습니다. 지식이 더 많으면 잡을 수 있는 종을 예상하기 더 좋습니다.

                     팁특정 상황에서는 정보 창에 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 부적절한 설정으로 인해 발생합니다. 이 경우 나타나는 작은 문자 메시지의 지침을 따르십시오.

                     

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        해저면 특성 조사

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               TS(타겟 강도) 히스토그램 정보 창 설명
TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 단일 어종에서 감지된 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 이 계산은 어종마다 에코 강도가 다양하다는 사실을 기반으로 합니다. 에코 강도는 사용하는 작동 주파수에 따라서도 달라집니다. 히스토그램은 물고기의 실제 크기(무게 또는 길이)를 나타내거나 에코 강도(dB 단위)를 표시합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서가 있는 경우에만 작동합니다.

                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     선택된 보기를 클릭하여 활성화하고, 상단 표시줄에서 TS Histogram(TS 히스토그램) 버튼을 선택하여 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창을 엽니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 감지된 단일 피시 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 계산 간격은 Calculation Interval(계산 간격) 대화 상자에서 선택한 매개 변수에 따라 조정됩니다. 따라서 각 물고기가 선택된 간격 내에서 얼마나 큰지 시각적으로 확인할 수 있습니다.

                     현재 채널에서 감지한 물고기만 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     표시된 목표 강도는 평균값입니다. 정확한 X축 값을 얻으려면 커서를 축 위에 놓고 도구 설명 레이블의 값을 확인합니다.

                     정보 창에서 Setup(설정)을 선택하면 TS Histogram(TS 히스토그램) 페이지가 열립니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 페이지를 사용하여 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에 표시된 히스토그램의 속성을 정의합니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 페이지는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에 있습니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.
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                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기
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                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다
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                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정
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                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        TS 히스토그램 정보 창의 계산 파라미터 변경

                        투명도 기능

                        계산 간격 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               타겟 위치 정보 창 설명
Target Position(타겟 위치) 정보 창에는 감지된 단일 타겟 에코의 위치가 표시됩니다. 현재 핑(가장 큰 원)과 세 개의 이전 핑(작은 원)이 표시됩니다. 이 보기는 "위에서부터"입니다. 색상은 에코 강도를 나타냅니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     Target Position(타겟 위치) 정보 창은 분할 빔 트랜스듀서를 사용하는 경우에만 작동합니다.

                  

                  
                     오픈
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                     Target Position(타겟 위치) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄에서 물고기 위치 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     정보 창의 각 원은 단일 대상(물고기)을 식별합니다. 이러한 요소가 EK80 빔에서 어떻게 이동하는지 관찰할 수 있습니다. 원의 색상은 색상 스케일에 사용된 색상과 동일하며 각 어군의 에코 강도를 나타냅니다.

                     정보 창에 있는 세 개의 원은 광대역 트랜스시버 사용 시 작동 주파수를 식별합니다. 점선 안쪽의 원은 스윕에서 가장 높은 빈도를 나타냅니다. 그 사이의 원은 중심 주파수를 나타냅니다.

                     팁TS(f) 정보 창 옆에 있는 Target Position(타겟 위치) 정보 창을 열면 한 창의 각 대상이 에코 강도에 대해 동일한 색상 코드를 사용하여 다른 창에도 표시되는 것을 볼 수 있습니다.

                     

                     정보 창에서 설정을 선택하면 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 페이지가 열립니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.
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                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기
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                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다
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                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정
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                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               TS(f) 정보 창 설명
TS(f) 정보 창은 단일 타겟 대 주파수에 대한 타겟 강도를 분석하여 보여줍니다. 알고리즘은 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자의 설정을 사용합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     TS(f) 정보 창은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 Pulse Type(펄스 유형)이 FM으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     TS(f) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 바에서 v 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     TS(f) 정보 창은 개별 타겟의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯입니다. 이 창에서는 개별 대상의 특성을 식별하고 여러 타겟을 구분할 수 있습니다.

                     팁개별 타겟을 조사하려면 타겟을 전용 레이어로 한정하여 조사하려는 에코를 격리하는 것이 좋습니다. 그러면 레이어는 레이어 내에서 단일 타겟을 “하이라이트” 등으로 표시할 것입니다. 이 레이어가 없으면 기본 배경 레이어가
                              사용되지만, 그러면 다른 에코에서 너무 많은 데이터가 들어올 수도 있습니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     이 화면 캡처 예는 여러 타겟의 주파수 응답을 보여줍니다. 각 타겟은 서로 다른 색으로 표시되며 각 타겟에 대한 범위는 창의 오른쪽 위 모서리에 표시됩니다. 창 상단의 수평 곡선(회색)은 보정용 구체의 주파수 응답을 보여줍니다.
                              세 개의 거의 동일한 곡선은 해파리일 가능성이 있고, 동적 곡선(파란색)은 구체 아래를 지나가는 어떤 물고기일 수 있습니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.
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                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다
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                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        투명도 기능

                        단일 타겟 탐지 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               생물량 정보 창 설명
Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Biomass(생물량) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 바에서 생물량 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Biomass(생물량) 정보 창에 표시된 숫자는 계산된 지수입니다.

                     
                           If more than one target is located in the acoustic beam at the same depth, it is not usually possible to resolve them separately.
                              This is often the case with schooling fish or aggregations of zooplankton. In these cases, echo integration is used to estimate
                              biomass. Echo integration assumes that the total acoustic energy scattered by a group of targets is the sum of the energy
                              scattered by each individual target. This assumption holds well in most cases. The total acoustic energy backscattered by
                              the school or aggregation is integrated together, and this total is divided by the (previously determined) backscattering
                              coefficient of a single animal, giving an estimate of the total number.
                           

                           http://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries_acoustics, March 2015


                     EK80은 가장 작은 플랑크톤부터 가장 큰 고래까지 모든 타겟을 기록합니다. 생물량 값은 현재 빔에 얼마나 많은 물고기가 있는지 나타내는 지표입니다. 모든 각 물고기는 에코를 방출하고, 등록된 모든 에코의 합은 숫자로 표시됩니다.
                           플랑크톤과 같은 작은 유기체도 에코를 방출하지만, 방출량이 너무 적어서 전체 생물량에 거의 영향을 미치지 않습니다.

                     생물량 값은 물고기가 풍부하게 있는지 알려주며, 따라서 어업을 시작하기에 충분한 가치가 있는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 생물량 값이 많은 플랑크톤이나 미끼 때문인지 또는 용골 아래에 "진짜 물고기"가
                           있는 것인지 고려해야 합니다. 생물량 값은 상대적인 값이며, 몇 번 사용해보고 나면 경험에 따라 결정을 내릴 수 있습니다.

                     생물량 지수를 무게로 변환할 수 있습니다(예: 미터톤). 그러나 이것은 수학 방정식과 과학 데이터를 포함하는 복잡한 프로세스입니다.EK80을 다양한 종 및 서식지에서 실용적으로 사용하면, 머지않아 경험을 바탕으로 물고기의 무게를 측정할 수 있습니다.

                     노트EK80와 비동기식으로 실행되는 다른 에코 사운더 또는 소나가 있는 경우, 이러한 시스템이 간섭을 일으킬 수 있습니다. EK80은 다른 수중 음향 시스템의 전송 펄스를 검출하고 측정할 수 있으며, 이러한 펄스는 생물량 계산에 영향을 미칩니다. 모든 간섭을 피하려면 다양한 음향 기기를 완전히 동기화해야 합니다. 선박에서 과도한 소음이 발생하는 경우에도 생물량 계산에도 영향을 주어 부정확한 데이터가 나옵니다.

                     

                     특정 상황에서는 정보 창에 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다. 대부분의 경우 부적절한 설정으로 인해 발생합니다. 이 경우 나타나는 작은 문자 메시지의 지침을 따르십시오.

                     팁에코그램에 생물량 라인을 추가하여 추가 정보를 검색할 수 있습니다. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다. 생물량 라인은 선택한 계산 간격 내에 있는 핑에 대한 통합된 생물량을 보여줍니다. 에코그램에서 사용할 수 있는 수직 공간에 맞도록 눈금을 변경합니다. 에코그램에 생물량 라인을 추가하고 눈금을 변경하려면 Echogram(에코그램) 대화 상자에서 Lines(라인) 페이지를 엽니다.

                     

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        생물량 조사

                        바이오매스 정보 창의 계산 파라미터 변경

                        투명도 기능

                        계산 간격 대화 상자

                     

                  

               

            

            

         

      



               Sv(f) 정보 창 설명
Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다. Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 펄스 유형이 FM으로 설정된 경우에만 Sv(f) 정보 창을 사용할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 펄스 유형이 FM으로 설정된 경우에만 Sv(f) 정보 창을 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Sv(f) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄에서 Sv(f) 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Sv(f) 정보 창은 플롯입니다. 그룹 또는 타겟(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여줍니다. 이 창을 통해 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다.

                     팁물량 내 타겟을 조사하려면 타겟을 전용 깊이 레이어로 한정하여, 조사하려는 에코를 격리하는 것이 좋습니다. 그러면 레이어가 어군을 “하이라이트” 등으로 표시할 것입니다. 이 레이어가 없으면 기본 배경 레이어가 사용되지만,
                              그러면 다른 에코에서 너무 많은 데이터가 들어올 수도 있습니다.

                     

                     Sv(f) 정보 창에 있는 둘 이상의 채널에서 정보를 수집하려면 Combined View Settings(결합 보기 설정) 기능을 사용하여 여러 채널의 에코 데이터를 "결합"할 수 있습니다. Combined View Settings(결합 보기 설정) 대화 상자에 현재 채널이 모두 표시됩니다. 대화 상자의 왼쪽에서 Sv(f) 결합 정보 창에 포함할 채널을 선택합니다. 오른쪽에서 전용 채널 보기에 포함할 채널을 선택합니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.
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                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        여러 채널의 에코 데이터가 포함된 Sv(f) 정보 창 생성

                        결합 보기 설정

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               수치 정보 창 설명
Numerical(수치) 정보 창을 이용하면 현재 모드 및 작동에 적용되는 모든 다양한 매개 변수를 수치 및 그림으로 표현할 수 있습니다. 변환기, 환경 및 현재 레이어에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     
                        [image: Image]

                     

                     Numerical(수치) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄에서 수치를 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Numerical(수치) 정보 창의 정보는 축소 가능한 목록으로 구성됩니다. 각 목록은 왼쪽에 있는 작은 삼각형을 사용하여 열거나 닫을 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 목록:Transducer(트랜스듀서) 목록에는 관련 채널에서 사용 중인 트랜스듀서와 관련된 정보가 포함되어 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 목록: Transceiver(트랜시버) 목록에는 관련 채널에서 사용 중인 트랜시버에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	환경 목록: 환경 목록에는 관련 에코그램 채널 환경과 관련된 정보가 포함되어 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	배경 레이어 목록: 배경 레이어 목록에는 기본 배경 레이어와 관련된 음향 데이터가 포함되어 있습니다. 이 층은 주 메뉴의 범위 설정에 의해 정의된 전체 수주를 포함합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	레이어 목록: Layer (레이어) 목록에는 특정 계층과 관련된 음향 데이터가 포함되어 있습니다. 이 레이어는 New Layer (새 레이어) 대화창에서 정의한 범위를 포괄합니다. 레이어가 활성’이면 데이터가 빨간색으로 표시됩니다.
                              

                           
                        

                     

                     Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                     팁새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다.

                        깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.

                        레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다.

                     

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     주제

                     
                        트랜스듀서 목록

                        트랜시버 목록

                        환경 목록

                        배경 레이어 목록

                        레이어 목록

                     

                  

               

               

            

         

      




                  트랜스듀서 목록
Transducer(트랜스듀서) 목록에는 관련 채널에서 사용 중인 트랜스듀서와 관련된 정보가 포함되어 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                  
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        설명

                        다음은 Transducer(트랜스듀서) 목록에 나와 있는 정보입니다. 일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	모델: 이 정보는 사용 중인 트랜시버 유형을 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	유형: 트랜스듀서 모델이 식별되었습니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	일련 번호: 현재 채널에서 사용 중인 트랜스듀서의 일련 번호입니다. 이 정보는 EK80 사용자 인터페이스에 트랜스듀서를 설치할 때 일련 번호를 입력했다고 가정합니다. 이 일련 번호는 EK80 과학용 에코 사운더를 보정할 때 참조 ID로 필요하므로 매우 중요합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	오프셋: 이러한 파라미터는 트랜스듀서에 대하여 선박을 따라 및 선체를 가로지르는 오프셋 각도를 식별합니다. 이러한 오프셋 각도는 보정 결과에서 가져옵니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	게인: 이 곡선은 다른 작동 주파수의 트랜스듀서 게인(단위: dB)을 표시합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	3dB 빔 폭: 이 곡선은 다른 작동 주파수의 트랜스듀서 빔 폭(각도)을 표시합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Sa 교정: Sa는 영역 후방 산란 강도입니다. 이 값은 EK80 보정 후 수정된 내용을 반영합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	빔 폭: 이것은 선체 종단 및 선체 횡단 방향의 빔폭입니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           수치 정보 창 설명

                           정보 창

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  트랜시버 목록
Transceiver(트랜시버) 목록에는 관련 채널에서 사용 중인 트랜시버에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        설명

                        다음 정보가 Transceiver(트랜시버) 목록에 제공됩니다. 일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	모드: 작동 모드는 작동 메뉴의 Operation(작동)에 의해 제어됩니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Mission(미션) 모드를 활성화하려면 미션 계획을 미리 만들어야 합니다. 현재 작동 모드는 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	펄스 지속 시간: 펄스 지속 시간 설정은 전송된 펄스의 현재 지속 시간("길이")을 지정합니다. 작업에 적합한 펄스 지속 시간을 수동으로 선택할 수 있습니다. 이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다. 이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	샘플 간격: 각 EK80 트랜스듀서에서 나오는 정보는 아날로그 데이터의 연속적인 흐름입니다. 신호 처리에서 샘플링은 이산 신호에 대한 연속 신호를 감소시키는 것입니다.우리는 음파(아날로그 연속 시간 신호)를 일련의 샘플(이산 시간 신호)로 변환합니다. 샘플 속도는 1초에 얻은 평균 샘플 수입니다. 샘플 간격은 시간(일반적으로 밀리초)을 판독할 수 있는 샘플 속도 분의 1입니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	주파수: 이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다. 시작 주파수 및 종료 주파수 파라미터는 주파수 스윕("charp")을 설정하는 데 사용됩니다. 시작 및 종료 주파수의 파라미터를 사용할 수 없는 경우 관련 채널에서 사용되는 트랜스듀서는 광대역 전송을 지원하지 않습니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	전원: Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 전원 파라미터는 와트 단위로 측정된 송신기의 출력 전원을 표시합니다. 출력 전원은 수동으로 변경할 수 있습니다. 출력 전력은 트랜스듀서의 최대 등급이나 송신기의 최대 등급 중 가장 작은 값으로 제한됩니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	기울기: Slope (기울기) 값은 각 변속기의 출력(핑)이 0에서 최대로 얼마나 빨리 이동하는지 식별합니다. 값(% 단위)은 이 증가 중에 사용된 펄스 지속 시간의 수치를 나타냅니다. 예를 들어, Slope (기울기) 값이 50%이면 핑 시간의 절반 정도가 최대 출력을 만드는 데 사용됨을 의미합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	핑 속도: ‘핑 속도’는 EK80가 음향 에너지(“핑”)를 수중으로 전송하는 빈도를 제어하는 파라미터입니다. 핑 속도는 일반적으로 최대 범위 설정으로 제한됩니다. 또한 하드웨어 문제에 따라 좌우됩니다. 프로세서 유닛이 각각의 핑에서 정보를 처리할 수 있는 속도, 시스템이 외부 주변 장치와 통신하는 속도 또는 시스템에 데이터를 저장하는 데 걸리는 시간이 그 예가 될 수 있습니다. 핑 간격(1/핑 반복 주파수(PRF))은 각 전송 간에 시간 단위로 측정된 핑 속도입니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           수치 정보 창 설명

                           정보 창

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  환경 목록
환경 목록에는 관련 에코그램 채널 환경과 관련된 정보가 포함되어 있습니다.

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        설명

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	온도: 현재 수온입니다. Environment (환경) 대화 상자에서 지정한 온도를 반영합니다. 사용자가 제공하는 온도값은 음속과 흡수율 곡선을 계산하는 데 사용되는 중요한 파라미터입니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	염도: 현재 물 염도입니다. Environment(환경) 대화 상자에서 보여주는 염도를 반영합니다. 보여지는 염도 값은 음속과 흡수율 곡선을 계산하는 데 사용되는 중요한 파라미터입니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	음 속: EK80에서 계산한 음속입니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           수치 정보 창 설명

                           정보 창

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  배경 레이어 목록
배경 레이어 목록에는 기본 배경 레이어와 관련된 음향 데이터가 포함되어 있습니다. 이 층은 주 메뉴의 범위 설정에 의해 정의된 전체 수주를 포함합니다.

                  
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        설명

                        배경 레이어 목록에 다음 정보가 제공됩니다. 일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	유형: 사용 중인 에코그램 유형을 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	상 한 / 하한 값: 이러한 파라미터는 레이어에서 다루는 깊이 범위를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	sA: SA는 해상 영역 산란 계수입니다. SA는 일반적으로 NASC로 축약됩니다. 이 맥락에서 sA 값은 현재 바이오매스 지수를 나타냅니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Sv: Sv는 체적 후방 산란 강도입니다. Sv는 일반적으로 VBS로 축약됩니다. Sv 값은 깊이 레이어의 총 체적 후방 산란을 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	타겟 수: 이 정보는 깊이 레이어에서 개별 타겟(단일 생선) 수를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	...깊이에서 핑의 최대 TS: 이러한 매개변수는 감지된 가장 강한 타겟 강도와 깊이를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	선체를 따르는 각도 / 선체를 가로지르는 각도: 이러한 파라미터는 트랜스듀서에 대하여 선박을 따라 및 선체를 가로지르는 오프셋 각도를 식별합니다. 이러한 오프셋 각도는 보정 결과에서 가져옵니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	...깊이에서 간격의 최대 TS: 이러한 매개변수는 감지된 가장 강한 타겟 강도와 깊이를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	노이즈 스펙트럼: 이 정보는 FM 송신에만 유효합니다. 이 값은 트랜스듀서 대역폭에 대한 소음 수준을 반영합니다. 이 정보는 Passive (수동) 및 Active (활성) 전송 모드 모두에서 소음원을 식별하는 데 유용합니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           수치 정보 창 설명

                           정보 창

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  레이어 목록
Layer (레이어) 목록에는 특정 계층과 관련된 음향 데이터가 포함되어 있습니다. 이 레이어는 New Layer (새 레이어) 대화창에서 정의한 범위를 포괄합니다. 레이어가 활성’이면 데이터가 빨간색으로 표시됩니다.

                  
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        설명

                        Layer (레이어) 목록에 다음 정보가 제공됩니다. 일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	유형: 사용 중인 에코그램 유형을 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	상 한 / 하한 값: 이러한 파라미터는 레이어에서 다루는 깊이 범위를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	sA: SA는 해상 영역 산란 계수입니다. SA는 일반적으로 NASC로 축약됩니다. 이 맥락에서 sA 값은 현재 바이오매스 지수를 나타냅니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Sv: Sv는 체적 후방 산란 강도입니다. Sv는 일반적으로 VBS로 축약됩니다. Sv 값은 깊이 레이어의 총 체적 후방 산란을 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	타겟 수: 이 정보는 깊이 레이어에서 개별 타겟(단일 생선) 수를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	...깊이에서 핑의 최대 TS: 이러한 매개변수는 감지된 가장 강한 타겟 강도와 깊이를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	선체를 따르는 각도 / 선체를 가로지르는 각도: 이러한 파라미터는 트랜스듀서에 대하여 선박을 따라 및 선체를 가로지르는 오프셋 각도를 식별합니다. 이러한 오프셋 각도는 보정 결과에서 가져옵니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	...깊이에서 간격의 최대 TS: 이러한 매개변수는 감지된 가장 강한 타겟 강도와 깊이를 식별합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	노이즈 스펙트럼: 이 정보는 FM 송신에만 유효합니다. 이 값은 트랜스듀서 대역폭에 대한 소음 수준을 반영합니다. 이 정보는 Passive (수동) 및 Active (활성) 전송 모드 모두에서 소음원을 식별하는 데 유용합니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        수심 레이어에서 Noise Spectrum (노이즈 스펙트럼) 옵션이 활성화되면 숫자 데이터 목록 하단에 전용 플롯이 표시됩니다. 이 옵션은 기본적으로 "꺼짐"입니다.

                        노이즈 스펙트럼 옵션은 에코그램 보기에 현재 배경 소음을 표시합니다. 노이즈 에코는 TVG 보상을 받지 않으므로 모든 깊이에서 "실제" 값으로 나타납니다. 
                        

                     

                     
                        팁새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다. New Layer(새 레이어) 대화창은 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                           레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다. 기본적으로 작성하는 모든 레이어는 모든 에코그램 보기에 동시에 적용됩니다.

                           깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다. 레이어 속성 대화 상자는 활성 메뉴에 있습니다.

                           레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다. 레이어 삭제 기능은 활성 메뉴에 있습니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           관련된 주제

                           수치 정보 창 설명

                           정보 창

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               정보 창 설명을 확대합니다.
Zoom(확대) 정보 창에서 현재 에코그램의 선택된 영역을 확대할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     
                        [image: Image]

                     

                     Zoom(확대) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 바에서 확대 버튼을 선택합니다. 두 번째 및 세 번째 Zoom(확대) 정보 창을 열려면 확대 버튼을 반복해서 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     Zoom(확대) 정보 창이 열리면 확대된 영역이 보기에서 점선 사각형으로 표시됩니다. 확대된 영역의 크기를 변경할 수 있으며 활성 보기 내에서 사각형을 어느 곳으로든 이동할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	직사각형 안쪽을 클릭하고 마우스 버튼을 누른 상태로 그 직사각형을 보기 테두리 내에서 이동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	네 개의 모서리 중 하나를 클릭하고 마우스 버튼을 누른 상태로 사각형을 다른 크기와 모양으로 드래그합니다.
                              

                           
                        

                     

                     확대된 영역 내의 에코는 항상 Zoom(확대) 정보 창에 표시됩니다.

                     선박에 고정된 영역을 사용하여 확대/축소 기능의 동작을 제어합니다.

                     각 Zoom(확대) 정보 창은 정보를 내보냅니다. Biomass(생물량) 및/또는 Size Distribution(크기 분포) 정보 창을 열면, 열린 각Zoom(확대) 정보 창에서 자동으로 정보를 받게 됩니다. 

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	정보 창을 Zoom(확대)합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	확대된 영역의 크기를 정의하는 데 사용되는 확대 직사각형
                              

                           
                        

                     

                     이 화면 캡처에서, 확대된 영역 사각형은 Zoom(확대) 정보 창 가까이에 배치됩니다. 그러나 활성 보기에서 창 및 확대된 영역을 원하는 위치에 독립적으로 배치할 수 있습니다.

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           선박에 고정된 영역

                           
                              선박에 고정된 영역을 사용하여 확대/축소 기능의 동작을 제어합니다. 확대된 사각형 영역이 설정된 경우, 에코그램이 왼쪽을 향해 움직이는 동안 이를 따라가거나 계속 확대된 채 있을 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	선박에 고정된 영역이 활성화되면 확대된 영역이 에코그램 위에 영구적으로 배치됩니다. 에코가 해당 영역을 통해 이동하므로 Zoom(확대) 정보 창에서도 이동합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	선박에 고정된 영역이 꺼지면 확대된 영역이 오른쪽에서 왼쪽으로 에코그램 데이터를 "따라갑니다".
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        확대 정보 창을 사용하여 에코그램의 세부 정보를 확인합니다.

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명
트랜시버는 외부 전원에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 배터리로 트랜시버를 작동하는 경우, 공급 전압을 모니터링해야 합니다. Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창을 열려면 선택한 보기를 클릭하여 활성화한 다음 상단 표시줄에서 트랜시버 전원 공급장치 버튼을 선택합니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     배터리를 사용하여 EK80을 작동하는 경우 공급 전압을 주시하는 것이 매우 유용합니다. EK80 소프트웨어는 트랜시버에 있는 이 공급 전압을 측정하고 그 결과를 Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 11.5에서 15Vdc 사이로 유지되는 한 트랜시버가 정상적으로 작동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10 ~ 11.5Vdc 사이로 떨어지면 트랜시버가 계속 작동하지만 EK80에 공급 전압이 낮다는 메시지가 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	공급 전압이 10Vdc 미만으로 떨어지면 트랜시버가 중지됩니다. 그러면 EK80이 또 다른 메시지를 통해 알려줍니다.
                              

                           
                        

                     

                     하나의 정보 창에는 EK80 시스템에서 사용 중인 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 정보 창에는 프로세서 유닛에 대한 통신 링크에서 이 정보를 브로드캐스트하는 모든 트랜시버의 공급 전압이 표시됩니다. 여기에는 광대역 트랜시버(WBT) 및 다목적 트랜시버(GPT)가 포함됩니다. WBT Mini 및 WBT Tube 트랜시버도 지원됩니다.

                     팁이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     정보 창을 열기 전에 먼저 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 채널을 선택할 수 있습니다. 대부분의 경우 정보 창의 데이터는 선택한 채널에만 유효합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        정보 창의 가시성 향상

                        공급 전압 모니터링

                        투명도 기능

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 정보 창 설명
ADCP 정보 창은 수평 및 수직 방향의 속도를 표시합니다. 수평 속도 정보가 컴퍼스에 표시됩니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     이 정보 창은 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     
                        [image: Image]

                     

                     상단 바에서 ADCP 보기 버튼을 선택하여 ADCP 정보 창을 엽니다. 정보 창을 닫으려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 선택합니다. 창의 오른쪽 위 모서리에서 닫기를 선택할 수도 있습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     ADCP 정보 창은 수평 및 수직 해류 속도를 나타냅니다. 수평 속도는 나침도의 창 왼쪽에 기본적으로 표시됩니다. 수직 속도는 수직 다이어그램에서 창의 오른쪽에 표시됩니다. 수직 속도 프레젠테이션은 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자의 ADCP 페이지에서 켜거나 끌 수 있습니다.수평 속도의 숫자 값이 하단에 표시됩니다.

                     해류 유속은 일반적으로 화살표로 표시됩니다. 화살표 길이는 속도의 크기를 나타내고 화살표 끝은 방향을 나타냅니다.

                     해류 유속은 3차원 요소로 분류할 수 있습니다. 해류 유속의 수평 및 수직 요소를 표시하면 이러한 방향으로 전류의 변위를 시각화할 수 있습니다.

                     이 정보 창의 설정을 변경하려면 정보 창 옵션을 선택합니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. ADCP 정보 창에서 설정 버튼을 선택할 수도 있습니다. 속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다. 속도 단위는 Installation(설치) 대화 상자의 Units(단위) 페이지에서 선택합니다.

                  

                  
                     수평 속도

                     수평 속도는 나침도 안에 표시됩니다. 선박은 나침도 중앙에 표시됩니다. 속도 범위는 선박 주위에 점선으로 된 원으로 표시됩니다. 나침도는 두 가지 속도를 보여줍니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	물 속도물 속도는 활성 계층에서 추정된 물 속도를 나타냅니다. 컬러 벡터 화살표가 물 속도의 크기와 방향을 표시합니다. 기본적으로 이 평균 값은 블랭킹 영역부터 해저까지 다양합니다. 메뉴에 설정된 평균 수를 따라 평균을 계산합니다.활성 계층의 범위와 속도의 크기는 정보 창 하단에 색상 텍스트로 표시됩니다.

                                    팁특정 수심 범위에서의 물 속도를 보고 싶으면 새 레이어를 만들거나 기존 레이어를 이용하십시오. 새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다. 보기에서 두 계층 표시기 라인 사이를 클릭하여 계층을 활성화합니다.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 속도해저면 속도는 선박이 해저면을 기준으로 이동하는 속도를 나타냅니다. 해저면 속도의 크기와 방향은 단색 검은색 벡터 화살표로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     컴퍼스에 표시되는 수평 속도 벡터는 화살표로 표시됩니다. 이러한 속도 화살표는 Information Pane Options(정보 창 옵션)의 ADCP페이지에 있는 매개변수 세트로 정의됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	방향선박 방향은 선박 앞 또는 북쪽을 위쪽 방향으로 표시합니다.이 설정은 속도 화살표의 방향에 영향을 미칩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	컴퍼스컴퍼스 방향은 기본 방향이나 선박 상대 방향을 표시합니다.  이 설정은 속도 화살표의 방향에 영향을 미칩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	보우 마커보우 마커는 선박 기호의 활에서 그려진 점선으로 표시됩니다. 이 선은 선박의 현재 방향을 반영합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	속도 벡터속도 벡터는 두 가지 가능한 물 속도 중 하나를 표시합니다. 하나는 선박에 상대적인 속도이고 다른 하나는 지구 좌표에 상대적인 속도입니다.

                                    선박 상대 속도에는 선박 속도 및 해류 속도가 포함됩니다. 이를 선박 상대 속도라고 합니다.

                                    지구 좌표에 상대적인 속도에는 해류 속도만 포함됩니다. 이를 지리학적 속도라고 합니다.

                                    현재 표시된 속도의 이름이 창의 왼쪽 위 모서리에 표시됩니다.

                                    노트속도 벡터 설정은 수평 및 수직 속도에 모두 영향을 줍니다.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	최고 속도최대 속도 설정은 디스플레이의 최대 속도 범위를 정의합니다. 목록에서 이 설정의 값을 선택하거나 자동을 선택하여 ADCP 기능이 값을 선택하도록 할 수 있습니다.이 파라미터는 표시된 속도 화살표의 크기에 영향을 줍니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     수직 속도

                     수직 속도는 수직 속도 간격이 표시된 다이어그램에서 화살표로 표시됩니다. 수직 속도는 해류 유속을 위/아래 방향으로 표시합니다. 속도 화살표는 Information Pane Options(정보 창 옵션)의 ADCP 페이지에 있는 여러 파라미터로 정의됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	최고 속도최대 속도 설정은 디스플레이의 최대 속도 범위를 정의합니다. 목록에서 이 설정의 값을 선택하거나 자동을 선택하여 ADCP 기능이 값을 선택하도록 할 수 있습니다.이 파라미터는 표시된 속도 화살표의 크기에 영향을 줍니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                     각 정보 창의 물리적 크기와 모양을 쉽게 변경할 수 있습니다. 오른쪽 아래 모서리를 클릭하고 새 크기로 드래그합니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                  

                  
                     투명도 기능을 사용하면 열어 놓은 정보 창을 통해 "관통하는" 정도를 조정할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           닫기

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창을 닫으려면 이 버튼을 선택합니다. 창이 즉시 닫힙니다. 다시 열려면 위쪽 표시줄의 버튼을 한 번 더 클릭하면 됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           크기를 재설정합니다

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              정보 창의 물리적 크기를 수동으로 변경했을 수 있습니다. 정보 창을 기본 크기로 재설정하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 크기 재설정 단추를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 정보 창과 관련된 프레젠테이션 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        정보 창

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        음향 도플러 해류 분석기

                     

                  

               

            

         

         

      


            에코그램 보기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     에코그램 보기 정보

                     해수면 에코그램 설명

                     해저면 에코그램 설명

                     원양 에코그램 설명

                     트롤 에코그램 설명

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 보기 정보
EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     하단 바에서 에코그램 뷰 선택

                     하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다. 두 개의 탭 "그룹"을 사용하여 채널과 보기를 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 두 채널이 있는 EK80을 보여 줍니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                     [image: Image]

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	프레젠테이션 모드EK80 프레젠테이션에서 모든 에코 채널을 동시에 보려면 세 가지 프레젠테이션 모드를 사용할 수 있습니다. 세 개의 탭이 에코그램 뷰를 수직, 수평 또는 직사각형 행과 열로 정렬합니다.

                                    기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	개별 에코그램 채널 선택각 채널은 전용 탭과 함께 표시됩니다. 채널은 사용 중인 트랜스듀서의 이름으로 식별됩니다. 이 이름은 트랜스듀서를 설치할 때 제공한 사용자 정의 이름입니다. 특정 트랜스듀서 탭을 선택하면 EK80 프레젠테이션에서 해당 채널만 볼 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     지원되는 에코그램 유형

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해수면: Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면: Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원양: 해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트롤: Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     사용할 에코그램 유형 선택

                     [image: Image]

                     하나 이상의 에코그램 보기가 열리면 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다. 
                     

                     관련 보기를 한 번 클릭합니다. 보기가 활성화됩니다. Active(활성) 메뉴를 열고 Echogram(에코그램)을 클릭하여 대화 상자를 열고 Echogram(에코그램) 페이지에서 Echogram Type(에코그램 유형)을 선택합니다.

                     각 에코그램 보기에서 여러 표시, 선 및 주석 중 선택을 통해 에코그램을 개선하거나 추가 정보를 제공할 수도 있습니다. 이 옵션은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 선택할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 보기

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               해수면 에코그램 설명
Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다. 에코그램이 해면을 참조하기 때문에 해저 윤곽선은 실제 깊이에 따라 달라집니다. 시작 범위 및 범위 설정을 사용하여 시작 범위(에코그램이 시작되는 깊이)와 수직 범위(에코그램의 수직 "길이")를 선택할 수 있습니다. 범위 및 시작 범위 기능은 모두 메인 메뉴에 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Surface(표면) 에코그램을 활성화하려면 선택한 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다. 활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다. Echogram(에코그램) 페이지에서 에코그램 유형을 Surface(표면)로 설정합니다.

                  

                  
                     설명
Surface(표면) 에코그램은 선체 아래에서 몇 미터 떨어진 수주를 해저면까지 연구하는 데 주로 사용됩니다. 해저면 등고선을 에코그램의 맨 아래 끝에 배치하도록 시작 범위 및 범위 깊이를 설정하면 수주의 에코를 성공적으로 연구할 기회가 될 것입니다. 에코그램이 해면을 참조하기 때문에 해저 윤곽선은 실제 깊이에 따라 달라집니다.

                     바이오매스는 지정된 시간 프레임 내, 정의된 핑 수 또는 에코그램 보기 중 일부에 대해 Calculation Interval(계산 간격) 대화 상자에서 선택한 사항에 따라 자동으로 계산됩니다. 그런 다음 전송 펄스 바로 다음부터 시작해 탐지 수심까지의 에코 영역에서 데이터를 가져옵니다.

                     시작 범위 및 범위 설정을 사용하여 수직 범위를 제한하면 결과 영역이 바이오매스 계산에 사용됩니다. 해저에 고유한 하단 감지 기능이 명확하게 정의되어 있는 경우 하단 에코가 계산에 포함되지 않습니다. 따라서 해저면 탐지기를 끄면 하단 에코가 계산에 포함됩니다.

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        더 자세히 조사하려면 Zoom(확대) 정보 창을 사용하여 수주나 해저면에서 에코를 확장합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	에코그램의 시작 수심입니다.Surface(표면) 에코그램은 표면에서 에코그램을 시작하고 시작 범위를 0 (zero)(영)으로 설정합니다. 그런 다음, 전송 펄스가 에코그램 상단에 강한 에코로 표시됩니다. 시작 범위를 작은 값(예: 1m)으로 설정해 보십시오. 그러면 에코그램이 바로 킬(Keel) 또는 트랜스듀서 표면 아래에서 시작됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	해저면(해저)입니다.해저면이 강한 윤곽선으로 표시됩니다. 에코그램이 해수면을 참조하기 때문에 해저면은 실제 수심에 따라 달라집니다. 다양한 해저면 조건은 해저면 에코가 그려지는 방식에 시각적인 영향을 미칩니다. 단단한 해저면(바위)은 부드러운 해저면(진흙 또는 유사)보다 에코가 더 강하기 때문에 더 어두운 색상으로 표시됩니다.

                                    Echogram(에코그램) 대화 상자의 Echogram(에코그램) 페이지에서 해저면 윤곽선을 조정할 수 있습니다. 검은 밑줄과 흰색 선을 추가하여 해저면을 두드러지게 만들 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	트랜스듀서 ID이 텍스트는 에코그램을 생성하는 데 사용되는 트랜스듀서를 식별하며, 따라서 채널도 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	범위 보기입니다.Scope(영역) 보기는 각 에코의 강도를 나타내는 데 사용됩니다. 각 라인의 색상과 길이는 수신된 에코 진폭을 반영합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	라벨입니다.보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    라벨은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	선택한 깊이 범위의 하한입니다.선택한 범위에 따라, 이 깊이는 일반적으로 해저면 등고선에서 몇 미터 아래에 있습니다. 총 에코 범위 (A)부터 (F) 는 주 메뉴의 범위 버튼으로 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     예해수면 관련 에코그램의 시작 범위

                        해수면 에코그램에서 시작 범위 값을 10m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면 아래 10m부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 현재 수심에 20m를 합산해 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면 10m 아래부터 시작하여 해저면 “아래” 10m에 이르는 영역을 표시합니다. 수심이 바뀌더라도 해저면 윤곽이 쉽게 탐지됩니다.
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 보기

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 에코그램 설명
Bottom(해저면) 에코그램은 해저 등고선 위와 아래의 에코를 나타냅니다. 이 에코그램은 해저면 방향을 참조하기 때문에 해수면 표면은 실제 깊이에 따라 변하지만 해저면은 평평하게 그려집니다. 시작 범위 및 범위 설정을 사용하여 시작 범위(에코그램이 시작되는 깊이)와 수직 범위(에코그램의 수직 "길이")를 선택할 수 있습니다. 범위 및 시작 범위 기능은 모두 메인 메뉴에 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Bottom(해저면) 에코그램을 활성화하려면 선택한 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다. 활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다. Echogram(에코그램) 페이지에서 에코그램 유형을 Bottom(해저면)으로 설정합니다.

                  

                  
                     설명
Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다. 시작 범위 및 범위 깊이를 설정하여 표면을 숨기고 해저면 등고선을 에코그램 중앙에 놓습니다. 해저면 조건과 경도를 조사하고 어류를 탐지할 수 있습니다.

                     노트에코그램은 해저면 탐지에 성공한 핑에 대해서만 그려집니다.

                     

                     Bottom(해저면) 에코그램이 하단에 참조되기 때문에 시작 범위 값은 음수여야 합니다. 에코그램을 해저면으로부터 10m 위에서 시작하려면 시작 범위를 –10 m로 설정해야 합니다. 범위 설정은 시작 깊이부터 아래까지 수직 범위를 정의합니다.

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        자세히 조사하려면 Zoom(확대) 정보 창을 사용하여 해저면 에코를 확장합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	에코그램의 시작 수심입니다.Bottom(해저면) 에코그램의 경우, 아마 해저면 위에 고정된 거리에서 에코그램을 시작하고 싶을 것입니다. 그러려면 시작 범위를 음수 값(예: -10m)으로 설정해야 합니다. 이 음수 값은 에코가 시작되는 해저면 위의 미터 수를 정의합니다.

                                    범위 값은 에코그램의 수직 "높이"를 정의합니다. 오류가 없으려면 이 값은 양수여야 하고 선택한 시작 범위보다 큰 수여야 합니다. 에코그램을 -10m에서 시작하도록 선택한 경우 범위는 10미터 이상이어야 합니다(예: 20미터).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	해저면(해저)입니다.해저면이 강한 윤곽선으로 표시됩니다. 에코그램이 해수면을 참조하기 때문에 해저면은 실제 수심에 따라 달라집니다.

                                    다양한 해저면 조건은 해저면 에코가 그려지는 방식에 시각적인 영향을 미칩니다. 단단한 해저면(바위)은 부드러운 해저면(진흙 또는 유사)보다 에코가 더 강하기 때문에 더 어두운 색상으로 표시됩니다.

                                    Echogram(에코그램) 대화 상자의 Echogram(에코그램) 페이지에서 해저면 윤곽선을 조정할 수 있습니다. 검은 밑줄과 흰색 선을 추가하여 해저면을 두드러지게 만들 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	트랜스듀서 ID이 텍스트는 에코그램을 생성하는 데 사용되는 트랜스듀서를 식별하며, 따라서 채널도 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	범위 보기입니다.Scope(영역) 보기는 각 에코의 강도를 나타내는 데 사용됩니다. 각 라인의 색상과 길이는 수신된 에코 진폭을 반영합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	라벨입니다.보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    라벨은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	선택한 깊이 범위의 하한입니다.선택한 범위에 따라, 이 깊이는 일반적으로 해저면 등고선에서 몇 미터 아래에 있습니다. 총 에코 범위 (A)부터 (F) 는 주 메뉴의 범위 버튼으로 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     예해저면 관련 에코그램의 시작 범위와 범위

                        해저면 에코그램에서 시작 범위 값을 -5m로 설정합니다. 그러면 해저면 위 5m 지점부터 에코그램이 시작됩니다. 범위를 5m에 10을 합산한 15m로 설정합니다. 이제 에코그램이 수심 위 5m부터 시작하여 해저면 “아래” 10m까지 영역을 표시합니다. 해저면은 평행선으로 보입니다.
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 보기

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               원양 에코그램 설명
Pelagic(원양) 에코그램은 수주의 선택된 부분을 보여줍니다. 에코는 참조 깊이로 사용되는 해수면 아래의 시작 깊이에서 시작됩니다. 해저면 등고선은 에코그램에서 보이지 않습니다. 시작 범위 및 범위 설정을 사용하여 시작 범위(에코그램이 시작되는 깊이)와 수직 범위(에코그램의 수직 "길이")를 선택할 수 있습니다. 범위 및 시작 범위 기능은 모두 메인 메뉴에 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     Pelagic(원양) 에코그램을 활성화하려면 선택한 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다. 활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다. Echogram(에코그램) 페이지에서 에코그램 유형을 Pelagic(원양)으로 설정합니다.

                  

                  
                     설명
해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다. 이렇게 하려면 시작 범위를 원하는 위쪽 깊이로 설정해야 합니다. 그리고 에코그램이 해저면 등고선 위 어딘가에 멈추게 하려면 범위 깊이를 선택해야 합니다. 이렇게 하면 수주의 에코를 연구할 좋은 기회가 됩니다.

                     원양 에코그램은 더 깊은 물에서 일할 때 유용합니다. 범위가 줄어들고 해저면 에코를 기다릴 필요가 없다는 것은 EK80의 핑 속도가 증가한다는 의미입니다. EK80의 소프트웨어 알고리즘은 해저면 탐지 참조 없이 작동하도록 설계되었습니다.

                     Pelagic(원양) 에코그램은 계산 할 때 해저면 탐지를 무시합니다. 모든 계산은 보기에 표시된 전체 에코그램을 기반으로 합니다. 에코그램에 해저면 에코가 있으면 생물량 계산이 잘못될 수 있습니다.

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        자세히 조사하려면 Zoom(확대) 정보 창을 사용하여 수주에서 에코를 확장합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	에코그램의 시작 수심입니다.Pelagic(원양) 에코그램에서, 표면으로부터 특정 거리 아래에서 에코그램을 시작하고 싶다면 시작 범위를 비교적 큰 숫자 값으로 설정할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	에코수주의 물고기 또는 기타 물체에서 발생하는 에코입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	트랜스듀서 ID이 텍스트는 에코그램을 생성하는 데 사용되는 트랜스듀서를 식별하며, 따라서 채널도 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	범위 보기입니다.Scope(영역) 보기는 각 에코의 강도를 나타내는 데 사용됩니다. 각 라인의 색상과 길이는 수신된 에코 진폭을 반영합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	라벨입니다.보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    라벨은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	선택한 깊이 범위의 하한입니다.범위 값은 에코그램의 수직 "높이"를 정의합니다. 해저면 등고선을 숨기려면 이 숫자 값을 신중하게 선택해야 합니다. 실제 깊이에서 시작 범위 값을 뺍니다. 그러면 최대 범위 값이 나옵니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     예원양 에코그램의 시작 범위

                        원양 에코그램에서 시작 범위 값을 20m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면 아래 20m부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 40미터로 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면 20m 아래부터 시작해 트랜스듀서 “아래”s 60m에 이르는 영역을 표시합니다. 깊이가 60미터보다 클 경우, 하단 윤곽선은 표시되지 않습니다.
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 보기

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               트롤 에코그램 설명
Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다. 트롤 전개 외에, 에코그램은 트롤 전개 위 및 아래의 특정 범위를 커버합니다. 시작 범위 및 범위 설정을 사용하여 시작 범위(에코그램이 시작되는 깊이)와 수직 범위(에코그램의 수직 "길이")를 선택할 수 있습니다. 범위 및 시작 범위 기능은 모두 메인 메뉴에 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     trawl(트롤) 에코그램을 활성화하려면 선택한 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다. 활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 탭을 선택하여 페이지를 엽니다. Echogram(에코그램) 페이지에서 에코그램 유형을 trawl(트롤)로 설정합니다.
 
                  

                  
                     설명
트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다. 또 다른 트롤 또는 포획 모니터링 시스템이 사용되고 이 시스템이 트롤 전개 및/또는 트롤 거리 정보를 자동으로 제공하지 않을 경우에는 해당 값을 수동으로 입력해야 합니다.

                     이 정보는 트롤 에코그램을 생성하는 데 필요합니다. 헤드로프의 깊이가 없으면, 에코그램은 범위 및 시작 범위 설정에 의해 제어되는 표준 원양 에코그램처럼 나타납니다.

                     노트Trawl(트롤) 에코그램은 트롤 위치 정보가 있어야 표시할 수 있습니다.

                     

                     밧줄부터 풋 로프(트롤 전개)까지의 거리는 Trawl(트롤) 페이지에서 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 파라미터는 트롤 전개를 측정하지 않는 트롤 센서 시스템이나 측정된 거리가 신뢰할 수 없을 때 유용합니다. 또한 선박에서 트롤 전개까지의 거리를 제공할 수도 있습니다. 그러나 캐치 모니터링 시스템에서 헤드로프의 깊이를 가져와야 합니다. Trawl(트롤) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     trawl(트롤) 에코그램의 바이오매스 계산은 해저면 탐지에 의해 제한되지 않습니다. 즉, 선택한 범위 내에 있으면 하단 에코가 계산에 포함됩니다.

                  

                  
                     팁
                           [image: Image]

                        

                        자세히 조사하려면 Zoom(확대) 정보 창을 사용하여 수주에서 에코를 확장합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	에코그램의 시작 수심입니다.Trawl(트롤) 에코그램에서 표면 아래의 특정 거리에서 에코그램을 시작하고 시작 범위를 비교적 큰 숫자 값으로 설정할 수 있습니다. 이 예에서 시작 깊이는 0미터입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	수직 틱이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다. Echogram 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 이러한 수직 눈금을 켜거나 끌 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	트랜스듀서 ID이 텍스트는 에코그램을 생성하는 데 사용되는 트랜스듀서를 식별하며, 따라서 채널도 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	범위 눈금이것을 활성화하면 보기 내부에 현재 전경 색(주간에는 검은색, 야간에는 흰색)으로 등거리의 수평 범위 눈금이 그려집니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 눈금선을 켜거나 끌 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	트롤 라인트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 저인망 라인을 켜거나 끌 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	해저면(해저)입니다.해저면이 강한 윤곽선으로 표시됩니다. 에코그램이 해수면을 참조하기 때문에 해저면은 실제 수심에 따라 달라집니다. 다양한 해저면 조건은 해저면 에코가 그려지는 방식에 시각적인 영향을 미칩니다. 단단한 해저면(바위)은 부드러운 해저면(진흙 또는 유사)보다 에코가 더 강하기 때문에 더 어두운 색상으로 표시됩니다.

                                    Echogram(에코그램) 대화 상자의 Echogram(에코그램) 페이지에서 해저면 윤곽선을 조정할 수 있습니다. 검은 밑줄과 흰색 선을 추가하여 해저면을 두드러지게 만들 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	라벨입니다.보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    라벨은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 변경할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        에코그램 보기

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

         

         

      


            속도 측정 보기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     속도 측정 보기 정보

                     빔 속도 보기

                     선박 속도 보기

                     Geo Velocity (지리적 속도) 보기

                     후방 산란 보기

                     상관 관계 보기

                     Error Velocity(오류 속도) 보기

                     양호 비율 보기

                  

               

            

            

         

      



               속도 측정 보기 정보
EK80 다양한 ADCP 데이터를 지원합니다. 각 ADCP 데이터 유형은 EK80 프레젠테이션의 개별 보기에 표시됩니다. 에코 사운더 정보와 ADCP 정보가 별도의 프레젠테이션에 제공되어 혼합할 수 없습니다. 
               

               
                  

                  
                     하단 표시줄에서 프레젠테이션 모드 선택

                     아래쪽 표시줄에는 EK80에서 사용 가능한 보기에 대한 탭이 표시됩니다. EC150 트랜스듀서는 정상 에코 경보 발생기 모드와 ADCP 모드 모두에서 사용할 수 있습니다. EC 150에는 에코 경보 발생기 모드(ES)용 탭과 ADCP 모드(ADCP)용 탭이 각각 하나씩 있습니다.

                     Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                  

                  
                     지원되는 속도 측정 보기 유형 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 속도Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리적 속도Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 속도Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	후방 산란Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상관 관계Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류 속도오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	양호 비율Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 기본 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 정의됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     사용할 속도 측정 보기 선택

                     ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     ADCP 보기에서 라인 및 마커 설정

                     ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 ADCP 보기에 사용되는 수평 및 수직선을 조절합니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     ADCP 보기에서 깊이 층 조정

                     수주의 여러 레이어의 속도를 탐색하려면 깊이 레이어를 사용합니다. 레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               빔 속도 보기
Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다. 기본적으로 ADCP 보기는 전체 화면을 커버하고 정보를 수평으로 표시합니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

                  

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     이러한 보기는 각 빔의 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 음파의 이동 시간은 예상 거리를 보여줍니다. 에코의 주파수 이동은 음향 경로를 따라 흐르는 물 속도에 비례합니다. 빔은 빔 방향의 물 속도 프로파일을 만드는 데 사용됩니다. 이러한 빔 속도를 통해 다른 모든 물 속도(선박 속도 및 지리학적 속도)가 계산됩니다.

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 보기는 ADCP 빔의 각 방향에 하나씩 여러 가지가 있습니다.

                  

                  
                     ADCP의 빔은 ADCP 보기의 번호 지정과 관련된 항해 방향입니다.
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                                    	우현 후방
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                                    	좌현 전방
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  

                  
                     세부사항

                     
                        [image: Image]

                     

                     ADCP 속도의 색 눈금은 두 가지 색상의 양극성 눈금입니다. 속도의 방향과 크기를 시각화합니다. 파란색은 속도의 음수 값을 나타냅니다. 빨간색은 속도의 양수 값을 나타냅니다. 더 깊은 색상을 사용하여 더 높은 속도가 표시됩니다.색상의 강도는 속도의 크기를 나타냅니다.

                     Beam Velocity(빔 속도) 보기를 올바르게 해석하려면 색상이 나타내는 방향을 파악하고 각 빔의 방향을 알아야 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	적색은 물 속도가 해저면 쪽을 향함을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	파란색은 물 속도가 표면 위를 향함을 나타냅니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 1과 4는 모두 앞쪽 방향을 가리키고 있습니다. 후방에서의 물 속도는 이 두 빔에서 표면을 향해 움직이므로 파란색으로 표시됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 2와 3이 뒤쪽 방향을 가리키고 있습니다. 후방에서의 물 속도는 이 두 빔의 표면에서 멀어져 빨간색으로 표시됩니다.
                              

                           
                        

                     

                     우현 포트 방향으로 이동하는 물속도와 우현/좌현 방향으로 이동하는 빔의 방향에도 동일한 원칙이 적용됩니다.

                     ADCP 색 범위는 최대 속도 값(양수 및 음수)을 설정하는 데 사용됩니다. ADCP 색 범위는 활성 메뉴에 있습니다. 표시되는 속도가 -0.5m/s ~ 0.5m/s 범위인 경우 최상의 컬러 해상도로 속도를 시각화하려면 ADCP 색 범위의 값이 0.5m/s 이어야 합니다.최대값은 표시된 속도를 사용하여 설정해야 합니다.

                     팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               선박 속도 보기
Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다. 기본적으로 ADCP 보기는 전체 화면을 커버하고 정보를 수평으로 표시합니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

                  

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     선박 속도는 측정된 빔 속도로부터 계산됩니다. 이러한 물 속도는 선박 자체의 속도와 물 해류의 속도를 모두 포함합니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Vessel Fore Velocity(선박 전진 속도) 보기는 선박 속도에 추가된 해류 속도를 선박의 앞/뒤 방향으로 표시합니다.
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	파란색은 후방방향 물 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	빨간색은 전방향 물 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Vessel Starboard Velocity(선박 우현 속도) 보기는 선박의 우현/좌현 방향으로 선박 속도에 추가된 해류 속도를 표시합니다.
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	파란색은 좌현 방향의 물 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	빨간색은 우현 방향의 물 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Vessel Down Velocity(선박 하강 속도) 보기는 해저 방향으로 향하는 하강 선박 이동에 추가된 해류 속도를 표시합니다.
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	적색은 물 속도가 해저면 쪽을 향함을 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	파란색은 물 속도가 표면 위를 향함을 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Vessel Speed(선박 속도) 보기에는 표시된 방향 없이 선박의 속도가 표시됩니다. 선박 속도가 해류 속도에 중첩됩니다
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	빠른 속도는 어두운 붉은색으로 표시되고 느린 속도는 밝은 붉은색으로 표시됩니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                        

                     

                     팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                     

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다. 선박 속력과 속도는 모두 m/s 또는 노트로 측정됩니다.

                  

                  

                  
                     세부사항

                     
                        [image: Image]

                     

                     ADCP 속도의 색 눈금은 두 가지 색상의 양극성 눈금입니다. 속도의 방향과 크기를 시각화합니다. 파란색은 속도의 음수 값을 나타냅니다. 빨간색은 속도의 양수 값을 나타냅니다.더 깊은 색상을 사용하여 더 높은 속도가 표시됩니다. 색상은 속도 방향을 표시합니다.

                     ADCP 색 범위는 최대 속도 값(양수 및 음수)을 설정하는 데 사용됩니다. ADCP 색 범위는 활성 메뉴에 있습니다.표시되는 속도가 -0.5m/s ~ 0.5m/s 범위인 경우 최상의 컬러 해상도로 속도를 시각화하려면 ADCP 색 범위의 값이 0.5m/s 이어야 합니다.최대값은 표시된 속도를 사용하여 설정해야 합니다.

                     
                        example선박은 3m/s 속도로 전진합니다. 해류 속도는 선박의 반대 방향으로 0.5m/s입니다. Vessel Fore(선박 전방) 보기는 -3.5m/s의 속도를 표시합니다 속도가 파란색으로 표시됩니다.

                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     속도의 색 눈금은 그래디언트입니다. 빠른 속도는 어두운 붉은색으로 표시되고 느린 속도는 밝은 붉은색으로 표시됩니다.

                     
                        팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               Geo Velocity (지리적 속도) 보기
Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다. 기본적으로 ADCP 보기는 전체 화면을 커버하고 정보를 수평으로 표시합니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.

                  

                  

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 지역 속도는 빔 속도로부터 추산된 배의 속도로 계산합니다. 속도가 배의 움직임에 미치는 영향은 데이터에서 배제됩니다. 속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Geo North Velocity(지리적 북쪽 속도) 보기는 북쪽/남쪽 방향의 해류 속도를 표시합니다.
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	파란색은 남쪽 방향의 해류 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	빨간색은 북쪽 방향의 해류 속도를 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Geo East Velocity(지리적 동쪽 속도) 보기는 동쪽/서쪽 방향의 해류 속도를 표시합니다.
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	– 
                                                   	파란색은 서쪽 방향의 해류 속도를 나타냅니다.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	– 
                                                   	빨간색은 동쪽 방향의 해류 속도를 나타냅니다.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Geo Down Velocity(지리적 아래쪽 속도) 보기는 해저면을 향한 아래쪽 방향의 해류 속도를 표시합니다. 히브 및 피치에 따라 예상 속도를 보상합니다.
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	파란색은 물 속도가 표면 위를 향함을 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	– 
                                                      	적색은 물 속도가 해저면 쪽을 향함을 나타냅니다.
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Geo Speed(지리적 속도) 보기는 방향은 없으며 유속 방향을 절대값으로 표시합니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        Geo North Velocity(지리적 북쪽 속도)는 -0.17m/s의 속도를 표시합니다. 이것은 해류가 남쪽으로 0.17m/s라는 의미입니다.

                        

                     

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다.

                  

                  

                  
                     세부사항

                     
                        [image: Image]

                     

                     ADCP 속도의 색 눈금은 두 가지 색상의 양극성 눈금입니다. 속도의 방향과 크기를 시각화합니다. 파란색은 속도의 음수 값을 나타냅니다. 빨간색은 속도의 양수 값을 나타냅니다.더 깊은 색상을 사용하여 더 높은 속도가 표시됩니다. 색상은 속도 방향을 표시합니다.

                     ADCP 색 범위는 최대 속도 값(양수 및 음수)을 설정하는 데 사용됩니다. ADCP 색 범위는 활성 메뉴에 있습니다.표시되는 속도가 -0.5m/s ~ 0.5m/s 범위인 경우 최상의 컬러 해상도로 속도를 시각화하려면 ADCP 색 범위의 값이 0.5m/s 이어야 합니다.최대값은 표시된 속도를 사용하여 설정해야 합니다.

                     
                        팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     속도의 색 눈금은 그래디언트입니다. 빠른 속도는 어두운 붉은색으로 표시되고 느린 속도는 밝은 붉은색으로 표시됩니다.

                     
                        팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 커서 위치와 관계 없이 제공된 소음 정보는 최신 핑에 대한 노이즈 판독값을 보여줍니다.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               후방 산란 보기
Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다. 기본적으로 ADCP 보기는 전체 화면을 커버하고 정보를 수평으로 표시합니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.
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                     설명

                     ADCP는 해류를 측정하도록 설계되었지만 물 속의 동물성 플랑크톤의 분포와 양을 조사하는 데 유용한 도구이기도 합니다. 각 수심 셀의 후방 산란된 음파의 강도는 수심 셀을 따라 가는 거리의 3분의 2에서 에코 강도의 "스냅샷"입니다. 이는 원래 음향 빔의 발자국 용량(폭 및 두께)에 대한 백스테어의 통합 질량을 추정하는 데 사용할 수 있습니다.

                     에코그램은 수주를 바닥까지 보여줍니다. 해저면 등고선은 실제 깊이에 따라 달라집니다. 후방 산란 신호는 기하학적 확산, 점성 감쇠, 산란 및 장비 의존성 요인으로 인한 출력 손실에 대해 조정됩니다. 속도와 마찬가지로 장비는 장비의 틸트 및 롤로 인한 세포 깊이의 눈에 띄는 변경 사항을 보상합니다. 이 보기에서 색상은 후방 산란 강도를 나타냅니다.

                     이러한 표시는 ADCP의 각 빔에 대한 전통적인 에코그램을 표시합니다.

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다.

                  

                  
                     ADCP의 빔은 ADCP 보기의 번호 지정과 관련된 항해 방향입니다.
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                     세부사항
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                     ADCP 후방 산란의 색 눈금은 기본적으로 매끄러운 에코 사운더 눈금이 됩니다. 색상 눈금을 변경하려면 Color Setup(색상 설정) 대화 상자를 사용합니다.

                     
                        팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 분산값은 툴팁에 표시되고 에코 강도를 dB 단위로 나타냅니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               상관 관계 보기
Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다. 출력은 퍼센트 단위로 나타냅니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.
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                     설명

                     Correlation(상관 관계) 보기에는 전송된 펄스와 수신된 에코 사이의 의존성 또는 유사성이 시각화되어 표시됩니다. 
                     

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 ADCP 보기는 전체 화면을 커버하고 정보를 수평으로 표시합니다.

                  

                  
                     ADCP의 빔은 ADCP 보기의 번호 지정과 관련된 항해 방향입니다.
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                     상관 관계는 펄스의 리턴 신호를 수신된 에코에서 나타나는 것과 비교한 것입니다. 각 빔에 있는 동일한 스캐터 세트에서 리턴 신호가 수신되므로 상관 관계가 완벽합니다(100%). 시간이 증가하면 원래 펄스와 에코 모두 물을 통해 더 오래 이동합니다. 여기에는 두 가지 주요 이유가 있습니다.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	해류의 속도 때문에 전체 스캐터 그룹이 움직였습니다. 이것은 도플러 이동이며 물 속도 계산에 필요한 정보입니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	새로운 스캐터가 펄스의 볼륨에 들어왔지만 다른 스캐터가 이 볼륨을 나가 도플러 추정치의 불확실성을 낳았습니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                     신호 간의 상관 관계는 이제 100% 미만입니다.

                  

                  

                  
                     세부사항
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                     ADCP 후방 산란의 색 눈금은 기본적으로 매끄러운 에코 사운더 눈금이 됩니다. 색상 눈금을 변경하려면 Color Setup(색상 설정) 대화 상자를 사용합니다.

                     팁ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.
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                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               Error Velocity(오류 속도) 보기
Error Velocity(오류 속도) 보기에는 수주의 도면 범위에서 오류 속도가 그래픽으로 표시됩니다. 상승/하강부에 가까운 색상의 차이는 해당 영역의 높은/낮은 오류 속도를 나타냅니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.
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                     설명

                     오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 오류는 주로 물의 비균질성 또는 장비 오작동으로 인해 발생합니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다.빔 속도 데이터를 사용하여 계산됩니다.

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다. 보기의 도면 범위, 즉 가장 깊은 깊이의 수직 축 정의를 구성할 수 있습니다. 이 그림에서는 전체 도면 범위가 사용됩니다.

                     오류 속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다.

                  

                  

                  
                     세부사항
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                     ADCP 오류 속도의 색 눈금은 단일 색상을 사용한 그래디언트입니다. 이 기능은 빨간색을 밝게 사용해 더 작은 오류를 시각화하고 어두운 빨간색을 사용해 더 큰 오류를 표시합니다.

                     ADCP 색 범위는 최대 속도 값을 설정하는 데 사용됩니다. ADCP 색 범위는 활성 메뉴에 있습니다. 최대값은 표시된 속도를 사용하여 설정해야 합니다. 표시되는 오류 속도가 -0 ~ 0.5m/s 범위인 경우 최상의 색상 해상도로 오류 속도를 시각화하려면 ADCP 색 범위의 값이 0.5m/s가 되어야 합니다.

                     ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.
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                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               양호 비율 보기
Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 양호 비율에 대한 임계값을 설정하고 이러한 값을 기준으로 에코가 필터링되도록 설정하면 모든 ADCP 보기에서 원치 않는 결과를 제거할 수 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     ADCP 보기 설정 대화 상자를 사용하여 이 보기를 엽니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자는 Active(능동) 메뉴에 있습니다.
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                     설명

                     수직 축은 미터 단위로 수심을 표시합니다. Installation(설치) 대화 상자의 Unit(단위) 페이지에서 Depth(수심) 표시 단위를 지정할 수 있습니다. 수평 축은 타임 스탬프를 사용하여 표시됩니다. ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 수평 축 페이지에서 수평 축의 단위를 구성할 수 있습니다. 양호 비율은 퍼센트로 측정됩니다.

                     데이터가 양호한 지역에서는 양호 비율이 프로파일 대부분에서 거의 매우 높은 수준(거의 100%)으로 유지되다가 낮은 수준으로 떨어지는 경우가 많습니다. 기포 또는 기타 음향 노이즈로 인해 신호 감쇠 또는 막힘이 발생하는 지역에서는 양호 비율이 깊이의 선형 프로파일을 가질 수 있습니다. 이러한 조건에서는 종종 프로필의 해저면 근처의 속도에서 미심쩍은 꼬리를 볼 수 있습니다.

                  

                  

                  
                     세부사항
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디스틸러리 
                     ADCP 색 눈금 양호 비율은 하나의 색상을 사용한 그래디언트입니다. 좋은 데이터는 빨간색이 짙게 표시되고, 좋지 않은 데이터는 옅은 빨간색이나 흰색으로 표시됩니다.

                     ADCP 데이터의 수치 정보를 얻으려면 커서를 보기 위로 이동합니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        단위 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            라인 및 마커

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     주석 마커 설명

                     해저면 라인 설명

                     라벨 설명

                     범위 눈금 설명

                     트롤 라인 설명

                     수직 틱 설명

                     백선 설명

                     생물량 라인 설명

                  

               

            

            

         

      



               주석 마커 설명
특수 에코 또는 특수 이벤트를 식별하기 위해 주석 마커를 에코그램에 추가할 수 있습니다. ADCP 보기에 주석을 추가할 수도 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     주석 마커를 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. 라인을 선택하여 페이지를 엽니다. Lines(라인) 페이지에서 보고 싶은 주석 마커를 활성화합니다.

                     ADCP의 주석 마커를 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	활성 메뉴를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP 보기 설정 선택
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Lines(라인) 페이지에서 보고 싶은 주석 마커를 활성화합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     설명
에코그램을 연구할 때 개인 메모를 추가하는 것이 유용한 경우가 많습니다. ADCP 보기에 주석을 추가하면 유용할 수도 있습니다. 코멘트는 특정 에코, 특이한 해저면 조건 등의 특정 이벤트를 식별하거나 단순히 시간 또는 거리를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. 주석은 수동으로 입력하거나 자동 생성되도록 설정하거나 외부 장치에서 가져올 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                     Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 에코그램의 주석을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

                     ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 ADCP 보기의 주석을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

                     텍스트 또는 라인을 선택하여 주석 마커를 표시할 수 있습니다. 라인을 선택하면 각 문자 주석 뒤에 수직선이 생겨서 가시성을 높여줍니다. 
                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 라인 설명
에코그램에 해저면 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. ADCP 보기에 해저면 라인을 추가할 수도 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     해저면 라인을 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다. 
                     

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 해저면 라인을 선택합니다.

                     ADCP 해저면 라인을 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	활성 메뉴를 엽니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	ADCP 보기 설정 선택
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	해저면 라인을 선택합니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     설명
해저면 라인은 가는 선으로 표시되며, 해저면 윤곽을 따라 이어집니다. 이 라인은 현재 전경 색상으로 그려집니다. 백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               라벨 설명
보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다. 이 라벨은 에코그램 및 ADCP 보기에서 사용할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     라벨을 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 왼쪽에서 수평 축을 선택하여 페이지를 엽니다. 확인할 라벨을 활성화합니다.

                     ADCP 보기에서 라벨을 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	활성 메뉴를 엽니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	ADCP 보기 설정 선택
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	ADCP 보기 설정 대화 상자의 왼쪽에서 수평 축 페이지를 선택합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	확인할 라벨을 활성화합니다.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     설명
다음 라벨 옵션을 사용할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 라벨을 숨깁니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                              

                           
                        

                     

                     라벨은 Echogram(에코그램) 대화 상자의 Horizontal Axis(수평 축) 페이지에서 변경할 수 있습니다.

                     ADCP 보기 설정 대화 상자의 수평 축 페이지에서 ADCP 보기의 라벨을 변경할 수 있습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               범위 눈금 설명
해저면 및/또는 에코의 깊이를 추정하기 위해 프레젠테이션에 범위 눈금을 배치할 수 있습니다. 에코그램 보기에 배치된 수평선 수를 선택합니다. 눈금 라인은 ADCP 보기에도 있습니다. 각 라인은 특정 깊이를 나타냅니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     범위 눈금을 활성화하려면 에코그램에서 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 범위 눈금을 선택합니다.

                     ADCP 눈금 라인을 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	활성 메뉴를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP 보기 설정 선택
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	범위 눈금을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     설명
이것을 활성화하면 보기 내부에 현재 전경 색(주간에는 검은색, 야간에는 흰색)으로 등거리의 수평 범위 눈금이 그려집니다. 최대 10개의 범위 눈금을 선택할 수 있습니다. 범위 눈금의 수를 0으로 설정하면 범위 눈금이 그려지지 않습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               트롤 라인 설명
트롤 라인은 트롤 상측 로프 및/또는 하측 로프가 어디에 있는지 보여주는 데 사용됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     트롤 라인을 활성화하려면 에코그램에서 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 트롤 라인을 선택합니다.

                  

                  
                     설명
트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다. 또 다른 트롤 또는 포획 모니터링 시스템이 사용되고 이 시스템이 트롤 전개 및/또는 트롤 거리 정보를 자동으로 제공하지 않을 경우에는 해당 값을 수동으로 입력해야 합니다.

                     호환되는 캐치 모니터링 시스템을 사용 중인 경우 트롤 라인을 사용하여 해당 센서의 깊이를 모니터링할 수 있습니다.

                     밧줄부터 풋 로프(트롤 전개)까지의 거리는 Trawl(트롤) 페이지에서 수동으로 설정할 수 있습니다. 이 파라미터는 트롤 전개를 측정하지 않는 트롤 센서 시스템이나 측정된 거리가 신뢰할 수 없을 때 유용합니다. 또한 선박에서 트롤 전개까지의 거리를 제공할 수도 있습니다. 그러나 캐치 모니터링 시스템에서 헤드로프의 깊이를 가져와야 합니다. Trawl(트롤) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               수직 틱 설명
수평 눈금을 생성하기 위해 에코그램에 짧은 수직 마커 선을 추가할 수 있습니다. 수직 틱을 ADCP 보기에 추가할 수도 있습니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     수직 틱을 활성화하려면 에코그램에서 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 보려는 마커 유형을 선택하여 수직 틱을 활성화합니다.

                     ADCP 수직 눈금을 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	활성 메뉴를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP 보기 설정 선택
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	틱 아래에서 사용할 수직 마커 라인을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     설명
이 기능은 에코그램 상단에 짧은 수직 마커를 배치합니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 수직 틱을 ADCP 보기에 추가할 수도 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	없음: 수직 마커가 표시되지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시간: 1분마다 한 번씩 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	거리: 지정한 해상 마일마다 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                              

                           
                        

                     

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               백선 설명
에코그램에 흰색 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 선은 현재 배경 색상(일반적으로 흰색)에서 해저면 등고선을 따라 두꺼운 선으로 나타납니다. ADCP 보기에 백선을 추가할 수도 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     백선을 활성화하려면 에코그램에서 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 백선을 선택합니다.

                     ADCP 백선을 활성화하려면 ADCP 보기에서 클릭하여 "활성"으로 만듭니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	활성 메뉴를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP 보기 설정 선택
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 좌측에서 라인을 선택하여 페이지를 엽니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저면 아래에서 원하는 백선 및/또는 해저면 라인을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     설명
백선은 정보를 없애는 것이 아니라, 해저면이 더 잘 보이도록 에코 정보를 더 아래로 밀어냅니다. 백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다.

                     시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        ADCP 프레젠테이션 설정

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

            

         

      



               생물량 라인 설명
생물량 라인을 사용하여 에코그램의 현재 생물량을 모니터링하십시오. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     생물량 라인을 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭하여 활성화합니다.

                     [image: Image]

                     활성 메뉴에서 에코그램을 선택합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자의 좌측에서 라인을 클릭하여 페이지를 엽니다. 생물량 라인을 선택합니다.

                  

                  
                     설명

                     에코그램에 생물량 라인을 추가하여 추가 정보를 검색할 수 있습니다. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다. 생물량 라인은 선택한 계산 간격 내에 있는 핑에 대한 통합된 생물량을 보여줍니다. 시각적 개선 사항입니다. EK80의 성능에는 아무런 영향도 주지 않습니다.

                     노트EK80와 비동기식으로 실행되는 다른 에코 사운더 또는 소나가 있는 경우, 이러한 시스템이 간섭을 일으킬 수 있습니다. EK80은 다른 수중 음향 시스템의 전송 펄스를 검출하고 측정할 수 있으며, 이러한 펄스는 생물량 계산에 영향을 미칩니다. 모든 간섭을 피하려면 다양한 음향 기기를 완전히 동기화해야 합니다. 선박에서 과도한 소음이 발생하는 경우에도 생물량 계산에도 영향을 주어 부정확한 데이터가 나옵니다.

                     

                     EK80은 가장 작은 플랑크톤부터 가장 큰 고래까지 모든 타겟을 기록합니다. 생물량 값은 현재 빔에 얼마나 많은 물고기가 있는지 나타내는 지표입니다. 모든 각 물고기는 에코를 방출하고, 등록된 모든 에코의 합은 숫자로 표시됩니다.
                           플랑크톤과 같은 작은 유기체도 에코를 방출하지만, 방출량이 너무 적어서 전체 생물량에 거의 영향을 미치지 않습니다.

                     생물량 값은 물고기가 풍부하게 있는지 알려주며, 따라서 어업을 시작하기에 충분한 가치가 있는지 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 생물량 값이 많은 플랑크톤이나 미끼 때문인지 또는 용골 아래에 "진짜 물고기"가
                           있는 것인지 고려해야 합니다. 생물량 값은 상대적인 값이며, 몇 번 사용해보고 나면 경험에 따라 결정을 내릴 수 있습니다.

                     에코그램에서 사용할 수 있는 수직 공간에 맞도록 눈금을 변경합니다. 에코그램에 생물량 라인을 추가하고 눈금을 변경하려면 Echogram(에코그램) 대화 상자에서 Lines(라인) 페이지를 엽니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                     팁Biomass(생물량) 정보 창에서 생물량을 측정할 수도 있습니다. Biomass(바이오매스) 정보 창에는 현재 보기 내에 생물량 지수가 표시됩니다. 생물량 지수는 m2/nmi2단위로 측정한 sA 값, 또는 해상 영역 산란 계수(NASC)입니다.

                     

                     Calculation Interval(계산 간격) 대화 상자에서 변경한 내용이 라인에 영향을 줍니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 및 마커

                        에코그램 프레젠테이션 설정

                     

                  

               

            

         

         

      


            EK80 메뉴 시스템
메뉴 시스템은 기본적으로 EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 위치합니다. 메뉴는 주 메뉴, 보조 메뉴 및 여러 메뉴 버튼이 있는 트리 구조로 구성되어 있습니다. 일부 메뉴 버튼은 추가 선택 기능이 있는 대화 상자 또는 하위 메뉴를 엽니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  설명

                  EK80의 작동 설정을 변경하려면 메뉴 시스템과 해당 트리 구조를 확인하십시오. 메인 메뉴, 보조 메뉴 세트 및 여러 메뉴 버튼을 제공합니다. 각 버튼에는 버튼의 용도가 표시됩니다. 일부 설정은 현재 설정도 표시합니다.

                  메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 전체 메뉴 시스템을 숨기지 않으면 보조 메뉴를 닫아도 메인 메뉴가 항상 표시됩니다.

                  메인 메뉴 아래의 전용 아이콘을 사용하여 하위 메뉴를 엽니다.

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	작동 메뉴: Operation(작동) 메뉴를 사용하여 작동 모드, 레코딩 기능 및 EK80이 수중으로 전송되는(핑) 방식을 제어할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	디스플레이 메뉴: 디스플레이 메뉴는 화면 동작과 EK80 데이터 표시와 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	설정 메뉴: 설정 메뉴는 EK80 설치 파라미터 및 주변 시스템과의 통신과 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	활성 메뉴: 활성 메뉴는 EK80에 표시된 현재 보기 및 데이터 프레젠테이션과 관련된 파라미터를 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	엑스트라 메뉴: 엑스트라 메뉴는 이름과 위치에도 불구하고 전혀 메뉴가 아닙니다. 이 "메뉴"는 주요 작동 파라미터를 모니터링하는 작은 보기를 엽니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  팁
                        [image: Image]

                     

                     작동 파라미터를 자주 변경해야 하는 경우가 아니면 EK80 프레젠테이션에서 메뉴를 숨기고 싶을 수 있습니다. 에코 정보를 위한 공간을 더 많이 제공합니다. 메뉴를 숨기려면 상단 표시줄에서 메뉴를 선택합니다. 메뉴를 다시 보려면 메뉴를 한 번 더 선택합니다. 메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 EK80 프레젠테이션 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            하단 바 설명
하단 바는 EK80프레젠테이션 맨 아래 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 하단 표시줄의 탭을 사용하여 채널 및 프레젠테이션 모드를 선택할 수 있습니다. 전용 탭은 사용자가 만든 화면 캡처를 볼 수 있는 특별한 보기를 제공합니다. 하단 바에는 현재 에코그램 색 눈금과 마지막 핑의 시간 및 날짜도 표시됩니다.

            
               

               
                  오픈

                  아래쪽 막대는 항상 사용할 수 있습니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  설명

                  하단 바에서 사용 가능한 탭 수는 EK80의 채널 수에 따라 다릅니다. 두 개의 탭 "그룹"을 사용하여 채널과 보기를 선택할 수 있습니다. 이 예에서는 두 채널이 있는 EK80을 보여 줍니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	프레젠테이션 모드EK80 프레젠테이션에서 모든 에코 채널을 동시에 보려면 세 가지 프레젠테이션 모드를 사용할 수 있습니다. 세 개의 탭이 에코그램 뷰를 수직, 수평 또는 직사각형 행과 열로 정렬합니다.

                                 Vertical(수직) 및 Horizontal(수평) 탭은 EK80에서 사용 중인 채널이 두 개 이상인 경우에만 표시됩니다. Square(정사각형) 탭은 3개 이상의 채널이 있는 경우에만 표시됩니다.

                                 기본적으로 보기는 EK80 프레젠테이션에서 자동으로 정렬됩니다. 모든 보기의 물리적 크기를 변경할 수 있습니다. 보기 테두리를 클릭하고 버튼을 누른 채 테두리를 드래그하여 더 작거나 큰 사각형을 만듭니다. 그러면 해당 사각형에 따라 다른 보기의 크기도 변경됩니다!

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	개별 에코그램 채널 선택각 채널은 전용 탭과 함께 표시됩니다. 채널은 사용 중인 트랜스듀서의 이름으로 식별됩니다. 이 이름은 트랜스듀서를 설치할 때 제공한 사용자 정의 이름입니다. 특정 트랜스듀서 탭을 선택하면 EK80 프레젠테이션에서 해당 채널만 볼 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	화면 캡처EK80을 사용하는 동안 현재 프레젠테이션의 즉각적인 복사본을 저장하기 위해 화면 캡처를 만들 수 있습니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다.

                                 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	색 눈금하단 바의 색 눈금은 에코 프레젠테이션에 대해 선택한 색상을 반영합니다. Colour Scale(색 눈금) 정보 창이 닫혀 있어도 색 눈금이 하단 바에 표시됩니다. 색상 눈금을 변경하려면 Color Setup(색상 설정) 대화 상자를 사용합니다. 디스플레이 메뉴에서 Colour Setup색 설정 대화 상자를 엽니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	날짜와 시간마지막 핑의 날짜와 시간은 하단 바의 오른쪽에 표시됩니다. 재생 중에는 데이터 파일과 함께 기록된 날짜와 시간이 표시됩니다. 그런 다음에는 재생 중이라는 것을 나타내기 위해 날짜 앞에 "R:"이 표시됩니다.

                              
                           

                        
                     

                  

                  EK80(제품 이름)에 긴 이름이 있는 채널이 많은 경우 아래쪽 표시줄에 작은 아이콘이 나타납니다. 이 아이콘을 사용하여 아래쪽 막대를 옆으로 스크롤할 수 있습니다.

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                     화면 캡처 저장 및 불러오기

                     사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

            

         

         

      


            재생 바 설명
재생 중에 전용 재생 바가 상단 바 바로 아래에 표시됩니다. 재생 바를 사용하여 저장된 파일을 검색하고, 재생을 제어할 수 있습니다.

            
               

               
                  오픈

                  작업이 Replay(재생)로 설정되면 재생 바가 자동으로 열립니다.

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  설명

                  모든 재생은 재생 바로 제어합니다. 데이터 재생 중에 재생은 속도와 진행 상황을 시각적으로 모니터링합니다. 사용된 재생 파일 목록을 편집할 수도 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	A
                              	중지: 이 버튼을 클릭하여 재생을 중지합니다. 재생 바는 다른 작동 모드를 선택하기 전까지 프레젠테이션에서 없어지지 않습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	B
                              	재생/일시중지: 이 버튼을 선택해 재생을 시작하거나, 일시중지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	C
                              	재생 속도: 이 슬라이더를 클릭하고 옆으로 움직이며 재생 속도를 조정합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	D
                              	파일 재생: 버튼은 재생 중인 파일을 표시합니다. 버튼을 클릭하여 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	E
                              	경과 시간: 재생 시퀀스의 경과 시간입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	F
                              	재생 진행률: 이 표시줄에는 다시 시작한 시퀀스의 재생 진행률이 표시됩니다. 재생 파일을 자동으로(반복으로) 다시 시작하도록 선택한 경우 파일이 다시 시작될 때마다 녹색 표시등이 왼쪽부터 시작됩니다.
                           

                        
                     

                  

                  팁Replay(재생) 작동 모드를 선택하려면 작동 기능을 사용합니다. 작동 버튼은 작동 메뉴에 있습니다. 재생 파일을 연속으로 실행하려면 Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 루프를 클릭합니다.

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                  

               

            

         

         

      


            깊이 레이어 작업
여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다.

            
               
                  설명

                  레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                  기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                        정확도가 매우 떨어집니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                  노트레이어는 EK80의 주요 기능입니다. 정상 작동 중에 설정한 레이어를 알고 있어야 하며 정보 창에 정보를 제공할 수 있도록 요청된 레이어가 활성화되어 있어야 합니다.

                  

                  EK80에서 원하는 만큼 깊이 레이어를 만들 수 있습니다. 기본적으로 작성하는 모든 레이어는 모든 에코그램 보기에 동시에 적용됩니다. 필요한 경우 레이어가 겹칠 수 있으며, 레이어들이 서로 얼마나 겹치는지 제어할 수 있습니다.

                  레이어 작업에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다. New Layer(새 레이어) 대화창은 Active(활성) 메뉴에 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	이를 선택("활성화")하려면 에코그램에서 에코그램 보기의 레이어 라인 사이를 클릭할 수 있습니다. 활성화 상태의 레이어는 빨간색 테두리 라인으로 표시됩니다.노트정보 창에 표시된 정보는 현재 "활성" 레이어의 에코 데이터만 반영합니다.

                                 

                                 정보 창에 전체 수주의 데이터가 표시되도록 하려면 에코그램의 레이어 "바깥쪽"을 클릭하여 모두 선택 취소해야 합니다. 그러면 기본 배경 레이어가 "활성화"됩니다. 다른 옵션은 모든 레이어를 삭제하는 것입니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다. 에코그램의 라인은 변경 사항을 반영하지만 일정 시간이 지나면 왼쪽에서 사라집니다. 에코그램에 수직선이 그려져 각 계산 간격의 시작을 식별하는지 확인합니다. 레이어 속성 대화 상자는 활성 메뉴에 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	더 이상 필요하지 않은 단일 레이어를 삭제할 수 있습니다. 레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다. 레이어 삭제 기능은 활성 메뉴에 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	원시 데이터를 기록할 때 정의한 레이어는 포함되지 않습니다. 즉, 재생 중에 레이어 기능을 사용할 수도 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	각 깊이 레이어를 수주의 배경(주변) 소음을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     사용자 인터페이스 소개

                  

               

            

         

         

      


            화면 캡처 브라우저 설명
EK80 내장 스크린 캡처 기능을 제공하여 에코그램 프레젠테이션의 스냅샷을 생성합니다. EK80 저장된 이미지를 볼 수 있는 전용 브라우저도 제공합니다.

            
               

               
                  오픈

                  화면 캡처 브라우저를 열려면 하단 바에 있는 화면 캡처 탭을 선택합니다.

                  [image: Image]

                  브라우저를 닫으려면 하단 바에 있는 다른 탭을 클릭합니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  설명

                  화면 캡처 브라우저는 사용자가 만든 각 화면 캡처를 축소하여 보여줍니다. 각 파일은 표준 JPG 형식이며 대부분의 상용 비트맵 편집기에서 열 수 있습니다. 파일 이름은 화면 캡처 버튼을 사용할 때의 날짜와 시간을 사용하여 자동으로 생성됩니다. 
                  

                  축소 이미지를 두 번 클릭하여 엽니다. 열리고 나면 브라우저로 돌아가기를 선택하여 브라우저 보기로 돌아갑니다.

                  이미지 파일을 찾으려면 이미지 브라우저에서 이미지 폴더 열기를 선택합니다. 표준 운영 체제 기능을 통해 각 이미지 파일을 이동, 복사 또는 삭제할 수 있습니다.

                  팁
                        [image: Image]

                     

                     EK80프레젠테이션의 복사본을 만들려면 상단 표시줄에서 화면 캡처를 선택합니다. 이 작업을 수행할 때마다 새 이미지 파일이 생성됩니다. 각 캡처에는 전체 프레젠테이션이 포함됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다.

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     화면 캡처 저장 및 불러오기

                  

               

            

         

         

      


            상황에 맞는 온라인 도움말
EK80에 설치되었으며 상황에 맞는 종합적인 온라인 도움말 시스템을 찾아볼 수 있습니다. EK80 참조 설명서에서 읽을 수 있는 모든 내용은 온라인 도움말에도 있습니다.

            
               

               
                  상황에 맞는 온라인 도움말은 HTML 형식을 사용하여 WebHelp를 설치하면 됩니다. 프로세서 유닛의 기본 웹 브라우저를 사용합니다.

                  도움말 시스템을 열려면 대화 상자에 있는 Help(도움말) 버튼을 선택합니다. 그러면 관련 대화 상자에 대한 정보가 즉시 제공됩니다. 관련 절차 및 항목에 대한 링크가 제공됩니다.

                  문서의 대화형 링크와 왼쪽의 메뉴 시스템을 사용하여 도움말 파일을 탐색할 수 있습니다.

                  노트
                        [image: Image]

                     

                     시작 페이지에서 온라인 도움말을 열려면 위쪽 표시줄에서 Help(도움말)을 선택합니다. 대화 상자와 제공된 옵션을 읽으려면 우측 상단의 [?] 버튼을 선택합니다.

                  

                  EK80 도움말은 사용자 인터페이스로 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다. 해당 언어가 지원되지 않는 경우 영어 도움말이 제공됩니다.

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         메뉴 시스템

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  메뉴 및 메뉴 버튼 정보

                  “스마트” 메뉴 버튼 사용

                  메인 메뉴

                  작동 메뉴

                  디스플레이 메뉴

                  설정 메뉴

                  활성 메뉴

                  엑스트라 메뉴

               

            

         

         

      


            메뉴 및 메뉴 버튼 정보
EK80에서 작동 파라미터를 선택하려면 메뉴 시스템을 사용하십시오. 메뉴는 주 메뉴, 보조 메뉴 및 여러 메뉴 버튼이 있는 트리 구조로 구성되어 있습니다. 일부 메뉴 버튼은 추가 선택 기능이 있는 대화 상자 또는 하위 메뉴를 엽니다. 메뉴 시스템은 기본적으로 EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 위치합니다.

            
               
                  메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 전체 메뉴 시스템을 숨기지 않으면 보조 메뉴를 닫아도 메인 메뉴가 항상 표시됩니다.

                  메인 메뉴 아래의 전용 아이콘을 사용하여 하위 메뉴를 엽니다.

               

               
                  

                  [image: Image]

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	작동 메뉴: Operation(작동) 메뉴를 사용하여 작동 모드, 레코딩 기능 및 EK80이 수중으로 전송되는(핑) 방식을 제어할 수 있습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	디스플레이 메뉴: 디스플레이 메뉴는 화면 동작과 EK80 데이터 표시와 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	설정 메뉴: 설정 메뉴는 EK80 설치 파라미터 및 주변 시스템과의 통신과 관련된 기본 기능을 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	활성 메뉴: 활성 메뉴는 EK80에 표시된 현재 보기 및 데이터 프레젠테이션과 관련된 파라미터를 제공합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	엑스트라 메뉴: 엑스트라 메뉴는 이름과 위치에도 불구하고 전혀 메뉴가 아닙니다. 이 "메뉴"는 주요 작동 파라미터를 모니터링하는 작은 보기를 엽니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  팁
                        [image: Image]

                     

                     작동 파라미터를 자주 변경해야 하는 경우가 아니면 EK80 프레젠테이션에서 메뉴를 숨기고 싶을 수 있습니다. 에코 정보를 위한 공간을 더 많이 제공합니다. 메뉴를 숨기려면 상단 표시줄에서 메뉴를 선택합니다. 메뉴를 다시 보려면 메뉴를 한 번 더 선택합니다. 메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 EK80 프레젠테이션 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            “스마트” 메뉴 버튼 사용
EK80에서 제공하는 각 메뉴에는 여러 메뉴 버튼이 있습니다. 각 버튼에는 버튼의 용도가 표시됩니다. 일부 설정은 현재 설정도 표시합니다.

            
               

               
                  각 개별 버튼의 속성에 따라 여러 가지 방법으로 설정을 변경할 수 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 누른 상태를 유지합니다. 값을 높이려면 커서를 오른쪽으로 이동합니다. 값을 낮추려면 커서를 왼쪽으로 이동합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	스크롤 휠을 돌려 숫자 값을 늘리거나 줄입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	컴퓨터 키보드를 사용하여 필요한 설정을 입력합니다(프로세서 유닛에 연결된 설정이 있는 경우).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	버튼을 선택하여 버튼 메뉴를 엽니다. 필요한 설정을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  [+] 및 [–] 버튼으로 설정 선택

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	배경 색이 바뀌는지 확인합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  커서를 수평으로 이동하여 설정 선택

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 버튼에 놓습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고 누른 상태를 유지합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	커서를 버튼 위로 수평으로 이동합니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	값을 높이려면 커서를 오른쪽으로 이동합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	값을 낮추려면 커서를 왼쪽으로 이동합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  스크롤 휠로 숫자 설정 선택

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 버튼에 놓습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	스크롤 휠을 돌려 숫자 값을 늘리거나 줄입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	필요한 값이 표시되면 스크롤 휠을 놓습니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  키보드로 설정 선택

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 버튼에 놓습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	버튼을 선택하여 텍스트 필드를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	숫자 값을 입력합니다.값이 허용 범위를 초과하면 프레임이 빨간색으로 바뀝니다. 허용되는 범위 내에 새 값을 입력합니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	키보드에서 엔터 키를 누릅니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  버튼 메뉴에서 설정 선택

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	커서를 버튼에 놓습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	버튼을 선택하여 버튼 메뉴를 엽니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	필요한 설정을 선택합니다.,선택한 설정이 적용되고 메뉴가 자동으로 닫힙니다.

                                 
                                    팁일부 기능은 모두 적용이 가능합니다. 모두 적용을 선택하면 모든 보기에 설정이 동시에 적용됩니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	적용 가능하다면 버튼의 왼쪽과 오른쪽을 클릭하여 하위 메뉴에 액세스할 수도 있습니다. 이 방법은 메뉴 선택 사항을 표시하지 않습니다.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	버튼 왼쪽을 선택하여 '낮은 하위 메뉴 선택’을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	버튼 오른쪽을 선택하여 '높은 하위 메뉴 선택’을 선택합니다.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  대화 상자를 사용하여 설정 선택

                  버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.

                  필요한 설정을 완료하면 대부분의 대화 상자에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	선택한 설정을 저장하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	대화 상자를 닫지 않고 설정을 저장하려면 적용을 선택합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	변경 사항을 적용하지 않고 대화 상자를 닫으려면 취소를 선택합니다.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            메인 메뉴
메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 전체 메뉴 시스템을 숨기지 않으면 보조 메뉴를 닫아도 메인 메뉴가 항상 표시됩니다.

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  기본적으로 메인 메뉴는 열려 있습니다. EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 있습니다.


               
                  설명

                  간단한 설명만 제공됩니다. 각 기능 및 대화 상자에 대한 자세한 내용을 보려면 관련 링크를 클릭하십시오.
팁메뉴 시스템을 사용할 필요가 없는 경우 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 EK80 프레젠테이션에 더 많은 공간을 사용할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     상단 표시줄의 메뉴를 사용하여 메뉴를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

                     메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 디스플레이 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                  
주 메뉴 아래에는 보조 메뉴를 열거나 닫을 수 있는 아이콘이 있습니다. 아이콘을 선택하여 관련 메뉴를 열고 아이콘을 다시 선택하여 메뉴를 닫습니다.


               
                  기능과 대화 상자

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	사용자 설정사용자 설정 대화 상자에서 현재 사용자 설정(현재 작동 파라미터 선택)을 저장하고 공장 출하 시 또는 이전에 저장된 사용자 설정을 검색할 수 있습니다.

                                  사용자 설정 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	범위범위 기능을 사용하면 EK80에서 다루는 이론상의 최대 수직 깊이를 지정할 수 있습니다. 선택된 시작 범위부터 현재 해저면 수심 아래 값까지 범위가 정의됩니다. 선택 및 표시된 값은 기본적으로 활성 에코그램에만 적용됩니다.

                                  범위 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	시작 범위Start Range(시작 범위) 기능을 사용하면 에코그램의 시작 수심을 지정할 수 있습니다. 표시값은 프레젠테이션이 시작될 물 기둥의 깊이를 정의합니다. 선택된 표시값은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 작용됩니다.

                                  시작 범위 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	최소 수준최소 수준 기능의 목적은 EK80 프레젠테이션의 에코 감도를 조정하는 것입니다. 에코그램 내 에코가 얼마나 약하거나 강해져야 하는지 제어합니다. 이 설정은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 적용됩니다. 각 TVG 설정마다 하나씩 최소 수준 버튼이 2개 있습니다(20 log R 및 40 log R).

                                  최소 수준 기능

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            작동 메뉴
Operation(작동) 메뉴는 기본적인 EK80 작동을 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  Operation(작동) 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.
노트EK80을 켠 직후 Operation(작동) 아이콘이 깜박입니다. EK80이 켜져 있더라도 핑이 미사용 중임을 나타내기 위해 아이콘이 깜박일 수 있습니다. 전송(“pinging”)을 방지하려면 핑을 Off(꺼짐)으로 설정합니다. 이는 안전상의 이유 때문입니다.

                  

               

               
                  설명

                  간단한 설명만 제공됩니다. 각 기능 및 대화 상자에 대한 자세한 내용을 보려면 관련 링크를 클릭하십시오.

                  팁메뉴 시스템을 사용할 필요가 없는 경우 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 EK80 프레젠테이션에 더 많은 공간을 사용할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     상단 표시줄의 메뉴를 사용하여 메뉴를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

                     메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 디스플레이 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                  


               
                  기능과 대화 상자

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	작동작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Mission(미션) 모드를 활성화하려면 미션 계획을 미리 만들어야 합니다.

                                  작동 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	정상 작동정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.

                                  정상 작동 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	미션 선택Select Mission(미션 선택) 기능을 사용하면 미리 정의된 미션 계획을 선택할 수 있습니다. 미션 계획이 있는 경우에만 메뉴에서 Select Mission(미션 선택)을 볼 수 있습니다.

                                  미션 선택 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑Ping(핑) 기능의 목적은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화하는 것입니다. 이러한 전송을 핑이라고 합니다.

                                  핑 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑 모드Ping Mode(핑 모드) 기능을 사용하여 EK80이 수중으로 에너지를 보내는 빈도를 제어합니다. 과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                                  핑 모드 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑 간격핑 간격 기능은 핑 모드가 Interval(간격) 으로 설정된 경우에 사용됩니다. 핑 간격 기능을 사용하면 각 전송("핑") 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

                                  핑 간격 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	원시 기록Record RAW(원시 기록) 기능을 사용하면 트랜스듀서(트랜스듀서)가 수신한 처리되지 않은 에코 데이터를 기록할 수 있습니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 EK80에서 재생할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다.

                                  원시 기록 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	기록 처리됨Record Processed(처리된 기록) 기능을 사용하면 트랜스듀서가 수신한 처리된 에코 데이터를 기록할 수 있습니다. 적용할 처리는 Processed Data Output(처리된 데이터 출력) 페이지의 설정에 의해 제어됩니다. Processed Data Output(처리된 데이터 출력) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                  기록 처리됨 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	출력EK80의 주요 기능은 데이터를 내보내는 기능입니다. Output(출력) 대화 상자의 목적은 쉽게 액세스할 수 있는 단일 위치에서 EK80 데이터 출력과 관련된 모든 기능을 수집하는 것입니다.

                                  출력 대화 상자

                                 다음 페이지가 있습니다.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	파일 설정EK80의 주요 기능은 에코 데이터를 기록하는 기능입니다. 데이터 파일을 검색하려면 데이터 파일의 위치와 사용된 파일 이름을 알아야 합니다. File Output(파일 출력)의 목적은 기록중인 파일 및 폴더 속성을 정의하는 데 있습니다. 파일의 디스크 및 폴더, 최대 파일 크기 및 파일 이름의 접두어를 선택할 수 있습니다.

                                                 파일 설정 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	I/O 설정프로세서 유닛은 주변 장치와 통신하기 위해 여러 개의 직렬 및/또는 이더넷(LAN) 포트를 제공합니다. 통신 포트 수는 프로세서 유닛의 설정 및 구성 방법에 따라 다릅니다. I/O Setup(I/O 설정)을 사용하여 프로세서 유닛에서 가져올 정보를 정의할 수 있습니다.각 포트에 대한 통신 파라미터를 설정하고 데이터 흐름을 모니터링할 수 있습니다.

                                                 I/O 설정 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	처리된 데이터를 출력Processed Data to Output(처리된 데이터를 출력으로)를 사용하여 내보낼 처리된 데이터 형식과 사용할 통신 포트를 정의합니다.

                                                 처리된 데이터를 출력 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	처리된 데이터를 파일로Processed Data to File(처리된 데이터를 파일로) 사용하여 저장할 처리된 데이터 형식과 파일을 저장할 위치를 정의합니다.

                                                 처리된 데이터를 파일로 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	릴레이 출력EK80을 사용하면 원래 가져온 것과 동일한 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 시스템에서 동일한 정보를 "재사용"할 수 있습니다. Relay Output(릴레이 출력) 페이지는 이 내보내기 기능을 설정하고 제어하는 데 사용됩니다.

                                                 릴레이 출력 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            디스플레이 메뉴
디스플레이 메뉴는 화면 동작과 EK80 데이터 표시와 관련된 기본 기능을 제공합니다.

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  디스플레이 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.


               
                  설명

                  간단한 설명만 제공됩니다. 각 기능 및 대화 상자에 대한 자세한 내용을 보려면 관련 링크를 클릭하십시오.

                  팁메뉴 시스템을 사용할 필요가 없는 경우 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 EK80 프레젠테이션에 더 많은 공간을 사용할 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     상단 표시줄의 메뉴를 사용하여 메뉴를 숨기거나 표시할 수 있습니다.

                     메뉴가 숨겨진 상태에서 커서를 디스플레이 왼쪽이나 오른쪽으로 옮기면 해당 위치에서 메뉴가 잠시 표시됩니다.

                  

                  이 메뉴의 선택 항목은 현재 "활성" 상태인 EK80 프레젠테이션의 보기에 따라 달라집니다. 따라서 메뉴는 한 보기에서 다른 보기로 변경될 수 있습니다. 화면 캡처에는 일부 메뉴 선택 사항이 표시되지 않을 수 있습니다.


               
                  기능과 대화 상자

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	화면 밝기EK80 프레젠테이션에서 제공하는 빛의 강도를 조정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 화면의 조명이 주변광과 일치하도록 높이거나 낮출 수 있습니다.

                                  화면 밝기 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	투명도정보 창을 열면 투명하다는 것을 알 수 있습니다. 투명도를 조정할 수 있습니다.

                                  투명도 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	디스플레이 옵션상단 바를 사용하여 주요 기능과 네비게이션 정보에 빨리 액세스할 수 있습니다. 상단 바에는 메뉴 숨기기 또는 보이기, 데이터 기록 모니터링, Messages(메시지) 대화 상자 열기, 상황에 맞는 온라인 도움말 열기 버튼이 있습니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에서 상단 바에 표시할 네비게이션 요소를 선택합니다. 메뉴 위치를 제어합니다. 커서를 에코 정보 위로 이동할 때 표시할 도구 설명을 선택할 수도 있습니다.

                                  디스플레이 옵션 대화 상자

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	일반Display Options(표시 옵션) 대화 상자의 General(일반) 페이지는 메뉴의 위치를 제어합니다. 위쪽 표시줄에 표시할 탐색 정보를 선택할 수 있습니다. 프레젠테이션 아래쪽에 UTC(협정 세계시)를 표시하도록 선택할 수도 있습니다.

                                                 일반 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	도구 설명커서를 디스플레이 프레젠테이션의 에코그램 위로 이동하면 추가 정보를 제공하는 작은 "도구 설명"이 표시됩니다. Tooltip(도구 설명) 페이지에서는 표시되는 도구 설명을 제어합니다.

                                                 도구 설명 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	색상 설정Colour Setup(색상 설정) 대화 상자는 EK80 시스템에서 사용하는 표시 색상을 제어합니다. 여기에는 색상표(스킨), 사용 중인 색상 수, 프레젠테이션에 TVG를 선택하지 않은 경우의 색 눈금이 포함됩니다

                                  색상 설정 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	프레젠테이션 모드EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                                  프레젠테이션 모드 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	도킹 보기에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 가장 큰 부분을 차지합니다. 각 채널 정보는 별도의 보기에 표시됩니다. EK80시스템에서 제공하는 Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하면 보기의 물리적 위치를 재정렬하고 크기를 변경할 수 있습니다.

                                  도킹 보기 기능

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            설정 메뉴
설정 메뉴는 EK80 설치 파라미터 및 주변 시스템과의 통신과 관련된 기본 기능을 제공합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈
설정 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다. 
                  

               

               
                  설명

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	환경염도, 음속 및 수온과 같은 환경 파라미터는 모두 정확한 에코 데이터를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 환경 파라미터를 사용하여 이러한 값을 정의합니다. 현재 바다 및 날씨 조건에 따라 이러한 값을 자주 변경해야 할 수도 있습니다.

                                  환경 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	수동 주석때로는 에코그램에 서면 설명을 하나 두는 것이 유용할 수 있습니다. Manual Annotation(수동 주석) 대화 상자에 해당 기능이 있습니다. 텍스트 문자열을 입력합니다. 대화 상자에서 확인을 선택하여 에코그램에 텍스트를 추가합니다.

                                  수동 주석 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	보정Calibration(보정) 버튼의 목적은 보정 절차를 안내하는 "마법사"를 시작하는 것입니다.

                                  보정 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	계산 간격Calculation Interval(계산 간격) 설정은 바이오매스 및 크기 분포를 계산하는 데 사용되는 파라미터를 정의합니다. 항해 거리, 경과 시간 또는 핑의 수에 따라 계산을 할 수 있습니다.

                                  계산 간격 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	미션 플래너Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자는 복합 EK80(제품 이름)의 작동을 위한 계획 및 프로그래밍 도구를 제공합니다. Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자에서 임무 계획과 임무 계획에 포함된 모든 요소를 만들고 편집하고 제거할 수 있습니다. 임무 계획에는 Ping, Ping 그룹 및 앙상블이 포함됩니다.

                                  미션 플래너 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	설치EK80 를 사용하기 전에 주변 장치와 통신이 가능하도록 설정해야 합니다. 여기에는 트랜스듀서가 포함됩니다. Installation(설치) 대화 상자를 사용하여 외부 장치와의 인터페이스를 모두 설정하고, 설치 및 작동 관련 기본 파라미터를 설정합니다. 이 작업은 대부분의 경우 한 번만 수행하면 됩니다. 
                                 

                                  설치 대화 상자

                                 다음 페이지가 제공됩니다.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	트랜스듀서 설치EK80과 함께 사용할 트랜스듀서는 소프트웨어 구성 과정에서 "설치"해야 합니다. 어느 트랜스듀서를 사용할지는 시스템에 연결된 트랜시버 수와 관련 라이센스에 따라 달라집니다. 고장난 트랜스듀서를 교체하거나 새로 추가하는 것이 아니라면, 한 번만 설치하면 됩니다.

                                                 트랜스듀서 설치 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	트랜시버Transceiver(트랜시버) 페이지는 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 각 트랜시버에 연결하는 데 필요한 설정을 정의하는 데 사용됩니다. 각 트랜시버에는 하나 이상의 트랜스듀서가 할당됩니다. 두 개의 페이지들이 사용됩니다. Transceiver Installation (트랜시버 설치) 페이지에는 사용 가능한 트랜시버 목록이 표시되며, 이 페이지에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 설치한 트랜스듀서에 연결할 수 있습니다. Transceiver IP Address (트랜시버 IP 주소) 페이지에서는 프로세서 유닛 (프로세서 유닛)이 트랜시버와 통신하는 데 사용하는 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 제어할 수 있습니다.

                                                 트랜시버 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	I/O 설정프로세서 유닛은 주변 장치와 통신하기 위해 여러 개의 직렬 및/또는 이더넷(LAN) 포트를 제공합니다. 통신 포트 수는 프로세서 유닛의 설정 및 구성 방법에 따라 다릅니다. I/O Setup(I/O 설정)을 사용하여 프로세서 유닛에서 가져올 정보를 정의할 수 있습니다.각 포트에 대한 통신 파라미터를 설정하고 데이터 흐름을 모니터링할 수 있습니다.

                                                 I/O 설정 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	센서 설치EK80이 올바른 네비게이션 정보를 사용하고 제공하려면 하나 이상의 외부 센서를 연결해야 합니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치)를 제공하는 센서입니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. 사용할 데이터그램 형식도 지정해야 합니다. 각 관련 센서에 선박의 좌표계에 상대적인 물리적 위치를 정의하는 오프셋 값을 삽입해야 합니다.

                                                 센서 설치 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	센서 구성EK80에 여러 개의 센서가 연결되어 있는 경우 그 중 다수가 동일한 데이터그램을 제공합니다. 데이터그램이 동일한 정보를 제공하기를 기대할 수 없습니다. 센서 구성 페이지에서 데이터그램 우선순위를 정의하여 EK80에서 "가장 안정적인" 센서의 정보를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

                                                 센서 구성 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	동기화Synchronization (동기화) 매개 변수는 EK80이 단독으로 작동할지, 또는 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 작동할지 여부를 설정하기 위한 것입니다. 동기화는 EK80이 동일한 주파수 범위의 수중 음향 기기와 동시에 사용되는 경우 간섭을 방지하기 위해 필요합니다.

                                                 동기화 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	단위EK80 사용자 인터페이스에는 다양한 측정이 있습니다. 이러한 측정은 예를 들어 깊이, 범위 및 거리와 관련되어 있습니다. 단위 페이지에서, 사용되는 측정 단위를 제어합니다.

                                                 단위 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	트롤트롤을 사용할 때 EK80(제품 이름)은 에코그램에 위쪽 및 아래쪽 트롤 선을 그릴 수 있습니다. 이를 위해서는 EK80(제품 이름)에 관련 트롤 파라미터가 있어야 합니다. 트롤 시스템이 EK80(제품 이름)에 연결되어 있는 경우 이러한 파라미터를 자동으로 사용할 수 있습니다. 트롤 시스템이 연결되지 않은 경우 trawl(트롤) 옵션을 사용하여 파라미터를 수동으로 정의할 수 있습니다.

                                                 트롤 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	주석에코그램을 연구할 때 개인 메모를 추가하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 코멘트는 특정 에코, 특이한 해저면 조건 등의 특정 이벤트를 식별하거나 단순히 시간 또는 거리를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. Annotations(주석) 선택을 사용해 에코그램에 설명과 주석을 입력할 수 있습니다. raw 데이터 기록을 활성화하면 주석이 자동으로 저장됩니다.

                                                 주석 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	원격 제어EK80는 더 큰 과학 시스템에서 "센서"로 작동하도록 설정할 수 있습니다. 그러면 EK80가 수행하는 모든 작업을 LAN(Local Area Network) 상의 다른 컴퓨터에서 원격 제어합니다. Remote Control(원격 제어) 설정을 사용하여 원격 제어 작업을 설정할 수 있습니다. 주변 시스템에서 EK80를 제어하는 방법과 EK80에서 이 시스템과 다른 시스템으로 정보를 내보내는 방법을 정의할 수 있습니다.

                                                 원격 제어 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	클라이언트 서버 구성EK80(제품 이름) 클라이언트 애플리케이션을 통해 EK80(제품 이름)으로 작업한 조사 작업을 모니터링할 수 있습니다. 클라이언트가 EK80(제품 이름)과 통신할 수 있도록 하는 데 필요한 설정은 이 페이지에 정의되어 있습니다.

                                                 클라이언트 서버 구성 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	소프트웨어 라이센스EK80가 작동하려면 하나 이상의 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 광대역 트랜시버(WBT)을 "잠금 해제"합니다. 사용자는 Software License(소프트웨어 라이센스) 대화 상자에서 라이센스 코드(문자열)를 입력하여 EK80 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.

                                                 소프트웨어 라이센스 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	언어사용자 언어로 된 사용자 인터페이스로 EK80을 선택할 수 있습니다. 선택한 언어가 제공됩니다. 언어 기능을 사용하면 EK80 프레젠테이션, 메뉴 및 대화 상자에서 사용할 언어를 선택할 수 있습니다. 
                                 

                                  언어 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	BITE(내장 테스트 장비)EK80(제품 이름)은 전산화된 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)입니다. 아날로그 회로는 거의 없으며, 기존의 문제 해결 가능성은 제한되어 있습니다. 이를 해결하기 위해 테스트 및 유지 관리 기능을 제공하는 내장 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. BITE (내장 테스트 장비) 대화 상자는 EK80의 성능을 점검하는 테스트 및 진단 프로그램을 제어합니다.

                                  BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	정보배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. About(정보) 대화 상자는 현재 EK80소프트웨어 버전과 릴리스 날짜를 보여줍니다. 이 참조 설명서에서 설명하는 버전은 2.0.0입니다.

                                  대화 상자 정보

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            활성 메뉴
활성 메뉴는 EK80에 표시된 현재 보기 및 데이터 프레젠테이션과 관련된 파라미터를 제공합니다.

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  활성 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.


               
                  설명

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	TVG(시간 변수 게인)TVG(시간 변수 게인)은 기하학적 확산 및 흡수에 의한 음향 에너지 손실을 보상합니다. 이렇게 하면 동일한 강도를 가진 타겟이 트랜스듀서와의 물리적 거리와 상관 없이 동일한 강도로 나타납니다.

                                  TVG(시간 변수 게인) 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	에코그램에코그램 대화 상자를 통해 에코그램 프레젠테이션을 제어하는 파라미터를 설정할 수 있습니다. 두 페이지에서는 적용된 TVG(시간 변수 게인)로 수평선과 에코그램 유형을 제어합니다. 한 페이지에서는 에코그램이 프레젠테이션을 가로 방향으로 얼마나 빨리 이동하는지 제어합니다.

                                  에코그램 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	ADCP 색 범위ADCP 색 범위 기능을 사용하면 표시되는 실제 ADCP 데이터 범위에 맞게 색상 범위를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 선박 속도 데이터가 + 2m/s ~ -2m/s인 경우 이를 최대 색상 범위로 설정할 수 있습니다. 이후 ADCP 뷰는 최상의 데이터 표현 해상도로 ADCP 데이터의 최상의 색상 표현을 제공합니다.

                                 이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                  ADCP 색 범위 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑 평균핑 평균 기능을 사용하면 일부 핑의 이동 평균을 사용하여 ADCP 데이터를 추정할 수 있습니다. 핑 평균은 측정 오류 및 임의 노이즈의 영향을 줄여줍니다. 이 기능을 사용하여 이동 평균의 서브셋 크기를 선택하십시오.

                                 이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                  핑 평균 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	빔 방향Beam Direction(빔 방향) 기능의 목적은 에코그램 프레젠테이션의 위아래를 돌리는 것입니다. 이 기능은 EK80 트랜스듀서가 해저에 있거나 생선 케이지 밑면이 위쪽을 향했을 때 주로 사용됩니다.

                                  빔 방향 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	새 레이어여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다. New Layer(새 레이어) 대화 상자는 새로운 활성 레이어를 만들고 삽입하는데 사용됩니다.

                                  새 레이어 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	레이어 속성Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자는 활성 레이어의 속성을 편집하는 데 사용됩니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.

                                  레이어 속성 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	레이어 삭제레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다.

                                  레이어 삭제 기능

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	해저면 탐지EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. Bottom Detection(해저 탐지) 설정의 목적은 정상 작동 중에 이용할 가능성이 가장 높은 깊이 상한 및 하한을 정의하는 것입니다. 해저면 에코에 상대적으로 해저면 탐지를 변경하도록 해저면 후퇴에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.

                                  해저면 탐지 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	단일 타겟 탐지Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 파라미터는 단일 타겟을 탐지하기 위한 작동 설정을 제어하는 데 사용됩니다. 단일 타겟을 정확히 탐지하려면 파라미터를 어종 특성에 맞게 지정해야 합니다. 선택된 설정은 탐사 시 저장하는 raw 데이터에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

                                 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 피라미터는 대화 상자와 페이지 모두에서 사용할 수 있습니다. 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다. Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자는 Calibration(보정) 마법사에서도 사용됩니다.

                                  단일 타겟 탐지 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	정보 창 옵션EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 여러 정보 창에 설정 버튼이 장착되어 있습니다. 설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 사용하여 정보 창에 제공된 데이터의 작동 매개 변수를 변경합니다.

                                  정보 창 옵션 대화 상자

                                 다음 페이지가 있습니다.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	해저면 탐지EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. Bottom Detection(해저 탐지) 설정의 목적은 정상 작동 중에 이용할 가능성이 가장 높은 깊이 상한 및 하한을 정의하는 것입니다. 해저면 에코에 상대적으로 해저면 탐지를 변경하도록 해저면 후퇴에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.

                                                 해저면 탐지 대화 상자

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	단일 타겟 탐지Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 파라미터는 단일 타겟을 탐지하기 위한 작동 설정을 제어하는 데 사용됩니다. 단일 타겟을 정확히 탐지하려면 파라미터를 어종 특성에 맞게 지정해야 합니다. 선택된 설정은 탐사 시 저장하는 raw 데이터에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

                                                Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 피라미터는 대화 상자와 페이지 모두에서 사용할 수 있습니다. 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다. Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자는 Calibration(보정) 마법사에서도 사용됩니다.

                                                 단일 타겟 탐지 대화 상자

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	계산 간격Calculation Interval(계산 간격) 설정은 바이오매스 및 크기 분포를 계산하는 데 사용되는 파라미터를 정의합니다. 항해 거리, 경과 시간 또는 핑의 수에 따라 계산을 할 수 있습니다.

                                                 계산 간격 대화 상자

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	색 눈금EK80에서 사용하는 색 눈금은 에코의 강도를 반영하도록 디자인 되었습니다. 에코 강도는 데시벨(dB) 단위로 측정됩니다. 눈금의 각 색상은 에코 강도의 증가(또는 감소)를 나타냅니다. 12가지 색상의 기본 색 눈금에서는 각 컬러가 3dB 스텝을 나타냅니다. Color Scale(색 눈금) 파라미터를 사용하면 각 색상이 나타내는 에코 강도 범위(데시벨)를 변경할 수 있습니다.

                                                 색 눈금 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	TS 히스토그램TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 단일 어종에서 감지된 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 이 계산은 어종마다 에코 강도가 다양하다는 사실을 기반으로 합니다. 에코 강도는 사용하는 작동 주파수에 따라서도 달라집니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 페이지를 사용하여 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에 표시된 히스토그램의 속성을 정의합니다.

                                                 TS 히스토그램 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Sv(f)Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다. Sv(f) 페이지는 Sv(f) 정보 창을 만드는 데 사용되는 속성을 제어합니다.

                                                 Sv(f) 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	TS(f)TS(f) 정보 창은 단일 타겟 대 주파수에 대한 타겟 강도를 분석하여 보여줍니다. 이 창에서는 개별 대상의 특성을 식별하고 여러 타겟을 구분할 수 있습니다. TS(f) 페이지는 TS(f) 정보 창을 만드는 데 사용되는 속성을 제어합니다.

                                                 TS(f) 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	ADCP이 창은 수평 및 수직 속도 측정을 두 개의 다이어그램에 시각화합니다. 수평 속도는 나침도에 표시되고 수직 속도는 수직 다이어그램에 표시됩니다.현재 조건과 일치하도록 정의해야 합니다. ADCP 페이지는 ADCP 정보 창을 만들기 위한 속성을 제어합니다.

                                                이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                                 ADCP 페이지

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	결합 보기 설정Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. Sv(f) 정보 창에 있는 둘 이상의 채널에서 정보를 수집하려면 Combined View Settings(결합 보기 설정) 기능을 사용하여 여러 채널의 에코 데이터를 "결합"할 수 있습니다.

                                  결합 보기 설정

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	ADCP 보기 설정ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. 이러한 뷰의 파라미터를 정의할 수도 있습니다. 여기에는 수평축 단위, 레이블, 선 및 눈금이 포함됩니다. 이러한 기능은 ADCP 데이터 표현을 개선하기 위해 구현됩니다.

                                 이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                  ADCP 보기 설정 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	ADCP 편집오류 속도, 상관 관계와 양호 비율은 모두 ADCP의 물 속도 측정에 대한 품질 측정치입니다. 품질 기준을 통과하지 못한 속도 측정을 필터링하는 데 사용됩니다.ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 임계값을 활성화하고 조정할 수 있습니다.

                                 이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                                  ADCP 편집 대화 상자

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  상황 감도

                  이 메뉴의 선택 항목은 현재 "활성" 상태인 EK80 프레젠테이션의 보기에 따라 달라집니다. 따라서 메뉴는 한 보기에서 다른 보기로 변경될 수 있습니다. 현재 활성 보기의 이름은 메뉴 맨 위에 표시됩니다. 화면 캡처에는 일부 메뉴 선택 사항이 표시되지 않을 수 있습니다.

                  노트보기와 관련된 설정을 변경하려면 먼저 보기 내부를 클릭하여 활성화해야 합니다. 변경 사항은 기본적으로 활성 보기에만 적용됩니다. 일부 기능은 모두 적용이 가능합니다. 모두 적용을 선택하면 모든 보기에 설정이 동시에 적용됩니다.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            엑스트라 메뉴
엑스트라 메뉴는 이름과 위치에도 불구하고 전혀 메뉴가 아닙니다. 이 "메뉴"는 주요 작동 파라미터를 모니터링하는 작은 보기를 엽니다.

            
               

               
                  오픈

                  
                     [image: Image]

                  

                  엑스트라아이콘을 선택하십시오. 이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  설명

                  엑스트라 “메뉴”에서는 주요 작동 파라미터에 대한 개요를 제공합니다. 이 정보는 현재 “활성” 에코그램을 기반으로 합니다.

                  "활성" 레이어에 대한 추가 정보가 추가됩니다. 이 컨텍스트에서 Layer(레이어)라는 용어는 EK80(제품 이름) 에코그램에 대해 정의될 수 있는 깊이 레이어를 설명하는 데 사용됩니다. 각 레이어는 상한 및 하한 깊이로 정의됩니다.

                  노트일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다.

                  

               

               
                  트랜시버 설정

                  
                     
                        모드

                        
                           작동 모드는 작동 메뉴의 Operation(작동)에 의해 제어됩니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Mission(미션) 모드를 활성화하려면 미션 계획을 미리 만들어야 합니다. 이 정보는 Numerical(숫자) 정보 창에도 제공됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        펄스 지속 시간

                        
                           펄스 지속 시간 설정은 전송된 펄스의 현재 지속 시간("길이")을 지정합니다. 작업에 적합한 펄스 지속 시간을 수동으로 선택할 수 있습니다. 
                           

                           이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다.

                           이 정보는 Numerical(숫자) 정보 창에도 제공됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        샘플 간격

                        
                           각 EK80 트랜스듀서에서 나오는 정보는 아날로그 데이터의 연속적인 흐름입니다. 신호 처리에서 샘플링은 이산 신호에 대한 연속 신호를 감소시키는 것입니다.우리는 음파(아날로그 연속 시간 신호)를 일련의 샘플(이산 시간 신호)로 변환합니다. 샘플 속도는 1초에 얻은 평균 샘플 수입니다. 샘플 간격은 시간(일반적으로 밀리초)을 판독할 수 있는 샘플 속도 분의 1입니다.

                           이 정보는 Numerical(숫자) 정보 창에도 제공됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        주파수

                        
                           이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다. 시작 주파수 및 종료 주파수 파라미터는 주파수 스윕("charp")을 설정하는 데 사용됩니다. 시작 및 종료 주파수의 파라미터를 사용할 수 없는 경우 관련 채널에서 사용되는 트랜스듀서는 광대역 전송을 지원하지 않습니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        전원

                        
                           Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 전원 파라미터는 와트 단위로 측정된 송신기의 출력 전원을 표시합니다. 출력 전원은 수동으로 변경할 수 있습니다. 출력 전력은 트랜스듀서의 최대 등급이나 송신기의 최대 등급 중 가장 작은 값으로 제한됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        기울기

                        
                           Slope (기울기) 값은 각 변속기의 출력(핑)이 0에서 최대로 얼마나 빨리 이동하는지 식별합니다. 값(% 단위)은 이 증가 중에 사용된 펄스 지속 시간의 수치를 나타냅니다. 예를 들어, Slope (기울기) 값이 50%이면 핑 시간의 절반 정도가 최대 출력을 만드는 데 사용됨을 의미합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        핑 속도

                        
                           ‘핑 속도’는 EK80가 음향 에너지(“핑”)를 수중으로 전송하는 빈도를 제어하는 파라미터입니다. 핑 속도는 일반적으로 최대 범위 설정으로 제한됩니다. 또한 하드웨어 문제에 따라 좌우됩니다. 프로세서 유닛이 각각의 핑에서 정보를 처리할 수 있는 속도, 시스템이 외부 주변 장치와 통신하는 속도 또는 시스템에 데이터를 저장하는 데 걸리는 시간이 그 예가 될 수 있습니다.

                        

                        
                           핑 간격(1/핑 반복 주파수(PRF))은 각 전송 간에 시간 단위로 측정된 핑 속도입니다.

                           이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        소음 추정치

                        
                           이 값은 트랜스듀서 대역폭에 대한 소음 레벨을 반영합니다. 모든 전송(핑)에 대해 EK80 (제품 이름)은 선택한 범위의 에코 수준을 측정합니다. 일반적으로 이러한 측정은 5m마다 내지는 긴 범위에서도 수행됩니다.

                        

                        
                           물속의 모든 에코와 소음이 기록됩니다. 여기에는 선박(전기, 프로펠러, 기계 등)에서 발생하는 소음, 물 흐름, 공동화 및 간섭이 포함됩니다. 물고기와 다른 종, 그리고 해저면으부터의 반향이 탐지되어 방정식에 추가됩니다.

                           이러한 측정값을 비교하여 EK80 (제품 이름)은 소음 추정치를 계산합니다.

                           팁EK80 (제품 이름)을 Passive  (수동) 모드로 설정하면 송출 시 발생하는 모든 반향이 수식에서 제거됩니다. 실제 소음에 대한 더 나은 정보를 제공합니다. Passive(수동) 모드로 전환하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                           

                           이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자의 Noise(소음) 페이지에도 나와 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                        

                     

                  

                     
                        수심 셀 크기

                        
                           이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다.

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          A
                                       
                                       	수심 셀
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          B
                                       
                                       	수심 셀 크기
                                    

                                 
                              

                           

                        

                        
                           해류 측정에서 셀이라는 단어는 수심 셀을 설명하는 데 사용됩니다(빈이라고도 함). 이 세그먼트는 해류 속도를 측정하는 데 사용되는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)에서 사용하는 균일한 세그먼트입니다.

                           음향 도플러 해류 프로파일러(ADCP)는 음향 펄스를 통해 수류의 속도와 방향을 측정합니다. 이러한 펄스는 깊이 셀의 현재 크기에 따라 기간이 결정됩니다. 각 빔은 트랜스듀서 표면에서 음향 빔의 아래쪽 끝까지 균일하게 배치된 여러 개의 깊이 셀로 볼 수 있습니다.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                                    

                                 
                              

                           

                           작은 수심 셀은 범위 해상도가 더 뛰어납니다. 따라서 해류 유속의 작은 수심 변화를 쉽게 감지할 수 있습니다. 깊은 물에서는 작은 깊이의 셀은 점점 더 많은 소음의 영향을 받게 됩니다. 필요한 처리 양이 많아졌기 때문에 핑 속도도 감소합니다. 더 큰 수심 셀은 더 많은 소음을 견딜 수 있습니다. 따라서 깊은 물의 속도를 측정하려면 더 큰 수심 셀을 사용해야 합니다.

                           이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                        

                     

                  

                     
                        최대 유 속

                        
                           이 설정은 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제어합니다.

                        

                        
                           최대 해류 속도는 ADCP 작동을 위한 펄스 지속 시간과 처리 기능을 제어합니다. 이 설정을 자주 변경할 필요는 없습니다. 조사 영역에서 예상 해류를 기준으로 값을 선택합니다. 확실하지 않은 경우 예상 해류보다 높은 값을 선택하고 경험에 따라 이를 줄이십시오. 선택한 값은 항상 예상 값보다 크거나 같아야 합니다.

                           노트값을 너무 크게 설정하면 측정 정확도가 떨어집니다.

                           

                           이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        최고 선박 속도

                        
                           모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 입력 없이는 ADCP 작업을 수행할 수 없습니다. 이 입력은 KM 이진 데이터그램 형식으로 제공되어야 합니다. 
                           

                        

                        
                           KM 바이너리는 일반용으로 Kongsberg Maritime에서 만든 고유 데이터그램 형식입니다. 이 형식은 타이밍 및 센서 파라미터에 대한 해상도가 매우 높습니다. 호환되는 모션 레퍼런스 유닛(MRU)이 데이터그램을 제공합니다. KM 바이너리 데이터그램을 성공적으로 수신한 경우, 표시되는 값은 0.0노트입니다.

                        

                     

                  

               

               
                  선택한 레이어

                  
                     
                        ID(식별 정보)

                        
                           이 값은 레이어를 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        유형

                        
                           사용 중인 에코그램 유형을 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        계산 간격

                        
                           Calculation Interval(계산 간격) 설정은 바이오매스 및 크기 분포를 계산하는 데 사용되는 파라미터를 정의합니다. 항해 거리, 경과 시간 또는 핑의 수에 따라 계산을 할 수 있습니다. 현재 파라미터 설정이 표시됩니다.

                        

                        
                           EK80 사용자 인터페이스의 두 위치에서 Calculation Interval (계산 간격) 매개 변수에 액세스할 수 있습니다.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	• 
                                       	Setup (설정) 메뉴에서 Calculation Interval (계산 간격) 버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                                    

                                 
                              

                           

                           매개 변수는 동일하며 페이지 또는 대화 상자를 사용하더라도 상관 없습니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        상 한 / 하한 값

                        
                           이러한 파라미터는 레이어에서 다루는 깊이 범위를 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        sA

                        
                           SA는 해상 영역 산란 계수입니다. 이 맥락에서 sA 값은 현재 바이오매스 지수를 나타냅니다. SA는 일반적으로 NASC로 축약됩니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        Sv

                        
                           Sv는 체적 후방 산란 강도입니다. Sv는 일반적으로 VBS로 축약됩니다. Sv 값은 깊이 레이어의 총 체적 후방 산란을 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        타겟 수

                        
                           이 정보는 깊이 레이어에서 개별 타겟(단일 생선) 수를 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        ...깊이에서 간격의 최대 TS

                        
                           이러한 매개변수는 감지된 가장 강한 타겟 강도와 깊이를 식별합니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        선체를 따르는 각도 / 선체를 가로지르는 각도

                        
                           이러한 파라미터는 트랜스듀서에 대하여 선박을 따라 및 선체를 가로지르는 오프셋 각도를 식별합니다. 이러한 오프셋 각도는 보정 결과에서 가져옵니다.

                        

                     

                  

                  
                     
                        노이즈 스펙트럼

                        
                           이 정보는 FM 송신에만 유효합니다. 이 값은 트랜스듀서 대역폭에 대한 소음 수준을 반영합니다. 이 정보는 Passive (수동) 및 Active (활성) 전송 모드 모두에서 소음원을 식별하는 데 유용합니다.

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         기능과 대화 상자

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  메인 메뉴: 기능과 대화 상자

                  작동 메뉴의 기능 및 대화 상자

                  디스플레이 메뉴 - 기능과 대화 상자

                  설정 메뉴 - 기능과 대화 상자

                  활성 메뉴 - 기능과 대화 상자

                  출력 대화 상자의 페이지

                  디스플레이 옵션 대화 상자의 페이지

                  환경 대화 상자의 페이지

                  미션 플래너 대화 상자의 페이지

                  설치 대화 상자의 페이지

                  BITE 대화 상자의 페이지

                  정보 창 옵션 대화 상자의 페이지

                  에코그램 대화 상자의 페이지

                  ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  보조 기능과 대화 상자

               

            

         

         

      


            메인 메뉴: 기능과 대화 상자
메인 메뉴는 메뉴 구조의 맨 위에 있습니다. EK80을 효율적으로 사용하기 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다. 전체 메뉴 시스템을 숨기지 않으면 보조 메뉴를 닫아도 메인 메뉴가 항상 표시됩니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  기본적으로 메인 메뉴는 열려 있습니다. EK80 프레젠테이션의 오른쪽에 있습니다.


            

            
               
                  주제

                  
                     사용자 설정 대화 상자

                     범위 기능

                     시작 범위 기능

                     최소 수준 기능

                  

               

            

            

         

      



               사용자 설정 대화 상자
사용자 설정 대화 상자에서 현재 사용자 설정(현재 작동 파라미터 선택)을 저장하고 공장 출하 시 또는 이전에 저장된 사용자 설정을 검색할 수 있습니다.

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     메인 메뉴에서 대화 상자가 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
사용자 설정 대화 상자는 즐겨찾는 EK80 설정을 저장하는 데 사용됩니다.

                     이러한 설정은 다양한 작동, 환경 조건 또는 기본 개인 설정과 관련될 수 있습니다. 다양한 설정을 사용하여 원하는 만큼 사용자 프로필을 만들고 이름을 지정할 수 있습니다. EK80 사용자 인터페이스의 기능 및 대화 상자를 사용하여 선택한 모든 설정이 저장됩니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           출고 시 설정

                           
                              알려진 사용자 설정 집합을 사용하도록 EK80를 다시 설정하는 것이 유용한 경우도 있습니다. 이러한 용도로 "출고 시 설정" 세트가 제공됩니다.

                           

                           
                              이러한 설정은 EK80(제품 이름) 시스템에서 제공하는 기본값입니다. 어떤 값을 사용해야 할지 잘 모르는 경우 이 설정을 사용할 수 있습니다. 일반적인 사용을 위한 "모범 사례" 설정을 제공합니다. 출고 시 기본 설정을 적용하려면 확인을 요청하는 작은 대화 상자가 나타납니다.

                              출고 시 설정은 변경할 수 없습니다.

                           

                           
                              노트저장하지 않을 경우 출고 시 설정이 적용되면 현재 모든 설정이 소실됩니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           저장된 설정

                           
                              이 설정은 사용자 본인과 다른 EK80 사용자가 생성하여 저장한 설정입니다.

                              각 설정은 이름과 생성 시간 및 날짜로 식별할 수 있습니다. 이 설정은 삭제나 이름 변경이 가능합니다. 프로파일 설정을 무제한으로 저장할 수 있습니다. 단, 그 수는 프로세서 유닛 하드 디스크 크기로 제한됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           선택된 설정 활성화

                           
                              사용자 또는 동료가 저장한 사용자 설정은 쉽게 검색하여 사용할 수 있습니다. 따라서 EK80를 시작하는 데 걸리는 시간이 단축됩니다.

                              출하 시 설정 또는 저장된 설정을 활성화하려면 목록 중 하나에서 관련 이름을 클릭한 다음 선택한 설정 활성화 버튼을 클릭합니다.

                           

                        

                     

                        
                           이름 변경

                           
                              이 기능을 사용하여 저장된 설정 중 하나의 이름을 바꿀 수 있습니다. 사용자 설정의 이름을 바꾸려면 목록에서 해당 이름을 선택한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 새 이름에 동의하는지를 묻는 전용 대화 상자가 열립니다.

                           

                           
                              노트출고 시 설정은 이름을 변경할 수 없습니다.

                              

                           

                           
                              EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                        
                           삭제

                           
                              사용자 설정을 저장하면 만든 파일이 저장된 설정 목록에 표시됩니다. 목록이 너무 길 수 있습니다. 필요하지 않은 사용자 설정은 삭제할 수 있습니다.

                              이 기능을 사용하여 저장된 설정 중 하나를 삭제할 수 있습니다. 사용자 설정을 삭제하려면 목록에서 해당 이름을 선택한 다음 삭제를 선택합니다. 선택 사항을 확인할 수 있는 작은 대화 상자가 열립니다.

                           

                           
                              노트출고 시 설정은 삭제할 수 없습니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           현재 설정 저장

                           
                              EK80로 작업하는 데 시간이 오래 걸린 경우 용도에 적합한 특정 설정을 사용하고 있을 수 있습니다. 이 설정을 저장하는 것이 좋습니다.

                              이 기능을 이용하여 현재 적용된 EK80 설정을 저장합니다. 사용 중인 설정을 저장하려면 현재 설정 저장 버튼을 선택합니다. 새 설정의 이름을 수락하기 위한 작은 대화 상자가 열립니다.

                              저장된 설정 목록에만 설정을 추가할 수 있습니다.

                           

                           
                              EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 설정 저장, 검색 및 처리

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               범위 기능
Range(범위) 설정은 EK80이 에코를 얼마나 넓게 탐지하는지를 정의합니다. 즉, 선박에서 검색 영역의 바깥쪽 가장자리까지의 수평 또는 수직 거리를 지정합니다. 트랜스듀서가 바로 아래를 가리킬 때 선택된 시작 범위부터 현재 해저면 수심 아래 값까지 범위가 정의됩니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 메인 메뉴 아래 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     범위 설정은 EK80이 에코를 얼마나 깊게 탐지하는지를 정의합니다. 즉, 이것은 에코그램의 "위쪽"과 "아래쪽" 사이의 수직 거리입니다. 범위 설정은 '하단' 깊이를 지정하고, 시작 범위 설정은 '상단' 깊이를 지정합니다.

                     지정한 범위는 현재 선택된 에코그램에 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다.

                     팁새 범위 설정을 유형이 같은 현재 모든 에코그램에 적용하려면 모두에 적용을 클릭하여 선택합니다.

                        Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

                     

                     컴퓨터 키보드가 EK80 프로세서 유닛에 연결되어 있는 경우에만 새 값을 입력할 수 있습니다. 키보드가 없는 경우 미리 정의된 값을 선택합니다. [+] 및 [-] 버튼을 클릭하여 설정을 조정할 수도 있습니다.

                  

                  
                     예해수면 관련 에코그램의 시작 범위

                        표면 에코그램에서 시작 범위 값을 0m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 현재 수심에 20m를 합산해 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면부터 시작하여 해저면 “아래” 20m에 이르는 영역을 표시합니다. 수심이 바뀌더라도 해저면 윤곽이 쉽게 탐지됩니다.
                        

                     

                     예해저면 관련 에코그램의 시작 범위와 범위

                        해저면 에코그램에서 시작 범위 값을 -5m로 설정합니다. 그러면 해저면 위 5m 지점부터 에코그램이 시작됩니다. 범위를 5m에 10을 합산한 15m로 설정합니다. 이제 에코그램이 수심 위 5m부터 시작하여 해저면 “아래” 10m까지 영역을 표시합니다. 해저면은 평행선으로 보입니다.
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           범위

                           
                              이 설정은 에코그램에 표시되는 깊이 범위를 제어합니다. 에코그램의 시작(위쪽) 깊이는 시작 범위 설정에 정의된 값입니다.

                              버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           자동

                           
                              자동을 선택하면 EK80(제품 이름)이 현재 깊이에 따라 범위를 자동으로 조정합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택 및 표시된 값은 기본적으로 활성 에코그램에만 적용됩니다. 새 범위 설정을 유형이 같은 현재 모든 에코그램에 적용하려면 모두에 적용을 클릭하여 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      게인 및 범위 설정 제어

                  

                  
                     개념적 설명

                      관찰 범위 대 작동 주파수

                      해저면 에코 정보

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               시작 범위 기능
Start Range(시작 범위) 기능을 사용하면 에코그램의 시작 수심을 지정할 수 있습니다. 표시값은 프레젠테이션이 시작될 물 기둥의 깊이를 정의합니다. 선택된 표시값은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 작용됩니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 메인 메뉴 아래 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     Start Range(시작 범위)를 사용하여 표시된 대상의 최소 깊이를 정의합니다. 즉, 이것은 에코그램의 "위쪽"의 깊이입니다. 범위 설정은 '하단' 깊이를 지정하고, 시작 범위 설정은 '상단' 깊이를 지정합니다.

                     지정한 시작 범위는 현재 선택된 에코그램에 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 사용 가능한 여러 가지 유형의 에코그램이 있습니다.

                     팁새 범위 설정을 유형이 같은 현재 모든 에코그램에 적용하려면 모두에 적용을 선택합니다.

                        Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

                     

                     컴퓨터 키보드가 EK80 프로세서 유닛에 연결되어 있는 경우에만 새 값을 입력할 수 있습니다. 키보드가 없는 경우 미리 정의된 값을 선택합니다. [+] 및 [-] 버튼을 클릭하여 설정을 조정할 수도 있습니다.

                  

                  
                     예해수면 관련 에코그램의 시작 범위

                        표면 에코그램에서 시작 범위 값을 0m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 현재 수심에 20m를 합산해 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면부터 시작하여 해저면 “아래” 20m에 이르는 영역을 표시합니다. 수심이 바뀌더라도 해저면 윤곽이 쉽게 탐지됩니다.
                        

                     

                     예원양 에코그램의 시작 범위

                        원양 에코그램에서 시작 범위 값을 20m로 설정합니다. 그러면 에코그램이 해수면 아래 20m부터 시작됩니다(단, 트랜스듀서 오프셋이 지정되어 있어야 합니다). 범위를 40미터로 설정합니다. 이제 에코그램이 해수면 20m 아래부터 시작해 트랜스듀서 “아래”s 60m에 이르는 영역을 표시합니다. 깊이가 60미터보다 클 경우, 하단 윤곽선은 표시되지 않습니다.
                        

                     

                     예해저면 관련 에코그램의 시작 범위와 범위

                        해저면 에코그램에서 시작 범위 값을 -5m로 설정합니다. 그러면 해저면 위 5m 지점부터 에코그램이 시작됩니다. 범위를 5m에 10을 합산한 15m로 설정합니다. 이제 에코그램이 수심 위 5m부터 시작하여 해저면 “아래” 10m까지 영역을 표시합니다. 해저면은 평행선으로 보입니다.
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           시작 범위

                           
                              이 설정은 에코그램의 위쪽 시작 깊이를 제어합니다. 에코그램의 수직 높이는 범위 설정에 정의된 값입니다.

                              버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택된 표시값은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 작용됩니다. 새 범위 설정을 유형이 같은 현재 모든 에코그램에 적용하려면 모두에 적용을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      게인 및 범위 설정 제어

                  

                  
                     개념적 설명

                      관찰 범위 대 작동 주파수

                      해저면 에코 정보

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               최소 수준 기능
최소 수준 기능의 목적은 EK80 프레젠테이션의 에코 감도를 조정하는 것입니다. 에코그램 내 에코가 얼마나 약하거나 강해져야 하는지 제어합니다. 이 설정은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 각 TVG 설정마다 하나씩 최소 수준 버튼이 2개 있습니다(20 log R 및 40 log R).

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 메인 메뉴 아래 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     각 TVG 설정마다 하나씩 최소 수준 버튼이 2개 있습니다(20 log R 및 40 log R). 각 설정은 동일한 TVG 설정의 에코그램에서만 작동합니다.

                     [image: Image]에코 강도(A)는 시간에 따라 변합니다. 최소 수준(B)은 상하로 조정할 수 있습니다. 최소 수준 설정을 낮추면 감도가 상승합니다. 최소 수준에 대한 에코만 표시됩니다(C).

                     

                     팁동일한 유형의 모든 에코그램에서 최소 수준을 조정하려고 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 버튼 가운데를 선택하여 연 다음 모두 적용을 선택합니다.

                        Echogram 대화 상자를 사용하여 EK80 프레젠테이션에 표시할 에코그램 유형을 선택할 수 있습니다.

                     

                     [image: Image]

                     Colour Scale(색 눈금) 대화 상자에서 최소 수준을 조정할 수도 있습니다. Colour Scale(색 눈금) 대화 상자는 Depth(깊이) 정보 창에서 열립니다.

                     이 최소 수준 설정을 TVG(시간 변수 게인) 설정과 혼동하지 마십시오.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           최소 수준

                           
                              이 설정은 현재 선택된("활성") 에코그램에 적용되는 최소 수준을 제어합니다.

                              버튼의 좌측 또는 우측을 선택하여 값을 선택합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다. 또한 버튼의 가운데를 길게 클릭한 후 커서를 옆으로 이동하여 값을 변경할 수도 있습니다. 커서를 좌우로 드래그하여 값을 늘리거나 줄입니다. 필요한 값이 표시되면 마우스 버튼을 놓습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              이 설정은 기본적으로 현재 선택된 에코그램에만 적용됩니다. 굵은 테두리로 식별됩니다. 동일한 유형의 모든 에코그램에서 최소 수준을 조정하려고 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 버튼 가운데를 선택하여 연 다음 모두 적용을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      게인 및 범위 설정 제어

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            작동 메뉴의 기능 및 대화 상자
Operation(작동) 메뉴는 기본적인 EK80 작동을 위한 가장 일반적인 기능을 제공합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  Operation(작동) 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.
노트EK80을 켠 직후 Operation(작동) 아이콘이 깜박입니다. EK80이 켜져 있더라도 핑이 미사용 중임을 나타내기 위해 아이콘이 깜박일 수 있습니다. 전송(“pinging”)을 방지하려면 핑을 Off(꺼짐)으로 설정합니다. 이는 안전상의 이유 때문입니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     작동 기능

                     정상 작동 대화 상자

                     미션 선택 기능

                     핑 기능

                     핑 모드 기능

                     핑 간격 기능

                     원시 기록 기능

                     기록 처리됨 기능

                     출력 대화 상자

                  

               

            

            

         

      



               작동 기능
작동 기능은 EK80(제품 이름)의 작동 모드를 제어합니다. Normal(정상), Replay(재생) 또는 Inactive(비활성)로 설정할 수 있습니다. Mission(미션) 모드를 활성화하려면 미션 계획을 미리 만들어야 합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80는 여러 작동 모드를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80 작동을 일시적으로 중지하기 위해 Inactive(비활성) 모드가 제공됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Normal(정상) 모드에서는 EK80가 물을 통해 전송("핑")하고 에코를 수신할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Replay(재생) 모드를 사용하여 이전에 기록된 데이터를 재생할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Mission(미션) 모드는 미리 정의된 미션 계획에 따라 작업을 시작합니다.
                              

                           
                        

                     

                     버튼의 가운데를 선택하여 사용 가능한 옵션이 있는 작은 메뉴를 엽니다.

                     팁EK80를 Replay(재생) 모드로 설정하면 재생 파일 버튼을 선택합니다. Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 파일을 선택할 수 있습니다. 실제 재생을 제어하려면 재생 바를 사용합니다. 재생 모드를 선택하면 EK80 프레젠테이션 상단에 재생 바가 자동으로 열립니다.

                     

                     Inactive(비활성) 작동 모드는 Passive(수동) 모드와 다릅니다. Inactive(비활성) 모드는 전송과 수신을 모두 중지하지만 Passive(수동) 모드에서는 EK80가 계속 에코를 수신할 수 있도록 합니다. Passive(수동) 모드로 전환하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다.

                     현재 작동 모드는 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           비활성

                           
                              이 옵션을 클릭하여 EK80작동을 해제합니다. 송수신이 일어나지 않습니다. 이 기능으로 EK80이 비활성화되면 정지합니다. 현재 에코가 프레젠테이션에서 제거됩니다. Inactive(비활성) 모드는 설정메뉴의 일부 옵션을 사용하는데 필수입니다.

                           

                        

                     

                        
                           정상

                           
                              정상 작동을 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 이제 EK80가 전송("ping")한 다음 에코를 수신합니다. 이 정보는 프로세서 유닛에서 처리되고 결과 데이터는 EK80 프레젠테이션에 표시됩니다.

                              EK80는 현재 선택된 "ping" 파라미터에 따라 송신합니다.

                           

                           
                              노트EK80는 핑이 On(켜짐)으로 설정된 경우에만 전송("ping")합니다.

                              

                           

                           
                              수동 시스템(변속기가 꺼졌지만 정상 수신)을 구축하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제공하는 기능을 사용하십시오.

                           

                        

                     

                        
                           재생

                           
                              이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.

                           

                           
                              Record(기록)을 자동 이력 기능과 혼동하지 마십시오. History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. 이력 파일 수가 제한되어 있습니다. 최대 파일 수에 도달하면 가장 최근의 에코그램 사진이 가장 오래된 사진을 덮어씁니다. Record RAW(원시 기록)을 사용하여 처리하지 않은 원시 에코 데이터를 기록할 수 있습니다. 에코 데이터 파일은 향후 참조용으로 보관합니다. 기록할 수 있는 데이터의 양은 저장 미디어의 크기에 의해서만 제한됩니다.

                           

                           
                              팁Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 에코 데이터 파일을 선택할 수 있습니다.

                                 Record RAW(원시 기록) 기능을 사용하면 트랜스듀서(트랜스듀서)가 수신한 처리되지 않은 에코 데이터를 기록할 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           미션

                           
                              Mission(미션) 모드는 미리 정의된 미션 계획에 따라 작업을 시작합니다. Mission(미션) 모드는 하나 이상의 미션 계획이 정의되어 있고 그 중 하나가 Select Mission(미션 선택)을 통해 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                              
                                    이 맥락에서 미션이란 단어는 EK80가 수행해야 할 과제 또는 작업을 설명하는 데 사용됩니다. 이 미션은 일반적으로 무인 모드에서 수행되며 EK80기 사전 정의된 미션 계획에 따라 작동합니다.


                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                      Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                  

                  
                     관련 기능

                      핑 기능

                      핑 모드 기능

                      핑 간격 기능

                      원시 기록 기능

                      기록 처리됨 기능

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      파일 재생 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               정상 작동 대화 상자
정상 작동대화 상자의 목적은 현재 트랜시버 파라미터의 개요를 보여주는 것입니다. 또한 이러한 파라미터를 현재 작동 요구 사항에 맞게 변경할 수도 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     Normal Operation(정상 작동) 대화 상자는 EK80이 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     Operation(작동) 메뉴에서 대화 상자가 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 모든 전송 파라미터가 나열됩니다. 대화 상자는 사용 중인 각 채널에 대해 하나의 행을 제공합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 파라미터를 변경할 수 있습니다.

                     멀티플렉싱 기능이 있는 트랜시버를 사용하는 경우 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 각 멀티플렉싱 채널이 별도로 표시됩니다. 일부 파라미터는 멀티플렉싱된 각 채널에 대해 개별적으로 선택할 수 있으며, 다른 파라미터는 공통이어야 합니다.

                     노트Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 설정은 변환기 설정 파일의 사양에 따라 제한됩니다. 따라서 트랜시버 또는 트랜스듀서를 손상시킬 수 있는 변경은 할 수 없습니다. 특정 설정은 라이센스에 따라 제한될 수 있습니다.

                        결과에 대해 잘 아는 경우가 아니라면 변경하지 마십시오.

                     

                     주변 소음을 조사하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 Passive(수동) 모드를 선택합니다. 그러면 변환기의 주파수 범위 내에 있는 물의 소음 또는 교란이 감지되어 표시됩니다. 예를 들어, 이 기능은 사용자의 선박 또는 주변의 다른 선박에서 다른 수중 음향 시스템의 장애를 픽업할 수 있습니다.

                     EK80은 주파수 스윕을 사용하는 광대역 전송을 지원합니다. 이를 흔히 "Chirp"이라고 하며, 이는 전송 주파수가 "시작" 주파수에서 전송 내의 "종료" 주파수로 변경됨을 의미합니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                     엑스트라 메뉴에서 제공되는 정보 중 일부는 Normal Operation(일반 작업) 대화 상자의 설정을 반영합니다.

                     노트일부 설정은 에코 사운더 또는 ADCP 작동에 따라 다릅니다. 현재 지원되는 ADCP 시스템은 다음과 같습니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Simrad EC150-3CEC150-3C는 다목적 장치입니다. 이것을 해류를 측정하는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 기기 또는 분할 빔 에코 경보 발생기로 사용할 수 있습니다. 이 두 기능을 동시에 작동할 수는 없습니다.

                                    
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           채널

                           
                              이 열은 채널을 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 텍스트 문자열은 다음 정보를 제공합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 이름
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 일련 번호
                                       

                                    
                                 

                              

                              멀티플렉싱 기능이 있는 트랜시버를 사용하는 경우 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 각 멀티플렉싱 채널이 별도로 표시됩니다. 일부 파라미터는 멀티플렉싱된 각 채널에 대해 개별적으로 선택할 수 있으며, 다른 파라미터는 공통이어야 합니다.

                           

                        

                     

                        
                           펄스 유형

                           
                              Pulse Type(펄스 유형) 기능을 사용하면 전송된 펄스("핑")의 "모양"을 선택할 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	CW
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	LFM
                                       

                                    
                                 

                              

                              약어 “CW”는 “Continuous Wave”(연속파)를 의미합니다. "LFM"은 “Linear Frequency Modulated”(선형 주파수 조절)을 의미합니다.

                           

                           
                              LFM Down에서 전송된 펄스는 범위의 상위 주파수를 사용하여 시작하고 더 낮은 주파수로 끝납니다. 진동수 스윕은 선형입니다. LFM Up에서 전송된 펄스는 범위의 낮은 주파수를 사용하여 시작하고 위쪽 주파수로 끝납니다.

                              노트주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                                 광대역 트랜시버(WBT)만 LFM Down(LFM 다운)을 지원합니다. WBT에 최신 소프트웨어 버전이 설치되어 있어야 합니다.

                              

                           

                           
                              각 트랜시버의 한 채널에서만 LFM Down 및 LFM Up을 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 채널에서 이 모드를 시도하려고 하면 오류 메시지가 나타납니다.

                           

                        

                     

                        
                           필터 유형

                           
                              전용 수신 필터를 사용할 수 있습니다. 이 필터 설정은 LFM 펄스에만 사용할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	표준 해상도: 이 필터 설정은 이전 EK80 소프트웨어 버전과 동일한 밴드 패스 필터 및 1/10 감소를 적용합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	짧은: 이 필터 설정은 짧은 밴드패스 필터와 가능한 가장 낮은 간략화를 적용합니다. 이 설정을 사용하면 일반적으로 충동 반응이 짧고 출력 샘플 속도가 높아집니다. 이러한 결과 에코 데이터는 경계 근처 타겟을 검사하는 동안 필터의 범위 사이드로브 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 필터는 주파수가 더 넓고 신호 대 잡음 비율이 낮아질 수 있습니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              노트경계로 인해 짧은 해상도가 필요하지 않은 경우 표준 해상도를 사용하는 것이 좋습니다. 이 설정은 소음과 데이터 양을 모두 줄여줍니다. 설문 조사 중에 사용할 필터 유형 설정을 사용하여 EK80을 보정하는 것이 좋습니다.

                              

                              수신 필터를 "실험"으로 간주하여 결과를 검토하도록 초대합니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           모드

                           
                              이 열은 현재 트랜시버 모드를 지정합니다. 현재 작업에 적합한 모드를 수동으로 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              사용할 수 있는 모드는 다음과 같습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	활성송신기와 수신기는 모두 활성 상태입니다. 이것은 정상적인 작동 모드입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수동Passive(수동) 모드에서 EK80은 트랜스듀서에 의해 감지된 신호를 수신하고 계산합니다. 따라서 이 모드는 테스트 목적과 바다 주변 소음을 측정할 때 유용합니다. Passive(수동) 모드에서 EK80을 실행하여 타겟 에코(Active(활성) 모드에만 있음)와 소음(Active(활성) 모드와 Passive(수동) 모드 모두에 있음)을 구분하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	테스트수신기가 활성 상태일 때 송신기는 수동 상태입니다. 이 모드는 EK80에서 작동하도록 설계되지 않았습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           펄스 지속 시간

                           
                              펄스 지속 시간 설정은 전송된 펄스의 현재 지속 시간("길이")을 지정합니다. 작업에 적합한 펄스 지속 시간을 수동으로 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              현재 깊이와 원하는 물고기 종류에 따라 펄스 지속 시간을 선택할 수 있습니다. 더 깊이 보고 싶다면 더 긴 펄스 지속 시간을 선택해야 합니다. 그러나 CW 전송을 사용할 경우 펄스 지속 시간이 길면 해상도가 감소합니다. 또한 EK80의 전송 빈도도 줄어듭니다. EK80에서 펄스 지속 시간과 대역폭은 상호 종속적입니다.

                              CW 전송에는 다음의 특징이 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 더 길어서 탐지 범위도 더 깁니다. 펄스가 길면 EK80이 소음에 덜 민감하지만 낮은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧습니다. 펄스가 짧으면 EK80이 소음에 더 민감하지만 더 높은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              FM 전송의 경우:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 길면 탐지 범위도 더 깁니다. 범위 해상도는 펄스 지속 시간과 관계가 없습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧아집니다. 그리고 EK80이 소음에 더 민감하게 반응합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           전원

                           
                              EK80의 출력 전원을 조정할 수 있습니다. 변환기 용량을 초과하여 출력을 높일 수는 없지만 얕은 물에서 더 나은 성능을 위해 혹은 반향으로 인해 문제가 있을 때 전력을 줄일 수 있습니다.

                           

                           
                              Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 전원 파라미터는 와트 단위로 측정된 송신기의 출력 전원을 표시합니다. 출력 전원은 수동으로 변경할 수 있습니다. 출력 전력은 트랜스듀서의 최대 등급이나 송신기의 최대 등급 중 가장 작은 값으로 제한됩니다. 사실상 출력을 줄일 수는 있지만 트랜스듀서 정격 출력 이상으로 늘릴 수는 없습니다.

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           시작/종료 주파수

                           
                              시작 주파수 및 종료 주파수 파라미터는 주파수 스윕("charp")을 설정하는 데 사용됩니다. 시작 및 종료 주파수의 파라미터를 사용할 수 없는 경우 관련 채널에서 사용되는 트랜스듀서는 광대역 전송을 지원하지 않습니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                           

                           
                              노트사용하는 트랜스듀서가 선택한 주파수를 준수하는 것이 매우 중요합니다. 각 트랜스듀서의 주파수 범위는 트랜스듀서 설정 파일에 정의되어 있습니다. 지원되지 않는 주파수 범위를 선택하면 오류 메시지가 나타납니다.

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           램핑

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 제공된 Ramping(램핑) 매개 변수는 각 전송의 출력 수준(핑)이 0 V에서 최대 수준으로 증가하는 속도를 정의합니다. Fast(고속)과 Slow(저속)의 두 가지 옵션이 있습니다.

                              원리는 그림에 표시되어 있습니다. 곡선(A)의 Ramping (램핑)이 Fast (고속)으로 설정되어 있고, 레벨은 최소 2개에서 최대 10개 사이클까지 사용하여 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 펄스가 끝날 때 최대 10회부터 최소 2회까지 출력 수준을 낮추기 위해 사용됩니다.

                              사용되는 주기 수는 연결된 트랜스듀서의 q-계수(중심 주파수에 상대적인 대역폭)에 따라 다릅니다. 램핑 주기 수는 펄스 길이의 절반에 해당하는 사이클 수로 제한됩니다.

                              곡선(B)의 Ramping (램핑)이 Slow (저속)으로 설정되어 있습니다. 처음 펄스 지속 시간의 절반을 사용하여 출력이 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 그런 다음 펄스의 나머지 반을 사용하여 출력 수준을 낮춥니다.

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           순차적 핑

                           
                              EK80에서 사용 중인 채널이 두 개 이상인 경우 순차적 핑 기능을 사용할 수 있습니다. 활성화되면 각 개별 트랜시버가 하나씩 순차적으로 송신("ping") 합니다. 활성화되지 않으면 모든 트랜시버가 동시에 "핑"됩니다.

                           

                           
                              트랜시버에 두 개의 트랜스듀서가 사용되는 경우, 이들 트랜스듀서도 동시에 "핑"됩니다.

                              팁간섭이 문제가 되는 방식으로 트랜스듀서가 위치한 경우 순차적 핑 기능이 매우 유용할 수 있습니다.

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에도 표시됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 유 속

                           
                              최대 해류 속도는 ADCP 작동을 위한 펄스 지속 시간과 처리 기능을 제어합니다. 이 설정을 자주 변경할 필요는 없습니다. 조사 영역에서 예상 해류를 기준으로 값을 선택합니다. 확실하지 않은 경우 예상 해류보다 높은 값을 선택하고 경험에 따라 이를 줄이십시오. 선택한 값은 항상 예상 값보다 크거나 같아야 합니다.

                              노트값을 너무 크게 설정하면 측정 정확도가 떨어집니다.

                              

                              이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                        
                           수심 셀 크기

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             A
                                          
                                          	수심 셀
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             B
                                          
                                          	수심 셀 크기
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              해류 측정에서 셀이라는 단어는 수심 셀을 설명하는 데 사용됩니다(빈이라고도 함). 이 세그먼트는 해류 속도를 측정하는 데 사용되는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)에서 사용하는 균일한 세그먼트입니다.

                              음향 도플러 해류 프로파일러(ADCP)는 음향 펄스를 통해 수류의 속도와 방향을 측정합니다. 이러한 펄스는 깊이 셀의 현재 크기에 따라 기간이 결정됩니다. 각 빔은 트랜스듀서 표면에서 음향 빔의 아래쪽 끝까지 균일하게 배치된 여러 개의 깊이 셀로 볼 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              작은 수심 셀은 범위 해상도가 더 뛰어납니다. 따라서 해류 유속의 작은 수심 변화를 쉽게 감지할 수 있습니다. 깊은 물에서는 작은 깊이의 셀은 점점 더 많은 소음의 영향을 받게 됩니다. 필요한 처리 양이 많아졌기 때문에 핑 속도도 감소합니다. 더 큰 수심 셀은 더 많은 소음을 견딜 수 있습니다. 따라서 깊은 물의 속도를 측정하려면 더 큰 수심 셀을 사용해야 합니다.

                           

                           
                              이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      트랜시버 파라미터 조정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      프로세서 페이지

                      트랜시버 페이지

                  

                  
                     관련 항목

                      엑스트라 메뉴

                      램핑 정보

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 선택 기능
Select Mission(미션 선택) 기능을 사용하면 미리 정의된 미션 계획을 선택할 수 있습니다. 하나 이상의 미션 계획을 정의했으면 이 중 하나를 데이터 기록에 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     미션 계획이 있는 경우에만 메뉴에서 Select Mission(미션 선택)을 볼 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Select Mission(미션 선택)을 클릭하면 생성된 미션이 나열됩니다. 옵션은 정의한 미션 계획을 반영합니다.

                     팁미션 계획 생성 및 유지 관리를 위해 Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자를 사용합니다. 두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 기능
Ping(핑) 기능의 목적은 EK80이 물로 송신하는 것을 활성화 또는 비활성화하는 것입니다. 이러한 전송을 핑이라고 합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     Ping(핑) 기능은 EK80이 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80의 전송("ping") 은 켜거나 끌 수 있습니다. 버튼 가운데를 클릭하여 선택을 보거나, 측면을 클릭하여 송신을 활성화 또는 비활성화합니다. 버튼 오른쪽의 핑 기호를 사용하여 단일 핑을 송신할 수 있습니다.

                     핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           켜짐

                           
                              EK80이 “핑을 보내어”(전송하여) 에너지를 수중으로 전송합니다. 핑 모드는 핑 모드 및 핑 간격 파라미터로 제어됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           꺼짐

                           
                              EK80은 '핑을 전송하지 않습니다'. 전송이 발생하지 않습니다. 핑이 Off(꺼짐)으로 설정되어 있으면 현재 에코가 표시된 상태에서 EK80이 중지됩니다.

                           

                           
                              팁수동 시스템(변속기가 꺼졌지만 정상 수신)을 구축하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 제공하는 기능을 사용하십시오.

                                 주변 소음을 조사하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 Passive(수동) 모드를 선택합니다. 그러면 변환기의 주파수 범위 내에 있는 물의 소음 또는 교란이 감지되어 표시됩니다. 예를 들어, 이 기능은 사용자의 선박 또는 주변의 다른 선박에서 다른 수중 음향 시스템의 장애를 픽업할 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                  

                  
                     관련 기능

                      작동 기능

                      핑 모드 기능

                      핑 간격 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 모드 기능
Ping Mode(핑 모드) 기능을 사용하여 EK80이 수중으로 에너지를 보내는 빈도를 제어합니다. 과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     Ping Mode(핑 모드) 기능은 EK80 Normal(정상) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     핑이 켜짐 상태면, 핑 모드를 사용해 EK80 전송 빈도를 선택합니다. 이 컨트롤을 사용하여 전송(핑) 동작을 제어합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Single Ping(단일 핑)을 선택하면 버튼 오른쪽의 핑 기호를 클릭하여 단일 핑을 전송할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Interval(간격)을 선택하면 핑 간격 기능을 사용하여 각 핑 사이의 시간 간격을 정의해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Maximum(최대)를 선택하면 EK80은 가능한 한 자주 지속적으로 전송(핑)합니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트과학용 작업의 경우 Interval(간격)을 선택하고 조사 요구 사항에 따라 핑 간격 값을 선택합니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           단일 핑

                           
                              이 옵션을 선택하면 EK80이 단일 핑을 전송할 수 있습니다. EK80은 Transmission Mode(송신 모드) 버튼에서 핑 기호를 클릭할 때만 전송(핑)합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           간격

                           
                              EK80은 정해진 시간 간격으로 전송(핑)합니다. 핑 간격을 사용하면 각 전송(핑) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최대

                           
                              EK80은 가능한 한 자주 전송(핑)합니다. 각 핑 사이의 시간(핑 속도)은 주로 현재 범위에 따라 다릅니다. 일부 시스템에서는 성능이 낮은 프로세서 유닛 및/또는 느린 하드 디스크가 핑 속도를 저하시킬 수 있습니다. 프로세서 유닛이 외부 주변 장치와 통신하는 속도도 핑 속도에 영향을 줄 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                  

                  
                     관련 기능

                      작동 기능

                      핑 기능

                      핑 간격 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 간격 기능
핑 간격 기능은 핑 모드가 Interval(간격) 으로 설정된 경우에 사용됩니다. 핑 간격 기능을 사용하면 각 전송("핑") 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     EK80 Normal(정상) 모드에서 작동하고, Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)으로 설정된 경우에만 핑 간격 기능을 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     Ping Mode(핑 모드)가 Interval(간격)로 설정되어 있으면, Ping Interval(핑 간격) 기능을 사용하여 각 송신(“핑”) 사이의 시간(밀리초)을 선택할 수 있습니다. 10ms 이상의 값을 선택할 수 있습니다.

                     설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                  

                  
                     관련 기능

                      작동 기능

                      핑 기능

                      핑 모드 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               원시 기록 기능
EK80의 주요 기능은 에코 데이터를 기록하는 기능입니다. Record RAW(원시 기록) 기능을 사용하면 트랜스듀서(트랜스듀서)가 수신한 처리되지 않은 에코 데이터를 기록할 수 있습니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. 데이터 파일을 EK80에서 재생할 수 있습니다. 과학적 연구, 향후 참조 또는 교육 목적으로 녹화된 파일을 보관할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80에서 제공하는 원시 데이터 기록 기능을 사용하면 *.raw 형식을 사용하여 에코 데이터를 저장할 수 있습니다. Replay(재생) 기능을 사용하여 나중에 EK80에 기록된 파일을 재생할 수 있습니다. 에코그램을 좀더 자세히 조사해야 할 때 도움이 될 수 있습니다. 파일을 사용하여 EK80 작동 설정을 실험할 수도 있습니다. 이 방법은 더 많은 경험을 얻는 데 도움이 됩니다. 기록할 수 있는 데이터의 양은 저장 미디어의 크기에 의해서만 제한됩니다.

                     RAW 기록 버튼을 사용하여 기록을 시작하고 정지하며, 현재 기록 중인 파일을 분할하고(너무 커질 경우), 파일 출력 파라미터를 설정할 수 있습니다. 모든 기록 파라미터가 정의된 후에는 버튼의 빨간색 원을 클릭하면 기록이 시작되고, 왼쪽의 직사각형을 클릭하면 정지합니다.

                     팁작업 메뉴의 Output(출력) 대화 상자에서 기록 파라미터를 설정할 수 있습니다. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정을 선택합니다.

                     

                     원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                     파일 및 폴더 파라미터를 변경하려면 작업 메뉴에서 Output(출력) 대화 상자를 열고 파일 설정을 선택합니다.

                     EK80에서 다음 방법 및 형식을 사용하여 에코 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	상단 바에서 화면 캡처를 선택할 때마다 EK80의 전체 화면 캡처를 포함한 비트맵 이미지가 저장됩니다. 각 화면 캡처는 프로세서 유닛 하드 디스크에 .jpg 형식으로 저장됩니다. 하단 표시줄의 Screen Captures(화면 캡처) 탭은 이러한 이미지를 열 수 있는 전용 뷰어를 엽니다. 뷰어에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 하드 디스크의 파일 폴더를 열 수도 있습니다. 이미지 파일을 복사, 이름 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	원시 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record RAW(원시 기록)을 사용합니다. 데이터를 재생하려면 작업을 사용하여 Replay(재생) 모드를 선택합니다.이 모드에서는 이전에 기록된 데이터를 EK80에서 재생할 수 있습니다. Replay(재생) 모드에 있을 때 EK80는 전송("ping")할 수 없습니다. 이런 이유로 EK80는 재생 중에 비활성화됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	"기록 파일"은 자동으로 연속 기록됩니다. 파일이 가득 차면 가장 오래된 데이터를 덮어써서 "링 버퍼"를 만듭니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. History(이력) 정보 창을 열려면 상단 바에서 버튼을 선택합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	처리된 데이터를 기록하려면 작업 메뉴에서 Record Processed(녹화 처리됨)을 사용합니다. 이것은 내보내기 형식일 뿐입니다. 처리된 데이터 파일은 EK80에서 재생할 수 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

                  
                     기록 시작 및 중지 방법

                     
                        [image: Image]

                     

                     EK80에서는 여러 가지 방법으로 데이터 기록을 시작하고 중지할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	a
                                 	작동 메뉴에서 기록 버튼의 빨간색 원을 선택하여 기록을 시작합니다. 검은색 사각형을 선택하여 기록을 중지합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	b
                                 	기록 버튼의 가운데를 선택하여 열고 켜짐 또는 꺼짐을 선택합니다.
                              

                           
                        

                     

                     기록이 활성 상태이면 상단 표시줄의 기록 표시기가 빨간색으로 바뀝니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           켜기/끄기

                           
                              RAW 기록 버튼 메뉴를 사용하여 기록을 시작하고 정지할 수 있습니다. 버튼의 가운데를 클릭하여 열고, On(켜기) 또는 Off(끄기)를 선택하십시오. 보다 빠른 제어를 위해서는 RAW 기록 버튼의 오른쪽과 왼쪽을 사용합니다. 녹화를 시작하려면 오른쪽에 있는 빨간색 원을 클릭합니다. 녹화를 중지하려면 왼쪽에 있는 검은색 사각형을 클릭합니다.

                           

                           
                              노트기록을 시작하기 전에 기록 파라미터를 설정합니다. File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. File Setup(파일 설정) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           파일 분할

                           
                              기록하는 도중에 일정 간격을 두고 이 명령을 클릭할 수 있습니다. 클릭할 때마다 현재 기록 중인 파일이 종료되고, 새 파일이 시작됩니다. 이렇게 기록된 각 파일의 크기를 수동으로 제어할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           동기화

                           
                              원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다. 기록 기능을 동기화하려면 동기화를 선택하여 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                  

                  
                     관련 기능

                      기록 표시기 설명

                      작동 기능

                      기록 처리됨 기능

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      파일 재생 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               기록 처리됨 기능
Record Processed(처리된 기록) 기능을 사용하면 트랜스듀서가 수신한 처리된 에코 데이터를 기록할 수 있습니다. 적용할 처리는 Processed Data Output(처리된 데이터 출력) 페이지의 설정에 의해 제어됩니다. Processed Data Output(처리된 데이터 출력) 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     내장 하드 디스크 또는 기록 가능한 다른 매체에 처리된 에코 정보를 기록하도록 EK80 시스템을 설정할 수 있습니다. 이러한 파일은 향후 참조용으로 보관할 수 있습니다.

                     처리된 기록 버튼을 사용하여 기록을 시작하고 정지하며, 현재 기록 중인 파일을 분할하고(너무 커질 경우), 파일 출력 파라미터를 설정할 수 있습니다. 모든 기록 파라미터가 정의된 후에는 버튼의 빨간색 원을 클릭하면 기록이 시작되고, 왼쪽의 직사각형을 클릭하면 정지합니다.

                     팁작업 메뉴의 Output(출력) 대화 상자에서 기록 파라미터를 설정할 수 있습니다. 데이터 파일을 저장하는 데 사용할 디스크 및 폴더를 정의하려면 파일 설정을 선택합니다. 기록할 처리된 데이터 형식을 선택하려면 처리된 데이터 출력을 선택합니다.

                     

                     원시 기록과 처리된 기록 기능을 사용하여 원시 데이터와 처리된 데이터를 모두 기록할 수 있습니다. 이 두 기능을 동기화하여 모든 데이터 형식을 동시에 자동으로 기록하는 것이 유용할 수 있습니다.

                     레코딩 기능을 동기화하려면 원시 기록 버튼을 열고 동기화를 On(켜기)로 설정합니다. 그러면 처리된 기록 버튼이 억제되고 원시 기록 버튼을 사용하여 모든 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다.

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           켜기/끄기

                           
                              처리된 기록 버튼을 사용하여 기록을 시작 및 중지할 수 있습니다. 버튼 가운데를 선택하여 연 다음 On 또는 Off를 선택합니다.

                              더 빠르게 제어하려면 버튼의 오른쪽 또는 왼쪽을 선택합니다. 녹화를 시작하려면 버튼 오른쪽에 있는 빨간색 원을 선택합니다. 기록을 중지하려면 검은색 사각형을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                  

                  
                     관련 기능

                      원시 기록 기능

                  

                  
                     관련 대화 상자
 출력 대화 상자

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               출력 대화 상자
EK80의 주요 기능은 데이터를 내보내는 기능입니다. Output(출력) 대화 상자의 목적은 쉽게 액세스할 수 있는 단일 위치에서 EK80 데이터 출력과 관련된 모든 기능을 수집하는 것입니다. 출력 대화 상자의 페이지는 별도의 구조로 설명되어 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     Operation(작동) 메뉴에서 대화 상자가 열립니다. Installation(설치) 대화 상자에서도 I/O Setup(I/O 설정) 페이지를 열 수 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        파일 설정 페이지

                        I/O 설정 페이지

                        처리된 데이터를 출력 페이지

                        처리된 데이터를 파일로 페이지

                        릴레이 출력 페이지

                     

                  

               

            

         

         

      


            디스플레이 메뉴 - 기능과 대화 상자
디스플레이 메뉴는 화면 동작과 EK80 데이터 표시와 관련된 기본 기능을 제공합니다.

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  디스플레이 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.


            

            
               
                  주제

                  
                     화면 밝기 기능

                     투명도 기능

                     디스플레이 옵션 대화 상자

                     색상 설정 대화 상자

                     프레젠테이션 모드 대화 상자

                     도킹 보기 기능

                  

               

            

            

         

      



               화면 밝기 기능
EK80 프레젠테이션에서 제공하는 빛의 강도를 조정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하여 화면의 조명이 주변광과 일치하도록 높이거나 낮출 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 디스플레이 메뉴에서 활성화됩니다.

                  

                  
                     설명

                     브리지가 어두울 때 EK80 디스플레이에서 방출되는 빛은 야간 시야에 영향을 줄 수 있습니다. 이를 보정하기 위해 밝기를 줄일 수 있습니다 Screen Brightness(화면 밝기) 기능을 사용하면 밝기를 줄여서 프레젠테이션을 더 어둡게 만들 수 있습니다. 디스플레이에서 방출되는 빛의 강도는 100%에서 0%로 10 단계에 따라 줄일 수 있습니다.

                     노트프레젠테이션의 색 강도 및/또는 색 구성표를 조정하려면 Colour Setup(색 설정) 대화 상자에서 Palette(팔레트) 기능을 사용할 수도 있습니다.

                     

                     설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다. EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               투명도 기능
정보 창을 열면 투명하다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 투명하게 하면 창 뒤에 있는 에코 데이터를 볼 수 있지만 이 경우 해당 데이터의 정보 가시성을 줄일 수도 있습니다. 투명도를 조정할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 디스플레이 메뉴에서 활성화됩니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80 시스템에서 제공하는 정보 창은 프레젠테이션의 보기 맨 위에 놓을 수 있습니다.

                     정보 잃지 않도록 창을 관통해서 볼 수 있도록 디자인되었습니다. 이 투명도 기능으로 투명도를 조절할 수 있습니다. 설정을 0%(투명도 없음)에서 90%(거의 모든 투명도)까지 10% 단위로 조정할 수 있습니다.

                     설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.EK80 시스템에 키보드가 연결되어 있다면 요청된 값을 입력합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

                  
                     관련 항목

                      정보 창

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               디스플레이 옵션 대화 상자
Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 EK80 프레젠테이션의 기본 설정을 지정하는 데 사용됩니다. 디스플레이 옵션 대화 상자의 페이지는 분리된 구조로 설명되어 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에서 선택한 사항은 EK80 시스템의 전반적인 성능에 영향을 주지 않습니다. 
                     

                     노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                     

                  

               

            

            

         

      



               색상 설정 대화 상자
Colour Setup(색상 설정) 대화 상자는 EK80 시스템에서 사용하는 표시 색상을 제어합니다. 여기에는 색상표(스킨), 사용 중인 색상 수, 프레젠테이션에 TVG를 선택하지 않은 경우의 색 눈금이 포함됩니다

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Colour Setup(색상 설정) 대화 상자의 설정은 두 그룹으로 구성됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	팔레트 기능은 디스플레이 프레젠테이션에 사용되는 전체 색상 테마("스킨")를 선택하는 데 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Echo Colours(에코 색)에서 프레젠테이션에 사용할 색상의 수와 사용할 색 눈금을 선택합니다. 선택한 색은 디스플레이 프레젠테이션의 하단 표시줄에 표시됩니다.
                              

                           
                        

                     

                     어떤 색 눈금을 사용할 것인지는 주변 조명 상태, 에코의 특성, 사용자 경험을 바탕으로 주로 개인적 선호도에 따라 결정합니다.

                     12색의 기본 색 눈금에서 각각의 개별 색은 3dB 범위의 에코 신호 강도를 나타낸다는 점을 기억하십시오. 따라서 에코 강도가 두 배가 될 때마다 다음 색이 선택됩니다.

                     팁기본적으로 64색 또는 12색으로 에코그램을 표시할 수 있으며, 선정된 색상표가 있습니다. 제목 표시줄의 색 눈금을 클릭하여 언제라도 색 눈금을 표시할 수 있습니다. 선택한 색은 디스플레이 프레젠테이션의 하단 표시줄에 표시됩니다.

                     

                     많은 색을 사용하도록 선택할 경우 EK80 프레젠테이션의 해상도는 크게 개선됩니다. 그러면 다양한 크기 및 타겟 강도의 다양한 에코 간 차이를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

                     팁[image: Image]

                        Colour Scale(색 눈금) 설정을 사용하여 에코 레벨 범위를 조정할 수 있습니다. 이러한 항목은 Colour Scale(색 눈금) 정보 창에서 열 수 있습니다. 동일한 설정을 활성 메뉴의 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 찾을 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     사용할 수 있는 색 눈금은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	12색
                                 	소나 색상
                                 	매끄러운 ES
                              

                              
                                 	[image: Image]
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                                 	[image: Image]
                              

                              
                                 	회색조
                                 	양극성
                                 	BI500 색상
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                           
                        

                     

                     Smooth Echosounder(매끄러운 에코 발생기) 눈금은 표준 12색 단위를 기반으로 합니다. 더 부드러운 색상 전환을 위해 색상 사이에 추가 색상이 추가되었습니다. Bipolar(양극) 눈금은 주로 ADCP 보기에 사용됩니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           팔레트

                           
                              주변 조명 상태와 사용자의 선호 사항에 맞게 팔레트를 선택하십시오. 선택한 사항은 EK80 시스템의 전반적인 성능에 영향을 주지 않습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	주간 흑색: 황혼과 새벽녘 교량 사용을 위한 용도입니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	주간 백색: 주간 교량 사용을 위한 용도입니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	야간: 교량에서 야간 사용을 위한 용도입니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           에코 색

                           
                              디스플레이 프레젠테이션에 사용할 색상의 수를 선택합니다(12색 또는 64색).

                              노트추가 색 눈금을 사용하려면 64개의 색을 선택해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           색 눈금

                           
                              64색을 선택한 경우 EK80 프레젠테이션에 사용할 원하는 색 눈금을 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      정보 창 옵션 대화 상자

                      색 눈금 페이지

                  

                  
                     관련 정보 창

                      색 눈금 정보 창 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               프레젠테이션 모드 대화 상자
EK80은 다양한 에코그램 유형을 지원합니다. 각 에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 별도의 보기에 표시됩니다. EK80 프레젠테이션 하단에 있는 탭을 사용하여 열 채널을 선택할 수 있습니다. Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 도킹 보기 버튼의 메뉴에서 열립니다. 이 기능은 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다.

                     
                           프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.


                     Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자에서 EK80 프레젠테이션 아래쪽에 있는 탭의 순서를 변경할 수 있습니다. 새 탭을 만들어 선택한 보기를 포함할 수 있습니다. 사용하지 않는 탭을 삭제할 수 있습니다. 기본 시스템 탭은 삭제할 수 없습니다.

                     팁새 프레젠테이션 모드에 보기를 하나 이상 추가하려면 Add Window(창 추가)를 사용합니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           프레젠테이션 모드

                           
                              Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 상자에는 현재 프레젠테이션 모드가 나열됩니다. 이러한 각 항목은 하단 표시줄에 탭으로 표시됩니다.

                              목록에서 모드를 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	두 화살표 중 하나를 선택하여 EK80 프레젠테이션 하단에 탭을 배치합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	삭제하려면 제거를 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           프레젠테이션 모드

                           
                              프레젠테이션 모드 상자에서 새로 만들기를 선택합니다. 새 모드의 이름을 입력합니다. 추가를 선택합니다.

                              목록에서 모드를 선택합니다. 삭제하려면 제거를 선택하십시오.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      도킹 보기 기능

                  

                  
                     관련 작업

                      프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      창 추가 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               도킹 보기 기능
에코그램은 EK80 프레젠테이션에서 가장 큰 부분을 차지합니다. 각 채널 정보는 별도의 보기에 표시됩니다. EK80시스템에서 제공하는 Docking Views(도킹 보기) 기능을 사용하면 보기의 물리적 위치를 재정렬하고 크기를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Docking Views(도킹 보기) 기능이 활성화되면 명명된 창에 여러 보기가 배치되고 이러한 창의 도킹 위치가 표시됩니다. 도킹 위치는 선택한 뷰를 끌어 놓을 위치를 보여줍니다. 모든 보기는 선택한 다음 도킹 위치에 표시된 대로 위치를 바꿀 수 있습니다.

                     보기 위치 및 크기의 완전한 재구성을 완료 후 프레젠테이션을 변경하기 전의 상태로 복원을 원할 수 있습니다. Reset layout(레이아웃 재설정) 기능은 모든 보기를 기본 위치로 복원합니다.

                     팁User Settings(사용자 설정) 대화 상자와 기능을 사용하여 즐겨찾는 보기 설정 간 전환을 할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           켜짐

                           
                              기능을 활성화하려면 켜기를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           꺼짐

                           
                              기능을 비활성화하려면 끄기를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           창 추가

                           
                              최신 컴퓨터는 두 개 이상의 디스플레이를 쉽게 공급할 수 있습니다.

                              Add Window(창 추가) 대화 상자에서 전용 에코그램 프레젠테이션을 위한 새 창을 만들 수 있습니다. 새 창에는 기존 에코그램 채널의 복사본이 포함될 수 있으며 현재 보이지 않는 채널을 표시하는 데 사용할 수도 있습니다.

                              예를 들어, 창은 프로세서 유닛에 연결된 두 번째(또는 세 번째) 디스플레이에 배치할 수 있습니다. 
                              

                              창 추가을 클릭하여 대화 상자를 엽니다. 새 창에 배치할 채널을 선택합니다.

                              이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           프레젠테이션 모드

                           
                              보기는 프레젠테이션 모드로 구성되어 있습니다. 어떤 프레젠테이션 모드를 사용할지 EK80 프레젠테이션의 하단에 있는 탭에서 선택합니다.

                              
                                    프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.


                              Presentation Modes(프레젠테이션 모드) 대화 상자를 사용하여 이러한 탭의 순서를 변경할 수 있으며 탭을 직접 추가할 수도 있습니다.

                              새 프레젠테이션 모드에 보기를 하나 이상 추가하려면 Add Window(창 추가)를 사용합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      프레젠테이션 모드 대화 상자

                      프레젠테이션 모드 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            설정 메뉴 - 기능과 대화 상자
설정 메뉴는 EK80 설치 파라미터 및 주변 시스템과의 통신과 관련된 기본 기능을 제공합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈
설정 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다. 
                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     환경 대화 상자

                     수동 주석 대화 상자

                     보정 기능

                     계산 간격 대화 상자

                     미션 플래너 대화 상자

                     설치 대화 상자

                     언어 기능

                     BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                     대화 상자 정보

                  

               

            

            

         

      



               환경 대화 상자
염도, 음속 및 수온과 같은 환경 파라미터는 모두 정확한 에코 데이터를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 환경 파라미터를 사용하여 이러한 값을 정의합니다. 현재 바다 및 날씨 조건에 따라 이러한 값을 자주 변경해야 할 수도 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     정확한 수심 판독값과 어류 에코를 얻기 위해서는 물을 통과하는 음속을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다. 올바른 음속 값을 계산하려면 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이러한 파라미터를 모르는 경우 기본값 1,494m/s를 사용하십시오. 이것은 바닷물에서 음속의 일반적인 평균값입니다. 담수에서는 음속 값을 1450m/s로 설정하는 것이 좋습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        수주 페이지

                        트랜스듀서 표면 페이지

                        프로필 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               수동 주석 대화 상자
때로는 에코그램에 서면 설명을 하나 두는 것이 유용할 수 있습니다. Manual Annotation(수동 주석) 대화 상자에 해당 기능이 있습니다. 텍스트 문자열을 입력합니다. 대화 상자에서 확인을 선택하여 에코그램에 텍스트를 추가합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     입력란에 아무 텍스트나 입력합니다. 입력란의 크기는 텍스트의 길이에 맞게 조정됩니다.

                     EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                     대화 상자는 재생 중에 열 수 있지만 미리 기록된 에코그램에는 텍스트 주석을 넣을 수 없습니다.

                     팁여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        이벤트 버튼은 에코그램에서 이벤트 주석을 시작하는 데 사용됩니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

                  
                     관련 항목

                      이벤트 버튼 설명

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      주석 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               보정 기능
Calibration(보정) 버튼의 목적은 보정 절차를 안내하는 "마법사"를 시작하는 것입니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     보정은 EK80을 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드에서만 시작할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80 에코 사운더 시스템은 타겟 강도 측정 또는 속도 측정에 사용됩니다. 보정은 완전히 다른 보정 방법을 사용하여 두 가지 목적으로 제공됩니다. 선택한 보정 유형에 따라 보정 마법사가 단계를 안내합니다.

                     EK80을 보정하기 위해 타겟 강도(TS)가 알려진 기준 타겟(보정용 구체)이 사운드 빔 안으로 투입됩니다. 측정된 타겟 강도는 구체의 알려진 타겟 강도와 비교되고 EK80 은 그에 따라 조정됩니다.

                     이 경우, 트랜스듀서 빔은 깊이에 따라 단면 영역이 증가하는 원뿔형 형태가 됩니다. 단면은 "단층"으로 나뉘며 각 단층은 트랜스듀서의 섹터를 나타냅니다. 분할 빔 트랜스듀서에는 세 개 또는 네 개의 섹터가 있습니다. 따라서 원형 단면은 3개의 120도 또는 4개의 90도 단층으로 나뉩니다.

                     EK80을 성공적으로 보정하려면 각 섹터에 다수의 타겟 탐지를 배치해야 합니다. 에코는 전체 빔 단면 내에서 분포되어야 합니다. 그렇게 하려면 보정 프로세스 중에 타겟 구체를 빔 내부에서 물리적으로 이동해야 합니다. 구체의 위치가 일정하면 많은 에코를 받아들일 수 있지만, 모두 동일한 섹터 내에서만 받을 수 있습니다. 각 섹터에서 구체 탐지의 수는 거의 동일해야 하며, 전체 빔 단면에서는 총 100개를 넘지 않아야 합니다.

                     보정 프로그램은 자동으로 EK80에 대한 모든 조정을 수행합니다. 게인 조정은 필요하지 않습니다.

                     팁Kongsberg Maritime는 각 작동 주파수 전용의 다양한 구리 및 텅스텐 보정용 구체를 공급할 수 있습니다. 각 구체 직경은 온도 종속성이 최소가 되는 직경으로 선정됩니다.

                     

                     각 보정 구체는 표면이 손상되지 않도록 주의하여 취급해야 합니다. 사용하지 않을 때는 구체를 가정용 비누 용액에 보관하십시오. 모든 서스펜션 라인은 최대한 얇고 깨끗해야 합니다. 노트를 최소로 제한하고, 작게 유지하십시오. 노트도 강한 에코를 가지고 있습니다!

                     

                     EK80 속도 측정을 보정하려면 글로벌 포지셔닝 시스템(GPS)과 ADCP 트랜스듀서를 사용해야 합니다. 보정 방법은 "L"과 유사한 패턴을 형성하는 코스 세트를 통과하는 동안 GPS 및 ADCP 트랜스듀서로부터 데이터를 수집하는 것입니다. 이 선박은 일정한 컴퍼스 방향과 속도로 400~800m의 코스를 횡단한 다음, 이전 통과로부터 약 180도 되는 방향으로 동일한 길이의 새로운 코스를 횡단합니다. 이 작업을 두 번 수행해야 총 4개의 선이 만들어집니다. 같은 거리를 반대 방향으로 이동함으로써 방향 바이어스가 발생하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.수집된 데이터는 보정 마법사에서 ADCP 속도 측정의 보정 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     ADCP의 GPS 및 SOG에서 측정된 SOG(대지속력)의 비율은 ADCP에서 측정된 값을 수정하는 데 사용됩니다. 피치, 롤, 요의 평균 차이도 ADCP 측정 보정에 사용됩니다.

                     노트속도 측정 보정은 항상 재생 데이터 또는 보정 데이터 재처리를 사용하여 수행됩니다. 속도 측정과 타겟 강도 측정은 보정 프로세스가 크게 다르기 때문에 보정에 적합한 채널을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 속도 측정 채널은 기본적으로 "ADCP"라고 합니다.

                     

                  

                  
                     보정 마법사

                     보정 마법사는 보정 절차를 안내하는 대화 상자 세트를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	1
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 첫 번째 페이지에서는 새 보정 프로세스를 시작하거나 이전 보정 프로세스로 돌아가 저장된 데이터를 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	2
                                 	Calibration Wizard(보정 마법사)의 두 번째 페이지에서 보정할 채널을 선택할 수 있습니다.속도 측정과 타겟 강도 측정은 보정 프로세스가 크게 다르기 때문에 보정에 적합한 채널을 선택하는 것이 매우 중요합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	3
                                 	보정 마법사의 세 번째 페이지와 다음 페이지는 속도 측정 및 타겟 강도 측정에 대한 다양한 보정 프로세스에 따라 다릅니다.
                              

                           
                        

                     

                     노트"실시간 데이터"를 사용하여 타겟 강도 측정을 위해 EK80을 보정할 때는 올바른 채널을 선택하고 다른 모든 채널은 Passive(수동) 모드로 전환하는 것이 매우 중요합니다. 보정 절차를 시작하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. Passive(수동) 모드를 선택하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      보정 절차

                      속도 측정을 위한 보정 절차

                  

                  
                     관련 항목

                      타겟 강도 측정을 위한 보정

                      속도 측정을 위한 보정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      보정 기능과 대화 상자

                      속도 측정을 위한 보정 기능 및 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               계산 간격 대화 상자
Calculation Interval(계산 간격) 설정은 바이오매스 및 크기 분포를 계산하는 데 사용되는 파라미터를 정의합니다. 항해 거리, 경과 시간 또는 핑의 수에 따라 계산을 할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     EK80 사용자 인터페이스의 두 위치에서 Calculation Interval (계산 간격) 매개 변수에 액세스할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Setup (설정) 메뉴에서 Calculation Interval (계산 간격) 버튼을 선택하여 대화 상자를 엽니다.
                              

                           
                        

                     

                     매개 변수는 동일하며 페이지 또는 대화 상자를 사용하더라도 상관 없습니다.

                     [image: Image]

                     팁Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. 관련 정보 창에서 Setup(설정) 버튼을 선택할 수도 있습니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     생물량 및 크기 분포 값은 EK80에서 수집한 에코 데이터를 바탕으로 계산됩니다. Calculation Interval(계산 간격) 설정을 사용하여 이런 계산에서 사용되는 소스 데이터를 제한할 수 있습니다. 다음으로부터 수집된 데이터를 기반으로 계산을 수행할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	항해 거리 이내
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주어진 타임 프레임 내
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	정의된 핑 수
                              

                           
                        

                     

                     Calculation Interval(계산 간격)에 대한 설정은 생물량 라인에 영향을 주지 않습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           거리

                           
                              거리를 선택하면 EK80(상품 이름)이 항해 거리 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산되도록 할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           시간

                           
                              시간을 선택해 경과 초 또는 분 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산을 진행할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           핑

                           
                              핑을 선택하여 최신 음향 전송(핑) 횟수 동안 수집된 에코 데이터를 기반으로 계산합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 채널에 적용 

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 레이어에 적용 

                           
                              현재 선택 사항을 EK80에 사용 중인 모든 수심 레이어에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 컨텍스트에서 Layer(레이어)라는 용어는 EK80(제품 이름) 에코그램에 대해 정의될 수 있는 깊이 레이어를 설명하는 데 사용됩니다. 각 레이어는 상한 및 하한 깊이로 정의됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      바이오매스 정보 창의 계산 파라미터 변경

                      TS 히스토그램 정보 창의 계산 파라미터 변경

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 플래너 대화 상자
Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자는 복합 EK80(제품 이름)의 작동을 위한 계획 및 프로그래밍 도구를 제공합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자에서 임무 계획과 임무 계획에 포함된 모든 요소를 만들고 편집하고 제거할 수 있습니다.

                  

                  
                     미션 계획 수립

                     임무 계획은 사용자가 개발한 전송 패턴(핑)을 설명합니다.EK80 임무 계획에 따라 전송을 수행합니다.임무 계획의 실행은 운영자가 중지, 일시 중지 및 다시 시작할 수 있습니다.이 패턴을 구축하기 위해, 미션 계획 개념에 몇 가지 용어를 도입하였습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑핑은 특정 트랜스듀서로부터의 전송(핑)의 속성을 정의합니다. 각 핑 구성은 사용자가 선택한 이름뿐만 아니라 트랜스듀서, 주파수, 전력, 펄스 유형 및 펄스 지속 시간과 같은 표준 핑 파라미터로 정의됩니다. Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 핑 페이지에서 핑구성을 만들 수 있습니다. 여러 개의 핑 수를 정의하고 이를 특정 트랜스듀서에 대한 핑 그룹으로 결합시킬 수 있습니다. 미션 계획에서 핑 구성을 선택하려면 핑 그룹에 포함시켜야 합니다.노트EK80에 설치된 트랜스듀서만 핑 구성에 사용할 수 있습니다.

                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑 그룹핑 그룹은 핑 구성의 모음에서 생성됩니다. 핑 그룹은 동시에 전송되는 핑 또는 전송을 정의합니다. 임무 계획서 대화 상자에서 핑 그룹 이라는 페이지에 핑 그룹을 만들 수 있습니다. 각 핑 그룹은 선택한 이름으로 식별됩니다. 임무 계획에서 핑 그룹을 선택하려면 앙상블에 포함되어야 합니다.

                                    노트핑 그룹에 있는 특정 트랜스듀서로부터 단일 핑 구성만 있을 수 있습니다.

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	앙상블앙상블은 하나 이상의 핑 그룹 컬렉션입니다. 이 기능을 사용하면 한 시리즈에서 다른 유형의 핑을 사용할 수 있습니다. 앙상블의 목적은 서로 다른 구성의 반복 집합을 수행하는 것입니다. 앙상블은 선택한 이름으로 식별됩니다. 여러 앙상블을 사용하여 고급 작동 패턴을 만들 수 있습니다. Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 앙상블 페이지를 사용하여 앙상블을 만들고 수정할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션 계획임무 계획은 사용자가 개발한 전송 패턴(핑)을 설명합니다. 미션 계획은 핑 구성 집합과 이러한 구성이 나타내는 핑을 실행하는 방법에 대한 정보로 구성됩니다. 정의된 다른 핑 구성은 핑 그룹으로 모아집니다. 핑 그룹은 앙상블에서 반복적으로 실행될 수 있습니다. 미션 계획에는 앙상블이 몇 개 포함되어 있으며 각 앙상블을 정해진 횟수만큼 반복할 수 있습니다.Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 미션 계획 페이지에서 미션 계획을 만들 수 있습니다.미션 계획은 선택한 이름으로 식별됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     미션을 저장하면 모든 핑 구성, 핑 그룹 및 앙상블의 정보와 각 구성의 반복이 포함된 파일이 생성됩니다. 앙상블을 추가 또는 제거하거나 핑 구성 또는 핑 그룹을 변경하여 미션 계획 파라미터를 편집할 수 있습니다.미션 계획 파일은 EK80에서 언제든지 업로드하여 활성화할 수 있습니다.

                     Select Mission(미션 선택)을 클릭하면 생성된 미션이 나열됩니다.

                     노트미션 계획은 EK80이 Mission(미션) 작동 모드에 있을 때만 로드할 수 있습니다.서로 다른 EK80 시스템 간에 임무 계획을 복사 및 공유할 수는 없습니다.임무 계획에 포함된 EK80 매개 변수 값은 각 EK80 설치에 따라 달라집니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        핑 페이지

                        핑 그룹 페이지

                        앙상블 페이지

                        미션 계획 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               설치 대화 상자
EK80 를 사용하기 전에 주변 장치와 통신이 가능하도록 설정해야 합니다. 여기에는 트랜스듀서가 포함됩니다. Installation(설치) 대화 상자를 사용하여 외부 장치와의 인터페이스를 모두 설정하고, 설치 및 작동 관련 기본 파라미터를 설정합니다. 이 작업은 대부분의 경우 한 번만 수행하면 됩니다. Installation(설치) 대화 상자의 페이지는 개별 구조로 설명되어 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다. Output(출력) 대화 상자에서도 I/O Setup(I/O 설정) 페이지를 열 수 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. 센서, 트랜스듀서 등을 설치할 때는 먼저 설치할 항목을 선택한 다음 관련 파라미터를 정의하고 마지막으로 추가를 선택해야 합니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        트랜스듀서 설치 페이지

                        트랜시버 페이지

                        트랜시버 설치 페이지

                        트랜시버 IP 주소 페이지

                        I/O 설정 페이지

                        센서 설치 페이지

                        센서 구성 페이지

                        동기화 페이지

                        단위 페이지

                        트롤 페이지

                        주석 페이지

                        원격 제어 페이지

                        원격 제어: 응용 프로그램 정보 페이지

                        원격 제어: 서버로 페이지

                        클라이언트 서버 구성 페이지

                        소프트웨어 라이센스 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               언어 기능
사용자 언어로 된 사용자 인터페이스로 EK80을 선택할 수 있습니다. 선택한 언어가 제공됩니다. 언어 기능을 사용하면 EK80 프레젠테이션, 메뉴 및 대화 상자에서 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80의 메뉴 버튼에 있는 텍스트는 여러 다양한 언어로 제공될 수 있습니다. 언어 기능을 사용하여 사용하려는 언어를 선택합니다. 몇 가지 예외가 있지만 선택한 언어는 EK80의 다른 모든 텍스트에도 사용됩니다.

                     노트EK80 도움말은 선택한 언어로 제공되지 않을 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자
EK80(제품 이름)은 전산화된 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)입니다. 아날로그 회로는 거의 없으며, 기존의 문제 해결 가능성은 제한되어 있습니다. 이를 해결하기 위해 테스트 및 유지 관리 기능을 제공하는 내장 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. BITE (내장 테스트 장비) 대화 상자는 EK80의 성능을 점검하는 테스트 및 진단 프로그램을 제어합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     BITE(내장 테스트 장비) 기능을 사용하면 EK80 하드웨어의 작동 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 트랜시버 채널 및 트랜스듀서 요소가 작동하는지 확인할 수 있습니다. BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서 다른 페이지를 열려면 왼쪽에 있는 큰 "버튼"을 사용합니다.

                     각 버튼은 작은 색상 코드 표시기를 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	표식 없음: 상태가 정상입니다. 조치가 필요하지 않습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	노란색: 이것은 경고입니다. 더 자세히 조사하는 것이 좋습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빨간색: 이것은 알람입니다. 더 자세히 조사해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	회색: 사용할 수 있는 정보가 없습니다.
                              

                           
                        

                     

                     BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자와 기능은 성능 모니터링에만 제공됩니다. 이 기능은 EK80을(를) 정상적으로 사용할 때는 필요하지 않습니다 BITE 대화 상자에서는 작동 파라미터를 변경할 수 없습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        프로세서 페이지

                        센서 페이지

                        트랜시버 페이지

                        트랜스듀서 페이지

                        노이즈 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               대화 상자 정보
배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. About(정보) 대화 상자는 현재 EK80 소프트웨어 버전을 보여줍니다. 이 참조 설명서에서 설명하는 버전은 2.0.0입니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. About(정보) 대화 상자는 현재 EK80소프트웨어 버전과 릴리스 날짜를 보여줍니다.

                     EK80(제품 이름)에 대한 최신 소프트웨어 버전을 찾으려면 당사 웹 사이트를 확인하십시오.

                     노트이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      소프트웨어 설치 및 유지 관리

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      프로세서 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            활성 메뉴 - 기능과 대화 상자
활성 메뉴는 EK80에 표시된 현재 보기 및 데이터 프레젠테이션과 관련된 파라미터를 제공합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  오픈

                  활성 아이콘을 선택합니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 아이콘은 Main(주) 메뉴 아래 있습니다. 아이콘을 한 번 더 선택하여 메뉴를 닫습니다.


               
                  상황 감도

                  이 메뉴의 선택 항목은 현재 "활성" 상태인 EK80 프레젠테이션의 보기에 따라 달라집니다. 따라서 메뉴는 한 보기에서 다른 보기로 변경될 수 있습니다. 현재 활성 보기의 이름은 메뉴 맨 위에 표시됩니다. 화면 캡처에는 일부 메뉴 선택 사항이 표시되지 않을 수 있습니다.

                  노트보기와 관련된 설정을 변경하려면 먼저 보기 내부를 클릭하여 활성화해야 합니다. 변경 사항은 기본적으로 활성 보기에만 적용됩니다. 일부 기능은 모두 적용이 가능합니다. 모두 적용을 선택하면 모든 보기에 설정이 동시에 적용됩니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     ADCP 색 범위 기능

                     핑 평균 기능

                     TVG(시간 변수 게인) 기능

                     에코그램 대화 상자

                     빔 방향 기능

                     새 레이어 대화 상자

                     레이어 속성 대화 상자

                     레이어 삭제 기능

                     해저면 탐지 대화 상자

                     단일 타겟 탐지 대화 상자

                     정보 창 옵션 대화 상자

                     결합 보기 설정

                     ADCP 보기 설정 대화 상자

                     ADCP 편집 대화 상자

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 색 범위 기능
ADCP 색 범위 기능을 사용하면 표시되는 실제 ADCP 데이터 범위에 맞게 색상 범위를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 최대 선박 속도 데이터가 + 2m/s ~ -2m/s인 경우 이를 최대 색상 범위로 설정할 수 있습니다. 이후 ADCP 뷰는 최상의 데이터 표현 해상도로 ADCP 데이터의 최상의 색상 표현을 제공합니다. 
               

               
                  
                     필요조건

                     이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 기능을 엽니다.

                  

                  
                     설명
EK80에서 제공하는 ADCP 보기에는 모든 속도 및 속도 보기에 색상을 사용한 ADCP 데이터가 표시됩니다. 이러한 ADCP 데이터는 양극 표시나 단색 그래디언트 표현을 사용하여 표시됩니다. 색상의 색상 및/또는 채도는 ADCP 데이터의 크기를 나타냅니다. 속력 및/또는 속도의 변동을 최대한 많이 표시하는 최적의 보기를 얻으려면 색 눈금의 최대값이 표시되는 ADCP 데이터의 최고 크기에 일치해야 합니다. 가장 포화된 색상을 나타내는 최대값은 이 ADCP 색 범위 기능으로 설정됩니다.

                     ADCP 색 범위는 각 속도 보기에 대해 개별적으로 설정할 수 있습니다. 보기를 클릭하여 선택합니다. ADCP 색 범위를 사용하여 이 특정 보기의 범위를 설정합니다.

                     노트ADCP 색 범위는 각 속도 보기에 대해 개별적으로 설정할 수 있습니다.

                     

                     설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                      ADCP를 통한 유속 분석

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      ADCP 보기 설정 대화 상자

                      ADCP 편집 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 평균 기능
핑 평균 기능을 사용하면 일부 핑의 이동 평균을 사용하여 ADCP 데이터를 추정할 수 있습니다. 핑 평균은 측정 오류 및 임의 노이즈의 영향을 줄여줍니다. 이 기능을 사용하여 이동 평균의 서브셋 크기를 선택하십시오.

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 기능을 엽니다.

                  

                  
                     설명
ADCP는 각 트랜스듀서 요소로부터 핑을 전송하며 에코는 장기간에 걸쳐 장비에 다시 도달합니다. ADCP 속도 및 데이터는 평균 핑 서브셋의 데이터에서 추정합니다. 무작위 소음을 줄이기 위해 여러 개 핑의 평균을 내는 것이 좋습니다. 단일 핑 측정과 관련된 무작위 노이즈는 일반적으로 너무 높아 직접 사용할 수 없습니다. 평균화 작업은 N이 평균을 내는 데 사용된 핑의 개수일 때 앙상블 노이즈를 약 √N로 줄여줍니다.

                     설정을 변경하려면 커서를 버튼의 좌측 또는 우측으로 이동합니다. 버튼 왼쪽을 선택하면 수치 값이 감소합니다. 버튼 오른쪽을 선택하면 수치 값이 증가합니다. 버튼의 가운데를 선택하여 엽니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               TVG(시간 변수 게인) 기능
TVG(시간 변수 게인)은 기하학적 확산 및 흡수에 의한 음향 에너지 손실을 보상합니다. 이렇게 하면 동일한 강도를 가진 타겟이 트랜스듀서와의 물리적 거리와 상관 없이 동일한 강도로 나타납니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     음향 펄스가 트랜스듀서에서 물을 통해 이동할 때 기하학적 퍼짐 현상을 겪습니다. 음향 강도는 제곱 범위(1/r2, r = 범위)에 따라 감소합니다. 수주 안의 타겟에서 나오는 에코에도 동일하게 적용됩니다. 음향 강도가 1/r2로 떨어집니다. 따라서 총 양방향 확산은 다음과 같습니다.

                     1/r2 x 1/r2 = 1/r4

                     이 효과를 제거하려면 수신된 에코를 r4에 따라 보상해야 합니다. 로그 용어에서 이것은 10 log r4 또는 40 log r 입니다. 이 보상은 단일 타겟에 적용됩니다. 

                     어군이 전체 음향 빔 단면에 있다면, 단지 음향 빔 단면이 범위에 따라 증가하기 때문에 수신된 에코가 범위 내에서 증가하게 됩니다. 수신된 에코는 r2에 따라 증가하며, 여기서 r은 음향 빔의 반경이 됩니다. 그러면 이중 확산에 r2(r2/r4) 을 넣어서 어군 보상이 r2, 또는 대수로 20 log r이 됩니다. 

                     기하학적 확산 외에도 음향 에너지가 물에 흡수됩니다. 담수보다 해수에서 흡수가 더 잘 되며 작동 주파수에 따라 증가합니다. 흡수에 맞춰 수신된 에코도 보정해야 합니다.

                     기하학적 확산 및 흡수에 대한 복합 보상은 TVG입니다.

                     팁이 기능을 사용하여 TVG를 선택할 수 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자에서 TVG 설정을 조정할 수도 있습니다. TVG 기능은 Echogram(에코그램) 페이지에 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           TVG

                           
                              사용할 TVG 설정을 선택합니다. 여러 TVG 보정 설정을 사용할 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	TVG 없음: TVG 보상은 포함되지 않습니다. 이 설정은 거의 사용되지 않습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv (20 Log): 볼륨 후방 산란 강도
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sp (40 Log): 지점 후방 산란 강도
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              노트선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 일반적으로 선택한 에코그램을 우선 클릭하여 활성화한 다음 사용할 설정을 선택해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 사용하려면 이 옵션에 체크합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      게인 및 범위 설정 제어

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      에코그램 페이지

                  

                  
                     개념적 설명

                      음파 전파 정보

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 대화 상자
에코그램 대화 상자를 통해 에코그램 프레젠테이션을 제어하는 파라미터를 설정할 수 있습니다. 두 페이지에서는 적용된 TVG(시간 변수 게인)로 수평선과 에코그램 유형을 제어합니다. 한 페이지에서는 에코그램이 프레젠테이션을 가로 방향으로 얼마나 빨리 이동하는지 제어합니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명

                     Echogram(에코그램) 대화 상자는 에코그램 프레젠테이션에 대한 모든 선택을 결정할 수 있는 주요 소스입니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                     노트선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        라인 페이지

                        에코그램 페이지

                        수평 축 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               빔 방향 기능
Beam Direction(빔 방향) 기능의 목적은 에코그램 프레젠테이션의 위아래를 돌리는 것입니다. 이 기능은 EK80 트랜스듀서가 해저에 있거나 생선 케이지 밑면이 위쪽을 향했을 때 주로 사용됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 기능은 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명
EK80은 다목적 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)입니다. 많은 응용 분야 중 하나는 어류 양식입니다. 그런 다음 EK80 한 대를 설치하여 어류 행동과 많은 수의 어류 케이지에 있는 음식물 쓰레기를 모니터링할 수 있습니다. 트랜스듀서는 트랜스듀서가 위를 향하도록 하여 케이지 내부에 물리적으로 설치됩니다.

                     EK80 트랜스듀서는 또한 생태계를 장기간 모니터링할 수 있도록 해저에 있는 개방 수역 또는 강에 배치할 수 있습니다. 여러 송수신기와 트랜스듀서를 동시에 사용할 수 있기 때문에 어군 통로를 모니터링하는 어쿠스틱 "펜스"를 설정할 수 있습니다.

                     이 용도로 에코그램 프레젠테이션을 조정하기 위해 Beam Direction(빔 방향) 기능이 도입되었습니다. 전통적인 어군 발견 에코 사운더에 대한 프레젠테이션과는 달리 Upwards(위쪽) 모드를 선택할 수 있습니다. 그런 다음, 에코그램 하단에 위치한 해면을 향하는 트랜스듀서의 프레젠테이션을 조정합니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           하향

                           
                              EK80의 에코그램 프레젠테이션은 전통적인 어류 발견 에코 사운더와 같이 표시됩니다. 해수면은 에코그램의 상단에 있습니다. 트랜스듀서는 표면 가까이에 있고 빔은 프레젠테이션 상단 및 해저면 쪽을 향합니다. EK80 트랜스듀서가 선박 선체 아래에 설치된 경우 이 프레젠테이션을 사용하십시오.

                           

                        

                     

                        
                           위로

                           
                              EK80의 에코그램 프레젠테이션이 위쪽을 아래로 향하게 됩니다. 해수면이 여전히 에코그램의 상단에 있습니다. 하지만 트랜스듀서는 해저면에 있고 빔은 프레젠테이션 하단에서 위를 향하며 표면을 향해야 합니다. EK80 트랜스듀서가 해저면에 설치되어 있거나 어류 케이지 또는 탱크 하단에 설치되어 있는 경우 이 프레젠테이션을 사용하십시오.

                           

                        

                     

                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      트랜스듀서를 1개 이상 설치

                      예인체 트랜스듀서 설치

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      트랜스듀서 설치 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               새 레이어 대화 상자
New Layer(새 레이어) 대화 상자는 새로운 활성 레이어를 만들고 삽입하는데 사용됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다.

                     레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                     레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     팁깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.

                        레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다.

                        Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다. 
                        

                     

                     레이어가 설정되면 레이어가 에코그램에서 두 개의 수평선으로 그려집니다. 이 라인은 상부 및 하부 깊이 설정을 식별합니다. 레이어가 하나뿐인 경우 항상 "활성" 상태가 되고 빨간색 라인으로 표시됩니다. 레이어가 두 개 이상인
                           경우 "활성" 레이어는 빨간색 라인으로 표시되고 다른 레이어는 검은색 라인으로 표시됩니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           한계

                           
                              이 설정을 사용하여 상위 경계(시작 깊이)와 깊이 레이어의 범위를 제어합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상대 해수면의 시작 수심Surface(해수면) 또는 Pelagic(원양) 레이어를 선택하면 이 설정은 해수면 깊이에 상대적인 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상대 해저면의 시작 수심Bottom(해저면) 레이어를 선택하면, 이 설정은 해저면을 기준으로 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	범위이 파라미터는 레이어의 수직 수심 범위를 조정합니다. 양의 값은 항상 아래쪽 방향입니다. 예를 들어 상대 해저면의 시작 범위가 -10m라면, 이는 해저면 위 10m 지점을 의미합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           레이어 유형

                           
                              세 가지 레이어 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해수면레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 값이 레이어에 지정한 범위 하한선보다 작으면 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다. 해저면이 탐지되지 않은 “핑” 신호는 계산에서 무시합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	원양레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한되지 않습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면레이어의 범위 설정은 해저면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           통합

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면 경계EK80을 설정하여 수주에서 에코를 측정하고 계산할 때, 해저면 에코는 피해야 합니다. 이 에코 강도는 다른 음향 측정에 큰 영향을 미칩니다. 해저면 경계 옵션을 사용하여 감지된 해저면 에코 위의 수직 깊이 세그먼트를 정의합니다. 이 세그먼트의 데이터는 계산에 포함되지 않습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv 임계값Sv 임계값 옵션은 필터입니다. 이 옵션은 EK80의 계산에서 가장 약한 에코를 제거합니다.

                                             예타겟 강도가 더 높은 다른 종을 조사하는 동안 플랑크톤 때문에 방해를 받는다면 Sv 임계값 옵션을 사용하여 플랑크톤 에코를 제거합니다.

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           Chirp

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv(f)“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 옵션은 기본적으로 "켜짐"입니다.

                                             Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다.

                                             물량 내 타겟을 조사하려면 타겟을 전용 깊이 레이어로 한정하여, 조사하려는 에코를 격리하는 것이 좋습니다. 그러면 레이어가 어군을 “하이라이트” 등으로 표시할 것입니다. 이 레이어가 없으면 기본 배경 레이어가 사용되지만,
                                                   그러면 다른 에코에서 너무 많은 데이터가 들어올 수도 있습니다.

                                             Sv(f) 정보 창에서 플롯을 생성하기 위해 필요한 체적 후방 산란을 추출하고 계산하기 위해서는 프로세서 유닛에 많은 리소스가 필요합니다. 따라서 "활성" 깊이 레이어에서 이 기능을 끌 수 있습니다. 그러면 Sv(f) 정보 창에서 플롯을 잃게 됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	노이즈 스펙트럼“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 옵션은 기본적으로 "꺼짐"입니다.

                                             노이즈 스펙트럼 옵션은 에코그램 보기에 현재 배경 소음을 표시합니다. 노이즈 에코는 TVG 보상을 받지 않으므로 모든 깊이에서 "실제" 값으로 나타납니다. 대부분의 경우 이 프레젠테이션은 수동 모드에서만 사용됩니다. 활성화되면 노이즈 스펙트럼 플롯이 Numerical(수치) 정보 창의 레이어 목록에 추가됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv 빈 중복EK80 체적 후방 산란을 계산할 때 깊이 레이어의 총 수직 범위를 "세그먼트"로 나눕니다. 이러한 세그먼트는 서로 겹쳐서 쌓입니다. 세그먼트는 겹칠 수 있으며 Sv Bin 중복 옵션은 겹치는 정도를 제어합니다(단위: %).

                                             값을 0%로 설정하면 전혀 겹치지 않습니다. 이렇게 하면 컴퓨터 요구 사항이 줄어들지만 결과적으로 데이터의 정확도가 떨어집니다. 이 값을 50%(기본값)로 설정하면 겹치기 때문에 세그먼트의 각 부분이 두 번 계산됩니다. 동시에 컴퓨터 요구 사항이 충족되면서 결과 데이터도 정확합니다.

                                             Sv(f) 옵션이 비활성화되어 있으면 Sv Bin 중복 옵션을 사용할 수 없습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      새 수심 레이어 만들기

                      기존 깊이 레이어의 속성을 수정합니다

                      수심 레이어 삭제

                      수심 레이어의 수치 정보 모니터링

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      레이어 속성 대화 상자

                      레이어 삭제 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               레이어 속성 대화 상자
Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자는 활성 레이어의 속성을 편집하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 열려면 먼저 Numerical(수치) 정보 창에서 레이어를 선택해야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
여러 어종이 서로 다른 깊이 레이어를 차지하기도 합니다. 이러한 층은 염도 또는 온도에 의해 정의되거나 단순히 주변광이나 식품 가용성에 의해 정의될 수 있습니다. 이러한 어종을 연구하기 위해 EK80은 레이어 기능을 지원합니다. 이 기능을 사용하면 수주에 깊이 레이어를 만들어 분석에 필요한 동적 데이터를 개선할 수 있습니다.

                     레이어는 수주의 특정 깊이 범위 내에서 수집된 에코 데이터에서 다양한 값을 계산하는 데 사용됩니다.

                     기본적으로 배경 레이어는 주 메뉴에서 선택한 범위에서 나오는 모든 데이터를 수집합니다. 고유한 레이어를 지정하지 않으면 다양한 정보 창에 표시되는 모든 데이터가 이 배경 레이어에서 계산됩니다. 그러나 배경 레이어처럼 넓은 범위를 선택하면 데이터의
                           정확도가 매우 떨어집니다.

                     레이어를 직접 만들면 이 레이어에서 계산된 모든 값이 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다. Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터는 빨간색 텍스트로 표시됨) 또는 에코그램에서 레이어를 선택한 경우("활성화됨"), 관련 정보 창에 표시된 모든 데이터는 선택한 레이어 내의 에코 데이터에서 계산됩니다.

                     팁새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다.

                        레이어를 삭제하려면, 에코그램 또는 Numerical(수치) 정보 창(레이어 데이터가 빨간색 텍스트로 표시됨)에서 레이어를 선택한 다음 레이어 삭제를 클릭합니다.

                        Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           한계

                           
                              이 설정을 사용하여 상위 경계(시작 깊이)와 깊이 레이어의 범위를 제어합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상대 해수면의 시작 수심Surface(해수면) 또는 Pelagic(원양) 레이어를 선택하면 이 설정은 해수면 깊이에 상대적인 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상대 해저면의 시작 수심Bottom(해저면) 레이어를 선택하면, 이 설정은 해저면을 기준으로 레이어의 상단 경계에서 깊이를 제어합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	범위이 파라미터는 레이어의 수직 수심 범위를 조정합니다. 양의 값은 항상 아래쪽 방향입니다. 예를 들어 상대 해저면의 시작 범위가 -10m라면, 이는 해저면 위 10m 지점을 의미합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              팁테두리 라인을 선택하고 위 아래로 드래그하여 이러한 설정을 변경할 수도 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           레이어 유형

                           
                              세 가지 레이어 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해수면레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 값이 레이어에 지정한 범위 하한선보다 작으면 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다. 해저면이 탐지되지 않은 “핑” 신호는 계산에서 무시합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	원양레이어의 범위 설정은 해수면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한되지 않습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면레이어의 범위 설정은 해저면을 기준으로 합니다. 이 때는 탐지된 해저면 수심에 따라 레이어가 하향 제한됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           통합

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면 경계EK80을 설정하여 수주에서 에코를 측정하고 계산할 때, 해저면 에코는 피해야 합니다. 이 에코 강도는 다른 음향 측정에 큰 영향을 미칩니다. 해저면 경계 옵션을 사용하여 감지된 해저면 에코 위의 수직 깊이 세그먼트를 정의합니다. 이 세그먼트의 데이터는 계산에 포함되지 않습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv 임계값Sv 임계값 옵션은 필터입니다. 이 옵션은 EK80의 계산에서 가장 약한 에코를 제거합니다.

                                             예타겟 강도가 더 높은 다른 종을 조사하는 동안 플랑크톤 때문에 방해를 받는다면 Sv 임계값 옵션을 사용하여 플랑크톤 에코를 제거합니다.

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           Chirp

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv(f)“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 옵션은 기본적으로 "켜짐"입니다.

                                             Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다.

                                             물량 내 타겟을 조사하려면 타겟을 전용 깊이 레이어로 한정하여, 조사하려는 에코를 격리하는 것이 좋습니다. 그러면 레이어가 어군을 “하이라이트” 등으로 표시할 것입니다. 이 레이어가 없으면 기본 배경 레이어가 사용되지만,
                                                   그러면 다른 에코에서 너무 많은 데이터가 들어올 수도 있습니다.

                                             Sv(f) 정보 창에서 플롯을 생성하기 위해 필요한 체적 후방 산란을 추출하고 계산하기 위해서는 프로세서 유닛에 많은 리소스가 필요합니다. 따라서 "활성" 깊이 레이어에서 이 기능을 끌 수 있습니다. 그러면 Sv(f) 정보 창에서 플롯을 잃게 됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	노이즈 스펙트럼“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 옵션은 기본적으로 "꺼짐"입니다.

                                             노이즈 스펙트럼 옵션은 에코그램 보기에 현재 배경 소음을 표시합니다. 노이즈 에코는 TVG 보상을 받지 않으므로 모든 깊이에서 "실제" 값으로 나타납니다. 대부분의 경우 이 프레젠테이션은 수동 모드에서만 사용됩니다. 활성화되면 노이즈 스펙트럼 플롯이 Numerical(수치) 정보 창의 레이어 목록에 추가됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv 빈 중복EK80 체적 후방 산란을 계산할 때 깊이 레이어의 총 수직 범위를 "세그먼트"로 나눕니다. 이러한 세그먼트는 서로 겹쳐서 쌓입니다. 세그먼트는 겹칠 수 있으며 Sv Bin 중복 옵션은 겹치는 정도를 제어합니다(단위: %).

                                             값을 0%로 설정하면 전혀 겹치지 않습니다. 이렇게 하면 컴퓨터 요구 사항이 줄어들지만 결과적으로 데이터의 정확도가 떨어집니다. 이 값을 50%(기본값)로 설정하면 겹치기 때문에 세그먼트의 각 부분이 두 번 계산됩니다. 동시에 컴퓨터 요구 사항이 충족되면서 결과 데이터도 정확합니다.

                                             Sv(f) 옵션이 비활성화되어 있으면 Sv Bin 중복 옵션을 사용할 수 없습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      새 수심 레이어 만들기

                      기존 깊이 레이어의 속성을 수정합니다

                      수심 레이어 삭제

                      수심 레이어의 수치 정보 모니터링

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      새 레이어 대화 상자

                      레이어 삭제 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               레이어 삭제 기능
Delete Layer(레이어 삭제)기능을 사용하면 현재 선택된("활성") 깊이 레이어를 삭제할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     Delete Layer(레이어 삭제) 기능을 사용하려면 먼저 Numerical(수치)정보 창에서 수심 레이어를 선택해야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     기능은 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     설명
버튼을 클릭하면 선택한 레이어가 삭제됩니다. 삭제한 후에는 작업을 "실행 취소"할 수 없습니다.

                     팁새 레이어를 만들려면 New Layer(새 레이어) 대화 상자를 사용합니다.

                        깊이 레이어가 만들어지면 Layer Properties(레이어 속성) 대화 상자를 사용하여 그 속성을 변경할 수 있습니다. 범위 설정만 변경하려는 경우, 에코그램 보기에서 라인을 클릭하고 드래그할 수도 있습니다.

                        Numerical(수치) 정보 창은 깊이 레이어를 제어하는 가장 좋은 도구입니다. 현재 에코그램 프레젠테이션 외부에 있을 수 있는 레이어도 모두 나열됩니다. 수치 데이터 목록을 클릭하면 여러 레이어를 쉽게 활성화할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      새 수심 레이어 만들기

                      기존 깊이 레이어의 속성을 수정합니다

                      수심 레이어 삭제

                      수심 레이어의 수치 정보 모니터링

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      새 레이어 대화 상자

                      레이어 속성 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               해저면 탐지 대화 상자
EK80 시스템에서 사용할 해저면(해저)을 찾는 것이 중요합니다. Bottom Detection(해저 탐지) 설정의 목적은 정상 작동 중에 이용할 가능성이 가장 높은 깊이 상한 및 하한을 정의하는 것입니다. 해저면 에코에 상대적으로 해저면 탐지를 변경하도록 해저면 후퇴에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     EK80 사용자 인터페이스의 두 위치에서 이러한 파라미터에 액세스할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다. 관련 정보 창에서 Setup(설정) 버튼을 선택할 수도 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     파라미터가 동일합니다. 페이지 또는 대화 상자를 여는 것과는 관계가 없습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
때로는 환경, 물 또는 바닥 상태가 어렵기 때문에 해저면 잠금이 되지 않을 수 있습니다. 수심이 계속해서 변하는 상황에서도 EK80이 정확한 수심을 찾아 작업 중에도 그 위치를 유지하려면 해저면 잠금이 필요합니다. 이를 해결하기 위해 Bottom Detection(해저면 탐지) 파라미터를 사용합니다.

                     Bottom Detection(해저면 탐지) 대화 상자에는 최소 및 최대 수심의 제한을 따로 둘 수 있습니다. 이러한 제한은 EK80이 송신할 때 수심에 대한 해저면 잠금을 확보하는 데 사용됩니다.

                     해저면 백스텝은 해저면 에코에서 수심이 탐지되는 곳을 수동으로 변경할 수 있는 파라미터입니다.

                     팁해저면 탐지에 문제가 있는 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 이 기능은 수주의 타겟만 연구하려는 경우에 유용합니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           해저면 탐지

                           
                              “켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 수심

                           
                              해저 지표면 신호가 사라질 때마다 최대 수심까지 연장되어 해저면 에코를 탐색합니다.

                           

                           
                              도달할 것으로 예상되는 가장 깊은 곳보다 약간 더 큰 깊이 값을 사용하십시오. 이렇게 하면 해저면 신호가 사라질 때마다 방해가 될 정도로 긴 핑 간격이 나오지 않게 합니다. 수심 값을 0(영)으로 또는 최소 수심보다 작게 설정하면 해저면 탐지기가 작동하지 않습니다.

                              노트최대 수심을 최소 수심 이하의 값으로 설정하면 해저면 탐지 알고리즘이 실행되지 않을 것입니다. 그러면 EK80이 해저면을 전혀 탐지하지 못하고, 수심은 0.00m로 표시됩니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           최소 수심

                           
                              해저면 탐지기가 이 수심에서 해저면 에코 탐색을 시작합니다. 수심 값을 너무 크게 선택하면 탐지기가 얕은 물에서는 오작동하게 되고, 반대로 수심 값을 너무 작게 설정하면 송신 펄스의 꼬리 부분이 문제를 일으킬 수 있습니다.

                           

                           
                              노트최대 수심을 최소 수심 이하의 값으로 설정하면 해저면 탐지 알고리즘이 실행되지 않을 것입니다. 그러면 EK80이 해저면을 전혀 탐지하지 못하고, 수심은 0.00m로 표시됩니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           해저면 후퇴

                           
                              해저면 후퇴는 해저면 펄스에서 깊이가 탐지되는 곳을 수동으로 변경할 수 있는 파라미터입니다. 이 파라미터 설정은 해저면 탐지 및 추적 기능에 아무런 영향도 주지 않습니다.

                           

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	A
                                          	해저면 펄스의 최대값
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	B
                                          	기본 해저면 후퇴 레벨은 -50dB입니다
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              해저면 펄스는 기본적으로 펄스 최대값(A) 바로 앞에서 해저면 수심을 가리킵니다. 하지만 실제 해저면이 아닐 수도 있습니다. 예를 들어 얇은 진흙층 아래 암초 해저면에서 펄스가 생성되는 경우 실제 수심은 약간 더 얕습니다.
                                    이러한 이유로 EK80은 펄스 최대값에 이르기 몇 밀리초 전에 수심을 판독하도록 기본 설정됩니다. 이는 해저면 백스텝 레벨을 기본값인 -50 dB(B)로 설정하면 가능합니다.

                              실제 해저면은 절대 해저면 펄스 최대값(A)에서 나오지 않고 항상 최대값 직전에 나타납니다. Bottom Backstep (해저면 후퇴) 파라미터를 변경하여 해저면 더 빨리 탐지할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                        
                           모든 채널에 적용

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      작동 모드 및 키 전송 파라미터 선택

                  

                  
                     관련 정보 창

                      수심 정보 창 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               단일 타겟 탐지 대화 상자
Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 파라미터는 단일 타겟을 탐지하기 위한 작동 설정을 제어하는 데 사용됩니다. 단일 타겟을 정확히 탐지하려면 파라미터를 어종 특성에 맞게 지정해야 합니다. 선택된 설정은 탐사 시 저장하는 raw 데이터에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

               
                  
                     오픈

                     EK80 사용자 인터페이스의 여러 위치에서 Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자를 열 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.
                                       [image: Image]

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 페이지는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 열 수 있습니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다.
                                       [image: Image]

                                    

                                    관련 정보 창에서 Setup(설정) 버튼을 선택할 수도 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자는 Calibration Wizard(보정 마법사)의 3~4페이지에서 열 수 있습니다. 이 마법사를 시작하려면 EK80이 Normal(정상) 또는 Replay(재생) 모드여야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
개별 물고기를 연구하는 데 이용할 수 있는 몇 가지 특정 파라미터가 있습니다. 개별 물고기를 정확히 탐지하려면 이러한 파라미터를 타겟 특성에 맞게 지정해야 합니다.

                     노트Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자에서 구성한 설정은 사용자가 기록하는 raw 데이터에는 영향을 미치지 않습니다. 이들 설정은 실시간 데이터 표시 때만 제공되는 것입니다.

                     

                     보정 시, 보정 영역의 탐지를 최대화하고 보정 레이어에서 다른 에코를 억제하기 위해 이 설정이 사용됩니다.

                     Single Target Detection(단일 타겟 탐지) 대화 상자가 열리면 이 기능의 사용 가능 여부는 현재 작동 설정을 읽었음을 반영합니다. 따라서 특정 파라미터는 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           최소 임계값

                           
                              이 설정은 CW 및 FM 작동 모두에 적용됩니다.

                              일부 에코는 다른 에코보다 강합니다. 소음 문제가 있거나 예를 들어 다른 어종의 작은 물고기, 해파리 또는 플랑크톤 때문에 방해를 받는 경우 최소 임계값 기능을 사용해 민감성을 조정할 수 있습니다. 단일 타겟의 타겟 강도(TS)가 이 임계값(단위: dB)을 넘어야만 인정됩니다.

                              이 기능을 사용하여 "필터" 값을 정의합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           40 Log 따름

                           
                              임계값을 해당 채널의 Colour Scale(색 눈금) 페이지에 정의된 최소 레벨과 일치하게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           최소 에코 길이 / 최대 에코 길이

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              단일 타겟에서 반사되는 에코는 길이가 송신된 신호의 길이와 비슷하거나 약간 긴 것이 일반적입니다. 이는 타겟의 물리적 특성에 기인합니다.

                           

                           
                              일부 단일 타겟들은 너무 근접해 있어 중첩됩니다. 이들은 송신된 펄스의 길이보다 긴 에코를 반사합니다. 이러한 다중 타겟을 제외시키는 것이 중요합니다. 이들 에코 길이 값을 사용하여 송신된 펄스와 비교하여 에코의 최대 및 최소 길이를 정의할 수 있습니다. 너무 길거나 너무 짧은 에코는 제외됩니다.

                           

                           
                              예최소 에코 길이를 0.8로 설정할 경우 송신된 펄스 길이의 0.8배보다 짧은 에코가 모두 삭제됩니다.

                                 최대 에코 길이를 1.8로 설정할 경우 송신된 펄스 길이의 1.8배보다 긴 에코가 모두 삭제됩니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           최대 CW 위상 편차

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              동일 범위에서 발생하는 다수의 단일 타겟은 빔 단면의 다양한 부분에서 에코를 제공합니다. 단일 타겟에서 반사되는 에코의 모든 샘플은 일반적으로 동일 위치로부터 도달한 샘플과 비슷한 위상 값(각도)을 가집니다. 다중 타겟으로부터 반사된 에코 또는 랜덤 잡음은 위상에서 큰 변동을 보입니다.

                              불량한 타겟을 제거하기 위해 에코 내 샘플 사이의 각도(위상)를 측정합니다. 각도가 너무 크면 해당 에코는 삭제됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 FM 위상 편차

                           
                              이 설정은 FM 작동에만 적용됩니다.

                              동일 범위에서 발생하는 다수의 단일 타겟은 빔 단면의 다양한 부분에서 에코를 제공합니다. 불량한 타겟을 제거하기 위해 에코 내 샘플 사이의 각도(위상)를 측정합니다. 각도가 너무 크면 해당 에코는 삭제됩니다.

                              특정 범위에서의 각도가 너무 클 경우 이는 다중 타겟을 의미합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최대 게인 보상

                           
                              이 설정은 CW 및 FM 작동 모두에 적용됩니다.

                              모든 단일 타겟이 빔의 중심에 위치하는 것은 아닙니다. 중심을 이탈한 타겟은 빔 특성 때문에 에코가 더 약합니다. EK80에서 수리 모델을 사용하여 이를 자동으로 보상하는데, 사용자는 최대 게인 값을 지정하여 이 알고리즘의 효과를 수동으로 제어할 수 있습니다.

                           

                           
                              3dB 설정을 사용하면 트랜스듀서의 공칭 빔 너비 안의 모든 에코가 인정됩니다. 이 값을 낮추면 빔 중심과 더 가까이 발생하는 에코만 인정됩니다. 이 파라미터 값을 낮추는 것은 실제로 단일 타겟 탐지를 위한 빔 개방 각도를 좁히는 것이지만, 일반적으로 탐지된 단일 타겟의 타겟 강도 값의 정확도가 개선됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최소 에코 간격

                           
                              이 설정은 CW 작동에만 적용됩니다.

                              이 파라미터는 CW 펄스를 사용할 때 두 단일 에코 사이의 최소 간격을 정의합니다. 간격이 너무 좁은 에코들은 건너뜁니다.

                           

                           
                              이 간격은 송신된 신호의 길이에 대한 상대값으로 정의됩니다. 1을 선택하면 최소 간격이 송신 펄스가 커버하는 물리적 길이와 동일함을 의미합니다. 이 값을 높이면 타겟들이 더 분산되어야 하지만 타겟 강도 값의 정확도를 개선할 수 있습니다.

                              팁이 기능으로 중복 타겟은 식별되지 않습니다. 이러한 타겟을 처리하려면 최소 에코 길이, 최대 에코 길이 및 최대 CW 위상 편차를 사용합니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           타겟 전방 간격 / 타겟 후방 간격

                           
                              이 설정은 FM 작동에만 적용됩니다.

                              타겟 전방 간격 및 타겟 후방 간격 설정은 한 타겟과 다음 타겟(전방 및 후방) 사이의 필요 간격을 정의합니다. 이 기능은 CW 작동을 위한 최소 에코 간격과 동일한 기능이지만 알고리즘은 매우 다릅니다.

                              이들 설정은 또한 타겟 강도 주파수 응답(TS(f) 정보 창 내 곡선) 및 타겟 위치 값을 생성하기 위해 푸리에 변환에 사용되는 타겟 샘플의 범위도 정의합니다.

                              간격 값을 높이면 타겟들이 더 분산되어야 하지만 타겟 강도 주파수 응답(TS(f) 정보 창)의 주파수 분해능을 향상시킬 수 있습니다.

                              일반적으로 타겟 후방 간격의 값은 타겟의 후방 산란 특성 때문에 타겟 전방 간격보다 큽니다. 이들 값은 미터 단위로 지정되며 일치하는 필터링된/펄스 압축된 샘플 데이터에 적용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 채널에 적용

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 레이어에 적용

                           
                              현재 선택 사항을 EK80에 사용 중인 모든 수심 레이어에 적용하려면 이 상자를 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               정보 창 옵션 대화 상자
EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 여러 정보 창에 설정 버튼이 장착되어 있습니다. 설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 사용하여 정보 창에 제공된 데이터의 작동 매개 변수를 변경합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.

                  

                  
                     설명
Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자의 왼쪽에는 메뉴가 있고, 오른쪽에는 창 파라미터에 대한 여러 개의 페이지가 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        해저면 탐지 대화 상자

                        단일 타겟 탐지 대화 상자

                        계산 간격 대화 상자

                        색 눈금 페이지

                        TS 히스토그램 페이지

                        Sv(f) 페이지

                        TS(f) 페이지

                        ADCP 페이지

                     

                  

               

            

            

         

      



               결합 보기 설정
Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. Sv(f) 정보 창에 있는 둘 이상의 채널에서 정보를 수집하려면 Combined View Settings(결합 보기 설정) 기능을 사용하여 여러 채널의 에코 데이터를 "결합"할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     필요조건

                     이 대화 상자는 EK80 프레젠테이션에 채널이 두 개 이상 있는 경우에만 열 수 있습니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다. 
                     

                  

                  
                     설명
Combined View Settings(결합 보기 설정) 대화 상자에 현재 채널이 모두 표시됩니다. 이 기능이 활성화되면 정보 창과 하나의 에코그램을 이어주는 전용 보기가 생성됩니다.

                     대화 상자의 왼쪽에서 Sv(f) 결합 정보 창에 포함할 채널을 선택합니다. 오른쪽에서 전용 채널 보기에 포함할 채널을 선택합니다.

                  

                  
                     관련 작업

                      여러 채널의 에코 데이터가 포함된 Sv(f) 정보 창 생성

                  

                  
                     관련 항목

                      Sv(f) 정보 창 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 보기 설정 대화 상자
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. 이러한 뷰의 파라미터를 정의할 수도 있습니다. 여기에는 수평축 단위, 레이블, 선 및 눈금이 포함됩니다. 이러한 기능은 ADCP 데이터 표현을 개선하기 위해 구현됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     ADCP 보기 설정 대화 상자에서 새 ADCP 보기를 추가하고 개별 ADCP 보기에 대한 표시 설정을 선택할 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        수평 축 페이지

                        라인 페이지

                        선택 항목 페이지 보기

                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 편집 대화 상자
오류 속도, 상관 관계와 양호 비율은 모두 ADCP의 물 속도 측정에 대한 품질 측정치입니다. 품질 기준을 통과하지 못한 속도 측정을 필터링하는 데 사용됩니다.ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 임계값을 활성화하고 조정할 수 있습니다.

               
                  
                     오픈
활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 Error Velocity(오류 속도), Correlation(상관 관계) 및 Percent Good(양호 백분율) 임계값을 사용하고 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           오류 속도

                           
                              오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 낮은 오류 속도는 ADCP 빔의 속도가 균일하고 품질이 높다는 것을 나타냅니다.

                              오류 속도 품질 측정은 선박 속도 및 지역 속도 보기와 데이터에 적용됩니다.

                              오류 속도 가 활성화되면 오류 속도 값이 지정된 임계값을 초과하는 속도 추정치가 ADCP 보기 및 데이터에서 제거되거나 편집됩니다.

                              오류 속도는 m/s 또는 노트 단위로 측정됩니다.

                           

                        

                        
                           상관 관계

                           
                              상관 관계는 수신된 두 에코 집합 간의 유사성을 측정한 값이며, 각 빔 방향의 속도를 추정합니다. 차이가 작은 경우 상관 관계가 높고 신호 시퀀스가 비슷합니다. 상관 계수 품질 측정은 빔 속도, 선박 속도 및 지리적 속도에 적용됩니다. 상관 계수를 활성화하면 지정된 임계값 미만의 속도 추정치가 ADCP 보기 및 데이터에서 제거되거나 편집됩니다.

                              상관 관계는 퍼센트 단위로 측정됩니다.

                           

                        

                        
                           양호 비율

                           
                              우수 비율은 오류 속도 및 상관 관계 임계값 테스트를 통과한 속도 데이터의 비율을 측정한 값입니다. 
                              

                              양호 비율 품질 측정은 선박 속도 및 지리 속도에 적용됩니다. 양호 비율이 활성화된 경우 ADCP 보기 및 데이터에서 양호 비율 값이 지정된 임계값 미만인 속도 추정치가 제거되거나 편집됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP를 통한 유속 분석

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            출력 대화 상자의 페이지
EK80의 주요 기능은 데이터를 내보내는 기능입니다. Output(출력) 대화 상자의 목적은 쉽게 액세스할 수 있는 단일 위치에서 EK80 데이터 출력과 관련된 모든 기능을 수집하는 것입니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  필요조건

                  EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

               

               
                  오픈

                  Operation(작동) 메뉴에서 대화 상자가 열립니다. Installation(설치) 대화 상자에서도 I/O Setup(I/O 설정) 페이지를 열 수 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

               

               
                  설명

                  이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

               

            

            
               
                  주제

                  
                     파일 설정 페이지

                     I/O 설정 페이지

                     처리된 데이터를 출력 페이지

                     처리된 데이터를 파일로 페이지

                     릴레이 출력 페이지

                  

               

            

            

         

      



               파일 설정 페이지
EK80의 주요 기능은 에코 데이터를 기록하는 기능입니다. 데이터 파일을 검색하려면 데이터 파일의 위치와 사용된 파일 이름을 알아야 합니다. File Output(파일 출력)의 목적은 기록중인 파일 및 폴더 속성을 정의하는 데 있습니다. 파일의 디스크 및 폴더, 최대 파일 크기 및 파일 이름의 접두어를 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 열기 위해서는 Operation(작동) 메뉴에서 선택하십시오.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     File Setup(파일 설정) 파라미터는 기록된 파일이 하드 디스크 또는 외부 저장 장치에 저장되는 방식 및 위치를 제어합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 파일의 최대 크기를 정의할 수도 있습니다.

                     팁기록을 시작하기 전에 파일 및 폴더 파라미터를 설정합니다. 레코딩된 데이터를 외장 하드 디스크에 저장하려면 해당 외장 하드 디스크가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

                        기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. 이 기능은 현재 파일을 닫은 후 자동으로 새 파일에서 기록을 계속합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           현재 출력 디렉터리

                           
                              기록된 파일의 출력 디렉터리를 정의합니다. 이 텍스트 상자에는 현재 데이터 파일을 저장하는 데 사용되는 파일 경로가 표시됩니다. 파일을 저장할 다른 출력 디렉터리(폴더)를 선택하려면 찾아보기를 선택합니다. 표준 운영 체제 대화 상자가 사용됩니다. 새 폴더를 만들 수도 있습니다.

                           

                           
                              노트출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           파일 이름 접두사

                           
                              파일 이름 접두어를 정의합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 입력란에 아무 텍스트나 입력합니다. 선택한 이름은 모든 파일 이름의 접두사로 사용될 것입니다. 운영 체제의 파일 이름 제한 사항을 관찰하십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최대 파일 크기

                           
                              하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다. 1 GB 파일 크기를 최대로 선택합니다.

                              데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. EK80 시스템에는 디스크 용량이 무제한으로 제공되지 않습니다. 데이터 파일을 외부 저장 매체에 저장하거나 네트워크 디스크를 사용하는 것이 좋습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           현재 파일 크기

                           
                              RAW 데이터 파일의 현재 크기는 데이터 기록 중에 표시됩니다. 기록 도중 현재 파일 크기가 너무 커질 경우 RAW 기록 버튼의 파일 분할을 선택합니다. Record RAW(원시 기록)은 작업 메뉴에 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           원시 데이터: 채널 기록 범위

                           
                              기록을 시작하기 전에 사용할 범위를 지정해야 합니다. 범위 설정은 시작 깊이부터 아래까지 수직 범위를 정의합니다. 즉, 이것은 감지 영역의 "상단"과 "하단" 사이의 수직 거리입니다. EK80은 선택한 시작 범위 설정과 전체 범위 사이에서 검색된 에코 데이터만 기록합니다. 깊이 범위는 미터 단위로 선택됩니다.

                              이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	모든 활성 채널에 동일한 기록 범위를 사용하려면 공통을 선택합니다. 범위를 사용하여 데이터를 수집할 깊이 범위를 정의합니다.EK80에는 다양한 깊이 설정이 있습니다. EK80이 필요한 범위 값을 자동으로 찾을 수 있도록 하려면 자동을 선택합니다. 이 범위 값은 프레젠테이션에서 선택한 깊이, 하단 디텍터 설정 및 에코그램에서 보이지 않는 깊이를 정의하는 모든 레이어에 적용됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	활성 채널에 대해 다른 기록 범위를 사용하려면 개별을 선택합니다. 고주파수 채널의 기록 범위를 제한하는 것이 파일 크기를 줄이는 데 유용합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           원시 데이터: CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터

                           
                              CW를 실행하는 WBT의 저장된 샘플 데이터 옵션을 사용하여 CW 펄스와 함께 WBT(Wide Band Transceiver)를 사용할 때 기록된 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	기본 데이터 형식을 사용하려면 복합 샘플을 선택합니다.이 형식은 EK80에 처음 도입된 데이터 형식입니다. 이 형식은 최대 양의 정보를 저장하지만 데이터 저장 용량이 더 많이 필요합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	출력/각도를 선택하여 파일 크기를 줄입니다.이 경우 WBT(Wide Band Transceiver) 샘플 속도를 사용하지만 GPT(General Purpose Transceiver)에서 사용하는 형식으로 데이터가 저장됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	감소된 샘플링 속도 출력/각도 샘플을 선택해 파일 크기를 축소할 수 있습니다.이를 통해 GPT(General Purpose Transceiver)에서 사용하는 샘플링 속도 및 형식을 모두 사용하여 데이터가 저장됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              노트합성 샘플을 선택하지 않으면 원시 데이터 파일에 더 적은 정보가 포함됩니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           원시 데이터: 모션 데이터 기록

                           
                              EK80이 센서로부터 운동 데이터를 수신할 때 이 데이터는 일반적으로 100Hz에서 새로 고쳐집니다. 모션 데이터는 항상 모든 핑의 raw 데이터에 포함됩니다. 모션 데이터 기록 기능을 사용하면 모션 데이터가 raw 데이터 파일에 저장되는 빈도를 제어할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	핑 시간: 모든 핑에 대해 모션 데이터가 저장됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	입력 센서 속도 1/10 감소를 최대로: 모션 데이터는 1/10만큼 감소되고 선택한 속도로 저장됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	센서 입력 속도: 센서가 정보를 제공할 때마다 모션 데이터가 저장됩니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              모션 데이터가 각 핑보다 더 자주 저장되면 추가 정보는 MRU0 데이터그램에 저장됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           이력 기록

                           
                              History(이력) 기능은 에코그램 이미지를 프로세서 유닛 하드 디스크에 자동으로 저장합니다. 이러한 이미지는 History(이력) 정보 창을 사용하여 불러올 수 있습니다. History(이력) 프레젠테이션의 정보는 원래 에코그램 프레젠테이션과 동일합니다. 이력 파일 수가 제한되어 있습니다. 최대 파일 수에 도달하면 가장 최근의 에코그램 사진이 가장 오래된 사진을 덮어씁니다. 이력 기능을 사용하면 몇 시간 동안의 에코그램 사진을 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

                           

                           
                              이력 파일을 하드 디스크에 저장할 때마다 핑이 중단될 수 있습니다. 따라서 History(이력) 기능을 비활성화할 수 있습니다. 또한 기록 파일 수를 줄여 컴퓨터 하드 디스크의 공간을 절약할 수 있습니다.

                           

                           
                              노트이력 기록이 비활성화된 상태에서 History(이력) 정보 창을 열었을 때 표시되는 정보는 기록이 비활성화되기 전에 기록된 최신 에코를 반영합니다. 일정 시간 후에 기록이 활성화되면 핑 시퀀스에 "구멍"이 있게 됩니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                  

                  
                     관련 기능

                      원시 기록 기능

                      기록 처리됨 기능

                  

                  
                     관련 정보 창

                      이력 정보 창 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               I/O 설정 페이지
프로세서 유닛은 주변 장치와 통신하기 위해 여러 개의 직렬 및/또는 이더넷(LAN) 포트를 제공합니다. 통신 포트 수는 프로세서 유닛의 설정 및 구성 방법에 따라 다릅니다. I/O Setup(I/O 설정)을 사용하여 프로세서 유닛에서 가져올 정보를 정의할 수 있습니다. 각 포트에 대한 통신 파라미터를 설정하고 데이터 흐름을 모니터링할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다. EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. 이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에도 있습니다. 열기 위해서는 Operation(작동) 또는 Setup (설정) 메뉴에서 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80 소프트웨어는 프로세서 유닛을 자동으로 검색하여 사용 가능한 통신 포트를 찾아 식별합니다.

                     소프트웨어가 유효한 인터페이스의 목록을 확정하고 나면 파라미터를 설정하고 제어할 수 있습니다. I/O Setup(I/O 설정) 대화 상자에는 두 개의 목록이 있는데, 하나는 직렬 포트, 다른 하나는 이더넷(LAN) 포트의 목록입니다. 각 목록은 통신 포트를 설정하고 모니터링하는 여러 가지 기능으로 지원됩니다. 작업할 포트를 선택한 다음 목록 아래의 버튼 중 하나를 선택합니다.

                     노트I/O Setup(설정) 페이지를 사용하여 직렬 포트 및 이더넷(LAN) 포트를 추가 또는 삭제하고 각 포트에 대한 통신 파라미터를 정의합니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. 데이터 내보내기를 제어하려면 Output(출력) 대화 상자를 사용합니다.

                     

                     BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자의 센서 페이지는 사용 중인 모든 통신 라인과 센서에 대한 개요를 제공합니다. 모든 관련 상태 정보가 제공됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           직렬 포트

                           
                              이 표에는 프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 포트가 나와 있습니다. 이 목록은 EK80 소프트웨어 설치 후 I/O Setup(I/O 설정)을 처음으로 열 때 자동으로 채워집니다. 이 목록은 프로세서 유닛에서 사용 가능한 직렬 포트의 초기 번호를 나타냅니다. 이후 프로세서 유닛에 인터페이스 하드웨어를 추가할 경우 추가 버튼을 선택하여 목록에 새 포트를 추가해야 합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	이름: 직렬 포트에 부여된 ID입니다. 기본적으로 포트는 번호로 표시됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	리소스: 프로세서 유닛에 여러 개의 직렬 포트가 있을 수 있습니다. 이것은 통신 포트의 ID입니다. 포트 이름은 일반적으로 COM1, COM2 등으로 지정됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	전송 속도: 직렬 라인에 대해 지정된 현재 전송 속도입니다. NMEA 0183에서 정의하는 통신 파라미터는 다음과 같습니다.
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	전송 속도: 4800 bit/s
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	데이터 비트: 8
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	패리티: 짝수
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	정지 비트: 1
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                             일부 기기에서는 다른 파라미터 및/또는 선택 옵션이 지원될 수 있습니다. 제조업체가 제공하는 관련 문서를 항상 확인해야 합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	프로토콜: 해당 포트에 대해 지정된 현재 프로토콜입니다. 여러 데이터그램이 모두 같은 프로토콜을 사용할 경우 각 포트는 여러 데이터그램을 동시에 수신할 수 있습니다. 하지만 한 개의 주변 장치만 포트에 물리적으로 연결될 수 있습니다. 여러 주변 장치를 단일 직렬 포트에 연결하려면 “믹서”를 통해 이들 장치를 라우팅해야 합니다. 이는 데이터그램을 수집하고 스트리밍하는 하드웨어 유닛 또는 컴퓨터일 수 있습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	입력: 이 열은 현재 포트에 연결되어 있는 외부 센서("측정 장치" 유형)를 식별합니다. 데이터를 가져올 장치 유형을 선택하려면 표 아래에서 입력을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           LAN 포트

                           
                              이 표에서는 프로세서 유닛에서 사용 가능한 이더넷(LAN) 포트를 보여 줍니다. 프로세서 유닛의 각 이더넷 어댑터는 원하는 수의 네트워크 포트를 지원합니다. 새 포트를 추가하려면 표 아래의 추가를 선택합니다.

                              올바르게 시작되지 않은 포트는 배경색이 빨간색입니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	이름: LAN 포트에 부여된 ID입니다. 기본적으로 포트는 번호로 표시됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	원격 IP 주소: 원격 IP 주소는 주변 장치의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 주변 장치에서 데이터를 가져오는 것만 가능하도록 프로세서 유닛과 장치 사이에 데이터 통신이 설정된 경우 원격 IP 주소가 필요하지 않습니다. 프로세서 유닛에서 하나 이상의 주변 장치(Broadcast(브로드캐스트) 모드)로 정보를 내보내려면 원격 IP 주소를 255.255.255.255로 설정합니다. 이것이 기본 설정입니다. 폐쇄 네트워크에서 점대점 통신을 사용하려면 원격 IP 주소를 수동으로 설정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	원격 포트: 정보를 프로세서 유닛에서 LAN(Local Area Network)의 주변 장치로 내보내려면 원격 포트가 중요합니다. 주변 장치의 응용 프로그램은 이 포트 번호를 "청취"합니다. 네트워크 상의 주변 장치에서 데이터를 가져오기 위한 점대점 통신을 설정하려면, 이 장치에 네트워크 포트를 정의해야 할 수도 있습니다. 주변 장치의 포트 번호를 찾으려면 해당 장치 및/또는 그 장치에서 사용되는 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오. 대부분의 경우 이 주변 장치는 LAN(Local Area Network)에 있는 또 다른 컴퓨터입니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	프로토콜: 해당 포트에 대해 지정된 현재 프로토콜입니다. 여러 데이터그램이 모두 같은 프로토콜을 사용할 경우 각 포트는 여러 데이터그램을 동시에 수신할 수 있습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	입력: 이 열은 현재 포트에 연결되어 있는 외부 센서("측정 장치" 유형)를 식별합니다. 데이터를 가져올 장치 유형을 선택하려면 표 아래에서 입력을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           추가

                           
                              새 포트를 추가하려면 이 버튼을 선택하십시오. 예를 들어 프로세서 유닛에 추가 인터페이스 어댑터 등을 설치하여 새 하드웨어를 추가한 경우에 이것이 필요합니다. 사용하지 않는 포트를 이전에 해제했지만 EK80에서 다시 사용하려는 경우에도 이 버튼을 선택해야 합니다. 직렬 포트를 추가할 때 프로세서 유닛에 더 이상 직렬 포트가 없으면 버튼이 비활성화됩니다. 하나 이상의 직렬 포트를 사용할 수 있는 경우, 열린 대화 상자에서 포트를 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              포트를 제거하려면 이 버튼을 선택합니다. EK80이 프로세서 유닛에서 사용 가능한 모든 직렬 포트 및 LAN 포트를 식별하여 나열하고 나면, 그것들을 다른 소프트웨어에서 사용할 수 없습니다. EK80에 특정 포트가 필요하지 않을 경우 다른 용도로 사용하도록 해제 가능합니다. 해당 포트를 클릭하여 선택한 다음, 제거 버튼을 선택하여 목록에서 삭제합니다.

                              노트해당 포트는 확인 메시지 없이 즉시 제거됩니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           설정

                           
                              직렬 포트 또는 LAN(이더넷) 포트를 사용하여 정보를 수신하거나 송신하려면 주변 장치와 일치하도록 통신 파라미터를 설정해야 합니다. 나열된 포트 중 하나를 선택한 다음, 표에서 설정을 선택하여 포트 파라미터를 설정합니다. 설정을 변경하거나 적용할 수 있는 전용 대화 상자가 열립니다.

                           

                           
                              NMEA 0183에서 정의하는 통신 파라미터는 다음과 같습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	전송 속도: 4800 bit/s
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	데이터 비트: 8
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	패리티: 짝수
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	정지 비트: 1
                                       

                                    
                                 

                              

                              일부 기기에서는 다른 파라미터 및/또는 선택 옵션이 지원될 수 있습니다. 제조업체가 제공하는 관련 문서를 항상 확인해야 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모니터링

                           
                              직렬 포트 또는 LAN 포트가 효과가 없거나 결함이 있거나 누락된 것으로 의심되면 데이터그램의 흐름을 모니터링할 수 있습니다. 나열된 포트 중 하나를 선택한 다음 모니터를 선택하여 데이터 통신을 관찰합니다. Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자가 열립니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      LAN 포트 설정 대화 상자

                      직렬 포트 설정 대화 상자

                      포트 모니터링 대화 상자

                      직렬 포트 대화 상자 추가

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                      설치 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터를 출력 페이지
EK80는 여러 유형의 처리된 데이터를 통신 포트로 내보낼 수 있습니다. Processed Data to Output(처리된 데이터를 출력으로)를 사용하여 내보낼 처리된 데이터 형식과 사용할 통신 포트를 정의합니다. 이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 열기 위해서는 Operation(작동) 메뉴에서 선택하십시오.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     목록에서 출력 유형을 선택하고 정보를 보낼 위치와 데이터를 내보낼 채널을 선택합니다. 추가를 선택하여 선택 사항을 저장합니다.

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                     출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다. 설정을 변경하려면 편집을 선택합니다. 출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.

                  

                  
                     처리된 데이터 기록 시작 및 중지

                     처리된 데이터 기록을 시작 및 중지하려면 작업 메뉴에서 처리된 데이터 기록 기능을 사용합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           설치된 출력

                           
                              설치된 출력 상자에 현재 선택된 모든 출력이 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	새 출력을 추가하려면 새로 만들기를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           출력

                           
                              내보낼 데이터그램 형식을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           포트

                           
                              통신에 사용할 이더넷 포트 또는 직렬 포트를 선택합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	포트 점검: 포트에 대한 통신 파라미터를 확인하려면 포트 점검을 선택합니다. 해당되는 포트 설정 대화 상자가 열립니다. 변경할 권한이 없습니다.여기서 통신 포트 파라미터를 정의할 수 없습니다. 포트 설정을 조정해야 할 경우, 출력 파라미터를 지정한 후 I/O Setup(I/O 설정)에서 수정해야 합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	모니터링: 모니터링을 선택하여 포트 모니터링 대화 상자를 엽니다. Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자는 선택한 직렬 또는 이더넷(LAN) 포트의 통신 스트림을 연구할 수 있도록 합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           채널 선택

                           
                              데이터를 내보낼 채널을 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                           
                              텍스트 문자열은 다음 정보를 사용하여 채널을 식별합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 이름
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 일련 번호
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           추가

                           
                              선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다. 출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력을 제거하려면 설치된 출력 상자에서 관련 형식을 선택한 다음 제거를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           편집

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 특정 출력의 설정을 편집하려면 설치된 출력 상자에서 선택한 다음 편집을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           저장

                           
                              출력 설정 편집이 완료되면 저장을 선택하여 변경 내용을 유지합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               처리된 데이터를 파일로 페이지
EK80는 여러 유형의 처리된 데이터 파일 형식을 내보낼 수 있습니다. Processed Data to File(처리된 데이터를 파일로) 사용하여 저장할 처리된 데이터 형식과 파일을 저장할 위치를 정의합니다. 이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 열기 위해서는 Operation(작동) 메뉴에서 선택하십시오.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     목록에서 출력 유형을 선택하고 정보를 보낼 위치와 데이터를 내보낼 채널을 선택합니다. 추가를 선택하여 선택 사항을 저장합니다.

                     노트데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. 컴퓨터의 디스크 용량이 매우 크지 않다면, 외부 저장 매체에 데이터를 저장하는 것이 좋습니다.

                     

                     출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다. 설정을 변경하려면 편집을 선택합니다. 출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.

                  

                  
                     처리된 데이터 기록 시작 및 중지

                     처리된 데이터 기록을 시작 및 중지하려면 작업 메뉴에서 처리된 데이터 기록 기능을 사용합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           설치된 출력

                           
                              설치된 출력 상자에 현재 선택된 모든 출력이 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	새 출력을 추가하려면 새로 만들기를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           출력

                           
                              내보낼 파일 형식을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           현재 출력 디렉터리

                           
                              이 텍스트 상자에는 현재 데이터 파일을 저장하는 데 사용되는 파일 경로가 표시됩니다. 파일을 저장할 다른 출력 디렉터리(폴더)를 선택하려면 찾아보기를 선택합니다. 표준 운영 체제 대화 상자가 사용됩니다. 새 폴더를 만들 수도 있습니다.

                              출력 디렉터리를 변경하려면 RAW 기록과 녹화 처리됨을 모두 Off(오프)로 설정해야 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           채널 선택

                           
                              데이터를 내보낼 채널을 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 텍스트 문자열은 다음 정보를 사용하여 채널을 식별합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 이름
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 일련 번호
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           파일 이름 접두사

                           
                              파일 이름 접두어를 정의합니다. 파일 이름에 접두사를 추가하면 특정 미션 또는 탐사 중에 기록한 파일을 식별할 수 있습니다. 입력란에 아무 텍스트나 입력합니다. 선택한 이름은 모든 파일 이름의 접두사로 사용될 것입니다. 운영 체제의 파일 이름 제한 사항을 관찰하십시오.

                              이 옵션은 ADCP NetCDF 형식의 출력을 생성하는 경우에만 제공됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최대 파일 크기

                           
                              하나의 데이터 파일에 포함될 최대 바이트 수를 정의합니다.

                              데이터 파일은 일반적으로 크기가 매우 커집니다. 대용량 데이터를 기록하려면 하드 디스크에 저장공간이 충분한지 확인하십시오. EK80 시스템에는 디스크 용량이 무제한으로 제공되지 않습니다. 데이터 파일을 외부 저장 매체에 저장하거나 네트워크 디스크를 사용하는 것이 좋습니다.

                              이 옵션은 ADCP NetCDF 형식의 출력을 생성하는 경우에만 제공됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           범위

                           
                              범위 설정은 시작 깊이부터 아래까지 수직 범위를 정의합니다. 즉, 이것은 감지 영역의 "상단"과 "하단" 사이의 수직 거리입니다. EK80은 해수면과 선택된 수심 사이에서 수집된 데이터만 내보냅니다. 깊이 범위는 미터 단위로 선택됩니다.

                              해당하는 경우 File Setup(파일 설정) 페이지에서 raw 데이터 기록에 대해 정의한 채널 기록 범위를 사용할 수 있습니다. 
                              

                              이 옵션은 ADCP NetCDF 형식의 출력을 생성하는 경우에만 제공됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           1/10 감소

                           
                              부분 제거 계수를 지정하여 샘플 밀도와 파일 크기를 줄입니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	10마다 1/10 제거를 선택하면 10개의 샘플씩 평균을 냅니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수심 셀 크기로 1/10 제거를 선택하면 현재 선택된 깊이 셀의 모든 샘플의 평균이 계산됩니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              이 옵션은 ADCP NetCDF 형식의 출력을 생성하는 경우에만 제공됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           추가

                           
                              선택한 데이터 형식을 내보내려면 추가를 선택합니다. 출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력을 제거하려면 설치된 출력 상자에서 관련 형식을 선택한 다음 제거를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           편집

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 특정 출력의 설정을 편집하려면 설치된 출력 상자에서 선택한 다음 편집을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           저장

                           
                              출력 설정 편집이 완료되면 저장을 선택하여 변경 내용을 유지합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               릴레이 출력 페이지
EK80을 사용하면 원래 가져온 것과 동일한 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 시스템에서 동일한 정보를 "재사용"할 수 있습니다. Relay Output(릴레이 출력) 페이지는 이 내보내기 기능을 설정하고 제어하는 데 사용됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80가 Inactive(비활성) 모드로 설정되어 있으면 Output(출력) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 열기 위해서는 Operation(작동) 메뉴에서 선택하십시오.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
다양한 센서로부터 EK80 시스템으로 보내진 정보는 선박에 탑재된 다른 시스템에도 유용할 수 있습니다. EK80을 사용하면 이 센서 정보를 "다시 내보내기"할 수 있습니다. 활성화될 경우 선택한 센서 정보를 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 선택된 통신 포트(직렬 또는 LAN)로 내보낼 수 있습니다.

                     다음의 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	네비게이션
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모션 센서
                              

                           
                        

                     

                     출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다. 설정을 변경하려면 편집을 선택합니다. 출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.

                     노트여기서 "센서"는 EK80(제품 이름) 작업에 유용하거나 필수적인 정보를 제공하는 외부 장치를 설명하는 데 사용됩니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치) 또는 해상에서의 선박 이동(동작 센서)을 제공하는 센서입니다.

                     

                     여기서 통신 포트 파라미터를 정의할 수 없습니다. 포트 설정을 조정해야 할 경우, 출력 파라미터를 지정한 후 I/O Setup(I/O 설정)에서 수정해야 합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           설치된 출력

                           
                              설치된 출력 상자에 현재 선택된 모든 출력이 나열됩니다. 출력 유형을 제거하거나 편집하려면 설치된 출력 상자에서 출력 유형을 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	출력을 삭제하려면 제거를 선택하십시오.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	설정을 변경하려면 편집을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	새 출력을 추가하려면 새로 만들기를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           출력

                           
                              내보낼 정보를 선택합니다. 다음의 센서 데이터를 내보낼 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	네비게이션
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	모션 센서
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           포트

                           
                              통신에 사용할 이더넷 포트 또는 직렬 포트를 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	포트 점검: 포트에 대한 통신 파라미터를 확인하려면 포트 점검을 선택합니다. 해당되는 포트 설정 대화 상자가 열립니다. 변경할 권한이 없습니다.여기서 통신 포트 파라미터를 정의할 수 없습니다. 포트 설정을 조정해야 할 경우, 출력 파라미터를 지정한 후 I/O Setup(I/O 설정)에서 수정해야 합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	모니터링: 모니터링을 선택하여 포트 모니터링 대화 상자를 엽니다. Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자는 선택한 직렬 또는 이더넷(LAN) 포트의 통신 스트림을 연구할 수 있도록 합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           추가

                           
                              선택한 데이터 형식의 내보내기를 시작하려면 추가를 선택합니다. 출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           제거

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 출력을 제거하려면 설치된 출력 상자에서 관련 형식을 선택한 다음 제거를 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           편집

                           
                              출력 유형이 정의되면 페이지 왼쪽의 설치된 출력 상자에 나열됩니다. 특정 출력의 설정을 편집하려면 설치된 출력 상자에서 선택한 다음 편집을 선택합니다. 출력 설정 편집이 완료되면 저장을 선택하여 변경 내용을 유지합니다.

                           

                        

                     

                        
                           저장

                           
                              출력 설정 편집이 완료되면 저장을 선택하여 변경 내용을 유지합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      처리된 에코 데이터 기록 및 내보내기

                      주변 장비와 인터페이스

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            디스플레이 옵션 대화 상자의 페이지
Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 EK80 프레젠테이션의 기본 설정을 지정하는 데 사용됩니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  오픈

                  이 대화 상자는 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

               

               
                  설명

                  이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에서 선택한 사항은 EK80 시스템의 전반적인 성능에 영향을 주지 않습니다. 
                  

                  노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     일반 페이지

                     도구 설명 페이지

                  

               

            

            

         

      



               일반 페이지
Display Options(표시 옵션) 대화 상자의 General(일반) 페이지는 메뉴의 위치를 제어합니다. 위쪽 표시줄에 표시할 탐색 정보를 선택할 수 있습니다. 프레젠테이션 아래쪽에 UTC(협정 세계시)를 표시하도록 선택할 수도 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에 있습니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     General(일반) 페이지는 다양한 ON/OFF 스위치를 제공합니다. 이 기능을 사용하여 관련 기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

                     노트상단 표시줄의 정보를 선박 항해에 사용해서는 안 됩니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           오른쪽 메뉴

                           
                              디스플레이 프레젠테이션의 오른쪽에 메뉴 시스템을 배치하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           상단 표시줄

                           
                              상단 바는 디스플레이 프레젠테이션 맨 위에 있으며, 제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지 확장됩니다. 이 확인란을 사용하여 프레젠테이션 맨 위에 표시할 요소를 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              각 옵션에 대해 괄호 안의 텍스트는 상단 표시줄에서 식별 용도로 사용됩니다. Installation(설치) 대화 상자의 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지에서 트랜스듀서를 설치하면 깊이 옵션을 식별하는 데 사용된 텍스트가 사용자 지정 이름으로 추가한 정보를 반영합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	네비게이션: 이 확인란을 선택하면 상단 표시줄에서 현재 선박의 지리학적 위치를 볼 수 있습니다. 위치 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 내비게이션 시스템을 통해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	방향: 상단 바에서 선박의 현재 머리글을 보려면 이 확인란을 선택합니다. 방향 정보는 외부 위치 지정 시스템 또는 EK80 시스템에 연결된 방향 센서 또는 자이로 컴퍼스를 통해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	속도: 상단 바에서 선박의 해류 유속을 보려면 이 옵션에 체크합니다. 외부 속도 로그 또는 EK80 시스템에 연결된 네비게이션 시스템에서 이 정보를 제공해야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	온도: 상단 바에서 현재 온도를 보려면 이 옵션에 체크합니다. EK80 시스템에 연결된 외부 온도 센서를 통해 이 정보를 받아야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	염도: 상단 바의 물 염도를 보려면 이 옵션에 체크합니다. 염도 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 센서를 통해 제공됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	거리: 이 체크 박스를 선택하면 선박의 항해 거리가 상단 바에 표시됩니다. 거리 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 내비게이션 시스템을 통해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	롤: 이 확인란을 선택하면 상단 표시줄에서 선박의 현재 롤 움직임을 볼 수 있습니다. 이 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 동작 센서(모션 레퍼런스 유닛)에 의해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	피치: 상단 표시줄에서 선박의 현재 피치 이동을 보려면 이 확인란을 선택합니다. 이 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 동작 센서(모션 레퍼런스 유닛)에 의해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상하동요: 상단 표시줄에서 선박의 상하동요 이동을 보려면 이 확인란을 선택합니다. 이 정보는 EK80 시스템에 연결된 외부 동작 센서(모션 레퍼런스 유닛)에 의해 제공되어야 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수심: 상단 바에서 현재 수심을 보려면 이 옵션을 클릭합니다. 선택한 트랜스듀서에서 이 정보를 가져옵니다. Installation(설치) 대화 상자의 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지에서 트랜스듀서를 설치하면 깊이 옵션을 식별하는 데 사용된 텍스트가 사용자 지정 이름으로 추가한 정보를 반영합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           하단 바

                           
                              UTC 시간: UTC를 사용하려면 확인란을 선택합니다. 시간은 디스플레이 프레젠테이션 하단의 하단 표시줄에 표시됩니다. 사용하지 않도록 설정하면 EK80 시스템에서 현지 시간을 사용합니다.

                           

                           
                              노트UTC 시간을 활성화하려면 NMEA ZDA 데이터그램을 허용하도록 EK80 시스템을 설정해야 합니다. NMEA ZDA 데이터그램에는 협정 세계시(UTC), 일, 월, 연 및 현지 시간대가 담깁니다.

                              

                           

                           
                              
                                    협정 세계시(프랑스어: Temps Universel Coordonné, UTC)는 전 세계에서 시계와 시간을 규제하는 기본 시간 표준입니다. 그리니치 표준시(GMT)와 밀접한 관련이 있는 몇 가지 후계자 중 하나입니다.
                                       대부분의 경우 UTC는 GMT와 같은 의미로 사용되지만 GMT는 더 이상 과학 커뮤니티에서 정확히 정의되지 않습니다. [...]
                                    
현재 UTC 버전은 국제 통신 연합 제안(ITU-R TF.460-6), 표준 주파수 및 시간 신호 방출에 의해 정의되며, 지구의 회전 속도를 늦추는 것을 보상하기 위해 윤초를 불규칙적으로 추가한 국제 원자 시간(TAI)을
                                       기반으로 합니다. 윤초는 UTC를 Universal Time, UT1의 0.9초 내로 유지합니다.
                                    

                                    Wikipedia, 2014년 6월 복사됨


                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      디스플레이 옵션 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

            

            

         

      



               도구 설명 페이지
커서를 디스플레이 프레젠테이션의 에코그램 위로 이동하면 추가 정보를 제공하는 작은 "도구 설명"이 표시됩니다. Tooltip(도구 설명) 페이지에서는 표시되는 도구 설명을 제어합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자에 있습니다. Display Options(디스플레이 옵션) 대화 상자는 표시 메뉴에 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Tooltip(도구 설명) 페이지에는 다양한 "켜기/끄기 스위치"가 제공됩니다. 각 툴팁이 목록에 표시되며 각 툴팁을 독립적으로 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           도구 설명

                           
                              에코 프레젠테이션에 몇 가지 도구 설명을 표시할 수 있습니다. 도구 설명이 활성화되면 커서 위치가 감지되고 작은 정보 상자가 표시됩니다. 기본적으로 정보는 커서의 정확한 위치와 관련이 있습니다. 각 도구 설명은 특정 정보를 나타내며 별도로 나열됩니다.

                           

                           
                              해당 도구 설명을 활성화하거나 비활성화하려면 상자를 선택합니다.

                              노트커서 위치와 관계 없이 제공된 소음 정보는 최신 핑에 대한 노이즈 판독값을 보여줍니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      디스플레이 옵션 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

            

         

         

      


            환경 대화 상자의 페이지
염도, 음속 및 수온과 같은 환경 파라미터는 모두 정확한 에코 데이터를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 환경 파라미터를 사용하여 이러한 값을 정의합니다. 현재 바다 및 날씨 조건에 따라 이러한 값을 자주 변경해야 할 수도 있습니다.

            
               

               
                  오픈

                  두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  설명

                  정확한 수심 판독값과 어류 에코를 얻기 위해서는 물을 통과하는 음속을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다. 올바른 음속 값을 계산하려면 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이러한 파라미터를 모르는 경우 기본값 1,494m/s를 사용하십시오. 이것은 바닷물에서 음속의 일반적인 평균값입니다. 담수에서는 음속 값을 1450m/s로 설정하는 것이 좋습니다.

               

            

            
               
                  주제

                  
                     수주 페이지

                     트랜스듀서 표면 페이지

                     프로필 페이지

                  

               

            

            

         

      



               수주 페이지
정확한 에코 정보를 얻으려면 EK80(제품 이름)에 현재 환경 파라미터를 알고 있어야 합니다. Water Column(수주) 페이지에서는 이러한 파라미터를 수집합니다. 현재 조건과 일치하도록 정의해야 합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Environment(환경) 대화 상자에서 열립니다. 설치 메뉴에서 Environment(환경) 대화 상자가 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     정확한 수심 판독값과 어류 에코를 얻기 위해서는 물을 통과하는 음속을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다. 올바른 음속 값을 계산하려면 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이러한 파라미터를 모르는 경우 기본값 1,494m/s를 사용하십시오. 이것은 바닷물에서 음속의 일반적인 평균값입니다. 담수에서는 음속 값을 1450m/s로 설정하는 것이 좋습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           조건

                           
                              이 설정을 사용하여 담수 또는 염수에서 작동하기 위해 EK80을 설정합니다.

                              음향은 염수와 담수에서 속도가 다릅니다. 따라서 EK80은 사용자의 물 프로필을 알고 있어야 합니다.

                              기본 설정은 Salt(소금)입니다.

                           

                        

                     

                        
                           파라미터

                           
                              이 설정을 사용하여 수동 값을 제공합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	온도현재 수온을 제공합니다. 염도 및 온도 정보가 제공되면 EK80이 음속 및 흡수를 계산합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	염도현재 염도를 보여줍니다. 염도 및 온도 정보가 제공되면 EK80이 음속 및 흡수를 계산합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	산도흡수 계산을 위해 EK80에서 사용하는 방정식에는 산도 값이 필요합니다. 특정 값을 적용해야 할 특별한 이유가 없다면 기본값 8 pH를 사용합니다. 
                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수심흡수 계산을 위해 EK80에서 사용하는 수식과 음속에는 깊이 값이 필요합니다. 이 값은 용골 아래 해류 수심입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	위도EK80에서 음속을 계산하기 위해 사용하는 수식에는 위도 값이 필요합니다. 이 값은 선박의 지리학적 위도입니다. 정확도를 높이기 위해 위도를 수동으로 입력할 수 있습니다. 특정 값을 적용해야 할 특별한 이유가 없다면 기본값 45도를 사용합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           음 속

                           
                              정확한 수심 판독값과 어류 에코를 얻기 위해서는 물을 통과하는 음속을 정확하게 설정하는 것이 매우 중요합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	계산됨사용자가 제공하는 파라미터를 기반으로 EK80이 음속 및 흡수율을 계산하도록 하려면 계산됨을 선택합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	매뉴얼이 옵션을 사용하면 음속을 수동으로 입력할 수 있습니다. 음속 센서와 CTD(전도율 온도 깊이) 센서를 모두 사용할 수 없는 경우에 수동으로 해야 할 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	프로필프로필을 선택하여 CTD(전도율 온도 깊이) 센서에서 제공한 소스 파일에서 음속 데이터를 수집합니다. Profile(프로필) 페이지로 이동해 사용할 프로필을 선택합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           흡수

                           
                              흡수율 곡선은 제공된 파라미터를 사용하여 계산되고 그려집니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      환경 대화 상자

                     관련 작업

                      환경 설정 정의

                     관련 개념

                      음속 알고리즘

                      흡수 알고리즘

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 표면 페이지
트랜스듀서 표면에 가까운 음속은 정확도를 극대화하기 위해 중요한 파라미터입니다. 트랜스듀서에서 수동으로 음속을 정의하거나 전용 센서에서 정보를 검색할 수 있습니다. 이 정보는 현재 EK80에 사용되지 않습니다. 향후 분석에 사용할 수 있도록 원시 데이터와 함께 저장됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Environment(환경) 대화 상자에서 열립니다. 설치 메뉴에서 Environment(환경) 대화 상자가 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     많은 사용자가 음속을 측정하기 위해 트랜스듀서 표면에 센서를 장착합니다. 이 센서가 장착되지 않은 경우 음속 정보를 수동으로 제공해야 합니다.

                     이 센서는 EK80 시스템의 일부가 아닙니다. 이 제품은 현지에서 구매할 수 있는 상용 품목입니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           트랜스듀서 음속 소스 선택

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	프로브Probe(프로브)를 선택하면 센서의 음속 값이 수신됩니다. 이 정보는 원시 데이터 파일에 포함됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	매뉴얼이 옵션을 사용하면 음속을 수동으로 입력할 수 있습니다. 음속 센서와 CTD(전도율 온도 깊이) 센서를 모두 사용할 수 없는 경우에 수동으로 해야 할 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	프로필트랜스듀서의 음속을 트랜스듀서 깊이의 프로필에서 오는 속도 값으로 설정하려면 프로필을 선택하십시오. Profile(프로필) 페이지로 이동해 사용할 프로필을 선택합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜스듀서의 음속

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	음 속자체 음속 값을 선택하려면 매뉴얼을 선택합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      환경 대화 상자

                     관련 작업

                      환경 설정 정의

                     관련 개념

                      음속 알고리즘

                      흡수 알고리즘

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               프로필 페이지
Profile(프로필) 페이지에는 현재 사운드 속도 프로필이 표시됩니다. CTD(전도도, 온도, 깊이) 센서에서 제공하는 새 프로파일을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Environment(환경) 대화 상자에서 열립니다. 설치 메뉴에서 Environment(환경) 대화 상자가 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     음속 프로파일을 추가할 수 있습니다. 찾아보기를 선택하여 센서에서 제공하는 파일을 선택합니다.

                     지원되는 다른 형식뿐만 아니라 모든 .CTD 파일도 열 수 있습니다. 데이터 세트가 열리면 페이지에 표시됩니다. 현재 데이터 세트를 활성화하려면 적용을 선택합니다.

                  

                  
                     돌아가기...

                      환경 대화 상자

                     관련 작업

                      환경 설정 정의

                     관련 개념

                      음속 알고리즘

                      흡수 알고리즘

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            미션 플래너 대화 상자의 페이지
Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자는 복합 EK80(제품 이름)의 작동을 위한 계획 및 프로그래밍 도구를 제공합니다.

            
               

               
                  오픈

                  이 기능은 Operation(작동) 메뉴에서 열립니다.

                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  설명

                  Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자에서 임무 계획과 임무 계획에 포함된 모든 요소를 만들고 편집하고 제거할 수 있습니다.

               

               
                  미션 계획 수립

                  임무 계획은 사용자가 개발한 전송 패턴(핑)을 설명합니다.EK80 임무 계획에 따라 전송을 수행합니다.임무 계획의 실행은 운영자가 중지, 일시 중지 및 다시 시작할 수 있습니다.이 패턴을 구축하기 위해, 미션 계획 개념에 몇 가지 용어를 도입하였습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑핑은 특정 트랜스듀서로부터의 전송(핑)의 속성을 정의합니다. 각 핑 구성은 사용자가 선택한 이름뿐만 아니라 트랜스듀서, 주파수, 전력, 펄스 유형 및 펄스 지속 시간과 같은 표준 핑 파라미터로 정의됩니다. Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 핑 페이지에서 핑구성을 만들 수 있습니다. 여러 개의 핑 수를 정의하고 이를 특정 트랜스듀서에 대한 핑 그룹으로 결합시킬 수 있습니다. 미션 계획에서 핑 구성을 선택하려면 핑 그룹에 포함시켜야 합니다.노트EK80에 설치된 트랜스듀서만 핑 구성에 사용할 수 있습니다.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	핑 그룹핑 그룹은 핑 구성의 모음에서 생성됩니다. 핑 그룹은 동시에 전송되는 핑 또는 전송을 정의합니다. 임무 계획서 대화 상자에서 핑 그룹 이라는 페이지에 핑 그룹을 만들 수 있습니다. 각 핑 그룹은 선택한 이름으로 식별됩니다. 임무 계획에서 핑 그룹을 선택하려면 앙상블에 포함되어야 합니다.

                                 노트핑 그룹에 있는 특정 트랜스듀서로부터 단일 핑 구성만 있을 수 있습니다.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	앙상블앙상블은 하나 이상의 핑 그룹 컬렉션입니다. 이 기능을 사용하면 한 시리즈에서 다른 유형의 핑을 사용할 수 있습니다. 앙상블의 목적은 서로 다른 구성의 반복 집합을 수행하는 것입니다. 앙상블은 선택한 이름으로 식별됩니다. 여러 앙상블을 사용하여 고급 작동 패턴을 만들 수 있습니다. Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 앙상블 페이지를 사용하여 앙상블을 만들고 수정할 수 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	미션 계획임무 계획은 사용자가 개발한 전송 패턴(핑)을 설명합니다. 미션 계획은 핑 구성 집합과 이러한 구성이 나타내는 핑을 실행하는 방법에 대한 정보로 구성됩니다. 정의된 다른 핑 구성은 핑 그룹으로 모아집니다. 핑 그룹은 앙상블에서 반복적으로 실행될 수 있습니다. 미션 계획에는 앙상블이 몇 개 포함되어 있으며 각 앙상블을 정해진 횟수만큼 반복할 수 있습니다.Mission Planner(미션 플래너) 대화 상자의 미션 계획 페이지에서 미션 계획을 만들 수 있습니다.미션 계획은 선택한 이름으로 식별됩니다.

                              
                           

                        
                     

                  

                  미션을 저장하면 모든 핑 구성, 핑 그룹 및 앙상블의 정보와 각 구성의 반복이 포함된 파일이 생성됩니다. 앙상블을 추가 또는 제거하거나 핑 구성 또는 핑 그룹을 변경하여 미션 계획 파라미터를 편집할 수 있습니다.미션 계획 파일은 EK80에서 언제든지 업로드하여 활성화할 수 있습니다.

                  Select Mission(미션 선택)을 클릭하면 생성된 미션이 나열됩니다.

                  노트미션 계획은 EK80이 Mission(미션) 작동 모드에 있을 때만 로드할 수 있습니다.서로 다른 EK80 시스템 간에 임무 계획을 복사 및 공유할 수는 없습니다.임무 계획에 포함된 EK80 매개 변수 값은 각 EK80 설치에 따라 달라집니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     핑 페이지

                     핑 그룹 페이지

                     앙상블 페이지

                     미션 계획 페이지

                  

               

            

            

         

      



               핑 페이지
Ping(핑) 페이지에서 미션 계획에 사용된 핑 정보를 보고 추가하고 편집할 수 있습니다. 미션 계획에 사용할 핑을 추가하거나 삭제할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80(수중 음파 탐지기 헤드)는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행되어야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 설정 메뉴에서 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Ping(핑) 페이지를 사용하여 미션 계획에 필요한 다양한 핑을 만들 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생성된  핑생성된 핑에는 생성한 모든 핑이 나열됩니다. 목록에서 핑을 선택하여 속성을 편집하거나 제거합니다. 새로 만들기를 선택하여 새 핑을 추가합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑핑은 이름 및 파라미터를 사용하여 선택한 핑을 표시합니다. 핑을 삭제하거나 편집할 수 있습니다. 새 핑을 생성하려면 이름과 파라미터를 제공하십시오. 각 채널마다 하나의 행이 사용됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           채널

                           
                              이 열은 채널을 식별합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 텍스트 문자열은 다음 정보를 제공합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 이름
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스듀서 일련 번호
                                       

                                    
                                 

                              

                              멀티플렉싱 기능이 있는 트랜시버를 사용하는 경우 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 각 멀티플렉싱 채널이 별도로 표시됩니다. 일부 파라미터는 멀티플렉싱된 각 채널에 대해 개별적으로 선택할 수 있으며, 다른 파라미터는 공통이어야 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           ID

                           
                              Mission Planner(임무 계획서) 대화 상자의 ID 파라미터는 이 채널의 채널 및 해당 채널의 핑에 대해 설정된 매개 변수를 식별합니다.

                           

                        

                     

                        
                           펄스 유형

                           
                              Pulse Type(펄스 유형) 기능을 사용하면 전송된 펄스("핑")의 "모양"을 선택할 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	CW
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	LFM
                                       

                                    
                                 

                              

                              약어 “CW”는 “Continuous Wave”(연속파)를 의미합니다. "LFM"은 “Linear Frequency Modulated”(선형 주파수 조절)을 의미합니다.

                           

                           
                              LFM Down에서 전송된 펄스는 범위의 상위 주파수를 사용하여 시작하고 더 낮은 주파수로 끝납니다. 진동수 스윕은 선형입니다. LFM Up에서 전송된 펄스는 범위의 낮은 주파수를 사용하여 시작하고 위쪽 주파수로 끝납니다.

                              노트주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                                 광대역 트랜시버(WBT)만 LFM Down(LFM 다운)을 지원합니다. WBT에 최신 소프트웨어 버전이 설치되어 있어야 합니다.

                              

                           

                           
                              각 트랜시버의 한 채널에서만 LFM Down 및 LFM Up을 사용할 수 있습니다. 두 개 이상의 채널에서 이 모드를 시도하려고 하면 오류 메시지가 나타납니다.

                           

                        

                     

                        
                           필터 유형

                           
                              전용 수신 필터를 사용할 수 있습니다. 이 필터 설정은 LFM 펄스에만 사용할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	표준 해상도: 이 필터 설정은 이전 EK80 소프트웨어 버전과 동일한 밴드 패스 필터 및 1/10 감소를 적용합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	짧은: 이 필터 설정은 짧은 밴드패스 필터와 가능한 가장 낮은 간략화를 적용합니다. 이 설정을 사용하면 일반적으로 충동 반응이 짧고 출력 샘플 속도가 높아집니다. 이러한 결과 에코 데이터는 경계 근처 타겟을 검사하는 동안 필터의 범위 사이드로브 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 필터는 주파수가 더 넓고 신호 대 잡음 비율이 낮아질 수 있습니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              노트경계로 인해 짧은 해상도가 필요하지 않은 경우 표준 해상도를 사용하는 것이 좋습니다. 이 설정은 소음과 데이터 양을 모두 줄여줍니다. 설문 조사 중에 사용할 필터 유형 설정을 사용하여 EK80을 보정하는 것이 좋습니다.

                              

                              수신 필터를 "실험"으로 간주하여 결과를 검토하도록 초대합니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           모드

                           
                              이 열은 현재 트랜시버 모드를 지정합니다. 현재 작업에 적합한 모드를 수동으로 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              사용할 수 있는 모드는 다음과 같습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	활성송신기와 수신기는 모두 활성 상태입니다. 이것은 정상적인 작동 모드입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수동Passive(수동) 모드에서 EK80은 트랜스듀서에 의해 감지된 신호를 수신하고 계산합니다. 따라서 이 모드는 테스트 목적과 바다 주변 소음을 측정할 때 유용합니다. Passive(수동) 모드에서 EK80을 실행하여 타겟 에코(Active(활성) 모드에만 있음)와 소음(Active(활성) 모드와 Passive(수동) 모드 모두에 있음)을 구분하는 것도 도움이 될 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	테스트수신기가 활성 상태일 때 송신기는 수동 상태입니다. 이 모드는 EK80에서 작동하도록 설계되지 않았습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           펄스 지속 시간

                           
                              펄스 지속 시간 설정은 전송된 펄스의 현재 지속 시간("길이")을 지정합니다. 작업에 적합한 펄스 지속 시간을 수동으로 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              현재 깊이와 원하는 물고기 종류에 따라 펄스 지속 시간을 선택할 수 있습니다. 더 깊이 보고 싶다면 더 긴 펄스 지속 시간을 선택해야 합니다. 그러나 CW 전송을 사용할 경우 펄스 지속 시간이 길면 해상도가 감소합니다. 또한 EK80의 전송 빈도도 줄어듭니다. EK80에서 펄스 지속 시간과 대역폭은 상호 종속적입니다.

                              CW 전송에는 다음의 특징이 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 더 길어서 탐지 범위도 더 깁니다. 펄스가 길면 EK80이 소음에 덜 민감하지만 낮은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧습니다. 펄스가 짧으면 EK80이 소음에 더 민감하지만 더 높은 범위의 해상도를 제공합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              FM 전송의 경우:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 길면 탐지 범위도 더 깁니다. 범위 해상도는 펄스 지속 시간과 관계가 없습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	펄스가 짧으면 탐지 범위도 더 짧아집니다. 그리고 EK80이 소음에 더 민감하게 반응합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           전원

                           
                              EK80의 출력 전원을 조정할 수 있습니다. 변환기 용량을 초과하여 출력을 높일 수는 없지만 얕은 물에서 더 나은 성능을 위해 혹은 반향으로 인해 문제가 있을 때 전력을 줄일 수 있습니다.

                           

                           
                              Normal Operation(정상 작동) 대화 상자의 전원 파라미터는 와트 단위로 측정된 송신기의 출력 전원을 표시합니다. 출력 전원은 수동으로 변경할 수 있습니다. 출력 전력은 트랜스듀서의 최대 등급이나 송신기의 최대 등급 중 가장 작은 값으로 제한됩니다. 사실상 출력을 줄일 수는 있지만 트랜스듀서 정격 출력 이상으로 늘릴 수는 없습니다.

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           시작/종료 주파수

                           
                              시작 주파수 및 종료 주파수 파라미터는 주파수 스윕("charp")을 설정하는 데 사용됩니다. 시작 및 종료 주파수의 파라미터를 사용할 수 없는 경우 관련 채널에서 사용되는 트랜스듀서는 광대역 전송을 지원하지 않습니다. 주파수 스위프("경보음") 기능을 사용하려면 주파수 조절 펄스를 사용해야 합니다. 주파수 범위를 지원하는 트랜스듀서도 사용해야 합니다.

                           

                           
                              노트사용하는 트랜스듀서가 선택한 주파수를 준수하는 것이 매우 중요합니다. 각 트랜스듀서의 주파수 범위는 트랜스듀서 설정 파일에 정의되어 있습니다. 지원되지 않는 주파수 범위를 선택하면 오류 메시지가 나타납니다.

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           램핑

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 제공된 Ramping(램핑) 매개 변수는 각 전송의 출력 수준(핑)이 0 V에서 최대 수준으로 증가하는 속도를 정의합니다. Fast(고속)과 Slow(저속)의 두 가지 옵션이 있습니다.

                              원리는 그림에 표시되어 있습니다. 곡선(A)의 Ramping (램핑)이 Fast (고속)으로 설정되어 있고, 레벨은 최소 2개에서 최대 10개 사이클까지 사용하여 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 펄스가 끝날 때 최대 10회부터 최소 2회까지 출력 수준을 낮추기 위해 사용됩니다.

                              사용되는 주기 수는 연결된 트랜스듀서의 q-계수(중심 주파수에 상대적인 대역폭)에 따라 다릅니다. 램핑 주기 수는 펄스 길이의 절반에 해당하는 사이클 수로 제한됩니다.

                              곡선(B)의 Ramping (램핑)이 Slow (저속)으로 설정되어 있습니다. 처음 펄스 지속 시간의 절반을 사용하여 출력이 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 그런 다음 펄스의 나머지 반을 사용하여 출력 수준을 낮춥니다.

                              이 파라미터의 현재 설정은 엑스트라 메뉴에도 표시됩니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           순차적 핑

                           
                              EK80에서 사용 중인 채널이 두 개 이상인 경우 순차적 핑 기능을 사용할 수 있습니다. 활성화되면 각 개별 트랜시버가 하나씩 순차적으로 송신("ping") 합니다. 활성화되지 않으면 모든 트랜시버가 동시에 "핑"됩니다. 순차적 핑은 미션과 관련이 없습니다.

                           

                           
                              트랜시버에 두 개의 트랜스듀서가 사용되는 경우, 이들 트랜스듀서도 동시에 "핑"됩니다.

                              팁간섭이 문제가 되는 방식으로 트랜스듀서가 위치한 경우 순차적 핑 기능이 매우 유용할 수 있습니다.

                              

                              이 파라미터의 현재 설정은 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에도 표시됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                           

                           
                              ADCP 작업에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 유 속

                           
                              최대 해류 속도는 ADCP 작동을 위한 펄스 지속 시간과 처리 기능을 제어합니다. 이 설정을 자주 변경할 필요는 없습니다. 조사 영역에서 예상 해류를 기준으로 값을 선택합니다. 확실하지 않은 경우 예상 해류보다 높은 값을 선택하고 경험에 따라 이를 줄이십시오. 선택한 값은 항상 예상 값보다 크거나 같아야 합니다.

                              노트값을 너무 크게 설정하면 측정 정확도가 떨어집니다.

                              

                              이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                        
                           수심 셀 크기

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             A
                                          
                                          	수심 셀
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             B
                                          
                                          	수심 셀 크기
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              해류 측정에서 셀이라는 단어는 수심 셀을 설명하는 데 사용됩니다(빈이라고도 함). 이 세그먼트는 해류 속도를 측정하는 데 사용되는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)에서 사용하는 균일한 세그먼트입니다.

                              음향 도플러 해류 프로파일러(ADCP)는 음향 펄스를 통해 수류의 속도와 방향을 측정합니다. 이러한 펄스는 깊이 셀의 현재 크기에 따라 기간이 결정됩니다. 각 빔은 트랜스듀서 표면에서 음향 빔의 아래쪽 끝까지 균일하게 배치된 여러 개의 깊이 셀로 볼 수 있습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              작은 수심 셀은 범위 해상도가 더 뛰어납니다. 따라서 해류 유속의 작은 수심 변화를 쉽게 감지할 수 있습니다. 깊은 물에서는 작은 깊이의 셀은 점점 더 많은 소음의 영향을 받게 됩니다. 필요한 처리 양이 많아졌기 때문에 핑 속도도 감소합니다. 더 큰 수심 셀은 더 많은 소음을 견딜 수 있습니다. 따라서 깊은 물의 속도를 측정하려면 더 큰 수심 셀을 사용해야 합니다.

                           

                           
                              이 기능은 ADCP 작업에만 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           빔 유형

                           연결된 트랜스듀서의 빔 유형이 표시됩니다. 단일 빔 및 분할 빔 트랜스듀서를 사용할 수 있습니다.

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      미션 플래너 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 작업

                      미션 계획 작업

                      핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      핑 페이지

                      핑 그룹 페이지

                      앙상블 페이지

                      미션 계획 페이지

                      미션 선택 기능

                      작동 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               핑 그룹 페이지
Ping Group(핑 그룹) 대화 상자에서 핑 그룹의 각 트랜스듀서에 대한 전송 매개 변수를 정의합니다. 트랜스듀서에는 핑 그룹이 할당되며 구성 설정에 따라 다양한 작업을 수행합니다. 핑 그룹은 주파수, 전력, 펄스 유형 및 펄스 지속 시간과 같은 핑 매개 변수를 정의합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 설정 메뉴에서 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     핑 그룹은 각 트랜스듀서에 대한 각 전송의 속성(핑)을 정의합니다. 각 임무에 대해 여러 핑 그룹을 정의할 수 있습니다. Ping Group(핑 그룹) 페이지에서는 임무 계획에 핑 그룹을 추가, 삭제 및 편집할 수 있습니다. 핑 그룹의 각 트랜스듀서는 조사 요구에 맞게 수정할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생성된 핑 그룹생성된 핑 그룹 목록에는 이전에 생성된 모든 핑 그룹 및 새로 만들기 옵션이 표시됩니다. 목록을 스크롤하여 더 자세히 살펴볼 핑 그룹을 강조 표시할 수 있습니다. 핑 그룹에 대한 세부 정보는 핑 그룹 페이지의 오른쪽에 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	핑 그룹Ping Group(핑 그룹) 필드에 핑 그룹에 대한 정보가 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           이름

                           
                              각 핑 그룹에는 이름이 있어야 합니다. 핑 그룹에 이름을 지정하면 핑 그룹을 저장하고 편집한 다음 다른 조사에 다시 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           핑 모드

                           
                              핑 모드를 사용하면 각 전송(“핑”) 사이의 간격(밀리초)을 선택할 수 있습니다. 또는 Maximum(최대)을 선택하여 펄스 지속 시간이 허용하는 최대치의 핑을 전송받을 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           사용 가능한 핑

                           
                              임무 계획서에 대해 생성된 핑 신호는 사용 가능한 핑 목록에 표시됩니다. 목록을 스크롤하여 개별 핑 신호를 강조 표시할 수 있습니다. 사용 가능한 핑은 핑 그룹에 대한 후보가 됩니다. 핑 신호에 강조 표시를 하고 >을 선택함으로써 핑 그룹에 들어갈 핑 신호를 선택합니다. 또는 핑 신호를 선택한 다음 Add(추가)를 클릭합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           현재 핑 그룹 핑

                           
                              현재 핑 그룹 핑은 핑 그룹에 포함된 모든 핑의 목록입니다. 핑 그룹의 핑 목록을 스크롤하여 각 핑을 강조 표시할 수 있습니다. 핑을 제거하려면 X를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           핑 세부 정보

                           
                              핑 세부 정보 필드에는 선택한 핑의 이름과 핑에 대한 세부 정보가 표시됩니다. 현재 핑 그룹 핑의 핑을 강조 표시하면 선택됩니다. 세부 정보를 보려면 핑 이름과 관련된 화살표를 선택하십시오.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      미션 플래너 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 작업

                      미션 계획 작업

                      핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      핑 페이지

                      핑 그룹 페이지

                      앙상블 페이지

                      미션 계획 페이지

                      미션 선택 기능

                      작동 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               앙상블 페이지
앙상블 페이지에서 미션 계획에 사용된 앙상블에 대한 정보를 보고 추가하고 편집할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	EK80(수중 음파 탐지기 헤드)는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행되어야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 설정 메뉴에서 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     앙상블은 하나 이상의 핑 그룹 컬렉션입니다. 앙상블의 목적은 서로 다른 구성의 반복 집합을 수행하는 것입니다. 앙상블은 선택한 이름으로 식별됩니다. 여러 앙상블을 사용하여 고급 작동 패턴을 만들 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           사용 가능한 핑 그룹

                           사용 가능한 핑 그룹은 앙상블에서 사용할 수 있는 핑 그룹을 나열합니다. 핑 그룹 목록을 스크롤하여 더 자세한 내용을 볼 수 있도록 강조 표시할 수 있습니다.

                        

                     

                     
                        
                           현재 앙상블 핑 그룹

                           
                              현재 앙상블 핑 그룹은 선택한 앙상블에 대한 핑 그룹을 나열합니다. 핑 그룹을 추가, 편집 및 제거할 수 있을 뿐만 아니라 그룹에 대한 포화도를 변경할 수 있습니다. 핑 그룹 목록을 스크롤하여 더 자세한 내용을 볼 수 있도록 강조 표시할 수 있습니다. 선택한 핑 그룹에 대한 세부 정보를 확장하거나 축소할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      미션 플래너 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 작업

                      미션 계획 작업

                      핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      핑 페이지

                      핑 그룹 페이지

                      앙상블 페이지

                      미션 계획 페이지

                      미션 선택 기능

                      작동 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               미션 계획 페이지
미션 계획 페이지에서 미션 플래너에 사용되는 앙상블에 대한 정보를 보고, 추가하고, 편집할 수 있습니다. 미션 플래너에서 사용할 앙상블을 추가하거나 삭제할 수도 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     EK80(수중 음파 탐지기 헤드)는 Normal(정상) 작동 모드에서 실행되어야 합니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 설정 메뉴에서 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생성된 미션생성된 미션에 사용 가능한 미션들이 나열됩니다. 새 미션을 만들기 위한 입력이기도 합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	미션미션 필드에는 선택한 미션과 관련된 모든 정보가 표시됩니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           이름

                           
                              각 미션에는 이름이 있어야 합니다. 미션에 이름을 지정하면 미션을 저장하고 편집하여 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           사용 가능한 앙상블

                           
                              사용 가능한 앙상블에는 미션 계획에 사용할 수 있는 앙상블이 나열됩니다. 목록을 스크롤하고 현재 미션 앙상블에 추가할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           현재 미션 앙상블

                           
                              현재 미션 앙상블에는 현재 미션에 포함된 앙상블이 나열됩니다. 목록을 스크롤하고 앙상블을 강조 표시하여 해당 구성에 대한 자세한 정보를 표시할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           앙상블 세부 정보

                           
                              앙상블 세부 정보는 페이지 하단에 표시됩니다. 여기에는 반복, 핑 그룹 및 포함된 핑의 수와 같은 각 앙상블에 대한 정보가 포함됩니다

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      미션 플래너 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 작업

                      미션 계획 작업

                      핑, 핑 그룹 및 앙상블로 작업

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      핑 페이지

                      핑 그룹 페이지

                      앙상블 페이지

                      미션 계획 페이지

                      미션 선택 기능

                      작동 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            설치 대화 상자의 페이지
EK80 를 사용하기 전에 주변 장치와 통신이 가능하도록 설정해야 합니다. 여기에는 트랜스듀서가 포함됩니다. Installation(설치) 대화 상자를 사용하여 외부 장치와의 인터페이스를 모두 설정하고, 설치 및 작동 관련 기본 파라미터를 설정합니다. 이 작업은 대부분의 경우 한 번만 수행하면 됩니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  필요조건

                  SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

               

               
                  오픈

                  두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다. Output(출력) 대화 상자에서도 I/O Setup(I/O 설정) 페이지를 열 수 있습니다.

               

               
                  설명

                  이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                  노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다. 센서, 트랜스듀서 등을 설치할 때는 먼저 설치할 항목을 선택한 다음 관련 파라미터를 정의하고 마지막으로 추가를 선택해야 합니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     트랜스듀서 설치 페이지

                     트랜시버 페이지

                     트랜시버 설치 페이지

                     트랜시버 IP 주소 페이지

                     센서 설치 페이지

                     센서 구성 페이지

                     동기화 페이지

                     단위 페이지

                     트롤 페이지

                     주석 페이지

                     원격 제어 페이지

                     원격 제어: 응용 프로그램 정보 페이지

                     원격 제어: 서버로 페이지

                     클라이언트 서버 구성 페이지

                     소프트웨어 라이센스 페이지

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 설치 페이지
EK80과 함께 사용할 트랜스듀서는 소프트웨어 구성 과정에서 "설치"해야 합니다. 어느 트랜스듀서를 사용할지는 시스템에 연결된 트랜시버 수와 관련 라이센스에 따라 달라집니다. 고장난 트랜스듀서를 교체하거나 새로 추가하는 것이 아니라면, 한 번만 설치하면 됩니다.

               
                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. 열려면 설정 메뉴에서 열기를 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80 구성에 추가할 각 트랜스듀서를 개별적으로 선택하고 식별해야 합니다.

                     모델 목록에서만 트랜스듀서를 선택할 수 있습니다. 트랜스듀서를 선택한 경우 일련 번호를 입력하고 직접 선택한 이름을 입력해야 합니다. 트랜스듀서가 설치되면 설치된 트랜스듀서 상자에 나열됩니다. 트랜스듀서에 대해 수집한 정보를 보려면 목록에서 관련 트랜스듀서를 선택합니다.

                     팁단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                        트랜스듀서가 설치되면 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서 작동 상태를 확인할 수 있습니다.

                     

                     전류 프로파일링을 위해 EK80을 ADCP 트랜시버에만 사용해야 한다면 다른 트랜스듀서를 설치할 필요가 없습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           설치된 트랜스듀서

                           
                              설치된 트랜스듀서 상자에는 현재 EK80에 설치된 모든 트랜스듀서가 나열됩니다. 목록에서 트랜스듀서를 선택하여 속성을 편집하거나 제거합니다. 목록에서 새로 만들기를 선택하여 새 트랜스듀서를 EK80에 추가합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모델

                           
                              새 트랜스듀서를 추가할 때는 목록에 있는 트랜스듀서만 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              프로세서 유닛의 시스템 파일에서 해당 목록이 생성됩니다. 여기에는 광대역 트랜시버(WBT)와 호환되는 모든 트랜스듀서가 포함되어 있지만, 소프트웨어가 여러 시스템에서 공통으로 사용되기 때문에 호환되지 않는 트랜스듀서도 목록에 있을 수 있습니다. 이 목록에는 각 트랜스듀서에 대한 기술 사양도 포함되어 있습니다. 이 정보는 볼 수 없지만 EK80에서 작동 매개 변수를 설정하는 데 사용됩니다. 이를 통해 광대역 트랜시버(WBT)가 개별 트랜스듀서 모델에 맞게 성능을 최적화할 수 있습니다.

                              목록에서 자신의 트랜스듀서를 찾을 수 없는 경우 대리점에 문의하여 EK80의 관련 소프트웨어 구성 요소를 업그레이드하십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           일련 번호

                           
                              이 상자를 사용하여 트랜스듀서의 일련 번호를 입력합니다. 내장된 "지능"이 있는 Simrad 트랜스듀서는 이 일련 번호를 자동으로 제공합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           사용자 정의 이름

                           
                              트랜스듀서를 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다. 사용자가 선택한 이름은 다른 대화 상자에서 트랜스듀서를 식별하기 위한 용도로만 사용됩니다. 내보내는 에코 데이터에는 사용되지 않습니다.

                              팁EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           장착

                           
                              이 기능을 사용하여 트랜스듀서가 설치된 위치를 지정할 수 있습니다.

                           

                           
                              예인체에 장착된 트랜스듀서가 지원됩니다. 예인체에는 NMEA DPT 데이터그램의 해류 깊이를 제공하는 적합한 깊이 센서가 포함되어 있어야 합니다. 이 데이터그램에서 두 번째 깊이 값(오프셋, 미터 단위)은 예인체 깊이를 포함해야 합니다. 센서가 프로세서 유닛의 통신 포트에 연결되어 있습니다.

                              예인체에 장착된 트랜스듀서를 설치하는 경우 Towed(예인)를 선택합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	방향을 Vertical(수직)으로 설정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수직 장착 오프셋(Z 오프셋)을 예인체의 깊이와 트랜스듀서 사이의 거리로 설정합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              예인체의 수심은 Numerical(수치) 정보 창에 표시됩니다.

                           

                           
                              팁일부 EK80 응용 프로그램에서는 하나 이상의 트랜스듀서가 위쪽을 향해 설치되어 있습니다. 이 용도로 에코그램 프레젠테이션을 조정하기 위해 Beam Direction(빔 방향) 기능이 도입되었습니다. 전통적인 어군 발견 에코 사운더에 대한 프레젠테이션과는 달리 Upwards(위쪽) 모드를 선택할 수 있습니다. 그런 다음, 에코그램 하단에 위치한 해면을 향하는 트랜스듀서의 프레젠테이션을 조정합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           방향

                           
                              이 기능을 사용하여 트랜스듀서 빔의 방향을 지정합니다.

                              예트랜스듀서가 수평인 위치에 있는 상태에서 설치된 경우 빔이 똑바로 아래를 향하고 있습니다. 그런 다음 Vertical(수직) 방향을 선택해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           오프셋

                           
                              EK80 트랜스듀서의 물리적 위치는 EK80 데이터 정확성을 위해 중요합니다. 트랜스듀서 표면의 중심부를 기점으로 선박 원점(Ship Origin) 관련 오프셋 값을 정의합니다.

                           

                           
                              노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	X 오프셋: 선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Y 오프셋: 선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Z 오프셋: 선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 트랜스듀서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           회전

                           
                              회전 각도는 회전 오프셋을 보정하기 위해 필요할 때마다 사용할 수 있습니다. 이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다.

                           

                           
                              노트이러한 설정은 전류 프로파일링을 위한 ADCP 트랜시버 설치를 위한 것입니다. 이 정보는 설치 정렬 불량을 조정하는 데 사용되지 않지만 사후 처리를 위해 RAW 파일에 포함됩니다.

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	X를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Y를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Y축(선체 가로 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Z를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Z축(수직 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              예분할 빔 트랜스듀서에는 전진 방향을 나타내는 노치 또는 표시가 있습니다. 분할 빔 트랜스듀서 섹터는 이 방향을 참조합니다. 그러므로 트랜스듀서을 트랜스듀서 본체의 물리적 가이드 캠과 화살표에 나와 있는 것을 따라 설치하는 것이 매우 중요합니다. 설치된 트랜스듀서가 정렬 불량인 경우 Z를 중심으로 회전을 조정하여 보정할 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           연결

                           
                              4개의 섹터가 있는 분할 빔 트랜스듀서는 트랜시버에 물리적으로 연결하여 단일 빔 트랜스듀서로 작동할 수 있습니다. 이렇게 연결할 경우 이 상자에 체크하여 EK80을 그에 맞게 작동시켜야 합니다. 관련 배선은 EK80 Installation Manual(설치 매뉴얼)에 설명되어 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           추가

                           
                              EK80 구성에 새 트랜스듀서를 추가할 때 추가를 선택하여 프로세스를 완료합니다. 추가한 트랜스듀서는 설치된 트랜스듀서 목록에 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           편집

                           
                              Transducer Installation(변환기 설치) 페이지의 편집 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 변경할 수 있습니다. 모델 ID와 일련 번호는 변경할 수 없습니다. 편집을 선택하여 관련 사항을 변경합니다. 변경 내용 적용을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지의 제거 기능을 사용하면 트랜스듀서에 제공한 정보를 삭제할 수 있습니다.

                           

                           
                              노트"실행 취소" 기능은 없습니다. EK80 구성에서 트랜스듀서를 제거하면 모든 보정 정보도 삭제됩니다. 나중에 동일한 트랜스듀서를 다시 설치하려면 보정을 반복해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                      사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                  

                  
                     관련 항목

                      트랜스듀서 취급 규칙

                      승인된 부착물 방지 페인트

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                      트랜스듀서 페이지

                  

                  
                     관련 기능

                      빔 방향 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 페이지
Transceiver(트랜시버) 페이지는 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 각 트랜시버에 연결하는 데 필요한 설정을 정의하는 데 사용됩니다. 각 트랜시버에는 하나 이상의 트랜스듀서가 할당됩니다. 두 개의 페이지들이 사용됩니다. Transceiver Installation (트랜시버 설치) 페이지에는 사용 가능한 트랜시버 목록이 표시되며, 이 페이지에서 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 설치한 트랜스듀서에 연결할 수 있습니다. Transceiver IP Address (트랜시버 IP 주소) 페이지에서는 프로세서 유닛 (프로세서 유닛)이 트랜시버와 통신하는 데 사용하는 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 제어할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Transceiver(트랜시버) 페이지는 프로세서 유닛(프로세서 유닛)을 각 트랜시버에 연결하는 데 필요한 설정을 정의하는 데 사용됩니다. 두 개의 페이지들이 사용됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 설치Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다. 사용 가능한 트랜시버의 개요가 표시됩니다. 소프트웨어 라이센스에서 허용하는 대로 모든 트랜스듀서를 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)에 할당할 수 있습니다.

                                     트랜시버 설치 페이지

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 IP 주소대형 시스템에 여러 트랜시버가 있는 경우 각 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 IP 주소를 제어하는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 IP 주소는 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 BOOTP 서버에 의해 정의되며 각 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)에 할당됩니다. 이 기능은 고급 사용자를 위한 것입니다. 사용자가 이더넷 통신 및 관련 파라미터에 대해 잘 알고 있다는 것을 전제로 합니다.

                                    네트워크 설정을 변경한 경우 각 트랜시버를 껐다가 켭니다. EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                                     트랜시버 IP 주소 페이지

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                     팁트랜시버에 대한 주요 정보 또한 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서 확인할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                      트랜시버 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 설치 페이지
Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 이 페이지가 열릴 때마다 EK80 소프트웨어는 이더넷 네트워크에서 트랜시버 검색을 자동으로 수행합니다. 사용 가능한 트랜시버의 개요가 표시됩니다. 소프트웨어 라이센스에서 허용하는 대로 모든 트랜스듀서를 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)에 할당할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     설명

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에서는 이러한 그룹을 사용하여 파라미터를 수집합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 채널Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 트랜시버 유형, 일련 번호 및 사용 중인 트랜스듀서로 식별됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다. 트랜시버가 많이 연결되어 있는 경우 설치 대화 상자의 크기를 변경하거나 목록 오른쪽의 두 화살표를 사용하여 위쪽과 아래쪽으로 스크롤할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 정보트랜시버 정보 그룹에는 선택한 주파수 채널에서 사용되는 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 이름)의 기술 파라미터가 표시됩니다. 주파수 채널 목록에서 항목 중 하나를 선택하여 관련 광대역 트랜시버(WBT)에 대한 정보를 확인합니다.

                                    트랜시버 정보 필드에서 제공하는 정보는 작동에 필요한 것은 아닙니다.

                                    트랜시버 소프트웨어 다운로드 기능을 사용하면 광대역 트랜시버(WBT)에서 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다. EK80 운영 소프트웨어와 함께 배포될 경우에만 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버 탐색네트워크 상의 트랜시버에 대한 자동 검색을 시작하려고 할 때 트랜시버 찾아보기 파라미터가 사용됩니다.

                                    프로세서 유닛(로컬 IP 주소로 식별됨)와 한 개 또는 그 이상의 트랜시버 사이에서 통신이 이루어집니다. 네트워크에서 트랜시버를 검색하려면 프로세서 유닛에 이더넷 어댑터의 올바른 IP 주소가 표시되는지 확인하고 찾아보기 를 선택한 다음 적용을 선택합니다. 네트워크를 통해 프로세서 유닛에 연결된 모든 트랜시버는 주파수 채널 목록에 자동으로 나열됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                                    트랜시버 찾아보기 필드 하단에서 EK80이 새로운 트랜시버 소프트웨어 버전을 자동으로 검색하도록 설정할 수 있습니다. EK80 운영 소프트웨어와 함께 배포될 경우에만 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부 정보: 트랜시버 채널

                     Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지의 위쪽 목록에는 현재 사용 가능한 트랜시버와 채널에 대한 개요가 표시됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                     
                        
                           유형 (트랜시버 의)

                           
                              이 정보는 EK80에서 사용 중이거나 현재 사용 가능한 트랜시버의 유형을 식별합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"GPT"는 "다목적 트랜시버(General Purpose Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT"는 "광대역 트랜시버(Wide Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"SBT"는 "단일 대역 트랜시버(Single Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT Mini"는 미니어처 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT 튜브"는 해저 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              팁이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           일련 번호

                           
                              트랜시버의 일련 번호입니다. 이 번호는 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.

                              팁이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           채널 번호

                           
                              각 트랜시버에는 하나 이상의 트랜스듀서가 연결될 수 있습니다. 이 숫자로 각 트랜시버/트랜스듀서 채널을 식별합니다. 이 정보는 변경할 수 없습니다. 분할 빔 트랜스듀서를 사용하는 경우에는 각 트랜시버에 트랜스듀서가 하나뿐입니다. 그러므로 채널 번호가 항상 -1-입니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜스듀서 이름

                           
                              이 열은 트랜시버에 연결된 트랜스듀서를 식별합니다. 표시된 이름은 EK80 구성에 트랜스듀서를 추가할 때 ransducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 지정한 커스텀 이름입니다.

                              사용할 EK80을 설정할 때 목록에서 트랜스듀서를 선택합니다.

                              노트Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지에서 이전에 설치한 트랜스듀서에서만 선택할 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜스듀서 모델

                           
                              트랜스듀서 모델이 식별되었습니다. 대부분의 경우 이 이름은 변환기의 실제 제품 이름입니다. 이 정보는 변경할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           상태

                           
                              채널의 현재 상태가 표시됩니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	사용 중: 네트워크 상의 다른 에코 사운더가 같은 채널을 이미 사용 중입니다. 따라서 이 채널에 연결할 수 없습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	설치됨: 이 채널이 EK80 시스템에 연결되어 있습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	손실됨: 이 채널은 사용할 수 없습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	사용 가능: 이 채널은 비어 있으며 사용할 준비가 되었습니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           멀티플렉서

                           
                              이 맥락에서 "Mux"는 멀티플렉서를 의미합니다.

                              EK80용 특정 트랜시버는 멀티플렉스 출력을 지원합니다. 해당하는 경우, 멀티플렉싱 기능을 활성화하기 위한 체크 상자가 채널 목록에 나타납니다.

                              확인란을 선택하여 채널 목록을 확장하여 추가 채널, 트랜스듀서 이름 및 트랜스듀서 모델을 포함합니다.

                           

                           
                              노트트랜시버의 어떤 출력에 연결되어 있는지 명확하게 이해했는지 확인하십시오.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     세부 정보: 트랜시버 정보

                     트랜시버 정보 그룹에는 선택한 주파수 채널에서 사용되는 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 이름)의 기술 파라미터가 표시됩니다. 주파수 채널 목록에서 항목 중 하나를 선택하여 관련 광대역 트랜시버(WBT)에 대한 정보를 확인합니다. 트랜시버 정보 필드에서 제공하는 정보는 작동에 필요한 것은 아닙니다.

                     
                        
                           IP 주소 변경

                           
                              각 WBT에는 프로세서 유닛(하이드로그래픽 작동 스테이션) 소프트웨어의 BOOTP 서버가 생성한 고유한 IP 주소가 제공됩니다. 대부분의 경우 이 버튼은 EK80에서 사용되지 않습니다.

                           

                           
                              하지만 구형 GPT 장치가 있는 시스템을 사용하는 경우 이 기능이 유용할 수 있습니다. GPT 유닛은 공장에서 고정 이더넷 및 IP 주소로 제공됩니다. EK80에서 주파수가 동일한 GPT 장치를 두 개 이상 사용하는 경우 기본적으로 이더넷 주소는 다르지만 IP 주소는 동일합니다. 시스템이 작동하려면 모든 GPT 장치에 고유한 IP 주소가 있어야 합니다. 버튼을 누르면IP Address(IP 주소)대화 상자가 열리고 새 주소를 사용할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜시버 소프트웨어 다운로드

                           
                              광대역 트랜시버(WBT)에 설치된 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. EK80 소프트웨어의 새로운 기능을 사용하기 위해 최신 소프트웨어 버전이 필요한 경우에만 이 업데이트가 필요합니다. EK80 운영 소프트웨어와 함께 배포될 경우에만 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다. 제공되는 소프트웨어 릴리스 정보에 필요한 지침이 포함될 것입니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           ID

                           
                              이 정보는 연결된 트랜시버 유형을 반영합니다. 또한 트랜시버의 고유 이더넷 주소를 보여줍니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"GPT"는 "다목적 트랜시버(General Purpose Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT"는 "광대역 트랜시버(Wide Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"SBT"는 "단일 대역 트랜시버(Single Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT Mini"는 미니어처 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT 튜브"는 해저 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              팁트랜시버 유형은 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자의 트랜시버 페이지에도 표시됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           버전

                           
                              이 정보에는 트랜시버가 제공하는 고유 버전 파라미터가 포함됩니다. 주파수, 일련 번호 및 펌웨어를 식별하는 코드가 표시됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           SW 버전

                           
                              현재 트랜시버에서 실행 중인 소프트웨어 버전입니다.

                              팁이 정보는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서도 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           IP 주소

                           
                              트랜시버의 현재 IP 주소입니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           연결된 IP 주소

                           
                              프로세서 유닛(하이드로그래픽 워크스테이션)은 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 이더넷 어댑터를 포함합니다. 해당 이더넷 어댑터의 IP 주소입니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           이더넷 주소

                           
                              이는 트랜시버의 이더넷 주소("MAC" 주소라고도 함)입니다. 이 주소는 고정되어 있으므로 변경할 수 없습니다.

                           

                           
                              팁"이더넷 주소"(또는 MAC 주소)와 "IP 주소"를 혼동하지 마십시오.

                                 
                                       MAC 주소는 물리적인 네트워크 세그먼트에서 통신을 목적으로 네트워크 인터페이스에 할당되는 고유 식별자를 가리킵니다. MAC 주소는 이더넷을 포함해 대부분 IEEE 802 네트워크 기술에서 네트워크 주소로 사용됩니다.


                                 
                                       반면 인터넷 프로토콜 주소(IP 주소)는 통신을 목적으로 인터넷 프로토콜을 사용하는 컴퓨터 네트워크의 각 구성 장치(컴퓨터, 프린터 등)에 할당되는 수치 레이블입니다.  IP 주소의 두 가지 주요 기능은 호스트 또는 네트워크
                                          인터페이스 ID와 위치 주소 지정입니다. 각 역할의 특징은 다음과 같이 얘기할 수 있습니다. "인터페이스 이름은 요청 대상을 의미합니다. 주소는 현재 위치를 의미합니다. 경로는 전송 목적지를 의미합니다."
                                       


                                 
                                       - Wikipedia, 2014년 7월


                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           사용 가능

                           
                              이 파라미터는 선택한 주파수 채널을 현재 EK80에서 사용할 수 있는지 여부를 식별합니다. 사용 가능한 경우 상태는 True(참)로 식별됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     세부 정보: 트랜시버 탐색

                     네트워크 상의 트랜시버에 대한 자동 검색을 시작하려고 할 때 트랜시버 찾아보기 파라미터가 사용됩니다.

                     프로세서 유닛(로컬 IP 주소로 식별됨)와 한 개 또는 그 이상의 트랜시버 사이에서 통신이 이루어집니다. 네트워크에서 트랜시버를 검색하려면 프로세서 유닛에 이더넷 어댑터의 올바른 IP 주소가 표시되는지 확인하고 찾아보기 를 선택한 다음 적용을 선택합니다. 네트워크를 통해 프로세서 유닛에 연결된 모든 트랜시버는 주파수 채널 목록에 자동으로 나열됩니다. 각 채널의 현재 상태도 제공됩니다.

                     
                        
                           로컬 IP 주소

                           
                              이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다. 이더넷 어댑터가 두 개 이상인 경우 사용 가능한 주소 목록이 제공됩니다.

                           

                           
                              노트 
                                 새 IP 주소를 선택할 때마다 적용을 선택해야 합니다.

                              

                           

                           
                              프로세서 유닛(프로세서 장치)을 선박 네트워크에 연결하려면 두 개의 이더넷 어댑터가 필요합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트랜스시버와 통신할 어댑터를 하나 설정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	한 개의 어댑터를 설정하여 선박의 LAN(Local Area Network)과 통신합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           원격 IP 주소

                           
                              원격 IP 주소는 주변 장치의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 이 주변 장치는 트랜시버입니다.

                              Point-to-Point(점대점) 통신을 사용하여 트랜시버를 찾으려면 통신하려는 트랜시버의 IP 주소를 입력합니다. 트랜시버의 IP 주소를 모르는 경우 이 필드를 비워 두고 Broadcast(브로드캐스트) 통신을 사용하십시오.

                              노트레거시 설정입니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           통신 모드

                           
                              Broadcast 또는 Point-to-point를 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              Broadcast(브로드캐스트) 모드를 사용하면 EK80에서 몇 개의 주변 장치로든 데이터를 보낼 수 있습니다. 데이터는 이러한 주변 장치를 통해서만 전송됩니다. Point-to-point(점대점) 모드란 EK80 프로세서 유닛이 물리적으로는 단 하나의 원격 장치에만 연결된다는 의미입니다. 따라서 완전한 양방향 통신 시스템이 사용됩니다.

                              이 주변 장치는 트랜시버입니다.

                              찾으려는 트랜시버의 IP 주소를 모르는 경우 Broadcast(브로드캐스트)를 사용합니다.

                              트랜시버의 IP 주소를 알고 있는 경우 Point-to-Point(점대점)을 사용합니다. 그런 다음 원격 IP 주소 상자에 이 IP 주소를 입력해야 합니다.

                              노트레거시 설정입니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           찾아보기

                           
                              이 버튼은 네트워크에서 사용 가능한 트랜시버를 검색합니다. 검색된 트랜시버는 적절한 상태 표시기가 있는 주파수 채널에 자동으로 나열됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜시버 소프트웨어

                           
                              트랜시버 찾아보기 필드 하단에서 EK80이 새로운 트랜시버 소프트웨어 버전을 자동으로 검색하도록 설정할 수 있습니다. EK80 운영 소프트웨어와 함께 배포될 경우에만 소프트웨어 업데이트를 사용할 수 있습니다. 제공되는 소프트웨어 릴리스 정보에 필요한 지침이 포함될 것입니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                      트랜시버 페이지

                      트랜시버 IP 주소 페이지

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                      사용자 인터페이스에 트랜스듀서 및 트랜시버 채널 설치

                      사용자 인터페이스에 ADCP 트랜시버 설치

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 IP 주소 페이지
Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 대형 시스템에 여러 트랜시버가 있는 경우 각 트랜시버와 통신하는 데 사용되는 IP 주소를 제어하는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 IP 주소는 프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 BOOTP 서버에 의해 정의되며 각 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)에 할당됩니다.

               
                  

                  
                     설명

                     프로세서 유닛(프로세서 유닛)과 트랜시버 사이에서 통신을 연결하려면 각 트랜시버가 고유한 IP 주소를 가져야 합니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 소프트웨어는 자동으로 각 트랜시버에 IP 주소 하나를 정의 및 할당하는 기능("Bootp server")을 탑재하고 있습니다.

                     팁프로세서 유닛(프로세서 유닛)의 IP 주소는 고정일 수도 있고 네트워크에서 자동으로 가져올 수도 있습니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	1
                                    	바탕 화면의 왼쪽 아래 모서리에서 Windows® 검색 기능을 선택합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	2
                                    	검색 상자에 "네트워크 연결"을 입력하고 Network Connections(네트워크 연결) 대화 상자를 엽니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	3
                                    	사용할 네트워크 어댑터를 우클릭하고, 바로가기 메뉴에서 Properties(속성)을 선택합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	4
                                    	연결 목록에서 인터넷 프로토콜 4(TCP/IPv4), 속성을 차례로 선택합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	5
                                    	자동으로 IP 주소를 가져오거나 이더넷 어댑터의 특정 주소를 지정합니다.
                                 

                              
                           

                        

                        프로세서 유닛(프로세서 장치)을 선박 네트워크에 연결하려면 두 개의 이더넷 어댑터가 필요합니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	트랜스시버와 통신할 어댑터를 하나 설정합니다. 전용 IP 주소를 지정합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	한 개의 어댑터를 설정하여 선박의 LAN(Local Area Network)과 통신합니다. IP 주소를 자동으로 가져옵니다.
                                 

                              
                           

                        

                        WBT 제품군의 모든 트랜시버는 EK80 에서 IP 주소를 가져옵니다. 네트워크 설정을 변경한 경우 각 트랜시버를 껐다가 켭니다. EK80(제품 이름)은 각 트랜시버가 꺼지거나 켜질 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

                     

                     각 트랜시버에 할당되는 IP 주소는 프로세서 유닛에 부여된 주소와 동일한 주소 범위를 자동으로 사용합니다. 고급 사용자는 제공된 파라미터를 사용하여 이 주소를 제어할 수 있습니다.

                     예프로세서 유닛 IP 주소를 157.237.52.100으로 설정했다면 트랜시버에 할당되는 IP 주소는 항상 157.237로 시작합니다. IP3 및 IP4 요소는 정의된 범위 내에서 자동으로 선택됩니다. 트랜시버가 3개라면 IP 주소 157.237.52.101, 157.237.52.102 및 157.237.52.103이 제공될 수 있습니다.

                     

                     이 기능은 고급 사용자를 위한 것입니다. 사용자가 이더넷 통신 및 관련 파라미터에 대해 잘 알고 있다는 것을 전제로 합니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           Bootp 활동

                           
                              WBT에는 이더넷 통신을 위한 고정 IP 주소가 제공되지 않습니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛) 소프트웨어에 Bootp구성 서버가 포함되어 있기 때문에 트랜시버가 연결되면 자동으로 일어납니다. 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에 연결된 트랜시버가 여러 개인 경우 각 트랜시버마다 고유한 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.

                           

                           
                              노트이 IP 주소를 트랜시버에 자동으로 할당하는 기능은 Bootp 활성화가 적용된 경우에만 작동합니다.

                              

                           

                           
                              
                                    BOOTP는 인터넷 프로토콜 네트워크에서 구성 서버의 네트워크 장치에 IP 주소를 자동으로 할당하는 데 사용되는 컴퓨터 네트워킹 프로토콜입니다. [...]

                                    네트워크에 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 운영 체제를 부팅하면 시스템 소프트웨어가 BOOTP 메시지를 네트워크로 브로드캐스트하여 IP 주소 할당을 요청합니다. BOOTP 구성 서버는 관리자가 구성한 주소 풀의 요청에 따라
                                       IP 주소를 할당합니다.
                                    

                                    BOOTP는 UDP를 전송 프로토콜로 사용하여 구현되고, 포트 번호 67은 서버에서 클라이언트 요청을 수신하는 데 사용되고 포트 번호 68은 클라이언트에서 서버 응답을 받는 데 사용됩니다. BOOTP는 IPv4 네트워크에서만
                                       작동합니다.
                                    

                                    Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol), 2016년 4월


                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜시버 IP4 범위

                           
                              대규모 네트워크의 경우 개별 트랜시버에 제공되는 IP 주소의 범위를 제한할 수 있습니다. 트랜시버 IP4 범위 파라미터를 사용하면 IP 주소의 네 번째 요소에 대한 상한 및 하한을 정의할 수 있습니다. 스핀 상자를 사용하여 선택할 때 선택한 한계가 테이블의 IP4 열에 표시되는지 확인합니다.

                              노트이 기능은 고급 사용자를 위한 것입니다. 사용자가 이더넷 통신 및 관련 파라미터에 대해 잘 알고 있다는 것을 전제로 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           IP 주소 표

                           
                              이 표를 사용하여 트랜시버에 제공된 IP 주소를 정의합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	IP-1 및 IP-2는 프로세서 유닛프로세서 유닛에서 제공하며 이더넷 어댑터를 설정할 때 선택한 사항을 반영합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	IP-3은 상자를 사용하여 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	IP-4 범위는 트랜시버 IP4 범위 상자를 사용하여 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              노트이 기능은 고급 사용자를 위한 것입니다. 사용자가 이더넷 통신 및 관련 파라미터에 대해 잘 알고 있다는 것을 전제로 합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           재설정

                           
                              이 재설정 기능을 사용하여 모든 IP 주소 설정을 기본값으로 복원할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                      트랜시버 페이지

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      시작하기

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               센서 설치 페이지
EK80이 올바른 네비게이션 정보를 사용하고 제공하려면 하나 이상의 외부 센서를 연결해야 합니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치)를 제공하는 센서입니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. 사용할 데이터그램 형식도 지정해야 합니다. 각 관련 센서에 선박의 좌표계에 상대적인 물리적 위치를 정의하는 오프셋 값을 삽입해야 합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     센서 설치 페이지에서 EK80이(가) 외부 센서 및 시스템과 통신할 수 있습니다. 파라미터는 그룹으로 구성됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치된 센서설치된 센서 목록에는 현재 EK80에 설치된 모든 센서가 포함되어 있습니다. 목록에서 센서를 선택하여 인터페이스 속성을 편집하거나 제거합니다. 목록에서 새로 만들기를 선택하여 새 센서 인터페이스를 EK80에 추가합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	센서센서 그룹에서 정보를 받을 센서 유형을 선택합니다. 사용할 통신 포트(LAN(Local Area Network) 또는 직렬 포트)를 지정해야 합니다. 사용자 지정 이름을 입력하여 센서 가져오기를 식별할 수 있습니다. 포트 점검을 선택하여 선택한 포트의 통신 파라미터가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	데이터그램유효한 데이터그램 형식 목록에서 EK80(제품 이름)에 허용되는 형식을 선택합니다. 필요한 경우 특정 송신자 ID를 지정할 수도 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	설치대부분의 센서는 선박 어딘가에 물리적으로 장착되어 있습니다. 정확한 측정을 위해서는 선박의 좌표계에 참조된 센서 위치를 EK80(제품 이름)이 알고 있어야 합니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                     노트단지 변경하고 페이지 하단에서 확인을 선택하면 아무 것도 설치되지 않습니다. 설치할 항목을 선택하고 관련 파라미터를 정의한 다음 추가를 선택합니다.

                     

                     EK80(제품 이름)에 연결된 모든 센서의 요약이 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 제공됩니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           설치된 센서

                           
                              설치된 센서 목록에는 현재 EK80에 설치된 모든 센서가 포함되어 있습니다. 목록에서 센서를 선택하여 인터페이스 속성을 편집하거나 제거합니다. 목록에서 새로 만들기를 선택하여 새 센서 인터페이스를 EK80에 추가합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           유형

                           
                              EK80(제품 이름)은 여러 가지 다른 센서 유형과 통신할 수 있습니다. 이 목록을 사용하여 정보를 받을 센서 유형을 선택합니다.

                           

                           
                              팁BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자의 센서 페이지는 사용 중인 모든 통신 라인과 센서에 대한 개요를 제공합니다. 모든 관련 상태 정보가 제공됩니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           포트

                           
                              선택한 센서에서 데이터를 가져오려면 입력 포트를 정의해야 합니다. 이것은 프로세서 유닛(사용자 스테이션)에서 사용 가능한 LAN(Local Area Network) 또는 직렬 라인일 수 있습니다.

                           

                           
                              포트를 사용하기 전에 관련 통신 파라미터를 설정하는 것이 좋습니다. 통신 파라미터를 설정하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           포트 점검

                           
                              포트에 대한 통신 파라미터를 확인하려면 포트 점검을 선택합니다. 해당되는 포트 설정 대화 상자가 열립니다.

                           

                           
                              NMEA 0183에서 정의하는 통신 파라미터는 다음과 같습니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	전송 속도: 4800 bit/s
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	데이터 비트: 8
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	패리티: 짝수
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	정지 비트: 1
                                       

                                    
                                 

                              

                              일부 기기에서는 다른 파라미터 및/또는 선택 옵션이 지원될 수 있습니다. 제조업체가 제공하는 관련 문서를 항상 확인해야 합니다.

                           

                           
                              노트변경할 권한이 없습니다. 통신 파라미터를 변경하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모니터링

                           
                              이 옵션은 이전에 설치한 센서의 파라미터를 편집하기로 결정한 경우에만 사용할 수 있습니다. 모니터링을 선택하여 포트 모니터링 대화 상자를 엽니다. Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자는 선택한 직렬 또는 이더넷(LAN) 포트의 통신 스트림을 연구할 수 있도록 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           사용자 정의 이름

                           
                              센서 인터페이스를 보다 쉽게 인식할 수 있도록 사용자 지정 이름을 입력할 수 있습니다. 이 이름은 EK80(제품 이름) 사용자 인터페이스의 다른 대화 상자에 표시됩니다. EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           데이터그램

                           
                              이 목록에는 선택한 센서 유형에 사용할 수 있는 데이터그램 형식이 나와 있습니다. 가져올 데이터그램을 선택합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	ITI-FS 센서 유형을 선택하면, ITI-FS 데이터그램만 선택할 수 있습니다. 이 데이터그램 그룹은 EK80 트롤 시스템에서 정보를 가져올 수 있도록 합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	센서 유형 PI50을 선택하면, 하나의 데이터그램만 선택할 수 있습니다; PI50 데이터그램. 이 그룹은 EK80(제품 이름)이 캐치 모니터링 시스템에서 정보를 가져올 수 있도록 하는 데이터그램 그룹입니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           송신자 ID

                           
                              데이터그램 형식으로 전용 송신자 ID를 지정하려면 여기에서 정의할 수 있습니다.

                           

                           
                              모든 NMEA 데이터그램은 달러 기호로 시작합니다. 그런 다음 2개 문자로 구성된 "송신자 식별자" 태그가 뒤따릅니다. 이 식별자 다음에는 메시지 유형을 지정하는 3개 문자가 이어집니다. 송신자 ID는 데이터그램을 전송한 시스템을 식별합니다. 이 상자는 비워 둘 수 있습니다. 즉 데이터그램에 두 개의 빈 문자가 삽입됩니다. EK80을 "발신자"로 식별하는 두 문자를 지정할 수도 있습니다. 대부분의 경우, 수신 시스템이 특정 용도로 필요로 하는 경우에만 송신기 ID를 정의할 필요가 있습니다.

                           

                           
                              예$ESDBT,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                                 이 NMEA 깊이 데이터그램에서 송신자 ID는 "ES"로, "에코 사운더"라는 의미입니다.

                              

                           

                           
                              팁EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           오프셋

                           
                              각 센서의 물리적 위치는 선박의 좌표계를 참조하여 정의되어야 합니다.

                           

                           
                              특정 센서의 위치는 성능을 극대화하기 위해 좌표계에서 선박 원점에 대한 오프셋으로 정의되어야 합니다. 이러한 오프셋 값은 모두 EK80가 최대한 정확한 정보를 제공할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. EK80 의 정확도는 Installation Parameters(설치 파라미터) 페이지에 입력한 정보의 정확도와 직접적인 관련이 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	X 오프셋: 선박 원점에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점보다 앞에 있는 경우 X에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Y 오프셋: 선박 원점에서 Y축(선체 가로 방향)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점의 우현 쪽에 있는 경우 Y에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Z 오프셋: 선박 원점에서 Z축(수직)의 오프셋 값을 선택합니다. 센서가 선박 원점 아래에 있는 경우 Z에 대해 양의 값으로 조정합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           회전

                           
                              일부 센서(일반적으로 모션 센서 및 트랜스듀서)의 경우 센서의 물리적 위치만으로는 정확한 데이터를 추출할 수 없습니다. 이러한 센서는 물리적 각도로 설치됩니다. 이러한 각도를 "설치 각도" 또는 "오프셋 각도"라고 합니다. 이 센서는 선박 좌표계의 3개 축을 중심으로 회전할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	X를 중심으로 회전 (롤)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Y를 중심으로 회전 (피치)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Z를 중심으로 회전 (요)
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              EK80 사용자 인터페이스에 파라미터가 표시될 때만 설치 각도를 지정해야 합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	X를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 X축(선체 선수-선미 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Y를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Y축(선체 가로 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Z를 중심으로 회전: 각도(도)를 지정하여 좌표계에서 Z축(수직 방향)의 편차를 보정합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           추가

                           
                              새 센서 인터페이스에 대한 파라미터를 설정한 경우 추가를 선택하여 저장합니다. EK80(제품 이름) 구성에 센서가 추가되면 설치된 센서 목록에 나타납니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              설치된 센서 목록에는 현재 EK80에 설치된 모든 센서가 포함되어 있습니다. 센서를 삭제하려면 목록에서 선택한 다음 Sensor Installation(센서 설치) 페이지 하단에 있는 제거를 선택합니다.

                           

                           
                              노트이 작업은 실행 취소할 수 없습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           편집

                           
                              설치된 센서 목록에는 현재 EK80에 설치된 모든 센서가 포함되어 있습니다. 이전에 설치한 센서의 파라미터를 편집하려면 목록에서 해당 파라미터를 선택한 다음 Sensor Installation(센서 설치) 페이지 하단에 있는 Edit(편집)을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      센서 페이지

                      포트 모니터링 대화 상자

                  

                  
                     개념적 설명

                      선박 좌표계

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               센서 구성 페이지
EK80에 여러 개의 센서가 연결되어 있는 경우 그 중 다수가 동일한 데이터그램을 제공합니다. 데이터그램이 동일한 정보를 제공하기를 기대할 수 없습니다. 센서 구성 페이지에서 데이터그램 우선순위를 정의하여 EK80에서 "가장 안정적인" 센서의 정보를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     EK80이(가) 주변 장치(예: 내비게이션 센서)와 통신할 때 정보는 데이터그램에 담깁니다.

                     "데이터그램"이라는 용어는 다음과 같이 정의되었습니다.

                     
                           원본과 대상 컴퓨터 및 전송 네트워크 간의 빠른 교환에 의존하지 않고 원본에서 대상 컴퓨터로 라우팅될 수 있는 충분한 정보를 가진 독립적인 자급식 데이터 엔티티입니다.

                           https://tools.ietf.org/html/rfc1594, April 2016


                     EK80에서 사용되는 대부분의 데이터그램은 NMEA(국제 해상 전자 위원회)에서 정의합니다. 기타 독점 데이터그램은 타사 조직 또는 Kongsberg Maritime에 의해 정의됩니다.

                     예를 들어 현재 수심과 같은 데이터그램의 모든 정보는 여러 센서로부터 다른 데이터그램으로 제공될 수 있습니다. 여러 가지 이유(환경 조건, 설치, 구성, 정확도 등)로 인해 제공된 수치 값은 센서 서로 간에 다를 수 있습니다.

                     센서 구성 페이지에는 각 정보 유형마다 하나씩 여러 개의 센서가 제공됩니다. 센서 목록에서 구성할 센서를 선택합니다. 각 유형에 대해 목록에서 데이터그램을 다시 정렬하여 우선 순위 센서를 정의할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다.

                     팁EK80(제품 이름)은 여러 가지 다른 센서 유형과 통신할 수 있습니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. 사용할 데이터그램 형식도 지정해야 합니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        EK80(제품 이름)에 연결된 모든 센서의 요약이 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 제공됩니다.

                     

                     에코 데이터를 RAW 형식으로 저장하면 모든 센서 데이터가 포함됩니다.

                     노트동일한 정보를 제공하는 두 개의 센서가 있지만 다른 통신 포트에 있는 경우, 특정 제한 사항이 적용됩니다. 정상 작동 중에는 사용할 센서를 쉽게 결정할 수 있습니다. 재생 중에는 이러한 센서 중 하나에서만 재생할 수 있습니다. 이런 이유로 현재 "활성" 센서의 정보만 저장됩니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           센서

                           
                              모든 센서가 나열됩니다. 데이터그램 우선 순위 및/또는 구성을 설정하려면 이 목록에서 센서를 선택하십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           소스

                           
                              입력 데이터에 선택된 모든 데이터그램이 이 목록에 표시됩니다. 지정된 데이터그램의 우선 순위를 변경하려면 해당 데이터그램을 선택하고 화살표 버튼을 사용하여 목록에서 위치를 변경합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           자동

                           
                              자동을 선택하여 기능을 제어합니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	자동이 활성화된 경우 우선 순위 목록이 사용됩니다. 정보는 목록의 맨 위에 있는 센서에서 가져옵니다. 센서가 20초 이상 정보를 제공하지 못할 경우 다음 센서의 데이터가 사용됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	자동이 비활성화된 경우 우선 순위 목록이 사용되지 않습니다. 정보는 목록의 맨 위에 있는 센서에서 가져옵니다. 다른 모든 센서는 무시됩니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     [image: Image]

                     
                        
                           구성

                           
                              대부분의 페이지에서 수동 값을 지정할 수 있습니다. 센서가 사용에 부적합하거나 장착되지 않은 경우 이 기능을 사용합니다. 이 기능을 활성화하려면 클릭하고, 필요한 값을 선택하거나 입력합니다.

                           

                           
                              Time(시간) 센서를 선택할 때 ZDA 데이터그램을 설정하여 프로세서 유닛의 내부 시계를 동기화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 프로세서 유닛에 관리자 권한이 필요합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      센서 설치 페이지

                      센서 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               동기화 페이지
Synchronization (동기화) 매개 변수는 EK80이 단독으로 작동할지, 또는 동기화된 시스템에서 마스터 또는 슬레이브로 작동할지 여부를 설정하기 위한 것입니다. 동기화는 EK80이 동일한 주파수 범위의 수중 음향 기기와 동시에 사용되는 경우 간섭을 방지하기 위해 필요합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     선박에 수중 음향 시스템을 두 개 이상 설치할 때마다 간섭이 발생할 수 있습니다. 간섭을 피하려면 다음 옵션을 사용합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	시스템을 모두 공통 동기화 시스템에 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	음향 시스템 중 하나를 "마스터"로 설정하고 다른 시스템에서 전송을 제어합니다.
                              

                           
                        

                     

                     EK80는 원격 전송 동기화를 위한 기능을 제공합니다. 마스터 또는 슬레이브 모드에서 작동하도록 설정할 수 있습니다.

                     
                           물리학에서 간섭은 두 파가 서로 중첩되어 진폭이 더 크거나 작은 결과 파를 생성하는 형상을 말합니다. 일반적으로 간섭은 동일한 소스에서 생성되었거나 주파수가 (거의) 동일하여 서로 상관 또는 간섭 관계를 가지는 파들의
                              상호 작용을 일컫습니다. 간섭 효과는 빛, 라디오, 음향, 지표수 또는 물질파와 같은 모든 유형의 파형에 대해 관찰될 수 있습니다.
                           

                           https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                        
                           동기화 모드

                           
                              사용할 동기화 모드를 선택합니다.

                              "슬레이브" 작동의 경우 트리거 펄스를 제공하기 위해 원격 시스템(예: K-Sync 또는 Simrad TU40)을 사용할 수 있어야 합니다.

                              "마스터" 작동의 경우 원격 수중 음향 시스템(소나, 에코 사운더)이 연결됩니다. 이 원격 시스템은 "슬레이브" 모드로 설정해야 합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	독립형동기화가 꺼져 있습니다.이 동기화 모드는 EK80가 자체적으로 작동하고 동기화가 필요하지 않은 경우에 사용됩니다. 이것이 기본 설정입니다. EK80는 동기화 포트에 도달하는 트리거 신호와 상관없이 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 작동합니다.

                                             동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	마스터마스터 모드는 EK80가 동기화된 시스템에서 제어 장치 역할을 할 때 사용됩니다. 주변 수중 음향 시스템은 EK80에 의해 활성화된 경우에만 송신이 허용됩니다. 마스터 모드를 선택하면 EK80가 내부 ping 간격 파라미터를 사용하여 실행되고 트리거 신호를 주변 시스템으로 전송합니다.

                                             Synchronization Port(동기화 포트)를 Transceiver Auxiliary Port(트랜시버 보조 포트)로 설정하면 이 모드를 사용할 수 없습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	슬레이브슬레이브 모드는 주변 시스템에서 허용할 경우에만 EK80가 전송할 때 사용됩니다. 슬레이브 모드를 선택하면, 선택한 동기화 포트에 외부 트리거가 나타나지 않으면 EK80가 전송("ping")하지 않습니다. 주변 시스템은 다른 수중 음향 제품(예: 에코 사운더 또는 소나) 또는 전용 동기화 시스템일 수도 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              동기화 모드는 고정되어 있지 않습니다. EK80 작동 중 언제든지 변경할 수 있습니다.

                              노트두 개 이상의 수중 음향 시스템을 동시에 전송하는 것은 시스템이 다른 주파수들로 작동하는 경우에만 가능합니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           동기화 지연

                           
                              이 지연 파라미터는 선택한 동기화 모드에 따라 다르게 사용됩니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	독립형동기화가 꺼져 있을 때는 동기화 지연 설정을 적용할 수 없습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	마스터마스터 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 슬레이브로 전송된 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사전 트리거라고 합니다.

                                             노트이 지연은 직렬 포트를 사용하여 동기화를 설정한 경우에만 작동합니다.

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	슬레이브슬레이브 모드에서 EK80는 외부 트리거 신호가 도착한 후 ping을 전송하기 전에 지연 시간 동안 기다립니다. 이를 사후 트리거라고 합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              노트Transceiver Unit(트랜시버 장치)의 Auxiliary(보조) 포트를 사용하여 광대역 트랜시버(WBT)(제품 이름)을 동기화하면, EK80(동기화 지연) 기능을 사용할 수 없습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           동기화 포트

                           
                              이 포트는 동기화 신호를 송수신할 때 현재 사용되는 인터페이스 포트입니다. 직렬 포트이거나 광대역 트랜시버(WBT)의 보조 소켓을 사용하는 연결일 수 있습니다. 동기화 기능은 직렬 포트에서 RTS(Request to Send) 및 CTS(Clear to Send) 신호만 사용하기 때문에 이미 다른 용도로 사용되는 포트를 사용할 수 있습니다. 동일한 이유로 전송 속도를 정의할 필요가 없습니다.

                           

                           
                              노트EK80(제품 이름) 시스템에 둘 이상의 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)을 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 모든 동기화 입력 신호는 동일한 소스에서 제공되어야 합니다. 단일 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)의 개별 동기화는 지원되지 않습니다.

                                 EK80(제품 이름) 시스템에 두 대 이상의 컴퓨터를 사용하는 경우 Auxiliary(보조) 포트에 대한 동기화 입력을 사용할 수 없습니다. 이 기능이 없습니다.

                                 Auxiliary(보조) 커넥터가 제공하는 트리거 기능인 Wide Band Transceiver(광대역 트랜시버, WBT)를 사용할 경우, EK80(제품 이름)을 Master(마스터) 모드에서 작동할 수 없습니다. EK80에는 이 기능이 없습니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     개념 설명

                      동기화된 시스템에서 EK80 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               단위 페이지
EK80 사용자 인터페이스에는 다양한 측정이 있습니다. 이러한 측정은 예를 들어 깊이, 범위 및 거리와 관련되어 있습니다. 단위 페이지에서, 사용되는 측정 단위를 제어합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80는 여러 가지 국제 표준 측정 단위로 작업할 수 있습니다.

                     단위 옵션을 사용하여 작업할 측정 단위를 선택합니다. EK80는 이들을 모든 프레젠테이션에서 사용합니다. 한 번만 정의하면 됩니다. 제공된 드롭다운 목록을 사용하여 선택합니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           길이

                           
                              EK80(제품 이름) 사용자 인터페이스에서 범위 및 거리와 관련된 모든 판독값의 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어 커서 위치가 될 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           수심

                           
                              모든 깊이의 프레젠테이션에 대한 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어, 현재 수심이 될 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           거리

                           
                              항해 거리의 모든 프레젠테이션에 사용할 측정 단위를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           속도

                           
                              선박 속도의 모든 프레젠테이션에 대한 측정 단위를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           온도

                           
                              모든 온도 측정값에 대한 측정 단위를 선택합니다. 예를 들어, 현재 수온일 수 있지만 EK80(제품 이름)에 적합한 센서가 연결되어 있는 경우에만 해당됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      사용자 기본 설정 및 개별 사용자 정의와 관련된 설정 정의

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트롤 페이지
트롤을 사용할 때 EK80(제품 이름)은 에코그램에 위쪽 및 아래쪽 트롤 선을 그릴 수 있습니다. 이를 위해서는 EK80(제품 이름)에 관련 트롤 파라미터가 있어야 합니다. 트롤 시스템이 EK80(제품 이름)에 연결되어 있는 경우 이러한 파라미터를 자동으로 사용할 수 있습니다. 트롤 시스템이 연결되지 않은 경우 trawl(트롤) 옵션을 사용하여 파라미터를 수동으로 정의할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Simrad ITI 시스템을 EK80에 연결할 수 있습니다. ITI 시스템과의 통신은 NMEA와 전용 텔레그램을 기반으로 하며, 필요한 모든 파라미터는 자동으로 정의됩니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다.

                     또 다른 트롤 또는 포획 모니터링 시스템이 사용되고 이 시스템이 트롤 전개 및/또는 트롤 거리 정보를 자동으로 제공하지 않을 경우에는 해당 값을 수동으로 입력해야 합니다.

                     raw 데이터를 기록하면 트롤 시스템에서 수신된 모든 데이터가 파일에 저장됩니다.

                     팁실제 인터페이스를 연결하고 설정하려면 Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하십시오. Sensor Installation(센서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        트롤 또는 포획 모니터링 시스템과 EK80사이에 통신 파라미터를 설정하려면 IO Setup(IO 설정) 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           트롤 전개

                           
                              수동으로 데이터를 입력하려면 트롤 전개를 선택합니다. 스핀 상자를 사용하여 트롤 전개의 높이를 제공합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           트롤까지의 거리

                           
                              트롤까지의 거리를 선택하여 데이터를 수동으로 입력합니다. 스핀 상자를 사용하여 선박에서 트롤까지의 거리를 제공합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      센서 설치 페이지

                      라인 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               주석 페이지
에코그램을 연구할 때 개인 메모를 추가하는 것이 유용한 경우가 많습니다. 코멘트는 특정 에코, 특이한 해저면 조건 등의 특정 이벤트를 식별하거나 단순히 시간 또는 거리를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. Annotations(주석) 선택을 사용해 에코그램에 설명과 주석을 입력할 수 있습니다. raw 데이터 기록을 활성화하면 주석이 자동으로 저장됩니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. 열려면 설정 메뉴에서 열기를 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 에코그램의 주석을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. 이 주석 기능이 활성화된 경우 보기에 표시됩니다. 주석은 Normal(정상) 작동 모드에서만 보기에 추가할 수 있습니다.

                     원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                     노트설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                     

                     주석을 수동으로 추가하거나, 시리얼 또는 LAN 통신 포트를 사용해 데이터그램으로 정보를 가져올 수 있습니다. 실제 인터페이스를 연결하고 설정하려면 Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하십시오. Sensor Installation(센서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 통신 파라미터를 설정하려면 I/O 설정 페이지를 사용합니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                     팁때로는 에코그램에 서면 설명을 하나 두는 것이 유용할 수 있습니다. Manual Annotation(수동 주석) 대화 상자에 해당 기능이 있습니다. 텍스트 문자열을 입력합니다. 대화 상자에서 확인을 선택하여 에코그램에 텍스트를 추가합니다. Beam Mode Administration(빔 모드 관리) 대화 상자는 설정 메뉴에서 열립니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           이벤트

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              Event(이벤트) 파라미터는 무언가가 발생할 때마다 주석을 시작합니다. 이벤트는 외부 장치를 통하거나, 타이머로 설정하거나, 상단 바에서 Event(이벤트) 버튼을 클릭하여 시작할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           번호

                           
                              모든 이벤트는 번호로 식별됩니다. 이 번호는 주석 문자열에 포함될 수 있습니다.

                              이 기능을 사용하면 다음으로 사용할 번호를 수동으로 선택하고 번호 시리즈가 증가하는 대신 감소하도록 선택할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           텍스트

                           
                              이벤트 생성 주석 문자열에 포함할 항목을 선택하려면 이 그룹의 기능을 사용합니다. 이벤트 주석마다 포함할 텍스트 문자열을 추가할 수도 있습니다.

                              EK80 시스템에 컴퓨터 키보드가 연결되어 있지 않은 경우 키보드 버튼을 선택하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           타이머

                           
                              이벤트 자동 생성 기간을 설정합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           최근 주석

                           
                              이 입력란에는 가장 최근에 입력한 주석 텍스트가 자동으로 표시됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     주석용으로 지원되는 데이터그램 형식
EK80은 주석용으로 다음의 데이터그램 형식을 지원합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	ATS 주석 데이터그램 형식ATS 주석은 Kongsberg Maritime에서 만든 고유 데이터그램 형식입니다. 외부 장치에서 텍스트 주석을 가져올 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                      주변 장비와 인터페이스

                  

                  
                     관련 항목

                      이벤트 버튼 설명

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      수동 주석 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               원격 제어 페이지
EK80는 더 큰 과학 시스템에서 "센서"로 작동하도록 설정할 수 있습니다. 그러면 EK80가 수행하는 모든 작업을 LAN(Local Area Network) 상의 다른 컴퓨터에서 원격 제어합니다. Remote Control(원격 제어) 설정을 사용하여 원격 제어 작업을 설정할 수 있습니다. 주변 시스템에서 EK80를 제어하는 방법과 EK80에서 이 시스템과 다른 시스템으로 정보를 내보내는 방법을 정의할 수 있습니다.

               
                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80 광대역 과학 에코 사운더(과학용 에코 사운더)를 사용하면 에코 데이터를 구독하고 자신의 원격 응용 프로그램에서 작동을 제어할 수 있습니다. 이러한 방식으로 EK80 작업을 제어하기 위한 소프트웨어를 직접 만들 수 있습니다. 이러한 작업에는 시작/중지 핑, 핑 간격 변경 또는 데이터 기록 시작/중지 등이 포함될 수 있습니다.

                     노트이 경우 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)은 "서버"로 간주됩니다. EK80 프로그램이 "서버 응용 프로그램"입니다. 로컬 컴퓨터에서 실행되도록 만든 프로그램을 "클라이언트 응용 프로그램"이라고 합니다.

                     

                     Remote Control(원격 제어) 파라미터는 Installation(설치) 대화 상자의 3 페이지에 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	응용 프로그램 정보응용 프로그램 정보 파라미터를 사용하여 시스템 특유의 정보를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이는 일반적으로 제품의 이름(EK80)과 유형, 그리고 식별 번호까지 포함합니다.

                                     원격 제어: 응용 프로그램 정보 페이지

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	서버 로EK80 프로세서 유닛을 클라이언트 응용 프로그램의 서버로 설정하려면 As Server (서버로) 파라미터를 사용합니다. 클라이언트 응용 프로그램을 사용하여 EK80작업을 모니터링하고 제어하기 위해 컴퓨터가 선박 어딘가에 설치됩니다.

                                     원격 제어: 서버로 페이지

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               원격 제어: 응용 프로그램 정보 페이지
응용 프로그램 정보 파라미터를 사용하여 시스템 특유의 정보를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이는 일반적으로 제품의 이름(EK80)과 유형, 그리고 식별 번호까지 포함합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     Application Information(응용 프로그램 정보) 파라미터에는 제품 이름과 설명, 식별 번호가 포함됩니다. 식별 번호만 변경할 수 있으며 다른 파라미터는 고정되어 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           이름

                           
                              제품(EK80)의 이름입니다. 이름은 정해져 있으며 변경할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           설명

                           
                              현재 사용 중인 제품 유형입니다. 설명은 정해져 있으며 변경할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           응용 프로그램 ID

                           
                              이 상자에 숫자를 입력할 수 있습니다. 이 숫자는 대규모 네트워크에서 EK80 시스템을 인식하는 데 사용됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      원격 제어 페이지

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               원격 제어: 서버로 페이지
EK80 프로세서 유닛을 클라이언트 응용 프로그램의 서버로 설정하려면 As Server (서버로) 파라미터를 사용합니다. 클라이언트 응용 프로그램을 사용하여 EK80작업을 모니터링하고 제어하기 위해 컴퓨터가 선박 어딘가에 설치됩니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     프로세서 유닛에 네트워크 어댑터가 두 개 있을 경우 다음 지침을 따르십시오.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	첫 번째 네트워크 어댑터는 트랜시버와의 통신에 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	두 번째 네트워크 어댑터는 서버(EK80 프로세서 유닛)와 클라이언트(네트워크에 있는 주변 컴퓨터) 사이의 데이터 전송에 사용합니다.
                              

                           
                        

                     

                     두 네트워크 어댑터는 두 개의 다른 네트워크에 연결됩니다.

                     목록에서 알맞은 IP 주소를 선택하여 서버 기능을 위한 네트워크 어댑터를 지정합니다. 서버와 클라이언트 사이의 최초 연결은 서버 상의 특정 UDP 포트 번호를 통해 생성됩니다. 연결이 설정되면 서버에 의해 자동으로 할당되는
                           새 UDP 포트 번호로 데이터 통신이 전송됩니다. 특정 로컬 포트 번호를 사용하려는 경우 최초 연결을 위한 기본 로컬 포트 번호를 변경할 수 있습니다. 하지만 일반적으로 그럴 필요는 없습니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           로컬 IP 주소

                           
                              이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다. 이더넷 어댑터가 두 개 이상인 경우 사용 가능한 주소 목록이 제공됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           로컬 포트

                           
                              주변 장치에서 프로세서 유닛으로 정보를 수신하려면 로컬 포트가 중요합니다. 여기서 정의한 번호는 정보를 제공하는 주변 장치의 포트 번호와 일치해야 합니다. 이 주변 장치는 LAN(Local Area Network)에 있는 또 다른 컴퓨터입니다. 주변 장치의 포트 번호를 찾으려면 해당 장치 및/또는 그 장치에서 사용되는 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

                           

                           
                              데이터 통신 설정이 프로세서 유닛에서 정보 내보내기 전용인 경우에는 이 로컬 포트 파라미터가 필요하지 않습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      원격 제어 페이지

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      주변 장비와 인터페이스

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               클라이언트 서버 구성 페이지
EK80(제품 이름) 클라이언트 애플리케이션을 통해 EK80(제품 이름)으로 작업한 조사 작업을 모니터링할 수 있습니다. 클라이언트가 EK80(제품 이름)과 통신할 수 있도록 하는 데 필요한 설정은 이 페이지에 정의되어 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. Setup(설정) 메뉴에서 Installation(설치)를 선택하여 페이지를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     EK80(제품 이름) 클라이언트 응용 프로그램과 EK80(제품 이름) 간의 통신은 선박의 LAN을 사용하여 수행할 수 있습니다.

                     이 경우 EK80 프로세서 유닛(프로세서 유닛)은 "서버"로 간주됩니다. EK80 클라이언트 응용 프로그램을 실행하는 컴퓨터가 "클라이언트"입니다.

                     통신을 설정하려면 클라이언트 컴퓨터가 서버 컴퓨터의 이더넷 주소를 알고 있어야 합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           서버로 실행

                           
                              Server(서버) 모드에서 EK80을 실행하려면 이 확인란을 선택합니다.

                              이 모드는 EK80 작동 및 기능에 영향을 미치지 않습니다. 클라이언트 컴퓨터가 연결되도록 허용하기만 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           IP 주소

                           
                              이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다. 이더넷 어댑터가 두 개 이상인 경우 사용 가능한 주소 목록이 제공됩니다.

                              클라이언트 컴퓨터와 통신하기 위해 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 사용할 이더넷 어댑터를 선택합니다. EK80 클라이언트 응용 프로그램이 시작되면 시작 대화 상자에 이 이더넷 주소가 나타나며 연락처를 설정할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               소프트웨어 라이센스 페이지
EK80가 작동하려면 하나 이상의 소프트웨어 라이센스가 필요합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 광대역 트랜시버(WBT)을 "잠금 해제"합니다. 사용자는 Software License(소프트웨어 라이센스) 대화 상자에서 라이센스 코드(문자열)를 입력하여 EK80 기능을 잠금 해제할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     SA9510S가 EK80(재생) 모드로 설정되어 있는 경우에는 Installation(설치) 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 설치 대화 상자에 있습니다. 열려면 설정 메뉴에서 열기를 선택합니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     소프트웨어 라이센스는 트랜시버의 일련 번호에 근거한 32자의 16진수 문자열입니다. 라이센스는 사용하는 트랜시버의 기능 및 동작을 제어하는 여러 가지의 주요 파라미터를 정의합니다. 각 소프트웨어 라이센스 코드는 미리 정의된 속성 집합과 함께 작동하도록 하나의 광대역 트랜시버(WBT)을 "잠금 해제"합니다.

                     소프트웨어 라이센스는 물리적 프로세서 유닛(프로세서 유닛)과는 연결되지 않습니다. 그러므로 라이센스 문자열 사본만 있으면 소프트웨어를 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 쉽게 이동할 수 있습니다. 라이센스 문자열을 복사해 두는 것을 기억하십시오.

                     소프트웨어 라이센스를 얻으려면 Simrad 대리점 또는 배포 업체에 문의하십시오. https://www.simrad.com/support에서 제공하는 요청 양식을 사용하거나 당사 지원 부서로 직접 연락할 수도 있습니다.

                     노트수령한 소프트웨어 라이센스 문자열은 분실하지 마십시오. 정보를 텍스트 파일(예: 메모장)에 복사하고 관련 정보를 추가하는 것을 추천합니다. 프로세서 유닛 데스크톱에 텍스트 파일을 배치하고 백업 복사본이 만들어졌는지 확인합니다.

                     

                     설치 대화 상자에서 작업할 때 항상 적용을 선택하여 변경 사항을 페이지에 저장해야 합니다. 다른 페이지에서 작업을 계속하기 전에 이 작업을 수행해야 합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           사용 가능한 비활성 라이센스

                           
                              이 목록에는 사용자가 입력했지만 사용하지 않고 있는 모든 EK80 소프트웨어 라이센스가 표시됩니다. 라이센스 중 하나를 활성화하려면 해당 라이센스를 선택하고 화살표 버튼 [>]을 클릭합니다. 라이센스에 포함된 작동 파라미터를 보려면 해당 파라미터를 선택하고 라이센스 세부 정보에 있는 정보를 참조하십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           현재 활성 라이센스

                           
                              이 목록에는 현재 프로세서 유닛(프로세서 유닛)에서 활성화한 EK80소프트웨어 라이센스가 표시됩니다. 라이센스를 비활성화하려면 라이센스를 선택하고 화살표 버튼[<]을 클릭합니다. 라이센스에 포함된 작동 파라미터를 보려면 해당 파라미터를 선택하고 라이센스 세부 정보에 있는 정보를 참조하십시오.

                           

                        

                     

                     
                        
                           복사

                           
                              라이센스 코드를 선택한 다음 복사를 클릭하여 운영 체제의 클립보드에 코드를 복사합니다. 클립보드에서 코드를 텍스트 편집기(예: 메모장)에 붙여 넣을 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           삭제

                           
                              라이센스 코드를 선택한 다음 삭제를 클릭하여 프로세서 유닛에서 라이센스 코드를 제거합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           라이센스 세부 정보

                           
                              이 목록에는 현재 선택한 라이센스 코드로 사용할 수 있는 기능에 대한 개요가 포함되어 있습니다. 라이센스에 포함된 작동 파라미터를 보려면 해당 파라미터를 선택하고 라이센스 세부 정보에 있는 정보를 참조하십시오.

                           

                           
                              다음 라이센스 파라미터가 나열됩니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	사용 중인 트랜시버의 일련 번호
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	제품명(EK80)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	응용 프로그램
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	라이센스 유형 및 만료 날짜(있는 경우)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	사용할 수 있는 트랜스듀서 유형
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	사용 중인 트랜시버 유형
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	허용된 트랜스듀서와 사용될 수 있는 트랜시버 채널
                                       

                                    
                                 

                              

                              라이센스가 생성된 시스템 유형에 따라 하나 이상의 채널을 사용할 수 있습니다. 각 채널은 채널 번호, 주파수 범위 및 전원 출력 용량으로 정의됩니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다. 각 채널은 단일 트랜스듀서에 연결됩니다. 트랜스듀서는 트랜스듀서 유형(단일 또는 분할 빔)에 따라 하나 이상의 섹터에 장착할 수 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                            라이센스 문자열을 입력합니다.

                           
                              Enter License String(라이센스 문자열 입력)을 선택하여 대화 상자를 엽니다. 라이센스 코드를 입력합니다.

                              직접 문자열을 입력할 필요가 없습니다. Ctrl-C 및 Ctrl-V 키보드 조합을 사용하거나 마우스 오른쪽 버튼으로 복사 및 붙여넣기를 사용하여 코드를 복사할 수도 있습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      설치 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      소프트웨어 설치 및 유지 관리

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            BITE 대화 상자의 페이지
EK80(제품 이름)은 전산화된 광대역 과학 에코 사운더(시스템 유형)입니다. 아날로그 회로는 거의 없으며, 기존의 문제 해결 가능성은 제한되어 있습니다. 이를 해결하기 위해 테스트 및 유지 관리 기능을 제공하는 내장 소프트웨어 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. BITE (내장 테스트 장비) 대화 상자는 EK80의 성능을 점검하는 테스트 및 진단 프로그램을 제어합니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  오픈

                  두 대화 상자 모두 설정 메뉴에서 열립니다.

               

               
                  설명

                  BITE(내장 테스트 장비) 기능을 사용하면 EK80 하드웨어의 작동 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 트랜시버 채널 및 트랜스듀서 요소가 작동하는지 확인할 수 있습니다. BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에서 다른 페이지를 열려면 왼쪽에 있는 큰 "버튼"을 사용합니다.

                  각 버튼은 작은 색상 코드 표시기를 제공합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	표식 없음: 상태가 정상입니다. 조치가 필요하지 않습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	노란색: 이것은 경고입니다. 더 자세히 조사하는 것이 좋습니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	빨간색: 이것은 알람입니다. 더 자세히 조사해야 합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	회색: 사용할 수 있는 정보가 없습니다.
                           

                        
                     

                  

                  BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자와 기능은 성능 모니터링에만 제공됩니다. 이 기능은 EK80을(를) 정상적으로 사용할 때는 필요하지 않습니다 BITE 대화 상자에서는 작동 파라미터를 변경할 수 없습니다.

               

            

            
               
                  주제

                  
                     프로세서 페이지

                     센서 페이지

                     트랜시버 페이지

                     트랜스듀서 페이지

                     노이즈 페이지

                  

               

            

            

         

      



               프로세서 페이지
Processor(프로세서) 페이지에서는 소프트웨어 버전, 작동 및 네트워크와 관련된 파라미터에 대한 개요를 제공합니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     설명

                     Processor(프로세서) 페이지의 정보는 그룹으로 제공됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로그램 버전이 정보는 About(정보) 대화 상자에도 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	작동이 그룹은 작동 파라미터와 관련된 일반 정보를 제공합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	네트워크일부 EK80(제품 이름) 최종 사용자는 프로세서 유닛을 LAN에 연결합니다. 이 그룹은 이 네트워크에 대한 일반 정보를 제공합니다. 프로세서 유닛이 로컬 네트워크에 연결되어 있지 않으면 이 상자는 비어 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           프로그램 버전

                           
                              배포된 모든 EK80 소프트웨어는 고유 식별이 가능합니다. 이 참조 설명서에서 설명하는 버전은 2.0.0입니다. 이 정보는 About(정보) 대화 상자에도 있습니다.  About(정보) 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                              팁EK80(제품 이름)에 대한 최신 소프트웨어 버전을 찾으려면 당사 웹 사이트를 확인하십시오.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	• 
                                             	https://www.kongsberg.com/simrad
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           작동

                           
                              이 그룹은 작동 파라미터와 관련된 일반 정보를 제공합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	핑 총계이 기능은 EK80(제품 이름)의 전원이 켜지고 시작된 이후 연속적인 전송 횟수("핑")입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	핑 간격핑 간격(1/핑 반복 주파수(PRF))은 각 전송 간에 시간 단위로 측정된 핑 속도입니다.

                                             ‘핑 속도’는 EK80가 음향 에너지(“핑”)를 수중으로 전송하는 빈도를 제어하는 파라미터입니다. 핑 속도는 일반적으로 최대 범위 설정으로 제한됩니다. 또한 하드웨어 문제에 따라 좌우됩니다. 프로세서 유닛이 각각의 핑에서 정보를 처리할 수 있는 속도, 시스템이 외부 주변 장치와 통신하는 속도 또는 시스템에 데이터를 저장하는 데 걸리는 시간이 그 예가 될 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	순차적 핑EK80에서 사용 중인 채널이 두 개 이상인 경우 순차적 핑 기능을 사용할 수 있습니다. 활성화되면 각 개별 트랜시버가 하나씩 순차적으로 송신("ping") 합니다. 활성화되지 않으면 모든 트랜시버가 동시에 "핑"됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           네트워크

                           
                              일부 EK80(제품 이름) 최종 사용자는 프로세서 유닛을 LAN에 연결합니다. 이 그룹은 이 네트워크에 대한 일반 정보를 제공합니다. 프로세서 유닛이 로컬 네트워크에 연결되어 있지 않으면 이 상자는 비어 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	이름이 텍스트 상자는 LAN(Local Area Network) 이름을 반영합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	로컬 IP 주소이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	최대 전송 단위 (MTU)MTU(최대 송신 유닛) 값은 LAN(Local Area Network)과 연결된 이더넷 라인을 통해 전송하여 오고 갈 수 있는 데이터 패킷의 최대 크기를 반영합니다.

                                             
                                                   컴퓨터 네트워킹에서 레이어의 통신 프로토콜의 최대 전송 단위(MTU)는 레이어가 통과시킬 수 있는 가장 큰 프로토콜 데이터 단위의 크기(바이트 또는 옥텟)입니다. MTU 파라미터는 일반적으로 통신 인터페이스(NIC, 직렬 포트 등)와 함께 나타납니다. 표준(예: 이더넷)은 MTU 크기를
                                                         수정할 수 있습니다. 또는 시스템(예: 점대점 직렬 링크)에서 연결 시 MTU를 결정할 수 있습니다.

                                                   https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit (2016년 4월)


                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      정상 작동 대화 상자

                      대화 상자 정보

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               센서 페이지
Sensors(센서) 페이지에는 현재 EK80(제품 이름)에 연결된 모든 센서가 있는 표가 표시됩니다. 각 센서에 대해 상태가 제공됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     EK80이 올바른 네비게이션 정보를 사용하고 제공하려면 하나 이상의 외부 센서를 연결해야 합니다. 일반적인 센서는 네비게이션 정보(방향, 속도 또는 지리적 위치)를 제공하는 센서입니다. 동작 센서(모션 레퍼런스 유닛)도 연결할 수 있습니다.

                     입력 또는 출력을 위해 EK80에 연결된 각 센서가 나열됩니다. 모든 관련 상태 정보가 제공됩니다.

                     팁Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 EK80(제품 이름)이 정보를 가져올 외부 센서를 정의합니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                        센서 구성 페이지에서 데이터그램 우선순위를 정의하여 EK80에서 "가장 안정적인" 센서의 정보를 사용할 수 있습니다. 센서를 사용할 수 없거나 설치하지 않은 경우 수동 값을 정의할 수도 있습니다. Sensor Configuration(센서 구성) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                        I/O Setup(I/O 설정)을 사용하여 사용 가능한 각 통신 포트의 속성을 제어할 수 있습니다. I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다.

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      센서 설치 페이지

                      센서 구성 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜시버 페이지
EK80(제품 이름)은 하나 이상의 트랜시버와 함께 작동하도록 설정할 수 있습니다. Transceiver(트랜시버) 페이지에서는 EK80에서 사용 중인 각 트랜시버에 대한 주요 정보를 제공합니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     설명

                     각 트랜시버는 일련 번호로 식별됩니다. 목록에서 트랜시버를 선택합니다. 정적 정보만 제공됩니다.

                     팁Transceiver Installation(트랜시버 설치) 파라미터는 트랜시버의 설치와 분리를 제어합니다. 사용 가능한 트랜시버의 개요가 표시됩니다. 소프트웨어 라이센스에서 허용하는 대로 모든 트랜스듀서를 광대역 트랜시버(WBT)(트랜시버 유닛)에 할당할 수 있습니다. Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다. 
                        

                        Transceiver Power Supply(트랜시버 전원 공급장치) 정보 창에는 트랜시버에 제공되는 전류 공급 전압이 표시됩니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           트랜시버를 선택합니다

                           
                              스핀박스를 사용하여 조사할 트랜시버를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           트랜시버

                           
                              이 정보는 연결된 트랜시버 유형을 반영합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"GPT"는 "다목적 트랜시버(General Purpose Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT"는 "광대역 트랜시버(Wide Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"SBT"는 "단일 대역 트랜시버(Single Band Transceiver)"를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT Mini"는 미니어처 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	"WBT 튜브"는 해저 광대역 에코 사운더 트랜시버를 의미합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              팁이 정보는 Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에도 나와 있습니다. Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           일련 번호

                           
                              트랜시버의 일련 번호입니다. 이 번호는 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다. 이 정보는 Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에도 나와 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           SW 버전

                           
                              현재 트랜시버에서 실행 중인 소프트웨어 버전입니다. 이 정보는 Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에도 나와 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           FPGA TX/RX 펌웨어 버전

                           
                              이 정보에는 트랜시버가 제공하는 고유 버전 파라미터가 포함됩니다. 주파수, 일련 번호 및 펌웨어를 식별하는 코드가 표시됩니다. 이 정보는 Installation(설치) 대화 상자의 Transceiver Installation(트랜시버 설치) 페이지에도 버전으로 표시됩니다.

                           

                           
                              
                                    FPGA(Field-Programmable Gate Array)는 제조 후 고객 또는 설계자가 구성하도록 설계된 통합 회로이므로 "현장 프로그래밍 가능"합니다. FPGA 구성은 일반적으로 ASIC(Application-Specific
                                          Integrated Circuit)에 사용되는 것과 유사한 하드웨어 설명 언어(HDL)를 사용하여 지정됩니다.

                                    FPGA에는 프로그래밍 가능한 로직 블록 배열과 여러 구성에서 상호 연결될 수 있는 많은 논리 게이트처럼 블록을 "함께 연결"할 수 있도록 하는 재구성 가능한 상호 연결의 계층 구조가 포함되어 있습니다. 논리 블록은 복합
                                          조합 함수 AND 및 XOR 같은 단순한 논리 게이트를 수행하도록 구성할 수 있습니다.

                                    대부분의 FPGA에서 로직 블록에는 메모리 요소도 포함되어 있습니다. 이 요소는 단순 플립플롭이거나 전체 메모리 블록일 수 있습니다.

                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array, 2017년 8월


                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      정보 창을 사용하여 에코에서 나오는 데이터를 수집합니다

                      EK80 유지 관리

                  

                  
                     관련 정보 창

                      트랜시버 전원 공급장치 정보 창 설명

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      설치 대화 상자

                      트랜시버 설치 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               트랜스듀서 페이지
EK80(제품 이름)은 하나 이상의 트랜시버와 함께 작동하도록 설정할 수 있습니다. 각 트랜시버에는 하나 이상의 트랜스듀서가 할당됩니다. Transducer(트랜스듀서) 페이지를 통해 정상 작동 중에 각 트랜스듀서의 임피던스를 확인할 수 있습니다. 그러면 모든 오류를 쉽게 탐지할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     설명

                     트랜스듀서 임피던스는 각 전송("핑") 중에 실시간으로 측정됩니다. CW 전송의 경우 각 트랜스듀서 섹터의 임피던스 및 위상 값이 표 형식으로 제공됩니다. LFM 전송의 경우 결과가 두 플롯에 표시됩니다.

                     작동 중인 트랜스듀서 엘리먼트의 임피던스는 약 75Ω ± 40%입니다. 그러나 다양한 트랜스듀서의 값이 다르므로 관련 데이터 시트를 확인해야 합니다. 복합 트랜스듀서는 비교적 평평한 임피던스 곡선을 가지고 있습니다. "톤-필즈" 요소가 있는 구형 트랜스듀서는 핑 시작 시 임피던스가 약간 더 높습니다. 이는 설계에 의한 것입니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	∞ Ω(개회로)를 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변환기가 고장났거나 케이블이 손상된 것으로 가정할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	0Ω(단락)을 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변압기 또는 케이블이 단락되었다고 가정할 수 있습니다. 염수 침투에 문제가 있을 수도 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 임피던스는 복잡한 값이며 위상이 있습니다. 이 위상은 가능한 한 작아야 합니다. 큰 위상은 출력 전원을 잃는 것을 의미합니다.
                              

                           
                        

                     

                     팁각 트랜스듀서는 Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지를 사용하여 추가됩니다. Transducer Installation(트랜스듀서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     LFM 전송

                     [image: Image]

                     LFM 전송의 경우 결과가 두 플롯에 표시됩니다. 한 플롯은 임피던스를 하나의 핑에서 주파수의 함수로 표시합니다. 다른 플롯은 동일한 핑에서 주파수의 함수로 위상을 보여줍니다.

                     각 플롯에서 각 트랜스듀서 또는 트랜스듀서 섹터에 대해 하나의 색 곡선이 제공됩니다. 단일 빔 트랜스듀서는 하나의 곡선으로만 표시됩니다. 분할 빔 트랜스듀서는 각 섹터에 하나씩 여러 개의 곡선으로 표시됩니다.

                     팁곡선을 쉽게 읽을 수 있도록 하려면 Fixed Axis(고정축)을 선택합니다. 곡선을 고정하기 위해 핑을 일시 중지합니다.

                        CW와 LFM간에 펄스 유형을 전환하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. LFM 전송을 선택하기 전에 EK80(제품 이름) 시스템에 호환되는 변환기가 제공되는지 확인하십시오!

                     

                     (더미로드를 사용하는 동안 화면 캡처가 이루어졌습니다.)

                  

                  
                     CW 전송

                     CW 전송의 경우 각 트랜스듀서 섹터의 임피던스 및 위상 값이 표 형식으로 제공됩니다.

                     [image: Image]

                     (더미로드를 사용하는 동안 화면 캡처가 이루어졌습니다.)

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           트랜스듀서를 선택합니다.

                           
                              스핀 박스를 사용하여 조사할 트랜스듀서를 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           주파수

                           
                              선택된 트랜스듀서의 공칭 중심 주파수입니다

                           

                        

                     

                     
                        
                           임피던스

                           
                              트랜스듀서 임피던스는 각 전송("핑") 중에 실시간으로 측정됩니다. ∞ Ω(개회로)를 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변환기가 고장났거나 케이블이 손상된 것으로 가정할 수 있습니다. 0Ω(단락)을 측정할 경우 트랜스듀서 임피던스 변압기 또는 케이블이 단락되었다고 가정할 수 있습니다. 염수 침투에 문제가 있을 수도 있습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           위상

                           
                              트랜스듀서 임피던스는 복잡한 값이며 위상이 있습니다. 이 위상은 가능한 한 작아야 합니다. 큰 위상은 출력 전원을 잃는 것을 의미합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           고정 축

                           
                              곡선을 쉽게 읽을 수 있도록 하려면 Fixed Axis(고정축)을 선택합니다. 은 시각적 기능이며 측정 결과를 변경하지 않습니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      EK80 유지 관리

                  

                  
                     관련 항목

                      트랜스듀서 취급 규칙

                      승인된 부착물 방지 페인트

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      정상 작동 대화 상자

                      설치 대화 상자

                      트랜스듀서 설치 페이지

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               노이즈 페이지
모든 EK80 시스템의 작동 성능은 잡음 조건에 따라 다릅니다. 소음 서명을 가능한 한 낮게 하는 것이 중요합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자에 있습니다. 설정 메뉴에서 BITE 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     설명

                     Noise(소음) 페이지에서는 현재 예상 소음 및 이에 상응하는 주변 소음에 대한 정보를 제공합니다. EK80(제품 이름) 시스템을 Passive(수동) 모드로 설정해야 합니다.

                     팁Passive(수동) 모드로 전환하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. Normal Operation(정상 작동) 버튼은 작동 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     LFM 전송

                     [image: Image]

                     LFM 송신기로 작업할 때 소음이 플롯에 표시됩니다. 플롯은 소음 레벨을 전송 주파수의 함수로 표시합니다. 1W에 비해 dB 단위로 측정된 소음 추정치가 상자에 표시됩니다.

                     팁곡선을 쉽게 읽을 수 있도록 하려면 Fixed Axis(고정축)을 선택합니다.

                        CW와 LFM간에 펄스 유형을 전환하려면 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자를 사용합니다. LFM 전송을 선택하기 전에 EK80(제품 이름) 시스템에 호환되는 변환기가 제공되는지 확인하십시오!

                     

                     (더미로드를 사용하는 동안 화면 캡처가 이루어졌습니다.)

                  

                  
                     CW 전송

                     [image: Image]

                     CW 전송 작업을 할 때 텍스트 상자에 노이즈가 나타납니다.

                     (더미로드를 사용하는 동안 화면 캡처가 이루어졌습니다.)

                  

                  
                     소음 정보

                     신호 대 소음 비에 영향을 끼치는 소음은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자체 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주변 노이즈
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	전기 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	잔향
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수중 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	어 구 노이즈
                              

                           
                        

                     

                     [image: Image]

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	트랜스듀서에 영향을 미칠 수 있는 소음원은 다음과 같습니다.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	생물학적 외란
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	간섭
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	공동 현상
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	프로펠러 노이즈
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	유동 노이즈
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	다른 수중 음향 시스템의 음향 소음
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	트랜스듀서 케이블이 깁니다. 발전기, 펌프, 냉각 시스템 및 기타 전기 또는 전기 기계 장치에서 나오는 전기 소음은 쉽게 포착됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	프리앰프는 매우 민감합니다. 내부 및 외부 전원 공급 장치에서 전기 소음을 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 자체 회로에서 발생하는 아날로그 잡음에도 취약합니다. 컨버터와 처리 회로에서 발생하는 디지털 소음도 소음 문제를 야기할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	컨버터는 아날로그 에코를 디지털 형식으로 변환합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	신호 처리 회로에서 디지털 잡음이 발생할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           채널 선택

                           
                              스핀 박스를 사용하여 어떤 채널을 검사할지 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           소음 추정치

                           
                              모든 전송(핑)에 대해 EK80 (제품 이름)은 선택한 범위의 에코 수준을 측정합니다. 일반적으로 이러한 측정은 5m마다 내지는 긴 범위에서도 수행됩니다.

                           

                           
                              물속의 모든 에코와 소음이 기록됩니다. 여기에는 선박(전기, 프로펠러, 기계 등)에서 발생하는 소음, 물 흐름, 공동화 및 간섭이 포함됩니다. 물고기와 다른 종, 그리고 해저면으부터의 반향이 탐지되어 방정식에 추가됩니다.

                              이러한 측정값을 비교하여 EK80 (제품 이름)은 소음 추정치를 계산합니다.

                              팁EK80 (제품 이름)을 Passive  (수동) 모드로 설정하면 송출 시 발생하는 모든 반향이 수식에서 제거됩니다. 실제 소음에 대한 더 나은 정보를 제공합니다.

                              

                              이 정보는 엑스트라 "메뉴"에도 표시됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           동일한 주변 소음

                           
                              EK80(제품 이름)이 제공하는 소음 추정치는 모든 소음을 포함합니다. 여기에는 전기 소음, 프로펠러, 기계 및 기계 진동과 같은 선박에서 발생하는 소음이 포함됩니다. 추가 방정식을 통해 소음 값이 대역폭에 대해 보정됩니다. 동일 주변 소음 값은 전부 주변 음원으로부터의 소음인 것처럼 총 소음을 나타냅니다.

                           

                           
                              이 정보는 엑스트라 "메뉴"에도 표시됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      BITE(내장 테스트 장비) 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      EK80 유지 관리

                  

                  
                     관련 항목

                      엑스트라 메뉴

                      정상 작동 대화 상자

                      음향 노이즈

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            정보 창 옵션 대화 상자의 페이지
EK80은 EK80 프레젠테이션의 추가 및 상세 데이터를 제공하는 여러 정보 창을 제공합니다. 정보 창은 위쪽 표시줄의 버튼을 사용하여 열고 닫습니다. 여러 정보 창에 설정 버튼이 장착되어 있습니다. 설정을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 엽니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 사용하여 정보 창에 제공된 데이터의 작동 매개 변수를 변경합니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  오픈

                  [image: Image]

                  이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.

               

               
                  설명
Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자의 왼쪽에는 메뉴가 있고, 오른쪽에는 창 파라미터에 대한 여러 개의 페이지가 있습니다.

               

            

            
               
                  주제

                  
                     색 눈금 페이지

                     TS 히스토그램 페이지

                     Sv(f) 페이지

                     TS(f) 페이지

                     ADCP 페이지

                  

               

            

            

         

      



               색 눈금 페이지
EK80에서 사용하는 색 눈금은 에코의 강도를 반영하도록 디자인 되었습니다. 에코 강도는 데시벨(dB) 단위로 측정됩니다. 눈금의 각 색상은 에코 강도의 증가(또는 감소)를 나타냅니다. 12가지 색상의 기본 색 눈금에서는 각 컬러가 3dB 스텝을 나타냅니다. Color Scale(색 눈금) 파라미터를 사용하면 각 색상이 나타내는 에코 강도 범위(데시벨)를 변경할 수 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에서 페이지가 열립니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자를 열 수 있습니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     Colour Scale(색 눈금) 정보 창에서 설정을 선택하여 Colour Scale(색 눈금) 페이지를 또한 엽니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
Color Scale(색 눈금) 페이지가 열리면 각 TVG 설정에 대해 최소 및 최대 레벨의 두 가지 조정이 제공됩니다. 선택한 최소 수준은 메인 메뉴의 관련 최소 수준 버튼에도 반영됩니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     Color Setup(색상 설정) 대화 상자에서 EK80(제품 이름) 에코 프레젠테이션에 사용할 다양한 색 눈금을 선택할 수 있습니다. 어떤 색 눈금을 사용할 것인지는 주변 조명 상태, 에코의 특성, 사용자 경험을 바탕으로 주로 개인적 선호도에 따라 결정합니다.

                     사용할 수 있는 색 눈금은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	12색
                                 	소나 색상
                                 	매끄러운 ES
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                              
                                 	회색조
                                 	양극성
                                 	BI500 색상
                              

                              
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                                 	[image: Image]
                              

                           
                        

                     

                     Smooth Echosounder(매끄러운 에코 발생기) 눈금은 표준 12색 단위를 기반으로 합니다. 더 부드러운 색상 전환을 위해 색상 사이에 추가 색상이 추가되었습니다. Bipolar(양극) 눈금은 주로 ADCP 보기에 사용됩니다.

                     12색의 기본 색 눈금에서 각각의 개별 색은 3dB 범위의 에코 신호 강도를 나타낸다는 점을 기억하십시오. 따라서 에코 강도가 두 배가 될 때마다 다음 색이 선택됩니다.

                     팁기본적으로 64색 또는 12색으로 에코그램을 표시할 수 있으며, 선정된 색상표가 있습니다. 제목 표시줄의 색 눈금을 클릭하여 언제라도 색 눈금을 표시할 수 있습니다. 선택한 색은 디스플레이 프레젠테이션의 하단 표시줄에 표시됩니다.

                     

                     많은 색을 사용하도록 선택할 경우 EK80 프레젠테이션의 해상도는 크게 개선됩니다. 그러면 다양한 크기 및 타겟 강도의 다양한 에코 간 차이를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.

                     색 눈금의 각 끝에는 데시벨(dB) 단위로 측정된 특정 에코 강도가 반영되며, 이 값은 Color Scale(색 눈금) 정보 창에서 읽을 수 있습니다. Color Scale(색 눈금) 파라미터를 사용하여 이러한 에코 강도 값을 조정할 수 있습니다. 즉, 각 색상으로 표시되는 에코 강도를 조정할 수 있습니다. 따라서 12색 눈금의 기본 3dB 범위는 사용자의 선호에 맞게 조정할 수 있습니다. 64색을 사용할 경우 각 색은 선택한 에코 신호 강도 범위를 나타낼 수 있습니다.

                     예최소 레벨을 더 큰 음의 값으로 설정하면 EK80은 어두운 색상으로 더 약한 에코를 나타냅니다. 색 범위를 변경하지 않으면 최대 레벨이 그에 따라 변경됩니다. 따라서 프레젠테이션은 동일한 해상도를 유지하면서 "민감한" 상태가 됩니다.

                        색상 범위를 더 큰 값으로 변경하면 표시되는 에코 강도 영역이 증가하지만 각 개별 색은 더 큰 영역을 표시합니다. 즉, 해상도가 감소합니다.

                     

                     색 눈금은 최소 레벨 설정에 영향을 미치지 않습니다. 색 눈금은 EK80 에코 데이터의 시각적 표시만 제어합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           최소 수준 / 최대 수준

                           
                              관련 색 눈금을 반영할 에코 강도의 하한과 상한을 설정합니다. 각 TVG 설정에는 한 가지 수준의 정의가 있습니다.

                           

                           
                              각 색상에 대해 에코 강도가 몇 dB 증가하는지 확인하려면 상한 및 하한 사이의 숫자 차이를 취하고 눈금 내 색상 수로 나눕니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           공통 색 범위

                           
                              색 눈금이 반사하는 에코 강도의 상한값을 정하십시오.

                           

                        

                     

                        
                           모든 채널에 적용 

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           모든 레이어에 적용 

                           
                              현재 선택 사항을 EK80에 사용 중인 모든 수심 레이어에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 컨텍스트에서 Layer(레이어)라는 용어는 EK80(제품 이름) 에코그램에 대해 정의될 수 있는 깊이 레이어를 설명하는 데 사용됩니다. 각 레이어는 상한 및 하한 깊이로 정의됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      EK80 프레젠테이션의 색 눈금 변경

                  

                  
                     관련 정보 창

                      색 눈금 정보 창 설명

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      색상 설정 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               TS 히스토그램 페이지
TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에는 단일 어종에서 감지된 에코의 히스토그램이 표시됩니다. 이 계산은 어종마다 에코 강도가 다양하다는 사실을 기반으로 합니다. 에코 강도는 사용하는 작동 주파수에 따라서도 달라집니다. TS Histogram(TS 히스토그램) 페이지를 사용하여 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에 표시된 히스토그램의 속성을 정의합니다.

               
                  
                     오픈

                     이 페이지는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에 있습니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 페이지를 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     정보 창에서 설정을 선택하여 페이지를 열 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
TS Histogram(TS 히스토그램) 설정을 사용하면 TS Histogram(TS 히스토그램) 정보 창에서 원하는 대로 수직 바의 모양을 지정할 수 있습니다. 상한 및 하한, 정확도 및 수직 해상도를 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           40 Log 색 눈금 따름

                           
                              임계값을 해당 채널의 Colour Scale(색 눈금) 페이지에 정의된 최소 레벨과 일치하게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           하한값

                           
                              이 기능은 히스토그램에 표시된 타겟 강도의 하한값을 지정합니다.

                           

                        

                     

                        
                           상한값

                           
                              이 기능은 히스토그램에 표시된 타겟 강도의 상한값을 지정합니다.

                           

                        

                     

                        
                           해상도

                           
                              이 기능은 히스토그램의 정확도를 지정합니다. 즉, 정보 창에 사용되는 수직 바의 수입니다.

                           

                        

                     

                        
                           최대 비율

                           
                              이 기능은 히스토그램의 수직 해상도를 제어합니다.

                           

                        

                     

                        
                           모든 채널에 적용

                           
                              현재 선택 항목을 EK80의 모든 채널에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 경우, 채널이라는 용어는 트랜시버, 트랜스듀서 및 작동 주파수의 조합을 식별하는 공통 용어로 사용됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           모든 레이어에 적용

                           
                              현재 선택 사항을 EK80에 사용 중인 모든 수심 레이어에 적용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 컨텍스트에서 Layer(레이어)라는 용어는 EK80(제품 이름) 에코그램에 대해 정의될 수 있는 깊이 레이어를 설명하는 데 사용됩니다. 각 레이어는 상한 및 하한 깊이로 정의됩니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Sv(f) 페이지
Sv(f) 정보 창에는 주파수의 기능으로 볼륨 후방 산란이 표시됩니다. 이 정보는 타겟 그룹(예: 어군)의 에코 강도가 작동 주파수에 따라 어떻게 변하는지 보여주는 플롯으로 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 어군의 성격을 식별하고 어군들을 구분할 수 있습니다. Sv(f) 페이지는 Sv(f) 정보 창을 만드는 데 사용되는 속성을 제어합니다.

               
                  
                     오픈

                     이 페이지는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에 있습니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 페이지를 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     정보 창에서 설정을 선택하여 페이지를 열 수도 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명
정보 창에 사용된 눈금은 Colour Scale(색 눈금) 페이지에서 선택한 눈금에 따라 설정하거나 수동으로 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           20 log 색 눈금 따름

                           
                              정보 창의 눈금이 Colour Scale(색 눈금) 페이지에서 선택한 눈금을 따르게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           수동 크기 조정

                           
                              정보 창에서 눈금의 하한과 상한(dB)을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               TS(f) 페이지
TS(f) 페이지는 TS(f) 정보 창을 만드는 데 사용되는 속성을 제어합니다.

               
                  
                     오픈

                     이 페이지는 Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자에 있습니다. Active(활성) 메뉴에서 버튼을 선택하여 페이지를 엽니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     정보 창에서 설정을 선택하여 페이지를 열 수도 있습니다.

                  

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     정보 창에 사용된 눈금은 Colour Scale(색 눈금) 페이지에서 선택한 눈금에 따라 설정하거나 수동으로 설정할 수 있습니다.

                  

                  
                     세부사항

                        
                           20 log 색 눈금 따름

                           
                              TS(f) 정보 창의 배율이 Colour Scale(색 눈금) 페이지에서 선택한 배율을 따르게 하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           수동 크기 조정

                           
                              정보 창에서 눈금의 하한과 상한(dB)을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      정보 창 옵션 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               ADCP 페이지
이 창은 수평 및 수직 속도 측정을 두 개의 다이어그램에 시각화합니다. 수평 속도는 나침도에 표시되고 수직 속도는 수직 다이어그램에 표시됩니다.현재 조건과 일치하도록 정의해야 합니다. ADCP 페이지는 ADCP 정보 창을 만들기 위한 속성을 제어합니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  

                  
                     필요조건

                     이 페이지는 ADCP가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

                  

                  
                     오픈

                     [image: Image]

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다. Information Pane Options(정보 창 옵션) 대화 상자는 선택된 정보 창에서 Setup(설정)을 선택하여 열 수도 있습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명
ADCP 정보 창에 ADCP 데이터를 정확하게 표시하려면 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다. 속도 값을 표시하려면 몇 가지 파라미터가 필요합니다. 이러한 파라미터를 모르는 경우 기본값을 사용하십시오.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           수평

                           
                              이 설정은 현재 수평 속도 벡터를 표시하는 데 사용됩니다. 수평 속도 벡터는 화살표로서 표시되어 크기와 방향을 모두 보여줍니다.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	방향속도의 방향을 보려면 나침도의 방향을 설정하는 것이 중요합니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	보우 업보우 업은 항상 보우를 위로 하여 선박을 표시합니다. 컴퍼스 구성은 상대성과 관계없이 나침도에서 보우가 위를 향하는 선박에 맞게 조정됩니다.

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	북쪽 위북쪽 위는 항상 기본 방향 나침도의 북쪽 위를 표시합니다. 배는 상대성과 상관없이 나침도의 북쪽을 향해 방향을 조정할 것입니다.

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	컴퍼스나침도의 방향은 다음 옵션 중 하나로 설정됩니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	지리학적나침도는 북남, 동서, 서쪽의 지리적인 방위 방향을 표시합니다.

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	선박 상대나침도에는 선박의 앞, 뒤, 좌현 및 우현 방향에 대한 방향이 표시됩니다.

                                                         
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	보우 마커“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 보우 마커는 선박 기호의 활에서 그려진 점선으로 표시됩니다. 이 선은 선박의 현재 방향을 반영합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	속도 벡터해류 유속 벡터는 속도와 방향을 가진 벡터로 표시됩니다. 벡터는 화살표로 표시되고 벡터의 방향은 지리적 위치, 즉 기본 방향에 상대적인 위치 또는 선박 방향에 상대적인 선박 상대 방향으로 표시될 수 있습니다. 선박에 상대적인 표시 속도에는 선박 자체의 속도가 해류 속도에 중첩되어 있음을 확인하는 것이 중요합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	최고 속도이것은 ADCP에 표시되는 수직 속도의 최대 속도 설정입니다. 수직 방향의 해류 유속을 나타내는 벡터의 최대 크기입니다.ADCP 기능을 통해 이 값을 설정하거나 열려 있는 필드에 값을 지정할 수 있습니다. ADCP 기능이 최대 속도에 적합한 값을 자동으로 설정할 수 있게 하려면 자동을 선택합니다. 속도 단위는 m/s 또는 노트입니다. 단위는 단위 페이지에서 설정합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           수직

                           
                              최고 속도

                              이것은 ADCP에 표시되는 수직 속도의 최대 설정입니다. 수평 방향의 해류 속도를 나타내는 벡터의 최대 크기입니다. ADCP 기능을 통해 이 값을 설정하거나 열려 있는 필드에 값을 지정할 수 있습니다. ADCP 기능이 최대 속도에 적합한 값을 자동으로 설정할 수 있게 하려면 자동을 선택합니다. 속도 단위는 m/s 또는 노트입니다. 단위는 단위 페이지에서 설정합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP를 통한 유속 분석

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                      ADCP 정보 창 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            에코그램 대화 상자의 페이지
에코그램 대화 상자를 통해 에코그램 프레젠테이션을 제어하는 파라미터를 설정할 수 있습니다. 두 페이지에서는 적용된 TVG(시간 변수 게인)로 수평선과 에코그램 유형을 제어합니다. 한 페이지에서는 에코그램이 프레젠테이션을 가로 방향으로 얼마나 빨리 이동하는지 제어합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  필요조건

                  ADCP가 활성화된 경우 이 대화 상자를 사용할 수 없습니다.

               

               
                  오픈

                  이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.

               

               
                  설명

                  Echogram(에코그램) 대화 상자는 에코그램 프레젠테이션에 대한 모든 선택을 결정할 수 있는 주요 소스입니다. 이 대화 상자에는 왼쪽의 메뉴에서 선택한 페이지 수가 포함되어 있습니다.

                  노트선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                  

               

            

            
               
                  주제

                  
                     라인 페이지

                     에코그램 페이지

                     수평 축 페이지

                  

               

            

            

         

      



               라인 페이지
Echogram(에코그램) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 에코그램 프레젠테이션에 사용되는 수평 및 수직선을 조절할 수 있습니다. 해저면을 더 쉽게 볼 수 있도록 하고 추가 정보가 담긴 라인을 추가할 수 있습니다. 에코그램 프레젠테이션의 수직 눈금을 변경할 수 있습니다. 에코그램에 주석을 추가하려면 이 페이지에서 기능들을 활성화합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 페이지를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Echogram(에코그램) 대화 상자에 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Lines(라인) 페이지의 설정은 모두 시각적 모양과 관련이 있습니다. 선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           해저면

                           
                              해저면 선을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 흰색 선을 활성화하여 해저면 윤곽선 프레젠테이션을 개선할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면 라인: “켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 에코그램에 해저면 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 라인은 해저면 등고선을 따라 가는 선으로 나타납니다. 이 라인은 현재 전경 색상으로 그려집니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	백 선: “켜짐” 스위치입니다. 에코그램에 흰색 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 선은 현재 배경 색상(일반적으로 흰색)에서 해저면 등고선을 따라 두꺼운 선으로 나타납니다. 이 라인은 정보가 없애는 것이 아니라, 해저면이 더 잘 보이도록 에코 정보를 더 아래로 밀어냅니다. 백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다. 라인을 비활성화하려면 일반을 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	정상: “꺼짐” 스위치입니다. 백선이 비활성화되었습니다. 해저면 선은 현재 전경 색상으로 그려집니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           라인

                           
                              에코그램에서 하나 이상의 수평선을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트롤: “켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다. 이 정보는 EK80 에코그램의 위쪽 및/또는 아래쪽 트롤 선을 그리는 데 사용할 수 있습니다.trawl(트롤) 파라미터를 사용하여 수동 트롤 설정 정보를 입력할 수 있습니다. 이 파라미터는 트롤 전개를 측정하지 않는 센서 시스템에 사용되거나 측정된 헤드 로프와 풋 로프 간 거리를 신뢰할 수 없을 때 유용합니다. 사용중인 관련 시스템이 있다면 해당되는 센서의 수심을 모니터할 수 있습니다. Trawl(트롤) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	생물량: “켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 이 기능은 에코그램에 매우 두껍고 밝은 색상의 곡선을 기록합니다. 생물량 라인은 선택한 계산 간격 내에 있는 핑에 대한 통합된 생물량을 보여줍니다. 에코그램에서 사용할 수 있는 수직 공간에 맞도록 눈금을 변경합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           눈금

                           
                              이것을 활성화하면 보기 내부에 현재 전경 색(주간에는 검은색, 야간에는 흰색)으로 등거리의 수평 범위 눈금이 그려집니다. 최대 10개의 범위 눈금을 선택할 수 있습니다. 범위 눈금의 수를 0으로 설정하면 범위 눈금이 그려지지 않습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           수직

                           
                              이 옵션은 수직 마커와 주석을 제어합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	틱이 기능은 에코그램 상단에 짧은 수직 마커를 배치합니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	없음: 수직 마커가 표시되지 않습니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	시간: 1분마다 한 번씩 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	거리: 지정한 해상 마일마다 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	주석텍스트 또는 라인을 선택하여 주석 마커를 표시할 수 있습니다. 라인을 선택하면 각 문자 주석 뒤에 수직선이 생겨서 가시성을 높여줍니다. 주석은 수동으로 입력하거나 자동 생성되도록 설정하거나 외부 장치에서 가져올 수 있습니다.

                                             팁Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. 여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                             

                                             원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 ADCP 보기에서 사용하려면 모두 적용을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      에코그램 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               에코그램 페이지
Echogram(에코그램) 페이지에서 어떤 유형의 에코그램을 표시할 것인지 선택할 수 있습니다. TVG(시간 변수 게인)를 제어할 수도 있습니다. EK80은 여러 가지 TVG 보상 설정과 함께 사용할 수 있습니다. TVG(시간 변수 게인) 보정은 기하학적 확산 및 흡수 손실의 자연 현상을 상쇄하기 위해 설계되었습니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 페이지를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Echogram(에코그램) 대화 상자에 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     EK80에서 제공하는 각각의 에코그램 보기는 서로 다른 에코그램 유형을 표시할 수 있습니다. 이 Echogram(에코그램) 페이지에서 어떤 유형을 볼지 선택합니다. 또한 이 페이지에서는 선택한 에코그램에 사용할 TVG 곡선을 선택할 수 있습니다.

                     Compression (압축) 및 Expansion (확장) 옵션은 샘플 데이터가 픽셀 데이터로 변환되는 방법을 지정하기 위해 제공됩니다.

                     선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                     팁TVG 기능을 사용하여 TVG 설정을 선택할 수도 있습니다. TVG(시간 변수 게인) 기능은 활성 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           TVG(시간 변수 게인)

                           
                              음향 펄스를 물을 통해 보내면 에너지가 서서히 손실됩니다. 트랜스듀서(트랜스듀서)와 타겟 간의 거리가 클수록 에너지 손실이 커집니다.

                           

                           
                              TVG(시간 변수 게인) 보정은 기하학적 확산 및 흡수 손실의 자연 현상을 상쇄하기 위해 설계되었습니다. TVG 보정은 대수 곡선으로 표현됩니다. 곡선 선택 중에서 선택할 수 있습니다. 각 곡선은 다른 기울기를 가지고 있어 다른 게인 보상을 생성합니다.

                              사용할 TVG 설정을 선택합니다. 여러 TVG 보정 설정을 사용할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	TVG 없음: TVG 보상은 포함되지 않습니다. 이 설정은 거의 사용되지 않습니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sv (20 Log): 볼륨 후방 산란 강도
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Sp (40 Log): 지점 후방 산란 강도
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           에코그램 유형

                           
                              이 기능을 사용하여 현재(활성) 보기에 표시할 에코그램의 종류를 선택할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해수면Surface(표면) 에코그램은 해수면에서부터 해저면까지 전체 수주를 보려는 경우에 주로 사용됩니다.

                                             에코그램이 해면을 참조하기 때문에 해저 윤곽선은 실제 깊이에 따라 달라집니다. 해저면 등고선을 에코그램의 맨 아래 끝에 배치하도록 시작 범위 및 범위 깊이를 설정하면 수주의 에코를 성공적으로 연구할 기회가 될 것입니다.

                                             표면 에코그램에서 모든 계산은 해수면 위에서 감지된 해저면까지 수행됩니다. 이 에코그램 유형을 사용하여 바이오매스의 정확한 계산을 얻을 수 있습니다. 또한 Target Strength Histogram(타겟 강도 히스토그램) 정보 창에 유효한 데이터를 제공합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면Bottom(해저면) 에코그램은 해저 근처의 물고기에서 나오는 에코를 검사할 때 주로 사용됩니다.

                                             이 에코그램은 해저면 방향을 참조하기 때문에 해수면 표면은 실제 깊이에 따라 변하지만 해저면은 평평하게 그려집니다. 이렇게 하면 해저면에서 나오는 에코를 쉽게 연구할 수 있습니다. 해저면 조건과 경도를 조사하고 어류를 탐지할 수 있습니다.

                                             에코그램은 해저면 탐지에 성공한 핑에 대해서만 그려집니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	원양해수면부터 바닥까지 어떤 곳에서든 시작하는 수주를 보고 싶지만, 아래 윤곽이 보이지 않는 경우에 주로 Pelagic(원양) 에코그램을 사용합니다.

                                             원양 에코그램은 더 깊은 물에서 일할 때 유용합니다. 범위가 줄어들고 해저면 에코를 기다릴 필요가 없다는 것은 EK80의 핑 속도가 증가한다는 의미입니다.

                                             Pelagic(원양) 에코그램은 계산 할 때 해저면 탐지를 무시합니다. 모든 계산은 보기에 표시된 전체 에코그램을 기반으로 합니다. 에코그램에 해저면 에코가 있으면 생물량 계산이 잘못될 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	트롤트롤 센서 시스템(Simrad PI, PX, ITI 등)은 정기적으로 상측 로프 깊이 및/또는 상측 로프부터 하측 로프(트롤 전개)까지 거리를 EK80으로 전달합니다.

                                             이 정보는 트롤 에코그램을 생성하는 데 필요합니다. Trawl(트롤) 에코그램은 헤드로프의 깊이로 트롤의 수직 전개를 커버합니다. 트롤 전개 외에, 에코그램은 트롤 전개 위 및 아래의 특정 범위를 커버합니다.

                                             trawl(트롤) 에코그램의 바이오매스 계산은 해저면 탐지에 의해 제한되지 않습니다. 즉, 선택한 범위 내에 있으면 하단 에코가 계산에 포함됩니다.

                                             에코그램은 트롤 위치 정보가 있어야 표시할 수 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           압축 / 확장

                           
                              Compression (압축) 및 Expansion (확장) 옵션은 샘플 데이터가 픽셀 데이터로 변환되는 방법을 지정하기 위해 제공됩니다.

                           

                           
                              핑 신호는 각각 일정 수의 데이터 샘플로 구성되어 있으며, 이때 샘플 수는 현재 수심 범위를 기준으로 설정됩니다. 샘플 수가 Echogram(에코그램) 보기의 수직 픽셀 수와 반드시 일치할 필요는 없습니다. 따라서 데이터 샘플을 압축 또는 확장하여 가용 픽셀 수에 맞춰야 합니다. 다른 에코 발생기에서는 이 기능이 자동 처리되므로 직접 프로세스를 제어할 필요가 없습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	압축Compression (압축) 옵션은 샘플 수가 픽셀 수보다 많아서 다수의 샘플을 한 개의 픽셀로 압축해야 하는 경우를 나타냅니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	Mean(평균값): 샘플 수의 평균값을 픽셀 값으로 사용합니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	Peak(최대값): 샘플 수의 최대값을 픽셀 값으로 사용합니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	확장확장 기능은 샘플 수가 샘플을 표시하는 데 사용된 픽셀 수보다 낮을 때 프레젠테이션을 조정하는 방법을 제공합니다. 이 경우 픽셀 값과 일치하도록 샘플 값을 확장해야 합니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	보간: 표시를 조정하기 위해 픽셀 값이 두 샘플 값 사이에 보간됩니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	복사: 확장은 샘플 값을 여러 픽셀 값으로 복사하는 방식으로 수행됩니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      에코그램 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                  

                  
                     관련 기능

                      TVG(시간 변수 게인) 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               수평 축 페이지
에코그램이 EK80 프레젠테이션 상에서 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. Horizontal Axis(수평축) 대화 상자에서 에코그램의 수평 눈금을 선택할 수 있습니다. 그렇게 에코그램의 "속도"를 제어합니다.

               
                  

                  
                     필요조건

                     ADCP가 활성화된 경우 이 페이지를 사용할 수 없습니다.

                  

                  
                     오픈

                     이 페이지는 Echogram(에코그램) 대화 상자에 있습니다. Echogram(에코그램) 대화 상자는 Active(활성) 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     수평 눈금은 에코그램이 EK80 프레젠테이션을 가로질러 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 속도를 제어합니다. 선택한 설정은 현재 활성화된 에코그램에만 유효합니다. 활성화하려면 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 에코그램 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           수평축

                           
                              에코그램이 EK80 프레젠테이션 상에서 오른쪽에서 왼쪽으로 이동합니다. Horizontal Axis(수평축) 대화 상자에서 에코그램의 수평 눈금을 선택할 수 있습니다. 그렇게 에코그램의 "속도"를 제어합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	거리: 에코그램의 수평 눈금은 항해 거리에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	시간: 수평 눈금은 시간에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	핑: 수평 눈금은 송신된 전송(“핑”) 신호의 수에 따라 달라집니다. View Size(보기 크기)를 선택하여 수평 픽셀의 수에 따라 픽셀 당 핑 신호 한 개씩 수평 핑 신호의 수가 표시되도록 지정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	속도: 수평 눈금은 선택한 속도에 따라 달라집니다. 눈금자로 속도를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           라벨

                           
                              보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이 라벨에는 에코그램의 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      에코그램 대화 상자

                  

                  
                     관련 작업

                      에코그램 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. 이러한 뷰의 파라미터를 정의할 수도 있습니다. 여기에는 수평축 단위, 레이블, 선 및 눈금이 포함됩니다. 이러한 기능은 ADCP 데이터 표현을 개선하기 위해 구현됩니다.

            
               

               
                  오픈

                  활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다.

                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  설명

                  ADCP 보기 설정 대화 상자에서 새 ADCP 보기를 추가하고 개별 ADCP 보기에 대한 표시 설정을 선택할 수 있습니다.

               

            

            
               
                  주제

                  
                     수평 축 페이지

                     라인 페이지

                     선택 항목 페이지 보기

                  

               

            

            

         

      



               수평 축 페이지
ADCP 판독값은 EK80 프레젠테이션을 오른쪽에서 왼쪽으로 지나 이동합니다. 수평축 페이지에서 ADCP 판독값의 수평 눈금을 선택할 수 있습니다. 이는 ADCP 판독값의 "속도"를 제어합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     수평 눈금은 ADCP 데이터가 EK80 프레젠테이션 상에서 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 속도를 제어합니다. 선택한 설정은 활성 보기에서만 유효합니다. 활성화하려는 에코그램 보기를 클릭합니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 ADCP 보기에서 사용하려면 모두 적용을 선택합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           수평축

                           수평축 페이지에서 ADCP 판독값의 수평 눈금을 선택할 수 있습니다. 이는 ADCP 판독값의 "속도"를 제어합니다.

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	거리: 에코그램의 수평 눈금은 항해 거리에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	시간: 수평 눈금은 시간에 따라 달라집니다. 해상도 및 단위를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	핑: 수평 눈금은 송신된 전송(“핑”) 신호의 수에 따라 달라집니다. View Size(보기 크기)를 선택하여 수평 픽셀의 수에 따라 픽셀 당 핑 신호 한 개씩 수평 핑 신호의 수가 표시되도록 지정합니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	속도: 수평 눈금은 선택한 속도에 따라 달라집니다. 눈금자로 속도를 선택합니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           라벨

                           
                              보기의 왼쪽 아래 및 오른쪽 모서리에 작은 라벨이 표시됩니다. 이러한 라벨에는 수평 축을 식별하는 시간 또는 거리가 포함될 수 있습니다. 보기에서 라벨을 숨길 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	없음: 라벨을 숨깁니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	자동: 수평 눈금이 자동으로 설정됩니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	시간: 수평 눈금이 시간에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 시간은 현재 시간(현재)입니다.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	거리: 수평 눈금이 거리에 따라 정의됩니다. 에코그램의 오른쪽 아래 모서리에 표시된 거리는 0해상 마일(시작 지점)입니다.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 ADCP 보기에서 사용하려면 모두 적용을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               라인 페이지
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자의 Lines(라인) 페이지에서 ADCP 보기에 사용되는 수평 및 수직선을 조절합니다. 해저면을 더 쉽게 볼 수 있도록 하고 추가 정보가 담긴 라인을 추가할 수 있습니다. ADCP 보기의 수직 스케일은 변경할 수 있습니다. ADCP 보기에 주석을 추가하려면 이 페이지에서 해당 주석을 활성화합니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 활성 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     Lines(라인) 페이지의 설정은 모두 시각적 모양과 관련이 있습니다. 선택한 설정은 활성 보기에서만 유효합니다. 활성화하려는 에코그램 보기를 클릭합니다. 활성화된 보기는 두꺼운 테두리로 식별할 수 있습니다. 선택한 설정을 동일한 유형의 모든 ADCP 보기에서 사용하려면 모두 적용을 선택합니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           해저면

                           
                              해저면 선을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 흰색 선을 활성화하여 해저면 윤곽선 프레젠테이션을 개선할 수 있습니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	해저면 라인“켜짐/꺼짐” 스위치입니다. 이 기능을 활성화하려면 상자를 선택합니다. 에코그램에 해저면 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 라인은 해저면 등고선을 따라 가는 선으로 나타납니다. 이 라인은 현재 전경 색상으로 그려집니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	정상“꺼짐” 스위치입니다. 백선이 비활성화되었습니다. 해저면 선은 현재 전경 색상으로 그려집니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	백 선“켜짐” 스위치입니다. 에코그램에 흰색 라인을 추가하여 해저면 탐지 기능을 시각적으로 강화할 수 있습니다. 이 선은 현재 배경 색상(일반적으로 흰색)에서 해저면 등고선을 따라 두꺼운 선으로 나타납니다. 이 라인은 정보가 없애는 것이 아니라, 해저면이 더 잘 보이도록 에코 정보를 더 아래로 밀어냅니다. 백선과 해저면 선을 동시에 사용할 수 있습니다. 라인을 비활성화하려면 일반을 선택합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           눈금

                           
                              이것을 활성화하면 보기 내부에 현재 전경 색(주간에는 검은색, 야간에는 흰색)으로 등거리의 수평 범위 눈금이 그려집니다. 최대 10개의 범위 눈금을 선택할 수 있습니다. 범위 눈금의 수를 0으로 설정하면 범위 눈금이 그려지지 않습니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           수직

                           
                              이 옵션은 수직 마커와 주석을 제어합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	틱이 기능은 에코그램 상단에 짧은 수직 마커를 배치합니다. 이 라인은 시간 또는 거리를 측정하는 데 사용됩니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	없음: 수직 마커가 표시되지 않습니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	시간: 1분마다 한 번씩 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	거리: 지정한 해상 마일마다 에코그램 상부에 짧은 수직선이 그려집니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	주석텍스트 또는 라인을 선택하여 주석 마커를 표시할 수 있습니다. 라인을 선택하면 각 문자 주석 뒤에 수직선이 생겨서 가시성을 높여줍니다. 주석은 수동으로 입력하거나 자동 생성되도록 설정하거나 외부 장치에서 가져올 수 있습니다.

                                             팁Annotations(주석) 페이지를 사용하여 주석을 입력하고 보기에 주석을 삽입합니다. 여러 가지 다른 주석 유형을 에코그램이나 보기에 추가할 수 있습니다. Annotations(주석) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다.

                                             

                                             원시 데이터를 저장하면 정의한 주석이 주석 데이터그램으로 저장됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	도면 범위도면 범위는 ADCP 뷰에 사용되는 깊이 범위를 정의합니다. 이는 전적으로 뷰를 위한 시각적 설정입니다. 각 ADCP 빔은 ADCP 변환기의 수직 중심선에 대해 30도 각도로 설정됩니다. ADCP 트랜스듀서의 4개 빔은 방향이 다르며 해저 지형도가 다양하기 때문에 서로 다른 범위로 해저면에 부딪힐 수 있습니다. 물 속도 계산은 지정된 범위에 따라 수행됩니다.

                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	완전: 도면 범위는 사용 가능한 샘플 수로 지정됩니다. ADCP 뷰의 도면 범위는 ADCP 트랜스듀서의 범위가 됩니다. 이는 사용자 인터페이스에 설정된 보기 범위와 녹화 범위에 의해 제한됩니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	첫 번째 해저면 충돌: 도면 범위는 선박에서 첫 번째 ADCP 빔이 해저까지 이르는 수심까지로 정의됩니다.
                                                      

                                                   
                                                

                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         	
                                                         	– 
                                                         	마지막 해저면 충돌: 도면 범위는 선박에서 마지막 ADCP 빔이 해저까지 이르는 수심까지로 정의됩니다
                                                      

                                                   
                                                

                                             

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           모두에 적용

                           
                              선택한 설정을 동일한 유형의 모든 에코그램에 적용하려면 모두 적용을 클릭합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               선택 항목 페이지 보기
ADCP View Settings(ADCP 보기 설정) 대화 상자를 사용하여 보려는 ADCP 보기를 선택합니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다.

               
                  
                     오픈

                     활성 메뉴에서 이 대화 상자를 엽니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     설명

                     ADCP 데이터는 전용 프레젠테이션에 나와 있습니다. View Selection(보기 선택) 페이지에서 표시할 보기와 보기 구성 방법을 선택할 수 있습니다.

                     일부 보기는 보여주는 빔에 따라 번호가 지정됩니다. 번호 매기기와 해당 빔이 나타내는 빔의 방향 간의 관계는 위쪽 표시줄의 Depth(깊이) 창에서 확인할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	1
                                    	우현 전방
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	2
                                    	좌현 후방
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	3
                                    	우현 후방
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	4
                                    	좌현 전방
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        팁ADCP 프레젠테이션을 더 만들려면 도킹 보기 기능을 사용하여 새로운 ADCP 프레젠테이션을 만드십시오. 한 ADCP 프레젠테이션에서 Correlation(상관 관계) 보기를 표시하고 다른 프레젠테이션에서 Geo Velocity(지리 속도) 보기를 표시할 수 있습니다. 한 프레젠테이션에서는 단일 핑 데이터를 사용하여 Geo Velocity(지리 속도) 보기를 표시할 수 있고 다른 프레젠테이션에서는 핑 평균 기능을 사용하여 차이점을 관찰할 수 있습니다.

                        

                     

                     이러한 ADCP 보기에 사용되는 파라미터 중 일부는 사용자 인터페이스의 다른 곳에 설정됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	색 눈금은 상단 바에서 설정합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	가로 배율과 선은 ADCP 보기 설정 대화 상자에서 설정합니다
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	단위는 설치 대화 상자에서 설정합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           보기

                           
                              사용 가능한 모든 ADCP 보기가 이 섹션에 나열되어 있습니다. ADCP 프레젠테이션에서 보고 싶은 보기 앞에 있는 상자를 선택합니다.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	선박 속도Vessel Velocity(선박 속도) 보기는 선박에 상대적인 물 속도를 표시합니다. 이 뷰에는 물의 속도(앞/뒤, 좌현/우현 방향)와 해저 방향(아래 방향)이 표시됩니다. 선박 속도는 별도로 표시됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	지리적 속도Geo Velocity(지역 속도) 보기는 지면 좌표(예: 해류 속도)를 기준으로 수속을 표시합니다. 현재 수속은 기수 방향(북-남, 동-서)과 해저면을 향한 속도로 표시됩니다. 현재 수속이 별도의 보기에 표시됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	빔 속도Beam Velocity(빔 속도) 프레젠테이션에서는 빔 방향을 따라 물 속도를 표시합니다. 물이 빔의 수직 방향(30도)과 동일한 각도로 ADCP 트랜스듀서에서 반대 방향으로 이동하고 있습니다. Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	후방 산란Backscatter(후방 산란) 보기에서는 각 ADCP 빔의 에코 강도를 에코그램에 표시합니다. 후방 산란 데이터는 데시벨(dB)로 출력됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	상관 관계Correlation(상관 관계) 보기에는 수신된 에코 간의 유사성 측정값이 표시됩니다. 상관 관계는 데이터 품질의 척도입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	오류 속도오류 속도는 수직 속도의 두 추정치 간의 차이입니다. 데이터 품질을 평가하는 중요한 수단입니다. 오류 속도는 오류의 원인이 아니라 오류의 크기를 표시합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	양호 비율Percent Good(양호 비율) 보기에는 정의된 품질 기준 집합을 통과한 핑의 백분율이 표시됩니다. 거부 기준에는 낮은 상관 관계 및 큰 오류 속도가 포함됩니다. 기본 임계값은 ADCP Editing(ADCP 편집) 대화 상자에서 정의됩니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           방향

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수직수직 방향 모드는 서로 인접한 뷰를 수직으로 정렬합니다. 서로 인접한 네 개의 빔에서 수주 전체를 보려는 경우 이 모드는 유용한 표시 모드입니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	수평수평 방향 모드는 서로 인접한 보기를 수평으로 배열합니다. 이 프레젠테이션 모드는 더 긴 시간 또는 거리에서 ADCP 데이터를 보려는 경우에 유용합니다.

                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     돌아가기...

                      ADCP 보기 설정 대화 상자의 페이지

                  

                  
                     관련 항목

                      음향 도플러 해류 분석기

                  

                  
                     관련 작업

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            보조 기능과 대화 상자

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     파일 재생 대화 상자

                     창 추가 대화 상자

                     LAN 포트 설정 대화 상자

                     직렬 포트 설정 대화 상자

                     포트 모니터링 대화 상자

                     직렬 포트 대화 상자 추가

                     메시지 대화 상자

                  

               

            

            

      

      



               파일 재생 대화 상자
Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 에코 데이터 파일을 선택할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     Replay File(재생 파일) 대화 상자를 열려면 작업 을 선택합니다. 작동 버튼은 작동 메뉴에 있습니다. Replay File(재생 파일)을 선택하십시오.

                     팁재생이 시작되면 재생 바에서 Replay File(파일 재생) 대화 상자를 열 수도 있습니다.

                     

                  

                  
                     설명

                     EK80의 주요 기능은 에코 데이터를 기록하는 기능입니다. 프로세서 유닛 하드 디스크나 외부 저장 장치에 데이터를 저장할 수 있습니다. Replay File(파일 재생) 대화 상자에서 재생할 파일을 선택할 수 있습니다.

                     모든 재생은 재생 바로 제어합니다. 재생 모드를 선택하면 EK80 프레젠테이션 상단에 재생 바가 자동으로 열립니다.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	중지
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	재생/일시중지
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	재생 속도
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	파일 재생
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	경과 시간
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	재생 진행률
                              

                           
                        

                     

                     Replay File(파일 재생) 대화 상자를 통해 재생을 위한 활성 파일 목록에 하나 이상의 파일을 추가할 수 있습니다.

                     선택한 모든 파일과 함께 연속 재생을 설정하려면 루프를 선택합니다. 재생 목록에서 파일을 삭제하려면 그냥 파일 이름을 클릭한 다음 제거 버튼을 클릭하면 됩니다. 그러면 해당 파일이 목록에서 제거되지만 하드 디스크에서도 제거되는 것은 아닙니다.

                  

                  
                     세부사항

                     
                        
                           파일

                           
                              이 목록에는 현재 재생할 수 있는 파일이 표시됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           추가

                           
                              추가를 선택하여 파일 목록에 추가 파일을 포함시킵니다. 파일 선택을 위한 표준 운영 체제 대화 상자가 열립니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           제거

                           
                              파일 목록에서 파일을 선택한 다음 제거를 선택합니다. 그러면 해당 파일이 목록에서 제거되지만 하드 디스크에서도 제거되는 것은 아닙니다. 하드 디스크에서 파일을 제거하려면 파일 매니저 프로그램을 사용해야 합니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           루프

                           
                              EK80가 파일 목록의 모든 파일을 무한 반복으로 재생하려면 반복을 선택합니다. 재생 바에서 재생을 중지하거나 다른 작동 모드를 선택할 때까지 재생이 실행됩니다.

                           

                        

                     

                     
                        
                           누락된 색인 파일 확인

                           
                              raw 파일 기록중에 EK80 자동으로 인덱스 파일을 생성하므로 재생 파일을 보다 쉽게 탐색할 수 있습니다. 그러나 이전 파일에는 이러한 색인 파일이 없습니다. 누락된 색인 파일 확인 기능을 활성화하면, 재생을 시작하기 전에 선택한 파일에 인덱스 파일이 생성됩니다.

                              노트많은 혹은 대용량 재생 파일이 있거나 파일이 네트워크 서버에 저장되어 있는 경우 인덱스 파일을 만드는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      Raw 에코 데이터 기록 및 재생

                  

                  
                     관련 기능

                      작동 기능

                      원시 기록 기능

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               창 추가 대화 상자
최신 컴퓨터는 두 개 이상의 디스플레이를 쉽게 공급할 수 있습니다. Add Window(창 추가) 대화 상자에서 전용 에코그램 프레젠테이션을 위한 새 창을 만들 수 있습니다. 새 창에는 기존 에코그램 채널의 복사본이 포함될 수 있으며 현재 보이지 않는 채널을 표시하는 데 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 창은 프로세서 유닛에 연결된 두 번째(또는 세 번째) 디스플레이에 배치할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     이 대화 상자는 도킹 보기 버튼의 메뉴에서 열립니다. 이 기능은 디스플레이 메뉴에서 열립니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     두 개 이상의 디스플레이를 지원하는 그래픽 어댑터가 있는 컴퓨터는 상당히 일반적입니다. 여러 디스플레이에 에코그램 프레젠테이션을 표시하도록 Add Window(창 추가) 기능이 구현되었습니다. 이 기능은 프로세서 유닛에 대형 단일 디스플레이만 장착된 경우에도 유용합니다.

                     선택한 에코그램을 별도의 창으로 이동하려면 해당 채널(트랜스듀서로 식별)을 선택하고 확인을 클릭하기만 하면 됩니다. 새 창에는 선택한 에코그램 채널이 포함되어 있습니다. 운영 체제에서 제공하는 기능을 사용하여 이 창을 원하는 디스플레이로 이동할 수 있습니다. 창을 닫으려면 오른쪽 상단 모서리의 “X”를 클릭합니다.

                     새 프레젠테이션 모드를 만든 경우 Add Window(창 추가) 기능을 사용하여 보기를 추가합니다.

                     
                           프레젠테이션 모드라는 용어는 EK80 프레젠테이션 하단에서 모드를 선택할 때 표시되는 보기의 조합을 설명하는 데 사용됩니다.


                  

                  
                     돌아가기...

                      도킹 보기 기능

                  

                  
                     관련 작업

                      프레젠테이션 모드 및 보기 설정

                      ADCP 프레젠테이션 설정

                  

                  
                     관련 대화 상자

                      프레젠테이션 모드 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               LAN 포트 설정 대화 상자
LAN Port Setup(LAN 포트 설정) 대화 상자는 주변 시스템과의 이더넷(LAN) 통신 파라미터를 지정할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 외부 장치는 내비게이션 센서(속도, 위치 등) 또는 주변 시스템일 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     LAN Port Setup(LAN 포트 설정) 대화 상자를 열려면 I/O Setup(I/O 설정) 페이지에서 LAN 포트를 선택하고 설정을 선택합니다.

                     I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다. Output(출력) 대화 상자는 작업 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     이더넷(LAN) 통신은 GPS와 같은 외부 센서에 연결하여 항해 데이터를 수신하기에 매우 효율적인 방법입니다. 통신 포트가 정상적으로 작동하려면 파라미터를 올바르게 설정해야 합니다.

                     팁대화 상자의 설정은 실제 통신 파라미터를 정의하는 용도로만 제공됩니다. 사용할 입력 또는 출력을 선택할 수 없습니다. 그러나 입력 또는 출력 데이터그램을 선택하기 전에 이러한 통신 파라미터를 설정해야 합니다.

                        모든 내비게이션 및 동작 센서는 Sensor Installation(센서 설치) 페이지를 사용하여 연결됩니다. 사용할 데이터그램 형식도 지정해야 합니다. Sensor Installation(센서 설치) 페이지는 Installation(설치) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           이름

                           
                              텍스트 상자입니다. 통신 포트에 적당한 이름을 입력합니다. 컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛에 연결되어 있지 않으면 키보드 버튼을 클릭하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                        
                           로컬 IP 주소

                           
                              이것은 프로세서 유닛 내 이더넷 인터페이스 어댑터의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 대부분의 경우, 다중 소켓을 지원하더라도 각 이더넷 어댑터에는 고유 IP 주소가 있습니다. 이더넷 어댑터가 두 개 이상인 경우 사용 가능한 주소 목록이 제공됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           로컬 포트

                           
                              주변 장치에서 프로세서 유닛으로 정보를 수신하려면 로컬 포트가 중요합니다. 여기서 정의한 번호는 정보를 제공하는 주변 장치의 포트 번호와 일치해야 합니다. 예를 들어 이 주변 장치는 네트워크의 센서이거나 다른 네비게이션 또는 수중 음향 시스템입니다. 주변 장치의 포트 번호를 찾으려면 해당 장치 및/또는 그 장치에서 사용되는 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

                           

                           
                              데이터 통신 설정이 프로세서 유닛에서 정보 내보내기 전용인 경우에는 이 로컬 포트 파라미터가 필요하지 않습니다.

                           

                        

                     

                        
                           원격 IP 주소

                           
                              원격 IP 주소는 주변 장치의 인터넷 프로토콜(IP) 주소입니다. 예를 들어 이 주변 장치는 네트워크의 센서이거나 다른 네비게이션 또는 수중 음향 시스템입니다. 주변 장치에서 데이터를 가져오는 것만 가능하도록 프로세서 유닛과 장치 사이에 데이터 통신이 설정된 경우 원격 IP 주소가 필요하지 않습니다.

                           

                           
                              프로세서 유닛에서 하나 이상의 주변 장치(Broadcast(브로드캐스트) 모드)로 정보를 내보내려면 원격 IP 주소를 255.255.255.255로 설정합니다. 이것이 기본 설정입니다. 폐쇄 네트워크에서 점대점 통신을 사용하려면 원격 IP 주소를 수동으로 설정합니다.

                           

                        

                     

                        
                           원격 포트

                           
                              정보를 프로세서 유닛에서 LAN(Local Area Network)의 주변 장치로 내보내려면 원격 포트가 중요합니다. 폐쇄 네트워크에서 점대점 통신을 사용하려면 원격 IP 주소를 수동으로 설정합니다. 주변 장치의 응용 프로그램은 이 포트 번호를 "청취"합니다.

                           

                           
                              네트워크 상의 주변 장치에서 데이터를 가져오기 위한 점대점 통신을 설정하려면, 이 장치에 네트워크 포트를 정의해야 할 수도 있습니다.

                              주변 장치의 포트 번호를 찾으려면 해당 장치 및/또는 그 장치에서 사용되는 응용 프로그램의 설명서를 참조하십시오.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      네비게이션 센서 및 기타 센서 설치

                      직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      설치 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               직렬 포트 설정 대화 상자
EK80(제품 이름) 작업에는 직렬 통신이 중요합니다. 내비게이션 센서와 같은 외부 장치의 정보는 직렬 라인 "데이터그램"을 기반으로 합니다. 대부분의 상용 장치에서 이러한 데이터그램의 형식은 NMEA(National Marine Electronics Association)에서 정의합니다. Serial Port Setup(직렬 포트 설정) 대화 상자에서 직렬 회선 포트에 대한 통신 파라미터를 정의할 수 있습니다. 이러한 포트는 일반적으로 내비게이션 센서와 같은 외부 장치를 연결하는 데 사용됩니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     Serial Port Setup(직렬 포트 설정) 대화 상자를 열려면 I/O Setup(I/O 설정) 페이지에서 직렬 포트를 선택하고 설정 을 선택합니다.

                     I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다. Output(출력) 대화 상자는 작업 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     직렬 포트는 해양 시스템 간에 여전히 매우 일반적인 직렬 통신 인터페이스입니다. EK80과 외부 시스템 간 직렬 회선을 설정할 때는 각 종단 파라미터가 정확하게 일치해야 합니다. 직렬 통신에 대한 NMEA(미국 해상전자통신협회) 표준은 이러한 인터페이스의 표준 파라미터를 정의합니다.

                     NMEA(미국 해상전자통신협회, National Marine Electronics Association)는 “전미 해상 전자통신업계의 모든 요소를 하나로 통합하여 향상된 비즈니스를 지향함으로써 산업 전체를 초월하는 단일
                           협회”라고 웹사이트에 언급되어 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. http://www.nmea.org

                  

                  
                     세부사항

                        
                           COM 포트

                           
                              이 텍스트 상자는 프로세서 유닛에 대한 현재 통신 포트를 나타냅니다. 이 정보는 변경할 수 없습니다.

                           

                        

                     

                        
                           이름

                           
                              텍스트 상자입니다. 통신 포트에 적당한 이름을 입력합니다. 컴퓨터 키보드가 프로세서 유닛에 연결되어 있지 않으면 키보드 버튼을 클릭하여 화면 키보드를 엽니다.

                           

                        

                     

                        
                           전송 속도

                           
                              이 설정을 사용하여 직렬 통신의 전송 속도("속도")를 지정합니다. NMEA 직렬 라인 통신에 정의된 표준 전송 속도는 4,800 보드입니다.

                           

                           
                              
                                    In digital communications, symbol rate, also known as baud rate and modulation rate, is the number of symbol changes, waveform changes, or signalling events, across the transmission medium per time unit using
                                          a digitally modulated signal or a line code. The symbol rate is measured in baud (Bd) or symbols per second. In the case of a line code, the symbol rate is the pulse rate in pulses per second. Each symbol
                                          can represent or convey one or several bits of data. The symbol rate is related to the gross bit rate expressed in bits per
                                          second.

                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_rate


                           

                        

                     

                        
                           데이터 비트

                           
                              이 기능을 사용하여 직렬 통신을 위한 데이터 비트 수를 지정할 수 있습니다. NMEA 직렬 회선 통신의 표준 데이터 비트 수는 8입니다.

                           

                        

                     

                        
                           패리티

                           
                              이 기능을 사용하여 직렬 통신에 필요한 패리티를 지정할 수 있습니다. NMEA 직렬 회선 통신의 표준 패리티는 "없음"입니다.

                           

                           
                              
                                    패리티 비트 또는 체크 비트는 값을 1로 하는 문자열의 비트 수가 짝수인지 홀수인지를 나타내는 이진 코드 문자열의 끝에 추가되는 비트입니다. 패리티 비트는 코드를 검색하는 가장 간단한 형태의 오류 감지 방법으로 사용됩니다. [...] 직렬 데이터
                                          전송에서 일반적인 형식은 7개의 데이터 비트, 짝수 패리티 비트 및 1~2개의 정지 비트입니다. 이 형식은 편리한 8비트 바이트의 7비트 ASCII 문자를 모두 깔끔하게 수용합니다. 다른 형식도 가능합니다. 8비트 데이터와
                                          패리티 비트를 함께 사용하면 모든 8비트 바이트 값을 전달할 수 있습니다.

                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit


                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      네비게이션 센서 및 기타 센서 설치

                      직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      설치 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               포트 모니터링 대화 상자
외부 장치와의 통신은 EK80(제품 이름) 작동에 중요합니다. 프로세서 유닛과 주변 장치 간의 통신은 "데이터그램"을 사용하여 이루어집니다. 이러한 데이터그램은 정보를 전달하는 데이터의 자립적이고 독립적인 항목입니다. EK80을 설정하거나 유지 관리할 때 외부 장치와의 통신 회선이 작동하는지 항상 확인하는 것이 좋습니다. Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자는 선택한 직렬 또는 이더넷(LAN) 포트의 통신 스트림을 연구할 수 있도록 합니다.

               
                  
                     오픈

                     Port Monitor(포트 모니터) 대화 상자를 열려면 I/O Setup(I/O 설정) 페이지에서 직렬 또는 LAN 포트를 선택하고 모니터를 선택합니다.

                     I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다. Output(출력) 대화 상자는 작업 메뉴에 있습니다.

                  

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     포트 모니터링 대화 상자에는 들어오는 메시지(Rx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개와 나가는 메시지(Tx 데이터)에 대한 텍스트 상자 1개가 표시됩니다. 이 상자와 데이터 통신에 대한 지식을 사용하여 데이터그램을 조사합니다.

                     노트포트 모니터링 대화 상자는 디버깅을 위한 도구입니다. EK80의 정상적인 작동을 위해 설계되거나 필요한 도구가 아닙니다.

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           Tx 데이터

                           
                              이 텍스트 상자에는 EK80에서 외부 장치로 내보낸 데이터 통신이 표시됩니다. 자동 업데이트를 사용하도록 설정한 경우 텍스트 상자가 계속 새 정보로 업데이트됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           Rx 데이터

                           
                              이 텍스트 상자에는 외부 장치로부터 EK80이 수신한 데이터 통신이 표시됩니다. 이러한 외부 장치는 예를 들어 내비게이션 센서, 동작 기준 장치 또는 기타 수중음향 시스템이 될 수 있습니다. 자동 업데이트를 사용하도록 설정한 경우 텍스트 상자가 계속 새 정보로 업데이트됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           자동 업데이트

                           
                              이 기능이 활성화되면 관련 텍스트 상자가 계속 새 정보로 업데이트됩니다. 정보를 동결하여 더욱 자세히 살펴보고 싶다면 선택 해제하여 자동 업데이트를 비활성화하십시오.

                           

                        

                     

                        
                           16진수 표시

                           
                              관련 텍스트 상자의 정보를 16진수 형식으로 표시하려면 이 옵션을 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           삭제

                           
                              이 기능은 새 통신 데이터 스트림을 빈 페이지에서 시작할 수 있도록 텍스트 상자를 지웁니다.

                           

                        

                     

                        
                           현재 포트

                           
                              이 상자는 현재 모니터링하고 있는 포트를 식별합니다.

                              팁다른 직렬 또는 LAN 포트로 변경하려고 할 때 I/O Setup(I/O 설정) 대화 상자로 돌아가지 않고 여기에서 바로 원하는 통신 포트를 선택할 수 있습니다.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      네비게이션 센서 및 기타 센서 설치

                      직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      설치 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               직렬 포트 대화 상자 추가
EK80(제품 이름) 작업에는 직렬 통신이 중요합니다. 내비게이션 센서와 같은 외부 장치의 정보는 직렬 라인 "데이터그램"을 기반으로 합니다. 대부분의 상용 장치에서 이러한 데이터그램의 형식은 NMEA(National Marine Electronics Association)에서 정의합니다. Add Serial Port(직렬 포트 추가) 대화 상자에서는 인터페이스를 위해 프로세서 유닛에서 사용할 자유 직렬 포트(COM 포트)를 추가할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     오픈

                     Add Serial Port(직렬 포트 추가) 대화 상자를 열려면 I/O Setup(I/O 설정) 페이지의 직렬 포트 목록에서 추가를 선택합니다.

                     I/O Setup(I/O 설정) 페이지는 Installation(설치) 및 Output(출력) 대화 상자에 있습니다. 설치 대화 상자는 설정 메뉴에 있습니다. Output(출력) 대화 상자는 작업 메뉴에 있습니다.

                  

                  
                     설명

                     EK80 소프트웨어를 설치한 후 처음으로 프로세서 유닛의 전원을 켜면 자동으로 사용 가능한 직렬 포트를 찾기 위한 검색을 수행합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛이 Kongsberg Maritime EK80 인도 시 일부로 제공된 경우 제조업체가 장착한 포트만 사용할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	프로세서 유닛을 현지에서 구입한 경우 직렬 어댑터를 추가하여 직렬 포트 수를 늘릴 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                     새 하드웨어를 추가한 경우 EK80에서 새 포트를 사용하도록 허용해야 합니다. 추가를 선택하고 Add Serial Port(직렬 포트 추가) 대화 상자를 사용합니다. 목록에서 포트를 선택하고 확인을 선택합니다.

                     팁Serial Port Setup(직렬 포트 설정) 대화 상자에서 새 직렬 포트를 더 잘 설명하는 이름을 지정할 수 있습니다.

                     

                  

                  
                     관련 작업

                      네비게이션 센서 및 기타 센서 설치

                      직렬 및 이더넷(LAN) 포트 파라미터 정의

                  

                  
                     돌아가기...

                      출력 대화 상자

                      I/O 설정 페이지

                      설치 대화 상자

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               메시지 대화 상자
Messages(메시지) 대화 상자에서는 EK80에서 보내는 메시지를 읽고 승인할 수 있습니다.

               
                  

                  
                     오픈

                     
                        [image: Image]

                     

                     Messages(메시지) 대화 상자를 열려면 상단 바에서 메시지를 선택합니다. EK80에서 새로운 메시지가 게시되면 제목 표시줄의 아이콘이 깜박입니다. 삼각형의 색은 가장 심각한 메시지의 심각도를 반영합니다. 커서를 이 아이콘 위에 놓으면 현재 메시지를 보여주는 짧은 목록이 표시됩니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     설명

                     EK80의 메시지는 모든 유형의 하드웨어 또는 소프트웨어 오류와 관련이 있을 수 있습니다. 또한 메시지는 작동 성능 및 조건과 관련된 이벤트를 전달합니다. 메시지는 중요성에 따라 몇 가지 유형으로 구분됩니다. 경고는 노란색으로, 오류는 빨간색으로 표시됩니다.

                     Messages(메시지) 대화 상자에는 관련 정보, 정보의 출처 및 메시지 시간이 표시됩니다. 메시지 텍스트를 선택하여 표 아래의 큰 텍스트 상자에 복사할 수 있습니다. 이렇게 하면 단축 메시지를 쉽게 읽을 수 있습니다. 여러 가지 메시지 유형이 사용됩니다. 대화 상자는 각 유형마다 한 페이지를 제공합니다.

                  

                  
                     메시지 유형

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류이 것은 치명적인 오류입니다. EK80의 작동을 계속할 수 없습니다. EK80을 끄고 다시 시작해야 합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	System alarms(시스템 경보)이 메시지는 EK80 작동 또는 주요 소프트웨어 구성 요소와 관련이 있습니다. 작동을 계속할 수 있지만 EK80이 제공하는 데이터가 정확하지 않을 수 있습니다. 재시작을 권장합니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Operational alarms(작동 경보)이 메시지는 환경 조건, 인터페이스 또는 소프트웨어 외적인 이벤트와 관련이 있습니다. 메시지 특성에 따라 EK80에 대한 모든 인터페이스가 작동하는지 확인합니다. 시스템을 재시작해야 할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	경고비정상 이벤트 발생 시 경고가 뜹니다. 메시지의 특성에 따라 경고의 원인을 확인하십시오. 일반적으로 재시작을 필요로 하지 않습니다.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	정보정보 메시지는 단순히 사소한 작동을 알리는 것입니다. 교정 조치를 필요로 하지 않습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     세부사항

                        
                           메시지

                           
                              메시지는 표에 나열됩니다. 각 메시지에 대해 발행일과 시간이 표시됩니다. 정보 소스(예: 소프트웨어 기능)도 제공됩니다. 이 정보는 지원 및 유지 관리를 위해 제공됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           현재 메시지

                           
                              메시지 텍스트는 보이는 메시지보다 길 수 있습니다. 메시지 전체를 읽으려면 텍스트를 선택하십시오. 그러면 전체 텍스트가 현재 메시지 상자에 복사됩니다.

                           

                        

                     

                        
                           메시지 사운드 음소거

                           
                              가청음을 사용하여 메시지를 표시할 수 있습니다. 이 소리는 프로세서 유닛에 라우드스피커가 장착된 경우에만 제공됩니다. 이 옵션을 사용하여 가청 신호를 비활성화합니다.

                           

                        

                     

                        
                           대화 팝업 차단

                           
                              Messages(메시지) 대화 상자가 자동으로 열리지 않도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.

                              노트이 옵션을 활성화하면 새 메시지는 이 아이콘을 통해서만 플래그 지정되므로 위쪽 표시줄의 아이콘을 확인해야 합니다.

                              

                           

                        

                     

                        
                           삭제 / 모두 삭제

                           
                              현재 선택한 메시지를 제거하려면 삭제를 선택하고 현재 유형의 모든 메시지를 제거하려면 모두 삭제를 선택합니다.

                           

                        

                     

                        
                           승인 / 모두 승인

                           
                              현재 선택된 메시지를 수락하려면 승인을 선택하고 현재 유형의 모든 새 메시지를 수락하려면 모두 승인을 선택합니다.

                           

                        

                     

                  

                  
                     관련 기능

                      메시지 버튼 설명

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

      

      

         개념 설명

            
                

            

         

         
            
               주제

               
                  선박 좌표계

                  램핑 정보

                  음속 알고리즘

                  흡수 알고리즘

                  관찰 범위 대 작동 주파수

                  해저면 에코 정보

                  음파 전파 정보

                  샘플링이란?

                  음향 노이즈

                  음향 도플러 해류 분석기

               

            

         

         

      


            선박 좌표계
선박 좌표계는 시스템과 센서의 상대적인 물리적 위치를 정의하기 위해 설정됩니다.

            
               

               
                  선박에 여러 개의 서로 다른 센서 및 트랜스듀서가 있고 각각의 센서가 정확한 데이터를 제공하기를 원할 경우 각각의 물리적 상대 위치를 알아야 합니다. 위치 센서의 안테나는 일반적으로 상부 구조물 위에 높게 장착되는 반면, 동작 센서는 선박의 무게 중심 가까이 위치합니다. 이 두 센서 모두 보우와 가까운 곳에 있을 수 있는 수심 센서 위의 트랜스듀서와 물리적으로 멀리
                        떨어져 있습니다. 한 센서의 정보는 다른 센서의 데이터에 따라 결정되는 경우가 매우 많습니다. 그렇다면 관련 측정치를 이러한 상대 거리에 대해 보정하는 것이 중요합니다.

                  예실제 수심을 측정하려면 에코 사운더 트랜스듀서에서 수선까지의 수직 거리를 알고 있어야 합니다. 선박의 배수량은 화물, 연료 등의 양에 따라 달라지므로 선체 상의 수선의 물리적 위치를 정기적으로 측정하거나 제2의 센서로
                           측정해야 합니다.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  센서 사이의 상대 거리를 측정하는 시스템을 설정하기 위해 가상 좌표계가 설정됩니다. 이 좌표계는 X, Y, Z의 세 가지 벡터를 사용합니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	X축은 선박의 세로 방향이며 갑판과 평행합니다. X값이 양수라면 센서 또는 기준점이 기준점(원점) 앞에 있다는 의미입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	Y축은 선박의 가로 방향이며 갑판과 평행합니다. Y값이 양수라면 센서 또는 기준점이 기준점(원점)의 우현 쪽에 있음을 의미합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	Z축은 수직이며 마스트와 평행합니다. Z값이 양수라면 센서 또는 새 기준점이 기준점(원점) 아래에 있다는 의미입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	기준점(선박 원점)
                           

                        
                     

                  

               

               
                  좌표계 원점
원점은 선박 좌표계의 세 축 모두가 만나는 공통 기준점입니다. 선박 센서의 모든 물리적 위치(레이더 및 위치 지정 시스템 안테나, 에코 사운더 및 소나 트랜스듀서, 모션 레퍼런스 유닛 등)는 원점을 참조합니다. 대부분의 경우 선박의 "공식적인" 원점은 설계자나 조선소에서 정의합니다. 이 원점은 일반적으로 물리적 표시로 식별되며 선박 도면에도 표시됩니다.

                  자주 사용하는 위치는 다음과 같습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	방향타(프레임 0) 바로 위에 있는 Aft
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	선박의 무게 중심
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 물리적 위치
                           

                        
                     

                  

               

               
                  좌표계 대체 원점
필요한 경우 특정 제품 또는 목적에 따라 다른 원점을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 자주 사용되는 네비게이션 참조 지점이 있습니다. 정확한 오프셋 정보를 확인하기 위해 선박을 조사할 때마다, 측량사는 대체 원점을 정하기도 합니다. 이와 같은 대체 위치는 설계자 또는 조선소에서 설정한 "공식적인" 원점에 대한 오프셋 값을 사용하여 정의해야 합니다. 일반적으로 사용되는 대체 원점은 선박 모션 레퍼런스 유닛(MRU)의 물리적 위치입니다.

               

               
                  각 센서의 물리적 위치 정의

                  선박 좌표 시스템을 통해 X, Y, Z의 세 가지 숫자 값을 사용하여 모든 센서의 물리적 위치를 정의할 수 있습니다. 이 값으로 단일 기준점 즉 원점으로부터의 수직 및 수평 거리를 정의합니다. 물리적 위치를 정의할 가장 중요한 센서는 모션 레퍼런스 유닛(MRU)입니다. 많은 시스템의 경우 선박 선수 방향 또한 중요한 측정 요소입니다.

                  
                     [image: Image]

                  

                  이 예에서는 두 번째 기준점이 설정되었습니다. X, Y 및 Z에 대한 세 개의 양수 오프셋 값으로 정의됩니다. 새 기준점이 원점 바로 앞과 아래, 우현에 있기 때문에 모든 값이 양수입니다.

                  X, Y, Z의 세 숫자 값의 정확도는 센서 데이터의 정확도를 정의합니다. 수중 위치 지정, 수중 매핑 또는 과학적 측정처럼 높은 정확도가 필요한 경우, 전문적인 육지 조사를 통해 각 센서를 배치해야 합니다. 이러한 목적으로 고품질의 결과를 얻기 위해서는 훌륭한 정렬 측정이 중요합니다. 측정은 일반적으로 검증된 조사 장비 및 방법을 사용하여 자격을 갖춘 숙련된 측량사가 수행합니다.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            램핑 정보
Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에 제공된 Ramping(램핑) 매개 변수는 각 전송의 출력 수준(핑)이 0 V에서 최대 수준으로 증가하는 속도를 정의합니다. Fast(고속)과 Slow(저속)의 두 가지 옵션이 있습니다.

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  원리는 그림에 표시되어 있습니다. 곡선(A)의 Ramping (램핑)이 Fast (고속)으로 설정되어 있고, 레벨은 최소 2개에서 최대 10개 사이클까지 사용하여 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 펄스가 끝날 때 최대 10회부터 최소 2회까지 출력 수준을 낮추기 위해 사용됩니다.

                  사용되는 주기 수는 연결된 트랜스듀서의 q-계수(중심 주파수에 상대적인 대역폭)에 따라 다릅니다. 램핑 주기 수는 펄스 길이의 절반에 해당하는 사이클 수로 제한됩니다.

                  곡선(B)의 Ramping (램핑)이 Slow (저속)으로 설정되어 있습니다. 처음 펄스 지속 시간의 절반을 사용하여 출력이 0 V에서 최대 수준으로 증가합니다. 그런 다음 펄스의 나머지 반을 사용하여 출력 수준을 낮춥니다.

               

               
                  이점

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Fast (고속) 램핑은 일반적으로 전송 신호의 처음 몇 주기만 사용하여 신호 진폭을 증가시키고 마지막 몇 주기만 사용하여 진폭을 감소한다는 것을 의미합니다.짧은 펄스의 경우 램핑이 Slow (저속) 램핑으로 수렴될 수 있습니다.

                                 Fast (고속) 램핑의 장점은 전송된 펄스에 펄스 길이에 비해 더 많은 에너지가 포함되어 있다는 것입니다. 이 경우 신호/소음비가 증가합니다. 경보음을 적용할 때, 전송 주파수는 펄스의 시작 부분에 있는 낮은 주파수로부터 펄스의
                                       끝 부분에 있는 높은 주파수로 바뀝니다. 경보음과 Fast (고속) 램핑의 조합은 신호/소음 비율을 크게 증가시킵니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Slow (저속) 램핑은 전송 신호의 첫 번째 절반 부분이 진폭을 증가하는데 사용되고 마지막 절반은 진폭을 감소하기 위해 사용된다는 것을 의미합니다.Slow (저속) 램핑의 장점은 펄스가 부드럽게 시작하고 멈추는 것입니다. 이렇게 하면 일치하는 필터에 대한 과도 현상이 크게 감소하므로 FM 펄스를 일치시킨 필터의 출력에서 사이드 로브가 약간 감소하여 시간(범위)에서 사이드
                                       로브가 감소합니다.

                                 따라서 시간(범위)의 사이드 로브는 Fast (고속) 램핑보다 Slow (저속) 램핑에서 더 낮습니다. 시간(범위)에 사이드 로브가 작으면 혼선이 감소하며, 한 범위에서 강한 에코가 다른 범위의 약한 에코를 오염시키지 않기 때문입니다. 에코 차별이 증가하면 특히 에코 강도가 다른 경우에
                                       유용합니다.

                              
                           

                        
                     

                  

                  상승된 코사인 창은 램핑 함수로 사용됩니다.

               

               
                   

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Fast (고속) 램핑은 최대 수신 신호 전력을 통해 유효 펄스 지속 시간과 전송 전력을 더 오래 제공하고, Slow (저속) 램핑보다 더 넓은 유효 주파수 대역폭을 제공합니다.Fast (고속) 램핑은 일반적으로 주파수 대역폭, 범위 해상도 및 신호/소음비를 증가시키는 데 사용됩니다.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Slow (저속) 램핑은 Fast (고속) 램핑보다 시간(범위)에서 일치하는 필터링 사이드 로브를 만듭니다. Slow (저속) 램핑은 일반적으로 한 펄스 지속 시간(특히 약한 대상의 강한 대상으로부터의 간섭에 적용됨)이 아닌 서로 가까운 타겟 간의 후방 산란 간섭을 줄이기 위해 사용됩니다(일치하는 필터링 프로세스로 인해).Slow(저속) 램핑은 전송 신호 진폭을 느리게 증가 및 감소시킵니다. 이 기능은 트랜스듀서에 부드럽게 작용하며 때때로 트랜스듀서의 울림을 줄이는 데 사용할 수도 있습니다.

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  CW 전송 사용 시 램핑

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Fast(고속) 램핑은 선택된 펄스 지속 시간 동안 최대 수신 신호 전력을 발생시키고 Slow(저속) 램핑보다 높은 전송 전력을 제공합니다. Fast(고속) 램핑은 일반적으로 신호/소음비를 높이는 데 사용됩니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Slow(저속) 램핑은 전송 신호 진폭을 느리게 증가 및 감소시킵니다. 이 기능은 트랜스듀서에 부드럽게 작용하며 때때로 트랜스듀서의 울림을 줄이는 데 사용할 수도 있습니다.
                           

                        
                     

                  

                  Fast(고속) 램핑은 Slow(저속) 램핑보다 EK60에서 사용되는 램핑 유형과 더 비슷합니다.
                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     정상 작동 대화 상자

                  

               

            

         

         

      


            음속 알고리즘
음속과 흡수 값을 계산하기 위해 EK80은 과학 학계에서 일반적으로 인식되는 알고리즘을 사용합니다.

            
               

               
                  바닷물 알고리즘
EK80 에서 염수에 대해 수행한 사운드 속도 계산은 UNESCO 알고리즘으로 알려진 국제 표준 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 알고리즘은 깊이가 아닌 압력을 사용하고 EK80은 제공된 깊이 값을 압력으로 변환합니다.
                  

                  알고리즘에 대한 자세한 내용은 다음의 소스 문서를 참조하십시오.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	C-T Chen 및 F.J. Millero, Speed of sound in seawater at high pressures(고압의 바다 속에서의 음속) (1977) 미국 음향학회 저널 제 62호, 제5호, 1129~1135페이지
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	N.P. Fofonoff 및 R.C. Millard Jr. Algorithms for computation of fundamental properties of seawater(해수 기본 속성 계산 알고리즘) (1983), 유네스코 해양 과학 기술 논문 No. 44, 해양 과학 사업부. UNESCO, Place de Fontenoy, 75700 Paris
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	G.S.K Wong and S Zhu, Speed of sound in seawater as a function of salinity, temperature and pressure (염도, 온도 및 압력의 기능으로서 바다 속에서의 음속) (1995) 미국 음향학회 저널, 97권, 3호, 1732-1736페이지
                           

                        
                     

                  

                  일부 웹 사이트는 이러한 알고리즘을 온라인으로 제공하며 대화형 버전도 포함될 수 있습니다. 한 가지 예는 다음과 같습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	http://resource.npl.co.uk/acoustics/techguides/soundseawater/content.htm
                           

                        
                     

                  

               

               
                  담수 알고리즘
EK80 가 담수에 대해 계산한 사운드 속도는 Del Grosso의 알고리즘을 기반으로 합니다.
                  

                  알고리즘에 대한 자세한 내용은 다음의 소스 문서를 참조하십시오.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	V.A. Del Grosso, New equation for the speed of sound in natural waters (with comparisons to other equations)(천연 물의 사운드 속도를 위한 새로운 방정식 (다른 방정식 비교)) (1974) 미국 음향학회 저널, 제56권, 제4호, 1084~1091페이지
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	G.S.K Wong and S Zhu, Speed of sound in seawater as a function of salinity, temperature and pressure (염도, 온도 및 압력의 기능으로서 바다 속에서의 음속) (1995) 미국 음향학회 저널, 97권, 3호, 1732-1736페이지
                           

                        
                     

                  

                  일부 웹 사이트는 이러한 알고리즘을 온라인으로 제공하며 대화형 버전도 포함될 수 있습니다. 한 가지 예는 다음과 같습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	http://resource.npl.co.uk/acoustics/techguides/soundseawater/content.htm
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     환경 설정 정의

                  

               

            

         

         

      


            흡수 알고리즘
흡수 값을 계산하기 위해 EK80은 학계에서 일반적으로 인정받는 알고리즘을 사용합니다.

            
               

               
                  소금수에 대한 EK80의 흡수 계산은 Francois & Garrison의 알고리즘을 기반으로 합니다.
                  

                  알고리즘에 대한 자세한 내용은 다음의 소스 문서를 참조하십시오.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	J. Simmons, D. MacLennan, Fisheries Acoustics, Theory and practice(어업 음향, 이론 및 연습) (2005), 제2판, Blackwell Publishing, 영국 옥스포드, 67-69페이지
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	R.E. Francois, G. R. Garrison, Sound absorption based on ocean measurements, Part II; Boric acid contributions and equation for total absorption(바다 측정에 기초한 음향 흡수, 제2부, 보릭산 기여도와 총 흡수 방정식) (1982), 미국 음향학회 저널, 제72권, 1879-1890페이지
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     환경 설정 정의

                  

               

            

         

         

      


            관찰 범위 대 작동 주파수
흡수율은 염수에서의 주파수에 따라 크게 증가합니다. 관찰 범위를 최대한 넓히기 위해서는 낮은 작동 주파수, 큰 트랜스듀서 및 최대 전송 전력을 선택해야 합니다.

            
               

               
                  관찰 범위 대 작동 주파수 관련 주요 사항은 다음과 같습니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	작동 주파수가 감소하면 관찰 범위가 증가합니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	작동 주파수가 증가하면 해상도가 증가합니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  깊은 바다에서 작업을 하려면 작동 주파수가 낮아야 합니다.

                  고해상도로 작업하려면 높은 작동 주파수가 필요합니다. 관찰 범위가 제한됩니다.

                  Simrad ES38B 트랜스듀서(38kHz, 7x7도, 2000W)를 사용하면 60cm짜리 대구를 950m에서까지 관찰할 수 있고 해저면 탐지는 2800m까지 가능합니다. 그러나 Simrad ES200-7C 트랜스듀서(200kHz, 7x7도, 1000W)를 사용하면 동일한 대구를 270m에서까지만 관찰할 수 있습니다. 해저면 탐지는 500미터 미만에서 불안정해집니다.

                  전형적인 관찰 범위는 표에 나와 있습니다.

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	최대 탐지 수심 (분할 빔 트랜스듀서)
                           

                           
                              	트랜스듀서
                              	주파수
(kHz)
                              	펄스 지속 시간
(ms)
                              	대역폭
(hz)
                              	Tx 전력
(W)
                              	어종 범위
(m)
                              	해저면 범위
(m)
                           

                        
                        
                           
                              	ES18-11
                              	18
                              	8,21
                              	382
                              	2000
                              	1100
                              	7000
                           

                           
                              	ES38B
                              	38
                              	4,09
                              	766
                              	2000
                              	950
                              	2800
                           

                           
                              	ES70-11
                              	70
                              	2,05
                              	1526
                              	800
                              	450
                              	1100
                           

                           
                              	ES120-7C
                              	120
                              	1,02
                              	3026
                              	1000
                              	440
                              	850
                           

                           
                              	ES200-7C
                              	200
                              	1,02
                              	3088
                              	1000
                              	270
                              	550
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	최대 탐지 수심 (단일 빔 트랜스듀서)
                           

                           
                              	트랜스듀서
                              	주파수
(kHz)
                              	펄스 지속 시간
(ms)
                              	빔 각도
(deg)
                              	대역폭
(Hz)
                              	Tx 전력
(W)
                              	범위
(m)
                           

                        
                        
                           
                              	38-7
                              	38
                              	4
                              	7
                              	766
                              	2000
                              	3000
                           

                           
                              	38-9
                              	38
                              	4
                              	9
                              	766
                              	1500
                              	2600
                           

                           
                              	38/200D
                              	38
                              	4
                              	13x21
                              	766
                              	1000
                              	2100
                           

                           
                              	50/200D
                              	50
                              	2
                              	10x16
                              	1493
                              	1000
                              	1400
                           

                           
                              	50-18
                              	50
                              	2
                              	18
                              	1526
                              	500
                              	1400
                           

                           
                              	50-7
                              	50
                              	2
                              	7
                              	1493
                              	2000
                              	1900
                           

                           
                              	120-15
                              	120
                              	1
                              	10
                              	3026
                              	1000
                              	800
                           

                           
                              	200-7
                              	200
                              	1
                              	7
                              	3088
                              	1000
                              	500
                           

                           
                              	710-36
                              	710
                              	1
                              	2,8
                              	3088
                              	100
                              	70
                           

                           
                              	38/200
                              	200
                              	1
                              	7
                              	3026
                              	1000
                              	450
                           

                           
                              	50/200
                              	200
                              	1
                              	7
                              	3088
                              	1000
                              	450
                           

                        
                     

                  

               

               
                  이 범위 계산에서는 정상 해수 염도(3.5%) 및 온도(+10°C), 평균 해저면(표면 배산란 강도 = -20dB) 및 움직이는 선박에 일반적인 소음 수준을 가정합니다.

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     해수면과 관련된 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                     해저면 관련 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                     범위 기능

                     시작 범위 기능

                  

               

            

         

         

      


            해저면 에코 정보
단단하고 평평한 해저면은 전송된 신호를 거울처럼 반영합니다. 전송된 펄스는 조명된 해저면 영역에 거의 동시에 도달하며, 이 영역의 다양한 부분에서 나온 에코는 표면에서 거의 동시에 다시 도달합니다. 바닥이 더 이상 평평하지 않으면 다른 상황이 발생합니다.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  수신된 에코 신호는 기본적으로 전송 펄스가 감쇠된 복사본입니다. 경사진 해저면의 에코 신호는 지속 시간이 길고 상승 및 하강 시간이 느린 것이 특징입니다. 전송된 펄스는 (A)지점의 경사에 먼저 도달하고 시간이 경과함에 따라 반사 지점이 경사로를 따라 (B)지점을 향해 이동합니다.

                  많은 경우 해저면이 단단하지 않습니다. 해저면은 진흙, 점토, 모래로 이루어진 경우가 많으며 EK80 에코그램에서 색상 띠로 관찰할 수 있습니다.

                  해저면 탐지 알고리즘은 소프트웨어에서만 구현되며 각 주파수 채널마다 별도의 알고리즘이 실행됩니다. 이 알고리즘은 안정성에 중점을 두어, 잘못된 깊이 탐지는 표시하지 않는 센서로 설계되었습니다. 검출 품질에 문제가 생기면 알고리즘은 깊이를 0.00으로 출력하여 믿을만한 검출을 얻지 못하였음을 나타냅니다.

                  EK80 알고리즘은 여러 가지 어려운 상황을 처리하도록 설계되었습니다. 알고리즘은 해저면 수심에서 일어나는 비연속 점프를 위해 해저면 잠금을 유지합니다. 또한 빽빽한 어군 등으로 인해 해저면을 잘못 탐지하는 일을 방지합니다. 해저면이 계층으로 구성된 경우, 이 알고리즘은 첫 번째 계층의 위쪽 테두리를 선택합니다.

                  해저면 탐지 알고리즘은 첫 번째 양호한 해저면 회수로 잠깁니다. 트랜스듀서 축을 따르는 A 지점의 깊이는 해저경사면에 대해 출력됩니다. 탐지된 깊이 값은 항상 트랜스듀서 축을 따르는 깊이보다 작아 안전 마진이 자동으로 포함됩니다. 
                  

               

            

            
               
                  
                     관련된 주제

                     해수면과 관련된 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                     해저면 관련 에코그램에서 범위 및 시작 범위 값 선택

                     범위 기능

                     시작 범위 기능

                  

               

            

         

         

      


            음파 전파 정보
바다에서의 음파 전파 속도는 온도, 염도 및 압력에 따라 약간 다릅니다.

            
               

               
                  속도는 얕은 해수에서 1440 ~ 1520m/s 사이로, 약 1480m/s의 속도는 1000m 깊이에서 예상할 수 있습니다. 얕은 담수에서는 속도가 약 1430m/s입니다 적절한 센서가 없다면, 양호한 평균 음속 값은 1470m/s입니다.

               

               
                  EK80 고에너지 음파 펄스를 바다로 전송합니다. 평평한 해저면은 마치 거울처럼 전송된 파형을 반사합니다. 전파되는 에너지는 다시 하단으로 내려갈 때 더 크고 더 큰 영역으로 확산됩니다. 이동 거리가 두 배가 될 때마다 에너지가 4배 더 넓은 지역에 퍼집니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  큰 어군은 비슷하게 소리를 반사합니다. 이러한 유형의 확산은 정사각형법 또는 20 log TVG(시간 변동 게인) 확산이라고 합니다. Echogram(에코그램) 대화 상자에서 20 log TVG 확산을 어군 게인 및 해저면 게인이라고 하고 40로그 TVG 확산을 물고기 게인이라고 합니다.

               

               
                  개별 생선의 에코를 관찰할 때는 상황이 약간 다릅니다.

                  전파는 표면에서 물고기까지 이동할 때 정사각형법으로 번집니다. 물고기의 부레가 모든 방향으로 도달하는 에너지의 작은 부분을 흩어지게 합니다. 어군에서 다시 표면으로 돌아다니다 산란된 음파는 또 다른 정사각형법 퍼짐 과정을
                        거칩니다.

                  결합된 효과를 4중 또는 40 log TVG(시간 변동 게인)라고 합니다.

                  흡수로 인한 전파 손실은 담수에 비해 바닷물에서 훨씬 높습니다. 또한 흡수율은 빈도에 따라 증가합니다. 38kHz에서 흡수는 담수에서 0.5dB/km, 해수에서 10dB/km입니다. 200kHz에서 흡수는 담수에서 10dB/km,
                        해수에서 50dB/km입니다. EK80은 이러한 손실을 정확하게 보상하기 위해 어떤 종류의 물이 있는지 알아야 합니다.

               

               
                  db(데시벨) 단위는 수중 음향과 물리학의 다른 분야에서 오랜 전통을 가지고 있습니다. 두 수량 사이의 비율에 대한 대수 측정값입니다.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            샘플링이란?
각 EK80 트랜스듀서에서 나오는 정보는 아날로그 데이터의 연속적인 흐름입니다. 신호 처리에서 샘플링은 이산 신호에 대한 연속 신호를 감소시키는 것입니다.

            
               

               
                  일반적인 예는 정확히 EK80에서 수행하는 것입니다. 우리는 음파(아날로그 연속 시간 신호)를 일련의 샘플(이산 시간 신호)로 변환합니다.

                  이산 신호(또는 이산 시간)는 일련의 데이터 캡슐입니다. 그것은 일반적으로 연속 시간 신호에서 샘플링된 신호입니다.

                  이산 신호는 연속 신호와 달리 시간 인수가 아니라 시퀀스 양의 함수이며 이산 정수 영역에 대한 함수입니다. 시퀀스 내의 각 값을 샘플이라고 부릅니다.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  이 좌표계에서 Y 축은 전압(또는 '볼륨')이고 X 축은 시간입니다.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	이것은 데이터의 연속적 흐름 즉 에코와 같은 아날로그 신호입니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	이것은 시스템이 아날로그 신호에서 추출하는 샘플을 나타냅니다. 각 샘플은 채취 시간으로 식별됩니다. 이 값에는 당시 아날로그 신호의 값이 포함됩니다.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	각 수직선 사이의 거리는 각 샘플 사이의 시간입니다. 이 시간은 샘플링 속도로 식별됩니다.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  이 기술을 통해 아날로그 신호는 이산 신호의 흐름으로 전환됩니다.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            음향 노이즈
다른 수중 음향 시스템과 마찬가지로 EK80 에코 데이터 및 프레젠테이션의 품질도 원치 않는 음향 소음의 영향을 받습니다. 소음 내에서 크고 작은 타겟의 에코를 탐지해야 합니다.

            
               

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     주요 요인

                     자체 소음

                     주변 노이즈

                     어 구 노이즈

                     전기 자가 소음

                     소음 저감 방법

                  

               

            

            

         

      



               주요 요인
선박에서 사용되는 수중 음향 장비의 성능에는 다양한 요인이 영향을 미칩니다.

               
                  

                  
                     선박에 장착돼 사용되는 수중 음향 장비의 성능에 기여하는 요인은 다음과 같습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	전송된 신호의 품질 및 속성
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수신 시스템의 품질
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	작동 중 이루어진 작동 설정
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	타겟의 속성
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	신호 대 소음비
                              

                           
                        

                     

                     위의 요인들 대부분은 설치 방법이나 트랜스듀서 위치로도 제어하거나 개선할 수 없습니다. 송수신 시스템의 품질과 특성은 제품 개발 단계에서 가장 중요한 요소이지만 작동 중 올바른 필터 설정을 위해 최종 사용자 설명서를 제공하고 있습니다. 타겟 특성과 관련해서는 도와드릴 수 있는 방법이 없습니다.

                     하지만 신호 대 소음 비는 설치하면서 올바른 선택을 통해 개선할 수 있습니다.

                     
                           신호 대 소음 비(SNR 또는 S/N)는 과학 또는 공학 분야에서 원하는 신호 수준과 배경 소음 수준을 비교하는 척도로 사용되고 있습니다. SNR은 소음 출력 대비 신호 출력 비율을 정의한 것으로 대부분 데시벨(dB)로
                              표현됩니다. 이 비율이 1:1을 넘으면(0dB 초과) 소음보다 신호가 큰 것을 의미합니다. SNR은 전기 신호에 인용되는 경우가 많지만 어떤 형태의 신호에도 적용할 수 있습니다.
                           

                           Wikipedia, Copied 2013년 9월


                     작동 중인 소나 및 에코 발생기 시스템에서 신호는 탐지 대상에서 반사되는 에코를 말하며, 소음은 원하지 않는 신호나 외란을 의미합니다. 하지만 소음에서 에코를 탐지해야 하기 때문에 장거리 범위와 신뢰할 수 있는 분석 결과를 얻기 위해서는 소음 수준을 최대한 낮게 유지할 필요가 있습니다.

                     신호 대 소음 비에 영향을 끼치는 소음은 다음과 같이 구분할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	자체 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주변 노이즈
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	전기 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	잔향
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수중 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	어 구 노이즈
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	트랜스듀서에 영향을 미칠 수 있는 소음원은 다음과 같습니다.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	생물학적 외란
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	간섭
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	공동 현상
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	프로펠러 노이즈
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	유동 노이즈
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	다른 수중 음향 시스템의 음향 소음
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	트랜스듀서 케이블이 깁니다. 발전기, 펌프, 냉각 시스템 및 기타 전기 또는 전기 기계 장치에서 나오는 전기 소음은 쉽게 포착됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	프리앰프는 매우 민감합니다. 내부 및 외부 전원 공급 장치에서 전기 소음을 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 자체 회로에서 발생하는 아날로그 잡음에도 취약합니다. 컨버터와 처리 회로에서 발생하는 디지털 소음도 소음 문제를 야기할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	컨버터는 아날로그 에코를 디지털 형식으로 변환합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	신호 처리 회로에서 디지털 잡음이 발생할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

            

         

      



               자체 소음
수중 음향 시스템(예: 에코 사운더 또는 소나)이 장착된 모든 선박은 다소간의 자체 소음을 발생시킵니다.

               
                  

                  
                     이러한 자체 소음은 여러 원인이 있습니다. 선박에서 다양한 자가 잡음의 원인을 분석하고 각 잡음원이 수중음향 기기의 소음 수준에 어떤 영향을 미치는지 알아내야 합니다.

                  

                  
                     기계 소음
기계 소음의 주요 원인은 대부분 선박의 주 엔진에서 비롯됩니다. 그 밖에 특히 작동에 문제가 있을 경우에는 보조 장비에서 나오는 소음도 만만치 않습니다. 기계 소음은 다음과 같은 형태로 트랜스듀서에 전달될 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 구조나 트랜스듀서 마운팅을 통한 구조적 소음
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수중 선체를 통해 트랜스듀서에 전달되는 수중 소음
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     전기 소음
일반적으로 최신 선박에는 수중 음향 시스템, 레이더, 항해 시스템, 통신 장비 등 수많은 전기 계측기가 장착됩니다. 하지만 어떤 전기 계측기든 전기 간섭 및 소음이 어느 정도 발생하기 마련입니다. 국제 규정이나 인증을 통해 이러한 소음을 줄이려고 노력하고 있지만 전기 시스템의 설치 및 유지보수가 불량인 경우에는 이러한 노력도 제한적일 뿐입니다.

                  

                  
                     프로펠러 노이즈
프로펠러는 선박 속도를 높일 때 나타나는 소음의 주범일 때가 많습니다. 일반적으로 가변 피치 프로펠러나 고속 프로펠러가 고정 프로펠러나 저속 프로펠러에 비해 발생하는 소음이 더욱 큽니다.

                     이러한 소음은 대부분 수중에서 발생합니다. 하지만 프로펠러 주변의 샤프트 진동이나 선체 진동으로 인해 트랜스듀서에 전달되는 구조적 소음인 경우도 있습니다. 프로펠러 날개가 손상된 경우에도 소음이 크게 증가할 수 있습니다.

                     프로펠러 공동 현상 역시 심각한 소음 원인입니다. 프로펠러 명음 현상도 소음 원인으로 이산 주파수에서 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그 밖에 회전하는 프로펠러 샤프트에서 정전기가 일어날 때 상당한 외란이 발생하기도 합니다.

                  

                  
                     공동 현상

                     [image: Image]
공동화 현상은 트랜스듀서 표면 가까이에 작은 기포가 형성되는 것입니다. 기포는 음향 압력 주기의 일부 과정에서 국부 압력이 음극화되기 때문에 나타납니다. 캐비테이션 한계점은 유체 정압을 증가시킵니다. 공극이 붕괴하면서 소음을 일으킵니다.

                     캐비테이션 소음은 더 빠른 속도로 물체를 돌출시킬 때 나타날 수 있지만 프로펠러에 의해 발생하는 경우가 더 많습니다. 프로펠러 공동 현상 역시 심각한 소음 원인입니다. 캐비테이션은 물이 프로펠러 날과 같은 방향으로 흐를 때 시작됩니다. 여기서 프로펠러 날개가 아래로 이동합니다.

                     그 밖에 선체 주변의 구멍에서 공진 현상으로 소음이 일어나기도 합니다. 이 소음은 이산 주파수를 갖는 반면 다른 해류 소음은 모두 넓은 주파수 스펙트럼을 갖습니다.

                     (사진 출처: 미해군 공개 도메인)
                     

                  

                  
                     유동 노이즈
상부 해수층에서는 쇄파로 인해 작은 기포들이 무수히 발생합니다. 선체가 물을 통과할 때 방해가 되며, 이로 인해 마찰이 발생합니다. 이러한 마찰 구간을 해수 경계층이라고 합니다. 이 경계 해수층의 유동은 층류나 난류가 될 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	층류는 흩어짐 없이 해수와 나란히 이동합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	그리고, 난류는 소용돌이를 치며 무질서한 패턴으로 이동합니다.
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	A
                                 	난 류
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	B
                                 	층 류
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	C
                                 	기 포
                              

                           
                        

                     

                     공기 방울은 소리 에너지를 흡수하고 반사하며, 그것들은 최악의 경우 완전히 소리 송신을 차단할 것입니다.

                     해수 경계층은 난류일 때 두께가 증가합니다. 그리고 선체 전방에서는 얇지만 선미로 이동할 수록 두꺼워집니다. 이 두께는 선박 속도와 선체의 거칠기에 따라 달라집니다. 선체에서 돌출된 물체나 선체의 흠집 역시 해류를 외란하여 해수 경계층의 두께가 늘어나는 원인이 됩니다. 해류 속도가 높으면 난류가 거세지면서 일정한 상태를 유지하려는 해수의 무결성이 파괴될 수 있습니다. 이때 해수에 작은 공극이나 공동이 발생하고, 이를 공동 현상이라고 부릅니다.

                  

                  
                     래틀 노이즈
고정 볼트와 같이 트랜스듀서 근처의 헐거운 물체에 의해 덜걱거리는 소음이 발생할 수 있습니다. 덜걱거리는 소음은 선체 내부의 헐거운 물체에 의해 발생할 수도 있습니다.

                  

                  
                     간섭
같은 선박에 장착되는 다른 수중 음향 장비의 간섭은 외란 발생원일 수 있습니다. 둘 이상의 장비에 동일한 주파수를 사용하지 않는 한 전송 펄스만 간섭을 발생시킵니다.

                     
                           물리학에서 간섭은 두 파가 서로 중첩되어 진폭이 더 크거나 작은 결과 파를 생성하는 형상을 말합니다. 일반적으로 간섭은 동일한 소스에서 생성되었거나 주파수가 (거의) 동일하여 서로 상관 또는 간섭 관계를 가지는 파들의
                              상호 작용을 일컫습니다. 간섭 효과는 빛, 라디오, 음향, 지표수 또는 물질파와 같은 모든 유형의 파형에 대해 관찰될 수 있습니다.
                           

                           https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

            

         

      



               주변 노이즈
주변 소음은 일반적으로 소나와 에코 사운더의 성능을 제한하는 요인이 아닙니다.

               
                  

                  
                     주변 소음은 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	바다 소음: 기포, 지진 외란, 파도, 경계 난류 등
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	생물학적 소음: 물고기, 포유동물
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	사람이 만드는 소음: 기타 선박, 간섭
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	강수 소음: 폭우 또는 우박
                              

                           
                        

                     

                     여러 선박이 함께 항해하는 일부 지역에서는 다른 선박의 엔진 및 프로펠러 소음이 방해가 될 수 있습니다. 다른 선박에 있는 수중 음향 기기의 간섭도 제한 요인이 될 수 있습니다. 바다 소음은 기상 조건에 따라 달라집니다. 악천후에서는 파도로 인해 바다 소음이 상당히 높을 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

            

         

      



               어 구 노이즈
어구를 사용할 때 소음이 발생합니다.

               
                  

                  
                     예를 들어 해저면 트롤은 상당한 소음의 주범입니다. 그렇더라도 선체에 설치된 소나 또는 에코 사운더의 성능을 저하시킬 가능성은 별로 없습니다. 하지만 어구 소음은 트랜스듀서을 트롤에 설치하여 캐치 모니터링 시스템이나 트롤 소나를 사용할 때 소음 수준을 높이는 가장 커다란 원인 중 하나입니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

            

         

      



               전기 자가 소음
트랜스듀서는 모든 장비 부품 중에 가장 전기 및 전자적 자가 소음이 덜하며 덜 포착됩니다.

               
                  

                  
                     전자적 자가 소음의 가장 일반적인 원인은 윙윙거리는 소리입니다. 윙윙거리는 소리는 보통 저급한 전원 공급장치에서 발생합니다. 그리고 트랜스듀서 케이블 및 민감한 전자 회로에서 그러한 소음을 포착합니다. 주파수를 높여서 다소 넓은 대역폭이 필요한 경우 컴포넌트, 트랜지스터 또는 기타 아날로그 전자 장비에서 나오는 소음은 성능을 저하시킬 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

            

         

      



               소음 저감 방법
선박에서 사용되는 수중 음향 장비의 성능에는 다양한 요인이 영향을 미칩니다. 세심한 계획에 따라 설치함으로써 소음을 줄일 수 있습니다.

               
                  
                     아쉽지만 소음을 줄일 수 있는 여러 가지 특정 절차를 단순히 설명하기는 어렵습니다.

                     중요한 요인 가운데 하나는 트랜스듀서의 물리적 위치입니다. 이는 선박의 설계 및 구조, 선체의 형상, 그리고 선체를 따라 흐르는 해수의 유동 방식에 따라 결정됩니다. 그 밖에 선박에 장착되는 다른 장비도 영향을 끼치기 때문에 선박에 따라 다를 수도 있습니다. 선박이 저속으로 항해할 때는 기계 소음이 지배적입니다. 중간 속도일 때는 해류 소음이 점차 증가하여 가장 커다란 영향을 끼치며, 고속일 때는 프로펠러 소음이 주요 원인입니다.

                     노트본 매뉴얼의 정보는 일반적인 조언이라 할 수 있습니다. 각각의 시스템은 설치할 때마다 선체 설계와 그 밖에 설치되어 있는 전기 및 기계 시스템을 고려하여 별도로 취급해야 합니다.

                     

                  

                  
                     해류 소음 저감

                     [image: Image]

                     트랜스듀서(또는 주변의 돔)의 형태는 최대한 유선형에 가까워야 합니다. 트랜스듀서 앞의 선체 외판은 최대한 평활해야 합니다.

                     중요특히 빌지 키일과 아연 합금 양극에 주의하십시오. 키일은 가장자리가 날카롭지 않고 둥글어야 합니다. 개체를 돌출하거나 갑자기 전이할 수 없습니다.

                     

                     각 트랜스듀서는 약간 비스듬히 설치해야 합니다(약 2도).

                  

                  
                     기계 소음의 저감

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각각의 트랜스듀서는 엔진실에서 최대한 멀리 설치해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	주 엔진과 보조 엔진 및 장비는 진동이 일어나지 않도록 단단한 기부에 고정해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	진동이 발생할 수 있는 선체 구조는 축임 또는 코팅을 통해 진동을 줄여야 합니다.
                              

                           
                        

                     

                     완충 장치나 부양식 뗏목을 사용하면 이러한 소음을 줄어들기도 합니다. 구조적 소음은 격리를 통해 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 트랜스듀서와 선체 구조 사이의 진동 클램핑도 좋은 방법입니다.

                  

                  
                     프로펠러 소음 저감

                     트랜스듀서는 프로펠러에서 최대한 멀리 설치해야 합니다. 프로펠러와 선체, 그리고 키와 키일 사이는 충분히 떨어뜨려 간극을 확보해야 합니다.

                     해류 외란이 거의 일어나지 않는 곳에는 아연 합금 양극을 시공합니다.

                     프로펠러 블레이드가 올바른 설계로 손상되지 않는지 확인합니다. 프로펠러와 트랜스듀서 사이에 배플을 사용하면 소음이 눈에 띄게 줄어들 수 있습니다. 적절히 접지하거나, 혹은 샤프트에서 접지까지 석탄 브러쉬를 장착하면 회전하는 프로펠러 샤프트에서 발생하는 정전기를 줄일 수 있습니다.

                  

                  
                     덜컹거리는 소음의 저감

                     트랜스듀서 주변의 부품이 해류나 진동으로 인해 덜컹거리지 않는지 확인합니다.

                  

                  
                     간섭 줄이기

                     선박에 장착된 다른 수중 음향 장치의 전송 펄스 간섭은 피하기 어렵습니다. 작동 주파수를 신중하게 선택하고 다른 트랜스듀서를 분리하면 어느 정도 문제를 줄일 수 있습니다. 많은 수의 개별 수중 음향 시스템이 설치되어 동시에 사용되는 선박에서는 별도의 동기화 시스템(예: K-Sync)을 고려해야 합니다.

                  

                  
                      전기 소음 감소

                     EK80 시스템의 전기적 소음을 줄이기 위해 이러한 점을 모두 고려해야 합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서에서 트랜시버로 이르는 모든 곳에 있는 금속 도관에 트랜스듀서 케이블을 놓습니다. 이 배관은 트랜스듀서 및 트랜시버와 최대한 가까운 위치에서 종단하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜스듀서 케이블이 다른 케이블, 상자, 기타 잠재적인 소음원과 완전히 분리되었는지 확인하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	모든 장치가 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	올바로 접지된 차폐 케이블을 사용해야 합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	고전압, 큰 해류 또는 과도 해류의 다른 케이블과 EK80 시스템에서 사용하는 케이블을 분리하십시오. 모든 고전압 전원 케이블은 금속 배관을 통해 연결합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	광대역 트랜시버(WBT)가 두 개 이상인 경우 트랜스듀서 케이블이 전원 및 이더넷 케이블과의 최대 거리를 가질 수 있도록 이 트랜시버를 설치합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	트랜시버와 전원 공급 장치 사이의 최대 물리적 거리를 확인합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	각 전원 공급 장치 간의 최대 물리적 거리를 확보합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	가능하면 전기적으로 차폐된 수중 음파 탐지기실에 트랜시버를 설치합니다.
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 노이즈

                     

                  

               

            

         

         

      


            음향 도플러 해류 분석기

               
                   

               

            

            
               
                  주제

                  
                     ADCP 소개

                     도플러 효과

                     수심 셀

                     해류 유속

                     ADCP 데이터

                     슬라이딩 평균을 사용한 핑 평균

                  

               

            

            

      

      



               ADCP 소개
ADCP를 사용한 해류 유속 측정은 도플러 효과의 원리를 기반으로 합니다. 도플러 효과(또는 도플러 이동)는 파형원을 기준으로 이동하는 관찰자에 대한 파형 주파수의 변화를 말합니다. 도플러 효과의 일반적인 예는 차량이 경적을 울린 후 관찰자로부터 멀어졌을 때 들리는 피치의 변화입니다. 주파수 변환은 관찰자를 향해 이동하는 음원이 각 음파를 관찰자에게 항상 조금 더 가깝게 전송하기 때문입니다. 따라서 각 파형은 관찰자에게 도달하는 데 약간 짧은 시간이 걸립니다. 송신기가 관찰자를 지나치면 각 음파가 관찰자에게 도달하기 위해 약간 더 오래 이동해야 합니다.

               
                  

                  
                     ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler) 시스템은 현재 속력, 속도 및 방향을 측정합니다. 이 시스템은 고주파 음파(빔)를 전송하는 트랜시버를 사용합니다. 트랜시버가 리턴 신호의 도플러 주파수 이동을 판단합니다. 리턴 신호는 수주의 "드리프터"에서 산발됩니다. 드리프터는 euphasiids 및 copepods와 같은 플랑크톤 유기체 종입니다.

                     중요드리프터는 해류와 같은 속도로 수동적으로 이동합니다. 해류 속도는 수주의 여러 수준에서 균질한 것으로 가정합니다. 반사되는 음향 주파수는 드리프터가 기기에 접근하는 속도에 비례하여 증가(또는 감소)합니다.

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	A
                                 	ADCP용 배열 트랜스듀서는 4개의 빔을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	B
                                 	각 빔의 중심선과 트랜스듀서의 수직선 사이의 각도는 약 30도입니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	C
                                 	하나의 수심 셀의 에코를 사용하여 각 깊이에서의 속도 추정치인 수심 셀을 확인할 수 있습니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	D
                                 	화살표는 빔의 3D 속도 요소를 표시합니다. 빔 방향으로 측정된 속도는 속도 요소를 추정하는 데 사용됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	E
                                 	해류 흐름
                              

                           
                        

                     

                     ADCP 시스템은 세 가지 주요 데이터 유형을 제공합니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	해저 위로 이동할 때 선박 속도, 또는 해저면 추적이라고도 함.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	수주의 해류 속도 해류 속도는 수직 및 수평 방향으로 모두 측정됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	물고기와 어군의 물살을 가르는 움직임.
                              

                           
                        

                     

                     ADCP 데이터는 항법, 해양학 및 어업 연구에 사용될 수 있습니다.

                     ADCP 트랜스듀서의 최대 범위는 신호 강도가 소음 수준과 비슷한 수준으로 떨어지는 위치에 해당합니다.이 범위를 벗어나면 ADCP는 도플러 효과를 정확하게 계산할 수 없습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 도플러 해류 분석기

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

      

      



               도플러 효과
ADCP를 사용한 해류 유속 측정은 도플러 효과의 원리를 기반으로 합니다. 도플러 효과(또는 도플러 이동)는 파형원을 기준으로 이동하는 관찰자에 대한 파형 주파수의 변화를 말합니다. 도플러 효과의 일반적인 예는 차량이 경적을 울린 후 관찰자로부터 멀어졌을 때 들리는 피치의 변화입니다. 
               

               
                  

                  
                     ADCP는 도플러 효과 원리를 사용하여 해류의 속도와 방향을 측정합니다. ADCP 트랜스듀서 부품은 특정 주파수에서 일련의 음파를 방출합니다. ADCP 시스템 수신기가 에코를 수신하여 처리합니다. ADCP 시스템 수신기가 에코를 수신하여 처리합니다. 도플러 효과 때문에 수신된 에코에 대한 주파수가 이동하거나 시간이 확장됩니다. 드리프터에서 반사된 에코의 주파수 이동은 해류의 속도에 비례합니다.

                     Fd = 2Fs*(V/C)

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fd: 도플러 효과 주파수[Hz]
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fs: ADCP 트랜스듀서에서 전송된 음파의 주파수[Hz]
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	V: 음원과 음향 수신기 사이의 상대 속도(빔 방향[m/s])
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	C: 음속[m/s]
                              

                           
                        

                     

                     도플러 효과는 시간 확장을 사용하여 설명할 수도 있습니다.즉, 주파수가 아닌 시간 측면에서 신호의 변화는 드리프터의 속도에 비례함을 의미합니다.입자로 전달되는 소리의 펄스에서 나오는 에코는 입자가 움직이지 않을 때 동일하게 보일 것입니다.입자가 트랜스미터에서 멀어지면 에코가 다시 돌아오는 데 걸리는 거리는 펄스의 시작 부분에 비해 펄스의 종료 시간이 약간 더 깁니다.따라서 수신된 펄스는 전송된 펄스의 확대 버전입니다.펄스가 정현형이면 펄스의 스트레칭이 주파수를 더 낮게 하는 주파수 시프트를 볼 수 있습니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 도플러 해류 분석기

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

      

      



               수심 셀
해류 측정에서 셀이라는 단어는 수심 셀을 설명하는 데 사용됩니다(빈이라고도 함). 이 세그먼트는 해류 속도를 측정하는 데 사용되는 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)에서 사용하는 균일한 세그먼트입니다.

               
                  

                  
                     음향 도플러 해류 프로파일러(ADCP)는 음향 펄스를 통해 수류의 속도와 방향을 측정합니다. 이러한 펄스는 깊이 셀의 현재 크기에 따라 기간이 결정됩니다. 각 빔은 트랜스듀서 표면에서 음향 빔의 아래쪽 끝까지 균일하게 배치된 여러 개의 깊이 셀로 볼 수 있습니다.

                     깊이 셀의 크기는 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 조정할 수 있습니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
                              

                           
                        

                     

                     작은 수심 셀은 범위 해상도가 더 뛰어납니다. 따라서 해류 유속의 작은 수심 변화를 쉽게 감지할 수 있습니다. 깊은 물에서는 작은 깊이의 셀은 점점 더 많은 소음의 영향을 받게 됩니다. 필요한 처리 양이 많아졌기 때문에 핑 속도도 감소합니다. 더 큰 수심 셀은 더 많은 소음을 견딜 수 있습니다. 따라서 깊은 물의 속도를 측정하려면 더 큰 수심 셀을 사용해야 합니다.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	다음에 오는 수심 셀이 차지하는 범위는 중첩됩니다.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	수심 셀 크기
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     측정을 하기 위해 EK80은 빔을 따라 수심 셀을 만듭니다. 각 수심 셀의 수직 크기는 수심 셀 크기 설정으로 정의됩니다. 다음에 오는 수심 셀이 차지하는 범위는 중첩됩니다. 수심 셀을 빔을 따라 미끄러지는 한 셀의 다른 "스냅 샷"으로 간주할 수 있습니다. 각 수심 셀의 후방 산란 데이터는 해당 수심 셀 내 속도를 측정하는 데 사용됩니다.

                     이 "슬라이딩 셀 방식"은 ADCP 보기에서 더 부드러운 속도 결과를 제공합니다. EK80은 전체 빔에서 나온 에코 데이터를 처리하여 빔으로 덮인 수주의 정확한 속도 프로파일을 표시할 수 있습니다.
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                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

      

      



               해류 유속
해류 속도는 ADCP 트랜스듀서의 각 빔에서 측정됩니다. 선박(선박 속도) 및 지구 좌표(지리적)에 상대적인 속도를 처리하여 계산합니다. 선박 속도의 효과는 측정된 속도에서 제거합니다. 그 결과, 빔의 수주 전체에 대한 해류 속도 추정치가 도출됩니다.

               
                  

                  
                     ADCP 센서의 가장 중요한 특징은 전류 프로파일과 전류 속도를 측정할 수 있다는 것입니다. 센서는 속도 프로파일을 일정한 깊이 셀(빈)로 나눕니다. 슬라이딩 평균 방법을 사용하여 수주의 해류 유속 프로파일을 생성합니다.
                           이 측정에는 여러 가지 요인과 프로세스가 관련되어 있습니다.

                     바다와 트랜스듀서 사이의 상대 속도는 4개의 빔 각각에서 측정됩니다. 각 빔은 빔을 따라서만 속도를 측정할 수 있습니다. 좁은 초점의 망원경처럼, 단순히 시야에 있는 것들만 "볼" 수 있습니다. 이것은 ADCP 트랜스듀서를 향하는 방향일 수도, ADCP 트랜스듀서에서 멀어지는 방향일 수 있지만 빔을 따라서만 가능합니다.

                  

                  
                     이 속도를 빔 속도라고 합니다. 빔 속도는 빔을 따라 균일한 수심 셀을 사용하여 빔의 수주를 통해 계산됩니다. 트랜스듀서에서 방출되는 음향 전송은 에코를 생성하며, 이는 수신기로 전달됩니다. 이러한 에코는 도플러 이동을 겪고 해류 속도에 대한 정보를 제공합니다. 빔의 전체 범위에서 해류 속도 프로파일 에코를 생성하려면 수신기가 이를 처리해야 합니다. 에코 데이터의 지속적인 처리가 수반됩니다. 더 큰 범위의 에코가 더 가까운 범위의 에코보다 반환에 더 오래 걸립니다.

                     팁깊이 셀의 크기는 Normal Operation(정상 작동) 대화 상자에서 조정할 수 있습니다.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	얕은 물에서 작은 수심 셀을 사용합니다.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	깊은 물에서는 큰 수심 셀을 사용합니다.
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                     그림:

                     해류 유속은 일반적으로 화살표로 표시됩니다. 화살표 길이는 속도의 크기를 나타내고 화살표 끝은 방향을 나타냅니다. 해류 유속은 3차원 요소로 분류할 수 있습니다. 해류 유속의 수평 및 수직 요소를 표시하면 이러한 방향으로 전류의 변위를 시각화할 수 있습니다. 기본 방향 또는 상대적 선박 방향을 기준으로 상대적 해류 유속을 추정하고, 위/아래 방향으로 해류 유속를 추정하는 데 이 기능이 유용합니다. GPS 및 MRU 데이터는 변환기의 속도를 찾는 데 사용됩니다.

                  

                  
                     4개의 빔을 따른 빔 속도를 결합해 오류 속도 외에 2개의 수평 및 수직 속도 요소를 찾습니다. 트랜스듀서의 설치 각도를 알고 있으면 예상 속도를 선박 좌표로 변환할 수 있습니다. MRU 및 GPS의 데이터(롤, 피치 및 방향)는 속도를 전역 좌표로 변환하는 데 사용됩니다.  이 단계에서 측정된 ADCP 속도는 바다와 트랜스듀서 사이의 상대 속도이므로 해류 속도를 얻으려면 변환기의 속도를 제거해야 합니다. 변환기의 속도가 제거된 후 전역 좌표의 해류 속도가 출력됩니다.
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                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

      

      



               ADCP 데이터
ADCP는 각 빔을 따라 바다와 트랜스듀서 사이의 상대 속도를 측정합니다. 이것은 빔 속도입니다.

               
                  

                  
                     4개의 빔을 따라 나타나는 빔 속도가 결합되어 3D 속도 벡터를 찾고, 이러한 3D 벡터는 선박 좌표로 변환되며, 그 결과가 바로 선박 속도입니다.

                     GPS 및 MRU의 데이터를 사용하여 선박 속도가 전역 좌표로 변환되고 변환기의 속도가 제거되며 그 결과는 전역 해류 속도입니다.

                  

                  
                     속도 데이터

                     속도 데이터는 m/s 또는 노트 단위로 출력됩니다.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	빔 속도빔 속도는 빔 방향으로 측정된 바다와 트랜스듀서 사이의 상대 속도입니다. 바다와 트랜스듀서 사이의 상대 속도에는 빔 방향에 따른 요소가 있습니다. 이 요소는 빔 속도로 측정됩니다.Beam Velocity (빔 속도) 프레젠테이션에는 각 빔에 대한 보기가 하나씩 포함되어 있습니다. 이 속도를 빔 좌표에 대한 상대 속도라고 합니다.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	선박 속도선박 속도는 빔 속도로 측정한 3D 속도이며 선박의 방향, 선수/선미, 좌현/우현 방향을 기준으로 합니다. 트랜스듀서의 이동은 이 속도 추정치에 포함됩니다. Vessel Velocity (선박 속도) 보기에는 선수/선미 방향의 속도 보기 1개, 좌현/우현 방향 보기 1개, 속도 보기 1개(표시된 방향 없음), 상향/하향 속도 보기 1개가 포함됩니다. 이를 선박 좌표에 대한 상대 속도라고 합니다.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	지리적 속도지리적 속도는 기수 방향(북동/남동/서남)을 기준으로 선박 속도를 기준으로 추정된 해류 유속입니다. 트랜스듀서 이동은 이러한 추정치에서 제거됩니다. Geo Velocity 보기에는 남북 방향 보기 1개, 동서 방향 보기 1개, 유속에 대한 (표시된 방향이 없는) 보기 1개 및 유속의 상향/하향 속도 보기 1개가 포함됩니다. 이것을 일반적으로 지구 좌표에 대한 상대 속도라고 합니다.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	오류 속도오류 속도는 수직 속도 추정치들 간의 차이를 말합니다. 빔 속도 데이터를 사용하여 계산됩니다. 수직 속도 추정치의 차이는 물 속도, 소음 또는 장비 오작동의 불균질성으로 인해 발생할 수 있습니다.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     상관 관계 데이터

                     상관 관계는 수신된 두 에코 집합 간의 유사성을 측정한 값이며, 각 빔 방향의 속도를 추정합니다.

                     차이가 작은 경우 상관 관계가 높고 신호 시퀀스가 비슷합니다.상관 관계가 활성화되면 상관 관계가 임계값보다 낮은 속도 추정치가 편집됩니다.즉, 이러한 속도 추정치는 속도 보기에 표시되지 않고 핑 평균에 포함되지 않습니다.상관 관계 임계값을 설정하여, 상관 관계 값이 임계값보다 낮은 소음 측정은 제거합니다.

                  

                  
                     백분율 양질의 데이터

                     우수 비율은 오류 속도 및 상관 관계 임계값 테스트를 통과한 속도 데이터의 비율을 측정한 값입니다.우수 비율은 핑 평균에서 선택한 핑의 수를 사용하여 계산됩니다.

                     우수 비율은 선박 속도 및 지리 속도에 사용됩니다.빔 속도는 이 품질 측정을 사용하지 않습니다.

                     오류 속도 및 상관 관계 임계값 편집을 모두 통과한 핑의 비율을 알려줍니다.

                     우수 비율은 핑 평균에서 선택한 핑의 수를 사용하여 계산됩니다.핑 평균을 계산할 때는 오류 속도 및 상관 관계 편집을 통과한 속도만 포함됩니다.우수 비율 임계값은 다른 임계값 편집을 통과해야 하는 핑의 최소 한도를 설정합니다.평균 속도인 ADCP 데이터는 속도 보기에 표시되지 않습니다.

                  

                  
                     후방 산란 데이터

                     ADCP는 해류를 측정하도록 설계되었지만 물 속의 동물성 플랑크톤의 분포와 양을 조사하는 데 유용한 도구이기도 합니다. 후방 산란 보기는 실제 깊이 눈금으로 표시됩니다. (빔의 30도 조향에 대한 보정)각 수심 셀의 후방 산란된 음파의 강도는 수심 셀을 따라 가는 거리의 3분의 2에서 에코 강도의 "스냅샷"입니다. 이는 원래 음향 빔의 발자국 용량(폭 및 두께)에 대한 백스테어의 통합 질량을 추정하는 데 사용할 수 있습니다.
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                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명

                     

                  

               

            

            

      

      



               슬라이딩 평균을 사용한 핑 평균
핑의 하위 집합에 대한 슬라이딩 평균을 사용하여 무작위 오류를 줄일 수 있습니다.

               
                  

                  
                     ADCP는 일정한 빈도로 소리 핑을 물에 전달하는 방식으로 작동합니다. 도플러 이동을 사용하고 에코가 ADCP 수신기로 되돌아가는 데 걸리는 시간을 측정하면 해류 속도가 계산됩니다. 단일 핑을 사용하여 ADCP 데이터를 계산하면 너무 큰 속도 오류가 발생하여 측정 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 따라서 핑의 슬라이딩 평균에 핑 평균 기능을 사용해 속도 데이터를 계산할 수 있습니다. 그런 다음 계산은 고정 하위 집합 크기, 핑 평균 및 일련의 핑을 사용합니다. 첫 번째 평균은 핑 시리즈의 초기 고정 하위 집합의 평균을 구해 얻어집니다. 그런 다음 하위 집합은 앞으로 이동하여 수정됩니다. 즉, 핑 시리즈의 첫 번째 핑을 제외하고 시리즈의 다음 핑을 포함합니다.

                     핑 평균 기능은 ADCP 데이터의 품질 측정에 영향을 줍니다.오류 속도, 상관 관계 필터링은 개별 핑을 사용하여 수행됩니다. 이러한 파라미터의 임계값과 일치하거나 품질이 더 높은 핑은 속도 추정에 사용됩니다.오류 속도, 상관 관계 필터링은 개별 핑을 사용하여 수행됩니다. 이러한 파라미터의 임계값과 일치하거나 품질이 더 높은 핑은 속도 추정에 사용됩니다.양호 비율은 오류 속도 및 상관 관계를 이미 통과한 핑만 사용하며, 이러한 핑에 대한 핑 평균 계산을 수행하여 속도 데이터의 양호 비율을 추정합니다.

                     슬라이딩 평균은 단기적 변동을 완화시키고 데이터에서 생성된 ADCP 보기의 장기 추세를 강조합니다.

                  

               

               
                  
                     
                        관련된 주제

                        음향 도플러 해류 분석기

                        ADCP를 통한 유속 분석

                        ADCP 품질 파라미터 조정

                        ADCP 정보 창 설명
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