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                           El propósito de este manual es ofrecer las descripciones y procedimientos necesarios para el uso eficiente del sistema 
                              ES80. 
                           Este manual está pensado para todos los usuarios habituales del sistema 
                              ES80. 
                           Dada la naturaleza de las descripciones y del nivel de detalle proporcionado por este manual, resulta apropiado para aquellos
                              que utilizan el sistema 
                           
                              ES80 a diario y tienen acceso a usuarios expertos que les aconsejen.

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                     
                           En nuestra web podrá encontrar documentación de usuario final adicional relacionada con el sistema 
                              ES80. 
                           Esta incluye publicaciones que están traducidas a otros idiomas. 
                           Algunas publicaciones también se encuentran en formatos IETM  (Interactive Electronics Technical Manual).
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                              Temas
                                       
                         
                                       Acerca de este manual
                                       
                         
                                    Simrad 
                                    ES80
                                       
                         
                                    Guía de inicio
                                       
                         
                                    Procedimientos operativos
                                       
                         
                                    Procedimientos de mantenimiento
                                       
                         
                                    Interfaz de usuario
                                       
                         
                                    Sistema de Menús
                                       
                         
                                    Funciones y cuadros de diálogo
                                       
                         
                                    Descripciones conceptuales
                                       
                         
                                    Especificaciones técnicas
                                       
                         
                                    Formatos de datagrama
         
                     

                                  
                        
                           [image: Image]

                        
         
                     

                  



445944/E
Febrero 2022 © Kongsberg Maritime AS
            

         

      

      


         
               
                  
                        Información del documento
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                        Copyright

                  
                           La información contenida en este documento es propiedad íntegra de 
                              Kongsberg Maritime AS. 
                           Prohibida la copia o reproducción total o parcial en cualquier forma o medio así como la comunicación de la información aquí
                              contenida a terceras partes sin el consentimiento previo escrito de 
                           
                              Kongsberg Maritime AS.

               

               
                  
                        Advertencia

                  
                              El equipo al que este manual está destinado debe utilizarse sólo para el propósito para el que ha sido diseñado. 
                              Un uso o mantenimiento inadecuados pueden provocar daños en el equipo o al personal. 
                              Debe estar familiarizado con los contenidos de los correspondientes manuales antes de intentar instalar, operar, mantener
                                 o trabajar de cualquier otra manera con el equipo.
                              

                  
                                 Kongsberg Maritime declina cualquier responsabilidad del daño causado por una instalación, uso o mantenimiento incorrectos.

               

               
                  
                        Aviso legal

                  
                              Kongsberg Maritime AS se empeña por asegurar que toda la información en este documento contenida es correcta y fiable, pero no acepta responsabilidades
                              por cualquier error u omisión.
                           

               

               
                  
                        Información de soporte

                  
                        Si necesita algún servicio de mantenimiento o reparación, contacte con su distribuidor local. También puede contactar con
                           nosotros en la siguiente dirección: 
                        
                           km.support.science@km.kongsberg.com. Si necesita información sobre otros de nuestros productos, visite 
                           https://www.kongsberg.com/simrad. En esta página web también encontrará un listado de nuestros agentes y distribuidores.

               

            

         

         

      





         
                  Acerca de este manual

               El propósito de esta publicación es ofrecer detalladas descripciones, procedimientos y explicaciones de los parámetros necesarios
                  para el uso seguro y eficiente del sistema 
               
                  ES80. 
               La publicación también ofrece un completo entendimiento de los parámetros y ajustes del sistema 
                  ES80.

         
            

            
               
                        Público objetivo

                     Esta publicación está pensada para todos los usuarios habituales del sistema 
                        ES80.                 
                     Por la naturaleza de sus descripciones y el alto nivel que proporciona, esta publicación es adecuada para quienes sean -o
                        deseen ser- usuarios expertos.
                     

               
                     El correcto entendimiento de las funciones y controles del sistema es fundamental para obtener el máximo rendimiento de las
                        funcionalidades.
                      
                     Las condiciones del mar varían, a veces de manera drástica.  
                     Las condiciones acústicas también son variables. 
                     Las capas de temperatura y salinidad varían de un día a otro y de una posición a otra.  
                     No es posible identificar los ajustes que proporcionarán los mejores datos en todo momento. 
                     Se recomienda estudiar detalladamente la información contenida en este manual, preferiblemente mientras se exploran las funcionalidades
                        ofrecidas por el sistema 
                     
                        ES80.

               
                     Entendemos que está familiarizado con los principios acústicos básicos sobre la propagación del sonido en el agua. 
                     También suponemos que tiene cierta experiencia con la operativa de la ecosonda y/o el sonar.

            

            
               
                     Utilice el botón Ayuda

                     Instalado en su sistema 
                        ES80 encontrará un sistema de ayuda contextual en línea. 
                     Toda la información de esta publicación también está disponible en la ayuda en línea. 
                     Para abrir la ayuda contextual en línea, seleccione 
                        Ayuda en la barra superior, o el botón 
                        Ayuda en uno de los cuadros de diálogo.

            

            
               
                     Versión del software

                     Esta publicación se creó para la siguiente versión de software: 
                     21.15.x.
               

            

            
               
                     Información online

                     Todos los manuales de usuario para la operativa e instalación del sistema 
                        ES80 se pueden descargar desde nuestra página web. 
                     Esta incluye publicaciones que están traducidas a otros idiomas. 
                     Algunas publicaciones también se encuentran en formatos IETM  (Interactive Electronics Technical Manual). 
                     Nuestra página web también proporciona información de otros productos de 
                        Kongsberg Maritime.
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                     Información de la licencia

                     El sistema 
                        ES80 es un producto con licencia.                 
                     Para obtener una licencia, póngase en contacto con su distribuidor local.

            

            
               
                        Marcas registradas

                     Observe las marcas registradas que se aplican. 
                     Simrad
                        ®, SIMRAD
                        ® y el logo de Simrad
                        ® son marcas registradas o propiedad de 
                        Kongsberg Maritime AS en Noruega y otros países. 
                     Windows
                        ® es una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

            

            
               
                     Queremos su opinión

                     Siempre queremos mejorar nuestros productos. 
                     También queremos que la documentación de usuario final sea clara y relevante. 
                     Usted puede ser de ayuda. 
                     Por favor, no dude en hacer comentarios, sugerencias o críticas constructivas a cualquiera de nuestros centros de soporte.
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                  Importante

                  El sistema 
                     ES80 es un producto avanzado. 
                  Se utiliza con otros productos avanzados. 
                  Hay información importante que necesita saber.

            
               

            

            
               
                  
                        Antes de encender el sistema 
                           ES80

                  
                        Antes de encender el sistema 
                           ES80, asegúrese de que el transductor está sumergido en el agua.

                  
                     
                        Precaución
                     
                     Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                  

               

               
                  
                        Cuando el sistema 
                           ES80 no esté en uso

                  
                        Cuando no se utilice el sistema 
                           ES80, apague la pantalla y la Unidad Procesadora. 
                        Si no va a utilizar el sistema 
                           ES80 durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que apague el(los) transceptor(es).

               

               
                  
                        Cuando esté atracando el barco

                  
                        Nunca debe encender el sistema 
                           ES80 cuando el barco está en dique seco. 
                        El(los) transductor(es) se puede(n) dañar si el sistema 
                           ES80 transmite en el aire. 
                        Para evitar el uso involuntario del sistema 
                           ES80, retire la toma de corriente principal de la Unidad Procesadora siempre que el barco esté en dique seco. 
                        Se deben considerar otras medidas de precaución adicionales.

               

               
                  
                        En caso de que algo se rompa

                  
                        Si cree que se ha roto algo, contacte de inmediato con su distribuidor local. En nuestra página web encontrará un listado
                           de nuestros distribuidores.
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                                          Haga clic en abrir
                           

                        
                     

                  

                  
                        En caso de no poder contactar con un distribuidor, consulte la información de soporte en esta publicación.

               

               
                  
                        Cuando desee apagar el sistema 
                           ES80

                  
                        Nunca debe apagar el sistema 
                           ES80 con el interruptor de encendido/apagado de la Unidad Procesadora. 
                        SIEMPRE debe seleccionar 
                           Salir en la barra superior.

                  
                     
                        Nota
                     
                     
                           Si apaga el sistema 
                              ES80 con el interruptor de encendido/apagado de la Unidad Procesadora puede dañar el software y los ajustes de interfaz usados
                              para la comunicación con los dispositivos externos.
                           

                  

               

               
                  
                        Normas para el manejo del transductor

                           El transductor debe tratarse siempre como un instrumento delicado. 
                           Cualquier acción incorrecta puede causar daños irreparables en el transductor. 
                           Tenga en cuenta las siguientes normas cuando maneje el transductor:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No active el transductor cuando esté fuera del agua.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No maneje el transductor con brusquedad. 
                                       Evitar impactos.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No exponga el transductor a luz solar directa o a calor excesivo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar el transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No dañe la capa protectora externa del transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No dañe la capa protectora externa de la cara del transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No pise el cable del transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          No dañe el cable del transductor.
                                       Evite la exposición a objetos afilados.
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                  Descripción del sistema

                  El sistema 
                     Simrad 
                     ES80 es la ecosonda split beam de alta gama y más moderna del mercado de la pesca profesional.  
                  Basándose en más de 60 años de investigación y desarrollo en estrecha colaboración con pescadores de todo el mundo y científicos
                     marinos esta ecosonda de banda ancha ha superado con éxito a las aclamadas ES60 y ES70.
                  

            
               

               
                  
                           Simrad ha fabricado ecosondas para la pesca profesional  durante más de 65 años y contamos con más de 25 años de experiencia en
                           la tecnología split beam.  Nuestra primera ecosonda split beam, que operaba a 38 kHz, apareció en el mercado en 1984. No tardó
                           en seguirle un sistema de 70 kHz.
                         
                        En la actualidad contamos con un amplio rango de frecuencias operativas: desde 18 kHz, para detectar especies en aguas profundas,
                           hasta 333 kHz, útil para encontrar y medir el pláncton. 
                        

                  
                        La ecosonda Simrad ES8'0 es la quinta generación de ecosondas split beam para la pesca profesional.  
                        Se han utilizado las últimas tecnologías en computación y procesado de señales para crear una ecosonda sofisticada e intuitiva.
                           
                         
                        Se ha diseñado para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes: "Máximo rendimiento a cualquier profundidad y fácil
                           manejo"
                        

                  
                        El sistema 
                           ES80 de 
                           Simrad es una ecosonda de pesca profesional de ancho de banda. 
                        Puede trabajar con frecuencias operativas que abarcan desde 10 a 500 kHz. 
                        Con un transductor adecuado, la ecosonda ES80 puede hacer barridos de frecuencia ("chirps") a través de un rango de frecuencias.
                           
                         
                        Esto permite una mejorada resolución en alcances más largos. 

                  
                        Originalmente diseñada para nuestras ecosondas científicas, el sistema 
                           ES80 también ofrece la curva de respuesta del blanco (o curva TS). Esta función permite determinar las especies con mayor facilidad.
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                           Esta captura de pantalla muestra el sistema Simrad ES80 configurado para una inspección detallada de los peces que hay cerca
                              del fondo. Hay un pequeño banco colocado en la ventana de zoom. Captura cortesía de Aegean Electronics, Grecia.
                           

                  
                        El sistema de la ecosonda 
                           ES80 es modular. 
                        Puedee montar cualquier combinación de transceptores y transductores para ajustarse a sus necesidades. 
                        Una configuración típica puede comprometer las siguientes unidades: 

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Pantalla (
                                       Uno o más)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Unidad Procesadora
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Transceptor (
                                       Uno o más)
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Switch Ethernet
                                    (
                                       Si se usa más de un transceptor, se requiere un switch Ethernet de gran capacidad. 
                                       El switch Ethernet se utiliza para conectar cada transceptor a la Unidad Procesadora.)
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Transductor (
                                       Uno o más)
                           

                        
                     

                  

                  
                        El sistema 
                           ES80 puede funcioar utilizando el Transceptor de Propósito General (GPT), el Transceptor de Banda Ancha (WBT) y el Transceptor
                           EK15.
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                           Simrad ES80

                  

               

            

         

         

      


            
                  Diagrama del sistema

                  El diagrama del sistema identifica los principales componentes del sistema 
                     ES80 básico. 
                  Solamente se muestran las conexiones principales entre las unidades. 
                  No se muestran las capacidades detalladas del interfaz ni los cables de alimentación.
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                        El sistema básico 
                           ES80 consiste en un transductor, un Transceptor de Banda Ancha (WBT) y una Unidad Procesadora (ordenador). 
                        Se pueden añadir transceptores y transductores adicionales para ajustarse a sus requisitos operativos y funcionales.

                  
                        En esta publicación, al ordenador se le llama también 
                           Unidad Procesadora y viceversa.

                  
                        A menos que se especifique de otra manera en un contrato, la pantalla y el switch Ethernet no se incluyen en la entrega estándar. 
                        Se trata de productos comerciales que pueden comprarse localmente.
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                  Principales unidades del sistema

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Descripción de la pantalla

                     
                           Descripción de la Unidad Procesadora

                     
                           Descripción del switch Ethernet

                     
                           Descripción del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                     
                           Descripción del transductor

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la pantalla

                     Una pantalla es una parte necesaria del sistema 
                        ES80. 
                     Para que se pueda leer bien, la pantalla debe estar protegida de reflejos y en la altura y ángulo correctos.

               
                  

                  

                  
                     
                           Se puede utilizar cualquier pantalla comercial con el sistema 
                              ES80, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos.

                  

                  
                     
                           Puede que desee ver muchos canales ecograma simultáneamente. 
                           Una pantalla grande de alta resolución resulta útil. 
                           El software 
                              ES80 soporta todos los tamaños de pantalla. 
                           La calidad visual de la presentación depende de la calidad de la tarjeta gráfica y de la pantalla.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La pantalla no forma parte del suministro estándar del suministro. 
                              Se trata de un artículo comercial que se puede comprar localmente.

                     

                     
                           La pantalla elegida debe estar diseñada para su uso marino y debe cumplir con las especificaciones mínimas de rendimiento. 
                           También deberá asegurarse de que la pantalla elegida soporta los formatos de vídeo del ordenador. 
                              Kongsberg Maritime puede suministrarle una pantalla adecuada.

                  

                  
                     
                           El sistema 
                              ES80 admite el uso de varias pantallas, hasta un máximo de tres. 
                           Puede resultarle útil tener más de una pantalla conectada al sistema 
                              ES80. 
                           El número de pantallas se debe escoger para adecuarse a las preferencias de la tripulación. 
                           Utilice la funcionalidad del sistema operativo para controlar las presentaciones, con más de una pantalla conectada. 

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Añadir Ventana Flotante
                              
                               permite tomar una presentación completa del ecograma para un canal determinado y colocarla en una ventana individual. 
                              Para mover el ecograma elegido a una ventana independiente, tan solo elija el canal (identificado con su transductor), y seleccione
                                 
                              
                              
                                 Aceptar
                              
                              . 
                              La nueva ventana contiene el canal de ecograma elegido. 
                              Puede mover esta ventana a cualquier pantalla utilizando la funcionalidad que proporciona el sistema operativo. 
                              Para cerrar la ventana, seleccione la "X" en la esquina superior derecha.
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                     Descripción de la Unidad Procesadora

                     En esta publicación, a la Unidad Procesadora se le llama también 
                        ordenador. 
                     La Unidad Procesadora es el ordenador que controla el sistema 
                        ES80. 
                     Es un componente vital del sistema 
                        ES80. 
                     La Unidad Procesadora contiene el software operativo y proporciona la interfaz de usuario que permite controlar el sistema
                        
                     
                        ES80. 
                     Además, proporciona varias líneas serie y Ethernet para la comunicación con dispositivos externos. 
                     Normalmente, la unidad procesadora se monta en el puente.

               
                  

                  

                  
                     
                           Si decide utilizar su propio ordenador, deberá asegurarse de que cumple con los requisitos mínimos para la operativa.

                     
                           El ordenador debe cumplir los requisitos del sistema operativo de Microsoft
                              ®. 
                           El ordenador debe contar también con las interfaces necesarias para que el sistema 
                              ES80 pueda comunicarse con los dispositivos periféricos y sensores. 
                           El ordenador debe estar diseñado para un uso rudo. 
                           La construcción debe soportar las vibraciones y movimientos propios de un barco. 
                              El sistema operativo debe ser 
                                 Microsoft® Windows® 10 o posterior.

                     
                           Se requiere un adaptador Ethernet de alta calidad. 
                           Si desea conectar el ordenador a la red local del barco, necesita dos adaptadores Ethernet.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El adaptador Ethernet que se comunica con lel transceptor debe ofrecer la función de 
                                 Búferes de Recepción. 
                              Este parámetro debe configurarse en su valor máximo si se usa más de un transceptor. .

                     

                     
                           El ordenador no forma parte del suministro estándar del sistema 
                              ES80. 
                           Se podrá suministrar un ordenador adecuado con la entrega del sistema 
                              ES80. 
                           Ha sido customizado por 
                              Kongsberg Maritime. 
                           A excepción de los ventiladores, no contiene ninguna parte móvil. 
                           El ordenador está basado en un diseño comercial pero el software y el hardware han sido especificados por 
                              Kongsberg Maritime para cumplir con los requisitos del sistema 
                              ES80. 
                           Está configurado con todo el software necesario.
                           Consulte a su distribuidor local o agente para más información.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Simrad ES80

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Peso y dimensiones

                        
                              Requisitos mínimos del ordenador

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del switch Ethernet

                     Un componente fundamental para el sistema 
                        ES80 es un switch Ethernet de gran capacidad.

               
                  

                  
                     
                           Si se usa más de un transceptor, se requiere un switch Ethernet de gran capacidad. 
                           El switch Ethernet se utiliza para conectar cada transceptor a la Unidad Procesadora.

                        
                              El switch Ethernet no forma parte del suministro. 
                              Se trata de un artículo comercial que se puede comprar localmente.

                        
                           Nota
                        
                        
                              Asegúrese de que el switch Ethernet que selecciona tiene una gran capacidad de banda ancha. 
                              Se requiere como mínimo 1 Gb (1000BASE-T). 
                              También debe asegurarse de que todos los cables Ethernet son del tipo Cat 5e o superiores. 
                              Un switch más lento (o cables de calidad inferior) disminuirán el rendimiento operativo del sistema 
                                 ES80.

                     

                     
                           
                              1000BASE-T (also known as IEEE 802.3ab) is a standard for gigabit Ethernet over copper wiring. Each 1000BASE-T network segment
                                 can be a maximum length of 100 meters (330 feet), and must use Category 5 cable or better (including Cat 5e and Cat 6).
                              
                           

                           
                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet (Enero 2016)


                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Simrad ES80

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Peso y dimensiones

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                     El transductor proporcionado por defecto con el sistema 
                        ES80 es el Transductor de Banda Ancha (WBT):  
                     El Transceptor de Banda Ancha (WBT) se suministra para transmitir energía acústica en el agua. 
                     Después de cada transmisión, el transceptor recibe los ecos procedentes del fondo marino y/o de las columnas de agua. 
                     Estos ecos se filtran, amplían y finalmente, el sistema los transforma a un formato digital. 
                     Esta secuencia de transmisión y recepción se denomina comúnmente 
                        pulso. 
               

               
                  
                        [image: Image]


                  

                  

                  
                     
                           El Transceptor de Banda Ancha (WBT) contiene una caja robusta que incluye toda la electrónica necesaria para la transmisión
                              y recepción.
                            
                           El receptor está diseñado para ruidos bajos y puede tratar señales que abarcan un rango dinámico muy amplio. 
                           Todos los blancos se miden correctamente. 
                           El transceptor opera dentro de una banda de gran frecuencia y soporta frecuencias únicas, de barrido (chirp) y ondas definidas
                              por el usuario.
                           

                     
                           El Transceptor de Banda Ancha (WBT) está diseñado para aplicaciones donde el rendimiento es la prioridad número 1. 
                           Tiene cuatro canales de 500 W que pueden funcionar de manera independiente con transductores single beam o juntos con un transductor
                              split beam.
                            
                           El diseño está optimizado para aplicaciones donde el consumo de energía y el tamaño físico no son críticos.

                     
                           Un cable Ethernet de alta calidad conecta el Transceptor de Banda Ancha (WBT) a la Unidad Procesadora. 
                           La distancia entre el ordenador y el transceptor puede extenderse hasta un máximo de 70 metros. 
                           En caso de que sea necesario un cable más largo, córtelo por la mitad e inserte un switch Ethernet para asegurar la amplificación
                              del buffer.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Si se utiliza más de un Transceptor de Banda Ancha (WBT), es necesario un pequeño switch Ethernet de gran capacidad para conectar
                                 los transceptores al ordenador.
                              

                     

                     
                           El Transceptor de Banda Ancha (WBT) requiere de una fuente de alimentación externa de 12 a 15 Vdc, mínimo 5 A. 
                           La entrega incluye una fuente de alimentación adecuada.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El sistema 
                                 ES80 también soporta el uso de Transceptores de Propósito General (GPT). 
                              Para poder utilizar Transceptores de Propósito General (GPT), primero debe haber instalado por lo menos un Transceptor de
                                 Banda Ancha (WBT) para gestionar la licencia software del sistema 
                              
                                 ES80.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Simrad ES80

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Peso y dimensiones

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del transductor

                     El sistema 
                        Ecosonda de banda ancha para pesca profesional 
                        ES80 se puede usar con todos nuestros transductores single beam y split beam.

               
                  
                        [image: Image]


                  

                  
                     
                              Kongsberg Maritime puede suministrar una amplia variedad de eficientes y precisos transductores 
                              Simrad para el sistema 
                              ES80 
                              Ecosonda de banda ancha para pesca profesional. 
                           Hay disponible un gran número de frecuencias operativas.

                     
                           Todos nuestros transductores están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento en un gran ancho de banda y en las condiciones
                              más adversas.
                            
                           Para las ecosondas de pesca profesional, dividimos las características de los transductores en cuatro categorías principales:
                              single beam, split beam, de banda ancha y transductores sumergibles a gran profundidad.
                            
                           Varios transductores encajan en más de una categoría.

                     
                           Para más información acerca de nuestros transductores, consulte nuestra página web.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Simrad ES80

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Peso y dimensiones

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Seguridad de la red

                  Si un sistema 
                     ES80 está conectado a la red local del barco, la seguridad de los datos es importante.

            
               

               
                  
                        Los equipos fabricados por 
                           Kongsberg Maritime normalmente están conectados a la red local del barco (LAN). 
                        Al conectar el ordenador a una red de área local la información de ese ordenador se verá expuesta. Todos los ordenadores conectados
                           a la misma red podrán acceder a su información.
                         
                        Inmediatamente pueden surgir varias amenazas:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Ordenadores remotos pueden leer la información.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Ordenadores remotos pueden cambiar la información.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Ordenadores remotos pueden cambiar el comportamiento del ordenador, por ejemplo, instalando software no deseado.
                           

                        
                     

                  

                  
                        Normalmente se utilizan dos parámetros para definir el nivel de amenaza:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       La probabilidad de que cualquier conexión remota haga algo de lo anteriormente expuesto.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       El daño hecho si una conexión remota consigue hacerlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                           Kongsberg Maritime no tiene información sobre la instalación del sistema completo en el barco. 
                        Los sistemas suministrados por 
                           Kongsberg Maritime son considerados como sistemas independientes. 
                        Son independientes aun cuando estén conectados a una red para la interfaz con sensores y/o distribución de datos.

                  
                     
                        Nota
                     
                     
                           Los ordenadores de 
                              Kongsberg Maritime no tienen instaladas aplicaciones de seguridad. Por tanto, los ordenadores no están protegidos contra virus, malware o el
                              acceso de usuarios externos.
                           

                  

                  
                        Asegurar el sistema 
                           ES80 en sí no tiene sentido a menos que haya una política que asegure todos los ordenadores de la red. 
                        Esta política debe incluir el acceso físico a usuarios con la formación adecuada y de confianza. 
                        El cliente/usuario final del sistema 
                           ES80 siempre estará a cargo de definir e implementar una política de seguridad y de suministrar las aplicaciones de seguridad
                           relevantes.
                        

                  
                     
                        Nota
                     
                     
                              Kongsberg Maritime no aceptará responsabilidades por errores y/o daños provocados por un uso del sistema 
                              ES80 o acceso no autorizados.

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Simrad ES80

                  

               

            

         

         

      


            
                  Información de soporte

                  Si necesita soporte técnico para su sistema 
                     ES80 debe contactar con su distribuidor local o con una de nuestras oficinas de soporte. 
                  En nuestra página web encontrará un listado de oficinas y distribuidores. 
                  También puede contactar con nuestra oficina principal en Noruega.

            
                  

                  
                     
                           Noruega (oficina principal)

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Maritime AS / Simrad
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          Strandpromenaden 50, N3190 Horten, 
                                          Noruega
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +47 33 03 40 00
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +47 33 04 29 87
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           España

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Maritime Spain S.L.U
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          Partida Atalayes 20, 03570 Villajoyosa, 
                                          España
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +34 966 810 149
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +34 966 852 304
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.spain@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Francia

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Simrad France
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          5 rue de Men Meur, 29730 Guilvinec, 
                                          Francia
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.france@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           USA

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Underwater Technology LLC (KUTL) / Simrad Fisheries
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          19210 33rd Ave W, Suite A, Lynnwood, WA 98036, 
                                             USA
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +1 425 712 1136
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +1 425 712 1193
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             fish.usa.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Canadá

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Mesotech Ltd.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          1598 Kebet Way, Port Coquitlam, BC, V3C 5M5, 
                                          Canadá
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +1 604 464 8144
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +1 604 941 5423
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.canada@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Malasia

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, 
                                          Malasia
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +65 6411 7488
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +60 3 2201 3359
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.asia@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Corea

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Maritime Korea Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          #1101 Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan 600-046, 
                                          Corea
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +82 51 242 9933
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +82 51 242 9934
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.korea@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           China

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nombre de la empresa: 
                                          Kongsberg Maritime China Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Dirección: 
                                          555 Chuanqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201206, 
                                          China
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teléfono: 
                                          +86 21 3127 9888
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fax: 
                                          +86 21 3127 9555
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Página web: 
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Correo electrónico: 
                                             simrad.china@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  


            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Simrad ES80

                  

               

            

         

      

      

         
               Guía de inicio

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Comenzar la operativa normal

                  
                        Operativa básica

                  
                        Introducción a la interfaz de usuario

                  
                        Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                  
                        Ayuda contextual en línea

               

            

         

         

      


            
                  Comenzar la operativa normal

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Encender el sistema ES80

                     
                           Familiarización con la interfaz de usuario

                     
                           Comprobar los ajustes del transceptor y el transductor

                     
                           Seleccionar modo Normal para iniciar la transmisión de pulsos

                     
                           Verificar que el fondo se detecta correctamente

                     
                           Comprobar y/o editar los parámetros del transceptor

                     
                           Apagar el sistema ES80

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Encender el sistema 
                        ES80

                     Para utilizar el sistema 
                        ES80 primero hay que encenderlo. 
                     Primero deberá encender la pantalla, la Unidad Procesadora, el(los) transceptor(es) y el switch Ethernet (de ser aplicable). 
                     Después de esto puede iniciar el programa 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           El sistema 
                              ES80 se instala según lo especificado en el 
                              Manual de Instalación. 
                           Al menos un transceptor con uno o más transductores se han conectado. 
                           Todos los sensores de navegación relevantes están operativos.

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El programa 
                              no se inicia automáticamente al encender la Unidad Procesadora.

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Asegúrese de que cada transceptor está encendido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda la pantalla y la Unidad Procesadora, y luego inicie el programa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Una vez que el programa ha arrancado, observe que la pantalla presentación ocupa toda la pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Principal en la esquina superior derecha de la presentación, seleccione 
                                          Ajustes de Usuario y a continuación seleccione los ajustes por defecto. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior del menú 
                                          Main (Principal), observe que el icono 
                                          Operation (Operativa) parpadea.
                                    
                                          El icono parpadea para indicar que aunque el sistema 
                                             ES80 esté encendido, la transmisión ("pulsos") está desactivada. 
                                          El sistema 
                                             ES80 está en modo 
                                             Normal, pero la 
                                             TX Power (Potencia Tx) está apagada (
                                             Off) para evitar la transmisión. 
                                          Esto es así por motivos de seguridad.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Familiarización con la interfaz de usuario

                     La presentación en pantalla proporcionada por el sistema 
                        ES80 consiste en elementos visuales específicos que funcionan en conjunto. 
                     Los elementos visuales le proporcionan la información del eco que necesite, le ayudan a controlar la funcionalidad necesaria
                        para comprender la información y, finalmente, le permiten controlar los parámetros operativos.
                      
                     Por defecto, la presentación cubre toda la pantalla.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        [image: Image]

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Barra superior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Barra de reproducción
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Vista Ecograma
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Paneles de información
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Menú Principal
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Menús secundarios
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             Barra inferior
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Mueva el cursor hacia la barra superior y familiarícese con las funciones proporcionadas.
                                    
                                          Observe que se abren pequeñas herramientas para identificar las diferentes funciones que puede utilizar.

                                    
                                          La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                                             al derecho.
                                           
                                          La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                                          Cuenta con botones para ocultar y mostrar el menú, hacer capturas de pantalla, abrir el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Messages
                                          
                                           (Mensajes) y abrir la ayuda contextual. 
                                          Y lo más importante, la barra superior permite ver cuando la grabación de datos está activa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe los "botones" del panel de información en la barra superior.
                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 ofrece diversos 
                                             paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                                          Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                                          Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla".

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Mueva el cursor hacia el sistema de menús de la parte derecha de la presentación.
                                    
                                          El menú 
                                             Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                                          Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                                             ES80. 
                                          Debajo del menú 
                                             Principal se utiliza un conjunto de iconos para abrir los menús secundarios. 
                                          Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Mueva el cursor hacia la parte inferior de la presentación en pantalla.
                                    
                                          La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                                          Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                                          Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                                          La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Mueva el cursor a las vistas ecograma en la presentación principal del sistema.
                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                                          Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                                          Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir. 
                                          Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                          Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                             tamaño.
                                           
                                          ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Pulse dentro de una de las vistas ecograma.
                                    
                                          Para poder cambiar los ajustes de una vista, deberá primero pulsar sobre ella para activarla.  
                                          Los cambios que realice solo se aplican a la vista activa. 
                                          Observe que los bordes de la vista activa aparecen con una línea más gruesa. 

                                    
                                          Varias funciones ofrecen la opción 
                                             Apply to All (Aplicar a todo). 
                                          Si selecciona 
                                             Apply to All (Aplicar a todo) el ajuste seleccionado se aplica simultáneamente a todas las vistas.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Comprobar los ajustes del transceptor y el transductor

                     Para poder utilizar el sistema 
                        ES80, el ordenador debe estar conectado a uno o más transceptores y cada uno de ellos debe estar a su vez conectado a uno o más
                        transductores.
                      
                     Cada canal debe estar instalado antes de ponerse en uso. 
                     En este contexto, la expresión 
                        canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                     A menudo, resulta útil comprobar que todos los canales están configurados correctamente. 
                     Se trata de un requisito para el rendimiento del sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        
                              El sistema 
                                 ES80 se instala según lo especificado en el 
                                 Manual de Instalación. 
                              El sistema 
                                 ES80 está encendido y opera de forma normal. 
                              Al menos un transceptor con uno o más transductores se han conectado.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Si está utilizando un sistema 
                                 ES80 que ha estado en uso durante un tiempo, puede estar seguro de que los transceptores y transductores han sido configurados
                                 correctamente.
                               
                              No obstante, el procedimiento puede resultar útil si es un usuario inexperto. 
                              Asegúrese de que no modifica ningún ajuste importante.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 , debe seleccionar siempre 
                                 
                                    Aplicar
                                 
                                  para guardar los cambios realizados en una página. 
                                 Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Asegúrese de que el (los) transductor(es) actualmente conectado(s) se muestra(n) como "pestañas" en la parte inferior de la
                                          presentación en pantalla del sistema 
                                       
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda, seleccione 
                                          Instalación del transductor.
                                    
                                          Seleccione uno de los transductores de la lista 
                                             Installed Transducers (Transductores instalados). 
                                          Observe que la página 
                                          
                                             Transductor
                                          
                                           se abre con ningún ajuste disponible. 
                                          Se trata de una medida de precaución para evitar cambios no intencionados en los ajustes del transductor. 
                                          Para hacer cambios, debe seleccionar 
                                             Editar.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Asegúrese de que cada transductor ha sido instalado con todos los ajustes definidos.
                                    
                                          La ubicación física del transductor es importante para la precisión de los datos del eco. 
                                          El valor offset para "Z" define la ubicación vertical (la profundidad) de la cara del transductor.

                                 

                                 
                                    
                                          Se trata de la profundidad de instalación del transductor; la ubicación vertical de la cara del transductor relativa a la
                                             superficie del agua. 
                                           
                                          Para medir la profundidad correcta del agua, el sistema 
                                             ES80 necesita conocer la distancia vertical entre la línea de flotación del barco y la cara acústica de cada transductor. 
                                          La profundidad de cada transductor se debe definir de forma manual. Introduzca la profundidad como un número positivo. 
                                          Si el desplazamiento del barco cambia considerablemente, considere cambiar este parámetro a menudo. 
                                          Para una ubicación precisa del transductor necesita los dibujos del barco.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Transceptor.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Instalación del transceptor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Asegúrese de que todos los transceptores y transductores aplicables están conectados y operativos.
                                    
                                          Para cada transceptor, esto viene indicado por la etiqueta verde con el texto "Instalado".

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                        sin realizar ningún cambio.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       El propósito del cuadro de diálogo 
                                          Normal Operation (Operativa Normal) es proporcionar una vista general de los parámetros actuales del transceptor. 
                                       También permite cambiar estos parámetros para ajustarse a los requisitos operativos actuales.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Operativa, abra el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Operativa normal
                                       
                                       .
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Para cada canal (de ser necesario):
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Tipo de pulso en modo 
                                                         LFM o 
                                                         CW según permita la licencia y el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Establezca el 
                                                         Modo en 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Duración del pulso en el valor elegido.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Establezca la 
                                                         Potencia en el nivel de potencia correcto para el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Frecuencia inicial y 
                                                         Frecuencia final en valores permitidos por la licencia y el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Seleccionar modo Normal para iniciar la transmisión de pulsos

                     Para poder transmitir ("pulsos") deberá configurar el sistema 
                        ES80 en modo operativo 
                        Normal.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La función 
                                 Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                 ES80. 
                              Se puede configurar como 
                                 Normal, 
                                 Replay (Reproducir) o 
                                 Inactive (Inactivo). 
                              El modo 
                                 Normal permite que el sistema 
                                 ES80 transmita ("pulsos") en el agua y que reciba los ecos.

                        
                              La transmisión ("de pulsos") se puede activar o desactivar. 
                              La función 
                              
                                 Ping
                              
                               (Pulso) activa o desactiva las transmisiones del sistema en el agua. 
                              Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                 On (Encendido), utilice 
                                 Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                 cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80. 
                              Utilice la función 
                              
                                 Ping Interval
                              
                               (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                              
                                 Transmission Mode
                              
                               (Modo de transmisión) se establece en 
                                 Intervalo.

                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Configure la 
                                          Operativa en 
                                          Normal.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 está listo para su uso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Pulso en 
                                          Encendido.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La función 
                                          
                                             Ping
                                          
                                           (Pulso) activa o desactiva las transmisiones del sistema en el agua. 
                                          Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                             On (Encendido), utilice 
                                             Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                             cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                             ES80. 
                                          Utilice la función 
                                          
                                             Ping Interval
                                          
                                           (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                                          
                                             Ping Mode
                                          
                                           (Modo Pulso) se establece en 
                                             Intervalo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Máximo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Si elige el modo 
                                             Maximum (Máximo), el sistema 
                                             ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                          Esto le proporciona la máxima frecuencia de actualización.

                                    
                                          Por lo general, los ajustes de alcance máximo limitan el ratio de pulso. 
                                          También depende de las limitaciones del hardware. 
                                          Por ejemplo, lo rápido que el sistema 
                                             ES80 pueda manejar la información de cada pulso, lo rápido que el sistema se comunica con periféricos externos o lo que tarda
                                             el sistema en guardar los datos.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 transmite pulsos acústicos en el agua.

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Cuando el sistema 
                              ES80 arranca, es muy importante que detecte el fondo correctamente. 
                           En la mayoría de los casos, estos se hará automáticamente. 
                           Sin embargo, hemos detectado que cuando los bancos son muy grandes o las condiciones del fondo son difíciles, el sistema 
                              ES80 muestra una profundidad errónea. 
                           En estos casos, la sonda puede mostrar el fondo a 0,0 metros en la parte superior del banco. 
                           Para ayudar al sistema 
                              ES80 sistema a localizar la profundidad correcta, debe ajustar a los alcances máximo y mínimo conforme a la profundidad actual
                              del fondo.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Verificar que el fondo se detecta correctamente

                     Localizar el fondo (lecho marino) es importante para el sistema 
                        ES80. 
                     El sistema 
                        ES80 necesita este  
                        bloqueo de fondo para localizar la profundidad correcta y mantenerse en la misma durante la operativa, incluso si la profundidad cambia continuamente. 
                     En ocasiones, el 
                        bloqueo de fondo puede verse inhibido cuando las condiciones ambientales, del agua o el fondo son adversas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los parámetros de 
                           
                              Bottom Detection
                           
                            (Detección fondo) proporcionan límites independientes para la profundidad mínima y máxima. 
                           Estos límites se pueden utilizar para conseguir un 
                              bloqueo de fondo en la profundidad cuando el sistema 
                              ES80 está transmitiendo. 
                           El parámetro 
                              Bottom Backstep (Nivel de eco de fondo) permite modificar manualmente en qué parte del eco de fondo se debe detectar la profundidad.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                              Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua. 

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Detección fondo.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Los parámetros de detección del fondo aparecen también en una página en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Opciones Panel de Información
                                             
                                             . 
                                             Para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Information Pane Options
                                             
                                              (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                                             
                                                Activo
                                             
                                             . 
                                             Para abrir la página, también puede seleccionar 
                                             
                                                Configurar
                                             
                                              en el panel de información 
                                                Profundidad.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca la 
                                          Profundidad mínima y la 
                                          Profundidad máxima de forma que los valores se ajusten a la profundidad de la ubicación actual.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         El ajuste 
                                                            Profundidad mínima elimina las detecciones de fondo no deseadas desde la cara del transductor hasta la profundidad elegida.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Establezca la 
                                                            Profundidad máxima aproximadamente en un 50 % más que la profundidad esperada.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Si establece la profundidad máxima con un valor igual o menor que el valor mínimo, el algoritmo de detección del fondo se
                                             desactivará.
                                           
                                          El sistema 
                                             ES80 no detectará el fondo y la profundidad mostrada será 0,00 m.

                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                                             Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua. 

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Si el sistema 
                              ES80 perdiese detección de fondo por el aire u otras perturbaciones, tratará de reubicar la profundidad dentro de la profundidad
                              mínima y máxima definidas.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Comprobar y/o editar los parámetros del transceptor

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Normal Operation
                     
                      (Operativa Normal) muestra todos los parámetros de transmisión. 
                     El cuadro de diálogo proporciona una fila para cada canal en uso. 
                     Puede modificar los parámetros.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Este procedimiento asume que el sistema 
                              ES80 está encendido y funciona de forma normal. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa normal) solo está disponible cuando el sistema 
                              ES80 opera en modo 
                              Normal.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Operativa, abra el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Operativa normal
                                       
                                       .
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Para cada canal:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Tipo de pulso en modo 
                                                         LFM o 
                                                         CW según permita la licencia y el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Establezca el 
                                                         Modo en 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Duración del pulso en el valor elegido.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Establezca la 
                                                         Potencia en el nivel de potencia correcto para el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Frecuencia inicial y 
                                                         Frecuencia final en valores permitidos por la licencia y el transductor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Apagar el sistema 
                        ES80

                     Nunca debe apagar el sistema 
                        ES80 con el interruptor de encendido/apagado de la Unidad Procesadora. 
                     Puede cerrar el programa 
                        ES80 seleccionando 
                        Salir en la barra superior.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cuando no se utilice el sistema 
                              ES80, apague la pantalla y la Unidad Procesadora. 
                           Si no va a utilizar el sistema 
                              ES80 durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que apague el transceptor. 
                           Utilice el botón on/off del suministro de energía o desconecte los interruptores.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Salir en la barra superior.
                                    
                                          Observe que el programa del sistema 
                                             ES80 se cierra.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Si la Unidad Procesadora no se apaga automáticamente, use la funcionalidad del sistema operativo para apagarla manualmente.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Apague la pantalla.
                                    
                                          En caso de ser necesario, consulte las instrucciones suministradas por el fabricante de la pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Apague cada transceptor.
                                    
                                          El transceptor no cuenta con un interruptor de encendido/apagado. 
                                          Puede dejar encendida la unidad permanentemente. 
                                          Si no va a utilizar el sistema 
                                             ES80 durante un largo periodo de tiempo, apague o desconecte la fuente de alimentación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Comenzar la operativa normal

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Operativa básica

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Introducción a los procedimientos básicos

                     
                           Seleccionar el idioma que se visualizará en los menús y cuadros de diálogo

                     
                           Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                     
                           Ajustar la sensibilidad del eco

                     
                           Elegir el alcance de profundidad y la profundidad inicial para los ecogramas

                     
                           Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     
                           Grabar datos del eco

                     
                           Abrir la ayuda contextual en línea

                  

               

            

            

         

      



               
                     Introducción a los procedimientos básicos

                     Cuando haya encendido el sistema 
                        ES80 por completo e iniciado el programa 
                        ES80, estará listo para comenzar con la operativa. 
                     Siempre que haya instalados uno o más transductores y transceptores, el sistema 
                        ES80 recibirá información de cada "pulso", y presentará los datos del ecograma.

               
                  

                  
                     
                           Observe estos pequeños procedimientos para familiarizarse con la operativa básica.

                     
                           Los procedimientos se ofrecen en parte para que se familiarice con las funcionalidades básicas proporcionadas por el sistema
                              
                           
                              ES80 y para configurar el sistema 
                              ES80 para su uso normal. 
                           El sistema 
                              ES80 arranca con la misma configuración que la última vez que se utilizó. 
                           Si estos parámetros son aceptables, continúe con la operativa.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Los procedimientos asumen que el sistema 
                                 ES80 está configurado con al menos un canal de frecuencia. De no ser el caso, observe los procedimientos de instalación relevantes. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar el idioma que se visualizará en los menús y cuadros de diálogo

                        Puede que prefiera utilizar el sistema 
                           ES80 con la interfaz de usuario en su idioma. 
                        La función 
                        
                           Language
                        
                         (Idioma) permite seleccionar el idioma de las presentaciones, menús y cuadros de diálogo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Con pocas excepciones, el idioma elegido también será usado para el resto de textos de la interfaz de usuario. 
                           Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible para el idioma que elija. 
                           Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione en medio del botón 
                                          Idioma para abrir la lista de opciones disponibles.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el idioma que desea utilizar.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Todos los textos de la interfaz de usuario se cambian al idioma seleccionado.

                     
                           La ayuda contextual en línea puede que también esté disponible en su idioma. 
                           Para cambiar el idioma de la ayuda contextual en línea, puede que necesite reiniciar el sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                     El sistema 
                        ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                     Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                     Para seleccionar qué tipos de ecograma quiere ver en la presentación en pantalla, utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Echogram
                     
                      (Ecograma). 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta funcionalidad no es relevante cuando ADCP está activado.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Utilice esta función para seleccionar el tipo de ecograma que desea ver en la vista actual ("activa").

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Superficie: 
                                          El ecograma de 
                                             Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                                             hasta el fondo.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fondo: 
                                          Un ecograma 
                                             Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Pelágico: 
                                          El ecograma 
                                             Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                                             el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Red de arrastre: 
                                          El ecograma de 
                                             Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                        seleccione 
                                          Ecograma para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En 
                                          Echogram Type (Tipo de Ecograma) seleccione el tipo que desee aplicar a la vista seleccionada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           De ser necesario, ajuste el 
                              Alcance y el 
                              Alcance inicial según corresponda.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Ajustar la sensibilidad del eco

                     Algunos ecos son débiles, mientras que otros son más fuertes. 
                     Para compensar esto, a menudo es necesario ajustar la sensibilidad del sistema 
                        ES80. 
                     A este ajuste normalmente se le denomina ganancia.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Se puede comparar este ajuste de ganancia con el control de volumen de la radio del coche. 
                              Cuando se aumente la ganancia, los ecos aparecerán más fuertes. 
                              Los ecos débiles serán más fáciles de ver. 
                              Sin embargo, dado que se ha incrementado el ruido acústico de la recepción, las presentaciones del eco también mostrarán este
                                 ruido.
                               
                              Por lo tanto, demasiada ganancia puede "distorsionar" la presentación.

                        
                              Comparar la función de ganancia con el control de volumen de la radio del coche no es muy preciso. 
                              De hecho, la ganancia del sistema 
                                 ES80 es constante. 
                              La función 
                              
                                 Gain
                              
                               (Ganancia) se utiliza para ajustar la 
                                 sensibilidad. 
                              Esto se consigue controlando el nivel mínimo de detección. 
                              Al 
                                 aumentar el nivel de ganancia (número más positivo), se reduce el nivel mínimo de detección, lo que 
                                 aumenta la sensibilidad del eco.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                                 La fuerza del eco (A) cambia con el tiempo. El nivel mínimo de detección (B) se ajusta arriba o abajo con la función 
                                    Ganancia. 
                                 Al aumentar la 
                                    Ganancia con un número más positivo se reduce el nivel mínimo, lo que aumenta la sensibilidad. 
                                 En el ecograma solo se muestran los ecos por encima del nivel mínimo (C).

                        [image: Image]

                           El sistema 
                              ES80 tiene un rango dinámico de 140 dB. 
                           Esto significa que el sistema  
                              ES80 puede recibir ecos muy fuertes o muy débiles. 
                           De hecho, el sistema 
                              ES80 puede detectar ecos desde plancton a ballenas, el fondo en prácticamente todas las profundidades y además presentar la información
                              sin distorsiones.
                            
                           A modo de comparación, nuestras antiguas ecosondas ES380 y ET100 tenían un rango dinámico de aproximadamente 65 dB.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No confunda el ajuste 
                              
                                 Gain
                              
                               (Ganancia) con el ajuste 
                              
                                 TVG
                              
                               (Ganancia Variable en Tiempo).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Gain (Ganancia).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Haga el ajuste necesario.
                                    
                                          Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione [
                                                         +] o [
                                                         -] para seleccionar el ajuste necesario.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Sitúe el cursor en el botón.  
                                                      Pulse y mantenga el botón izquierdo del ratón. 
                                                      Mueva el cursor horizontalmente sobre el botón.  
                                                      Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                                      Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                                         ES80, teclee el valor solicitado.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Elegir el alcance de profundidad y la profundidad inicial para los ecogramas

                     En cada ecograma, la profundidad inicial viene definida por el valor de profundidad del 
                        Alcance inicial . 
                     Este es el "límite superior" del ecograma. 
                     El alcance desde esta profundidad inicial y hacia abajo viene definido por el valor de 
                        Alcance.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) define la "distancia" a la que desea que el sistema 
                              ES80 detecte ecos. 
                           En otras palabras, es la distancia vertical entre la parte "superior" e "inferior" del ecograma. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) especifica la profundidad "inferior", mientras que el ajuste 
                              Start Range (Alcance inicial) especifica la profundidad "superior". 
                           La forma en que funcionan los ajustes 
                              Alcance y 
                              Alcance inicial depende del tipo de ecograma.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance inicial.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione [
                                                         +] o [
                                                         -] para seleccionar el nivel.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione en el medio del botón y mantenga el botón del ratón pulsado. 
                                                      Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el nivel. 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrir el menú. 
                                                      Introduzca el valor requerido. (
                                                      Solo podrá introducir un nuevo valor si tiene un teclado conectado a la Unidad Procesadora.)
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Recuerde que en un ecograma de 
                                                Fondo, el valor del 
                                             
                                                Alcance inicial
                                             
                                              debe ser negativo.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione [
                                                         +] o [
                                                         -] para seleccionar el nivel.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione en el medio del botón y mantenga el botón del ratón pulsado. 
                                                      Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el nivel. 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrir el menú. 
                                                      Introduzca el valor requerido. (
                                                      Solo podrá introducir un nuevo valor si tiene un teclado conectado a la Unidad Procesadora.)
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Al seleccionar 
                                             
                                                Auto
                                             
                                             , el sistema 
                                                ES80 ajusta automáticamente el alcance conforme a la profundidad actual.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Ejemplo
                     

                     
                        En un ecograma de superficie, establezca el valor 
                           Start Range (Alcance Inicial) en 0 metros. Esto hará que el ecograma empiece en la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                           se haya definido). Establezca 
                        
                           Range (Alcance) en la profundidad actual más 20 metros. El ecograma ahora mostrará el área desde la superficie del mar hasta 20
                           metros "por debajo" del fondo del mar. El contorno del fondo del mar se detecta fácilmente cuando cambia la profundidad.
                        
                     

                     
                        En un ecograma de fondo, establezca el valor de 
                           Start Range (Alcance Inicial) a -5 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 5 metros por encima del fondo. Establezca el 
                           Range (Alcance) a 5 metros más 10 metros = 15 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 5 metros por encima de
                           la profundidad hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo marino aparecerá como una
                           línea plana.
                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     Hay varias escalas de color predefinidas y disponibles para la presentación de los ecogramas. 
                     Puede elegir con facilidad los colores a elegir. 
                     Los colores de la presentación no tienen efecto en el rendimiento operativo del sistema 
                        ES80. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Colour Setup
                     
                      (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                        ES80. 
                     Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                        Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                              la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                           

                     
                           Tenga en cuenta que en la escala básica con 12 colores, cada color específico representa un alcance de 3 dB de fuerza de señal
                              de eco.
                            
                           Esto implica que el próximo color se selecciona cada vez que la fuerza de eco se duplica.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                              La escala de color se puede recuperar en cualquier momento seleccionando 
                              
                                 Escala de color
                              
                               en la barra superior. 
                              Los colores seleccionados aparecen en la barra inferior de la parte inferior de la pantalla.

                     

                     
                           Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                           Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Puede ajustar el alcance del nivel del eco con ayuda de los ajustes 
                              
                                 Colour Scale
                              
                               (Escala de color). 
                              Estos se abren desde el panel de información 
                                 Escala de color. 
                              Puede encontrar los mismos ajustes en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información). 
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                     

                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                                 
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Bipolar
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                              
                           

                        

                           La escala 
                              Atenuar ecosonda se basa en una escala estándar de 12 colores. Se han añadido colores adicionales entre ellos para atenuar la transición de
                              colores.
                            
                           La escala 
                              Bipolar está pensada principalmente para vistas ADCP.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione  
                                          Configurar Color.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el número de colores que desea utilizar.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si desea aplicar una de las escalas de color predefinidas, debe seleccionar 64 colores.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione la escala de color que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para previsualizar su(s) selección(es).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Grabar datos del eco

                     Utilice la función de grabación de datos brutos proporcionada por el sistema 
                        ES80 para guardar los datos del eco utilizando el formato 
                     *.raw
                     . 
                     Los archivos de datos se pueden copiar o mover a un dispositivo de almacenamiento externo. 
                     Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias, fines formativos o calibraciones. 
                     La grabación está controlada por la función 
                     
                        Record
                     
                      (Grabar).

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Antes de iniciar la grabación de datos, asegúrese de que ha definido dónde almacenar los archivos. 
                           Para definir en qué discos y carpetas almacenar los archivos de datos, utilice la página 
                              Config. Archivo. 
                           La página 
                           
                              Configurar Archivo
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           Si desea guardar los datos grabados en un disco duro externo, asegúrese de que este esté conectado al ordenador.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se puede guardar y recuperar información del eco utilizando los siguientes métodos y formatos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se guardan imágenes de mapa de bits (con la captura de pantalla completa) siempre que se selecciona 
                                             Screen Capture (Captura de Pantalla) en la barra superior.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Utilice 
                                          
                                             Record
                                          
                                           (Grabar) en el menú 
                                             Operation (Operativa) para grabar datos brutos.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          De manera automática y continua se graba un "histórico" de archivos. 
                                          Cuando el archivo esté lleno comenzará a sobrescribir los datos más antiguos creando así un "buffer de anillo".
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                         
                              A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                              ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido!

                        
                              Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                              En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                              A menos que su ordenador cuente con un disco de gran capacidad, recomendamos almacenar los archivos de datos en un dispositivo
                                 de almacenamiento externo.
                              

                     

                     
                           No confunda la función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) con la función automática 
                              History (Histórico).
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Para iniciar la grabación de datos, abra el botón 
                                          Grabar y seleccione 
                                          On.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          De manera alternativa, puede seleccionar el círculo rojo en la parte derecha del botón.

                                    
                                          El indicador 
                                             Grabar en la barra superior cambia de color para indicar que la grabación está activa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Si desea reducir el tamaño del archivo de datos que está grabando, haga clic en medio del botón 
                                          Record (Grabar) para abrirlo y seleccione 
                                          Split File (Partir Archivo).
                                    
                                          El archivo actual se cierra y automáticamente se inicia un nuevo archivo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Para detener la grabación, abra el botón 
                                          Grabar y seleccione 
                                          Off.
                                    
                                          De manera alternativa, puede seleccionar el rectángulo negro en la parte izquierda del botón para parar la grabación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Abrir la ayuda contextual en línea

                     Instalado en su sistema 
                        ES80 encontrará un sistema de ayuda contextual en línea. 
                     Toda la información de esta publicación también está disponible en la ayuda en línea. 
                     La ayuda también está disponible desde diversos cuadros de diálogo en la interfaz de usuario. 
                        Help (Ayuda) se encuentra en la parte derecha de la barra superior.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Para abrir la ayuda en línea por la página de inicio, seleccione 
                              Help (Ayuda) en la barra superior. 
                           Para leer acerca de un cuadro de diálogo y las opciones proporcionadas, seleccione el botón 
                              [?] que hay en la esquina superior derecha del cuadro.

                     
                           Para navegar por el archivo de ayuda, utilice el sistema de menú del lado izquierdo y los enlaces interactivos de la publicación.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible en el idioma elegido para la interfaz de usuario. 
                              Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Help (Ayuda) en la barra superior.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La ayuda en línea se abre en su página de inicio. 
                                          Observe el menú en la izquierda de la ventana de ayuda. 
                                          Si tiene instalado un teclado, puede utilizar la funcionalidad de búsqueda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ayuda en la esquina superior derecha de cada cuadro de diálogo. 
                                    
                                          Se abre la descripción del cuadro de diálogo relevante.  
                                          Observe el menú en la izquierda de la ventana de ayuda. 
                                          Si tiene instalado un teclado, puede utilizar la funcionalidad de búsqueda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Introducción a la interfaz de usuario

                            
                   
         
               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Familiarizarse con la interfaz de usuario

                     
                           Descripción de la barra superior

                     
                           Paneles de información

                     
                           Sistema de Menús

                     
                           Descripción de la Barra Inferior

                     
                           Vistas Ecograma

                  

               

            

            

         

      



               
                     Familiarizarse con la interfaz de usuario

                     Por defecto, la presentación cubre toda la pantalla. 
                     Los elementos visuales le proporcionan la información del eco que necesite, le ayudan a controlar la funcionalidad necesaria
                        para comprender la información y, finalmente, le permiten controlar los parámetros operativos.
                     

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                           Esta captura de pantalla del sistema muestra una situación de reproducción de datos típica. 
                           Puede ver los mismos ecos desde dos transductores diferentes, uno de baja frecuencia (izquierda), y uno de alta frecuencia
                              (derecha). Hay dos vistas de ecograma para cada transductor.
                            
                           Se pueden ver varias vistas de sonar rectangulares que presentan datos del eco del sonar de diferentes maneras. 
                           La barra superior muestra información de navegación, así como botones para funciones principales y paneles de información. 
                           El sistema de menús de la derecha permite acceder fácilmente a todas las funcionalidades que ofrece el sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Barra superior
                                          La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                                             al derecho.
                                           
                                          La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                                          Cuenta con botones para ocultar y mostrar el menú, hacer capturas de pantalla, abrir el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Messages
                                          
                                           (Mensajes) y abrir la ayuda contextual. 
                                          Y lo más importante, la barra superior permite ver cuando la grabación de datos está activa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Barra de reproducción
                                          Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                          La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Vistas Ecograma
                                          Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                                          Puede elegir qué tipo de ecograma desea ver. 
                                          Si tiene más de un canal de frecuencia, los ecogramas de cada canal pueden mostrarse horizontalmente, con uno superpuesto
                                             al otro, o verticalmente, uno al lado del otro. 
                                           
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Paneles de información
                                          El sistema 
                                             ES80 ofrece diversos 
                                             paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                                          Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                                          Puede cambiar la apariencia de los paneles de información para ajustarse a sus preferencias. 
                                          Puede cambiar la transparencia y el tamaño físico de cada panel.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Menú Principal
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          El menú 
                                             Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                                          Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                                             ES80. 
                                          Por defecto, el menú 
                                             Principal está abierto. 
                                          Se encuentra en el lado derecho de la presentación en pantalla. 
                                          En la barra superior, utilice 
                                             Menu (Menú) para ocultar o mostrar el menú.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Menús secundarios[image: Image]

                                    
                                          Los iconos para abrir (y cerrar) los menús secundarios se encuentran en el menú 
                                             Main (Principal). 
                                          Seleccione un icono para abrir el menú solicitado. 
                                          Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             Barra inferior
                                          La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                                          Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                                          Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                                          La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la barra superior

                     La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                        al derecho.
                      
                     La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                     Cuenta con botones para ocultar y mostrar el menú, hacer capturas de pantalla, abrir el cuadro de diálogo 
                     
                        Messages
                     
                      (Mensajes) y abrir la ayuda contextual. 
                     Y lo más importante, la barra superior permite ver cuando la grabación de datos está activa.

               
                  
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                                 (A) 
                                    Logo y nombre del producto

                              
                                 
                                       Esta información identifica la marca y el producto.

                              

                           

                           
                              
                                 (B) 
                                    Botón Menú

                              
                                 
                                       Seleccione este botón para ocultar o mostrar el menú.

                              

                           

                           
                              
                                 (C) 
                                    Captura de Pantalla / 
                                    Evento / 
                                    Grabar

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Screen Capture (Captura de pantalla) para hacer una copia de la presentación en pantalla completa. 
                                       Seleccione 
                                          Evento para iniciar una anotación de evento en el ecograma.  
                                       El indicador 
                                          Grabar muestra cuándo está activa la grabación.

                              

                           

                           
                              
                                 (D) 
                                    Paneles de información

                              
                                 
                                       Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior.

                              

                           

                           
                              
                                 (E) 
                                    Información de navegación

                              
                                 
                                       Estos campos son lecturas separadas. Presentan información relacionada con la navegación del barco y la operativa del sistema
                                          
                                       
                                          ES80. 
                                       La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                              

                           

                           
                              
                                 (F) 
                                       Alarmas de profundidad

                              
                                 
                                       La función 
                                          Depth Alarms (Alarmas de profundidad) se encuentra en la parte derecha de la barra superior. 
                                       Una alarma se dispara cuando la profundidad de la corriente cambia y sobrepasa uno de los límites que ha establecido. 
                                       Pulse dos veces sobre 
                                          Alarma de profundidad para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Límites de alarma
                                       
                                       .

                              

                           

                           
                              
                                 (G) 
                                    Mensajes

                              
                                 
                                       Al parpadear, 
                                          Messages (Mensajes) le indica que el sistema 
                                          ES80 ha generado un mensaje. 
                                       El color del triángulo refleja la gravedad de los mensajes más serios. 
                                       Selecciónelo para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Messages
                                       
                                        (Mensajes).

                              

                           

                           
                              
                                 (H) 
                                    Botones del Sistema operativo

                              
                                 
                                       Selecciónelo para abrir la ayuda contextual en línea, para minimizar y maximizar la ventana de la presentación y para cerrar
                                          el programa del sistema 
                                       
                                          ES80.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Paneles de información

                     El sistema 
                        ES80 ofrece diversos 
                        paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                     Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior.

               
                  

               

               
                  
                        Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla".             
                        Al hacer esto selecciona el canal.             
                        En este contexto, la expresión 
                           canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                  
                        Seleccione el  panel de información botón relevante en la barra superior para abrirlo

                  
                        En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado.

                  
                        Para 
                           cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior.             
                        También puede seleccionar 
                           Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  
                     [image: Image]

                  

                     
                           El sistema 
                              ES80 ofrece los siguientes paneles de información (
                           desde la izquierda):
                     

                     
                        
                           
                                    Histórico

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Histórico permite ver las secuencias de ecograma previamente registradas.  
                                    No confunda esta función con la funcionalidad de grabación.  
                                    La función 
                                       Histórico guarda las 
                                       imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                                    La información en la presentación 
                                       Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                           

                        

                        
                           
                                    Escala de color

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Escala de color permite ver la escala de color en uso actualmente, así como realizar cambios en los niveles de eco que presenta.

                           

                        

                        
                           
                                    Profundidad

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Profundidad proporciona la profundidad del agua en la vista de ecograma actual. 
                                    Si tiene varias vistas de ecograma abiertas, puede colocar un panel en cada vista.

                           

                        

                        
                           
                                    Biomasa

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                                    El índice de biomasa es el valor 
                                       s
                                          A o el coeficiente de dispersión por área náutica (NASC), medido con unidad m
                                       2/nmi
                                       2.

                           

                        

                        
                           
                                    Respuesta del banco

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Respuesta del banco muestra el volumen de retrodispersión como una función de la frecuencia.  
                                    La información es como un trazado que muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces)
                                       cambia según la frecuencia operativa.
                                     
                                    Esta funcionalidad panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos. 
                                    Solo se puede abrir el paneles de información cuando el sistema 
                                       ES80 opera con transmisiones FM ("chirp"). 

                           

                        

                        
                           
                                    Dureza del fondo

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Dureza del fondo muestra la reflectividad actual del fondo. 
                                    Esto indica el tipo de fondo que hay bajo la quilla. 
                                    El valor se calcula utilizando la fuerza del eco de fondo en el pulso actual.

                           

                        

                        
                           
                                    Distribución  del Tamaño

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                    El histograma presenta el tamaño real de los peces en peso, longitud o fuerza del eco (expresada en dB). 
                                    Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                                    La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                                    El panel de información 
                                       Distribución del tamaño solo funciona cuando tiene un transductor split-beam. 

                           

                        

                        
                           
                                    Posición del Pez

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Fish Position (Posición del Pez) muestra la posición de los ecos de peces individuales detectados. 
                                    Los tres círculos en el panel de información identifican las frecuencias operativas.  
                                    Los ecos se ven desde arriba. 
                                    Los colores indican la fuerza del eco. 
                                    El panel de información 
                                       Posición del pez solo funciona cuando se utiliza un transductor split beam.

                           

                        

                        
                           
                                    Zoom

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Zoom permite ampliar la zona que desee del ecograma actual. 

                           

                        

                        
                           
                                    Sensores externos

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                                       ES80.  
                                    Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                                       
                                     
                                    El objetivo del panel de información es mostrar los sensores de datos con números más grandes.  
                                    Puede ajustar el tamaño de los números y, por tanto, leer la información clave aunque la pantalla esté lejos,

                           

                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                              Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado. 
                              La función 
                              
                                 Transparencia
                              
                               permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                              La función 
                              
                                 Transparencia
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Sistema de Menús

                        Para seleccionar parámetros operativos en el sistema 
                           ES80, utilice el sistema de menús. 
                        El sistema de menús está ubicado por defecto en la parte derecha de la presentación en pantalla. 
                        Los menús se organizan en una estructura en árbol con un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones
                           de menú.
                         
                        Algunos botones de menú abren cuadros de diálogo o submenús para ofrecer otras opciones.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                        
                              Para cambiar los ajustes operativos en el sistema 
                                 ES80, observe el sistema de menús y su estructura en árbol. 
                              Ofrece un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones de menú. 
                              Cada botón muestra el propósito del botón. 
                              Algunos muestran también el ajuste actual.

                        
                              El menú 
                                 Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                              Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                                 ES80. 
                              A menos que oculte todo el sistema de menús, el menú 
                                 Principal está visible en todo momento, incluso si cierra los menús secundarios.

                           
                                 Debajo del menú 
                                    Principal se utiliza un conjunto de iconos para abrir los menús secundarios.

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          A
                                       
                                       	
                                                   Menú Operativa: 
                                                El menú 
                                                   Operation (Operativa) permite controlar el modo operativo, la función grabación y como el sistema 
                                                   ES80 transmite pulsos de audio al agua. 
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          B
                                       
                                       	
                                                   Menú Presentación: 
                                                El menú 
                                                   Display (Presentación) proporciona funciones básicas relacionadas con el comportamiento de la pantalla y la presentación de datos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          C
                                       
                                       	
                                                   Menú Setup (Configurar): 
                                                El menú 
                                                   Setup (Configurar) proporciona funciones básicas relacionadas con los parámetros de instalación y la comunicación con sistemas
                                                   periféricos.
                                                
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          D
                                       
                                       	
                                                   Menú Activo: 
                                                El menú 
                                                   Active (Activo) ofrece parámetros relacionados con las vistas actuales y la presentación de datos proporcionadas por el sistema
                                                   
                                                
                                                   ES80.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          E
                                       
                                       	
                                                   Menú Extras: 
                                                El menú 
                                                   Extras no es un menú a pesar de su nombre y ubicación. 
                                                Este "menú" abre una pequeña vista para monitorizar algunos parámetros operativos importantes. 
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              Consejo
                           
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                                 A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                                    pantalla.
                                  
                                 Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                                 Para ocultar el menú, seleccione 
                                 
                                    Menu
                                 
                                  (Menú) en la barra superior. 
                                 Para recuperar el menú, seleccione 
                                 
                                    Menu
                                 
                                  (Menú) una vez más. 
                                 Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                                    el cursor hacia esa posición.
                                 

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Barra Inferior

                        La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                        Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                        Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                        La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           La barra inferior está disponible en todo momento.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                        
                              El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                                 (A) 
                                       Vertical

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Vertical para colocar todos los canales ecograma al lado unos de otros.  
                                       Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                                       Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                       Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                          tamaño.
                                        
                                       ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                              

                           

                           
                              
                                 (B) 
                                       Canales ecograma

                              
                                 
                                       Cada canal se muestra con una pestaña específica. 
                                       Los canales se identifican con el nombre del transductor en uso. 
                                       El nombre es el nombre personalizado que proporcionó cuando instaló el transductor. 
                                       Seleccione una pestaña de transductor específica para ver solo ese canal en la presentación en pantalla. 
                                       En este contexto, la expresión 
                                          canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                              

                           

                           
                              
                                 (C) 
                                       Combinado

                              
                                 
                                       Seleccione la vista 
                                          Combined (Combinado) para colocar la información de varios canales seleccionados en la misma vista. 
                                       Puede utilizar esta vista para crear un 
                                          Ratiograma.  
                                       También puede utilizar esta vista para colocar varios canales en el panel de información 
                                          Respuesta del banco y compararlos. 

                              

                           

                           
                              
                                 (D) 
                                       Capturas de pantalla

                              
                                 
                                       Mientras utiliza el sistema 
                                          ES80, puede que desee hacer una captura de pantalla para guardar una copia instantánea de la presentación actual. 
                                       Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                                       .jpg
                                        en el disco duro de la Unidad Procesadora.

                                 
                                       La pestaña 
                                       
                                          Screen Captures
                                       
                                        (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor dedicado que permite abrir estas imágenes. 
                                       En el visor también puede abrir la carpeta de archivos del disco duro. 
                                       Puede copiar, renombrar o eliminar los archivos de imagen.

                              

                           

                           
                              
                                 (E) 
                                       Escala de color

                              
                                 
                                       La escala de color en la barra inferior refleja el color que haya seleccionado para las presentaciones del eco.  
                                       La escala de color se muestra en la barra inferior incluso cuando el panel de información 
                                          Escala de Color está cerrado.  
                                       Para cambiar la escala de color, utilice el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Configurar Color
                                       
                                       . 
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Colour Setup
                                       
                                        (Configurar Color) se abre desde el menú 
                                          Display (Presentación).

                              

                           

                           
                              
                                 (F) 
                                       Fecha y hora

                              
                                 
                                       La fecha y hora del último pulso aparece en la parte derecha de la barra inferior. 
                                       La fecha y la hora se muestran con un prefijo. 
                                          P: indica el modo 
                                          Normal. 
                                          R: indica el modo 
                                          Replay (Reproducir). 
                                       Durante la reproducción se muestran la fecha y hora de la grabación. 
                                 

                              

                           

                        

                        
                              Si tiene muchas pestañas de canal con nombres largos en una pantalla pequeña, dos pequeñas flechas aparecerán en el lado izquierdo
                                 de la barra inferior.
                               
                              Puede utilizar estas flechas para desplazar la barra inferior hacia los lados.


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas Ecograma

                     El sistema 
                        ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                     Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir.

               
                  

                  

                  
                     
                           Tipo de ecograma soportados

                        
                           
                              
                                       Superficie

                              
                                 
                                       El ecograma de 
                                          Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                                          hasta el fondo.
                                       

                                 
                                       Dado que este ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el contorno del fondo del mar variará con la profundidad
                                          actual.
                                        
                                       Si configura la profundidad del 
                                          Alcance inicial y del 
                                          Alcance para colocar el contorno del fondo en la parte inferior del ecograma, tendrá una oportunidad magnífica para estudiar los
                                          ecos de la columna de agua.
                                       

                                 
                                       En el ecograma de superficie, todos los cálculos se realizan desde la superficie del mar hasta el fondo detectado. 
                                       Utilice este tipo de ecograma para obtener el cálculo correcto de la biomasa. 
                                       También proporcionará datos válidos para el panel de información 
                                          Distribución del tamaño.

                              

                           

                           
                              
                                       Fondo

                              
                                 
                                       Un ecograma 
                                          Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar.

                                 
                                       Dado que este ecograma toma como referencia el fondo del mar, la superficie del mar variará conforme a la profundidad real,
                                          mientras que el fondo se dibuja como plano.
                                        
                                       Esto facilita el estudio de los ecos del fondo del mar. 
                                       Puede analizar las condiciones y la dureza del fondo del mar, así como detectar peces.

                                 
                                       El ecograma solo se dibuja para pulsos con una detección de fondo buena.

                              

                           

                           
                              
                                       Pelágico

                              
                                 
                                       El ecograma 
                                          Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                                          el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                                        
                                       Los ecogramas pelágicos son útiles cuando se trabaja en aguas más profundas. 
                                       El alcance reducido y el hecho de que no necesite esperar el eco de fondo implica una mayor ratio de pulso.

                                 
                                       En un ecograma 
                                          Pelágico, los cálculos descartan cualquier detección del fondo. 
                                       Todos los cálculos se basan en el ecograma completo mostrado en la vista. 
                                       Si el eco del fondo está presente en el ecograma, el cálculo de la biomasa estará mal.

                              

                           

                           
                              
                                       Red de arrastre

                              
                                 
                                       El ecograma de 
                                          Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior.

                                 
                                       Los sistemas de sensores de red (tales como 
                                          Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                                          inferior (apertura de la red) al sistema 
                                       
                                          ES80 a intervalos regulares. 
                                       Esta información se requiere para poder generar el ecograma de arrastre. 
                                       Además de la apertura de la red, el ecograma cubre un alcance determinado por encima y debajo de la apertura de la red.

                                 
                                       Los cálculos de biomasa en un ecograma de 
                                          Arrastre no se ven restringidos por la detección del fondo. 
                                       Esto significa que el eco de fondo se incluirá en los cálculos si aparece dentro del alcance elegido.

                                 
                                       El ecograma solo se dibuja cuando está disponible la información de la posición de la red.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Seleccionar vistas de ecograma en la barra inferior 

                        
                              El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                                 (A) 
                                       Vertical

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Vertical para colocar todos los canales ecograma al lado unos de otros.  
                                       Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                                       Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                       Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                          tamaño.
                                        
                                       ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                              

                           

                           
                              
                                 (B) 
                                    Seleccionar canales ecograma individuales

                              
                                 
                                       Cada canal se muestra con una pestaña específica. 
                                       Los canales se identifican con el nombre del transductor en uso. 
                                       El nombre es el nombre personalizado que proporcionó cuando instaló el transductor. 
                                       Seleccione una pestaña de transductor específica para ver solo ese canal en la presentación en pantalla.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                        
                              Cuando se abren una o más vistas de ecograma, puede elegir qué tipo de ecograma quiere ver.  
                        

                        
                              Haga clic una vez en la vista que desea cambiar. 
                              La vista se ha "activado". 
                              Se identifica con un borde más grueso. 
                              Abra el menú 
                                 Active (Activo), seleccione 
                                 Echogram (Ecograma) para abrir el cuadro de diálogo, y seleccione 
                                 Echogram Type (Tipo de ecograma) en la página 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma). 

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              En cada vista de ecograma también puede seleccionar marcadores, líneas y anotaciones para mejorar el ecograma o para ofrecer
                                 información adicional. 
                               
                              Estos se pueden seleccionar en la página 
                              
                                 Líneas
                              
                               en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                              .


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Introducción a la interfaz de usuario

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Configurar el sistema 
                     Ecosonda de banda ancha para pesca profesional 
                     ES80 por primera vez

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Resumen de la configuración

                     
                           Ajustar la resolución de la pantalla

                     
                           Instalar el software operativo del sistema ES80

                     
                           Definir la dirección IP en el adaptador de red de la Unidad Procesadora para la comunicación con el transceptor

                     
                           Encender el sistema ES80 en modo Passive (Pasivo)

                     
                           Obtener e instalar la licencia del software

                     
                           Instalar uno o más transductores

                     
                           Instalar los canales del transceptor

                     
                           Definir los parámetros del puerto serie y Ethernet (LAN)

                     
                           Configurar la entrada de datos desde un sistema de navegación (GPS)

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Resumen de la configuración

                     Antes de que se pueda utilizar un nuevo sistema 
                        ES80, éste se debe configurar para la operativa.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Todas las unidades del sistema se han instalado siguiendo las instrucciones suministradas en el 
                                             Manual de instalación.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se han realizado y comprobado todas las conexiones por cable.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Todas las unidades del sistema han sido inspeccionadas.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El software operativo está disponible.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La licencia del software está disponible.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Realice los siguientes preparativos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Encienda la Unidad Procesadora.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Asegúrese de que tiene derechos administrativos.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Apague cualquier aplicación de firewall.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Abra el 
                                                         Centro de redes y recursos compartidos y configure la dirección IP para el adaptador de red que se utilizará para la comunicación con el transceptor.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                           Dirección IP: 
                                                                        157.237.14.12
                                                                        Puede utilizarse cualquier dirección, pero se recomienda 157.237.15.12 por motivos de compatibilidad. Esto resulta especialmente
                                                                           importante si su sistema contiene transceptores GPT antiguos.
                                                                        

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                           Máscara de subred: 
                                                                        255.255.0.0
                                                                        Puede dejar en blanco 
                                                                           Máscara de subred y seleccionar 
                                                                           Aceptar. Cuando vea un mensaje de error diciendo que falta el mensaje de la máscara de subred, seleccione 
                                                                           Aceptar de nuevo. Se generará de forma automática una máscara de subred predeterminada.

                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Instale el software operativo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Encienda cada transceptor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                          Asegúrese de que la Unidad Procesadora está conectada al(los) transceptor(es) mediante el cable Ethernet que se especifica
                                             en el 
                                          
                                             Manual de instalación.
                                    
                                          Si se usa más de un transceptor, se requiere un switch Ethernet de gran capacidad.

                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Es muy importante que se utilice un cable Ethernet de alta calidad. 
                                             Debe usar categoría CAT-5E STP (par trenzado apantallado) o superior. 
                                             Usar cables con baja capacidad de ancho de banda reducirá el rendimiento.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Arranque el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Licencia Software
                                       
                                       , instale la(s) licencia(s) del software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Transducer Installation
                                       
                                        (Instalación del transductor), instale cada transductor que no se haya instalado automáticamente.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Transceiver Installation
                                       
                                        (Instalación del transceptor), conecte el (los) transductor(es) al (a los) transceptor(es).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Instalación del sensor
                                       
                                       , configure las interfaces a los sensores de navegación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Comience la operativa normal.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Configure la 
                                                         Operativa en 
                                                         Normal.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Normal Operation
                                                      
                                                       (Operativa Normal), establezca los parámetros operativos.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Modo pulso en 
                                                         Máximo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Pulso en 
                                                         Encendido.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Ajustar la resolución de la pantalla

                     Algunos ordenadores tienen adaptadores gráficos que no pueden detectar la resolución de la pantalla actual. 
                     Esta limitación también puede ser a causa del cable de la pantalla o por imperfecciones en el sistema de visualización por
                        matriz.
                      
                     En estos casos, debe utilizar la funcionalidad del sistema operativo para ajustar la resolución de la pantalla.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        [image: Image]

                           Este procedimiento está hecho para el sistema operativo Microsoft
                              ® Windows
                              ® 7. 
                           Se asume que está familiarizado con este sistema operativo.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Como recomendación general, debería fijar la resolución de la pantalla lo más alta posible. 
                           Esto permitirá que haya "más espacio" en la presentación del sistema 
                              ES80 y así ofrecer información más detallada. 
                           También se ampliará el ancho de la barra superior y habrá más espacio para otros iconos e información de la navegación.

                     
                           A menos que cambie el hardware (ordenador, adaptador gráfico o pantalla), solo deberá hacer esto una vez.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el ordenador, cierre el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la esquina inferior izquierda del escritorio, seleccione el botón 
                                          Inicio de Windows
                                          ®.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte derecha del menú 
                                          Inicio, seleccione 
                                          Panel de Control.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Observe que el Panel de Control se abre.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En el cuadro de diálogo 
                                          Panel de Control , bajo 
                                          Apariencia y Personalización, seleccione 
                                          Ajustar resolución de pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Cambie los ajustes del monitor.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Asegúrese de que se muestra la pantalla correcta.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Cambie la resolución al máximo permitido para el monitor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Observe que la resolución de la pantalla cambia.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Si está conforme con la nueva resolución, seleccione 
                                                         Guardar cambios en el cuadro de diálogo de confirmación.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Pulse la  [
                                          X] en la esquina superior derecha para cerrar el Panel de Control.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Instalar el software operativo del sistema 
                        ES80

                     Si la Unidad Procesadora se compra a 
                        Kongsberg Maritime, el software operativo ya está instalado y listo para ser usado. 
                     Si va a utilizar su propio ordenador, deberá instalar el software usted mismo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Se necesitan una o más licencias de software válidas para operar el sistema 
                                 ES80. 
                              Las licencias del software se instalan tras la instalación del software. 
                              Para tal fin se encuentra la página 
                              
                                 Licencia del Software
                              
                              .

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Asegúrese de que tiene derechos administrativos en el ordenador. 
                                 Son necesarios para instalar el software. 
                                 Si ha comprado su propio ordenador, debe comprobar que cumple con los requisitos técnicos para poder utilizarlo con el sistema
                                    
                                 
                                    ES80. 
                                 Hágalo 
                                    antes de instalar el software.

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Encienda la Unidad Procesadora.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Apague cualquier aplicación de firewall.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Inserte el soporte de software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Utilice un administrador de archivos en la Unidad Procesadora para acceder a los archivos del software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Pulse dos veces en 
                                       Setup.exe
                                        para iniciar la instalación.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si su ordenador no admite el sistema operativo, la instalación se detendrá y aparecerá un mensaje de error. 
                                             Deberá actualizar el ordenador (o utilizar uno diferente) para completar la instalación del software.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Permita que se ejecute el asistente de instalación. Siga las instrucciones.
                                    
                                          Recomendamos que instale el software en la carpeta de destino que por defecto sugiere el asistente de instalación. 
                                          En el último cuadro de diálogo tiene la opción de eliminar los ajustes anteriores. 
                                          Puesto que se trata de la primera vez que instala el software, puede omitir esta opción.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Una vez completada la instalación del software, pulse dos veces sobre el icono en el escritorio para arrancar el programa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Dependiendo de los parámetros del sistema operativo, se pueden abrir algunos cuadros de diálogo.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      El Firewall de Windows
                                                         ® 7 puede abrir un cuadro de diálogo para solicitar información acerca de la red. 
                                                      Seleccione 
                                                         Public (Público) y, a continuación, 
                                                         Allow access (Permitir acceso).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      El sistema operativo también puede abrir otros cuadros de diálogo para comprobar que el software 
                                                         ES80 funciona en el ordenador. 
                                                      Debe permitirlo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Observe los procedimientos dedicados para obtener e instalar la(s) licencia(s) del software.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Definir la dirección IP en el adaptador de red de la Unidad Procesadora para la comunicación con el transceptor

                     El ordenador y el(los) transceptor(es) se comunican mediante un cable Ethernet de gran capacidad. 
                        Si se usa más de un transceptor, se requiere un switch Ethernet de gran capacidad. 
                     En el ordenador, defina la dirección IP y la máscara de subred para el puerto Ethernet que se utiliza para la comunicación
                        con el(los) transceptor(es).
                      
                     El sistema 
                        ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Este procedimiento está hecho para el sistema operativo Microsoft
                              ® Windows
                              ® 10. 
                           Se asume que está familiarizado con este sistema operativo.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           A no ser que sustituya la Unidad Procesadora con otro ordenador o cambiar el adaptador de red, solo necesitará hacerlo una
                              vez.
                           

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el ordenador, cierre el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el cuadro de diálogo 
                                          Conexiones de red.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la esquina inferior izquierda del escritorio, seleccione la función de búsqueda de Windows
                                                         ®.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el cuadro de búsqueda, teclee "Network Connections" (Conexiones de red) y abra el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Network Connections
                                                      
                                                       (Conexiones de red).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Haga clic derecho en el adaptador de red que vaya a utilizar y seleccione 
                                          Properties (Propiedades) en el menú contextual.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la lista de conexiones, seleccione 
                                          Protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4) y a continuación 
                                          Propiedades.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Usar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Dirección IP: 
                                                         157.237.14.12
                                                         Puede utilizarse cualquier dirección, pero se recomienda 157.237.15.12 por motivos de compatibilidad. Esto resulta especialmente
                                                            importante si su sistema contiene transceptores GPT antiguos.
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Máscara de subred: 
                                                         255.255.0.0
                                                         Puede dejar en blanco 
                                                            Máscara de subred y seleccionar 
                                                            Aceptar. Cuando vea un mensaje de error diciendo que falta el mensaje de la máscara de subred, seleccione 
                                                            Aceptar de nuevo. Se generará de forma automática una máscara de subred predeterminada.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y a continuación cierre todos los cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Inicie el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          Transceiver Installation
                                       
                                        (Instalación del transceptor).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el menú 
                                                         Configurar, seleccione 
                                                         Instalación.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                      , seleccione 
                                                         Transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       En 
                                          Transceiver Browsing (Buscar transceptor), seleccione de la lista la dirección IP que acaba de especificar para el adaptador Ethernet.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Apague y encienda cada transceptor.
                                    
                                          Esto obliga al sistema 
                                             ES80 a asignar nuevas direcciones IP dentro del rango IP seleccionado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Encender el sistema 
                        ES80 en modo 
                        Passive (Pasivo)

                     Para utilizar el sistema 
                        ES80 primero hay que encenderlo. 
                     En este caso, no queremos que el sistema 
                        ES80 transmita, así que lo dejamos en modo 
                        Passive (Pasivo).

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El programa 
                              no se inicia automáticamente al encender la Unidad Procesadora.

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Asegúrese de que cada transceptor está encendido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda la pantalla.
                                    
                                          En caso de ser necesario, consulte las instrucciones suministradas por el fabricante de la pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador.
                                    
                                          Espere mientras se carga el sistema operativo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el escritorio de la Unidad Procesadora, haga doble clic sobre el icono 
                                          ES80 para iniciar el programa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccionar los ajustes de usuario.
                                    
                                          Durante la carga del programa, aparece un cuadro de diálogo que le permite elegir los ajustes de usuario disponibles en el
                                             
                                          
                                             ES80. 
                                          Este cuadro de diálogo solo estará visible durante unos segundos. 
                                          No es necesario realizar ninguna elección aquí. 
                                          Se puede seleccionar los ajustes de usuario en cualquier momento con el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de usuario
                                          
                                           en el menú 
                                             Principal.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Una vez que el programa ha arrancado, observe que la pantalla presentación ocupa toda la pantalla.
                           

                        
                     

                  

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Obtener e instalar la licencia del software

                     Para operar el sistema 
                        ES80 con un transceptor necesitará una licencia de software válida. 
                     Antes de usar el sistema 
                        ES80 deberá obtener una "cadena de licencia" e instalarla en su ordenador. 
                     Sin licencia, no podrá comunicarse con el transceptor.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                              Este procedimiento asume que se ha instalado con éxito el software operativo en la ordenador.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La licencia del software es una cadena hexadecimal con 32 caracteres basada en el número de serie del transceptor. 
                              Define varios parámetros fundamentales que controlan la funcionalidad y el comportamiento del transceptor en uso. 
                              Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                        

                        
                              La licencia de software no está vinculada con el ordenador físico. 
                              Por tanto, podrá mover libremente el software de un ordenador a otro, tan sólo recuerde hacer una copia de la cadena de la
                                 licencia.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando reciba el número de la(s) licencia(s), 
                                    no lo pierda. 
                                 Sugerimos que copie la información en un archivo de texto (Notepad por ejemplo) y añada la información relevante. 
                                 Coloque el archivo de texto en el escritorio del ordenador y asegúrese de realizar copias de seguridad.

                        

                           Para obtener una licencia de software deberá ponerse en contacto con uno de nuestros agentes o distribuidores. 
                           También puede usar la solicitud que encontrará en nuestra web o contactar directamente con nuestro departamento de soporte.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Este procedimiento sólo es válido si su sistema 
                                 ES80 va a trabajar con un Transceptor de Banda Ancha (WBT).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Obtenga la información necesaria sobre su(s) transceptor(es) y tranductor(es). Anote:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      El número de serie de cada transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      El tipo de haz.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Qué transductores ha conectado a cada transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Envíe la información a uno de nuestros distribuidores o agentes.
                                    
                                          También puede usar la solicitud que encontrará en nuestra web o contactar directamente con nuestro departamento de soporte. 
                                          Puede utilizar las siguientes direcciones de correo electrónico:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         inboundsales.subsea@km.kongsberg.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       Una vez que reciba la(s) licencia(s) (normalmente por email), podrá instalarlas en el software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Licencia software.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Licencia Software
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Introducir licencia y escriba el código de licencia en el cuadro de diálogo.
                                    
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla. 
                                          Si ha recibido la licencia en formato electrónico (correo electrónico o archivo de texto), puede copiarla del documento de
                                             origen y copiarla en el cuadro de diálogo 
                                          
                                          
                                             Introducir licencia
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar la licencia y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Introducir licencia
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Compruebe que la licencia aparece en la lista de 
                                          Licencias activas.
                                    
                                          Si es necesario, seleccione la licencia en la izquierda y pulse la flecha [
                                             >] para moverla a la lista 
                                             Licencias activas.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Instalar uno o más transductores

                     Los transductores que desea utilizar con el sistema 
                        ES80 deben "instalarse" como parte de la configuración del software. 
                     Qué transductores utilizar dependerá del número de transceptores en el sistema y las licencias que tenga para ellos. 
                     A menos que reemplace un transductor roto, o añada uno nuevo, solo necesitará hacer esto una vez.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Se asume que el software 
                              ES80 se ha instalado y que se han aplicado las licencias relevantes. 
                           Es necesario que conozca cada tipo y el número de serie de cada transductor que desea instalar.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Cada transductor se añade utilizando la página 
                              
                                 Transducer Installation
                              
                               (Instalación del transductor). 
                              La página 
                              
                                 Instalación del transductor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              Solo se puede elegir un transductor en la lista 
                                 Model (Modelo). 
                              La lista se genera desde un archivo de sistema en el ordenador. 
                              Contiene todos los transductores que son compatibles con su (sus) transceptor(es). 
                              La lista también incluye especificaciones técnicas para cada transductor. 
                              Esta información no se puede ver, pero el sistema 
                                 ES80 la utiliza sistema para configurar los parámetros operativos. 
                              Esto permite que cada transceptor optimice su rendimiento para los modelos individuales de transductor.

                        
                              Si no encuentra el transductor en la lista, contacte con su distribuidor, agente o 
                                 Kongsberg Maritime para actualizar el componente del software relevante.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del transductor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el transductor que desea instalar en la lista 
                                          Modelo.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Asegúrese de que selecciona un transductor soportado por la licencia actual.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Introduzca el número de serie.
                                    
                                          Este número de serie es muy importante ya que lo necesitará como identificación de referencia cuando se calibre el sistema
                                             
                                          
                                             ES80. 
                                          Algunos transductores con "inteligencia" incorporada proporcionarán este número de serie de forma automática.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Escriba el nombre que desea utilizar en el cuadro 
                                          Nombre personalizado.
                                    
                                          Escriba el nombre que desea utilizar para identificar el transductor. 
                                          El nombre que seleccione solo se usará para identificar el transductor en otros cuadros de diálogo. 
                                          No se utiliza en los datos del eco que se exportan. 
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione el método de montaje.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Especifique la orientación del haz del transductor.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Si el transductor se ha instalado con la cara del transductor en posición horizontal, el haz apunta directamente hacia abajo. 
                                                         En ese caso, deberá seleccionar la orientación 
                                                            Vertical.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Ajuste 
                                                            Orientation (Orientación) en 
                                                            Horizontal si el transductor ha sido montado con la cara en vertical para emitir haces horizontales.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       De ser relevante para la instalación del transductor, proporcione la ubicación física exacta del transductor con referencia
                                          al sistema de coordenadas del barco.
                                       
                                    
                                          Tenga como referencia el centro de la cara del transductor y defina los valores offset relacionados con el 
                                             Origen del Barco.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para X si el transductor está situado 
                                                         delante del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Y si el transductor está situado a 
                                                         estribor del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Z si el transductor está situado 
                                                         bajo el origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                          Opcional: 
                                       Seleccione 
                                          Connected as single beam transducer (Conectado como transductor single beam)
                                    
                                          Un transductor split-beam con cuatro sectores puede conectarse físicamente al transceptor para que funcione como un transductor
                                             single-beam.
                                           
                                          Si ha realizado esta conexión, debe marcar esta casilla para hacer que el sistema 
                                             ES80 opere de manera acorde. 
                                          El cableado relevante se describe en el documento 
                                             Manual de Instalación.

                                    
                                          Esta opción solo está disponible cuando está instalando un transductor split-beam.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la información proporcionada.
                                    
                                          El transductor se añade a la lista en el cuadro 
                                             Transductores instalados.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Repita para cada transductor que desea instalar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Una vez instalado el transductor, este aparece en el cuadro 
                              Installed Transducers (Transductores instalados). 
                           Para ver la información que ha recopilado acerca del transductor, seleccione el transductor relevante en la lista.

                     
                           La funcionalidad 
                              Editar en la página 
                           
                              Instalación del transductor
                           
                            permite cambiar la información proporcionada para el transductor. 
                           No se puede cambiar la identificación del modelo ni el número de serie. 
                           El nombre personalizado se utiliza en varios lugares en la interfaz de usuario, y se puede cambiar.

                     
                           La funcionalidad 
                              Remove (Eliminar) en la página 
                           
                              Transducer Installation
                           
                            (Instalación transductor) permite borrar la información proporcionada para el transductor. 
                           No hay funcionalidad para "deshacer".

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Instalar los canales del transceptor

                     Para poder utilizar el sistema 
                        ES80, el ordenador debe estar conectado a uno o más transceptores y cada uno de ellos debe estar a su vez conectado a uno o más
                        transductores.
                      
                     Cada canal debe estar instalado antes de ponerse en uso. 
                     En este contexto, la expresión 
                        canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                              El sistema 
                                 ES80 se instala según lo especificado en el 
                                 Manual de Instalación. 
                              Todas las unidades están encendidas.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Todos los cables están conectados y se han comprobado.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             La licencia de software de cada transceptor está instalada y activada.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El adaptador Ethernet en la Unidad Procesadora se configura con una única dirección IP.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Todos los transductores relevantes se instalan por medio de la página 
                                             
                                                Transducer Installation
                                             
                                              (Instalación del transductor).
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Los parámetros 
                              
                                 Transceiver Installation
                              
                               (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                              Cada vez que se abre la página, el software del sistema 
                                 ES80 realiza automáticamente una búsqueda de transceptores en la red Ethernet.

                        
                              La lista en la parte superior de la página 
                              
                                 Instalación del transceptor
                              
                               muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                              Cada canal se identifica por el tipo y el número de serie del transceptor y el (los) transductor(es) en uso. 
                              También se proporciona el estado actual para cada canal.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Ocupado: El canal ya está en uso, probablemente por otra ecosonda en la misma red. No puede conectarse a este canal.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Instalado: Este canal está conectado al sistema 
                                                ES80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Perdido: Este canal no se puede utilizar.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Disponible: Este canal está libre y listo para usarse.
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 , debe seleccionar siempre 
                                 
                                    Aplicar
                                 
                                  para guardar los cambios realizados en una página. 
                                 Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Transceptor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Instale el(los) canal(es).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Observe que el(los) transceptor(es) conectado(s) al ordenador aparecen en la lista.
                                                   
                                                         Cada transceptor está identificado con el modelo y el número de serie. Los canales disponibles en cada transceptor se enumeran
                                                            de manera individual.
                                                         

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Para cada canal, elija a qué transductor conectarlo.
                                                   
                                                         La lista de los transductores disponibles para la instalación está definida por los que definió en la página 
                                                         
                                                            Transducer
                                                         
                                                          (Transductor).

                                                   
                                                      
                                                         Nota
                                                      
                                                      
                                                            Se trata de una tarea crítica. Asegúrese de que se selecciona el transductor correcto.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la parte inferior de la página, seleccione 
                                                         Aplicar para guardar los ajustes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Observe que el estado para los canales de frecuencia relevantes cambia a 
                                                         Instalado.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Si no aparecen transceptores en la lista:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   1
                                                
                                                	
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Explorar
                                                         
                                                          en el cuadro 
                                                         
                                                            Buscar transceptor
                                                         
                                                         , y abra el cuadro 
                                                         
                                                            Dirección IP local
                                                         
                                                         .
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   2
                                                
                                                	
                                                         Seleccione la dirección correcta para el adaptador Ethernet en uso. 
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Aplicar
                                                         
                                                         .
                                                         Esto hará que el sistema 
                                                            ES80 busque en la red los transceptores disponibles.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   3
                                                
                                                	
                                                         Apague y encienda cada transceptor.
                                                         El sistema 
                                                            ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

                                                   
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Browse
                                                         
                                                          (Explorar).

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   4
                                                
                                                	
                                                         Compruebe que la comunicación Ethernet entre las unidades está operativa.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   5
                                                
                                                	
                                                         Si está utilizando un switch Ethernet, asegúrese de que funciona.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   6
                                                
                                                	
                                                         Si ha cambiado los ajustes de red, apague y encienda cada transceptor.
                                                         El sistema 
                                                            ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Repita hasta haber instalado todos los canales.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                        
                              Una vez instalados todos los canales, se puede iniciar la operativa normal.

                        
                           
                              Precaución
                           
                           Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Definir los parámetros del puerto serie y Ethernet (LAN)

                     Para que la interfaz de cualquier sensor funcione, se deben configurar correctamente los parámetros de comunicación. 
                     El software del sistema 
                        ES80 examina automáticamente la Unidad Procesadora para localizar e identificar los puertos de comunicación disponibles. 
                     Cuando el software ha establecido una lista de interfaces válidas, se pueden configurar y controlar los parámetros de comunicación.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este procedimiento asume que:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se conocen los parámetros de comunicación relevantes requeridos para la interfaz del sensor.
                              

                           
                        

                     


                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La página 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Configuración E/S) proporciona dos listas: una para los puertos serie y otra para los puertos Ethernet (LAN). 
                           Cada lista cuenta con una serie de funciones para configurar y monitorizar los puertos de comunicación. 
                           Seleccione el puerto con el que desea trabajar, y después uno de los botones bajo la lista.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La página 
                              
                                 Sensors
                              
                               (Sensores) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) proporciona una vista general de todos los sensores y líneas de comunicación en uso. 
                              Se proporciona toda la información de estado relevante. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) se abre desde el menú 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar). 

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Configuración E/S.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Observe que los puertos de interfaz serie y de red disponibles en la Unidad Procesadora aparecen en una lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el puerto de interfaz que desea configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Setup (Configurar) para abrir el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto Serie) o 
                                                      
                                                         LAN Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto LAN).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                                   
                                                         Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Tasa de Baudios: 4800 
                                                                     bit/s
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Bits  de datos: 8
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Paridad: 
                                                                     Par
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Bits de parada: 1
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   
                                                         Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                                                         Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Repita para cualquier puerto de comunicación que necesite configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cierre la ventana de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Configurar la entrada de datos desde un sistema de navegación (GPS)

                     Para que el sistema 
                        ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                     Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                     Para seleccionar los sensores a instalar, utilice la página 
                     
                        Instalación del sensor
                     
                     . 
                     La posición actual se muestra en la barra superior si se ha activado en el cuadro de diálogo 
                     
                        Opciones de presentación
                     
                     .

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                                   ES80 utilizando un cable serie o de red. 
                                                El sensor está encendido y operando de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La página 
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                                 ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                              Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                              Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                              En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                                 ES80. 
                              Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                                 coordenadas del barco.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema de navegación a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Para el 
                                          Tipo, seleccione el sensor 
                                          GPS para importar información de un sistema de posicionamiento global.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto en el cual desea importar la información del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       De ser relevante, especifique una ID emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Proporcione la ubicación física exacta del sensor (o su antena) con referencia al sistema de coordenadas del barco.
                                    
                                          La posición de ciertos sensores se debe definir como un 
                                             offset al 
                                             Origen del Barco en el sistema de coordenadas para maximizar el rendimiento. 
                                          Todos estos valores offset se solicitan para hacer que el sistema 
                                             ES80 ofrezca la información más precisa posible. 
                                          El grado de precisión ofrecido por el sistema 
                                             ES80 está directamente relacionado con la precisión de la información que se introduce en la página 
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           (Instalación del Sensor).

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para X si el sensor está situado 
                                                         delante del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Y si el sensor está situado a 
                                                         estribor del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Z si el sensor está situado 
                                                         bajo el origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del sensor definida.
                                    
                                          La interfaz del sensor se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       Repita para cada una de las interfaces con el sensor que desea establecer.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 16
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , seleccione 
                              Configuración del sensor. 
                           Defina la prioridad de los datagramas y configure los parámetros de configuración relevantes.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Ayuda contextual en línea

                  Instalado en su sistema 
                     ES80 encontrará un sistema de ayuda contextual en línea. 
                  Toda la información de esta publicación también está disponible en la ayuda en línea.

            
               

            

            
               
                     La ayuda contextual en línea se proporciona en una instalación 
                        WebHelp en formato HTML.

               
                     Para abrir el sistema de ayuda, seleccione 
                        Ayuda en cualquier cuadro de diálogo. 
                     Le proporcionará información instantánea acerca del cuadro de diálogo relevante. 
                     Se proporcionan enlaces a los temas y procedimientos relacionados. 
                     Para navegar por el archivo de ayuda, utilice el sistema de menú del lado izquierdo y los enlaces interactivos de la publicación.

               
                  
                     Nota
                  
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                        Para abrir la ayuda en línea por la página de inicio, seleccione 
                        
                           Help
                        
                         (Ayuda) en la barra superior. 
                        Para leer acerca de un cuadro de diálogo y las opciones proporcionadas, seleccione el botón 
                        
                           [?]
                        
                         que hay en la esquina superior derecha del cuadro.

               

               
                     Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible en el idioma elegido para la interfaz de usuario. 
                     Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                  

               

            

         

      

      

         
               Procedimientos operativos

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Procedimientos de encendido/apagado

                  
                        Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                  
                        Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                  
                        Grabar y reproducir datos brutos del eco

                  
                        Guardar y recuperar capturas de pantalla

                  
                        Configurar la presentación del ecograma

                  
                        Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                  
                        Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                  
                        Configurar los modos de presentación y las vistas

                  
                        Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                  
                        Ajustar los parámetros del transceptor

                  
                        Explorar las velocidades del agua mediante ADCP

                  
                        Configurar la presentación ADCP

                  
                        Ajustar los parámetros de calidad ADCP

               

            

         

         

      


            
                  Procedimientos de encendido/apagado

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Encender el sistema ES80

                     
                           Apagar el sistema ES80

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Encender el sistema 
                        ES80

                     Para utilizar el sistema 
                        ES80 primero hay que encenderlo. 
                     Primero deberá encender la pantalla, la Unidad Procesadora, el(los) transceptor(es) y el switch Ethernet (de ser aplicable). 
                     Después de esto puede iniciar el programa 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           El sistema 
                              ES80 se instala según lo especificado en el 
                              Manual de Instalación. 
                           Al menos un transceptor con uno o más transductores se han conectado. 
                           Todos los sensores de navegación relevantes están operativos.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El programa 
                              no se inicia automáticamente al encender la Unidad Procesadora.

                     
                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Asegúrese de que cada transceptor está encendido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda la pantalla.
                                    
                                          En caso de ser necesario, consulte las instrucciones suministradas por el fabricante de la pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador.
                                    
                                          Espere mientras se carga el sistema operativo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el escritorio del ordenador, haga doble clic sobre el icono 
                                          ES80 para iniciar el programa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccionar los ajustes de usuario.
                                    
                                          Durante la carga del programa, aparece un cuadro de diálogo que le permite elegir los ajustes de usuario disponibles en el
                                             
                                          
                                             ES80. 
                                          Este cuadro de diálogo solo estará visible durante unos segundos. 
                                          No es necesario realizar ninguna elección aquí. 
                                          Se puede seleccionar los ajustes de usuario en cualquier momento con el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de usuario
                                          
                                           en el menú 
                                             Principal.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Una vez que el programa ha arrancado, observe que la pantalla presentación ocupa toda la pantalla.
                                    
                                          El programa arranca con la misma configuración que la última vez que se utilizó. 
                                          Si estos parámetros son aceptables, continúe con la operativa. 
                                          Si desea realizar cambios en la configuración, vea los procedimientos relevantes.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       En la parte inferior del menú 
                                          Main (Principal), observe que el icono 
                                          Operation (Operativa) parpadea.
                                    
                                          El icono parpadea para indicar que aunque el sistema 
                                             ES80 esté encendido, la transmisión ("pulsos") está desactivada. 
                                          El sistema 
                                             ES80 está en modo 
                                             Normal, pero la 
                                             TX Power (Potencia Tx) está apagada (
                                             Off) para evitar la transmisión. 
                                          Esto es así por motivos de seguridad.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Pulse el icono 
                                          Operativa para abrir el menú.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Configure la 
                                          Operativa en 
                                          Normal.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Pulso en 
                                          Encendido.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Máximo.
                                    
                                          Si elige el modo 
                                             Maximum (Máximo), el sistema 
                                             ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                          Esto le proporciona la máxima frecuencia de actualización. 
                                          Por lo general, los ajustes de alcance máximo limitan el ratio de pulso. 
                                          También depende de las limitaciones del hardware. 
                                          Por ejemplo, lo rápido que el sistema 
                                             ES80 pueda manejar la información de cada pulso, lo rápido que el sistema se comunica con periféricos externos o lo que tarda
                                             el sistema en guardar los datos.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Observe que sistema 
                                          ES80 arranca.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Cuando el sistema 
                              ES80 arranca, es muy importante que detecte el fondo correctamente. 
                           En la mayoría de los casos, estos se hará automáticamente. 
                           Sin embargo, hemos detectado que cuando los bancos son muy grandes o las condiciones del fondo son difíciles, el sistema 
                              ES80 muestra una profundidad errónea. 
                           En estos casos, la sonda puede mostrar el fondo a 0,0 metros en la parte superior del banco. 
                           Para ayudar al sistema 
                              ES80 sistema a localizar la profundidad correcta, debe ajustar a los alcances máximo y mínimo conforme a la profundidad actual
                              del fondo.
                           

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Apagar el sistema 
                        ES80

                     Nunca debe apagar el sistema 
                        ES80 con el interruptor de encendido/apagado de la Unidad Procesadora. 
                     Siempre debe cerrar el programa 
                        ES80 seleccionando 
                        Salir en la barra superior.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cuando no se utilice el sistema 
                              ES80, apague la pantalla y la Unidad Procesadora. 
                           Si no va a utilizar el sistema 
                              ES80 durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que apague el transceptor. 
                           Utilice el botón on/off del suministro de energía o desconecte los interruptores.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Salir en la barra superior.
                                    
                                          Observe que el programa del sistema 
                                             ES80 se cierra.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Si la Unidad Procesadora no se apaga automáticamente, use la funcionalidad del sistema operativo para apagarla manualmente.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Apague la pantalla.
                                    
                                          En caso de ser necesario, consulte las instrucciones suministradas por el fabricante de la pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Apague cada transceptor.
                                    
                                          El Transceptor de Banda Ancha (WBT) no dispone de un interruptor de encendido/apagado. 
                                          Puede dejar encendida la unidad permanentemente. 
                                          Si no va a utilizar el sistema 
                                             ES80 durante un largo periodo de tiempo, apague o desconecte la fuente de alimentación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Seleccionar modo Normal

                     
                           Seleccionar modo Inactivo

                     
                           Seleccionar modo Reproducción

                     
                           Verificar que el fondo se detecta correctamente

                     
                           Definir los modos de pulso (transmisión)

                     
                           Transmitir pulsos individuales

                     
                           Transmitir con intervalos de tiempo fijos

                     
                           Configurar los parámetros ambientales

                     
                           Abrir la ayuda contextual en línea

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar modo Normal

                     Para poder transmitir ("pulsos") deberá configurar el sistema 
                        ES80 en modo operativo 
                        Normal.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La función 
                                 Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                 ES80. 
                              Se puede configurar como 
                                 Normal, 
                                 Replay (Reproducir) o 
                                 Inactive (Inactivo). 
                              El modo 
                                 Normal permite que el sistema 
                                 ES80 transmita ("pulsos") en el agua y que reciba los ecos.

                        
                              La transmisión ("de pulsos") se puede activar o desactivar. 
                              La función 
                              
                                 Ping
                              
                               (Pulso) activa o desactiva las transmisiones del sistema en el agua. 
                              Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                 On (Encendido), utilice 
                                 Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                 cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80. 
                              Utilice la función 
                              
                                 Ping Interval
                              
                               (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                              
                                 Transmission Mode
                              
                               (Modo de transmisión) se establece en 
                                 Intervalo.

                        
                           Precaución
                        
                        Nunca debe permitir que el sistema ES80 transmita (pulsos) cuando el barco esté en dique seco. El transductor se puede estropear si transmite en el aire.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Configure la 
                                          Operativa en 
                                          Normal.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 está listo para su uso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Pulso en 
                                          Encendido.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La función 
                                          
                                             Ping
                                          
                                           (Pulso) activa o desactiva las transmisiones del sistema en el agua. 
                                          Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                             On (Encendido), utilice 
                                             Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                             cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                             ES80. 
                                          Utilice la función 
                                          
                                             Ping Interval
                                          
                                           (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                                          
                                             Ping Mode
                                          
                                           (Modo Pulso) se establece en 
                                             Intervalo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Máximo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Si elige el modo 
                                             Maximum (Máximo), el sistema 
                                             ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                          Esto le proporciona la máxima frecuencia de actualización.

                                    
                                          Por lo general, los ajustes de alcance máximo limitan el ratio de pulso. 
                                          También depende de las limitaciones del hardware. 
                                          Por ejemplo, lo rápido que el sistema 
                                             ES80 pueda manejar la información de cada pulso, lo rápido que el sistema se comunica con periféricos externos o lo que tarda
                                             el sistema en guardar los datos.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 transmite pulsos acústicos en el agua.

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Cuando el sistema 
                              ES80 arranca, es muy importante que detecte el fondo correctamente. 
                           En la mayoría de los casos, estos se hará automáticamente. 
                           Sin embargo, hemos detectado que cuando los bancos son muy grandes o las condiciones del fondo son difíciles, el sistema 
                              ES80 muestra una profundidad errónea. 
                           En estos casos, la sonda puede mostrar el fondo a 0,0 metros en la parte superior del banco. 
                           Para ayudar al sistema 
                              ES80 sistema a localizar la profundidad correcta, debe ajustar a los alcances máximo y mínimo conforme a la profundidad actual
                              del fondo.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Operativa

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Seleccionar modo Inactivo

                     El modo 
                        Inactive (Inactivo) se facilita para pausar la operativa de forma temporal. 
                     No se realiza ninguna recepción ni transmisión. 
                     Los ecos actuales se eliminan de la presentación en pantalla.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La función 
                                 Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                 ES80.

                        
                           Nota
                        
                        
                              Observe que el modo operativo 
                                 Inactivo no es lo mismo que el modo 
                                 Pasivo. 
                              Mientras que el modo 
                                 Inactive (Inactivo) detiene tanto la transmisión como la recepción, el modo 
                                 Passive (Pasivo) seguirá permitiendo que el sistema 
                                 ES80 reciba ecos. 
                              Para seleccionar el modo 
                                 Pasivo, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa normal).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Inactive (Inactivo).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Cuando el sistema 
                                             ES80 se haya desactivado mediante esta función, se detendrá. 
                                          La transmisión ("de pulsos") se detiene.
                                          Los ecos actuales se eliminan de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Operativa

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Seleccionar modo Reproducción

                     El modo 
                        Replay (Reproducir) permite reproducir de nuevo los datos brutos grabados con anterioridad. 
                     El sistema 
                        ES80 no puede operar con normalidad mientras esté en modo 
                        Replay (Reproducir). 
                     No se realiza ninguna recepción ni transmisión.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La reproducción se controla con la barra de reproducción.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                                   Detener: 
                                                Seleccione este botón para detener la reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                                   Reproducir/Pausa: 
                                                Seleccione este botón para iniciar la reproducción o para pausarla.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                                
                                                   Replay Speed (Velocidad de Reproducción)
                                                : 
                                                Seleccione este control deslizante y muévalo hacia los lados para ajustar la velocidad de reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                                   Reproducir archivo: 
                                                El botón le muestra qué archivo está reproduciendo 
                                                Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo 
                                                
                                                   Replay File
                                                
                                                 (Reproducir Archivo).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                                   Tiempo transcurrido: 
                                                Esto es el tiempo transcurrido de la secuencia de reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       F
                                    
                                    	
                                                   Progreso de la Reproducción: 
                                                Esta barra le muestra el progreso de la secuencia de reproducción. 
                                                Si ha elegido reiniciar automáticamente (en bucle) el (los) archivo(s) de reproducción, el indicador verde empieza desde la
                                                   izquierda cada vez que se reinicia el archivo.
                                                
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Reproducir.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La barra de reproducción se abre automáticamente. 
                                          Se encuentra justo debajo de la barra superior, en la parte superior de la presentación en pantalla.

                                    
                                          Si desea seleccionar qué archivos reproducir, pulse 
                                             Replay File (Reproducir Archivo) en el botón  
                                             Operation (Operativa). 
                                          También puede seleccionar el botón grande en el centro de la barra de reproducción.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Reproducir/Pausa para iniciar la reproducción.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Para detener la reproducción, elija cualquier otro modo operativo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Operativa

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Verificar que el fondo se detecta correctamente

                     Localizar el fondo (lecho marino) es importante para el sistema 
                        ES80. 
                     El sistema 
                        ES80 necesita este  
                        bloqueo de fondo para localizar la profundidad correcta y mantenerse en la misma durante la operativa, incluso si la profundidad cambia continuamente. 
                     En ocasiones, el 
                        bloqueo de fondo puede verse inhibido cuando las condiciones ambientales, del agua o el fondo son adversas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los parámetros de 
                           
                              Bottom Detection
                           
                            (Detección fondo) proporcionan límites independientes para la profundidad mínima y máxima. 
                           Estos límites se pueden utilizar para conseguir un 
                              bloqueo de fondo en la profundidad cuando el sistema 
                              ES80 está transmitiendo. 
                           El parámetro 
                              Bottom Backstep (Nivel de eco de fondo) permite modificar manualmente en qué parte del eco de fondo se debe detectar la profundidad.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                              Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua. 

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Detección fondo.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Los parámetros de detección del fondo aparecen también en una página en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Opciones Panel de Información
                                             
                                             . 
                                             Para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Information Pane Options
                                             
                                              (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                                             
                                                Activo
                                             
                                             . 
                                             Para abrir la página, también puede seleccionar 
                                             
                                                Configurar
                                             
                                              en el panel de información 
                                                Profundidad.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca la 
                                          Profundidad mínima y la 
                                          Profundidad máxima de forma que los valores se ajusten a la profundidad de la ubicación actual.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         El ajuste 
                                                            Profundidad mínima elimina las detecciones de fondo no deseadas desde la cara del transductor hasta la profundidad elegida.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Establezca la 
                                                            Profundidad máxima aproximadamente en un 50 % más que la profundidad esperada.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Si establece la profundidad máxima con un valor igual o menor que el valor mínimo, el algoritmo de detección del fondo se
                                             desactivará.
                                           
                                          El sistema 
                                             ES80 no detectará el fondo y la profundidad mostrada será 0,00 m.

                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                                             Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua. 

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Si el sistema 
                              ES80 perdiese detección de fondo por el aire u otras perturbaciones, tratará de reubicar la profundidad dentro de la profundidad
                              mínima y máxima definidas.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Detección Fondo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Definir los modos de pulso (transmisión)

                     Puede controlar fácilmente cada cuánto el sistema 
                        ES80 debe transmitir energía acústica (un pulso) en el agua. 
                     Puede desactivar la transmisión por completo, establecerla para que opere lo más rápido posible o seleccionar un intervalo
                        de tiempo.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                 On (Encendido), utilice 
                                 Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                 cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80. 
                              Utilícelo para controlar el comportamiento de las transmisiones ("pulsos").

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Ping Individual: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") solo cuando hace clic en el símbolo de pulso del botón 
                                          
                                             Transmission Mode
                                          
                                           (Modo de Transmisión).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Intervalo: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") con un intervalo de tiempo fijo. 
                                          La función 
                                             Ping Interval (Intervalo de Pulso) permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Máximo: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") con la mayor frecuencia posible.
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Operation (Operativa), establezca 
                                          Ping (Pulso) en 
                                          On (Encendido).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el símbolo de la parte derecha del botón para empezar a transmitir ("pulsos").
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el símbolo de la parte izquierda del botón para parar de transmitir ("pulsos").
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Máximo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Si elige el modo 
                                             Maximum (Máximo), el sistema 
                                             ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                          Esto le proporciona la máxima frecuencia de actualización. 
                                          El tiempo entre cada pulso (ratio de pulso) depende principalmente del alcance actual. 
                                          En algunos sistemas, el bajo rendimiento del ordenador y/o un disco duro lento pueden reducir la cadencia de pulso. 
                                          La rapidez con que el ordenador se comunica con periféricos externos puede afectar también a la ratio de pulso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                          o:
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Intervalo.
                                    
                                          Seleccione 
                                             Ping Interval (Intervalo de pulso) para especificar el intervalo entre cada pulso.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                          Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, teclee el valor solicitado.

                                    
                                          También puede cambiar el valor seleccionando (y manteniendo) el medio del botón y moviendo el cursor a ambos lados.  
                                          Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el valor. 
                                          Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                          o:
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Pulso individual.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Seleccione el símbolo de "pulso" de la parte derecha del botón para transmitir un "pulso" individual.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Pulso

                        
                              Función Modo pulso

                        
                              Función Intervalo de Pulso

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Transmitir pulsos individuales

                     Puede configurar el sistema 
                        ES80 para que transmita un solo ping únicamente cuando seleccione el botón 
                        Ping (Pulso).

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Utilice 
                              
                                 Ping Mode
                              
                               (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80 su energía en el agua. 
                              Para su uso normal, elija 
                                 Maximum (Máximo). 
                              Si elige el modo 
                                 Maximum (Máximo), el sistema 
                                 ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible.

                        
                              Si elige 
                                 Single Ping (Ping Individual), puede transmitir pulsos individuales seleccionando el símbolo de pulso en la parte derecha del botón.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Pulso individual.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el símbolo de "pulso" de la parte derecha del botón para transmitir un "pulso" individual.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Pulso

                        
                              Función Modo pulso

                        
                              Función Intervalo de Pulso

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Transmitir con intervalos de tiempo fijos

                     Puede configurar el sistema 
                        ES80 para que transmita "pulsos" con un intervalo fijo de tiempo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Utilice 
                              
                                 Ping Mode
                              
                               (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80 su energía en el agua. 
                              Para su uso normal, elija 
                                 Maximum (Máximo). 
                              Si elige el modo 
                                 Maximum (Máximo), el sistema 
                                 ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible.

                        
                              Si elige el modo 
                                 Interval (Intervalo), debe definir el tiempo entre cada "pulso" con la función 
                                 Ping Interval (Intervalo de Pulso). 
                              La función 
                                 Ping Interval (Intervalo de Pulso) permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Intervalo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ping Interval (Intervalo de pulso) para especificar el intervalo entre cada pulso.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                                                   
                                                         Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                                            ES80, teclee el valor solicitado.

                                                   
                                                         También puede cambiar el valor seleccionando (y manteniendo) el medio del botón y moviendo el cursor a ambos lados.  
                                                         Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el valor. 
                                                         Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Operation (Operativa), establezca 
                                          Ping (Pulso) en 
                                          On (Encendido).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione el símbolo de la parte derecha del botón para empezar a transmitir ("pulsos").
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Pulso

                        
                              Función Modo pulso

                        
                              Función Intervalo de Pulso

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Configurar los parámetros ambientales

                     Para poder realizar mediciones correctas de los blancos en la columna del agua, así como la profundidad actual, deberá configurar
                        correctamente los parámetros ambientales.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Para obtener lecturas precisas y ecos de los peces es muy importante que la velocidad del sonido a través del agua se configure
                              correctamente.
                            
                           Se requieren varios parámetros para calcular el valor correcto de la velocidad del sonido. 
                           Si desconoce estos parámetros, use el valor por defecto 1494 m/s. 
                           Se trata de un valor medio para la velocidad del sonido.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                       
                                          Entorno
                                       
                                       .
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Entorno
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          Columna de Agua
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Especifique si trabaja en agua dulce o salada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Especifique los parámetros ambientales relevantes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Especifique la velocidad del sonido.
                                    
                                          Si selecciona 
                                             Calculado, el sistema 
                                             ES80 calculará la velocidad del sonido en base a los parámetros facilitados. 
                                          Si selecciona 
                                             Manual, podrá facilitar su propio valor.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Para estudiar la curva de absorción resultante, observe la información en la parte inferior de la página.
                                    
                                          Para aumentar el tamaño físico de la curva, simplemente aumente el tamaño del cuadro de diálogo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Columna de Agua

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Abrir la ayuda contextual en línea

                     Instalado en su sistema 
                        ES80 encontrará un sistema de ayuda contextual en línea. 
                     Toda la información de esta publicación también está disponible en la ayuda en línea. 
                     La ayuda también está disponible desde diversos cuadros de diálogo en la interfaz de usuario. 
                        Help (Ayuda) se encuentra en la parte derecha de la barra superior.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Para abrir la ayuda en línea por la página de inicio, seleccione 
                              Help (Ayuda) en la barra superior. 
                           Para leer acerca de un cuadro de diálogo y las opciones proporcionadas, seleccione el botón 
                              [?] que hay en la esquina superior derecha del cuadro.

                     
                           Para navegar por el archivo de ayuda, utilice el sistema de menú del lado izquierdo y los enlaces interactivos de la publicación.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible en el idioma elegido para la interfaz de usuario. 
                              Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Help (Ayuda) en la barra superior.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La ayuda en línea se abre en su página de inicio. 
                                          Observe el menú en la izquierda de la ventana de ayuda. 
                                          Si tiene instalado un teclado, puede utilizar la funcionalidad de búsqueda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ayuda en la esquina superior derecha de cada cuadro de diálogo. 
                                    
                                          Se abre la descripción del cuadro de diálogo relevante.  
                                          Observe el menú en la izquierda de la ventana de ayuda. 
                                          Si tiene instalado un teclado, puede utilizar la funcionalidad de búsqueda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Procedimientos operativos

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Controlar los ajustes de ganancia y alcance

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Ajustar la ganancia (sensibilidad del eco)

                     
                           Ajustar el parámetro de Ganancia Variable en Tiempo (TVG)

                     
                           Elegir los valores de Alcance y Alcance Inicial en un ecograma de superficie

                     
                           Elegir los valores de Alcance y Alcance Inicial en un ecograma de fondo

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Ajustar la ganancia (sensibilidad del eco)

                     Algunos ecos son débiles, mientras que otros son más fuertes. 
                     Para compensar esto, a menudo es necesario ajustar la sensibilidad del sistema 
                        ES80. 
                     A este ajuste normalmente se le denomina ganancia.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Se puede comparar este ajuste de ganancia con el control de volumen de la radio del coche. 
                              Cuando se aumente la ganancia, los ecos aparecerán más fuertes. 
                              Los ecos débiles serán más fáciles de ver. 
                              Sin embargo, dado que se ha incrementado el ruido acústico de la recepción, las presentaciones del eco también mostrarán este
                                 ruido.
                               
                              Por lo tanto, demasiada ganancia puede "distorsionar" la presentación.

                        
                              Comparar la función de ganancia con el control de volumen de la radio del coche no es muy preciso. 
                              De hecho, la ganancia del sistema 
                                 ES80 es constante. 
                              La función 
                              
                                 Gain
                              
                               (Ganancia) se utiliza para ajustar la 
                                 sensibilidad. 
                              Esto se consigue controlando el nivel mínimo de detección. 
                              Al 
                                 aumentar el nivel de ganancia (número más positivo), se reduce el nivel mínimo de detección, lo que 
                                 aumenta la sensibilidad del eco.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                                 La fuerza del eco (A) cambia con el tiempo. El nivel mínimo de detección (B) se ajusta arriba o abajo con la función 
                                    Ganancia. 
                                 Al aumentar la 
                                    Ganancia con un número más positivo se reduce el nivel mínimo, lo que aumenta la sensibilidad. 
                                 En el ecograma solo se muestran los ecos por encima del nivel mínimo (C).

                        [image: Image]

                           El sistema 
                              ES80 tiene un rango dinámico de 140 dB. 
                           Esto significa que el sistema  
                              ES80 puede recibir ecos muy fuertes o muy débiles. 
                           De hecho, el sistema 
                              ES80 puede detectar ecos desde plancton a ballenas, el fondo en prácticamente todas las profundidades y además presentar la información
                              sin distorsiones.
                            
                           A modo de comparación, nuestras antiguas ecosondas ES380 y ET100 tenían un rango dinámico de aproximadamente 65 dB.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No confunda el ajuste 
                              
                                 Gain
                              
                               (Ganancia) con el ajuste 
                              
                                 TVG
                              
                               (Ganancia Variable en Tiempo).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Gain (Ganancia).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Haga el ajuste necesario.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función de Ganancia

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Ajustar el parámetro de Ganancia Variable en Tiempo (TVG)

                     Cuando un pulso acústico se envía a través del agua, perderá su energía gradualmente. 
                     Cuanto mayor sea la distancia entre el transductor y el (los) blanco(s), mayor será la pérdida de energía. 
                     
                        TVG
                     
                      (Ganancia variable en tiempo) compensa la pérdida de energía acústica causada por la distancia geométrica y la absorción.
                        
                      
                     Utilice el botón 
                        TVG o el cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                     .

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                              y pérdida de absorción.
                            
                           En el sistema 
                              ES80, la compensación TVG se hace mediante el procesado digital de las señales. 
                           La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                           Se puede elegir dentro de una selección de curvas.  
                           Cada curva tiene una pendiente diferente, creando una compensación de ganancia diferente.  
                           Cada curva se identifica con la ecuación 
                              X log TVG. 
                           El coeficiente "X" es un número entero. 
                           Los valores típicos para "X" son de 10 a 40.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede seleccionar el ajuste TVG utilizando esta función. 
                              También se puede ajustar el ajuste TVG en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                              . 
                              La función 
                              
                                 TVG
                              
                               se encuentran en la página 
                              
                                 Ecograma
                              
                              .

                        
                              El sistema 
                                 ES80 permite utilizar una compensación TVG diferente para los ecos de la columna de agua y el fondo. 
                              Al ajustar individualmente los ecos del fondo, puede afinar la presentación del fondo para estudiar el tipo de fondo y sus
                                 condiciones.
                               
                              El ajuste 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo) no tiene efecto sobre los peces cercanos al fondo. 
                              Para ajustar la 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo), abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Busque el botón 
                                          TVG.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escoja la configuración requerida.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Función TVG

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Elegir los valores de Alcance y Alcance Inicial en un ecograma de superficie

                     El ecograma de 
                        Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                        hasta el fondo.
                      
                     En un ecograma de 
                        Surface (Superficie), la profundidad de inicio del ecograma viene definida por el valor de profundidad 
                        Start Range (Alcance Inicial) positivo. 
                     El alcance desde esta profundidad inicial y hacia abajo viene definido por el valor de 
                        Range (Alcance).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) define la "distancia" a la que desea que el sistema 
                              ES80 detecte ecos. 
                           En otras palabras, es la distancia vertical entre la parte "superior" e "inferior" del ecograma. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) especifica la profundidad "inferior", mientras que el ajuste 
                              Start Range (Alcance inicial) especifica la profundidad "superior".

                     
                           El alcance especificado se aplica al ecograma seleccionado actualmente. 
                           Se identifica con un borde más ancho.  
                           Hay varios tipos de ecogramas disponibles.

                     
                           En un ecograma de 
                              Surface (Superficie), el valor 
                              Start Range (Alcance Inicial) se utiliza para determinar desde qué profundidad empezará el ecograma. 
                           Esto es normalmente a unos pocos metros por debajo de la superficie del mar. 
                           El valor de 
                              Range (Alcance) se utiliza entonces para definir la extensión vertical del ecograma. 
                           El 
                              Range (Alcance) puede establecerse en 
                              Auto, pero para fines científicos se recomienda un alcance fijo. 
                           El ajuste 
                              Auto permite que el sistema 
                              ES80 determine automáticamente el alcance de la profundidad basado en la detección de fondo.

                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) en ecograma de superficie

                           
                              En un ecograma de superficie, establezca el valor 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) en 0 metros. Esto hará que el ecograma empiece en la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca 
                              
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) en la profundidad actual más 20 metros. El ecograma ahora mostrará el área desde la superficie del mar hasta 20
                                 metros "por debajo" del fondo del mar. El contorno del fondo del mar se detecta fácilmente cuando cambia la profundidad.
                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance inicial.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escoja un valor 
                                          positivo en el 
                                          Start Range (Alcance Inicial) para situar la parte superior del ecograma a la profundidad deseada bajo el fondo del mar.
                                    
                                          Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione [
                                                         +] o [
                                                         -] para seleccionar el nivel.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione en el medio del botón y mantenga el botón del ratón pulsado. 
                                                      Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el nivel. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrir el menú. 
                                                      Introduzca el valor requerido. (
                                                      Solo podrá hacerlo si tiene un teclado conectado al ordenador.)
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Elija un valor 
                                          positivo para 
                                          Range (Alcance) para colocar el fondo del ecograma a la profundidad que elija por encima o por debajo del fondo del mar.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Alcance

                        
                              Función Alcance Inicial

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Elegir los valores de Alcance y Alcance Inicial en un ecograma de fondo

                     Un ecograma 
                        Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar. 
                     En un ecograma de 
                        Bottom (Fondo), la profundidad inicial del ecograma viene definida por el valor de profundidad 
                        Start Range (Alcance Inicial) negativo. 
                     El alcance desde esta profundidad inicial viene definido por el valor de 
                        Range (Alcance).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) define la "distancia" a la que desea que el sistema 
                              ES80 detecte ecos. 
                           En otras palabras, es la distancia vertical entre la parte "superior" e "inferior" del ecograma. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) especifica la profundidad "inferior", mientras que el ajuste 
                              Start Range (Alcance inicial) especifica la profundidad "superior".

                     
                           El alcance especificado se aplica al ecograma seleccionado actualmente. 
                           Se identifica con un borde más ancho. 
                           Hay varios tipos de ecogramas disponibles.

                     
                           En un ecograma de 
                              Bottom (Fondo), el valor de 
                              Range (Alcance) se "añade" al valor de 
                              Start Range (Alcance Inicial) para determinar la profundidad vertical del ecograma. 
                           El valor de 
                              Start Range (Alcance Inicial) debe ser negativo porque el ecograma empezará a partir de la altura deseada 
                              sobre el fondo.

                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) y 
                                 
                                    Range
                                 
                                  (Alcance) en un ecograma de fondo

                           
                              En un ecograma de fondo, establezca el valor de 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) a -5 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 5 metros por encima del fondo. Establezca el 
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) a 5 metros más 10 metros = 15 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 5 metros por encima de
                                 la profundidad hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo marino aparecerá como una
                                 línea plana.
                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance inicial.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escoja un valor 
                                          negativo en el 
                                          Start Range (Alcance inicial) para situar la profundidad inicial a la distancia deseada 
                                          sobre el fondo.
                                    
                                          Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione [
                                                         +] o [
                                                         -] para seleccionar el nivel.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione en el medio del botón y mantenga el botón del ratón pulsado. 
                                                      Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el nivel. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione el medio del botón para abrir el menú. 
                                                      Introduzca el valor requerido. (
                                                      Solo podrá hacerlo si tiene un teclado conectado al ordenador.)
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Alcance.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Elija un valor 
                                          positivo para 
                                          Range (Alcance) para colocar el fondo del ecograma a la profundidad que elija 
                                          por debajo del fondo del mar.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Alcance

                        
                              Función Alcance Inicial

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Grabar y reproducir datos brutos del eco

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Definir los ajustes del archivo y de la carpeta para la grabación de datos

                     
                           Grabar datos del eco

                     
                           Seleccionar modo Reproducción

                     
                           Elegir qué archivo(s) de datos del eco reproducir

                     
                           Acceder a los archivos de datos del eco para borrarlos, moverlos o copiarlos

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Definir los ajustes del archivo y de la carpeta para la grabación de datos

                     
                        Record
                     
                      (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                     Los datos se almacenan en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo, según las preferencias que haya definido.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los ajustes de 
                           
                              File Setup
                           
                            (Config. Archivo) controlan el modo y el lugar en el que los archivos grabados se guardan en el disco duro o en un dispositivo
                              de almacenamiento externo.
                            
                           Puede identificar los archivos que ha grabado durante una salida concreta añadiendo un prefijo al nombre de los archivos. 
                           También puede definir el tamaño máximo de los archivos.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                              En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                              A menos que su Unidad Procesadora cuente con un disco de gran capacidad, recomendamos almacenar los datos en un dispositivo
                                 de almacenamiento externo.
                              

                        
                              Configure los parámetros del archivo y de la carpeta 
                                 antes de la grabación. 
                              Si desea guardar los datos grabados en un disco duro externo, asegúrese de que este esté conectado al ordenador.

                        
                              Si el tamaño del archivo actual aumenta demasiado durante la grabación, seleccione 
                              
                                 Split File
                              
                               (Partir Archivo) en el botón 
                              
                                 Record RAW
                              
                               (Grabar RAW). 
                              Así se cerrará el archivo actual y continuará automáticamente grabando en un archivo nuevo. 
                              La función 
                              
                                 Grabar
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Operativa
                              
                              .

                     

                     
                           No confunda la función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) con la función automática 
                              History (Histórico). 
                           A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                           ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido! 
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Output (Salida).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Output
                                          
                                           (Salida). 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Output
                                       
                                        (Salida), seleccione 
                                          File Setup (Config. archivo).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Configurar archivo
                                       
                                       , defina los parámetros de grabación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Config. archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Grabar datos del eco

                     Utilice la función de grabación de datos brutos proporcionada por el sistema 
                        ES80 para guardar los datos del eco utilizando el formato 
                     *.raw
                     . 
                     Los archivos de datos se pueden copiar o mover a un dispositivo de almacenamiento externo o a otro ordenador en la red. 
                     Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias, fines formativos o calibraciones. 
                     La grabación está controlada por la función 
                     
                        Record
                     
                      (Grabar).

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Antes de iniciar la grabación de datos, asegúrese de que ha definido dónde almacenar los archivos. 
                           Para definir en qué discos y carpetas almacenar los archivos de datos, utilice la página 
                              Config. Archivo. 
                           La página 
                           
                              Configurar Archivo
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           Si desea guardar los datos grabados en un disco duro externo, asegúrese de que este esté conectado al ordenador.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se puede guardar y recuperar información del eco utilizando los siguientes métodos y formatos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se guardan imágenes de mapa de bits (con la captura de pantalla completa) siempre que se selecciona 
                                             Screen Capture (Captura de Pantalla) en la barra superior. 
                                          Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                                          .jpg
                                           en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                                          La pestaña 
                                          
                                             Screen Captures
                                          
                                           (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor dedicado que permite abrir estas imágenes. 
                                          En el visor también puede abrir la carpeta de archivos del disco duro. 
                                          Puede copiar, renombrar o eliminar los archivos de imagen.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Utilice 
                                          
                                             Record
                                          
                                           (Grabar) en el menú 
                                             Operation (Operativa) para grabar datos brutos. 
                                          Para reproducir datos, seleccione la función 
                                             Operation (Operativa) y después el modo 
                                             Replay(Reproducir).
                                          Este modo permite reproducir datos grabados con anterioridad. 
                                          En modo 
                                             Replay (Reproducir) el sistema 
                                             ES80 no puede transmitir ("pulsos"). 
                                          Por esta razón, el sistema 
                                             ES80 está inactivo durante la reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          De manera automática y continua se graba un "histórico" de archivos. 
                                          Cuando el archivo esté lleno comenzará a sobrescribir los datos más antiguos creando así un "buffer de anillo". 
                                          Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                             Histórico. 
                                          La información en la presentación 
                                             Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original.  
                                          Para abrir el paneles de información 
                                             History (Histórico), seleccione el botón en la barra superior.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                         
                              A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                              ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido!

                        
                              Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                              En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                              A menos que su ordenador cuente con un disco de gran capacidad, recomendamos almacenar los archivos de datos en un dispositivo
                                 de almacenamiento externo.
                              

                     

                     
                           No confunda la función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) con la función automática 
                              History (Histórico). 
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Para iniciar la grabación de datos, abra el botón 
                                          Grabar y seleccione 
                                          On.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          De manera alternativa, puede seleccionar el círculo rojo en la parte derecha del botón.

                                    
                                          El indicador 
                                             Grabar en la barra superior cambia de color para indicar que la grabación está activa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Si desea reducir el tamaño del archivo de datos que está grabando, haga clic en medio del botón 
                                          Record (Grabar) para abrirlo y seleccione 
                                          Split File (Partir Archivo).
                                    
                                          El archivo actual se cierra y automáticamente se inicia un nuevo archivo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Para detener la grabación, abra el botón 
                                          Grabar y seleccione 
                                          Off.
                                    
                                          De manera alternativa, puede seleccionar el rectángulo negro en la parte izquierda del botón para parar la grabación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Grabar

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Seleccionar modo Reproducción

                     El modo 
                        Replay (Reproducir) permite reproducir de nuevo los datos brutos grabados con anterioridad. 
                     El sistema 
                        ES80 no puede operar con normalidad mientras esté en modo 
                        Replay (Reproducir). 
                     No se realiza ninguna recepción ni transmisión.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La reproducción se controla con la barra de reproducción.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                                   Detener: 
                                                Seleccione este botón para detener la reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                                   Reproducir/Pausa: 
                                                Seleccione este botón para iniciar la reproducción o para pausarla.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                                
                                                   Replay Speed (Velocidad de Reproducción)
                                                : 
                                                Seleccione este control deslizante y muévalo hacia los lados para ajustar la velocidad de reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                                   Reproducir archivo: 
                                                El botón le muestra qué archivo está reproduciendo 
                                                Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo 
                                                
                                                   Replay File
                                                
                                                 (Reproducir Archivo).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                                   Tiempo transcurrido: 
                                                Esto es el tiempo transcurrido de la secuencia de reproducción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       F
                                    
                                    	
                                                   Progreso de la Reproducción: 
                                                Esta barra le muestra el progreso de la secuencia de reproducción. 
                                                Si ha elegido reiniciar automáticamente (en bucle) el (los) archivo(s) de reproducción, el indicador verde empieza desde la
                                                   izquierda cada vez que se reinicia el archivo.
                                                
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Reproducir.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          La barra de reproducción se abre automáticamente. 
                                          Se encuentra justo debajo de la barra superior, en la parte superior de la presentación en pantalla.

                                    
                                          Si desea seleccionar qué archivos reproducir, pulse 
                                             Replay File (Reproducir Archivo) en el botón  
                                             Operation (Operativa). 
                                          También puede seleccionar el botón grande en el centro de la barra de reproducción.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Reproducir/Pausa para iniciar la reproducción.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Para detener la reproducción, elija cualquier otro modo operativo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Seleccionar modo Reproducción

                        
                              Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Elegir qué archivo(s) de datos del eco reproducir

                     Cuando se graban datos del eco la información se almacena en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                     Dependiendo de los ajustes iniciales, los archivos también se pueden almacenar en un dispositivo de almacenamiento externo
                        o un disco de red.
                      
                     Los archivos de datos del eco se pueden recuperar y reproducir en el sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La reproducción se controla con la barra de reproducción.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                                Detener: 
                                             Seleccione este botón para detener la reproducción. 
                                             La barra de reproducción no desaparecerá de la presentación hasta que  no seleccione otro modo operativo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                                Reproducir/Pausa: 
                                             Seleccione este botón para iniciar la reproducción o para pausarla.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                                Replay Speed (Velocidad de Reproducción): 
                                             Seleccione este control deslizante y muévalo hacia los lados para ajustar la velocidad de reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                                Reproducir archivo: 
                                             El botón le muestra qué archivo está reproduciendo 
                                             Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Replay File
                                             
                                              (Reproducir Archivo).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                                Progreso de la Reproducción: 
                                             Esta barra le muestra el progreso de la secuencia de reproducción. 
                                             Si ha elegido reiniciar automáticamente (en bucle) el (los) archivo(s) de reproducción, el indicador verde empieza desde la
                                                izquierda cada vez que se reinicia el archivo.
                                             
                              

                           
                        

                     


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa para ver las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Reproducir archivo para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Replay File
                                          
                                           (Reproducir Archivo) permite elegir qué archivo(s) se utilizará(n) para la reproducción. 
                                          Los archivos que se muestran se generaron automáticamente durante la grabación. 
                                          Cada archivo se identifica con la hora y la fecha en la que se hizo.

                                    
                                          Cuando seleccione múltiples datos brutos en una secuencia, estos archivos deben estar grabados en la misma configuración del
                                             transceptor/ transductor. 
                                           
                                          Si no, la reproducción se parará cuando un archivo con una configuración cambiada se abre. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para elegir un archivo de reproducción.
                                    
                                          Se utiliza un cuadro de diálogo estándar del sistema operativo para localizar y seleccionar los archivos que desea utilizar.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Si desea reproducir los archivos seleccionados en un bucle "sin fin", seleccione 
                                          Bucle.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Si desea crear archivos de índice para los archivos seleccionados, seleccione 
                                          Comprobar los archivos índice que faltan.
                                    
                                          Durante la grabación de archivos raw, el sistema 
                                             ES80 crea archivos de índice sistema automáticamente para que la navegación en los archivos de reproducción sea más fácil. 
                                          No obstante, estos archivos de índice no están presentes en archivos antiguos. 
                                          Si activa la función 
                                             Check for missing index files (Comprobar los archivos índice que faltan), los archivos de índice se crean en los archivos seleccionados antes de que empiece
                                             la reproducción.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             La creación de archivos de índice puede tardar mucho si hay muchos archivos de reproducción y/o estos son grandes, o si los
                                                archivos están almacenados en un servidor de red.
                                             

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Reproducir.
                                    
                                          La barra de reproducción se abre automáticamente. 
                                          Se encuentra justo debajo de la barra superior, en la parte superior de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Acceder a los archivos de datos del eco para borrarlos, moverlos o copiarlos

                     Utilice la función de grabación de datos incluida en el sistema 
                        ES80 para guardar datos de eco. 
                     Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Se asume que está familiarizado con las utilidades del sistema operativo Microsoft
                              ® para el manejo de archivos.

                     
                           Es necesario un dispositivo de almacenamiento de datos. 
                           Normalmente se trata de una unidad flash USB de gran capacidad o un disco duro portátil pequeño. 
                           También se puede conectar la Unidad Procesadora a una red y copiar los archivos a un servidor.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte un dispositivo de almacenamiento adecuado para la Unidad Procesadora.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        en la pestaña inferior de la presentación del sistema pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        para abrir el explorador de capturas de pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el navegador, seleccione 
                                          Abrir carpeta de imágenes para abrir la carpeta del sistema operativo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En el gestor de archivos, localice la carpeta que definió en la página 
                                       
                                          Configuración archivo
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Utilice la funcionalidad suministrada por el sistema operativo para borrar los archivos, o para copiarlos o moverlos al dispositivo
                                          de almacenamiento.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Desconecte el dispositivo de almacenamiento.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cierre la utilidad de administrador de archivos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Para reanudar la operativa normal del sistema, seleccione cualquier pestaña de la barra inferior.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Procedimientos operativos

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Guardar y recuperar capturas de pantalla

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Guardar una captura de pantalla del ecograma

                     
                           Recuperar capturas de pantalla de ecogramas

                     
                           Acceder a las capturas de pantalla para borrarlas, moverlas o copiarlas

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Guardar una captura de pantalla del ecograma

                     Mientras utiliza el sistema 
                        ES80, puede que desee hacer una captura de pantalla para guardar una copia instantánea de la presentación actual. 
                     Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                     .jpg
                      en el disco duro de la Unidad Procesadora.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se puede guardar y recuperar información del eco utilizando los siguientes métodos y formatos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se guardan imágenes de mapa de bits (con la captura de pantalla completa) siempre que se selecciona 
                                             Screen Capture (Captura de Pantalla) en la barra superior. 
                                          Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                                          .jpg
                                           en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                                          La pestaña 
                                          
                                             Screen Captures
                                          
                                           (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor dedicado que permite abrir estas imágenes. 
                                          En el visor también puede abrir la carpeta de archivos del disco duro. 
                                          Puede copiar, renombrar o eliminar los archivos de imagen.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Utilice 
                                          
                                             Record
                                          
                                           (Grabar) en el menú 
                                             Operation (Operativa) para grabar datos brutos. 
                                          Para reproducir datos, seleccione la función 
                                             Operation (Operativa) y después el modo 
                                             Replay(Reproducir).
                                          Este modo permite reproducir datos grabados con anterioridad. 
                                          En modo 
                                             Replay (Reproducir) el sistema 
                                             ES80 no puede transmitir ("pulsos"). 
                                          Por esta razón, el sistema 
                                             ES80 está inactivo durante la reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          De manera automática y continua se graba un "histórico" de archivos. 
                                          Cuando el archivo esté lleno comenzará a sobrescribir los datos más antiguos creando así un "buffer de anillo". 
                                          Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                             Histórico. 
                                          La información en la presentación 
                                             Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original.  
                                          Para abrir el paneles de información 
                                             History (Histórico), seleccione el botón en la barra superior.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Antes de realizar una captura de pantalla puede que quiera añadir un marcador de evento en el ecograma. 
                                    
                                          El marcador de evento puede resultar de gran utilidad para identificar la información posteriormente.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe el botón 
                                          Screen Capture (Captura de pantalla) en la barra superior.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Screen Capture (Captura de pantalla) para hacer una copia de la presentación en pantalla completa.
                                    
                                          Cada vez que lo haga, se creará un nuevo archivo de imagen.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                           .jpg
                            en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                           Cada captura incluye la presentación de la pantalla completa. 
                           Esto Incluye todas las vistas actuales del ecograma, así como el sistema de menú.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar y recuperar capturas de pantalla

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Captura de Pantalla

                        
                              Descripción de la Barra Inferior

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Recuperar capturas de pantalla de ecogramas

                        Screen Capture (Captura de Pantalla) en la barra superior permite hacer una copia de la presentación en pantalla actual. 
                     Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                     .jpg
                      en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                     La pestaña 
                        Screen Captures (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor que permite abrir estas imágenes.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El explorador de capturas de pantalla presenta una versión en miniatura de cada captura de pantalla que se ha hecho. 
                           Cada archivo se presenta en formato JPG estándar, el cual se puede abrir con la mayoría de editores bitmap comerciales. 
                           Los nombres de archivo se crean automáticamente utilizando la fecha y hora de cuando se utilizó el botón 
                              Captura de pantalla.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        en la pestaña inferior de la presentación del sistema pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        para abrir el explorador de capturas de pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Pulse dos veces sobre la imagen que desea ampliar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Volver al navegador para cerrar la imagen.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Para reanudar la operativa normal del sistema, seleccione cualquier pestaña de la barra inferior.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar y recuperar capturas de pantalla

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Captura de Pantalla

                        
                              Descripción de la Barra Inferior

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Acceder a las capturas de pantalla para borrarlas, moverlas o copiarlas

                     Cuando las imágenes de las capturas de pantalla se han guardado, puede que necesite borrarlas, copiarlas o moverlas a un dispositivo
                        de almacenamiento externo.
                     

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Se asume que está familiarizado con las utilidades del sistema operativo Microsoft
                              ® para el manejo de archivos.

                     
                           Es necesario un dispositivo de almacenamiento de datos. 
                           Normalmente se trata de una unidad flash USB de gran capacidad o un disco duro portátil pequeño. 
                           También se puede conectar la Unidad Procesadora a una red y copiar los archivos a un servidor.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Prepare un dispositivo de almacenamiento de datos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        en la pestaña inferior de la presentación del sistema pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        para abrir el explorador de capturas de pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el navegador, seleccione 
                                          Abrir carpeta de imágenes para abrir la carpeta del sistema operativo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Utilice la funcionalidad suministrada por el sistema operativo para borrar los archivos, o para copiarlos o moverlos al dispositivo
                                          de almacenamiento.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Cierre la utilidad de administrador de archivos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Para reanudar la operativa normal del sistema, seleccione cualquier pestaña de la barra inferior.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar y recuperar capturas de pantalla

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Captura de Pantalla

                        
                              Descripción de la Barra Inferior

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Configurar la presentación del ecograma

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                     
                           Seleccionar vistas de ecograma en la barra inferior 

                     
                           Cambiar el tamaño de las vistas de ecograma

                     
                           Definir los modos de pulso (transmisión)

                     
                           Eliminar el ruido y los ecos falsos del ecograma

                     
                           Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     
                           Ajustar el parámetro de Ganancia Variable en Tiempo (TVG)

                     
                           Ajustar la TVG en el cuadro de diálogo Ecograma

                     
                           Seleccionar la escala horizontal en los ecogramas

                     
                           Añadir etiquetas de escala a los ecogramas

                     
                           Mejorar el contorno del fondo en los ecogramas

                     
                           Añadir al ecograma líneas de marcador vertical

                     
                           Añadir al ecograma líneas de profundidad horizontales

                     
                           Añadir al ecograma una línea de profundidad variable

                     
                           Añadir líneas de arrastre automáticas a la presentación de ecograma

                     
                           Añadir líneas de arrastre manuales a la presentación de ecograma

                     
                           Añadir un comentario de texto individual en el ecograma

                     
                           Añadir comentarios y anotaciones en los ecogramas

                     
                           Investigar las condiciones del fondo

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                     El sistema 
                        ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                     Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                     Para seleccionar qué tipos de ecograma quiere ver en la presentación en pantalla, utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Echogram
                     
                      (Ecograma). 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta funcionalidad no es relevante cuando ADCP está activado.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Utilice esta función para seleccionar el tipo de ecograma que desea ver en la vista actual ("activa").

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Superficie: 
                                          El ecograma de 
                                             Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                                             hasta el fondo.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Fondo: 
                                          Un ecograma 
                                             Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Pelágico: 
                                          El ecograma 
                                             Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                                             el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Red de arrastre: 
                                          El ecograma de 
                                             Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                        seleccione 
                                          Ecograma para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En 
                                          Echogram Type (Tipo de Ecograma) seleccione el tipo que desee aplicar a la vista seleccionada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           De ser necesario, ajuste el 
                              Alcance y el 
                              Alcance inicial según corresponda.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Operativa básica

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Seleccionar vistas de ecograma en la barra inferior 

                     La barra inferior en la presentación en pantalla permite seleccionar qué presentaciones quiere ver y cómo se organizan. 
                     El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La barra inferior está disponible en todo momento. 
                           Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                           Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                           La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

                     
                           El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                           Dos pestañas "grupos" permiten seleccionar canales y vistas. 
                           El ejemplo muestra el sistema 
                              ES80 con dos canales. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     
                           Las pestañas de la barra inferior permiten controlar la presentación ecograma.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Seleccionar los modos de presentación
                                          Hay tres modos de presentación disponibles para ver todos los canales del ecograma de forma simultánea en la presentación
                                             en pantalla.
                                           
                                          Las tres pestañas organizarán las vistas de ecograma de forma vertical, horizontal o en filas y columnas rectangulares.

                                    
                                          Las pestañas 
                                          
                                             Vertical
                                          
                                           y 
                                          
                                             Horizontal
                                          
                                           solo aparecen si hay dos o más canales en uso. 
                                          La pestaña 
                                          
                                             Square
                                          
                                           (Cuadrado) solo aparece si hay tres o más canales.

                                    
                                          Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                                          Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                          Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                             tamaño.
                                           
                                          ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Seleccionar canales ecograma individuales
                                          Cada canal se muestra con una pestaña específica. 
                                          Los canales se identifican con el nombre del transductor en uso. 
                                          El nombre es el nombre personalizado que proporcionó cuando instaló el transductor. 
                                          Seleccione una pestaña de transductor específica para ver solo ese canal en la presentación en pantalla. 
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe la barra inferior de la presentación en pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña adecuada para configurar la presentación en las vistas de ecograma. 
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   A
                                                
                                                	
                                                            Seleccione  
                                                               Cuadrado, 
                                                               Vertical u 
                                                               Horizontal para organizar las vistas de ecograma en consecuencia. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   B
                                                
                                                	
                                                            Seleccione el nombre de un transductor para ver el ecograma relevante.  
                                                            Los ecogramas de los otros canales se ocultan. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Descripción de la Barra Inferior

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Cambiar el tamaño de las vistas de ecograma

                     Puede modificar el tamaño de cada vista individual de ecograma en la presentación del sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El tamaño físico de cada ecograma o de otra vista puede modificarse de manera individual. 
                           El contenido de una vista que cambia de tamaño se ajustará automáticamente para aprovechar al máximo el espacio disponible. 
                           Las modificaciones que realice se eliminarán cuando seleccione una de las pestañas de la barra inferior.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Cuando se muestran dos o más ecogramas, puede utilizar el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diseño
                              
                               para decidir en qué orden (de arriba a abajo o de izquierda a derecha) desea ver los canales del ecograma.

                        
                              La barra inferior en la presentación en pantalla permite seleccionar qué presentaciones quiere ver y cómo se organizan. 
                              El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Mueva el cursor hacia el borde entre las dos vistas.
                                    
                                          Observe que el cursor cambia de forma; ahora aparece como dos líneas paralelas con flechas apuntando hacia los lados o hacia
                                             arriba y hacia abajo.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Cambie el tamaño de la vista.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Haga clic en el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Mueva el ratón -o haga rodar la rueda de control- y observe que los bordes se mueven.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Suelte el botón del ratón cuando el borde se haya movido a la posición deseada.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Definir los modos de pulso (transmisión)

                     Puede controlar fácilmente cada cuánto el sistema 
                        ES80 debe transmitir energía acústica (un pulso) en el agua. 
                     Puede desactivar la transmisión por completo, establecerla para que opere lo más rápido posible o seleccionar un intervalo
                        de tiempo.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                                 On (Encendido), utilice 
                                 Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                                 cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                 ES80. 
                              Utilícelo para controlar el comportamiento de las transmisiones ("pulsos").

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Ping Individual: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") solo cuando hace clic en el símbolo de pulso del botón 
                                          
                                             Transmission Mode
                                          
                                           (Modo de Transmisión).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Intervalo: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") con un intervalo de tiempo fijo. 
                                          La función 
                                             Ping Interval (Intervalo de Pulso) permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Máximo: 
                                          El sistema 
                                             ES80 transmite ("pulsos") con la mayor frecuencia posible.
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Operation (Operativa), establezca 
                                          Ping (Pulso) en 
                                          On (Encendido).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el símbolo de la parte derecha del botón para empezar a transmitir ("pulsos").
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el símbolo de la parte izquierda del botón para parar de transmitir ("pulsos").
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Máximo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Si elige el modo 
                                             Maximum (Máximo), el sistema 
                                             ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                          Esto le proporciona la máxima frecuencia de actualización. 
                                          El tiempo entre cada pulso (ratio de pulso) depende principalmente del alcance actual. 
                                          En algunos sistemas, el bajo rendimiento del ordenador y/o un disco duro lento pueden reducir la cadencia de pulso. 
                                          La rapidez con que el ordenador se comunica con periféricos externos puede afectar también a la ratio de pulso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                          o:
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Intervalo.
                                    
                                          Seleccione 
                                             Ping Interval (Intervalo de pulso) para especificar el intervalo entre cada pulso.

                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                          Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, teclee el valor solicitado.

                                    
                                          También puede cambiar el valor seleccionando (y manteniendo) el medio del botón y moviendo el cursor a ambos lados.  
                                          Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el valor. 
                                          Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                          o:
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Modo pulso en 
                                          Pulso individual.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Seleccione el símbolo de "pulso" de la parte derecha del botón para transmitir un "pulso" individual.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Modo pulso

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Eliminar el ruido y los ecos falsos del ecograma

                     El  
                     
                        Ping-Ping Filter
                     
                      (Filtro pulso a pulso) analiza la información histórica de pulsos previos consecutivos para eliminar el ruido y la interferencia
                        no deseados de la presentación del eco.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se ofrecen las siguientes opciones de filtro:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Apagado: 
                                          El filtro está deshabilitado. 
                                       La información histórica de las últimas transmisiones ("pulsos") no se utiliza para eliminar ruido y ecos no deseados.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          2 de 3: 
                                          Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en al menos 
                                             dos de los 
                                             tres pulsos anteriores.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          2 de 2: 
                                          Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en los 
                                             dos pulsos anteriores.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          3 de 3: 
                                          Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en 
                                             todos los 
                                             tres pulsos anteriores.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Localice el 
                                          Filtro pulso a pulso.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Escoja la configuración requerida.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Filtro Pulso a Pulso

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     Hay varias escalas de color predefinidas y disponibles para la presentación de los ecogramas. 
                     Puede elegir con facilidad los colores a elegir. 
                     Los colores de la presentación no tienen efecto en el rendimiento operativo del sistema 
                        ES80. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Colour Setup
                     
                      (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                        ES80. 
                     Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                        Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                              la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                           

                     
                           Tenga en cuenta que en la escala básica con 12 colores, cada color específico representa un alcance de 3 dB de fuerza de señal
                              de eco.
                            
                           Esto implica que el próximo color se selecciona cada vez que la fuerza de eco se duplica.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                              La escala de color se puede recuperar en cualquier momento seleccionando 
                              
                                 Escala de color
                              
                               en la barra superior. 
                              Los colores seleccionados aparecen en la parte inferior de la presentación en pantalla.

                     

                     
                           Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                           Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Puede ajustar el alcance del nivel del eco con ayuda de los ajustes 
                              
                                 Colour Scale
                              
                               (Escala de color). 
                              Estos se abren desde el panel de información 
                                 Escala de color. 
                              Puede encontrar los mismos ajustes en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información). 
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                     

                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                        
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                              La escala 
                                 Atenuar ecosonda se basa en una escala estándar de 12 colores. Se han añadido colores adicionales entre ellos para atenuar la transición de
                                 colores.
                              


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione  
                                          Configurar Color.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el número de colores que desea utilizar.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si desea aplicar una de las escalas de color predefinidas, debe seleccionar 64 colores.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione la escala de color que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para previsualizar su(s) selección(es).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Cuadro de diálogo Configurar Color

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Ajustar el parámetro de Ganancia Variable en Tiempo (TVG)

                     Cuando un pulso acústico se envía a través del agua, perderá su energía gradualmente. 
                     Cuanto mayor sea la distancia entre el transductor y el (los) blanco(s), mayor será la pérdida de energía. 
                     
                        TVG
                     
                      (Ganancia variable en tiempo) compensa la pérdida de energía acústica causada por la distancia geométrica y la absorción.
                        
                      
                     Utilice el botón 
                        TVG o el cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                     .

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                              y pérdida de absorción.
                            
                           En el sistema 
                              ES80, la compensación TVG se hace mediante el procesado digital de las señales. 
                           La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                           Se puede elegir dentro de una selección de curvas.  
                           Cada curva tiene una pendiente diferente, creando una compensación de ganancia diferente.  
                           Cada curva se identifica con la ecuación 
                              X log TVG. 
                           El coeficiente "X" es un número entero. 
                           Los valores típicos para "X" son de 10 a 40.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede seleccionar el ajuste TVG utilizando esta función. 
                              También se puede ajustar el ajuste TVG en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                              . 
                              La función 
                              
                                 TVG
                              
                               se encuentran en la página 
                              
                                 Ecograma
                              
                              .

                        
                              El sistema 
                                 ES80 permite utilizar una compensación TVG diferente para los ecos de la columna de agua y el fondo. 
                              Al ajustar individualmente los ecos del fondo, puede afinar la presentación del fondo para estudiar el tipo de fondo y sus
                                 condiciones.
                               
                              El ajuste 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo) no tiene efecto sobre los peces cercanos al fondo. 
                              Para ajustar la 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo), abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Busque el botón 
                                          TVG.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escoja la configuración requerida.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Función TVG

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Ajustar la TVG en el cuadro de diálogo Ecograma

                     La Ganancia Variable en el Tiempo (TVG) se puede definir en el cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                      o mediante la función 
                        TVG en el menú 
                        Activo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cuando un pulso acústico se envía a través del agua, perderá su energía gradualmente. 
                           Cuanto mayor sea la distancia entre el transductor y el (los) blanco(s), mayor será la pérdida de energía.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distancia geométrica: 
                                          Una vez transmitida, la energía acústica se dispersa para formar un haz circular. 
                                          El ancho de este haz aumenta con la distancia física al blanco.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Pérdida de absorción: 
                                          Dependiendo de la salinidad y la temperatura, el agua absorberá parte de la energía procedente de la transmisión. 
                                          La pérdida de absorción aumenta a medida que la distancia física al blanco aumenta.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Tanto la distancia geométrica como la absorción también tendrán efecto sobre la señal del eco de retorno. 
                           Por eso nos referimos a estos factores como la pérdida de transmisión bidireccional.

                     
                           La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                              y pérdida de absorción.
                            
                           En el sistema 
                              ES80, la compensación TVG se hace mediante el procesado digital de las señales.

                     
                           La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                           Se puede elegir dentro de una selección de curvas.  
                           Cada curva tiene una pendiente diferente, creando una compensación de ganancia diferente.  
                           Cada curva se identifica con la ecuación 
                              X log TVG. 
                           El coeficiente "X" es un número entero. 
                           Los valores típicos para "X" son de 10 a 40.

                     
                           Hay varios ajustes de compensación TVG disponibles.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Sin TVG: 
                                          La compensación TVG no está implementada. 
                                          Esta opción casi no se utiliza.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Cardumen (20 log R): 
                                          Este ajuste ofrece una amplificación más débil cerca del fondo. 
                                          Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para bancos. 
                                          El tamaño físico del banco permite detectarlo incluso con ganancia reducida.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Pez (40 log R): 
                                          Este ajuste ofrece una mayor amplificación cerca del fondo. 
                                          Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para peces aislados.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Blancos (40 log R): 
                                          Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                             Pez (40 log R), pero con filtrado y compensación implementados de forma adicional.
                                          Solo se muestran los ecos detectados e interpretados como peces aislados. 
                                          Se realiza una compensación de los ecos para su posición física en el haz (compensación del haz). 
                                          Esto significa que los peces en las partes más externas del haz se ajustan al tamaño correcto incluso cuando sus ecos son
                                             más débiles.
                                          

                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distintos blancos (40 log R): 
                                          Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                             Pez (40 log R), pero con compensación del haz implementada de forma adicional. 
                                          Los ecos detectados e interpretados como peces individuales se ajustan al tamaño correcto de acuerdo a su posición física
                                             en el haz.
                                          
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Usuario: 
                                          Este ajuste le permite definir su propia curvaTVG. 
                                          Para seleccionar su propia curva de TVG, utilice la función en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                          .
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Este ajuste solo se aplica al ecograma activo actual.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                        seleccione 
                                          Ecograma para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Escoja la configuración requerida.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Seleccionar la escala horizontal en los ecogramas

                     La escala horizontal controla lo "rápido" que se mueven los ecos de derecha a izquierda por la presentación del sistema. 
                     Se puede modificar la escala horizontal en la página 
                     
                        Eje Horizontal
                     
                      en el cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                     .

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los ecos se mueven de derecha a izquierda por la presentación del ecograma. 
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Horizontal Axis
                           
                            (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal del ecograma. 
                           Esto controla la "velocidad" de los ecos.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Distancia: 
                                       La escala horizontal se basa en la distancia navegada. 
                                       Seleccione la resolución y la unidad.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Hora: 
                                       La escala horizontal se basa en el tiempo. 
                                       Seleccione la resolución y la unidad.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Pulso: 
                                       La escala horizontal se basa en el número de transmisiones ("pulsos") realizadas. 
                                       Seleccione 
                                          View Size (Tamaño de vista) para especificar que el número de píxeles horizontales debe definir el número de pulsos horizontales mostrados
                                          utilizando un pulso por píxel.
                                       
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Velocidad: 
                                       La escala horizontal se basa en la velocidad relativa elegida. 
                                       Seleccione la velocidad con ayuda de la regla.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Eje horizontal para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione la escala horizontal que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Eje Horizontal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Añadir etiquetas de escala a los ecogramas

                     Para identificar la escala horizontal de las vistas de ecograma, puede habilitar etiquetas de escala.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        [image: Image]

                           Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                           Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                           Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                     
                           Están disponibles las siguientes opciones de etiquetas.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                             actual (ahora).
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                             es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Eje horizontal para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Elija la etiqueta que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Eje Horizontal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Mejorar el contorno del fondo en los ecogramas

                     Se pueden aplicar ciertas ayudas visuales para que resulte más fácil identificar el fondo.  
                     Estas mejoras se realizan utilizando la página 
                     
                        Lines
                     
                      (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                     
                        Echogram
                     
                      (Ecograma).

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se pueden utilizar las siguientes mejoras para aumentar la legibilidad del contorno de fondo.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Línea de Fondo: 
                                          Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                          Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                          La línea de fondo se puede añadir al ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                          Aparece como una línea fina que sigue el contorno del fondo. 
                                          La línea se dibuja con el color de primer plano actual.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Línea Blanca: 
                                          Se trata de un interruptor de encendido. 
                                          Se puede añadir una línea blanca a su ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                          Aparece como una línea gruesa del color actual de fondo (normalmente blanco) que sigue el contorno de fondo. 
                                          Esta línea no eliminará información, simplemente "desplazará" la información del eco más abajo para que sea más fácil ver
                                             el fondo.
                                           
                                          Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea. 
                                          Seleccione 
                                             Normal para desactivar la línea.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Líneas para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Debajo de 
                                          Bottom (Fondo), seleccione las ayudas visuales que desea aplicar. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     Añadir al ecograma líneas de marcador vertical

                     Para crear una escala horizontal, puede añadir líneas de marcas verticales cortas al ecograma. 
                     Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Están disponibles las opciones siguientes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ninguno: 
                                          No se muestra ningún marcador vertical.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Hora: 
                                          Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada minuto.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distancia: 
                                          Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de millas náuticas que se ha
                                             especificado.
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Líneas para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En 
                                          Ticks (Marcas), seleccione las líneas marcadores verticales que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  13 
                     Añadir al ecograma líneas de profundidad horizontales

                     Cuando se activa, se dibujan líneas de escala horizontales equidistantes dentro de la vista en el color de primer plano actual;
                        negro por el día y blanco por la noche,
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se puede seleccionar un máximo de 10 líneas de escala. 
                           No se dibujan líneas de escala cuando el contador de líneas de escala se establece a 0 (cero).

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Líneas para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Escala para activar la función y seleccionar cuántas líneas de escala desea ver. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  14 
                     Añadir al ecograma una línea de profundidad variable

                     La función línea de profundidad variable ofrece una línea horizontal con una lectura de profundidad.  Puede mover esta línea
                        arriba o abajo en el ecograma para leer la profundidad. 
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cuando se activa, se coloca una línea horizontal de profundidad en el ecograma. 
                           Para mover la línea de profundidad, selecciónela y muévala arriba o abajo. 
                           La profundidad de la línea aparece en un pequeño cuadro en la parte izquierda del ecograma.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Líneas para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Debajo de 
                                          Lines (Líneas), seleccione 
                                          Variable Depth (Profundidad Variable) para añadir la línea de profundidad al ecograma. 
                                    
                                          Para mover la línea de profundidad, selecciónela y muévala arriba o abajo.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  15 
                     Añadir líneas de arrastre automáticas a la presentación de ecograma

                     Los sistemas de sensores de red (tales como 
                        Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                        inferior (apertura de la red) al sistema 
                     
                        ES80 a intervalos regulares. 
                     La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Para presentar las líneas de arrastre automáticamente, debe conectar al 
                              ES80 un sistema de arrastre compatible. 
                           Se despliega una red con los sensores relevantes montados.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                           Un sistema Simrad ITI (Instrumentación Integrada de Arrastre) se puede conectar al sistema 
                              ES80.  
                           La comunicación con el sistema ITI se basa en telegramas NMEA y propios y todos los parámetros necesarios se definen automáticamente.
                              
                            
                           La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       , seleccione 
                                          Líneas para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En 
                                          Lines (Líneas), seleccione 
                                          Trawl (Arrastre) para ver las líneas de la red en su presentación del ecograma.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  16 
                     Añadir líneas de arrastre manuales a la presentación de ecograma

                     Cuando utiliza una red de arrastre, el sistema 
                        ES80 puede dibujar las líneas superior e inferior en el ecograma. 

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Un sistema Simrad ITI (Instrumentación Integrada de Arrastre) se puede conectar al sistema 
                              ES80.  
                           La comunicación con el sistema ITI se basa en telegramas NMEA y propios y todos los parámetros necesarios se definen automáticamente.
                              
                            
                           La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma.

                     
                           Si se está utilizando otro sistema de monitorización de capturas o red, y este sistema no proporciona una apertura de red
                              y/o distancia de red automáticamente, los valores se deben introducir manualmente. 
                           

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                        seleccione 
                                          Arrastre para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Utilice el cuadro de número para proporcionar la altura de la apertura de la red.
                                    
                                          Si tiene un teclado conectado al ordenador, puede pulsar el cuadro de número e introducir un nuevo valor.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Utilice el cuadro de número para proporcionar la distancia del barco a la red.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Para ver las líneas de la red en la presentación del ecograma, se deben activar en el cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                           .

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página red de arrastre

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  17 
                     Añadir un comentario de texto individual en el ecograma

                     En ocasiones puede resultar útil colocar un comentario escrito en el ecograma. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Anotación manual
                     
                      ofrece esa función.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                           Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                              Normal.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la página 
                              
                                 Annotations
                              
                               (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                              La página 
                              
                                 Anotaciones
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Anotación manual.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                          Escriba el texto en el cuadro.
                                    
                                             El tamaño del cuadro se ajustará a la longitud del texto.

                                    
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aceptar para colocar la anotación en el ecograma.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Anotaciones

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  18 
                     Añadir comentarios y anotaciones en los ecogramas

                     Al analizar un ecograma, puede resultar útil añadir comentarios personales. 
                     Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                     Si esta característica de anotación está activada, se muestran en las vistas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Utilice la página 
                           
                              Annotations
                           
                            (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                           Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                              o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                            
                           La página 
                           
                              Anotaciones
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                     
                           La página 
                           
                              Líneas
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                            permite activar o desactivar las anotaciones en los ecogramas. 
                           Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                              Normal.

                     
                           Al guardar datos brutos, las anotaciones definidas se almacenan como datagramas de anotación.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Anotaciones.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Especifique las anotaciones que desea utilizar y cómo desea lanzarlas.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ecograma.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                           

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña 
                                       
                                          Líneas
                                       
                                        para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       En 
                                          Annotation (Anotación) seleccione los tipos de anotación que desea utilizar en su ecograma.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Anotaciones

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  19 
                     Investigar las condiciones del fondo

                     El ajuste 
                     
                        Ganancia de fondo
                     
                      controla la ganancia por debajo de la profundidad del fondo detectada. 
                     Esto proporciona información acerca de las condiciones actuales del fondo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Las diferentes condiciones del fondo (rocas, arena o barro) dan lugar a diferentes ecos del fondo en los ecogramas. 
                           Al modificar la ganancia de fondo la presentación cambia, dependiendo del tipo de fondo. 
                           De esta forma puede aprender más acerca del fondo.

                     
                           Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                           A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                        [image: Image]

                        
                                 El efecto típico del ajuste 
                                    Ganancia de fondo


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Localice la función 
                                          Ganancia de fondo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Establezca la 
                                          Ganancia de fondo en el valor escogido.
                                    
                                          Se pueden usar los siguientes métodos para este ajuste:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione [
                                                            +] o [
                                                            -] para seleccionar el nivel.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione en el medio del botón y mantenga el botón del ratón pulsado. 
                                                         Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el nivel. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione el medio del botón para abrir el menú. 
                                                         Introduzca el valor requerido.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Ganancia de fondo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Recuperar el último histórico de ecograma

                     
                           Desactivar la grabación automática de históricos de ecograma

                     
                           Cambiar la escala de color en las presentaciones del eco

                     
                           Abrir el panel de información Profundidad para leer la profundidad actual

                     
                           Estudiar la biomasa

                     
                           Cambiar los parámetros de cálculo para el panel de información Biomasa

                     
                           Investigar la fuerza del eco para determinar las especies que componen el banco

                     
                           Localizar la posición de peces aislados en el haz

                     
                           Localizar la posición de peces aislados en el haz

                     
                           Estudiar las características del fondo

                     
                           Seleccionar especies de peces y cambiar su tamaño para mejorar la información de la distribución del tamaño

                     
                           Cambiar los parámetros de cálculo para el panel de información Distribución del tamaño

                     
                           Usar el panel de información Zoom para estudiar en detalle el ecograma

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Recuperar el último histórico de ecograma

                     El panel de información 
                        Histórico permite ver las secuencias de ecograma previamente registradas. 

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El número de archivos históricos es limitado. 
                              Tras alcanzar el máximo número de archivos, la última imagen del ecograma sobrescribe la más antigua.  
                              La función histórico le permite mirar rápidamente las imágenes del ecograma de hace varias horas. 

                     

                     
                           Cada vez que el histórico se guarda en el disco duro, la transmisión ("pulsos") puede interrumpirse. 
                           Por tanto, es posible desactivar la función 
                              History (Histórico). 
                           Esta función se localiza en la página 
                           
                              File Setup
                           
                            (Config. Archivo) en el cuadro de diálogo 
                           
                              Output
                           
                            (Salida).

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          Los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione 
                                          Histórico.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Para mostrarle los ecogramas grabados, las presentación del ecograma se divide en dos. 
                                          El lado derecho le mostrará el ecograma activo, mientras que el lado izquierdo se utiliza para mostrar el histórico grabado.
                                             Mueva el botón deslizador a la parte inferior de la presentación para ver el alcance total de las imágenes. 
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Histórico una vez más para cerrar la función. 
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Desactivar la grabación automática de históricos de ecograma

                     La función 
                        Histórico guarda las 
                        imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                     Cada vez que el histórico se guarda en el disco duro, la transmisión ("pulsos") puede interrumpirse. 
                     Por tanto, es posible desactivar la función 
                        History (Histórico).

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El panel de información 
                              Histórico permite ver las secuencias de ecograma previamente registradas.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Output (Salida).
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Output
                                          
                                           (Salida). 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Output
                                       
                                        (Salida), seleccione 
                                          File Setup (Config. archivo).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Bajo 
                                          Histórico deseleccione 
                                          Registro de  Histórico para desactivar la función. 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si abre el panel de información 
                                                Histórico cuando el registro de histórico está desactivado, la información presentada refleja los últimos ecos grabados antes de que
                                                el registro se desactivara. 
                                              
                                             Cuando, pasado un tiempo, se activa el registro de histórico, verá un "vacío" en la secuencia de pulsos. 

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Config. archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Cambiar la escala de color en las presentaciones del eco

                     El panel de información 
                        Colour Scale (Escala de color) muestra la actual escala de color en uso para las presentaciones del eco. 
                     También permite realizar cambios en los niveles de eco que presenta.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Las escalas de color que están diseñadas para reflejar la fuerza de los ecos. 
                           La fuerza del eco se mide en decibelios (dB). 
                           En la escala de color básica con 12 colores, cada color representa un intervalo de 3 db. 
                           Esto significa que la escala completa cubre 36 dB. 
                           El rango dinámico del sistema 
                              ES80 es mucho mayor. 
                           Los parámetros de la 
                           
                              Escala de Color
                           
                            permiten modificar el límite inferior del rango de la escala de color para coincidir con los ecos actuales.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La escala de color se muestra en la barra inferior incluso cuando el panel de información 
                                 Escala de Color está cerrado. 

                     

                     
                           La selección de la escala de color no tiene efecto sobre los ajustes de ganancia. 
                           La escala de color solo controla la presentación visual de los datos del eco.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 tiene un rango dinámico de 140 dB. 
                                          Esto significa que el sistema  
                                             ES80 puede recibir ecos muy fuertes o muy débiles. 
                                          Lógicamente no se pueden presentar todos los ecos en la pantalla simultáneamente ya que los diferentes colores se mezclarían
                                             y crearían confusión.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                          Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                                          Cuando se usan 12 colores, creamos un rango total de 36 dB, y cada color presenta una fuerza de 3 dB. 
                                          Cada color (3 dB) representa el 
                                             doble de la fuerza del eco. 
                                          Con 12 colores en uso, será una escala de colores de 36 dB desde el gris hasta el marrón. 
                                          El gris indica los ecos más débiles mientras que los más fuertes aparecen en marrón. 
                                          Los ecos que sean más fuertes que el marrón, seguirán apareciendo como marrones mientras que los ecos más débiles que el gris
                                             no se mostrarán.
                                           
                                          Cuando se usan 64 colores, cada color representa una fuerza del eco de aproximadamente 0,5 dB.

                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Colour Setup
                                          
                                           (Configurar color) permite elegir entre diferentes escalas a usar en las presentaciones del eco. 
                                          La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                                             la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                                           
                                          Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                                          Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información 
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              Activo.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Abrir el panel de información Profundidad para leer la profundidad actual

                     Puede leer fácilmente la profundidad actual del agua en el panel de información 
                        Profundidad.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                           [image: Image]

                        

                           El panel de información 
                              Profundidad proporciona la profundidad del agua en la vista de ecograma actual. 
                           Si tiene varias vistas de ecograma abiertas, puede colocar un panel en cada vista.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso. 
                                          La información proporcionada solo será válida para la vista seleccionada.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          El panel de información muestra la profundidad medida por el canal seleccionado. 
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                          Por defecto, la profundidad aparece en metros. 
                                          Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                          
                                             Unidades
                                          
                                          . 
                                          La página 
                                          
                                             Unidades
                                          
                                           se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          .

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                                             Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua.  
                                             Utilice la función dedicada 
                                             
                                                Detección fondo
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Configurar en la esquina superior derecha del panel de información para cambiar los parámetros del panel.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Seleccione 
                                             Configurar en el panel de información 
                                             Profundidad para abrir la página 
                                          
                                             Detección fondo
                                          
                                           en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones Panel de Información
                                          
                                          . 
                                          El propósito de los ajustes de 
                                          
                                             Bottom Detection
                                          
                                           (Detección de fondo) es definir los límites de profundidad inferior y superior que es más probable que se utilicen durante
                                             una operativa normal.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Estudiar la biomasa

                     El panel de información 
                        Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                     El índice de biomasa es el valor 
                        s
                           A o el coeficiente de dispersión por área náutica (NASC), medido con unidad m
                        2/nmi
                        2.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El dígito que aparece en el panel de información 
                              Biomasa es un índice calculado.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la línea de biomasa para monitorizar la biomasa actual en el ecograma. 
                              Esta función añade al ecograma una curva extragruesa de color brillante. 
                              La línea de biomasa muestra la biomasa integrada para los pulsos dentro del intervalo de cálculo seleccionado. 
                              Cambie la escala de la curva para que ocupe el espacio vertical disponible en el ecograma. 
                              Para añadir la línea de biomasa al ecograma y cambiar la escala, abra la página 
                              
                                 Lines
                              
                               (Líneas) del cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma).

                     

                     
                           Es posible convertir el índice de biomasa a peso (por ejemplo, a toneladas métricas). 
                           Basándose en el uso práctico del sistema 
                              ES80 en diferentes tipos de pesca, pronto será capaz de estimar el peso sabiendo el tipo de pez y su tamaño.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 registra blancos de todos los tamaños, desde el plancton más pequeño a la ballena más grande. El valor de biomasa indica
                                             la cantidad de peces que hay actualmente en el haz. Cada uno de los peces emite un eco, y la suma de todos los ecos registrados
                                             se presenta como un número. Organismos más pequeños como el plancton también emiten ecos, pero son tan débiles que casi no
                                             afectan a la biomasa total.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                          El valor de biomasa proporciona información acerca de la abundancia de peces, lo cual ayudará a la hora de decidir si vale
                                             la pena empezar a pescar. No obstante, debe considerar si el valor de biomasa es un resultado de grandes cantidades de plancton
                                             o cebo, o si hay "peces reales" bajo la quilla. El valor de biomasa es relativo, y la experiencia adquirida con el uso será
                                             un factor de gran valor a la hora de tomar decisiones.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Puede experimentar valores de biomasa muy altos y poco realistas que no coinciden con la información del ecograma. 
                                             Pruebe el 
                                             
                                                Filtro pulso a pulso
                                             
                                             . 
                                             El  
                                             
                                                Ping-Ping Filter
                                             
                                              (Filtro pulso a pulso) analiza la información histórica de pulsos previos consecutivos para eliminar el ruido y la interferencia
                                                no deseados de la presentación del eco.
                                             

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Cambiar los parámetros de cálculo para el panel de información Biomasa

                     Los ajustes 
                     
                        Intervalo de cálculo
                     
                      definen los parámetros que se utilizan para calcular la biomasa. 
                     Puede basar los cálculos en la distancia navegada, el tiempo transcurrido o una parte de la vista de ecograma.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Los valores de biomasa y distribución del tamaño se calculan en base a los datos del eco recopilados. 
                              Utilice los ajustes 
                              
                                 Calculation Interval
                              
                               (Intervalo de cálculo) para limitar los datos de origen que utilizan estos cálculos. 
                              Puede basar los cálculos en datos recopilados

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             dentro de un periodo de tiempo dado
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             a partir de un número definido de pulsos
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             a partir de datos utilizados para crear una parte de la vista actual
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Se puede acceder a los parámetros 
                              
                                 Calculation Interval
                              
                               (Intervalo de cálculo) desde dos lugares de la interfaz de usuario del sistema .

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             La página se abre en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Opciones Panel de Información
                                             
                                             .
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El cuadro de diálogo se abre utilizando el botón 
                                                Intervalo de cálculo del menú 
                                                Configurar.
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Los parámetros son los mismos; no importa si utiliza la página o el cuadro de diálogo.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Intervalo de cálculo para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Ajuste la configuración para que cumpla los requisitos.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione 
                                                            Distance (Distancia) para poder exportar el sistema 
                                                            ES80 y realizar cálculos basados en los datos del eco recogidos durante la distancia navegada. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione 
                                                            Time (Tiempo) para hacer los cálculos basándose en los datos de eco recogidos durante los últimos segundos o minutos transcurridos.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Seleccione 
                                                            Ping (Pulso) para hacer cálculos basándose en los datos de eco recogidos durante las últimas transmisiones acústicas ("pulsos").
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Si fuera relevante, seleccione 
                                          Apply to All Channels (Aplicar a todos los canales) y/o 
                                          Apply to All Layers (Aplicar a todas las capas).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Intervalo de cálculo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Investigar la fuerza del eco para determinar las especies que componen el banco

                     El panel de información 
                        Respuesta del banco es una trama. 
                     El panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos. 

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        [image: Image]

                           El panel de información 
                              Respuesta del banco muestra el volumen de retrodispersión como una función de la frecuencia.  
                           La información es como un trazado que muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces)
                              cambia según la frecuencia operativa.
                           

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista de ecograma que desea analizar.
                                    
                                          Los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          Diferentes investigaciones científicas han demostrado que la variación en la fuerza del eco entre frecuencias de ecosondas
                                             varía según las especies. 
                                           
                                          A algunas especies es fácil reconocerlas con una frecuencia más alta mientras que a otras se las detecta mejor con una frecuencia
                                             baja. 
                                          

                                 

                                 
                                    
                                          Mediante este panel de información, puede analizar cómo cambian los ecos procedentes de los peces con diferentes frecuencias.
                                             
                                          

                                 

                                 
                                    
                                          No tenemos el cuaderno de respuestas.  
                                          Será necesario que vaya construyendo su propio conocimiento en base a su experiencia con las especies que normalmente captura.
                                             
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Configurar en la esquina superior derecha del panel de información para cambiar los parámetros del panel.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Cuando selecciona 
                                             Configurar en el panel de información 
                                             Respuesta del banco se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones del Panel de información
                                          
                                          . 
                                          Utilice el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Information Pane Options
                                          
                                           (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Localizar la posición de peces aislados en el haz

                     El panel de información 
                        Posición del pez puede resultar útil durante el arrastre. 
                     Muestra la posición horizontal de peces aislados en el haz. 
                     Preste atención al panel de información 
                        Posición del pez para asegurarse de que puede maniobrar la red en las áreas con más peces.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        [image: Image]

                           El panel de información 
                              Fish Position (Posición del Pez) muestra la posición de los ecos de peces individuales detectados. 
                           Los tres círculos en el panel de información identifican las frecuencias operativas.  
                           Los ecos se ven desde arriba. 
                           Los colores indican la fuerza del eco.

                     
                           Cada círculo de color del panel de información identifica un pez individual. 
                           Puede observar cómo se mueven a través del haz. 
                           Los colores son los mismos que se utilizan en la escala de color, e indican la fuerza del eco de cada pez.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista de ecograma que desea analizar.
                                    
                                          Los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          Los tres círculos del panel de información identifican las frecuencias operativas siempre y cuando trabaje con un transceptor
                                             de banda ancha.
                                           
                                          El círculo interior de puntos identifica la frecuencia baja del barrido. 
                                          El círculo exterior de puntos identifica la frecuencia alta. 
                                          El círculo entre estos identifica la frecuencia central.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Configurar en la esquina superior derecha del panel de información para cambiar los parámetros del panel.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Seleccione 
                                             Configurar en el panel de información 
                                             Posición del pez para abrir el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones Panel de Información
                                          
                                          . 
                                          Utilice el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Information Pane Options
                                          
                                           (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Localizar la posición de peces aislados en el haz

                     El panel de información 
                        Posición del eco puede resultar útil durante la pesca. 
                     Muestra tanto la posición horizontal como la vertical de los peces aislados en el haz.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        [image: Image]

                           El panel de información 
                              Posición del eco muestra la posición de los ecos individuales detectados en el haz. 
                           Los tres círculos en el panel de información identifican las frecuencias operativas.  
                           La vista es "desde el lateral". 
                           Los colores indican la fuerza del eco.

                     
                           Cada círculo de color del panel de información identifica un pez individual. 
                           Puede observar cómo se mueven a través del haz. 
                           La altura del cono cambia para reflejar la profundidad actual.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista de ecograma que desea analizar.
                                    
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          Básicamente, es la misma vista que aparece en el panel de información 
                                             Posición del pez. 
                                          No obstante, aquí los ecos de los peces se ven desde el lateral y no desde arriba. 
                                          Esto significa que también puede estudiar la profundidad de los peces aislados en el haz.

                                 

                                 
                                    
                                          La información del panel de información 
                                             Posición del eco se presenta en 3D.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         En un ratón estándar, utilice la rueda para acercar o alejar con el zoom.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Pulse el botón derecho del ratón mientras mueve el cursor para modificar la presentación 3D.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Estudiar las características del fondo

                     El panel de información 
                        Dureza del fondo muestra la reflectividad actual del fondo. 
                     Esto da una idea de lo duro que es el fondo.  
                     El valor se calcula utilizando la fuerza del eco de fondo en el pulso actual.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La dureza del fondo mostrada en el panel de información fue detectada por el último pulso en la vista seleccionada.

                     
                           Al estudiar la dureza del fondo, aprenderá también más cosas acerca del fondo. 
                           Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                           A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La 
                                 Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                              Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                              Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                                 fondo.
                              

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Estudie la información que ofrece el panel de información.
                                    
                                          Los colores de la parte izquierda de la escala indican un fondo blando, mientras que los colores de la parte derecha indican
                                             un fondo más duro.
                                           
                                          La línea vertical en la escala de color de dureza posiciona el último pulso. 
                                          La reflectividad actual también se muestra medida en dB.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Seleccionar especies de peces y cambiar su tamaño para mejorar la información de la distribución del tamaño

                     El panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                     Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                     Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Fish Select
                     
                      (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                     Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Si la información del panel de información 
                              Distribución del tamaño parece inexacta, o no corresponde con la captura real, se pueden modificar los valores. 
                           Seleccione el tipo de pez que está pescando o buscando, y luego ajuste el tamaño.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Seleccionar pez para abrir el cuadro de diálogo.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la especie, pulse la regla y arrástrela hacia los lados para aumentar o disminuir el tamaño del pez.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Seleccionar pez

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     Cambiar los parámetros de cálculo para el panel de información Distribución del tamaño

                     Los ajustes 
                     
                        Intervalo de cálculo
                     
                      definen los parámetros que se utilizan para calcular la biomasa y la distribución del tamaño. 
                     Puede basar los cálculos en la distancia navegada, el tiempo transcurrido o una parte de la vista de ecograma.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Los valores de biomasa y distribución del tamaño se calculan en base a los datos del eco recopilados. 
                           Utilice los ajustes 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) para limitar los datos de origen que utilizan estos cálculos. 
                           Puede basar los cálculos en datos recopilados

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          dentro de un periodo de tiempo dado
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          a partir de un número definido de pulsos
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          a partir de datos utilizados para crear una parte de la vista actual
                              

                           
                        

                     

                     
                           Se puede acceder a los parámetros 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) desde dos lugares de la interfaz de usuario del sistema .

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La página se abre en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones Panel de Información
                                          
                                          .
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El cuadro de diálogo se abre utilizando el botón 
                                             Intervalo de cálculo del menú 
                                             Configurar.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los parámetros son los mismos; no importa si utiliza la página o el cuadro de diálogo.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Intervalo de cálculo para abrir el cuadro de diálogo.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Ajuste la configuración para que cumpla los requisitos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Intervalo de cálculo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  13 
                     Usar el panel de información Zoom para estudiar en detalle el ecograma

                     Si necesita ampliar una parte del ecograma para estudiar detalles, puede utilizar el panel de información 
                        Zoom. 
                     Se pueden abrir tres paneles de información 
                        Zoom para cada canal. 

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El panel de información 
                              Zoom permite ampliar la zona que desee del ecograma actual.  
                           Una vez abierto el panel de información 
                              Zoom, el área ampliada se muestra en la vista como un rectángulo punteado. 
                           Puede modificar el tamaño del área ampliada y mover el rectángulo a cualquier punto dentro de la vista activa.

                        [image: Image]

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             Panel de información 
                                                Zoom
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             Rectángulo de zoom utilizado para definir el tamaño de la zona ampliada
                                 

                              
                           

                        

                        
                              En esta captura de pantalla, el rectángulo de zoom se encuentra cerca del panel de información 
                                 Zoom. Sin embargo puede ubicar el panel y la zona ampliada independientemente en cualquier sitio que desee dentro de la vista
                                 activa. 
                              

                           Cada panel de información 
                              Zoom exporta información.  
                           Cuando abra los paneles de información 
                              Biomasa o 
                              Distribución del tamaño recibirá automáticamente información de cada uno de los paneles de información 
                              Zoom que haya abierto. 

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                    
                                          El ajuste que seleccione solo será válido para la vista activa.  
                                          La vista activa se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la barra superior, seleccione el paneles de información adecuado para abrirlo. 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Para abrir el segundo y tercer paneles de información 
                                             Zoom, simplemente seleccione el botón 
                                             Zoom repetidamente.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          El porcentaje de transparencia elegido se utiliza en todos los paneles de información que haya abiertos.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Posicione el rectángulo zoom sobre los ecos que desea investigar. 
                                    
                                          Pulse en el centro del rectángulo zoom.  
                                          Mantenga pulsado el botón de ratón.  
                                          Arrástrelo a la posición requerida. 
                                          Suelte el botón del ratón.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Pulse las esquinas del rectángulo zoom, y arrástrelas para conseguir el tamaño deseado. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Controle el comportamiento de la zona ampliada.
                                    
                                          Utilice 
                                             Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) para controlar el comportamiento de la función de zoom. 
                                          Cuando el área rectangular del zoom está establecido, este puede tanto seguir a los ecos a medida que se mueven hacia la izquierda,
                                             como quedarse en el mismo sitio.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Cuando 
                                                            Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) está activa, el área ampliado se posicionará en los ecos.  
                                                         Los ecos se desplazan a través del área, y por tanto, también se desplazan a través del panel de información 
                                                            Zoom. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Cuando 
                                                            Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) se apaga, el área ampliado "seguirá" los datos del eco de derecha a izquierda.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar en la esquina superior derecha para cerrar el panel de información.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Seleccionar el idioma del menú

                     
                           Reducir la luz que emite la presentación en pantalla

                     
                           Aumentar la visibilidad de los paneles de información

                     
                           Seleccionar la información que aparecerá en la barra superior

                     
                           Seleccionar qué tooltips (descripciones emergentes) aparecerán en la interfaz de usuario

                     
                           Activar el Tiempo Universal Coordinado (Hora UTC) en la barra inferior

                     
                           Cambiar la paleta de color ("máscara") utilizada en las presentaciones en pantalla

                     
                           Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     
                           Seleccionar las unidades de medida

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar el idioma del menú

                        Puede que prefiera utilizar el sistema 
                           ES80 con la interfaz de usuario en su idioma. 
                        La función 
                        
                           Language
                        
                         (Idioma) permite seleccionar el idioma de las presentaciones, menús y cuadros de diálogo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Con pocas excepciones, el idioma elegido también será usado para el resto de textos de la interfaz de usuario. 
                           Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible para el idioma que elija. 
                           Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione en medio del botón 
                                          Idioma para abrir la lista de opciones disponibles.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el idioma que desea utilizar.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Todos los textos de la interfaz de usuario se cambian al idioma seleccionado.

                     
                           La ayuda contextual en línea puede que también esté disponible en su idioma. 
                           Para cambiar el idioma de la ayuda contextual en línea, puede que necesite reiniciar el sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Idioma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Reducir la luz que emite la presentación en pantalla

                     Cuando el puente está oscuro, la luz emitida por la presentación en pantalla puede afectar a su visión nocturna. 
                     Para compensar esto, puede reducir la intensidad.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se puede ajustar la intensidad de la luz que emite la presentación en pantalla. 
                           Puede utilizar esta función para aumentar o disminuir la luz de la pantalla para ajustarla a la luz ambiental. 
                           La intensidad de la luz que emite la pantalla se puede reducir del 100% al 0% en pasos de 10.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si desea ajustar la intensidad del color y/o esquema de color de la presentación, también puede probar con la función 
                              
                                 Palette
                              
                               (Paleta) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Colour Setup
                              
                               (Configurar Color).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Brillo de pantalla que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                                          Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                                          Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                          Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, teclee el valor solicitado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Brillo de Pantalla

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Aumentar la visibilidad de los paneles de información

                     Cuando abra un panel de información, verá que es transparente. 
                     Esta transparencia permite ver los datos de eco detrás del panel, pero también puede reducir la visibilidad de la información
                        del mismo.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los paneles de información proporcionados por el sistema 
                              ES80 pueden situarse en cualquier lugar por encima de las vistas en la presentación.

                     
                           Para no perder información, los paneles están diseñados para poder ver a través de ellos. 
                           El grado de transparencia se puede controlar con esta función de 
                           
                              Transparencia
                           
                           . 
                           Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Transparencia que cumpla sus requisitos.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                                          Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                                          Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                                          Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, teclee el valor solicitado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Transparencia

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Seleccionar la información que aparecerá en la barra superior

                     La barra superior puede contener información diversa. 
                     Puede elegir qué elementos de información aparecerán en la parte superior de la presentación en pantalla.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La página 
                           
                              General
                           
                            ofrece varios "interruptores de encendido/apagado". 
                           Algunos de estos "interruptores de encendido/apagado" se utilizan para activar o desactivar la información que se muestra
                              en la barra superior.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Opciones de presentación.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones de presentación
                                          
                                           se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          General para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la lista 
                                          Top Bar (Barra superior), seleccione la información de navegación que desea ver en la barra superior.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página general

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Seleccionar qué tooltips (descripciones emergentes) aparecerán en la interfaz de usuario

                     Cuando mueve el cursor por encima de los ecogramas en la presentación de la pantalla, se muestran pequeñas "descripciones
                        emergentes" (herramientas) para proporcionar información adicional.
                      
                     La página 
                     
                        Tooltip
                     
                      (Herramienta de descripción emergente) controla las descripciones emergentes que se muestran.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se pueden mostrar varias herramientas en la presentación. 
                           Cuando se activa una herramienta, se detecta la localización del cursor y aparece un pequeño cuadro de información. 
                           Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor. 
                           Cada herramienta representa una información en concreto, y se enumeran por separado.

                     
                           La página 
                           
                              Tooltip
                           
                            (Descripción emergente) ofrece varios "interruptores de encendido/apagado". 
                           Cada herramienta se presenta en la lista y se puede activar o desactivar cada una independientemente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Opciones de presentación.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones de presentación
                                          
                                           se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Tooltip (Descripción emergente) para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la lista de herramientas, seleccione las que desea ver.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Tooltip (Descripción emergente)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Activar el Tiempo Universal Coordinado (Hora UTC) en la barra inferior

                     Puede configurar el sistema 
                        ES80 para que muestre el Tiempo Universal Coordinado (UTC). 
                     Cuando está desactivado, el sistema 
                        ES80 utiliza la hora local.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Para activar la hora UTC, su sistema 
                              ES80 debe configurarse para aceptar el datagrama NMEA ZDA. 
                           El datagrama NMEA ZDA contiene el código de tiempo universal (UTC), día, mes, año y zona horaria local.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                           La hora se muestra en la barra inferior de la parte inferior de la presentación en pantalla.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Opciones de presentación.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Opciones de presentación
                                          
                                           se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          General para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          UTC Time (Hora UTC) para activar el Tiempo Universal Coordinado (UTC).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página general

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Cambiar la paleta de color ("máscara") utilizada en las presentaciones en pantalla

                     Dependiendo de la luz ambiental, es posible cambiar los colores que el sistema 
                        ES80 utiliza en la presentación de pantalla. Esto le puede ayudar a visualizar mejor la información. 
                     La función 
                     
                        Palette
                     
                      (Paleta) le permite elegir el tema de color ("máscara") que usará el sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Seleccione una paleta que se ajuste a las condiciones lumínicas ambientales y a sus preferencias personales. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione  
                                          Configurar Color.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Configurar Color
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione la paleta de color ("máscara") que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para previsualizar su selección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Configurar Color

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Elegir los colores usados para presentar los ecogramas

                     Hay varias escalas de color predefinidas y disponibles para la presentación de los ecogramas. 
                     Puede elegir con facilidad los colores a elegir. 
                     Los colores de la presentación no tienen efecto en el rendimiento operativo del sistema 
                        ES80. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Colour Setup
                     
                      (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                        ES80. 
                     Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                        Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                              la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                           

                     
                           Tenga en cuenta que en la escala básica con 12 colores, cada color específico representa un alcance de 3 dB de fuerza de señal
                              de eco.
                            
                           Esto implica que el próximo color se selecciona cada vez que la fuerza de eco se duplica.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                              La escala de color se puede recuperar en cualquier momento seleccionando 
                              
                                 Escala de color
                              
                               en la barra superior. 
                              Los colores seleccionados aparecen en la parte inferior de la presentación en pantalla.

                     

                     
                           Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                           Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Puede ajustar el alcance del nivel del eco con ayuda de los ajustes 
                              
                                 Colour Scale
                              
                               (Escala de color). 
                              Estos se abren desde el panel de información 
                                 Escala de color. 
                              Puede encontrar los mismos ajustes en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información). 
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                     

                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                    	
                                       [image: Image]

                                    
                                 

                                 
                                    	
                                        
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                              La escala 
                                 Atenuar ecosonda se basa en una escala estándar de 12 colores. Se han añadido colores adicionales entre ellos para atenuar la transición de
                                 colores.
                              


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione  
                                          Configurar Color.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el número de colores que desea utilizar.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si desea aplicar una de las escalas de color predefinidas, debe seleccionar 64 colores.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione la escala de color que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para previsualizar su(s) selección(es).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Cuadro de diálogo Configurar Color

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Seleccionar las unidades de medida

                     El sistema 
                        ES80 está preparado para funcionar con varios estándares internacionales de unidades de medida. 
                     Desde la página 
                     
                        Unidades
                     
                      puede controlar las unidades de medida utilizadas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La interfaz de usuario presenta muchas medidas. 
                           Estas medidas están relacionadas por ejemplo con la profundidad, el alcance y la distancia. 
                           Utilice las opciones en 
                           
                              Unidades
                           
                            para seleccionar las unidades de medida con las que desea trabajar. 
                           El sistema 
                              ES80 las utiliza en todas las presentaciones. 
                           Solo necesita definirlas una vez.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Unidades.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Unidades
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Ajuste la configuración para que cumpla los requisitos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Página Unidades

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Configurar los modos de presentación y las vistas

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Colocar canales de ecograma en ventanas independientes en varias pantallas

                     
                           Reorganizar el diseño de las presentaciones de eco

                     
                           Mover una vista a otra pantalla

                     
                           Restaurar la posición y el tamaño de las vistas

                     
                           Reorganizar las pestañas en la parte inferior de la presentación del sistema ES80.

                     
                           Crear vistas personalizadas añadiendo una nueva pestaña en la parte inferior de la presentación del sistema ES80

                     
                           Eliminar presentaciones personalizadas

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Colocar canales de ecograma en ventanas independientes en varias pantallas

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Añadir Ventana
                     
                      permite crear una nueva ventana para una presentación del ecograma dedicada. 
                     La nueva ventana puede contener una copia de un canal de ecograma existente, o puede utilizarse para presentar un canal no
                        visible actualmente.
                     

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Add Window
                           
                            (Añadir Ventana) se puede utilizar si tiene solo una pantalla.  
                           Solo se puede colocar una nueva ventana en una pantalla secundaria si el ordenador cuenta con una tarjeta gráfica adecuada
                              y se han realizado los ajustes necesarios en el controlador de pantalla.
                           

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Los ordenadores con adaptadores gráficos que soportan más de una pantalla son bastante comunes. 
                           La función 
                           
                              Añadir Ventana
                           
                            se ha implementado para mostrar presentaciones de ecograma en varias pantallas. 
                           Esta función resulta también útil si su ordenador cuenta solo con una pantalla grande.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir Ventana para abrir el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el canal a copiar en una nueva ventana.
                                    
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK.
                                    
                                          La nueva ventana contiene el canal de ecograma elegido. 
                                          Puede mover esta ventana a cualquier pantalla utilizando la funcionalidad que proporciona el sistema operativo. 
                                          Para cerrar la ventana, seleccione la "X" en la esquina superior derecha.

                                    
                                          Puede repetir este proceso cuantas veces sea necesario, y establecer así una ventana independiente para cada canal de ecograma.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Añadir Ventana

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Reorganizar el diseño de las presentaciones de eco

                     La información de cada canal se muestra en una vista independiente. 
                     La función 
                     
                        Docking Views
                     
                      (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                        ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se puede cambiar de forma individual la ubicación física y el tamaño de cada vista. 
                           El contenido de una vista que cambia de tamaño se ajustará automáticamente para aprovechar al máximo el espacio disponible.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Recomendamos guardar primero sus propios ajustes de usuario. 
                                    
                                          Cuando se completa la reorganización total de las posiciones y los tamaños de la vista, es posible que desee restaurar la
                                             presentación a cómo era 
                                          
                                             antes de que la modificara. 
                                          Debe utilizar el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de Usuario
                                          
                                           para hacerlo.  
                                          Le sugerimos que guarde sus ajustes de usuario actuales antes de activar la función 
                                          
                                             Docking Views
                                          
                                           (Acoplar vistas). 
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Observe el menú 
                                                         Main (Principal).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Ajustes de Usuario.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Guardar Ajuste Actual.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Escriba un nombre.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar el nombre elegido.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                       
                                          Acoplar vistas
                                       
                                        en modo 
                                          On.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Pulse en la barra título de la vista que desee mover. 
                                    
                                          El marco de la vista seleccionada cambiará el color para indicar que se ha seleccionado. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Pulse el botón del ratón y mantenga pulsado para arrastrar la vista seleccionada a otra parte de la presentación 
                                          ES80.
                                    
                                          Las posiciones de acople le muestran donde arrastrar y soltar la vista seleccionada. 
                                          Cualquier vista puede ser seleccionada y después reposicionada como indican las posiciones de acople.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Acoplar Vistas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Mover una vista a otra pantalla

                     Los ecogramas ocupan la mayor parte de la presentación en pantalla. 
                     La información de cada canal se muestra en una vista independiente. 
                     Si tiene diversas pantallas conectadas a su ordenador, puede incluso mover las vistas seleccionadas a otra pantalla.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Se puede cambiar de forma individual la ubicación física y el tamaño de cada vista. 
                           El contenido de una vista que cambia de tamaño se ajustará automáticamente para aprovechar al máximo el espacio disponible.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Establezca 
                                       
                                          Acoplar vistas
                                       
                                        en modo 
                                          On.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Pulse en la barra título de la vista que desee mover. 
                                    
                                          El marco de la vista seleccionada cambiará el color para indicar que se ha seleccionado. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Pulse el botón del ratón y mantenga pulsado para arrastrar la vista seleccionada a otra pantalla.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Para mover una vista a la pantalla principal, seleccione y arrástrela.  
                           Coloque la vista entre las otras vistas como se indicó en las posiciones de acoplar. 

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Acoplar Vistas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Restaurar la posición y el tamaño de las vistas

                     Si ha utilizado la función 
                     
                        Acoplar vistas
                     
                      para restaurar la posición y tamaño de las vistas, existe una función disponible para restaurar todas las vistas en sus posiciones
                        por defecto. 
                      
                     Puede usar el cuadro de diálogo 
                     
                        Ajustes de usuario
                     
                      y sus correspondientes funciones para cambiar entre los diferentes ajustes de las vistas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La función 
                           
                              Docking Views
                           
                            (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                              ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño. 
                           Cuando se completa la reorganización total de las posiciones y los tamaños de la vista, es posible que desee restaurar la
                              presentación a cómo era 
                           
                              antes de que la modificara.

                     
                           La función restablecer diseño eliminará cualquiera de las vistas y modos de presentación nuevos y devolverá las vistas de
                              pantalla al diseño por defecto.
                           

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Reset Layout (Reestablecer diseño) para restaurar la configuración por defecto de la vista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       Si desea cambiar las vistas a una configuración que ha usado con anterioridad, deberá rescatarlas de los ajustes de usuario.
                                          
                                        
                                       Por supuesto, solo podrá hacerlo si lo guardó con anterioridad. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Principal seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de usuario de su preferencia.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Activar Ajuste Seleccionado.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Todas las vistas vuelven a su posición y tamaño originales o anteriores.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Función Acoplar Vistas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Reorganizar las pestañas en la parte inferior de la presentación del sistema 
                        ES80.

                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir. 
                     El cuadro de diálogo 
                        Presentation Modes (Modos de presentación) le permite cambiar el orden de las pestañas en la parte inferior de la presentación del sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Las vistas se organizan en 
                              modos de presentación. 
                           El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                              
                           
                              ES80.

                     
                           
                                 El término 
                                    modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                    presentación en pantalla. 
                                 


                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                          El cuadro 
                                             Presentation Modes (Modos de presentación) incluye los modos de presentación actuales. 
                                          Cada uno de estos aparece como una pestaña en la barra inferior.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione un modo en la lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione cualquiera de las dos flechas para colocar la pestaña en la parte inferior de la presentación del sistema 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Modos de presentación

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Crear vistas personalizadas añadiendo una nueva pestaña en la parte inferior de la presentación del sistema 
                        ES80

                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir. 
                     Por medio del cuadro de diálogo 
                     
                        Presentation Modes
                     
                      (Modos de presentación) puede cambiar el orden de estas pestañas y puede añadir sus propias pestañas.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Las vistas se organizan en 
                              modos de presentación. 
                           El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                              
                           
                              ES80.

                     
                           
                                 El término 
                                    modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                    presentación en pantalla. 
                                 


                     
                           Puede crear una nueva pestaña para que contenga la(s) vista(s) que elija.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                          El cuadro 
                                             Presentation Modes (Modos de presentación) incluye los modos de presentación actuales. 
                                          Cada uno de estos aparece como una pestaña en la barra inferior.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el cuadro 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación), seleccione 
                                          New (Nuevo).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Escriba un nombre para el nuevo modo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Add (Añadir).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione cualquiera de las dos flechas para colocar la pestaña en la parte inferior de la presentación del sistema 
                                                         ES80.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la presentación del sistema 
                                          ES80, seleccione la nueva pestaña.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir Ventana para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el (los) canal(es) a colocar en la nueva ventana.
                                                   
                                                         En este contexto, la expresión 
                                                            canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Modos de presentación

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Eliminar presentaciones personalizadas

                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir. 
                     Puede eliminar la(s) pestaña(s) que no utilice. 
                     No es posible eliminar las pestañas por defecto del sistema.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Las vistas se organizan en 
                              modos de presentación. 
                           El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                              
                           
                              ES80.

                     
                           
                                 El término 
                                    modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                    presentación en pantalla. 
                                 


                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                       Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                          El cuadro 
                                             Presentation Modes (Modos de presentación) incluye los modos de presentación actuales. 
                                          Cada uno de estos aparece como una pestaña en la barra inferior.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione un modo en la lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Remove (Eliminar) para borrarlo
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Modos de presentación

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Guardar los ajustes de usuario actuales

                     
                           Elegir ajustes de usuario guardados previamente

                     
                           Renombrar ajustes de usuario existentes

                     
                           Borrar ajustes de usuario que ya no se utilizan

                     
                           Elegir ajustes predeterminados de fábrica

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Guardar los ajustes de usuario actuales

                     Cuando ha empleado algo de tiempo trabajando con el sistema 
                        ES80 probablemente esté utilizando ajustes específicos que sabe que resultan eficientes para su propósito. 
                     Guardar estos cambios es una buena idea.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              User Settings
                           
                            (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos. 
                           Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                           Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                           Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Guardar Ajuste Actual.
                                    
                                          Se abre un pequeño diálogo para aceptar el nombre del nuevo ajuste. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escriba un nombre.
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                                ES80, seleccione el botón 
                                             
                                                Teclado
                                             
                                              para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el nombre elegido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Observe que el nombre elegido aparece en la lista 
                                          Ajustes Guardados.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Elegir ajustes de usuario guardados previamente

                     Los ajustes de usuario guardados por usted o sus compañeros se pueden recuperar y utilizar fácilmente. 
                     Esto reduce el tiempo que se necesita para empezar a utilizar el sistema 
                        ES80.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 User Settings
                              
                               (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos. 
                              Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                              Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                              Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario. 
                              Para activar un ajuste de fábrica o un ajuste guardado, seleccione el nombre relevante en una de las listas y, a continuación,
                                 pulse 
                              
                                 Activate Selected Setting (Activar Ajuste Seleccionado).


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Observe la lista de ajustes guardados previamente en la lista 
                                          Saved Settings (Ajustes Guardados).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Activar Ajuste Seleccionado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para aplicar los cambios y cierre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ajustes de Usuario
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Renombrar ajustes de usuario existentes

                     Un ajuste de usuario existente se puede renombrar fácilmente.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              User Settings
                           
                            (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos. 
                           Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                           Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                           Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario. 
                           Para renombrar un ajuste de usuario, seleccione el nombre en la lista y a continuación seleccione 
                              Renombrar. 
                           Los ajustes de fábrica no se pueden renombrar.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de Usuario
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Observe la lista de ajustes guardados previamente en la lista 
                                          Saved Settings (Ajustes Guardados).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste que desea renombrar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Renombrar.
                                    
                                          Se abre un pequeño cuadro de diálogo para aceptar el nuevo nombre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Escriba un nombre.
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                                ES80, seleccione el botón 
                                             
                                                Teclado
                                             
                                              para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el nombre elegido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Observe que el nombre elegido aparece en la lista 
                                          Ajustes Guardados.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para aplicar los cambios y cierre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ajustes de Usuario
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Borrar ajustes de usuario que ya no se utilizan

                     Cuando guarda los ajustes de usuario, los archivos que ha creado se muestran en la lista 
                        Saved Settings (Ajustes guardados). 
                     Esta lista puede que sea demasiado larga. 
                     Puede borrar los ajustes de usuario que no necesite.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              User Settings
                           
                            (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos. 
                           Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                           Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                           Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario. 
                           Para borrar uno de los ajustes de usuario, seleccione el nombre en la lista y a continuación seleccione 
                              Borrar. 
                           Los ajustes de fábrica no se pueden borrar.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No cuenta con la opción "deshacer".

                     


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de Usuario
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Observe la lista de ajustes guardados previamente en la lista 
                                          Saved Settings (Ajustes Guardados).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste que desea borrar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Delete (Borrar).
                                    
                                          Se abrirá un pequeño cuadro de diálogo para que pueda comprobar su elección. 
                                          No cuenta con la opción "deshacer".

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Observe que el nombre elegido desaparece de la lista 
                                          Ajustes Guardados.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para aplicar los cambios y cierre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ajustes de Usuario
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Elegir ajustes predeterminados de fábrica

                     A veces puede resultar útil restablecer el sistema 
                        ES80 para trabajar con una configuración de ajustes de usuario conocida. 
                     Para ello, se proporciona una configuración de "ajustes de fábrica". 
                     Estos ajustes de fábrica se pueden utilizar si no sabe seguro qué valores utilizar. 
                     Se ofrecen los ajustes "de práctica recomendada" para el uso normal.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              User Settings
                           
                            (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos. 
                           Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                           Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                           Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario. 
                           Para activar un ajuste de fábrica o un ajuste guardado, seleccione el nombre relevante en una de las listas y, a continuación,
                              pulse 
                           
                              Activate Selected Setting (Activar Ajuste Seleccionado). 
                           Los ajustes de fábrica no se pueden cambiar.

                     
                           Cuando desea aplicar los ajustes de fábrica aparece un pequeño cuadro de diálogo solicitando confirmación.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              A menos que se hayan guardado, todos los ajustes actuales se pierden al aplicar los ajustes de fábrica. 
                              No cuenta con la opción "deshacer".

                     


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe el menú 
                                          Main (Principal).
                                    
                                          Se encuentra por defecto en la derecha de la presentación en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Ajustes de Usuario.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ajustes de Usuario
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Observe la lista 
                                          Ajustes de Fábrica.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Activar Ajuste Seleccionado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para aplicar los cambios y cierre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ajustes de Usuario
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Ajustar los parámetros del transceptor

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Seleccionar modo del transceptor Pasivo

                     
                           Ajustar la potencia de salida

                     
                           Ajustar el alcance de detección con el ajuste duración de pulso

                     
                           Definir el barrido de frecuencia (chirp) en cada transmisión

                     
                           Definir el tipo de pulso para las transmisiones del sistema ES80

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar modo del transceptor 
                        Pasivo

                        En modo 
                           Pasivo el sistema 
                           ES80 solo recibirá y procesará las señales detectadas por el(los) transductor(es). 
                        Este modo resulta útil para realizar pruebas y para cuando quiera medir el ruido de fondo ambiental en el mar. 
                        También puede resultar muy útil ejecutar el sistema 
                           ES80 en modo 
                           Pasivo para distinguir los 
                           ecos del blanco (presentes solo en el modo 
                           Activo) y el 
                           ruido (presente en los modos 
                           Activo y 
                           Pasivo).

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Si desea estudiar el ruido ambiental, elija el modo 
                              Pasivo en el cuadro de diálogo 
                           
                              Operativa normal
                           
                           . 
                           Se detectará entonces y mostrará cualquier ruido o perturbación en el agua (dentro del rango de frecuencias del transductor). 
                           Esta característica será por ejemplo capaz de coger perturbaciones procedentes de otros sistemas hidroacústicos que haya en
                              el propio barco, o en otros barcos cercanos.
                           

                     
                           El ajuste actual de este parámetro también se muestra en el menú 
                              Extras.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa normal.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para el canal del transceptor relevante, establezca el 
                                          Modo en 
                                          Pasivo.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si establece el 
                                             
                                                Modo
                                             
                                              en 
                                                Pasivo, el sistema 
                                                ES80 dejará de proporcionar información en el(los) ecograma(s).

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Ajustar la potencia de salida

                     Puede ajustar la potencia de salida del sistema 
                        ES80. 
                     La potencia no puede superar la capacidad del transductor pero sí puede reducirla para un mejor rendimiento en aguas someras
                        o si tiene problemas con ala reverberación.
                     

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           El parámetro 
                              Power (Potencia) en el cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa normal) muestra la potencia de salida del transmisor en Vatios. 
                           Puede cambiar manualmente la potencia de salida. 
                           La potencia de salida está limitada a la capacidad nominal máxima del transductor, o a la  capacidad nominal máxima del transmisor,
                              la que sea 
                           
                              menor.. 
                           A efectos prácticos, esto significa que puede reducir la potencia de salida, pero no puede aumentarla más allá de la potencia
                              nominal del transductor.
                           

                     
                           El ajuste actual de este parámetro también se muestra en el menú 
                              Extras.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Los ajustes del cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa Normal) están limitados por las especificaciones del archivo de configuración del transceptor. 
                              Por tanto, no puede realizar ningún cambio que vaya a dañar su transceptor o su transductor. 
                              Ciertos ajustes pueden verse limitados por su licencia. 
                              No haga cambios a menos que sea plenamente consciente de las consecuencias.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa normal.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para el canal de transceptor relevante, establezca la 
                                          Potencia en el valor solicitado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Ajustar el alcance de detección con el ajuste duración de pulso

                     El ajuste 
                        Pulse Duration (Duración de Pulso) especifica la duración actual ("longitud") del pulso transmitido. 
                     Puede seleccionar manualmente la duración del pulso que se ajuste a su operativa. 
                     También puede seleccionar la duración automática.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La duración de pulso puede ser seleccionada de acuerdo con la profundidad actual y el tipo de peces que esté buscando. 
                           Cuanto más profundo desee ver, más larga debería ser la duración de pulso seleccionada. 
                           Recuerde que en el sistema 
                              ES80, la duración de pulso y el ancho de banda dependen entre si. 

                     
                           Para transmisiones CW (Onda Continua):

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Los pulsos más largos proporcionan un alcance de detección más largo. Hacen que el sistema 
                                             ES80 sea menos sensible al ruido, pero ofrecen una resolución de menor alcance. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Los pulsos más cortos proporcionan un alcance de detección más corto. Hacen que el sistema 
                                             ES80 sea más sensible al ruido, pero ofrecen una resolución de mayor alcance.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Para las transmisiones FM (Frecuencia Modulada):

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Los pulsos más largos proporcionan un alcance de detección más largo, y la resolución de alcance es independiente a la duración
                                             del pulso.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Los pulsos más cortos proporcionan un alcance de detección más corto y hacen que el sistema 
                                             ES80 sea más sensible al ruido. 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Al seleccionar 
                              
                                 Auto
                              
                              , el sistema 
                                 ES80 seleccionará automáticamente la mejor duración de pulso para las condiciones actuales de modo operativo, profundidad y fondo. 
                              Para el uso normal, recomendamos que se configure la duración del pulso en 
                                 Auto.

                        
                              Incrementar la detección de los blancos más pequeños, ocultos por los ecos más fuertes, se consigue reduciendo la duración
                                 de pulso. 
                               
                              Esto incrementará la resolución, pero también reducirá el alcance de detección máximo porque transmite menos cantidades de
                                 energía acústica al agua. 
                               
                              Su sistema 
                                 ES80 también será más sensible al ruido.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa normal.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Operativa normal
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para el canal relevante, establezca 
                                          Duración del pulso en el valor elegido.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Definir el barrido de frecuencia (chirp) en cada transmisión

                     El sistema 
                        ES80 soporta transmisiones de banda ancha utilizando barridos de frecuencia. 
                     Esto es lo que se conoce como "chirp", y significa que la frecuencia de transmisión cambia de una frecuencia "inicial" a una
                        "final" durante la transmisión.
                      
                     Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada. 
                     También debe utilizar un transductor de banda ancha que soporte el rango de frecuencias completo.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los parámetros 
                              Start Frequency (Frecuencia Inicial) y 
                              End Frequency (Frecuencia Final) se utilizan para configurar un barrido de frecuencia ("chirp"). 
                           Si los parámetros para la frecuencia inicial y la final no están disponibles, el transductor utilizado en el canal relevante
                              no soportará transmisiones de banda ancha.
                            
                           Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La transmisión de frecuencia modulada es una función opcional. 
                              Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                              Contacte con su distribuidor local para más información.

                        
                              Es muy importante que el transductor que utilice cumpla con las frecuencias elegidas. 
                              El rango de frecuencias de cada transductor se define en el archivo de configuración del transductor. 
                              Si elige un rango de frecuencias no soportado, aparecerá un mensaje de error.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa normal.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Operativa normal
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para el canal relevante, establezca 
                                          Frecuencia inicial y 
                                          Frecuencia final en valores permitidos por el transductor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Operativa normal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Definir el tipo de pulso para las transmisiones del sistema 
                        ES80

                     La función 
                     
                        Pulse Type
                     
                      (Tipo de Pulso) le permite seleccionar la "forma" de los pulsos transmitidos.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           La abreviatura "CW" significa "Continuous Wave" ("Onda Continua"). 
                           "FM" significa Frecuencia Modulada.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La transmisión de frecuencia modulada es una función opcional. 
                              Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                              Contacte con su distribuidor local para más información.

                     

                     
                           Los ajustes del cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa Normal) están limitados por las especificaciones del archivo de configuración del transceptor. 
                           Por tanto, no puede realizar ningún cambio que vaya a dañar su transceptor o su transductor. 
                           No haga cambios a menos que sea plenamente consciente de las consecuencias.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Operativa normal.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Operativa normal
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para el canal relevante, establezca 
                                          Tipo de pulso en modo 
                                          LFM o 
                                          CW según permita la licencia y el transductor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Procedimientos operativos

                        
                              Cuadro de diálogo Operativa normal

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Explorar las velocidades del agua mediante ADCP

                     Estas tareas solo son aplicables para un sistema 
                        ES80 equipado con hardware relevante para la función de perfilador acústico de corriente Doppler (ADCP).

            
               

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Apertura del panel de información ADCP (perfilador de corriente acústica doppler).

                     
                           Identificar el rumbo del barco en el panel de información ADCP. 

                     
                           Seleccionar orientación de la brújula para velocidades horizontales del agua

                     
                           Controlar la escala en la presentación brújula.

                     
                           Establecer el vector de velocidad a demora verdadera o relativa

                     
                           Establecer la presentación del compás a demora verdadera o relativa

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Apertura del panel de información ADCP (perfilador de corriente acústica doppler).

                     El panel de información 
                        ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua. 
                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                     Seleccione el botón 
                        ADCP Views (Vistas ADCP) en la barra superior para abrir el panel de información 
                        ADCP.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este panel de información solo esta disponible cuando la función ADCP está activada. 

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El panel de información 
                              ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua. 
                           Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                     
                           Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                           La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                           La punta de la flecha indica la dirección.  
                           Las propiedades de la flecha se definen en la página 
                           
                              ADCP
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Panel de Información Opciones).

                     
                           Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                           Su barco se encuentra en el centro de la presentación.  
                           Los rangos de velocidad se muestran en círculos punteados.  
                           Se presentan dos velocidades diferentes. 

                     
                        
                           
                                    Velocidad del agua

                           
                              
                                    Las medidas presentan la velocidad estimada en la corriente de agua.  
                                    Las medidas se muestran como una flecha de color. 
                                    La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                    La punta de la flecha indica la dirección. 

                              
                                    La función 
                                       Show full water column average velocity (Mostrar velocidad promedio de la columna de agua completa) mide la velocidad promedio de la profundidad completa de la columna
                                       de agua. 
                                     
                                    Las medidas se muestran como una flecha azul oscuro.

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                        
                           
                                    Velocidad sobre el fondo/
                                    Rumbo sobre el fondo

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       ADCP también muestra la velocidad del barco y el rumbo relativo al fondo.  
                                    Las medidas se muestran como una flecha gris.  
                                    La longitud de las flechas refleja su velocidad. 
                                    La punta de la flecha indica el rumbo. 

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Seleccione el botón 
                                          ADCP Views (Vistas ADCP) en la barra superior para abrir el panel de información 
                                          ADCP.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione la esquina inferior derecha del panel de información y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Para 
                                          cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior.
                                    
                                          También puede seleccionar 
                                             Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Utilice la página 
                           
                              ADCP
                           
                            (Perfilador de Corriente Acústico Doppler) para controlar las propiedades básicas del panel de información 
                              ADCP. 
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              Activo. 
                           También puede seleccionar el botón 
                              Setup (Configurar) en el panel de información. 
                     

                     
                           La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                           Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                           
                              Units
                           
                            (Unidades). 
                           La página 
                           
                              Unidades
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Identificar el rumbo del barco en el panel de información ADCP. 

                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                     Su barco se encuentra en el centro de la presentación.  
                     Cada medición de velocidad se realiza en el alcance de profundidad especificado.  
                     Puede añadir un marcador proa para identificar el rumbo actual.  
                     El marcador proa muestra el rumbo del barco en relación a la dirección de la corriente horizontal. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este panel de información solo esta disponible cuando la función ADCP está activada. 

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          ADCP
                                       
                                        (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Information Pane Options
                                                      
                                                       (Opciones Panel de Información)
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                   
                                                         También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Opciones Panel de Información
                                                         
                                                          seleccionando 
                                                            Configurar en paneles de información seleccionados.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Abra la página 
                                                      
                                                         ADCP
                                                      
                                                       (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Bow Marker (Marcador Proa).
                                    
                                          Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                          Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                          El marcador de proa se muestra como una línea punteada dibujada desde la proa del símbolo del barco. 
                                          La línea refleja el rumbo actual de su barco.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Seleccionar orientación de la brújula para velocidades horizontales del agua

                     La orientación del barco y la brújula se pueden adaptar según su necesidad de visualización.  
                     Las elecciones de 
                        Orientation (Orientación) especifican la dirección física de la presentación de 360 grados en relación a su barco.  
                     Este ajuste afectará la dirección de las flechas de velocidad.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este panel de información solo esta disponible cuando la función ADCP está activada. 

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          ADCP
                                       
                                        (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Information Pane Options
                                                      
                                                       (Opciones Panel de Información)
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                   
                                                         También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Opciones Panel de Información
                                                         
                                                          seleccionando 
                                                            Configurar en paneles de información seleccionados.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Abra la página 
                                                      
                                                         ADCP
                                                      
                                                       (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Escoja la configuración requerida.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         Bow Up (Proa Arriba) para situar el barco con la proa arriba en todo momento.  
                                                      La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         North Up (Norte Arriba) para situar el "Norte" en la parte superior de la presentación de 360 grados en todo momento.  
                                                      La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             
                                                Bow Up
                                             
                                              (Proa Arriba) se combina a menudo con la brújula orientada relativamente a las direcciones del barco (
                                                Vessel Relative (Relativa Barco)).

                                       
                                             
                                                Bow Up
                                             
                                              (Norte Arriba) se combina a menudo con la brújula orientada relativamente a los puntos cardinales (
                                                Geographical(Geográfico)).

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Controlar la escala en la presentación brújula.
  
                     El ajuste 
                        Maximum Speed (Velocidad Máxima) controla la escala en la presentación "brújula".  
                     Este es el ajuste de máxima velocidad para las velocidades presentadas en el panel de información 
                        ADCP (Perfilador de Corriente Acústico Doppler). 
                     Adaptar el alcance de velocidad máximo al valor de velocidad máximo proporciona una visualización mejor de la velocidad y
                        los cambios en velocidad. 
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                           Su barco se encuentra en el centro de la presentación.  
                           Los rangos de velocidad se muestran en círculos punteados.  
                           Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                           La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                           La punta de la flecha indica la dirección. 

                     
                           La velocidad de corriente puede dividirse en componentes de tres dimensiones. 
                           La presentación del componente horizontal y vertical de la velocidad de corriente proporciona una visualización del desplazamiento
                              de la corriente en estas direcciones.
                            
                           Esto resulta útil para estimar la velocidad de corriente relativa en los puntos cardinales o relativa a la orientación del
                              barco, así como para estimar la velocidad de corriente hacia arriba y hacia abajo.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          ADCP
                                       
                                        (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Information Pane Options
                                                      
                                                       (Opciones Panel de Información)
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                   
                                                         También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Opciones Panel de Información
                                                         
                                                          seleccionando 
                                                            Configurar en paneles de información seleccionados.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Abra la página 
                                                      
                                                         ADCP
                                                      
                                                       (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione un valor apropiado para 
                                          Maximum Speed (Velocidad máxima).
                                    
                                          Seleccione 
                                             Auto si quiere que el sistema 
                                             ES80 proporcione escala automática. 

                                    
                                          La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                                          Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                          
                                             Units
                                          
                                           (Unidades).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Establecer el vector de velocidad a demora verdadera o relativa

                     Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                     La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                     La punta de la flecha indica la dirección.  
                     Los vectores de velocidad horizontal se pueden presentar utilizando demoras verdaderas o relativas.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este panel de información solo esta disponible cuando la función ADCP está activada. 

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          ADCP
                                       
                                        (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Information Pane Options
                                                      
                                                       (Opciones Panel de Información)
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                   
                                                         También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Opciones Panel de Información
                                                         
                                                          seleccionando 
                                                            Configurar en paneles de información seleccionados.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Abra la página 
                                                      
                                                         ADCP
                                                      
                                                       (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Escoja los ajustes de 
                                          Velocity Vector (Vector de Velocidad) adecuados. 
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         Geographical (Geográfico) para presentar el vector en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         Vessel Relative (Relativa Barco) para presentar el vector en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor). 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Si escoge presentar los vectores en relación al barco, la velocidad del barco está superpuesta a la velocidad de la corriente
                                             de agua. 
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Establecer la presentación del compás a demora verdadera o relativa

                     El panel de información 
                        ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua. 
                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                     Utilice la página 
                     
                        ADCP
                     
                      (Perfilador de Corriente Acústico Doppler) para controlar las propiedades básicas del panel de información 
                        ADCP.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                           Su barco se encuentra en el centro de la presentación.  
                           Los rangos de velocidad se muestran en círculos punteados.  
                           Se presentan dos velocidades diferentes. 

                     
                        
                           
                                    Velocidad del agua

                           
                              
                                    Las medidas presentan la velocidad estimada en la corriente de agua dentro de la capa activa. 
                                    Las medidas se muestran como una flecha de color. 
                                    La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                    La punta de la flecha indica la dirección. 

                              
                                    Si no ha seleccionado una capa, las medidas se basan en la profundidad completa de la columna de agua. 

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                        
                           
                                    Velocidad sobre el fondo/
                                    Rumbo sobre el fondo

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       ADCP también muestra la velocidad del barco y el rumbo relativo al fondo.  
                                    Las medidas se muestran como una flecha gris.  
                                    La longitud de las flechas refleja su velocidad. 
                                    La punta de la flecha indica el rumbo. 

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                     

                     
                           La presentación "brújula" se aplicará con direcciones tanto cardinales como relativa barco.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          ADCP
                                       
                                        (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Activo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Information Pane Options
                                                      
                                                       (Opciones Panel de Información)
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                   
                                                         También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Opciones Panel de Información
                                                         
                                                          seleccionando 
                                                            Configurar en paneles de información seleccionados.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Abra la página 
                                                      
                                                         ADCP
                                                      
                                                       (Perfilador de Corriente Acústico Doppler).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Escoja los ajustes de 
                                          Compass (Brújula) adecuados.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         Geographical (Geográfico) para establecer la presentación en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Seleccione 
                                                         Vessel Relative (Relativa Barco) para establecer la presentación en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor).
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Configurar la presentación ADCP

                     Estas tareas solo son aplicables para un sistema 
                        ES80 equipado con hardware relevante para la función de perfilador acústico de corriente Doppler (ADCP).

            
               

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Seleccionar qué vistas medición de velocidad (ADCP) presentar

                     
                           Seleccione las vistas medición de velocidad (ADCP) utilizando la barra inferior

                     
                           Cambiar el tamaño, individualmente, de las vistas de medición de velocidad (ADCP)

                     
                           Colocar las vistas medición de velocidad (ADCP) en una ventana separada

                     
                           Ajustar los colores en las vistas de medición de velocidad (ADCP)

                     
                           Reducir los errores aleatorios en medidas ADCP

                     
                           Seleccionar la escala horizontal en las vistas ADCP

                     
                           Añadir etiquetas de escala a las vistas ADCP

                     
                           Mejorar el contorno de fondo en las vistas ADCP 

                     
                           Configurar el intervalo de dibujos para las vistas ADCP

                     
                           Añadir líneas de marcador vertical a las vistas ADCP

                     
                           Añadir comentarios y anotaciones en las vistas ADCP

                     
                           Añadir un comentario de texto individual en una vista ADCP

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Seleccionar qué vistas medición de velocidad (ADCP) presentar

                     El sistema 
                        ES80 es compatible con varias mediciones de datos ADCP distintas.  
                     Cada tipo de medición ADCP (Perfilador de Corriente Acústica Doppler) se muestra en una vista separada en la presentación
                        en pantalla. 
                      
                     Para seleccionar qué vistas medición de velocidad (ADCP) quiere ver, utilice la página 
                     
                        View Selection
                     
                      (Seleccionar Vistas). 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                           La página 
                           
                              View Selection
                           
                            (Selección Vista) le permite elegir qué vistas presentar y cómo organizarlas. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                        
                           
                              
                                       Velocidad del barco

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Vessel Velocity (Velocidad del barco) muestran las velocidades de agua en relación con el barco. 
                                       Las vistas muestran la velocidad del agua en dirección proa/popa y babor/estribor, así como hacia abajo hacia el fondo marino. 
                                       La velocidad del barco se muestra aparte.

                              

                           

                           
                              
                                       Velocidad geo

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Geo Velocity (Velocidad geo.) muestran la velocidad del agua en relación con las coordenadas terrestres, esto es la velocidad de la corriente
                                          de agua.
                                        
                                       La velocidad de la corriente de agua se muestra en las direcciones cardinales (norte-sur, este-oeste), así como en la velocidad
                                          hacia abajo en dirección al fondo.
                                        
                                       La velocidad de la corriente de agua se muestra en una vista separada.

                              

                           

                           
                              
                                       Retrodispersión

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Backscatter (Retrodispersión) presentan la intensidad de los ecos en los ecogramas.  
                                       Hay una vista 
                                          Backscatter (Retrodispersión) para cada unos de los haces ADCP.  
                                          Retrodispersión

                              

                           

                           
                              
                                       Velocidad del haz

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Velocidad del haz muestran la velocidad del agua a lo largo de las direcciones del haz. 
                                       El agua se desplaza hacia o desde el transductor ADCP en el mismo ángulo que la orientación vertical del haz.  
                                       Las vistas 
                                          Velocidad del haz ofrecen una presentación para cada haz. 

                              

                           

                           
                              
                                       Correlación

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Correlation (Correlación) muestran una medida de similitud entre los ecos recibidos. 
                                       La correlación es una medida de calidad de datos.

                              

                           

                           
                              
                                       Bien Porcentual

                              
                                 
                                       La vista 
                                          Percent Good (Bien Porcentual) presenta el porcentaje de pulsos que ha pasado una serie de criterios de calidad definidos. 
                                       Los criterios de rechazo incluyen una baja correlación y una gran velocidad de error. 
                                       El umbral por defecto se define en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP Editing
                                       
                                        (Edición ADCP).

                              

                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          View Selection (Selección Vista) para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Desplace la lista de vistas disponibles.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Compruebe el cuadro para cada vista que desee presentar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione la orientación de la vista.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Horizontal para examinar los datos de cierto periodo de tiempo o distancia.
                                                   
                                                         El modo de orientación horizontal dispone las vistas de manera adyacente unas con otras en posición horizontal. 
                                                         Este es un modo de presentación útil si desea ver los datos ADCP durante un periodo de tiempo o distancia mayores.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Vertical para observar los haces en comparación unos con otros para observar el mismo fenómeno en diversos haces.
                                                   
                                                         El modo de orientación vertical dispone las vistas de manera adyacente unas con otras en posición vertical. 
                                                         Este es un modo de presentación útil si desea ver recortes de la columna de agua al completo en los cuatro haces dispuestos
                                                            de manera adyacente unos con otros.
                                                         

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para mostrar los cambios realizados.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar el ajuste seleccionado y cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Seleccione las vistas medición de velocidad (ADCP) utilizando la barra inferior

                     La barra inferior en la presentación en pantalla permite seleccionar qué presentaciones quiere ver y cómo se organizan. 
                     La barra inferior proporciona pestañas separadas ara las mediciones de velocidad (ADCP) y las vistas ecograma.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La barra inferior está disponible en todo momento. 
                           Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                           La barra inferior proporciona pestañas separadas ara las mediciones de velocidad (ADCP) y las vistas ecograma.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La función 
                              
                                 Docking Views
                              
                               (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                                 ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño. 
                              Una vez la función 
                              
                                 Docking Views
                              
                               (Acoplar Vistas) se activa, las diversas vistas se colocan en las ventanas nombradas y se muestran las posiciones de acople
                                 de estas ventanas.
                               
                              Las posiciones de acople le muestran donde arrastrar y soltar la vista seleccionada. 
                              Cualquier vista puede ser seleccionada y después reposicionada como indican las posiciones de acople. 
                              Esta función se abre desde el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                        
                              Las vistas se organizan en 
                                 modos de presentación. 
                              El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                                 
                              
                                 ES80. 
                              El término 
                                 modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                 presentación en pantalla. 
                              

                     

                     
                           La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe la barra inferior de la presentación en pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña apropiada para abrir las vistas medición de velocidad (ADCP). 
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Cambiar el tamaño, individualmente, de las vistas de medición de velocidad (ADCP)

                     Puede cambiar el tamaño de cada vista de medición de velocidad individual (ADCP) en la presentación en pantalla 
                        ES80. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El tamaño físico de cada ecograma o de otra vista puede modificarse de manera individual. 
                           El contenido de una vista que cambia de tamaño se ajustará automáticamente para aprovechar al máximo el espacio disponible.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La función 
                              
                                 Docking Views
                              
                               (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                                 ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño. 
                              Una vez la función 
                              
                                 Docking Views
                              
                               (Acoplar Vistas) se activa, las diversas vistas se colocan en las ventanas nombradas y se muestran las posiciones de acople
                                 de estas ventanas.
                               
                              Las posiciones de acople le muestran donde arrastrar y soltar la vista seleccionada. 
                              Cualquier vista puede ser seleccionada y después reposicionada como indican las posiciones de acople. 
                              Esta función se abre desde el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Mueva el cursor hacia el borde entre las dos vistas.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe que el cursor cambia de forma; ahora aparece como dos líneas paralelas con flechas apuntando hacia los lados o hacia
                                          arriba y hacia abajo.
                                       
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Cambie el tamaño de la vista.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Haga clic en el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Mueva el ratón -o haga rodar la rueda de control- y observe que los bordes se mueven.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Suelte el botón del ratón cuando el borde se haya movido a la posición deseada.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Colocar las vistas medición de velocidad (ADCP) en una ventana separada

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Add Window
                     
                       (Añadir Ventana) permite crear una nueva ventana específica para las vistas ADCP. 
                     La nueva ventana puede contener otras vistas a parte de la presentación existente, o puede tener las mismas vistas pero con
                        ajustes diferentes para las vistas. 
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Add Window
                           
                            (Añadir Ventana) se puede utilizar si tiene solo una pantalla.  
                           La función 
                              Docking Views (Acoplar Vistas) debe estar 
                              On (Activada) para que el cuadro de diálogo 
                           
                              Add Window
                           
                            (Añadir Ventana) esté disponible.  
                           Solo se puede colocar una nueva ventana en una pantalla secundaria si el ordenador cuenta con una tarjeta gráfica adecuada
                              y se han realizado los ajustes necesarios en el controlador de pantalla.
                           

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Utilizar más de una ventana para presentar información, es útil por una serie de razones. 
                           Ventanas separadas en varias pantallas (o en una pantalla grande) proporcionan una gran vista general cuando quiere visualizar
                              mucha información. 
                            
                           Si quiere presentar la misma información con diferentes ajustes, utilice dos (o más) ventanas para proporcionar las vistas.
                              
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando se eligen los ajustes, 
                              
                                 Apply to All
                              
                               (Aplicar a todo) y 
                              
                                 Apply to all channels
                              
                               (Aplicar a todos los canales) hará que se apliquen los ajustes a todas las vistas de la presentación activa.  
                              Puede desactivar esta función. 

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Presentación.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Observe la función 
                                          Docking Views (Acoplar vistas). 
                                    
                                          Seleccione en medio del botón para abrirlo y acceder a las opciones disponibles.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir Ventana para abrir el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el canal a copiar en una nueva ventana.
                                    
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK.
                                    
                                          La nueva ventana contiene el canal de ecograma elegido. 
                                          Puede mover esta ventana a cualquier pantalla utilizando la funcionalidad que proporciona el sistema operativo. 
                                          Para cerrar la ventana, seleccione la "X" en la esquina superior derecha.

                                    
                                          Puede repetir este proceso cuantas veces sea necesario, y establecer así una ventana independiente para cada canal de ecograma.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Cambie los ajustes para la vista seleccionada.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Mueva el cursor a la nueva ventana.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Pulse sobre la vista que desea activar. 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione la configuración que cumpla sus requisitos.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Ajustar los colores en las vistas de medición de velocidad (ADCP)
 
                     La vista medición de velocidad (ADCP), proporcionada por el sistema 
                        ES80, presenta los datos utilizando colores.  
                     La información se muestra utilizando la representación bipolar o la representación de un color único degradado.  
                     El color y/o la saturación de color indica la magnitud de los datos ADCP. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Es importante que los colores utilizados en las vistas de medición de velocidad (ADCP) se adapten a los valores de velocidad
                              actuales. 
                            
                           La intensidad del color refleja la magnitud de la velocidad.  
                           Si la escala de color utilizada es mayor que lo que indican los datos, puede perder información importante sobre las diferencias
                              de velocidad.
                            
                           En el caso opuesto, reducirá la calidad de la información. 

                     
                           La vista medición de velocidad (ADCP), proporcionada por el sistema 
                              ES80, presenta los datos utilizando colores.  
                           La información se muestra utilizando la representación bipolar o la representación de un color único degradado.  
                           El color y/o la saturación de color indica la magnitud de los datos ADCP.  
                           Para conseguir la mejor presentación posible de múltiples variaciones en la velocidad y/o rapidez, los valores máximos para
                              la escala de color deben quedar en armonía con las mayores magnitudes en los datos ADCP
                            
                           Los valores máximos representados por los colores más saturados se definen con la función 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP).

                     
                        
                           Nota
                        
                        

                        
                              Los cambios que realice se aplican por defecto a todas las vistas de la presentación ADCP actual. 
                              Pulsando dentro de una vista ADCP de velocidad, activa la vista y las opciones para 
                              
                                 ADCP Colour Span
                              
                               (Paleta de color ADCP) estarán disponibles en el menú 
                              
                                 Active
                              
                               (Activo). 
                              Para utilizar diferentes ajustes de la paleta de color ADCP, utilice dos presentaciones ADCP diferentes.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse dentro de una de las vistas ADCP.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste de 
                                          Colour Span (Paleta de color) que cumpla sus requisitos.
                                    
                                          Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                                          Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                                          Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                          Puede elegir cualquiera de las opciones predeterminadas de la lista.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Reducir los errores aleatorios en medidas ADCP
 
                     Siempre habrá ruido aleatorio en las estimaciones de velocidad del agua. 
                     El ruido aleatorio puede reducirse utilizando el promedio de las estimaciones de velocidad sobre un número de pulsos fijo. 
                     Utilice esta función para reducir el ruido aleatorio usando la función 
                        Ping Average (Pulso promedio).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                      
                           Los valores promedio se determinan utilizando un número seleccionado de pulsos y el principio 
                              media móvil.  
                           Utilice la función 
                           
                              Ping Average
                           
                            (Pulso promedio) para especificar cuantos pulsos quiere utilizar.  
                           La operativa promedio reduce el conjunto de ruidos de un factor de aproximadamente √N, dónde la N es el número de pulsos promedio. 
                           El pulso promedio representa el número de pulsos empleados para crear estos subconjuntos que se utilizan para calcular la
                              media móvil.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Para operativas con fines científicos, seleccione el valor de 
                              
                                 Ping Average
                              
                               (Pulso promedio) según los requisitos del estudio.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Pulse dentro de una de las vistas ADCP.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Los cambios que realice se aplican por defecto a todas las vistas de la presentación ADCP actual.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione un ajuste de 
                                          Ping Average (Pulso promedio) que cumpla sus requisitos.
                                    
                                          Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                                          Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                                          Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                                          Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                          Puede elegir cualquiera de las opciones predeterminadas de la lista.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Seleccionar la escala horizontal en las vistas ADCP

                     La escala horizontal controla lo rápido que se mueven los datos ADCP de derecha a izquierda por la presentación del sistema
                        
                     
                        ES80. 
                     Se puede modificar la escala horizontal en la página 
                        Horizontal Axis (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                        ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Los datos ADCP tales como la velocidad, el bien porcentual, la retrodispersión o los ecogramas, por mencionar algunos, viajan
                              desde la derecha hacia la izquierda a través de la presentación ADCP.
                            
                           En la página 
                              Horizontal Axis (Eje horizontal) se puede elegir la escala horizontal de los datos ADCP. 
                           Esto controla la "velocidad" de los datos ADCP que se presentan.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Distancia: 
                                       La escala horizontal se basa en la distancia navegada. 
                                       Seleccione la resolución y la unidad.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Hora: 
                                       La escala horizontal se basa en el tiempo. 
                                       Seleccione la resolución y la unidad.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Pulso: 
                                       La escala horizontal se basa en el número de transmisiones ("pulsos") realizadas. 
                                       Seleccione 
                                          View Size (Tamaño de vista) para especificar que el número de píxeles horizontales debe definir el número de pulsos horizontales mostrados
                                          utilizando un pulso por píxel.
                                       
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Velocidad: 
                                       La escala horizontal se basa en la velocidad relativa elegida. 
                                       Seleccione la velocidad con ayuda de la regla.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Eje horizontal para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione la escala horizontal que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Apply (Aplicar) si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Apply To All Channels (Aplicar a todos los canales) para utilizar los ajustes elegidos en todas las vistas de la presentación del sistema ADCP.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Añadir etiquetas de escala a las vistas ADCP

                     Para identificar la escala horizontal de las vistas ADCP, puede añadir etiquetas de escala.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de las vistas ADCP. 
                           Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                           Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                     
                           Están disponibles las siguientes opciones de etiquetas.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                             actual (ahora).
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                             es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Eje horizontal para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Elija la etiqueta que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique el cambio hecho.
                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply (Aplicar) si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.

                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply To All Channels (Aplicar a todos los canales) para utilizar los ajustes elegidos en todas las vistas de la presentación del sistema ADCP.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Mejorar el contorno de fondo en las vistas ADCP 

                     Se pueden aplicar ciertas ayudas visuales para que resulte más fácil identificar el fondo.  
                     Estas mejoras se realizan utilizando la página 
                     
                        Lines
                     
                      (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                     
                        ADCP View Settings
                     
                      (Ajustes Vista ADCP).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se pueden utilizar las siguientes mejoras para aumentar la legibilidad del contorno de fondo.

                     
                        
                           
                                    Línea de Fondo

                           
                              
                                    Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                    Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                    La línea de fondo se puede añadir al ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                    Aparece como una línea fina que sigue el contorno del fondo. 
                                    La línea se dibuja con el color de primer plano actual.

                           

                        

                        
                           
                                    Línea Blanca

                           
                              
                                    Se trata de un interruptor de encendido. 
                                    Se puede añadir una línea blanca a su ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                    Aparece como una línea gruesa del color actual de fondo (normalmente blanco) que sigue el contorno de fondo. 
                                    Esta línea no eliminará información, simplemente "desplazará" la información del eco más abajo para que sea más fácil ver
                                       el fondo.
                                     
                                    Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea. 
                                    Seleccione 
                                       Normal para desactivar la línea.

                           

                        

                        
                           
                                    Dureza

                           
                              
                                    Se trata de un interruptor de encendido. 
                                    La 
                                       Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                                    Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                                    Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                                       fondo.
                                     
                                    Puede utilizar las funciones 
                                       Línea de Dureza y 
                                       Línea de Fondo simultáneamente, pero no se puede utilizar cada una de ellas junto con la 
                                       Línea Blanca. 
                                    Para desactivar la línea, seleccione 
                                       None (Ninguno).

                           

                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP View Settings
                                       
                                        (Ajuste Vista ADCP), seleccione 
                                          Lines (Líneas) para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Debajo de 
                                          Bottom (Fondo), seleccione las ayudas visuales que desea aplicar. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Apply (Aplicar) si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Seleccione 
                                             
                                                Apply To All Channels
                                             
                                              (Aplicar a todos los canales) para utilizar los ajustes elegidos en todas las vistas de la presentación del sistema ADCP.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Configurar el intervalo de dibujos para las vistas ADCP

                     Las vistas medición de velocidad (ADCP) proporcionan vistas ecograma y velocidad para la columna de agua, que varían del barco
                        al fondo marino (o alcance máximo del transductor).
                      
                     Los diferentes haces ADCP, que se disponen en ángulo, ofrecen la posibilidad de presentar el alcance de profundidad de las
                        vistas ADCP de varias maneras. 
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El 
                              Drawing Range (Alcance de dibujo) define el alcance de profundidad utilizado para las vistas medición de velocidad (ADCP).  
                           Se trata de una mejora visual. 
                           Los haces del transductor alcanzan el fondo a diferentes rangos debido a la diferencia de direcciones y a la topografía variante
                              del fondo marino.
                            
                           Cada uno de los haces ADCP se disponen en un ángulo fijo a la línea central vertical del transductor ADCP.  
                           Si el fondo marino cuenta con subidas/bajadas empinadas, la diferencia entre el impacto de fondo del primer haz y del último
                              puede ser significativa.
                            
                           Los cálculos de velocidad del agua se realizan según el alcance específico. 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Completo: 
                                       El número de muestras disponibles especifica el intervalo de dibujos. El intervalo de dibujos de las vistas ADCP será el alcance
                                          del transductor ADCP. El rango de visión y el rango de grabación establecidos en la interfaz de usuario limitan este intervalo.
                                       
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Primer impacto de fondo: 
                                       El intervalo de dibujos está definido desde el barco a la profundidad a la que el primero de los haces ADCP impacta con el
                                          fondo marino.
                                       
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Último impacto de fondo: 
                                       El intervalo de dibujos está definido desde el barco a la profundidad a la que el último haz ADCP impacta con el fondo marino.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP View Settings
                                       
                                        (Ajuste Vista ADCP), seleccione 
                                          Lines (Líneas) para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Observe los ajustes 
                                          Drawing Range (Alcance de dibujo).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el ajuste que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar a todos si desea aplicar el ajuste elegido a todos los ecogramas del mismo tipo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Añadir líneas de marcador vertical a las vistas ADCP

                     Puede añadir líneas de marcador vertical cortas para la presentación ADCP.  
                     Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Están disponibles las opciones siguientes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ninguno: 
                                       No se muestra ningún marcador vertical.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Hora: 
                                       Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada minuto.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Distancia: 
                                       Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de millas náuticas que se ha
                                          especificado.
                                       
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP View Settings
                                       
                                        (Ajuste Vista ADCP), seleccione 
                                          Lines (Líneas) para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En 
                                          Ticks (Marcas), seleccione las líneas marcadores verticales que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply (Aplicar) si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.

                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply To All Channels (Aplicar a todos los canales) para utilizar los ajustes elegidos en todas las vistas de la presentación del sistema ADCP.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     Añadir comentarios y anotaciones en las vistas ADCP

                     Si está estudiando los datos ADCP, puede resultar útil añadir anotaciones para identificar acontecimientos específicos en
                        intervalos de tiempo y distancias específicas. 
                      
                     Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones. 
                     Las anotaciones se muestran en la vista ADCP, si ha activado esta función en el cuadro de diálogo 
                        ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Utilice la página 
                           
                              Annotations
                           
                            (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                           Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                              o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                            
                           La página 
                           
                              Anotaciones
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                     
                           La página 
                              Lines (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) permite activar o desactivar las anotaciones en las vistas ADCP. 
                           Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                              Normal.

                     
                           Al guardar datos brutos, las anotaciones definidas se almacenan como datagramas de anotación.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Anotaciones.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Especifique las anotaciones que desea utilizar y cómo desea lanzarlas.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista que desea cambiar.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       La página 
                                          Lines (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP View Settings
                                       
                                        (Ajustes Vista ADCP) permite activar o desactivar las anotaciones en las vistas ADCP.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione el tipo de anotación que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Aplique los cambios hechos.
                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply (Aplicar) si desea aplicar el ajuste elegido solo a la vista de ecograma activa.

                                    
                                          Seleccione 
                                             Apply To All Channels (Aplicar a todos los canales) para utilizar los ajustes elegidos en todas las vistas de la presentación del sistema ADCP.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Cierre el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  13 
                     Añadir un comentario de texto individual en una vista ADCP

                     En ocasiones puede resultar útil colocar un comentario escrito en los datos ADCP. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Anotación manual
                     
                      ofrece esa función.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                           Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                              Normal.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la página 
                              
                                 Annotations
                              
                               (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                              La página 
                              
                                 Anotaciones
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Haga clic una vez en la vista relevante.
                                    
                                          La vista se ha "activado". 
                                          Se identifica con un borde más grueso.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Anotación manual.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Escriba el texto en el cuadro.
                                    
                                          El tamaño del cuadro se ajustará a la longitud del texto.

                                    
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aceptar para colocar la anotación en el ecograma.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Ajustar los parámetros de calidad ADCP

                     Estas tareas solo son aplicables para un sistema 
                        ES80 equipado con hardware relevante para la función de perfilador acústico de corriente Doppler (ADCP).

            
               

               
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Activar los parámetros de calidad ADCP

                     
                           Mejorar la calidad de datos ADCP con un valor umbral correlación

                     
                           Mejorar la calidad de datos ADCP con un valor umbral bien porcentual

                  

               

            

            

      

      



               
                  1 
                     Activar los parámetros de calidad ADCP

                     Los ajustes de filtro bien definidos se proporciona para incrementar la calidad de las mediciones ADCP.  
                     Los valores fuera del umbral filtro definido no se utilizan en los cálculos de la velocidad de la corriente.  
                     Puede activar y desactivar cada uno de estos filtros de manera individual.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 ofrece diferentes mediciones de calidad para los datos de velocidad ADCP.  
                           Estos se activan y desactivan utilizando el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP Editing
                           
                            (Edición ADCP).

                     
                        
                           
                                    Correlación

                           
                              
                                    La correlación es una medida de similitud entre dos tipos de ecos recibidos. La prueba se basa en los ecos de velocidad del
                                       haz, por ejemplo, la velocidad a lo largo de la dirección del haz.
                                     
                                    Si la diferencia es pequeña, la correlación es alta y la secuencia de señales es similar. 

                              
                                    Si la correlación de cualquiera de los haces es menor que el valor umbral seleccionado, la medida se elimina de los datos.
                                       
                                     
                                    La correlación disminuye con la distancia del transductor.  
                                    Si establece el umbral correlación a 0 (cero), desactivará el filtro.  

                           

                        

                        
                           
                                    Bien Porcentual

                           
                              
                                    El término 
                                       bien porcentual se utiliza normalmente para describir el valor restante total de un activo después de cierto tiempo en comparación con el
                                       valor del activo original. 
                                     
                                    En nuestro contexto, el término se utiliza como medida y ajustes de filtro. 

                              
                                    Del número total de pulsos seleccionados de promedio, solo un porcentaje se admiten a través de los filtros Error de Velocidad
                                       y Correlación.
                                     
                                    Se utilizan para proporcionar un valor promedio para los cálculos ADCP. 
                                    Puesto que el filtrado se lleva a cabo para la profundidad, el número de pulsos puede variar de una profundidad a otra. 

                              
                                    Al seleccionar el umbral filtro 
                                       Percent Good (Bien Porcentual), puede descartar información con un valor 
                                       bien porcentual bajo. 

                              
                                    Las razones por las que puede experimentar valores de 
                                       bien porcentual bajos incluyen una baja correlación, un gran error de velocidad y/o la detección de peces. 
                                    El filtro 
                                       Percent Good (Bien Porcentual) asegura que se cumplan con el número mínimo de muestras y la desviación estándar teórica mínima. 

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP Editing (Edición ADCP).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Marque la casilla de cada una de las medidas de calidad que desee incluir en los datos ADCP.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  2 
                     Mejorar la calidad de datos ADCP con un valor umbral correlación

                     Correlación es una medida de calidad para las velocidades medidas en los haces ADCP. 
                     Una correlación alta indica un nivel de ruido bajo para las señales y una calidad alta para las estimaciones de velocidad. 
                     Puede activar/desactivar el uso de los datos de correlación y establecer un valor umbral para valores de correlación aceptables/inaceptables.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La correlación es una medida de similitud entre dos tipos de ecos recibidos. La prueba se basa en los ecos de velocidad del
                              haz, por ejemplo, la velocidad a lo largo de la dirección del haz.
                            
                     

                     
                           Si la diferencia es pequeña, la correlación es alta y la secuencia de señales es similar.  
                           Si se activa la 
                              Correlation (Correlación), las estimaciones de velocidad por debajo del valor umbral se eliminan.  
                           Esto significa que las estimaciones de velocidad no se mostrarán en las vistas de velocidad y no se incluirá el pulso promedio.
                              
                            
                           Configure el valor umbral de correlación para eliminar las mediciones del ruido para los valores de correlaciones menores
                              que el valor umbral. 
                           

                     
                           El valor umbral de correlación se puede administrar utilizando el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP Editing
                           
                            (Edición ADCP). 
                           El filtro 
                              Correlation (Correlación) está presente en las vistas 
                              Beam Velocity (Velocidad del haz), 
                              Vessel Velocity (Velocidad del barco) y 
                              Geo Velocity (Velocidad geo.) 
                           La correlación se mide en porcentaje.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP Editing (Edición ADCP).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el valor umbral de correlación apropiado.
                                    
                                          Activar el valor umbral incrementará la calidad de los datos y ofrecerá una información de la velocidad más correcta. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  3 
                     Mejorar la calidad de datos ADCP con un valor umbral bien porcentual

                     Bien porcentual es una medida de la calidad de las velocidades medidas por los hacer ADCP. 
                     Puede activar/desactivar el uso de los datos bien porcentual y establecer un valor umbral para los datos bien porcentual aceptables/inaceptables.
                        
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El término 
                              bien porcentual se utiliza normalmente para describir el valor restante total de un activo después de cierto tiempo en comparación con el
                              valor del activo original. 
                            
                           En nuestro contexto, el término se utiliza como medida y ajustes de filtro. 

                     
                           El filtro 
                              Percent Good (Bien Porcentual) está presente en las vistas 
                              Vessel Velocity (Velocidad del barco) y 
                              Geo Velocity (Velocidad geo.) 
                           Muestra que fracción de pulsos pasaron por la edición error de velocidad y umbral de correlación.  
                           Las vistas 
                              Beam Velocity (Velocidad del haz).  
                     

                     
                           La fracción bien porcentual se calcula utilizando el número de pulsos seleccionados con la función 
                              Ping Average (Pulso Promedio). 
                           Del número total de pulsos seleccionados de promedio, solo un porcentaje se admiten a través del filtro Correlación. 
                           El umbral bien porcentual establece el límite inferior para las fracciones de pulsos que deben haber pasado por otras ediciones
                              de umbral. 
                            
                           Las velocidades promedio y los datos ADCP, con un bien porcentual por debajo de este límite no se muestran en las vistas de
                              velocidad.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Se trata de una mejora visual. 
                              La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                 ES80.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Activo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ADCP Editing (Edición ADCP).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione el valor umbral de error de bien porcentual apropiado.
                                    
                                          Activar el valor umbral incrementará la calidad de los datos y ofrecerá una información de la velocidad más correcta. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Apply (Aplicar) para guardar su elección.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Procedimientos de mantenimiento

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Interfaz con los equipos periféricos

                  
                        Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                  
                        Instalación y actualización del software

                  
                        Mantenimiento del sistema ES80

               

            

         

         

      


            
                  Interfaz con los equipos periféricos

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Instalar sensores de navegación y otros sensores

                     
                           Definir los parámetros del puerto serie y Ethernet (LAN)

                     
                           Configurar la entrada de datos desde un sistema de navegación (GPS)

                     
                           Configurar la interfaz del sensor

                     
                           Configurar un puerto serie o LAN (Ethernet) para la entrada de anotaciones

                     
                           Conectar un sistema de monitorización de capturas a un puerto serie o LAN (Ethernet)

                     
                           Conectar un sistema de red a un puerto serie o LAN (Ethernet)

                     
                           Configurar la entrada de una unidad de referencia del movimiento (MRU)

                     
                           Configurar la salida de profundidad en un sistema externo

                     
                           Exportar los datos del sensor a un sistema periférico

                     
                           Configurar la exportación de datos a Olex

                     
                           Sincronizar el sistema ES80 mediante un puerto serie

                     
                           Sincronizar el sistema ES80 mediante el puerto auxiliar

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Instalar sensores de navegación y otros sensores

                     Para que el sistema 
                        ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                     Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                     Para configurar los parámetros de comunicación de los puertos serie y LAN, utilice la página 
                     
                        I/O Setup
                     
                      (Configuración E/S). 
                     Para seleccionar los sensores a instalar, utilice la página 
                     
                        Instalación del sensor
                     
                     . 
                     La página 
                     
                        Sensor Configuration
                     
                      (Configuración del sensor) permite definir la prioridad del datagrama, de forma que el sistema 
                        ES80 utilice la información del sensor "más fiable". 
                     También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                              ES80 utilizando un cable serie o de red.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La página 
                           
                              Sensor Installation
                           
                            (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                              ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                           No obstante, para comunicarse con cada sensor, primero se deben configurar los parámetros de comunicación relevantes. 
                           Cuando la comunicación se haya establecido y el sensor esté conectado, se debe definir la prioridad del datagrama y finalizar
                              la configuración.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                              
                                 Aceptar
                              
                               en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                              Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                              
                                 Añadir
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalar.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Configure las interfaces a los sensores de navegación.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                      , seleccione 
                                                         Configuración E/S.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la parte inferior de la página, seleccione 
                                                         Aplicar para guardar los ajustes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                      , seleccione 
                                                         Instalación del sensor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el tipo de sensor que desea conectar, y defina los parámetros relevantes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Añadir para guardar la nueva interfaz del sensor definida.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                      , seleccione 
                                                         Configuración del sensor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      Defina la prioridad de los datagramas y configure los parámetros de configuración relevantes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      En la parte inferior de la página, seleccione 
                                                         Aplicar para guardar los ajustes.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Repita para cada una de las interfaces con el sensor que desea establecer.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Definir los parámetros del puerto serie y Ethernet (LAN)

                     Para que la interfaz de cualquier sensor funcione, se deben configurar correctamente los parámetros de comunicación. 
                     El software del sistema 
                        ES80 examina automáticamente la Unidad Procesadora para localizar e identificar los puertos de comunicación disponibles. 
                     Cuando el software ha establecido una lista de interfaces válidas, se pueden configurar y controlar los parámetros de comunicación.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este procedimiento asume que:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Se conocen los parámetros de comunicación relevantes requeridos para la interfaz del sensor.
                              

                           
                        

                     


                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La página 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Configuración E/S) proporciona dos listas: una para los puertos serie y otra para los puertos Ethernet (LAN). 
                           Cada lista cuenta con una serie de funciones para configurar y monitorizar los puertos de comunicación. 
                           Seleccione el puerto con el que desea trabajar, y después uno de los botones bajo la lista.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La página 
                              
                                 Sensors
                              
                               (Sensores) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) proporciona una vista general de todos los sensores y líneas de comunicación en uso. 
                              Se proporciona toda la información de estado relevante. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) se abre desde el menú 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar). 

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Configuración E/S.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Observe que los puertos de interfaz serie y de red disponibles en la Unidad Procesadora aparecen en una lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el puerto de interfaz que desea configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Setup (Configurar) para abrir el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto Serie) o 
                                                      
                                                         LAN Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto LAN).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                                   
                                                         Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Tasa de Baudios: 4800 
                                                                     bit/s
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Bits  de datos: 8
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Paridad: 
                                                                     Par
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Bits de parada: 1
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   
                                                         Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                                                         Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Repita para cualquier puerto de comunicación que necesite configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cierre la ventana de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Configurar la entrada de datos desde un sistema de navegación (GPS)

                     Para que el sistema 
                        ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                     Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                     Para seleccionar los sensores a instalar, utilice la página 
                     
                        Instalación del sensor
                     
                     . 
                     La posición actual se muestra en la barra superior si se ha activado en el cuadro de diálogo 
                     
                        Opciones de presentación
                     
                     .

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                                   ES80 utilizando un cable serie o de red. 
                                                El sensor está encendido y operando de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La página 
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                                 ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                              Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                              Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                              En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                                 ES80. 
                              Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                                 coordenadas del barco.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema de navegación a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Para el 
                                          Tipo, seleccione el sensor 
                                          GPS para importar información de un sistema de posicionamiento global.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto en el cual desea importar la información del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       De ser relevante, especifique una ID emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Proporcione la ubicación física exacta del sensor (o su antena) con referencia al sistema de coordenadas del barco.
                                    
                                          La posición de ciertos sensores se debe definir como un 
                                             offset al 
                                             Origen del Barco en el sistema de coordenadas para maximizar el rendimiento. 
                                          Todos estos valores offset se solicitan para hacer que el sistema 
                                             ES80 ofrezca la información más precisa posible. 
                                          El grado de precisión ofrecido por el sistema 
                                             ES80 está directamente relacionado con la precisión de la información que se introduce en la página 
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           (Instalación del Sensor).

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para X si el sensor está situado 
                                                         delante del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Y si el sensor está situado a 
                                                         estribor del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Z si el sensor está situado 
                                                         bajo el origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del sensor definida.
                                    
                                          La interfaz del sensor se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       Repita para cada una de las interfaces con el sensor que desea establecer.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 16
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , seleccione 
                              Configuración del sensor. 
                           Defina la prioridad de los datagramas y configure los parámetros de configuración relevantes.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar el sistema Ecosonda de banda ancha para pesca profesional ES80 por primera vez

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Configurar la interfaz del sensor

                     Con múltiples sensores conectados al sistema 
                        ES80, muchos de ellos proporcionarán los mismos datagramas. 
                     No se puede esperar que estos datagramas proporcionen la misma información. 
                     La página 
                     
                        Sensor Configuration
                     
                      (Configuración del sensor) permite definir la prioridad del datagrama, de forma que el sistema 
                        ES80 utilice la información del sensor "más fiable". 
                     También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este procedimiento asume que:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                             ES80 utilizando un cable serie o de red.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La información del sensor de navegación está definida en la interfaz de usuario. 
                                          Se han definido los parámetros de interfaz y las propiedades de la ubicación física del sensor relevantes.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cualquier información de un datagrama, por ejemplo la profundidad actual, se puede proporcionar en diferentes datagramas desde
                              varios sensores.
                            
                           Por varios motivos (condiciones ambientales, instalación, configuración, precisión, etc.), los valores numéricos proporcionados
                              pueden variar de un sensor a otro.
                           

                     
                           Se proporcionan varios sensores en la página 
                           
                              Configuración del sensor
                           
                           , uno para cada tipo de información. 
                           Seleccione el sensor que desea configurar en la lista 
                              Sensor. 
                           Para cada tipo, se puede definir un sensor de prioridad reorganizando los datagramas en una lista. 
                           También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

                     
                           El sistema 
                              ES80 puede comunicarse con diversos tipos diferentes de sensores. 
                           Utilice la página  
                           
                              Sensor Installation
                           
                            (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                              ES80. 
                           También debe especificar qué formatos de datagrama utilizar.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Configuración del sensor.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Configuración del sensor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el sensor que desea configurar en la lista 
                                          Sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Si desea utilizar la prioridad del datagrama incorporada, seleccione 
                                          Auto.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Con la opción 
                                                            Auto habilitada, se utiliza la lista de prioridad. 
                                                         Se importa la información del sensor en la parte superior de la lista. 
                                                         Si el sensor no proporciona información después de 20 segundos, se utilizarán los datos del siguiente sensor.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Con la opción 
                                                            Auto deshabilitada, no se utiliza la lista de prioridad. 
                                                         Se importa la información del sensor en la parte superior de la lista. 
                                                         El resto de sensores se ignoran.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Si desea controlar la prioridad de datagrama manualmente, no seleccione 
                                          Auto.
                                    
                                          Para cambiar la prioridad de un datagrama dado, selecciónelo y cambie su ubicación en la lista utilizando los botones de flecha.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       De ser relevante, añada un valor manual para la entrada del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Repita para cada una de las interfaces con el sensor que desea establecer.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Configurar un puerto serie o LAN (Ethernet) para la entrada de anotaciones

                     Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                     Si esta característica de anotación está activada, se muestran en las vistas. 
                     Se pueden añadir anotaciones manualmente, o importar información como datagramas usando un puerto de comunicación serie o
                        LAN (Ethernet).
                     

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Este procedimiento asume que:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La página 
                           
                              Sensor Installation
                           
                            (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                              ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                           Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                           Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                           En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                              ES80.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                              
                                 Aceptar
                              
                               en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                              Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                              
                                 Añadir
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema periférico que suministra las anotaciones a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Anotaciones para importar información del sistema periférico.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto que desea utilizar (serie o LAN).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el dispositivo periférico.
                                    
                                          Al seleccionar el tipo de sensor Anotación, solo se puede seleccionar un datagrama.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       No especifique una ID Emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del dispositivo definida.
                                    
                                          La interfaz del dispositivo se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          . 
                                          No es necesario utilizar la página 
                                          
                                             Configuración del sensor
                                          
                                           para configurar una lista de prioridad.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Conectar un sistema de monitorización de capturas a un puerto serie o LAN (Ethernet)

                     Se puede conectar un sistema de monitorización de capturas al sistema 
                        ES80. 
                     La conexión se realiza utilizando un puerto serie o LAN (Ethernet) en la Unidad Procesadora. 
                     Para que la interfaz de cualquier sensor funcione, se deben configurar correctamente los parámetros de comunicación.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                                   ES80 utilizando un cable serie o de red. 
                                                El sensor está encendido y operando de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La página 
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                                 ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                              Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                              Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                              En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                                 ES80. 
                              Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                                 coordenadas del barco.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema de monitorización de capturas periférico a un puerto de comunicación disponible en el ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          PI50 para importar información de un sistema de monitorización de capturas.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto que desea utilizar (serie o LAN).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el dispositivo periférico.
                                    
                                          Al seleccionar el tipo de sensor PI50, solo se puede seleccionar un datagrama; Datagramas PI50. 
                                          Es un grupo de datagramas que permite al sistema 
                                             ES80 importar información desde sistemas de monitorización de capturas.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       No especifique una ID Emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del sistema definida.
                                    
                                          La interfaz del sistema se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          . 
                                          No es necesario utilizar la página 
                                          
                                             Configuración del sensor
                                          
                                           para configurar una lista de prioridad.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Conectar un sistema de red a un puerto serie o LAN (Ethernet)

                     Se puede conectar un sistema de red al sistema 
                        ES80. 
                     La conexión se realiza utilizando un puerto serie o LAN (Ethernet) en la Unidad Procesadora. 
                     Para que la interfaz de cualquier sensor funcione, se deben configurar correctamente los parámetros de comunicación.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                                   ES80 utilizando un cable serie o de red. 
                                                El sensor está encendido y operando de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La página 
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                                 ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                              Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                              Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                              En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                                 ES80. 
                              Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                                 coordenadas del barco.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema de red periférico a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          ITI-FS para importar información de un sistema de red.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto que desea utilizar (serie o LAN).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el dispositivo periférico.
                                    
                                          Al seleccionar el tipo de sensor ITI-FS, solo se puede seleccionar un datagrama; Datagramas ITI-FS. 
                                          Es un grupo de datagramas que permite al sistema 
                                             ES80 importar información desde sistemas de red.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       No especifique una ID Emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del sistema definida.
                                    
                                          La interfaz del sistema se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          . 
                                          No es necesario utilizar la página 
                                          
                                             Configuración del sensor
                                          
                                           para configurar una lista de prioridad.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     Configurar la entrada de una unidad de referencia del movimiento (MRU)

                     La información de una unidad de referencia del movimiento (MRU) (normalmente información sobre la alteada, el balanceo y el
                        cabeceo) se puede importar al sistema 
                     
                        ES80 para aumentar la precisión de los datos del eco.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El nuevo sensor está conectado físicamente al sistema 
                                                   ES80 utilizando un cable serie o de red. 
                                                El sensor está encendido y operando de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                              La unidad de referencia del movimiento (MRU) mide los movimientos de cabeceo y balanceo del barco. 
                              La información proporcionada por el sensor de movimiento la utiliza el sistema 
                                 ES80 para estabilizar los haces.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conectar el sistema del sensor de movimiento a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione el formato de referencia del movimiento que desea utilizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione el puerto que desea utilizar (serie o LAN).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Si desea comprobar que el sistema periférico está transmitiendo datos al sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Monitor (Monitorizar).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Escriba un nombre personalizado para identificar la interfaz en otros cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Seleccione qué datagrama(s) desea importar desde el sensor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       De ser relevante, especifique una ID emisor dedicada.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Proporcione la ubicación física exacta del sensor (o su antena) con referencia al sistema de coordenadas del barco.
                                    
                                          La posición de ciertos sensores se debe definir como un 
                                             offset al 
                                             Origen del Barco en el sistema de coordenadas para maximizar el rendimiento. 
                                          Todos estos valores offset se solicitan para hacer que el sistema 
                                             ES80 ofrezca la información más precisa posible. 
                                          El grado de precisión ofrecido por el sistema 
                                             ES80 está directamente relacionado con la precisión de la información que se introduce en la página 
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           (Instalación del Sensor).

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para X si el sensor está situado 
                                                         delante del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Y si el sensor está situado a 
                                                         estribor del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Z si el sensor está situado 
                                                         bajo el origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la nueva interfaz del sensor definida.
                                    
                                          La interfaz del sensor se añade a la lista 
                                             Sensores instalados en la página 
                                          
                                             Instalación del sensor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     Configurar la salida de profundidad en un sistema externo

                     El sistema 
                        ES80 puede exportar información de profundidad en un puerto de comunicación específico (serie o Ethernet). 
                     Utilice la página 
                     
                        Depth Output
                     
                      (Salida de profundidad) para configurar los parámetros de salida.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 puede exportar la información en varios formatos de datagrama. 
                           Se pueden exportar varios formatos simultáneamente, ya que cada uno se trata de forma independiente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema periférico a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Output (Salida).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Output
                                          
                                           (Salida). 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salidas
                                       
                                       , pulse 
                                          Sincronización.
                                    
                                          Observe que la página 
                                          
                                             Configuración E/S
                                          
                                           se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Observe que los puertos de interfaz serie disponibles en el ordenador aparecen en la lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la página 
                                                      
                                                         I/O Setup
                                                      
                                                       (Configuración E/S), seleccione el puerto que desea configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Setup (Configurar) para abrir el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto Serie) o 
                                                      
                                                         LAN Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto LAN).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación relevantes.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       , seleccione 
                                          Salida de Profundidad.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Salida de Profundidad
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Salida de profundidad
                                       
                                       , configure los parámetros de exportación de datos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione qué datagrama de profundidad exportar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido.
                                                   
                                                         Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                                            Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el puerto de comunicación que desea utilizar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Elija qué canal utilizar como fuente para la información de profundidad.
                                                   
                                                         Como "práctica recomendada", se aconseja utilizar la frecuencia más baja. 
                                                         En este contexto, la expresión 
                                                            canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      De ser necesario, especifique una ID Emisor dedicada.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                      
                                                         Inspeccionar Puerto
                                                      
                                                       para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido.
                                                   
                                                         La función 
                                                            Inspeccionar puerto no permite configurar o cambiar los parámetros de comunicación. 
                                                         Para hacer esto, debe abrir el cuadro de diálogo 
                                                         
                                                            Configurar puerto serie
                                                         
                                                          o 
                                                         
                                                            Configurar puerto LAN
                                                         
                                                          en la página 
                                                         
                                                            Configuración E/S
                                                         
                                                         .

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Asegúrese de que hay tráfico de datos en el puerto de salida (aparece en el cuadro 
                                          Datos Tx).
                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Salida de profundidad

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     Exportar los datos del sensor a un sistema periférico

                     La información suministrada al sistema 
                        ES80 por diferentes sensores también puede ser útil para otros sistemas a bordo. 
                     El sistema 
                        ES80 permite exportar los mismos datos del sensor que se importaron originalmente. 
                     De esta forma, se puede "reutilizar" la misma información en otros sistemas. 
                     La página 
                     
                        Relay Output
                     
                      (Salida de Relé) se utiliza para configurar y controlar esta exportación.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           
                                 Este procedimiento asume que:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Tiene un puerto de interfaz libre en la Unidad Procesadora.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Está familiarizado con NMEA y otros formatos de datagrama relevantes.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Conoce cómo configurar los parámetros para la comunicación con la red local y serie (LAN).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El puerto interfaz está configurado con los parámetros de comunicación correctos.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                El sistema 
                                                   ES80 está encendido y opera de forma normal.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                           La información importada al sistema 
                              ES80 por diferentes sensores también puede ser útil para otros sistemas a bordo. 
                           El sistema 
                              ES80 permite "reexportar" esta información del sensor. 
                           Una vez activada, la información del sensor seleccionado se envía al puerto de comunicación (serie o LAN) seleccionado.

                     
                           Se pueden exportar los siguientes datos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Navegación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Sensor de movimiento
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el sistema periférico a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Output (Salida).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Output
                                          
                                           (Salida). 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salidas
                                       
                                       , pulse 
                                          Sincronización.
                                    
                                          Observe que la página 
                                          
                                             Configuración E/S
                                          
                                           se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Observe que los puertos de interfaz serie disponibles en la Unidad Procesadora aparecen en una lista.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Configure los parámetros de comunicación serie o Ethernet (LAN) relevantes.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la página 
                                                      
                                                         I/O Setup
                                                      
                                                       (Configuración E/S), seleccione el puerto que desea configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Setup (Configurar) para abrir el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto Serie) o 
                                                      
                                                         LAN Port Setup
                                                      
                                                       (Config. Puerto LAN).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación relevantes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       , seleccione 
                                          Salida de relé.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Salida de relé
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la página 
                                       
                                          Salida de relé
                                       
                                       , configure los parámetros de exportación de datos.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione qué datagrama de profundidad exportar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el puerto de comunicación que desea utilizar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Elija qué canal utilizar como fuente para la información de profundidad.
                                                   
                                                         Como "práctica recomendada", se aconseja utilizar la frecuencia más baja. 
                                                         En este contexto, la expresión 
                                                            canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      De ser relevante, especifique una ID emisor dedicada.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Si quiere comprobar los parámetros de comunicación, seleccione 
                                          Inspeccionar puerto.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             No se pueden hacer cambios. 
                                             Para cambiar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             . 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Asegúrese de que hay tráfico de datos en el puerto de salida (aparece en el cuadro 
                                          Datos Tx).
                                    
                                          Para poder ver este tráfico de datos, el sistema 
                                             ES80 debe estar activo y transmitiendo información al sistema periférico.

                                    
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar puerto
                                          
                                           presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                             Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                             Datos Tx ). 
                                          Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas. 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Monitorizar Puerto
                                          
                                           es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                             ES80.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Salida de relé

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     Configurar la exportación de datos a Olex

                     El sistema 
                        ES80 permite exportar datos al sistema propietario Olex. 
                     Los parámetros de salida para la exportación de datos se definen en el cuadro de diálogo 
                     
                        Salida
                     
                     .

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este procedimiento asume que:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El adaptador Ethernet en la Unidad Procesadora se configura con una única dirección IP.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El ordenador Olex se conecta a la Unidad Procesadora.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Inactive (Inactivo).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Configuración E/S.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Configure los parámetros de comunicación del puerto Ethernet (LAN).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Añadir Puerto LAN.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En la página 
                                                      
                                                         I/O Setup
                                                      
                                                       (Configuración E/S), seleccione el puerto que desea configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Configurar bajo la lista para abrir el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Configurar Puerto LAN
                                                      
                                                      .
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Configure los parámetros de comunicación relevantes.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Nombre: Olex
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Dirección IP local: 157.237.14 20
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Puerto Local: 2020
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Dirección IP Remota: 157.237.14.13
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Puerto Remoto: 2020
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Configure la 
                                          Operativa en 
                                          Normal.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Output (Salida).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Output
                                          
                                           (Salida). 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       , seleccione 
                                          Salida Olex.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Configure los parámetros del puerto en la página 
                                       
                                          Salida Olex
                                       
                                       .
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el puerto de comunicación.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Add (Añadir).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Aplicar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             El sistema Olex solo aceptará información procedente de transmisiones CW. 
                                             Si intenta exportar datos desde un canal LFM, le responderá con un mensaje de error.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Salida Olex

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     Sincronizar el sistema 
                        ES80 mediante un puerto serie

                     Si desea utilizar el sistema 
                        ES80 como maestro o esclavo en un sistema sincronizado, deberá configurarlo para realizar dicha operación. 
                     Para poder hacerlo, debe seleccionar qué puerto de comunicación utilizar para la interfaz de sincronización y debe seleccionar
                        el modo de sincronización solicitado.
                     

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Hay un puerto de interfaz RS2-232 en el ordenador que permite utilizar las conexiones CTS/RTS.

                     
                           Para la operativa de "esclavo", se necesita un sistema remoto (por ejemplo 
                              K-Sync) para transmitir los pulsos de disparo. 
                           Para la operativa de "maestro", se conecta un sistema hidroacústico remoto (sonar, ecosonda). 
                           Este sistema remoto debe estar configurado en modo "esclavo".

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Siempre que se tenga más de un sistema hidroacústico instalado en un barco, pueden aparecer interferencias. 
                           Para evitar interferencias, existen estas opciones:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Conectar todos los sistemas a un sistema de sincronización común.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Uno de los sistemas acústicos se configura como "maestro" y controla las transmisiones en los otros sistemas.
                              

                           
                        

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 ofrece una utilidad para la sincronización remota de la transmisión. 
                           Se puede configurar para que opere en modo 
                              Maestro o 
                              Esclavo.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El Transductor de Banda Ancha (WBT) ofrece un puerto 
                              Auxiliary
                               (Auxiliar) que se puede utilizar para la sincronización. 
                              Este método de sincronización puede ser más estable que la conexión CTS/RTS a un puerto serie tradicional.

                        
                              La funcionalidad 
                              
                                 Synchronization Delay
                              
                               (Retardo de sincronización) no está disponible si se utiliza el puerto 
                              Auxiliary
                               (Auxiliar) en su Transductor de Banda Ancha (WBT) para sincronizar el sistema 
                                 ES80.

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el cable de sincronización desde el sistema remoto a un puerto de comunicación disponible en su ordenador.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda el sistema 
                                          ES80, y configure el uso normal.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , pulsar 
                                          Sincronización.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Modo de Sincronización.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Independiente
                                                         Este modo de sincronización se usa cuando el sistema 
                                                            ES80 está trabajando solo. 
                                                         La sincronización está desactivada. 
                                                         Esta es la configuración por defecto. 
                                                         El sistema 
                                                            ES80 opera utilizando el ajuste actual de intervalo de pulsos.  
                                                         La operación es independiente de cualquiera de las señales de disparo que llegan al puerto de sincronización.

                                                   
                                                         El ajuste 
                                                            Synchronization Delay (Retardo de Sincronización) no se usa cuando la sincronización está apagada.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Maestro
                                                         El modo 
                                                            Master (Maestro) se usa si el sistema 
                                                            ES80 va a operar como una unidad de control en un sistema sincronizado. 
                                                         El (los) sistema(s) hidroacústico(s) periférico(s) solo puede(n) transmitir cuando se lo permita el sistema 
                                                            ES80. 
                                                         El sistema 
                                                            ES80 opera utilizando el ajuste actual de intervalo de pulsos.  
                                                         También envía señales de disparo a el (los) sistema(s) periférico(s).

                                                   
                                                         Este modo no está disponible si configura el 
                                                            Puerto de sincronización en 
                                                            Puerto auxiliar del transceptor.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Esclavo
                                                         El modo 
                                                            Slave (Esclavo) se usa si el sistema 
                                                            ES80 solo debe transmitir cuando se lo permita un sistema periférico. 
                                                         Al seleccionar el modo 
                                                            Slave (Esclavo), el sistema 
                                                            ES80 no transmite ("pulsos") a menos que aparezca un disparo externo en el puerto de sincronización elegido. 
                                                         Este sistema periférico puede ser cualquier otro producto hidroacústico (por ejemplo, una ecosonda o un sonar) o incluso un
                                                            sistema de sincronización dedicado.
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Retardo de Sincronización.
                                    
                                          El parámetro de retardo se usa de forma diferente dependiendo del modo de sincronización elegido.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Independiente
                                                         El ajuste 
                                                            Synchronization Delay (Retardo de Sincronización) no se usa cuando la sincronización está apagada.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Maestro
                                                         En modo 
                                                            Master (Maestro), el sistema 
                                                            ES80 espera el tiempo de retardo después de que se haya enviado la señal de disparo externa a los esclavos antes de transmitir
                                                            el pulso.
                                                          
                                                         Normalmente se denomina 
                                                            pre-disparo.

                                                   
                                                      
                                                         Nota
                                                      
                                                      
                                                            Este retraso solo funcionará cuando la sincronización se configura usando un puerto serie.

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Esclavo
                                                         En modo 
                                                            Slave (Esclavo), el sistema 
                                                            ES80 espera el tiempo de retardo después de que haya llegado la señal de disparo externa antes de transmitir el pulso. 
                                                         Normalmente se denomina 
                                                            post-disparo.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       De la lista de puertos disponibles, seleccione 
                                       
                                          Puerto de Sincronización
                                       
                                       .
                                    
                                          Este es el puerto de interfaz usado actualmente para transmitir o recibir las señales de sincronización. 
                                          Debe ser un puerto serie RS-232. 
                                          Puesto que la función de sincronización solo usa las señales 
                                             Request To Send (RTS) (Solicitud de envío) y 
                                             Clear To Send (CTS) (Listo para enviar) en un puerto serie, se puede usar un puerto que ya esté asignado a otros propósitos de la interfaz. 
                                          Por la misma razón, no es necesario definir ninguna velocidad de baudios.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Sincronización

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  13 
                     Sincronizar el sistema 
                        ES80 mediante el puerto auxiliar

                     El Transductor de Banda Ancha (WBT) ofrece un puerto 
                     Auxiliary
                      (Auxiliar) que se puede utilizar para la sincronización. 
                     Este método de sincronización puede ser más estable que la conexión CTS/RTS a un puerto serie tradicional.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        
                              Un sistema de sincronización externo está conectado al conector 
                              Auxiliary
                               (Auxiliar) en el Transductor de Banda Ancha (WBT)


                  
                     
                        Contexto
                     

                           [image: Image]

                              El conector 
                              Auxiliary
                               (Auxiliar) del Transductor de Banda Ancha (WBT) utilizarse para conectar un sistema de sincronización externo.

                        
                              El conector encaja con un conector apantallado Conxall 7 pines Mini-ConX
                                 ®.                     
                              Las conexiones se hace en los pines 
                              2
                              , 
                              3
                               y 
                              5
                              .                     
                              El conector se ve desde la cara de la soldadura.                     
                              El conector puede encargárselo al fabricante o comprarlo en 
                                 Kongsberg Maritime.                     
                              Utilice el número de componente 387563 para  (conector Conxall de 7 pines)

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                   Fabricante: 
                                                Switchcraft Conxall
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                   Página web del fabricante: 
                                                   http://www.conxall.com
                                 

                              
                           

                        

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                                      Número de pin
                                       	
                                                   1
                                       	
                                                   2
                                       	
                                                   3
                                       	
                                                   4
                                    

                                    
                                       	
                                                      Señal
                                       	
                                             Sincronización

                                             Estado TX
                                       	
                                             Sincronización

                                             Salida
                                       	
                                             Sincronización

                                             Entrada
                                       	
                                             Uso futuro
                                    

                                    
                                       	
                                                      Número de pin
                                       	
                                                   5
                                       	
                                                   6
                                       	
                                                   7
                                       	
                                                    
                                    

                                    
                                       	
                                                      Señal
                                       	
                                             Masa digital
                                       	
                                             No usado
                                       	
                                             No usado
                                       	
                                           
                                       
                                    

                                 
                              

                           

                              Los parámetros de la página 
                              
                                 Synchronization
                              
                               (Sincronización) permiten elegir qué puerto de comunicación utilizar para la conexión física con el sistema externo y qué
                                 modo de sincronización utilizar.
                               
                              La página de 
                              
                                 Synchronization
                              
                               (Sincronización) se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) en el menú 
                                 Setup (Configurar).

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Si utiliza más de un Transductor de Banda Ancha (WBT) en el sistema 
                                    ES80, todas las señales de entrada de sincronización a los puertos 
                                 Auxiliary
                                  (Auxiliares) deben ser proporcionadas por la misma fuente. 
                                 La sincronización individual de un único Transductor de Banda Ancha (WBT) no está disponible.

                           
                                 Si utiliza más de un ordenador en el sistema 
                                    ES80, las entradas de sincronización a los puertos 
                                 Auxiliares
                                  no se pueden utilizar. 
                                 No se ofrece soporte para esta funcionalidad.

                           
                                 La funcionalidad 
                                 
                                    Synchronization Delay
                                 
                                  (Retardo de sincronización) no está disponible si se utiliza el puerto 
                                 Auxiliary
                                  (Auxiliar) en su Transductor de Banda Ancha (WBT) para sincronizar el sistema 
                                    ES80.

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Conecte el cable dedicado desde el Transductor de Banda Ancha(WBT) al sistema de sincronización externo.
                                    
                                          Esto se describe en el 
                                             Manual de Instalación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda el sistema 
                                          ES80, y configure el uso normal.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , pulsar 
                                          Sincronización.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       De la lista de puertos disponibles, seleccione 
                                       
                                          Transceiver Auxiliary Port
                                       
                                        (Puerto auxiliar del transceptor).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Obseve que cuando se selecciona 
                                       
                                          Transceiver Auxiliary Port
                                       
                                        (Puerto auxiliar del transceptor), solo se permite el modo de sincronización 
                                          Slave (Esclavo).
                                    
                                          El modo 
                                             Slave (Esclavo) se usa si el sistema 
                                             ES80 solo debe transmitir cuando se lo permita un sistema periférico. 
                                          Al seleccionar el modo 
                                             Slave (Esclavo), el sistema 
                                             ES80 no transmite ("pulsos") a menos que aparezca un disparo externo en el puerto de sincronización elegido. 
                                          Este sistema periférico puede ser cualquier otro producto hidroacústico (por ejemplo, una ecosonda o un sonar) o incluso un
                                             sistema de sincronización dedicado.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Sincronización

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Definir la dirección IP en el adaptador de red de la Unidad Procesadora para la comunicación con el transceptor

                     
                           Instalar uno o más transductores

                     
                           Instalar los canales del transceptor

                     
                           Instalar los canales del transceptor GPT

                     
                           Desconectar los canales del transceptor

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Definir la dirección IP en el adaptador de red de la Unidad Procesadora para la comunicación con el transceptor

                     El ordenador y el(los) transceptor(es) se comunican mediante un cable Ethernet de gran capacidad. 
                     Si se usa más de un transceptor, se requiere un switch Ethernet de gran capacidad. 
                     En el ordenador, defina la dirección IP y la máscara de subred para el puerto Ethernet que se utiliza para la comunicación
                        con el(los) transceptor(es).
                      
                     El sistema 
                        ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Este procedimiento está hecho para el sistema operativo Microsoft
                              ® Windows
                              ® 10. 
                           Se asume que está familiarizado con este sistema operativo.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           A no ser que sustituya la Unidad Procesadora con otro ordenador o cambiar el adaptador de red, solo necesitará hacerlo una
                              vez.
                           

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el ordenador, cierre el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el cuadro de diálogo 
                                          Conexiones de red.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la esquina inferior izquierda del escritorio, seleccione la función de búsqueda de Windows
                                                         ®.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el cuadro de búsqueda, teclee "Network Connections" (Conexiones de red) y abra el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Network Connections
                                                      
                                                       (Conexiones de red).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Haga clic derecho en el adaptador de red que vaya a utilizar y seleccione 
                                          Properties (Propiedades) en el menú contextual.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la lista de conexiones, seleccione 
                                          Protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4) y a continuación 
                                          Propiedades.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Usar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP y la máscara de red.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Dirección IP: 
                                                         157.237.14.12
                                                         Puede utilizarse cualquier dirección, pero se recomienda 157.237.15.12 por motivos de compatibilidad. Esto resulta especialmente
                                                            importante si su sistema contiene transceptores GPT antiguos.
                                                         

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Máscara de subred: 
                                                         255.255.0.0
                                                         Puede dejar en blanco 
                                                            Máscara de subred y seleccionar 
                                                            Aceptar. Cuando vea un mensaje de error diciendo que falta el mensaje de la máscara de subred, seleccione 
                                                            Aceptar de nuevo. Se generará de forma automática una máscara de subred predeterminada.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar los ajustes seleccionados y a continuación cierre todos los cuadros de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Inicie el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Abra la página 
                                       
                                          Transceiver Installation
                                       
                                        (Instalación del transceptor).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Abra el menú 
                                                         Configurar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el menú 
                                                         Configurar, seleccione 
                                                         Instalación.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                      , seleccione 
                                                         Transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       En 
                                          Transceiver Browsing (Buscar transceptor), seleccione de la lista la dirección IP que acaba de especificar para el adaptador Ethernet.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Apague y encienda cada transceptor.
                                    
                                          Esto obliga al sistema 
                                             ES80 a asignar nuevas direcciones IP dentro del rango IP seleccionado.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Si posteriormente necesita cambiar la dirección IP, reinicie siempre el transceptor antes de arrancar el sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transceptor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Instalar uno o más transductores

                     Los transductores que desea utilizar con el sistema 
                        ES80 deben "instalarse" como parte de la configuración del software. 
                     Qué transductores utilizar dependerá del número de transceptores en el sistema y las licencias que tenga para ellos. 
                     A menos que reemplace un transductor roto, o añada uno nuevo, solo necesitará hacer esto una vez.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Se asume que el software 
                              ES80 se ha instalado y que se han aplicado las licencias relevantes. 
                           Es necesario que conozca cada tipo y el número de serie de cada transductor que desea instalar.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Cada transductor se añade utilizando la página 
                              
                                 Transducer Installation
                              
                               (Instalación del transductor). 
                              La página 
                              
                                 Instalación del transductor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              Solo se puede elegir un transductor en la lista 
                                 Model (Modelo). 
                              La lista se genera desde un archivo de sistema en el ordenador. 
                              Contiene todos los transductores que son compatibles con su (sus) transceptor(es). 
                              La lista también incluye especificaciones técnicas para cada transductor. 
                              Esta información no se puede ver, pero el sistema 
                                 ES80 la utiliza sistema para configurar los parámetros operativos. 
                              Esto permite que cada transceptor optimice su rendimiento para los modelos individuales de transductor.

                        
                              Si no encuentra el transductor en la lista, contacte con su distribuidor, agente o 
                                 Kongsberg Maritime para actualizar el componente del software relevante.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                                 
                                    Aceptar
                                 
                                  en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                                 Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Instalación del transductor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione el transductor que desea instalar en la lista 
                                          Modelo.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Asegúrese de que selecciona un transductor soportado por la licencia actual.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Introduzca el número de serie.
                                    
                                          Este número de serie es muy importante ya que lo necesitará como identificación de referencia cuando se calibre el sistema
                                             
                                          
                                             ES80. 
                                          Algunos transductores con "inteligencia" incorporada proporcionarán este número de serie de forma automática.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Escriba el nombre que desea utilizar en el cuadro 
                                          Nombre personalizado.
                                    
                                          Escriba el nombre que desea utilizar para identificar el transductor. 
                                          El nombre que seleccione solo se usará para identificar el transductor en otros cuadros de diálogo. 
                                          No se utiliza en los datos del eco que se exportan. 
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione el método de montaje.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Especifique la orientación del haz del transductor.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Si el transductor se ha instalado con la cara del transductor en posición horizontal, el haz apunta directamente hacia abajo. 
                                                         En ese caso, deberá seleccionar la orientación 
                                                            Vertical.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Ajuste 
                                                            Orientation (Orientación) en 
                                                            Horizontal si el transductor ha sido montado con la cara en vertical para emitir haces horizontales.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       De ser relevante para la instalación del transductor, proporcione la ubicación física exacta del transductor con referencia
                                          al sistema de coordenadas del barco.
                                       
                                    
                                          Tenga como referencia el centro de la cara del transductor y defina los valores offset relacionados con el 
                                             Origen del Barco.

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para X si el transductor está situado 
                                                         delante del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Y si el transductor está situado a 
                                                         estribor del origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                      Ajuste con un valor positivo para Z si el transductor está situado 
                                                         bajo el origen del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                          Opcional: 
                                       Seleccione 
                                          Connected as single beam transducer (Conectado como transductor single beam)
                                    
                                          Un transductor split-beam con cuatro sectores puede conectarse físicamente al transceptor para que funcione como un transductor
                                             single-beam.
                                           
                                          Si ha realizado esta conexión, debe marcar esta casilla para hacer que el sistema 
                                             ES80 opere de manera acorde. 
                                          El cableado relevante se describe en el documento 
                                             Manual de Instalación.

                                    
                                          Esta opción solo está disponible cuando está instalando un transductor split-beam.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Añadir para guardar la información proporcionada.
                                    
                                          El transductor se añade a la lista en el cuadro 
                                             Transductores instalados.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       Repita para cada transductor que desea instalar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Una vez instalado el transductor, este aparece en el cuadro 
                              Installed Transducers (Transductores instalados). 
                           Para ver la información que ha recopilado acerca del transductor, seleccione el transductor relevante en la lista.

                     
                           La funcionalidad 
                              Editar en la página 
                           
                              Instalación del transductor
                           
                            permite cambiar la información proporcionada para el transductor. 
                           No se puede cambiar la identificación del modelo ni el número de serie. 
                           El nombre personalizado se utiliza en varios lugares en la interfaz de usuario, y se puede cambiar.

                     
                           La funcionalidad 
                              Remove (Eliminar) en la página 
                           
                              Transducer Installation
                           
                            (Instalación transductor) permite borrar la información proporcionada para el transductor. 
                           No hay funcionalidad para "deshacer".

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transductor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Instalar los canales del transceptor

                     Para poder utilizar el sistema 
                        ES80, el ordenador debe estar conectado a uno o más transceptores y cada uno de ellos debe estar a su vez conectado a uno o más
                        transductores.
                      
                     Cada canal debe estar instalado antes de ponerse en uso. 
                     En este contexto, la expresión 
                        canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                              El sistema 
                                 ES80 se instala según lo especificado en el 
                                 Manual de Instalación. 
                              Todas las unidades están encendidas.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Todos los cables están conectados y se han comprobado.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             La licencia de software de cada transceptor está instalada y activada.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El adaptador Ethernet en la Unidad Procesadora se configura con una única dirección IP.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Todos los transductores relevantes se instalan por medio de la página 
                                             
                                                Transducer Installation
                                             
                                              (Instalación del transductor).
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              Los parámetros 
                              
                                 Transceiver Installation
                              
                               (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                              Cada vez que se abre la página, el software del sistema 
                                 ES80 realiza automáticamente una búsqueda de transceptores en la red Ethernet.

                        
                              La lista en la parte superior de la página 
                              
                                 Instalación del transceptor
                              
                               muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                              Cada canal se identifica por el tipo y el número de serie del transceptor y el (los) transductor(es) en uso. 
                              También se proporciona el estado actual para cada canal.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Ocupado: El canal ya está en uso, probablemente por otra ecosonda en la misma red. No puede conectarse a este canal.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Instalado: Este canal está conectado al sistema 
                                                ES80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Perdido: Este canal no se puede utilizar.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Disponible: Este canal está libre y listo para usarse.
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 , debe seleccionar siempre 
                                 
                                    Aplicar
                                 
                                  para guardar los cambios realizados en una página. 
                                 Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Transceptor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Instale el(los) canal(es).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Observe que el(los) transceptor(es) conectado(s) al ordenador aparecen en la lista.
                                                   
                                                         Cada transceptor está identificado con el modelo y el número de serie. Los canales disponibles en cada transceptor se enumeran
                                                            de manera individual.
                                                         

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Para cada canal, elija a qué transductor conectarlo.
                                                   
                                                         La lista de los transductores disponibles para la instalación está definida por los que definió en la página 
                                                         
                                                            Transducer
                                                         
                                                          (Transductor).

                                                   
                                                      
                                                         Nota
                                                      
                                                      
                                                            Se trata de una tarea crítica. Asegúrese de que se selecciona el transductor correcto.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la parte inferior de la página, seleccione 
                                                         Aplicar para guardar los ajustes.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Observe que el estado para los canales de frecuencia relevantes cambia a 
                                                         Instalado.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Si no aparecen transceptores en la lista:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   1
                                                
                                                	
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Explorar
                                                         
                                                          en el cuadro 
                                                         
                                                            Buscar transceptor
                                                         
                                                         , y abra el cuadro 
                                                         
                                                            Dirección IP local
                                                         
                                                         .
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   2
                                                
                                                	
                                                         Seleccione la dirección correcta para el adaptador Ethernet en uso. 
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Aplicar
                                                         
                                                         .
                                                         Esto hará que el sistema 
                                                            ES80 busque en la red los transceptores disponibles.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   3
                                                
                                                	
                                                         Apague y encienda cada transceptor.
                                                         El sistema 
                                                            ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

                                                   
                                                         Seleccione 
                                                         
                                                            Browse
                                                         
                                                          (Explorar).

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   4
                                                
                                                	
                                                         Compruebe que la comunicación Ethernet entre las unidades está operativa.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   5
                                                
                                                	
                                                         Si está utilizando un switch Ethernet, asegúrese de que funciona.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   6
                                                
                                                	
                                                         Si ha cambiado los ajustes de red, apague y encienda cada transceptor.
                                                         El sistema 
                                                            ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Repita hasta haber instalado todos los canales.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Una vez instalados todos los canales, se puede iniciar la operativa normal.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transceptor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Instalar los canales del transceptor GPT

                     Para poder utilizar el sistema 
                        ES80, el ordenador debe estar conectado a uno o más transceptores y cada uno de ellos debe estar a su vez conectado a uno o más
                        transductores.
                      
                     Cada canal debe estar instalado antes de ponerse en uso. 
                     El sistema 
                        ES80 también soporta el uso de Transceptores de Propósito General (GPT). 
                     Para poder utilizar Transceptores de Propósito General (GPT), primero debe haber instalado por lo menos un Transceptor de
                        Banda Ancha (WBT) para gestionar la licencia software del sistema 
                     
                        ES80.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 se instala según lo especificado en el 
                              Manual de Instalación. 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Todos los cables están conectados y se han comprobado.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Cada transceptor está encendido.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El Transceptor de Propósito General (GPT) no está conectado al switch Ethernet.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La licencia del software para cada Transceptor de Banda Ancha (WBT) está instalada y activada.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El adaptador Ethernet en la Unidad Procesadora se configura con una única dirección IP.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Todos los transductores relevantes se instalan por medio de la página 
                                          
                                             Transducer Installation
                                          
                                           (Instalación del transductor).
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                           Si actualiza una ecosonda antigua que utiliza un Transceptor de Propósito General (GPT), debe añadir un Transceptor de Banda
                              Ancha (WBT) a la configuración del sistema.
                            
                           Se requiere el WBT como "llave" para cumplir los requisitos de la licencia. 
                           Cuando utilice los transceptores WBT y GPT juntos, es importante que configure el WBT con la función "Control GPT" de la licencia
                              como el primer transceptor en la lista de transceptores.
                            
                           En esta posición, el sistema 
                              ES80 será capaz de leer la licencia.

                     
                           La lista en la parte superior de la página 
                           
                              Instalación del transceptor
                           
                            muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                           Para cambiar el orden de los transceptores, utilice los dos botones de flecha de la parte derecha de la página 
                           
                              Instalación del transceptor
                           
                           . 
                           Si no lo hace, el sistema 
                              ES80 proporcionará un mensaje de error indicando que la opción para GPT no está activada. 
                           El estado del GPT es "Prohibido".

                     
                           Las licencias recientes del software 
                              ES80 para el Transceptor de Banda Ancha (WBT) incluyen licencia para uno o más Transceptores de Propósito General (GPT). 
                           Si su licencia es muy antigua y no soporta el GPT, contacte con su organización de soporte para obtener una nueva licencia.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Transceptor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Compruebe que el sistema 
                                          ES80 está configurado por lo menos con un Transceptor de Banda Ancha (WBT) en la parte superior de la lista de transceptores.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Compruebe que el sistema 
                                          ES80 opera de forma normal ("transmite pulsos") con las unidades del Transceptor de Banda Ancha (WBT).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Cierre el cuadro de diálogo 
                                                      
                                                         Instalación
                                                      
                                                       sin realizar ningún cambio.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En el menú 
                                                         Operativa, establezca 
                                                         Operativa en 
                                                         Normal.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Asegúrese de que la operativa es normal.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Establezca 
                                                         Operativa en 
                                                         Inactive (Inactivo).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Cierre el programa y apague la Unidad Procesadora.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Conecte el Transceptor de Propósito General (GPT) al switch Ethernet.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Encienda la Unidad Procesadora e inicie el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Instale el(los) canal(es) del Transceptor de Propósito General (GPT).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En el menú 
                                                         Configurar, seleccione 
                                                         Instalación.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      En la parte izquierda, seleccione 
                                                         Transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Observe que el(los) transceptor(es) conectado(s) al ordenador aparecen en la lista.
                                                   
                                                         Cada transceptor está identificado con el modelo y el número de serie. Los canales disponibles en cada transceptor se enumeran
                                                            de manera individual.
                                                         

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Para cada canal, elija a qué transductor conectarlo.
                                                   
                                                         La lista de los transductores disponibles para la instalación está definida por los que definió en la página 
                                                         
                                                            Transducer
                                                         
                                                          (Transductor).

                                                   
                                                      
                                                         Nota
                                                      
                                                      
                                                            Se trata de una tarea crítica. Asegúrese de que se selecciona el transductor correcto.

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Observe que el estado para los canales de frecuencia relevantes cambia a 
                                                         Instalado.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si no aparecen transceptores en la lista:

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Seleccione 
                                                            
                                                               Explorar
                                                            
                                                             en el cuadro 
                                                            
                                                               Buscar transceptor
                                                            
                                                            , y abra el cuadro 
                                                            
                                                               Dirección IP local
                                                            
                                                            . 
                                                            Seleccione la dirección correcta para el adaptador Ethernet en uso. 
                                                            Esto hará que el sistema 
                                                               ES80 busque en la red los transceptores disponibles.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Compruebe que se ha encendido cada transceptor.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Compruebe que la comunicación Ethernet entre las unidades está operativa.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Si está utilizando un switch Ethernet, asegúrese de que funciona.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       Repita hasta haber instalado todos los canales.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Una vez instalados todos los canales, se puede iniciar la operativa normal.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transceptor

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Desconectar los canales del transceptor

                     Para poder utilizar el sistema 
                        ES80, el ordenador debe estar conectado a uno o más transceptores y cada uno de ellos debe estar a su vez conectado a uno o más
                        transductores.
                      
                     Se puede desconectar una canal de transceptor del ordenador. 
                     Esto normalmente resulta muy útil si el transceptor está diseñado para ser utilizado por otro ordenador u otra ecosonda. 
                     También resulta útil si tiene un gran número de canales y desea reducir el número de vistas de ecograma en su presentación.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Los parámetros 
                           
                              Transceiver Installation
                           
                            (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                           Cada vez que se abre la página, el software del sistema 
                              ES80 realiza automáticamente una búsqueda de transceptores en la red Ethernet.

                     
                           La lista en la parte superior de la página 
                           
                              Instalación del transceptor
                           
                            muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                           Cada canal se identifica por el tipo y el número de serie del transceptor y el (los) transductor(es) en uso. 
                           También se proporciona el estado actual para cada canal.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ocupado: El canal ya está en uso, probablemente por otra ecosonda en la misma red. No puede conectarse a este canal.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Instalado: Este canal está conectado al sistema 
                                             ES80.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Perdido: Este canal no se puede utilizar.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Disponible: Este canal está libre y listo para usarse.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Transceptor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Desconecte (el) los canal(es) de frecuencia solicitado(s).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Observe que el(los) transceptor(es) conectado(s) al ordenador aparecen en la lista.
                                                   
                                                         Cada transceptor está identificado con el modelo y el número de serie. Los canales disponibles en cada transceptor se enumeran
                                                            de manera individual.
                                                         

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Anote qué transductores utiliza en cada canal.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      Para cada canal que desee desconectar, ponga el transductor en 
                                                         Ninguno.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Observe que el estado de los canales de frecuencia relevantes cambia a 
                                                         Disponible.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte inferior de la página, seleccione 
                                          Aplicar para guardar los ajustes.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Siga trabajando en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , o seleccione 
                                          Aceptar para cerrarlo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Resultado
                     

                     
                           Los canales desconectados no se pueden utilizar. Si desea volver a utilizarlos, tendrá que volver a instalar cada uno.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transceptor

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Instalación y actualización del software

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Comprobar la versión actual del software

                     
                           Instalar el software operativo del sistema ES80

                     
                           Obtener e instalar la licencia del software

                     
                           Mover las licencias de un ordenador a otro

                     
                           Actualizar el software operativo del sistema ES80

                     
                           Quitar el software operativo del sistema ES80

                     
                           Actualizar el software del transceptor

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     Comprobar la versión actual del software

                     Cada versión del software para el sistema 
                        ES80 se identifica de manera unívoca.  
                     Puede identificar con facilidad la versión actual del software y la información de lanzamiento relevante en el cuadro de diálogo
                        
                     
                        Acerca de.

               
                  
                     
                        Contexto
                     

                           Cada versión del software para el sistema 
                              ES80 se identifica de manera unívoca.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Acerca de
                           
                            identifica la versión actual del software con la fecha de publicación. 
                           La versión descrita en esta publicación es 
                              21.15.x.

                     
                           Si desea encontrar la última versión del software para el sistema 
                              ES80, visite nuestra web.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                                   Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Acerca de para abrir el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Encuentre la información que necesita.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Algunas actualizaciones del software del sistema 
                              ES80 incluyen una actualización para el transceptor. 
                           Para asegurar el máximo rendimiento operativo, debe actualizar todos los transceptores con el software/firmware proporcionado
                              con los archivos de instalación del sistema.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Cuadro de diálogo Acerca de

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     Instalar el software operativo del sistema 
                        ES80

                     Si la Unidad Procesadora se compra a 
                        Kongsberg Maritime, el software operativo ya está instalado y listo para ser usado. 
                     Si va a utilizar su propio ordenador, deberá instalar el software usted mismo.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Para instalar el software, necesita el archivo relevante en un medio adecuado. 
                           Si el software se suministra en un CD o DVD y su ordenador no cuenta con un lector, copie los archivos a un dispositivo USB.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Asegúrese de que tiene derechos administrativos en el ordenador. 
                              Son necesarios para instalar el software. 
                              Si ha comprado su propio ordenador, debe comprobar que cumple con los requisitos técnicos para poder utilizarlo con el sistema
                                 
                              
                                 ES80. 
                              Hágalo 
                                 antes de instalar el software.

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Se necesitan una o más licencias de software válidas para operar el sistema 
                              ES80. 
                           Las licencias del software se instalan tras la instalación del software. 
                           Para tal fin se encuentra la página 
                           
                              Licencia del Software
                           
                           .

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Necesita privilegios administrativos en su ordenador para realizar la instalación del software.

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Apague cualquier aplicación de firewall.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Inserte el soporte de software.
                                    
                                          Si el software se suministra en un CD o DVD y su ordenador no cuenta con un lector adecuado, copie los archivos a un dispositivo
                                             USB.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Utilice un administrador de archivos en la Unidad Procesadora para acceder a los archivos del software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Pulse dos veces en 
                                       Setup.exe
                                        para iniciar la instalación.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si su ordenador no admite el sistema operativo, la instalación se detendrá y aparecerá un mensaje de error. 
                                             Deberá actualizar el ordenador (o utilizar uno diferente) para completar la instalación del software. 
                                             El sistema 
                                                ES80 soporta 
                                                Microsoft
                                                   ® Windows
                                                   ® 7 SP1 (v6.1.7601) y posterior.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Permita que se ejecute el asistente de instalación. Siga las instrucciones.
                                    
                                          Recomendamos que instale el software en la carpeta de destino que por defecto sugiere el asistente de instalación.

                                    
                                          En el último cuadro de diálogo tiene la opción de eliminar los ajustes anteriores. 
                                          Puesto que se trata de la primera vez que instala el software, puede omitir esta opción.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Una vez completada la instalación del software, pulse dos veces sobre el icono en el escritorio para arrancar el programa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Dependiendo de los parámetros del sistema operativo, se pueden abrir algunos cuadros de diálogo.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      El Firewall de Windows
                                                         ® 7 puede abrir un cuadro de diálogo para solicitar información acerca de la red. 
                                                      Seleccione 
                                                         Public (Público) y, a continuación, 
                                                         Allow access (Permitir acceso).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      El sistema operativo también puede abrir otros cuadros de diálogo para comprobar que el software 
                                                         ES80 funciona en el ordenador. 
                                                      Debe permitirlo.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Observe los procedimientos dedicados para obtener e instalar la(s) licencia(s) del software.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Licencia del Software

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     Obtener e instalar la licencia del software

                     Para operar el sistema 
                        ES80 con un transceptor necesitará una licencia de software válida. 
                     Antes de usar el sistema 
                        ES80 deberá obtener una "cadena de licencia" e instalarla en su ordenador. 
                     Sin licencia, no podrá comunicarse con el transceptor.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                              Este procedimiento asume que se ha instalado con éxito el software operativo en la ordenador.


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              La licencia del software es una cadena hexadecimal con 32 caracteres basada en el número de serie del transceptor. 
                              Define varios parámetros fundamentales que controlan la funcionalidad y el comportamiento del transceptor en uso. 
                              Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                        

                        
                              La licencia de software no está vinculada con el ordenador físico. 
                              Por tanto, podrá mover libremente el software de un ordenador a otro, tan sólo recuerde hacer una copia de la cadena de la
                                 licencia.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando reciba el número de la(s) licencia(s), 
                                    no lo pierda. 
                                 Sugerimos que copie la información en un archivo de texto (Notepad por ejemplo) y añada la información relevante. 
                                 Coloque el archivo de texto en el escritorio del ordenador y asegúrese de realizar copias de seguridad.

                        

                           Para obtener una licencia de software deberá ponerse en contacto con uno de nuestros agentes o distribuidores. 
                           También puede usar la solicitud que encontrará en nuestra web o contactar directamente con nuestro departamento de soporte.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Este procedimiento sólo es válido si su sistema 
                                 ES80 va a trabajar con un Transceptor de Banda Ancha (WBT).

                     

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Obtenga la información necesaria sobre su(s) transceptor(es) y tranductor(es). Anote:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      El número de serie de cada transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Qué transductores ha conectado a cada transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      La frecuencia central de cada transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      El valor Q de cada transductor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      La potencia nominal máxima de cada transductor
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Envíe la información a uno de nuestros distribuidores o agentes.
                                    
                                          También puede usar la solicitud que encontrará en nuestra web o contactar directamente con nuestro departamento de soporte.

                                    
                                          Puede utilizar las siguientes direcciones de correo electrónico:

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       Una vez que reciba la(s) licencia(s) (normalmente por email), podrá instalarlas en el software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Licencia software.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Licencia Software
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Introducir licencia y escriba el código de licencia en el cuadro de diálogo.
                                    
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla. 
                                          Si ha recibido la licencia en formato electrónico (correo electrónico o archivo de texto), puede copiarla del documento de
                                             origen y copiarla en el cuadro de diálogo 
                                          
                                          
                                             Introducir licencia
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para guardar la licencia y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Introducir licencia
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Compruebe que la licencia aparece en la lista de 
                                          Licencias activas.
                                    
                                          Si es necesario, seleccione la licencia en la izquierda y pulse la flecha [
                                             >] para moverla a la lista 
                                             Licencias activas.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Aplicar y después 
                                          Cerrar para guardar todos los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Licencia del Software

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     Mover las licencias de un ordenador a otro

                     Sin licencia, no podrá comunicarse con el transceptor. 
                     La licencia del sistema 
                        ES80 no está relacionada con el ordenador físico. 
                     Por tanto, de ser necesario, podrá mover fácilmente el software de un ordenador a otro.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        
                           Este procedimiento asume que:
                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El sistema 
                                                ES80 existente, está operativo con todas las licencias necesarias instaladas.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Tiene un nuevo ordenador.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El software del sistema 
                                                ES80 se ha instalado en nuevo ordenador.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             El nuevo ordenador está conectado al(los) transceptor(es).
                                 

                              
                           

                        

                        
                           Para poder realizar esta tarea necesitará un pequeño editor de texto (por ejemplo Notepad de Microsoft
                              ®) en ambos ordenadores. También necesitará una unidad flash USB.
                        


                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La licencia del software es una cadena hexadecimal con 32 caracteres basada en el número de serie del transceptor. 
                           Define varios parámetros fundamentales que controlan la funcionalidad y el comportamiento del transceptor en uso. 
                           Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Inicie el sistema 
                                          ES80 en su "antiguo" ordenador.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       , seleccione 
                                          Licencia software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                    Copie todas las licencias en un archivo de texto en la unidad flash USB.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                   Mueva todas las licencias del software a la lista 
                                                      Currently active licenses (Licencias activas).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                   Inserte una unidad flash USB en su ordenador.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                   Abra un editor de texto.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                   Para cada licencia:
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                     Pulse sobre la licencia para seleccionarla.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                     Seleccione 
                                                                        Copy (Copiar) para copiar la licencia en el portapapeles del ordenador.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                     Active el editor de texto y copie la licencia.
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                   Cuando haya pegado todas las licencias en el archivo de texto, guárdelo en la unidad flash USB.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                   Retire la unidad flash USB e insértela en el "nuevo" ordenador.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Inicie el sistema 
                                          ES80 en su "nuevo" ordenador.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Instale las licencias usando las funciones copiar/pegar del archivo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Licencia del Software

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     Actualizar el software operativo del sistema 
                        ES80

                     Cuando se lanza una nueva versión de software para el sistema 
                        ES80, esta debe instalarse en su ordenador.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Para actualizar el software necesita establecer el archivo relevante en un medio adecuado. 
                           Si el software se suministra en un CD o DVD y su ordenador no cuenta con un lector, copie los archivos a un dispositivo USB.

                     
                           Se asume que está familiarizado con las utilidades del sistema operativo Microsoft
                              ® para el manejo de archivos.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 necesita una o más licencias para funcionar. 
                           Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                           Las licencias del software no se ven afectadas por la actualización del software.

                     
                           La nueva versión del software reemplazará la versión anterior automáticamente.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Lea la nota de lanzamiento del software para ver si es necesario llevar a cabo acciones especiales.
                                    
                                          La nota de lanzamiento del software se puede descargar en nuestra página web.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                                  Haga clic en abrir
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Apague cualquier aplicación de firewall.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Inserte el soporte de software.
                                    
                                          Si el software se suministra en un CD o DVD y su ordenador no cuenta con un lector adecuado, copie los archivos a un dispositivo
                                             USB.
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Utilice un administrador de archivos en la Unidad Procesadora para acceder a los archivos del software.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Pulse dos veces en 
                                       Setup.exe
                                        para iniciar la instalación.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Si su ordenador no admite el sistema operativo, la instalación se detendrá y aparecerá un mensaje de error. 
                                             Deberá actualizar el ordenador (o utilizar uno diferente) para completar la instalación del software. 
                                             El sistema 
                                                ES80 soporta 
                                                Microsoft
                                                   ® Windows
                                                   ® 7 SP1 (v6.1.7601) y posterior.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Permita que se ejecute el asistente de instalación. Siga las instrucciones.
                                    
                                          Recomendamos que instale el software en la carpeta de destino que por defecto sugiere el asistente de instalación.

                                    
                                          En el último cuadro de diálogo tiene la opción de eliminar los ajustes anteriores. 
                                          Lea las opciones detenidamente. 
                                          No elimine ajustes existentes a menos que sea su intención.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Una vez completada la instalación del software, pulse dos veces sobre el icono en el escritorio para arrancar el programa.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Algunas actualizaciones del software del sistema 
                              ES80 incluyen una actualización para el transceptor. 
                           Para asegurar el máximo rendimiento operativo, debe actualizar todos los transceptores con el software/firmware proporcionado
                              con los archivos de instalación del sistema.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Licencia del Software

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     Quitar el software operativo del sistema 
                        ES80

                     Si desea remplazar la Unidad Procesadora con un nuevo modelo, o simplemente ya no desea utilizar el sistema 
                        ES80, puede eliminar el software.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Este procedimiento está hecho para el sistema operativo Microsoft
                              ® Windows
                              ® 7. 
                           Se asume que está familiarizado con este sistema operativo. 
                           La operativa en Microsoft
                              ® Windows
                              ® 10 es muy similar.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Para desinstalar el software se utiliza la funcionalidad que proporciona el sistema operativo.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       En la esquina inferior izquierda del escritorio, seleccione el botón 
                                          Inicio de Windows
                                          ®.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En la parte derecha del menú 
                                          Inicio, seleccione 
                                          Panel de Control.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    
                                          Observe que el Panel de Control se abre.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Desinstale el programa.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la esquina superior derecha del Panel de Control, seleccione la vista 
                                                         Category (categoría).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Debajo de 
                                                         Programs, (programas) seleccione 
                                                         Uninstall a program (desinstale un programa).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En la lista de programas, seleccione el programa que quiere eliminar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Seleccione el programa, y a continuación seleccione 
                                                         Uninstall (desinstalar).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Siga las instrucciones del asistente.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Pulse la  [
                                          X] en la esquina superior derecha para cerrar el Panel de Control.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     Actualizar el software del transceptor

                     Algunas actualizaciones del software del sistema 
                        ES80 incluyen una actualización para el transceptor. 
                     Para asegurar el máximo rendimiento operativo, debe actualizar todos los transceptores con el software/firmware proporcionado
                        con los archivos de instalación del sistema.
                     

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Para actualizar el software necesita establecer el archivo relevante en un medio adecuado. 
                           Si el software se suministra en un CD o DVD y su ordenador no cuenta con un lector, copie los archivos a un dispositivo USB.

                     
                           Se asume que está familiarizado con las utilidades del sistema operativo Microsoft
                              ® para el manejo de archivos.

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Cuando el sistema 
                              ES80 se enciende para su uso normal, el software comprueba que la versión del software 
                              ES80 coincide con la versión del software del Transceptor de Banda Ancha (WBT). En caso de no coincidir, se mostrará un mensaje
                              de error.
                           

                        [image: Image]

                           El proceso de descarga del software se soporta con varios cuadros de diálogo con información.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de actualizar el software del transceptor, asegúrese de que solo hay un ordenador en su red de trabajo ejecutando el
                                 software 
                              
                                 ES80. 
                              Este ordenador debe estar conectado a todos los transceptores relevantes. 
                              Recicle la alimentación de los transceptores antes de descargar el software del transceptor.

                     

                     
                           Las capturas de pantalla se proporcionan a modo de ejemplo. 
                           No reflejan la última versión del software.

                        [image: Image]


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Si tiene más de un ordenador conectado al sistema 
                                          ES80:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Desconecte todos los ordenadores del sistema 
                                                         ES80 menos uno.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Apague y encienda cada transceptor.
                                                   
                                                         Esto es importante para asegurar que cada transceptor tiene una dirección IP del único ordenador actualmente en línea.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Encienda el ordenador e inicie el programa 
                                          ES80.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Establezca 
                                          Operativa en 
                                          Inactive (Inactivo).
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       En el menú 
                                          Configurar, seleccione 
                                          Instalación.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          Observe que se abre el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Instalación
                                          
                                          . 
                                          Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       En la parte izquierda, seleccione 
                                          Transceptor.
                                    
                                          Observe que se abre la página 
                                          
                                             Instalación del transceptor
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Descargue la nueva versión del software.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      En la lista de transceptores, seleccione el transceptor que desea actualizar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Download Transceiver Software (Descargar software del transceptor).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      En el cuadro de diálogo que se abre, elija el archivo de software que desea utilizar, y seleccione 
                                                         Open (Abrir).
                                                   
                                                         El nombre de archivo refleja el tipo de receptor para el que se ha creado el software.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      Observe la información proporcionada en el siguiente cuadro de diálogo.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      Si todavía desea descargar e instalar el software, seleccione 
                                                         Yes (Sí).
                                                   
                                                      
                                                         Nota
                                                      
                                                      
                                                            ¡La comunicación entre el ordenador y el transceptor no debe interrumpirse durante la descarga del software!

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      Espere mientras se descarga el software.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      Observe el mensaje resultante.
                                                   
                                                         Si se produce un error en el proceso de descarga, reinícielo.

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      Si tiene más de un transceptor, repita el proceso de descarga para el siguiente.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       Cuando se haya descargado el software, cierre todos los cuadros de diálogo y reanude la operativa normal.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           Si el proceso de descarga falla repetidamente, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de soporte de 
                              Simrad.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página Instalación del transceptor

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Mantenimiento del sistema 
                     ES80

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Acceder y recuperar archivos de registro de mensajes

                     
                           Comprobar el transductor mediante la función Diagnóstico

                     
                           Revisar y limpiar la cara del transductor

                     
                           Pintar la cara del transductor

                     
                           Normas para el manejo del transductor

                     
                           Pinturas antifouling aprobadas

                  

               

            

            

      

      



               
                  1 
                     Acceder y recuperar archivos de registro de mensajes

                     El sistema 
                        ES80 utiliza mensajes como parte del sistema de diagnóstico incorporado. 
                     Los mensajes proporcionan información acerca del estado operativo del sistema 
                        ES80. 
                     Siempre que el sistema 
                        ES80 genera un mensaje, este aparece en el cuadro de diálogo 
                     
                        Messages
                     
                      (Mensajes). 
                     De forma simultánea, todos los mensajes se almacenan en varios archivos de registro en el disco duro. 
                     Estos archivos de registro resultan de mucha utilidad si experimenta un comportamiento anómalo y desea hacer una consulta.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                           Necesita una unidad flash USB, un disco duro portátil u otro dispositivo de almacenamiento para conservar los archivos de
                              registro.
                            
                           Se asume que está familiarizado con las utilidades del sistema operativo Microsoft
                              ® para el manejo de archivos.

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Observe la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        en la pestaña inferior de la presentación del sistema pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 [image: Image]

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione la pestaña 
                                       
                                          Capturas de Pantalla
                                       
                                        para abrir el explorador de capturas de pantalla.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       En el navegador, seleccione 
                                          Abrir carpeta de imágenes para abrir la carpeta del sistema operativo.
                                    
                                          En el gestor de archivos, localice la carpeta que definió en la página 
                                          
                                             Configuración archivo
                                          
                                          .

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Acceda hasta la carpeta con los archivos de registro.
                                    
                                          c:\programdata\Simrad\ES80\Log
                                          

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Copie los archivos a la unidad flash USB.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Cierre la utilidad de administrador de archivos.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Envíe el(los) archivo(s) por correo electrónico a su contacto de soporte.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  2 
                     Comprobar el transductor mediante la función Diagnóstico

                     El sistema 
                        ES80 se puede configurar para que trabaje con uno o más transceptores. 
                     A cada transceptor se le asignan uno o más transductores. 
                     Mediante la página 
                     
                        Transducer
                     
                      (Transductor) se puede comprobar la impedancia de cada transductor durante la operativa normal. 
                     Por lo tanto, cualquier error se detecta fácilmente.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     


                        
                              El sistema 
                                 ES80 está encendido y opera de forma normal. 
                              No se requieren herramientas ni instrumentación.


                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           La impedancia del transductor se mide en tiempo real durante cada transmisión ("pulso"). 
                           Para las transmisiones LFM, los resultados se muestran en dos gráficos.

                        [image: Image]

                           Un gráfico muestra la impedancia como una función de la frecuencia en un pulso. 
                           El otro gráfico muestra la fase como una función de la frecuencia en el mismo pulso.

                     
                           En cada gráfico se proporciona una curva a color por cada transductor o sector del transductor. 
                           Se muestra un transductor single beam con solo una curva. 
                           Se muestra un transductor split beam con varias curvas, una por cada sector.

                     
                           Para las transmisiones CW, los valores de impedancia y fase para cada sector del transductor se proporcionan en formato de
                              tabla.
                           

                        [image: Image]

                           (
                              La captura de pantalla se ha realizado utilizando una carga ficticia.)

                  

                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Abra el menú 
                                          Configurar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Diagnostics (Diagnóstico) para abrir el cuadro de diálogo.
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          Transductor para abrir la página.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Seleccione qué transductor monitorizar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Observe la curva de impedancia para el transductor elegido.
                                    
                                          Seleccione 
                                          
                                             Eje fijo
                                          
                                           para hacer que las curvas de impedancia sean más fáciles de leer.

                                 

                                 
                                    
                                          Un elemento del transductor operativo tendrá una impedancia de aproximadamente 75Ω ±40%. 
                                          No obstante, varios transductores tendrán diferentes valores, y deberá comprobar la ficha de datos relevante. 
                                          Los transductores de composite tienen una curva de impedancia relativamente plana. 
                                          Los transductores antiguos con elementos tipo "ton-pilz" tienen una impedancia ligeramente superior al comienzo del pulso.
                                             Esto se debe al diseño.
                                          

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Si mide ∞Ω (circuito abierto), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor se ha roto o que el cable está
                                                            dañado.
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Si mide 0Ω (cortocircuito), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor o el cable ha sufrido un cortocircuito. 
                                                         Puede que también haya un problema con la penetración de agua salada.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Seleccione 
                                          OK para cerrar el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                        
                              Página transductor

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  3 
                     Revisar y limpiar la cara del transductor

                     El crecimiento marino (incrustaciones biológicas) en la cara del transductor reduce el rendimiento. 
                     Por esto, es importante mantener limpia la cara del transductor. 
                     Siempre que el barco esté en dique seco, deberá eliminar cualquier sedimento marino. 
                     A la vez, también debe inspeccionar en detalle el transductor para comprobar si ha sufrido algún daño físico.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Se necesitan las siguientes herramientas y consumibles:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Protección personal
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Agua dulce
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Cepillo de plástico
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Detergente sintético suave
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Pieza de madera o plástico sin bordes afilados
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Contexto
                     

                     
                           Durante su uso normal, el transductor está expuesto a incrustaciones biológicas. 
                           Si estos depósitos marinos son excesivos, reducirán el rendimiento general de su sistema. 
                           Siempre que se pueda, normalmente cuando el barco esté en dique seco, se debe limpiar la cara del transductor de conchas y
                              cualquier otro crecimiento marino.
                           

                     
                           Es importante comprobar si el transductor está dañado físicamente. 
                           Cualquier grieta, fractura o boquete en la capa roja protectora puede acabar resultando en filtraciones de agua, provocando
                              daños irreparables en el transductor.
                           

                              El transductor debe tratarse siempre como un instrumento delicado. 
                              Cualquier acción incorrecta puede causar daños irreparables en el transductor. 
                              Tenga en cuenta las siguientes normas cuando maneje el transductor:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No active el transductor cuando esté fuera del agua.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No maneje el transductor con brusquedad. 
                                          Evitar impactos.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No exponga el transductor a luz solar directa o a calor excesivo.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar el transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No dañe la capa protectora externa del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No dañe la capa protectora externa de la cara del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No pise el cable del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             No dañe el cable del transductor.
                                          Evite la exposición a objetos afilados.
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Permita un acceso adecuado para la limpieza e inspección de la superficie completa del transductor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Retire las incrustaciones biológicas con cuidado utilizando un cepillo plástico, jabón sintético adecuado y agua dulce.
                                    
                                          El material biológico que esté adherido con más fuerza en el sustrato se puede retirar usando con cuidado una pieza de madera. 
                                          De ser necesario, también puede utilizar ácido cítrico. Aplíquelo, déjelo actuar durante varias horas y aclare con abundante
                                             agua.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                                No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar el transductor. 
                                                No dañe la capa protectora externa de la cara del transductor.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Permita que la superficie del transductor se seque.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Realice una inspección visual completa del transductor.
                                    
                                          Compruebe si hay abolladuras, arañazos, agujeros u otros daños en la superficie.

                                    
                                          En caso de encontrar daños sospechosos, haga fotos en alta resolución que muestren los daños. 
                                          Contacte con su distribuidor o con el equipo de soporte 
                                             Simrad para asesorarse.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       De ser necesario, aplique pintura anti-fouling según se describe en el procedimiento dedicado.
                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Algunas pinturas pueden resultar muy agresivas para el poliuretano del transductor, por lo que recomendamos consulte nuestra
                                                lista de pinturas aprobadas.
                                             

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  4 
                     Pintar la cara del transductor

                     El crecimiento marino (incrustaciones biológicas) en la cara del transductor reduce el rendimiento. 
                     Recomendamos que se pinte la cara del transductor justo después de su instalación y, después, tantas veces sea necesario para
                        mantener dicha protección.
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                        
                              Se necesitan las siguientes herramientas y consumibles:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Protección personal
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Agua dulce
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Cepillo de plástico
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Detergente sintético suave
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Pieza de madera o plástico sin bordes afilados
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Imprimación
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Pintura antifouling
                                             Las pinturas antifouling aprobadas para los transductores se encuentran en nuestra página web.
                                             https://kongsberg.com/anti-fouling-paints

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Medidor de capa húmeda
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Pistola sin aire
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Algunas pinturas pueden resultar muy agresivas para el poliuretano del transductor, por lo que recomendamos consulte nuestra
                                 lista de pinturas aprobadas.
                              


                  
                     
                        Contexto
                     

                        
                              El transductor no se ha diseñado con ninguna protección contra las incrustaciones marinas. 
                              Se debe aplicar una pintura antifouling a la cara del transductor. 
                              Para minimizar las consecuencias acústicas negativas, la capa de pintura antifouling debe ser lo más fina posible.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 La pintura anti-fouling reducirá el desempeño acústico del transductor. 
                                 La dureza de la superficie del substrato del transductor y el grosor de la pintura también puede influir en el desempeño. 
                                    Kongsberg Maritime no se responsabiliza de las consecuencias negativas que pudieran surgir por la pintura anti-fouling.

                        

                        
                              Observe las instrucciones relevantes e información de seguridad suministrada por el fabricante de la pintura.


                  
                     
                        Procedimiento
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Limpie el transductor a fondo.
                                    
                                          Asegúrese de eliminar cualquier residuo de grasa así como la sal o cualquier otra contaminación.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Permita que la superficie del transductor se seque.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Desgaste la superficie del transductor utilizando un papel de lija con un tamaño de grano de 240 pulgadas.
                                    
                                          No sobrepase una rugosidad superficial (R
                                             max) de 35 micras, ya que esto puede influir en el rendimiento del transductor.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Retire el polvo y la suciedad.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       Aplique la imprimación y déjela actuar.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       Aplique la pintura.
                                    
                                          Observe las instrucciones facilitadas por el fabricante. Utilice una pistola sin aire. Aplique el grosor mínimo especificado
                                             por cada capa y en total. No es posible medir el grosor de la capa seca del transductor. Por tanto, deberá utilizar un medidor
                                             de grosor de capas húmedas.
                                          

                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                             Recomendamos encarecidamente que no utilice brochas ni rodillos.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       Deje que la pintura se seque.
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Requisitos posteriores
                     

                     
                           El contratista o armador deberá llevar un registro diario de la pintura en el que se recoja la información relevante sobre
                              el tratamiento de la superficie.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Normas para el manejo del transductor

                     Para asegurar una vida prolongada y resultados precisos, el transductor debe manejarse correctamente.

               
                  
                              El transductor debe tratarse siempre como un instrumento delicado. 
                              Cualquier acción incorrecta puede causar daños irreparables en el transductor. 
                              Tenga en cuenta las siguientes normas cuando maneje el transductor:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                             No active el transductor cuando esté fuera del agua.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                             No maneje el transductor con brusquedad. 
                                          Evitar impactos.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       3
                                    
                                    	
                                             No exponga el transductor a luz solar directa o a calor excesivo.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       4
                                    
                                    	
                                             No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar el transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       5
                                    
                                    	
                                             No dañe la capa protectora externa del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       6
                                    
                                    	
                                             No dañe la capa protectora externa de la cara del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       7
                                    
                                    	
                                             No pise el cable del transductor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       8
                                    
                                    	
                                             No dañe el cable del transductor.
                                          Evite la exposición a objetos afilados.
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           Protección para el transporte

                     
                           Algunos transductores se entregan con una placa protectora que protege su cara durante el transporte y la instalación. 
                           Deje esta placa el máximo tiempo posible, pero no olvide retirarla antes de que el barco salga al mar.

                  

                  
                     
                           Limpiar y pintar la cara del transductor

                     
                           Durante su uso normal, el transductor está expuesto a incrustaciones biológicas. 
                           Si estos depósitos marinos son excesivos, reducirán el rendimiento general de su sistema.

                     
                           El transductor no se ha diseñado con ninguna protección contra las incrustaciones marinas. 
                           Siempre que se pueda, normalmente cuando el barco esté en dique seco, se debe limpiar la cara del transductor de conchas y
                              cualquier otro crecimiento marino.
                           

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Tenga cuidado de no cortar o dañar accidentalmente la cara del transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Retire las incrustaciones biológicas con cuidado utilizando un cepillo plástico, jabón sintético adecuado y agua dulce. 
                                          El material biológico que esté adherido con más fuerza en el sustrato se puede retirar usando con cuidado una pieza de madera.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar el transductor.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Se puede aplicar una pintura antifouling a la superficie del transductor. 
                           Para minimizar las consecuencias acústicas negativas, la capa de pintura antifouling debe ser lo más fina posible.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La pintura anti-fouling reducirá el desempeño acústico del transductor. 
                              La dureza de la superficie del substrato del transductor y el grosor de la pintura también puede influir en el desempeño. 
                                 Kongsberg Maritime no se responsabiliza de las consecuencias negativas que pudieran surgir por la pintura anti-fouling.

                     

                  

                  
                     
                           Pinturas antifouling aprobadas

                     
                           Algunas pinturas pueden resultar muy agresivas para el poliuretano del transductor, por lo que recomendamos consulte nuestra
                              lista de pinturas aprobadas.
                            
                           También puede encontrar la lista en nuestra página web. 
                           Observe las instrucciones relevantes e información de seguridad suministrada por el fabricante de la pintura.

                     
                           Las pinturas antifouling aprobadas para los transductores se encuentran en nuestra página web.

                     
                           https://kongsberg.com/anti-fouling-paints

                  

                  
                     
                           Normas especiales para las ventanas acústicas

                     
                           Los tanques árticos tienen ventanas acústicas de policarbonato. 
                           Éstas no deberán pintarse ni limpiarse con productos químicos. 
                           Las ventanas acústicas no deben estar expuestas a la luz directa del sol.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Pinturas antifouling aprobadas

                     Esta es nuestra lista de pinturas antifouling aprobadas para cualquier tipo de transductor. 
                     Siempre que deba realizar este procedimiento, consulte antes la documentación y las hojas de especificaciones del fabricante.

               
                     
                           
                              
                                 Importante
                              
                              
                                       No pinte el transductor con pinturas de revestimiento estándar para cascos. 
                                    Use únicamente las pinturas especificadas aprobadas por fábrica. 
                              

                              
                                       No utilice agua a presión, chorro de arena, herramientas de metal o disolventes fuertes para limpiar la cara del transductor.

                           


                     

                     
                        
                              Jotun

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Fabricante: 
                                             Jotun
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Dirección: 
                                             P.O.Box 2021, N-3248 Sandefjord, Norway
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Página web del fabricante: 
                                                http://www.jotun.com
                                 

                              
                           

                        

                           
                                    Productos:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                SeaMate M
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Safeguard Universal ES
                                                               Aplique un grosor de 80 µm de capa húmeda (50 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               SeaMate M
                                                               Aplique un grosor de 250 µm de capa húmeda (125 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                SeaQuantum Ultra S
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Safeguard Universal ES
                                                               Aplique un grosor de 80 µm de capa húmeda (50 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               SeaQuantum Ultra S
                                                               Aplique un grosor de 250 µm de capa húmeda (125 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                SeaQuantum Ultra III
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Safeguard Universal ES / 
                                                               Safeguard Plus
                                                               Aplique un grosor de 80 µm de capa húmeda (50 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               SeaQuantum Ultra III
                                                               Aplique un grosor de 250 µm de capa húmeda (125 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                SeaForce 200 AV
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Safeguard Universal ES AV
                                                               Aplique un grosor de 70 µm de capa húmeda (50 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               SeaForce 200 AV
                                                               Aplique un grosor de 140 µm de capa húmeda (90 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Las hojas de datos y las instrucciones de aplicación se pueden descargar desde el siguiente enlace: 

                           
                                    http://www.jotun.com/ww/en/b2b/technical-info/tds/index.aspx


                     
                        
                              International Marine Coatings

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                      Fabricante: 
                                                   International Marine Coatings
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                      Dirección: 
                                                   Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, Tyne & Wear, NE10 0JY United Kingdom
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                      Página web del fabricante: 
                                                      www.international-marine.com
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                    Productos:

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Intersleek 1100SR
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Intersleek 737
                                                               Aplique un grosor de 50 µm de capa seca.

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               Intersleek 1100SR
                                                               Aplique un grosor de 150 µm de capa seca.

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Intersmooth 7465Si SPC
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Intergard 269
                                                               Aplique un grosor de 40 µm de capa seca.

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               Intersmooth 7465Si SPC
                                                               Aplique un grosor de 100 µm de capa seca.

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                Intersmooth 7670 SPC
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Imprimación: 
                                                               Intersleek 731
                                                               Aplique un grosor de 120 µm de capa húmeda (75 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                                  Pintura: 
                                                               Intersmooth 7670 SPC
                                                               Aplique un grosor de 130 a 260 µm de capa húmeda (75 a 150 µm de capa seca).

                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                           


                     
                        
                              Información online

                        
                              También puede encontrar la lista en nuestra página web.

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Procedimientos de mantenimiento

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Interfaz de usuario

                                      
               
                                
               
         
            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Familiarizarse con la interfaz de usuario

                  
                        Barra superior

                  
                        Paneles de información

                  
                        Vistas de ecograma

                  
                        Líneas y marcadores

                  
                        Vistas medición de velocidad (ADCP)

                  
                        El sistema de menús del sistema ES80

                  
                        Descripción de la Barra Inferior

                  
                        Descripción de la Barra de reproducción

                  
                        Descripción del explorador de capturas de pantalla

                  
                        Ayuda contextual en línea

               

            

         

         

      


            
                  Familiarizarse con la interfaz de usuario

                  Por defecto, la presentación cubre toda la pantalla. 
                  Los elementos visuales le proporcionan la información del eco que necesite, le ayudan a controlar la funcionalidad necesaria
                     para comprender la información y, finalmente, le permiten controlar los parámetros operativos.
                  

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                        Esta captura de pantalla del sistema muestra una situación de reproducción de datos típica. 
                        Puede ver los mismos ecos desde dos transductores diferentes, uno de baja frecuencia (izquierda), y uno de alta frecuencia
                           (derecha). Hay dos vistas de ecograma para cada transductor.
                         
                        La barra superior muestra información de navegación, así como botones para funciones principales y paneles de información. 
                        El sistema de menús de la derecha permite acceder fácilmente a todas las funcionalidades que ofrece el sistema 
                           ES80.

               

               
                     
                        
                           
                              (A) 
                                    Barra Superior

                           
                              
                                    La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                                       al derecho.
                                     
                                    La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                                    Cuenta con botones para ocultar y mostrar el menú, hacer capturas de pantalla, abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Messages
                                    
                                     (Mensajes) y abrir la ayuda contextual. 
                                    Y lo más importante, la barra superior permite ver cuando la grabación de datos está activa.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (B) 
                                    Barra de reproducción

                           
                              
                                    Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                    La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (C) 
                                    Vistas Ecograma

                           
                              
                                    Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                                    Puede elegir qué tipo de ecograma desea ver. 
                                    Si tiene más de un canal de frecuencia, los ecogramas de cada canal pueden mostrarse horizontalmente, con uno superpuesto
                                       al otro, o verticalmente, uno al lado del otro. 
                                     
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (D) 
                                    Paneles de información

                           
                              
                                    El sistema 
                                       ES80 ofrece diversos 
                                       paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                                    Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                                    Puede cambiar la apariencia de los paneles de información para ajustarse a sus preferencias. 
                                    Puede cambiar la transparencia y el tamaño físico de cada panel.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (E) 
                                    Menú principal

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    El menú 
                                       Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                                    Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                                       ES80. 
                                    Por defecto, el menú 
                                       Principal está abierto. 
                                    Se encuentra en el lado derecho de la presentación en pantalla. 
                                    En la barra superior, utilice 
                                       Menu (Menú) para ocultar o mostrar el menú.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (F) 
                                    Menús secundarios

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    Los iconos para abrir (y cerrar) los menús secundarios se encuentran en el menú 
                                       Main (Principal). 
                                    Seleccione un icono para abrir el menú solicitado. 
                                    Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                              (G) 
                                    Barra inferior

                           
                              
                                    La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                                    Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                                    Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                                    La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

                           

                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                     
                           Barra superior

                     
                           Paneles de información

                     
                           El sistema de menús del sistema ES80

                     
                           Descripción de la Barra Inferior

                     
                           Descripción de la Barra de reproducción

                     
                           Descripción del explorador de capturas de pantalla

                  

               

            

         

         

      


            
                  Barra superior

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Vista general de la barra superior

                     
                           Logo y nombre del producto

                     
                           Menú

                     
                           Captura de Pantalla

                     
                           Grabar

                     
                           Evento

                     
                           Descripción general de los paneles de información

                     
                           Información de navegación

                     
                           Alarmas de profundidad

                     
                           Mensajes

                     
                           Ayuda

                     
                           Funciones del sistema operativo

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vista general de la barra superior

                     La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                        al derecho.
                      
                     La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                     Cuenta con botones para ocultar y mostrar el menú, hacer capturas de pantalla, abrir el cuadro de diálogo 
                     
                        Messages
                     
                      (Mensajes) y abrir la ayuda contextual. 
                     Y lo más importante, la barra superior permite ver cuando la grabación de datos está activa.

               
                  
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                                 (A) 
                                    Logo y nombre del producto

                              
                                 
                                       Esta información identifica la marca y el producto.

                              

                           

                           
                              
                                 (B) 
                                    Botón Menú

                              
                                 
                                       Seleccione este botón para ocultar o mostrar el menú.

                              

                           

                           
                              
                                 (C) 
                                    Captura de Pantalla / 
                                    Evento / 
                                    Grabar

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Screen Capture (Captura de pantalla) para hacer una copia de la presentación en pantalla completa. 
                                       Seleccione 
                                          Evento para iniciar una anotación de evento en el ecograma.  
                                       El indicador 
                                          Grabar muestra cuándo está activa la grabación.

                              

                           

                           
                              
                                 (D) 
                                    Paneles de información

                              
                                 
                                       Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior.

                              

                           

                           
                              
                                 (E) 
                                    Información de navegación

                              
                                 
                                       Estos campos son lecturas separadas. Presentan información relacionada con la navegación del barco y la operativa del sistema
                                          
                                       
                                          ES80. 
                                       La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                              

                           

                           
                              
                                 (F) 
                                       Alarmas de profundidad

                              
                                 
                                       La función 
                                          Depth Alarms (Alarmas de profundidad) se encuentra en la parte derecha de la barra superior. 
                                       Una alarma se dispara cuando la profundidad de la corriente cambia y sobrepasa uno de los límites que ha establecido. 
                                       Pulse dos veces sobre 
                                          Alarma de profundidad para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Límites de alarma
                                       
                                       .

                              

                           

                           
                              
                                 (G) 
                                    Mensajes

                              
                                 
                                       Al parpadear, 
                                          Messages (Mensajes) le indica que el sistema 
                                          ES80 ha generado un mensaje. 
                                       El color del triángulo refleja la gravedad de los mensajes más serios. 
                                       Selecciónelo para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Messages
                                       
                                        (Mensajes).

                              

                           

                           
                              
                                 (H) 
                                    Botones del Sistema operativo

                              
                                 
                                       Selecciónelo para abrir la ayuda contextual en línea, para minimizar y maximizar la ventana de la presentación y para cerrar
                                          el programa del sistema 
                                       
                                          ES80.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Logo y nombre del producto

                     El logo corporativo y el nombre del producto se muestran en la parte izquierda de la barra superior.

               
                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Esta información identifica la marca y el producto.

                     
                           Pulse dos veces sobre el logo para reducir el tamaño de la presentación del sistema 
                              ES80. 
                           Vuelva a pulsar dos veces para volver a la presentación a pantralla completa.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Menú

                        Menu (Menú) se encuentra en la parte izquierda de la barra superior. 
                     Se trata de una función de "encendido/apagado".

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco. 

                     
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                              Menu (Menú) en la barra superior. 
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                              Menu (Menú) una vez más.

                     
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La opción 
                              
                                 Menu on the right side
                              
                               (Menú a la derecha) aparece en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Display Options
                              
                               (Opciones de Presentación). 
                              Seleccione esta opción para colocar el sistema de menú en la parte derecha de la presentación de la pantalla. 
                              Este es un ajuste por defecto. 
                                 Desactivando esta función, el sistema de menú entero se coloca de manera permanente en la parte izquierda de la presentación de la pantalla.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Captura de Pantalla

                     Mientras utiliza el sistema 
                        ES80, puede que desee hacer una captura de pantalla para guardar una copia instantánea de la presentación actual.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Seleccione 
                              Screen Capture (Captura de pantalla) para hacer una copia de la presentación en pantalla completa.

                     
                           Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                           .jpg
                            en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                           Para ver las imágenes guardadas, seleccione 
                              Screen Captures (Capturas de pantalla) en la barra inferior. 
                           Esto abrirá el explorador de imágenes incorporado que permite recuperar las imágenes.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Antes de realizar una captura de pantalla puede que quiera añadir un marcador de evento en el ecograma.  
                              El marcador de evento puede resultar de gran utilidad para identificar la información posteriormente.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Grabar

                     Una función útil del sistema 
                        ES80 es su capacidad para grabar datos del eco. 
                     Utilice la función de grabación de datos brutos proporcionada por el sistema 
                        ES80 para guardar los datos del eco utilizando el formato 
                     *.raw
                     . 
                     Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                     Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                        ES80. 
                     Posteriormente, los archivos de datos se pueden borrar, copiar o mover a otro dispositivo de almacenamiento.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Seleccione 
                              Grabar para iniciar y detener la grabación. 
                           El indicador en rojo indica que hay una grabación en curso. 
                           También se puede iniciar y detener la grabación usando la función 
                              Grabar del menú 
                              Operativa.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              No confunda la función 
                              
                                 Record
                              
                               (Grabar) con la función automática 
                              
                                 History
                              
                               (Histórico). 
                              A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                              ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido! 
                              La función 
                                 Histórico guarda las 
                                 imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                              Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                 Histórico. 
                              La información en la presentación 
                                 Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                     

                     
                           La función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) permite iniciar y detener la grabación. 
                           Si el archivo de grabación es muy grande, puede -incluso durante la grabación- seleccionar 
                              Partir Archivo para empezar un nuevo archivo. 
                           La función 
                              Grabar se encuentra en el menú 
                              Operativa.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                              En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                              Recomendamos guardar los archivos de datos en un dispositivo de almacenamiento externo.

                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            en el menú 
                              Operativa permite configurar los parámetros de grabación. 
                           Para definir en qué discos y carpetas almacenar los archivos de datos, seleccione 
                              Config. Archivo. 
                           Configure los parámetros del archivo y de la carpeta 
                              antes de la grabación. 
                           Si desea guardar los datos grabados en un disco duro externo, asegúrese de que está conectado a la Unidad Procesadora.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Evento

                     Un evento es un tipo de anotación que se puede añadir al ecograma. 
                     También puede utilizar un evento para identificar ecos de interés especial o cuando ocurre algo especial. 
                     Los eventos se pueden activar por dispositivos externos, configurados con un temporizador, o iniciarse seleccionando el botón
                        
                     
                        Event (Evento) en la barra superior.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El botón 
                              Evento se utiliza para iniciar una anotación de evento en el ecograma. 
                           Para establecer el tipo de evento, utilice las opciones en la página 
                           
                              Anotaciones
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La página 
                              
                                 Anotaciones
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción general de los paneles de información

                     El sistema 
                        ES80 ofrece diversos 
                        paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                     Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior.

               
                  

               

               
                  
                        Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla".             
                        Al hacer esto selecciona el canal.             
                        En este contexto, la expresión 
                           canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                  
                        Seleccione el  panel de información botón relevante en la barra superior para abrirlo             
                        En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado.

                  
                        Para 
                           cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior.             
                        También puede seleccionar 
                           Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  
                     [image: Image]

                  

                     
                           El sistema 
                              ES80 ofrece los siguientes paneles de información (
                           desde la izquierda):
                     

                     
                        
                           
                                    Histórico

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Histórico permite ver las secuencias de ecograma previamente registradas.  
                                    No confunda esta función con la funcionalidad de grabación.  
                                    La función 
                                       Histórico guarda las 
                                       imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                                    La información en la presentación 
                                       Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                           

                        

                        
                           
                                    Escala de color

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Escala de color permite ver la escala de color en uso actualmente, así como realizar cambios en los niveles de eco que presenta.

                           

                        

                        
                           
                                    Profundidad

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Profundidad proporciona la profundidad del agua en la vista de ecograma actual. 
                                    Si tiene varias vistas de ecograma abiertas, puede colocar un panel en cada vista.

                           

                        

                        
                           
                                    Biomasa

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                                    El índice de biomasa es el valor 
                                       s
                                          A o el coeficiente de dispersión por área náutica (NASC), medido con unidad m
                                       2/nmi
                                       2.

                           

                        

                        
                           
                                    Respuesta del banco

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Respuesta del banco muestra el volumen de retrodispersión como una función de la frecuencia.  
                                    La información es como un trazado que muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces)
                                       cambia según la frecuencia operativa.
                                     
                                    Esta funcionalidad panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos. 
                                    Solo se puede abrir el paneles de información cuando el sistema 
                                       ES80 opera con transmisiones FM ("chirp"). 

                           

                        

                        
                           
                                    Dureza del fondo

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Dureza del fondo muestra la reflectividad actual del fondo. 
                                    Esto indica el tipo de fondo que hay bajo la quilla. 
                                    El valor se calcula utilizando la fuerza del eco de fondo en el pulso actual.

                           

                        

                        
                           
                                    Distribución  del Tamaño

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                    El histograma presenta el tamaño real de los peces en peso, longitud o fuerza del eco (expresada en dB). 
                                    Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                                    La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                                    El panel de información 
                                       Distribución del tamaño solo funciona cuando tiene un transductor split-beam. 

                           

                        

                        
                           
                                    Posición del Pez

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Fish Position (Posición del Pez) muestra la posición de los ecos de peces individuales detectados. 
                                    Los tres círculos en el panel de información identifican las frecuencias operativas.  
                                    Los ecos se ven desde arriba. 
                                    Los colores indican la fuerza del eco. 
                                    El panel de información 
                                       Posición del pez solo funciona cuando se utiliza un transductor split beam.

                           

                        

                        
                           
                                    Zoom

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Zoom permite ampliar la zona que desee del ecograma actual. 

                           

                        

                        
                           
                                    Sensores externos

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                                       ES80.  
                                    Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                                       
                                     
                                    El objetivo del panel de información es mostrar los sensores de datos con números más grandes.  
                                    Puede ajustar el tamaño de los números y, por tanto, leer la información clave aunque la pantalla esté lejos,

                           

                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                              Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado. 
                              La función 
                              
                                 Transparencia
                              
                               permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                              La función 
                              
                                 Transparencia
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Información de navegación

                     La información de navegación se encuentra en el medio de la barra superior. 
                     Para elegir la información que se mostrará en la barra superior, utilice las funciones de la 
                        Top Bar (Barra Superior) en el cuadro de diálogo 
                        Display Options (Opciones de Presentación). 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Opciones de presentación
                     
                      se encuentra en el menú 
                        Presentación.

               
                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Estos campos son lecturas separadas. Presentan información relacionada con la navegación del barco y la operativa del sistema
                              
                           
                              ES80.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                     
                           Se utilizan los siguientes colores para indicar la calidad de la información:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Azul: La información es buena.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Amarillo: La información contiene valores sobreescrito manualmente. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Rojo: La entrada de los sensores relevantes es inexistente. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Gris: Tiempo de espera
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los elementos de navegación que se verán en la barra superior se seleccionan en el cuadro de diálogo 
                           
                              Display Options
                           
                            (Opciones de Presentación).

                     
                           Para configurar los diferentes parámetros operativos relacionados con las entradas de navegación, abra el cuadro de diálogo
                              
                           
                           
                              Instalación
                           
                            y estudie la funcionalidad relacionada con la interfaz con sensores.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El panel de información 
                                 Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                                 ES80.  
                              Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                                 
                               
                              Utilice la página 
                              
                                 External Sensors
                              
                               (Sensores Externos) para seleccionar qué datos del sensor mostrar en el panel de información 
                                 Sensors (Sensores).  
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones Panel de Información
                              
                              .

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Temas
                     

                     
                        
                              Lectura de posición geográfica

                        
                              Lectura de Rumbo

                        
                              Speed read-out (lectura de Velocidad)

                        
                              Lectura de temperatura

                        
                              Lectura de Distancia

                        
                              Salinity read-out (lectura de Salinidad)

                        
                              Lecturas de movimiento (balanceo, cabeceo y alteada)

                        
                              Lectura de profundidad

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lectura de posición geográfica

                        Cuando se habilita, la posición geográfica actual del barco se muestra en la barra superior.

                  
                     

                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              Seleccione 
                                 General para abrir la página. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación. 
                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Si se conecta un sensor de posicionamiento (GPS) al sistema 
                                 ES80, la barra superior puede mostrarle la posición geográfica longitudinal y latitudinal del barco.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lectura de Rumbo

                        Cuando se habilita, el rumbo del barco aparece en la barra superior.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              Seleccione 
                                 General para abrir la página. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación. 
                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Si se conecta un sensor de rumbo (girocompás) al sistema 
                                 ES80, la barra superior puede mostrar el rumbo actual del barco.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Speed read-out (lectura de Velocidad)

                        Cuando se habilita, la velocidad del barco aparece en la barra superior.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              Seleccione 
                                 General para abrir la página. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación. 
                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Dado que una corredera está conectada al sistema 
                                 ES80, la velocidad actual del barco se puede presentar en la interfaz de usuario.

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Por defecto, la velocidad del barco se muestra en nudos. 
                                 Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                 . 
                                 La página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                  se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 .

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lectura de temperatura

                        La información de navegación en la barra superior puede incluir una lectura de la temperatura actual del agua.

                  
                     

                  

                  
                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Si se conecta un sensor adecuado a la Unidad Procesadora del sistema 
                                 ES80, la barra superior puede mostrar la temperatura actual. 
                              La función se ofrece para poder monitorizar la temperatura del agua, pero mostrará cualquier lectura de temperatura realizada
                                 por el sensor.
                              

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Por defecto, la temperatura se muestra en Celsius. 
                                 Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                 . 
                                 La página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                  se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 .

                        

                        
                              Si define un valor de temperatura de forma manual en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Entorno
                              
                              , este aparece en la lectura de 
                                 Temperatura. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Environment
                              
                               (Entorno) se abre desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lectura de Distancia

                        Cuando está activada, la información de navegación de la barra superior incluye una lectura de la distancia recorrida por
                           el barco.
                        

                  
                     

                  

                  
                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Si se conecta un sensor de velocidad del sistema 
                                 ES80, la barra superior puede mostrar la distancia navegada por el barco.

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Por defecto, la distancia se muestra en millas náuticas. 
                                 Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                 . 
                                 La página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                  se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 .

                        

                        
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Salinity read-out (lectura de Salinidad)

                        La información de navegación en la barra superior puede incluir una lectura de la salinidad actual. 
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                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              En la barra superior puede ver la salinidad actual del agua. 

                        
                              Para proporcionar la salinidad actual, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Entorno
                              
                              . 
                              Introduzca cualquier valor de salinidad de entre 0 a 40 UPS. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Environment
                              
                               (Entorno) se abre desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                        
                              
                                 Conceptually the salinity is the quantity of dissolved salt content of the water. [...] Seawater typically has a salinity
                                    of around 35 g/kg, although lower values are typical near coasts where rivers enter the ocean. Rivers and lakes can have a
                                    wide range of salinities, from less than 0.01 g/kg to a few g/kg, although there are many places where higher salinities are
                                    found.
                                 
                              

                              
                                    https://en.wikipedia.org/wiki/Salinity, April 2016


                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lecturas de movimiento (balanceo, cabeceo y alteada)

                        Cuando se ha activado, la información de navegación en la barra superior incluye los movimientos actuales de balanceo y alteada.

                  
                     

                     

                     

                     
                        
                           [image: Image]
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                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Si se conecta un sensor de unidad de referencia del movimiento (MRU) al sistema 
                                 ES80, la barra superior puede mostrar los movimientos actuales del barco. 
                              La información de cabeceo y balanceo se muestra siempre en grados.

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Lectura de profundidad

                        Si está habilitada, la profundidad actual del agua aparece en la barra superior.

                  
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Para ver esta información en la barra superior, debe habilitarla utilizando las funciones de la 
                                 Top Bar (Barra superior) en el cuadro de diálogo 
                                 Display Options (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              La profundidad actual medida por uno de los canales del transceptor se muestra en la barra superior. 

                        
                              El canal a utilizar para la lectura de profundidad se seleccionar en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                              . 
                              El canal elegido se identifica en el rectángulo de la lectura. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Presentación. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Por defecto, la profundidad aparece en metros. 
                                 Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                 . 
                                 La página 
                                 
                                    Unidades
                                 
                                  se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 .

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Información de navegación

                           
                                 Barra superior

                           
                                 Interfaz de usuario

                           
                                 Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Alarmas de profundidad

                     La función 
                        Depth Alarms (Alarmas de profundidad) se encuentra en la parte derecha de la barra superior. 
                     Una alarma se dispara cuando la profundidad de la corriente cambia y sobrepasa uno de los límites que ha establecido.

               
                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El sistema 
                                 ES80 de 
                                 Simrad es una ecosonda de pesca profesional de ancho de banda. 
                              Las alarmas profundidad proporcionadas por el sistema 
                                 ES80 
                                 no cumplen con los requisitos establecidos por la Organización Internacional Marítima (IMO) con fines de navegación. 
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Una alarma se dispara si:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La profundidad actual es menos profunda que la alarma de profundidad mínima elegida.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La profundidad actual es más profunda que la alarma de profundidad máxima elegida.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Límites de alarma
                              
                               permite configurar las propiedades operativas para la alarma de profundidad. 
                              Para abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Límites de alarma
                              
                              , pulse dos veces sobre 
                              
                                 Alarma de profundidad
                              
                               en la barra superior.

                     

                     
                           Cuando se dispara una alarma, las 
                              Depth Alarms (Alarmas de profundidad) cambian el fondo a rojo. 
                           El aviso también se proporciona como un mensaje y, si se habilita, como una señal de audio.  
                           Si desea aprovechar las alarmas audibles que le ofrecemos, la Unidad Procesadora debe instalarse de tal forma que pueda oírse
                              el altavoz incorporado.
                            
                           Como alternativa, se puede conectar un altavoz externo.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para aceptar una alarma, pulse dos veces sobre 
                              Alarmas profundidad para abrir el cuadro de diálogo. 
                           Seleccione 
                              Desactivar Alarmas. 
                           Puede confirmar la alarma en el cuadro de diálogo 
                              Mensajes, pero sin desactivar la alarma, nuevos mensajes aparecerán siempre que se cumplan los límites de alarma.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Límites de Alarma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Mensajes

                        Messages (Mensajes) se encuentra en la parte derecha de la barra superior.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]
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                        Descripción
                     

                     
                           Un nuevo mensaje se marca en la barra superior con el texto 
                              Messages (Mensajes). 
                           Parpadea para captar su atención. 
                           El color del triángulo refleja la gravedad de los mensajes más serios.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Amarillo: Indica advertencia.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Rojo: Indica alarma.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Si mantiene el cursor sobre el triángulo, aparecerá una lista corta con los mensajes actuales.

                     
                           Selecciónelo para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Messages
                           
                            (Mensajes).

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              cuadro de diálogo Mensajes

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ayuda

                        Help (Ayuda) se encuentra en la parte derecha de la barra superior.

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Seleccione este botón para abrir la ayuda contextual en línea. 
                           El sistema de ayuda se abre en su página de inicio.

                     
                           Para navegar por el archivo de ayuda, utilice el sistema de menú del lado izquierdo y los enlaces interactivos de la publicación.

                     
                           Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible en el idioma elegido para la interfaz de usuario. 
                           Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La ayuda también está disponible desde diversos cuadros de diálogo en la interfaz de usuario. 
                              Seleccione 
                              
                                 Help
                              
                               (Ayuda) [
                                 ?] en la esquina superior derecha de un cuadro de diálogo para abrir la ayuda contextual en línea.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Funciones del sistema operativo

                     Las funciones del sistema operativo están ubicadas en la parte derecha de la barra superior. 
                     Se incluyen las opciones 
                        Minimize (Minimizar), 
                        Maximize (Maximizar) y 
                        Close (Cerrar).

               
                  
                           
                              
                                       Minimizar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione esta función para minimizar el tamaño de la ventana de la aplicación. 
                                       La aplicación aparecerá como botón en la barra de tareas del sistema operativo. 
                                       Seleccione el botón del sistema 
                                          ES80 en la barra de tareas del sistema operativo para reabrir la ventana de la aplicación.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Maximizar / 
                                       Normalizar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione esta función para cambiar el tamaño de la ventana de la aplicación. 
                                       Para restaurar el tamaño anterior de la ventana, seleccione el botón una vez más.

                              

                           

                        

                           
                              
                                       Cerrar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el programa.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Barra superior

                        
                              Interfaz de usuario

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Paneles de información

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Descripción del panel de información Histórico

                     
                           Descripción del panel de información Escala de color

                     
                           Descripción del panel de información profundidad

                     
                           Descripción del panel de información Biomasa

                     
                           Panel de información respuesta del banco

                     
                           Descripción del panel de información Dureza del fondo

                     
                           Descripción del panel de información Distribución del tamaño

                     
                           Panel de información Posición del Pez

                     
                           Descripción del panel de información Zoom

                     
                           Panel de información sensores externos

                     
                           Panel de información ADCP

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Histórico

                     El panel de información 
                        Histórico permite ver las secuencias de ecograma previamente registradas.  
                     Observe que este panel de información no usa el mismo método de presentación que otros paneles. 

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el paneles de información 
                              History (Histórico), seleccione el botón en la barra superior. 
                           Una vista específica en el lado izquierdo de la presentación en pantalla abre la ventana que muestra la imagen de histórico.
                              
                            
                           Para 
                              cerrar la vista 
                              History (Histórico), seleccione este botón una vez más. 

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             La vista Histórico
                                             Esta imagen permanece fija incluso cuando el ecograma se mueve hacia los lados en la parte derecha.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             Presentación del ecograma activo
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                             Presentación de vista de alcance activa
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                             Seleccione este botón y arrastre hacia los lados para desplazarse por las imágenes grabadas
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                             Seleccione este borde y arrastre hacia los lados para cambiar el tamaño de la vista Histórico
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                     
                           Para mostrarle los ecogramas grabados, las presentación del ecograma se divide en dos. 
                           El lado derecho le mostrará el ecograma activo, mientras que el lado izquierdo se utiliza para mostrar el histórico grabado.
                              Mueva el botón deslizador a la parte inferior de la presentación para ver el alcance total de las imágenes. 
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El número de archivos históricos es limitado. 
                              Tras alcanzar el máximo número de archivos, la última imagen del ecograma sobrescribe la más antigua.  
                              La función histórico le permite mirar rápidamente las imágenes del ecograma de hace varias horas. 

                     

                     
                           Cada vez que el histórico se guarda en el disco duro, la transmisión ("pulsos") puede interrumpirse. 
                           Por tanto, es posible desactivar la función 
                              History (Histórico). 
                           Esta función se localiza en la página 
                           
                              File Setup
                           
                            (Config. Archivo) en el cuadro de diálogo 
                           
                              Output
                           
                            (Salida). 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Escala de color

                     El panel de información 
                        Escala de color permite ver la escala de color en uso actualmente, así como realizar cambios en los niveles de eco que presenta.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                        
                           [image: Image]

                        

                           Para abrir el panel de información 
                              Escala de color, pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione el botón 
                              Escala de color en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El panel de información 
                              Colour Scale (Escala de color) muestra la actual escala de color en uso para las presentaciones del eco. 
                           Observe que hay disponibles funciones adicionales relacionadas con las escalas de color.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Escala de color
                                          Las escalas de color que están diseñadas para reflejar la fuerza de los ecos. 
                                          La fuerza del eco se mide en decibelios (dB). 
                                          En la escala de color básica con 12 colores, cada color representa un intervalo de 3 db. 
                                          Esto significa que la escala completa cubre 36 dB. 
                                          El rango dinámico del sistema 
                                             ES80 es mucho mayor. 
                                          Los parámetros de la 
                                          
                                             Escala de Color
                                          
                                           permiten modificar el límite inferior del rango de la escala de color para coincidir con los ecos actuales.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Configurar Color
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Colour Setup
                                          
                                           (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                                             ES80. 
                                          Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                                             Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Barra inferior
                                          La escala de color se muestra en la barra inferior incluso cuando el panel de información 
                                             Escala de Color está cerrado. 

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                                 
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Bipolar
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                              
                           

                        


                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Configurar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información profundidad

                     El panel de información 
                        Profundidad proporciona la profundidad del agua en la vista de ecograma actual. 
                     Si tiene varias vistas de ecograma abiertas, puede colocar un panel en cada vista.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Profundidad, pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione el botón 
                              Profundidad en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El panel de información muestra la profundidad medida por el canal seleccionado. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, la profundidad aparece en metros. 
                              Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                              
                                 Unidades
                              
                              . 
                              La página 
                              
                                 Unidades
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                     

                     
                           Seleccione 
                              Configurar en el panel de información 
                              Profundidad para abrir la página 
                           
                              Detección fondo
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           El propósito de los ajustes de 
                           
                              Bottom Detection
                           
                            (Detección de fondo) es definir los límites de profundidad inferior y superior que es más probable que se utilicen durante
                              una operativa normal.
                           

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                              Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua.  
                              Utilice la función dedicada 
                              
                                 Detección fondo
                              
                              .

                     

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Configurar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Biomasa

                     El panel de información 
                        Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                     El índice de biomasa es el valor 
                        s
                           A o el coeficiente de dispersión por área náutica (NASC), medido con unidad m
                        2/nmi
                        2.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Biomasa, pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione el botón 
                              Biomasa en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El dígito que aparece en el panel de información 
                              Biomasa es un índice calculado.

                     
                           
                              If more than one target is located in the acoustic beam at the same depth, it is not usually possible to resolve them separately.
                                 This is often the case with schooling fish or aggregations of zooplankton. In these cases, echo integration is used to estimate
                                 biomass. Echo integration assumes that the total acoustic energy scattered by a group of targets is the sum of the energy
                                 scattered by each individual target. This assumption holds well in most cases. The total acoustic energy backscattered by
                                 the school or aggregation is integrated together, and this total is divided by the (previously determined) backscattering
                                 coefficient of a single animal, giving an estimate of the total number.
                              
                           

                           
                                 http://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries_acoustics, March 2015


                     
                           El sistema 
                              ES80 registra blancos de todos los tamaños, desde el plancton más pequeño a la ballena más grande. El valor de biomasa indica
                              la cantidad de peces que hay actualmente en el haz. Cada uno de los peces emite un eco, y la suma de todos los ecos registrados
                              se presenta como un número. Organismos más pequeños como el plancton también emiten ecos, pero son tan débiles que casi no
                              afectan a la biomasa total.
                           

                     
                           El valor de biomasa proporciona información acerca de la abundancia de peces, lo cual ayudará a la hora de decidir si vale
                              la pena empezar a pescar. No obstante, debe considerar si el valor de biomasa es un resultado de grandes cantidades de plancton
                              o cebo, o si hay "peces reales" bajo la quilla. El valor de biomasa es relativo, y la experiencia adquirida con el uso será
                              un factor de gran valor a la hora de tomar decisiones.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Puede experimentar valores de biomasa muy altos y poco realistas que no coinciden con la información del ecograma.

                        
                              Si hay otras ecosondas o sonares ejecutándose de forma asincrónica al sistema 
                                 ES80, estos otros sistemas pueden causar interferencias. 
                              Puede que el sistema 
                                 ES80 detecte y mida los pulsos de transmisión de otros sistemas hidroacústicos y que estos pulsos afecten a los cálculos de biomasa.

                        
                              Pruebe el 
                              
                                 Filtro pulso a pulso
                              
                              . 
                              El  
                              
                                 Ping-Ping Filter
                              
                               (Filtro pulso a pulso) analiza la información histórica de pulsos previos consecutivos para eliminar el ruido y la interferencia
                                 no deseados de la presentación del eco.
                              

                        
                              Para evitar las interferencias, se requiere la completa sincronización de los diferentes instrumentos acústicos. 
                              Si su propio barco produce ruido excesivo, también se incluirá en los cálculos de biomasa, proporcionando datos inexactos.

                     

                     
                           Es posible convertir el índice de biomasa a peso (por ejemplo, a toneladas métricas). 
                           Basándose en el uso práctico del sistema 
                              ES80 en diferentes tipos de pesca, pronto será capaz de estimar el peso sabiendo el tipo de pez y su tamaño.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La línea de biomasa se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                              Esta función añade al ecograma una curva extragruesa de color brillante. 
                              La línea de biomasa muestra la biomasa integrada para los pulsos dentro del intervalo de cálculo seleccionado. 
                              Cambie la escala de la curva para que ocupe el espacio vertical disponible en el ecograma. 
                              Para añadir la línea de biomasa al ecograma y cambiar la escala, abra la página 
                              
                                 Lines
                              
                               (Líneas) del cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma).

                     

                  

                  
                     
                           Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                           La presentación se parte horizontalmente para mostrar estos ecogramas.  
                           El panel de información proporciona información acerca de su fuente, que es desde qué ecograma llegan los datos. 
                           Se pueden mostrar las siguientes fuentes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma inferior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma superior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Zoom
                              

                           
                        

                     

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Panel de información respuesta del banco

                     El panel de información 
                        Respuesta del banco muestra el volumen de retrodispersión como una función de la frecuencia.  
                     La información es como un trazado que muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces)
                        cambia según la frecuencia operativa.
                      
                     Esta funcionalidad panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El panel de información 
                              School Response (Respuesta del banco) solo se puede utilizar cuando el 
                              Tipo de pulso se establece a 
                              FM en el cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa Normal).

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Respuesta del banco pulse sobre la vista deseada para activarla y a continuación seleccione el botón 
                              Respuesta del banco en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El panel de información 
                              Respuesta del banco es una trama. 
                           Muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces) cambia según la frecuencia operativa.
                              
                            
                           El panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos. 

                     
                           Diferentes investigaciones científicas han demostrado que la variación en la fuerza del eco entre frecuencias de ecosondas
                              varía según las especies. 
                            
                           A algunas especies es fácil reconocerlas con una frecuencia más alta mientras que a otras se las detecta mejor con una frecuencia
                              baja. 
                            
                           Mediante este panel de información, puede analizar cómo cambian los ecos procedentes de los peces con diferentes frecuencias.
                              
                           

                     
                           No tenemos el cuaderno de respuestas.  
                           Será necesario que vaya construyendo su propio conocimiento en base a su experiencia con las especies que normalmente captura.
                              
                           

                  

                  
                     
                           Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                           La presentación se parte horizontalmente para mostrar estos ecogramas.  
                           El panel de información proporciona información acerca de su fuente, que es desde qué ecograma llegan los datos. 
                           Se pueden mostrar las siguientes fuentes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma inferior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma superior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Zoom
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la página 
                              
                                 School Response
                              
                               (Respuesta del banco) para recoger información de más de un canal en el panel de información 
                                 Respuesta del banco. 
                              Solo puede hacer esto en la vista 
                                 Combinado 
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Combined View Settings
                              
                               (Ajustes vistas combinadas).  
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Combined View Settings
                              
                               (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                                 Combinada está activa 
                              Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                                 ES80. 

                     

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Página respuesta del banco

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Dureza del fondo

                     El panel de información 
                        Dureza del fondo muestra la reflectividad actual del fondo. 
                     Esto indica el tipo de fondo que hay bajo la quilla. 
                     El valor se calcula utilizando la fuerza del eco de fondo en el pulso actual.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Dureza del fondo, pulse en la vista elegida para activarlo y luego seleccione el botón 
                              Dureza del fondo en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La dureza del fondo mostrada en el panel de información fue detectada por el último pulso en la vista seleccionada. 
                           Los colores de la parte izquierda de la escala indican un fondo blando, mientras que los colores de la parte derecha indican
                              un fondo más duro.
                            
                           La línea vertical en la escala de color de dureza posiciona el último pulso. 
                           La reflectividad actual también se muestra medida en dB.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La 
                                 Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                              Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                              Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                                 fondo.
                              

                     

                     
                           Al estudiar la dureza del fondo, aprenderá también más cosas acerca del fondo. 
                           Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                           A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Distribución del tamaño

                     El panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                     Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                     La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                     El histograma presenta el tamaño real de los peces en peso, longitud o fuerza del eco (expresada en dB).

               
                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El panel de información 
                              Distribución del tamaño solo funciona cuando tiene un transductor split-beam. 

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño), pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño) en la barra superior. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El panel de información 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                           Los cálculos se basan en los ajustes que ha escogido en el cuadro de diálogo 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo).  
                           El histograma proporciona un indicador visual sobre lo grande grande que son los peces individualmente dentro de los intervalos
                              escogidos. 
                           

                     
                           Solo los peces detectados en el canal actual se utilizan para crear el histograma. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     
                           Los números presentados muestran el tamaño medio de los peces en el histograma. 
                           El valor se presentan en la unidad que ha elegido de la página de 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño).  
                           Para una lectura más precisa del eje x, coloque el cursor en el eje, y lea el valor de la etiqueta herramienta. 

                     
                           
                                 La abreviación
                                    TS se utiliza normalmenta para la fuerza del blanco. 
                                 La 
                                    fuerza del blanco es una medida del área de un objeto detectado por un sonar o una ecosonda. 
                                 La fuerza de blanco se cuantifica como número de decibelios.  
                                 Se define como 10 veces el logarítmico de la intensidad reflejada (
                                    R) a un metro de distancia del pez, dividido por la intensidad a la que alcanza el pez, e.j. La intensidad accidental (I
                                    1), i.e. 10 log I
                                    R/I
                                    1.


                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La fuerza de blanco de los peces varía en función de la especie. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Fish Select
                              
                               (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                              Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Seleccionar pez
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                     

                     
                           Seleccione 
                              Setup (Config.) en el panel de información para abrir la página 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño). 
                           Utilice la página 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño) para definir las propiedades del histograma que aparece en el panel de información 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño). 
                           La página 
                           
                              Distribución del tamaño
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Opciones Panel de Información) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                           Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                           La presentación se parte horizontalmente para mostrar estos ecogramas.  
                           El panel de información proporciona información acerca de su fuente, que es desde qué ecograma llegan los datos. 
                           Se pueden mostrar las siguientes fuentes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma inferior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma superior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Zoom
                              

                           
                        

                     

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Configurar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Panel de información Posición del Pez

                     El panel de información 
                        Fish Position (Posición del Pez) muestra la posición de los ecos de peces individuales detectados. 
                     Los tres círculos en el panel de información identifican las frecuencias operativas.  
                     Los ecos se ven desde arriba. 
                     Los colores indican la fuerza del eco.

               
                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El panel de información 
                              Posición del pez solo funciona cuando se utiliza un transductor split beam.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Posición del pez, pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione el botón 
                              Posición del pez en la barra superior.

                     
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             El círculo interior de puntos identifica la frecuencia baja del barrido.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             El círculo entre estos identifica la frecuencia central.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             El círculo exterior de puntos identifica la frecuencia alta.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cada círculo de color del panel de información identifica un pez individual. 
                           Puede observar cómo se mueven a través del haz. 
                           Los colores son los mismos que se utilizan en la escala de color, e indican la fuerza del eco de cada pez. 
                           Los tres círculos del panel de información identifican las frecuencias operativas siempre y cuando trabaje con un transceptor
                              de banda ancha.
                            
                           El círculo interior de puntos identifica la frecuencia baja del barrido. 
                           El círculo exterior de puntos identifica la frecuencia alta. 
                           El círculo entre estos identifica la frecuencia central.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Este panel de información puede resultar útil durante el arrastre. 
                              Preste atención al panel de información 
                                 Posición del pez para asegurarse de que puede maniobrar la red en las áreas con más peces.

                     

                     
                           Básicamente, es la misma vista que aparece en el panel de información 
                              Echo Position (Posición del eco). 
                           No obstante, aquí los ecos de los peces se ven desde arriba y no desde el lateral.

                  

                  
                     
                           Por defecto, tiene dos ecogramas por cada canal de frecuencia. 
                           La presentación se parte horizontalmente para mostrar estos ecogramas.  
                           El panel de información proporciona información acerca de su fuente, que es desde qué ecograma llegan los datos. 
                           Se pueden mostrar las siguientes fuentes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma inferior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Ecograma superior
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Fuente: Zoom
                              

                           
                        

                     

                  

                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Configurar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del panel de información Zoom

                     El panel de información 
                        Zoom permite ampliar la zona que desee del ecograma actual.  
                     Se pueden abrir tres paneles de información 
                        Zoom para cada canal. 

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              Zoom (Acercar), pulse en la vista elegida para activarla y luego seleccione el botón 
                              Zoom (Acercar) en la barra superior. 
                           Para abrir el segundo y tercer paneles de información 
                              Zoom, simplemente seleccione el botón 
                              Zoom repetidamente. 
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Una vez abierto el panel de información 
                              Zoom, el área ampliada se muestra en la vista como un rectángulo punteado. 
                           Puede modificar el tamaño del área ampliada y mover el rectángulo a cualquier punto dentro de la vista activa.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Haga clic en el rectángulo, mantenga pulsado el botón del ratón y mueva el rectángulo dentro de los bordes de la vista.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Haga clic en cualquiera de las cuatro esquinas, mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el rectángulo a cualquier otro
                                          tamaño o forma.
                                       
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los ecos dentro del área ampliada siempre se mostrará en el panel de información 
                              Zoom.

                     
                           Utilice 
                              Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) para controlar el comportamiento de la función de zoom.

                     
                           Cada panel de información 
                              Zoom exporta información.  
                           Cuando abra los paneles de información 
                              Biomasa o 
                              Distribución del tamaño recibirá automáticamente información de cada uno de los paneles de información 
                              Zoom que haya abierto. 

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             Panel de información 
                                                Zoom
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             Rectángulo de zoom utilizado para definir el tamaño de la zona ampliada
                                 

                              
                           

                        

                        
                              En esta captura de pantalla, el rectángulo de zoom se encuentra cerca del panel de información 
                                 Zoom. Sin embargo puede ubicar el panel y la zona ampliada independientemente en cualquier sitio que desee dentro de la vista
                                 activa. 
                              


                     
                           
                                 Antes de abrir un panel de información, primero debe pulsar una vista de ecograma para "activarla". 
                                 Al hacer esto selecciona el canal. 
                                 En la mayoría de los casos, los datos del panel de información solo son válidos para el canal seleccionado. 
                                 En este contexto, la expresión 
                                    canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.


                     
                           
                                 Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                                 Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado.

                           
                                 Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                    Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                           
                                 La función 
                                    Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                                 Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        Detalles
                     

                           
                              
                                       Zona anclada al barco

                              
                                 
                                       Utilice 
                                          Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) para controlar el comportamiento de la función de zoom. 
                                       Cuando el área rectangular del zoom está establecido, este puede tanto seguir a los ecos a medida que se mueven hacia la izquierda,
                                          como quedarse en el mismo sitio.
                                       

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Cuando 
                                                         Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) está activa, el área ampliado se posicionará en los ecos.  
                                                      Los ecos se desplazan a través del área, y por tanto, también se desplazan a través del panel de información 
                                                         Zoom. 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Cuando 
                                                         Area Pinned To Vessel (Zona anclada al barco) se apaga, el área ampliado "seguirá" los datos del eco de derecha a izquierda.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Panel de información sensores externos

                     El panel de información 
                        Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                        ES80.  
                     Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                        
                      
                     El objetivo del panel de información es mostrar los sensores de datos con números más grandes.  
                     Puede ajustar el tamaño de los números y, por tanto, leer la información clave aunque la pantalla esté lejos,

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el panel de información 
                              External Sensors (Sensores externos), seleccione el botón 
                              External Sensors (Sensores externos) en la barra superior. 
                           El panel de información no está relacionado con ninguna vista activa, y se puede colocar en cualquier parte de la presentación
                              en pantalla. 
                           

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La información de cada sensor se muestra con números grandes y claros.  
                           El tamaño del texto se ajusta automáticamente cuando cambia el tamaño del panel de información. 

                     
                           Utilice la página 
                           
                              External Sensors
                           
                            (Sensores Externos) para seleccionar qué datos del sensor mostrar en el panel de información 
                              Sensors (Sensores).  
                           La página 
                           
                              External Sensors
                           
                            (Sensores Externos) solo se abrirá si el panel de información 
                              External Sensors está abierto.  
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           Para abrir, seleccione el botón en el menú 
                              Activo. 
                           También puede abrir la página seleccionando 
                              Configurar en el panel de información.  
                           De la lista de sensores, seleccione qué sensor se mostrará en el panel de información 
                              External Sensors (Sensores Externos). 

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La información de navegación se encuentra en la barra superior. 
                              Para elegir la información que se mostrará en la barra superior, utilice las funciones de la 
                              
                                 Top Bar
                              
                               (Barra Superior) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Display Options
                              
                               (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                        
                              Para configurar los diferentes parámetros operativos relacionados con las entradas de navegación, abra el cuadro de diálogo
                                 
                              
                              
                                 Instalación
                              
                               y estudie la funcionalidad relacionada con la interfaz con sensores.

                     
 
                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Configurar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                        
                              Función Transparencia

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Panel de información ADCP

                     El panel de información 
                        ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua. 
                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Este panel de información solo esta disponible cuando la función ADCP está activada. 

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Seleccione el botón 
                              ADCP Views (Vistas ADCP) en la barra superior para abrir el panel de información 
                              ADCP.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para 
                              cerrar el panel de información, selecciónelo una vez más en la barra superior. 
                           También puede seleccionar 
                              Cerrar en la esquina superior derecha del panel.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El panel de información 
                              ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua. 
                           Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                     
                           Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                           La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                           La punta de la flecha indica la dirección. 

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la página 
                              
                                 ADCP
                              
                               (Perfilador de Corriente Acústico Doppler) para controlar las propiedades básicas del panel de información 
                                 ADCP. 
                              Para abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              . 
                              También puede seleccionar el botón 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar) en el panel de información. 
                        

                        
                              La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                              Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                              
                                 Units
                              
                               (Unidades). 
                              La página 
                              
                                 Unidades
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                           Capas de profundidad

                     
                           Las capas de profundidad aumentan la funcionalidad del panel de información 
                              ADCP, ya que permiten medir las velocidades en diferentes profundidades. 

                     
                           Utilice la página 
                           
                              ADCP Layers
                           
                            (Capas ADCP) para añadir las capas de profundidad. 
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Seleccione 
                                          New Layer (Capa nueva) para crear una nueva capa de profundidad  
                                       La capa de profundidad tiene un alcance fijo que depende de la longitud del pulso de la corriente. 
                                       La profundidad central de la capa se muestra en la imagen.  
                                       Seleccione la capa de línea y arrástrela arriba o abajo para ajustar la profundidad. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Cada capa de profundidad se muestra con un color específico.  
                                       Se utiliza el mismo color en el panel de información ADCP. 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Velocidad horizontal

                     
                           Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                           Su barco se encuentra en el centro de la presentación.  
                           Los rangos de velocidad se muestran en círculos punteados.  
                           Se presentan dos velocidades diferentes. 

                     
                        
                           
                                    Velocidad del agua

                           
                              
                                    Las medidas presentan la velocidad estimada en la corriente de agua.  
                                    Las medidas se muestran como una flecha de color. 
                                    La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                    La punta de la flecha indica la dirección. 

                              
                                    La función 
                                       Show full water column average velocity (Mostrar velocidad promedio de la columna de agua completa) mide la velocidad promedio de la profundidad completa de la columna
                                       de agua. 
                                     
                                    Las medidas se muestran como una flecha azul oscuro.

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                        
                           
                                    Velocidad sobre el fondo/
                                    Rumbo sobre el fondo

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       ADCP también muestra la velocidad del barco y el rumbo relativo al fondo.  
                                    Las medidas se muestran como una flecha gris.  
                                    La longitud de las flechas refleja su velocidad. 
                                    La punta de la flecha indica el rumbo. 

                              
                                    Los valores numéricos aparecen en la parte inferior de la panel de información.

                           

                        

                     

                     
                           Las propiedades de la flecha se definen en la página 
                           
                              ADCP
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Panel de Información Opciones).

                  

                  
                     
                           Propiedades definidas en la página ADCP

                        
                           
                              
                                       Orientación

                              
                                 
                                       Las elecciones de 
                                          Orientation (Orientación) especifican la dirección física de la presentación de 360 grados en relación a su barco.  
                                       Este ajuste afectará la dirección de las flechas de velocidad.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Bow Up (Proa Arriba) para situar el barco con la proa arriba en todo momento.  
                                                   La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      North Up (Norte Arriba) para situar el "Norte" en la parte superior de la presentación de 360 grados en todo momento.  
                                                   La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Brújula

                              
                                 
                                       La presentación "brújula" se aplicará con direcciones tanto cardinales como relativa barco.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Geographical (Geográfico) para establecer la presentación en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Vessel Relative (Relativa Barco) para establecer la presentación en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Marcador de Proa

                              
                                 
                                       Puede añadir un marcador proa para identificar el rumbo actual.  
                                       El marcador proa muestra el rumbo del barco en relación a la dirección de la corriente horizontal. 

                                 
                                       Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                       Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                       El marcador de proa se muestra como una línea punteada dibujada desde la proa del símbolo del barco. 
                                       La línea refleja el rumbo actual de su barco.

                              

                           

                           
                              
                                       Vector de velocidad

                              
                                 
                                       Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                                       La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                       La punta de la flecha indica la dirección.  
                                       Los vectores de velocidad horizontal se pueden presentar utilizando demoras verdaderas o relativas.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Geographical (Geográfico) para presentar el vector en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Vessel Relative (Relativa Barco) para presentar el vector en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor). 
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       Si escoge presentar los vectores en relación al barco, la velocidad del barco está superpuesta a la velocidad de la corriente
                                          de agua. 
                                       

                              

                           

                           
                              
                                       Velocidad máxima

                              
                                 
                                       Este es el ajuste de máxima velocidad para las velocidades presentadas en el panel de información 
                                          ADCP (Perfilador de Corriente Acústico Doppler). 
                                       Por tanto, controla la escala en la presentación "brújula". 
                                       Adaptar el alcance de velocidad máximo al valor de velocidad máximo proporciona una visualización mejor de la velocidad y
                                          los cambios en velocidad. 
                                       

                                 
                                       Seleccione 
                                          Auto si quiere que el sistema 
                                          ES80 proporcione escala automática. 

                                 
                                       La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                                       Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                       
                                          Units
                                       
                                        (Unidades).

                              

                           

                           
                              
                                       Utilizar subtítulos grandes

                              
                                 
                                       Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                       Seleccione 
                                          Use Large Captions (Utilizar subtítulos grandes) para incrementar el tamaño del texto en la parte inferior del panel de información.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Restablecer tamaño

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Puede cambiar fácilmente el tamaño y la forma de cada panel de información. 
                           Seleccione la esquina inferior derecha y arrástrela hasta obtener el tamaño deseado. 
                           Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                              Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                  

                  
                     
                           Transparencia

                     
                           La función 
                              Transparencia permite ajustar cuánto puede ver "a través" de los paneles de información que haya abierto. 
                           Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Cerrar

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione este botón para cerrar el panel de información. 
                                       El panel se cerrará inmediatamente. 
                                       Si desea volverlo a abrir, seleccione el botón de la barra superior otra vez.

                              

                           

                           
                              
                                       Restablecer tamaño

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Puede que haya cambiado manualmente el tamaño físico del panel de información. 
                                       Para restablecer el panel de información a su tamaño predeterminado, seleccione el botón 
                                          Restablecer tamaño en la esquina superior derecha.

                              

                           

                           
                              
                                       Configurar

                              

                              
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                       Seleccione 
                                          Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Este cuadro de diálogo permite cambiar los parámetros de presentación relacionados con el panel de información.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Paneles de información

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Vistas de ecograma

               
                  
                                   
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Acerca de las vistas ecograma

                     
                           Descripción ecograma de Superficie

                     
                           Descripción del Ecograma de fondo

                     
                           Descripción del Ecograma pelágico

                     
                           Descripción del Ecograma de arrastre

                     
                           Descripción vista combinado

                     
                           Ratiograma

                  

               

            

            

         

      



               
                     Acerca de las vistas ecograma

                     El sistema 
                        ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                     Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir.

               
                  

                  

                  
                     
                           Tipo de ecograma soportados

                        
                           
                              
                                       Superficie

                              
                                 
                                       El ecograma de 
                                          Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                                          hasta el fondo.
                                       

                                 
                                       Dado que este ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el contorno del fondo del mar variará con la profundidad
                                          actual.
                                        
                                       Si configura la profundidad del 
                                          Alcance inicial y del 
                                          Alcance para colocar el contorno del fondo en la parte inferior del ecograma, tendrá una oportunidad magnífica para estudiar los
                                          ecos de la columna de agua.
                                       

                                 
                                       En el ecograma de superficie, todos los cálculos se realizan desde la superficie del mar hasta el fondo detectado. 
                                       Utilice este tipo de ecograma para obtener el cálculo correcto de la biomasa. 
                                       También proporcionará datos válidos para el panel de información 
                                          Distribución del tamaño.

                              

                           

                           
                              
                                       Fondo

                              
                                 
                                       Un ecograma 
                                          Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar.

                                 
                                       Dado que este ecograma toma como referencia el fondo del mar, la superficie del mar variará conforme a la profundidad real,
                                          mientras que el fondo se dibuja como plano.
                                        
                                       Esto facilita el estudio de los ecos del fondo del mar. 
                                       Puede analizar las condiciones y la dureza del fondo del mar, así como detectar peces.

                                 
                                       El ecograma solo se dibuja para pulsos con una detección de fondo buena.

                              

                           

                           
                              
                                       Pelágico

                              
                                 
                                       El ecograma 
                                          Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                                          el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                                        
                                       Los ecogramas pelágicos son útiles cuando se trabaja en aguas más profundas. 
                                       El alcance reducido y el hecho de que no necesite esperar el eco de fondo implica una mayor ratio de pulso.

                                 
                                       En un ecograma 
                                          Pelágico, los cálculos descartan cualquier detección del fondo. 
                                       Todos los cálculos se basan en el ecograma completo mostrado en la vista. 
                                       Si el eco del fondo está presente en el ecograma, el cálculo de la biomasa estará mal.

                              

                           

                           
                              
                                       Red de arrastre

                              
                                 
                                       El ecograma de 
                                          Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior.

                                 
                                       Los sistemas de sensores de red (tales como 
                                          Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                                          inferior (apertura de la red) al sistema 
                                       
                                          ES80 a intervalos regulares. 
                                       Esta información se requiere para poder generar el ecograma de arrastre. 
                                       Además de la apertura de la red, el ecograma cubre un alcance determinado por encima y debajo de la apertura de la red.

                                 
                                       Los cálculos de biomasa en un ecograma de 
                                          Arrastre no se ven restringidos por la detección del fondo. 
                                       Esto significa que el eco de fondo se incluirá en los cálculos si aparece dentro del alcance elegido.

                                 
                                       El ecograma solo se dibuja cuando está disponible la información de la posición de la red.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Seleccionar vistas de ecograma en la barra inferior 

                        
                              El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                                 (A) 
                                       Vertical

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Vertical para colocar todos los canales ecograma al lado unos de otros.  
                                       Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                                       Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                       Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                          tamaño.
                                        
                                       ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                              

                           

                           
                              
                                 (B) 
                                    Seleccionar canales ecograma individuales

                              
                                 
                                       Cada canal se muestra con una pestaña específica. 
                                       Los canales se identifican con el nombre del transductor en uso. 
                                       El nombre es el nombre personalizado que proporcionó cuando instaló el transductor. 
                                       Seleccione una pestaña de transductor específica para ver solo ese canal en la presentación en pantalla.

                              

                           

                        


                  
                     
                           Seleccionar qué tipo de ecograma usar

                        
                              Cuando se abren una o más vistas de ecograma, puede elegir qué tipo de ecograma quiere ver.  
                        

                        
                              Haga clic una vez en la vista que desea cambiar. 
                              La vista se ha "activado". 
                              Se identifica con un borde más grueso. 
                              Abra el menú 
                                 Active (Activo), seleccione 
                                 Echogram (Ecograma) para abrir el cuadro de diálogo, y seleccione 
                                 Echogram Type (Tipo de ecograma) en la página 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma). 

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              En cada vista de ecograma también puede seleccionar marcadores, líneas y anotaciones para mejorar el ecograma o para ofrecer
                                 información adicional. 
                               
                              Estos se pueden seleccionar en la página 
                              
                                 Líneas
                              
                               en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                              .


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción ecograma de Superficie

                     El ecograma de 
                        Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                        hasta el fondo.
                      
                     Dado que este ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el contorno del fondo del mar variará con la profundidad
                        actual.
                      
                     Puede seleccionar un alcance inicial (la profundidad en la que se inicia el ecograma) y el alcance vertical (la "longitud»
                        vertical del ecograma) en los ajustes 
                     
                        Start Range (Alcance Inicial) y 
                        Range (Alcance). 
                     Las funciones 
                        Alcance y 
                        Alcance inicial se encuentran en el menú 
                        Principal.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para activar el ecograma de 
                              Superficie pulse en la vista seleccionada para "activarla". 
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Ecograma
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Ecograma
                           
                            defina el 
                              Tipo de ecograma como de 
                              Superficie.
 
                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           El ecograma de 
                              Superficie se suele utilizar para estudiar la columna de agua unos metros por debajo del casco hasta el fondo. 
                           Si configura la profundidad del 
                              Alcance inicial y del 
                              Alcance para colocar el contorno del fondo en la parte inferior del ecograma, tendrá una oportunidad magnífica para estudiar los
                              ecos de la columna de agua.
                            
                           Dado que este ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el contorno del fondo del mar variará con la profundidad
                              actual.
                           

                     
                           La biomasa se calcula automáticamente en base a las selecciones realizadas en el cuadro de diálogo 
                           
                              Intervalo de Cálculo
                           
                            dentro de un determinado marco temporal, un número definido de pulsos o una parte de la vista de ecograma.  
                           Los datos se toman desde una zona del eco que comienza inmediatamente después del pulso transmitido y finaliza justo por encima
                              de la profundidad detectada. 
                           

                     
                           Si ha limitado el alcance vertical (con los ajustes de 
                              Iniciar Alcance y 
                              Alcance), la zona resultante se utiliza para el cálculo de la biomasa.  
                           Si el lecho marino se ha definido con claridad con una detección única del fondo, el eco del fondo no se incluirá en los cálculos.
                              
                            
                           Por tanto, si desactiva el detector del fondo, el eco del fondo se incluirá en los cálculos. 

                  

                  
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                                 Para una investigación de más cerca, utilice el panel de información 
                                    Zoom para agrandar los ecos de la columna de agua o el fondo.

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Esto es la profundidad inicial del ecograma
                                          En un ecograma de 
                                             Superficie, puede que desee iniciar el ecograma desde la superficie, para luego establecer el 
                                             Alcance inicial a 
                                             0 (cero). Entonces verá el pulso transmitido como un fuerte eco en la parte superior del ecograma. Pruebe a establecer el 
                                             Alcance inicial con un valor pequeño, por ejemplo 
                                             1 metro. El ecograma empezará inmediatamente bajo la quilla o la cara del transductor.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Esto es el fondo (lecho marino)
                                          El fondo se muestra con un contorno más fuerte. Dado que el ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el fondo
                                             variará con la profundidad actual.
                                           
                                          Las diferentes condiciones del fondo tendrán un efecto visual en cómo se dibuja el eco. Un fondo duro (rocoso) dará ecos más
                                             fuertes, y por tanto un color más oscuro, que un fondo blando (barro o fango).
                                          

                                    
                                          La página 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) permite ajustar el contorno de fondo. 
                                          Se puede añadir una línea de fondo negra y una línea blanca para hacer que el fondo "destaque". 
                                          Puede utilizar la línea de dureza para indicar lo duro que es el fondo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Identificación del transductor
                                          Este texto identifica el transductor, y por tanto también el canal, usado para crear el ecograma.  
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Esto es la vista de ámbito
                                          La vista 
                                             Scope (Ámbito) se utiliza para indicar el nivel de fuerza de cada eco. 
                                          El color y la longitud de cada línea reflejan la amplitud del eco recibido.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Esto son las etiquetas
                                          Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                          Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                                          Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                            actual (ahora).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                            es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Las etiquetas pueden cambiarse en la página 
                                          
                                             Horizontal Axis
                                          
                                           (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Esto es el extremo inferior del alcance de profundidad elegido
                                          La profundidad es normalmente unos metros bajo el contorno del fondo, dependiendo del alcance seleccionado.  
                                          El alcance total del ecograma (A) a (F) se define con el botón 
                                             Alcance en el menú 
                                             Principal.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        
                              Ejemplo
                                 El 
                                 
                                    Alcance inicial
                                 
                                  en un ecograma de superficie

                           
                              En un ecograma de superficie, establezca el valor del 
                              
                                 Alcance inicial
                              
                               a 10 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 10 metros bajo la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca el 
                              
                              
                                 Alcance
                              
                               a la profundidad actual más 20 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 10 metros bajo la superficie del
                                 mar hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo se detecta fácilmente cuando la profundidad
                                 cambia.
                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del Ecograma de fondo

                     El ecograma 
                        Bottom (Fondo) muestra los ecos por encima y por debajo del contorno del fondo del mar. 
                     Dado que este ecograma toma como referencia el fondo del mar, la superficie del mar variará conforme a la profundidad real,
                        mientras que el fondo se dibuja como plano.
                      
                     Puede seleccionar un alcance inicial (la profundidad en la que se inicia el ecograma) y el alcance vertical (la "longitud»
                        vertical del ecograma) en los ajustes 
                     
                        Start Range (Alcance Inicial) y 
                        Range (Alcance). 
                     Las funciones 
                        Alcance y 
                        Alcance inicial se encuentran en el menú 
                        Principal.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para activar el ecograma de 
                              Fondo pulse en la vista seleccionada para "activarla". 
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Ecograma
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Ecograma
                           
                            defina el 
                              Tipo de ecograma como de 
                              Fondo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           Un ecograma 
                              Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar. 
                           Configure las profundidades de 
                              Start Range (Alcance Inicial) y 
                              Range (Alcance) de manera que escondan la superficie y coloquen el contorno del fondo en medio del ecograma. 
                           Puede analizar las condiciones y la dureza del fondo del mar, así como detectar peces.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El ecograma solo se dibuja para pulsos con una detección de fondo buena.

                     

                     
                           Dado que el ecograma de 
                              Fondo utiliza el fondo como referencia, el valor del 
                              Alcance inicial debe ser negativo. 
                           Si desea iniciar el ecograma a 10 metros por encima del fondo, debe establecer el 
                              Alcance inicial a 
                              –10 m. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) define el alcance vertical desde la profundidad inicial hacia abajo.

                  

                  
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                                 Para una investigación de más cerca, utilice el panel de información 
                                    Zoom para agrandar los ecos de fondo.

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Esto es la profundidad inicial del ecograma
                                          En el ecograma de 
                                             Fondo es probable que desee iniciar el ecograma desde una distancia fija por encima del fondo. Para hacer esto, debe establecer
                                             el 
                                          
                                             Alcance inicial con un valor negativo, como por ejemplo 
                                             -10 m. Este valor negativo define a cuántos metros por encima del fondo empezará el ecograma.

                                    
                                          El valor de 
                                             Alcance define la "altura" vertical del ecograma. Para que tenga sentido, el valor debe ser positivo y numéricamente mayor que el
                                             
                                          
                                             Alcance inicial elegido. Si ha elegido iniciar el ecograma a 
                                             -10 m, el alcance debe ser superior a los 10 metros, por ejemplo 20 metros.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Esto es el fondo (lecho marino)
                                          El fondo se muestra con un contorno más fuerte. Dado que el ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el fondo
                                             variará con la profundidad actual.
                                          

                                    
                                          Las diferentes condiciones del fondo tendrán un efecto visual en cómo se dibuja el eco. Un fondo duro (rocoso) dará ecos más
                                             fuertes, y por tanto un color más oscuro, que un fondo blando (barro o fango).
                                          

                                    
                                          La página 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) permite ajustar el contorno de fondo. 
                                          Se puede añadir una línea de fondo negra y una línea blanca para hacer que el fondo "destaque". 
                                          Puede utilizar la línea de dureza para indicar lo duro que es el fondo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Identificación del transductor
                                          Este texto identifica el transductor, y por tanto también el canal, usado para crear el ecograma.  
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Esto es la vista de ámbito
                                          La vista 
                                             Scope (Ámbito) se utiliza para indicar el nivel de fuerza de cada eco. 
                                          El color y la longitud de cada línea reflejan la amplitud del eco recibido.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Esto son las etiquetas
                                          Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                          Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                                          Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                            actual (ahora).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                            es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Las etiquetas pueden cambiarse en la página 
                                          
                                             Horizontal Axis
                                          
                                           (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Esto es el extremo inferior del alcance de profundidad elegido
                                          La profundidad es normalmente unos metros bajo el contorno del fondo, dependiendo del alcance seleccionado.  
                                          El alcance total del ecograma (A) a (F) se define con el botón 
                                             Alcance en el menú 
                                             Principal.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) y 
                                 
                                    Range
                                 
                                  (Alcance) en un ecograma de fondo

                           
                              En un ecograma de fondo, establezca el valor de 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) a -5 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 5 metros por encima del fondo. Establezca el 
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) a 5 metros más 10 metros = 15 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 5 metros por encima de
                                 la profundidad hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo marino aparecerá como una
                                 línea plana.
                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del Ecograma pelágico

                     El ecograma 
                        Pelágico muestra una parte seleccionada de la columna de agua. 
                     Los ecos empiezan a cualquier profundidad inicial bajo la superficie del mar, que se utiliza como referencia de la profundidad. 
                     El contorno del fondo no debe ser visible en el ecograma. 
                     Puede seleccionar un alcance inicial (la profundidad en la que se inicia el ecograma) y el alcance vertical (la "longitud»
                        vertical del ecograma) en los ajustes 
                     
                        Start Range (Alcance Inicial) y 
                        Range (Alcance). 
                     Las funciones 
                        Alcance y 
                        Alcance inicial se encuentran en el menú 
                        Principal.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para activar el ecograma de 
                              Pelágico pulse en la vista seleccionada para "activarla". 
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Ecograma
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Ecograma
                           
                            defina el 
                              Tipo de ecograma como 
                              Pelágico.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           El ecograma 
                              Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                              el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                            
                           Para hacer esto debe configurar el 
                              Alcance inicial a la profundidad superior deseada. 
                           Luego debe elegir la profundidad de 
                              Alcance para hacer que el ecograma se detenga en algún punto por encima del contorno del fondo. 
                           Esto le da una oportunidad magnífica para estudiar los ecos de la columna de agua.

                     
                           Los ecogramas pelágicos son útiles cuando se trabaja en aguas más profundas. 
                           El alcance reducido y el hecho de que no necesite esperar el eco de fondo implica una mayor ratio de pulso. 
                           Los algoritmos del software del sistema 
                              ES80 están diseñados para funcionar sin la referencia de la detección del fondo.

                     
                           En un ecograma 
                              Pelágico, los cálculos descartan cualquier detección del fondo. 
                           Todos los cálculos se basan en el ecograma completo mostrado en la vista. 
                           Si el eco del fondo está presente en el ecograma, el cálculo de la biomasa estará mal.

                  

                  
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                                 Para una investigación de más cerca, utilice el panel de información 
                                    Zoom para agrandar los ecos de la columna de agua.

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Esto es la profundidad inicial del ecograma
                                          En un ecograma 
                                             Pelágico, puede que desee iniciar el ecograma desde cierta distancia por debajo de la superficie, para luego establecer el 
                                             Alcance inicial en un valor numérico relativamente grande.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Ecos
                                          Estos son los ecos procedentes de los peces o de cualquier otro objeto en la columna de agua. 

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Identificación del transductor
                                          Este texto identifica el transductor, y por tanto también el canal, usado para crear el ecograma.  
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Esto es la vista de ámbito
                                          La vista 
                                             Scope (Ámbito) se utiliza para indicar el nivel de fuerza de cada eco. 
                                          El color y la longitud de cada línea reflejan la amplitud del eco recibido.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Esto son las etiquetas
                                          Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                          Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                                          Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                            actual (ahora).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                            es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Las etiquetas pueden cambiarse en la página 
                                          
                                             Horizontal Axis
                                          
                                           (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma).

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Esto es el extremo inferior del alcance de profundidad elegido
                                          El valor de 
                                             Alcance define la "altura" vertical del ecograma. Para ocultar el contorno del fondo, este valor numérico se debe elegir con cuidado.
                                             Reste el valor de alcance inicial a la profundidad actual. Esto da el valor de alcance máximo.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        
                              Ejemplo
                                 El 
                                 
                                    Alcance inicial
                                 
                                  en un ecograma pelágico

                           
                              En un ecograma pelágico, establezca el valor del 
                              
                                 Alcance inicial
                              
                               a 20 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 20 metros bajo la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca el 
                              
                              
                                 Alcance
                              
                               a 40 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 20 metros bajo la superficie del mar hacia abajo, hasta llegar
                                 a los 60 metros bajo el transductor. Siempre que la profundidad sea mayor de 60 metros, el contorno del fondo no se mostrará.
                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción del Ecograma de arrastre

                     El ecograma de 
                        Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior. 
                     Además de la apertura de la red, el ecograma cubre un alcance determinado por encima y debajo de la apertura de la red. 
                     Puede seleccionar un alcance inicial (la profundidad en la que se inicia el ecograma) y el alcance vertical (la "longitud»
                        vertical del ecograma) en los ajustes 
                     
                        Start Range (Alcance Inicial) y 
                        Range (Alcance). 
                     Las funciones 
                        Alcance y 
                        Alcance inicial se encuentran en el menú 
                        Principal.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para activar el ecograma de 
                              Arrastre pulse en la vista seleccionada para "activarla". 
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Ecograma
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Ecograma
                           
                            defina el 
                              Tipo de ecograma como de 
                              Arrastre.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           Los sistemas de sensores de red (tales como 
                              Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                              inferior (apertura de la red) al sistema 
                           
                              ES80 a intervalos regulares. 
                           La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma. 
                           Si se está utilizando otro sistema de monitorización de capturas o red, y este sistema no proporciona una apertura de red
                              y/o distancia de red automáticamente, los valores se deben introducir manualmente. 
                           

                     
                           Esta información se requiere para poder generar el ecograma de arrastre. 
                           Sin la profundidad de la relinga superior, el ecograma aparecería como un ecograma pelágico estándar controlado por los ajustes
                              de 
                           
                              Alcance y 
                              Alcance inicial.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El ecograma de 
                                 Arrastre solo se dibuja cuando está disponible la información de la posición de la red.

                     

                     
                           La distancia desde la relinga superior a la inferior (apertura de red) se puede establecer manualmente en la página 
                           
                              Trawl
                           
                            (Red de arrastre). 
                           Esto es útil para aquellos sistemas de sensores de redes que no miden la apertura de red, o cuando la distancia medida es
                              poco fiable.
                            
                           También puede proporcionar la distancia del barco a la apertura de la red. 
                           La profundidad de la relinga superior se debe importar del sistema de monitorización de capturas. 
                           La página 
                           
                              Arrastre
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                     
                           Los cálculos de biomasa en un ecograma de 
                              Arrastre no se ven restringidos por la detección del fondo. 
                           Esto significa que el eco de fondo se incluirá en los cálculos si aparece dentro del alcance elegido.

                  

                  
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                                 Para una investigación de más cerca, utilice el panel de información 
                                    Zoom para agrandar los ecos de la columna de agua.

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Esto es la profundidad inicial del ecograma
                                          En un ecograma de 
                                             Arrastre, puede que desee iniciar el ecograma desde cierta distancia por debajo de la superficie, para luego establecer el 
                                             Alcance inicial en un valor numérico relativamente grande. En este ejemplo, la profundidad de inicio es de 0 metros.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Marcas verticales
                                          Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia. 
                                          Puede encender o apagar estas marcas verticales en la página 
                                          
                                             Lines
                                          
                                           (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma). 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                           se encuentra en el menú 
                                             Activo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Identificación del transductor
                                          Este texto identifica el transductor, y por tanto también el canal, usado para crear el ecograma.  
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Líneas de Escala
                                          Cuando se activa, se dibujan líneas de escala horizontales equidistantes dentro de la vista en el color de primer plano actual;
                                             negro por el día y blanco por la noche,
                                           
                                          Puede activar o desactivar las líneas de escala en la página 
                                          
                                             Líneas
                                          
                                           en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                          . 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                           se encuentra en el menú 
                                             Activo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Líneas de arrastre
                                          Los sistemas de sensores de red (tales como 
                                             Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                                             inferior (apertura de la red) al sistema 
                                          
                                             ES80 a intervalos regulares. 
                                          La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma. 
                                          Puede activar o desactivar las líneas de arrastre en la página 
                                          
                                             Líneas
                                          
                                           en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                          . 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                           se encuentra en el menú 
                                             Activo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Esto es el fondo (lecho marino)
                                          El fondo se muestra con un contorno más fuerte. Dado que el ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el fondo
                                             variará con la profundidad actual.
                                           
                                          Las diferentes condiciones del fondo tendrán un efecto visual en cómo se dibuja el eco. Un fondo duro (rocoso) dará ecos más
                                             fuertes, y por tanto un color más oscuro, que un fondo blando (barro o fango).
                                          

                                    
                                          La página 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma) permite ajustar el contorno de fondo. 
                                          Se puede añadir una línea de fondo negra y una línea blanca para hacer que el fondo "destaque". 
                                          Puede utilizar la línea de dureza para indicar lo duro que es el fondo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             Esto son las etiquetas
                                          Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                          Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                                          Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                            actual (ahora).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                            es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                         
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          Las etiquetas pueden cambiarse en la página 
                                          
                                             Horizontal Axis
                                          
                                           (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Echogram
                                          
                                           (Ecograma).

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción vista combinado

                     Seleccione la vista 
                        Combined (Combinado) para colocar la información de varios canales seleccionados en la misma vista. 
                     Puede utilizar esta vista para crear un 
                        Ratiograma.  
                     También puede utilizar esta vista para colocar varios canales en el panel de información 
                        Respuesta del banco y compararlos. 

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                              ES80.  
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Seleccione 
                              Combined (Combinado) en la barra inferior..

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) para especificar el tipo de información que quiere ver en esta vista.  
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                                    Ecograma

                           
                              
                                    El objetivo principal de esta página es configurar los parámetros de la presentación 
                                       Ratiograma.

                           

                           
                              
                                    La presentación 
                                       Ratiograma se diseñó para ayudarle a distinguir las especies de peces.  
                                    La fuerza del eco de dos frecuencias diferentes se compara por el sistema 
                                       ES80.  
                                    El resultado se muestra en un ecograma personalizado del 
                                       Ratiograma.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Respuesta del banco
                                 

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Respuesta del banco muestra el volumen de retrodispersión como una función de la frecuencia.  
                                    La información es como un trazado que muestra cómo la fuerza del eco para un grupo de blancos (por ejemplo un banco de peces)
                                       cambia según la frecuencia operativa.
                                     
                                    Esta funcionalidad panel permite identificar la naturaleza del cardumen y discriminar entre ellos.

                              
                                    Diferentes investigaciones científicas han demostrado que la variación en la fuerza del eco entre frecuencias de ecosondas
                                       varía según las especies. 
                                     
                                    A algunas especies es fácil reconocerlas con una frecuencia más alta mientras que a otras se las detecta mejor con una frecuencia
                                       baja. 
                                     
                                    Mediante este panel de información, puede analizar cómo cambian los ecos procedentes de los peces con diferentes frecuencias.
                                       
                                    

                              
                                    Utilice la página 
                                    
                                       School Response
                                    
                                     (Respuesta del banco) para recoger información de más de un canal en el panel de información 
                                       Respuesta del banco. 
                                    Solo puede hacer esto en la vista 
                                       Combinado

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Página respuesta del banco

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ratiograma

                        La presentación 
                           Ratiograma se diseñó para ayudarle a distinguir las especies de peces.  
                        La fuerza del eco de dos frecuencias diferentes se compara por el sistema 
                           ES80.  
                        El resultado se muestra en un ecograma personalizado del 
                           Ratiograma.

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El ratiograma solo se puede presentar en la vista  
                              Combined (Combinada).  
                           Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                              ES80.  
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Seleccione 
                              Combined (Combinado) en la barra inferior.. 
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) para especificar el tipo de información que quiere ver en esta vista.  
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                              Combinada está activa

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                        
                              Cuando utilice el ratiograma, debe decidir en primer lugar qué dos canales utilizar. 
                              Estos se denominan 
                                 principal y 
                                 secundario.

                        
                              El ratiograma le ofrece una presentación del ecograma que es similar a la de otros ecogramas. 
                              Sin embargo, la escala de color se ha adaptado para mostrar los valores de proporción.  
                              Debido a que las diferentes especies de peces tienen proporciones diferentes, es posible, con un poco de experiencia, distinguir
                                 las especies de peces por color.
                              

                        
                              El ratiograma incluye un valor numérico por la 
                                 proporción. 
                              El valor de proporción se muestra en la descripción emergente. 
                              Abra el menú 
                                 Presentación. 
                              Seleccione 
                                 Opciones de presentación para abrir el cuadro de diálogo. 
                              Seleccione 
                                 Tooltip (Descripción emergente) para abrir la página. 
                              Active la descripción emergente 
                                 Scatter Value (Valor de dispersión). 


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Página respuesta del banco

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Líneas y marcadores

                      
                  
                             
                  
     
               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Descripción de los marcadores Anotación

                     
                           Descripción de la Línea de Biomasa

                     
                           Descripción de la Línea de Fondo

                     
                           Descripción de la Línea de Dureza

                     
                           Descripción Etiquetas

                     
                           Descripción de la línea otro alcance

                     
                           Descripción de las Líneas de Escala

                     
                           Descripción de la línea de arrastre

                     
                           Descripción de la Línea de Profundidad Variable

                     
                           Descripción de la Marca vertical

                     
                           Descripción de la Línea Blanca

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de los marcadores Anotación

                     Los marcadores de anotación se pueden añadir al ecograma para identificar ecos o eventos especiales.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar los marcadores de anotación, pulse la vista de ecograma para activarla.

                        
                           [image: Image]

                        

                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Lines
                           
                            (Líneas), active los marcadores de anotación que desee ver.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           Al analizar un ecograma, puede resultar útil añadir comentarios personales. 
                           Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                              o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                            
                           Utilice la página 
                           
                              Annotations
                           
                            (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                           Las anotaciones se pueden introducir de forma manual, configurar para que se generen automáticamente o importar desde un dispositivo
                              externo.
                            
                           La página 
                           
                              Anotaciones
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                     
                           Al guardar datos brutos, las anotaciones definidas se almacenan como datagramas de anotación.

                     
                           La página 
                           
                              Líneas
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                            permite activar o desactivar las anotaciones en los ecogramas. 
                           Seleccione 
                              Text (Texto) o 
                              Line (Línea) para permitir que se muestren los marcadores de anotación. 
                           Si selecciona 
                              Line (Línea), cada anotación de texto irá seguida por una línea vertical para una mejor visibilidad. 
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Línea de Biomasa

                     Utilice la línea de biomasa para monitorizar la biomasa actual en el ecograma. 
                     Esta función añade al ecograma una curva extragruesa de color brillante.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la línea de biomasa, pulse la vista de ecograma para activarla.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           En la parte izquierda del cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                           , seleccione 
                              Líneas para abrir la página. 
                           Seleccione 
                              Biomass Line (Líneas de biomasa).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La línea de biomasa se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                           Esta función añade al ecograma una curva extragruesa de color brillante. 
                           La línea de biomasa muestra la biomasa integrada para los pulsos dentro del intervalo de cálculo seleccionado. 
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Si hay otras ecosondas o sonares ejecutándose de forma asincrónica al sistema 
                                 ES80, estos otros sistemas pueden causar interferencias. 
                              Puede que el sistema 
                                 ES80 detecte y mida los pulsos de transmisión de otros sistemas hidroacústicos y que estos pulsos afecten a los cálculos de biomasa. 
                              Para evitar las interferencias, se requiere la completa sincronización de los diferentes instrumentos acústicos. 
                              Si su propio barco produce ruido excesivo, también se incluirá en los cálculos de biomasa, proporcionando datos inexactos.

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 registra blancos de todos los tamaños, desde el plancton más pequeño a la ballena más grande. El valor de biomasa indica
                              la cantidad de peces que hay actualmente en el haz. Cada uno de los peces emite un eco, y la suma de todos los ecos registrados
                              se presenta como un número. Organismos más pequeños como el plancton también emiten ecos, pero son tan débiles que casi no
                              afectan a la biomasa total.
                           

                     
                           El valor de biomasa proporciona información acerca de la abundancia de peces, lo cual ayudará a la hora de decidir si vale
                              la pena empezar a pescar. No obstante, debe considerar si el valor de biomasa es un resultado de grandes cantidades de plancton
                              o cebo, o si hay "peces reales" bajo la quilla. El valor de biomasa es relativo, y la experiencia adquirida con el uso será
                              un factor de gran valor a la hora de tomar decisiones.
                           

                     
                           Cambie la escala de la curva para que ocupe el espacio vertical disponible en el ecograma. 
                           Para añadir la línea de biomasa al ecograma y cambiar la escala, abra la página 
                           
                              Lines
                           
                            (Líneas) del cuadro de diálogo 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma). 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Activo.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              También puede medir la biomasa en el panel de información 
                                 Biomass (Biomasa). 
                              El panel de información 
                                 Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                              El índice de biomasa es el valor 
                                 s
                                    A o el coeficiente de dispersión por área náutica (NASC), medido con unidad m
                                 2/nmi
                                 2.

                     

                     
                           Los cambios hechos en el cuadro de diálogo 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) afectan a la línea.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Línea de Fondo

                     La línea de fondo se puede añadir al ecograma para mejorar la detección visual del fondo.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la línea de fondo, haga clic en la vista de ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           Seleccione 
                              Bottom Line (Línea de Fondo).
 
                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           La línea de fondo aparece como una línea fina que sigue el contorno del fondo. 
                           La línea se dibuja con el color de primer plano actual. 
                           Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea. 
                           La línea de fondo 
                              no se puede utilizar junto con la línea de dureza.

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Línea de Dureza

                     La 
                        Línea de Dureza es una línea gruesa codificada por colores que muestra la reflectividad del fondo, esto es, lo "duro" que es el fondo.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la 
                              Línea de Dureza, pulse la vista de ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Líneas
                           
                           , active la función 
                              Línea de Dureza.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           La 
                              Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                           Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                           Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                              fondo.
                            
                           Puede utilizar las funciones 
                              Línea de Dureza y 
                              Línea de Fondo simultáneamente, pero no se puede utilizar cada una de ellas junto con la 
                              Línea Blanca.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Es una función opcional. 
                              Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                              Contacte con su distribuidor local para más información.

                     

                     
                           Al estudiar la dureza del fondo, aprenderá también más cosas acerca del fondo. 
                           Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                           A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si desea estar atento a la dureza del fondo, también puede utilizar el panel de información 
                                 Dureza del fondo. 
                              Los colores de la parte izquierda de la escala indican un fondo blando, mientras que los colores de la parte derecha indican
                                 un fondo más duro.
                               
                              El panel de información muestra la reflectividad actual medida en dB. 
                              La dureza del fondo mostrada en el panel de información fue detectada por el último pulso en la vista seleccionada.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción Etiquetas

                     Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                     Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                     Puede ocultar las etiquetas de la vista.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar las etiquetas, haga clic en la vista del ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Eje horizontal
                           
                            para abrir la página. 
                           Active la etiqueta que desee ver.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           Están disponibles las siguientes opciones de etiquetas.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                             actual (ahora).
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                             es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                           Las etiquetas pueden cambiarse en la página 
                           
                              Horizontal Axis
                           
                            (Eje Horizontal) en el cuadro de diálogo 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma).

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la línea otro alcance

                     Siempre que trabaje con ecogramas de superficie y fondo simultáneamente, puede resultarle útil tener una vista general de
                        los ajustes de alcance.
                      
                     La función 
                        Range Other Line (Línea otro alcance) coloca indicadores de alcance para el ecograma de 
                        Bottom (Fondo) en el ecograma de 
                        Surface (Superficie).

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la función 
                              Línea Otro alcance, pulse la vista de ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Líneas
                           
                           , active la función 
                              Línea Otro alcance.
 
                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Esta función se utiliza al configurar el sistema 
                              ES80 para que muestre simultáneamente el ecograma de superficie y el de fondo. 
                           Cuando se activa, dos líneas horizontales en el ecograma de superficie indican el alcance seleccionado en el ecograma de fondo.

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de las Líneas de Escala

                     Para estimar la profundidad del fondo y/o sus ecos, es posible colocar líneas de escala en la presentación. 
                     Se trata de la cantidad elegida de líneas horizontales colocadas en la vista del ecograma. 
                     Cada línea representa una profundidad determinada.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar las líneas de escala, pulse la vista de ecograma para activarla.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           Seleccione 
                              Scale Lines (Líneas de escala).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           Cuando se activa, se dibujan líneas de escala horizontales equidistantes dentro de la vista en el color de primer plano actual;
                              negro por el día y blanco por la noche,
                            
                           Se puede seleccionar un máximo de 10 líneas de escala. 
                           No se dibujan líneas de escala cuando el contador de líneas de escala se establece a 0 (cero).

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la línea de arrastre

                     Las líneas de arrastre se utilizan para mostrar dónde se encuentran la relinga superior e/o inferior de la red.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar las líneas de red, haga clic en la vista del ecograma para activarla.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           Seleccione 
                              Trawl Line (Línea de Red).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los sistemas de sensores de red (tales como 
                              Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                              inferior (apertura de la red) al sistema 
                           
                              ES80 a intervalos regulares. 
                           La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma. 
                           Si se está utilizando otro sistema de monitorización de capturas o red, y este sistema no proporciona una apertura de red
                              y/o distancia de red automáticamente, los valores se deben introducir manualmente. 
                           

                     
                           Si tiene un sistema de monitorización de capturas compatible en uso, puede utilizar la líneas de arrastre para monitorizar
                              la profundidad de los sensores aplicables.
                           

                     
                           La distancia desde la relinga superior a la inferior (apertura de red) se puede establecer manualmente en la página 
                           
                              Trawl
                           
                            (Red de arrastre). 
                           Esto es útil para aquellos sistemas de sensores de redes que no miden la apertura de red, o cuando la distancia medida es
                              poco fiable.
                            
                           También puede proporcionar la distancia del barco a la apertura de la red. 
                           La profundidad de la relinga superior se debe importar del sistema de monitorización de capturas. 
                           La página 
                           
                              Arrastre
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           .

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Línea de Profundidad Variable

                     La 
                        Línea de Profundidad variable es una línea horizontal extra que se puede colocar en cualquier parte del ecograma. 
                     Proporciona una medida de profundidad.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la 
                              Línea de Profundidad Variable, pulse la vista de ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           En la página 
                           
                              Líneas
                           
                           , active la función 
                              Línea de Profundidad Variable.
 
                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           La 
                              Línea de Profundidad variable se puede añadir al ecograma para medir la profundidad. 
                           Se coloca en el ecograma una línea horizontal con una lectura de profundidad. 
                           Para cambiar la profundidad, seleccione la línea, mantenga presionado el botón del ratón y muévala arriba y abajo para colocarla
                              en la posición deseada.
                            
                           Esta función se utiliza normalmente para medir la profundidad del agua, la profundidad de un banco o incluso de peces aislados.

                     
                           Para eliminar la 
                              Línea de Profundidad variable, tan solo "desactívela".

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Marca vertical

                     Para crear una escala horizontal, puede añadir líneas de marcas verticales cortas al ecograma. 
                     Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar las marcas verticales, haga clic en la vista del ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           Active las marcas verticales seleccionando el tipo de marcadores que desee ver.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Esta función sitúa marcadores verticales cortos en la parte superior del ecograma. 
                           Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ninguno: 
                                          No se muestra ningún marcador vertical.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Hora: 
                                          Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de segundos que se ha especificado.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Distance (Distancia): 
                                          Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de 1/10 millas náuticas que se
                                             ha especificado.
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Descripción de la Línea Blanca

                     Se puede añadir una línea blanca a su ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                     Aparece como una línea gruesa del color actual de fondo (normalmente blanco) que sigue el contorno de fondo.

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para activar la línea blanca, haga clic en la vista del ecograma para "activarla".

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Seleccione 
                              Ecograma en el menú 
                              Activo. 
                           Seleccione la pestaña 
                           
                              Líneas
                           
                            para abrir la página. 
                           Seleccione 
                              White Line (Línea Blanca).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                           La línea blanca no eliminará información, simplemente "empujará" la información del eco más abajo para que el fondo sea más
                              fácil de ver.
                            
                           Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea.

                     
                           Se trata de una mejora visual. 
                           La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                              ES80.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Vistas medición de velocidad (ADCP)

               
                   

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Acerca de las vistas medición de velocidad (ADCP)

                     
                           Vistas velocidad del haz

                     
                           Vistas velocidad del barco

                     
                           Vistas velocidad geo

                     
                           Vistas Retrodispersión

                     
                           Vistas correlación

                     
                           Vista Bien Porcentual

                  

               

            

            

         

      



               
                     Acerca de las vistas medición de velocidad (ADCP)

                     El sistema 
                        ES80 es compatible con varias mediciones de datos ADCP distintas.  
                     Cada tipo de medición ADCP (Perfilador de Corriente Acústica Doppler) se muestra en una vista separada en la presentación
                        en pantalla. 
                      
                     La información de ecosondas y la del ADCP (Perfilador de Corriente Acústica Doppler) se proporcionan en vistas separadas que
                        no se pueden unir. 
                      
               

               
                  

               

               
                  
                     
                           Mediciones de velocidad (ADCP) respaldadas

                        
                           
                              
                                       Velocidad del barco

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Vessel Velocity (Velocidad del barco) muestran las velocidades de agua en relación con el barco. 
                                       Las vistas muestran la velocidad del agua en dirección proa/popa y babor/estribor, así como hacia abajo hacia el fondo marino. 
                                       La velocidad del barco se muestra aparte.

                              

                           

                           
                              
                                       Velocidad geo

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Geo Velocity (Velocidad geo.) muestran la velocidad del agua en relación con las coordenadas terrestres, esto es la velocidad de la corriente
                                          de agua.
                                        
                                       La velocidad de la corriente de agua se muestra en las direcciones cardinales (norte-sur, este-oeste), así como en la velocidad
                                          hacia abajo en dirección al fondo.
                                        
                                       La velocidad de la corriente de agua se muestra en una vista separada.

                              

                           

                           
                              
                                       Retrodispersión

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Backscatter (Retrodispersión) presentan la intensidad de los ecos en los ecogramas.  
                                       Hay una vista 
                                          Backscatter (Retrodispersión) para cada unos de los haces ADCP.  
                                          Retrodispersión

                              

                           

                           
                              
                                       Velocidad del haz

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Velocidad del haz muestran la velocidad del agua a lo largo de las direcciones del haz. 
                                       El agua se desplaza hacia o desde el transductor ADCP en el mismo ángulo que la orientación vertical del haz.  
                                       Las vistas 
                                          Velocidad del haz ofrecen una presentación para cada haz. 

                              

                           

                           
                              
                                       Correlación

                              
                                 
                                       Las vistas 
                                          Correlation (Correlación) muestran una medida de similitud entre los ecos recibidos. 
                                       La correlación es una medida de calidad de datos.

                              

                           

                           
                              
                                       Bien Porcentual

                              
                                 
                                       La vista 
                                          Percent Good (Bien Porcentual) presenta el porcentaje de pulsos que ha pasado una serie de criterios de calidad definidos. 
                                       Los criterios de rechazo incluyen una baja correlación y una gran velocidad de error. 
                                       El umbral por defecto se define en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          ADCP Editing
                                       
                                        (Edición ADCP).

                              

                           

                        


                  
                     
                           Seleccionar el modo de presentación en la barra inferior

                     
                           La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                           La barra inferior proporciona pestañas específicas para abrir las vistas seleccionadas. 
                           Si cuenta con un hardware para las mediciones de velocidad, el sistema 
                              ES80 se puede utilizar tanto en el modo ecosonda normal y en el modo ADCP. 
                           La barra inferior proporciona pestañas separadas ara las mediciones de velocidad (ADCP) y las vistas ecograma.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por medio del cuadro de diálogo 
                              
                                 Presentation Modes
                              
                               (Modos de presentación) puede cambiar el orden de estas pestañas y puede añadir sus propias pestañas.

                     

                     
                           Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                           Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                           Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                              tamaño.
                            
                           ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                  

                  
                     
                           Seleccionar qué vistas medición de velocidad (ADCP) presentar

                     
                              Utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                              También puede definir los parámetros de estas vistas. 
                              Esto incluye las unidades del eje horizontal, etiquetas, líneas y marcas. 
                              Estas características se implementan para mejorar la presentación de los datos ADCP. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                           Colocar líneas y marcadores en vistas ADCP

                     
                           La página 
                           
                              Lines
                           
                            (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes vistas ADCP) permite controlar las líneas horizontales y verticales que se utilizan en las vistas ADCP. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                           Trabajar con capas de profundidad en vistas ADCP

                     
                           La exploración de velocidades en diferentes capas de la columna de agua se realiza utilizando capas de profundidad. 
                           Las capas se utilizan para calcular varios valores desde los datos de eco recogidos dentro de un rango de profundidad específico
                              en la columna de agua.
                            
                           Utilice la página 
                           
                              ADCP Layers
                           
                            (Capas ADCP) para añadir las capas de profundidad. 
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           .

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas velocidad del haz

                     Las vistas 
                        Velocidad del haz muestran la velocidad del agua a lo largo de las direcciones del haz. 
                     El agua se desplaza hacia o desde el transductor ADCP en el mismo ángulo que la orientación vertical del haz.  
                     Las vistas 
                        Velocidad del haz ofrecen una presentación para cada haz.  
                     Por defecto, las vistas ADCP cubren toda la pantalla y presentan información de manera horizontal.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las vistas 
                              Beam Velocity (Velocidad del haz) presenta la velocidad del agua en la dirección de cada haz acústico.  
                           El tiempo de desplazamiento de las ondas de sonido le proporciona una estimación de la distancia.  
                           El desplazamiento de frecuencia del eco es proporcional a la velocidad del agua a lo largo de la trayectoria acústica.  
                           Los haces se utilizan para crear el perfil de las velocidades del agua en la dirección del haz.  
                           Todas las otras velocidades del agua (velocidad del barco y geo) se calculan de estas velocidades del haz. 

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria. 
                           Hay disponible varias vistas, una para cada haz acústico. 

                  

                  
                     
                           Cada haz ADCP acústico se identifica con una orientación náutica en relación a la numeración de las vistas.
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          1
                                       
                                       	
                                             Proa a estribor
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          2
                                       
                                       	
                                             Popa
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          3
                                       
                                       	
                                             Proa a babor
                                    

                                 
                              

                           


                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color es bipolar al utilizar dos colores.  
                           Muestra la dirección y la magnitud de la velocidad.  
                           El color azul indica valores de velocidad negativos.  
                           El color rojo indica valores de velocidad positivos.  
                           Se presentan velocidades más altas mediante un color más profundo. 
                           La intensidad de los colores indica la fuerza de la velocidad agua. 

                     
                           Para entender la información proporcionada por las vistas 
                              Velocidad del haz, debe recordar siempre qué direcciones representa cada color y las direcciones de cada haz. 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El color rojo indica que el agua fluye hacia el fondo marino. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El color azul indica que el agua fluye hacia el transductor y la superficie. 
                              

                           
                        

                     

                     
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se utiliza para establecer los valores de velocidad máximos (positivos y negativos). 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo). 
                           Si las velocidades presentadas están en el rango de -0,5 m/S a 0,5 m/s, 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) debería tener el valor 0,5 m/s para visualizar la velocidad con la mejor resolución de color posible.
                           El valor máximo debe establecerse en relación con las velocidades presentadas.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                              Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas velocidad del barco

                     Las vistas 
                        Vessel Velocity (Velocidad del barco) muestran las velocidades de agua en relación con el barco. 
                     Las vistas muestran la velocidad del agua en dirección proa/popa y babor/estribor, así como hacia abajo hacia el fondo marino. 
                     La velocidad del barco se muestra aparte. 
                     Por defecto, las vistas ADCP cubren toda la pantalla y presentan información de manera horizontal.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las velocidades del barco se estiman a partir de las velocidades de haz medidas. 
                           Estas velocidades del agua incluyen tanto la velocidad del propio barco como la velocidad de la corriente de agua.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Vessel Fore Velocity (Velocidad proa del barco) presenta la velocidad actual además de la velocidad del barco en dirección a la proa/popa del
                                          barco. 
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que la velocidad del agua va hacia la dirección de la popa.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que la velocidad del agua va hacia la dirección de la proa.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Vessel Starboard Velocity (Velocidad estribor del barco) presenta la velocidad de la corriente de agua además de la velocidad del barco en dirección
                                          a la estribor/babor del barco.
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que la velocidad del agua va hacia la dirección babor.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que la velocidad del agua va hacia la dirección estribor.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Vessel Down Velocity  (Velocidad abajo del barco) presenta la velocidad de la corriente de agua además de los movimientos del barco hacia abajo
                                          en dirección al fondo.
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que el agua fluye hacia el fondo marino. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que el agua fluye hacia el transductor y la superficie. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Vessel Speed (Velocidad del barco) muestra la velocidad del barco sin indicar direcciones. 
                                       La velocidad del barco está superpuesta a la velocidad de corriente.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      Las velocidades altas se muestran utilizando rojos más profundos y las velocidades más bajas se muestran utilizando rojos
                                                         más claros.
                                                      
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                              Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                     

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria. 
                           Tanto la velocidad como la rapidez del barco se miden en m/s o nudos.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color es bipolar al utilizar dos colores.  
                           Muestra la dirección y la magnitud de la velocidad.  
                           El color azul indica valores de velocidad negativos.  
                           El color rojo indica valores de velocidad positivos. 
                           Se presentan velocidades más altas mediante un color más profundo. 
                           El color muestra la dirección de la velocidad.

                     
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se utiliza para establecer los valores de velocidad máximos (positivos y negativos). 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).
                           Si las velocidades presentadas están en el rango de -0,5 m/S a 0,5 m/s, 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) debería tener el valor 0,5 m/s para visualizar la velocidad con la mejor resolución de color posible.
                           El valor máximo debe establecerse en relación con las velocidades presentadas.

                     
                           Ejemplo
                              Un barco se mueve hacia delante a 3 m/s. 
                              La velocidad de la corriente es de 0,5 m/s en la dirección opuesta al movimiento del barco. 
                              La vista 
                                 Vessel Fore (Proa barco) mostrará una velocidad de -3,5 m/s. 
                              La velocidad se mostrará en color azul.

                     

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color para la velocidad es degradada. 
                           Las velocidades altas se muestran utilizando rojos más profundos y las velocidades más bajas se muestran utilizando rojos
                              más claros.
                           

                     
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                                 Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas velocidad geo

                     Las vistas 
                        Geo Velocity (Velocidad geo.) muestran la velocidad del agua en relación con las coordenadas terrestres, esto es la velocidad de la corriente
                        de agua.
                      
                     La velocidad de la corriente de agua se muestra en las direcciones cardinales (norte-sur, este-oeste), así como en la velocidad
                        hacia abajo en dirección al fondo.
                      
                     La velocidad de la corriente de agua se muestra en una vista separada. 
                     Por defecto, las vistas ADCP cubren toda la pantalla y presentan información de manera horizontal.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las vistas 
                              Geo Velocity (Velocidad geo.) muestran la velocidad del agua en relación con las coordenadas terrestres, esto es la velocidad de la corriente
                              de agua.
                            
                           Las velocidades geo se estiman a partir de las velocidades del barco, las cuales a su vez se estiman a partir de las velocidades
                              de haz.
                            
                           El impacto en la velocidad provocado por el movimiento del barco se elimina de estos datos. 
                           La velocidad se puede medir en diferentes unidades. 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Geo North Velocity (Velocidad Norte geo.) muestra la velocidad de la corriente de agua en dirección norte/sur.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que la velocidad de la corriente de agua va en dirección sur.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que la velocidad de la corriente de agua va en dirección norte.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Geo East Velocity (Velocidad Este geo.) muestra la velocidad de la corriente de agua en dirección este/oeste.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que la velocidad de la corriente de agua va en dirección oeste.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que la velocidad de la corriente de agua va en dirección este.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Geo Down Velocity (Velocidad Abajo geo.) muestra la velocidad de la corriente de agua hacia abajo en dirección al fondo marino. La velocidad
                                          estimada compensa la alteada y el cabeceo del barco.
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color rojo indica que el agua fluye hacia el fondo marino. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                      El color azul indica que el agua fluye hacia el transductor y la superficie. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La vista 
                                          Geo Speed (Velocidad geo.) muestra la velocidad del agua como un valor absoluto que no indica dirección.
                              

                           
                        

                     

                     
                              Geo North Velocity (Velocidad Norte geo.) muestra una velocidad de -0.17 m/s. Esto indica una corriente de 0.17 m/s en dirección sur.

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color es bipolar al utilizar dos colores.  
                           Muestra la dirección y la magnitud de la velocidad.  
                           El color azul indica valores de velocidad negativos.  
                           El color rojo indica valores de velocidad positivos. 
                           Se presentan velocidades más altas mediante un color más profundo. 
                           El color muestra la dirección de la velocidad.

                     
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se utiliza para establecer los valores de velocidad máximos (positivos y negativos). 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).
                           Si las velocidades presentadas están en el rango de -0,5 m/S a 0,5 m/s, 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) debería tener el valor 0,5 m/s para visualizar la velocidad con la mejor resolución de color posible.
                           El valor máximo debe establecerse en relación con las velocidades presentadas.

                     
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                                 Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color para la velocidad es degradada. 
                           Las velocidades altas se muestran utilizando rojos más profundos y las velocidades más bajas se muestran utilizando rojos
                              más claros.
                           

                     
                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                                 La información proporcionada para el ruido muestra la lectura de ruido del último pulso independientemente de la ubicación
                                    del cursor.
                                 

                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas Retrodispersión

                     Las vistas 
                        Backscatter (Retrodispersión) presentan la intensidad de los ecos en los ecogramas.  
                     Hay una vista 
                        Backscatter (Retrodispersión) para cada unos de los haces ADCP.  
                     Los datos de retrospección se proporcionar en decibelios (dB). 
                     Por defecto, las vistas ADCP cubren toda la pantalla y presentan información de manera horizontal.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El sistema ADCP está diseñado para medir corrientes, pero también puede ser una herramienta útil para analizar la distribución
                              y abundancia de zooplancton en el agua.
                            
                           La intensidad de las ondas de sonido retrodispersas para cada celda de profundidad es una "instantánea" de la intensidad del
                              eco a una distancia de dos tercios a los largo de la celda de profundidad.
                            
                           Esto puede usarse para estimar la masa integrada de retrodispersiones sobre el volumen de huella (ancho y grosor) de los haces
                              acústicos originales.
                           

                     
                           Los ecogramas presentan la columna de agua hasta el fondo. 
                           El contorno de fondo variará con la profundidad real. 
                           La señal de retrodispersión se ajusta para la pérdida de potencia causada por la divergencia geométrica, el amortiguamiento
                              viscoso, la dispersión y otros factores que dependen del instrumento.
                            
                           En lo que respecta a la velocidad, el instrumento compensa los aparentes cambios en la celda de profundidad debido al balanceo
                              e inclinación del instrumento.
                            
                           En esta vista, los colores indican la intensidad de retrodispersión.

                     
                           Estas vistas presentan un ecograma tradicional para cada uno de los haces del sistema ADCP.

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria.

                  

                  
                     
                           Cada haz ADCP acústico se identifica con una orientación náutica en relación a la numeración de las vistas.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                          Proa a estribor
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                          Popa
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       3
                                    
                                    	
                                          Proa a babor
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color para la 
                              Backscatter (Retrodispersión) ADCP es, por defecto, una escala 
                              Smooth Echo sounder (Atenuar ecosonda). 
                           Para cambiar la escala de color, utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Configurar Color
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                              
                                 Scatter value
                              
                               (Valor de dispersión) se presenta en la herramienta de descripción emergente y representa la intensidad del eco en dB. 
                              Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vistas correlación

                     Las vistas 
                        Correlation (Correlación) muestran una medida de similitud entre los ecos recibidos. 
                     La correlación es una medida de calidad de datos. 
                     La salida está escalada en porcentaje.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las vista 
                              Correlation (Correlación) muestran una visualización de dependencia o semejanza entre el pulso transmitido y el eco recibido. 
                     

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria. 
                           Por defecto, las vistas ADCP cubren toda la pantalla y presentan información de manera horizontal.

                     
                           Cada haz ADCP acústico se identifica con una orientación náutica en relación a la numeración de las vistas.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                          Proa a estribor
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                          Popa
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       3
                                    
                                    	
                                          Proa a babor
                                 

                              
                           

                        

                           La correlación es la comparación de la señal de retorno de un pulso con ese mismo pulso como un eco recibido. 
                           La correlación es perfecta (100%), ya que la señal de retorno viene de un (y el mismo) conjunto de dispersiones en cada haz. 
                           Conforme aumenta el tiempo, tanto el pulso original como el eco se han movido más lejos a través del agua. 
                           Esto tiene dos razones principales.
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          El grupo completo de dispersiones se movido debido a la velocidad de las corrientes. 
                                          Esto es el desplazamiento por efecto Doppler y se trata de la información apropiada para calcular la velocidad del agua.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Han entrado nuevas dispersiones en el volumen del pulso, mientras que otras lo han abandonado, lo que produce inseguridad
                                             en la estimación Doppler.
                                          
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                           La correlación entre las señales es ahora menos del 100%.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color para la 
                              Backscatter (Retrodispersión) ADCP es, por defecto, una escala 
                              Smooth Echo sounder (Atenuar ecosonda). 
                           Para cambiar la escala de color, utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Configurar Color
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                              Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Vista Bien Porcentual

                     La vista 
                        Percent Good (Bien Porcentual) presenta el porcentaje de pulsos que ha pasado una serie de criterios de calidad definidos. 
                     Estableciendo un valor umbral para el 
                        Percent Good (Bien Porcentual) y permitiendo que los ecos sean filtrados por estos valores, eliminará resultados no deseados de todas
                        sus vistas ADCP.
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar esta vista.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                              Active (Activo).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Por defecto, el eje vertical representa la profundidad en metros.  
                           El eje horizontal se muestra con una marca horaria. 
                              Percent Good (Bien Porcentual) se mide en porcentaje.

                     
                           En las regiones en las que los datos son buenos, el valor bien porcentual se mantendrá muy alto (cerca del 100 %) para la
                              mayoría del perfil, descendiendo hasta lo más bajo en el fondo.
                            
                           En las regiones en las que las burbujas o otro ruido acústico causan una bloqueo o disminución de las señales, el valor bien
                              porcentual puede tener un perfil más lineal con la profundidad.
                            
                           Bajo estas condiciones, hay a menudo "colas", de un cuestionable aspecto, en la velocidad cerca del fondo para los perfiles.
                              
                           

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           La escala de color para la vista 
                              Bien Porcentual es un degradado utilizando un color. 
                           Los datos buenos se muestran con un color rojo más profundo y los datos peores se muestran con rojos más claros o blancos.

                     
                           Mueva el cursor  a través de la vista para obtener información númerica de la presentación ADCP.  
                           Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  El sistema de menús del sistema 
                     ES80

                     Para seleccionar parámetros operativos en el sistema 
                        ES80, utilice el sistema de menús. 
                     El sistema de menús está ubicado por defecto en la parte derecha de la presentación en pantalla. 
                     Los menús se organizan en una estructura en árbol con un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones
                        de menú.
                      
                     Algunos botones de menú abren cuadros de diálogo o submenús para ofrecer otras opciones.

            
               
                     [image: Image]


               
                  
                     Descripción
                  

                     
                           Para cambiar los ajustes operativos en el sistema 
                              ES80, observe el sistema de menús y su estructura en árbol. 
                           Ofrece un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones de menú. 
                           Cada botón muestra el propósito del botón. 
                           Algunos muestran también el ajuste actual.

                     
                           El menú 
                              Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                           Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                              ES80. 
                           A menos que oculte todo el sistema de menús, el menú 
                              Principal está visible en todo momento, incluso si cierra los menús secundarios.

                        
                              Debajo del menú 
                                 Principal se utiliza un conjunto de iconos para abrir los menús secundarios.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                                Menú Operativa: 
                                             El menú 
                                                Operation (Operativa) permite controlar el modo operativo, la función grabación y como el sistema 
                                                ES80 transmite pulsos de audio al agua. 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                                Menú Presentación: 
                                             El menú 
                                                Display (Presentación) proporciona funciones básicas relacionadas con el comportamiento de la pantalla y la presentación de datos.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                                Menú Setup (Configurar): 
                                             El menú 
                                                Setup (Configurar) proporciona funciones básicas relacionadas con los parámetros de instalación y la comunicación con sistemas
                                                periféricos.
                                             
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                                Menú Activo: 
                                             El menú 
                                                Active (Activo) ofrece parámetros relacionados con las vistas actuales y la presentación de datos proporcionadas por el sistema
                                                
                                             
                                                ES80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                                Menú Extras: 
                                             El menú 
                                                Extras no es un menú a pesar de su nombre y ubicación. 
                                             Este "menú" abre una pequeña vista para monitorizar algunos parámetros operativos importantes. 
                                 

                              
                           

                        

                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                                 pantalla.
                               
                              Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                              Para ocultar el menú, seleccione 
                              
                                 Menu
                              
                               (Menú) en la barra superior. 
                              Para recuperar el menú, seleccione 
                              
                                 Menu
                              
                               (Menú) una vez más. 
                              Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                                 el cursor hacia esa posición.
                              

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                  

               

            

         

         

      


            
                  Descripción de la Barra Inferior

                     La barra inferior está situada en la parte inferior de la presentación en pantalla y se estira del lado izquierdo al derecho. 
                     Las pestañas de la barra inferior permiten elegir el canal y modo de presentación. 
                     Una pestaña dedicada proporciona una vista especial para ver las capturas de pantalla realizadas. 
                     La barra inferior también muestra la escala de color del ecograma actual, así como la hora y la fecha del último pulso.

            
               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                  
                        La barra inferior está disponible en todo momento.

               

               
                  
                     Descripción
                  

                     
                           El número de pestañas disponibles en la barra inferior depende de cuántos canales tiene su sistema. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                              (A) 
                                    Vertical

                           
                              
                                    Seleccione 
                                       Vertical para colocar todos los canales ecograma al lado unos de otros.  
                                    Por defecto, las vistas se organizan de forma automática en la presentación. 
                                    Puede cambiar el tamaño de cualquier vista. 
                                    Haga clic en el borde de la vista, mantenga presionado el botón y arrastre el borde para crear un rectángulo de menor o mayor
                                       tamaño.
                                     
                                    ¡Observe que el tamaño del resto de vistas se modificará en consecuencia!

                           

                        

                        
                           
                              (B) 
                                    Canales ecograma

                           
                              
                                    Cada canal se muestra con una pestaña específica. 
                                    Los canales se identifican con el nombre del transductor en uso. 
                                    El nombre es el nombre personalizado que proporcionó cuando instaló el transductor. 
                                    Seleccione una pestaña de transductor específica para ver solo ese canal en la presentación en pantalla. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                        
                           
                              (C) 
                                    Combinado

                           
                              
                                    Seleccione la vista 
                                       Combined (Combinado) para colocar la información de varios canales seleccionados en la misma vista. 
                                    Puede utilizar esta vista para crear un 
                                       Ratiograma.  
                                    También puede utilizar esta vista para colocar varios canales en el panel de información 
                                       Respuesta del banco y compararlos. 

                           

                        

                        
                           
                              (D) 
                                    Capturas de pantalla

                           
                              
                                    Mientras utiliza el sistema 
                                       ES80, puede que desee hacer una captura de pantalla para guardar una copia instantánea de la presentación actual. 
                                    Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                                    .jpg
                                     en el disco duro de la Unidad Procesadora.

                              
                                    La pestaña 
                                    
                                       Screen Captures
                                    
                                     (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor dedicado que permite abrir estas imágenes. 
                                    En el visor también puede abrir la carpeta de archivos del disco duro. 
                                    Puede copiar, renombrar o eliminar los archivos de imagen.

                           

                        

                        
                           
                              (E) 
                                    Escala de color

                           
                              
                                    La escala de color en la barra inferior refleja el color que haya seleccionado para las presentaciones del eco.  
                                    La escala de color se muestra en la barra inferior incluso cuando el panel de información 
                                       Escala de Color está cerrado.  
                                    Para cambiar la escala de color, utilice el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Configurar Color
                                    
                                    . 
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Colour Setup
                                    
                                     (Configurar Color) se abre desde el menú 
                                       Display (Presentación).

                           

                        

                        
                           
                              (F) 
                                    Fecha y hora

                           
                              
                                    La fecha y hora del último pulso aparece en la parte derecha de la barra inferior. 
                                    La fecha y la hora se muestran con un prefijo. 
                                       P: indica el modo 
                                       Normal. 
                                       R: indica el modo 
                                       Replay (Reproducir). 
                                    Durante la reproducción se muestran la fecha y hora de la grabación. 
                              

                           

                        

                     

                     
                           Si tiene muchas pestañas de canal con nombres largos en una pantalla pequeña, dos pequeñas flechas aparecerán en el lado izquierdo
                              de la barra inferior.
                            
                           Puede utilizar estas flechas para desplazar la barra inferior hacia los lados.


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                  

               

            

         

         

      


            
                  Descripción de la Barra de reproducción

                  Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                  La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción.

            
               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                  
                        La barra de reproducción se abre automáticamente al configurar la 
                           Operativa en modo 
                           Reproducción.

               

               
                  
                     Descripción
                  

                     
                           La reproducción se controla con la barra de reproducción. 
                           Durante la reproducción de datos, se puede monitorizar visualmente la velocidad y progreso de la misma. 
                           También se puede editar la lista de archivos de reproducción que se utilizan.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Detener: 
                                          Seleccione este botón para detener la reproducción. 
                                          La barra de reproducción no desaparecerá de la presentación hasta que  no seleccione otro modo operativo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Reproducir/Pausa: 
                                          Seleccione este botón para iniciar la reproducción o para pausarla.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Replay Speed (Velocidad de Reproducción): 
                                          Seleccione este control deslizante y muévalo hacia los lados para ajustar la velocidad de reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Reproducir archivo: 
                                          El botón le muestra qué archivo está reproduciendo 
                                          Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Replay File
                                          
                                           (Reproducir Archivo).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             Tiempo transcurrido: 
                                          Esto es el tiempo transcurrido de la secuencia de reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             Progreso de la Reproducción: 
                                          Esta barra le muestra el progreso de la secuencia de reproducción. 
                                          Si ha elegido reiniciar automáticamente (en bucle) el (los) archivo(s) de reproducción, el indicador verde empieza desde la
                                             izquierda cada vez que se reinicia el archivo.
                                          
                              

                           
                        

                     


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           Para seleccionar el modo operativo 
                              Reproducción, utilice la función 
                           
                              Operativa
                           
                           . 
                           La función 
                           
                              Operation
                           
                            (Operativa) se encuentra en el menú 
                           
                              Operation
                           
                            (Operativa). 
                           Si desea que el archivo de reproducción se reproduzca continuamente, seleccione 
                           
                              Bucle
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Reproducir Archivo
                           
                           .

                  

               

               
                  
                        Funcionalidad relacionada

                  
                     
                        
                              Operativa

                        
                           
                                 La función 
                                    Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                    ES80. 
                                 Se puede configurar como 
                                    Normal, 
                                    Replay (Reproducir) o 
                                    Inactive (Inactivo).

                        

                     

                     
                        
                              Grabar

                        
                           
                                 
                                    Record
                                 
                                  (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                                 Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                                 Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                                    ES80.  
                                 Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias o fines formativos.

                        

                     

                     
                        
                              Reproducir archivo

                        
                           
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Reproducir archivo
                                 
                                  permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir. 
                                 Para abrir el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Reproducir archivo
                                 
                                 , seleccione 
                                    Operativa. 
                                 Seleccione 
                                 
                                    Reproducir archivo
                                 
                                 . 
                                 Una vez iniciada la reproducción, puede abrir también el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Reproducir archivo
                                 
                                  desde la barra de reproducción.

                        

                     

                     
                        
                              Config. archivo

                        
                           
                                 Para recuperar los archivos de datos necesita saber dónde están y qué nombres de archivo se han utilizado. 
                                 El propósito de 
                                 
                                    File Setup
                                 
                                  (Config. Archivo) es definir las propiedades del archivo y la carpeta para los archivos de datos que se están grabando. 
                                 Puede seleccionar el disco y la carpeta para los archivos, el tamaño máximo del archivo y un prefijo para los nombres de archivo.

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                     
                           Función Operativa

                     
                           Función Grabar

                  

               

            

         

         

      


            
                  Descripción del explorador de capturas de pantalla

                  El sistema 
                     ES80 incorpora una función de capturas de pantalla para crear recortes de la presentación del ecograma. 
                  El sistema 
                     ES80 también cuenta con un navegador propio para ver las imágenes guardadas.

            
               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                  
                        Para abrir el explorador de capturas de pantalla, seleccione la pestaña 
                        
                           Capturas de pantalla
                        
                         en la barra inferior.

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                        Para cerrar el explorador, seleccione cualquier pestaña de la barra inferior.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        El explorador de capturas de pantalla presenta una versión en miniatura de cada captura de pantalla que se ha hecho. 
                        Cada archivo se presenta en formato JPG estándar, el cual se puede abrir con la mayoría de editores bitmap comerciales. 
                        Los nombres de archivo se crean automáticamente utilizando la fecha y hora de cuando se utilizó el botón 
                           Captura de pantalla. 
                  

                  
                        Pulse dos veces sobre una imagen en miniatura para abrirla. 
                        Una vez abierta, seleccione 
                           Volver al explorador para volver a la vista del explorador.

                  
                        Para encontrar los archivos de imagen, seleccione 
                           Abrir carpeta imágenes en el explorador de imágenes. 
                        Con la ayuda de la funcionalidad estándar del sistema operativo puede mover, copiar o eliminar cada archivo de imagen.

                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para hacer una copia de la presentación del sistema 
                              ES80, seleccione 
                           
                              Screen Capture
                           
                            (Captura de pantalla) en la barra superior. 
                           Cada vez que lo haga, se creará un nuevo archivo de imagen. 
                           Cada captura incluye la presentación de la pantalla completa. 
                           Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                           .jpg
                            en el disco duro de la Unidad Procesadora.

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                  

               

            

         

         

      


            
                  Ayuda contextual en línea

                  Instalado en su sistema 
                     ES80 encontrará un sistema de ayuda contextual en línea. 
                  Toda la información de esta publicación también está disponible en la ayuda en línea.

            
               

            

            
               
                     La ayuda contextual en línea se proporciona en una instalación 
                        WebHelp en formato HTML.

               
                     Para abrir el sistema de ayuda, seleccione 
                        Ayuda en cualquier cuadro de diálogo. 
                     Le proporcionará información instantánea acerca del cuadro de diálogo relevante. 
                     Se proporcionan enlaces a los temas y procedimientos relacionados. 
                     Para navegar por el archivo de ayuda, utilice el sistema de menú del lado izquierdo y los enlaces interactivos de la publicación.

               
                  
                     Nota
                  
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                        Para abrir la ayuda en línea por la página de inicio, seleccione 
                        
                           Help
                        
                         (Ayuda) en la barra superior. 
                        Para leer acerca de un cuadro de diálogo y las opciones proporcionadas, seleccione el botón 
                        
                           [?]
                        
                         que hay en la esquina superior derecha del cuadro.

               

               
                     Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible en el idioma elegido para la interfaz de usuario. 
                     Si su idioma no está disponible, la ayuda aparecerá en inglés.

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Interfaz de usuario

                  

               

            

         

      

      

         
               Sistema de Menús

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Acerca de los menús y botones de menú

                  
                        Utilizar los botones de menú "inteligentes"

                  
                        Menú Principal

                  
                        Menú Operativa

                  
                        Menú Visualizar

                  
                        Menú Configurar

                  
                        Menú Activo

                  
                        Menú Extras

               

            

         

         

      


            
                  Acerca de los menús y botones de menú

                     Para seleccionar parámetros operativos en el sistema 
                        ES80, utilice el sistema de menús. 
                     El sistema de menús está ubicado por defecto en la parte derecha de la presentación en pantalla. 
                     Los menús se organizan en una estructura en árbol con un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones
                        de menú.
                      
                     Algunos botones de menú abren cuadros de diálogo o submenús para ofrecer otras opciones.
                  Para seleccionar parámetros operativos en el sistema 
                     ES80, utilice el sistema de menús.

            
               
                  
                     Descripción
                  

                     
                           Para cambiar los ajustes operativos en el sistema 
                              ES80, observe el sistema de menús y su estructura en árbol. 
                           Ofrece un menú principal, un conjunto de menús secundarios y varios botones de menú. 
                           Cada botón muestra el propósito del botón. 
                           Algunos muestran también el ajuste actual.

                     
                           El menú 
                              Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                           Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                              ES80. 
                           A menos que oculte todo el sistema de menús, el menú 
                              Principal está visible en todo momento, incluso si cierra los menús secundarios.

                        
                              Debajo del menú 
                                 Principal se utiliza un conjunto de iconos para abrir los menús secundarios.

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                                Menú Operativa: 
                                             El menú 
                                                Operation (Operativa) permite controlar el modo operativo, la función grabación y como el sistema 
                                                ES80 transmite pulsos de audio al agua. 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                                Menú Presentación: 
                                             El menú 
                                                Display (Presentación) proporciona funciones básicas relacionadas con el comportamiento de la pantalla y la presentación de datos.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                                Menú Setup (Configurar): 
                                             El menú 
                                                Setup (Configurar) proporciona funciones básicas relacionadas con los parámetros de instalación y la comunicación con sistemas
                                                periféricos.
                                             
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                                Menú Activo: 
                                             El menú 
                                                Active (Activo) ofrece parámetros relacionados con las vistas actuales y la presentación de datos proporcionadas por el sistema
                                                
                                             
                                                ES80.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                                Menú Extras: 
                                             El menú 
                                                Extras no es un menú a pesar de su nombre y ubicación. 
                                             Este "menú" abre una pequeña vista para monitorizar algunos parámetros operativos importantes. 
                                 

                              
                           

                        

                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                                 pantalla.
                               
                              Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                              Para ocultar el menú, seleccione 
                              
                                 Menu
                              
                               (Menú) en la barra superior. 
                              Para recuperar el menú, seleccione 
                              
                                 Menu
                              
                               (Menú) una vez más. 
                              Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                                 el cursor hacia esa posición.
                              

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Utilizar los botones de menú "inteligentes"

                  Cada menú proporcionado por el sistema 
                     ES80 contiene varios botones de menú. 
                  Cada botón muestra el propósito del botón. 
                  Algunos muestran también el ajuste actual.

            
               

               
                  
                        Dependiendo de las propiedades de cada botón, se pueden utilizar diferentes métodos para cambiar los ajustes.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor numérico.  
                                       Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor numérico. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Pulse y mantenga el botón izquierdo del ratón. 
                                       Mueva el cursor a la derecha para aumentar el valor. 
                                       Mueva el cursor a la izquierda para disminuir el valor.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Gire la rueda del ratón en cualquier dirección para aumentar o disminuir el valor numérico.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Puede introducir la configuración requerida utilizando un teclado del ordenador (si tiene uno conectado al sistema 
                                          ES80). 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Pulse el botón para abrir el menú del botón. 
                                       Escoja la configuración requerida.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo.
                           

                        
                     

                  

               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                        Seleccionar un ajuste con los botones [+] and [–] 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Observe que el color de fondo cambia.
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor numérico. 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor numérico. 
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     


               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                        Seleccionar un ajuste moviendo el cursor horizontalmente

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       Sitúe el cursor en el botón. 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       Pulse y mantenga el botón izquierdo del ratón.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       Mueva el cursor horizontalmente sobre el botón. 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      Mueva el cursor a la derecha para aumentar el valor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      Mueva el cursor a la izquierda para disminuir el valor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.
                           

                        
                     

                  

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                        Elegir un ajuste numérico con la rueda del ratón

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Sitúe el cursor en el botón. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Gire la rueda del ratón en cualquier dirección para aumentar o disminuir el valor numérico.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Suelte la rueda del ratón cuando aparezca el valor solicitado.
                              

                           
                        

                     


               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                        Seleccionar un ajuste con el teclado

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Sitúe el cursor en el botón. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Seleccione el botón para abrir el campo de texto.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Introduzcca un valor numérico
                                          Si el valor excede el rango permitido, el marco se volverá de color rojo.  
                                          Introduzca el nuevo valor dentro del rango aceptado. 

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Presione 
                                          Intro
                                           en el teclado.
                              

                           
                        

                     


               
                     [image: Image]


               
                  
                        Seleccionar un ajuste con el botón de menú

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Sitúe el cursor en el botón. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Pulse el botón para abrir el menú del botón.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          Escoja la configuración requerida.,
                                          Se aplica el ajuste seleccionado y el menú se cierra automáticamente. 

                                    
                                       
                                          
                                             Consejo
                                          
                                          
                                                Varias funciones ofrecen la opción 
                                                
                                                   Apply to All
                                                
                                                 (Aplicar a todo). 
                                                Si selecciona 
                                                
                                                   Apply to All
                                                
                                                 (Aplicar a todo) el ajuste seleccionado se aplica simultáneamente a todas las vistas.

                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          Siempre que sea aplicable, puede hacer una selección con la parte derecha o izquierda del botón.  
                                          Este método no muestra las opciones de menú. 
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         Seleccione a la izquierda del botón para elegir una opción "inferior".
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         Seleccione a la derecha del botón elegir una opción "superior".
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     


               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                        Seleccionar ajustes usando un cuadro de diálogo

                     
                           Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo.

                     
                           Una vez hechos los ajustes necesarios, la mayoría de los cuadros de diálogo ofrecen las siguientes opciones:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seleccione 
                                             OK para guardar los ajustes seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seleccione 
                                             Aplicar para guardar los ajustes sin cerrar el cuadro de diálogo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Seleccione 
                                             Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar cambios.
                              

                           
                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Principal

                  El menú 
                     Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                  Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                     ES80. 
                  A menos que oculte todo el sistema de menús, el menú 
                     Principal está visible en todo momento, incluso si cierra los menús secundarios.

            
               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Por defecto, el menú 
                              Principal está abierto. 
                           Se encuentra en el lado derecho de la presentación en pantalla.


               
                     [image: Image]


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        Solo se proporcionan breves descripciones.

                     
                           Para una más información detallada sobre cada función, página o cuadros de diálogo, consulte el capítulo 
                              Functions and dialog boxes (Funciones y cuadros de diálogo) de esta publicación. 

                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si no necesita utilizar el sistema de menús, puede ocultarlo. 
                           Esto deja más espacio para la presentación del eco.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Mediante 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior puede ocultar o mostrar el menú. 

                     
                           Cuando el sistema de menús está oculto, aparece temporalmente en la parte izquierda o derecha de la pantalla si mueve el cursor
                              hacia esa posición.
                           

                  

                        Los iconos para abrir (y cerrar) los menús secundarios se encuentran en el menú 
                           Main (Principal). 
                        Seleccione un icono para abrir el menú solicitado. 
                        Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo

                     
                        
                           
                                 
                                    Ajustes de Usuario
                                 

                           
                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Ajustes de Usuario
                                    
                                     permite guardar los ajustes de usuario actuales (la selección actual de parámetros operativos), y recuperar los ajustes de
                                       usuario de fábrica o guardados previamente.
                                    

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 
                                    Alcance
                                 

                           
                              
                                    La función 
                                       Range (Alcance) permite especificar la profundidad vertical teórica máxima cubierta por el sistema 
                                       ES80. 
                                    El alcance se define desde un alcance inicial hasta un valor por debajo de la profundidad actual del fondo. 
                                    El valor seleccionado y mostrado se aplica, por defecto, a su ecograma activo.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 
                                    Alcance Inicial
                                 

                           
                              
                                    La función 
                                       Alcance inicial permite especificar la profundidad inicial del ecograma. 
                                    El valor define la profundidad en la columna de agua desde la cual empezará la presentación. 
                                    Por defecto, el valor de profundidad mostrado y seleccionado se aplica solo al ecograma seleccionado actualmente.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                 
                                    Ganancia
                                 

                           
                              
                                    El propósito de la función  
                                       Gain (Ganancia) es ajustar el nivel del eco en las presentaciones en pantalla. 
                                    Ajustando la ganancia puede controlar el nivel de amplificación que aplica el sistema 
                                       ES80 a los ecos recibidos. 
                                    Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                                    Se identifica con un borde más grueso.

                           

                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Operativa

                  El menú 
                     Operation (Operación) ofrece las funciones más comunes para una operativa básica.

            
               

            

            
               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Operativa.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Inmediatamente después de encender el sistema 
                                 ES80, el icono del menú 
                              
                                 Operation
                              
                               (Operativa) parpadea. 
                              El icono parpadea para indicar que aunque el sistema 
                                 ES80 esté encendido, la transmisión ("pulsos") está desactivada. 
                              La función 
                              
                                 Ping
                              
                               (Pulso) está en modo 
                                 Off (Apagada) para evitar la transmisión ("pulsos"). 
                              Esto es así por motivos de seguridad.

                     


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        Solo se proporcionan breves descripciones.

                     
                           Para una más información detallada sobre cada función, página o cuadros de diálogo, consulte el capítulo 
                              Functions and dialog boxes (Funciones y cuadros de diálogo) de esta publicación. 

                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si no necesita utilizar el sistema de menús, puede ocultarlo. 
                           Esto deja más espacio para la presentación del eco.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Mediante 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior puede ocultar o mostrar el menú. 

                     
                           Cuando el sistema de menús está oculto, aparece temporalmente en la parte izquierda o derecha de la pantalla si mueve el cursor
                              hacia esa posición.
                           

                  

               

               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo

                     
                        
                           
                                 
                                    Operativa
                                 

                           
                              
                                    La función 
                                       Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                       ES80. 
                                    Se puede configurar como 
                                       Normal, 
                                       Replay (Reproducir) o 
                                       Inactive (Inactivo).

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Operativa normal
                                 

                           
                              
                                    El propósito del cuadro de diálogo 
                                       Normal Operation (Operativa Normal) es proporcionar una vista general de los parámetros actuales del transceptor. 
                                    También permite cambiar estos parámetros para ajustarse a los requisitos operativos actuales.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Pulso
                                 

                           
                              
                                    El propósito de la función 
                                    
                                       Ping
                                    
                                     (Pulso) es activar o desactivar las transmisiones acústicas en el agua. 
                                    Dichas transmisiones se denominan a menudo "pulsos".

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Modo pulso
                                 

                           
                              
                                    Utilice 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                       ES80 su energía en el agua. 
                                    Utilice la función 
                                    
                                       Ping Interval
                                    
                                     (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) se establece en 
                                       Intervalo.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Intervalo de pulso
                                 

                           
                              
                                    La función 
                                       Intervalo de Pulso se utiliza cuando el 
                                       Modo Pulso está en 
                                       Intervalo. 
                                    La función 
                                       Intervalo de Pulso permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Grabar
                                 

                           
                              
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                                    Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                                    Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                                       ES80.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Salida
                                 

                           
                              
                                    La finalidad del cuadro de diálogo 
                                    
                                       Output
                                    
                                     (Salida) es recopilar todas las funcionalidades relacionadas con la salida de datos del sistema en una única ubicación fácilmente
                                       accesible.
                                     
                                    El cuadro de diálogo se organiza en páginas que agrupan parámetros de diferentes partes de la aplicación. 

                           

                           
                              
                                    Se proporcionan las siguientes páginas:

                              
                                 
                                    
                                          
                                             Config. archivo
                                          

                                    
                                       
                                             Una función útil del sistema 
                                                ES80 es su capacidad para grabar datos del eco. 
                                             Para recuperar los archivos de datos necesita saber dónde están y qué nombres de archivo se han utilizado. 
                                             El propósito de 
                                             
                                                File Setup
                                             
                                              (Config. Archivo) es definir las propiedades del archivo y la carpeta para los archivos de datos que se están grabando. 
                                             Puede seleccionar el disco y la carpeta para los archivos, el tamaño máximo del archivo y un prefijo para los nombres de archivo.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Configuración E/S
                                          

                                    
                                       
                                             Para poder comunicarse con los periféricos la Unidad Procesadora cuenta con varios puertos serie y/o Ethernet (LAN). 
                                             El número de puertos dependerá de los ajustes y configuración de su Unidad Procesadora. 
                                             Los ajustes 
                                             
                                                I/O Setup
                                             
                                              (Configuración E/S) permiten definir qué información importa o exporta la Unidad Procesadora. 
                                             Se pueden establecer los parámetros de comunicación para cada puerto y monitorizar el flujo de datos.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Salida de velocidad
                                          

                                    
                                       
                                                Siempre y cuando el sistema 
                                                   ES80 cuente con un transceptor o transductor de perfilador de corriente acústica doppler (ADCP), pude exportar la información
                                                   de la velocidad del agua en un puerto de comunicación específico (serie o Ethernet). 
                                                 
                                                Utilice la página 
                                                
                                                   Velocity Output
                                                
                                                 (Salida de velocidad) para configurar los parámetros de salida.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Salida de profundidad
                                          

                                    
                                       
                                                El sistema 
                                                   ES80 puede exportar información de profundidad en un puerto de comunicación específico (serie o Ethernet). 
                                                Utilice la página 
                                                
                                                   Depth Output
                                                
                                                 (Salida de profundidad) para configurar los parámetros de salida.

                                    

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Salida de relé
                                          

                                    
                                       
                                             El sistema 
                                                ES80 permite exportar los mismos datos del sensor que se importaron originalmente. 
                                             De esta forma, se puede "reutilizar" la misma información en otros sistemas. 
                                             La página 
                                             
                                                Relay Output
                                             
                                              (Salida de Relé) se utiliza para configurar y controlar esta exportación.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Salida Olex
                                          

                                    
                                       
                                             El sistema 
                                                ES80 permite exportar datos al sistema propietario Olex. 
                                             Los parámetros de salida para la exportación de datos se definen en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Visualizar

                  El menú 
                     Display (Presentación) proporciona funciones básicas relacionadas con el comportamiento de la pantalla y la presentación de datos.

            
               

            

            
               
                     [image: Image]


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Presentación.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        Solo se proporcionan breves descripciones.

                     
                           Para una más información detallada sobre cada función, página o cuadros de diálogo, consulte el capítulo 
                              Functions and dialog boxes (Funciones y cuadros de diálogo) de esta publicación. 

                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si no necesita utilizar el sistema de menús, puede ocultarlo. 
                           Esto deja más espacio para la presentación del eco.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Mediante 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior puede ocultar o mostrar el menú. 

                     
                           Cuando el sistema de menús está oculto, aparece temporalmente en la parte izquierda o derecha de la pantalla si mueve el cursor
                              hacia esa posición.
                           

                  

                     
                           Las opciones en este menú dependen de qué vista esté "activa" actualmente en la presentación en pantalla. 
                           El menú puede cambiar  por tanto de una vista a otra. 
                           La captura de pantalla puede no mostrar todas las opciones. 


               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo

                     
                        
                           
                                 
                                    Brillo de Pantalla
                                 

                           
                              
                                    Se puede ajustar la intensidad de la luz que emite la presentación en pantalla. 
                                    Puede utilizar esta función para aumentar o disminuir la luz de la pantalla para ajustarla a la luz ambiental.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Transparencia
                                 

                           
                              
                                    Cuando abra un panel de información, verá que es transparente. 
                                    Esta transparencia permite ver los datos de eco detrás del panel, pero también puede reducir la visibilidad de la información
                                       del mismo.
                                     
                                    Se puede ajustar la transparencia.

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Opciones de Presentación
                                 

                           
                              
                                    La barra superior proporciona acceso rápido a las principales funciones y la información de navegación. 
                                    Proporciona botones para ocultar o mostrar el menú, monitorizar la grabación de datos, abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Mensajes
                                    
                                     y abrir la ayuda contextual en línea. 
                                    Los elementos de navegación que se verán en la barra superior se seleccionan en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Display Options
                                    
                                     (Opciones de Presentación). 
                                    Controla la ubicación del menú. 
                                    También se puede seleccionar qué herramientas aparecerán al mover el cursor sobre la información del eco. 
                                    El cuadro de diálogo se organiza en páginas que agrupan parámetros de diferentes partes de la aplicación. 

                           

                           
                              
                                    Se proporcionan las siguientes páginas:

                              
                                 
                                    
                                          
                                             General
                                          

                                    
                                       
                                             La página 
                                             
                                                General
                                             
                                              en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Opciones de presentación
                                             
                                              controla la ubicación del menú. 
                                             Puede seleccionar la información de navegación que aparecerá en la barra superior. 
                                             También puede elegir ver el Tiempo Universal Coordinado (Hora UTC) en la parte inferior de la presentación.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          
                                             Herramientas
                                          

                                    
                                       
                                             Cuando mueve el cursor por encima de los ecogramas en la presentación de la pantalla, se muestran pequeñas "descripciones
                                                emergentes" (herramientas) para proporcionar información adicional.
                                              
                                             La página 
                                             
                                                Tooltip
                                             
                                              (Herramienta de descripción emergente) controla las descripciones emergentes que se muestran.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Configurar Color
                                 

                           
                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Colour Setup
                                    
                                     (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                                       ES80. 
                                    Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                                       Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                                    

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Acoplar Vistas
                                 

                           
                              
                                    Los ecogramas ocupan la mayor parte de la presentación en pantalla. 
                                    La información de cada canal se muestra en una vista independiente. 
                                    La función 
                                    
                                       Docking Views
                                    
                                     (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                                       ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño. 
                                    Puede incluir presentaciones, llenar las presentaciones con ventanas y presentarlas en diferentes pantallas para tener una
                                       vista general mejor. 
                                     
                                    Cada presentación creará una nueva pestaña en la barra inferior, para facilitar el acceso. 

                           

                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Configurar

                  El menú 
                     Setup (Configurar) proporciona funciones básicas relacionadas con los parámetros de instalación y la comunicación con sistemas
                     periféricos.
                  

            
               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Pulse el icono 
                              Configurar.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        Solo se proporcionan breves descripciones.

                     
                           Para una más información detallada sobre cada función, página o cuadros de diálogo, consulte el capítulo 
                              Functions and dialog boxes (Funciones y cuadros de diálogo) de esta publicación. 

                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si no necesita utilizar el sistema de menús, puede ocultarlo. 
                           Esto deja más espacio para la presentación del eco.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Mediante 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior puede ocultar o mostrar el menú.  
                           Cuando el sistema de menús está oculto, aparece temporalmente en la parte izquierda o derecha de la pantalla si mueve el cursor
                              hacia esa posición.
                           

                  

               

               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo

                  
                     
                        
                              
                                 Entorno
                              

                        
                           
                                 Parámetros ambientales como la salinidad, la velocidad del sonido y la temperatura del agua juegan un papel importante a la
                                    hora de presentar datos precisos del eco.
                                  
                                 Utilice los parámetros 
                                 
                                    Entorno
                                 
                                  para definir estos valores. 
                                 Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar, puede que necesite cambiar estos valores de forma frecuente. 
                                 El cuadro de diálogo se organiza en páginas que agrupan parámetros de diferentes partes de la aplicación. 

                        

                        
                           
                                 Se proporcionan las siguientes páginas:

                           
                              
                                 
                                       
                                          Columna de Agua
                                       

                                 
                                    
                                          Para conseguir una correcta información del eco, el sistema 
                                             ES80 debe conocer los parámetros ambientales actuales. 
                                          La página 
                                          
                                             Water Column
                                          
                                           (Columna de Agua) recopila estos parámetros.

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Anotación manual
                              

                        
                           
                                 En ocasiones puede resultar útil colocar un comentario escrito en el ecograma. 
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Anotación manual
                                 
                                  ofrece esa función. 
                                 Introduzca una cadena de texto. 
                                 Seleccione 
                                    Aceptar en el cuadro de diálogo para añadir el texto en el ecograma.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Seleccionar Pez
                              

                        
                           
                                 El panel de información 
                                    Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                 Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                                 La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                                 Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                                    Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Fish Select
                                 
                                  (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                                 Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Intervalo de cálculo
                              

                        
                           
                                 Los ajustes 
                                 
                                    Intervalo de cálculo
                                 
                                  definen los parámetros que se utilizan para calcular la biomasa y la distribución del tamaño. 
                                 Puede basar los cálculos en la distancia navegada, el tiempo transcurrido o una parte de la vista de ecograma.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Instalación
                              

                        
                           
                                 Antes de utilizar el sistema 
                                    ES80 lo debe configurar para que se comunique con los dispositivos periféricos relevantes. 
                                 Esto incluye el(los) transductor(es). 
                                 Utilice el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Installation
                                 
                                  (Instalación) para configurar todas las interfaces con dispositivos externos y los parámetros básicos de instalación y operativa. 
                                 En la mayoría de los casos, solo necesitará hacer esto una vez. 
                                 El cuadro de diálogo se organiza en páginas que agrupan parámetros de diferentes partes de la aplicación. 

                        

                        
                           
                                 Se proporcionan las siguientes páginas:

                           
                              
                                 
                                       
                                          Instalación del transductor
                                       

                                 
                                    
                                          Los transductores que desea utilizar con el sistema 
                                             ES80 deben "instalarse" como parte de la configuración del software. 
                                          Qué transductores utilizar dependerá del número de transceptores en el sistema y las licencias que tenga para ellos. 
                                          A menos que reemplace un transductor roto, o añada uno nuevo, solo necesitará hacer esto una vez.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Transceptor
                                       

                                 
                                    
                                          Las páginas 
                                          
                                             Transceiver
                                          
                                           (Transceptor) se utilizan para definir los ajustes necesarios para conectar el ordenador a cada transceptor. 
                                          A cada transceptor se le asignan uno o más transductores. 
                                          Se utilizan dos páginas. 
                                          La página 
                                          
                                             Transceiver Installation
                                          
                                           (Instalación del transceptor) muestra una lista de los transceptores disponibles, y permite realizar las conexiones al ordenador,
                                             y a los transductores que ha instalado.
                                           
                                          La página 
                                          
                                             Transceiver IP Address
                                          
                                           (Dirección IP del transceptor) permite controlar las Direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas por el ordenador
                                             para comunicarse con los transceptores.
                                          

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Instalación del Sensor
                                       

                                 
                                    
                                          Para que el sistema 
                                             ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                                          Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                                          Utilice la página  
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                                             ES80. 
                                          También debe especificar qué formatos de datagrama utilizar. 
                                          Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                                             coordenadas del barco.
                                          

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Configuración del Sensor
                                       

                                 
                                    
                                          Con múltiples sensores conectados al sistema 
                                             ES80, muchos de ellos proporcionarán los mismos datagramas. 
                                          No se puede esperar que estos datagramas proporcionen la misma información. 
                                          La página 
                                          
                                             Sensor Configuration
                                          
                                           (Configuración del sensor) permite definir la prioridad del datagrama, de forma que el sistema 
                                             ES80 utilice la información del sensor "más fiable". 
                                          También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Configuración E/S
                                       

                                 
                                    
                                          Para poder comunicarse con los periféricos la Unidad Procesadora cuenta con varios puertos serie y/o Ethernet (LAN). 
                                          El número de puertos dependerá de los ajustes y configuración de su Unidad Procesadora. 
                                          Los ajustes 
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                           (Configuración E/S) permiten definir qué información importa o exporta la Unidad Procesadora. 
                                          Se pueden establecer los parámetros de comunicación para cada puerto y monitorizar el flujo de datos.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Sincronización
                                       

                                 
                                    
                                          El propósito de los parámetros 
                                             Synchronization (Sincronización) es configurar el sistema 
                                             ES80 para operar de manera individual o como maestro o esclavo en un sistema sincronizado. 
                                          La sincronización es necesaria para evitar interferencias cuando el sistema 
                                             ES80 se usa al mismo tiempo que otros instrumentos hidroacústicos en el mismo rango de frecuencias.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Unidades
                                       

                                 
                                    
                                          La interfaz de usuario presenta muchas medidas. 
                                          Estas medidas están relacionadas por ejemplo con la profundidad, el alcance y la distancia. 
                                          Desde la página 
                                          
                                             Unidades
                                          
                                           puede controlar las unidades de medida utilizadas.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Red de arrastre
                                       

                                 
                                    
                                          Cuando utiliza una red de arrastre, el sistema 
                                             ES80 puede dibujar las líneas superior e inferior en el ecograma.  
                                          Para poder hacerlo, el sistema 
                                             ES80 necesita conocer los parámetros relevantes.  
                                          Si su arrastre está conectado al sistema 
                                             ES80, estos parámetros estarán disponibles automáticamente.  
                                          Si el sistema de la red de arrastre no está conectado, las opciones en 
                                          
                                             Arrastre
                                          
                                           permiten definir los parámetros manualmente. 

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Anotaciones
                                       

                                 
                                    
                                          Al analizar un ecograma, puede resultar útil añadir comentarios personales. 
                                          Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                                             o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                                           
                                          Las opciones en 
                                          
                                             Anotaciones
                                          
                                           permiten introducir comentarios y anotaciones en los ecogramas. 
                                          Los comentarios se guardan automáticamente al habilitar la grabación de datos brutos.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Licencia del Software
                                       

                                 
                                    
                                          El sistema 
                                             ES80 necesita una o más licencias para funcionar. 
                                          Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                                          Los ajustes en 
                                          
                                             Software License
                                          
                                           (Licencia del Software) permiten introducir el código de la licencia (texto) para desbloquear la funcionalidad del sistema
                                             
                                          
                                             ES80.

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Idioma
                              

                        
                           
                                 Puede que prefiera utilizar el sistema 
                                    ES80 con la interfaz de usuario en su idioma. 
                                 Se proporciona una selección de idiomas. 
                                 La función 
                                 
                                    Language
                                 
                                  (Idioma) permite seleccionar el idioma de las presentaciones, menús y cuadros de diálogo. 
                           

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Diagnóstico
                              

                        
                           
                                    El sistema 
                                       ES80 es un ecosonda informatizada. 
                                    Apenas hay circuitos analógicos, lo que dificulta la posibilidad de solucionar problemas de forma tradicional. 
                                    Para enmendar esto, hay disponible una aplicación integrada que ofrece una funcionalidad de prueba y mantenimiento. 
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico) controla la aplicación de prueba y diagnóstico que comprueba el rendimiento del sistema 
                                       ES80.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Acerca de
                              

                        
                           
                                 Cada versión del software para el sistema 
                                    ES80 se identifica de manera unívoca.  
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Acerca de
                                 
                                  identifica la versión actual del software con la fecha de publicación. 
                                 La versión descrita en esta publicación es 
                                    21.15.x.

                        

                     

                  

               

               
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Para información detallada sobre cada función y cuadro de diálogo, consulte el 
                                 Manual de Referencia o la ayuda contextual en línea.

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Activo

                  El menú 
                     Active (Activo) ofrece parámetros relacionados con las vistas actuales y la presentación de datos proporcionadas por el sistema
                     
                  
                     ES80.

            
               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Activo.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        Solo se proporcionan breves descripciones.

                     
                           Para una más información detallada sobre cada función, página o cuadros de diálogo, consulte el capítulo 
                              Functions and dialog boxes (Funciones y cuadros de diálogo) de esta publicación. 

                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si no necesita utilizar el sistema de menús, puede ocultarlo. 
                           Esto deja más espacio para la presentación del eco.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Mediante 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior puede ocultar o mostrar el menú.  
                           Cuando el sistema de menús está oculto, aparece temporalmente en la parte izquierda o derecha de la pantalla si mueve el cursor
                              hacia esa posición.
                           

                  

               

               
                  
                        Contextualidad

                     
                           Las opciones en este menú dependen de qué ecograma está "activo" actualmente en la presentación del sistema 
                              ES80.  
                           El menú puede cambiar  por tanto de una vista a otra. 
                           Para activar una vista de ecograma, pulse sobre ella. 
                           El ecograma "activo" se identifica con un borde más ancho.  
                           La captura de pantalla puede no mostrar todas las opciones. 

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Varias funciones ofrecen la opción 
                              
                                 Apply to All
                              
                               (Aplicar a todo). 
                              Si selecciona 
                              
                                 Apply to All
                              
                               (Aplicar a todo), el ajuste se aplicará a todos los ecogramas que sean del mismo 
                                 tipo.

                     


               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo

                  
                     
                        
                              
                                 TVG (Ganancia Variable en Tiempo)
                              

                        
                           
                                 
                                    TVG
                                 
                                  (Ganancia variable en tiempo) compensa la pérdida de energía acústica causada por la distancia geométrica y la absorción.
                                    
                                  
                                 Esto hace que los objetivos con la misma fuerza aparezcan con la misma intensidad con independencia de su distancia física
                                    respecto al transductor.
                                 

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Filtro Pulso a Pulso
                              

                        
                           
                                 El  
                                 
                                    Ping-Ping Filter
                                 
                                  (Filtro pulso a pulso) analiza la información histórica de pulsos previos consecutivos para eliminar el ruido y la interferencia
                                    no deseados de la presentación del eco.
                                 

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Ganancia de fondo
                              

                        
                           
                                 El ajuste 
                                 
                                    Ganancia de fondo
                                 
                                  controla la ganancia por debajo de la profundidad del fondo detectada. 
                                 Las diferentes condiciones del fondo (rocas, arena o barro) dan lugar a diferentes ecos del fondo en los ecogramas. 
                                 Al modificar la ganancia de fondo la presentación cambia, dependiendo del tipo de fondo.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Ecograma
                              

                        
                           
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Ecograma
                                 
                                  permite establecer los parámetros que controlan la presentación del ecograma.  
                                 Dos páginas controlan las líneas horizontales y el tipo de ecograma aplicando TVG (Ganancia variable en tiempo). 
                                 Una página controla la velocidad del movimiento horizontal del ecograma en la presentación. 

                        

                        
                           
                                 Se proporcionan las siguientes páginas:

                           
                              
                                 
                                       
                                          Líneas
                                       

                                 
                                    
                                          La página 
                                          
                                             Líneas
                                          
                                           en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                           permite controlar las líneas horizontales y verticales que se utilizan en la presentación del ecograma. 
                                          Puede hacer que el fondo sea más fácil de ver y añadir líneas que contengan información adicional. 
                                          Se puede cambiar la escala vertical de la presentación del ecograma. 
                                          Si desea añadir anotaciones al ecograma, las mismas se activan en esta página.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Ecograma
                                       

                                 
                                    
                                          La página 
                                          
                                             Ecograma
                                          
                                           permite seleccionar qué tipo de ecograma desea mostrar.  
                                          También puede controlar la Ganancia Variable en Tiempo (TVG). 
                                          El sistema 
                                             ES80 puede funcionar con diversos TVG diferentes. 
                                          La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                                             y pérdida de absorción.
                                          

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Eje Horizontal
                                       

                                 
                                    
                                          Los ecos se mueven de derecha a izquierda por la presentación del ecograma. 
                                          Utilice el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Horizontal Axis
                                          
                                           (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal del ecograma. 
                                          Esto controla la "velocidad" de los ecos.

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Detección Fondo
                              

                        
                           
                                 Localizar el fondo (lecho marino) es importante para el sistema 
                                    ES80. 
                                 El propósito de los ajustes de 
                                 
                                    Bottom Detection
                                 
                                  (Detección de fondo) es definir los límites de profundidad inferior y superior que es más probable que se utilicen durante
                                    una operativa normal.
                                  
                                 También puede modificar el ajuste de 
                                    Nivel eco fondo para cambiar la detección del fondo relativa al eco del fondo.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Opciones del Panel de Información
                              

                        
                                 El sistema 
                                    ES80 ofrece diversos 
                                    paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                                 Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                                 Algunos de los paneles de información incluyen el botón 
                                    Configurar. 
                                 Seleccione 
                                    Activo para abrir el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Information Pane Options
                                 
                                  (Opciones Panel de Información). 
                                 Utilice el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Information Pane Options
                                 
                                  (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información

                        
                           
                                 Se proporcionan las siguientes páginas:

                           
                              
                                 
                                       
                                          Detección Fondo
                                       

                                 
                                    
                                          Localizar el fondo (lecho marino) es importante para el sistema 
                                             ES80. 
                                          El propósito de los ajustes de 
                                          
                                             Bottom Detection
                                          
                                           (Detección de fondo) es definir los límites de profundidad inferior y superior que es más probable que se utilicen durante
                                             una operativa normal.
                                           
                                          También puede modificar el ajuste de 
                                             Nivel eco fondo para cambiar la detección del fondo relativa al eco del fondo.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Intervalo de cálculo
                                       

                                 
                                    
                                          Los ajustes 
                                          
                                             Intervalo de cálculo
                                          
                                           definen los parámetros que se utilizan para calcular la biomasa y la distribución del tamaño. 
                                          Puede basar los cálculos en la distancia navegada, el tiempo transcurrido o una cantidad determinada de pulsos.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Escala de color
                                       

                                 
                                    
                                          Las escalas de color que están diseñadas para reflejar la fuerza de los ecos. 
                                          La fuerza del eco se mide en decibelios (dB). 
                                          Cada color de la escala representa el aumento (o disminución) en la fuerza del eco. 
                                          En la escala de color básica con 12 colores, cada color representa un intervalo de 3 db. 
                                          Los parámetros de la 
                                          
                                             Escala de Color
                                          
                                           permiten modificar el rango de la fuerza del eco (en decibelios) que representa cada color.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Distribución del Tamaño
                                       

                                 
                                    
                                          El panel de información 
                                             Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                          Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                                          La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                                          Utilice la página 
                                          
                                             Size Distribution
                                          
                                           (Distribución del Tamaño) para definir las propiedades del histograma que aparece en el panel de información 
                                             Size Distribution (Distribución del Tamaño).

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Ajustes tamaño del pez
                                       

                                 
                                    
                                          El panel de información 
                                             Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                          Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                                             Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                                          Una vez haya sido capaz de evaluar la captura, puede utilizar la página 
                                          
                                             Fish Size Adjustment
                                          
                                           (Ajustes tamaño del pez) para cambiar el tamaño medio de varias especies. 

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          ADCP (Perfilador de Corriente Acústica Doppler)
                                       

                                 
                                    
                                          Utilice la página 
                                          
                                             ADCP
                                          
                                           (Perfilador de Corriente Acústico Doppler) para controlar las propiedades básicas del panel de información 
                                             ADCP. 
                                          El panel de información 
                                             ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua en las direcciones horizontal
                                             y vertical.
                                           
                                          Deben estar definidos para coincidir con las condiciones actuales. 
                                          Esta página solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Capas ADCP
                                       

                                 
                                    
                                          Esta página solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Sensores externos
                                       

                                 
                                    
                                          El panel de información 
                                             Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                                             ES80.  
                                          Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                                             
                                           
                                          Utilice la página 
                                          
                                             External Sensors
                                          
                                           (Sensores Externos) para seleccionar qué datos del sensor mostrar en el panel de información 
                                             Sensors (Sensores). 

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                        Funciones y cuadros de diálogo relacionados con la operación perfilador de corriente acústica doppler (ADCP)

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                              
                                 Paleta de color ADCP
                              

                        
                           
                                    La función 
                                       ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) permite adaptar el número de colores en la vista al alcance de la información ADCP actual.  
                                    Por ejemplo, si los datos de velocidad máxima del barco son entre +2 m/s y—2 m/s, puede establecer esto como su escala de
                                       color máxima. 
                                     
                                    La vista de medición de la velocidad (ADCP), ofrecerá la mejor representación de colores con la mayor resolución posible.
                                       
                                     
                                 Esta función solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Pulso promedio
                              

                        
                           
                                    El Perfilador de Corriente Acústica Doppler (ADCP) funciona transmitiendo pulsos de frecuencia constantes al agua.  
                                    La velocidad de la corriente de agua se calcula midiendo el tiempo que se necesita para que los ecos vuelvan y los cambios
                                       en la frecuencia causados por el efecto Doppler. 
                                     
                                    Utilizar únicamente pulsos únicos para estas calculaciones pueden resultar en errores de velocidad que son demasiado grandes
                                       como para cumplir con los requisitos de medición. 
                                     
                                    Por este motivo, se utilizan las mediciones 
                                       promedio de múltiples pulsos.  
                                    Los valores promedio se determinan utilizando un número seleccionado de pulsos y el principio 
                                       media móvil.  
                                    Utilice la función 
                                    
                                       Ping Average
                                    
                                     (Pulso promedio) para especificar cuantos pulsos quiere utilizar. 

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Ajustes Vista ADCP
                              

                        
                           
                                    Utilice el cuadro de diálogo 
                                    
                                       ADCP View Settings
                                    
                                     (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                                    También puede definir los parámetros de estas vistas. 
                                    Esto incluye las unidades del eje horizontal, etiquetas, líneas y marcas. 
                                    Estas características se implementan para mejorar la presentación de los datos ADCP.

                        

                        
                           
                                 Se proporcionan las siguientes páginas:

                           
                              
                                 
                                       
                                          Eje Horizontal
                                       

                                 
                                    
                                             Las lecturas ADCP se mueven de derecha a izquierda por la presentación del pantalla. 
                                             Utilice la página 
                                                Horizontal Axis (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal de las vistas ADCP. 
                                             Esto controla la "velocidad" de las vistas ADCP.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Selección Vista
                                       

                                 
                                    
                                          Utilice el cuadro de diálogo 
                                          
                                             ADCP View Settings
                                          
                                           (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                                          La página 
                                          
                                             View Selection
                                          
                                           (Selección Vista) le permite elegir qué vistas presentar y cómo organizarlas.

                                 

                              

                              
                                 
                                       
                                          Líneas
                                       

                                 
                                    
                                             La página 
                                             
                                                Lines
                                             
                                              (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                ADCP View Settings
                                             
                                              (Ajustes vistas ADCP) permite controlar las líneas horizontales y verticales que se utilizan en las vistas ADCP. 
                                             Puede hacer que el fondo sea más fácil de ver y añadir líneas que contengan información adicional. 
                                             También puede cambiar la escala vertical de las vistas ADCP.  
                                             Si desea añadir anotaciones a las vistas ADCP, puede activarlas en esta página.

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              
                                 Edición ADCP
                              

                        
                           
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    ADCP Editing
                                 
                                  (Editar ADCP) ofrece filtros para mejorar las mediciones de velocidad.  
                                 Puede activar y desactivar cada uno de estos filtros de manera individual. 
                                 Es posible configurar los filtros de manera individual y ajustar los valores de restrodispersión aceptados. 

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Extras

                  El menú 
                     Extras no es un menú a pesar de su nombre y ubicación. 
                  Este "menú" abre una pequeña vista para monitorizar algunos parámetros operativos importantes. 

            
               

            

            
               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                        Seleccione el icono 
                           Extras. 
                        El icono se encuentra bajo el menú 
                           Principal. 
                        Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Descripción
                  

                  
                        El "menú"  
                           Extras presenta una visión general de los principales parámetros operativos.  
                        La información se basa en el presente ecograma "activo". 
                        Parte de la información proporcionada en el menú 
                           Extras refleja los ajustes del cuadro de diálogo 
                        
                           Operativa normal
                        
                        .

               

               
                  
                     Detalles
                  

                     
                        
                           
                                    Modo

                           
                              
                                    El modo operativo es controlado por 
                                    
                                       Operation
                                    
                                     (Operativa) en el menú 
                                       Operation (Operativa). 
                                    La función 
                                       Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                       ES80. 
                                    Se puede configurar como 
                                       Normal, 
                                       Replay (Reproducir) o 
                                       Inactive (Inactivo).

                           

                        

                        
                           
                                    Duración de Pulso

                           
                              
                                    Este ajuste se controla en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Operativa normal
                                    
                                    . 
                                    El ajuste 
                                       Pulse Duration (Duración de Pulso) especifica la duración actual ("longitud") del pulso transmitido. 
                                    Puede seleccionar manualmente la duración del pulso que se ajuste a su operativa. 
                                    También puede seleccionar la duración automática.

                           

                           
                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Normal Operation
                                       
                                        (Operativa Normal) muestra todos los parámetros de transmisión. 
                                       El cuadro de diálogo proporciona una fila para cada canal en uso. 
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Operativa normal
                                       
                                        se encuentra en el menú 
                                       
                                          Operativa
                                       
                                       . 
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Normal Operation
                                       
                                        (Operativa normal) solo está disponible cuando el sistema 
                                          ES80 opera en modo 
                                          Normal.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Intervalo de muestreo

                           
                              
                                    La información de los transductores en el sistema 
                                       ES80 es un flujo continuo de datos analógicos. 
                                    En procesamiento de señales, el 
                                       muestreo es la reducción de esta señal continuo a una señal discreta.
                                    Convertimos una onda sonora (que es una señal analógica 
                                       continua en el tiempo) en una secuencia de muestras (que es una 
                                       señal discreta). 
                                    La cadencia de muestro es el número promedio de muestras obtenidas en un segundo. 
                                    El intervalo de muestreo es 1/cadencia de muestreo para permitir la lectura de tiempo (normalmente en milisegundos).

                           

                        

                        
                           
                                    Frecuencia

                           
                              
                                    Este ajuste se controla en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Operativa normal
                                    
                                    . 
                                    Los parámetros 
                                       Start Frequency (Frecuencia Inicial) y 
                                       End Frequency (Frecuencia Final) se utilizan para configurar un barrido de frecuencia ("chirp"). 
                                    Si los parámetros para la frecuencia inicial y la final no están disponibles, el transductor utilizado en el canal relevante
                                       no soportará transmisiones de banda ancha.
                                     
                                    Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada.

                           

                        

                        
                           
                                    Potencia

                           
                              
                                    Este ajuste se controla en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Operativa normal
                                    
                                    . 
                                    El parámetro 
                                       Power (Potencia) en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Normal Operation
                                    
                                     (Operativa normal) muestra la potencia de salida del transmisor en Vatios. 
                                    Puede cambiar manualmente la potencia de salida. 
                                    La potencia de salida está limitada a la capacidad nominal máxima del transductor, o a la  capacidad nominal máxima del transmisor,
                                       la que sea 
                                    
                                       menor..

                           

                        

                        
                           
                                    Pendiente

                           
                              
                                    El valor 
                                       Slope (Pendiente) identifica la rapidez con la que la potencia de salida en cada transmisión ("pulso") va del 0 al máximo. 
                                    El valor (en %) indica la cantidad de duración del pulso que se usa durante este aumento. 
                                    Por ejemplo, si el valor de la 
                                       Slope (Pendiente) es 50%, significa que la mitad de la duración del "pulso" se invierte en elevar la potencia al máximo.

                           

                           
                              
                                    La 
                                       Slope también se conoce como 
                                       Ramping (Tiempo de rampa). 
                                    Este ajuste es automático del sistema 
                                       ES80. Se puede añadir manualmente en las ecosondas científicas.

                           

                        

                        
                           
                                    Ratio de pulso

                           
                              
                                    La expresión 
                                       ratio de pulso se utiliza para describir el parámetro que controla cada cuánto el sistema 
                                       ES80 puede o debe transmitir energía acústica (un "pulso") en el agua. 
                                    Por lo general, los ajustes de alcance máximo limitan el ratio de pulso. 
                                    También depende de las limitaciones del hardware. 
                                    Por ejemplo, lo rápido que el sistema 
                                       ES80 pueda manejar la información de cada pulso, lo rápido que el sistema se comunica con periféricos externos o lo que tarda
                                       el sistema en guardar los datos.
                                    

                           

                           
                              
                                    El 
                                       intervalo de pulso (1/frecuencia de repetición de pulsos (PRF)) es la cadencia de pulso medida en el tiempo entre cada transmisión.

                              
                                    Esta información se encuentra también en la página 
                                    
                                       Processor
                                    
                                     (Procesador) del cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico). 
                                    Abra el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico) desde el menú 
                                       Setup (Configurar).

                           

                        

                        
                           
                                    Ruido Estimado

                           
                              
                                    Este valor refleja una estimación del nivel de ruido sobre el ancho de banda del transductor. 
                                    El sistema 
                                       ES80 mide los niveles de eco a lo largo del alcance elegido para cada transmisión ("pulso"). 
                                    Normalmente, estas mediciones se realizan cada cinco metros, incluso en largos alcances.

                           

                           
                              
                                    Se graban todos los ecos y el ruido que hay en el agua. 
                                    Esto incluye el ruido generado por el propio barco (eléctrico, hélices, maquinaria, etc.), el flujo del agua, la cavitación
                                       y las interferencias.
                                     
                                    Los ecos de los peces y otras especies, así como del fondo, se detectan y añaden a las ecuaciones.

                              
                                    Al comparar estas mediciones, el sistema 
                                       ES80 calcula el ruido estimado.

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Si establece el sistema 
                                          ES80 en modo 
                                          Passive (Pasivo), se eliminan de las ecuaciones todos los ecos de las transmisiones. Esto proporciona una mejor información acerca
                                          del ruido actual.
                                        
                                       Si desea cambiar al modo 
                                          Pasivo, utilice el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Normal Operation
                                       
                                        (Operativa normal). 
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Operativa normal
                                       
                                        se encuentra en el menú 
                                       
                                          Operativa
                                       
                                       .

                              

                              
                                    Esta información se proporciona también en la página 
                                    
                                       Noise
                                    
                                     (Ruido) en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico).  
                                    Abra el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico) desde el menú 
                                       Setup (Configurar).

                           

                        

                        
                           
                                    Ruido ambiental equivalente

                           
                              
                                    El ruido estimado proporcionado por el sistema 
                                       ES80 incluye todos los ruidos. 
                                    Esto incluye el ruido generado por su propio barco, por ejemplo, el ruido eléctrico, hélices, maquinaria y vibraciones mecánicas. 
                                    Mediante cálculos adicionales, los valores de ruido se compensan por el ancho de banda.  
                                    Este ruido ambiental equivalente intenta presentar el ruido total, como si fuera el de todas las fuentes de ambiente. 

                              
                                    Esta información se proporciona también en la página 
                                    
                                       Noise
                                    
                                     (Ruido) en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico).  
                                    Abra el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Diagnostics
                                    
                                     (Diagnóstico) desde el menú 
                                       Setup (Configurar).

                           

                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Sistema de Menús

                  

               

            

         

      

      

         
               Funciones y cuadros de diálogo

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                  
                        Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                  
                        Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                  
                        Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                  
                        Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                  
                        Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Salida

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Opciones de Presentación

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Entorno

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Instalación

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Diagnóstico

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Ecograma

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo Opciones Panel de Información

                  
                        Páginas en el cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                  
                        Páginas del cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

               

            

         

         

      


            
                  Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                  El menú 
                     Principal está ubicado en la parte superior de la estructura de menús. 
                  Ofrece las funciones más comunes para un uso eficiente del sistema 
                     ES80. 
                  A menos que oculte todo el sistema de menús, el menú 
                     Principal está visible en todo momento, incluso si cierra los menús secundarios.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Por defecto, el menú 
                              Principal está abierto. 
                           Se encuentra en el lado derecho de la presentación en pantalla.


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) una vez más. 
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     
                           Función Alcance

                     
                           Función Alcance Inicial

                     
                           Función de Ganancia

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de Diálogo Ajustes de Usuario

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Ajustes de Usuario
                     
                      permite guardar los ajustes de usuario actuales (la selección actual de parámetros operativos), y recuperar los ajustes de
                        usuario de fábrica o guardados previamente.
                     

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Principal.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              User Settings
                           
                            (Ajustes de usuario) se utiliza para almacenar sus ajustes favoritos.

                     
                           Estos ajustes pueden estar relacionados con diferentes operaciones, condiciones ambientales o preferencias básicas personales. 
                           Se pueden utilizar diferentes ajustes para crear tantos perfiles de usuario como desee y darles un nombre. 
                           Se guardan todos los ajustes que haya seleccionado mediante funciones y cuadros de diálogo de la interfaz de usuario.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Ajustes de fábrica

                              
                                       A veces puede resultar útil restablecer el sistema 
                                          ES80 para trabajar con una configuración de ajustes de usuario conocida. 
                                       Para ello, se proporciona una configuración de "ajustes de fábrica".

                              

                              
                                 
                                       Estos ajustes de fábrica contienen todos los valores por defecto. Se proporcionan con el sistema 
                                          ES80. 
                                       Estos ajustes de fábrica se pueden utilizar si no sabe seguro qué valores utilizar. 
                                       Se ofrecen los ajustes "de práctica recomendada" para el uso normal. 
                                       Cuando desea aplicar los ajustes de fábrica aparece un pequeño cuadro de diálogo solicitando confirmación.

                                 
                                       Los ajustes de fábrica no se pueden cambiar.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          A menos que se hayan guardado, todos los ajustes actuales se pierden al aplicar los ajustes de fábrica.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Ajustes guardados

                              
                                       "Ajustes guardados" son aquellos creados y guardados por usted y otros usuarios.

                                 
                                       Cada ajuste se identifica por su nombre, así como por la hora y la fecha en la que se creó. 
                                       Estos ajustes pueden ser borrados o renombrados. 
                                       Puede guardar un número ilimitado de ajustes de perfil, limitado únicamente por el tamaño del disco duro.

                              

                           

                           
                              
                                       Activar Ajuste Seleccionado

                              
                                       Los ajustes de usuario guardados por usted o sus compañeros se pueden recuperar y utilizar fácilmente. 
                                       Esto reduce el tiempo que se necesita para empezar a utilizar el sistema 
                                          ES80.

                                 
                                       Para activar un ajuste de fábrica o un ajuste guardado, seleccione el nombre relevante en una de las listas y, a continuación,
                                          pulse 
                                       
                                          Activate Selected Setting (Activar Ajuste Seleccionado).

                              

                           

                           
                              
                                       Renombrar

                              
                                       Utilice esta función para renombrar uno de los ajustes guardados. 
                                       Para renombrar un ajuste de usuario, seleccione el nombre en la lista y a continuación seleccione 
                                          Renombrar. 
                                       Se abre un pequeño cuadro de diálogo para aceptar el nuevo nombre.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Los ajustes de fábrica no se pueden renombrar.

                                 

                              

                              
                                 
                                       Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                          ES80, seleccione el botón 
                                          Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                              

                           

                           
                              
                                       Eliminar

                              
                                       Cuando guarda los ajustes de usuario, los archivos que ha creado se muestran en la lista 
                                          Saved Settings (Ajustes guardados). 
                                       Esta lista puede que sea demasiado larga. 
                                       Puede borrar los ajustes de usuario que no necesite.

                                 
                                       Utilice esta función para borrar uno de los ajustes guardados. 
                                       Para borrar uno de los ajustes de usuario, seleccione el nombre en la lista y a continuación seleccione 
                                          Borrar. 
                                       Se abrirá un pequeño cuadro de diálogo para que pueda comprobar su elección.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Los ajustes de fábrica no se pueden borrar.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Guardar ajuste actual

                              
                                       Cuando ha empleado algo de tiempo trabajando con el sistema 
                                          ES80 probablemente esté utilizando ajustes específicos que sabe que resultan eficientes para su propósito. 
                                       Guardar estos cambios es una buena idea.

                                 
                                       Utilice esta función para guardar los ajustes aplicados actualmente. 
                                       Para guardar los ajustes que está utilizando, seleccione el botón 
                                          Save Current Setting (Guardar ajuste actual). 
                                       Se abre un pequeño diálogo para aceptar el nombre del nuevo ajuste. 

                                 
                                       Solo puede añadir ajustes a la lista 
                                          Saved Settings (Ajustes guardados).

                              

                              
                                 
                                       Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                          ES80, seleccione el botón 
                                          Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Guardar, recuperar y administrar ajustes de usuario

                        
                              Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Alcance

                     La función 
                        Range (Alcance) permite especificar la profundidad vertical teórica máxima cubierta por el sistema 
                        ES80. 
                     El alcance se define desde un alcance inicial hasta un valor por debajo de la profundidad actual del fondo. 
                     El valor seleccionado y mostrado se aplica, por defecto, a su ecograma activo.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Principal.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) define la "distancia" a la que desea que el sistema 
                              ES80 detecte ecos. 
                           En otras palabras, es la distancia vertical entre la parte "superior" e "inferior" del ecograma. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) especifica la profundidad "inferior", mientras que el ajuste 
                              Start Range (Alcance inicial) especifica la profundidad "superior".

                     
                           El alcance especificado se aplica al ecograma seleccionado actualmente. 
                           Se identifica con un borde más ancho.  
                           Hay varios tipos de ecogramas disponibles.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si desea aplicar el nuevo ajuste de alcance a todos los ecogramas actuales del mismo tipo, seleccione 
                              
                                 Aplicar a todo
                              
                              .

                        
                              Para seleccionar qué tipos de ecograma quiere ver en la presentación en pantalla, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma). 

                     

                     
                           Solo podrá introducir un nuevo valor si tiene un teclado conectado a la Unidad Procesadora. 
                           Sin teclado, seleccione un valor predefinido. 
                           También puede cambiar el ajuste pulsando los botones [
                              +] y [
                              −] .

                  

                  
                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) en ecograma de superficie

                           
                              En un ecograma de superficie, establezca el valor 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) en 0 metros. Esto hará que el ecograma empiece en la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca 
                              
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) en la profundidad actual más 20 metros. El ecograma ahora mostrará el área desde la superficie del mar hasta 20
                                 metros "por debajo" del fondo del mar. El contorno del fondo del mar se detecta fácilmente cuando cambia la profundidad.
                              
                           

                        

                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) y 
                                 
                                    Range
                                 
                                  (Alcance) en un ecograma de fondo

                           
                              En un ecograma de fondo, establezca el valor de 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) a -5 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 5 metros por encima del fondo. Establezca el 
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) a 5 metros más 10 metros = 15 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 5 metros por encima de
                                 la profundidad hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo marino aparecerá como una
                                 línea plana.
                              
                           

                        


                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Alcance

                              
                                       Este ajuste controla el alcance de profundidad presentado en los ecogramas. 
                                       La profundidad inicial (superior) del ecograma es el valor definido por el ajuste de 
                                          Alcance inicial.

                                 
                                       Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor. 
                                       Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                       Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                          ES80, teclee el valor solicitado.

                              

                           

                           
                              
                                       Auto

                              
                                       Al seleccionar 
                                          Auto, el sistema 
                                          ES80 ajusta automáticamente el alcance conforme a la profundidad actual.

                              

                           

                           
                              
                                       Aplicar a todo

                              
                                       El valor seleccionado y mostrado se aplica, por defecto, a su ecograma activo. 
                                       Si desea aplicar el nuevo ajuste de alcance a todos los ecogramas actuales del mismo tipo, seleccione 
                                          Aplicar a todo.

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Alcance Inicial

                     La función 
                        Alcance inicial permite especificar la profundidad inicial del ecograma. 
                     El valor define la profundidad en la columna de agua desde la cual empezará la presentación. 
                     Por defecto, el valor de profundidad mostrado y seleccionado se aplica solo al ecograma seleccionado actualmente.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Principal.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El 
                           
                              Alcance Inicial
                           
                            se utiliza para definir la profundidad mínima de los blancos en pantalla. 
                           Dicho de otra manera, se trata de la profundidad de la "parte superior" del ecograma. 
                           El ajuste 
                              Range (Alcance) especifica la profundidad "inferior", mientras que el ajuste 
                              Start Range (Alcance inicial) especifica la profundidad "superior".

                     
                           El alcance inicial especificado se aplica al ecograma seleccionado actualmente. 
                           Se identifica con un borde más ancho.  
                           Hay varios tipos de ecogramas disponibles.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si desea aplicar el nuevo ajuste de alcance inicial a todos los ecogramas actuales del mismo tipo, seleccione 
                              
                                 Aplicar a todo
                              
                              .

                        
                              Para seleccionar qué tipos de ecograma quiere ver en la presentación en pantalla, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma). 

                     

                     
                           Solo podrá introducir un nuevo valor si tiene un teclado conectado a la Unidad Procesadora. 
                           Sin teclado, seleccione un valor predefinido. 
                           También puede cambiar el ajuste pulsando los botones [
                              +] y [
                              −] .

                  

                  
                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) en ecograma de superficie

                           
                              En un ecograma de superficie, establezca el valor 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) en 0 metros. Esto hará que el ecograma empiece en la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca 
                              
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) en la profundidad actual más 20 metros. El ecograma ahora mostrará el área desde la superficie del mar hasta 20
                                 metros "por debajo" del fondo del mar. El contorno del fondo del mar se detecta fácilmente cuando cambia la profundidad.
                              
                           

                        

                        
                              Ejemplo
                                 El 
                                 
                                    Alcance inicial
                                 
                                  en un ecograma pelágico

                           
                              En un ecograma pelágico, establezca el valor del 
                              
                                 Alcance inicial
                              
                               a 20 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 20 metros bajo la superficie del mar (siempre que el offset del transductor
                                 se haya definido). Establezca el 
                              
                              
                                 Alcance
                              
                               a 40 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 20 metros bajo la superficie del mar hacia abajo, hasta llegar
                                 a los 60 metros bajo el transductor. Siempre que la profundidad sea mayor de 60 metros, el contorno del fondo no se mostrará.
                              
                           

                        

                        
                              Ejemplo
                                 
                                    Start Range
                                 
                                  (Alcance Inicial) y 
                                 
                                    Range
                                 
                                  (Alcance) en un ecograma de fondo

                           
                              En un ecograma de fondo, establezca el valor de 
                              
                                 Start Range
                              
                               (Alcance Inicial) a -5 metros. Esto hará que el ecograma empiece a 5 metros por encima del fondo. Establezca el 
                              
                                 Range
                              
                               (Alcance) a 5 metros más 10 metros = 15 metros. El ecograma mostrará el área que abarca desde los 5 metros por encima de
                                 la profundidad hacia abajo, hasta llegar a los 10 metros "bajo" el fondo. El contorno del fondo marino aparecerá como una
                                 línea plana.
                              
                           

                        


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Alcance Inicial

                           
                                    Este ajuste controla la profundidad inicial superior para el ecograma. 
                                    La altura vertical del ecograma es el valor definido por el ajuste de 
                                       Alcance.

                              
                                    Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor. 
                                    Seleccione el medio del botón para abrirlo. 

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Por defecto, el valor de profundidad mostrado y seleccionado se aplica solo al ecograma seleccionado actualmente. 
                                    Si desea aplicar el nuevo ajuste de alcance inicial a todos los ecogramas actuales del mismo tipo, seleccione 
                                       Aplicar a todo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función de Ganancia

                     El propósito de la función  
                        Gain (Ganancia) es ajustar el nivel del eco en las presentaciones en pantalla. 
                     Ajustando la ganancia puede controlar el nivel de amplificación que aplica el sistema 
                        ES80 a los ecos recibidos. 
                     Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                     Se identifica con un borde más grueso.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Principal.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Se puede comparar este ajuste de ganancia con el control de volumen de la radio del coche. 
                           Cuando se aumente la ganancia, los ecos aparecerán más fuertes. 
                           Los ecos débiles serán más fáciles de ver. 
                           Sin embargo, dado que se ha incrementado el ruido acústico de la recepción, las presentaciones del eco también mostrarán este
                              ruido.
                            
                           Por lo tanto, demasiada ganancia puede "distorsionar" la presentación.

                     
                           Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                           Se identifica con un borde más grueso. 
                           Hay varios tipos de ecogramas disponibles.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Es posible que desee ajustar la ganancia en todos los ecogramas del mismo tipo. 
                              Para hacerlo, pulse en medio del botón 
                              
                                 Ganancia
                              
                               para abrirlo y después seleccione 
                              
                                 Aplicar a todo
                              
                              .

                        
                              Para seleccionar qué tipos de ecograma quiere ver en la presentación en pantalla, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma). 

                     

                     
                           No confunda el ajuste 
                              Gain (Ganancia) con el ajuste 
                              TVG (Ganancia Variable en Tiempo).

                  

                  
                     
                           Rango dinámico

                           Comparar la función de ganancia con el control de volumen de la radio del coche no es muy preciso. 
                           De hecho, la ganancia del sistema 
                              ES80 es constante. 
                           La función 
                           
                              Gain
                           
                            (Ganancia) se utiliza para ajustar la 
                              sensibilidad. 
                           Esto se consigue controlando el nivel mínimo de detección. 
                           Al 
                              aumentar el nivel de ganancia (número más positivo), se reduce el nivel mínimo de detección, lo que 
                              aumenta la sensibilidad del eco.

                        [image: Image]

                        
                                 La fuerza del eco (A) cambia con el tiempo. El nivel mínimo de detección (B) se ajusta arriba o abajo con la función 
                                    Ganancia. 
                                 Al aumentar la 
                                    Ganancia con un número más positivo se reduce el nivel mínimo, lo que aumenta la sensibilidad. 
                                 En el ecograma solo se muestran los ecos por encima del nivel mínimo (C).

                        [image: Image]

                           El sistema 
                              ES80 tiene un rango dinámico de 140 dB. 
                           Esto significa que el sistema  
                              ES80 puede recibir ecos muy fuertes o muy débiles. 
                           De hecho, el sistema 
                              ES80 puede detectar ecos desde plancton a ballenas, el fondo en prácticamente todas las profundidades y además presentar la información
                              sin distorsiones.
                            
                           A modo de comparación, nuestras antiguas ecosondas ES380 y ET100 tenían un rango dinámico de aproximadamente 65 dB.

                     
                           Lógicamente no se pueden presentar todos los ecos en la pantalla simultáneamente ya que los diferentes colores se mezclarían
                              y crearían confusión.
                           

                     
                           Cuando se usan 12 colores, creamos un rango total de 36 dB, y cada color presenta una fuerza de 3 dB. 
                           Cada color (3 dB) representa el 
                              doble de la fuerza del eco. 
                           Con 12 colores en uso, será una escala de colores de 36 dB desde el gris hasta el marrón. 
                           El gris indica los ecos más débiles mientras que los más fuertes aparecen en marrón. 
                           Los ecos que sean más fuertes que el marrón, seguirán apareciendo como marrones mientras que los ecos más débiles que el gris
                              no se mostrarán.
                           

                     
                           Cuando se usan 64 colores, cada color representa una fuerza del eco de aproximadamente 0,5 dB.

                     
                           Las viejas sondas de papel tenían un rango dinámico de 12 dB en las impresiones, donde los "colores" iban del gris claro al
                              negro.
                            
                           El rango dinámico en la presentación en color de la es mucho mayor: 24 dB o 250 veces más. 
                           En todo este rango dinámico, tomamos el rango de 36 dB y lo "movemos" arriba y abajo.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La selección de la escala de color no tiene efecto sobre los ajustes de ganancia. 
                              La escala de color solo controla la presentación visual de los datos del eco.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Ganancia

                           
                                    Este ajuste controla la ganancia aplicada al ecograma seleccionado ("activo") actualmente.

                              
                                    Seleccione a la derecha del botón para elegir un valor. 
                                    Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                                    Si tiene un teclado conectado al sistema 
                                       ES80, teclee el valor solicitado. 
                                    También puede cambiar el valor seleccionando (y manteniendo) el medio del botón y moviendo el cursor a ambos lados.  
                                    Mueva el cursor a los lados para aumentar o disminuir el valor. 
                                    Suelte el botón del ratón cuando aparezca el valor solicitado.

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                                    Se identifica con un borde más grueso. 
                                    Es posible que desee ajustar la ganancia en todos los ecogramas del mismo tipo. 
                                    Para hacerlo, pulse en medio del botón 
                                       Ganancia para abrirlo y después seleccione 
                                       Aplicar a todo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Menú principal; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                  El menú 
                     Operation (Operación) ofrece las funciones más comunes para una operativa básica.

            
               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Operativa.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Inmediatamente después de encender el sistema 
                                 ES80, el icono del menú 
                              
                                 Operation
                              
                               (Operativa) parpadea. 
                              El icono parpadea para indicar que aunque el sistema 
                                 ES80 esté encendido, la transmisión ("pulsos") está desactivada. 
                              La función 
                              
                                 Ping
                              
                               (Pulso) está en modo 
                                 Off (Apagada) para evitar la transmisión ("pulsos"). 
                              Esto es así por motivos de seguridad.

                     


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) una vez más. 
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Función Operativa

                     
                           Cuadro de diálogo Operativa normal

                     
                           Función Pulso

                     
                           Función Modo pulso

                     
                           Función Intervalo de Pulso

                     
                           Función Grabar

                     
                           Cuadro de diálogo Salida

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Operativa

                     La función 
                        Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                        ES80. 
                     Se puede configurar como 
                        Normal, 
                        Replay (Reproducir) o 
                        Inactive (Inactivo).

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 sistema ofrece varios modos operativos.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El modo 
                                          Inactive (Inactivo) se facilita para pausar la operativa de forma temporal.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El modo 
                                          Normal permite que el sistema 
                                          ES80 transmita ("pulsos") en el agua y que reciba los ecos.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El modo 
                                          Replay (Reproducción) permite reproducir datos grabados con anterioridad.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Seleccione el medio del botón para abrir un pequeño menú con las opciones disponibles. 

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Cuando establezca el sistema 
                                 ES80 en modo 
                                 Replay (Reproducir), seleccione 
                              
                                 Replay File
                              
                               (Reproducir archivo). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Replay File
                              
                               (Reproducir Archivo) permite elegir qué archivo(s) se utilizará(n) para la reproducción. 
                              Para controlar la reproducción actual, utilice la barra de reproducción. 
                              La barra de reproducción se abre automáticamente en la parte superior de la presentación en pantalla al elegir el modo 
                                 Replay (Reproducción).

                     

                     
                           Observe que el modo operativo 
                              Inactivo no es lo mismo que el modo 
                              Pasivo. 
                           Mientras que el modo 
                              Inactive (Inactivo) detiene tanto la transmisión como la recepción, el modo 
                              Passive (Pasivo) seguirá permitiendo que el sistema 
                              ES80 reciba ecos. 
                           Si desea cambiar al modo 
                              Pasivo, utilice el cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa normal).

                     
                           El modo operativo actual también se muestra en el menú 
                              Extras.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Inactivo

                           
                                    Seleccione esta opción para pausar la operativa. 
                                    No se realiza ninguna recepción ni transmisión. 
                                    Cuando el sistema 
                                       ES80 se haya desactivado mediante esta función, se detendrá. 
                                    Los ecos actuales se eliminan de la presentación en pantalla.

                           

                        

                        
                           
                                    Normal

                           
                                    Seleccione esta opción para iniciar la operativa normal. 
                                    El sistema 
                                       ES80 transmitirá ("ping") los pulsos acústicos en el agua y recibirá los ecos resultantes. 
                                    La información se procesa en la Unidad Procesadora y los datos resultantes se muestran en la presentación en pantalla. 
                                    El sistema 
                                       ES80 transmitirá según los parámetros de "pulso" seleccionados actualmente.

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       El sistema 
                                          ES80 transmitirá ("pulsos") solo si la función 
                                       
                                          Pulso
                                       
                                        está en modo 
                                          Encendido.

                              

                              
                                    Si desea establecer un sistema pasivo (con la transmisión apagada, pero con una recepción normal), utilice la función que
                                       ofrece el cuadro de diálogo 
                                    
                                    
                                       Normal Operation
                                    
                                     (Operativa Normal).

                           

                        

                        
                           
                                    Reproducir

                           
                                    Este modo permite reproducir datos grabados con anterioridad. 
                                    En modo 
                                       Replay (Reproducir) el sistema 
                                       ES80 no puede transmitir ("pulsos"). 
                                    Por esta razón, el sistema 
                                       ES80 está inactivo durante la reproducción.

                           

                           
                              
                                    No confunda la función 
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) con la función automática 
                                       History (Histórico). 
                                    La función 
                                       Histórico guarda las 
                                       imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                                    Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                       Histórico. 
                                    El número de archivos históricos es limitado. 
                                    Tras alcanzar el máximo número de archivos, la última imagen del ecograma sobrescribe la más antigua.  
                                    La función 
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) permite grabar los datos brutos del eco. 
                                    Los archivos de datos del eco se pueden guardar para futuras referencias. 
                                    La cantidad de datos que puede grabar está limitado por el tamaño de los medios de almacenamiento.

                           

                        

                        
                           
                                    Reproducir archivo

                           
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Operativa

                           
                              
                                    La función 
                                       Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                       ES80. 
                                    Se puede configurar como 
                                       Normal, 
                                       Replay (Reproducir) o 
                                       Inactive (Inactivo).

                           

                        

                        
                           
                                 Grabar

                           
                              
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                                    Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                                    Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                                       ES80.  
                                    Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias o fines formativos.

                           

                        

                        
                           
                                 Reproducir archivo

                           
                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir. 
                                    Para abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    , seleccione 
                                       Operativa. 
                                    Seleccione 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    . 
                                    Una vez iniciada la reproducción, puede abrir también el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     desde la barra de reproducción.

                           

                        

                        
                           
                                 Barra de reproducción

                           
                              
                                    Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                    La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción. 
                                    La barra de reproducción se abre automáticamente al configurar la 
                                       Operativa en modo 
                                       Reproducción.

                           

                        

                        
                           
                                 Config. archivo

                           
                              
                                    Para recuperar los archivos de datos necesita saber dónde están y qué nombres de archivo se han utilizado. 
                                    El propósito de 
                                    
                                       File Setup
                                    
                                     (Config. Archivo) es definir las propiedades del archivo y la carpeta para los archivos de datos que se están grabando. 
                                    Puede seleccionar el disco y la carpeta para los archivos, el tamaño máximo del archivo y un prefijo para los nombres de archivo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Descripción de la Barra de reproducción

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Operativa normal

                     El propósito del cuadro de diálogo 
                        Normal Operation (Operativa Normal) es proporcionar una vista general de los parámetros actuales del transceptor. 
                     También permite cambiar estos parámetros para ajustarse a los requisitos operativos actuales.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa normal) solo está disponible cuando el sistema 
                              ES80 opera en modo 
                              Normal.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Normal Operation
                           
                            (Operativa Normal) muestra todos los parámetros de transmisión. 
                           El cuadro de diálogo proporciona una fila para cada canal en uso. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                           Puede modificar los parámetros.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Los ajustes del cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa Normal) están limitados por las especificaciones del archivo de configuración del transceptor. 
                              Por tanto, no puede realizar ningún cambio que vaya a dañar su transceptor o su transductor. 
                              Ciertos ajustes pueden verse limitados por su licencia.

                        
                              No haga cambios a menos que sea plenamente consciente de las consecuencias.

                     

                     
                           Si desea estudiar el ruido ambiental, elija el modo 
                              Pasivo en el cuadro de diálogo 
                           
                              Operativa normal
                           
                           . 
                           Se detectará entonces y mostrará cualquier ruido o perturbación en el agua (dentro del rango de frecuencias del transductor). 
                           Esta característica será por ejemplo capaz de coger perturbaciones procedentes de otros sistemas hidroacústicos que haya en
                              el propio barco, o en otros barcos cercanos.
                           

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta transmisiones de banda ancha utilizando barridos de frecuencia. 
                           Esto es lo que se conoce como "chirp", y significa que la frecuencia de transmisión cambia de una frecuencia "inicial" a una
                              "final" durante la transmisión.
                            
                           Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada. 
                           También debe utilizar un transductor de banda ancha que soporte el rango de frecuencias completo.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La transmisión de frecuencia modulada es una función opcional. 
                              Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                              Contacte con su distribuidor local para más información.

                     

                     
                           Parte de la información proporcionada en el menú 
                              Extras refleja los ajustes del cuadro de diálogo 
                           
                              Operativa normal
                           
                           .

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Algunos ajustes son específicos de la ecosonda y de la operativa ADCP.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Canal

                           
                                    Esta columna identifica el canal. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                    La cadena de texto proporciona la siguiente información:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Nombre del transductor
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Número de serie del transductor
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Tipo de pulso

                           
                                    La función 
                                    
                                       Pulse Type
                                    
                                     (Tipo de Pulso) le permite seleccionar la "forma" de los pulsos transmitidos.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                CW
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                FM
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    La abreviatura "CW" significa "Continuous Wave" ("Onda Continua"). 
                                    "FM" significa Frecuencia Modulada.

                           

                           
                              
                                    Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada. 
                                    También debe utilizar un transductor que soporte el rango de frecuencias.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La transmisión de frecuencia modulada es una función opcional. 
                                       Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                                       Contacte con su distribuidor local para más información.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Modo

                           
                                    Esta columna especifica el modo actual del transceptor. 
                                    Puede seleccionar manualmente el modo que se ajuste a la operativa actual.

                           

                           
                              
                                    Los siguientes modos están disponibles:

                              
                                 
                                    
                                             Activo

                                    
                                             El transmisor y el receptor están activos. 
                                             Este es el modo operativo normal.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Pasivo

                                    
                                             En modo 
                                                Pasivo el sistema 
                                                ES80 solo recibirá y procesará las señales detectadas por el(los) transductor(es). 
                                             Este modo resulta útil para realizar pruebas y para cuando quiera medir el ruido de fondo ambiental en el mar. 
                                             También puede resultar muy útil ejecutar el sistema 
                                                ES80 en modo 
                                                Pasivo para distinguir los 
                                                ecos del blanco (presentes solo en el modo 
                                                Activo) y el 
                                                ruido (presente en los modos 
                                                Activo y 
                                                Pasivo).

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Prueba

                                    
                                             El transmisor está pasivo mientras el receptor está activo. 
                                             Este modo no está diseñado para utilizarse con el sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Duración de Pulso

                           
                                    El ajuste 
                                       Pulse Duration (Duración de Pulso) especifica la duración actual ("longitud") del pulso transmitido. 
                                    Puede seleccionar manualmente la duración del pulso que se ajuste a su operativa. 
                                    También puede seleccionar la duración automática.

                           

                           
                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Al seleccionar 
                                       
                                          Auto
                                       
                                       , el sistema 
                                          ES80 seleccionará automáticamente la mejor duración de pulso para las condiciones actuales de modo operativo, profundidad y fondo. 
                                       Para el uso normal, recomendamos que se configure la duración del pulso en 
                                          Auto.

                              

                           

                           
                              
                                    La duración de pulso puede ser seleccionada de acuerdo con la profundidad actual y el tipo de peces que esté buscando. 
                                    Cuanto más profundo desee ver, más larga debería ser la duración de pulso seleccionada. 
                                    Sin embargo, cuando utilice transmisiones CW, una duración de pulso larga reducirá la resolución. 
                                    También causará que el sistema 
                                       ES80 transmita de manera menos frecuente. 
                                    Recuerde que en el sistema 
                                       ES80, la duración de pulso y el ancho de banda dependen entre si. 

                              
                                    Para transmisiones CW (Onda Continua):

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Los pulsos más largos proporcionan un alcance de detección más largo. Hacen que el sistema 
                                                   ES80 sea menos sensible al ruido, pero ofrecen una resolución de menor alcance. 
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Los pulsos más cortos proporcionan un alcance de detección más corto. Hacen que el sistema 
                                                   ES80 sea más sensible al ruido, pero ofrecen una resolución de mayor alcance.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Para las transmisiones FM (Frecuencia Modulada):

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Los pulsos más largos proporcionan un alcance de detección más largo, y la resolución de alcance es independiente a la duración
                                                   del pulso.
                                                
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Los pulsos más cortos proporcionan un alcance de detección más corto y hacen que el sistema 
                                                   ES80 sea más sensible al ruido. 
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Esta funcionalidad no está disponible cuando ADCP está activado.

                           

                        

                        
                           
                                    Potencia

                           
                                    Puede ajustar la potencia de salida del sistema 
                                       ES80. 
                                    La potencia no puede superar la capacidad del transductor pero sí puede reducirla para un mejor rendimiento en aguas someras
                                       o si tiene problemas con ala reverberación.
                                    

                           

                           
                              
                                    El parámetro 
                                       Power (Potencia) en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Normal Operation
                                    
                                     (Operativa normal) muestra la potencia de salida del transmisor en Vatios. 
                                    Puede cambiar manualmente la potencia de salida. 
                                    La potencia de salida está limitada a la capacidad nominal máxima del transductor, o a la  capacidad nominal máxima del transmisor,
                                       la que sea 
                                    
                                       menor.. 
                                    A efectos prácticos, esto significa que puede reducir la potencia de salida, pero no puede aumentarla más allá de la potencia
                                       nominal del transductor.
                                    

                              
                                    El ajuste actual de este parámetro también se muestra en el menú 
                                       Extras.

                           

                        

                        
                           
                                    Frecuencia Inicial/Final

                           
                                    Los parámetros 
                                       Start Frequency (Frecuencia Inicial) y 
                                       End Frequency (Frecuencia Final) se utilizan para configurar un barrido de frecuencia ("chirp"). 
                                    Si los parámetros para la frecuencia inicial y la final no están disponibles, el transductor utilizado en el canal relevante
                                       no soportará transmisiones de banda ancha.
                                     
                                    Para utilizar la función barrido de frecuencia ("chirp"), debe utilizar pulsos de frecuencia modulada.

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La transmisión de frecuencia modulada es una función opcional. 
                                       Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                                       Contacte con su distribuidor local para más información.

                                 
                                       Es muy importante que el transductor que utilice cumpla con las frecuencias elegidas. 
                                       El rango de frecuencias de cada transductor se define en el archivo de configuración del transductor. 
                                       Si elige un rango de frecuencias no soportado, aparecerá un mensaje de error.

                              

                              
                                    El ajuste actual de este parámetro también se muestra en el menú 
                                       Extras.

                              
                                    Esta funcionalidad no está disponible cuando ADCP está activado.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           ADCP (Perfilador de Corriente Acústica Doppler)

                     
                           Cuando un transductor con la función perfilador de corriente acústica doppler (ADCP) se activa en el sistema 
                              ES80, se proporcionan ajustes específicos. 

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                                    Tipo de Filtro

                           
                              
                                    Esta funcionalidad no está disponible cuando ADCP está activado.

                           

                        

                        
                           
                                    Tiempo de rampa

                           
                                    Esta funcionalidad no está disponible cuando ADCP está activado.

                           

                        

                        
                           
                                    Máx(ima) Velocidad de Corriente

                           
                                       Maximum Current Speed (Velocidad máxima de la corriente) controla la duración del pulso y la función de procesamiento para operativas ADCP. 
                                    No es necesario que realice cambios frecuentes en este ajuste. 
                                    Seleccione un valor basado en las corrientes de agua esperadas en su área de levantamiento. 
                                    Si no está seguro, elija un valor por encima de la corriente de agua esperada y redúzcalo según su experiencia. 
                                    El valor que elija debe ser siempre igual o mayor que el valor esperado.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La precisión de medida se reduce si el valor es demasiado grande.

                              

                           

                           
                              
                                    Esta función solo esta disponible para la operativa ADCP.

                           

                        

                        
                           
                                    Tamaño Celda Profundidad

                           
                                 [image: Image]

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             A
                                          
                                          	
                                                   Celda profundidad
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             B
                                          
                                          	
                                                   Tamaño celda profundidad
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                    En las mediciones de la corriente de agua, el término 
                                       celda se utiliza para describir una 
                                       celda de profundidad.  
                                    Una celda de profundidad se define por su longitud vertical y 
                                       Depth cell size (Tamaño de la celda de profundidad) se mide en metros. 
                                    El tamaño de las celdas de profundidad se adaptan a la longitud de los pulsos acústicos.  
                                    Estos son segmentos uniformes utilizados por el perfilador de corriente acústica doppler (ADCP) para medir la velocidad de
                                       la corriente. 
                                    

                              
                                    El perfilador acústico de corriente por efecto Doppler (ADCP) mide la velocidad y la dirección de la corriente de agua por
                                       medio de pulsos acústicos.
                                     
                                    Estos pulsos tienen una duración determinada por el tamaño actual de la celda de profundidad. 
                                    Cada haz puede verse como un número de celdas de profundidad colocadas uniformemente desde la superficie del transductor hacia
                                       abajo hasta el extremo inferior del haz acústico.
                                    

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Utilice celdas de profundidad menores en aguas más someras.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Utilice celdas de profundidad mayores en aguas más profundas.
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Una celda de profundidad pequeña ofrece mejor resolución de alcance. 
                                    Esto facilita la detección de pequeñas variaciones de profundidad en la velocidad de corriente. 
                                    En aguas más profundas, una celda de profundidad pequeña sufrirá más y más ruido gradualmente. 
                                    El ratio de pulso también se reducirá debido a la gran cantidad de procesamiento que se requiere. 
                                    Una celda de profundidad mayor tolera más ruido. 
                                    Por esta razón, deben utilizarse celdas de profundidad mayores para medir la velocidad en aguas profundas.

                           

                           
                              
                                    Esta función solo esta disponible para la operativa ADCP.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ajustar los parámetros del transceptor

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Pulso

                     El propósito de la función 
                     
                        Ping
                     
                      (Pulso) es activar o desactivar las transmisiones acústicas en el agua. 
                     Dichas transmisiones se denominan a menudo "pulsos".

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           La función 
                           
                              Ping
                           
                            (Pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                              ES80 opera en modo 
                              Normal.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La transmisión ("de pulsos") se puede activar o desactivar. 
                           Pulse en medio del botón para ver las opciones, o a cualquier lado para activar o desactivar la transmisión. 
                           El símbolo de pulso de la parte derecha del botón también se utiliza para transmitir pulsos individuales.

                     
                           Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                              On (Encendido), utilice 
                              Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                              cada cuánto debe transmitir el sistema 
                              ES80.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La expresión 
                                 ratio de pulso se utiliza para describir el parámetro que controla cada cuánto el sistema 
                                 ES80 puede o debe transmitir energía acústica (un "pulso") en el agua.

                        
                              Si observa un eco pelágico en el sistema 
                                 ES80 y parece que siga el contorno de fondo, puede que sea un eco falso de la transmisión ("pulso") anterior. La única forma de
                                 eliminar este eco falso es reducir la ratio de pulso. Si lo hace, todos los ecos del pulso anterior habrán desaparecido antes
                                 de transmitir el siguiente.
                              

                        
                              En las antiguas ecosondas de papel, el estilete pasaba mucho tiempo en la parte trasera del cajón de papel, lo que reducía
                                 la ratio de pulso. El sistema 
                              
                                 ES80 es 
                                 mucho más rápido, pudiendo enviar un pulso incluso antes de que la energía del pulso anterior haya desaparecido.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Encendido

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 transmite "pulsos" en el agua. 
                                    El modo de pulso se controla con los ajustes 
                                       Modo pulso e 
                                       Intervalo de pulso.

                           

                        

                        
                           
                                    Apagado

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 no transmite "pulsos". 
                                    No se efectúan transmisiones. 
                                    Cuando el 
                                       Pulso se establece en 
                                       Apagado, el sistema 
                                       ES80 se detiene con el ecograma actual mostrado.

                           

                           
                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Si desea establecer un sistema pasivo (con la transmisión apagada, pero con una recepción normal), utilice la función que
                                          ofrece el cuadro de diálogo 
                                       
                                       
                                          Normal Operation
                                       
                                        (Operativa Normal).

                                 
                                       Si desea estudiar el ruido ambiental, elija el modo 
                                          Pasivo en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Operativa normal
                                       
                                       . 
                                       Se detectará entonces y mostrará cualquier ruido o perturbación en el agua (dentro del rango de frecuencias del transductor). 
                                       Esta característica será por ejemplo capaz de coger perturbaciones procedentes de otros sistemas hidroacústicos que haya en
                                          el propio barco, o en otros barcos cercanos.
                                       

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Inicio automático

                           
                                    La función Inicio automático permite que el sistema 
                                       ES80 inicie la transmisión de "pulsos" automáticamente cuando se inicia el programa de software. 
                                    Deben cumplirse dos condiciones:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                La instalación del sistema 
                                                   ES80 debe estar operativa con todos los transceptores y transductores relevantes.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El sistema 
                                                   ES80 estaba en modo 
                                                   Normal la última vez que lo desconectó.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Esta función debe utilizarse con cuidado. Iniciará el sistema 
                                          ES80 incluso si el barco está en dique seco. 
                                       No se debe poner nunca el sistema 
                                          ES80 en operativa normal cuando el barco esté en dique seco. 
                                       Si el transductor se activa fuera del agua, puede sufrir daños irreparables. 
                                       Es por tanto muy importante que el sistema 
                                          ES80 permanezca 
                                          apagado cuando el barco esté en dique seco y que nadie intente utilizarlo.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Modo pulso

                           
                              
                                    Utilice 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                       ES80 su energía en el agua. 
                                    Para su uso normal, elija 
                                       Maximum (Máximo). 
                                    Si elige el modo 
                                       Maximum (Máximo), el sistema 
                                       ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                    La función 
                                    
                                       Modo pulso
                                    
                                     solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal.

                           

                        

                        
                           
                                 Intervalo de pulso

                           
                              
                                    Utilice 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                       ES80 su energía en el agua. 
                                    Para su uso normal, elija 
                                       Maximum (Máximo). 
                                    Si elige el modo 
                                       Maximum (Máximo), el sistema 
                                       ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                    La función 
                                    
                                       Ping Interval
                                    
                                     (Cadencia de pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal y el 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) está en 
                                       Interval (Intervalo).

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Modo pulso

                     Utilice 
                     
                        Ping Mode
                     
                      (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                        ES80 su energía en el agua. 
                     Para su uso normal, elija 
                        Maximum (Máximo). 
                     Si elige el modo 
                        Maximum (Máximo), el sistema 
                        ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           La función 
                           
                              Modo pulso
                           
                            solo está disponible cuando el sistema 
                              ES80 opera en modo 
                              Normal.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cuando la transmisión de pulsos esté en modo 
                              On (Encendido), utilice 
                              Ping Mode (Modo Pulso) para elegir 
                              cada cuánto debe transmitir el sistema 
                              ES80. 
                           Utilícelo para controlar el comportamiento de las transmisiones ("pulsos").

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Si elige 
                                          Single Ping (Ping Individual), puede transmitir pulsos individuales seleccionando el símbolo de pulso en la parte derecha del botón.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Si elige el modo 
                                          Interval (Intervalo), debe definir el tiempo entre cada "pulso" con la función 
                                          Ping Interval (Intervalo de Pulso).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Si elige el modo 
                                          Maximum (Máximo), el sistema 
                                          ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Ping Individual

                           
                                    Esta opción permite que el sistema 
                                       ES80 transmita pulsos individuales. 
                                    El sistema 
                                       ES80 transmite ("pulsos") solo cuando hace clic en el símbolo de pulso del botón 
                                    
                                       Transmission Mode
                                    
                                     (Modo de Transmisión).

                           

                        

                        
                           
                                    Intervalo

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 transmite ("pulsos") con un intervalo de tiempo fijo. 
                                    La función 
                                       Ping Interval (Intervalo de Pulso) permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").

                           

                        

                        
                           
                                    Máximo

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 transmite ("pulsos") con la mayor frecuencia posible. 
                                    El tiempo entre cada pulso (ratio de pulso) depende principalmente del alcance actual. 
                                    En algunos sistemas, el bajo rendimiento del ordenador y/o un disco duro lento pueden reducir la cadencia de pulso. 
                                    La rapidez con que el ordenador se comunica con periféricos externos puede afectar también a la ratio de pulso.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Pulso

                           
                              
                                    El propósito de la función 
                                    
                                       Ping
                                    
                                     (Pulso) es activar o desactivar las transmisiones acústicas en el agua. 
                                    Dichas transmisiones se denominan a menudo "pulsos". 
                                    La función 
                                    
                                       Ping
                                    
                                     (Pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal.

                           

                        

                        
                           
                                 Intervalo de pulso

                           
                              
                                    Utilice 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                       ES80 su energía en el agua. 
                                    Para su uso normal, elija 
                                       Maximum (Máximo). 
                                    Si elige el modo 
                                       Maximum (Máximo), el sistema 
                                       ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                    La función 
                                    
                                       Ping Interval
                                    
                                     (Cadencia de pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal y el 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) está en 
                                       Interval (Intervalo).

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Intervalo de Pulso

                     La función 
                        Intervalo de Pulso se utiliza cuando el 
                        Modo Pulso está en 
                        Intervalo. 
                     La función 
                        Intervalo de Pulso permite elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso").

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           La función 
                           
                              Ping Interval
                           
                            (Cadencia de pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                              ES80 opera en modo 
                              Normal y el 
                           
                              Ping Mode
                           
                            (Modo Pulso) está en 
                              Interval (Intervalo).

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Utilice la función 
                           
                              Ping Interval
                           
                            (Cadencia de pulso) para elegir el tiempo (en milisegundos) entre cada transmisión ("pulso") cuando el 
                           
                              Ping Mode
                           
                            (Modo Pulso) se establece en 
                              Intervalo. 
                           Puede elegir cualquier valor a partir de 10 ms.

                     
                           Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                           Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                           Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                           Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                           Si tiene un teclado conectado al sistema 
                              ES80, teclee el valor solicitado.

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Pulso

                           
                              
                                    El propósito de la función 
                                    
                                       Ping
                                    
                                     (Pulso) es activar o desactivar las transmisiones acústicas en el agua. 
                                    Dichas transmisiones se denominan a menudo "pulsos". 
                                    La función 
                                    
                                       Ping
                                    
                                     (Pulso) solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal.

                           

                        

                        
                           
                                 Modo pulso

                           
                              
                                    Utilice 
                                    
                                       Ping Mode
                                    
                                     (Modo Pulso) para controlar cada cuánto debe transmitir el sistema 
                                       ES80 su energía en el agua. 
                                    Para su uso normal, elija 
                                       Maximum (Máximo). 
                                    Si elige el modo 
                                       Maximum (Máximo), el sistema 
                                       ES80 transmitirá ("pulsos") de manera continua y con la mayor frecuencia posible. 
                                    La función 
                                    
                                       Modo pulso
                                    
                                     solo está disponible cuando el sistema 
                                       ES80 opera en modo 
                                       Normal.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Grabar

                     
                        Record
                     
                      (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                     Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                     Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                        ES80. 
                     Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias o fines formativos.

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Operativa.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Utilice la función de grabación de datos brutos proporcionada por el sistema 
                              ES80 para guardar los datos del eco utilizando el formato 
                           *.raw
                           . 
                           Mediante la función 
                              Replay (Reproducir) se puede(n) reproducir el(los) archivo(s) grabado(s) en él. 
                           Puede resultar útil se se necesita un estudio más detallado de los datos. 
                           También puede utilizar el(los) archivo(s) para experimentar con los ajustes operativos, ya que así podrá ir adquiriendo más
                              experiencia.
                            
                           La cantidad de datos que puede grabar está limitado por el tamaño de los medios de almacenamiento.

                     
                           La función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) permite iniciar y detener la grabación. 
                           Si el archivo de grabación es muy grande, puede -incluso durante la grabación- seleccionar 
                              Partir Archivo para empezar un nuevo archivo.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                               permite configurar los parámetros de grabación. 
                              Para definir en qué discos y carpetas almacenar los archivos de datos, seleccione 
                              
                                 Config. Archivo
                              
                              .

                        
                              A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                              ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido! 
                        

                        
                              Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                              En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                              A menos que su ordenador cuente con un disco de gran capacidad, recomendamos almacenar los archivos de datos en un dispositivo
                                 de almacenamiento externo.
                              

                     

                     
                           No confunda la función 
                           
                              Record
                           
                            (Grabar) con la función automática 
                              History (Histórico). 
                           La función 
                              Histórico guarda las 
                              imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                           Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                              Histórico. 
                           La información en la presentación 
                              Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                     
                           Para cambiar los parámetros del archivo y la carpeta, abra el cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            en el menú 
                              Configurar y seleccione 
                              Configurar archivo.

                     
                           Se puede guardar y recuperar información del eco utilizando los siguientes métodos y formatos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Se guardan imágenes de mapa de bits (con la captura de pantalla completa) siempre que se selecciona 
                                          Screen Capture (Captura de Pantalla) en la barra superior. 
                                       Cada captura de pantalla que haga se guarda en formato 
                                       .jpg
                                        en el disco duro de la Unidad Procesadora. 
                                       La pestaña 
                                       
                                          Screen Captures
                                       
                                        (Capturas de pantalla) en la barra inferior abre un visor dedicado que permite abrir estas imágenes. 
                                       En el visor también puede abrir la carpeta de archivos del disco duro. 
                                       Puede copiar, renombrar o eliminar los archivos de imagen.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Utilice 
                                       
                                          Record
                                       
                                        (Grabar) en el menú 
                                          Operation (Operativa) para grabar datos brutos. 
                                       Para reproducir datos, seleccione la función 
                                          Operation (Operativa) y después el modo 
                                          Replay(Reproducir). 
                                       Este modo permite reproducir datos grabados con anterioridad. 
                                       En modo 
                                          Replay (Reproducir) el sistema 
                                          ES80 no puede transmitir ("pulsos"). 
                                       Por esta razón, el sistema 
                                          ES80 está inactivo durante la reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       De manera automática y continua se graba un "histórico" de archivos. 
                                       Cuando el archivo esté lleno comenzará a sobrescribir los datos más antiguos creando así un "buffer de anillo". 
                                       Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                          Histórico. 
                                       La información en la presentación 
                                          Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original.  
                                       Para abrir el paneles de información 
                                          History (Histórico), seleccione el botón en la barra superior.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Maneras de iniciar y detener la grabación

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                               Puede iniciar y detener la grabación de datos de varias maneras.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       a
                                    
                                    	
                                          En el menú 
                                             Operativa, seleccione el círculo rojo en el botón 
                                             Grabar para iniciar la grabación. 
                                          Seleccione el rectángulo negro para detener la grabación.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       b
                                    
                                    	
                                          Seleccione en medio del botón 
                                             Grabar para abrirlo y seleccione 
                                             Encendido o 
                                             Apagado.
                                 

                              
                           

                        

                        
                              El indicador 
                                 Grabar en la barra superior cambiará a color rojo cuando la grabación está activa. 


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    On/Off (Encendido/Apagado)

                           
                                    Puede utilizar el "menú" bajo el botón 
                                       Grabar para iniciar y detener la grabación. 
                                    Pulse en medio del botón para abrirlo y seleccione 
                                       On u 
                                       Off. 
                                    Para tener un control más rápido, utilice la parte derecha e izquierda del botón 
                                       Grabar. Para iniciar la grabación, pulse el círculo rojo de la parte derecha. Para detener la grabación, pulse el rectángulo negro
                                       de la parte izquierda.
                                    

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Configure los parámetros de grabación antes de la grabación. 
                                       Los ajustes de 
                                       
                                          File Setup
                                       
                                        (Config. Archivo) controlan el modo y el lugar en el que los archivos grabados se guardan en el disco duro o en un dispositivo
                                          de almacenamiento externo.
                                        
                                       La página 
                                       
                                          Configurar Archivo
                                       
                                        se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Salida
                                       
                                       .

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Partir archivo

                           
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    Durante la grabación, puede seleccionar este comando a intervalos regulares. Cada vez que haga esto, finalizará la grabación
                                       del archivo actual y se iniciará un nuevo archivo. De esta forma, puede controlar manualmente el tamaño de cada archivo grabado.
                                    

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Operativa

                           
                              
                                    La función 
                                       Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                       ES80. 
                                    Se puede configurar como 
                                       Normal, 
                                       Replay (Reproducir) o 
                                       Inactive (Inactivo).

                           

                        

                        
                           
                                 Grabar

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    El indicador 
                                       Record (Grabar) de la barra superior muestra si se ha activado la grabación.

                           

                        

                        
                           
                                 Reproducir archivo

                           
                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir. 
                                    Para abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    , seleccione 
                                       Operativa. 
                                    Seleccione 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    . 
                                    Una vez iniciada la reproducción, puede abrir también el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     desde la barra de reproducción.

                           

                        

                        
                           
                                 Barra de reproducción

                           
                              
                                    Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                    La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción. 
                                    La barra de reproducción se abre automáticamente al configurar la 
                                       Operativa en modo 
                                       Reproducción.

                           

                        

                        
                           
                                 Config. archivo

                           
                              
                                    Para recuperar los archivos de datos necesita saber dónde están y qué nombres de archivo se han utilizado. 
                                    El propósito de 
                                    
                                       File Setup
                                    
                                     (Config. Archivo) es definir las propiedades del archivo y la carpeta para los archivos de datos que se están grabando. 
                                    Puede seleccionar el disco y la carpeta para los archivos, el tamaño máximo del archivo y un prefijo para los nombres de archivo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Descripción de la Barra de reproducción

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Salida

                     La finalidad del cuadro de diálogo 
                     
                        Output
                     
                      (Salida) es recopilar todas las funcionalidades relacionadas con la salida de datos del sistema en una única ubicación fácilmente
                        accesible.
                      
                     Las páginas del cuadro de diálogo 
                        Output (Salida) se describen en otra estructura.

               
                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Operativa. 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               también se puede abrir desde el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Configurar.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Menú Operativa; Funciones y Cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Página Config. archivo

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página salida de velocidad

                        
                              Página Salida de profundidad

                        
                              Página Salida de relé

                        
                              Página Salida Olex

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                  El menú 
                     Display (Presentación) proporciona funciones básicas relacionadas con el comportamiento de la pantalla y la presentación de datos.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Presentación.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) una vez más. 
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Función Brillo de Pantalla

                     
                           Función Transparencia

                     
                           Cuadro de diálogo opciones de presentación

                     
                           Cuadro de diálogo Configurar Color

                     
                           Función Acoplar Vistas

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Brillo de Pantalla

                     Se puede ajustar la intensidad de la luz que emite la presentación en pantalla. 
                     Puede utilizar esta función para aumentar o disminuir la luz de la pantalla para ajustarla a la luz ambiental.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se activa en el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cuando el puente está oscuro, la luz emitida por la presentación en pantalla puede afectar a su visión nocturna. 
                           Para compensar esto, puede reducir la intensidad. 
                           La función 
                           
                              Brillo de pantalla
                           
                            permite reducir el brillo, oscureciendo la presentación. 
                           La intensidad de la luz que emite la pantalla se puede reducir del 100% al 0% en pasos de 10.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Si desea ajustar la intensidad del color y/o esquema de color de la presentación, también puede probar con la función 
                              
                                 Palette
                              
                               (Paleta) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Colour Setup
                              
                               (Configurar Color).

                     

                     
                           Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                           Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                           Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                           Seleccione el medio del botón para abrirlo.  
                           Si tiene un teclado conectado al sistema 
                              ES80, teclee el valor solicitado.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Transparencia

                     Cuando abra un panel de información, verá que es transparente. 
                     Esta transparencia permite ver los datos de eco detrás del panel, pero también puede reducir la visibilidad de la información
                        del mismo.
                      
                     Se puede ajustar la transparencia.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se activa en el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los paneles de información proporcionados por el sistema 
                              ES80 pueden situarse en cualquier lugar por encima de las vistas en la presentación.

                     
                           Para no perder información, los paneles están diseñados para poder ver a través de ellos. 
                           El grado de transparencia se puede controlar con esta función de 
                           
                              Transparencia
                           
                           . 
                           Se puede ajustar el valor de 0% (sin transparencia) a 90% (casi transparente del todo) en pasos de 10%.

                     
                           Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                           Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                           Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                           Seleccione el medio del botón para abrirlo. 
                           Si tiene un teclado conectado al sistema 
                              ES80, teclee el valor solicitado.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo opciones de presentación

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Display Options
                     
                      (Opciones de presentación) se utiliza para especificar los ajustes básicos de la presentación del sistema 
                        ES80. 
                     Las páginas en el cuadro de diálogo se describen en una estructura separada. 

               
                     

                     
                           
                              [image: Image]

                           


                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Presentación.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda. 
                              Las opciones elegidas en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               no afectan al rendimiento general del sistema 
                                 ES80. 
                        

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                        

                     

                     
                           Volver a...

                      
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                      
                                 Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página general

                        
                              Página Tooltip (Descripción emergente)

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Configurar Color

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Colour Setup
                     
                      (Configurar color) controla los colores de la presentación que utiliza el sistema 
                        ES80. 
                     Esto incluye la paleta ("máscara"), el número de colores en uso y la escala de colores cuando no se ha seleccionado ninguna
                        Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) para la presentación.
                     

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes en el cuadro de diálogo 
                           
                              Configurar color
                           
                            se organizan en dos grupos. 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La función 
                                          Palette (Paleta) se utiliza para seleccionar el tema de color general ("máscara") de la presentación en pantalla.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       En 
                                          Colores del eco, elija cuántos colores y qué escala de color desea utilizar en la presentación. 
                                       Los colores seleccionados aparecen en la barra inferior de la parte inferior de la pantalla.
                              

                           
                        

                     

                     
                           La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                              la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                           

                     
                           Tenga en cuenta que en la escala básica con 12 colores, cada color específico representa un alcance de 3 dB de fuerza de señal
                              de eco.
                            
                           Esto implica que el próximo color se selecciona cada vez que la fuerza de eco se duplica.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                              La escala de color se puede recuperar en cualquier momento seleccionando 
                              
                                 Escala de color
                              
                               en la barra superior. 
                              Los colores seleccionados aparecen en la barra inferior de la parte inferior de la pantalla.

                     

                     
                           Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                           Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Puede ajustar el alcance del nivel del eco con ayuda de los ajustes 
                              
                                 Colour Scale
                              
                               (Escala de color). 
                              Estos se abren desde el panel de información 
                                 Escala de color. 
                              Puede encontrar los mismos ajustes en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información). 
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                     

                  

                  
                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                                 
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Bipolar
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                              
                           

                        

                           La escala 
                              Atenuar ecosonda se basa en una escala estándar de 12 colores. Se han añadido colores adicionales entre ellos para atenuar la transición de
                              colores.
                           

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Paleta

                           
                                    Seleccione una paleta que se ajuste a las condiciones lumínicas ambientales y a sus preferencias personales. 
                                    La elección que haga no tiene efecto en el rendimiento general del sistema 
                                       ES80. 
                                    Están disponibles las opciones siguientes:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Día Oscuro: pensada para el uso en el puente durante el atardecer y el amanecer.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Día Claro: pensada para el uso diurno en el puente.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Noche: pensada para el uso nocturno en el puente.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Colores del eco

                           
                                    Seleccione el número de colores a utilizar en la presentación en pantalla: 12 o 64.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La escala de color adicional solo se puede usar si selecciona 64 colores.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Escala de color

                           
                                    Cuando selecciona 64 colores, puede seleccionar la escala de color que desea utilizar en las presentaciones en pantalla del
                                       sistema  
                                    
                                       ES80.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Acoplar Vistas

                     Los ecogramas ocupan la mayor parte de la presentación en pantalla. 
                     La información de cada canal se muestra en una vista independiente. 
                     La función 
                     
                        Docking Views
                     
                      (Acoplar vistas) proporcionada por el sistema 
                        ES80 le permite reorganizar las posiciones físicas de las vistas y cambiar su tamaño.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Una vez la función 
                           
                              Docking Views
                           
                            (Acoplar Vistas) se activa, las diversas vistas se colocan en las ventanas nombradas y se muestran las posiciones de acople
                              de estas ventanas.
                            
                           Las posiciones de acople le muestran donde arrastrar y soltar la vista seleccionada. 
                           Cualquier vista puede ser seleccionada y después reposicionada como indican las posiciones de acople.

                     
                           Cuando se completa la reorganización total de las posiciones y los tamaños de la vista, es posible que desee restaurar la
                              presentación a cómo era 
                           
                              antes de que la modificara. 
                           La función restablecer diseño eliminará cualquiera de las vistas y modos de presentación nuevos y devolverá las vistas de
                              pantalla al diseño por defecto.
                            
                           Si ha creado nuevas ventanas y presentaciones, estas se eliminarán.  
                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede usar el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ajustes de usuario
                              
                               y sus correspondientes funciones para cambiar entre los diferentes ajustes de las vistas.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Encendido

                           
                                    Seleccione 
                                       On para activar la función.

                           

                        

                        
                           
                                    Apagado

                           
                                    Seleccione 
                                       Off para desactivar la función.

                           

                        

                        
                           
                                    Modos de presentación

                           
                                    Las vistas se organizan en 
                                       modos de presentación. 
                                    El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                                       
                                    
                                       ES80.

                              
                                    
                                          El término 
                                             modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                             presentación en pantalla. 
                                          


                              
                                    Por medio del cuadro de diálogo 
                                    
                                       Presentation Modes
                                    
                                     (Modos de presentación) puede cambiar el orden de estas pestañas y puede añadir sus propias pestañas.

                              
                                    Para añadir una o más vistas a un nuevo modo de presentación, utilice 
                                    
                                       Add Window
                                    
                                     (Añadir Ventana).

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir Ventana

                           
                                    Los ordenadores modernos pueden alimentar más de una pantalla fácilmente.

                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Añadir Ventana
                                    
                                     permite crear una nueva ventana para una presentación del ecograma dedicada. 
                                    La nueva ventana puede contener una copia de un canal de ecograma existente, o puede utilizarse para presentar un canal no
                                       visible actualmente.
                                    

                              
                                    La ventana se puede colocar por ejemplo en una segunda (o tercera) pantalla conectada al ordenador. 
                              

                              
                                    Seleccione 
                                       Añadir Ventana para abrir el cuadro de diálogo. 
                                    Seleccione el canal a colocar en la nueva ventana.

                              
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                        
                           
                                    Reajustar vistas

                           
                                    La función reajustar vistas configurará el tamaño de todas las vistas verticales a sus tamaños y posiciones por defecto. 

                           

                        

                        
                           
                                    Restablecer diseño

                           
                                    La función restablecer diseño eliminará cualquiera de las vistas y modos de presentación nuevos y devolverá las vistas de
                                       pantalla al diseño por defecto.
                                    

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Añadir Ventana

                        
                              Cuadro de diálogo Modos de presentación

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                  El menú 
                     Setup (Configurar) proporciona funciones básicas relacionadas con los parámetros de instalación y la comunicación con sistemas
                     periféricos.
                  

            
               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Pulse el icono 
                              Configurar.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) una vez más. 
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Cuadro de diálogo Entorno

                     
                           Cuadro de diálogo Anotación manual

                     
                           Cuadro de diálogo Seleccionar pez

                     
                           Cuadro de diálogo Intervalo de cálculo

                     
                           Cuadro de diálogo instalación

                     
                           Función Idioma

                     
                           Cuadro de diálogo diagnóstico

                     
                           Cuadro de diálogo Acerca de

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Entorno

                     Parámetros ambientales como la salinidad, la velocidad del sonido y la temperatura del agua juegan un papel importante a la
                        hora de presentar datos precisos del eco.
                      
                     Utilice los parámetros 
                     
                        Entorno
                     
                      para definir estos valores. 
                     Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar, puede que necesite cambiar estos valores de forma frecuente.

               
                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Setup (Config.).

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Para obtener lecturas precisas y ecos de los peces es muy importante que la velocidad del sonido a través del agua se configure
                                 correctamente.
                               
                              Se requieren varios parámetros para calcular el valor correcto de la velocidad del sonido. 
                              Si desconoce estos parámetros, use el valor por defecto 1494 m/s. 
                              Se trata de un valor medio para la velocidad del sonido en agua salada. 
                              En agua dulce, le sugerimos que establezca el valor de velocidad de sonido en 1450 m/s.

                     

                     
                           Volver a...

                      
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                      
                                 Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Columna de Agua

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Anotación manual

                     En ocasiones puede resultar útil colocar un comentario escrito en el ecograma. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Anotación manual
                     
                      ofrece esa función. 
                     Introduzca una cadena de texto. 
                     Seleccione 
                        Aceptar en el cuadro de diálogo para añadir el texto en el ecograma.

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.).

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Escriba el texto en el cuadro. 
                           El tamaño del cuadro se ajustará a la longitud del texto. 
                           Si no hay un teclado conectado al sistema 
                              ES80, seleccione el botón 
                              Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                     
                           El cuadro de diálogo se puede abrir durante la reproducción, pero no podrá colocar anotaciones de texto en un ecograma grabado
                              previamente.
                           

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                              Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                                 Normal. 
                              Utilice la página 
                              
                                 Annotations
                              
                               (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                              La página 
                              
                                 Anotaciones
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              El botón 
                              
                                 Evento
                              
                               se utiliza para iniciar una anotación de evento en el ecograma.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Seleccionar pez

                     El panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                     Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                     La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                     Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Fish Select
                     
                      (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                     Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño.

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.).

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Si la información del panel de información 
                              Distribución del tamaño parece inexacta, o no corresponde con la captura real, se pueden modificar los valores. 
                           Seleccione el tipo de pez que está pescando o buscando, y luego ajuste el tamaño.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Una vez haya sido capaz de evaluar la captura, puede utilizar la página 
                              
                                 Fish Size Adjustment
                              
                               (Ajustes tamaño del pez) para cambiar el tamaño medio de varias especies.  
                              La página se abre en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones Panel de Información
                              
                              .

                        
                              El tamaño del pez se puede ajustar individualmente para cada vista ecograma.  
                              Pulse sobre la vista ecograma que desea cambiar. 
                              Abra la página 
                              
                                 Fish Size Adjustment
                              
                               (Ajustes tamaño del pez). 
                              Haga los ajustes necesarios. 
                              El (los) ajuste(s) solo se aplicarán al ecograma activo actual.

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Ajustes tamaño del pez

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                    Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                                    Una vez haya sido capaz de evaluar la captura, puede utilizar la página 
                                    
                                       Fish Size Adjustment
                                    
                                     (Ajustes tamaño del pez) para cambiar el tamaño medio de varias especies. 

                              
                                    Esta página se puede abrir desde varios lugares en la interfaz de usuario.  
                                    La página se abre en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Opciones Panel de Información
                                    
                                    . 
                                    También puede seleccionar el botón 
                                       Setup (Configurar) en el panel de información relevante.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Intervalo de cálculo

                     Los ajustes 
                     
                        Intervalo de cálculo
                     
                      definen los parámetros que se utilizan para calcular la biomasa y la distribución del tamaño. 
                     Puede basar los cálculos en la distancia navegada, el tiempo transcurrido o una parte de la vista de ecograma.

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Se puede acceder a los parámetros 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) desde dos lugares de la interfaz de usuario del sistema .

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La página se abre en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       .
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El cuadro de diálogo se abre utilizando el botón 
                                          Intervalo de cálculo del menú 
                                          Configurar.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los parámetros son los mismos; no importa si utiliza la página o el cuadro de diálogo.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Para abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              . 
                              También puede seleccionar el botón 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar) en el panel de información relevante.

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los valores de biomasa y distribución del tamaño se calculan en base a los datos del eco recopilados. 
                           Utilice los ajustes 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) para limitar los datos de origen que utilizan estos cálculos. 
                           Puede basar los cálculos en datos recopilados

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       dentro de un periodo de tiempo dado
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       a partir de un número definido de pulsos
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       a partir de datos utilizados para crear una parte de la vista actual
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los ajustes para el 
                           
                              Calculation Interval
                           
                            (Intervalo de cálculo) no tienen ningún efecto sobre la línea de biomasa.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Hora

                           
                                    Seleccione 
                                       Time (Tiempo) para hacer los cálculos basándose en los datos de eco recogidos durante los últimos segundos o minutos transcurridos.

                           

                        

                        
                           
                                    Pulso

                           
                                    Seleccione 
                                       Ping (Pulso) para hacer cálculos basándose en los datos de eco recogidos durante las últimas transmisiones acústicas ("pulsos").

                           

                        

                        
                           
                                    Vista

                           
                                    Esta opción permite que el sistema 
                                       ES80 calcule la biomasa y la distribución de los peces basándose en los datos del eco utilizados para crear la vista actual del
                                       ecograma.
                                     
                                    Puede optar por utilizar la vista completa o una parte de la misma. 
                                    Mueva el selector horizontal hacia los lados para elegir.

                              
                                    
                                          En este contexto, el término 
                                             Vista se utiliza para describir cualquier área pequeña o grande dentro de la presentación en pantalla ofrecida por el sistema 
                                             ES80.  
                                          La vista presenta los datos del eco. 
                                          En la mayoria de casos, la presentación en pantalla ofrece más de una vista.  
                                          El tamaño de cada vista se puede ajustar individualmente.


                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todos los canales

                           
                                    Seleccione esta casilla para aplicar el ajuste actual a todos los canales en el sistema 
                                       ES80. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo instalación

                        Antes de utilizar el sistema 
                           ES80 lo debe configurar para que se comunique con los dispositivos periféricos relevantes. 
                        Esto incluye el(los) transductor(es). 
                        Utilice el cuadro de diálogo 
                        
                           Installation
                        
                         (Instalación) para configurar todas las interfaces con dispositivos externos y los parámetros básicos de instalación y operativa. 
                        En la mayoría de los casos, solo necesitará hacer esto una vez. 
                        Las páginas del cuadro de diálogo 
                           Installation (Instalación) se describen en otra estructura.

               
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Replay (Reproducir).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Setup (Config.). 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               también se puede abrir desde el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 , debe seleccionar siempre 
                                 
                                    Aplicar
                                 
                                  para guardar los cambios realizados en una página. 
                                 Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente. 
                                 Cuando instale algo (sensores, transductores, etc.), primero debe seleccionar lo que desea instalar, luego definir los parámetros
                                    relevantes y, finalmente, seleccionar 
                                 
                                 
                                    Añadir
                                 
                                 .

                        

                     

                     
                           Volver a...

                      
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                      
                                 Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Instalación del transductor

                        
                              Página Instalación del transceptor

                        
                              Página Dirección IP del transceptor

                        
                              Página Instalación del Sensor

                        
                              Página Configuración del Sensor

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Página Sincronización

                        
                              Página Unidades

                        
                              Página red de arrastre

                        
                              Página Anotaciones

                        
                              Página Licencia del Software

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Idioma

                     Puede que prefiera utilizar el sistema 
                        ES80 con la interfaz de usuario en su idioma. 
                     Se proporciona una selección de idiomas. 
                     La función 
                     
                        Language
                     
                      (Idioma) permite seleccionar el idioma de las presentaciones, menús y cuadros de diálogo.

               
                  

               

               
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Configurar.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El texto en los botones de menú de la interfaz de usuario se puede proporcionar en varios idiomas. 
                           Utilice la función 
                           
                              Language
                           
                            (Idioma) para seleccionar el idioma que desea utilizar. 
                           Con pocas excepciones, el idioma elegido también será usado para el resto de textos de la interfaz de usuario.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Puede que la ayuda contextual en línea no esté disponible para el idioma que elija.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo diagnóstico

                        El sistema 
                           ES80 es un ecosonda informatizada. 
                        Apenas hay circuitos analógicos, lo que dificulta la posibilidad de solucionar problemas de forma tradicional. 
                        Para enmendar esto, hay disponible una aplicación integrada que ofrece una funcionalidad de prueba y mantenimiento. 
                        El cuadro de diálogo 
                        
                           Diagnostics
                        
                         (Diagnóstico) controla la aplicación de prueba y diagnóstico que comprueba el rendimiento del sistema 
                           ES80. 
                        El cuadro de diálogo 
                        
                           Diagnostics
                        
                          (Diagnóstico) ofrece varias páginas.  
                        Las páginas en el cuadro de diálogo se describen en una estructura separada. 

               
                  

               

               
                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Setup (Config.).

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Mediante la función 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico), puede determinar fácilmente si los componentes del hardware del sistema 
                                 ES80 están operativos. 
                              Y lo más importante, puede asegurarse de que todos los canales de los transceptores y los del transductor funcionan. 
                              Para abrir las diferentes páginas que hay en el cuadro de diálogo, utilice los "botones" de la izquierda.
                              Cada botón proporciona un pequeño indicador codificado por colores.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Sin indicador: 
                                          El estado es OK. 
                                          No es necesario realizar ninguna acción.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Amarillo: 
                                          Se trata de una advertencia. 
                                          Se recomienda realizar una investigación pormenorizada.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Rojo: 
                                          Se trata de una alarma. 
                                          Se requiere realizar una investigación pormenorizada.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Azul: 
                                          Un dispositivo monitorizado por el sistema de diagnóstico está desactivado.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Gris: 
                                          No hay información disponible.
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El cuadro de diálogo y la funcionalidad 
                                 
                                    Diagnostics
                                 
                                  (Diagnóstico) se proporcionan únicamente para supervisar el rendimiento. 
                                 La funcionalidad que ofrece este cuadro de diálogo no es necesaria para el uso normal del sistema 
                                    ES80. 
                                 El cuadro de diálogo no permite cambiar ninguno de los ajustes operativos.

                        

                     

                     
                           Volver a...

                      
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                      
                                 Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Procesador

                        
                              Página Sensores

                        
                              Página transceptor

                        
                              Página transductor

                        
                              Página Ruido

                        
                              Página Monitorizar Tiempo de Pulso 

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Acerca de

                     Cada versión del software para el sistema 
                        ES80 se identifica de manera unívoca.  
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        About
                     
                      (Acerca de) identifica la versión actual del software. 
                     La versión descrita en esta publicación es 
                        21.15.x.

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cada versión del software para el sistema 
                              ES80 se identifica de manera unívoca.  
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Acerca de
                           
                            identifica la versión actual del software con la fecha de publicación.

                     
                           Si desea encontrar la última versión del software para el sistema 
                              ES80, visite nuestra web.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Haga clic en abrir
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico). 
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar).

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                  El menú 
                     Active (Activo) ofrece parámetros relacionados con las vistas actuales y la presentación de datos proporcionadas por el sistema
                     
                  
                     ES80.

            
               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                     Cómo
                        abrir
                     
                  

                     
                           Seleccione el icono 
                              Activo.

                        
                           [image: Image]

                        

                           El icono se encuentra bajo el menú 
                              Principal. 
                           Seleccione el icono una vez más para cerrar el menú.


               
                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           A menos que necesite realizar cambios frecuentes en los parámetros operativos, puede ocultar el menú de la presentación en
                              pantalla.
                            
                           Así tendrá más espacio para la información del eco.  
                           Para ocultar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para recuperar el menú, seleccione 
                           
                              Menu
                           
                            (Menú) una vez más. 
                           Cuando el menú está oculto, aparece temporalmente en el lado izquierdo o derecho de la presentación en pantalla si se mueve
                              el cursor hacia esa posición.
                           

                  

               

               
                  
                        Contextualidad

                     
                           Las opciones en este menú dependen de qué ecograma está "activo" actualmente en la presentación del sistema 
                              ES80.  
                           El menú puede cambiar  por tanto de una vista a otra. 
                           Para activar una vista de ecograma, pulse sobre ella. 
                           El ecograma "activo" se identifica con un borde más ancho.  
                           La captura de pantalla puede no mostrar todas las opciones. 

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Varias funciones ofrecen la opción 
                              
                                 Apply to All
                              
                               (Aplicar a todo). 
                              Si selecciona 
                              
                                 Apply to All
                              
                               (Aplicar a todo), el ajuste se aplicará a todos los ecogramas que sean del mismo 
                                 tipo.

                     


            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Función TVG

                     
                           Función Filtro Pulso a Pulso

                     
                           Función Ganancia de fondo

                     
                           Cuadro de diálogo Ecograma

                     
                           Cuadro de diálogo Detección Fondo

                     
                           Función paleta de color ADCP

                     
                           Función pulso promedio

                     
                           Cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                     
                           Cuadro de diálogo edición ADCP

                     
                           Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     
                           Cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función TVG

                     
                        TVG
                     
                      (Ganancia variable en tiempo) compensa la pérdida de energía acústica causada por la distancia geométrica y la absorción.
                        
                      
                     Esto hace que los objetivos con la misma fuerza aparezcan con la misma intensidad con independencia de su distancia física
                        respecto al transductor.
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Mediante algoritmos, la compensación de la ganancia variable en tiempo convierte la presentación del eco en una función de
                              alcance.
                            
                           Esto hace que los objetivos con la misma fuerza aparezcan con la misma intensidad con independencia de su distancia física
                              respecto al transductor.
                            
                           En el sistema 
                              ES80, la compensación TVG se hace mediante el procesado digital de las señales.

                     
                           Cuando un pulso acústico se envía a través del agua, perderá su energía gradualmente. 
                           Cuanto mayor sea la distancia entre el transductor y el (los) blanco(s), mayor será la pérdida de energía. 
                           La pérdida de energía se explica mediante dos factores.

                     
                        
                           
                                 Distancia geométrica

                           
                              
                                    Una vez transmitida, la energía acústica se dispersa para formar un haz circular. 
                                    El ancho de este haz aumenta con la distancia física al blanco.

                           

                        

                        
                           
                                 Pérdida de absorción

                           
                                 Dependiendo de la salinidad y la temperatura, el agua absorberá parte de la energía procedente de la transmisión. 
                                 La pérdida de absorción aumenta a medida que la distancia física al blanco aumenta.

                        

                     

                     
                           Tanto la distancia geométrica como la absorción también tendrán efecto sobre la señal del eco de retorno. 
                           Por eso nos referimos a estos factores como la pérdida de transmisión bidireccional. 
                           La Ganancia Variable en Tiempo (TVG) compensa esta pérdida de energía acústica. 
                           La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                           Se puede elegir dentro de una selección de curvas.  
                           Cada curva tiene una pendiente diferente, creando una compensación de ganancia diferente. 

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede seleccionar el ajuste TVG utilizando esta función. 
                              También se puede ajustar el ajuste TVG en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                              . 
                              La función 
                              
                                 TVG
                              
                               se encuentran en la página 
                              
                                 Ecograma
                              
                              .

                        
                              El sistema 
                                 ES80 permite utilizar una compensación TVG diferente para los ecos de la columna de agua y el fondo. 
                              Al ajustar individualmente los ecos del fondo, puede afinar la presentación del fondo para estudiar el tipo de fondo y sus
                                 condiciones.
                               
                              El ajuste 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo) no tiene efecto sobre los peces cercanos al fondo. 
                              Para ajustar la 
                              
                                 Bottom TVG
                              
                               (TVG de fondo), abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Echogram
                              
                               (Ecograma).

                     

                  

                  
                     
                           Opciones TVG (Ganancia Variable en Tiempo)

                        
                           
                              
                                       Sin TVG

                              
                                 
                                       La compensación TVG no está implementada. 
                                       Esta opción casi no se utiliza.

                              

                           

                           
                              
                                       Cardumen (20 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste ofrece una amplificación más débil cerca del fondo. 
                                       Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para bancos. 
                                       El tamaño físico del banco permite detectarlo incluso con ganancia reducida.

                              

                           

                           
                              
                                       Pez (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste ofrece una mayor amplificación cerca del fondo. 
                                       Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para peces aislados.

                              

                           

                           
                              
                                       Blancos (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                          Pez (40 log R), pero con filtrado y compensación implementados de forma adicional. 
                                       Solo se muestran los ecos detectados e interpretados como peces aislados. 
                                       Se realiza una compensación de los ecos para su posición física en el haz (compensación del haz). 
                                       Esto significa que los peces en las partes más externas del haz se ajustan al tamaño correcto incluso cuando sus ecos son
                                          más débiles.
                                       

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Distintos blancos (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                          Pez (40 log R), pero con compensación del haz implementada de forma adicional. 
                                       Los ecos detectados e interpretados como peces individuales se ajustan al tamaño correcto de acuerdo a su posición física
                                          en el haz.
                                       

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Usuario

                              
                                 
                                       Este ajuste le permite definir su propia curvaTVG. 
                                       Para seleccionar su propia curva de TVG, utilice la función en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       .

                              

                           

                        


                  
                     
                           Información adicional sobre el aspecto técnico. 

                        
                              Cuando un pulso de sonido está viajando desde el transductor a través del agua, experimentará divergencia geométrica. 
                              La intensidad del sonido desciende con el alcance al cuadrado (
                                 1/r
                                    2 donde r=alcance). 
                              Esto mismo se aplica al eco desde un blanco en la columna de agua; la intensidad del sonido desciende con 
                                 1/r
                                    2. 
                              La divergencia total de ida y vuelta es, por tanto:

                        
                                 1/r
                                    2 x 1/r
                                    2 = 1/r
                                    4

                        
                              Para eliminar este efecto, el eco recibido debe compensarse según 
                                 r
                                    4. 
                              En términos algorítmicos, esto sería 
                                 10 log r
                                    4 or 
                                 40 log r. 
                              Esta compensación se aplica a blancos aislados.

                        
                              Cuando un banco de peces cubre la sección transversal completa del haz acústico, el eco recibido aumentará con el alcance
                                 simplemente porque la sección transversal del haz acústico aumenta con el alcance.
                               
                              El eco recibido aumenta según 
                                 r
                                    2, siendo 
                                 r ahora el radio del haz acústico. 
                              Esto introduce un 
                                 r
                                    2 en la divergencia de ida y vuelta (
                                 r
                                    2/r
                                    4), por lo que la compensación del banco sería 
                                 r
                                    2 o,en términos algorítmicos, 
                                 20 log r.

                        
                              Además de la divergencia geométrica, la energía de sonido se absorbe en el agua. 
                              La absorción es mayor en agua salada que en agua dulce y aumenta con la frecuencia operativa. 
                              El eco recibido también debe compensarse según la absorción.

                        
                              La compensación combinada para la divergencia geométrica y la absorción es la TVG.


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    TVG

                           
                                    Seleccione el ajuste 
                                       TVG que quiere utilizar. 
                                    Hay varios ajustes de compensación TVG disponibles.
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                             debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                                          Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                                          Seleccione 
                                          
                                             Aplicar a todos
                                          
                                           si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione esta casilla para utilizar el ajuste elegido en todos los ecogramas del mismo tipo. 

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Controlar los ajustes de ganancia y alcance

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Filtro Pulso a Pulso

                     El  
                     
                        Ping-Ping Filter
                     
                      (Filtro pulso a pulso) analiza la información histórica de pulsos previos consecutivos para eliminar el ruido y la interferencia
                        no deseados de la presentación del eco.
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El 
                           
                              Filtro pulso a pulso
                           
                            ofrece tres fuerzas diferentes. 
                           Se hace un promedio de la información del eco procedente de dos, cuatro u ocho transmisiones ("pulsos") para dististinguri
                              los ecos reales del ruido y la interferencia. 
                           

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El panel de información 
                                 Biomass (Biomasa) muestra el índice de biomasa en la vista actual. 
                              Puede experimentar valores de biomasa muy altos y poco realistas que no coinciden con la información del ecograma. 
                              Pruebe el 
                              
                                 Filtro pulso a pulso
                              
                              .

                        
                              Para evitar las interferencias, se requiere la completa sincronización de los diferentes instrumentos acústicos.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Filtro Pulso a Pulso

                           
                                    Se ofrecen las siguientes opciones de filtro:

                              
                                 
                                    
                                             Apagado

                                    
                                             El filtro está deshabilitado. 
                                             La información histórica de las últimas transmisiones ("pulsos") no se utiliza para eliminar ruido y ecos no deseados.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             2 de 3

                                    
                                             Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en al menos 
                                                dos de los 
                                                tres pulsos anteriores.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             2 de 2

                                    
                                             Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en los 
                                                dos pulsos anteriores.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             3 de 3

                                    
                                             Para que se muestre el eco actual, el mismo eco debe estar presente en 
                                                todos los 
                                                tres pulsos anteriores.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione esta casilla para utilizar el ajuste elegido en todos los ecogramas del mismo tipo. 

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función Ganancia de fondo

                     El ajuste 
                     
                        Ganancia de fondo
                     
                      controla la ganancia por debajo de la profundidad del fondo detectada.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las diferentes condiciones del fondo (rocas, arena o barro) dan lugar a diferentes ecos del fondo en los ecogramas. 
                           Al modificar la ganancia de fondo la presentación cambia, dependiendo del tipo de fondo. 
                           De esta forma puede aprender más acerca del fondo.

                     
                           Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                           A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                  

                  
                     
                        Ejemplo
                     

                        [image: Image]

                        
                                 El efecto típico del ajuste 
                                    Ganancia de fondo


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Ganancia de fondo

                           
                                    Ajuste la configuración para que cumpla los requisitos.

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione esta casilla para utilizar el ajuste elegido en todos los ecogramas del mismo tipo. 

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Ecograma

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                      permite establecer los parámetros que controlan la presentación del ecograma.  
                     Dos páginas controlan las líneas horizontales y el tipo de ecograma aplicando TVG (Ganancia variable en tiempo). 
                     Una página controla la velocidad del movimiento horizontal del ecograma en la presentación.  
                     Las páginas en el cuadro de diálogo 
                     
                        Echogram
                     
                      (Ecograma) se describen en una estructura separada.

               
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Activo.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Ecograma
                              
                               es la fuente principal de todas las opciones de presentación del ecograma.  
                              Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                    debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                                 Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                                 Seleccione 
                                 
                                    Aplicar a todos
                                 
                                  si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                        

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Página Líneas

                        
                              Página Ecograma

                        
                              Página Eje Horizontal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Detección Fondo

                     Localizar el fondo (lecho marino) es importante para el sistema 
                        ES80. 
                     El propósito de los ajustes de 
                     
                        Bottom Detection
                     
                      (Detección de fondo) es definir los límites de profundidad inferior y superior que es más probable que se utilicen durante
                        una operativa normal.
                      
                     También puede modificar el ajuste de 
                        Nivel eco fondo para cambiar la detección del fondo relativa al eco del fondo.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           A estos parámetros se pueden acceder desde dos sitios diferentes en la interfaz de usuario.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                          Activo.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La página se abre en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Opciones Panel de Información
                                       
                                       . 
                                       Para abrir el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Information Pane Options
                                       
                                        (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                                          Activo. 
                                       También puede seleccionar el botón 
                                          Setup (Configurar) en el panel de información relevante.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Los parámetros son los mismos. No importa si abre la página o el cuadro de diálogo.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Para abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Information Pane Options
                              
                               (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              . 
                              También puede seleccionar el botón 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar) en el panel de información relevante.

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           En ocasiones, el 
                              bloqueo de fondo puede verse inhibido cuando las condiciones ambientales, del agua o el fondo son adversas. 
                           El sistema 
                              ES80 necesita este  
                              bloqueo de fondo para localizar la profundidad correcta y mantenerse en la misma durante la operativa, incluso si la profundidad cambia continuamente. 
                           Los parámetros de 
                           
                              Bottom Detection
                           
                            (Detección fondo) se proporcionan para corregir esto.

                     
                           Los parámetros de 
                           
                              Bottom Detection
                           
                            (Detección fondo) proporcionan límites independientes para la profundidad mínima y máxima. 
                           Estos límites se pueden utilizar para conseguir un 
                              bloqueo de fondo en la profundidad cuando el sistema 
                              ES80 está transmitiendo.

                     
                           El parámetro 
                              Bottom Backstep (Nivel de eco de fondo) permite modificar manualmente en qué parte del eco de fondo se debe detectar la profundidad.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si experimenta problemas con la detección del fondo, considere desactivarlo.  
                              Puede resultar útil si solo desea estudiar blancos en la columna de agua. 

                        
                              Si utiliza un sistema Olex puede aprovecharse del parámetro  
                              
                                 Nivel eco de fondo
                              
                               para detectar las algas marinas.  Disminuya el nivel de eco de fondo (hágalo más negativo) de manera que el fondo se detecte
                                 en la parte superior de las algas.  El sistema Olex detectará el fondo real y el resultado es la altura de las algas. 
                              

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Detección Fondo

                           
                                    Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                    Seleccione el cuadro para habilitar la función.

                           

                        

                        
                           
                                    Profundidad máxima

                           
                                    La búsqueda del eco del fondo se extiende hasta esta profundidad cada vez que se pierde el rastro del fondo.

                           

                           
                              
                                    Utilice un valor de profundidad ligeramente mayor que el punto más profundo que espera alcanzar. 
                                    Esto evitará la molestia de tener largos intervalos de pulso cada vez que se pierde el rastro del fondo. 
                                    Si el valor de profundidad es 0 (cero) o inferior a la profundidad mínima, el detector de fondo se desactiva. 

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Si establece la profundidad máxima con un valor igual o menor que el valor mínimo, el algoritmo de detección del fondo se
                                          desactivará.
                                        
                                       El sistema 
                                          ES80 no detectará el fondo y la profundidad mostrada será 0,00 m.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Profundidad mínima

                           
                                    El detector de fondo comienza la búsqueda del fondo a esta profundidad.  
                                    El detector fallará en aguas someras si selecciona un valor de profundidad demasiado grande, y la cola del pulso transmitido
                                       puede generar problemas si se elige un valor demasiado pequeño.
                                    

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Si establece la profundidad máxima con un valor igual o menor que el valor mínimo, el algoritmo de detección del fondo se
                                          desactivará.
                                        
                                       El sistema 
                                          ES80 no detectará el fondo y la profundidad mostrada será 0,00 m.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Nivel eco de fondo

                           
                                    El parámetro 
                                       Bottom Backstep (Nivel de eco de fondo) permite modificar manualmente en qué parte del pulso de de fondo se debe detectar la profundidad. 
                                    Este ajuste no tiene efecto sobre la capacidad de detectar y rastrear el fondo.

                           

                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             A
                                          
                                          	
                                                   El pico del pulso de fondo
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             B
                                          
                                          	
                                                   Nivel de eco de fondo por defecto
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             C
                                          
                                          	
                                                   Nivel de eco de fondo aproximado para la detección de peces planos
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             D
                                          
                                          	
                                                   Nivel de eco de fondo aproximado para la detección de algas
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                    El pulso del fondo detecta básicamente la profundidad del fondo justo antes al pico del pulso (A). Sin embargo, puede que
                                       este no sea el fondo verdadero. Por ejemplo, si el pulso de fondo lo genera un fondo rocoso bajo una capa gruesa de lodo la
                                       profundidad actual es ligeramente menos profunda. Por este motivo, el sistema 
                                    
                                       ES80 está por defecto configurado para dar una lectura del fondo unos milisegundos antes del pico del pulso. 
                                    Esto se consigue estableciendo el nivel del 
                                       Bottom Backstep (Eco de fondo) en un valor por defecto de -50 dB (B).

                              
                                    El fondo actual nunca aparecerá en el pico del pulso de fondo (A) sino que siempre aparecerá ligeramente antes del pico. Cambiando
                                       el parámetro 
                                    
                                       Bottom Backstep (Nivel eco de fondo) puede detectar el eco con antelación. 
                                    Esta característica se puede utilizar por ejemplo cuando pesca peces planos (lenguado, gallo, solla...) o cuando está investigando
                                       y recolectando algas.
                                    

                              
                                    Ejemplo
                                       Si pesca lenguado, platija o especies similares, puede utilizar el parámetro 
                                       
                                          Nivel de eco de fondo
                                       
                                        para mejorar la detección de los peces. Aumente el nivel del eco de fondo (hágalo más positivo) de manera que el fondo se
                                          detecte con algo más de profundidad que la profundidad correcta.  El sistema 
                                       
                                          ES80 "traspasará" mejor los peces, de forma que los peces planos se mostrarán como si estuvieran "por encima" del fondo.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todos los canales

                           
                                    Seleccione esta casilla para aplicar el ajuste actual a todos los canales en el sistema 
                                       ES80. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función paleta de color ADCP

                        La función 
                           ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) permite adaptar el número de colores en la vista al alcance de la información ADCP actual.  
                        Por ejemplo, si los datos de velocidad máxima del barco son entre +2 m/s y—2 m/s, puede establecer esto como su escala de
                           color máxima. 
                         
                        La vista de medición de la velocidad (ADCP), ofrecerá la mejor representación de colores con la mayor resolución posible.
                           
                        

               
                  

               

               
                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta función solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Puede abrir esta función desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Es importante que los colores utilizados en las vistas de medición de velocidad (ADCP) se adapten a los valores de velocidad
                              actuales. 
                            
                           La intensidad del color refleja la magnitud de la velocidad.  
                           Si la escala de color utilizada es mayor que lo que indican los datos, puede perder información importante sobre las diferencias
                              de velocidad.
                            
                           En el caso opuesto, reducirá la calidad de la información. 

                     
                           La vista medición de velocidad (ADCP), proporcionada por el sistema 
                              ES80, presenta los datos utilizando colores.  
                           La información se muestra utilizando la representación bipolar o la representación de un color único degradado.  
                           El color y/o la saturación de color indica la magnitud de los datos ADCP.  
                           Para conseguir la mejor presentación posible de múltiples variaciones en la velocidad y/o rapidez, los valores máximos para
                              la escala de color deben quedar en armonía con las mayores magnitudes en los datos ADCP
                            
                           Los valores máximos representados por los colores más saturados se definen con la función 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP).

                     
                           La escala de color se puede establecer individualmente para cada vista de medición de velocidad (ADCP). 
                           Pulse sobre la vista que desea activar.  
                           Utilice la función 
                              ADCP Colour Span (Paleta de color ADCP) para esta vista en particular. 

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La paleta de color ADCP puede configurarse individualmente para cada vista de velocidad.

                     

                     
                           Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                           Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                           Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                           Seleccione el medio del botón para abrirlo. 

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Explorar las velocidades del agua mediante ADCP

                        
                              Ajustar los parámetros de calidad ADCP

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Función pulso promedio

                        El Perfilador de Corriente Acústica Doppler (ADCP) funciona transmitiendo pulsos de frecuencia constantes al agua.  
                        La velocidad de la corriente de agua se calcula midiendo el tiempo que se necesita para que los ecos vuelvan y los cambios
                           en la frecuencia causados por el efecto Doppler. 
                         
                        Utilizar únicamente pulsos únicos para estas calculaciones pueden resultar en errores de velocidad que son demasiado grandes
                           como para cumplir con los requisitos de medición. 
                         
                        Por este motivo, se utilizan las mediciones 
                           promedio de múltiples pulsos.  
                        Los valores promedio se determinan utilizando un número seleccionado de pulsos y el principio 
                           media móvil.  
                        Utilice la función 
                        
                           Ping Average
                        
                         (Pulso promedio) para especificar cuantos pulsos quiere utilizar. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Puede abrir esta función desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El primer valor promedio se obtiene calculando la información promedio de un número seleccionado de pulsos.  
                           El siguiente valor promedio se calcula después del siguiente pulso.  
                           El pulso más "antiguo" del promedio anterior se descarta y se reemplaza con el pulso más "nuevo".  
                           De esta manera, cada valor promedio se calcula basándose en el último pulso, más el número restante de pulsos "antiguos".

                     
                           El principio 
                              media móvil alisa las fluctuaciones de corto plazo en las mediciones ADCP, e identifica las tendencias a largo plazo en las vistas. 

                     
                           Recomendamos que tome el promedio de varios pulsos, ya que esto reducirá el ruido aleatorio.  
                           El ruido aleatorio de la medición de un pulso único es normalmente demasiado alto para obtener mediciones de alta calidad.
                              
                            
                           La operativa promedio reduce el conjunto de ruidos de un factor de aproximadamente √N, dónde la N es el número de pulsos promedio.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La pregunta es si utilizar un valor pequeño o grande para 
                              
                                 Ping Average
                              
                               (Pulso promedio). Al seleccionar un valor alto, consigue un valor promedio para el flujo de agua en la zona.  Las variaciones
                                 locales se filtran, pero obtiene un tiempo de respuesta largo.  Si escoge un valor pequeño, podrá ver más fácilmente las variaciones
                                 locales y tendrá un tiempo de respuesta más rápido. Si tiene perturbaciones en los datos, como objetos en la columna de agua
                                 o interferencias, estas pueden afectar a los datos de medición, si ha seleccionado un valor menor.  La velocidad del barco
                                 también afectará a las mediciones.  La alta velocidad y los valores altos proporcionan una baja respuesta y un valor promedio
                                 para una gran área geográfica.  De la misma manera, la baja velocidad y los valores bajos proporcionarán una alta respuesta
                                 y un valor promedio para una pequeña área geográfica. 
                              

                     

                     
                           Para cambiar el ajuste, mueva el cursor a cualquier lado del botón. 
                           Seleccione a la izquierda del botón para disminuir el valor.  
                           Seleccione a la derecha del botón para aumentar el valor. 
                           Seleccione el medio del botón para abrirlo. 

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Explorar las velocidades del agua mediante ADCP

                        
                              Ajustar los parámetros de calidad ADCP

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                        Utilice el cuadro de diálogo 
                        
                           ADCP View Settings
                        
                         (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                        También puede definir los parámetros de estas vistas. 
                        Esto incluye las unidades del eje horizontal, etiquetas, líneas y marcas. 
                        Estas características se implementan para mejorar la presentación de los datos ADCP.

               
                  

               

               
                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Puede abrir este cuadro de diálogo desde el menú 
                                 Activo.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              En el cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP) se puede añadir nuevas vistas ADCP y seleccionar los ajustes de presentación de las vistas ADCP inviduales.

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Líneas

                        
                              Página Selección Vista

                        
                              Página Eje Horizontal

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo edición ADCP

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        ADCP Editing
                     
                      (Editar ADCP) ofrece filtros para mejorar las mediciones de velocidad.  
                     Puede activar y desactivar cada uno de estos filtros de manera individual. 
                     Es posible configurar los filtros de manera individual y ajustar los valores de restrodispersión aceptados. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Puede abrir este cuadro de diálogo desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes de filtro bien definidos se proporciona para incrementar la calidad de las mediciones ADCP.  
                           Los valores fuera del umbral filtro definido no se utilizan en los cálculos de la velocidad de la corriente. 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Correlación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Bien Porcentual
                              

                           
                        

                     

                     
                           La intensidad del eco también se utiliza para afinar las mediciones ADCP. 
                           Al filtrar los ecos con intensidades bajas o altas, los ecos relacionados con las obstrucciones y cardumen se pueden eliminar
                              de los cálculos. 
                           

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP Editing
                           
                            (Edición ADCP) también permite definir la fuente para la marca horaria en los datos ADCP. 

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Correlación

                           
                                    La correlación es una medida de similitud entre dos tipos de ecos recibidos. La prueba se basa en los ecos de velocidad del
                                       haz, por ejemplo, la velocidad a lo largo de la dirección del haz.
                                     
                                    Si la diferencia es pequeña, la correlación es alta y la secuencia de señales es similar. 

                              
                                    Si la correlación de cualquiera de los haces es menor que el valor umbral seleccionado, la medida se elimina de los datos.
                                       
                                     
                                    La correlación disminuye con la distancia del transductor.  
                                    Si establece el umbral correlación a 0 (cero), desactivará el filtro.  

                              
                                    El filtro 
                                       Correlation (Correlación) está presente en las vistas 
                                       Beam Velocity (Velocidad del haz), 
                                       Vessel Velocity (Velocidad del barco) y 
                                       Geo Velocity (Velocidad geo.) 
                                    La correlación se mide en porcentaje.

                           

                        

                        
                           
                                    Bien Porcentual

                           
                                    El término 
                                       bien porcentual se utiliza normalmente para describir el valor restante total de un activo después de cierto tiempo en comparación con el
                                       valor del activo original. 
                                     
                                    En nuestro contexto, el término se utiliza como medida y ajustes de filtro. 

                              
                                    Del número total de pulsos seleccionados de promedio, solo un porcentaje se admiten a través del filtro Correlación. 
                                    Se utilizan para proporcionar un valor promedio para los cálculos ADCP. 
                                    Puesto que el filtrado se lleva a cabo para la profundidad, el número de pulsos puede variar de una profundidad a otra. 

                              
                                    Al seleccionar el umbral filtro 
                                       Percent Good (Bien Porcentual), puede descartar información con un valor 
                                       bien porcentual bajo. 

                              
                                    Ejemplo
                                       Si el 
                                       
                                          Ping Average
                                       
                                        (Pulso promedio) se establece a 100 y solo se admiten 50 pulsos para cierta profundidad, el valor 
                                          bien porcentual es 50%. Si establece el umbral filtro 
                                       
                                          Percent Good
                                       
                                        (Bien Porcentual) a 60%, no se tomarán cálculos de velocidad para esta profundidad. 

                              

                              
                                    Las razones por las que puede experimentar valores de 
                                       bien porcentual bajos incluyen una baja correlación y/o la detección de peces.  
                                    El filtro 
                                       Percent Good (Bien Porcentual) asegura que se cumplan con el número mínimo de muestras y la desviación estándar teórica mínima. 

                              
                                    El filtro 
                                       Percent Good (Bien Porcentual) está presente en las vistas 
                                       Vessel Velocity (Velocidad del barco) y 
                                       Geo Velocity (Velocidad geo.) 
                                    Cuando el filtro 
                                       Percent Good(Bien Porcentual) está desactivado, las estimaciones con un valor 
                                       bien porcentual por debajo del valor umbral se eliminan de los datos ADCP. 

                           

                        

                        
                           
                                    Retrodispersión

                           
                                    Los umbrales de retrodispersión se pueden utilizar para filtrar la intensidad del eco.  
                                    Cuando se activa, los ecos fuera de los limites inferiores y/o superiores no se utilizan para estimar la velocidad. 

                              
                                    La retrodispersión de grandes objetos puede inundar la retrodispersión de pequeñas partículas en la columna de agua.  
                                    Puede establecer estos umbrales para que cambien su enfoque entre la velocidad de la corriente de agua y la velocidad de cardumen
                                       u otros objetos. 
                                    

                           

                        

                        
                           
                                    Tiempo utilizado

                           
                                    Es importante tener una marca horaria correcta en los datos ADCP, para fines de posprocesamiento.  
                                    Es un requisito sincronizar el sensor de movimiento y el sistema 
                                       ES80/ADCP, utilizando un servidor NTP.  
                                    Esto mejora la precisión de las medidas. 

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   PC Time (Hora PC) para utilizar la hora definida por la Unidad Procesadora. 
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Synchronized Instrument Time (Hora Sincronizada del Instrumento) para utilizar la hora definida por un servidor NTP externo.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación ADCP

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        El sistema 
                           ES80 ofrece diversos 
                           paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                        Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                        Algunos de los paneles de información incluyen el botón 
                           Configurar. 
                        Seleccione 
                           Activo para abrir el cuadro de diálogo 
                        
                           Information Pane Options
                        
                         (Opciones Panel de Información). 
                        Utilice el cuadro de diálogo 
                        
                           Information Pane Options
                        
                         (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información

               
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                 Activo. 
                              También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones Panel de Información
                              
                               seleccionando 
                                 Configurar en paneles de información seleccionados.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones Panel de Información
                              
                               ofrece un menú en la parte izquierda y varias páginas para parámetros del panel en la derecha.

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo Detección Fondo

                        
                              Cuadro de diálogo Intervalo de cálculo

                        
                              página Escala de color

                        
                              Página Distribución del Tamaño

                        
                              Página ADCP

                        
                              Página capas ADCP

                        
                              Página ajustes tamaño del pez

                        
                              Página sensores externos

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                        Utilice la vista 
                           Combined (Combinado) para colocar la información de varios canales seleccionados en la misma vista.  
                        Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                           ES80.  
                        Utilice el cuadro de diálogo 
                        
                           Combined View Settings
                        
                         (Ajustes vistas combinadas) para especificar el tipo de información que quiere ver en esta vista.  
                        Las páginas en el cuadro de diálogo se describen en una estructura separada. 

               
                     

                     
                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Combined View Settings
                              
                               (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                                 Combinada está activa

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Puede abrir este cuadro de diálogo desde el menú 
                                 Activo. 
                        

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página respuesta del banco

                        
                              Página Ecograma

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Funciones y cuadros de diálogo secundarios

               
                   

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     
                           Cuadro de diálogo LAN Port Setup (Config. puerto LAN)

                     
                           Cuadro de diálogo Configurar Puerto Serie

                     
                           Cuadro de diálogo Monitorizar Puerto

                     
                           Cuadro de diálogo Añadir Puerto Serie

                     
                           cuadro de diálogo Mensajes

                     
                           Cuadro de diálogo Límites de Alarma

                     
                           Cuadro de diálogo Añadir Ventana

                     
                           Cuadro de diálogo Modos de presentación

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Reproducir archivo

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Reproducir archivo
                     
                      permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Reproducir archivo
                           
                           , seleccione 
                              Operativa. 
                           La función 
                           
                              Operation
                           
                            (Operativa) se encuentra en el menú 
                           
                              Operation
                           
                            (Operativa). 
                           Seleccione 
                           
                              Reproducir archivo
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Una vez iniciada la reproducción, puede abrir también el cuadro de diálogo 
                              
                                 Reproducir archivo
                              
                               desde la barra de reproducción.

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Una función útil del sistema 
                              ES80 es su capacidad para grabar datos del eco. 
                           Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Replay File
                           
                            (Reproducir Archivo) permite elegir qué archivo(s) se utilizará(n) para la reproducción.

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Reproducir archivo
                           
                            permite añadir uno o más archivos a la lista de archivos activos a reproducir.

                     
                           Seleccione 
                              Bucle para establecer la reproducción ininterrumpida del(los) archivo(s) elegidos. 
                           Para eliminar un archivo de la lista de reproducción, tan solo seleccione el nombre del archivo y luego el botón 
                              Eliminar. El archivo se elimina de la lista, pero no del disco duro.

                     
                           La reproducción se controla con la barra de reproducción. 
                           La barra de reproducción se abre automáticamente en la parte superior de la presentación en pantalla al elegir el modo 
                              Replay (Reproducción).

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                                Detener: 
                                             Seleccione este botón para detener la reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                                Reproducir/Pausa: 
                                             Seleccione este botón para iniciar la reproducción o para pausarla.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             
                                                Replay Speed (Velocidad de Reproducción)
                                             : 
                                             Seleccione este control deslizante y muévalo hacia los lados para ajustar la velocidad de reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                                Reproducir archivo: 
                                             El botón le muestra qué archivo está reproduciendo 
                                             Seleccione el botón para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Replay File
                                             
                                              (Reproducir Archivo).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                                Tiempo transcurrido: 
                                             Esto es el tiempo transcurrido de la secuencia de reproducción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                                Progreso de la Reproducción: 
                                             Esta barra le muestra el progreso de la secuencia de reproducción. 
                                             Si ha elegido reiniciar automáticamente (en bucle) el (los) archivo(s) de reproducción, el indicador verde empieza desde la
                                                izquierda cada vez que se reinicia el archivo.
                                             
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Archivos

                           
                                    Esta lista muestra los archivos que hay disponibles para reproducir.

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir

                           
                                    Seleccione 
                                       Añadir para incluir archivo(s) adicional(es) en la lista 
                                       Archivos. 
                                    Se abre un cuadro de diálogo estándar del sistema operativo para que elija los archivos.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Seleccione un archivo en la lista 
                                       Archivos y luego seleccione 
                                       Eliminar. 
                                    El archivo se elimina de la lista, pero no del disco duro. 
                                    Si desea borrar un archivo del disco duro, deberá usar un programa administrador de archivos.

                           

                        

                     

                     
                        
                           
                                    Bucle

                           
                                    Seleccione 
                                       Bucle si desea que el sistema 
                                       ES80 reproduzca todos los archivos de la lista 
                                       Archivos en un bucle infinito. 
                                    Los archivos se reproducirán hasta que se detenga la reproducción en la barra de reproducción o se elija un modo operativo
                                       diferente.
                                    

                           

                        

                        
                           
                                    Comprobar los archivos índice que faltan

                           
                                    Durante la grabación de archivos raw, el sistema 
                                       ES80 crea archivos de índice sistema automáticamente para que la navegación en los archivos de reproducción sea más fácil. 
                                    No obstante, estos archivos de índice no están presentes en archivos antiguos. 
                                    Si activa la función 
                                       Check for missing index files (Comprobar los archivos índice que faltan), los archivos de índice se crean en los archivos seleccionados antes de que empiece
                                       la reproducción.
                                    

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La creación de archivos de índice puede tardar mucho si hay muchos archivos de reproducción y/o estos son grandes, o si los
                                          archivos están almacenados en un servidor de red.
                                       

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Operativa

                           
                              
                                    La función 
                                       Operation (Operativa) controla el modo operativo del sistema 
                                       ES80. 
                                    Se puede configurar como 
                                       Normal, 
                                       Replay (Reproducir) o 
                                       Inactive (Inactivo).

                           

                        

                        
                           
                                 Grabar

                           
                              
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                                    Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                                    Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias o fines formativos.

                           

                        

                        
                           
                                 Barra de reproducción

                           
                              
                                    Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                    La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción. 
                                    La barra de reproducción se abre automáticamente al configurar la 
                                       Operativa en modo 
                                       Reproducción.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Función Operativa

                        
                              Función Grabar

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo LAN Port Setup (Config. puerto LAN)

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Configurar Puerto LAN
                     
                      permite definir los parámetros para la comunicación Ethernet (Red de Área Local (LAN)) con dispositivos externos. 
                     Los dispositivos externos pueden ser, por ejemplo, sensores de navegación (velocidad, posición, etc.) o sistemas periféricos.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Configurar Puerto LAN
                           
                           , seleccione un puerto LAN en la página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            y seleccione 
                              Configurar.

                     
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            se encuentra también en el menú 
                              Configurar.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La comunicación Ethernet (Red de Área Local (LAN)) es un modo eficiente de conectarse a sensores externos, como un sistema
                              de posicionamiento global (GPS), para recibir datos de navegación.
                            
                           Para que este puerto de comunicación funcione, los parámetros deben configurarse debidamente.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Los ajustes en el cuadro de diálogo se proporcionan solamente para definir los parámetros de comunicación. 
                              No puede seleccionar qué entradas o salidas utilizar. 
                              No obstante, debe configurar estos parámetros de comunicación antes de seleccionar los datagramas de entrada o salida.

                        
                              Todos los sensores de navegación y movimiento se conectan utilizando la página 
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor). 
                              También debe especificar qué formatos de datagrama utilizar. 
                              La página 
                              
                                 Instalación del sensor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Nombre

                              
                                 
                                       Se trata de un cuadro de texto. Escriba un nombre adecuado para el puerto de comunicación. 
                                       Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                          ES80, seleccione el botón 
                                          Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Dirección IP local

                              
                                 
                                       Esta es la dirección de Protocolo de Internet (IP) del adaptador de la interfaz Ethernet en el ordenador. 
                                       En la mayoría de los casos, cada adaptador Ethernet tiene una dirección IP única, aunque tenga múltiples conectores. 
                                       Si tiene más de un adaptador Ethernet, se ofrece una lista de direcciones disponibles.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Puerto Local

                              
                                 
                                       El 
                                          Local Port (Puerto local) es importante si desea 
                                          recibir información desde un dispositivo periférico en su Unidad Procesadora. 
                                       El número definido aquí debe coincidir con el número del puerto del dispositivo periférico que está proporcionando la información. 
                                       El dispositivo periférico es por ejemplo un sensor en la red, u otro sistema de navegación o hidroacústico. 
                                       Para encontrar el número de puerto en el dispositivo periférico, consulte la documentación del dispositivo y/o la aplicación
                                          con que se utiliza.
                                       

                              

                              
                                 
                                       Si la comunicación de datos está configurada solo para 
                                          exportar información de la Unidad Procesadora a un dispositivo periférico, estos parámetros para el 
                                          Local Port (Puerto Local) no son requeridos.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Dirección IP Remota

                              
                                 
                                       La 
                                          Remote IP Address (Dirección IP Remota) es la dirección de Protocolo de Internet de un dispositivo periférico. 
                                       El dispositivo periférico es por ejemplo un sensor en la red, u otro sistema de navegación o hidroacústico. 
                                       Si la comunicación de datos entre la sistema y el dispositivo periférico se configura solo para 
                                          importar datos del dispositivo, no es necesaria la dirección IP remota.

                              

                              
                                 
                                       Si desea 
                                          exportar información a uno o más dispositivos periféricos (modo 
                                          Broadcast (Transmitir)), establezca la 
                                          Remote IP Address (Dirección IP Remota) en 255.255.255.255. 
                                       Esta es la configuración por defecto. 
                                       Si desea usar una comunicación punto a punto en una red cerrada, configure manualmente la dirección IP remota.

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Puerto Remoto

                              
                                 
                                       El 
                                          Puerto remoto es importante si desea 
                                          exportar información desde su Unidad Procesadora a un dispositivo periférico en la red de área local (LAN). 
                                       Si desea usar una comunicación punto a punto en una red cerrada, configure manualmente la dirección IP remota. 
                                       La aplicación en el dispositivo periférico "escuchará" a este número de puerto.

                              

                              
                                 
                                       Si desea establecer una comunicación punto a punto para la importación de datos 
                                          desde un dispositivo periférico en la red, puede que necesite definir el puerto de red en este dispositivo.

                                 
                                       Para encontrar el número de puerto en el dispositivo periférico, consulte la documentación del dispositivo y/o la aplicación
                                          con que se utiliza.
                                       

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Configurar Puerto Serie

                        La comunicación por línea serie con dispositivos externos es importante para el sistema 
                           ES80.
                        La comunicación entre el sistema 
                           ES80 y los dispositivos externos se realiza mediante "datagramas".
                        En la mayoría de dispositivos comerciales, los formatos de los datagramas los define la NMEA (National Marine Electronics
                           Association).
                        
                        Utilice el cuadro de diálogo 
                        
                           Serial Port Setup
                        
                         (Config. Puerto Serie) permite definir los parámetros de comunicación para los puertos de línea serie.
                        Estos puertos se utilizan normalmente para comunicar dispositivos externos, como por ejemplo los sensores de navegación.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Configurar Puerto Serie
                           
                           , seleccione un puerto serie en la página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            y seleccione 
                              Configurar.

                     
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Operativa.

                  

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Un puerto serie es una interfaz de comunicación serie muy común aún entre los sistemas marítimos. 
                              Es muy importante que cualquier línea serie entre el sistema 
                                 ES80 y un sistema externo se configure correctamente con idénticos parámetros en cada extremo. 
                              El estándar NMEA (National Marine Electronics Association) para la comunicación serie define los parámetros estándar para
                                 dichas interfaces.
                              

                        
                              Según su página web, la National Marine Electronics Association (NMEA) es "la fuerza unificadora detrás de toda la industria
                                 marina electrónica, uniendo todos los aspectos de la industria para mejorar nuestro negocio".
                               
                              Para más información, consultar: 
                                 http://www.nmea.org

                     

                     
                        
                           Detalles
                        

                           
                              
                                 
                                          Puerto COM

                                 
                                    
                                          Este cuadro de texto identifica el puerto de comunicación actual en la Unidad Procesadora. 
                                          Esta información no se puede cambiar.

                                 

                              

                              
                                 
                                          Nombre

                                 
                                    
                                          Se trata de un cuadro de texto. Escriba un nombre adecuado para el puerto de comunicación. 
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                             Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              

                              
                                 
                                          Tasa de Baudios

                                 
                                    
                                          Utilice este ajuste para especificar la tasa de baudios ("velocidad") para la comunicación serie. 
                                          La tasa de baudios estándar definida para la comunicación NMEA de línea serie es 4800 baudios.

                                 

                                 
                                    
                                          
                                                   In digital communications, 
                                                      symbol rate, also known as 
                                                      baud rate and 
                                                      modulation rate, is the number of symbol changes, waveform changes, or signalling events, across the transmission medium per time unit using
                                                      a digitally modulated signal or a line code. The symbol rate is measured in 
                                                   
                                                      baud (Bd) or symbols per second. In the case of a line code, the symbol rate is the pulse rate in pulses per second. Each symbol
                                                      can represent or convey one or several bits of data. The symbol rate is related to the gross bit rate expressed in bits per
                                                      second.
                                                   

                                          
                                                   https://en.wikipedia.org/wiki/Symbol_rate


                                 

                              

                              
                                 
                                          Bits de Datos

                                 
                                    
                                          Use esta función para especificar el número de bits de datos para la comunicación serie. 
                                          El número estándar de bits de datos definido para la comunicación serie NMEA es 8 (ocho).

                                 

                              

                              
                                 
                                          Paridad

                                 
                                    
                                          Use esta función para especificar la paridad para la comunicación serie. 
                                          La paridad estándar definida para la línea de comunicación NMEA es "Ninguna·".

                                 

                                 
                                    
                                          
                                                A 
                                                   parity bit, or 
                                                   check bit is a bit added to the end of a string of binary code that indicates whether the number of bits in the string with the value
                                                   one is even or odd. Parity bits are used as the simplest form of error detecting code. [...] In serial data transmission,
                                                   a common format is 7 data bits, an even parity bit, and one or two stop bits. This format neatly accommodates all the 7-bit
                                                   ASCII characters in a convenient 8-bit byte. Other formats are possible; 8 bits of data plus a parity bit can convey all 8-bit
                                                   byte values.
                                                

                                          
                                                https://en.wikipedia.org/wiki/Parity_bit


                                 

                              

                           



               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Monitorizar Puerto

                        La comunicación con dispositivos externos es importante para el sistema 
                           ES80. 
                        La comunicación entre el sistema 
                           ES80 y los dispositivos externos se realiza mediante "datagramas". 
                        Estos datagramas son entidades de datos autocontenidas e independientes que transportan información. 
                        Durante la configuración o el mantenimiento del sistema 
                           ES80, siempre resulta útil comprobar que las líneas de comunicación con los dispositivos externos están operativas. 
                        El cuadro de diálogo 
                        
                           Monitorizar puerto
                        
                         permite estudiar el flujo de comunicación en la línea serie o el puerto red de área local (LAN) elegido.

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Monitorizar puerto
                           
                           , seleccione un puerto serie o LAN en la página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            y seleccione 
                              Monitorizar.

                     
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            se encuentra también en el menú 
                              Configurar.

                  

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Monitorizar puerto
                              
                               presenta un cuadro de texto para los mensajes entrantes (
                                 Datos Rx ) y otro para los salientes (
                                 Datos Tx ). 
                              Utilice estos cuadros y su conocimiento de la comunicación de datos para saber más sobre los datagramas.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 El cuadro de diálogo 
                                 
                                    Monitorizar Puerto
                                 
                                  es una herramienta con propósitos de depuración. No es necesaria ni está concebida para la operativa normal del sistema 
                                    ES80.

                        

                     

                     
                        
                           Detalles
                        

                              
                                 
                                          Datos Tx

                                 
                                    
                                          Este cuadro de texto muestra la comunicación de datos que se exporta a dispositivos externos desde el sistema 
                                             ES80. 
                                          Si ha habilitado la 
                                             Actualización Automática,, el cuadro de texto se actualiza continuamente con información nueva.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Datos Rx

                                 
                                    
                                          Este cuadro de texto muestra la comunicación de datos que recibe el sistema 
                                             ES80 de dispositivos externos. 
                                          Estos dispositivos externos pueden ser, por ejemplo, sensores de navegación, unidades de referencia del movimiento u otros
                                             sistemas hidroacústicos.
                                           
                                          Si ha habilitado la 
                                             Actualización Automática,, el cuadro de texto se actualiza continuamente con información nueva.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Actualización Automática

                                 
                                    
                                          Cuando se activa esta función, el cuadro de texto relevante se actualiza continuamente con información nueva. 
                                          Si desea "inmovilizar" la información para estudiarla, desactive o deshabilite la actualización automática.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Presentación Hex

                                 
                                    
                                          Seleccione para mostrar la información en el cuadro de texto relevante en formato hexadecimal.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Eliminar

                                 
                                    
                                          Esta función borra el cuadro de texto para permitir que un nuevo flujo de datos de comunicación empiece en una página en blanco.

                                 

                              

                           

                              
                                 
                                          Puerto Actual

                                 
                                    
                                          Este cuadro identifica el puerto que se está monitorizando.

                                    
                                       
                                          Consejo
                                       
                                       
                                             Si desea cambiar su atención a un puerto serie o LAN diferente, puede elegir el puerto de comunicación aquí en vez de volver
                                                al cuadro de diálogo 
                                             
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              

                           



               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Añadir Puerto Serie

                        La comunicación por línea serie con dispositivos externos es importante para el sistema 
                           ES80. 
                        La comunicación entre el sistema 
                           ES80 y los dispositivos externos se realiza mediante "datagramas". 
                        En la mayoría de dispositivos comerciales, los formatos de los datagramas los define la NMEA (National Marine Electronics
                           Association).
                         
                        El cuadro de diálogo 
                        
                           Add Serial Port
                        
                         (Añadir Puerto Serie) permite colocar un puerto serie libre (puerto COM) en la unidad Unidad Procesadora para utilizarlo
                           en la comunicación.
                        

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Añadir Puerto Serie
                           
                           , seleccione 
                              Añadir debajo de la lista de puertos serie en la página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                           .

                     
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                            se encuentra también en el menú 
                              Configurar.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La primera vez que se enciende la Unidad Procesadora después de instalar el software del sistema 
                              ES80, la misma realiza una búsqueda automática de los puertos serie disponibles.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Si 
                                             Kongsberg Maritime ha suministrado la Unidad Procesadora como parte de la entrega del sistema, solo se podrán utilizar los puertos instalados
                                             por el fabricante.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Si la Unidad Procesadora se ha adquirido localmente, se puede ampliar el número de puertos serie añadiendo un adaptador serie.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Si se añade nuevo hardware, se debe permitir también que el sistema 
                              ES80 utilice nuevo(s) puerto(s).. 
                           Seleccione 
                              Añadir debajo de la lista de puertos serie en la página 
                           
                              I/O Setup
                           
                            (Configuración E/S).  
                           Primero seleccione un puerto de la lista y a continuación 
                              OK.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Puede darle un nombre más descriptivo al nuevo puerto serie en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Configurar Puerto Serie
                              
                              .

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Página Configuración E/S

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     cuadro de diálogo Mensajes

                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Messages
                     
                      (Mensajes) permite leer y confirmar los mensajes.

               
                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Para abrir el cuadro de diálogo 
                              
                                 Messages
                              
                               (Mensajes), seleccione 
                                 Messages (Mensajes) en la barra superior. 
                              Cuando el sistema 
                                 ES80 genera un nuevo mensaje, 
                                 Messages (Mensajes) en la barra superior parpadea. 
                              El color del triángulo refleja la gravedad de los mensajes más serios. 
                              Si mantiene el cursor sobre el triángulo, aparecerá una lista corta con los mensajes actuales.

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              Los mensajes del sistema 
                                 ES80 pueden estar relacionados con cualquier tipo de error del hardware o software. 
                              Los mensajes también comunican eventos relacionados con las condiciones y rendimiento operativos. 
                              Los mensajes se dividen en diferentes tipos según su importancia. 
                              Las advertencias se señalan en amarillo, mientras que los errores lo hacen en rojo.

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Mensajes
                              
                               muestra la información relevante, la fuente de la información y la hora del mensaje. 
                              Puede seleccionar el texto de un mensaje para copiarlo en un cuadro de texto más grande bajo la tabla. 
                              Esto facilita la lectura de los mensajes abreviados. 
                              Se utilizan varios tipos de mensajes. 
                              El cuadro de diálogo cuenta con una página para cada tipo.

                     

                     
                        
                              Tipos de mensaje

                        
                           
                              
                                       Errores

                              
                                 
                                       Estos errores son fatales. 
                                       La operativa del sistema 
                                          ES80 no puede continuar. 
                                       Debe apagar el sistema 
                                          ES80 e intentar reiniciarlo.

                              

                           

                           
                              
                                       Alarmas del sistema

                              
                                 
                                       Se trata de mensajes relacionados con la operativa del sistema 
                                          ES80 o los componentes principales del software. 
                                       Puede continuar con la operativa, pero tenga en cuenta que puede que los datos proporcionados por el sistema 
                                          ES80 sean incorrectos. 
                                       Se recomienda reiniciar.

                              

                           

                           
                              
                                       Alarmas operativas

                              
                                 
                                       Se trata de mensajes relacionados con condiciones ambientales, de interfaz u otros eventos no relacionados con el software.
                                          
                                        
                                       Dependiendo de la naturaleza del mensaje, compruebe que todas las interfaces al sistema 
                                          ES80 están operativas. 
                                       Puede que se requiera reiniciar el sistema.

                              

                           

                           
                              
                                       Advertencias

                              
                                 
                                       Se genera una advertencia cuando tiene lugar un evento irregular. 
                                       Dependiendo de la naturaleza del mensaje, compruebe qué está provocando la advertencia. 
                                       Por lo general no se requiere reiniciar.

                              

                           

                           
                              
                                       Información

                              
                                 
                                       Un mensaje de información es la notificación de un evento operativo menor. 
                                       No se requiere ninguna medida correctiva.

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                           Detalles
                        

                        
                           
                              
                                       Mensajes

                              
                                 
                                       Los mensajes aparecen en una tabla. 
                                       En cada mensaje aparece la fecha y hora de emisión. 
                                       También se facilita la fuente de la información (una función de software, por ejemplo). Esta información se proporciona para
                                          el soporte y mantenimiento.
                                       

                              

                           

                           
                              
                                       Mensaje actual

                              
                                 
                                       Puede que el texto del mensaje sea más largo de lo que la vista tabular muestra. 
                                       Para leer el mensaje completo, selecciónelo. 
                                       El texto completo se copiará en el cuadro 
                                          Mensaje actual.

                              

                           

                           
                              
                                       Silenciar el sonido de los mensajes

                              
                                 
                                       Los mensajes se pueden presentar utilizando un sonido auditivo. 
                                       Este sonido se proporciona solo si la Unidad Procesadora cuenta con un altavoz. 
                                       Seleccione 
                                          Mute Message Sound (Silenciar sonido de mensajes) para desactivar la señal de sonido. 

                              

                           

                           
                              
                                       Impedir ventanas emergentes

                              
                                 
                                       Seleccione esta opción para evitar que el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Mensajes
                                       
                                        se abra automáticamente.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Cuando esta opción esté activa, deberá prestar atención al icono de la barra superior, ya que los nuevos mensajes se notificarán
                                             mediante el mismo.
                                          

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Eliminar / 
                                       Eliminar todo

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Eliminar para borrar el mensaje seleccionado actualmente, o 
                                          Eliminar todos para borrar todos los mensajes del tipo actual.

                              

                           

                           
                              
                                       Confirmar / 
                                       Confirmar todos

                              
                                 
                                       Seleccione 
                                          Confirmar para aceptar el mensaje seleccionado actualmente, o 
                                          Confirmar todos para aceptar todos los nuevos mensajes del tipo actual.

                              

                           

                        

                     

                     
                           Funciones relacionadas

                      
                                 Mensajes

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mensajes

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Límites de Alarma

                     La función 
                        Depth Alarms (Alarmas de profundidad) se encuentra en la parte derecha de la barra superior. 
                     Una alarma se dispara cuando la profundidad de la corriente cambia y sobrepasa uno de los límites que ha establecido. 
                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Alarm Limits
                     
                      (Limites alarma) para definir los límites de alarma para profundidades mínimas y máximas.

               
                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El sistema 
                                 ES80 de 
                                 Simrad es una ecosonda de pesca profesional de ancho de banda. 
                              Las alarmas profundidad proporcionadas por el sistema 
                                 ES80 
                                 no cumplen con los requisitos establecidos por la Organización Internacional Marítima (IMO) con fines de navegación. 
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Límites de alarma
                           
                           , pulse dos veces sobre 
                              Alarma de profundidad en la barra superior.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Límites de alarma
                           
                            permite configurar las propiedades operativas para la alarma de profundidad. 
                           Además de los límites de profundidad, se pueden desactivar todas las alarmas y controlar el sonido de las mismas. 
                           También se puede controlar desde qué canal se recibirá la información de profundidad. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                     
                           Una alarma se dispara si:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La profundidad actual es menos profunda que la alarma de profundidad mínima elegida.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La profundidad actual es más profunda que la alarma de profundidad máxima elegida.
                              

                           
                        

                     

                     
                           Cuando se dispara una alarma, las 
                              Depth Alarms (Alarmas de profundidad) cambian el fondo a rojo. 
                           El aviso también se proporciona como un mensaje y, si se habilita, como una señal de audio. 

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para aceptar una alarma, pulse dos veces sobre 
                              Alarmas profundidad para abrir el cuadro de diálogo. 
                           Seleccione 
                              Desactivar Alarmas. 
                           Puede confirmar la alarma en el cuadro de diálogo 
                              Mensajes, pero sin desactivar la alarma, nuevos mensajes aparecerán siempre que se cumplan los límites de alarma.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Alarma de profundidad mínima

                           
                              
                                    Utilice este ajuste para definir la 
                                       profundidad mínima que dispara la alarma. 

                              
                                    La siguiente condición activará la alarma: 
                                    La profundidad actual es menos profunda que la alarma de profundidad mínima elegida

                           

                        

                        
                           
                                    Alarma de profundidad máxima

                           
                              
                                    Utilice este ajuste para definir 
                                       profundidad máxima que dispara la alarma.

                              
                                    La siguiente condición activará la alarma: 
                                    La profundidad actual es más profunda que la alarma de profundidad máxima elegida

                           

                        

                        
                           
                                    Desactivar Alarmas

                           
                              
                                    Esta función permite desactivar las dos alarmas de profundidad de forma simultánea. 
                                    La apariencia y el contenido del campo 
                                       Alarmas en la barra superior cambia para reflejar el nuevo estado operativo.

                              
                                 [image: Image]

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Usar Sonidos de Alarma

                           
                              
                                    La señal de alarma sonora se puede controlar mediante esta función. 
                                    Puede habilitar o inhabilitar un tono de alarma. 
                                    Si desea aprovechar las alarmas audibles que le ofrecemos, la Unidad Procesadora debe instalarse de tal forma que pueda oírse
                                       el altavoz incorporado.
                                     
                                    Como alternativa, se puede conectar un altavoz externo.

                           

                        

                        
                           
                                    Activo / 
                                    Transductor

                           
                              
                                    La tabla presenta los canales que se pueden utilizar para la detección de profundidad. 
                                    Este ajuste no afectará a los ecogramas. 
                                    Selecciona el canal que utilizará el sistema de alarma para la detección del fondo. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Si deselecciona todos los canales de frecuencia, el sistema de alarma se desactiva.

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Alarmas de profundidad

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Añadir Ventana

                     Los ordenadores modernos pueden alimentar más de una pantalla fácilmente. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Añadir Ventana
                     
                      permite crear una nueva ventana para una presentación del ecograma dedicada. 
                     La nueva ventana puede contener una copia de un canal de ecograma existente, o puede utilizarse para presentar un canal no
                        visible actualmente.
                      
                     La ventana se puede colocar por ejemplo en una segunda (o tercera) pantalla conectada al ordenador.

               
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú proporcionado por el botón 
                              Docking Views (Acoplar Vistas). 
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ordenadores con adaptadores gráficos que soportan más de una pantalla son bastante comunes. 
                           La función 
                           
                              Añadir Ventana
                           
                            se ha implementado para mostrar presentaciones de ecograma en varias pantallas. 
                           Esta función resulta también útil si su ordenador cuenta solo con una pantalla grande.

                     
                           Para mover el ecograma elegido a una ventana independiente, tan solo elija el canal (identificado con su transductor), y seleccione
                              
                           
                              Aceptar. 
                           La nueva ventana contiene el canal de ecograma elegido. 
                           Puede mover esta ventana a cualquier pantalla utilizando la funcionalidad que proporciona el sistema operativo. 
                           Para cerrar la ventana, seleccione la "X" en la esquina superior derecha.

                     
                           Cuando haya creado un nuevo modo de presentación, utilice la función 
                           
                              Add Window
                           
                            (Añadir Ventana) para añadirle vistas.

                     
                           
                                 El término 
                                    modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                    presentación en pantalla. 
                                 


                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Función Acoplar Vistas

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Cuadro de diálogo Modos de presentación

                     El sistema 
                        ES80 soporta varios tipos de ecogramas diferentes. 
                     Cada ecograma se muestra en una vista separada en la presentación en pantalla. 
                     Utilice las pestañas en la parte baja de la presentación en pantalla para elegir qué canales abrir. 
                     Por medio del cuadro de diálogo 
                     
                        Presentation Modes
                     
                      (Modos de presentación) puede cambiar el orden de estas pestañas y puede añadir sus propias pestañas.

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú proporcionado por el botón 
                              Docking Views (Acoplar Vistas). 
                           Esta función se abre desde el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las vistas se organizan en 
                              modos de presentación. 
                           El modo de presentación que desee utilizar se selecciona con las pestañas de la parte inferior de la presentación del sistema
                              
                           
                              ES80.

                     
                           
                                 El término 
                                    modo de presentación se utiliza para describir la combinación de vistas que se muestran cuando se selecciona el modo en la parte inferior de la
                                    presentación en pantalla. 
                                 


                     
                           El cuadro de diálogo 
                              Presentation Modes (Modos de presentación) le permite cambiar el orden de las pestañas en la parte inferior de la presentación del sistema 
                              ES80. 
                           Puede crear una nueva pestaña para que contenga la(s) vista(s) que elija. 
                           Puede eliminar la(s) pestaña(s) que no utilice. 
                           No es posible eliminar las pestañas por defecto del sistema.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Para añadir una o más vistas a un nuevo modo de presentación, utilice 
                              
                                 Add Window
                              
                               (Añadir Ventana).

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Modos de presentación

                              
                                 
                                       El cuadro 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación) incluye los modos de presentación actuales. 
                                       Cada uno de estos aparece como una pestaña en la barra inferior.

                                 
                                       Seleccione un modo en la lista.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Seleccione cualquiera de las dos flechas para colocar la pestaña en la parte inferior de la presentación del sistema 
                                                         ES80.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Seleccione 
                                                         Remove (Eliminar) para borrarlo
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Modo de Presentación

                              
                                 
                                       En el cuadro 
                                          Presentation Modes (Modos de presentación), seleccione 
                                          New (Nuevo). 
                                       Escriba un nombre para el nuevo modo. 
                                       Seleccione 
                                          Add (Añadir).

                                 
                                       Seleccione un modo en la lista. 
                                       Seleccione 
                                          Remove (Eliminar) para borrarlo

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar los modos de presentación y las vistas

                        
                              Función Acoplar Vistas

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo secundarios

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Salida

                  La finalidad del cuadro de diálogo 
                  
                     Output
                  
                   (Salida) es recopilar todas las funcionalidades relacionadas con la salida de datos del sistema en una única ubicación fácilmente
                     accesible.
                  

            
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Output
                           
                            (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                              ES80 está en modo 
                              Inactive (Inactivo).

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Operativa. 
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            también se puede abrir desde el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                  


            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Config. archivo

                     
                           Página Configuración E/S

                     
                           Página salida de velocidad

                     
                           Página Salida de profundidad

                     
                           Página Salida de relé

                     
                           Página Salida Olex

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Config. archivo

                     Una función útil del sistema 
                        ES80 es su capacidad para grabar datos del eco. 
                     Para recuperar los archivos de datos necesita saber dónde están y qué nombres de archivo se han utilizado. 
                     El propósito de 
                     
                        File Setup
                     
                      (Config. Archivo) es definir las propiedades del archivo y la carpeta para los archivos de datos que se están grabando. 
                     Puede seleccionar el disco y la carpeta para los archivos, el tamaño máximo del archivo y un prefijo para los nombres de archivo.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Operativa.

                     

                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes de 
                           
                              File Setup
                           
                            (Config. Archivo) controlan el modo y el lugar en el que los archivos grabados se guardan en el disco duro o en un dispositivo
                              de almacenamiento externo.
                            
                           Puede identificar los archivos que ha grabado durante una salida concreta añadiendo un prefijo al nombre de los archivos. 
                           También puede definir el tamaño máximo de los archivos.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Configure los parámetros del archivo y de la carpeta 
                                 antes de la grabación. 
                              Si desea guardar los datos grabados en un disco duro externo, asegúrese de que este esté conectado al ordenador.

                        
                              Si el tamaño del archivo actual aumenta demasiado durante la grabación, seleccione 
                              
                                 Split File
                              
                               (Partir Archivo) en el botón 
                              
                                 Record RAW
                              
                               (Grabar RAW). 
                              Así se cerrará el archivo actual y continuará automáticamente grabando en un archivo nuevo. 
                              La función 
                              
                                 Grabar
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Operativa
                              
                              .

                        
                              No confunda la función 
                              
                                 Record
                              
                               (Grabar) con la función automática 
                              
                                 History
                              
                               (Histórico). 
                              A menos que realmente necesite grabar datos para su reproducción y/o fines formativos, debería utilizar esta función con cuidado. 
                              ¡Los archivos de datos llenarán su disco duro muy rápido! 
                              La función 
                                 Histórico guarda las 
                                 imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                              Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                 Histórico. 
                              La información en la presentación 
                                 Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original. 

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Carpeta actual de salida

                           
                                    Defina un directorio de salida para los archivos grabados. 
                                    Este cuadro de texto muestra la ruta de acceso del archivo utilizada para almacenar los archivos de datos. 
                                    Seleccione 
                                       Browse (Explorar) para elegir una carpeta de salida diferente para almacenar los archivos. 
                                    Esta función utiliza un cuadro de diálogo del sistema operativo estándar. 
                                    También le permite crear una nueva carpeta.

                           

                        

                        
                           
                                    Prefijo del nombre de archivo

                           
                                    Defina un prefijo de nombre de archivo. 
                                    Puede identificar los archivos que ha grabado durante una salida concreta añadiendo un prefijo al nombre de los archivos. 
                                    Escriba el texto en el cuadro. 
                                    El texto elegido se utilizará como prefijo en todos los nombres de archivo. 
                                    Observe las limitaciones de nombre de archivo en el sistema operativo. 

                           

                        

                        
                           
                                    Tamaño Máx(imo) del archivo

                           
                                    Defina la cantidad máxima de bytes que podrá contener un archivo de datos. 
                                    Seleccione 
                                       Maximum (Máximo) para el tamaño de archivo de 1 GB.

                              
                                    Los archivos de datos normalmente se hacen muy grandes. 
                                    En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                                    El sistema 
                                       ES80 no está equipado con un disco de capacidad ilimitada. 
                                    Recomendamos que almacene los datos en un dispositivo de almacenamiento externo o unidad de red.

                           

                        

                        
                           
                                    Espacio mín(imo) en disco disponible

                           
                                    Si alcanza este límite, la grabación de los datos procesados parará automáticamente. 

                           

                        

                        
                           
                                    Datos brutos: 
                                    Datos de muestreo almacenados para los WBTs funcionando en CW

                           
                                    Las opciones de 
                                       Stored sampled data for WBTs running CW (Datos de muestreo almacenados para los WBTs funcionando en CW) pueden utilizarse para reducir la cantidad de datos almacenados
                                       cuando se utiliza un Transceptor de Banda Ancha (WBT) con pulsos CW.
                                    


                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Complex samples (Muestras complejas) para usar el formato de datos predeterminado. 
                                                Este es el formato de datos que se introdujo por primera vez en el sistema 
                                                   ES80. 
                                                El formato almacena la máxima cantidad de información, pero requiere una capacidad de almacenamiento de datos mayor.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Power/Angle (Potencia/Ángulo) para reducir el tamaño de los archivos.
                                                Esto almacenará los datos usando la cadencia de muestreo del Transceptor de Banda Ancha (WBT), pero en el formato que utiliza
                                                   el Transceptor de Propósito General (GPT).
                                                
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Reduced sampling rate Power/Angle samples (Cadencia de muestreo reducido en las muestras Potencia/Ángulo) para minimizar el tamaño de los archivos.  
                                                Esto almacenará los datos con la cadencia de muestreo y el formato utilizados por el Transceptor de Propósito General (GPT).
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Sus archivos de datos brutos contendrán menos información a menos que elija 
                                       
                                          Complex samples
                                       
                                        (Muestras complejas).

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Datos brutos: 
                                    Grabación de datos de movimiento

                           
                                    Cuando el sistema 
                                       ES80 recibe los datos de movimiento del sensor, estos datos se actualizan a 100 Hz. 
                                    Los datos de movimiento siempre se incluyen en los datos brutos por cada pulso.  
                                    La función 
                                       Motion Data Recording (Grabar datos de movimiento) le permite controlar cada cuánto se guardan los datos de movimiento en el archivo de datos brutos.
                                       
                                    

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Al tiempo del pulso: 
                                                Los datos de movimiento se guardan por cada pulso.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Ratio decimal de entrada de sensor a max: 
                                                Los datos de movimiento se diezman y se guardan en la velocidad escogida. 
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   A la cadencia entrada sensor: 
                                                Los datos de movimiento se guardan cada vez que el sensor proporciona información. 
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Si los datos de movimiento se guardan más a menudo que cada pulso, la información adicional se guarda en el datagrama MRU0.

                           

                        

                        
                           
                                    Registro de histórico

                           
                                    La función 
                                       Histórico guarda las 
                                       imágenes del ecograma automáticamente en el disco duro.  
                                    Estas imágenes se pueden retirar utilizando el panel de información 
                                       Histórico. 
                                    La información en la presentación 
                                       Histórico es la misma que en la presentación del ecograma original.  
                                    El número de archivos históricos es limitado. 
                                    Tras alcanzar el máximo número de archivos, la última imagen del ecograma sobrescribe la más antigua.  
                                    La función histórico le permite mirar rápidamente las imágenes del ecograma de hace varias horas. 

                           

                           
                              
                                    Cada vez que el histórico se guarda en el disco duro, la transmisión ("pulsos") puede interrumpirse. 
                                    Por tanto, es posible desactivar la función 
                                       History (Histórico). 
                                    También puede reducir el número de archivos de histórico para ahorrar espacio en el disco duro del ordenador.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Si abre el panel de información 
                                          Histórico cuando el registro de histórico está desactivado, la información presentada refleja los últimos ecos grabados antes de que
                                          el registro se desactivara. 
                                        
                                       Cuando, pasado un tiempo, se activa el registro de histórico, verá un "vacío" en la secuencia de pulsos. 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Grabar

                           
                              
                                    
                                       Record
                                    
                                     (Grabar) le permite grabar los datos del eco. 
                                    Puede guardar los datos en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
                                    Los archivos de datos se pueden reproducir en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Puede conservar los archivos grabados para futuras referencias o fines formativos.

                           

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    El indicador 
                                       Record (Grabar) de la barra superior muestra si se ha activado la grabación.

                           

                        

                        
                           
                                 Reproducir archivo

                           
                              
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     permite elegir el(los) archivo(s) de datos que desea reproducir. 
                                    Para abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    , seleccione 
                                       Operativa. 
                                    Seleccione 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                    . 
                                    Una vez iniciada la reproducción, puede abrir también el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Reproducir archivo
                                    
                                     desde la barra de reproducción.

                           

                        

                        
                           
                                 Barra de reproducción

                           
                              
                                    Durante la reproducción, la barra de reproducción dedicada aparece inmediatamente debajo de la barra superior. 
                                    La barra de reproducción permite recuperar archivos guardados y controlar la reproducción. 
                                    La barra de reproducción se abre automáticamente al configurar la 
                                       Operativa en modo 
                                       Reproducción.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Grabar y reproducir datos brutos del eco

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Configuración E/S

                     Para poder comunicarse con los dispositivos periféricos, el ordenador cuenta con varios puertos serie y/o Ethernet (LAN). 
                     El número de puertos dependerá de los ajustes y configuración de su Unidad Procesadora. 
                     Los ajustes 
                     
                        I/O Setup
                     
                      (Configuración E/S) permiten definir qué información importa o exporta la Unidad Procesadora. 
                     Se pueden establecer los parámetros de comunicación para cada puerto y monitorizar el flujo de datos.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Esta página se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Para abrir, realice una selección en los menús 
                                 Operativa o 
                                 Configurar.

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                              El software del sistema 
                                 ES80 examina automáticamente la Unidad Procesadora para localizar e identificar los puertos de comunicación disponibles.

                        
                              Cuando el software ha establecido una lista de interfaces válidas, se pueden configurar y controlar los parámetros de comunicación. 
                              La página 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Configuración E/S) proporciona dos listas: una para los puertos serie y otra para los puertos Ethernet (LAN). 
                              Cada lista cuenta con una serie de funciones para configurar y monitorizar los puertos de comunicación. 
                              Seleccione el puerto con el que desea trabajar, y después uno de los botones bajo la lista.

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Utilice la página 
                                 
                                    I/O Setup
                                 
                                  (Configuración E/S) para añadir o borrar puertos serie y Ethernet (LAN), y definir los parámetros de comunicación para cada
                                    puerto.
                                  
                                 Utilice la página  
                                 
                                    Sensor Installation
                                 
                                  (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                                    ES80. 
                                 Para controlar la exportación de datos, utilice el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Output
                                 
                                  (Salida).

                        

                        
                              La página 
                              
                                 Sensors
                              
                               (Sensores) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) proporciona una vista general de todos los sensores y líneas de comunicación en uso. 
                              Se proporciona toda la información de estado relevante. 
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                                 Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Detalles
                        

                        
                           
                              
                                       Puertos Serie

                              
                                       Esta tabla muestra los puertos serie disponibles en la Unidad Procesadora. 
                                       La lista se llena automáticamente la primera vez que abre la página 
                                       
                                          I/O Setup
                                       
                                        (Configuración E/S) después de la instalación del software . 
                                       La lista refleja el número inicial de puertos serie que están disponibles.  
                                       Si añade hardware de interfaz a la Unidad Procesadora, debe seleccionar 
                                          Añadir para añadir los nuevos puertos a la lista.

                              

                              
                                 
                                    
                                       
                                                Nombre

                                       
                                                Se trata de la identidad asignada al puerto serie. 
                                                Por defecto, los puertos están numerados.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Recurso

                                       
                                                La Unidad Procesadora puede tener varios puertos serie. 
                                                Se trata de la identidad del puerto de comunicación. 
                                                Normalmente, los puertos serie se denominan COM1, COM2, etc.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Tasa de Baudios

                                       
                                                Es la tasa de baudios actual especificada para la línea serie. 
                                                Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                               Tasa de Baudios: 4800 
                                                            bit/s
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                               Bits  de datos: 8
                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                               Paridad: 
                                                            Par
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                               Bits de parada: 1
                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                          
                                                Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                                                Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Protocolo

                                       
                                                Este es el protocolo actual especificado para el puerto. 
                                                Cada puerto puede recibir varios datagramas de forma simultánea, siempre y cuando todos utilicen el mismo protocolo. 
                                                No obstante, solo se puede conectar físicamente un dispositivo periférico al puerto. 
                                                Si desea conectar varios dispositivos periféricos a un puerto serie, debe enrutarlos a través de un "mezclador". 
                                                Puede ser una unidad de hardware o un ordenador (con el software relevante) que reúna y transmita los datagramas.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Entrada

                                       
                                                Esta columna identifica el sensor externo (cualquier tipo de "dispositivo de medición") conectado actualmente al puerto. 
                                                Para elegir el tipo de dispositivo desde el cual importar datos, seleccione 
                                                   Entrada bajo la tabla.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Puertos LAN

                              
                                       Esta tabla muestra los puertos Ethernet (LAN) que tiene disponibles.  
                                       Cada adaptador Ethernet soporta cualquier número de puertos de red. 
                                       Seleccione 
                                          Add (Añadir) para añadir un nuevo puerto.

                                 
                                       Los puertos que no se han iniciado correctamente tienen el fondo en rojo.

                              

                              
                                 
                                    
                                       
                                                Nombre

                                       
                                                Se trata de la identidad asignada al puerto de red (LAN). 
                                                Por defecto, los puertos están numerados.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Dirección IP Remota

                                       
                                                La 
                                                   Remote IP Address (Dirección IP Remota) es la dirección de Protocolo de Internet de un dispositivo periférico. 
                                                El dispositivo periférico es por ejemplo un sensor en la red, u otro sistema de navegación o hidroacústico. 
                                                Si la comunicación de datos entre la sistema y el dispositivo periférico se configura solo para 
                                                   importar datos del dispositivo, no es necesaria la dirección IP remota. 
                                                Si desea 
                                                   exportar información a uno o más dispositivos periféricos (modo 
                                                   Broadcast (Transmitir)), establezca la 
                                                   Remote IP Address (Dirección IP Remota) en 255.255.255.255. 
                                                Esta es la configuración por defecto. 
                                                Si desea usar una comunicación punto a punto en una red cerrada, configure manualmente la dirección IP remota.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Puerto Remoto

                                       
                                                El 
                                                   Puerto remoto es importante si desea 
                                                   exportar información desde su Unidad Procesadora a un dispositivo periférico en la red de área local (LAN). 
                                                La aplicación en el dispositivo periférico "escuchará" a este número de puerto. 
                                                Si desea establecer una comunicación punto a punto para la importación de datos 
                                                   desde un dispositivo periférico en la red, puede que necesite definir el puerto de red en este dispositivo. 
                                                Para encontrar el número de puerto en el dispositivo periférico, consulte la documentación del dispositivo y/o la aplicación
                                                   con que se utiliza.
                                                 
                                                En muchos casos, este dispositivo periférico es otro ordenador en una red de área local (LAN).

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Protocolo

                                       
                                                Este es el protocolo actual especificado para el puerto. 
                                                Cada puerto puede recibir varios datagramas de forma simultánea, siempre y cuando todos utilicen el mismo protocolo.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Entrada

                                       
                                                Esta columna identifica el sensor externo (cualquier tipo de "dispositivo de medición") conectado actualmente al puerto. 
                                                Para elegir el tipo de dispositivo desde el cual importar datos, seleccione 
                                                   Entrada bajo la tabla.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Añadir

                              
                                       Seleccione 
                                          Add (Añadir) para añadir un nuevo puerto. 
                                       Esto es necesario si ha añadido nuevo hardware de interfaz, por ejemplo al instalar un adaptador o Ethernet extra. 
                                       Si liberó con anterioridad un puerto sin utilizar pero desea recuperarlo para usarlo, debe seleccionar también 
                                          Add (Añadir). 
                                       Si no hay puertos serie disponibles, el botón 
                                          Add (Añadir) se desactiva.  
                                       Si hay disponible uno o más puertos serie, puede seleccionar un puerto en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Add Serial Port
                                       
                                        (Añadir Puerto Serie).

                              

                           

                           
                              
                                       Eliminar

                              
                                       Seleccione este botón para eliminar un puerto de comunicación. 
                                       Cuando el sistema 
                                          ES80 ha identificado y listado todos los puertos serie y LAN disponibles, estos no pueden ser utilizados por otro software. 
                                       Si el sistema 
                                          ES80 no necesita un puerto específico, se puede liberar para otros usos. 
                                       Pulse el puerto aplicable para seleccionarlo, a continuación seleccione 
                                          Eliminar para borrar el puerto de la lista.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          No se requiere confirmación; el puerto se elimina de forma instantánea.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Configurar

                              
                                       Para utilizar un puerto serie o LAN (Ethernet) para recibir o transmitir información, los parámetros de comunicación del mismo
                                          se deben configurar para que coincidan con el dispositivo periférico.
                                        
                                       Seleccione uno de los puertos de la lista y, después, seleccione 
                                          Setup (Configurar) debajo de la tabla para configurar los parámetros del puerto. 
                                       Se abre un cuadro de diálogo dedicado para cambiar o aceptar los ajustes.

                                 
                                       Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Tasa de Baudios: 4800 
                                                   bit/s
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Bits  de datos: 8
                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Paridad: 
                                                   Par
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Bits de parada: 1
                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                                       Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                              

                           

                           
                              
                                       Monitorizar

                              
                                       Si sospecha que hay un puerto serie o LAN que no es efectivo, es defectuoso o falta, puede monitorizar el flujo de datagramas. 
                                       Seleccione uno de los puertos de la lista y luego 
                                          Monitorizar para observar la comunicación de datos. 
                                       Se abre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Monitorizar Puerto
                                       
                                       .

                              

                           

                        

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo LAN Port Setup (Config. puerto LAN)

                        
                              Cuadro de diálogo Configurar Puerto Serie

                        
                              Cuadro de diálogo Monitorizar Puerto

                        
                              Cuadro de diálogo Añadir Puerto Serie

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página salida de velocidad

                        Siempre y cuando el sistema 
                           ES80 cuente con un transceptor o transductor de perfilador de corriente acústica doppler (ADCP), pude exportar la información
                           de la velocidad del agua en un puerto de comunicación específico (serie o Ethernet). 
                         
                        Utilice la página 
                        
                           Velocity Output
                        
                         (Salida de velocidad) para configurar los parámetros de salida.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Operativa.

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes 
                           
                              Velocity Output
                           
                            (Salida de velocidad) permiten definir qué puerto (serie o Ethernet) utilizar al exportar información de velocidad. 
                           Debe especificar qué formato(s) de datagrama utilizar. 
                           El sistema 
                              ES80 puede exportar la información en varios formatos de datagrama. 
                           También se admiten formatos propios. 
                           Se pueden exportar varios formatos simultáneamente, ya que cada uno se trata de forma independiente.

                     
                           Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                              Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                           Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                              Salidas instaladas. 
                           Seleccione 
                              Editar para cambiar los ajustes. 
                           Seleccione 
                              Eliminar para borrar la salida.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                              Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               después de definir los parámetros de salida de datos. 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               se encuentra en los cuadros de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               y 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Salidas instaladas

                           
                                    El cuadro 
                                       Installed Outputs (Salidas Instaladas) detalla todas las salidas seleccionadas actualmente. 
                                    Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Eliminar para borrar la salida.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Editar para cambiar los ajustes.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Nuevo para añadir una nueva salida.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Salida

                           
                                    Seleccione qué formato de datagrama exportar.

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto

                           
                                    Seleccione el puerto Ethernet o puerto serie que desea utilizar para la comunicación.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Inspeccionar Puerto

                                    
                                             Seleccione 
                                                Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido. 
                                             Se abre el cuadro de diálogo para configurar el puerto. 
                                             No se permite realizar cambios. 
                                             No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                                             Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              después de definir los parámetros de salida de datos. 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Monitorizar

                                    
                                             Seleccione 
                                                Monitorizar para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar Puerto
                                             
                                             . 
                                             El cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar puerto
                                             
                                              permite estudiar el flujo de comunicación en la línea serie o el puerto red de área local (LAN) elegido.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Seleccionar Canal

                           
                                    Seleccione desde qué canal desea exportar los datos. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                    La cadena de texto identifica el canal utilizando la siguiente información:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Nombre del transductor
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Número de serie del transductor
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    ID Emisor

                           
                                    Si desea especificar una ID Emisor para el formato de datagrama, puede definirla aquí.

                           

                           
                              
                                    Todos los datagramas NMEA comienzan con un símbolo de dólar ($). 
                                    El identificador del emisor (ID) con dos caracteres va inmediatamente precedido del símbolo de dólar. 
                                    El ID Emisor está seguido por tres caracteres que definen el 
                                       tipo de datagrama. 
                                    La ID Emisor identifica al sistema que 
                                       envía el datagrama. 
                                    Puede dejar este cuadro en blanco. 
                                    Esto significa que se insertan caracteres en blanco en el datagrama. 
                                    También puede especificar dos caracteres que identifiquen al sistema 
                                       ES80 como el "emisor". 
                                    En la mayoría de los casos, solo necesitará definir una ID Emisor si el sistema de recepción lo necesita para un propósito
                                       concreto.
                                    

                              
                                    Ejemplo
                                       $ESDBT,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                                 
                                          En este datagrama NMEA de profundidad, la ID Emisor es "ES", que significa "ecosonda".

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir

                           
                                    Seleccione 
                                       Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido. 
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para eliminar la salida, seleccione el formato relevante en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Eliminar.

                           

                        

                        
                           
                                    Editar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para editar los ajustes de una salida específica, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Editar.

                           

                        

                        
                           
                                    Guardar

                           
                                    Cuando haya acabado de editar los ajustes de salida, seleccione 
                                       Guardar para guardar los cambios.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Salida de profundidad

                        El sistema 
                           ES80 puede exportar información de profundidad en un puerto de comunicación específico (serie o Ethernet). 
                        Utilice la página 
                        
                           Depth Output
                        
                         (Salida de profundidad) para configurar los parámetros de salida.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Operativa.

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes 
                           
                              Depth Output
                           
                            (Salida de profundidad) permiten definir qué puerto (serie o Ethernet) utilizar al exportar información de profundidad. 
                           Debe especificar qué formato(s) de datagrama utilizar. 
                           El sistema 
                              ES80 puede exportar la información de profundidad en más de un puerto de comunicación.

                     
                           El sistema 
                              ES80 puede exportar la información en varios formatos de datagrama. 
                           También se admiten formatos propios. 
                           Se pueden exportar varios formatos simultáneamente, ya que cada uno se trata de forma independiente.

                     
                           Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                              Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                           Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                              Salidas instaladas. 
                           Seleccione 
                              Editar para cambiar los ajustes. 
                           Seleccione 
                              Eliminar para borrar la salida.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                              Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               después de definir los parámetros de salida de datos. 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               se encuentra en los cuadros de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               y 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Salidas instaladas

                           
                                    El cuadro 
                                       Installed Outputs (Salidas Instaladas) detalla todas las salidas seleccionadas actualmente. 
                                    Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Eliminar para borrar la salida.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Editar para cambiar los ajustes.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Nuevo para añadir una nueva salida.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Salida

                           
                                    Seleccione qué formato de datagrama exportar.

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto

                           
                                    Seleccione el puerto Ethernet o puerto serie que desea utilizar para la comunicación.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Inspeccionar Puerto

                                    
                                             Seleccione 
                                                Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido. 
                                             Se abre el cuadro de diálogo para configurar el puerto. 
                                             No se permite realizar cambios. 
                                             No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                                             Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              después de definir los parámetros de salida de datos. 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Monitorizar

                                    
                                             Seleccione 
                                                Monitorizar para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar Puerto
                                             
                                             . 
                                             El cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar puerto
                                             
                                              permite estudiar el flujo de comunicación en la línea serie o el puerto red de área local (LAN) elegido.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Seleccionar Canal

                           
                                    Seleccione desde qué canal desea exportar los datos. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                    La cadena de texto identifica el canal utilizando la siguiente información:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Nombre del transductor
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Número de serie del transductor
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    ID Emisor

                           
                                    Si desea especificar una ID Emisor para el formato de datagrama, puede definirla aquí.

                           

                           
                              
                                    Todos los datagramas NMEA comienzan con un símbolo de dólar ($). 
                                    El identificador del emisor (ID) con dos caracteres va inmediatamente precedido del símbolo de dólar. 
                                    El ID Emisor está seguido por tres caracteres que definen el 
                                       tipo de datagrama. 
                                    La ID Emisor identifica al sistema que 
                                       envía el datagrama. 
                                    Puede dejar este cuadro en blanco. 
                                    Esto significa que se insertan caracteres en blanco en el datagrama. 
                                    También puede especificar dos caracteres que identifiquen al sistema 
                                       ES80 como el "emisor". 
                                    En la mayoría de los casos, solo necesitará definir una ID Emisor si el sistema de recepción lo necesita para un propósito
                                       concreto.
                                    

                              
                                    Ejemplo
                                       $ESDBT,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                                 
                                          En este datagrama NMEA de profundidad, la ID Emisor es "ES", que significa "ecosonda".

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir

                           
                                    Seleccione 
                                       Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido. 
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para eliminar la salida, seleccione el formato relevante en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Eliminar.

                           

                        

                        
                           
                                    Editar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para editar los ajustes de una salida específica, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Editar.

                           

                        

                        
                           
                                    Guardar

                           
                                    Cuando haya acabado de editar los ajustes de salida, seleccione 
                                       Guardar para guardar los cambios.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Salida de relé

                     El sistema 
                        ES80 permite exportar los mismos datos del sensor que se importaron originalmente. 
                     De esta forma, se puede "reutilizar" la misma información en otros sistemas. 
                     La página 
                     
                        Relay Output
                     
                      (Salida de Relé) se utiliza para configurar y controlar esta exportación.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Operativa.

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La información importada al sistema 
                              ES80 por diferentes sensores también puede ser útil para otros sistemas a bordo. 
                           El sistema 
                              ES80 permite "reexportar" esta información del sensor. 
                           Una vez activada, la información del sensor seleccionado se envía al puerto de comunicación (serie o LAN) seleccionado.

                     
                           Se pueden exportar los siguientes datos:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Navegación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Sensor de movimiento
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Temperatura
                              

                           
                        

                     

                     
                           Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                              Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                           Para ver los parámetros de salida relevantes, seleccione cualquier salida de la lista. 
                           Puede editar los parámetros de salida, o eliminar el formato de salida para detener la exportación.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                                 En este contexto, la frase "sensor" se utiliza para describir un dispositivo externo que proporciona información. 
                                 Esta información es útil o esencial para la operación del sistema 
                                    ES80. 
                                 Los sensores típicos son los que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica) o movimientos
                                    del barco en el mar (sensores de movimiento).
                                 

                     

                     
                           No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                           Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            después de definir los parámetros de salida de datos. 
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           .

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Salidas instaladas

                           
                                    El cuadro 
                                       Installed Outputs (Salidas Instaladas) detalla todas las salidas seleccionadas actualmente. 
                                    Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Eliminar para borrar la salida.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Editar para cambiar los ajustes.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Nuevo para añadir una nueva salida.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Salida

                           
                                    Seleccione qué información exportar.

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto

                           
                                    Seleccione el puerto Ethernet o puerto serie que desea utilizar para la comunicación.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Inspeccionar Puerto

                                    
                                             Seleccione 
                                                Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido. 
                                             Se abre el cuadro de diálogo para configurar el puerto. 
                                             No se permite realizar cambios. 
                                             No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                                             Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              después de definir los parámetros de salida de datos. 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Monitorizar

                                    
                                             Seleccione 
                                                Monitorizar para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar Puerto
                                             
                                             . 
                                             El cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar puerto
                                             
                                              permite estudiar el flujo de comunicación en la línea serie o el puerto red de área local (LAN) elegido.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir

                           
                                    Seleccione 
                                       Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido. 
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para eliminar la salida, seleccione el formato relevante en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Eliminar.

                           

                        

                        
                           
                                    Editar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para editar los ajustes de una salida específica, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Editar.

                           

                        

                        
                           
                                    Guardar

                           
                                    Cuando haya acabado de editar los ajustes de salida, seleccione 
                                       Guardar para guardar los cambios.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Salida Olex

                     El sistema 
                        ES80 permite exportar datos al sistema propietario Olex. 
                     Los parámetros de salida para la exportación de datos se definen en el cuadro de diálogo 
                     
                        Salida
                     
                     . 
               

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Output
                              
                               (Salida) no está disponible cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Inactive (Inactivo).

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Salida
                              
                               se encuentra en el menú 
                                 Operativa.

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes 
                           
                              Salida Olex
                           
                            permiten definir qué puerto (serie o Ethernet) utilizar al exportar información al sistema Olex. 
                           Solo hay disponible un tipo de salida, por lo que los datos exportados se personalizan para cumplir con los requisitos de
                              Olex.
                           

                     
                           Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                              Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                           Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                              Salidas instaladas. 
                           Seleccione 
                              Editar para cambiar los ajustes. 
                           Seleccione 
                              Eliminar para borrar la salida.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                              Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               después de definir los parámetros de salida de datos. 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               se encuentra en los cuadros de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               y 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Salidas instaladas

                           
                                    El cuadro 
                                       Installed Outputs (Salidas Instaladas) detalla todas las salidas seleccionadas actualmente. 
                                    Para eliminar o editar un tipo de salida, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Eliminar para borrar la salida.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Editar para cambiar los ajustes.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Seleccione 
                                                   Nuevo para añadir una nueva salida.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Salida

                           
                                    Seleccione qué información exportar.

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto

                           
                                    Seleccione el puerto Ethernet o puerto serie que desea utilizar para la comunicación.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Inspeccionar Puerto

                                    
                                             Seleccione 
                                                Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido. 
                                             Se abre el cuadro de diálogo para configurar el puerto. 
                                             No se permite realizar cambios. 
                                             No puede definir los parámetros del puerto de comunicación aquí. 
                                             Si necesita ajustarlos, debe seleccionar 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              después de definir los parámetros de salida de datos. 
                                             La página 
                                             
                                                Configuración E/S
                                             
                                              se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                              y 
                                             
                                                Salida
                                             
                                             .

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Monitorizar

                                    
                                             Seleccione 
                                                Monitorizar para abrir el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar Puerto
                                             
                                             . 
                                             El cuadro de diálogo 
                                             
                                                Monitorizar puerto
                                             
                                              permite estudiar el flujo de comunicación en la línea serie o el puerto red de área local (LAN) elegido.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Añadir

                           
                                    Seleccione 
                                       Add (Añadir) para iniciar la exportación del formato de datos elegido. 
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para eliminar la salida, seleccione el formato relevante en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Eliminar.

                           

                        

                        
                           
                                    Editar

                           
                                    Cuando se ha definido el tipo de salida, esta aparece en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, en la parte izquierda de la página. 
                                    Para editar los ajustes de una salida específica, selecciónela en el cuadro 
                                       Salidas instaladas, y luego seleccione 
                                       Editar.

                           

                        

                        
                           
                                    Guardar

                           
                                    Cuando haya acabado de editar los ajustes de salida, seleccione 
                                       Guardar para guardar los cambios.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo Salida

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Opciones de Presentación

                  El cuadro de diálogo 
                  
                     Display Options
                  
                   (Opciones de presentación) se utiliza para especificar los ajustes básicos de la presentación del sistema 
                     ES80.

            
                  

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Presentación.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda. 
                           Las opciones elegidas en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones de presentación
                           
                            no afectan al rendimiento general del sistema 
                              ES80. 
                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  
                        Volver a...

                   
                              Funciones y cuadros de diálogo

                   
                              Menú Visualizar; Funciones y cuadros de diálogo

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página general

                     
                           Página Tooltip (Descripción emergente)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página general

                     La página 
                     
                        General
                     
                      en el cuadro de diálogo 
                     
                        Opciones de presentación
                     
                      controla la ubicación del menú. 
                     Puede seleccionar la información de navegación que aparecerá en la barra superior. 
                     También puede elegir ver el Tiempo Universal Coordinado (Hora UTC) en la parte inferior de la presentación.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones de presentación
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones de presentación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Presentación.

                        
                           [image: Image]

                        


                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La página 
                           
                              General
                           
                            ofrece varios "interruptores de encendido/apagado". 
                           Le permiten activar o desactivar las funciones relevantes.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información mostrada en la barra superior no se debe utilizar para la navegación del barco.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Usar iconos en el menú principal

                           
                                    Seleccione esta función para utilizar los iconos en vez del texto en el menu 
                                       Main (principal).

                           

                        

                        
                           
                                    Menú a la Derecha

                           
                                    Seleccione esta opción para colocar el sistema de menú en la parte derecha de la presentación de la pantalla.

                           

                        

                        
                           
                                    Barra Superior

                           
                                    La barra superior se encuentra en la parte superior de la presentación de la pantalla y se extiende desde el extremo izquierdo
                                       al derecho.
                                     
                                    Con estas casillas puede seleccionar qué elementos mostrar en la parte superior de la presentación.

                           

                           
                              
                                    El texto entre paréntesis que aparece en cada opción es la identificación utilizada en la barra superior. 
                                    El texto utilizado para identificar la opción de profundidad refleja la información que añadió como 
                                       Nombre personalizado cuando instaló el transductor en la página 
                                    
                                       Instalación del transductor
                                    
                                     en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Instalación
                                    
                                    .

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Navigation (Navegación)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la posición geográfica actual del barco en la barra superior. 
                                             La información de posición debe ser proporcionada por un sistema de navegación externo conectado al sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Rumbo

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver el rumbo actual del barco en la barra superior. 
                                             La información de rumbo debe ser proporcionada por un sistema de posicionamiento externo o por un sensor de rumbo o girocompás
                                                conectado al sistema 
                                             
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Speed (Velocidad)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la velocidad actual del barco en la barra superior. 
                                             La información debe ser proporcionada por una corredera externa o un sistema de navegación conectado al sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Temperatura

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la temperatura actual en la barra superior. 
                                             La información debe ser proporcionado por un sensor de temperatura externo conectado al sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Salinity (Salinidad)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la salinidad del agua en la barra superior. 
                                             La información sobre la salidad debe ser proporcionada por un sensor externo conectado al sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Distancia

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la distancia navegada por el barco en la barra superior. 
                                             La información de distancia debe ser proporcionada por un sistema de navegación externo conectado al sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Roll (Balanceo)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver los movimientos de balanceo actuales del barco en la barra superior. 
                                             La información debe ser proporcionada por un sensor de movimiento externo (unidad de referencia de movimiento) conectado al
                                                sistema 
                                             
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Pitch (Cabeceo)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver los movimientos de cabeceo actuales del barco en la barra superior. 
                                             La información debe ser proporcionada por un sensor de movimiento externo (unidad de referencia de movimiento) conectado al
                                                sistema 
                                             
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Heave (Alteada)

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver los movimientos de alteada actuales del barco en la barra superior. 
                                             La información debe ser proporcionada por un sensor de movimiento externo (unidad de referencia de movimiento) conectado al
                                                sistema 
                                             
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Velocidad del sonido

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la velocidad actual del agua en la barra superior. 
                                             La información debe estar proporcionada por un perfilador de corriente acústica doppler (ADCP) o un sensor de velocidad del
                                                sonido conectado al sistema 
                                             
                                                ES80. 

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Profundidad

                                    
                                             Seleccione esta casilla para ver la profundidad actual del agua en la barra superior. 
                                             La información se obtiene del transductor elegido. 
                                             El texto utilizado para identificar la opción de profundidad refleja la información que añadió como 
                                                Nombre personalizado cuando instaló el transductor en la página 
                                             
                                                Instalación del transductor
                                             
                                              en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                             .

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Barra inferior

                           
                                    Marque la casilla para utilizar Tiempo Coordinado Universal (UTC). 
                                    La hora se muestra en la barra inferior de la parte inferior de la presentación en pantalla. 
                                    Cuando está desactivado, el sistema 
                                       ES80 utiliza la hora local.


                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Para activar la hora UTC, su sistema 
                                          ES80 debe configurarse para aceptar el datagrama NMEA ZDA. 
                                       El datagrama NMEA ZDA contiene el código de tiempo universal (UTC), día, mes, año y zona horaria local.

                              

                           

                           
                              
                                    
                                       Coordinated Universal Time (French: Temps Universel Coordonné, UTC) is the primary time standard by which the world regulates
                                          clocks and time. It is one of several closely related successors to Greenwich Mean Time (GMT). For most purposes, UTC is used
                                          interchangeably with GMT, but GMT is no longer precisely defined by the scientific community. [...]
                                       
                                    

                                       The current version of UTC is defined by International Telecommunications Union Recommendation (ITU-R TF.460-6), Standard-frequency
                                          and time-signal emissions and is based on International Atomic Time (TAI) with leap seconds added at irregular intervals to
                                          compensate for the slowing of Earth's rotation. Leap seconds keep UTC within 0.9 seconds of universal time, UT1.
                                       
                                    

                                    
                                          Wikipedia, copiado en junio de 2014


                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Información de navegación

                        
                              Cuadro de diálogo opciones de presentación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Tooltip (Descripción emergente)

                     Cuando mueve el cursor por encima de los ecogramas en la presentación de la pantalla, se muestran pequeñas "descripciones
                        emergentes" (herramientas) para proporcionar información adicional.
                      
                     La página 
                     
                        Tooltip
                     
                      (Herramienta de descripción emergente) controla las descripciones emergentes que se muestran.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones de presentación
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones de presentación
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Presentación.

                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Se pueden mostrar varias herramientas en la presentación. 
                           Cuando se activa una herramienta, se detecta la localización del cursor y aparece un pequeño cuadro de información. 
                           Por defecto, la información está relacionada con la posición exacta del cursor. 
                           Cada herramienta representa una información en concreto, y se enumeran por separado.

                     
                           La página 
                           
                              Tooltip
                           
                            (Descripción emergente) ofrece varios "interruptores de encendido/apagado". 
                           Cada herramienta se presenta en la lista y se puede activar o desactivar cada una independientemente.

                     
                           Seleccione una casilla para activar o desactivar la herramienta correspondiente.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información proporcionada para el ruido muestra la lectura de ruido del último pulso independientemente de la ubicación
                                 del cursor.
                              

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Entorno

                  Parámetros ambientales como la salinidad, la velocidad del sonido y la temperatura del agua juegan un papel importante a la
                     hora de presentar datos precisos del eco.
                   
                  Utilice los parámetros 
                  
                     Entorno
                  
                   para definir estos valores. 
                  Dependiendo de las condiciones meteorológicas y del mar, puede que necesite cambiar estos valores de forma frecuente.

            
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.).

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Para obtener lecturas precisas y ecos de los peces es muy importante que la velocidad del sonido a través del agua se configure
                              correctamente.
                            
                           Se requieren varios parámetros para calcular el valor correcto de la velocidad del sonido. 
                           Si desconoce estos parámetros, use el valor por defecto 1494 m/s. 
                           Se trata de un valor medio para la velocidad del sonido en agua salada. 
                           En agua dulce, le sugerimos que establezca el valor de velocidad de sonido en 1450 m/s.

                  

                  
                        Volver a...

                   
                              Funciones y cuadros de diálogo

                   
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Columna de Agua

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Columna de Agua

                     Para conseguir una correcta información del eco, el sistema 
                        ES80 debe conocer los parámetros ambientales actuales. 
                     La página 
                     
                        Water Column
                     
                      (Columna de Agua) recopila estos parámetros. 
                     Deben estar definidos para coincidir con las condiciones actuales.

               
                  

               

               
                  
                     
                           Esta página se abre desde el cuadro de diálogo 
                           
                              Entorno
                           
                           . 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Environment
                           
                            (Entorno) se abre desde el menú 
                              Setup (Configurar).

                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Para obtener lecturas precisas y ecos de los peces es muy importante que la velocidad del sonido a través del agua se configure
                              correctamente.
                            
                           Se requieren varios parámetros para calcular el valor correcto de la velocidad del sonido. 
                           Si desconoce estos parámetros, use el valor por defecto 1494 m/s. 
                           Se trata de un valor medio para la velocidad del sonido.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Condiciones

                           
                                    Utilice este ajuste para configurar el sistema 
                                       ES80 para operar en agua dulce o salada.

                              
                                    El sonido se propaga a diferente velocidad en agua dulce o salada. 
                                    Por ello, es importante que el sistema 
                                       ES80 sepa cuál es el perfil del agua. 
                                    El ajuste predefinido es 
                                       Salada.

                           

                        

                        
                           
                                    Parámetros

                           
                              
                                    Utilice estos ajustes para proporcionar valores manuales.

                              
                                    Los ajustes de agua dulce/salada, temperatura, salinidad, acidez y profundidad, además de como frecuencia operativa de cada
                                       transductor, se utilizan para calcular la absorción. 
                                     
                                    El valor de absorción se utiliza para cada muestra.

                              
                                 
                                    
                                             Temperatura

                                    
                                             Indique la temperatura actual del agua. 
                                             Una vez que se facilita la información de salinidad y de temperatura, el sistema 
                                                ES80 calculará la velocidad del sonido y la absorción.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Salinity (Salinidad)

                                    
                                             Introduzca la salinidad actual. 
                                             Una vez que se facilita la información de salinidad y de temperatura, el sistema 
                                                ES80 calculará la velocidad del sonido y la absorción.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Velocidad del sonido

                           
                                    Para obtener lecturas precisas y ecos de los peces es muy importante que la velocidad del sonido a través del agua se configure
                                       correctamente.
                                     
                                    El valor de la velocidad del sonido se utiliza para convertir el tiempo y el alcance, de todas las muestras. 
                                    El operador determina el método para obtener el valor de la velocidad del sonido. 

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Calculado

                                    
                                             Seleccione 
                                                Calculado para permitir que el sistema 
                                                ES80 calcule la velocidad del sonido y la absorción basado en los parámetros facilitados.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Manual

                                    
                                             Esta opción permite introducir la velocidad del sonido manualmente. 
                                             Esto puede resultar relevante si no hay disponible ningún sensor de velocidad del sonido ni CTD (Sonda de conductividad, temperatura
                                                y profundidad).
                                             

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Perfil

                                    
                                             Seleccione 
                                                Profile (Perfil) para recoger los datos de velocidad de sonido del archivo fuente proporcionado por un sensor CTD (Conductividad,
                                                Temperatura, Profundidad).
                                              
                                             Vaya a la página 
                                             
                                                Profile
                                             
                                              (Perfil) para seleccionar el perfil que desea utilizar.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Absorción

                           
                                    La curva de absorción se calcula y dibuja usando los parámetros suministrados.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Elegir modo operativo y parámetros clave de transmisión

                        
                              Cuadro de diálogo Entorno

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Instalación

                     Antes de utilizar el sistema 
                        ES80 lo debe configurar para que se comunique con los dispositivos periféricos relevantes. 
                     Esto incluye el(los) transductor(es). 
                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Installation
                     
                      (Instalación) para configurar todas las interfaces con dispositivos externos y los parámetros básicos de instalación y operativa. 
                     En la mayoría de los casos, solo necesitará hacer esto una vez.

            
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Installation
                           
                            (Instalación) no está disponible cuando el sistema 
                              ES80 está en modo 
                              Replay (Reproducir).

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.). 
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            también se puede abrir desde el cuadro de diálogo 
                           
                              Salida
                           
                           .

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente. 
                              Cuando instale algo (sensores, transductores, etc.), primero debe seleccionar lo que desea instalar, luego definir los parámetros
                                 relevantes y, finalmente, seleccionar 
                              
                              
                                 Añadir
                              
                              .

                     

                  

                  
                        Volver a...

                   
                              Funciones y cuadros de diálogo

                   
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Instalación del transductor

                     
                           Páginas transceptor

                     
                           Página Instalación del Sensor

                     
                           Página Configuración del Sensor

                     
                           Página Sincronización

                     
                           Página Unidades

                     
                           Página red de arrastre

                     
                           Página Anotaciones

                     
                           Página Licencia del Software

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Instalación del transductor

                     Los transductores que desea utilizar con el sistema 
                        ES80 deben "instalarse" como parte de la configuración del software. 
                     Qué transductores utilizar dependerá del número de transceptores en el sistema y las licencias que tenga para ellos. 
                     A menos que reemplace un transductor roto, o añada uno nuevo, solo necesitará hacer esto una vez.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.
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                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cada transductor que se añada a la sistema 
                              ES80 se debe seleccionar e identificar de forma individual.

                     
                           Solo se puede elegir un transductor en la lista 
                              Model (Modelo). 
                           Al seleccionar el transductor, debe proporcionar el número de serie y escribir el nombre elegido para el mismo. 
                           Una vez instalado el transductor, este aparece en el cuadro 
                              Installed Transducers (Transductores instalados). 
                           Para ver la información que ha recopilado acerca del transductor, seleccione el transductor relevante en la lista.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                              
                                 Aceptar
                              
                               en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                              Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                              
                                 Añadir
                              
                              .

                        
                              Cuando se ha instalado un transductor, se puede comprobar su condición operativa en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).  
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                              
                                 Setup
                              
                               (Configurar). 
                              Mediante la página 
                              
                                 Transducer
                              
                               (Transductor) se puede comprobar la impedancia de cada transductor durante la operativa normal. 
                              Por lo tanto, cualquier error se detecta fácilmente.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                        
                           
                              
                                       Transductores Instalados

                              
                                       El cuadro 
                                          Installed Transducers (Transductores instalados) detalla todos los transductores instalados en el sistema 
                                          ES80. 
                                       Seleccione un transductor de la lista para editar sus propiedades, o para eliminarlo. 
                                       Seleccione 
                                          Nuevo en la lista para añadir un nuevo transductor al sistema 
                                          ES80.

                              

                           

                           
                              
                                       Modelo

                              
                                       Al añadir un nuevo transductor, este solo se puede elegir en la lista.

                                 
                                       La lista se genera desde un archivo de sistema en el ordenador. 
                                       Contiene todos los transductores compatibles con el transceptor, pero como el software es común para varios sistemas, en la
                                          lista también puede haber transductores no compatibles.
                                        
                                       La lista también incluye especificaciones técnicas para cada transductor. 
                                       Esta información no se puede ver, pero el sistema 
                                          ES80 la utiliza sistema para configurar los parámetros operativos. 
                                       Esto permite que cada transceptor optimice su rendimiento para los modelos individuales de transductor.

                                 
                                       Si no encuentra el transductor en la lista, contacte con su distribuidor para actualizar el componente del software relevante.

                              

                           

                           
                              
                                       Número de serie

                              
                                       Utilice esta caja para introducir el número de serie del transductor. 
                                       Algunos transductores con "inteligencia" incorporada proporcionarán este número de serie de forma automática.

                              

                           

                           
                              
                                       Nombre personalizado

                              
                                       Escriba el nombre que desea utilizar para identificar el transductor. 
                                       El nombre que seleccione solo se usará para identificar el transductor en otros cuadros de diálogo. 
                                       No se utiliza en los datos del eco que se exportan.

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                             ES80, seleccione el botón 
                                          
                                             Teclado
                                          
                                           para abrir un teclado virtual en pantalla.

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Montar

                              
                                       Utilice esta función para especificar dónde está instalado el transductor.

                              

                              
                                 
                                       El (los) transductor(es) montados en un paraván son compatibles. 
                                       El paraván debe incluir un sensor de profundidad adecuado que proporcione información sobre la profundidad actual en un datagrama
                                          NMEA DPT.
                                        
                                       En este datagrama, el segundo valor de profundidad (compensación, en metros) debe contener la profundidad del paraván. 
                                       El sensor está conectado a un puerto de comunicación en el ordenador.

                                 
                                       Si está instalando un transductor montado en un paraván, seleccione 
                                          Towed (Remolcado).

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Establezca 
                                                      Orientation (Orientación) en 
                                                      Vertical.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Establezca el offset de instalación vertical (Offset Z) a la distancia entre el transductor y el sensor de profundidad del
                                                      paraván.
                                                   
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       La profundidad del paraván se muestra en el panel de información 
                                          Numerical (Numérico).

                              

                           

                           
                              
                                       Orientación

                              
                                       Utilice esta función para especificar la orientación del haz del transductor.

                                 
                                       Ejemplo
                                          Si el transductor se ha instalado con la cara del transductor en posición horizontal, el haz apunta directamente hacia abajo. 
                                          En ese caso, deberá seleccionar la orientación 
                                             Vertical. 
                                          Ajuste 
                                          
                                             Orientation
                                          
                                           (Orientación) en 
                                             Horizontal si el transductor ha sido montado con la cara en vertical para emitir haces horizontales.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Offsets

                              
                                       Los offsets del transductor están proporcionados para un uso específico.  
                                       No tiene que proporcionar esta información para el sistema 
                                          ES80. 

                              

                              
                                 
                                    
                                       
                                                Offset X

                                       
                                                Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                                Ajuste con un valor positivo para X si el transductor está situado 
                                                   delante del origen del barco.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Offset Y

                                       
                                                Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                                Ajuste con un valor positivo para Y si el transductor está situado a 
                                                   estribor del origen del barco.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Offset Z

                                       
                                                Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                                Ajuste con un valor positivo para Z si el transductor está situado 
                                                   bajo el origen del barco.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Rotación

                              
                                       Los ángulos de 
                                          Rotation (Rotación) pueden utilizarse siempre que sean necesarios para compensar un offset rotacional.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Estos ajustes están pensados para la instalación de un transceptor o transductor ADCP para el perfilado de corriente. 
                                          La información no se usa para ajustar las desalineaciones de instalación, pero se incluirá en los archivos RAW para fines
                                             de posprocesado.
                                          

                                 

                                 
                                    
                                       
                                                Rotación alrededor de X

                                       
                                                Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje X (dirección longitudinal) en el sistema de
                                                   coordenadas del barco.
                                                

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Rotación alrededor de Y

                                       
                                                Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje Y (dirección transversal) en el sistema de coordenadas
                                                   del barco.
                                                

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Rotación alrededor de Z

                                       
                                                Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje Z (dirección vertical) en el sistema de coordenadas
                                                   del barco.
                                                

                                       

                                    

                                 

                              

                              
                                 
                                       Ejemplo
                                          Los transductores split-beam tienen una muesca o una marca que indica la dirección hacia delante. 
                                          Los sectores de transductor split-beam se refieren a esta dirección (hacia delante). 
                                          Por tanto, es muy importante que el transductor se instale como indica la flecha y la leva guía en el cuerpo del mismo. 
                                          Si un transductor ha sido instalado sin ser alineado, es posible compensarlo configurando 
                                          
                                             Rotation Around Z
                                          
                                           (Rotación alrededor de Z).

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                              
                                       Conexión

                              
                                       Un transductor split-beam con cuatro sectores puede conectarse físicamente al transceptor para que funcione como un transductor
                                          single-beam.
                                        
                                       Si ha realizado esta conexión, debe marcar esta casilla para hacer que el sistema 
                                          ES80 opere de manera acorde. 
                                       El cableado relevante se describe en el documento 
                                          Manual de Instalación.

                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          ¡Debe cambiar el cableado en el conector del transductor!

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Añadir

                              
                                       Al añadir un nuevo transductor a la sistema configuración del sistema 
                                          ES80, seleccione 
                                          Add (Añadir) para finalizar el proceso. 
                                       El transductor añadido aparece en la lista 
                                          Transductores instalados.

                              

                           

                           
                              
                                       Editar

                              
                                       La funcionalidad 
                                          Editar en la página 
                                       
                                          Instalación del transductor
                                       
                                        permite cambiar la información proporcionada para el transductor. 
                                       No se puede cambiar la identificación del modelo ni el número de serie. 
                                       Seleccione 
                                          Editar para hacer los cambios relevantes. 
                                       Seleccione 
                                          Aplicar cambios para guardar los cambios realizados.

                              

                           

                           
                              
                                       Eliminar

                              
                                       La funcionalidad 
                                          Remove (Eliminar) en la página 
                                       
                                          Transducer Installation
                                       
                                        (Instalación transductor) permite borrar la información proporcionada para el transductor.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          No hay funcionalidad para "deshacer". 
                                          Al eliminar el transductor de la configuración del sistema 
                                             ES80, también se elimina toda la información de calibración. 
                                          Si más adelante desea reinstalar el mismo transductor, deberá repetir la calibración.

                                 

                              

                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Páginas transceptor

                     Las páginas 
                     
                        Transceiver
                     
                      (Transceptor) se utilizan para definir los ajustes necesarios para conectar el ordenador a cada transceptor. 
                     A cada transceptor se le asignan uno o más transductores. 
                     Se utilizan dos páginas. 
                     La página 
                     
                        Transceiver Installation
                     
                      (Instalación del transceptor) muestra una lista de los transceptores disponibles, y permite realizar las conexiones al ordenador,
                        y a los transductores que ha instalado.
                      
                     La página 
                     
                        Transceiver IP Address
                     
                      (Dirección IP del transceptor) permite controlar las Direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas por el ordenador
                        para comunicarse con los transceptores.
                     

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           Las páginas 
                           
                              Transceiver
                           
                            (Transceptor) se utilizan para definir los ajustes necesarios para conectar el ordenador a cada transceptor. 
                           Se utilizan dos páginas.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                     
                           En el cuadro de diálogo 
                           
                              Diagnostics
                           
                            (Diagnóstico) se puede encontrar también información clave acerca del(los) transceptor(es). 
                           Abra el cuadro de diálogo 
                           
                              Diagnostics
                           
                            (Diagnóstico) desde el menú 
                              Setup (Configurar).

                  

               

               
                  
                     
                        Temas
                     

                     
                        
                              Página Instalación del transceptor

                        
                              Página Dirección IP del transceptor

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Página Instalación del transceptor

                        Los parámetros 
                        
                           Transceiver Installation
                        
                         (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                        Cada vez que se abre la página, el software del sistema 
                           ES80 realiza automáticamente una búsqueda de transceptores en la red Ethernet. 
                        Se muestra una descripción general de los transceptores disponibles. 
                        Según permita la licencia de software, se puede asignar cualquier transductor a cualquier transceptor.

                  
                     

                  

                  
                        
                           
                              Requisitos
                                 previos
                              
                           

                           
                                 Varias de las páginas 
                                 
                                    Installation
                                 
                                  (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                    ES80 está en modo 
                                    Reproducir.

                        

                        
                           
                              Cómo
                                 abrir
                              
                           

                           
                                 Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 . 
                                 Seleccione el botón en el menú 
                                    Configurar para abrir.

                           
                              [image: Image]

                           

                        

                        
                           Descripción
                        

                           
                                 La página 
                                 
                                    Instalación del transceptor
                                 
                                  utiliza estos grupos para recopilar los parámetros.

                           
                              
                                 
                                          Canales del transceptor

                                 
                                    
                                          La lista en la parte superior de la página 
                                          
                                             Instalación del transceptor
                                          
                                           muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                                          En este contexto, la expresión 
                                             canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                          Cada canal se identifica por el tipo y el número de serie del transceptor y el (los) transductor(es) en uso. 
                                          También se proporciona el estado actual para cada canal. 
                                          Si hay muchos transceptores conectados se puede cambiar el tamaño del cuadro de diálogo 
                                             Instalación o puede utilizar las dos flechas en la parte derecha de la lista para subir o bajar.

                                 

                              

                              
                                 
                                          Información del transceptor

                                 
                                    
                                          El grupo 
                                             Transceiver Information (Información del transceptor) muestra los parámetros técnicos para el transceptor utilizado en el canal de frecuencia elegido. 
                                          Seleccione uno de los elementos de la lista 
                                             Frequency Channels (Canales de frecuencia) para ver la información acerca del transceptor relevante.

                                    
                                          La información proporcionada en 
                                             Información del transceptor no es necesaria para la operativa.

                                    
                                          La función 
                                             Download Transceiver Software (Descargar software del transceptor) permite actualizar el software que hay en el transceptor. 
                                          Las actualizaciones de software sólo están disponibles siempre y cuando se distribuyan con el software operativo del sistema.

                                 

                              

                              
                                 
                                          Buscar transceptor

                                 
                                    
                                          Los parámetros 
                                             Transceiver Browsing (Buscar transceptor) se utilizan cuando se quiere hacer una búsqueda automática de transceptores en la red.

                                    
                                          La comunicación se hace entre el ordenador (identificado con su dirección de IP local) y uno o más transceptores. 
                                          Para buscar los transceptores en su red, compruebe que se muestra la dirección IP correcta del adaptador Ethernet en el ordenador,
                                             seleccione 
                                          
                                             browse (navegar), y luego 
                                             Apply (Aplicar). 
                                          Todos los transceptores conectados al ordenador a través de la red se muestran automáticamente en la lista de 
                                             Frequency Channels (Frecuencia canales). 
                                          También se proporciona el estado actual para cada canal.

                                    
                                          En la parte inferior del campo 
                                             Transceiver Browsing (Buscar transceptor), puede configurar el sistema 
                                             ES80 para que automáticamente busque nuevas versiones del software del transceptor. 
                                          Las actualizaciones de software sólo están disponibles siempre y cuando se distribuyan con el software operativo del sistema.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                 Nota
                              
                              
                                    Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Instalación
                                    
                                    , debe seleccionar siempre 
                                    
                                       Aplicar
                                    
                                     para guardar los cambios realizados en una página. 
                                    Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                           


                     
                           [image: Image]


                     
                        
                              Canales del transceptor

                        
                              La lista en la parte superior de la página 
                              
                                 Instalación del transceptor
                              
                               muestra una vista general de los transceptores y canales disponibles. 
                              En este contexto, la expresión 
                                 canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                        
                           
                              
                                       Tipo (de transceptor)

                              
                                       Esta columna identifica el tipo de transceptor en uso y/o actualmente disponible para el sistema 
                                          ES80.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "GPT" identifica el "Transceptor de Propósito General"
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "WBT" identifica el "Transceptor de Banda Ancha"
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "SBT" identifica el "Transceptor Single Band"
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico). 
                                          Abra el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico) desde el menú 
                                          
                                             Setup
                                          
                                           (Configurar).

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Número de serie

                              
                                       Es el número de serie del transceptor. 
                                       Este número es fijo y no se puede cambiar.

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico). 
                                          Abra el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico) desde el menú 
                                          
                                             Setup
                                          
                                           (Configurar).

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Número de canal

                              
                                       Cada transceptor puede tener uno o más transductores conectados. 
                                       Este dígito identifica cada uno de estos canales transceptor/transductor. 
                                       Esta información no se puede cambiar. 
                                       Si se usan transductores "split beam" sólo tendrá  un transductor en cada transceptor. Por tanto, el número de canal siempre
                                          será uno (1).
                                       

                              

                           

                           
                              
                                       Nombre del transductor

                              
                                       Esta columna identifica el transductor que está conectado al transceptor. 
                                       El nombre que se muestra es el nombre personalizado que definió cuando añadió el transductor a la configuración del sistema
                                          usando la página 
                                       
                                       
                                          Transducer Installation
                                       
                                        (Instalación del transductor).

                                 
                                       Cuando configure el sistema 
                                          ES80 para su uso, seleccione el transductor de la lista.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Solo puede seleccionar de entre los transductores instalados previamente en la página 
                                          
                                             Transducer Installation
                                          
                                           (Instalación del transductor).

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Modelo de transductor

                              
                                       El modelo del transductor está identificado. 
                                       Esto se trata normalmente del nombre del producto actual del transductor. 
                                       Esta información no se puede cambiar.

                              

                           

                           
                              
                                       Ancho

                              
                                       Ciertos transductores se diseñan con un cuerpo que contiene un elemento central y un número de otros elementos en un círculo
                                          al rededor del centro. 
                                        
                                       Este diseño permite escoger entre haces estrechos o anchos.  
                                       Un haz estrecho incrementará el alcance y la resolución, pero cubrirá un área físico menor. 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Seleccione 
                                                      Wide (Ancho) para elegir un ancho de banda ancho. 
                                                   El transductor transmitirá y recibirá una unidad de haz único utilizando solo el elemento central del cuerpo del transductor.
                                                      
                                                   
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Desmarque 
                                                      Wide (Ancho) para elegir un ancho de banda estrecho. 
                                                   El transductor transmitirá y recibirá una unidad "split-beam" utilizando todos los elementos del transductor.
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       Los siguientes transductores soportan esta función: 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   ES38-7
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Estado

                              
                                       Se muestra el estado actual del canal.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Ocupado: El canal ya está en uso, probablemente por otra ecosonda en la misma red. No puede conectarse a este canal.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Instalado: Este canal está conectado al sistema 
                                                      ES80.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Perdido: Este canal no se puede utilizar.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                      Disponible: Este canal está libre y listo para usarse.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                    Mux

                              
                                       En este contexto, "Mux" equivale a Multiplexor.

                                       Algunos transceptores para el sistema 
                                          ES80 soportan salidas multiplexadas. 
                                       Cuando sea aplicable, aparecerá una casilla en la lista de canales para activar la funcionalidad de multiplexación.

                                 
                                       Seleccione la casilla para expandir la lista de canales para que incluya los canales adicionales y los nombres y modelos de
                                          los transductores.
                                       

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Asegúrese de que tiene claro qué transductor va conectado a cada salida del transceptor.

                                 

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              Información del transceptor

                        
                              El grupo 
                                 Transceiver Information (Información del transceptor) muestra los parámetros técnicos para el transceptor utilizado en el canal de frecuencia elegido. 
                              Seleccione uno de los elementos de la lista 
                                 Frequency Channels (Canales de frecuencia) para ver la información acerca del transceptor relevante. 
                              La información proporcionada en 
                                 Información del transceptor no es necesaria para la operativa.

                        
                           
                              
                                       Cambiar Dirección IP

                              
                                       Cada Transceptor de Banda Ancha (WBT) incluye una dirección IP única creada por el servidor BOOTP en el software. 
                                       En la mayoría de casos, este botón no se utiliza en el sistema 
                                          ES80.

                                 
                                       No obstante, si está utilizando un sistema con unidades GPT (Transceptor de Propósito General) antiguas, esta función puede
                                          resultar útil.
                                        
                                       Las unidades GPT incluyen direcciones Ethernet e IP fijas de fábrica. Si su sistema 
                                          ES80 utiliza dos (o más) unidades GPT con frecuencias idénticas, estas tendrán por defecto diferentes direcciones Ethernet, pero
                                          direcciones IP idénticas. Para que el sistema funcione, todas las unidades GPT deben tener direcciones IP únicas.
                                        
                                       El botón abre el cuadro de diálogo 
                                       
                                          IP Address
                                       
                                        (Dirección IP) para aceptar la nueva dirección.

                              

                           

                           
                              
                                       Descargar software del transceptor

                              
                                       Es posible actualizar el software en el Transceptor de Banda Ancha (WBT). 
                                       Esta actualización solo es necesaria si una nueva funcionalidad del sistema software 
                                          ES80 requiere una versión más actual del software. 
                                       Las actualizaciones de software sólo están disponibles siempre y cuando se distribuyan con el software operativo del sistema. 
                                       La nota de lanzamiento del software incluirá entonces las instrucciones necesarias.

                              

                           

                           
                              
                                       Identidad

                              
                                       Esta información refleja el tipo de transceptor conectado. 
                                       También muestra la dirección Ethernet única del transceptor.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "GPT" identifica el "Transceptor de Propósito General"
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "WBT" identifica el "Transceptor de Banda Ancha"
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   "SBT" identifica el "Transceptor Single Band"
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          El tipo de transceptor se muestra también en la página 
                                          
                                             Transceiver
                                          
                                           (Transceptor) en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             BITE
                                          
                                           (Equipo de Prueba Incorporado). 
                                          El cuadro de diálogo 
                                          
                                             BITE
                                          
                                           se abre desde el menú 
                                          
                                             Configurar
                                          
                                          .

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Versión del software

                              
                                       Es la versión de software que se está ejecutando actualmente en el transceptor.

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                          Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico). 
                                          Abra el cuadro de diálogo 
                                          
                                             Diagnostics
                                          
                                           (Diagnóstico) desde el menú 
                                          
                                             Setup
                                          
                                           (Configurar).

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Versión

                              
                                       Esta información incluye los parámetros de la versión únicos proporcionados por el transceptor. 
                                       Se muestran códigos que identifican la frecuencia, el número de serie y el firmware.

                              

                           

                           
                              
                                       Dirección IP

                              
                                       Es la Dirección IP actual del transceptor.

                              

                           

                           
                              
                                       Dirección IP Conectada

                              
                                       El ordenador contiene un adaptador Ethernet que se utiliza para comunicarse con el(los) transceptor(es). 
                                       Se trata de la dirección IP de ese adaptador Ethernet.

                              

                           

                           
                              
                                       Dirección Ethernet

                              
                                       Esta es la dirección Ethernet (también conocida como la dirección de "control de acceso al medio" (MAC)) del transceptor. 
                                       Esta dirección es fija y no se puede modificar.

                                 
                                    
                                       Consejo
                                    
                                    
                                       No confunda "dirección Ethernet" (o dirección MAC) con "dirección IP".
                                    

                                    
                                          
                                             A MAC address is a unique identifier assigned to network interfaces for communication on the physical network segment. MAC
                                                addresses are used as a network address for most IEEE 802 network technologies, including Ethernet.
                                             
                                          


                                    
                                          
                                             An Internet Protocol address (also known as an IP address) is a numerical label assigned to each device (e.g., computer, printer)
                                                participating in a computer network that uses the Internet Protocol for communication. An IP address serves two principal
                                                functions: host or network interface identification and location addressing. Its role has been characterized as follows: "A name indicates
                                                what we seek. An address indicates where it is. A route indicates how to get there."
                                             
                                          


                                    
                                          
                                             - Wikipedia, Julio 2014
                                          


                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Disponible

                              
                                       Este parámetro identifica si el canal de frecuencia seleccionado está disponible para su uso con el sistema 
                                          ES80. 
                                       Si está disponible, el estado se identifica como 
                                          True (Verdadero).

                              

                           

                        

                     

                     
                        
                              Buscar transceptor

                        
                              Los parámetros 
                                 Transceiver Browsing (Buscar transceptor) se utilizan cuando se quiere hacer una búsqueda automática de transceptores en la red.

                        
                              La comunicación se hace entre el ordenador (identificado con su dirección de IP local) y uno o más transceptores. 
                              Para buscar los transceptores en su red, compruebe que se muestra la dirección IP correcta del adaptador Ethernet en el ordenador,
                                 seleccione 
                              
                                 browse (navegar), y luego 
                                 Apply (Aplicar). 
                              Todos los transceptores conectados al ordenador a través de la red se muestran automáticamente en la lista de 
                                 Frequency Channels (Frecuencia canales). 
                              También se proporciona el estado actual para cada canal.

                        
                           
                              
                                       Dirección IP local

                              
                                       Esta es la dirección de Protocolo de Internet (IP) del adaptador de la interfaz Ethernet en el ordenador. 
                                       En la mayoría de los casos, cada adaptador Ethernet tiene una dirección IP única, aunque tenga múltiples conectores. 
                                       Si tiene más de un adaptador Ethernet, se ofrece una lista de direcciones disponibles.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Cada vez que elige una nueva Dirección IP, debe seleccionar 
                                          
                                             Apply
                                          
                                           (Aplicar).

                                 

                                 
                                       Si desea conectar el ordenador a la red local del barco, necesita dos adaptadores Ethernet.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Configure un adaptador para comunicarse con el transceptor.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   Configure un adaptador para comunicarse con la red de área local (LAN) del barco.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Dirección IP Remota

                              
                                       La 
                                          Remote IP Address (Dirección IP Remota) es la dirección de Protocolo de Internet de un dispositivo periférico. 
                                       El dispositivo periférico es el transceptor.

                                 
                                       Si desea localizar un transceptor utilizando la comunicación 
                                          Punto a punto, introduzca la Dirección IP para el transceptor con el que desea comunicarse. 
                                       Si desconoce la Dirección IP del transceptor, deje el campo en blanco y utilice el modo 
                                          Transmitir.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Este es un ajuste heredado.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Modo de Comunicación

                              
                                       Puede seleccionar 
                                          Broadcast (Transmitir) o 
                                          Point-to-point (Punto a punto).

                                 
                                       El modo 
                                          Broadcast (Transmitir) permite que los datos se envíen desde el sistema 
                                          ES80 a cualquier cantidad de dispositivos periféricos. 
                                       Los datos solo se transmiten a estos dispositivos. 
                                       El modo 
                                          Punto a punto implica que el ordenador está conectado físicamente a un solo dispositivo remoto. 
                                       Se establece un sistema de comunicación de dos vías.

                                 
                                       El dispositivo periférico es el transceptor.

                                 
                                       Utilice 
                                          Transmitir si desconoce la Dirección de Protocolo de Internet (IP) del transceptor que está intentando localizar.

                                 
                                       Utilice 
                                          Punto a punto si conoce la Dirección de Protocolo de Internet (IP) del transceptor. 
                                       Luego debe introducir la Dirección IP en el cuadro 
                                          Dirección IP remota.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Este es un ajuste heredado.

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Explorar

                              
                                       Este botón inicia la búsqueda de transceptores disponibles en la red. 
                                       Los transceptores encontrados aparecen automáticamente en  
                                          Canales de Frecuencia con los indicadores de estado apropiados.

                              

                           

                           
                              
                                       Software del transceptor

                              
                                       En la parte inferior del campo 
                                          Transceiver Browsing (Buscar transceptor), puede configurar el sistema 
                                          ES80 para que automáticamente busque nuevas versiones del software del transceptor. 
                                       Las actualizaciones de software sólo están disponibles siempre y cuando se distribuyan con el software operativo del sistema. 
                                       La nota de lanzamiento del software incluirá entonces las instrucciones necesarias.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                           
                                 Instalación y actualización del software

                           
                                 Cuadro de diálogo instalación

                           
                                 Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                           
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        Página Dirección IP del transceptor

                        Los parámetros 
                        
                           Transceiver Installation
                        
                         (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                        Si tiene varios transceptores en un gran sistema 
                           ES80, puede resultar útil controlar las Direcciones IP utilizadas para comunicarse con cada transceptor. 
                        Estas direcciones IP son definidas por un servidor BOOTP en el ordenador, y asignadas a cada transceptor.

                  
                     

                  

                  
                        
                           
                              Requisitos
                                 previos
                              
                           

                           
                                 Varias de las páginas 
                                 
                                    Installation
                                 
                                  (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                    ES80 está en modo 
                                    Reproducir.

                        

                        
                           
                              Cómo
                                 abrir
                              
                           

                           
                                 Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 . 
                                 Seleccione el botón en el menú 
                                    Configurar para abrir.

                           
                              [image: Image]

                           

                        

                        
                           Descripción
                        

                        
                              Para establecer la comunicación entre el ordenador y el(los) transceptor(es), cada transceptor debe tener una Dirección de
                                 Protocolo de Internet (IP) única.
                               
                              El software en el ordenador incluye una función ("servidor Bootp") que automáticamente define y asigna una dirección IP a
                                 cada transceptor.
                              

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 La dirección IP en el ordenador puede ser fija o se puede obtener automáticamente de una red.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          1
                                       
                                       	
                                             En la esquina inferior izquierda del escritorio, seleccione la función de búsqueda de Windows
                                                ®.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          2
                                       
                                       	
                                             En el cuadro de búsqueda, teclee "Network Connections" (Conexiones de red) y abra el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Network Connections
                                             
                                              (Conexiones de red).
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          3
                                       
                                       	
                                             Haga clic derecho en el adaptador de red que vaya a utilizar y seleccione 
                                             
                                                Properties
                                             
                                              (Propiedades) en el menú contextual.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          4
                                       
                                       	
                                             En la lista de conexiones, seleccione 
                                             
                                                Protocolo de Internet 4 (TCP/IPv4)
                                             
                                              y a continuación 
                                             
                                                Propiedades
                                             
                                             .
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          5
                                       
                                       	
                                             Obtenga una dirección IP automática o especifique una dirección específica para el adaptador Ethernet.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Si desea conectar el ordenador a la red local del barco, necesita dos adaptadores Ethernet.

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Configure un adaptador para comunicarse con el transceptor. 
                                             Especifique una dirección IP dedicada.
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             Configure un adaptador para comunicarse con la red de área local (LAN) del barco. 
                                             Obtenga la dirección IP automáticamente.
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 Todos los transceptores en la familia del WBT obtienen su dirección IP del sistema 
                                    ES80.  
                                 Si ha cambiado los ajustes de red, apague y encienda cada transceptor. 
                                 El sistema 
                                    ES80 asigna automáticamente una dirección IP a cada transceptor cuando se apagan y se encienden.

                        

                        
                              La dirección IP asignada a cada transceptor usará automáticamente el mismo rango de dirección que la dirección dada al ordenador.
                                 Si usted es un usuario avanzado, puede utilizar los parámetros proporcionados para controlar estas direcciones.
                              

                        
                              Ejemplo
                                 Si ha configurado la dirección IP del ordenador en 157.237.52.100, la(s) dirección(es) IP siempre empezarán por 157.237. Los
                                    elementos 
                                 
                                 
                                    IP3
                                 
                                  e 
                                 
                                    IP4
                                 
                                  se eligen automáticamente dentro de los rangos definidos. Si tiene tres transceptores, sus direcciones IP son 157.237.52.101,
                                    157.237.52.102 y 157.237.52.103.
                                 

                        

                        
                              Esta funcionalidad se suministra para los usuarios avanzados. Asumimos que está familiarizado con la comunicación Ethernet
                                 y los parámetros relevantes.
                              

                        
                           
                              Nota
                           
                           
                                 Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                                 
                                    Instalación
                                 
                                 , debe seleccionar siempre 
                                 
                                    Aplicar
                                 
                                  para guardar los cambios realizados en una página. 
                                 Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                        

                     

                     
                           [image: Image]


                     
                        
                           Detalles
                        

                        
                           
                              
                                       Actividad Bootp

                              
                                       El Transceptor de Banda Ancha (WBT) no cuenta con una Dirección IP fija para la comunicación Ethernet. 
                                       Esto sucede automáticamente al conectar el transceptor, ya que el software del ordenador incluye un servidor de configuración
                                          Bootp.
                                        
                                       Si hay varios transceptores conectados al ordenador, se asignará una Dirección IP única de forma automática a cada transceptor.

                              

                              
                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Esta asignación automática de una Dirección IP al transceptor solo funcionará cuando la opción 
                                          
                                             Bootp Activo
                                          
                                           esté activada.

                                 

                                 
                                       
                                          The Bootstrap Protocol (BOOTP) is a computer networking protocol used in Internet Protocol networks to automatically assign
                                             an IP address to network devices from a configuration server. [...]
                                          
                                       

                                       
                                          When a computer that is connected to a network is powered up and boots its operating system, the system software broadcasts
                                             BOOTP messages onto the network to request an IP address assignment. A BOOTP configuration server assigns an IP address based
                                             on the request from a pool of addresses configured by an administrator.
                                          
                                       

                                       
                                          BOOTP is implemented using the User Datagram Protocol (UDP) as transport protocol, port number 67 is used by the server to
                                             receive client requests and port number 68 is used by the client to receive server responses. BOOTP operates only on IPv4
                                             networks.
                                          
                                       

                                       
                                             Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol), Abril 2016


                              

                           

                           
                              
                                       Alcance Transceptor IP4

                              
                                       En grandes redes, puede que desee limitar el alcance de la(s) Dirección(es) IP proporcionadas al (los) transceptor(es) individual(es). 
                                       Los parámetros de la funcionalidad 
                                          Alcance transceptor IP4 permiten definir los límites superior e inferior para el cuarto elemento de la(s) Dirección(es) IP. 
                                       Observe que, al seleccionar los límites en los cuadros de número, estos aparecen en la columna 
                                          IP4 de la tabla.

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Esta funcionalidad se suministra para los usuarios avanzados. Asumimos que está familiarizado con la comunicación Ethernet
                                             y los parámetros relevantes.
                                          

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Tabla Dirección IP

                              
                                       Utilice esta tabla para definir la(s) dirección(es) IP proporcionadas para el(los) transceptor(es).

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   El ordenador proporciona las direcciones 
                                                      IP-1 e 
                                                      IP-2, que reflejan las decisiones tomadas al configurar el adaptador Ethernet.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   La 
                                                      IP-3 se elige utilizando el cuadro.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   El alcance de la 
                                                      IP-4 se selecciona utilizando los cuadros en 
                                                      Transceiver IP4 Range (Alcance Transceptor IP4).
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          Esta funcionalidad se suministra para los usuarios avanzados. Asumimos que está familiarizado con la comunicación Ethernet
                                             y los parámetros relevantes.
                                          

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Restablecer

                              
                                       Utilice la función 
                                          Restablecer para restaurar todos los ajustes de Dirección IP a sus valores predeterminados.

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              Temas relacionados
                           

                           
                                 Instalar canales de los transductores y del transceptor en la interfaz de usuario

                           
                                 Instalación y actualización del software

                           
                                 Cuadro de diálogo instalación

                           
                                 Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                           
                                 Funciones y cuadros de diálogo

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Instalación del Sensor

                     Para que el sistema 
                        ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                     Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                     Utilice la página  
                     
                        Sensor Installation
                     
                      (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                        ES80. 
                     También debe especificar qué formatos de datagrama utilizar. 
                     Para cada sensor relevante debe introducir los valores del offset que definen su localización física relativa al sistema de
                        coordenadas del barco.
                     

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La página 
                           
                              Sensor Installation
                           
                            (Instalación del sensor) permite que el sistema 
                              ES80 se comunique con sensores y sistemas externos. 
                           Los parámetros están organizados en grupos.

                     
                        
                           
                                    Sensores instalados

                           
                              
                                    La lista 
                                       Sensores instalados contiene todos los sensores instalados en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Seleccione un sensor de la lista para editar sus propiedades de interfaz, o para eliminarlo. 
                                    Seleccione 
                                       Nuevo en la lista para añadir una nueva interfaz del sensor al sistema 
                                       ES80.

                           

                        

                        
                           
                                    Sensor

                           
                              
                                    En el grupo 
                                       Sensor se selecciona el tipo de sensor desde el cual se desea recibir información. 
                                    Debe especificar el puerto de comunicación a utilizar (LAN (Red de Área Local) o puerto serie). 
                                    Puede escribir un nombre personalizado para identificar la importación del sensor. 
                                    Seleccione 
                                       Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar que los parámetros de comunicación del puerto elegido se han configurado correctamente.

                           

                        

                        
                           
                                    Datagrama

                           
                              
                                    En la lista de formatos válidos de datagrama, seleccione el(los) formato(s) que aceptará el sistema 
                                       ES80. 
                                    De ser necesario, se puede especificar también un 
                                       ID emisor  concreto.

                           

                        

                        
                           
                                    Instalación

                           
                              
                                    La mayoría de los sensores se montan físicamente en el barco. 
                                    Para unas medidas precisas, el sistema 
                                       ES80 debe conocer las ubicaciones de los sensores (en referencia al sistema de coordenadas del barco).

                           

                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El hecho de realizar cambios y seleccionar 
                              
                                 Aceptar
                              
                               en la parte inferior de la página no instalará nada. 
                              Seleccione qué instalar, defina los parámetros relevantes y luego seleccione 
                              
                                 Añadir
                              
                              .

                     

                     
                           En el cuadro de diálogo 
                           
                              Diagnositics
                           
                            (Diagnóstico) proporciona un resumen de todos los sensores que hay conectados al sistema 
                              ES80.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Sensores instalados

                           
                                    La lista 
                                       Sensores instalados contiene todos los sensores instalados en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Seleccione un sensor de la lista para editar sus propiedades de interfaz, o para eliminarlo. 
                                    Seleccione 
                                       Nuevo en la lista para añadir una nueva interfaz del sensor al sistema 
                                       ES80.

                           

                        

                        
                           
                                    Tipo

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 puede comunicarse con diversos tipos diferentes de sensores. 
                                    Utilice esta lista para seleccionar el tipo de sensor desde el cual desea recibir información.

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       La página 
                                       
                                          Sensors
                                       
                                        (Sensores) en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Diagnostics
                                       
                                        (Diagnóstico) proporciona una vista general de todos los sensores y líneas de comunicación en uso. 
                                       Se proporciona toda la información de estado relevante. 
                                       Abra el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Diagnostics
                                       
                                        (Diagnóstico) desde el menú 
                                       
                                          Setup
                                       
                                        (Configurar).

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto

                           
                                    Para importar los datos desde el sensor elegido es necesario definir un puerto de entrada. 
                                    Puede ser cualquier Red de Área Local (LAN) o línea serie disponible en la Unidad Procesadora.

                              
                                    Recomendamos que configure los parámetros de comunicación relevantes antes de utilizar el puerto. 
                                    Para configurar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                                    
                                       Configuración E/S
                                    
                                    . 
                                    La página 
                                    
                                       Configuración E/S
                                    
                                     se encuentra en los cuadros de diálogo 
                                    
                                       Instalación
                                    
                                     y 
                                    
                                       Salida
                                    
                                    .

                           

                        

                        
                           
                                    Inspeccionar Puerto

                           
                                    Seleccione 
                                       Inspect Port (Inspeccionar Puerto) para comprobar los parámetros de comunicación del puerto elegido. 
                                    Se abre el cuadro de diálogo para configurar el puerto.

                           

                           
                              
                                    Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Tasa de Baudios: 4800 
                                                bit/s
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Bits  de datos: 8
                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Paridad: 
                                                Par
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Bits de parada: 1
                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                                    Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                           

                        

                        
                           
                                    Monitorizar

                           
                                    Esta opción solo está disponible si decidió editar los parámetros de un sensor instalado previamente. 
                                    Seleccione 
                                       Monitorizar para abrir el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Monitorizar Puerto
                                    
                                    . 
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Monitorizar Puerto
                                    
                                     permite estudiar el flujo de comunicación del puerto de línea serie elegido.

                           

                        

                        
                           
                                    Nombre personalizado

                           
                                    Para identificar fácilmente la interfaz del sensor, puede escribir un nombre personalizado. 
                                    Este nombre aparece en otros cuadros de diálogo de la interfaz de usuario. 
                                    Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                       ES80, seleccione el botón 
                                       Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                           

                        

                        
                           
                                    Offsets

                           
                                    La ubicación física de cada sensor se debe definir teniendo como referencia el sistema de coordenadas del barco.

                           

                           
                              
                                    La posición de ciertos sensores se debe definir como un 
                                       offset al 
                                       Origen del Barco en el sistema de coordenadas para maximizar el rendimiento. 
                                    Todos estos valores offset se solicitan para hacer que el sistema 
                                       ES80 ofrezca la información más precisa posible. 
                                    El grado de precisión ofrecido por el sistema 
                                       ES80 está relacionado directamente con la precisión de la información que se introduzca en las páginas 
                                    
                                       Installation Parameters
                                    
                                     (Parámetros de Instalación).

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Offset X

                                    
                                             Seleccione el valor offset en el eje X (dirección longitudinal) del Origen del barco. 
                                             Ajuste con un valor positivo para X si el sensor está situado 
                                                delante del origen del barco.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Offset Y

                                    
                                             Seleccione el valor offset en el eje Y (transversal) del Origen del barco. 
                                             Ajuste con un valor positivo para Y si el sensor está situado a 
                                                estribor del origen del barco.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Offset Z

                                    
                                             Seleccione el valor offset en el eje Z (vertical) del Origen del barco. 
                                             Ajuste con un valor positivo para Z si el sensor está situado 
                                                bajo el origen del barco.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Rotación

                           
                                    Para algunos sensores (normalmente sensores de movimiento y transductores), la ubicación física del sensor no es suficiente
                                       para extraer datos precisos.
                                     
                                    Estos sensores se instalan con ángulos físicos. 
                                    A menudo, a estos ángulos se les denomina "ángulos de instalación" o "ángulos offset". 
                                    El sensor puede rotar alrededor de los tres ejes del sistema de coordenadas del barco.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Rotación alrededor de X  (
                                                Balanceo)
                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Rotación alrededor de Y  (
                                                Cabeceo)
                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Rotación alrededor de Z  (
                                                Guiñada)
                                          
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                           
                              
                                    En la interfaz de usuario solo necesitará especificar los ángulos de instalación cuando se muestren los parámetros.

                              
                                 
                                    
                                             Rotación alrededor de X

                                    
                                             Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje X (dirección longitudinal) en el sistema de
                                                coordenadas del barco.
                                             

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Rotación alrededor de Y

                                    
                                             Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje Y (dirección transversal) en el sistema de coordenadas
                                                del barco.
                                             

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Rotación alrededor de Z

                                    
                                             Especifique un ángulo (en grados) para compensar cualquier desviación del eje Z (dirección vertical) en el sistema de coordenadas
                                                del barco.
                                             

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    Añadir
                                 

                           
                                    Cuando haya configurado los parámetros para la interfaz de un nuevo sensor, seleccione 
                                       Añadir para guardarlo. 
                                    Cuando se añade un sensor a la configuración del sistema 
                                       ES80, aparece en la lista 
                                       Sensores instalados.

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    La lista 
                                       Sensores instalados contiene todos los sensores instalados en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Si desea eliminar un sensor, selecciónelo en la lista y luego seleccione 
                                       Eliminar en la parte inferior de la página 
                                    
                                       Instalación del sensor
                                    
                                    .

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Esta operación no se puede deshacer.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Editar

                           
                                    La lista 
                                       Sensores instalados contiene todos los sensores instalados en el sistema 
                                       ES80. 
                                    Si desea editar los parámetros de un sensor instalado previamente, selecciónelo en la lista y luego seleccione 
                                       Editar en la parte inferior de la página 
                                    
                                       Instalación del sensor
                                    
                                    .

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Configuración del Sensor

                     Con múltiples sensores conectados al sistema 
                        ES80, muchos de ellos proporcionarán los mismos datagramas. 
                     No se puede esperar que estos datagramas proporcionen la misma información. 
                     La página 
                     
                        Sensor Configuration
                     
                      (Configuración del sensor) permite definir la prioridad del datagrama, de forma que el sistema 
                        ES80 utilice la información del sensor "más fiable". 
                     También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.
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                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cuanto el sistema 
                              ES80 se comunica con dispositivos periféricos (por ejemplo, sensores de navegación), la información se incluye en 
                              datagramas.

                        
                              El término "datagrama" se ha definido de la siguiente manera:

                        
                              
                                    A self-contained, independent entity of data carrying sufficient information to be routed from the source to the destination
                                       computer without reliance on earlier exchanges between this source and destination computer and the transporting network.
                                    

                              
                                       https://tools.ietf.org/html/rfc1594, Abril 2016


                           La mayoría de los datagramas utilizados por el sistema 
                              ES80 están definidos por la National Marine Electronics Association (NMEA). 
                           Otros datagramas propios son definidos por terceros o por 
                              Kongsberg Maritime.

                     
                           Cualquier información de un datagrama, por ejemplo la profundidad actual, se puede proporcionar en diferentes datagramas desde
                              varios sensores.
                            
                           Por varios motivos (condiciones ambientales, instalación, configuración, precisión, etc.), los valores numéricos proporcionados
                              pueden variar de un sensor a otro.
                           

                     
                           Se proporcionan varios sensores en la página 
                           
                              Configuración del sensor
                           
                           , uno para cada tipo de información. 
                           Seleccione el sensor que desea configurar en la lista 
                              Sensor. 
                           Para cada tipo, se puede definir un sensor de prioridad reorganizando los datagramas en una lista. 
                           También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              El sistema 
                                 ES80 puede comunicarse con diversos tipos diferentes de sensores. 
                              Utilice la página  
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                                 ES80. 
                              También debe especificar qué formatos de datagrama utilizar. 
                              La página 
                              
                                 Instalación del sensor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              En el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnositics
                              
                               (Diagnóstico) proporciona un resumen de todos los sensores que hay conectados al sistema 
                                 ES80.

                     

                     
                           Al guardar datos del eco en formato RAW, se incluyen todos los datos del sensor.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Si hay dos sensores proporcionando la misma información pero en diferentes puertos de comunicación, se aplican ciertas limitaciones. 
                              Durante la operativa normal, puede decidir fácilmente qué sensor desea utilizar. 
                              Durante la reproducción, solo puede reproducir desde uno de estos sensores. 
                              Por esta razón, solo se guarda la información del sensor "activo" actualmente.

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Sensor

                           
                                    Aparecen todos los sensores. 
                                    Seleccione un sensor de la lista para configurar la prioridad y/o configuración del datagrama.

                           

                        

                        
                           
                                    Fuente

                           
                                    Todos los datagramas seleccionados para los datos de entrada aparecen en esta lista. 
                                    Para cambiar la prioridad de un datagrama dado, selecciónelo y cambie su ubicación en la lista utilizando los botones de flecha.

                           

                        

                        
                           
                                    Auto

                           
                                    Seleccione 
                                       Auto para controlar la funcionalidad.

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Con la opción 
                                                   Auto habilitada, se utiliza la lista de prioridad. 
                                                Se importa la información del sensor en la parte superior de la lista. 
                                                Si el sensor no proporciona información después de 20 segundos, se utilizarán los datos del siguiente sensor.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                Con la opción 
                                                   Auto deshabilitada, no se utiliza la lista de prioridad. 
                                                Se importa la información del sensor en la parte superior de la lista. 
                                                El resto de sensores se ignoran.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Configuración

                           
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    En la mayoría de páginas puede especificar un valor manual. 
                                    Utilice esta función si un sensor está inservible o sin instalar. 
                                    Pulse para activar esta función y seleccione o introduzca el valor requerido.

                              
                                    Cuando selecciona el sensor Tiempo, puede establecer el datagrama ZDA para sincronizar el reloj interno de la Unidad Procesadora. 
                                    Se puede configurar la desviación de tiempo aceptable.
                                    Para hacerlo, necesita privilegios administrativos en su Unidad Procesadora.

                              
                                    Cuando seleccione el sensor de temperatura, notará que en algunos transductores la casilla está reemplazada por botones de
                                       opción.
                                     
                                    Esto le permite seleccionar manualmente la temperatura, el datagrama o el transceptor como fuente para las mediciones de temperatura.
                                       
                                     
                                    Esto se debe a que algunos transductores ofrecen mediciones de temperatura. 
                                    Cuando seleccione un transceptor, aparecerá una lista despegable de los canales que soportan estos transductores con mediciones
                                       de temperaturas inducidas. 
                                    

                              
                                    Establezca el datagrama VLW para la distancia navegada por el barco.  
                                    Este botón se encuentra en la barra superior. 
                                    Para reestablecer la distancia utilice la función reestablecer.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Sincronización

                     El propósito de los parámetros 
                        Synchronization (Sincronización) es configurar el sistema 
                        ES80 para operar de manera individual o como maestro o esclavo en un sistema sincronizado. 
                     La sincronización es necesaria para evitar interferencias cuando el sistema 
                        ES80 se usa al mismo tiempo que otros instrumentos hidroacústicos en el mismo rango de frecuencias.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.
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                        Descripción
                     

                     
                           Siempre que se tenga más de un sistema hidroacústico instalado en un barco, pueden aparecer interferencias. 
                           Para evitar interferencias, existen estas opciones:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Conectar todos los sistemas a un sistema de sincronización común.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Uno de los sistemas acústicos se configura como "maestro" y controla las transmisiones en los otros sistemas.
                              

                           
                        

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 ofrece una utilidad para la sincronización remota de la transmisión. 
                           Se puede configurar para que opere en modo 
                              Maestro o 
                              Esclavo.

                     
                           
                              En física, la interferencia es el fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor
                                 o menor amplitud. La interferencia normalmente se refiere a la interacción de ondas que son correlativas o coherentes la una
                                 con la otra, bien porque proceden de la misma o casi la misma frecuencia. Los efectos de la interferencia se pueden observar
                                 con todo tipo de ondas, como por ejemplo, ondas luminosas, de radio, acústicas, de la superficie del agua o de materia.
                              
                           

                           
                                 https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Modo de sincronización

                           
                                    Elija qué modo de sincronización desea utilizar.

                                    Para la operativa de "esclavo", se necesita un sistema remoto (por ejemplo 
                                       K-Sync o Simrad TU40) para transmitir los pulsos de disparo.

                                    Para la operativa de "maestro", se conecta un sistema hidroacústico remoto (sonar, ecosonda). 
                                    Este sistema remoto debe estar configurado en modo "esclavo".


                           
                              
                                 
                                    
                                             Independiente

                                    
                                             Este modo de sincronización se usa cuando el sistema 
                                                ES80 está trabajando solo. 
                                             La sincronización está desactivada. 
                                             Esta es la configuración por defecto. 
                                             El sistema 
                                                ES80 opera utilizando el ajuste actual de intervalo de pulsos.  
                                             La operación es independiente de cualquiera de las señales de disparo que llegan al puerto de sincronización.

                                       
                                             El ajuste 
                                                Synchronization Delay (Retardo de Sincronización) no se usa cuando la sincronización está apagada.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Maestro

                                    
                                             El modo 
                                                Master (Maestro) se usa si el sistema 
                                                ES80 va a operar como una unidad de control en un sistema sincronizado. 
                                             El (los) sistema(s) hidroacústico(s) periférico(s) solo puede(n) transmitir cuando se lo permita el sistema 
                                                ES80. 
                                             El sistema 
                                                ES80 opera utilizando el ajuste actual de intervalo de pulsos.  
                                             También envía señales de disparo a el (los) sistema(s) periférico(s).

                                       
                                             Este modo no está disponible si configura el 
                                                Puerto de sincronización en 
                                                Puerto auxiliar del transceptor.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Esclavo

                                    
                                             El modo 
                                                Slave (Esclavo) se usa si el sistema 
                                                ES80 solo debe transmitir cuando se lo permita un sistema periférico. 
                                             Al seleccionar el modo 
                                                Slave (Esclavo), el sistema 
                                                ES80 no transmite ("pulsos") a menos que aparezca un disparo externo en el puerto de sincronización elegido. 
                                             Este sistema periférico puede ser cualquier otro producto hidroacústico (por ejemplo, una ecosonda o un sonar) o incluso un
                                                sistema de sincronización dedicado.
                                             

                                    

                                 

                              

                           

                           
                              
                                    El modo de sincronización no es un valor fijo. 
                                    Se puede cambiar en cualquier momento durante la operativa.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       La transmisión simultánea de más de un sistema hidroacústico solo puede tener lugar si los sistemas operan con diferentes
                                          frecuencias.
                                       

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Retardo de sincronización

                           
                                    El parámetro de retardo se usa de forma diferente dependiendo del modo de sincronización elegido.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Independiente

                                    
                                             El ajuste 
                                                Synchronization Delay (Retardo de Sincronización) no se usa cuando la sincronización está apagada.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Maestro

                                    
                                             En modo 
                                                Master (Maestro), el sistema 
                                                ES80 espera el tiempo de retardo después de que se haya enviado la señal de disparo externa a los esclavos antes de transmitir
                                                el pulso.
                                              
                                             Normalmente se denomina 
                                                pre-disparo.

                                       
                                          
                                             Nota
                                          
                                          
                                                Este retraso solo funcionará cuando la sincronización se configura usando un puerto serie.

                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Esclavo

                                    
                                             En modo 
                                                Slave (Esclavo), el sistema 
                                                ES80 espera el tiempo de retardo después de que haya llegado la señal de disparo externa antes de transmitir el pulso. 
                                             Normalmente se denomina 
                                                post-disparo.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Puerto de sincronización

                           
                                    Este es el puerto de interfaz usado actualmente para transmitir o recibir las señales de sincronización. 
                                    Puede ser un puerto serie o una conexión que utilice la toma 
                                    Auxiliary
                                     (Auxiliar) en el transceptor. 
                                    Puesto que la función de sincronización solo usa las señales 
                                       Request To Send (RTS) (Solicitud de envío) y 
                                       Clear To Send (CTS) (Listo para enviar) en un puerto serie, se puede usar un puerto que ya esté asignado a otros propósitos de la interfaz. 
                                    Por la misma razón, no es necesario definir ninguna velocidad de baudios.

                           

                           
                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Si utiliza más de un Transductor de Banda Ancha (WBT) en el sistema 
                                          ES80, todas las señales de entrada de sincronización a los puertos 
                                       Auxiliary
                                        (Auxiliares) deben ser proporcionadas por la misma fuente. 
                                       La sincronización individual de un único Transductor de Banda Ancha (WBT) no está disponible.

                                 
                                       Si utiliza más de un ordenador en el sistema 
                                          ES80, las entradas de sincronización a los puertos 
                                       Auxiliares
                                        no se pueden utilizar. 
                                       No se ofrece soporte para esta funcionalidad.

                                 
                                       Si utiliza la funcionalidad de disparo proporcionada por el conector 
                                       Auxiliar
                                        en el Transceptor de Banda Ancha (WBT), el sistema 
                                          ES80 no puede operar en modo 
                                          Maestro. 
                                       El sistema 
                                          ES80 no soporta esta función.

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Interfaz con los equipos periféricos

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Unidades

                     La interfaz de usuario presenta muchas medidas. 
                     Estas medidas están relacionadas por ejemplo con la profundidad, el alcance y la distancia. 
                     Desde la página 
                     
                        Unidades
                     
                      puede controlar las unidades de medida utilizadas.

               
                  

               

               
                  

                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 está preparado para funcionar con varios estándares internacionales de unidades de medida.

                     
                           Utilice las opciones en 
                           
                              Unidades
                           
                            para seleccionar las unidades de medida con las que desea trabajar. 
                           El sistema 
                              ES80 las utiliza en todas las presentaciones. 
                           Solo necesita definirlas una vez. 
                           Utilice las listas desplegables proporcionadas para realizar la selección.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Longitud

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las lecturas relacionadas con el alcance y las distancias en la interfaz de usuario del
                                       sistema 
                                    
                                       ES80. 
                                    Se puede tratar por ejemplo de la ubicación del cursor.

                           

                        

                        
                           
                                    Profundidad

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las presentaciones de profundidad. 
                                    Se puede tratar por ejemplo de la profundidad actual del agua.

                           

                        

                        
                           
                                    Distancia

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las presentaciones de la distancia navegada.

                           

                        

                        
                           
                                    Speed (Velocidad)

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las presentaciones de la velocidad del barco.

                           

                        

                        
                           
                                    Temperatura

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las lecturas de temperatura. 
                                    Puede ser por ejemplo la temperatura actual del agua, pero solo si tiene un sensor adecuado conectado al sistema 
                                       ES80.

                           

                        

                        
                           
                                    Longitud pez

                           
                                    Elija la unidad de medida para todas las presentaciones de longitud pez.

                           

                        

                        
                           
                                    Corriente de agua

                           
                                    Elija la unidad de medida para la información de velocidad del agua. 
                                    Un transceptor o transductor perfilador de corriente acústica doppler (ADCP) debe estar conectado al sistema 
                                       ES80  para proporcionar esta información. 

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Definir ajustes relacionados con las preferencias de usuario y personalización individual

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página red de arrastre

                     Cuando utiliza una red de arrastre, el sistema 
                        ES80 puede dibujar las líneas superior e inferior en el ecograma.  
                     Para poder hacerlo, el sistema 
                        ES80 necesita conocer los parámetros relevantes.  
                     Si su arrastre está conectado al sistema 
                        ES80, estos parámetros estarán disponibles automáticamente.  
                     Si el sistema de la red de arrastre no está conectado, las opciones en 
                     
                        Arrastre
                     
                      permiten definir los parámetros manualmente. 

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Un sistema Simrad ITI (Instrumentación Integrada de Arrastre) se puede conectar al sistema 
                              ES80.  
                           La comunicación con el sistema ITI se basa en telegramas NMEA y propios y todos los parámetros necesarios se definen automáticamente.
                              
                            
                           La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma.

                     
                           Si se está utilizando otro sistema de monitorización de capturas o red, y este sistema no proporciona una apertura de red
                              y/o distancia de red automáticamente, los valores se deben introducir manualmente. 
                           

                     
                           Para ver las líneas de la red en la presentación del ecograma, se deben activar en el cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Para conectar y configurar la interfaz, utilice la página 
                              
                                 Instalación del sensor
                              
                              . 
                              La página 
                              
                                 Instalación del sensor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              Para configurar los parámetros de comunicación entre la red o el sistema de monitorización de capturas y el sistema 
                                 ES80, utilice la página 
                              
                                 I/O Setup
                              
                               (Configuración E/S).  
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               se encuentra en los cuadros de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               y 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Apertura de la red

                           
                                    Seleccione 
                                       Trawl Opening (Apertura de la red) para introducir datos manualmente. 
                                    Utilice el cuadro de número para proporcionar la altura de la apertura de la red.

                           

                        

                        
                           
                                    Distancia a la red

                           
                                    Seleccione 
                                       Distance to Trawl (Distancia a la red) para introducir datos manualmente. 
                                    Utilice el cuadro de número para proporcionar la distancia del barco a la red.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Anotaciones

                     Al analizar un ecograma, puede resultar útil añadir comentarios personales. 
                     Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                        o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                      
                     Las opciones en 
                     
                        Anotaciones
                     
                      permiten introducir comentarios y anotaciones en los ecogramas. 
                     Los comentarios se guardan automáticamente al habilitar la grabación de datos brutos.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La página 
                           
                              Líneas
                           
                            en el cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                            permite activar o desactivar las anotaciones en los ecogramas. 
                           Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                           Si esta característica de anotación está activada, se muestran en las vistas. 
                           Las anotaciones solo se pueden añadir a las vistas durante el modo operativo 
                              Normal.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              , debe seleccionar siempre 
                              
                                 Aplicar
                              
                               para guardar los cambios realizados en una página. 
                              Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                     

                     
                           Se pueden añadir anotaciones manualmente, o importar información como datagramas usando un puerto de comunicación serie o
                              LAN (Ethernet).
                            
                           Para conectar y configurar la interfaz, utilice la página 
                           
                              Instalación del sensor
                           
                           . 
                           La página 
                           
                              Instalación del sensor
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           . 
                           Para configurar los parámetros de comunicación, utilice la página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                           . 
                           La página 
                           
                              Configuración E/S
                           
                            se encuentra en los cuadros de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                            y 
                           
                              Salida
                           
                           .

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              En ocasiones puede resultar útil colocar un comentario escrito en el ecograma. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Anotación manual
                              
                               ofrece esa función. 
                              Introduzca una cadena de texto. 
                              Seleccione 
                              
                                 Aceptar
                              
                               en el cuadro de diálogo para añadir el texto en el ecograma. 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Anotación manual
                              
                               se abre desde el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                        
                              El botón 
                              
                                 Evento
                              
                               se utiliza para iniciar una anotación de evento en el ecograma.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Evento

                           
                                 [image: Image]

                              

                              
                                    Los parámetros 
                                       Event (Evento) inician anotaciones en el momento en que pasa algo. 
                                    Los eventos se pueden activar por dispositivos externos, configurados con un temporizador, o iniciarse seleccionando el botón
                                       
                                    
                                       Event (Evento) en la barra superior.

                           

                        

                        
                           
                                    Número

                           
                                    Todos los eventos están identificados con un número. 
                                    Este número se puede incluir en la anotación.

                              
                                    Mediante esta característica, puede seleccionar manualmente el siguiente número a utilizar y puede elegir que la serie de
                                       números decrezca en vez de crecer.
                                    

                           

                        

                        
                           
                                    Texto

                           
                                    Utilice las opciones de este grupo para seleccionar qué se incluirá en la anotación generada por el evento. 
                                    También se puede añadir un texto que incluir en cada anotación de evento. 
                                    Si no hay un teclado conectado al sistema 
                                       ES80, seleccione el botón 
                                       Teclado para abrir un teclado virtual en pantalla.

                           

                        

                        
                           
                                    Temporizador

                           
                                    Configura un periodo de tiempo para la generación automática de eventos.

                           

                        

                        
                           
                                    Última anotación

                           
                                    Esta caja de texto muestra automáticamente la última anotación introducida.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Licencia del Software

                     El sistema 
                        ES80 necesita una o más licencias para funcionar. 
                     Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                     Los ajustes en 
                     
                        Software License
                     
                      (Licencia del Software) permiten introducir el código de la licencia (texto) para desbloquear la funcionalidad del sistema
                        
                     
                        ES80.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Varias de las páginas 
                              
                                 Installation
                              
                               (Instalación) no está disponibles cuando el sistema 
                                 ES80 está en modo 
                                 Reproducir.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              Seleccione el botón en el menú 
                                 Configurar para abrir.

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           La licencia del software es una cadena hexadecimal con 32 caracteres basada en el número de serie del transceptor. 
                           Define varios parámetros fundamentales que controlan la funcionalidad y el comportamiento del transceptor en uso. 
                           Cada código "desbloquea" un transceptor para utilizarlo con ciertas propiedades predefinidas. 
                           Se pueden utilizar múltiples licencias para permitir que hayan diferentes transductores a cada lado del multiplexor para Mini/tubo
                              WBT. 
                           

                     
                           La licencia de software no está vinculada con el ordenador físico. 
                           Por tanto, podrá mover libremente el software de un ordenador a otro, tan sólo recuerde hacer una copia de la cadena de la
                              licencia.
                           

                     
                           Para obtener una licencia de software deberá ponerse en contacto con uno de nuestros agentes o distribuidores. 
                           También puede usar la solicitud que encontrará en nuestra web o contactar directamente con nuestro departamento de soporte.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Cuando reciba el número de la(s) licencia(s), 
                                 no lo pierda. 
                              Sugerimos que copie la información en un archivo de texto (Notepad por ejemplo) y añada la información relevante. 
                              Coloque el archivo de texto en el escritorio del ordenador y asegúrese de realizar copias de seguridad.

                     

                     
                           Cuando trabaje en el cuadro de diálogo 
                           
                              Instalación
                           
                           , debe seleccionar siempre 
                              Aplicar para guardar los cambios realizados en una página. 
                           Debe hacer esto antes de continuar trabajando en otra página diferente.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Licencias inactivas disponibles

                           
                                    La lista muestra todas las licencias del software que ha introducido, pero no está utilizando.  
                                    Para activar una licencia, selecciónela y haga clic en el botón de flecha [
                                       >]. 
                                    Para ver los parámetros operativos que contiene una licencia, seleccione, y vea la información en el cuadro 
                                       License Details(Detalles de la licencia).

                           

                        

                        
                           
                                    Licencias activas 

                           
                                    Esta lista le muestra las licencias de software que tiene activadas en su ordenador actualmente. 
                                    Para desactivar una licencia, selecciónela y haga clic en el botón de flecha [
                                       <]. 
                                    Para ver los parámetros operativos que contiene una licencia, seleccione, y vea la información en el cuadro 
                                       License Details(Detalles de la licencia).

                           

                        

                        
                           
                                    Copiar

                           
                                    Seleccione un código de licencia, luego seleccione 
                                       Copy (Copiar) para copiar el código al portapapeles del ordenador.  
                                    Desde el portapapeles puede pegar la información en un editor de texto, por ejemplo Notepad.

                              
                                 
                                    Nota
                                 
                                 
                                       Cuando reciba el número de la(s) licencia(s), 
                                          no lo pierda. 
                                       Sugerimos que copie la información en un archivo de texto (Notepad por ejemplo) y añada la información relevante. 
                                       Coloque el archivo de texto en el escritorio del ordenador y asegúrese de realizar copias de seguridad.

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar

                           
                                    Seleccione un código de licencia y luego seleccione 
                                       Delete (Eliminar) para retirarlo del ordenador.

                           

                        

                        
                           
                                    Detalles de la licencia

                           
                                    Esta lista contiene una vista general de la funcionalidad disponible con el código de licencia elegido actualmente. 
                                    Para ver los parámetros operativos que contiene una licencia, seleccione, y vea la información en el cuadro 
                                       License Details(Detalles de la licencia).

                           

                           
                              
                                    Los siguientes parámetros de licencia aparecen en una lista. 

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El número de serie del transceptor(es) en uso
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El nombre del producto (
                                                   ES80)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                La aplicación
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El tipo de licencia y la fecha de finalización (en caso de existir)
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El tipo de transductor(es) que se puede utilizar
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El tipo de transceptor(es) en uso
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                El canal del transceptor que se puede utilizar para los transductores permitidos
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                    Dependiendo del tipo de sistema para el que se haya creado la licencia, estarán disponibles uno o más canales.  
                                    Cada uno está definido por un número de canal, un rango de frecuencia y la capacidad de potencia de salida.  
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa. 
                                    Cada 
                                       canal está conectado a un único transductor. 
                                    El transductor se puede instalar con uno o más sectores dependiendo del tipo de transductor (single o split beam).

                           

                        

                        
                           
                                    Introducir licencia

                           
                                    Seleccione 
                                    
                                       Introducir licencia
                                    
                                     para abrir el cuadro de diálogo dedicado. 
                                    Teclee el código de la licencia.

                              
                                    No es necesario que introduzca la cadena manualmente. 
                                    Puede copiar el código usando las combinaciones del teclado 
                                    Ctrl-C
                                     y 
                                    Ctrl-V
                                     o con las funciones 
                                       Copiar y 
                                       Pegar que aparecen al pulsar el botón derecho del ratón.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Instalación y actualización del software

                        
                              Cuadro de diálogo instalación

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Diagnóstico

                     El sistema 
                        ES80 es un ecosonda informatizada. 
                     Apenas hay circuitos analógicos, lo que dificulta la posibilidad de solucionar problemas de forma tradicional. 
                     Para enmendar esto, hay disponible una aplicación integrada que ofrece una funcionalidad de prueba y mantenimiento. 
                     El cuadro de diálogo 
                     
                        Diagnostics
                     
                      (Diagnóstico) controla la aplicación de prueba y diagnóstico que comprueba el rendimiento del sistema 
                        ES80.

            
               

            

            
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Setup (Config.).

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Mediante la función 
                           
                              Diagnostics
                           
                            (Diagnóstico), puede determinar fácilmente si los componentes del hardware del sistema 
                              ES80 están operativos. 
                           Y lo más importante, puede asegurarse de que todos los canales de los transceptores y los del transductor funcionan. 
                           Para abrir las diferentes páginas que hay en el cuadro de diálogo, utilice los "botones" de la izquierda.
                           Cada botón proporciona un pequeño indicador codificado por colores.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Sin indicador: 
                                       El estado es OK. 
                                       No es necesario realizar ninguna acción.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Amarillo: 
                                       Se trata de una advertencia. 
                                       Se recomienda realizar una investigación pormenorizada.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Rojo: 
                                       Se trata de una alarma. 
                                       Se requiere realizar una investigación pormenorizada.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Azul: 
                                       Un dispositivo monitorizado por el sistema de diagnóstico está desactivado.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Gris: 
                                       No hay información disponible.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El cuadro de diálogo y la funcionalidad 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) se proporcionan únicamente para supervisar el rendimiento. 
                              La funcionalidad que ofrece este cuadro de diálogo no es necesaria para el uso normal del sistema 
                                 ES80. 
                              El cuadro de diálogo no permite cambiar ninguno de los ajustes operativos.

                     

                  

                  
                        Volver a...

                   
                              Funciones y cuadros de diálogo

                   
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Procesador

                     
                           Página Sensores

                     
                           Página transceptor

                     
                           Página transductor

                     
                           Página Ruido

                     
                           Página Monitorizar Tiempo de Pulso 

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Procesador

                     La página 
                     
                        Procesador
                     
                      ofrece una vista general de los parámetros relacionados con la versión del software, la operativa y la red.

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           La información de la página 
                           
                              Processor
                           
                            (Procesador) se proporciona en grupos.

                     
                        
                           
                                    Versión  del Programa

                           
                              
                                    Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Acerca de
                                    
                                    .

                           

                        

                        
                           
                                    Operativa

                           
                              
                                    Estas cajas ofrecen información genérica relativa a los parámetros operativos.

                           

                        

                        
                           
                                    Red

                           
                              
                                    Algunos usuarios finales del sistema conectan la Unidad Procesadora a la red de área local (LAN). 
                                    Este grupo ofrece información genérica acerca de esta red. 
                                    Si la unidad Unidad Procesadora 
                                       no está conectada a la red local, estos cuadros aparecerán vacíos.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Versión  del Programa

                           
                                    Cada versión del software para el sistema 
                                       ES80 se identifica de manera unívoca.  
                                    La versión descrita en esta publicación es 
                                       21.15.x. 
                                    Esta información se encuentra también en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Acerca de
                                    
                                    . 
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Acerca de
                                    
                                     se encuentra en el menú 
                                       Configurar.

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Si desea encontrar la última versión del software para el sistema 
                                          ES80, visite nuestra web.

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                         Haga clic en abrir
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Operativa

                           
                                    Estas cajas ofrecen información genérica relativa a los parámetros operativos.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Contar Pulso

                                    
                                             El valor 
                                                Ping Count (Contar Pulso) cuenta de forma consecutiva las trasmisiones ("pulsos") desde que se enciende e inicia el sistema 
                                                ES80.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Intervalo de pulso

                                    
                                             El 
                                                intervalo de pulso (1/frecuencia de repetición de pulsos (PRF)) es la cadencia de pulso medida en el tiempo entre cada transmisión.

                                       
                                             La expresión 
                                                ratio de pulso se utiliza para describir el parámetro que controla cada cuánto el sistema 
                                                ES80 puede o debe transmitir energía acústica (un "pulso") en el agua. 
                                             Por lo general, los ajustes de alcance máximo limitan el ratio de pulso. 
                                             También depende de las limitaciones del hardware. 
                                             Por ejemplo, lo rápido que el sistema 
                                                ES80 pueda manejar la información de cada pulso, lo rápido que el sistema se comunica con periféricos externos o lo que tarda
                                                el sistema en guardar los datos.
                                             

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Pulsos secuenciales

                                    
                                             La función 
                                                Sequential pinging (Pulsos secuenciales) se puede utilizar cuando hay más de un canal en uso en el sistema 
                                                ES80. 
                                             Cuando esté activada, cada transceptor transmitirá ("pulsos") de forma secuencial, de uno en uno. 
                                             Cuando no esté activada, todos los transceptores transmitirán "pulsos" de forma simultánea.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Red

                           
                                    Algunos usuarios finales del sistema conectan la Unidad Procesadora a la red de área local (LAN). 
                                    Este grupo ofrece información genérica acerca de esta red. 
                                    Si la unidad Unidad Procesadora 
                                       no está conectada a la red local, estos cuadros aparecerán vacíos.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Nombre

                                    
                                             Este cuadro de texto refleja el nombre de la red de área local (LAN).

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Dirección IP local

                                    
                                             Esta es la dirección de Protocolo de Internet (IP) del adaptador de la interfaz Ethernet en el ordenador. 
                                             En la mayoría de los casos, cada adaptador Ethernet tiene una dirección IP única, aunque tenga múltiples conectores.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             MTU (Unidad Máxima de Transferencia)

                                    
                                             El valor 
                                                MTU (Maximum Transmission Unit) (Unidad Máxima de Transferencia]) refleja el tamaño máximo de los paquetes de datos que se pueden transferir en la línea
                                                Ethernet a o desde la red de área local (LAN).
                                             


                                    
                                       
                                             
                                                   In computer networking, the 
                                                      maximum transmission unit (MTU) of a communications protocol of a layer is the size (in bytes or octets) of the largest protocol data unit that the layer
                                                      can pass onwards. MTU parameters usually appear in association with a communications interface (NIC, serial port, etc.). Standards
                                                      (Ethernet, for example) can fix the size of an MTU; or systems (such as point-to-point serial links) may decide MTU at connect
                                                      time.
                                                   

                                             
                                                      https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit (April 2016)


                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Sensores

                     La página 
                     
                        Sensors
                     
                      (Sensores) presenta una tabla con todos los sensores que hay conectados actualmente al sistema 
                        ES80. 
                     Se proporciona el estado de cada sensor.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Para que el sistema 
                              ES80 utilice y ofrezca una correcta información de navegación, se deben conectar uno o más sensores externos. 
                           Los sensores típicos son aquellos que proporcionan información de navegación (rumbo, velocidad o posición geográfica). 
                           También se puede conectar un sensor de movimiento (unidad de referencia del movimiento).

                     
                           Aparece indicado cada sensor conectado al sistema 
                              ES80 para la salida o entrada. 
                           Se proporciona toda la información de estado relevante.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Utilice la página  
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               (Instalación del sensor) para definir desde qué sensores externos importará información su sistema 
                                 ES80. 
                              La página 
                              
                                 Instalación del sensor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                        
                              La página 
                              
                                 Sensor Configuration
                              
                               (Configuración del sensor) permite definir la prioridad del datagrama, de forma que el sistema 
                                 ES80 utilice la información del sensor "más fiable". 
                              También puede definir valores manuales en caso de que un sensor esté inservible, o sin instalar. 
                              La página 
                              
                                 Configuración del sensor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              .

                        
                              Los ajustes en 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               permiten controlar las propiedades de cada uno de los puertos de comunicación disponibles. 
                              La página 
                              
                                 Configuración E/S
                              
                               se encuentra en los cuadros de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               y 
                              
                                 Salida
                              
                              .

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página transceptor

                     El sistema 
                        ES80 se puede configurar para que trabaje con uno o más transceptores. 
                     La página 
                     
                        Transceiver
                     
                      (Transceptor) ofrece información clave acerca de cada transceptor utilizado por el sistema 
                        ES80.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cada transceptor se identifica con un número de serie. 
                           Seleccione un transceptor de la lista. 
                           Solo se proporciona información estática.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Los parámetros 
                              
                                 Transceiver Installation
                              
                               (Instalación del Transceptor) controlan la instalación y desconexión de los transceptores. 
                              Se muestra una descripción general de los transceptores disponibles. 
                              Según permita la licencia de software, se puede asignar cualquier transductor a cualquier transceptor. 
                              La página 
                              
                                 Instalación del transceptor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Estado

                           

                        

                        
                           
                                    Seleccionar Transceptor

                           
                                    Utilice el cuadro de número para seleccionar el transceptor que desea investigar.

                           

                        

                        
                           
                                    Transceptor

                           
                                    Esta información refleja el tipo de transceptor conectado.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                "GPT" identifica el "Transceptor de Propósito General"
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                "WBT" identifica el "Transceptor de Banda Ancha"
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                "SBT" identifica el "Transceptor Single Band"
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Esta información se encuentra también en la página 
                                       
                                          Instalación del transceptor
                                       
                                       . 
                                       La página 
                                       
                                          Instalación del transceptor
                                       
                                        se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                       .
                                       El cuadro de diálogo 
                                       
                                          Instalación
                                       
                                        se encuentra en el menú 
                                       
                                          Configurar
                                       
                                       .

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Número de serie

                           
                                    Es el número de serie del transceptor. 
                                    Este número es fijo y no se puede cambiar. 
                                    Esta información se encuentra también en la página 
                                    
                                       Instalación del transceptor
                                    
                                    .

                           

                        

                        
                           
                                    Versión del Software

                           
                                    Es la versión de software que se está ejecutando actualmente en el transceptor. 
                                    Esta información se encuentra también en la página 
                                    
                                       Instalación del transceptor
                                    
                                    .

                           

                        

                        
                           
                                    Versión Firmware FPGA TX/RX

                           
                                    Esta información incluye los parámetros de la versión únicos proporcionados por el transceptor. 
                                    Se muestran códigos que identifican la frecuencia, el número de serie y el firmware. 
                                    Esta información se encuentra también como 
                                       Versión en la página 
                                    
                                       Instalación del transceptor
                                    
                                     en el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Instalación
                                    
                                    .

                           

                           
                              
                                    
                                          A field-programmable gate array (FPGA) is an integrated circuit designed to be configured by a customer or a designer after
                                             manufacturing – hence "field-programmable". The FPGA configuration is generally specified using a hardware description language
                                             (HDL), similar to that used for an application-specific integrated circuit (ASIC).
                                          

                                    
                                          FPGAs contain an array of programmable logic blocks, and a hierarchy of reconfigurable interconnects that allow the blocks
                                             to be "wired together", like many logic gates that can be inter-wired in different configurations. Logic blocks can be configured
                                             to perform complex combinational functions, or merely simple logic gates like AND and XOR.
                                          

                                    
                                          In most FPGAs, logic blocks also include memory elements, which may be simple flip-flops or more complete blocks of memory.

                                    
                                             https://en.wikipedia.org/wiki/Field-programmable_gate_array, August 2017


                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página transductor

                     El sistema 
                        ES80 se puede configurar para que trabaje con uno o más transceptores. 
                     A cada transceptor se le asignan uno o más transductores. 
                     Mediante la página 
                     
                        Transducer
                     
                      (Transductor) se puede comprobar la impedancia de cada transductor durante la operativa normal. 
                     Por lo tanto, cualquier error se detecta fácilmente.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           La impedancia del transductor se mide en tiempo real durante cada transmisión ("pulso"). 
                           Para las transmisiones CW, los valores de impedancia y fase para cada sector del transductor se proporcionan en formato de
                              tabla.
                            
                           Para las transmisiones LFM, los resultados se muestran en dos gráficos.

                     
                           Un elemento del transductor operativo tendrá una impedancia de aproximadamente 75Ω ±40%. 
                           No obstante, varios transductores tendrán diferentes valores, y deberá comprobar la ficha de datos relevante. 
                           Los transductores de composite tienen una curva de impedancia relativamente plana. 
                           Los transductores antiguos con elementos tipo "ton-pilz" tienen una impedancia ligeramente superior al comienzo del pulso.
                              Esto se debe al diseño.
                           

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Si mide ∞Ω (circuito abierto), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor se ha roto o que el cable está
                                          dañado.
                                       
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Si mide 0Ω (cortocircuito), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor o el cable ha sufrido un cortocircuito. 
                                       Puede que también haya un problema con la penetración de agua salada.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La impedancia del transductor es un valor complejo, y tiene una fase. 
                                       Esta fase debería ser lo más pequeña posible. 
                                       Una fase grande implica que perderá potencia de salida.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Cada transductor se añade utilizando la página 
                              
                                 Transducer Installation
                              
                               (Instalación del transductor). 
                              La página 
                              
                                 Instalación del transductor
                              
                               se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                              . 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Instalación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Configurar
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                           Transmisiones LFM (Frecuencia Modulada Lineal)

                        [image: Image]

                           Para las transmisiones LFM, los resultados se muestran en dos gráficos. 
                           Un gráfico muestra la impedancia como una función de la frecuencia en un pulso. 
                           El otro gráfico muestra la fase como una función de la frecuencia en el mismo pulso.

                     
                           En cada gráfico se proporciona una curva a color por cada transductor o sector del transductor. 
                           Se muestra un transductor single beam con solo una curva. 
                           Se muestra un transductor split beam con varias curvas, una por cada sector.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Seleccione 
                              
                                 Eje fijo
                              
                               para hacer que las curvas sean más fáciles de leer. 
                              Pause la transmisión de pulsos para "inmovilizar" las curvas.

                        
                              Si desea cambiar el tipo de pulso entre 
                                 CW y 
                                 LFM, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa Normal). 
                              Antes de seleccionar las transmisiones 
                                 LFM, ¡asegúrese de que el sistema 
                                 ES80 cuenta con un transductor compatible!

                     

                     
                           (
                              La captura de pantalla se ha realizado utilizando una carga ficticia.)

                  

                  
                     
                           Transmisiones CW (Onda Continua)

                           Para las transmisiones CW, los valores de impedancia y fase para cada sector del transductor se proporcionan en formato de
                              tabla.
                           

                        [image: Image]

                           (
                              La captura de pantalla se ha realizado utilizando una carga ficticia.)

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Seleccionar Transductor

                           
                                    Utilice el cuadro de número para seleccionar el transductor a estudiar.

                           

                        

                        
                           
                                    Frecuencia

                           
                                    Se trata de la frecuencia central nominal del transductor elegido.

                           

                        

                        
                           
                                    Impedancia

                           
                                    La impedancia del transductor se mide en tiempo real durante cada transmisión ("pulso"). 
                                    Si mide ∞Ω (circuito abierto), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor se ha roto o que el cable está
                                       dañado.
                                     
                                    Si mide 0Ω (cortocircuito), puede asumir que el transformador de impedancia del transductor o el cable ha sufrido un cortocircuito. 
                                    Puede que también haya un problema con la penetración de agua salada.

                           

                        

                        
                           
                                    Fase

                           
                                    La impedancia del transductor es un valor complejo, y tiene una fase. 
                                    Esta fase debería ser lo más pequeña posible. 
                                    Una fase grande implica que perderá potencia de salida.

                           

                        

                        
                           
                                    Eje fijo

                           
                                    Seleccione 
                                       Eje fijo para hacer que las curvas sean más fáciles de leer. 
                                    La función visual 
                                       Fixed Axis (Eje fijo), no modifica los resultados de las medidas.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Mantenimiento del sistema ES80

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Ruido

                     El rendimiento operativo del sistema 
                        ES80 depende de las condiciones de ruido. 
                     Es esencial que la firma del ruido sea lo más baja posible.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           La página 
                           
                              Ruido
                           
                            proporciona información acerca del ruido actual estimado y del ruido ambiental equivalente. 
                           Su sistema 
                              ES80 debe configurarse en modo 
                              Passive (Pasivo).

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si desea cambiar al modo 
                                 Pasivo, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa normal). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Operativa normal
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Operativa
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                           Transmisiones LFM (Frecuencia Modulada Lineal)

                        [image: Image]

                           Cuando se trabaja con transmisión LFM, el ruido se presenta en un gráfico. 
                           El gráfico muestra el nivel de ruido como una función de la frecuencia de transmisión. 
                           El ruido estimado, en dB en relación a 1W, se muestra en un cuadro.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Seleccione 
                              
                                 Eje fijo
                              
                               para hacer que las curvas sean más fáciles de leer.

                        
                              Si desea cambiar el tipo de pulso entre 
                                 CW y 
                                 LFM, utilice el cuadro de diálogo 
                              
                                 Normal Operation
                              
                               (Operativa Normal). 
                              Antes de seleccionar las transmisiones 
                                 LFM, ¡asegúrese de que el sistema 
                                 ES80 cuenta con un transductor compatible!

                     

                     
                           (
                              La captura de pantalla se ha realizado utilizando una carga ficticia.)

                  

                  
                     
                           Transmisiones CW (Onda Continua)

                        [image: Image]

                           Cuando se trabaja con transmisiones CW, el ruido se presenta en cuadros de texto.

                     
                           (
                              La captura de pantalla se ha realizado utilizando una carga ficticia.)

                  

                  
                     
                           Acerca del ruido

                     
                           El ruido que contribuye a la relación señal/ruido se puede dividir en los siguientes tipos de ruido:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Ruido propio
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Ruido ambiental
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Ruido eléctrico
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Reverberación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Ruido subacuático
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Ruido del arte
                              

                           
                        

                     

                        [image: Image]

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          El transductor puede coger el ruido procedente de:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Alteraciones biológicas
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Interferencia
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Cavitación
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Ruido de hélice
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Ruido de flujo
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Ruido acústico procedente de otros sistemas hidroacústicos
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          El cable del transductor es largo. 
                                          El ruido eléctrico de los generadores, bombas, sistemas de refrigeración y otros dispositivos eléctricos o electromecánicos
                                             se coge con facilidad.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          Los preamplificadores son muy sensibles. 
                                          Puede detectar fácilmente ruido eléctrico de las fuentes de alimentación internas y externas. 
                                          Los preamplificadores también son vulnerables al ruido analógico creado por su propio circuito electrónico. 
                                          El ruido digital creado por el conversor y la circuitería de procesado también pueden crear problemas de ruido.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          Los conversores transforman los ecos analógicos en formato digital.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          Los circuitos de procesado de señal pueden crear ruido digital.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Seleccionar Canal

                           
                                    Utilice el cuadro de número para seleccionar el canal a estudiar. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                        
                           
                                    Ruido Estimado

                           
                                    El sistema 
                                       ES80 mide los niveles de eco a lo largo del alcance elegido para cada transmisión ("pulso"). 
                                    Normalmente, estas mediciones se realizan cada cinco metros, incluso en largos alcances.

                           

                           
                              
                                    Se graban todos los ecos y el ruido que hay en el agua. 
                                    Esto incluye el ruido generado por el propio barco (eléctrico, hélices, maquinaria, etc.), el flujo del agua, la cavitación
                                       y las interferencias.
                                     
                                    Los ecos de los peces y otras especies, así como del fondo, se detectan y añaden a las ecuaciones.

                              
                                    Al comparar estas mediciones, el sistema 
                                       ES80 calcula el ruido estimado.

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       Si establece el sistema 
                                          ES80 en modo 
                                          Passive (Pasivo), se eliminan de las ecuaciones todos los ecos de las transmisiones. Esto proporciona una mejor información acerca
                                          del ruido actual.
                                       

                              

                              
                                    Esta información también aparece en el "menú" 
                                       Extras.

                           

                        

                        
                           
                                    Ruido ambiental equivalente

                           
                                    El ruido estimado proporcionado por el sistema 
                                       ES80 incluye todos los ruidos. 
                                    Esto incluye el ruido generado por su propio barco, por ejemplo, el ruido eléctrico, hélices, maquinaria y vibraciones mecánicas. 
                                    Mediante cálculos adicionales, los valores de ruido se compensan por el ancho de banda.  
                                    Este ruido ambiental equivalente intenta presentar el ruido total, como si fuera el de todas las fuentes de ambiente. 

                           

                           
                              
                                    Esta información también aparece en el "menú" 
                                       Extras.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Monitorizar Tiempo de Pulso 

                     La página 
                     
                        Ping Time Monitor
                     
                      (Monitorizar Tiempo de Pulso) presenta datos simples utilizados para la resolución de problemas de cadencia de pulso e intervalo
                        de pulso. 
                     

               
                  

               

               
                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico).

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              Abra el cuadro de diálogo 
                              
                                 Diagnostics
                              
                               (Diagnóstico) desde el menú 
                                 Setup (Configurar).

                     


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La página 
                           
                              Ping Time Monitor
                           
                            (Monitorizar Tiempo de Pulso) muestra la información para cada canal y pulso.  
                           La información mostrada es el alcance, el tiempo de pulso teórico por alcance y la duración del último tiempo de procesamiento.
                              
                            
                           También muestra el ciclo de trabajo requerido por el pulso.  
                           La página solo se debería abrir cuando transmita pulsos, ya que no tiene relevancia en otras circunstancias. 

                     
                           Es importante para el sistema 
                              ES80 que la cadencia de pulso siempre cumpla con los parámetros de 
                              Ping Interval (Intervalo de Pulso). 
                           El retraso en la cadencia de pulsos puede estar causado por las cambiantes condiciones del agua, el tiempo de procesamiento
                              del transductor y el transceptor y el alcance. 
                            
                           Utilice la información en esta página para resolver problemas y analizar lo qué esta haciendo que el retorno de pulsos se
                              retrase. 
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Cuadro de diálogo diagnóstico

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Ecograma

                  El cuadro de diálogo 
                  
                     Ecograma
                  
                   permite establecer los parámetros que controlan la presentación del ecograma.  
                  Dos páginas controlan las líneas horizontales y el tipo de ecograma aplicando TVG (Ganancia variable en tiempo). 
                  Una página controla la velocidad del movimiento horizontal del ecograma en la presentación. 

            
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Ecograma
                           
                            es la fuente principal de todas las opciones de presentación del ecograma.  
                           Este cuadro de diálogo contiene un número de páginas seleccionadas del menú en la parte izquierda.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Seleccione 
                              
                                 Aplicar a todos
                              
                               si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                     

                  


            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Líneas

                     
                           Página Ecograma

                     
                           Página Eje Horizontal

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Líneas

                     La página 
                     
                        Líneas
                     
                      en el cuadro de diálogo 
                     
                        Ecograma
                     
                      permite controlar las líneas horizontales y verticales que se utilizan en la presentación del ecograma. 
                     Puede hacer que el fondo sea más fácil de ver y añadir líneas que contengan información adicional. 
                     Se puede cambiar la escala vertical de la presentación del ecograma. 
                     Si desea añadir anotaciones al ecograma, las mismas se activan en esta página.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma). 
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes de la página 
                           
                              Lines
                           
                            (Líneas) están relacionados con la apariencia visual.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Seleccione 
                              
                                 Aplicar a todos
                              
                               si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Fondo

                           
                              
                                    La línea de fondo se puede activar y desactivar. 
                                    Se puede habilitar una línea blanca para mejorar la presentación del contorno de fondo. 
                                    Hay disponible una línea de dureza del fondo para visualizar las condiciones actuales del fondo.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Línea de Fondo

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             La línea de fondo se puede añadir al ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                             Aparece como una línea fina que sigue el contorno del fondo. 
                                             La línea se dibuja con el color de primer plano actual.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Normal

                                    
                                             Se trata de un interruptor de apagado. 
                                             La línea blanca está desactivada. 
                                             La línea de fondo se dibuja con el color de primer plano actual.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Línea Blanca

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido. 
                                             Se puede añadir una línea blanca a su ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                             Aparece como una línea gruesa del color actual de fondo (normalmente blanco) que sigue el contorno de fondo. 
                                             Esta línea no eliminará información, simplemente "desplazará" la información del eco más abajo para que sea más fácil ver
                                                el fondo.
                                              
                                             Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea. 
                                             Seleccione 
                                                Normal para desactivar la línea.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Dureza

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido. 
                                             La 
                                                Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                                             Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                                             Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                                                fondo.
                                              
                                             Puede utilizar las funciones 
                                                Línea de Dureza y 
                                                Línea de Fondo simultáneamente, pero no se puede utilizar cada una de ellas junto con la 
                                                Línea Blanca. 
                                             Para desactivar la línea, seleccione 
                                                None (Ninguno).

                                    

                                    
                                       
                                             Al estudiar la dureza del fondo, aprenderá también más cosas acerca del fondo. 
                                             Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                                             A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                                       
                                          
                                             Nota
                                          
                                          
                                                Es una función opcional. 
                                                Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                                                Contacte con su distribuidor local para más información.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Líneas

                           
                              
                                    Puede activar o desactivar una o más líneas horizontales en el ecograma.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Red de arrastre 

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             Los sistemas de sensores de red (tales como 
                                                Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                                                inferior (apertura de la red) al sistema 
                                             
                                                ES80 a intervalos regulares. 
                                             La información se puede utilizar para dibujar líneas de arrastre superiores e/o inferiores en el ecograma.

                                    

                                    
                                       
                                             Se pueden introducir manualmente los datos para la configuración de la red usando los parámetros de 
                                             
                                                Red
                                             
                                             . 
                                             Esto resulta útil para los sistemas de sensores que no miden la apertura de red o cuando la distancia medida relinga superior
                                                a inferior no es fiable.
                                              
                                             Si está usando el sistema relevante, puede monitorizar la profundidad de los sensores a los que se aplica.  
                                             La página 
                                             
                                                Arrastre
                                             
                                              se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                             
                                                Instalación
                                             
                                             .

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Profundidad Variable

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             La 
                                                Línea de Profundidad variable se puede añadir al ecograma para medir la profundidad. 
                                             Se coloca en el ecograma una línea horizontal con una lectura de profundidad. 
                                             Para cambiar la profundidad, seleccione la línea, mantenga presionado el botón del ratón y muévala arriba y abajo para colocarla
                                                en la posición deseada.
                                              
                                             Esta función se utiliza normalmente para medir la profundidad del agua, la profundidad de un banco o incluso de peces aislados.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Otro alcance

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             Esta función se utiliza al configurar el sistema 
                                                ES80 para que muestre simultáneamente el ecograma de superficie y el de fondo. 
                                             Cuando se activa, dos líneas horizontales en el ecograma de superficie indican el alcance seleccionado en el ecograma de fondo.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Biomasa

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             Esta función añade al ecograma una curva extragruesa de color brillante. 
                                             La línea de biomasa muestra la biomasa integrada para los pulsos dentro del intervalo de cálculo seleccionado. 
                                             Cambie la escala de la curva para que ocupe el espacio vertical disponible en el ecograma.

                                       
                                          
                                             Nota
                                          
                                          
                                                Es una función opcional. 
                                                Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                                                Contacte con su distribuidor local para más información.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Escala

                           
                                    Cuando se activa, se dibujan líneas de escala horizontales equidistantes dentro de la vista en el color de primer plano actual;
                                       negro por el día y blanco por la noche,
                                     
                                    Se puede seleccionar un máximo de 10 líneas de escala. 
                                    No se dibujan líneas de escala cuando el contador de líneas de escala se establece a 0 (cero).

                           

                        

                        
                           
                                    Vertical

                           
                              
                                    Estas opciones controlan los marcadores y anotaciones verticales.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Marcas

                                    
                                             Esta función sitúa marcadores verticales cortos en la parte superior del ecograma. 
                                             Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Ninguno: 
                                                            No se muestra ningún marcador vertical.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Hora: 
                                                            Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada minuto.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                               Distancia: 
                                                            Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de millas náuticas que se ha
                                                               especificado.
                                                            
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Anotaciones

                                    
                                             Seleccione 
                                                Text (Texto) o 
                                                Line (Línea) para permitir que se muestren los marcadores de anotación. 
                                             Si selecciona 
                                                Line (Línea), cada anotación de texto irá seguida por una línea vertical para una mejor visibilidad. 
                                             Las anotaciones se pueden introducir de forma manual, configurar para que se generen automáticamente o importar desde un dispositivo
                                                externo.
                                             

                                       
                                          
                                             Consejo
                                          
                                          
                                                Utilice la página 
                                                
                                                   Annotations
                                                
                                                 (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                                                Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                                                La página 
                                                
                                                   Anotaciones
                                                
                                                 se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                                
                                                   Instalación
                                                
                                                .

                                       

                                       
                                             Al guardar datos brutos, las anotaciones definidas se almacenan como datagramas de anotación.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione 
                                       Aplicar a todos si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Ecograma

                     La página 
                     
                        Ecograma
                     
                      permite seleccionar qué tipo de ecograma desea mostrar.  
                     También puede controlar la Ganancia Variable en Tiempo (TVG). 
                     El sistema 
                        ES80 puede funcionar con diversos TVG diferentes. 
                     La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                        y pérdida de absorción.
                     

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma). 
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cada vista del ecograma, ofrecida por el sistema 
                              ES80, puede mostrarle un tipo diferente de ecograma. 
                           Escoja el tipo en la página 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma). 
                           La página también permite seleccionar que curva TVG utilizar para el ecograma elegido. 

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Seleccione 
                              
                                 Aplicar a todos
                              
                               si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              También puede seleccionar el ajuste TVG con la función 
                              
                                 TVG
                              
                              . 
                              La función 
                              
                                 TVG
                              
                               (Ganancia Variable en Tiempo) se encuentra en el menú 
                              
                                 Activo
                              
                              .

                     

                  

                  
                     
                           Opciones TVG (Ganancia Variable en Tiempo)

                        
                           
                              
                                       Sin TVG

                              
                                 
                                       La compensación TVG no está implementada. 
                                       Esta opción casi no se utiliza.

                              

                           

                           
                              
                                       Cardumen (20 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste ofrece una amplificación más débil cerca del fondo. 
                                       Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para bancos. 
                                       El tamaño físico del banco permite detectarlo incluso con ganancia reducida.

                              

                           

                           
                              
                                       Pez (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste ofrece una mayor amplificación cerca del fondo. 
                                       Se ha diseñado para proporcionar los mejores ecos posibles para peces aislados.

                              

                           

                           
                              
                                       Blancos (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                          Pez (40 log R), pero con filtrado y compensación implementados de forma adicional. 
                                       Solo se muestran los ecos detectados e interpretados como peces aislados. 
                                       Se realiza una compensación de los ecos para su posición física en el haz (compensación del haz). 
                                       Esto significa que los peces en las partes más externas del haz se ajustan al tamaño correcto incluso cuando sus ecos son
                                          más débiles.
                                       

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Distintos blancos (40 log R)

                              
                                 
                                       Este ajuste utiliza la misma compensación TVG que 
                                          Pez (40 log R), pero con compensación del haz implementada de forma adicional. 
                                       Los ecos detectados e interpretados como peces individuales se ajustan al tamaño correcto de acuerdo a su posición física
                                          en el haz.
                                       

                                 
                                    
                                       Nota
                                    
                                    
                                          La compensación TVG solo funciona con transductores "split-beam".

                                 

                              

                           

                           
                              
                                       Usuario

                              
                                 
                                       Este ajuste le permite definir su propia curvaTVG. 
                                       Para seleccionar su propia curva de TVG, utilice la función en el cuadro de diálogo 
                                       
                                          Ecograma
                                       
                                       .

                              

                           

                        


                  
                     
                           Tipos de ecograma

                     
                        
                           
                                    Superficie

                           
                              
                                    El ecograma de 
                                       Surface (Superficie) se utiliza principalmente cuando desea ver toda la columna de agua, empezando en la superficie del mar y abajo
                                       hasta el fondo.
                                    

                              
                                    Dado que este ecograma tiene como referencia la superficie del mar, el contorno del fondo del mar variará con la profundidad
                                       actual.
                                     
                                    Si configura la profundidad del 
                                       Alcance inicial y del 
                                       Alcance para colocar el contorno del fondo en la parte inferior del ecograma, tendrá una oportunidad magnífica para estudiar los
                                       ecos de la columna de agua.
                                    

                              
                                    En el ecograma de superficie, todos los cálculos se realizan desde la superficie del mar hasta el fondo detectado. 
                                    Utilice este tipo de ecograma para obtener el cálculo correcto de la biomasa. 
                                    También proporcionará datos válidos para el panel de información 
                                       Distribución del tamaño.

                           

                        

                        
                           
                                    Fondo

                           
                              
                                    Un ecograma 
                                       Bottom (Fondo) se utiliza principalmente cuando desea examinar los ecos de los peces cercanos al fondo del mar.

                              
                                    Dado que este ecograma toma como referencia el fondo del mar, la superficie del mar variará conforme a la profundidad real,
                                       mientras que el fondo se dibuja como plano.
                                     
                                    Esto facilita el estudio de los ecos del fondo del mar. 
                                    Puede analizar las condiciones y la dureza del fondo del mar, así como detectar peces.

                              
                                    El ecograma solo se dibuja para pulsos con una detección de fondo buena.

                           

                        

                        
                           
                                    Pelágico

                           
                              
                                    El ecograma 
                                       Pelágico se utiliza principalmente cuando desea ver en la columna de agua empezando a una distancia bajo la superficie del mar hacia
                                       el fondo, pero sin ver el contorno del fondo.
                                     
                                    Los ecogramas pelágicos son útiles cuando se trabaja en aguas más profundas. 
                                    El alcance reducido y el hecho de que no necesite esperar el eco de fondo implica una mayor ratio de pulso.

                              
                                    En un ecograma 
                                       Pelágico, los cálculos descartan cualquier detección del fondo. 
                                    Todos los cálculos se basan en el ecograma completo mostrado en la vista. 
                                    Si el eco del fondo está presente en el ecograma, el cálculo de la biomasa estará mal.

                           

                        

                        
                           
                                    Red de arrastre

                           
                              
                                    El ecograma de 
                                       Arrastre cubre la apertura vertical de la red en referencia a la profundidad de la relinga superior.

                              
                                    Los sistemas de sensores de red (tales como 
                                       Simrad PI, PX e ITI) comunican la profundidad de la relinga superior y/o la distancia de la relinga superior a la relinga sistema
                                       inferior (apertura de la red) al sistema 
                                    
                                       ES80 a intervalos regulares. 
                                    Esta información se requiere para poder generar el ecograma de arrastre. 
                                    Además de la apertura de la red, el ecograma cubre un alcance determinado por encima y debajo de la apertura de la red.

                              
                                    Los cálculos de biomasa en un ecograma de 
                                       Arrastre no se ven restringidos por la detección del fondo. 
                                    Esto significa que el eco de fondo se incluirá en los cálculos si aparece dentro del alcance elegido.

                              
                                    El ecograma solo se dibuja cuando está disponible la información de la posición de la red.

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    TVG (Ganancia Variable en Tiempo)

                           
                                    Cuando un pulso acústico se envía a través del agua, perderá su energía gradualmente. 
                                    Cuanto mayor sea la distancia entre el transductor y el (los) blanco(s), mayor será la pérdida de energía.

                           

                           
                              
                                    La compensación TVG (Ganancia Variable en Tiempo) tiene como finalidad contrarrestar el fenómeno natural de distancia geométrica
                                       y pérdida de absorción.
                                    

                              
                                    La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                                    Se puede elegir dentro de una selección de curvas.  
                                    Cada curva tiene una pendiente diferente, creando una compensación de ganancia diferente.  
                              

                           

                        

                        
                           
                                    Tipo de ecograma

                           
                                    Utilice esta función para seleccionar el tipo de ecograma que desea ver en la vista actual ("activa").

                           

                        

                        
                           
                                    TVG de fondo

                           
                                    Utilice la función 
                                       Bottom TVG (TVG de fondo) para especificar una compensación de Ganancia Variable con el Tiempo (TVG) separada para la detección de fondo.

                              
                                    El sistema 
                                       ES80 permite utilizar una compensación TVG diferente para los ecos de la columna de agua y el fondo. 
                                    Al ajustar individualmente los ecos del fondo, puede afinar la presentación del fondo para estudiar el tipo de fondo y sus
                                       condiciones.
                                     
                                    El ajuste 
                                       Bottom TVG (TVG de fondo) no tiene efecto sobre los peces cercanos al fondo.

                              
                                    Si establece 
                                       Bottom TVG (TVG de fondo) como 
                                       None (Ninguno), no habrá cambio en la ganancia en la TVG a la profundidad del fondo detectada. 
                                    La TVG seleccionada para el ecograma se utiliza para todo el alcance de profundidad.

                           

                        

                        
                           
                                    TVG usuario

                           
                                    La compensación TVG se expresa con una curva logarítmica. 
                                    Cada curva se identifica con la ecuación 
                                       X log TVG. 
                                    El coeficiente "X" es un número entero. 
                                    Los valores típicos para "X" son de 10 a 40. 
                              

                              
                                    Si está familiarizado con los principios TVG, puede optar por utilizar su propia curva. 
                                    Para poder utilizar la curva elegida, el modo TVG debe encontrarse en 
                                       Usuario. 
                              

                              
                                 
                                    Consejo
                                 
                                 
                                       También puede seleccionar el ajuste TVG con la función 
                                       
                                          TVG
                                       
                                       . 
                                       La función 
                                       
                                          TVG
                                       
                                        (Ganancia Variable en Tiempo) se encuentra en el menú 
                                       
                                          Activo
                                       
                                       .

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione 
                                       Aplicar a todos si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Eje Horizontal

                     Los ecos se mueven de derecha a izquierda por la presentación del ecograma. 
                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Horizontal Axis
                     
                      (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal del ecograma. 
                     Esto controla la "velocidad" de los ecos.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Echogram
                           
                            (Ecograma). 
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La escala horizontal controla lo "rápido" que se mueven los ecos de derecha a izquierda por la presentación del sistema.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Antes de poder cambiar los ajustes de un ecograma, 
                                 debe pulsar dentro del ecograma para activarlo. 
                              Por defecto, la configuración solo se aplica al ecograma actualmente seleccionado. 
                              Seleccione 
                              
                                 Aplicar a todos
                              
                               si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Eje Horizontal

                           
                                    Los ecos se mueven de derecha a izquierda por la presentación del ecograma. 
                                    Utilice el cuadro de diálogo 
                                    
                                       Horizontal Axis
                                    
                                     (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal del ecograma. 
                                    Esto controla la "velocidad" de los ecos.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Distancia: 
                                                La escala horizontal se basa en la distancia navegada. 
                                                Seleccione la resolución y la unidad.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Hora: 
                                                La escala horizontal se basa en el tiempo. 
                                                Seleccione la resolución y la unidad.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Pulso: 
                                                La escala horizontal se basa en el número de transmisiones ("pulsos") realizadas. 
                                                Seleccione 
                                                   View Size (Tamaño de vista) para especificar que el número de píxeles horizontales debe definir el número de pulsos horizontales mostrados
                                                   utilizando un pulso por píxel.
                                                
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Velocidad: 
                                                La escala horizontal se basa en la velocidad relativa elegida. 
                                                Seleccione la velocidad con ayuda de la regla.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Etiqueta

                           
                                    Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                    Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal del ecograma. 
                                    Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                      actual (ahora).
                                                   
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                      es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                   
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todos los canales

                           
                                    Seleccione esta casilla para aplicar el ajuste actual a todos los canales en el sistema 
                                       ES80.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación del ecograma

                        
                              Vistas de ecograma

                        
                              Líneas y marcadores

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Setup (Configurar); Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Cuadro de diálogo Ecograma

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo Opciones Panel de Información

                  El sistema 
                     ES80 ofrece diversos 
                     paneles de información para proporcionar datos adicionales y detallados desde la presentaciones. 
                  Los paneles de información se abren y cierran utilizando la barra superior. 
                  Algunos de los paneles de información incluyen el botón 
                     Configurar. 
                  Seleccione 
                     Configurar para abrir el cuadro de diálogo 
                  
                     Opciones Panel de Información
                  
                  . 
                  Utilice el cuadro de diálogo 
                  
                     Information Pane Options
                  
                   (Opciones Panel de Información) para cambiar los parámetros operativos de los datos proporcionados en los paneles de información

            
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo. 
                           También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                            seleccionando 
                              Configurar en paneles de información seleccionados.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                            ofrece un menú en la parte izquierda y varias páginas para parámetros del panel en la derecha.

                  


            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           página Escala de color

                     
                           Página Distribución del Tamaño

                     
                           Página ajustes tamaño del pez

                     
                           Página ADCP

                     
                           Página capas ADCP

                     
                           Página sensores externos

                  

               

            

            

         

      



               
                     página Escala de color

                     Las escalas de color que están diseñadas para reflejar la fuerza de los ecos. 
                     La fuerza del eco se mide en decibelios (dB). 
                     En la escala de color básica con 12 colores, cada color representa un intervalo de 3 db. 
                     Esto significa que la escala completa cubre 36 dB. 
                     El rango dinámico del sistema 
                        ES80 es mucho mayor. 
                     Los parámetros de la 
                     
                        Escala de Color
                     
                      permiten modificar el límite inferior del rango de la escala de color para coincidir con los ecos actuales.

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           La página se abre en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           Para abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Information Pane Options
                           
                            (Opciones Panel de Información), seleccione el botón en el menú 
                              Activo.

                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Cuando se abre la página 
                           
                              Escala de color
                           
                           , ofrece un ajuste para cada parámetro de TVG.  
                           Los ajustes 
                           
                              Escala de Color
                           
                            controlan la sensibilidad. 
                           Al cambiar cada nivel a un número más negativo, aumenta la sensibilidad. 
                           Esto se consigue controlando el nivel mínimo de detección.

                        [image: Image]

                        
                                 La fuerza del eco (A) cambia con el tiempo. El nivel mínimo de detección (B) se ajusta arriba o abajo con la función 
                                    Ganancia. 
                                 Al aumentar la 
                                    Ganancia con un número más positivo se reduce el nivel mínimo, lo que aumenta la sensibilidad. 
                                 En el ecograma solo se muestran los ecos por encima del nivel mínimo (C).

                           El nivel que se muestra también se refleja en el botón 
                              Ganancia en el menú 
                              Principal. 
                           Al 
                              aumentar el nivel de ganancia (número más positivo), se reduce el nivel mínimo de detección, lo que 
                              aumenta la sensibilidad del eco.

                        [image: Image]


                  
                     
                           El rango dinámico

                        [image: Image]

                           El sistema 
                              ES80 tiene un rango dinámico de 140 dB. 
                           Esto significa que el sistema  
                              ES80 puede recibir ecos muy fuertes o muy débiles. 
                           De hecho, el sistema 
                              ES80 puede detectar ecos desde plancton a ballenas, el fondo en prácticamente todas las profundidades y además presentar la información
                              sin distorsiones.
                            
                           A modo de comparación, nuestras antiguas ecosondas ES380 y ET100 tenían un rango dinámico de aproximadamente 65 dB.

                     
                           Lógicamente no se pueden presentar todos los ecos en la pantalla simultáneamente ya que los diferentes colores se mezclarían
                              y crearían confusión.
                           

                     
                           Cuando se usan 12 colores, creamos un rango total de 36 dB, y cada color presenta una fuerza de 3 dB. 
                           Cada color (3 dB) representa el 
                              doble de la fuerza del eco. 
                           Con 12 colores en uso, será una escala de colores de 36 dB desde el gris hasta el marrón. 
                           El gris indica los ecos más débiles mientras que los más fuertes aparecen en marrón. 
                           Los ecos que sean más fuertes que el marrón, seguirán apareciendo como marrones mientras que los ecos más débiles que el gris
                              no se mostrarán.
                           

                     
                           Cuando se usan 64 colores, cada color representa una fuerza del eco de aproximadamente 0,5 dB.

                     
                           Las viejas sondas de papel tenían un rango dinámico de 12 dB en las impresiones, donde los "colores" iban del gris claro al
                              negro.
                            
                           El rango dinámico en la presentación en color de la es mucho mayor: 24 dB o 250 veces más. 
                           En todo este rango dinámico, tomamos el rango de 36 dB y lo "movemos" arriba y abajo.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La selección de la escala de color no tiene efecto sobre los ajustes de ganancia. 
                              La escala de color solo controla la presentación visual de los datos del eco.

                     

                  

                  
                     
                           Configurar Color

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Colour Setup
                           
                            (Configurar color) permite elegir entre diferentes escalas a usar en las presentaciones del eco. 
                           La selección de la escala de color atiende principalmente a preferencias personales basadas en las condiciones de luz ambiental,
                              la naturaleza de los ecos y su propia experiencia.
                           

                        
                              Están disponibles las siguientes escalas de color:

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                             12 Colores
                                    	
                                             Colores del Sonar
                                    	
                                             Atenuar ES
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                                 
                                    	
                                             Escala de grises
                                    	
                                             Bipolar
                                    	
                                             Colores BI500
                                 

                                 
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                    	[image: Image]
                                 

                              
                           

                        

                           Tenga en cuenta que en la escala básica con 12 colores, cada color específico representa un alcance de 3 dB de fuerza de señal
                              de eco.
                            
                           Esto implica que el próximo color se selecciona cada vez que la fuerza de eco se duplica.

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Por defecto, para presentar los ecos hay disponibles 64 o 12 colores y una selección de paletas. 
                              La escala de color se puede recuperar en cualquier momento seleccionando 
                              
                                 Escala de color
                              
                               en la barra superior. 
                              Los colores seleccionados aparecen en la parte inferior de la presentación en pantalla.

                     

                     
                           Si elige utilizar muchos colores, la resolución de la presentación en pantalla mejora en gran medida. 
                           Entonces es más fácil distinguir la diferencia entre los diversos ecos de diferente tamaño y/o fuerza de blanco.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Nivel Mín(inimo) / 
                                    Nivel Máx(imo)

                           
                                    Establezca los límites inferior y superior de cada fuerza del eco en el que dese que se refleje la escala de color relevante. 
                                    Existe una definición de nivel para cada ajuste de TVG.

                              
                                    Para determinar cuántos dB aumenta la fuerza del eco para cada color, calcule la diferencia numérica entre los límites superior
                                       e inferior y divídala por el número de colores en la escala.
                                    

                           

                        

                        
                           
                                    Umbral

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todos los canales

                           
                                    Seleccione esta casilla para aplicar el ajuste actual a todos los canales en el sistema 
                                       ES80. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Distribución del Tamaño

                     El panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                     Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                     La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                     Utilice la página 
                     
                        Size Distribution
                     
                      (Distribución del Tamaño) para definir las propiedades del histograma que aparece en el panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño).

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           Para abrir, seleccione el botón en el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           También puede abrir la página seleccionando 
                              Configurar en el panel de información. 

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes proporcionados por la página 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño), permiten dar forma a las barras verticales en el panel de información 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño) según sus necesidades. 
                           Puede establecer los límites superior e inferior, la precisión y la resolución vertical.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Modo

                           
                                    La función 
                                       Mode (Modo) especifica si el histograma mostrará la distribución del tamaño en base al tamaño de los peces, la fuerza del eco
                                       o el peso de los peces.
                                    

                              
                                 
                                    
                                             Longitud

                                    
                                       
                                             El histograma muestra la distribución del tamaño como 
                                                longitud en unidades métricas.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             dB

                                    
                                       
                                             El histograma muestra la distribución del tamaño como un 
                                                valor de fuerza del eco en dB.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Peso

                                    
                                       
                                             El histograma muestra la distribución del tamaño como 
                                                peso en unidades métricas.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Escala de color ganancia seguir pez

                           
                                    Seleccione esta opción para permitir que el umbral siga el nivel mínimo definido en la página 
                                    
                                       Escala de color
                                    
                                     para el canal correspondiente.

                           

                        

                        
                           
                                    Escala manual

                           
                                    Elija los limites inferior y superior de la escala. 

                              
                                 
                                    
                                             Límite Inferior

                                    
                                       
                                             Esta función especifica el límite inferior de las fuerzas de los blancos mostradas en el histograma. 
                                             El valor refleja el modo actual elegido.

                                       
                                                Ejemplo: 
                                             Si ha elegido el modo 
                                                Longitud, y especifica 
                                                10 en el cuadro de número, los peces que midan menos de 10 cm no aparecerán en el histograma.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Límite Superior

                                    
                                       
                                             Esta función especifica el límite superior de las fuerzas de los blancos mostradas en el histograma. 
                                             El valor refleja el modo actual elegido.

                                       
                                                Ejemplo: 
                                             Si ha elegido el modo 
                                                Peso, y especifica 
                                                7000 en el cuadro de número, los peces que pesen más de 7 kg no aparecerán en el histograma.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Configuración avanzada

                           
                                 
                                    
                                             Resolución

                                    
                                       
                                             Esta función especifica la precisión del histograma; es decir, la cantidad de barras verticales que se utiliza para mostrar
                                                la fuerza del blanco.
                                             

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Porcentaje máx(imo)

                                    
                                       
                                             Esta función controla la resolución vertical del histograma.

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todos los canales

                           
                                    Seleccione esta casilla para aplicar el ajuste actual a todos los canales en el sistema 
                                       ES80. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página ajustes tamaño del pez

                     El panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                     Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                        Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                     Una vez haya sido capaz de evaluar la captura, puede utilizar la página 
                     
                        Fish Size Adjustment
                     
                      (Ajustes tamaño del pez) para cambiar el tamaño medio de varias especies. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se puede abrir desde varios lugares en la interfaz de usuario.  
                           La página se abre en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           También puede seleccionar el botón 
                              Setup (Configurar) en el panel de información relevante.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Para cada especie, ajuste el tamaño medio del pez. 

                     
                           Utilice la página 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño) para definir las propiedades del histograma que aparece en el panel de información 
                              Size Distribution (Distribución del Tamaño). 
                           Seleccione 
                              Setup (Config.) en el panel de información para abrir la página 
                           
                              Size Distribution
                           
                            (Distribución del Tamaño). 
                           La página 
                           
                              Distribución del tamaño
                           
                            se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           .

                     
                           La fuerza de blanco de los peces varía en función de la especie. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Fish Select
                           
                            (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                           Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño. 
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Seleccionar pez
                           
                            se encuentra en el menú 
                              Configurar.

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El tamaño del pez se puede ajustar individualmente para cada vista ecograma.  
                              Pulse sobre la vista ecograma que desea cambiar. 
                              Abra la página 
                              
                                 Fish Size Adjustment
                              
                               (Ajustes tamaño del pez). 
                              Haga los ajustes necesarios. 
                              El (los) ajuste(s) solo se aplicarán al ecograma activo actual.

                     

                  

                  
                     
                           Funcionalidad relacionada

                     
                        
                           
                                 Seleccionar Pez

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) muestra un histograma de los ecos de peces aislados. 
                                    Los cálculos se basan en el hecho de que distintas especies de peces tienen una fuerza de eco diferente. 
                                    La fuerza del eco también depende de la frecuencia operativa que utilice. 
                                    Por distintos motivos, puede que el tamaño del pez presentado en el panel de información 
                                       Size Distribution (Distribución del Tamaño) sea inexacto. 
                                    El cuadro de diálogo 
                                    
                                       Fish Select
                                    
                                     (Seleccionar pez) permite seleccionar las especies que espera capturar. 
                                    Puede ajustar de manera manual la distribución del tamaño.

                              
                                    Este cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                                       Setup (Config.).

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página ADCP

                     El panel de información 
                        ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua en las direcciones horizontal
                        y vertical.
                      
                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                     La velocidad vertical se presenta con un gráfico de barras.  
                     Utilice la página 
                     
                        ADCP
                     
                      (Perfilador de Corriente Acústico Doppler) para controlar las propiedades básicas del panel de información 
                        ADCP.

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta página solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo. 
                           También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                            seleccionando 
                              Configurar en paneles de información seleccionados.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Para presentar la información sobre la corriente de agua de forma precisa el panel de información 
                              ADCP (Perfilador de Corriente Acústico Doppler), los ajustes relevantes deben ser correctos.  
                           Se necesitan varios ajustes para presentar los valores de velocidad. 
                           Si desconoce estos ajustes, use el valor por defecto.

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Horizontal

                           
                              
                                    El panel de información 
                                       ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua en las direcciones horizontal
                                       y vertical.
                                     
                                    Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula. 

                              
                                    Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                                    La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                    La punta de la flecha indica la dirección. 

                              
                                    Estas son las propiedades para las mediciones horizontales de la velocidad de la corriente de agua. 

                           

                           
                                 
                                    
                                       
                                                Orientación

                                       
                                          
                                                Las elecciones de 
                                                   Orientation (Orientación) especifican la dirección física de la presentación de 360 grados en relación a su barco.  
                                                Este ajuste afectará la dirección de las flechas de velocidad.

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               Bow Up (Proa Arriba) para situar el barco con la proa arriba en todo momento.  
                                                            La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               North Up (Norte Arriba) para situar el "Norte" en la parte superior de la presentación de 360 grados en todo momento.  
                                                            La presentación de las velocidades, independientemente de cualquier relatividad, se adaptará a estos ajustes. 
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Brújula

                                       
                                          
                                                La presentación "brújula" se aplicará con direcciones tanto cardinales como relativa barco.

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               Geographical (Geográfico) para establecer la presentación en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste).
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               Vessel Relative (Relativa Barco) para establecer la presentación en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor).
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Marcador de Proa

                                       
                                          
                                                Puede añadir un marcador proa para identificar el rumbo actual.  
                                                El marcador proa muestra el rumbo del barco en relación a la dirección de la corriente horizontal. 

                                          
                                                Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                                Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                                El marcador de proa se muestra como una línea punteada dibujada desde la proa del símbolo del barco. 
                                                La línea refleja el rumbo actual de su barco.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Vector de velocidad

                                       
                                          
                                                Cada medición de velocidad de la corriente de agua se presenta como un vector dibujado en forma de flecha. 
                                                La dirección de la flecha indica la velocidad de la corriente de agua. 
                                                La punta de la flecha indica la dirección.  
                                                Los vectores de velocidad horizontal se pueden presentar utilizando demoras verdaderas o relativas.

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               Geographical (Geográfico) para presentar el vector en relación con los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). 
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         • 
                                                      
                                                      	
                                                            Seleccione 
                                                               Vessel Relative (Relativa Barco) para presentar el vector en relación a las direcciones del barco (proa, popa, babor y estribor). 
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                          
                                                Si escoge presentar los vectores en relación al barco, la velocidad del barco está superpuesta a la velocidad de la corriente
                                                   de agua. 
                                                

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Velocidad máxima

                                       
                                          
                                                Este es el ajuste de máxima velocidad para las velocidades presentadas en el panel de información 
                                                   ADCP (Perfilador de Corriente Acústico Doppler). 
                                                Por tanto, controla la escala en la presentación "brújula". 
                                                Adaptar el alcance de velocidad máximo al valor de velocidad máximo proporciona una visualización mejor de la velocidad y
                                                   los cambios en velocidad. 
                                                

                                          
                                                Seleccione 
                                                   Auto si quiere que el sistema 
                                                   ES80 proporcione escala automática. 

                                          
                                                La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                                                Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                                
                                                   Units
                                                
                                                 (Unidades).

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Utilizar subtítulos grandes

                                       
                                          
                                                Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                                Seleccione 
                                                   Use Large Captions (Utilizar subtítulos grandes) para incrementar el tamaño del texto en la parte inferior del panel de información.

                                       

                                    

                                 


                        

                        
                           
                                    Vertical

                           
                              
                                    La velocidad vertical se presenta con un gráfico de barras.  
                                    Estas son las propiedades para las mediciones verticales de la velocidad de la corriente de agua.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                             Velocidad máxima

                                    
                                       
                                             Este es el ajuste de máxima velocidad para las velocidades presentadas en el panel de información 
                                                ADCP (Perfilador de Corriente Acústico Doppler). 
                                             Por tanto, controla la escala en la presentación "brújula".

                                       
                                             Seleccione 
                                                Auto si quiere que el sistema 
                                                ES80 proporcione escala automática. 

                                       
                                             La velocidad se puede medir en diferentes unidades.  
                                             Puede cambiar la unidad de medida en la página 
                                             
                                                Units
                                             
                                              (Unidades).

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página capas ADCP

                     El panel de información 
                        ADCP (Perfilador de corriente acústica doppler) muestra las velocidades de las corrientes de agua en las direcciones horizontal
                        y vertical.
                      
                     Las velocidades de agua horizontales se muestran en una presentación de 360 grados que se asemeja a una brújula.  
                     Utilice la página 
                     
                        ADCP Layers
                     
                      (Capas ADCP) para añadir las capas de profundidad. 
                     Las capas de profundidad aumentan la funcionalidad del panel de información 
                        ADCP, ya que permiten medir las velocidades en diferentes profundidades. 

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           Esta página solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo. 
                           También se puede abrir el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                            seleccionando 
                              Configurar en paneles de información seleccionados.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Seleccione 
                              New Layer (Capa nueva) para crear una nueva capa de profundidad  
                           La capa de profundidad tiene un alcance fijo que depende de la longitud del pulso de la corriente. 
                           La profundidad central de la capa se muestra en la imagen.  
                           Seleccione la capa de línea y arrástrela arriba o abajo para ajustar la profundidad. 

                     
                           Cada capa de profundidad se muestra con un color específico.  
                           Se utiliza el mismo color en el panel de información ADCP. 

                     
                           Para eliminar una capa de profundidad en la línea, seleccione 
                              Delete Layer (Eliminar capa).

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Nueva Capa

                           
                                    Seleccione 
                                       New Layer (Capa nueva) para crear una nueva capa de profundidad  
                                    La capa de profundidad tiene un alcance fijo que depende de la longitud del pulso de la corriente. 
                                    La profundidad central de la capa se muestra en la imagen.  
                                    Seleccione la capa de línea y arrástrela arriba o abajo para ajustar la profundidad. 

                           

                        

                        
                           
                                    Eliminar Capa

                           
                                    Para eliminar una capa de profundidad en la línea, seleccione 
                                       Delete Layer (Eliminar capa).

                           

                        

                        
                           
                                    Mostrar velocidad promedio de la columna de agua completa.

                           
                                    La función 
                                       Show full water column average velocity (Mostrar velocidad promedio de la columna de agua completa) mide la velocidad promedio de la profundidad completa de la columna
                                       de agua. 
                                     
                                    Las medidas se muestran como una flecha azul oscuro.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página sensores externos

                     El panel de información 
                        Sensores externos muestra los datos de diferentes tipos de sensores conectados al sistema 
                        ES80.  
                     Esto incluye información no solo de los sensores de navegación, sino también de los sensores de movimiento y temperatura.
                        
                      
                     Utilice la página 
                     
                        External Sensors
                     
                      (Sensores Externos) para seleccionar qué datos del sensor mostrar en el panel de información 
                        Sensors (Sensores). 

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           La página 
                           
                              External Sensors
                           
                            (Sensores Externos) solo se abrirá si el panel de información 
                              External Sensors está abierto. 

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Opciones Panel de Información
                           
                           . 
                           Para abrir, seleccione el botón en el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           También puede abrir la página seleccionando 
                              Configurar en el panel de información. 

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           De la lista de sensores, seleccione qué sensor se mostrará en el panel de información 
                              External Sensors (Sensores Externos). 

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              La información de navegación se encuentra en la barra superior. 
                              Para elegir la información que se mostrará en la barra superior, utilice las funciones de la 
                              
                                 Top Bar
                              
                               (Barra Superior) en el cuadro de diálogo 
                              
                                 Display Options
                              
                               (Opciones de Presentación). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 Opciones de presentación
                              
                               se encuentra en el menú 
                              
                                 Presentación
                              
                              .

                        
                              Para configurar los diferentes parámetros operativos relacionados con las entradas de navegación, abra el cuadro de diálogo
                                 
                              
                              
                                 Instalación
                              
                               y estudie la funcionalidad relacionada con la interfaz con sensores.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Utilizar los paneles de información para recopilar datos de los ecos

                        
                              Paneles de información

                        
                              Cuadro de diálogo Opciones del Panel de Información

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas en el cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                     Utilice la vista 
                        Combined (Combinado) para colocar la información de varios canales seleccionados en la misma vista.  
                     Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                        ES80.  
                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        Combined View Settings
                     
                      (Ajustes vistas combinadas) para especificar el tipo de información que quiere ver en esta vista. 

            
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                              Combinada está activa

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Puede abrir este cuadro de diálogo desde el menú 
                              Activo. 
                     

                  


            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página respuesta del banco

                     
                           Página Ecograma

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página respuesta del banco

                     Utilice la página 
                     
                        School Response
                     
                      (Respuesta del banco) para recoger información de más de un canal en el panel de información 
                        Respuesta del banco. 
                     Solo puede hacer esto en la vista 
                        Combinado

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                              Combinada está activa 
                           Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                              ES80. 

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas).  
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Seleccione qué canales incluir en el panel de información 
                              Respuesta del banco. 
                           En este contexto, la expresión 
                              canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Panel de información respuesta del banco

                        
                              Descripción vista combinado

                        
                              Ratiograma

                        
                              Cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Página Ecograma

                     Utilice la página 
                     
                        Echogram
                     
                     (Ecograma) para seleccionar el tipo de información que desea ver en la vista 
                        Combined (Combinada). 
                     Puede seleccionar la vista 
                        Echogram (Ecograma) o 
                        Ratiogram (Ratiograma). 

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  

                  
                     
                        Requisitos
                           previos
                        
                     

                     
                           El cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas) solo está disponible cuando la vista 
                              Combinada está activa 
                           Esta vista solo está disponible si tiene dos o más canales instalados en el sistema 
                              ES80. 

                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                           
                              Combined View Settings
                           
                            (Ajustes vistas combinadas).  
                           El cuadro de diálogo se abre desde el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El objetivo principal de esta página es configurar los parámetros de la presentación 
                              Ratiograma.

                     
                        
                           
                                    Ecograma

                           
                              
                                    Seleccione qué canal ecograma mostrar en la vista. 
                                    En este contexto, la expresión 
                                       canal es un término que suele utilizarse para identificar la combinación del transceptor, el transductor y la frecuencia operativa.

                           

                        

                        
                           
                               
                           

                           
                              
                                 [image: Image]

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Ratiograma

                           
                              
                                    La presentación 
                                       Ratiograma se diseñó para ayudarle a distinguir las especies de peces.  
                                    La fuerza del eco de dos frecuencias diferentes se compara por el sistema 
                                       ES80.  
                                    El resultado se muestra en un ecograma personalizado del 
                                       Ratiograma.

                           

                           
                              
                                    Cuando utilice el ratiograma, debe decidir en primer lugar qué dos canales utilizar. 
                                    Estos se denominan 
                                       principal y 
                                       secundario.

                              
                                    El ratiograma le ofrece una presentación del ecograma que es similar a la de otros ecogramas. 
                                    Sin embargo, la escala de color se ha adaptado para mostrar los valores de proporción.  
                                    Debido a que las diferentes especies de peces tienen proporciones diferentes, es posible, con un poco de experiencia, distinguir
                                       las especies de peces por color.
                                    

                           

                           
                              
                                    El ratiograma incluye un valor numérico por la 
                                       proporción. 
                                    El valor de proporción se muestra en la descripción emergente. 
                                    Abra el menú 
                                       Presentación. 
                                    Seleccione 
                                       Opciones de presentación para abrir el cuadro de diálogo. 
                                    Seleccione 
                                       Tooltip (Descripción emergente) para abrir la página. 
                                    Active la descripción emergente 
                                       Scatter Value (Valor de dispersión). 

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Descripción vista combinado

                        
                              Ratiograma

                        
                              Cuadro de diálogo ajustes vistas combinadas

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Páginas del cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        ADCP View Settings
                     
                      (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                     También puede definir los parámetros de estas vistas. 
                     Esto incluye las unidades del eje horizontal, etiquetas, líneas y marcas. 
                     Estas características se implementan para mejorar la presentación de los datos ADCP.

            
               

            

            
                  

                  
                     
                        Cómo
                           abrir
                        
                     

                     
                           Puede abrir este cuadro de diálogo desde el menú 
                              Activo.

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           En el cuadro de diálogo 
                           
                              ADCP View Settings
                           
                            (Ajustes Vista ADCP) se puede añadir nuevas vistas ADCP y seleccionar los ajustes de presentación de las vistas ADCP inviduales.

                  


            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Página Líneas

                     
                           Página Selección Vista

                     
                           Página Eje Horizontal

                  

               

            

            

      

      



               
                     Página Líneas

                        La página 
                        
                           Lines
                        
                         (Líneas) en el cuadro de diálogo 
                        
                           ADCP View Settings
                        
                         (Ajustes vistas ADCP) permite controlar las líneas horizontales y verticales que se utilizan en las vistas ADCP. 
                        Puede hacer que el fondo sea más fácil de ver y añadir líneas que contengan información adicional. 
                        También puede cambiar la escala vertical de las vistas ADCP.  
                        Si desea añadir anotaciones a las vistas ADCP, puede activarlas en esta página.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                                 Active (Activo). 
                        

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los ajustes de la página 
                           
                              Lines
                           
                            (Líneas) están relacionados con la apariencia visual. 
                           Los ajustes que seleccione solo serán válidos para la vista activa. 
                           Pulse sobre cualquier vista para activarla.  
                           La vista activa se identifica con un borde más grueso. 
                           Seleccione 
                              Apply to All (Aplicar a todos) para aplicar los ajustes elegidos a todas las vistas ADCP del mismo tipo.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Fondo

                           
                              
                                    La línea de fondo se puede activar y desactivar. 
                                    Se puede habilitar una línea blanca para mejorar la presentación del contorno de fondo.

                              
                                 
                                    
                                             Línea de Fondo

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido/apagado. 
                                             Seleccione el cuadro para habilitar la función. 
                                             La línea de fondo se puede añadir al ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                             Aparece como una línea fina que sigue el contorno del fondo. 
                                             La línea se dibuja con el color de primer plano actual.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Normal

                                    
                                             Se trata de un interruptor de apagado. 
                                             La línea blanca está desactivada. 
                                             La línea de fondo se dibuja con el color de primer plano actual.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Línea Blanca

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido. 
                                             Se puede añadir una línea blanca a su ecograma para mejorar la detección visual del fondo. 
                                             Aparece como una línea gruesa del color actual de fondo (normalmente blanco) que sigue el contorno de fondo. 
                                             Esta línea no eliminará información, simplemente "desplazará" la información del eco más abajo para que sea más fácil ver
                                                el fondo.
                                              
                                             Puede utilizar la línea blanca y las líneas de fondo de manera simultánea. 
                                             Seleccione 
                                                Normal para desactivar la línea.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Dureza

                                    
                                             Se trata de un interruptor de encendido. 
                                             La 
                                                Línea de Dureza se puede añadir al ecograma para recuperar información adicional. 
                                             Aparece como una línea gruesa codificada por colores que sigue el contorno del fondo. 
                                             Esta línea no elimina información, simplemente "desplaza" la información del eco más abajo para mostrar la reflectividad del
                                                fondo.
                                              
                                             Puede utilizar las funciones 
                                                Línea de Dureza y 
                                                Línea de Fondo simultáneamente, pero no se puede utilizar cada una de ellas junto con la 
                                                Línea Blanca. 
                                             Para desactivar la línea, seleccione 
                                                None (Ninguno).

                                    

                                    
                                       
                                             Al estudiar la dureza del fondo, aprenderá también más cosas acerca del fondo. 
                                             Se sabe que ciertas especies prefieren condiciones del fondo específicas. 
                                             A mayor conocimiento, mejor podrá estimar la posible captura.

                                       
                                          
                                             Nota
                                          
                                          
                                                Es una función opcional. 
                                                Para utilizar esta funcionalidad, se requiere una licencia de software dedicada. 
                                                Contacte con su distribuidor local para más información.

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Escala

                           
                                    Cuando se activa, se dibujan líneas de escala horizontales equidistantes dentro de la vista en el color de primer plano actual;
                                       negro por el día y blanco por la noche,
                                     
                                    Se puede seleccionar un máximo de 10 líneas de escala. 
                                    No se dibujan líneas de escala cuando el contador de líneas de escala se establece a 0 (cero).

                           

                        

                        
                           
                                    Vertical

                           
                              
                                    Estas opciones controlan los marcadores y anotaciones verticales.

                              
                                 
                                    
                                             Marcas

                                    
                                             Esta función sitúa marcadores verticales cortos en la parte superior del ecograma. 
                                             Estas líneas se utilizan para medir el tiempo o la distancia.

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Ninguno: 
                                                         No se muestra ningún marcador vertical.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Hora: 
                                                         Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada minuto.
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Distancia: 
                                                         Se dibuja una línea vertical corta en la parte superior del ecograma una vez por cada número de millas náuticas que se ha
                                                            especificado.
                                                         
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Anotaciones

                                    
                                             Seleccione 
                                                Text (Texto) o 
                                                Line (Línea) para permitir que se muestren los marcadores de anotación. 
                                             Si selecciona 
                                                Line (Línea), cada anotación de texto irá seguida por una línea vertical para una mejor visibilidad. 
                                             Las anotaciones se pueden introducir de forma manual, configurar para que se generen automáticamente o importar desde un dispositivo
                                                externo.
                                             

                                       
                                          
                                             Consejo
                                          
                                          
                                                Utilice la página 
                                                
                                                   Annotations
                                                
                                                 (Anotaciones) para escribir comentarios e insertar anotaciones en los ecogramas. 
                                                Se pueden añadir diferentes tipos de anotaciones a los ecogramas o a otras vistas. 
                                                La página 
                                                
                                                   Anotaciones
                                                
                                                 se encuentra en el cuadro de diálogo 
                                                
                                                   Instalación
                                                
                                                .

                                          
                                                Al guardar datos brutos, las anotaciones definidas se almacenan como datagramas de anotación.

                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Alcance de dibujo

                                    
                                             El 
                                                Drawing Range (Alcance de dibujo) define el alcance de profundidad utilizado para las vistas medición de velocidad (ADCP).  
                                             Se trata de una mejora visual. 
                                             Cada uno de los haces ADCP se disponen en un ángulo fijo a la línea central vertical del transductor ADCP.  
                                             Los haces del transductor alcanzan el fondo a diferentes rangos debido a la diferencia de direcciones y a la topografía variante
                                                del fondo marino.
                                              
                                             Los cálculos de velocidad del agua se realizan según el alcance específico. 

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Completo: 
                                                         El número de muestras disponibles especifica el intervalo de dibujos. El intervalo de dibujos de las vistas ADCP será el alcance
                                                            del transductor ADCP. El rango de visión y el rango de grabación establecidos en la interfaz de usuario limitan este intervalo.
                                                         
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Primer impacto de fondo: 
                                                         El intervalo de dibujos está definido desde el barco a la profundidad a la que el primero de los haces ADCP impacta con el
                                                            fondo marino.
                                                         
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            Último impacto de fondo: 
                                                         El intervalo de dibujos está definido desde el barco a la profundidad a la que el último haz ADCP impacta con el fondo marino.
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    

                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todo

                           
                                    Seleccione 
                                       Aplicar a todos si desea aplicar los ajustes elegidos a todos los ecogramas del mismo tipo.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación ADCP

                        
                              Cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Página Selección Vista

                     Utilice el cuadro de diálogo 
                     
                        ADCP View Settings
                     
                      (Ajustes Vista ADCP) para seleccionar las vistas ADCP que desee ver. 
                     La página 
                     
                        View Selection
                     
                      (Selección Vista) le permite elegir qué vistas presentar y cómo organizarlas.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                                 Active (Activo). 
                        

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           Los datos ADCP se presentan en una presentación dedicada. 
                           La página 
                           
                              View Selection
                           
                            (Selección Vista) le permite elegir qué vistas presentar y cómo organizarlas. 
                     

                     
                           Algunas de las vistas están numeradas según el haz que representan. 
                           La relación entre la numeración y la orientación del haz que representan puede verse en el panel 
                              Depth (Profundidad) en la barra 
                              Top (Superior).

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                          Proa a estribor
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                          Popa
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       3
                                    
                                    	
                                          Proa a babor
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              Consejo
                           
                           
                                 Si desea crear más presentaciones ADCP, utilice la función 
                                 
                                    Docking view
                                 
                                  (Acoplar vistas) para crear nuevas presentaciones ADCP. 
                                 Puede mostrar las vistas 
                                    Correlation (Correlación) en una presentación ADCP y la vista 
                                    Geo Velocity (Velocidad geo.) en otra presentación. 
                                 Puede mostrar las vistas 
                                    Geo Velocity (Velocidad geo.) utilizando datos de un pulso individual en una presentación y, en otra presentación, puede utilizar la función
                                    
                                 
                                 
                                    Ping Average
                                 
                                  (Pulso Promedio) para observar las diferencias.

                        

                     

                     
                           Algunos de los parámetros utilizados en estas vistas ADCP se configuran en otro lugar de la interfaz de usuario.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       La escala de color se configura en la 
                                          Top bar (Barra superior).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Las escalas y líneas horizontales se configuran en el cuadro de diálogo 
                                          ADCP View Settings (Ajustes Vista ADCP)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Las unidades se configuran en el cuadro de diálogo 
                                          Installation (Instalación).
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Vistas

                           
                                    Todas las vistas ADCP disponibles se encuentran en esta sección. 
                                    Marque la casilla delante de la vista que desee ver en la presentación ADCP.

                           

                           
                                 
                                    
                                       
                                                Velocidad del barco

                                       
                                          
                                                Las vistas 
                                                   Vessel Velocity (Velocidad del barco) muestran las velocidades de agua en relación con el barco. 
                                                Las vistas muestran la velocidad del agua en dirección proa/popa y babor/estribor, así como hacia abajo hacia el fondo marino. 
                                                La velocidad del barco se muestra aparte.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Velocidad geo

                                       
                                          
                                                Las vistas 
                                                   Geo Velocity (Velocidad geo.) muestran la velocidad del agua en relación con las coordenadas terrestres, esto es la velocidad de la corriente
                                                   de agua.
                                                 
                                                La velocidad de la corriente de agua se muestra en las direcciones cardinales (norte-sur, este-oeste), así como en la velocidad
                                                   hacia abajo en dirección al fondo.
                                                 
                                                La velocidad de la corriente de agua se muestra en una vista separada.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Retrodispersión

                                       
                                          
                                                Las vistas 
                                                   Backscatter (Retrodispersión) presentan la intensidad de los ecos en los ecogramas.  
                                                Hay una vista 
                                                   Backscatter (Retrodispersión) para cada unos de los haces ADCP.  
                                                   Retrodispersión

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Velocidad del haz

                                       
                                          
                                                Las vistas 
                                                   Velocidad del haz muestran la velocidad del agua a lo largo de las direcciones del haz. 
                                                El agua se desplaza hacia o desde el transductor ADCP en el mismo ángulo que la orientación vertical del haz.  
                                                Las vistas 
                                                   Velocidad del haz ofrecen una presentación para cada haz. 

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Correlación

                                       
                                          
                                                Las vistas 
                                                   Correlation (Correlación) muestran una medida de similitud entre los ecos recibidos. 
                                                La correlación es una medida de calidad de datos.

                                       

                                    

                                    
                                       
                                                Bien Porcentual

                                       
                                          
                                                La vista 
                                                   Percent Good (Bien Porcentual) presenta el porcentaje de pulsos que ha pasado una serie de criterios de calidad definidos. 
                                                Los criterios de rechazo incluyen una baja correlación y una gran velocidad de error. 
                                                El umbral por defecto se define en el cuadro de diálogo 
                                                
                                                   ADCP Editing
                                                
                                                 (Edición ADCP).

                                       

                                    

                                 


                        

                        
                           
                                    Orientación

                           
                                 
                                    
                                             Horizontal

                                    
                                             Seleccione 
                                                Horizontal para examinar los datos de cierto periodo de tiempo o distancia.

                                       
                                             El modo de orientación horizontal dispone las vistas de manera adyacente unas con otras en posición horizontal. 
                                             Este es un modo de presentación útil si desea ver los datos ADCP durante un periodo de tiempo o distancia mayores.

                                    

                                 

                                 
                                    
                                             Vertical

                                    
                                             Seleccione 
                                                Vertical para observar los haces en comparación unos con otros para observar el mismo fenómeno en diversos haces.

                                       
                                             El modo de orientación vertical dispone las vistas de manera adyacente unas con otras en posición vertical. 
                                             Este es un modo de presentación útil si desea ver recortes de la columna de agua al completo en los cuatro haces dispuestos
                                                de manera adyacente unos con otros.
                                             

                                    

                                 

                              

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación ADCP

                        
                              Cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Página Eje Horizontal

                        Las lecturas ADCP se mueven de derecha a izquierda por la presentación del pantalla. 
                        Utilice la página 
                           Horizontal Axis (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal de las vistas ADCP. 
                        Esto controla la "velocidad" de las vistas ADCP.

               
                  

               

               
                     
                        
                           Requisitos
                              previos
                           
                        

                        
                              Este cuadro de diálogo solo esta disponible cuando la función ADCP está activada.

                     

                     
                        
                           Cómo
                              abrir
                           
                        

                        
                              Esta página se encuentra en el cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP). 
                              El cuadro de diálogo 
                              
                                 ADCP View Settings
                              
                               (Ajustes Vista ADCP) se encuentra en el menú 
                                 Active (Activo). 
                        

                        
                           [image: Image]

                        

                     

                     
                        Descripción
                     

                     
                           La escala horizontal controla lo rápido que se mueven los datos ADCP de derecha a izquierda por la presentación del sistema
                              
                           
                              ES80. 
                           Los ajustes que seleccione solo serán válidos para la vista activa. 
                           Pulse sobre cualquier vista para activarla.  
                           Seleccione 
                              Apply to All (Aplicar a todos) para aplicar los ajustes elegidos a todas las vistas ADCP del mismo tipo.

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        Detalles
                     

                     
                        
                           
                                    Eje Horizontal

                           
                                    Utilice la página 
                                       Horizontal Axis (Eje Horizontal) para elegir la escala horizontal de las vistas ADCP. 
                                    Esto controla la "velocidad" de las vistas ADCP.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Distancia: 
                                                La escala horizontal se basa en la distancia navegada. 
                                                Seleccione la resolución y la unidad.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Hora: 
                                                La escala horizontal se basa en el tiempo. 
                                                Seleccione la resolución y la unidad.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Pulso: 
                                                La escala horizontal se basa en el número de transmisiones ("pulsos") realizadas. 
                                                Seleccione 
                                                   View Size (Tamaño de vista) para especificar que el número de píxeles horizontales debe definir el número de pulsos horizontales mostrados
                                                   utilizando un pulso por píxel.
                                                
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   Velocidad: 
                                                La escala horizontal se basa en la velocidad relativa elegida. 
                                                Seleccione la velocidad con ayuda de la regla.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Etiqueta

                           
                                    Se muestran pequeñas etiquetas en las esquinas inferiores izquierda y derecha de la vista. 
                                    Estas etiquetas pueden contener la hora o la distancia para identificar el eje horizontal. 
                                    Puede ocultar las etiquetas de la vista.

                           

                           
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      None (Ninguno): Las etiquetas se ocultan.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Auto: La escala horizontal se configura automáticamente.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Time (Hora): La escala horizontal se define por la hora. La hora mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma es la hora
                                                      actual (ahora).
                                                   
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                      Distance (Distancia): La escala horizontal se define por la distancia. La distancia mostrada en la esquina inferior derecha del ecograma
                                                      es por lo tanto 0 millas náuticas (punto de inicio).
                                                   
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                        
                           
                                    Aplicar a todas las vistas

                           
                                    Seleccione esta casilla si desea utilizar el ajuste elegido en todas las vistas en la presentación en pantalla.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Configurar la presentación ADCP

                        
                              Cuadro de diálogo Ajustes Vista ADCP

                        
                              Funciones y cuadros de diálogo

                        
                              Menú Activo; Funciones y cuadros de diálogo

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               Descripciones conceptuales

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Sistema de coordenadas del barco

                  
                        Alcance de observación versus frecuencia operativa

                  
                        Acerca de los ecos del fondo

                  
                        Acerca de propagación de las ondas

                  
                        ¿Qué es el muestreo?

                  
                        Ruido acústico

                  
                        Acerca de la pendiente y la rampa

               

            

         

         

      


            
                  Sistema de coordenadas del barco

                  El sistema de coordenadas del barco se establece para definir las ubicaciones físicas de los sistemas y sensores.

            
               

               
                     
                           Cuando en el barco se encuentran diferentes sensores y transductores y se desea que todos ellos ofrezcan información precisa,
                              es necesario saber sus posiciones físicas relativas.
                            
                           La antena de un sensor de posición normalmente se monta por encima de la superestructura, mientras que un sensor de movimiento
                              se encuentra cerca del centro de gravedad del barco. Ambos se encuentran alejados del transductor, que puede encontrarse cerca
                              de la proa.
                            
                           Con bastante frecuencia, la información de un sensor depende de los datos de otro. Por tanto, es importante que las medidas
                              relevantes se compensen para estas distancias relativas.
                           

                     
                           Ejemplo
                              Si se desea medir al profundidad actual del agua, será necesario saber la distancia vertical desde el transductor de la ecosonda
                                 hasta la línea de flotación. Puesto que el desplazamiento del barco cambia con la cantidad de carga, gasolina, etc., la ubicación
                                 física de la línea de flotación en el casco deberá medirse de manera regular o con un segundo sensor.
                              

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           Para establecer un sistema para medir la distancia relativa entre sensores, se establece un sistema de coordenadas virtual.
                              Este sistema de coordenadas tiene tres vectores: X, Y y Z.
                           

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             El eje X es la dirección 
                                                longitudinal del barco, en paralelo con el muelle. Un valor positivo de X significa que un sensor o punto de referencia se encuentra 
                                                delante del punto de referencia (origen).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             El eje Y es la dirección 
                                                transversal del barco, y en paralelo con el muelle. Un valor positivo de Y significa que un sensor o punto de referencia se encuentra
                                                a 
                                             
                                                estribor del punto de referencia (origen).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             El eje Z es 
                                                vertical y paralelo al mástil. Un valor positivo de Z significa que un sensor o un nuevo punto de referencia se encuentra 
                                                debajo del punto de referencia (origen).
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             Punto de referencia (Origen del barco)
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        Origen del sistema de coordenadas

                           El 
                              origen es el punto de referencia donde se encuentran los tres ejes del sistema de coordenadas del barco. 
                           Todas las ubicaciones de los sensores del barco (antenas de radar y de sistemas de posicionamiento, transductores de ecosonda
                              y sonda, unidades de referencia del movimiento, etc.) están referenciadas al origen.
                            
                           En la mayoría de los caso, la ubicación del origen "oficial" del barco ya ha sido definido por el diseñador del barco o astillero.
                              El origen normalmente está identificado con una marca física y también aparece en los dibujos del barco.
                           

                        
                              Las ubicaciones usadas más frecuentemente son:

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             A popa inmediatamente sobre el timón (marco 0)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Centro de gravedad del barco
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             La ubicación física del sensor de movimiento
                                 

                              
                           

                        


               
                  
                        Orígenes alternativos del sistema de coordenadas

                           De ser necesario, se puede definir la ubicación de otros orígenes para productos o propósitos específicos. 
                           Un ejemplo es el 
                              Punto de Referencia de la Navegación que frecuentemente se usa. Siempre que se realice un levantamiento para establecer información de desplazamiento, el topógrafo
                              también puede establecer una ubicación alternativa del origen.
                            
                           Siempre que sea relevante, cualquier ubicación alternativa se debe definir usando los valores de desplazamiento al origen
                              "oficial" establecido por el diseñador o astillero.
                            
                           Un origen alternativo comúnmente utilizado es la ubicación física del sensor de movimiento del barco.


               
                  
                        Definir la ubicación física de cada sensor

                  
                        Mediante el sistema de coordenadas del barco se puede definir la ubicación física de cada sensor utilizando tres valores numéricos
                           para X, Y y Z.
                         
                        Estos valores deben definir la distancia vertical y horizontal de un único punto de referencia: el origen. 
                        La ubicación física de la unidad de referencia del movimiento (MRU) suele ser el sensor más importante a definir. 
                        Para  muchos sistemas, el rumbo también puede ser una medición crítica.

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                           En este ejemplo se ha establecido un segundo punto de referencia. Está definido por tres valores de desplazamiento positivos
                              para X, Y y Z. Todos los valores son positivos porque el nuevo punto de referencia está delante y debajo del origen, y a estribor.
                           

                  
                        La precisión de los tres valores numéricos para X, Y y Z define la precisión de los datos del sensor. 
                        Si se requiere de más precisión, por ejemplo para el posicionamiento o cartografía submarinos, o para mediciones científicas,
                           se deberá ubicar cada sensor usando topógrafos profesionales.
                         
                        Para dicho uso, es fundamental realizar un estudio de la alineación. 
                        Los levantamientos normalmente los realizan expertos cualificados con equipos y métodos ya probados.

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripciones conceptuales

                  

               

            

         

         

      


            
                  Alcance de observación versus frecuencia operativa

                  En agua salada, la absorción aumenta drásticamente con la frecuencia. 
                  Para un alcance de observación máximo, debería seleccionar una frecuencia operativa baja, un transductor grande y la máxima
                     potencia de transmisión.
                  

            
               

               
                  
                        Los puntos principales relacionados con el alcance de observación versus la frecuencia operativa son:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       El alcance de observación aumenta al reducir la frecuencia operativa.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       La resolución aumenta al incrementar la frecuencia operativa.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        Si desea operar en aguas profundas, necesita una frecuencia operativa baja.

                  
                        Si desea operar con una alta resolución, necesita una frecuencia operativa alta. 
                        El alcance de observación es pues limitado.

                  
                        Gracias al transductor 
                           Simrad ES38B (38 kHz, 7x7 grados, 2000 W), puede observar un bacalao de 60 centímetros hasta los 950 metros, mientras la detección de
                           fondo opera hasta los 2800 metros.
                         
                        No obstante, con el transductor 
                           Simrad ES200-7C (200 kHz, 7x7 grados, 1000 W), solo puede observar el mismo bacalao hasta los 270 metros. La detección del fondo se vuelve
                           poco fiable por debajo de los 500 metros.
                        

                  
                        En la tabla se muestran alcances de observación típicos.

               

               
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                Profundidad de detección máxima (
                                                Transductores split beam)
                              

                              
                                 	
                                                Transductores
                                 	
                                                Frecuencia
(kHz)
                                 	
                                                Duración de Pulso
(ms)
                                 	
                                                Ancho de banda
(hz)
                                 	
                                                Potencia TX
(W)
                                 	
                                                Alcance pez
(m)
                                 	
                                                Alcance fondo
(m)
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    ES18-11
                                 
                                 	
                                    18
                                 
                                 	
                                    8,21
                                 
                                 	
                                    382
                                 
                                 	
                                    2000
                                 
                                 	
                                    1100
                                 
                                 	
                                    7000
                                 
                              

                              
                                 	
                                    ES38B
                                 
                                 	
                                    38
                                 
                                 	
                                    4,09
                                 
                                 	
                                    766
                                 
                                 	
                                    2000
                                 
                                 	
                                    950
                                 
                                 	
                                    2800
                                 
                              

                              
                                 	
                                    ES70-11
                                 
                                 	
                                    70
                                 
                                 	
                                    2,05
                                 
                                 	
                                    1526
                                 
                                 	
                                    800
                                 
                                 	
                                    450
                                 
                                 	
                                    1100
                                 
                              

                              
                                 	
                                    ES120-7C
                                 
                                 	
                                    120
                                 
                                 	
                                    1,02
                                 
                                 	
                                    3026
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    440
                                 
                                 	
                                    850
                                 
                              

                              
                                 	
                                    ES200-7C
                                 
                                 	
                                    200
                                 
                                 	
                                    1,02
                                 
                                 	
                                    3088
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    270
                                 
                                 	
                                    550
                                 
                              

                           
                        

                     


               
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                Profundidad de detección máxima (
                                                Transductores single beam)
                              

                              
                                 	
                                                Transductores
                                 	
                                                Frecuencia
(kHz)
                                 	
                                                Duración de Pulso
(ms)
                                 	
                                                Ángulo del haz
(deg)
                                 	
                                                Ancho de banda
(Hz)
                                 	
                                                Potencia TX
(W)
                                 	
                                                Alcance
(m)
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    38-7
                                 
                                 	
                                    38
                                 
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                    766
                                 
                                 	
                                    2000
                                 
                                 	
                                    3000
                                 
                              

                              
                                 	
                                    38-9
                                 
                                 	
                                    38
                                 
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                    766
                                 
                                 	
                                    1500
                                 
                                 	
                                    2600
                                 
                              

                              
                                 	
                                    38/200D
                                 
                                 	
                                    38
                                 
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                    13x21
                                 
                                 	
                                    766
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    2100
                                 
                              

                              
                                 	
                                    50/200D
                                 
                                 	
                                    50
                                 
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                    10x16
                                 
                                 	
                                    1493
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    1400
                                 
                              

                              
                                 	
                                    50-18
                                 
                                 	
                                    50
                                 
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                    18
                                 
                                 	
                                    1526
                                 
                                 	
                                    500
                                 
                                 	
                                    1400
                                 
                              

                              
                                 	
                                    50-7
                                 
                                 	
                                    50
                                 
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                    1493
                                 
                                 	
                                    2000
                                 
                                 	
                                    1900
                                 
                              

                              
                                 	
                                    120-15
                                 
                                 	
                                    120
                                 
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                    3026
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    800
                                 
                              

                              
                                 	
                                    200-7
                                 
                                 	
                                    200
                                 
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                    3088
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    500
                                 
                              

                              
                                 	
                                    710-36
                                 
                                 	
                                    710
                                 
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                    2,8
                                 
                                 	
                                    3088
                                 
                                 	
                                    100
                                 
                                 	
                                    70
                                 
                              

                              
                                 	
                                    38/200
                                 
                                 	
                                    200
                                 
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                    3026
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    450
                                 
                              

                              
                                 	
                                    50/200
                                 
                                 	
                                    200
                                 
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                    3088
                                 
                                 	
                                    1000
                                 
                                 	
                                    450
                                 
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        Estos cálculos de alcance suponen una salinidad del agua (3,5%) y una temperatura (+10°C) normales, un fondo típico (fuerza
                           de retrodispersión de la superficie = -20 dB) y un nivel de ruido típico para un barco en movimiento.
                        

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripciones conceptuales

                  

               

            

         

         

      


            
                  Acerca de los ecos del fondo

                  Un fondo duro plano refleja la señal transmitida como si fuera un espejo. 
                  El pulso transmitido alcanza el área iluminada del fondo casi en el mismo momento, y el eco de las diferentes partes de esta
                     área vuelve también a la superficie casi en el mismo momento.
                   
                  La situación cambia cuando el fondo ya no es plano.

            
               

               
                     [image: Image]


               
                  
                        La señal de eco recibida es básicamente una copia atenuada del pulso transmitido. La señal de eco de un fondo en pendiente
                           se caracteriza por una mayor duración y un tiempo de subida y bajada más lento. El pulso transmitido alcanza primero el punto
                           (
                        
                           A) y, mientras transcurre el tiempo, el punto de reflexión se desplaza por la pendiente hacia el punto (
                           B).

                  
                        Muchas ubicaciones no poseen un fondo duro sólido. Frecuentemente, el fondo se compone de capas de barro, arcilla y arena,
                           que se pueden observar como franjas de colores en los ecogramas del sistema 
                        
                           ES80.

                  
                        El algoritmo de detección de fondo está implementado únicamente en el software, y se ejecutan distintos algoritmos para cada
                           canal de frecuencia.
                         
                        El algoritmo se ha desarrollado centrándose en su fiabilidad, en el sentido de que nunca muestra detecciones erróneas de profundidad. 
                        Cuando la fiabilidad de la detección es cuestionable, el algoritmo muestra una profundidad de 0,00 para indicar que no se
                           ha obtenido ninguna detección fiable.
                        

                  
                        El algoritmo del sistema 
                           ES80 está diseñado para hacer frente a varias situaciones difíciles. 
                        El algoritmo mantiene el bloqueo del fondo cuando hay un salto discontinuo en la profundidad del fondo. 
                        Evita las detecciones de fondo falsas, como por ejemplo en un banco de peces denso. 
                        Cuando el fondo está compuesto por diferentes capas, el algoritmo toma como referencia el límite superior de la primera capa.

                  
                        El algoritmo de detección de fondo se bloquea en el primer fondo bueno que llega. 
                        Cuando el fondo está en pendiente, se mostrará la profundidad del punto 
                           A en vez de la profundidad del eje longitudinal del transductor. 
                        El valor de profundidad detectado siempre es menor que la profundidad a lo largo del eje del transductor, suponiendo que se
                           incluye automáticamente un margen de seguridad.
                         
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripciones conceptuales

                  

               

            

         

         

      


            
                  Acerca de propagación de las ondas

                  La velocidad de la propagación de las ondas del sonido en el mar varía ligeramente con temperatura, salinidad y presión. 

            
               

               
                  
                        La velocidad varía entre 1440 y 1520 m/s en aguas poco profundos mientras que a 1000 m de profundidad se puede esperar una
                           velocidad de 1480 m/s.
                         
                        En aguas dulces y poco profundas la velocidad es aproximadamente de 1430 m/s. 
                        A menos que tenga un sensor relevante disponible, un buen valor promedio de la velocidad del sonido es 1470 m/s.

               

               
                  
                        El sistema 
                           ES80 transmite pulsos de onda de gran energía en el mar.  
                        Un fondo plano refleja la onda transmitida como si fuese un espejo.  
                        La energía que se propaga se extiende por una zona cada vez más grande mientras se desplaza hasta el fondo y sube de nuevo.
                           
                         
                        La energía se extiende sobre una zona cuatro veces mayor cada vez que se duplica la distancia recorrida. 

               

                                    
                                                                                                                                              
                        
                        [image: Image]
                     
                     
                 

               
                  
                        Un banco de peces grande refleja las ondas de sonido de manera similar. 
                        Este tipo de dispersión se conoce como dispersión cuadrática o 
                           20 log 
                           TVG (Ganancia Variable en Tiempo). 
                        En el cuadro de diálogo 
                        
                           Echogram
                        
                         (Ecograma) una dispersión 
                           20 log TVG se denomina Ganancia de Cardumen o Ganancia de Fondo, mientras que una dispersión 
                           40 log TVG se denomina Ganancia Pez.

               

               
                  
                        La situación es ligeramente diferente cuando se observan los ecos de peces individuales. 

                  
                        La onda transmitida se somete a una dispersión de ley cuadrática cuando viaja desde la superficie hasta el pez.  La vejiga
                           natatoria del pez hace que una pequeña fracción de la energía que le llega se disperse en todas las direcciones.  Al viajar
                           desde el pez y de nuevo hasta la superficie la onda dispersada pasa por otra dispersión de ley cuadrática
                        

                  
                        Al efecto combinado se le conoce como ley cuadrática o propagación TVG 40 log.

                  
                        La pérdida de propagación debida a la absorción es mucho mayor en agua marina que en agua dulce.  La absorción también aumenta
                           con la frecuencia.  A 38 kHz la absorción es 0,5 dB/km en agua dulce y 10 dB/km en agua marina.  A 200 kHz la absorción es
                           10 dB/km en agua dulce y 50 dB/km en agua salada. El sistema 
                        
                           ES80 debe saber qué tipo de agua está presente para poder compensar correctamente estas pérdidas. 

               

               
                  
                        El decibelio se usa en la acústica submarina y otros campos relacionados con la física. 
                        Se trata de una medida logarítmica del ratio entre dos cantidades. 

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripciones conceptuales

                  

               

            

         

         

      


            
                  ¿Qué es el muestreo?

                  La información del transductor en el sistema 
                     ES80 es un flujo continuo de datos analógicos. 
                  En procesamiento de señales, el 
                     muestreo es la reducción de esta señal continuo a una señal discreta.

            
               

               
                  
                        Un ejemplo común es exactamente lo que hacemos en el sistema 
                           ES80. 
                        Convertimos una onda sonora (que es una señal analógica 
                           continua en el tiempo) en una secuencia de muestras (que es una 
                           señal discreta).

                  
                        Un señal discreta es una secuencia de cápsulas de datos. Esta es típicamente una señal que ha sido muestreada desde una señal
                           continua.
                        

                  
                        A diferencia de una señal continua, una señal discreta no es una función de tiempo, sino una secuencia de cantidades, una
                           función sobre un dominio de números enteros discretos. Cada valor de una secuencia se denomina 
                        
                           muestra.

               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                     
                           En este sistema de coordenadas, el eje Y es el voltaje (o "volumen") y el eje X es tiempo.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          Este es un flujo de datos continuo, una señal analógica, por ejemplo un eco.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          Esta línea identifica las muestras que el sistema está extrayendo de la señal analógica. Cada muestra se identifica con la
                                             hora en la que se tomó. Contendrá el valor de la señal analógico de ese momento.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          La distancia entre cada línea vertical es el tiempo entre cada muestra. Este tiempo se identifica como la cadencia de muestreo.
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        Mediante esta técnica, la señal analógica se convierte en una corriente de señales discretas.

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripciones conceptuales

                  

               

            

         

         

      


            
                  Ruido acústico

                  Como ocurre con todos los sistemas hidroacústicos, la calidad de las presentaciones y los datos del eco del sistema 
                     ES80 dependen del ruido no deseado. 
                  Los ecos de grandes blancos y otros pequeños deben poder detectarse dentro del ruido.

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Factores que contribuyen

                     
                           Ruido propio

                     
                           Ruido ambiental

                     
                           Ruido del arte

                     
                           Ruido eléctrico propio

                     
                           Algunas formas de reducir el ruido acústico

                  

               

            

            

         

      



               
                     Factores que contribuyen

                     Existen diversos factores que contribuyen al rendimiento de los equipos acústicos que se utilizan a bordo.

               
                  

                  
                     
                           Los factores que contribuyen al rendimiento de los equipos acústicos que se utilizan a bordo son:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La calidad y propiedades de la señal transmitida
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La calidad del sistema de recepción
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Los ajustes operativos realizados durante la operación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Las propiedades del(los) blanco(s)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          La relación señal-ruido
                              

                           
                        

                     

                     
                           La mayoría de estos factores no pueden ni controlarse ni mejorarse con la instalación o localización del transductor. 
                           La calidad y propiedades de los sistemas de transmisión y recepción son factores clave en el desarrollo de nuestros productos
                              a la vez que la documentación de usuario final pretende ayudarle a utilizar los filtros adecuados durante la operativa.
                            
                           Con respecto a las propiedades del blanco, no hay nada que nosotros podamos hacer.

                     
                           Sin embargo, el ratio señal a ruido puede mejorarse realizando la elecciones correctas durante la instalación.

                     
                           
                              La relación señal/ruido (en inglés Signal to noise ratio SNR o S/N) se define como la proporción existente entre la potencia
                                 de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la corrompe. Este margen es medido en decibelios. Un ratio mayor
                                 que 1:1 (superior a 0 dB) indica más señal que ruido. Aunque SNR suele utilizarse para señales eléctricas, puede aplicarse
                                 a cualquier tipo de señal [...].
                              
                           

                           
                                 Wikipedia, copiado en septiembre de 2013


                     
                           La señal es el eco sobre el que queremos saber algo, mientras que el ruido son señales y perturbaciones no deseadas. 
                           El eco debe detectarse en el ruido y, por tanto, es necesario mantener el nivel del ruido lo más bajo posible para obtener
                              una interpretación fuerte del eco.
                           

                     
                           El ruido que contribuye a la relación señal/ruido se puede dividir en los siguientes tipos de ruido:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido propio
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido ambiental
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido eléctrico
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Reverberación
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido subacuático
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido del arte
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          El transductor puede coger el ruido procedente de:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Alteraciones biológicas
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Interferencia
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Cavitación
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Ruido de hélice
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Ruido de flujo
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Ruido acústico procedente de otros sistemas hidroacústicos
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          El cable del transductor es largo. 
                                          El ruido eléctrico de los generadores, bombas, sistemas de refrigeración y otros dispositivos eléctricos o electromecánicos
                                             se coge con facilidad.
                                          
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          Los preamplificadores son muy sensibles. 
                                          Puede detectar fácilmente ruido eléctrico de las fuentes de alimentación internas y externas. 
                                          Los preamplificadores también son vulnerables al ruido analógico creado por su propio circuito electrónico. 
                                          El ruido digital creado por el conversor y la circuitería de procesado también pueden crear problemas de ruido.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          Los conversores transforman los ecos analógicos en formato digital.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          Los circuitos de procesado de señal pueden crear ruido digital.
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ruido acústico

                        
                              Descripciones conceptuales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ruido propio

                     Cualquier barco equipado con instrumentación hidroacústica (sonar o ecosonda, por ejemplo) producirá cierto nivel de ruido
                        propio. 
                     

               
                  

                  
                     
                           Existen muchas fuentes de ruido propio. 
                           Es necesario analizar las diferentes fuentes de ruido propio del barco y descubrir cómo puede afectar cada fuente al nivel
                              de ruido de los instrumentos hidroacústicos.
                           

                  

                  
                     
                           Ruido de la maquinaria

                           El motor principal del barco es el causante principal del ruido de la maquinaria. 
                           La maquinaria auxiliar también puede contribuir, especialmente si no se encuentra en perfecto estado. 
                           El ruido de la maquinaria puede transmitirse al transductor como:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido provocado por la estructura a través de la estructura del barco y los soportes del transductor.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Ruido provocado por el agua a través del casco hacia el agua hasta el transductor.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           Ruido eléctrico

                           Los barcos modernos están equipados con un gran número de instrumentos eléctricos tales como sistemas hidroacústicos, radares
                              y sistemas de navegación y comunicación.
                            
                           En algunos casos, cualquier instrumentación eléctrica puede causar interferencias y ruido. 
                           Las normas y certificados internacionales se utilizan para controlar y reducir este ruido, pero incluso éstas se pueden ver
                              reducidas si los sistemas eléctricos han sido mal instalados o si su mantenimiento no es el correcto.
                           

                  

                  
                     
                           Ruido de hélice

                           El ruido de la hélice es normalmente la principal fuente de ruido en barcos de mayor velocidad. 
                           Las hélices de paso variable o las de alta velocidad normalmente hacen más ruido que las hélices fijas o las lentas.

                     
                           Normalmente el ruido de la hélice es transportado por el agua. 
                           Sin embargo, en algunos casos las vibraciones del eje o las vibraciones en el casco cerca de la hélice pueden transportarse
                              por la estructura al transductor.
                            
                           Si se daña el aspa de una hélice, puede que el ruido aumente considerablemente.

                     
                           La cavitación de la hélice es una seria fuente de ruido. 
                           Las hélices que "cantan" pueden ser una fuente de ruido que interfiere en frecuencias específicas. 
                           En algunos casos, la descarga estática del eje de la hélice también puede provocar bastante ruido.

                  

                  
                     
                           Cavitación

                        [image: Image]

                           La cavitación es la formación de pequeñas burbujas de aire cerca de la cara del transductor. 
                           Las burbujas aparecen porque la presión local se vuelve negativa durante parte de los ciclos de presión acústica. 
                           El espectro de la cavitación aumenta con la presión hidrostática. 
                           El ruido se produce cuando las burbujas implosionan.

                     
                           El ruido de cavitación puede aparecer cerca de objetos de extrusión a gran velocidad, pero suele ser causado por las hélices. 
                           La cavitación de la hélice es una seria fuente de ruido. 
                           La cavitación se inicia cuando el agua fluye en la misma dirección que las hélices. 
                           Aquí es donde las hélices se mueven hacia abajo.

                     
                           En algunos casos, se produce un fenómeno de resonancia en un vacío cerca del casco. 
                           Este sonido tendrá una frecuencia discreta mientras que los otros ruidos de flujo tendrán un amplio espectro de frecuencia.

                     
                        (
                           Imagen de la Armada Americana de dominio público.)
                     

                  

                  
                     
                           Ruido de flujo

                           Las capas superiores de agua contienen miles de pequeñas burbujas que se crean al romper las olas. 
                           Al desplazarse por el agua el casco provocará perturbaciones, generando fricción. 
                           La zona de fricción se denomina capa límite de flujo. 
                           El flujo de agua en esta capa  límite puede ser laminar o turbulento.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El flujo 
                                             laminar es un movimiento de fluido ordenado, paralelo al agua.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El flujo 
                                                   turbulento es un flujo desordenado, lleno de remolinos.
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             Flujo turbulento
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             Flujo laminar
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             Burbujas de aire
                              

                           
                        

                     

                     
                           Las burbujas de aire absorben y reflejan la energía del sonido y en el peor de los casos pueden bloquear la transmisión.

                     
                           La capa límite aumenta en grosor cuando se convierte en turbulenta. 
                           La capa límite es más fina en la parte delantera del casco y aumenta al moverse a popa. 
                           El grosor depende de la velocidad del barco y de la rugosidad del casco. 
                           Todos los objetos que sobresalgan del casco, o cualquier abolladura, alterará el flujo y aumentará el grosor de la capa límite. 
                           Cuando la velocidad de flujo es alta, la turbulencia puede ser lo suficientemente fuerte como para destruir la integridad
                              del agua.
                            
                           Se crearán pequeñas cavidades o huecos en el agua, dando lugar a la cavitación.

                  

                  
                     
                           Ruido metálico

                           Los ruidos metálicos pueden producirlos objetos sueltos cercanos al transductor, como los pernos de sujeción. 
                           También pude ser por objetos o piezas sueltas dentro del casco.

                  

                  
                     
                           Interferencia

                           Las interferencias desde otro equipo hidroacústico en el mismo barco pueden ser una molesta fuente de perturbación. 
                           A menos que se utilice la misma frecuencia para más de un equipo, sólo el pulso transmitido intervendrá en la interferencia.

                     
                           
                              En física, la interferencia es el fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor
                                 o menor amplitud. La interferencia normalmente se refiere a la interacción de ondas que son correlativas o coherentes la una
                                 con la otra, bien porque proceden de la misma o casi la misma frecuencia. Los efectos de la interferencia se pueden observar
                                 con todo tipo de ondas, como por ejemplo, ondas luminosas, de radio, acústicas, de la superficie del agua o de materia.
                              
                           

                           
                                 https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
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                              Descripciones conceptuales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ruido ambiental

                     El ruido ambiental normalmente no es un factor limitador en el rendimiento de los sonares o de las ecosondas.

               
                  

                  
                     
                           El ruido ambiental se puede dividir en los siguientes:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ruido del mar: Burbujas de aire, movimientos sísmicos, olas, límite de turbulencia, etc.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ruido biológico: Peces, mamíferos
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ruido provocado por el hombre: Otros barcos, interferencias
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Ruido de precipitaciones: Fuertes lluvias o granizo
                              

                           
                        

                     

                     
                           En algunas zonas, donde faenan varios barcos juntos, el ruido del motor y de la hélice de otros barcos puede molestar. 
                           También pueden ser limitadoras las interferencias procedentes de la instrumentación hidroacústica de otros barcos. 
                           El ruido del mar depende de las condiciones meteorológicas. 
                           Cuando las condiciones son malas, el ruido del mar puede ser bastante elevado debido a las olas.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ruido acústico

                        
                              Descripciones conceptuales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ruido del arte

                     Siempre que se utilice el arte, provocará ruido.

               
                  

                  
                     
                           Por ejemplo, la red de arrastre de fondo es una fuente considerable de ruido acústico. 
                           Aun así, raras veces el ruido del arte será un factor limitador para los sonares o ecosondas montados en el casco. 
                           Sin embargo, en operaciones en las que un sistema de monitorización de capturas o un sonar de red con el transductor montado
                              en la red, el ruido del arte es uno de los principales contribuyentes al nivel de ruido.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ruido acústico

                        
                              Descripciones conceptuales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Ruido eléctrico propio

                     El ruido eléctrico o electrónico propio es recogido o generado en cualquier otra parte del equipo que no sea el transductor.

               
                  

                  
                     
                           La fuente más común de ruido eléctrico propio son los zumbidos. 
                           Los zumbidos son generados normalmente por fuentes de alimentación de baja calidad. 
                           Son entonces detectados por los cables del transductor y/o circuitos electrónicos sensibles. 
                           En frecuencias mayores, donde son necesarios anchos de haz bastante anchos, el ruido de los componentes, transistores u otra
                              electrónica analógica puede ser un factor limitador.
                           

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Ruido acústico

                        
                              Descripciones conceptuales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Algunas formas de reducir el ruido acústico

                     Existen diversos factores que contribuyen al rendimiento de los equipos acústicos que se utilizan a bordo. 
                     Una planificación detallada de la instalación puede reducir el ruido acústico.

               
                  
                     
                           Desafortunadamente es imposible ofrecer un número específico de procedimientos para reducir el ruido.

                     
                           Un factor importante es la localización física de los transductores. 
                           Esto depende del diseño y construcción del barco, en la forma del casco y cómo corre el agua por el casco. 
                           Otros factores tienen que ver con otros equipos montados en el barco que también dependerán del barco. 
                           A velocidad moderada, normalmente el ruido de la maquinaria es predominante. 
                           A velocidad media, el ruido del flujo aumenta rápidamente y es el que predomina, mientras que a gran velocidad, el ruido de
                              la hélice es el mayor factor de ruido.
                           

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              La información aquí presentada debe considerarse como información general. 
                              Cada instalación del sistema debe llevarse a cabo por separado dependiendo del diseño del casco y de otros sistemas eléctricos
                                 y mecánicos instalados en el barco.
                              

                     

                  

                  
                     
                           Reducir el ruido del flujo

                        [image: Image]

                           La forma del transductor (o la cúpula que lo rodea) debe ser lo más aerodinámica posible. 
                           La chapa del casco frente al transductor debe ser lo más lisa posible.

                     
                        
                           Importante
                        
                        
                              Debe tener especial cuidado con las quillas y los ánodos de sacrificio. 
                              La quilla debe ser redondeada sin salientes puntiagudos. 
                              No debe haber objetos extruidos ni transiciones abruptas.

                     

                     
                           Cada transductor debe montarse con un pequeño ángulo de inclinación (aproximadamente 2 grados).

                  

                  
                     
                           Reducir el ruido procedente de la maquinaria

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Cada transductor debe instalarse tan lejos como sea posible de la sala de máquinas.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El motor principal y los motores y equipo auxiliares deben estar sujetos a una base fija para evitar vibraciones.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Cualquier estructura del casco que pueda vibrar debe ser amortiguada o revestida para reducir las vibraciones.
                              

                           
                        

                     

                     
                           El uso de amortiguadores o módulos flotantes pueden también reducir el ruido. 
                           El ruido provocado por la estructura se puede reducir mediante el aislamiento; por ejemplo, fijando la vibración entre el
                              transductor y la estructura del casco.
                           

                  

                  
                     
                           Reducir el ruido de la hélice

                     
                           El transductor se debe instalar lo más lejos posible de las hélices. 
                           Se debe mantener suficiente espacio entre las hélices y el casco, y el timón y la barquilla.

                     
                           Coloque los ánodos de sacrificio en lugares donde el flujo del agua esté lo menos alterado posible.

                     
                           Asegúrese de que las aspas de las hélices están correctamente diseñadas y sin daños. 
                           El uso de un deflector entre las hélices y el transductor puede reducir el ruido considerablemente. 
                           Las descargas estáticas producidas por el eje rotatorio se pueden eliminar con una adecuada toma de masa o montando una escobilla
                              de carbón desde el eje hasta a la masa del barco.
                           

                  

                  
                     
                           Reducir el ruido metálico

                     
                           Asegúrese de que ninguna parte cerca de los transductores pueda temblar con el flujo del agua o las vibraciones.

                  

                  
                     
                           Reducir la interferencia

                     
                           Es complicado evitar la interferencia procedente de los pulsos de transmisión de otros instrumentos hidroacústicos abordo. 
                           El problema se puede reducir si se eligen minuciosamente las frecuencias de trabajo y, hasta cierto punto, separando los diferentes
                              transductores.
                            
                           En barcos con un gran número de sistemas hidroacústicos instalados y funcionando simultáneamente, se debería considerar el
                              uso de un sistema de sincronización externa (por ejemplo el K-Sync).
                           

                  

                  
                     
                           Reducir el ruido eléctrico

                        
                              Todos estos puntos deben tenerse en cuenta para reducir el ruido eléctrico en un sistema 
                                 ES80.

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Sitúe los cables del transductor en un conducto metálico desde el transductor hasta el transceptor. 
                                             Termine el conducto lo más cerca posible del transductor y del transceptor.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Asegúrese de que los cables del transductor están completamente separados de los otros cables, cajas y otras potenciales fuentes
                                                de ruido.
                                             
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Asegúrese de que todas las unidades están conectadas a masa correctamente.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Utilice cables apantallados con una adecuada puesta a masa.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Separe los cables utilizados por el sistema 
                                                ES80 de otros cables de alta tensión, mayor corriente o transitorios. 
                                             Ponga todos los cables de alto voltaje en conductos metálicos.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Si cuenta con más de un Transceptor de Banda Ancha (WBT), instálelos de manera que los cables del transductor estén a la máxima
                                                distancia posible de los cables Ethernet y de alimentación.
                                             
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Asegure la máxima distancia física posible entre el transceptor y la fuente de alimentación.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Asegúrese de que entre cada fuente de alimentación existe la mayor distancia física posible.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             Si fuera posible, instale los transceptores en una sala de sonar con blindaje electroestático.
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                  Acerca de la pendiente y la rampa

                  El valor 
                     Slope (Pendiente) identifica la rapidez con la que la potencia de salida en cada transmisión ("pulso") va del 0 al máximo. 
                  La 
                     Slope también se conoce como 
                     Ramping (Tiempo de rampa).

            
               

               

               
                  
                        El valor (en %) indica la cantidad de duración del pulso que se usa durante este aumento. 
                        Por ejemplo, si el valor de la 
                           Slope (Pendiente) es 50%, significa que la mitad de la duración del "pulso" se invierte en elevar la potencia al máximo.

                  
                        Este ajuste es automático del sistema 
                           ES80. Se puede añadir manualmente en las ecosondas científicas.

               

               
                     
                        [image: Image]

                     


               
                     
                           El principio se muestra en la ilustración.  En la curva (A) el tiempo de 
                              Rampa es 
                              Rápido y el nivel aumenta de 0 V al nivel máximo usando desde un mínimo de dos (2) a un máximo de diez (10) ciclos.  Al final del
                              pulso, un máximo de diez y un mínimo de dos ciclos se usarán para reducir el nivel de salida. 
                           

                     
                           El número de ciclos usado depende del factor q (ancho de banda relativo a la frecuencia central) para el transductor conectado.
                              El número de ciclos de rampa tendrá un límite superior dado por el número de ciclos en media longitud de pulso. 
                           

                     
                           El tiempo de 
                              Rampa de la Curva (B) es 
                              Bajo. El nivel de salida aumenta de 0 V a un nivel máximo usando la primera mitad de la duración del pulso. Por tanto, la segunda
                              mitad del pulse se usa para reducir el nivel de salida. 
                           


               
                  
                     Ventajas
                  

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Un tiempo de rampa 
                                             Rápido significa que solo los primeros ciclos de la señal transmitida se utilizan para aumentar la amplitud y los últimos se utilizan
                                             para disminuir la amplitud.
                                          
                                          Para pulsos cortos, el tiempo de rampa puede converger en un tiempo de rampa 
                                             Lento.

                                    
                                          La ventaja de un tiempo de rampa 
                                             Rápido es que el pulso transmitido contiene más energía relativa a la longitud del pulso.  Esto aumenta la relación señal/ruido.
                                             Cuando aplica "chirp", la frecuencia de transmisión cambia de una frecuencia baja al comienzo del pulso a una frecuencia alta
                                             al final del pulso.  La combinación de chirp y un tiempo de rampa 
                                          
                                             Rápido aumentará significativamente la relación señal/ruido. 

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Un tiempo de rampa 
                                             Lento significa que la primera mitad de la señal transmitida se utiliza para aumentar la amplitud y la última mitad se utiliza
                                             para disminuir la amplitud. 
                                          
                                          La ventaja del tiempo de rampa 
                                             Slow es que el pulso tiene un inicio y un fin suaves.  Esto reduce significativamente los transientes en el filtro adaptado y
                                             por tanto obtendrá lóbulos laterales reducidos en tiempo (alcance) a cambio de reducir ligeramente la resolución del filtro
                                             adaptado para pulsos FM.
                                          

                                    
                                          Los lóbulos laterales en tiempo (alcance) serán por tanto menores con un tiempo de rampa 
                                             Bajo que con uno 
                                             Rápido. Los lóbulos laterales más pequeños en tiempo (alcance) reducirán la "diafonía" ya que los ecos fuertes de un rango no contaminarán
                                             los ecos débiles de otros rangos. La discriminación de ecos aumentados resulta especialmente útil con ecos de diferentes fuerzas.
                                             
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           Una ventana de coseno alzado se usa como función de tiempo de rampa.


               
                  
                      
                  

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El tiempo de rampa 
                                             Fast (Rápido) resultará en la potencia de señal máxima recibida para una duración del pulso y potencia de transmisión efectiva
                                             más larga y un ancho de banda de la frecuencia más amplio que en el tiempo de rampa 
                                          
                                             Slow (Lento).
                                          El tiempo de rampa 
                                             Fast (Rápido) normalmente se usa para aumentar el ancho de banda de la frecuencia, la resolución de alcance y la relación señal-ruido.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Un tiempo de rampa 
                                             Slow (Lento) resultará en lóbulos laterales de filtro adaptado menores en tiempo (alcance) que el tiempo de rampa 
                                             Fast (Rápido). Un tiempo de rampa 
                                             Slow (Lento) se usa normalmente para reducir la interferencia causada por la retrodispersión (debido al proceso de filtro adaptado)
                                             entre dos blancos más cercanos entre sí que la duración de un pulso (se aplica en particular a la interferencia de los blancos
                                             más fuertes sobre los débiles).
                                          
                                          Un tiempo de rampa 
                                             Lento aumenta y disminuye lentamente la amplitud de la señal de transmisión.  Esto es más "amable" con el transductor y a veces
                                             también se puede usar para reducir las resonancias procedentes del transductor. 
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     


               
                  
                     Tiempo de Rampa en la transmisión CW
                  

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          El tiempo de rampa 
                                             Rápido resultará en la potencia de señal máxima recibida para una duración del pulso y potencia de transmisión que en el tiempo
                                             de rampa 
                                          
                                             Lento. El tiempo de rampa 
                                             Rápido normalmente se usa para aumentar la relación señal-ruido. 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Un tiempo de rampa 
                                             Lento aumenta y disminuye lentamente la amplitud de la señal de transmisión.  Esto es más "amable" con el transductor y a veces
                                             también se puede usar para reducir las resonancias procedentes del transductor. 
                                          
                              

                           
                        

                     

                     
                        El tiempo de rampa 
                           Rápido es más similar al tiempo de rampa utilizado en el sistema EK60 que el tiempo de rampa 
                           Slow.
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                        Requisitos de potencia

                  
                        Condiciones ambientales

                  
                        Distancia de seguridad de la brújula

                  
                        Requisitos mínimos del ordenador

                  
                        Requisitos mínimos de la pantalla

               

            

         

         

      


            
                  Introducción a las especificaciones técnicas

                  Las especificaciones técnicas resumen las principales funciones y características operativas del sistema 
                     Ecosonda de banda ancha para pesca profesional 
                     ES80. 
                  También ofrecen información relacionada con las necesidades energéticas, propiedades físicas y condiciones ambientales.

            
               

               
                  
                     
                        Nota
                     
                     
                           En 
                              Kongsberg Maritime trabajamos continuamente para mejorar la calidad y el rendimiento de nuestros productos. 
                           Las especificaciones técnicas pueden modificarse sin previo aviso.

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Especificaciones técnicas

                  

               

            

         

         

      


            
                  Especificaciones de la interfaz

                  El sistema 
                     ES80 se comunicará con los sistemas periféricos y los sensores por medio de formatos de datagrama estándar y/o propios.

            
               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Formatos de datagrama soportados para datos de anotaciones

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la distancia

                     
                           Formatos de datagrama soportados para la información del offset de la quilla retráctil

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la posición

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre el rumbo y la giroscópica

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la red de arrastre

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre el movimiento

                     
                           Formatos de datagrama soportados para el control de la paleta

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la monitorización de captura.

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la corredera

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la temperatura

                     
                           Formatos de datagrama soportados para la información del offset del nivel de agua

                     
                           Formatos de datagrama soportados para información sobre la profundidad

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para datos de anotaciones

                     Al analizar un ecograma, puede resultar útil añadir comentarios personales. 
                     Los comentarios se pueden utilizar para identificar eventos específicos como ecos concretos, condiciones inusuales del fondo,
                        o simplemente para hacer un seguimiento del tiempo o la distancia.
                      
                     Se pueden añadir anotaciones manualmente, o importar información como datagramas usando un puerto de comunicación serie o
                        LAN (Ethernet).
                     

               
                  
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama para las anotaciones:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             ATS Annotation
                                          ATS Annotation es un formato de datagrama propio creado por  
                                             Kongsberg Maritime. 
                                          Permite importar anotaciones de texto desde dispositivos externos.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la distancia

                     En este contexto marítimo, distancia se refiere a la distancia física recorrida por el barco desde la última vez que se restableció
                        el sensor.
                      
                     Debe proporcionarse un sensor externo adecuado. 
                     También se puede utilizar un sistema de posicionamiento global (GPS) con un formato de salida compatible. 
                     Cuando está activada, la información de navegación de la barra superior incluye una lectura de la distancia recorrida por
                        el barco.
                     

               
                  
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama para la información de distancia del barco.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA VLW
                                          El datagrama NMEA VLW contiene la distancia recorrida por el barco. 
                                          Se proporcionan dos valores: en relación al agua y sobre el fondo.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para la información del offset de la quilla retráctil

                     Si su barco está equipado con una quilla retráctil, la profundidad operativa de la cara del transductor variará. 
                     Esta variación tiene efecto en la posición del transductor dentro del sistema de coordenadas del barco. 
                     Para realizar medidas precisas, este offset debe compensarse.

               
                  
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama para la información del offset de la quilla retráctil.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Quilla retráctil OFS
                                          El datagrama propio OFS contiene la longitud actual recorrida por la quilla retráctil. 
                                          La información es necesaria para establecer el offset de la cara del transductor en relación al origen del barco. 
                                          Puede que se requiera un sensor personalizado para esta medida.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la posición

                     Que la información de los sistemas de navegación sea precisa y fiable es útil para la operativa del sistema 
                        ES80. 
                     Cuando se habilita, la posición geográfica actual del barco se muestra en la barra superior.

               
                  
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama para la información de posición.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA GLL
                                          El datagrama NMEA GLL transfiere la latitud y la longitud de la posición del barco, la hora de la posición fija y el estado
                                             actual desde un sistema de posicionamiento global (GPS).
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA GGA
                                          El datagrama GGA transfiere datos relacionados con la hora, posición y fix de un sistema de posicionamiento global (GPS).

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA GGK
                                          El datagrama NMEA GGK se utiliza para descodificar la cadena PTNL, Hora, Posición, Tipo y DOP (Dilución de la Precisión) de
                                             la salida NMEA 0183.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             PTNL GGK
                                          PTNL GGK es un datagrama propiedad de Trimble (
                                             https://www.trimble.com). 
                                          Es más largo que el datagrama NMEA GGK estándar. 
                                          El datagrama PTNL GGK se utiliza para descodificar la hora, la posición, el tipo y la dilución de la precisión de posición
                                             actual.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA RMC
                                          El datagrama NMEA RMC transfiere los datos de hora, fecha, posición, rumbo y velocidad proporcionados por un receptor del
                                             sistema de navegación por satélite global (GNSS).
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA VTG
                                          El datagrama NMEA VTG contiene el rumbo actual y la velocidad relativa al fondo.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA ZDA
                                          El datagrama NMEA ZDA contiene el código de tiempo universal (UTC), día, mes, año y zona horaria local.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre el rumbo y la giroscópica

                     El sensor de rumbo proporciona al sistema 
                        ES80 información sobre el rumbo actual del barco. 
                     Cuando se habilita, el rumbo del barco aparece en la barra superior.

               
                  
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama para la información de rumbo del barco y/o de la giroscópica.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA HDT
                                          El datagrama NMEA HDT proporciona el rumbo verdadero del barco. 
                                          La información la proporciona normalmente una giroscópica.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA HDM
                                          El datagrama NMEA HDM proporciona el rumbo del barco en grados magnéticos. 
                                             Este datagrama ya no se recomienda en los nuevos diseños. 
                                          A menudo se sustituye por el telegrama NMEA HDG.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA HDG
                                          El datagrama NMEA HDG proporciona el rumbo desde un sensor magnético. 
                                          Si se corrige esta lectura por desviación, produce el rumbo magnético. 
                                          Si se compensa por variación, proporciona el rumbo verdadero.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA THS
                                          El datagrama NMEA THS proporciona el rumbo verdadero del barco. 
                                          El datagrama incluye un campo indicador de modo que proporciona información fundamental relacionada con la seguridad sobre
                                             los datos de rumbo.
                                           
                                          El datagrma THS sustituye al ya obsoleto formato HDT.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la red de arrastre

                     La comunicación de datos desde un sistema de red externo se basa en formatos de datos propios.

               
                  

                  
                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de telegrama de un sistema de red:

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad DBS
                                          Simrad DBS es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar la profundidad actual del sensor de red.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad HFB
                                          Simrad HFB es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime. 
                                          Proporciona la distancia vertical (altura) desde la relinga superior a la inferior, y de la relinga superior al fondo. 
                                          Las alturas se miden mediante un sistema ITI TrawlEye o un sensor de altura. 
                                          Si se utilizan dos sensores de altura, la información del segundo sensor se proporciona mediante el datagrama HB2 de Simrad.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad TDS
                                          Simrad TDS es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar la apertura de las puertas. 
                                          Esto es, la distancia entre las dos puertas de arrastre. 
                                          En un sistema de red doble, la distancia de la segunda puerta se proporciona con el datagrama Simrad TS2.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad TPR
                                          Simrad TPR es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime. 
                                          Proporciona la orientación relativa y la profundidad del agua del sensor de red, así como la distancia a la que está del barco. 
                                          La resolución de la demora es de 1 grado. 
                                          El sistema Simrad ITI mide la profundidad desde el alcance y la demora de forma diferente. Si el sistema ITI conoce solamente
                                             el alcance y la demora, el campo de profundidad está vacío.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Simrad TPT
                                          Simrad TPT es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar la orientación y la profundidad del agua del sensor de red, así como su distancia desde el barco. 
                                          La resolución de la demora es de 1 grado.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre el movimiento

                     El sistema 
                        ES80 se comunicará con los sistemas periféricos y los sensores por medio de formatos de datagrama estándar y/o propios. 
                     Cuando se ha activado, la información de navegación en la barra superior incluye los movimientos actuales de balanceo y alteada.
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                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama de un sensor de movimiento.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             KM Binary
                                          KM Binary es un formato de datagrama genérico definido por 
                                             Kongsberg Maritime. 
                                          Este formato cuenta con una resolución muy alta en cuanto a los parámetros de cadencia y del sensor.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Kongsberg EM Attitude 3000
                                          El Kongsberg EM Attitude 3000 es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para utilizarse con sensores de movimiento digitales. 
                                          Incluye información del balanceo, cabeceo, alteada y rumbo.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Furuno GPhve
                                          Furuno GPhve es un datagrama propio creado por Furuno (
                                             http://www.furuno.jp) y contiene información sobre la oscilación vertical.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Hemisphere GNSS GPHEV
                                          GPHEV es un formato de datagrama propio creado por Hemisphere GNSS (
                                             https://hemispheregnss.com) para contener la información de alteada.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Teledyne TSS1
                                          Teledyne TSS1 es un formato de datagrama propio creado por Teledyne TSS Navigation Systems para la compensación de la alteada,
                                             balanceo y cabeceo.
                                           
                                          Cuando seleccione este protocolo, el número de variables del sensor es fijo y no hay ningún token asociado.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para el control de la paleta

                     En algunos barcos, el sistema 
                        ES80 se utiliza como un componente integrado en un gran sistema de información. 
                     En estos casos, el servidor puede ofrecer un control de paleta común. 
                     Esto permite seleccionar un esquema de color común ("máscara") para todas las presentaciones.

               
                  
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama para el control de la paleta:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA DDC
                                          El formato de datagrama NMEA DDC (atenuación y control de pantalla) le permite control de manera remota la paleta de colores
                                             y el brillo de las presentacion de la pantalla del sistema 
                                          
                                             ES80.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la monitorización de captura.

                     La comunicación de datos desde un sistema de monitorización de capturas externo se basa en formatos de datos propios.

               
                  
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama de un sistema de monitorización de captura.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad PSIMP D
                                          Simrad PSIMP D es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar el modelo y la configuración de los sensores PS y PI utilizados por un sistema de monitorización de capturas
                                             
                                          
                                             Simrad. 
                                          Este formato de datagrama está obsoleto y ya no se utiliza en los nuevos diseños. Ha sido reemplazado por el datagrama PSIMP D1.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad PSIMP D1
                                          Simrad PSIMP D1 es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar el modelo y la configuración de los sensores PS, PI y PX utilizados por un sistema de monitorización de
                                             capturas 
                                          
                                             Simrad. 
                                          Este formato de datagrama reemplaza el formato PSIMP D.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad PSIMP F
                                          Simrad PSIMP F es un formato de datagrama propio creado por 
                                             Kongsberg Maritime para proporcionar el modelo y la configuración de los sensores PS y PI utilizados por un sistema de monitorización de capturas
                                             
                                          
                                             Simrad.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la corredera

                     Un sensor de velocidad externo es normalmente un sistema de posicionamiento global (GPS) o una corredera dedicada. 
                     Cuando se habilita, la velocidad del barco aparece en la barra superior.

               
                  
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama para la información de velocidad.

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA VTG
                                          El datagrama NMEA VTG contiene el rumbo actual y la velocidad relativa al fondo.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA VBW
                                          El datagrama NMEA VBW contiene datos sobre la velocidad del barco en referencia al agua y al fondo.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA VHW
                                          El datagrama NMEA VHW contiene el rumbo de la brújula al que apunta el barco y la velocidad del barco respecto al agua.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA CUR
                                          El datagrama NMEA CUR contiene datos de la corriente de agua multicapa. 
                                          Esto incluye la profundidad y la velocidad de la corriente.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la temperatura

                     La información de navegación en la barra superior puede incluir una lectura de la temperatura actual del agua.

               
                  

                  
                     
                           Si se conecta un sensor adecuado a la Unidad Procesadora del sistema 
                              ES80, la barra superior puede mostrar la temperatura actual. 
                           La función se ofrece para poder monitorizar la temperatura del agua, pero mostrará cualquier lectura de temperatura realizada
                              por el sensor.
                           

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama de los sensores de temperatura:

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA MTW
                                          El datagrama NMEA MTW proporciona la temperatura actual del agua.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para la información del offset del nivel de agua

                     Muchos factores puede provocar un cambio en el calado del barco. 
                     La cantidad de combustible, carga o lastre puede influir en gran medida en el calado. 
                     La variación en la temperatura del agua y en el nivel de salinidad también pueden tener efecto. 
                     Los cambios en el calado harán que cualquier sensor se mueva verticalmente en eje X cuando tengan como referencia la superficie
                        del mar.
                      
                     Para lograr medidas precisas, la localización de la línea de flotación debe, por tanto, monitorizarse.

               
                  
                           El sistema 
                              ES80 soporta el siguiente formato de datagrama para la información del offset del nivel de agua:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Nivel de agua DFT
                                          El datagrama propio DFT contiene el nivel actual del agua (calado). 
                                          La información es necesaria para establecer el offset de la cara del transductor en relación al origen del barco. 
                                          Puede que se requiera un sensor personalizado para esta medida.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formatos de datagrama soportados para información sobre la profundidad

                     El sistema 
                        ES80 puede exportar la información en varios formatos de datagrama. 
                     Si está habilitada, la profundidad actual del agua aparece en la barra superior.

               
                  
                        [image: Image]

                     

                     
                           El sistema 
                              ES80 soporta los siguientes formatos de datagrama para la salida de profundidad:

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA DBS
                                          El datagrama NMEA DBS proporciona la profundidad actual desde la superficie. 
                                          Este datagrama ya no se recomienda en los nuevos diseños. 
                                          A menudo se sustituye por el formato de datagrama NMEA DPT.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA DBT
                                          El datagrama NMEA DBS proporciona la profundidad actual bajo el transductor. 
                                          En los nuevos diseños, a menudo se utiliza este formato de datagrama para sustituir los formatos DBK y DBS.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             NMEA DPT
                                          El datagrama NMEA DPT proporciona la profundidad del agua relativa al transductor y la compensación del transductor de medida.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Atlas Depth
                                          Atlas Depth es un formato de datagrama propio creado por Atlas Elektronik (
                                             https://www.atlas-elektronik.com) para mostrar la profundidad actual desde dos canales.

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Simrad PSIMDHB
                                          El formato de datagrama propio Simrad PSIMDHB ha sido creado por 
                                             Kongsberg Maritime para contener el cálculo de la dureza del fondo y la información de la biomasa. 
                                          La profundidad del fondo se proporciona como DBS (profundidad bajo superficie). Se asume que se ha proporcionado el calado
                                             correcto del transductor.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones de la interfaz

                        
                              Especificaciones técnicas

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Peso y dimensiones


                  Las características de los pesos y las dimensiones resumen las propiedades físicas del sistema 
                     ES80.

            
               

               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Peso y dimensiones externas de la pantalla

                     
                           Peso y dimensiones externas del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Peso y dimensiones externas de la pantalla

                  

                  

                  
                     
                           No aplicable. 
                           La pantalla no forma parte del alcance del suministro del sistema 
                              ES80. 
                           No lo fabrica 
                              Kongsberg Maritime. 
                           Para más información, consulte la documentación de usuario final suministrada por el fabricante.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Peso y dimensiones

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Peso y dimensiones externas del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                  

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Marca y modelo: 
                                             Simrad 
                                             Transceptor de Banda Ancha (WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Dimensiones externas
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Profundidad: 213 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Ancho: 438 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Altura: 84 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Peso: 5 
                                             kg (
                                             Aproximadamente)
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Principales unidades del sistema

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Peso y dimensiones

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Requisitos de potencia


                  Las características de alimentación resumen los requisitos de la fuente de alimentación del sistema 
                     ES80.

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Requisitos de potencia de la pantalla

                     
                           Requisitos de potencia del Transceptor de Banda Ancha (WTB)

                     
                           Requisitos de potencia de la Fuente de Alimentación del WBT

                  

               

            

            

         

      



               
                     Requisitos de potencia de la pantalla



               
                  

                  
                     
                           No aplicable. 
                           La pantalla no forma parte del alcance del suministro del sistema 
                              ES80. 
                           No lo fabrica 
                              Kongsberg Maritime. 
                           Para más información, consulte la documentación de usuario final suministrada por el fabricante.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Requisitos de potencia

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Requisitos de potencia del Transceptor de Banda Ancha (WTB)

                  

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Marca y modelo: 
                                             Simrad 
                                             Transceptor de Banda Ancha (WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Requisitos de voltaje: 12 – 15 VDC, 5A
                                             La entrega incluye una fuente de alimentación adecuada.

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Fuente de alimentación:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Marca y modelo: 
                                                            Fuente de alimentación del WBT
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Requisitos de voltaje: 
                                                            115/230 VAC, 47 a 63 Hz, monofásico, nominal
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Desviación máxima de voltaje: 15%
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Transientes máximos: 
                                                            20% de voltaje nominal, tiempo de recuperación 3 s
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Consumo de energía: 100 VA (
                                                            Aproximadamente)
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Requisitos de potencia

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Requisitos de potencia de la Fuente de Alimentación del WBT

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Marca y modelo: 
                                          Fuente de alimentación del WBT
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Requisitos de voltaje: 
                                          115/230 VAC, 47 a 63 Hz, monofásico, nominal
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Desviación máxima de voltaje: 15%
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Transientes máximos: 
                                          20% de voltaje nominal, tiempo de recuperación 3 s
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Consumo de energía: 100 VA (
                                          Aproximadamente)
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Requisitos de potencia

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Condiciones ambientales


                  Estas especificaciones ambientales resumen los requisitos de temperatura y humedad para el sistema 
                     ES80.

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Requisitos ambientales de la pantalla

                     
                           Requisitos ambientales del Transceptor de Banda Ancha (WTB)

                  

               

            

            

         

      



               
                     Requisitos ambientales de la pantalla

                  

                  
                     
                           No aplicable. 
                           La pantalla no forma parte del alcance del suministro del sistema 
                              ES80. 
                           No lo fabrica 
                              Kongsberg Maritime. 
                           Para más información, consulte la documentación de usuario final suministrada por el fabricante.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Condiciones ambientales

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Requisitos ambientales del Transceptor de Banda Ancha (WTB)

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Marca y modelo: 
                                             Simrad 
                                             Transceptor de Banda Ancha (WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Temperatura operativa: 
                                             0 a +50 °C
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Temperatura de almacenamiento: 
                                             -40 a 70 °C
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Humedad relativa: 
                                             5 a 95% relativa, sin condensación
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Código de protección IP (Ingress Protection): IP52
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Condiciones ambientales

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Distancia de seguridad de la brújula

                  Si sitúa cualquiera de las unidades del sistema 
                     Ecosonda de banda ancha para pesca profesional 
                     ES80 en el puente, deberá observar la distancia a la brújula.

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Distancia de seguridad de la brújula de la pantalla

                     
                           Distancia de seguridad de la brújula del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                     
                           Distancia de seguridad de la brújula de la Fuente de Alimentación del WBT.

                  

               

            

            

         

      



               
                     Distancia de seguridad de la brújula de la pantalla

                  

                  
                     
                           No aplicable. 
                           La pantalla no forma parte del alcance del suministro del sistema 
                              ES80. 
                           No lo fabrica 
                              Kongsberg Maritime. 
                           Para más información, consulte la documentación de usuario final suministrada por el fabricante.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Distancia de seguridad de la brújula

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Distancia de seguridad de la brújula del Transceptor de Banda Ancha (WBT)

                  

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Marca y modelo: 
                                             Simrad 
                                             Transceptor de Banda Ancha (WBT)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Brújula estándar: 30 cm
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Distancia de seguridad de la brújula

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Distancia de seguridad de la brújula de la Fuente de Alimentación del WBT.

                  

                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Marca y modelo: 
                                             Fuente de alimentación del WBT
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                Brújula estándar: 30
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Especificaciones técnicas

                        
                              Distancia de seguridad de la brújula

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Requisitos mínimos del ordenador

                  A menos que se solicite específicamente a 
                     Kongsberg Maritime, el sistema 
                     ES80 no se suministra con un ordenador. 
                  Este artículo se puede comprar localmente.

            
               

            

            
               
                  
                        Si compra un ordenador localmente, compruebe que el modelo escogido cumple con los requisitos funcionales y técnicos del sistema.

                  
                        Es importante que se asegure de que el modelo del ordenador elegido es relativamente nuevo, con suficiente potencia de procesado,
                           una tarjeta gráfica de alto rendimiento y un adaptador de red de alta velocidad.
                         
                        El ordenador deber ser capaz de facilitar los diferentes requisitos de interfaz del sistema 
                           ES80 y puede que sea necesario añadir más adaptadores Ethernet y serie.

                  
                     
                        Nota
                     
                     
                           El diseño y fabricación de la pantalla debe permitir su uso marino, fácil acceso a los conectores, partes y cables así como
                              una instalación segura.
                           

                  

                  
                        Se puede utilizar un ordenador portátil siempre que cumpla con los requerimientos funcionales y técnicos.

               

               
                  
                        Los requisitos técnicos mínimos son:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Procesador: Intel I3 (
                                       8ª generación) (
                                       o superior)
                                       Se puede emplear un modelo equivalente de otro fabricante.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Memoria: mínima 4 GB
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Disco duro
                                       En caso de querer grabar una gran cantidad de datos, asegúrese de que tiene suficiente espacio en el disco duro. 
                                       A menos que su ordenador cuente con un disco de gran capacidad, recomendamos almacenar los archivos de datos en un dispositivo
                                          de almacenamiento externo.
                                       

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Adaptador gráfico
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      Resolución mínima (píxeles): 1280 x 1024
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      Resolución recomendada (píxeles): 1920 x 1200
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       El adaptador gráfico ha de soportar DirectX9.0C y debe ser compatible con Direct3d y OpenGL. 
                                       Ancho de banda mínimo: 1 Gb/s. 
                                       En el mercado se encuentra un gran número de adaptadores gráficos y no los hemos probado todos. 
                                       Incluso los adaptadores que cumplen con las especificaciones mínimas, pueden fallar con el software 
                                          ES80. 
                                       Agradecemos cualquier aportación con comentarios o con su experiencia con los adaptadores gráficos.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Adaptador Ethernet
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      Tipo: Intel 82571 (
                                                      o superior)
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                      Ancho de banda mínimo: 1 
                                                      Gbit/s
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       Para la comunicación con el transceptor se requiere un adaptador Ethernet de alta calidad. 
                                       Son necesarios dos adaptadores si el ordenador también se debe conectar a la red de área local (LAN).

                                 
                                       El adaptador Ethernet que se comunica con lel transceptor debe ofrecer la función de 
                                          Búferes de Recepción. 
                                       Este parámetro debe configurarse en su valor máximo si se usa más de un transceptor. .

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Interfaces serie
                                       El número de líneas de serie depende de los requerimientos de la interfaz.

                                 
                                       Si se ha conectado un adaptador de serie USB al ordenador, no se debe extraer mientras el sistema 
                                          ES80 esté en marcha. 
                                       De la misma manera, tampoco deberá mover el adaptador a un puerto USB diferente en el ordenador.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Sistema operativo
                                       El software 
                                          ES80 ha sido diseñado para 
                                          Microsoft® Windows® 10. 
                                       También funciona en sistemas de 32 bits.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripción de la pantalla

                     
                           Especificaciones técnicas

                  

               

            

         

         

      


            
                  Requisitos mínimos de la pantalla

                  A menos que se solicite específicamente, el sistema 
                     ES80 no se suministra con pantalla. 
                  La pantalla deberá adquirirse localmente.

            
               

               
                  
                        Se pueden utilizar una o dos pantallas en su Unidad Procesadora dependiendo del personal y/o de las preferencias operativas.

                  
                     
                        Nota
                     
                     
                           Asegúrese de que la pantalla elegida cumple con los requisitos del sistema 
                              ES80. 
                           El diseño y la fabricación deben permitir el uso marino, y la pantalla debe soportar los movimientos y vibraciones que se
                              experimentan normalmente en un barco.
                            
                           Compruebe que tiene fácil acceso a cables y conectores, y que la pantalla se puede instalar de forma segura.

                  

               

               
                  
                        Los requisitos técnicos mínimos para la pantalla son:

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Resolución:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                         Mínimo: 
                                                      1280 x 1024 píxeles
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                         Recomendado: 
                                                      1920 x 1200 píxeles (
                                                      o superior)
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Interfaz de vídeo: 
                                       La interfaz de vídeo debe ajustarse al(los) formato(s) de salida que proporciona la Processor Unit.
                                       El ordenador puede ofrecer salidas de vídeo en diferentes formatos. 
                                       Conozca las opciones antes de comprar una pantalla.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          Tamaño de la pantalla física: 
                                       El tamaño de la pantalla depende de las preferencias personales y/u operativas.
                                       El software 
                                          ES80 soporta pantallas 16:9.

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        Consejo
                     
                     
                           Si se desea utilizar el sistema 
                              ES80 con muchos transceptores, puede que sea de utilidad una pantalla más grande con mayor resolución.

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        Temas relacionados
                     

                     
                           Descripción de la Unidad Procesadora

                     
                           Especificaciones técnicas

                  

               

            

         

      

      

         
               Formatos de datagrama

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  Temas
               

               
                  
                        Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

                  
                        Formatos de datagrama NMEA

                  
                        Formatos de datagrama propios

                  
                        Formatos de datagrama de terceros

               

            

         

         

      


            
                  Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Acerca de los formatos de datagrama NMEA

                     
                           NMEA

                     
                           Estructura de la sentencia NMEA

                     
                           Parámetros de comunicación estándar NMEA 0183

                  

               

            

            

         

      



               
                     Acerca de los formatos de datagrama NMEA

                     El sistema 
                        ES80 puede enviar y recibir información a y de diferentes periféricos. 
                     Todas las transmisiones tienen lugar como 
                        datagramas con sentencias de datos. 
                     Cada datagrama tienen un formato y longitud definidos.

               
                  

                  
                        
                              El estándar NMEA 0183 es el protocolo más común utilizado para recibir y transmitir datos desde y hasta sensores periféricos. 
                              Se utiliza una estructura de sentencia paramétrica para los datos NMEA.

                        
                              La sentencia inicia con un delimitador “$” y representa a la mayoría de las sentencias aprobadas definidas en el estándar. 
                              Esta estructura de sentencia con archivos de datos delimitados y definidos, es el método preferido para transportar información.

                        
                              Para más información acerca del estándar NMEA, el formato y las sentencias de datos, consulte las publicaciones oficiales
                                 de la NMEA.
                               
                              El documento 
                                 NMEA 1083 - Standard for Interfacing Marine Electronic Devices explica los formatos en detalle. 
                              Este documento se puede obtener de la NMEA.


                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Los términos "Datagrama" y "telegrama" generalmente se utilizan para describir la unidad básica de transferencia asociada
                                 con una red de datos por conmutación de paquetes.
                               
                              En esta publicación,  utilizamos el término "datagrama".

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     NMEA

                     La National Marine Electronics Association (NMEA) ha definido unos estándares de comunicación para los equipos electrónicos
                        marítimos.
                      
                     El sistema 
                        Ecosonda de banda ancha para pesca profesional 
                        ES80 soporta estos estándares para la comunicación con sensores externos y sistemas periféricos.

               
                  

                  
                        
                              El estándar más común es NMEA 0183. 
                              La National Marine Electronics Association lo describe así:

                        
                              
                                    The NMEA 0183 Interface Standard defines electrical signal requirements, data transmission protocol and time, and specific
                                       sentence formats for a 4800 baud serial data bus.
                                     
                                    Each bus may have only one talker but many listeners.

                              
                                       National Marine Electronics Association


                        
                              Para más información acerca de la National Marine Electronics Association y el estándar NMEA 0183, consulte la página web
                                 de la organización:
                              

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             http://www.nmea.org
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Estructura de la sentencia NMEA

                     La NMEA define una estructura de sentencia para establecer la comunicación entre dos unidades. 
                     La mayoría de otros formatos de datragrama están diseñados usando la misma estructura o similar.

               
                  

                  
                     
                           La siguiente es una explicación resumida de la estructura paramétrica aprobada:

                     
                           $aaccc,c-c*hh<CR><LF>

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $
                                          Este carácter (Hex: 24) se usa para identificar el inicio de la secuencia.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          aaccc
                                          Este es el campo de la dirección: 
                                          Los dos primeros caracteres (aa) identifican el 
                                             ID emisor mientras que los tres últimos caracteres son el código mnemotécnico 
                                             formateador de sentencia que identifica el tipo de información y el formato de los sucesivos campos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                       ,
                                          La coma (Hex: 2C) se usa como 
                                             delimitador de campo. 
                                          Este carácter inicia cada campo excepto los campos de dirección y los campos de suma de control. 
                                          Si está seguido por un campo nulo, es todo lo que queda para indicar que no hay datos en el campo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          c-c
                                          Esta es el 
                                             bloque de datos de sentencia. 
                                          Se trata de una serie de campos de datos que contienen todos los datos que se van a transmitir. 
                                          La sentencia del campo de datos es fija e identificada por el formateador de sentencia en el campo dirección. 
                                          Los campos de datos pueden ser de diferente longitud y están precedidos por el limitador del campo.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          *
                                          Este carácter (Hex: 2A) es el 
                                             delimitador de la suma de control. 
                                          Este delimitador sigue al último campo de la sentencia e indica que los dos siguientes caracteres alfanuméricos contienen
                                             la suma de control.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          hh
                                          Esta es la 
                                             suma de control.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          <CR><LF>
                                          Los caracteres retorno de carro (CR) y cambio de línea (LF) finalizan la sentencia.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              En algunos telegramas propios recibidos por otros equipos de 
                                 Kongsberg Maritime, el carácter 
                              $
                               es sustituido por el carácter 
                              @
                              . 
                              El campo de suma de control por tanto no estará en uso.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Parámetros de comunicación estándar NMEA 0183

                     El sistema 
                        ES80 utiliza tanto formatos propios como NMEA para comunicarse con los periféricos y los sensores. 
                     La mayoría de los datagramas utilizados por el sistema 
                        ES80 están definidos por la National Marine Electronics Association (NMEA). 
                     NMEA ha definido un conjunto fijo de parámetros de transmisión.

               
                  
                     
                           Los parámetros de comunicación definidos para NMEA 0183 son:

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Tasa de Baudios: 4800 
                                       bit/s
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Bits  de datos: 8
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Paridad: 
                                       Par
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Bits de parada: 1
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           Algunos instrumentos pueden ofrecer otros parámetros y/u opciones. 
                           Siempre se debe comprobar la documentación técnica relevante facilitada por el fabricante.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Acerca de los formatos de datagrama NMEA y estándar

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Formatos de datagrama NMEA

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Formato de datagrama NMEA DBS

                     
                           Formato de datagrama NMEA DBT

                     
                           Formato de datagrama NMEA DPT

                     
                           Formato de datagrama NMEA GGA

                     
                           Formato de datagrama NMEA GGK

                     
                           Formato de datagrama NMEA GLL

                     
                           Formato de datagrama NMEA HDG

                     
                           Formato de datagrama NMEA HDM

                     
                           Formato de datagrama NMEA HDT

                     
                           Formato de datagrama NMEA RMC

                     
                           Formato de datagrama NMEA VBW

                     
                           Formato de datagrama NMEA VHW

                     
                           Formato de datagrama NMEA VLW

                     
                           Formato de datagrama NMEA VTG

                     
                           Formato de datagrama NMEA ZDA

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA DBS

                     El datagrama NMEA DBS proporciona la profundidad actual desde la superficie. 
                     Este datagrama ya no se recomienda en los nuevos diseños. 
                     A menudo se sustituye por el formato de datagrama NMEA DPT.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--DBS,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Todas las profundidades se miden desde debajo de la superficie del mar.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DBS: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,f: 
                                          Profundidad(
                                          Pies)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,M:
                                          Profundidad  (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,F: 
                                          Profundidad(
                                          Brazas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si necesita la profundidad debajo de la quilla, utilice un datagrama NMEA DBK. 
                              Si necesita la profundidad debajo del transductor, utilice un datagrama NMEA DBT.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA DBT

                     El datagrama NMEA DBS proporciona la profundidad actual bajo el transductor. 
                     En los nuevos diseños, a menudo se utiliza este formato de datagrama para sustituir los formatos DBK y DBS.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--DBT,x.x,f,y.y,M,z.z,F*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Todas las profundidades se miden desde debajo de la cara del transductor.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DBT: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,f: 
                                          Profundidad(
                                          Pies)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,M: 
                                          Profundidad (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,F: 
                                          Profundidad (
                                          Brazas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si necesita la profundidad debajo de la quilla, utilice un datagrama NMEA DBK. 
                              Si necesita la profundidad debajo de la superficie, utilice un datagrama NMEA DBS.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA DPT

                     El datagrama NMEA DPT proporciona la profundidad del agua relativa al transductor y la compensación del transductor de medida.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--DPT,x.x,y.y,z.z*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Esta descripción no está completa. 
                           Para más detalles, consulte el estándar NMEA.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DPT: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x: 
                                          Profundidad (
                                          Metros) 
                                          Relativo al transductor 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y: 
                                          Offset (
                                          Metros), 
                                          Relativo al transductor 
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Los números positivos del offset proporcionan la distancia del transductor a la línea de flotación.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         Los números negativos del offset proporcionan la distancia del transductor a la parte de la quilla de interés.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z: 
                                          Escala de alcance máxima en uso
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                     

                  

                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si necesita la profundidad debajo de la quilla, utilice un datagrama NMEA DBK. 
                              Si necesita la profundidad debajo de la superficie, utilice un datagrama NMEA DBS. 
                              Si necesita la profundidad debajo del transductor, utilice un datagrama NMEA DBT.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA GGA

                     El datagrama GGA transfiere datos relacionados con la hora, posición y fix de un sistema de posicionamiento global (GPS).

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--GGA,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x,zz,d.d,a.a,M,g.g,M,r.r,cccc*hh

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GGA: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la posición actual
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Latitud 
                                          Norte/Sur (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Norte
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      S = 
                                                         Sur
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Longitud 
                                          Este/Oeste (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Este
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Oeste
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          x: 
                                          Indicador de calidad para el GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
                                          Consulte el estándar NMEA para obtener información adicional acerca del indicador de calidad del GPS.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          zz: 
                                          Número de satélites en uso (00 - 12)
                                          El número de satélites puede ser diferente del número a la vista.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          d.d: 
                                          HDOP (
                                          Dilución de la precisión horizontal )
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          a.a,M: 
                                          Altitud relativa al nivel medio del mar (geoide) (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          g.g,M: 
                                          Separación geoidal (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          r.r: 
                                          Edad de los datos GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          cccc: 
                                          Identificación de la estación de referencia diferencial (0000 - 1023
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA GGK

                     El datagrama NMEA GGK se utiliza para descodificar la cadena PTNL, Hora, Posición, Tipo y DOP (Dilución de la Precisión) de
                        la salida NMEA 0183.
                     

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--GGK,hhmmss.ss,ddmmyy,nnnnn.nnnnnnnn,a,yyyyy.yyyyyyyy,a,x,zz,w.w,EHTeeeeee,u*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GGK: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la posición actual
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          ddmmyy: 
                                          Día, mes y año
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          nnnnn.nnnnnnnn,a: 
                                          Latitud 
                                          Norte/Sur (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N = 
                                                         Norte
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         S = 
                                                         Sur
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yyyyyyyy,a: 
                                          Longitud 
                                          Este/Oeste (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         E = 
                                                         Este
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         W = 
                                                         Oeste
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          x: 
                                          Indicador de calidad para el GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
                                          Consulte el estándar NMEA para obtener información adicional acerca del indicador de calidad del GPS.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          zz: 
                                          Número de satélites en uso (00 - 12)
                                          El número de satélites puede ser diferente del número a la vista.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          w.w: 
                                          PDOP (
                                          Dilución de la precisión de la posición)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          EHTeeeeee: 
                                          Altura elipsoidal de un punto fijo
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          u: 
                                          Unidad de la medida de altura
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA GLL

                     El datagrama NMEA GLL transfiere la latitud y la longitud de la posición del barco, la hora de la posición fija y el estado
                        actual desde un sistema de posicionamiento global (GPS).
                     

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--GLL,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,hhmmss.ss,A,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GLL: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Latitud 
                                          Norte/Sur (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N = 
                                                         Norte
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         S = 
                                                         Sur
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Longitud 
                                          Este/Oeste (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         E = 
                                                         Este
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         W = 
                                                         Oeste
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la posición actual
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Estado
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         A = 
                                                         Los datos son válidos.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         V = 
                                                         Los datos no son válidos.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          indicador de Modo
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA HDG

                     El datagrama NMEA HDG proporciona el rumbo desde un sensor magnético. 
                     Si se corrige esta lectura por desviación, produce el rumbo magnético. 
                     Si se compensa por variación, proporciona el rumbo verdadero.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDG,x.x,z.z,a,r.r,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDG: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x:  (
                                          Grados Magnéticos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          z.z,a: 
                                          Desviación (
                                          Grados Magnéticos), 
                                          Este/Oeste
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Este
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Oeste
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          r.r,a 
                                          Variación (
                                          Grados Magnéticos), 
                                          Este/Oeste
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      E = 
                                                         Este
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      W = 
                                                         Oeste
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA HDM

                     El datagrama NMEA HDM proporciona el rumbo del barco en grados magnéticos. 
                     Este datagrama ya no se recomienda en los nuevos diseños. 
                     A menudo se sustituye por el telegrama NMEA HDG.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDM,x.x,M*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDM: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,M: (
                                          Grados Magnéticos
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA HDT

                     El datagrama NMEA HDT proporciona el rumbo verdadero del barco. 
                     La información la proporciona normalmente una giroscópica.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--HDT,x.x,T*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HDT: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T:
                                          Rumbo  (
                                          Grados Verdaderos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA RMC

                     El datagrama NMEA RMC transfiere los datos de hora, fecha, posición, rumbo y velocidad proporcionados por un receptor del
                        sistema de navegación por satélite global (GNSS).
                     

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--RMC,hhmmss.ss,A,llll.ll,a,yyyyy.yy,a,x.x,z.z,ddmmyy,r.r,a,a*hh

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          RMC: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la posición actual
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Estado
                                          A = 
                                          Los datos son válidos.

                                    
                                          V = 
                                          Los datos no son válidos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          llll.ll,a: 
                                          Latitud 
                                          Norte/Sur (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                          N = 
                                          Norte

                                    
                                          S = 
                                          Sur

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          yyyyy.yy,a: 
                                          Longitud 
                                          Este/Oeste (
                                          Grados, minutos y centésimas)
                                          W = 
                                          Oeste

                                    
                                          E = 
                                          Este

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          x.x: 
                                             Velocidad sobre el fondo (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          z.z: 
                                             Rumbo sobre el fondo (
                                          Grados Verdaderos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          ddmmyy: 
                                          Fecha
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          r.r,a: 
                                          Variación magnética, 
                                          Este/Oeste (
                                          Grados)
                                          E = 
                                          Este

                                    
                                          W = 
                                          Oeste

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          indicador de Modo
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA VBW

                     El datagrama NMEA VBW contiene datos sobre la velocidad del barco en referencia al agua y al fondo.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VBW,x.x,z.z,A,r.r,q.q,A,p.p,A,c.c,A*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VBW: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x:  
                                          Velocidad longitudinal del agua (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          z.z:  
                                          Velocidad transversal del agua (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Velocidad transversal del agua, 
                                          Estado
                                       A = 
                                          Los datos son válidos.

                                    
                                       V = 
                                          Los datos no son válidos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          r.r: 
                                          Velocidad longitudinal del fondo (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          q.q: 
                                          Velocidad transversal del fondo (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Velocidad transversal del fondo, 
                                          Estado
                                          A = 
                                          Los datos son válidos.

                                    
                                          V = 
                                          Los datos no son válidos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          p.p: 
                                          Velocidad transversal del agua en la popa (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Velocidad transversal del agua en la popa, 
                                          Estado
                                          A = 
                                          Los datos son válidos.

                                    
                                          V = 
                                          Los datos no son válidos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          c.c: 
                                          Velocidad transversal del fondo en la popa (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Velocidad transversal del fondo en la popa, 
                                          Estado
                                          A = 
                                          Los datos son válidos.

                                    
                                          V = 
                                          Los datos no son válidos.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA VHW

                     El datagrama NMEA VHW contiene el rumbo de la brújula al que apunta el barco y la velocidad del barco respecto al agua.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VHW: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T:
                                          Rumbo  (
                                          Grados Verdaderos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                          Rumbo (
                                          Grados Magnéticos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          x.x,N: 
                                          Velocidad relativa al agua (
                                          nudos)
                                          Resolución: 0.1 
                                          nudos

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          x.x,K: 
                                          Velocidad relativa al agua (
                                          km/hr), 
                                          Resolución: 0.1 
                                          km/hr

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA VLW

                     El datagrama NMEA VLW contiene la distancia recorrida por el barco. 
                     Se proporcionan dos valores: en relación al agua y sobre el fondo.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VLW,x.x,N,y.y,N,z.z,N,g.g,N*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VLW: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,N: 
                                          Distancia del agua, 
                                          Total acumulado (
                                          Millas náuticas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,N: 
                                          Distancia del agua, 
                                          Desde el restablecimiento (
                                          Millas náuticas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,N: 
                                          Distancia del fondo, 
                                          Total acumulado (
                                          Millas náuticas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          g.g,N: 
                                          Distancia del fondo, 
                                          Desde el restablecimiento (
                                          Millas náuticas)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA VTG

                     El datagrama NMEA VTG contiene el rumbo actual y la velocidad relativa al fondo.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--VTG,x.x,T,y.y,M,z.z,N,g.g,K,a*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          VTG: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,T: 
                                             Rumbo sobre el fondo (
                                          Grados Verdaderos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y,M: 
                                             Rumbo sobre el fondo (
                                          Grados Magnéticos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z.z,N: 
                                             Velocidad sobre el fondo (
                                          nudos)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          g.g,K: 
                                             Velocidad sobre el fondo (
                                          km/hr)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          a: 
                                          indicador de Modo
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      A = 
                                                         Autónomo
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      D = 
                                                         Diferencial
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      N = 
                                                         Los datos no son válidos.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama NMEA ZDA

                     El datagrama NMEA ZDA contiene el código de tiempo universal (UTC), día, mes, año y zona horaria local.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $--ZDA,hhmmss.ss,xx,yy,zzzz,hh,mm*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           Esta descripción no está completa. 
                           Para más detalles, consulte el estándar NMEA.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $—: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          ZDA: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la posición actual
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          xx: 
                                          Día (01 - 31) (
                                          Parte de UTC)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          yy: 
                                          Mes (01 - 12) (
                                          Parte de UTC)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          zzzz: 
                                          Año (
                                          Parte de UTC)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          hh: 
                                          Horas zona local, (00 - ±13)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          mm: 
                                          Minutos zona local, (00 - 59)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama NMEA

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Formatos de datagrama propios

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Formato de datagrama Nivel de agua DFT

                     
                           Formato de datagrama Quilla retráctil OFS

                     
                           Formato de datagrama ATS Annotation

                     
                           Formato de datagrama Simrad DBS

                     
                           Formato de datagrama Simrad HFB

                     
                           Formato de datagrama Simrad PSIMDHB

                     
                           Formato de datagrama Simrad PSIMP D

                     
                           Formato de datagrama Simrad PSIMP F

                     
                           Formato de datagrama Simrad TDS

                     
                           Formato de datagrama Simrad TPR

                     
                           Formato de datagrama Simrad TPT

                     
                           Formato de datagrama Teledyne TSS1

                     
                           Formato de datagrama Kongsberg EM Attitude 3000

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Nivel de agua DFT

                     El datagrama propio DFT contiene el nivel actual del agua (calado). 
                     La información es necesaria para establecer el offset de la cara del transductor en relación al origen del barco. 
                     Puede que se requiera un sensor personalizado para esta medida.

               
                  
                           Muchos factores puede provocar un cambio en el calado del barco. 
                           La cantidad de combustible, carga o lastre puede influir en gran medida en el calado. 
                           La variación en la temperatura del agua y en el nivel de salinidad también pueden tener efecto. 
                           Los cambios en el calado harán que cualquier sensor se mueva verticalmente en eje X cuando tengan como referencia la superficie
                              del mar.
                            
                           Para lograr medidas precisas, la localización de la línea de flotación debe, por tanto, monitorizarse.

                  

                  
                     
                        Format
                     

                     $KMDFT,xx.xx,*hh

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La profundidad se mide en relación al origen del barco.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          KM: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          DFT: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          xx.xx: 
                                          Nivel del agua (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Quilla retráctil OFS

                     El datagrama propio OFS contiene la longitud actual recorrida por la quilla retráctil. 
                     La información es necesaria para establecer el offset de la cara del transductor en relación al origen del barco. 
                     Puede que se requiera un sensor personalizado para esta medida.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     $KMOFS,xx.xx, *hh

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           La longitud recorrida se mide como un valor offset desde el origen del barco.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          KM: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          OFS: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          xx.xx: 
                                             Profundidad (
                                          Metros)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama ATS Annotation

                     ATS Annotation es un formato de datagrama propio creado por  
                        Kongsberg Maritime. 
                     Permite importar anotaciones de texto desde dispositivos externos.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $??ATS,tttt<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          ??: 
                                          identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          ATS: 
                                          identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          tttt: 
                                          texto sin formato
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad DBS

                     Simrad DBS es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para proporcionar la profundidad actual del sensor de red.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IIDBS,,,x.x,M,,<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          II: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          DBS: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                             Profundidad (
                                          Metros) (0 – 2000)
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad HFB

                     Simrad HFB es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime. 
                     Proporciona la distancia vertical (altura) desde la relinga superior a la inferior, y de la relinga superior al fondo. 
                     Las alturas se miden mediante un sistema ITI TrawlEye o un sensor de altura.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IIHFB,x.x,M,y.y,M<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          II: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          HFB: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                          Distancia (altura) entre la relinga superior y la relinga inferior. (0 – 100 
                                          m)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y.y, M: 
                                          Distancia (altura) entre la relinga superior y el fondo (fondo marino). (0 – 100 
                                          m)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Consejo
                        
                        
                              Si se utilizan dos sensores de altura, la información del segundo sensor se proporciona mediante el datagrama HB2 de Simrad.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad PSIMDHB

                     El formato de datagrama propio Simrad PSIMDHB ha sido creado por 
                        Kongsberg Maritime para contener el cálculo de la dureza del fondo y la información de la biomasa.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PSIMDHB,hhmmss.ss,t,f,KHZ,x.x,M,y.y,DB,z.z,,,<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          PS: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          IMDHB: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          hhmmss.ss: 
                                          Tiempo Universal Coordinado (UTC)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          t: 
                                          Número del transductor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          f,KHZ: 
                                          Frecuencia (
                                          kHz)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                             Profundidad (
                                          Metros)
                                          La profundidad del fondo se proporciona como DBS (profundidad bajo superficie). Se asume que se ha proporcionado el calado
                                             correcto del transductor.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          y.y,DB: 
                                          Dureza de la superficie del fondo (
                                          dB)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          z.z: 
                                          Densidad relativa de la biomasa en m²/nmi² (NASC) (s
                                             A)
                                          NASC significa Coeficiente de Dispersión del Área Náutica. 
                                          Este es el formato (s
                                             A m²/nmi²) con el que proporcionamos los datos de la biomasa.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          ,,,: 
                                          Reserva para futuras expansiones
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad PSIMP D

                     Simrad PSIMP D es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para proporcionar el modelo y la configuración de los sensores PS y PI utilizados por un sistema de monitorización de capturas
                        
                     
                        Simrad.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PSIMP,D,tt,dd,M,U,S,C,V,Cr,Q,In,SL,NL,G,Cb,error*chksum<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Esta descripción del datagrama no está completa. 
                              Para más información, contacte con 
                                 Kongsberg Maritime.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          PS: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          IMP: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          D: 
                                          Especificador de la sentencia
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          tt: 
                                          Hora
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          dd: 
                                          Fecha
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          M: Tipo de medida
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         D: Profundidad
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         T: Temperatura
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         C: Captura
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         B: Fondo
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N: No sensor
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         M: Marcador
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          U: Unidad
                                          M (metros), 
                                          f (pies) o 
                                          F (brazas) para medidas de profundidad
                                    

                                    
                                          C (Centígrados) o 
                                          F (Fahrenheit) para medidas de temperatura
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          S: Fuente
                                       El número (1, 2 o 3) del sensor que proporciona los valores de datos actuales.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          C: Canal
                                       El número (1 a 30) del canal de comunicación para al fuente actual de datos
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          V: Valor
                                       La magnitud de la medida del sensor actual
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    11
                                 
                                 	
                                          Cr: Cambiar cadencia
                                       La magnitud de la medida actual de profundidad o temperatura
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                          Q: Calidad
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: Sin conexión entre el sensor y el receptor
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: Uno o dos pulsos de telemetría se han perdido, el valor actual se ha predicho.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         2: El valor actual es fiable.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    13
                                 
                                 	
                                          In: Interferencia
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: No interferencia
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: Se ha detectado interferencia
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    14
                                 
                                 	
                                          SL: Nivel de la señal
                                       El nivel de la señal del pulso telemétrico, medido en dB // 1 µPa.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    15
                                 
                                 	
                                          NL: Nivel de ruido
                                       Nivel de ruido promedio del canal actual, medido en dB // 1 µPa.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    16
                                 
                                 	
                                          G: ganancia actual, 0, 20 o 40 dB
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    17
                                 
                                 	
                                          Cb: Calidad del cable
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         0: El cable no está conectado.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         1: Cable es OK.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         2: Un cortocircuito o la corriente del hidrófono es demasiado grande.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    18
                                 
                                 	
                                          error: Error detectado
                                          0 cuando no se detectan errores. Un número mayor de 0 indica una condición de error.
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    19
                                 
                                 	
                                          chksum: Suma de comprobación
                                          El campo de suma de control consiste en un "*" y dos dígitos hexadecimales que representan el OR exclusivo de todos los caracteres
                                             entre los caracteres  "$" y "*", ambos exclusive.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Este formato de datagrama está obsoleto y ya no se utiliza en los nuevos diseños. Ha sido reemplazado por el datagrama PSIMP D1.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad PSIMP F

                     Simrad PSIMP F es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para proporcionar el modelo y la configuración de los sensores PS y PI utilizados por un sistema de monitorización de capturas
                        
                     
                        Simrad.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PSIMP,F,S1,S2,S3,T1,T2,T3,F1,F2,F3*chksum<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Esta descripción del datagrama no está completa. 
                              Para más información, contacte con 
                                 Kongsberg Maritime.

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          PS: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          IMP: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          F: 
                                          Especificador de la sentencia
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          S1,S2,S3: tipos de sensor
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         D: Profundidad 300 m
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         E: Profundidad 600 m
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         T: Temperatura
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         C: Captura lenta
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         F: Captura rápida
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         B: Fondo
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         N: No sensor
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          T1,T2,T3: Números de canal de telemetría para los sensores 1, 2 y 3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          F1,F2,F3: Valores offset para los sensores 1, 2 y 3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          chksum: Suma de comprobación
                                          El campo de suma de control consiste en un "*" y dos dígitos hexadecimales que representan el OR exclusivo de todos los caracteres
                                             entre los caracteres  "$" y "*", ambos exclusive.
                                          

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad TDS

                     Simrad TDS es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para proporcionar la apertura de las puertas. 
                     Esto es, la distancia entre las dos puertas de arrastre.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IITDS,x.x,M<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          II: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          TDS: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x.x,M: 
                                          Distancia en metros
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              En un sistema de red doble, la distancia de la segunda puerta se proporciona con el datagrama Simrad TS2.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad TPR

                     Simrad TPR es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime. 
                     Proporciona la orientación relativa y la profundidad del agua del sensor de red, así como la distancia a la que está del barco. 
                     La resolución de la demora es de 1 grado.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IITPR,x,M,y,P,z.z,M<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Toda la información relativa al sensor de red (blanco).

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          II: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          TPR: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x,M: 
                                          Alcance horizontal (
                                          Metros) (0 – 4000 )
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y,P: 
                                          Demora en grados (
                                          Relativa al rumbo del barco)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z,z,M: 
                                             Profundidad (
                                          Metros) (0 – 2000 )
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El sistema Simrad ITI mide la profundidad desde el alcance y la demora de forma diferente. Si el sistema ITI conoce solamente
                                 el alcance y la demora, el campo de profundidad está vacío.
                              

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Simrad TPT

                     Simrad TPT es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para proporcionar la orientación y la profundidad del agua del sensor de red, así como su distancia desde el barco. 
                     La resolución de la demora es de 1 grado.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        @IITPT,x,M,y,P,z.z,M<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Toda la información relativa al sensor de red (blanco).

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          II: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          TPT: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          x,M: 
                                          Alcance horizontal (
                                          Metros) (0 – 4000 )
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          y,P: 
                                          Demora en grados (
                                          Verdadera, por ejemplo relativa al norte)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          z,z,M: 
                                             Profundidad (
                                          Metros) (0 – 2000 )
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El sistema Simrad ITI mide la profundidad desde el alcance y la demora de forma diferente. Si el sistema ITI conoce solamente
                                 el alcance y la demora, el campo de profundidad está vacío.
                              

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Teledyne TSS1

                     Teledyne TSS1 es un formato de datagrama propio creado por Teledyne TSS Navigation Systems para la compensación de la alteada,
                        balanceo y cabeceo.
                      
                     Cuando seleccione este protocolo, el número de variables del sensor es fijo y no hay ningún token asociado.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        :aabbbb shhhhx srrrr spppp<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                           El formato se basa en caracteres ASCII, el datagrama tiene una longitud fija y finaliza con un retorno de carro y cambio de
                              línea.
                            
                           Puede ajustar la tasa de baudios y la de salida según sus necesidades. 
                           La definición de los ángulos de actitud en este formato es diferente a la definición de los ángulos de Euler utilizada en
                              otros lugares. La diferencia está en el ángulo de balanceo, donde:
                           

                        [image: Image]

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          aa: 
                                          Aceleración de la oscilación
                                          Es un número hexadecimal de carácter dual. El valor se proporciona como unidades 0,03835 m/ss.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          bbbb:
                                          Aceleración alteada
                                          Es un número hexadecimal de cuatro caracteres. El valor se proporciona como unidades 0,000625 m/ss.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          s: Es un carácter simple.
                                       Si el valor es positivo, se proporciona un carácter de "espacio".
                                    

                                    
                                       Si el valor es negativo, se proporciona un carácter "–".
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          hhhh: 
                                          Posición alteada
                                          Se trata de un número decimal de cuatro caracteres. 
                                          El valor se da en centímetros. 
                                          El valor positivo indica "hacia arriba".

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          x: 
                                          Estado
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         U: 
                                                         Modo no asistido/
                                                         Datos estables
                                                         El sensor opera sin datos de entrada externos.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         u:  
                                                         Modo no asistido/
                                                         Datos inestables
                                                         El sensor opera sin datos de entrada externos. 
                                                         No obstante, los datos del sensor son inestables. 
                                                         Esto puede deberse a la falta de alineación después de haber encendido o reiniciado el sensor. 
                                                         Normalmente, el periodo de alineación después de reciclar la alimentación es de aproximadamente cinco minutos.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         G: 
                                                         Modo velocidad asistida/
                                                         Datos estables
                                                         El sensor opera con una entrada externa de datos de velocidad.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         g: 
                                                         Modo velocidad asistida/
                                                         Datos inestables
                                                         El sensor opera con una entrada externa de datos de velocidad. 
                                                         No obstante, los datos del sensor son inestables. 
                                                         Esto puede deberse a la falta de alineación después de haber encendido o reiniciado el sensor. 
                                                         También puede tratarse de un fallo en la entrada de datos.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         H: 
                                                         Modo rumbo asistido/
                                                         Datos estables
                                                         El sensor opera con una entrada externa de datos de rumbo.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         h: 
                                                         Modo rumbo asistido/
                                                         Datos inestables
                                                         El sensor opera con una entrada externa de datos de rumbo. 
                                                         No obstante, los datos del sensor son inestables. 
                                                         Esto puede deberse a la falta de alineación después de haber encendido o reiniciado el sensor. 
                                                         También puede tratarse de un fallo en la entrada de datos.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         F: 
                                                         Modo todo asistido/
                                                         Datos estables
                                                         El sensor opera con la entrada externa de datos de velocidad y rumbo.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         f: 
                                                         Modo todo asistido/
                                                         Datos inestables
                                                         El sensor opera con la entrada externa de datos de velocidad y rumbo. 
                                                         No obstante, los datos del sensor son inestables. 
                                                         Esto puede deberse a la falta de alineación después de haber encendido o reiniciado el sensor. 
                                                         También puede tratarse de un fallo en la entrada de datos.

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          s: Es un carácter simple.
                                       Si el valor es positivo, se proporciona un carácter de "espacio".
                                    

                                    
                                       Si el valor es negativo, se proporciona un carácter "–".
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          rrrr: 
                                          Ángulo de balanceo
                                          Se trata de un número decimal de cuatro caracteres. 
                                          Este valor se proporciona en centésimas de grado.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          s: Es un carácter simple.
                                       Si el valor es positivo, se proporciona un carácter de "espacio".
                                    

                                    
                                       Si el valor es negativo, se proporciona un carácter "–".
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          pppp: 
                                          Ángulo de cabeceo
                                          Se trata de un número decimal de cuatro caracteres. 
                                          Este valor se proporciona en centésimas de grado.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Formato de datagrama Kongsberg EM Attitude 3000

                     El Kongsberg EM Attitude 3000 es un formato de datagrama propio creado por 
                        Kongsberg Maritime para utilizarse con sensores de movimiento digitales. 
                     Incluye información del balanceo, cabeceo, alteada y rumbo. 
                     El datagrama contiene un mensaje de 10 bytes.

               
                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                             Descripción de los datos
                                 	
                                             Ejemplo
                                 	
                                             Formato
                                 	
                                             Rango válido
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    Byte de sinc. 1 / Estado del sensor 
                                       [1]
                                 	
                                    90h a Afh = estado del sensor
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                    00h, 90h a Afh
                                 
                              

                              
                                 	
                                    Byte de sinc. 2
                                 
                                 	
                                    Siempre 90h
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                    144
                                 
                              

                              
                                 	
                                    LSB Balanceo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    MSB Balanceo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    LSB Cabeceo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    MSB Cabeceo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    LSB Alteada 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    MSB Alteada 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    LSB Rumbo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    MSB Rumbo 
                                       [2]
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       1U
                                 	
                                     
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                        
                              LSB = byte menos significativo.
                        

                        
                              MSB = byte más significativo
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          Byte de sinc. 1 / Estado del sensor
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         00h: Este valor es byte de sinc. 1.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         90h: Este valor indica mediciones válidas con total precisión.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Cualquier valor de 
                                                         91h a 
                                                         99h indica datos válidos con precisión reducida (menor precisión a mayor número).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Cualquier valor de 
                                                         9Ah a 
                                                         9Fh indica datos no válidos pero operativa normal (por ejemplo modos de configuración o calibración).
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      Cualquier valor de 
                                                         A0h a 
                                                         AFh indica un error en el sensor.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          Todos los datos son en complementos binarios de 2.
                                       La resolución es de 0,01 grados para el balanceo, el cabeceo y el rumbo y de 1 cm para la alteada.
                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      El balanceo es positivo con un rango válido en el lado de babor de ±179,99 grados.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      El cabeceo es positivo con un rango válido en proa de ±179,99 grados.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      La alteada es positiva con un rango válido de ±9,99 m.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      El rumbo es positivo con un rango válido a derechas de 0 a 359,99 grados.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                       Si un valor está fuera del rango válido, se asume que no es válido y se rechaza.
                                    

                                    
                                       
                                          Nota
                                       
                                       
                                          La alteada se presenta y registra como positiva disminuyendo (se cambia el signo) incluyendo la traslación inducida por la
                                             palanca al transductor de transmisión.
                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                        
                           Se puede definir cómo debe medirse el balanceo, ya sea con respecto al plano horizontal (el 
                              Hippy 120 o la convención 
                              TSS), o al plano con la inclinación del ángulo de cabeceo dado (es decir, como un ángulo de giro alrededor del eje X hacia proa
                              con la inclinación del cabeceo).
                           
                        

                        
                           La última convención (conocidad como 
                              Tate-Bryant  en la documentación POS/MV) se utiliza dentro del sistema en todas las presentaciones de datos y en los datos registrados.
                              Se aplica una transformación si el balanceo se da respecto a la horizontal.
                           
                        


                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              Este formato se diseñó inicialmente para utilizarse con las primeras ecosondas multibeam fabricadas por 
                                 Kongsberg Maritime. En la versión original del formato (
                                 Kongsberg EM Actitud 1000), se asumía que el primer byte de sincronización era cero. 
                              Luego se solicitó a los fabricantes de sensores que incluyeran el estado del sensor en el formato utilizando el primer byte
                                 de sincronización para este fin.
                              

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama propios

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  Formatos de datagrama de terceros

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     Temas
                  

                  
                     
                           Formato de datagrama Atlas Depth

                     
                           Formato de datagrama Furuno GPhve

                     
                           Formato de datagrama Hemisphere GNSS GPHEV

                  

               

            

            

      

      



               
                     Formato de datagrama Atlas Depth

                     Atlas Depth es un formato de datagrama propio creado por Atlas Elektronik (
                        https://www.atlas-elektronik.com) para mostrar la profundidad actual desde dos canales.

               
                     

                     
                        
                           Format
                        

                        
                           Dyxxxxx.xxm

                        

                     

                     
                        
                           Descripción
                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                             Dy: 
                                             Número de canal
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            DA: 
                                                            Número de canal 1
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      • 
                                                   
                                                   	
                                                            DB: 
                                                            Número de canal 2
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                             xxxxx.xxm: 
                                                Profundidad (
                                             Metros)
                                 

                              
                           

                        

                     


               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama de terceros

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     Formato de datagrama Furuno GPhve

                     Furuno GPhve es un datagrama propio creado por Furuno (
                        http://www.furuno.jp) y contiene información sobre la oscilación vertical.

               
                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El formato de datagrama descrito aquí sigue siendo propiedad de la organización que lo definió. Si necesita más información
                                 acerca de este formato, contacte con el propietario.
                              

                     

                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $PFEC,GPhve,xx.xxx,A*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $PFEC: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GPhve: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          xx.xxx: 
                                          Alteada en metros y decimales
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          A: 
                                          Estado
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama de terceros

                        
                              Formatos de datagrama

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                        Formato de datagrama Hemisphere GNSS GPHEV

                        GPHEV es un formato de datagrama propio creado por Hemisphere GNSS (
                           https://hemispheregnss.com) para contener la información de alteada.

               
                  

                  
                     
                        
                           Nota
                        
                        
                              El formato de datagrama descrito aquí sigue siendo propiedad de la organización que lo definió. Si necesita más información
                                 acerca de este formato, contacte con el propietario.
                              

                     

                  

                  
                     
                        Format
                     

                     
                        $GPHEV,H,*hh<CR><LF>

                     

                  

                  
                     
                        Descripción
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          $: 
                                          Identificación del emisor
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          GPHEV: 
                                          Identificación del datagrama
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          H: 
                                          Alteada en metros
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          *hh: 
                                          Suma de control
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           Temas relacionados
                        

                        
                              Formatos de datagrama de terceros

                        
                              Formatos de datagrama
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