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                           本出版物旨在提供安装 
                              SY50 系统所需的说明、程序和基本图纸。 
                           本出版物供熟练的船厂工人、电工、有资质的工程师和造船工程师等技术人员使用。

                     
                           有关 
                              SY50 系统实际使用的信息，请参阅
                              参考手册和/或
                              操作手册。 
                           您也可以在
                              上下文相关的在线帮助中查找信息。

                     
                        
                           谨慎
                        
                        当船舶处于干船坞中时，切勿允许 SY50 系统进行传输 (ping)。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                     

                     
                           您可以在我们的网站上找到与 
                              SY50 系统有关的其他最终用户文档。 
                           其中包括翻译成其他语言的出版物。 
                           精选出版物也以 IETM（
                              交互式电子技术手册）格式提供。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             单击 打开 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                              主题

                         
                                    关于本手册

                         
                                    Simrad 
                                    SY50

                         
                                    准备工作

                         
                                    安装 
                                       SY50 系统硬件单元

                         
                                    装上安装中继线

                         
                                    安装升降台

                         
                                    电缆布局和互连

                         
                                    工作设置

                         
                                    技术规格

                         
                                    图纸文件
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                        文档信息

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       产品： 
                                    Simrad 
                                    SY50
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       文档：
                                    安装手册
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       文档部件编号：
                                    494974
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       文档 ISBN 编号： 
                                    978-82-8066-217-0
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       修订：
                                    C
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       发布日期：
                                    2023 年 
                                    六月 月 
                                    23 日
                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        对产品或本出版物的重大变更

                  
                     ☛  
                              关于本手册

               

               
                  
                        版权

                  
                           本文档中包含的信息始终是 
                              Kongsberg Maritime AS 的专有财产。 
                           未经 
                              Kongsberg Maritime AS 事先书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制或转载本文档的任何部分，亦不得向第三方传递其中包含的信息。

               

               
                  
                        警告

                  
                              本手册所适用的设备只能用于其设计目的。 
                              不正确的使用或维护可能会导致设备损坏和/或人员受伤。 
                              在尝试操作设备或在设备上进行作业之前，您必须熟悉相应手册的内容。

                  
                                 Kongsberg Maritime 对于因不正确的安装、使用或维护设备而造成的损坏或伤害，制造商将不承担任何责任。

               

               
                  
                        免责声明

                  
                              Kongsberg Maritime AS 制造商将尽力确保正确且公允地表述本文档中的所有信息，但对任何错误或遗漏将不承担任何责任。

               

               
                  
                        支持信息

                  
                        如果您需要维护或修理，请联系当地经销商。您也可以使用地址联系我们：
                           simrad.support@simrad.com。如果您需要有关我们其他产品的信息，请访问 
                           https://www.kongsberg.com/simrad。在该网站上，您还可以找到我们的经销商和分销商列表。

               

            

         

         

      





         
               关于本手册

                  本出版物旨在提供安装 
                     SY50
                     探鱼声呐 所需的说明、程序和基本图纸。

         
            

         

         
            
               
                     目标受众

                  
                        本出版物供熟练的船厂工人、电工、有资质的工程师和造船工程师等技术人员使用。 
                        我们假设您了解船舶电子设备的一般原理。 
                        您还必须熟悉计算机硬件、接口技术和电子及机械产品的安装。


            
               
                     安装说明

               
                     必须仔细遵循本手册中提供的说明以确保最佳性能。 
                     安装程序按执行它们时必须依据的顺序列出。

               
                     本手册中所述的设备包括完整的系统以及相关的机柜、单元和物品。 
                     本手册对客户、安装船厂或当地代表在当地提供的机柜、单元和物品不做介绍。

               
                     即使第三方产品和/或服务可能作为交付物品的一部分提供，本手册也可能并不包含与它们有关的信息。 
                     请参阅制造商提供的相关最终用户文档。

               
                  
                     注
                  
                  
                        对于因安装或维护不当的设备或因未经我们准备的图纸、说明或程序所造成的任何产品及船舶损坏或人身伤害，
                           Kongsberg Maritime AS 将概不承担责任。

               

            

            
               
                     安装图纸

               
                     安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。 
                     安装船厂必须设计和制造相关的安装硬件以安装每个单独的硬件单元。

               
                  
                     注
                  
                  
                        如果需要，由船厂为 
                           SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                        必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                        执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

               

               
                     系统单元的外形尺寸在本手册的
                        图纸文件一章中给出。

               
                     源图纸（通常采用 AutoCad 格式）可以从我们的网站下载。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          单击 打开 
                           

                        
                     

                  


            
               
                     使用 Help（帮助）按钮

               
                     您可以在 
                        SY50 系统上找到一个全面的上下文相关联机帮助系统。 
                     您可以在本出版物中阅读的所有内容也可以在联机帮助中找到。 
                     要打开上下文相关联机帮助，请选择顶部菜单栏上的 
                        Help（帮助），或选择其中一个对话框中的 
                        Help（帮助）按钮。

            

            
               
                     软件版本

               
                     本出版物为以下软件版本而创建：  
                     23.2.X。
               

            

            
               
                     联机信息

               
                     所有操作和安装 
                        SY50 系统的最终用户手册都可以从我们的网站下载。 
                     其中包括翻译成其他语言的出版物。 
                     精选出版物也以 IETM（
                        交互式电子技术手册）格式提供。 
                     我们的网站还提供有关 
                        Kongsberg Maritime 其他产品的信息。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          单击 打开 
                           

                        
                     

                  


            
               
                     注册商标

               
                     遵守适用的注册商标。 
                     Simrad
                        ®、SIMRAD
                        ® 和 Simrad
                        ® 徽标是 
                        Kongsberg Maritime AS 在挪威和其他国家/地区的注册商标或商标。 
                     Windows
                        ® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

            

            
               
                     对产品或本出版物的重大变更

               
                     我们在本出版物中实施了以下重要更变：

                  
                     
                        
                              修订：C
                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             操作软件：
                                             本出版物已经过更新，以匹配最新版本的操作软件。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                起重电机：
                                                我们已推出带电机制动器的新款起重电机。 
                                                该电机已应用于自以下序列号开始的升降台：
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                         SY50：400
                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                         SY50C：200
                                                      
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             安装换能器法兰：
                                             使用 Loctite 高强度螺纹锁固胶，将安装法兰固定在换能器轴的底部。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             不间断电源 (UPS) 要求：
                                             我们已更改了电源要求。
                                    

                                 
                              

                           

                        

                     

                  


            
               
                     我们希望获得您的反馈

               
                     我们始终希望改善我们的产品。 
                     我们还希望我们的最终用户文档全面且相关。 
                     您可以提供帮助。 
                     请向我们的任何支持办事处提供意见、建议或建设性的批评。

            

         

      

      

         
               Simrad 
               SY50

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        重要提示

                  
                        系统描述

                  
                        系统示意图

                  
                        系统单元

                  
                        其他必需和可选物品

                  
                        供货范围

                  
                        一般安全规则

                  
                        安装要求

                  
                        网络安全 

                  
                        支持信息

               

            

         

         

      


            
                  重要提示

                     SY50 是一种高级产品。 
                  它与其他高级产品配合使用。 
                  您需要了解一些重要信息。

            
               

            

            
               
                  
                        不带制动器的起重电机

                  
                        即使声呐未处于使用状态，也必须始终接通升降台的电源，这一点至关重要。 
                        如果断开电源，重力可能会导致换能器意外降下。 
                        声呐具有安全功能，如果出现意外问题，该功能将自动升起换能器。 
                        该功能可防止在不使用声纳但必须接通电源时降下传感器。

               

               
                  
                        水密完整性

                  
                        声呐室的大小、位置和设计必须满足船舶水密完整性的所有要求。

                  
                        如果发生重大泄漏，必须能够关闭所有水密舱口和/或室门，以保持船舶的稳定性和安全性。 
                        必须对声呐室的物理尺寸加以限制，以便在发生重大泄漏时，声呐室的浸水不会引起不稳定，或导致船舶倾覆或沉没。

                  
                        有关更多信息，请参阅
                           声呐室要求。

               

               
                  
                        安装中继器的机械支撑

                     
                           必须使用加强板（加强件）将安装中继线固定在舱壁和/或船体上。 
                           板件的尺寸和强度必须足以防止任何振动。 
                           这是确保 
                              SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                     
                           加强板的形状和位置必须由安装船厂根据安装中继线、船体可用空间的物理特性来确定。 
                           必须使用至少四块加强板。 
                           每块加强板都必须从安装中继线的底部一路延伸到顶部。 
                           只留出很小的间隙，以便接触到用于固定安装法兰的螺栓和螺母。 
                           虽然最小板材厚度为 10 mm，但船级社可以指定其他尺寸。


               
                  
                        升降台龙门架的机械支架

                  
                        
                              升降台龙门架必须通过机械支架固定在舱壁上。 
                              支架的尺寸和强度必须足以防止涡激振动。 
                              这是确保 
                                 SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                        
                              我们建议在至少三个方向上放置安全支架，使支架之间保持大约 120° 的夹角。

                        
                              机械支架必须由安装船厂设计和制造，以适应声呐室的完整安装。 
                              为支持设计而进行的所有计算必须符合适用的安全要求，并适用于整个装置的物理特性。


               

               
                  
                        在开启 
                           SY50 系统之前

                  
                        在您开启 
                           SY50 系统之前，请确保有足够的水深来降下 换能器！

                  
                     
                        谨慎
                     
                     当船舶处于干船坞中时，切勿开启 SY50 系统。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                  

               

               
                  
                        当未使用 
                           SY50 系统时

                  
                        当您不使用 
                           SY50系统时，请将其关闭。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           切勿通过处理器单元上的开关型开关关闭 
                              SY50 系统。 
                           您必须始终使用操作面板。

                  

               

               
                  
                        当您停靠船舶时

                  
                        当船舶处于干船坞中时，切勿将 
                           SY50 系统设置为正常运行模式。 
                        如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。 
                        为了防止意外使用 
                           SY50 系统，每当船舶处于干船坞中时，请拔出处理器单元上的电源插头。 
                        应考虑采取其他预防措施。

               

               
                  
                        如果出现故障

                  
                        如果您认为发生了故障，请联系您当地的经销商。我们的网站上提供了所有经销商的列表。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             单击 打开 
                              

                           
                        

                     

                        如果您无法联系到经销商，请参考本出版物中的支持信息。

               

               
                  
                        当您想要关闭 
                           SY50 系统时

                  
                        切勿通过处理器单元上的开关型开关关闭 
                           SY50 系统。 
                        当您不使用 
                           SY50 系统时，请使用操作面板上的
                        电源
                        按钮以将其关闭。 
                        如果您在关闭 
                           SY50 系统时降下换能器，则换能器会自动缩回到其上限位置。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           如果通过处理器单元上的“开/关型”开关关闭 
                              SY50 系统，则可能会损坏用于与外部设备通信的软件和接口设置。

                  

               

               
                  
                        手动操作升降台

                  
                        如果操作不当，升降台上的强劲电机可能会导致严重的设备损坏和/或严重的人身伤害。 
                        因此，在您开始手动操作
                           之前，必须仔细通读相关的操作程序。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           您必须使自己熟悉正确的处理方法和相关的安全要求。

                  

               

               
                  
                        换能器处理规则

                     
                           必须始终将换能器作为精密仪器来对待。 
                           不正确的操作可能会损坏换能器，导致无法修复。 
                           对换能器面的物理冲击很容易损坏一个或多个元件。 
                           遵循以下换能器处理规则：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿在换能器出水后激活换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿粗暴地处理换能器。 
                                       避免各种影响。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿将换能器暴露在阳光直射或过热的环境中。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器的保护性外皮。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿踩踏换能器电缆。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器电缆。 
                                       避免暴露于尖锐物体。
                              

                           
                        

                     


            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

         

      


            
                  系统描述

                        SY50 是为沿海渔业专门设计的全向中频探鱼声呐。

            
               

            

            
               
                     
                              SY50 声呐系统主要是为小型渔船使用而设计。 
                           但它仍然提供了最新的可用技术，您以前只能在我们设计的大型声呐和其他声学系统中找到这些功能。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       所有收发器电子器件都位于换能器内部。 
                                       这意味着电缆更少，噪音更小且安装更轻松。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       安装中继线的直径为八英寸。 
                                       这使通过全新的 
                                          SY50 系统改装旧声呐系统变得非常容易。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       升降台可以放置在不同高度的新或现有安装中继线上。 
                                       可以调整安装中继线的高度和换能器轴的长度，以适应船舶的大小。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       换能器可以降下到船体下方 400 或 600 毫米。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       传感器完全降下时的最高船舶速度为 10 节。
                              

                           
                        

                     

                     
                           中心工作频率为 
                                 57 kHz。 
                           您可以选择从 
                                 54 到 
                                 60 kHz 的任何工作频率。 
                           根据声学条件，该频率范围可为您提供高达 
                                 2000 米的工作范围。

                     
                           发射的声呐波束可以通过电子方式来倾斜。 
                           这使您可以搜索整个水柱并优化声呐性能以匹配声学条件。 
                           内置稳定系统用于电子纵摇和横摇补偿，但您也可以连接外部传感器来提高精度。

                     
                           紧凑的尺寸和轻松的安装使 
                              SY50系统成为安装声呐空间有限的船舶的理想选择。 
                           它没有收发器柜，而只有一个小型电源。 
                           所有收发器电子器件都位于换能器内部。 
                           升降台与驾驶台上处理器单元之间的通信限定为使用一根以太网电缆。 
                           升降台和处理器单元都可以通过直流电源来运行。 
                           这使 
                              SY50 系统成为船上没有 3 相电源的沿海渔船的完美选择。

                     
                              SY50 系统以 
                                 57 kHz 的中心频率进行发送和接收。 
                           这使典型范围最大可以达到 
                                 2000 米。 
                           通过 
                                 256 个单独通道，
                              SY50系统可提供在此价格范围内的其他声呐上前所未见的清晰、高分辨率声呐演示。 
                           它包含了我们享誉业界的多项“大型声呐”功能，例如波束稳定、垂直视图、FM 传输、单脉冲传输（以同一个 ping 进行水平和垂直传输）。 
                           它采用我们所有最新产品中广为人知的流行操作软件。 
                              SY50 系统具有包含近 20 种语言的用户界面，因此格外易于使用。

                     
                           此系统配备了一台小巧紧凑的计算机。它不含任何风扇或其他运动部件，因此可以安全地安装在潮湿环境中。 
                           如需简化基本操作功能，我们也可以为您提供小型操作面板。

                           SY50 系统提供与我们其他声纳、回声测深器和捕获监控系统相同的用户界面和操作软件。 
                        这可以更轻松并更快速地培训新用户。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    回声演示已经过优化，适用于多个显示器。如果您已将新增显示器连接到处理器单元，您可以使用“
                                    
                                       Docking Views
                                    
                                    （停靠视图）”功能来获取任何声呐视图，并将其放置在单独的显示器中。当您将视图移动到另一个显示器中时，该视图会自动缩放以提供最佳的显示效果。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    声呐通常需要进行多次 ping 才能在回声演示中建立各种视图。 
                                    在 
                                       SY50 系统上，演示中的所有声纳视图均使用来自一次 ping 的回声建立。 
                                    这样可以大大提高更新速度，并提供更准确的实时信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       SY50 系统允许您记录实时声纳状况。 
                                    这使您可以重播完整的序列。 
                                    回放包含完全相同的回声信息，并可以用于任务历史记录、培训或排除故障灯用途。
                           

                        
                     

                  

                  
                        制造商高度重视直观的用户界面以及高分辨率彩色显示屏上最佳的声呐演示。

                  
                           SY50 系统配备了由 
                           Kongsberg Maritime 开发的著名信号处理软件。 
                        这包括双曲线调频 (HFM) 传输。 
                        此脉冲类型也称为“线性调频脉冲”。 
                        它可以确保在范围内提供具有很高分辨率的非混乱图像。 
                        信号处理和波束成形在快速数字信号处理系统中使用信号的整个动态范围执行。

                  
                           SY50 系统使用 Microsoft
                           ® Windows
                           ® 操作系统来运行。

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

         

      


            
                  系统示意图

                  系统图标识了基本 
                     SY50 系统的主要部件。 
                  仅显示各个单元之间的主要连接。 
                  未显示详细的接口功能和电源电缆。
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                        在本出版物中，计算机也可被称为
                           处理器单元，反之亦然。

                  
                        除非合同中另有规定，否则显示器不包括在标准交货范围内。 
                        这是可在本地购买的商品。

               

               
                     
                           有多种升降台可供 
                              SY50 系统选用。 
                           升降台提供不同的物理性质和下降深度。 
                           所有类型的升降台上都使用相同的换能器。


            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

         

      


            
                  系统单元

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示器描述

                     
                           处理器单元描述

                     
                           电源单元描述

                     
                           升降台描述

                     
                           换能器描述

                     
                           安装中继线描述

                  

               

            

            

         

      



               
                     显示器描述

                     显示屏是 
                        SY50 系统的必备部件。 
                     为获得最佳可读性，必须保护显示器免受眩光影响，并使其具有正确的高度和角度。

               
                  

               

               
                  
                           SY50 系统可以与任何商用显示器结合使用，但前提是所选显示器满足最低要求。

                  
                     
                        提示
                     
                     
                           您可能会发现将多个显示器连接到 
                              SY50 系统很有帮助。 
                           必须选择适合全体船员偏好的显示器数量。

                  

                  
                     
                           显示器不是交货的标准组成部分。 
                           这是可在本地购买的商品。 
                              Kongsberg Maritime 可能提供合适的显示器。 
                           所选择的显示器必须设计用于海上使用，而且必须满足最低性能规格。 
                           视频接口必须与处理器单元提供的输出格式相匹配。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                        处理器单元描述

                        提供专用海运计算机。 
                        在本出版物中，计算机也可被称为
                           处理器单元，反之亦然。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                           处理器单元是一个坚固耐用且功能强大的计算机。 
                           它为在严苛的海上环境中持久使用而专门设计。 
                           处理器单元包含操作软件，并提供使您可以控制 
                              SY50 系统的用户界面。 
                           此外，它提供了许多串行和以太网线路，用于与外部设备进行通信。 
                           处理器单元通常安装在驾驶台上。

                  

                  
                     
                           Nexcom NISE 3900E 处理器单元使用交流电运行。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          电压 要求： 9–30 
                                       VDC
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          功率 消耗： 120 
                                       W @ 24 
                                       VDC (
                                       大约)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           如果您想要使用交流电来运行计算机，您需要提供一个电源。 
                           合适的电源可能会与 
                              SY50 系统交付物品一起提供。

                  

                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              处理器单元不含任何风扇。 
                              即使是在正常运行期间，它也会非常暖热。 
                              这是设计使然。 
                              单元周围的气流会显著地增强散热器的效果，从而延长单元的使用寿命。 
                              强烈推荐使用这样的气流。

                     

                     
                           计算机存在几个版本。 
                           本出版物中所用的照片可能与您持有的确切型号不一致。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电源单元描述

                        专用电源单元随 
                           SY50 系统一起提供。 
                        电源单元的用途是为升降台提供运行所需的电力。

               
                  

               

               
                  
                        
                              电源单元还控制着换能器与处理器单元之间的以太网通信。 
                              电源单元还包含控制升降操作所需的逻辑电路以及小型移动传感器。

                        
                              电源装置安装在靠近升降台的舱壁上。

                        
                           
                              警告
                           
                           电源单元含有高电压。 除非出于维护需要，否则请勿在 SY50 系统开启时打开柜门。

                        

                        
                              注意电源单元的物理尺寸和重量。 
                              除非有合适的提升设备，否则请确保有足够的人力来提升、保持和紧固电源单元。 
                              避免安装高度超过两米。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     升降台描述

                        升降台用于在使用 
                           SY50 系统时将换能器降下到船舶的船体下方。 
                        当 
                           SY50 系统关闭时，换能器将被提起以接受保护。

               
                  

               

               
                  
                        升降台是一种机械结构。 
                        它安装在安装中继线的顶部。 
                        安装中继线穿过船体，并使换能器可以降下到海中。 
                        升降台通常位于船舶的前部。 
                        建议使用此位置以避免螺旋桨和发动机发出噪音。

                  
                     
                        谨慎
                     
                     降下换能器时，必须密切监控船舶下方的水深。

                     如果换能器撞上较大的物体或底部，则换能器轴可能会弯曲，或者（在最糟糕的情况下）可能会折断。 换能器轴折断会导致水从轴顶部泄漏。 如果您怀疑换能器轴已遭到严重损坏，请勿将换能器缩回至其上方位置。

                     为了防止严重损坏船舶或影响船舶稳定性，必须在声呐室中配备水泵和警告系统。

                  

                  
                        如果您在 
                           SY50 系统关闭之前忘记提起换能器，则换能器会在电源断开之前被自动提起。 
                        如果驾驶台和升降台之间的通信发生严重故障，换能器也会被自动提起。

                  
                        如果操作不当，升降台上的强劲电机可能会导致严重的设备损坏和/或严重的人身伤害。 
                        因此，在您开始手动操作
                           之前，必须仔细通读相关的操作程序。 
                        您必须使自己熟悉正确的处理方法和相关的安全要求。

                  

                  
                        
                                 SY50 系统可以配备以下升降台之一：

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   升降台
                                    	
                                                   下降深度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   最高速度 (
                                                   节)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       SY50
                                    
                                    	
                                             400/600 
                                    
                                    	
                                             12 
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       SY50C
                                    
                                    	
                                             400 
                                    
                                    	
                                             12 
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                          所有类型的升降台上都使用相同的换能器。
                                 

                              
                           

                        


                  

                  
                     
                        
                           重要
                        
                           
                                 升降台龙门架必须通过机械支架固定在舱壁上。 
                                 支架的尺寸和强度必须足以防止涡激振动。 
                                 这是确保 
                                    SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                           
                                 我们建议在至少三个方向上放置安全支架，使支架之间保持大约 120° 的夹角。

                           
                                 机械支架必须由安装船厂设计和制造，以适应声呐室的完整安装。 
                                 为支持设计而进行的所有计算必须符合适用的安全要求，并适用于整个装置的物理特性。


                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              安装升降台

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     换能器描述

                        圆柱型换能器使声呐波束可以对水量提供全面的 360 度覆盖。 
                        水平波束可以倾斜 
                              -10 到 
                              +60 度。

               
                  

               

               
                  
                        换能器会将发射器电路产生的电能转换为物理振动。 
                        这些振动会改变水压，并产生发送到水中的声脉冲。 
                        声学信号以波束的形式发射。 
                        声脉冲的持续时间及其频率和形状由系统软件控制。 
                        波束的方向和张开角度由发射器电路和换能器的物理特性控制。 
                        完成发射后，换能器将充当“麦克风”。 
                        它会将声学回声产生的水压转换为电能。 
                        这些微弱的回声信号会被发送到接收器电路中的放大器。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           换能器上涂覆了由特种塑料制成的一层厚厚的红色或黑色保护涂层。 
                           保护涂层是换能器的重要组成部分。 
                           在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                              非常重要。 
                           换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                           如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。

                  

                  
                        
                              换能器安装在升降台换能器轴的底端。 
                              这使您可以将换能器降下到水中进行操作，并在 
                                 SY50 系统关闭时将换能器收回以提供保护。 
                              通过将换能器降下到水中，您还可以减少水沿船体层流所产生的噪音。


                  
                           
                                 所有类型的升降台上都使用相同的换能器。

                           
                                    形状： 
                                 圆柱形

                           
                                    各元件的数量： 
                                    256

                           
                                    换能器电缆长度： 
                                    10 
                                 m


                  
                     
                           换能器处理规则

                        
                              必须始终将换能器作为精密仪器来对待。 
                              不正确的操作可能会损坏换能器，导致无法修复。 
                              对换能器面的物理冲击很容易损坏一个或多个元件。 
                              遵循以下换能器处理规则：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿在换能器出水后激活换能器。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿粗暴地处理换能器。 
                                          避免各种影响。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿将换能器暴露在阳光直射或过热的环境中。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿损坏换能器的保护性外皮。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿踩踏换能器电缆。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿损坏换能器电缆。 
                                          避免暴露于尖锐物体。
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              安装升降台

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     安装中继线描述

                     升降台安装需要安装中继线。 
                     安装中继线
                        不包含在标准交付物品中。

               
                  

               

               
                  
                        安装中继线为整个升降台单元提供了物理基础。 
                        安装中继线穿过船体。 
                        因此，安装中继线是升降台总成的关键组成部分。 
                        为确保 
                           SY50系统正常运行，必须仔细选择安装中继线的物理位置。

                  
                        安装中继线（带盲法兰）可以作为可选交付物品从 
                           Kongsberg Maritime 订购。 
                        或者，安装中继线可以由船厂根据本手册中的图纸制造。 
                        为了更好地适应船体的特性，可以调整当地制造的安装中继线。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           如果安装中继线在当地制造，则安装船厂负责从相关的国家登记机构取得批准证书。

                  

                  

                  

                  
                     
                        
                           Important
                        
                           
                                 必须使用加强板（加强件）将安装中继线固定在舱壁和/或船体上。 
                                 板件的尺寸和强度必须足以防止任何振动。 
                                 这是确保 
                                    SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                           
                                 加强板的形状和位置必须由安装船厂根据安装中继线、船体可用空间的物理特性来确定。 
                                 必须使用至少四块加强板。 
                                 每块加强板都必须从安装中继线的底部一路延伸到顶部。 
                                 只留出很小的间隙，以便接触到用于固定安装法兰的螺栓和螺母。 
                                 虽然最小板材厚度为 10 mm，但船级社可以指定其他尺寸。


                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              系统单元

                        
                              装上安装中继线

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              工作设置

                        
                              技术规格

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  其他必需和可选物品

               
                  
                       
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           安装中继线要求

                     
                           速度日志要求

                     
                           航向陀螺仪要求

                     
                           不间断电源 (UPS) 要求

                     
                           操作面板选项

                     
                           全球定位系统 (GPS) 选项

                  

               

            

            

         

      



               
                     安装中继线要求

                     升降台安装需要安装中继线。 
                     安装中继线
                        不包含在标准交付物品中。

               
                  

               

               
                  
                        安装中继线为整个升降台单元提供了物理基础。 
                        安装中继线穿过船体。 
                        因此，安装中继线是升降台总成的关键组成部分。 
                        为确保 
                           SY50系统正常运行，必须仔细选择安装中继线的物理位置。

                  
                        安装中继线（带盲法兰）可以作为可选交付物品从 
                           Kongsberg Maritime 订购。 
                        或者，安装中继线可以由船厂根据本手册中的图纸制造。 
                        为了更好地适应船体的特性，可以调整当地制造的安装中继线。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           如果安装中继线在当地制造，则安装船厂负责从相关的国家登记机构取得批准证书。

                  

                  
                        
                           
                              提示
                           
                           
                              您可以使用标准管道来制造自己的安装中继线。使用以下类型管道：
                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                          219.1x12.7，8” Schedule 80
                                       
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              您也可以使用现有安装中继线，但前提是它符合以下内径：
                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                          钢质：ø190 ±0.5 mm
                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                          铝质：ø191 +3/-0 mm
                                       
                                    

                                 
                              

                           

                        


                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     速度日志要求

                     为了正确地运行，
                        SY50 系统需要来自速度日志的输入。 
                     除非在合同中另有规定，否则速度日志并非 
                        SY50 系统交付物品的一部分。 
                     如果船只测速仪传感器与 
                        SY50 系统相连，则船只的当前速度可以显示在用户界面中。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果没有速度信息，则 
                                 SY50 系统既不能显示正确的导航信息，也不会补偿船舶动作。 
                              缺少这种补偿将使系统无法提供正确的回声信息。

                     

                     
                           在大多数情况下，船舶上已安装了合适的感应器。 
                           您也可以使用具有兼容输出格式的全球定位系统 (GPS)。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     航向陀螺仪要求

                     为了正确地运行，
                        SY50 系统需要来自航向陀螺仪的输入。 
                     航向陀螺仪并非 
                        SY50 交付物品的一部分。 
                     当航向陀螺仪连接到 
                        SY50 系统后，船舶的当前艏向可以显示在用户界面中。

               
                  

               

               
                  
                     
                           如果没有来自航向陀螺仪的输入，则 
                              SY50 系统将无法显示正确的导航信息。 
                           在大多数情况下，合适的航向陀螺仪已安装在船舶上。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              虽然大多数全球定位系统 (GPS) 都可以提供航向信息，但这些数据通常过于不一致而无法在 
                                 SY50 系统上提供稳定的演示。 
                              这种不一致在船舶速度较低时尤其明显。 
                              错误的航向信息可能会导致设置无法正常工作。

                     

                     
                           我们建议您使用卫星罗盘或陀螺仪罗盘。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     不间断电源 (UPS) 要求

                     确保 
                        SY50 系统的连续运行不受船舶主电源供电质量变化的影响，这一点十分重要。 
                     因此，需要使用多个不间断电源 (UPS)。

               
                  

               

               
                  

                  
                     
                           标准 
                              SY50 系统交付物品中
                              不包括不间断电源单元。 
                           这些物品必须在当地购买。 
                           有几种商用类型可供使用。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              确保不间断电源 (UPS) 不会在与 
                                 SY50 系统相同的频带内产生开关噪音。

                     

                     
                           要为安装选择最佳电源解决方案，请考虑环境条件、可用物理空间、电池的可用性和续航时间以及 
                              SY50 系统的电源要求。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                        
                              不间断电源 (UPS) 要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板选项

                     可选操作面板包含了确保 
                        SY50 系统正常运行的所有必要控制功能。

               
                  

               

               
                  
                     
                           操作面板提供的控件按逻辑功能组排列。 
                           这使您可以清晰且轻松地操作，并快速地访问关键功能。 
                              SY50 系统提供的所有功能都可以使用操作面板上的轨迹球和显示界面中所示的菜单系统来访问。

                        
                                 SY50 系统支持两个不同的操作面板。 
                              这些面板被称为“Mk2”和“Mk3”。

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Mk2 操作面板通过一根以太网电缆与处理器单元相连。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Mk3 操作面板通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Mk3 操作面板是为 
                                 SY50 系统提供的标准面板。 
                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     全球定位系统 (GPS) 选项

                     全球定位系统 (GPS) 可以连接到 
                        SY50 系统。

               
                  

               

               
                  
                     
                           当全球定位系统 (GPS) 连接到 
                              SY50 系统后，船舶的当前地理位置可以显示在用户界面中。 
                           它还将提供光标和标记的纬度和经度信息。 
                           除了提供导航数据之外，全球定位系统 (GPS) 还可用于提供速度信息。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              虽然大多数全球定位系统 (GPS) 都可以提供航向信息，但这些数据通常过于不一致而无法在 
                                 SY50 系统上提供稳定的演示。 
                              这种不一致在船舶速度较低时尤其明显。 
                              错误的航向信息可能会导致设置无法正常工作。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              其他必需和可选物品

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  供货范围

                  要装配完整的 
                     SY50 系统，您需要所有的系统单元。 
                  您需要的主要单元随同标准交付物品一起提供。 
                  运行需要使用额外的物品。 
                  必须将这些物品添加到 
                     SY50 系统以确保完整的操作功能。 
                  有些物品为可选项。 
                  此类物品可以从 
                     Kongsberg Maritime 购得，也可以在当地获取。

            
               

               
                  
                        基本物品

                  
                        当您打开随 
                           SY50 系统交付物品提供的部件的包装时，请确保其中包含正确的物品。 
                        合同和/或订单确认书中指定了每种物品的数量。 
                        我们的网站上给出了相关的订单信息。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          单击 打开 
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        操作软件

                  
                        操作软件在合适的媒体上提供。

               

               
                  
                        最终用户文档

                  
                        最终用户文档以纸质和/或数字格式提供。 
                        最终用户手册和源图纸（通常采用 AutoCad 格式）可以从我们的网站下载。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          单击 打开 
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

         

      


            
                  一般安全规则

                  安全十分重要。 
                  在执行安装和维护作业期间，必须始终遵循安全预防措施。

            
               

            

            
               
                  
                     警告
                               
                  SY50 系统将（以 50/60 Hz 频率）在 24 VDC 和/或 230 VAC 电压下运行。 这些电压可能导致人员死亡！ 严禁独自在高压设备上作业！
                          
                  本设备必须由熟悉设备结构和操作及相关危险的合格电气维护人员来安装、调整和维修。 不遵循此预防措施可能会导致人身伤害。
         
               

               
                  
                     
                           人员要求

                     
                        
                              所有人员必须接受相关安装和维护作业方面的培训。

                     

                  

                  
                     
                           个人防护

                     
                        
                              安装人员必须穿着合适的工作服。 
                              工作服不得含有足以引发燃烧的静电。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电源和接地

                     
                        
                              在对 
                                 SY50 系统执行安装或维护作业之前，务必关闭所有电源。 
                              使用主断路器，并在主断路器上粘贴警告标志，以告知其他人正在对系统执行维护或安装作业。

                        
                              出于安全原因，打开电源进行故障排除时，务必安排两人在场。

                        
                              必须将所有 
                                 SY50 系统单元接地。

                     

                  

                  
                     
                           急救

                     
                        
                              阅读并了解与触电有关的适用急救说明。

                        
                              无论何时进行安装或维护工作，都必须准备好急救箱。所有人员都必须熟悉有关触电和其他人身伤害的急救说明。

                     

                  

                  
                     
                           重量

                     
                        
                              系统的各种部件可能很沉重。 
                              确保配备合适的工具和经过认证的起重设备。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电缆

                     
                        
                              必须小心处理每根电缆。 
                              这对于避免损坏电缆而言十分重要。 
                              这对于避免人员在电缆意外连接到电源时触电而言也十分重要。

                     

                  

                  
                     
                           机柜

                     
                        
                              在波涛汹涌的大海上航行时，请勿打开机架或柜门。 
                              柜门和/或机柜部件可能会突然晃开，并导致损坏或伤害。

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                     
                           准备工作

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  安装要求

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           供电电压要求

                     
                           不间断电源 (UPS) 要求

                     
                           电缆和接线要求

                     
                           罗盘偏差要求

                     
                           噪音源

                     
                           干船坞停靠要求

                     
                           分类批准的要求

                  

               

            

            

         

      



               
                     供电电压要求

                     供电电压必须保持在装置标称电压的 ±10% 以内。

               
                  

               

               
                  
                        主配电盘母线上的最大瞬变电压变化不得超过标称电压的 -15% 至 +20%（故障状况除外）。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     不间断电源 (UPS) 要求

                     确保 
                        SY50 系统的连续运行不受船舶主电源供电质量变化的影响，这一点十分重要。 
                     因此，需要使用多个不间断电源 (UPS)。

               
                  

               

               
                  
                        标准 
                           SY50 系统交付物品中
                           不包括不间断电源单元。 
                        这些物品必须在当地购买。 
                        有几种商用类型可供使用。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           确保不间断电源 (UPS) 不会在与 
                              SY50 系统相同的频带内产生开关噪音。

                  

                  
                        要为安装选择最佳电源解决方案，请考虑环境条件、可用物理空间、电池的可用性和续航时间以及 
                           SY50 系统的电源要求。

                  
                        
                              需要两套 UPS 系统。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       1
                                    
                                    	
                                          需要一套 UPS 系统来为处理器单元和显示器供电。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       2
                                    
                                    	
                                          需要一套 UPS 系统来为电源单元和升降台供电。
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              注
                           
                           
                                 如果提供了适当的电源容量并避免了长距离铺设电缆，则使用单个 UPS 系统即可满足要求。

                        


                  
                           
                                 不间断电源 (UPS) 的最低要求是：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                输入电压：
                                             输入电压必须与船舶供电电压相匹配。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                输出电压：230 
                                             VAC、50 
                                             Hz
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   输出功率：
                                                   使用了两个单独的不间断电源：
                                          

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            处理器 单元/
                                                            显示器：200 
                                                            W
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            电源单元/
                                                            升降台：750 
                                                            W
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                          
                                                   一个单独的不间断电源用于为整个 
                                                      SY50 系统提供电力：
                                          

                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            输出功率：1000 
                                                            W
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                输出形式：
                                             输出交流电压必须呈正弦波。
                                    

                                 
                              

                           


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电缆和接线要求

                     正确的接线对 
                        SY50 系统的运行性能至关重要。

               
                  

               

               
                  
                        铺设于不同房间和/或不同甲板上的系统机柜之间的所有电缆都必须使用导管和/或电缆桥架沿其整个长度得到支撑和保护。请注意，电缆不得安装在高功率电源和电缆、天线电缆或其他可能的干扰源附近。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                        
                              电缆布局和互连

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     罗盘偏差要求

                     安装在驾驶台上的 
                        SY50 单元可能会对罗盘产生影响。

               
                  

               

               
                  
                        安装完成后，必须在操作以及非操作模式下使用 
                           SY50 系统摆动船舶。 
                        船东和船长负责根据船舶的国家登记机构和对应的海事主管机构相应地更新罗盘偏差表。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     噪音源

                        SY50系统的运行性能取决于噪音条件。 
                     噪音特征必须尽可能低。

               
                  

               

               
                  
                     
                           船舶噪音

                     
                           在安装之前，必须在干船坞中彻底检查船舶的船体、船舵和螺旋桨。

                     
                           壳板吃水线以下的凹凸不平和突出的障碍物会产生水下噪音。 
                           必须尽可能地平滑或消除这些湍流源。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              确保螺旋桨没有凹坑或损坏尤其重要。

                     

                  

                  
                     
                           电气噪音

                     
                           船舶电源的质量对减少噪音而言至关重要。 
                           除换能器外，设备的任何其他部分都会拾取或产生电气或电子自噪音。 
                           电气自身噪音的最常见来源是杂音。 
                           杂音通常由低质量电源产生。 
                           电缆和灵敏电子回路可以轻松地拾取杂音。 
                           在需要较宽带宽的较高频率下，来自组件、晶体管或其他模拟电子装置的噪音可能是一个限制因素。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     干船坞停靠要求

                     每当升降台和安装中继线安装在船体下方时，必须在执行干式入坞之前考虑特别注意事项。

               
                  

               

               
                  
                        必须在船舶的停靠计划中注明 
                           SY50 安装中继线的位置，以备日后参考。

                  
                        将船舶置于干船坞中时，请确保在 
                           SY50 安装中继线和/或泡罩下方提供足够的间隙。 
                        避免在 
                           SY50 安装中继线附近放置支撑块或结构。

                  
                     
                        重要
                     
                     
                           执行干式入坞之前，请关闭 
                              SY50 系统。 
                           如有必要，断开断路器。 
                           在处理器单元和/或断路器上粘贴清晰的标签，以防止任何人意外开启 
                              SY50 系统。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     分类批准的要求

                        SY50 系统安装必须经过分类批准。

               
                  

               

               
                  
                           SY50 系统安装中继线的设计和安装必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                        执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              Simrad SY50

                        
                              安装要求

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  网络安全 

                  如果 
                     SY50 系统连接到局域网，则数据安全非常重要。

            
               

               
                  
                           Kongsberg Maritime 制造的设备经常连接至船舶局域网 (LAN)。 
                        当您将计算机连接至局域网时，您将始终在该计算机上披露数据。所有其他连接至相同网络的计算机可能能够访问您的数据。 
                        这可能会随即带来几项威胁：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       远程计算机可能读取数据。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       远程计算机可能更改数据。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       远程计算机可能更改计算机行为，例如通过安装垃圾软件。
                           

                        
                     

                  

                  
                        通常，使用两个参数来定义威胁等级：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       任何远程计算机执行上述任何操作的可能性。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       远程计算机成功执行上述任何操作所带来的损害。
                           

                        
                     

                  

                  
                           Kongsberg Maritime 没有关于任何船舶上的全套系统装置的信息。 
                        由 
                           Kongsberg Maritime 提供的系统被视为独立脱机系统。 
                        即使这些系统可能连接至感应器接口和/或数据分配网络，但他们是独立的。

                  
                     
                        注
                     
                     
                              Kongsberg Maritime 计算机上没有安装网络安全应用程序。因此，计算机无法抵御病毒、恶意软件或外部用户的意外访问。

                  

                  
                        仅确保 
                           SY50 系统本身的安全是无意义的，除非采取适当策略来确保网络中所有计算机的安全。 
                        该策略必须包括由经培训且可信的用户进行物理访问。 
                           SY50 系统的客户/最终用户应始终负责定义和实施安全策略，并提供相关网络安全应用程序。

                  
                     
                        注
                     
                     
                              Kongsberg Maritime 不会对未经授权使用或访问 
                              SY50 所造成的错误和/或损害承担任何责任。

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

         

      


            
                  支持信息

                  如果您需要有关 
                     SY50 系统的技术支持，您必须联系当地经销商或我们的某个支持办事处。 
                  我们的网站上提供了所有办事处和经销商的列表。 
                  您也可以联系我们在挪威的总部支持部门。

            
               

            

            
                  
                     
                           挪威（总部）

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Maritime AS / Simrad
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          Strandpromenaden 50, N3190 Horten, 
                                          挪威
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +47 33 03 40 00
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +47 33 04 29 87
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           西班牙

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Maritime Spain S.L.U
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          Partida Atalayes 20, 03570 Villajoyosa, 
                                          西班牙
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +34 966 810 149
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +34 966 852 304
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.spain@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           法国

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Simrad France
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          5 rue de Men Meur, 29730 Guilvinec, 
                                          法国
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +33 298 582 388
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.france@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           美国

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Underwater Technology LLC (KUTL) / Simrad Fisheries
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          19210 33rd Ave W, Suite A, Lynnwood, WA 98036, 
                                             美国
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +1 425 712 1136
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +1 425 712 1193
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             fish.usa.support@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           加拿大

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Mesotech Ltd.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          1598 Kebet Way, Port Coquitlam, BC, V3C 5M5, 
                                          加拿大
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +1 604 464 8144
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +1 604 941 5423
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.canada@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           马来西亚

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, 
                                          马来西亚
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +65 6411 7488
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +60 3 2201 3359
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.asia@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           韩国

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Maritime Korea Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          #1101 Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan 600-046, 
                                          韩国
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +82 51 242 9933
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +82 51 242 9934
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.korea@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           中国

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             公司 名称: 
                                          Kongsberg Maritime China Ltd
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             地址: 
                                          555 Chuanqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201206, 
                                          中国
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电话: 
                                          +86 21 3127 9888
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             传真: 
                                          +86 21 3127 9555
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             网站 : 
                                                   单击 打开 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             电子邮箱 地址: 
                                             simrad.china@simrad.com
                              

                           
                        

                     

                  


            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                  

               

            

         

      

      

         
               准备工作

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        安装摘要

                  
                        一般安全规则

                  
                        关于安装图纸

                  
                        安装所需的工具、设备和消耗品

                  
                        人员资质

                  
                        换能器处理规则

                  
                        核准的防污涂料

                  
                        选择升降台的最佳位置

                  
                        驾驶台上硬件单元的位置

                  
                        声纳室要求

                  
                        声学噪音

               

            

         

         

      


            
               1 
                  安装摘要

                  安装 
                     SY50 系统是一项要求十分严格的任务，需要仔细的准备、许多特定的程序、接线和规定的系统设置。

            
               

            

            
               
                  
                     景况
                  

                  
                        制造商提供了整体安装程序。 
                        此程序不描述任何详细任务。 
                        请参阅本手册中的相关任务。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           为了获得最高安全性和最佳性能，遵守本手册中的安装程序非常重要。您必须按照所述的顺序执行任务。 
                           船舶所有者必须确保，安装船厂具有执行安装的适用能力，且适用的海事主管部门可以对安装进行验证和认证。

                     
                           声呐室的大小、位置和设计必须满足船舶水密完整性的所有要求。 
                           如果发生重大泄漏，必须能够关闭所有水密舱口和/或室门，以保持船舶的稳定性和安全性。 
                           必须对声呐室的物理尺寸加以限制，以便在发生重大泄漏时，声呐室的浸水不会引起不稳定，或导致船舶倾覆或沉没。

                  

                  
                        安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。 
                        如果需要，由船厂为 
                           SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                        必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                        执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备声呐室以满足安装要求。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    根据船舶图纸和最佳实践，确定升降台应位于何处。
                                 
                                       必须考虑必要的注意事项，以避免声学和电气干扰。

                              

                              
                                    
                                             SY50 系统可以配备以下升降台之一：

                                    
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                               升降台
                                                	
                                                               下降深度 (
                                                               mm)
                                                	
                                                               最高速度 (
                                                               节)
                                             

                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                   SY50
                                                
                                                	
                                                         400/600 
                                                
                                                	
                                                         12 
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                   SY50C
                                                
                                                	
                                                         400 
                                                
                                                	
                                                         12 
                                                
                                             

                                             
                                                	
                                                      所有类型的升降台上都使用相同的换能器。
                                             

                                          
                                       

                                    


                              
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          您可能需要将 
                                             SY50 升降台安装在现有升降台后方。 
                                          如果沿龙骨逐个布置这些升降台，您必须确保它们之间有足够的距离。 
                                          当安装在船体的纵向方向上时，两个安装中继线之间的距离必须至少为前中继线直径的三 (3) 倍。 
                                          这对于提高性能以及减少噪音和可能会损坏升降台的过度振动而言非常重要。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    在船体上切出一个直径足以容纳安装中继线的孔。
                                 
                                       孔的确切尺寸必须由安装船厂确定。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    装上安装中继线。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          安装中继线将穿过船体。 
                                          因此，正确装上安装中继线是安装的关键环节。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    将升降台安装在安装中继线的顶部。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    安装 
                                       SY50 系统单元。
                                 
                                       请注意，某些 
                                          SY50 系统单元可能是商用单元。 
                                       除非另行订购，否则它们不包含在交付物品中，且必须在当地购买。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    将电缆安装到 
                                       SY50 系统单元之间。
                                 
                                          电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                       请遵守相关的电缆平面图、程序以及铺设电缆的一般要求。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    将电缆安装到 
                                       SY50 系统与相关外围设备之间。
                                 
                                          电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                       请遵守相关的电缆平面图、程序以及铺设电缆的一般要求。 
                                       有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    首次开启 
                                       SY50 系统，然后将其设置为工作状态。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          为了以安全且正确的方式开启 
                                             SY50 系统，必须遵守相关程序！

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    执行完整的 
                                       SY50 系统测试。
                                 
                                       本手册中的
                                          工作设置一章对测试进行了说明。 
                                          港口验收测试和
                                          海上验收测试文档也对它们进行了说明。

                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                  
                     进一步的要求
                  

                  
                        请填写并签署
                           安装备注表，然后将其发送到表单上指定的 
                           Simrad 支持部门。

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                  

               

            

         

         

      


            
                  一般安全规则

                  安全十分重要。 
                  在执行安装和维护作业期间，必须始终遵循安全预防措施。

            
               

            

            
               
                  
                     警告
                               
                  SY50 系统将（以 50/60 Hz 频率）在 24 VDC 和/或 230 VAC 电压下运行。 这些电压可能导致人员死亡！ 严禁独自在高压设备上作业！
                          
                  本设备必须由熟悉设备结构和操作及相关危险的合格电气维护人员来安装、调整和维修。 不遵循此预防措施可能会导致人身伤害。
         
               

               
                  
                     
                           人员要求

                     
                        
                              所有人员必须接受相关安装和维护作业方面的培训。

                     

                  

                  
                     
                           个人防护

                     
                        
                              安装人员必须穿着合适的工作服。 
                              工作服不得含有足以引发燃烧的静电。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电源和接地

                     
                        
                              在对 
                                 SY50 系统执行安装或维护作业之前，务必关闭所有电源。 
                              使用主断路器，并在主断路器上粘贴警告标志，以告知其他人正在对系统执行维护或安装作业。

                        
                              出于安全原因，打开电源进行故障排除时，务必安排两人在场。

                        
                              必须将所有 
                                 SY50 系统单元接地。

                     

                  

                  
                     
                           急救

                     
                        
                              阅读并了解与触电有关的适用急救说明。

                        
                              无论何时进行安装或维护工作，都必须准备好急救箱。所有人员都必须熟悉有关触电和其他人身伤害的急救说明。

                     

                  

                  
                     
                           重量

                     
                        
                              系统的各种部件可能很沉重。 
                              确保配备合适的工具和经过认证的起重设备。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电缆

                     
                        
                              必须小心处理每根电缆。 
                              这对于避免损坏电缆而言十分重要。 
                              这对于避免人员在电缆意外连接到电源时触电而言也十分重要。

                     

                  

                  
                     
                           机柜

                     
                        
                              在波涛汹涌的大海上航行时，请勿打开机架或柜门。 
                              柜门和/或机柜部件可能会突然晃开，并导致损坏或伤害。

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                     
                           准备工作

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  关于安装图纸

                  安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。

            
               

            

            
               
                  
                     
                        注
                     
                     
                           如果需要，由船厂为 
                              SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                           必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                           执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

                  

               

               
                  
                           Kongsberg Maritime 提供免费的安装规划建议。 
                        用户可以发送拟定的安排来寻求征求评论或建议。 
                        如果请求协助，应提交以下图纸：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    总体安排
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    船身平面图和相关舱室图纸
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    线路平面图
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        相关的外形尺寸和生产图纸可以从我们的网站下载。 
                        大多数文档都以 PDF 和/或 AutoCaD (DWG) 格式提供。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                          单击 打开 
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                  

               

            

         

         

      


            
                  安装所需的工具、设备和消耗品

                  要安装 
                     SY50 系统，必须准备好机械工作、机柜安装和电气布线所需的所有工具和设备。

            
               

            

            
               
                     提供所有必要工具和设备的详细清单并不切实可行。 
                     您必须配备一套标准工具。 
                     此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                     此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                     必须以各种尺寸提供每种工具。 
                     我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。 
                     但是，您必须确保提供以下专用工具。

               
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       焊接工作所需的所有必要工具和消耗品
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       单元、机柜和机架的物理安装所需的所有必要工具和消耗品
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       电气安装所需的所有必要工具和消耗品
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        如果您需要特定的消耗品，或者如果需专用工具和/或测试仪器，它们会在相关程序中被加以标识。

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                  

               

            

         

         

      


            
                  人员资质

                  安装 
                     SY50 系统是一项要求十分严格的任务。 
                  安装任务只能由经过全面培训的人员来完成。

            
               

            

            
               
                  
                        作为最低要求，必须起用以下经过认证的人员：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    造船工程师
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    焊工
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    电工
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    项目管理器
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        注
                     
                     
                           焊接质量对船舶安全至关重要。 
                           焊接只能由经过认证的焊工完成。 
                           如果适用，最终的安装焊缝必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                           请遵守有关焊接的相应规则和规定。

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                  

               

            

         

         

      


            
                  换能器处理规则

                  为了确保延长使用寿命和获得准确的结果，必须正确地处理换能器。

            
               

            

            
               
                     
                           必须始终将换能器作为精密仪器来对待。 
                           不正确的操作可能会损坏换能器，导致无法修复。 
                           对换能器面的物理冲击很容易损坏一个或多个元件。 
                           遵循以下换能器处理规则：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿在换能器出水后激活换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿粗暴地处理换能器。 
                                       避免各种影响。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿将换能器暴露在阳光直射或过热的环境中。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器的保护性外皮。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿踩踏换能器电缆。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器电缆。 
                                       避免暴露于尖锐物体。
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        清洁换能器表面

                  
                        只要有机会，通常是在船只位于干船坞中时，就必须清理换能器面上的贝壳和其他海生物。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       请小心操作，以免意外划伤换能器面或对其造成其他物理损坏。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    使用塑料刷、合适的合成清洁剂和清水小心地清除生物污垢。 
                                    可以用一块木头或塑料小心地去除牢固附着在基体中的生物。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        使用涂料涂刷换能器表面

                  
                        换能器在设计上没有任何防止生物污染的保护措施。 
                        因此，可以在换能器表面涂刷防污涂料。 
                        为了最大程度地减少负面的声学影响，防污涂料层必须尽可能薄。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           使用防污涂料将降低换能器的声学性能。 
                           换能器表面的特性以及防污油漆的厚度也可能会影响整体性能。 
                              Kongsberg Maritime 对防污涂料的任何负面后果概不负责。

                  

                  
                        由于某些类型的涂料可能对换能器中的聚合物具有侵蚀性，因此请在使用前查阅经我们核准的防污涂料列表。 
                        该列表可以在我们的网站上找到。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       单击 打开 
                           

                        
                     

                  

                  
                        请遵守涂料制造商提供的相关说明和安全信息。

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                  

               

            

         

         

      


            
                  核准的防污涂料

                  您可以在我们的网站上找到核准的防污涂料列表。 
                  请务必参考制造商的文档和数据表，以了解完整的程序以及相关的安全信息。

            
               

            

            
               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                    单击 打开 
                        

                     
                  

               

               
                  
                     重要
                  
                  
                           请勿在换能器上涂刷传统的船体电镀漆。 
                        只能使用经批准的正确类型的指定涂料。 
                  

                  
                           请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器面。

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           准备工作

                  

               

            

         

         

      


            
                  选择升降台的最佳位置

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           关于升降台位置

                     
                           定义升降台前后位置

                     
                           定义升降台横向位置

                     
                           在有多个升降台的情况下进行安装

                     
                           在回声测深器换能器附近进行安装

                     
                           与噪音相关的重要注意事项

                  

               

            

            

         

      



               
                     关于升降台位置

                     为升降台选择最佳位置对声呐的整体性能而言至关重要。 
                     升降台的位置必须由在声呐理论及升降台安装方面富有经验的熟练造船工程师或工程师来选择。 
                     如果需要，
                        Kongsberg Maritime 可以提供帮助。

               
                  

                  
                     
                           此处的信息只能视为一般建议。 
                           每次安装都必须根据船体设计单独处理。

                     
                           
                                    声呐室是安装了升降台的舱室。 
                                 其他系统单元也可以安装在声呐室中。


                  

                  
                     
                           升降台的物理位置取决于船舶的设计和建造、船体的形状以及水沿船体流动的方式。 
                           请遵守以下注意事项：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                       无论船舶在海上还是在泊位中，声呐室在所有条件下都必须便于工作人员出入。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                       舱口的尺寸必须确保整个升降台无需拆解即可移除。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                       加热是降低湿度的有效方法。 
                                       声呐室中加热器的尺寸必须使设备保持在其环境公差范围内。 
                                       典型的加热功率最低为 1000 W。 
                                       必须将加热器安装在靠近甲板的地方。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                       如果无法将声呐室连接到船舶的舭泵系统，则必须为舱室安装单独的舭泵。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                       必须将声呐室连接到船舶的通风系统，以确保冷却空气的供应。 
                                       如果船舶很有可能要在热带气候条件下工作，则强烈建议使用空气除湿机，以降低因冷凝而引起腐蚀的可能性。
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     定义升降台前后位置

                     升降台最好位于从船舶前垂线 (FP) 算起的船舶垂线间长度 (LBP) 的 1/3 至 1/10 范围内。 
                     在未咨询 
                        Kongsberg Maritime 的情况下，不得自行设置偏差。

               
                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          正常配平时的水位
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          停靠时用于指示升降台位置的焊接标记
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          垂线间长度 (LBP)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          垂线间长度 (LBP) 的 1/3 到 1/10
                              

                           
                        

                     

                     
                           (
                              这是一幅通用插图。 
                              与特定产品的任何相似之处均属巧合。 
                              此插图并非按比例绘制。)

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     定义升降台横向位置

                     横向位置无关紧要。 
                     升降台可以位于船舶的中心线 (CL) 上，或位于船舶的龙骨旁边。

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果安装偏离船舶的中心线，请确保换能器的发射和接收不会被龙骨阻碍。

                     

                  

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     在有多个升降台的情况下进行安装

                     您可能需要将 
                        SY50 升降台安装在现有升降台后方。 
                     如果沿龙骨逐个布置这些升降台，您必须确保它们之间有足够的距离。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          安装中继线的外径
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          当安装在船体的纵向方向上时，两个安装中继线之间的距离必须至少为前中继线直径的三 (3) 倍。
                              

                           
                        

                     

                     
                           (
                              这是一幅通用插图。 
                              与特定产品的任何相似之处均属巧合。)

                  

                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              当安装在船体的纵向方向上时，两个安装中继线之间的距离必须至少为前中继线直径的三 (3) 倍。 
                              这对于提高性能以及减少噪音和可能会损坏升降台的过度振动而言非常重要。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           在某些船舶上，升降台以并排方式安装。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          带换能器的升降台 (
                                          高频)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          带换能器的升降台 (
                                          低频)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          当垂直于船体纵向进行安装时，必须使安装中继线彼此相距至少 1 m。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          回声测深器换能器
                              

                           
                        

                     

                     
                           不得将升降台安装为过于靠近彼此。 
                           当使用两种声纳时，这对于降低流动噪声非常重要。 
                           同样重要的是，应允许无阻碍的升起和降下操作，并提供必要的维修和维护通道。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              当垂直于船体纵向进行安装时，必须使安装中继线彼此相距至少 1 m。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     在回声测深器换能器附近进行安装

                     船舶上同时配备回声测深器和声纳是常见现象。 
                     相应的换能器因此会通过确保它们彼此靠近的方式安装在船体下方。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          安装中继线 / 
                                          带换能器的升降台
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          回声测深器换能器
                              

                           
                        

                     

                     
                           对于大多数的安装，我们建议将回声测深器收发器布置在声呐安装中继线的前方。 
                           当声呐换能器降下时，换能器轴以及换能器本身会对水流产生干扰。 
                           如果回声测深器换能器布置在声纳后面，这些干扰可能会显著降低回声测深器的性能。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     与噪音相关的重要注意事项

                     所有水声系统的运行性能取决于噪音条件。 
                     噪音特征必须尽可能低。 
                     仔细规划安装可能会降低声噪音。

               
                  

                  
                     
                           安装中继线必须通过适当的方式安装，从而在正常运行条件下保持垂直。 
                           安装中继线周围的整流罩必须为流线型。 
                           换能器必须向下突出足够远才能伸出边界层。

                     
                           对性能产生负面影响的水下干扰的主要来源（船舶的主螺旋桨和船艏/船艉推进器除外）是：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       主 或 舭 龙骨
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       牺牲 阳极
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       从 船体 突出 的 冷却 元件
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       换能器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       空速 管
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       通海 阀箱
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       舷外 排出物
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       船体 中 的 凹陷
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           重要
                        
                        
                              船体的所有附属物、凹陷、物理损坏和管道都是水下噪音的潜在来源。 
                              它们可能会充当共振腔来以一定的频率放大噪音，从而产生空穴或湍流。 
                              安装中继线和升降台不得位于此类物体的附近，尤其是不得紧邻其后方。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              选择升降台的最佳位置

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  驾驶台上硬件单元的位置

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           驾驶台单元位置的基本要求

                     
                           各驾驶台单元之间的最大距离

                     
                           选择显示屏的最佳位置

                     
                           为处理器选择最佳位置

                     
                           为操作面板选择最佳位置

                  

               

            

            

         

      



               
                     驾驶台单元位置的基本要求

                     驾驶台单元的安装必须由合格且经过培训的人员完成。 
                     必须根据基本安装要求确定每个物理单元的位置。 
                     同时，必须对高效使用和维护进行必要的考虑。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                              安全导航

                        
                                 此单元的物理位置不得以任何方式对船舶的导航产生负面影响。 
                                 遵守各单元的罗盘安全距离。

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                              操作要求

                        
                                 各单元的位置必须基于符合人体工程学上的正确操作和查看高度。

                        

                     

                     
                        
                              电缆长度

                        
                                 请遵守各种单元之间的最大允许电缆长度。

                        

                     

                     
                        
                              环境要求

                        
                                 为安装而选定的位置必须干燥、通风良好、无过多灰尘和振动。

                        

                     

                     
                        
                              维护通道

                        
                                 确保每个单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。 
                                 避免突然弯曲电缆，尤其是在靠近电缆连接器的地方。 
                                 每根电缆都必须足够长，以便无须断开它们即可进行维护和保养。

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              驾驶台上硬件单元的位置

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     各驾驶台单元之间的最大距离

                     用于连接驾驶台上各种单元的电缆都有长度限制。请注意驾驶台单元之间的最大距离。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          显示器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          处理器 单元
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          操作面板
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          不间断电源 (UPS)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           电缆列表

                     
                           所有测量值均以米为单位。

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   电缆
                                    	
                                                   描述
                                    	
                                                   长度
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       C1
                                    
                                    	
                                          此电缆是商用电缆。 
                                          电源电缆随不间断电源 (UPS) 单元一起提供。
                                    	
                                       (*)
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C2
                                    
                                    	
                                          此电缆是商用电缆。 
                                          电源电缆随显示器一起提供。
                                    	
                                       (*)
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C3
                                    
                                    	
                                          未使用
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C4
                                    
                                    	
                                          此电缆是商用电缆。 
                                          此电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                       (*)
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C5
                                    
                                    	
                                          电源电缆. 
                                          此电缆只能与操作面板 Mk2 配合使用。
                                    	
                                       (*)
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C6
                                    
                                    	
                                          此电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C7
                                    
                                    	
                                          此电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C8
                                    
                                    	
                                          以太网电缆
                                    	
                                       100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                             务必选用高质量的以太网电缆。 
                                             请勿使用局域网 (LAN) 建立连接。
                                 

                                 
                                    	
                                       C9
                                    
                                    	
                                          此电缆是商用电缆。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C10
                                    
                                    	
                                          此电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C11
                                    
                                    	
                                          此电缆是商用电缆。 
                                          此电缆只能与操作面板 Mk3 配合使用。
                                    	
                                          3
                                 

                                 
                                    	
                                       C12
                                    
                                    	
                                          专用以太网电缆用于将操作面板连接到处理器单元。 
                                          此电缆是商用电缆。 
                                          此电缆只能与操作面板 Mk2 配合使用。
                                    	
                                       5
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C13
                                    
                                    	
                                          这些电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C14
                                    
                                    	
                                          这些电缆必须由安装船厂提供。
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       C15
                                    
                                    	
                                          未使用
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       
                                          (*) 
                                             商用电源电缆具有不同的长度。 
                                             电源电缆的典型长度在 1.5 到 2.5 m 之间。 
                                             如果提供的电源电缆太短，您必须使用延长电缆（
                                                不推荐），在范围内安装新的电源插座，或制作您自己的具有足够长度的电源电缆。

                                       
                                             未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。

                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              驾驶台上硬件单元的位置

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     选择显示屏的最佳位置

                     为获得最佳可读性，必须保护显示器免受眩光影响，并使其具有正确的高度和角度。 
                     必须在安装之前为显示器确定合适的位置。

               
                  

               

               
                  
                        在大多数情况下，显示器将以如下方式安装：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    面板
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    桌面
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    舱壁
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    天花板
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        提示
                     
                     
                           如果在驾驶台上安装几个显示器以与各种系统配合使用，我们建议您安装显示器选择开关。 
                           借助显示器选择开关，您可以设置 
                              SY50 系统（或任何其他系统），以便在任何显示器上进行查看。 
                           您可以轻松地调整配置，以满足当前的操作要求。

                  

                  
                     
                           罗盘安全距离

                     
                           有关罗盘安全距离，请参阅制造商提供的文档。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              驾驶台上硬件单元的位置

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     为处理器选择最佳位置

                     处理器单元可以安装在控制台内、合适的机柜内、19” 机架中或桌面上。 
                     请确保提供充分的通风以避免过热。

               
                  

               

               
                  
                        处理器单元通常安装在驾驶台上。

                  
                        必须选择适合计算机与其所连其他设备之间可用电缆长度的处理器单元物理位置。 
                        确保有足够的空间可供维护使用。 
                        考虑到日后维护，我们强烈建议您将此单元连同其前板和后板一起安装，以便于接取。 
                        请注意电缆长度所致的限制。

                  
                        必须在安装之前为处理器单元确定合适的位置。

                  
                     
                           罗盘安全距离

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商： 
                                          Nexcom
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商 网站：
                                             https://www.nexcom.com
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             型号： 
                                          SY50 
                                          处理器 单元 (
                                          Nexcom NISE 3900E)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             标准罗盘：
                                          制造商未提供此信息。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             其他罗盘：
                                          制造商未提供此信息。
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              驾驶台上硬件单元的位置

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     为操作面板选择最佳位置

                     操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。 
                     操作面板必须以几乎水平的姿势安装，并处于便于通过显示器查看的范围内。

               
                  

               

               
                  
                     
                           我们建议将操作面板放置在与显示器相同的物理方向上，以便操作面板上的“向上”与显示器上的“向上”相同。 
                           经验表明，当您希望控制显示器上的光标时，这将让使用操作面板上的轨迹球变得更加容易。

                  

                  
                     
                           请注意电缆长度所致的限制。

                        
                              Mk2 操作面板配备的以太网电缆的长度为五 (5) 米。 
                              如有必要，您可以使用更长的以太网电缆替换此电缆。 
                              必须在当地购买替用电缆。

                        
                              Mk3 操作面板配备的 USB 电缆的长度为三 (3) 米。


                  
                     
                           罗盘安全距离 (
                           Mk2)
                     

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌和型号： 
                                          SY50 
                                          操作面板 
                                          Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             标准罗盘：25 
                                          cm
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             其他罗盘：16.5 
                                          cm
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           罗盘安全距离 (
                           Mk3)
                     

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌和型号： 
                                          SY50 
                                          操作面板 (
                                          Mk3)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             标准罗盘：
                                          目前尚未提供此信息。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             其他罗盘：
                                          目前尚未提供此信息。
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              驾驶台上硬件单元的位置

                        
                              安装 SY50 系统硬件单元

                        
                              图纸文件

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  声纳室要求

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           关于声呐室

                     
                           环境要求

                     
                           水密完整性要求

                     
                           大小和出入要求

                     
                           绝缘、加热和通风要求

                     
                           电气安装、电缆和通信要求

                     
                           舭泵和铺装要求

                     
                           提升要求

                  

               

            

            

         

      



               
                     关于声呐室

                        声呐室是安装了升降台的舱室。

               
                  

                  
                     
                           其他系统单元也可以安装在声呐室中。 
                           这些单元通常是收发器单元和/或电源单元。

                     
                           强烈建议使用专用舱室来容纳这些单元。 
                           由于电缆长度有限，因此必须以妥善方式安装这些单元，使之彼此相对靠近。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     环境要求

                        SY50 系统单元必须安装在干燥无尘的环境中。 
                     这些装置并未获得全面的防潮、防尘或防水保护。

               
                  

               

               
                  
                     
                           声呐室必须保持清洁和干燥。 
                           不得将系统暴露在极端温度、多尘、湿气或潮湿环境下。 
                           此类环境会导致电子电路出现腐蚀，进而导致故障。

                     
                           确保声呐室中其他设备的安装或维护不会影响 
                              SY50 系统单元。 
                           必须避免在声纳室内使用重型工具。 
                           这些工具包括焊接设备、锯子、锤子或类似的手动或电气设备。 
                           此类工具可能会造成严重的电气和/或机械损坏。 
                           如果无法避免在声呐室中进行大量维护或施工作业，则必须妥善保护 
                              SY50 系统单元，以防灰尘、污垢和损坏。 
                           对于因在声呐室中进行安装、维护或施工作业而对 
                              SY50 系统单元造成的任何故障或损坏，
                              Kongsberg Maritime AS 概不承担责任。

                     
                           定期视察声呐室，以检查灰尘、高温和湿度。 
                           如果环境条件不良，请采取必要的纠正措施。 
                           我们建议您将环境温度保持在 +5 到 +40°C 之间，并使相对湿度小于 80％。 
                           如果超出这些限值，则平均故障间隔时间 (MTBF) 将延长。

                     
                           请遵守与每个单元有关的环境规范。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     水密完整性要求

                     声呐室的大小、位置和设计必须满足船舶水密完整性的所有要求。

               
                  

                  
                     
                           如果发生重大泄漏，必须能够关闭所有水密舱口和/或室门，以保持船舶的稳定性和安全性。

                     
                           必须对声呐室的物理尺寸加以限制，以便在发生重大泄漏时，声呐室的浸水不会引起不稳定，或导致船舶倾覆或沉没。

                     
                           定期检查水密甲板和舱壁。 
                           确保没有未受保护的开口或可能会导致舱室逐渐进水的不当贯穿。 
                           确保水密门和舱盖就位并处于良好的工作状态。

                     
                           安装并激活舱底高液位传感器，以提供对异常积水的早期预警。 
                           沿舱室的中心区域和/或在水会因重力作用下流入其中的其他位置，尽可能低地定位传感器。 
                           定期检查舱底传感器。

                     
                           所有引入和引出声呐室的电缆必须在钢导管中铺设。 
                           这些钢导管必须架设在干舷甲板上方。

                     
                           如果需要，与声呐室和水密完整性相关的所有设计文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                           必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                           执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

                  

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     大小和出入要求

                     设计周密、尺寸合适且方便出入的声呐室可降低腐蚀风险，并简化维护。这将提高系统的可靠性。

               
                  

                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              必须对声呐室的物理尺寸加以限制，以便在发生重大泄漏时，声呐室的浸水不会引起不稳定，或导致船舶倾覆或沉没。

                     

                     
                           声呐室必须足够大，以容纳所有系统单元。 
                           声呐室必须提供足够的空间以进行高效维护。 
                           您必须能够使所有柜门完全打开，而不会过度限制您的行动。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          声呐室不得用于任何其他重型机械。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          声呐室不得被大梁、管道等非必要地阻塞，否则可能会导致安装问题或妨碍维护。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          无论船舶在海上还是在泊位中，声呐室在所有条件下都必须便于工作人员出入。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          所有的门或舱口都必须经过妥善设计，从而使工具和设备无需拆解即可移除。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          所有引入和引出声呐室的电缆必须在钢导管中铺设。 
                                          这些钢导管必须架设在干舷甲板上方。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          如果发生重大泄漏，必须能够关闭所有水密舱口和/或室门，以保持船舶的稳定性和安全性。
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              各种系统单元之间的物理距离受电缆的长度限制。 
                              确保所有电缆均以妥善方式安装，因此可以降低和提升换能器而不会损坏它们。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     绝缘、加热和通风要求

                     声呐室的舱壁必须隔热，并具有通往甲板的内壁。 
                     声纳室必须配备加热器，并且必须连接到船舶的通风系统。

               
                  

                  

                  

                  
                     
                           隔热要求

                     
                           声呐室中的隔热材料应至少与 50 mm 的岩棉等效。 
                           必须对穿过容易发生冷凝的空间的管道妥善隔热。

                  

                  
                     
                           加热要求

                     
                           加热是降低湿度的有效方法。 
                           声呐室中加热器的尺寸必须使设备保持在其环境公差范围内。 
                           典型的加热功率最低为 1000 W。 
                           必须将加热器安装在靠近甲板的地方。

                  

                  
                     
                           通风要求

                     
                           必须将声呐室连接到船舶的通风系统，以确保冷却空气的供应。 
                           如果没有通风系统可用，请在声呐室和甲板上合适的新鲜空气位置之间安装两根 3 英寸的管道。

                     
                           新鲜空气尽可能贴近地板地进入房间，并应从尽可能高的地方抽取。 
                           必须将漏斗形水滴收集器安装在通风管下方，以将水分转移到舭部。 
                           在主甲板上，当出口管高于进口管至少四米时，提供的通风效果最佳。 
                           为了防止海水、雨水和喷雾进入，必须为通风管道配备鹅颈管或等效设计。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果船舶很有可能要在热带气候条件下工作，则必须安装合适的空调系统。 
                              空调系统必须能够提供不超过安装在声呐室内的系统单元的最高工作温度的环境温度。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电气安装、电缆和通信要求

                     声呐室中的电气装置必须满足最低要求，以提供合适的灯光和电源。

               
                  

                  

                  

                  

                  
                     
                           灯具要求

                     
                           声呐室必须配备合适的照明装置，以简化安装并有助于日后的维护。

                  

                  
                     
                           通信要求

                     
                           声呐室必须配备电话、对讲系统或任何其他在声呐室与驾驶台和/或控制室之间使用的口头沟通方式。

                  

                  
                     
                           电源要求

                     
                           声呐室中的每个单元都应配备一个位于主电源上的单独断路器。 
                           必须为其他设备提供最低要求数量的额外电源插座。 
                           必须提供适当的船舶接地。

                  

                  
                     
                           电缆铺设要求

                     
                           声呐室与位于船舶上不同舱室中的其他系统单元相连。 
                           这些单元还可以连接到外围设备。 
                           如果这些电缆穿过舱口或它们可能会在其中受损的区域，则必须将它们铺设在导管中。 
                           建议使用大小至少为 2 英寸的导管。

                     
                           确保所有系统电缆均已正确连接和固定，并在安装时保持一定的松弛部分。 
                           松弛部分对于承受振动以及便于日后的维护和更换至关重要。

                     
                           确保通过妥善方式布置换能器电缆，因此可以降低和提升换能器而不会损坏它们。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     舭泵和铺装要求

                     如果声呐室位于吃水线以下，则必须将声呐室连接到船舶的舭泵系统。

               
                  

                  

                  
                     
                           舭泵要求

                     
                           如果无法将声呐室连接到船舶的舭泵系统，则必须为舱室安装单独的舭泵。

                     
                           安装并激活舱底高液位传感器，以提供对异常积水的早期预警。 
                           沿舱室的中心区域和/或在水会因重力作用下流入其中的其他位置，尽可能低地定位传感器。 
                           定期检查舱底传感器。

                  

                  
                     
                           铺装要求

                     
                           完成安装后，必须对声呐室进行适当的铺装，以避免接取设备和电缆的通道受到限制。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     提升要求

                     提升设备的拴系点必须位于升降台的正上方。

               
                  

                  
                     
                           提升设备必须具有至少两倍于升降台重量的额定提升能力。

                     
                           永久安装的固定装置将有助于安装中继线和升降台的安装。 
                           它还可以用于日后的设备维护和/或更换。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              声纳室要求

                        
                              准备工作

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  声学噪音

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           声学噪音挑战简介

                     
                           影响因素

                     
                           自噪音 

                     
                           环境噪音 

                     
                           电气自噪音  

                     
                           回响

                     
                           一些降低声噪音的方法

                  

               

            

            

      

      



               
                     声学噪音挑战简介

                     即便拥有声呐系统提供的高级噪音过滤功能，我们仍必须应对噪音带来的挑战。 
                     这一点在规划和准备系统安装期间十分重要。 
                     来自任何大小目标的回波都必须在噪音中被检测到。

               
                  

                  
                     
                           将噪音保持在尽可能低的水平十分重要。 
                           对于获得回声的较长距离和可靠解读而言，这是必要的措施。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     影响因素

                     有多种因素会影响船上使用的水声设备的性能。

               
                  

               

               
                  
                     
                           影响船上使用的水声设备性能的因素包括：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       已发射信号的质量和性质
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       接收系统的质量
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       在操作过程中进行的操作设置
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       目标的性质
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       信噪比
                              

                           
                        

                     

                     
                           在这些因素中，大多数不能通过安装方法或换能器位置来控制或改善。 
                           发射和接收系统的质量和特性是我们产品开发过程中的关键因素，而我们的最终用户文档旨在帮助您在操作过程中进行正确的过滤器设置。 
                           至于目标特性，我们任何人都无能为力。

                     
                           但是，通过在安装过程中做出正确的选择，可以提高
                              信噪比。

                     
                           
                              信噪比（通常缩写为 SNR 或 S/N）是科学和工程中使用的一种度量标准，用于将所需信号的级别与背景噪音的级别进行比较。它被定义为信号功率与噪音功率的比率，通常以分贝表示。如果比率高于 1:1（大于 0 dB），则表示信号大于噪音。尽管 SNR
                                 常用于电气信号，但它也可以应用于任何形式的信号 [...]。
                              
                           

                           
                                 Wikipedia，2013 年 9 月复制


                     
                              信号是我们想要了解的回波，而
                              噪音是所有不想要的信号或干扰。 
                           必须在噪音中探测到回波，因此必须尽可能保持较低的噪音级别，以获得准确的回波解释。

                     
                           影响信噪比的噪音可分为以下类型：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       自噪音 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       环境噪音 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       电气噪音
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       回响
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       水下噪音 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       渔具噪音  
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           (
                              这是一幅通用插图。 
                              与特定产品的任何相似之处均属巧合。)

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                       换能器可以从以下位置拾取噪音：
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      生物扰动 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      干扰
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      气蚀
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      螺旋桨噪音 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      流动噪音
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      来自其他水声系统的声噪音     
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                       换能器电缆很长。 
                                       发电机、泵、冷却系统和其他电子或机电设备发出的电噪音很容易被拾取。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                       前置放大器非常灵敏。 
                                       它们可以轻松地从内部和外部电源中拾取电气噪音。 
                                       前置放大器也容易受到自身电子电路产生的模拟噪音的影响。 
                                       转换器和处理电路产生的数字噪音也会带来噪音问题。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                       转换器将模拟回波转换为数字格式。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                       信号处理电路会产生数字噪音。
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     自噪音 

                     任何配备水声系统（例如回声测深仪或声纳）的船只都会产生或多或少的自噪音。

               
                  

                  
                     
                           这种自噪音的来源有很多。 
                           有必要分析船只上的各种自噪音来源，并了解每一个来源如何影响水声仪器的噪音级别。

                  

                  
                     
                           机械噪音 

                           造成机械噪音的主要因素通常是船上的主发动机。 
                           然而，辅助机械的影响也可能相当大，特别是在其状态不良时。 
                           机械噪音可传输到换能器：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          结构噪音通过船只结构和换能器支架进行传输。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          水生噪音通过船体进入水中传输到换能器。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           电气噪音

                           现代船只通常配备大量电子仪器，如水声系统、雷达、导航系统和通信设备。 
                           在某些情况下，任何电子仪器都可能导致电气干扰和噪音。 
                           国际法规和认证可用于控制和减少这种情况的发生，但如果电气系统安装和/或维护不良，这些法规和认证的作用也会受到限制。

                  

                  
                     
                           螺旋桨噪音 

                           螺旋桨噪音通常是船速较高时的主要噪音来源。 
                           变距螺旋桨或快速移动的螺旋桨通常比固定式螺旋桨或慢速移动的螺旋桨产生的噪音多。

                     
                           螺旋桨噪音通常是经水传播的。 
                           但是，在某些情况下，螺旋桨附近船体中的轴振动或其他振动可能会由结构传输到换能器。 
                           如果螺旋桨叶片损坏，可能会显著增加噪音。

                     
                           螺旋桨气蚀是一个严重的噪音源。 
                           发出声音的螺旋桨可能是噪音的来源，它会在离散频率上产生干扰。 
                           在某些情况下，旋转的螺旋桨轴释放的静电可能会造成很大的干扰。

                  

                  
                     
                           气蚀

                        [image: Image]

                           气蚀是指在换能器面附近形成小气泡。 
                           气泡的出现是因为局部压力在部分声压循环过程中变为负值。 
                           气蚀阈值随着静水压力而增加。 
                           气泡内爆时发出噪音。

                     
                           气蚀噪音可能会在高速度下出现在突出物体附近，但更常见的是由螺旋桨引起的。 
                           螺旋桨气蚀是一个严重的噪音源。 
                           当水以与螺旋桨叶片相同的方向流动时，便会产生气蚀。 
                           这是螺旋桨叶片向下移动的地方。

                     
                           在某些情况下，共振现象会出现在船体附近的孔洞中。 
                           此类噪音具有离散频率，而所有其他流噪音将具有宽频谱。

                     
                        (
                           美国海军在公共领域中的形象。)
                     

                  

                  
                     
                           流动噪音

                           海洋上层的水中含有大量的小气泡，这些气泡是由碎波造成的。 
                           当船体在水中移动时，会引起扰动，从而产生摩擦。 
                           摩擦区称为
                              流动边界层。 
                           该边界层中的水流可能是
                              层流，也可能是
                              湍流。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             层流是水的一种有序的平行移动。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             湍流是一种无序的流动方式，充满了旋涡。
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             湍流
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             层流
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             气泡
                              

                           
                        

                     

                     
                           气泡吸收和反射声能，在最坏的情况下，它们可能会完全阻挡声音的传播。

                     
                           边界层在变成湍流时，厚度会增加。 
                           边界层在船体的前部较薄，并随着向船尾移动而增厚。 
                           厚度取决于船速和船体的粗糙度。 
                           所有从船体伸出的物体或船体中的凹痕都将干扰水流并增加边界层的厚度。 
                           当流速较高时，湍流会非常剧烈，足以破坏水体的完整性。 
                           水中会出现小空隙或空腔，这称为气蚀。

                  

                  
                     
                           嘎嘎声 

                           嘎嘎声可能是由换能器附近的松动物体（如固定螺栓）引起的。 
                           嘎嘎声也可能来自船体内的松动物体。

                  

                  
                     
                           干扰

                           同一船只上其他水声设备产生的干扰可能是一个令人讨厌的干扰源。 
                           除非将同一频率用于多台设备，否则只有传输的脉冲才会导致干扰。

                     
                           
                              在物理学中，干扰是两个波相互叠加形成振幅更大或更小的合成波的现象。干扰通常是指相关波或相干波的相互作用，要么是因为这些波来自同一个源，要么是因为它们具有相同或几乎相同的频率。可以观察到各种类型的波干扰效应，例如光波、无线电波、声波、表面水波或物质波。
                           

                           
                                 https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference — April 2016


                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     环境噪音 

                     环境噪音通常不会对声纳和回声测深仪的性能造成限制。

               
                  

                  
                     
                           环境噪音可按如下方式划分：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             海洋噪音：气泡、地震扰动、海浪、边界湍流等
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             生物噪音：鱼类，哺乳动物
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             人为噪音：其他船只，干扰
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             降水噪音：暴雨或冰雹
                              

                           
                        

                     

                     
                           在有许多船只同时行驶的某些区域，来自其他船只的发动机和螺旋桨噪音可能会造成干扰。 
                           来自其他船只中水声仪器的干扰也可能是一个限制因素。 
                           海洋噪音取决于天气状况。 
                           在恶劣天气下，海浪可能会导致海洋噪音非常大。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     电气自噪音  

                     除换能器外，设备的任何其他部分都会拾取或产生电气或电子自噪音。

               
                  

                  
                     
                           电气自身噪音的最常见来源是杂音。 
                           杂音通常由低质量电源产生。 
                           换能器电缆和灵敏电子回路可以轻松地拾取杂音。 
                           在需要较宽带宽的较高频率下，来自组件、晶体管或其他模拟电子装置的噪音可能是一个限制因素。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     回响

                     当您向水中发射声学脉冲以搜索目标时，波束中的任何其他对象也会返回回声。 
                     从这些“无用”物体反射的能量称为
                        回响。

               
                  

               

               
                  
                     
                           当发射的回声不仅被鱼和水中的有效目标反射，而且还被海底和海面反射时，就会产生回响。 
                           回响通常被视为噪音。

                        
                              回响分为几种类型。

                        
                           
                              
                                    体积回响

                              
                                       体积回响由微小浮游生物和水中的气泡所引起。 
                                       这种回响通常每天都会密集地循环。

                              

                           

                           
                              
                                    表面回响

                              
                                       表面回响取决于天气状况和波浪。

                              

                           

                           
                              
                                    底部回响

                              
                                       底部回响取决于海底的崎岖程度和物理性质。

                              

                           

                        

                           回响通常是一个限制因素，特别是在您寻找较小目标时。 
                           来自底部的回声将始终取决于海底的性质。 
                           海床的崎岖程度将对回声产生影响。 
                           由于岩石、泥浆或砂子会提供不同的回响，因此船舶下方的底部的种类也非常重要。 
                           底部回响通常会使调查位于海床附近的目标变得很困难。

                     
                           您当前的倾斜设置也会对回响产生影响。 
                           来自海面的回声将随着当前海况和当前倾斜设置变化。

                     
                           此插图演示了海底和海面如何将回声返回声呐系统。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                       在这种情况下，您将能够识别出上层鱼群，但下层鱼群将隐藏在海底岩层的阴影中。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                       在这种情况下，虽然您会看到来自海浪和底部岩石的几个微弱回声，但您仍然能够识别出鱼群。
                              

                           
                        

                     

                     
                           回响由发射脉冲本身所引起。 
                           只能通过缩短脉冲持续时间或使用较小的波束宽度来减少回响。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     一些降低声噪音的方法

                     有多种因素会影响船上使用的水声设备的性能。 
                     仔细规划安装可能会降低声噪音。

               
                  
                     
                           遗憾的是，不可能简单地提供一些具体的程序来减少噪音。

                     
                           安装中继线和升降台的物理位置非常重要。 
                           这取决于船只的设计和构造、船体的形状以及水是如何沿着船体流动的。 
                           其他因素涉及安装在船上的其他设备，这也取决于船只。 
                           在中等船速下，机械噪音通常占主导地位。 
                           在中等速度下，流噪音会增加更快并占主导地位，而在较高速度下，螺旋桨噪音将是主要因素。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              此处的信息必须被视为通用建议。 
                              每个系统的安装都必须根据船体设计和船上安装的其他电气和机械系统进行单独处理。

                     

                  

                  
                     
                           降低流噪音

                     
                           安装中继线开口周围船体镀层的形状必须尽可能呈流线形。 
                           安装中继线前方的船体镀层必须尽可能光滑，这一点特别重要。

                     
                        
                           重要
                        
                        
                              特别注意船底龙骨和耗蚀性阳极。 
                              龙骨必须磨圆，没有锋利的边缘。 
                              不得存在突出的物体或突然转变的部分。

                     

                     
                           安装中继线周围的整流罩必须为流线型。 
                           换能器必须向下突出足够远才能伸出边界层。

                  

                  
                     
                           降低机械噪音

                     
                           升降台必须安装在远离发动机室的地方。 
                           主发动机和相关辅助发动机及设备必须固定在刚性基础上，以避免振动。 
                           任何可能振动的船体结构都必须进行减振或涂层处理，以减少振动。

                     
                           使用减震器或浮筏有时可能会降低这种噪音。 
                           通过隔离可以降低结构产生的噪音，例如通过在换能器和船体结构之间提供减振器。

                  

                  
                     
                           降低螺旋桨噪音

                     
                           必须将升降台安装在远离螺旋桨的地方。

                     
                           螺旋桨和船体、船舵和龙骨之间必须有足够的间隙。 
                           将耗蚀性阳极放在水流受扰动最小的地方。

                     
                           确保螺旋桨叶片的设计正确且无损坏。

                     
                           在螺旋桨和换能器之间使用隔板可以明显降低噪音。 
                           旋转的螺旋桨轴引起的静电放电可通过正确接地或在轴与船只接地端之间安装一个煤刷来消除。

                  

                  
                     
                           减少嘎嘎声

                     
                           确保换能器附近的任何部件都不会因水流或振动而嘎嘎作响。

                  

                  
                     
                           减少干扰

                     
                           船只上其他水声仪器的传输脉冲产生的干扰难以避免。 
                           通过谨慎选择工作频率，并在一定程度上隔离不同的换能器，可以减少问题的发生。 
                           在安装了大量独立水声系统并同时使用这些系统的船只上，应考虑使用独立的同步系统（例如 K-Sync）。

                  

                  
                     
                           降低电气噪音  

                     
                           确保所有装置都已正确接地。 
                           这对于避免电气噪音非常重要。

                     
                           请确保所有单元（包括屏蔽电缆）均正确接地。

                     
                           将 
                              SY50 系统使用的电缆与其他具有高电压、大电流或瞬变的电缆分开。 
                           将所有高压电源电缆放入金属导管中。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              准备工作

                        
                              声学噪音

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               安装 
                  SY50 系统硬件单元

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        一般安全规则

                  
                        安装显示屏

                  
                        安装 Nexcom NISE 3900E 处理器单元

                  
                        安装操作面板 (Mk2)

                  
                        安装操作面板 (Mk3)

                  
                        安装电源单元

               

            

         

         

      


            
                  一般安全规则

                  安全十分重要。 
                  在执行安装和维护作业期间，必须始终遵循安全预防措施。

            
               

            

            
               
                  
                     警告
                               
                  SY50 系统将（以 50/60 Hz 频率）在 24 VDC 和/或 230 VAC 电压下运行。 这些电压可能导致人员死亡！ 严禁独自在高压设备上作业！
                          
                  本设备必须由熟悉设备结构和操作及相关危险的合格电气维护人员来安装、调整和维修。 不遵循此预防措施可能会导致人身伤害。
         
               

               
                  
                     
                           人员要求

                     
                        
                              所有人员必须接受相关安装和维护作业方面的培训。

                     

                  

                  
                     
                           个人防护

                     
                        
                              安装人员必须穿着合适的工作服。 
                              工作服不得含有足以引发燃烧的静电。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电源和接地

                     
                        
                              在对 
                                 SY50 系统执行安装或维护作业之前，务必关闭所有电源。 
                              使用主断路器，并在主断路器上粘贴警告标志，以告知其他人正在对系统执行维护或安装作业。

                        
                              出于安全原因，打开电源进行故障排除时，务必安排两人在场。

                        
                              必须将所有 
                                 SY50 系统单元接地。

                     

                  

                  
                     
                           急救

                     
                        
                              阅读并了解与触电有关的适用急救说明。

                        
                              无论何时进行安装或维护工作，都必须准备好急救箱。所有人员都必须熟悉有关触电和其他人身伤害的急救说明。

                     

                  

                  
                     
                           重量

                     
                        
                              系统的各种部件可能很沉重。 
                              确保配备合适的工具和经过认证的起重设备。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电缆

                     
                        
                              必须小心处理每根电缆。 
                              这对于避免损坏电缆而言十分重要。 
                              这对于避免人员在电缆意外连接到电源时触电而言也十分重要。

                     

                  

                  
                     
                           机柜

                     
                        
                              在波涛汹涌的大海上航行时，请勿打开机架或柜门。 
                              柜门和/或机柜部件可能会突然晃开，并导致损坏或伤害。

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                     
                           准备工作

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
               1 
                  安装显示屏

                  显示屏是 
                     SY50 系统的必备部件。 
                  为获得最佳可读性，必须保护显示器免受眩光影响，并使其具有正确的高度和角度。 
                  显示器通常没有被纳入 
                     SY50 系统的交货范围。 
                  制造商提供了通用程序。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        您必须配备一套标准工具。 
                        此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                        此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                        必须以各种尺寸提供每种工具。 
                        我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。

                  
                        必须在安装之前为显示器确定合适的位置。 
                        如果您将单元放置在驾驶台上，请遵守罗盘安全距离。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备位置和必要的工具。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    请遵守安装要求。
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   检查制造商提供的安装要求。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   定位显示器，使其受到最佳的防眩光保护，眩光会降低可读性。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   请遵守罗盘安全距离。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             d
                                          
                                          	
                                                   确保有足够的空间可供维护使用。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             e
                                          
                                          	
                                                   确保提供充分的通风以避免过热。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             f
                                          
                                          	
                                                   确保安装方法可以应对通常会在船舶上遇到的物理振动、运动和力。
                                       

                                    
                                 

                              

                                                   
                                 
                                    
                                       注
                                                             
                                    
                                          考虑到日后维护，您必须将单元连同其电缆和连接器一起安装，以便于接取。
                     
                                 
                 
                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    确保所选的位置满足安装要求。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    安装显示器，如制造商所提供的适用文档中所述。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    连接电缆。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          连接电缆时，请确保它们都已妥善固定，并且能够承受船舶的振动和运动。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                     
                           技术规格

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               2 
                  安装 Nexcom NISE 3900E 处理器单元

                  处理器单元可以安装在控制台内、合适的机柜内、19” 机架中或桌面上。 
                  请确保提供充分的通风以避免过热。 
                  制造商提供了专用安装程序。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        您必须配备一套标准工具。 
                        此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                        此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                        必须以各种尺寸提供每种工具。 
                        我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。

                  
                        必须在安装之前为处理器单元确定合适的位置。 
                        请遵守罗盘安全距离。

                     
                        [image: Image]

                     


               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备位置和必要的工具。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    请遵守安装要求。
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   根据计算机的物理特性，将其安装在控制台内，机柜或 19” 机架中，或桌面上。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   选择适合计算机与其所连其他设备之间可用电缆长度的位置。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   请遵守罗盘安全距离。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             d
                                          
                                          	
                                                   确保有足够的空间可供维护使用。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             e
                                          
                                          	
                                                   确保提供充分的通风以避免过热。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             f
                                          
                                          	
                                                   确保安装方法可以应对通常会在船舶上遇到的物理振动、运动和力。
                                       

                                    
                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          考虑到日后维护，您必须将单元连同其电缆和连接器一起安装，以便于接取。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    确保所选的位置满足安装要求。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    在计算机周围提供充足的空间。
                                 
                                       您必须能够够到并使用安装在前部和后部的连接器和开启/关闭开关。 
                                       同样重要的是，您必须为所有计算机电缆提供方便的接取通道，并为检查、维护和部件更换留出足够的空间。

                                 
                                       如果相关：
                                       确保此空间使您可以打开计算机来畅通无阻地接取其内部部件。

                              

                              
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          确保您可以在安装计算机之后接取计算机的背面和正面。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    安装处理器单元。
                                 
                                       计算机在每侧都配有安装支架。 
                                       使用这些支架将计算机固定在表面上。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    连接电缆。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          连接电缆时，请确保它们都已妥善固定，并且能够承受船舶的振动和运动。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                     
                           技术规格

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               3 
                  安装操作面板 
                  (
                     Mk2)

                  操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。 
                  操作面板通常位于显示器附近的驾驶台上。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        您必须配备一套标准工具。 
                        此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                        此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                        必须以各种尺寸提供每种工具。 
                        我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。 
                        根据所选的安装方法，可能需要其他工具。

                  
                        拆卸和更换腕托需要使用一把小型六角扳手。 
                        该工具已被纳入交货范围。 
                        体型： 0.9 
                        mm.
                  

               

               
                  
                     景况
                  

                     
                              SY50 系统支持两个不同的操作面板。 
                           这些面板被称为“Mk2”和“Mk3”。

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Mk2 操作面板通过一根以太网电缆与处理器单元相连。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Mk3 操作面板通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。
                              

                           
                        

                     

                     
                           Mk3 操作面板是为 
                              SY50 系统提供的标准面板。 
                     

                        必须在安装开始之前为操作面板确定合适的位置。 
                        请注意电缆长度所致的限制。 
                        我们建议将操作面板放置在与显示器相同的物理方向上，以便操作面板上的“向上”与显示器上的“向上”相同。 
                        经验表明，当您希望控制显示器上的光标时，这将让使用操作面板上的轨迹球变得更加容易。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备位置和必要的工具。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          考虑到日后维护，您必须将单元连同其电缆和连接器一起安装，以便于接取。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    钻孔并切割面板开口，如图所示：204688.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    如果先前安装了腕托，请将其拆下。
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   将六角扳手 (B) 插入指定的孔 (A) 中，然后拆下螺钉。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   笔直“向下”拉动腕托，如箭头所示。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   确保您没有松开小螺钉和盖子。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    使用提供的硬件安装操作面板。
                                 
                                       必要的安装硬件（四个螺钉、四个螺母片和四个螺栓盖）在标准交付物品中提供。

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   定位四个螺母片，如图所示。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   使用 3 mm 六角扳手紧固四个专用螺栓。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   将螺栓盖安装在操作面板的四个角上。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    安装腕托。
                                 
                                    [image: Image]

                                 

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   将腕托笔直“向上”滑到安装块 (B) 上，如箭头所示。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   先使用挂钩 (C) 插入盖子，然后用力将盖子压入。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   使用六角扳手将螺钉插入指定的孔 (A) 中。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    连接电缆。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          连接电缆时，请确保它们都已妥善固定，并且能够承受船舶的振动和运动。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                     
                           技术规格

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               4 
                  安装操作面板 
                  (
                     Mk3)

                  操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。 
                  操作面板通常位于显示器附近的驾驶台上。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        您必须配备一套标准工具。 
                        此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                        此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                        必须以各种尺寸提供每种工具。 
                        我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。 
                        根据所选的安装方法，可能需要其他工具。

               

               
                  
                     景况
                  

                     
                              SY50 系统支持两个不同的操作面板。 
                           这些面板被称为“Mk2”和“Mk3”。

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Mk2 操作面板通过一根以太网电缆与处理器单元相连。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Mk3 操作面板通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。
                              

                           
                        

                     

                     
                           Mk3 操作面板是为 
                              SY50 系统提供的标准面板。 
                     

                        必须在安装开始之前为操作面板确定合适的位置。 
                        请注意电缆长度所致的限制。 
                        我们建议将操作面板放置在与显示器相同的物理方向上，以便操作面板上的“向上”与显示器上的“向上”相同。 
                        经验表明，当您希望控制显示器上的光标时，这将让使用操作面板上的轨迹球变得更加容易。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备位置和必要的工具。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          考虑到日后维护，您必须将单元连同其电缆和连接器一起安装，以便于接取。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    钻孔并切割面板开口，如图所示：476352.
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    使用提供的硬件安装操作面板。
                                 
                                       必要的安装硬件（四个螺钉、四个螺母片和四个螺栓盖）在标准交付物品中提供。

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   定位四个螺母片，如图所示。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   使用 3 mm 六角扳手紧固四个专用螺栓。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   将螺栓盖安装在操作面板的四个角上。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    将 USB 电缆连接到操作面板。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          连接电缆时，请确保它已妥善固定，并且能够承受船舶的振动和运动。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                     
                           技术规格

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               5 
                  安装电源单元

                  专用电源单元随 
                     SY50 系统一起提供。 
                  电源单元的用途是为升降台提供运行所需的电力。 
                  电源单元还控制着换能器与处理器单元之间的以太网通信。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        您必须配备一套标准工具。 
                        此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                        此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                        必须以各种尺寸提供每种工具。 
                        我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。 
                        根据所选的安装方法，可能需要其他工具。

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        必须先为该单元确定合适的位置，然后才可以开始安装。 
                        需要可用的舱壁空间。 
                        只要电缆足够长并且通风充分，则可以使用任何位置。 
                        选择的位置必须为安装和维护任务留出足够的空间。 
                        确保柜门可以完全打开，以便不受限制地出入。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           在默认情况下，
                              SY50 系统使用内置动作传感器。 
                           其位于电源单元的内部。 
                              SY50 系统使用动作传感器提供的信息来稳定波束。 
                           因此，我们建议您尽可能垂直地安装电源单元，并使柜门朝前。

                  

                  
                        注意电源单元的物理尺寸和重量。 
                        除非有合适的提升设备，否则请确保有足够的人力来提升、保持和紧固电源单元。 
                        避免安装高度超过两米。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    准备位置和必要的工具。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          考虑到日后维护，您必须将单元连同其电缆和连接器一起安装，以便于接取。 
                                          确保柜门可以完全打开，以便不受限制地出入。 
                                          我们建议您尽可能垂直地安装电源单元，并使柜门朝前。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    定义安装孔的位置。
                                 
                                       请参考图纸 462682.
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    通过安装孔使用螺栓将电源单元安装在舱壁上。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    测量并记录该单元的安装角度（X、Y 和 Z）。
                                 
                                       尽可能准确地执行此操作。 
                                       此信息用于为运动传感器设置正确的安装参数。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    连接电缆。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                             请勿将电源单元连接到交流主电源。

                                    
                                          连接电缆时，请确保它们都已妥善固定，并且能够承受船舶的振动和运动。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           工作设置

                     
                           技术规格

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

      

      

         
               装上安装中继线

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        安装摘要

                  
                        关于安装中继线

                  
                        装上安装中继线

                  
                        验证安装质量

               

            

         

         

      


            
               1 
                  安装摘要

                  安装中继线为整个升降台单元提供了物理基础。

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        此任务必须在干船坞中执行。 
                        船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                        需要合适的提升设备（提升滑车、便携式起重机或船用起重机）。 
                        必须提供经过船体或安装中继线上方甲板的自由通道。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           安装中继线很重。 
                           需要合适的提升设备（提升滑车、便携式起重机或船用起重机）。 
                           请务必使用适当的提升设备，以最大程度地减少发生人身伤害或设备损坏的风险。 
                           只能使用经过认证的设备。

                  

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        本手册仅提供了任务的基本步骤。 
                        有关更多信息，请参阅本章中的其他描述和任务。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           在安装升降台之前，必须始终用盲法兰或木盖保护安装中继线的顶部配合面。

                     
                           焊接质量对船舶安全至关重要。 
                           焊接只能由经过认证的焊工完成。 
                           请务必佩戴个人防护装备。 
                           注意并遵守相关的安全说明。

                     
                           最终的安装工作必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。

                  

                  
                        安装中继线（带盲法兰）可以作为可选交付物品从 
                           Kongsberg Maritime 订购。 
                        或者，安装中继线可以由船厂根据本手册中的图纸制造。 
                        为了更好地适应船体的特性，可以调整当地制造的安装中继线。 
                        必须将安装中继线的高度调整为符合船舶的特定安装要求。 
                        可以使用现有的安装中继线。

                        
                              您可能需要缩短换能器轴的长度。 
                              长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。 
                              使用以下公式计算长度（以毫米为单位）：

                        [所需 的 换能器 轴 长度] = [安装 中继线 的 高度] + 400
                        


               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    定义安装中继线的物理位置。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    在船体上切出一个直径足以容纳安装中继线的孔。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    正确定向安装中继线，然后将其焊接到位。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    通过添加几块加强板，将安装中继线安置在船体镀层和周围的船体框架上。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    根据船体的形状，我们建议您安装钢质泡罩以提供保护。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    彻底检查安装中继线、泡罩、船体镀层和所有表面的安装。
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  关于安装中继线

                  安装中继线为整个升降台单元提供了物理基础。

            
               

            

            
               

               
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           安装中继线描述

                     
                           使用现有的安装中继线

                     
                           橡胶垫片

                     
                           安装中继器的机械支撑

                     
                           设计和安装图纸

                     
                           换能器轴长度与安装中继线高度对比

                  

               

            

            

         

      



               
                     安装中继线描述

                     安装中继线为整个升降台单元提供了物理基础。 
                     安装中继线穿过船体。 
                     因此，安装中继线是升降台总成的关键组成部分。

               
                  
                        为确保 
                           SY50系统正常运行，必须仔细选择安装中继线的物理位置。 
                        可以使用现有的安装中继线。 
                        现有安装中继线的物理尺寸必须满足升降台的要求。

                  
                        安装中继线（带盲法兰）可以作为可选交付物品从 
                           Kongsberg Maritime 订购。 
                        或者，安装中继线可以由船厂根据本手册中的图纸制造。 
                        为了更好地适应船体的特性，可以调整当地制造的安装中继线。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           由 
                              Kongsberg Maritime 提供的可选安装中继线已经过挪威船级社
                               (DNVGL) 批准，并包含盲法兰和橡胶垫片。 
                           如果安装中继线在当地制造，则安装船厂负责从相关的国家登记机构取得批准证书。

                  

                  
                        
                              您可能需要缩短换能器轴的长度。 
                              长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。 
                              使用以下公式计算长度（以毫米为单位）：

                        [所需 的 换能器 轴 长度] = [安装 中继线 的 高度] + 400
                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                        
                              使用现有的安装中继线

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     使用现有的安装中继线

                     可以使用现有的安装中继线。 
                     现有安装中继线的物理尺寸必须满足升降台的要求。

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                       安装孔的位置和大小必须与升降台安装法兰中的孔相匹配。
                                       直径：297 
                                       mm

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                       安装中继线的内径必须使换能器和中继线轴承能够无障碍地上下移动。 
                                       我们无法允许松懈。
                                       直径：
                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   最小： 
                                                      189 
                                                   mm
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   最大： 
                                                      195 
                                                   mm
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	
                                       各孔之间的距离为： 45 
                                       度
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	
                                       安装孔的位置和大小必须与升降台安装法兰中的孔相匹配。 
                                       各孔的直径为： 23 
                                       mm
                                       如果安装中继线中的现有孔太大，请制取新孔。

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                        安装中继线的高度并非至关重要。 
                        调整换能器轴的长度，使其与安装中继线的高度相匹配。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     橡胶垫片

                     专用垫圈已被纳入交货范围。

               
                  

               

               
                  
                     
                           此垫片确保安装中继线与换能器轴套管底部之间的水密连接。 
                           在安装过程中，请确保垫片完好无损，并保持安装中继线顶部干净、光滑、无划痕或凹陷等物理损坏。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              确保垫片完好无损，没有裂纹或磨损迹象。

                        
                              确保垫片没有被润滑脂或润滑剂覆盖。

                        
                              如果您怀疑垫片已损坏，请予以更换。 
                              如果垫片被灰尘、润滑脂或润滑剂污染，则
                                 必须更换。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     安装中继器的机械支撑

                     鉴于其物理尺寸和重量，以及安装中继线穿过船体的事实，正确安装和固定升降台以及中继线非常重要。

               
                  

               

               
                  
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             加强肘板（加强件）
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             安装中继线
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        
                           Important
                        
                           
                                 必须使用加强板（加强件）将安装中继线固定在舱壁和/或船体上。 
                                 板件的尺寸和强度必须足以防止任何振动。 
                                 这是确保 
                                    SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                           
                                 加强板的形状和位置必须由安装船厂根据安装中继线、船体可用空间的物理特性来确定。 
                                 必须使用至少四块加强板。 
                                 每块加强板都必须从安装中继线的底部一路延伸到顶部。 
                                 只留出很小的间隙，以便接触到用于固定安装法兰的螺栓和螺母。 
                                 虽然最小板材厚度为 10 mm，但船级社可以指定其他尺寸。


                     
                           升降台和安装中继线所承受的力取决于这些装置的物理尺寸、所在位置以及船舶在汹涌海面上的行为。 
                           必须使升降台和安装中继线得到充分的支撑，这一点非常重要。 
                           振动以及船舶在海洋中的运动所施加的力都会影响系统性能的质量、物理装置的耐久性和船舶的安全。

                  

                  

                  
                     
                           加强板必须由安装船厂设计和制造，以适应安装中继线的安装。 
                           为支持设计而进行的所有计算必须符合适用的安全要求，并适用于整个装置的物理特性。 
                           安装船厂负责妥善固定安装中继线和升降台龙门架，以防止船舶在海上的行为引起振动和突然移动。

                     
                        
                           注
                        
                        
                                 SY50 系统安装中继线的设计和安装必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                              如果安装中继线没有适当的机械支撑，保修将失效！

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     设计和安装图纸

                     安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。

               
                  

                  
                     
                           如果需要，由船厂为 
                              SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                           必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                           执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     换能器轴长度与安装中继线高度对比

                     升降台可以放置在不同高度的新或现有安装中继线上。 
                     可以调整安装中继线的高度和换能器轴的长度，以适应船舶的大小。

               
                  
                        
                              您可能需要缩短换能器轴的长度。 
                              长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。 
                              使用以下公式计算长度（以毫米为单位）：

                        [所需 的 换能器 轴 长度] = [安装 中继线 的 高度] + 400
                        


                  
                     
                           换能器降下到 400 毫米

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴： 1300 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       600
                                    
                                    	
                                       1000
                                    
                                    	
                                       300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       650
                                    
                                    	
                                       1050
                                    
                                    	
                                       250
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       700
                                    
                                    	
                                       1100
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           换能器降下到 600 毫米

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：1300 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       750
                                    
                                    	
                                       1150
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       800
                                    
                                    	
                                       1200
                                    
                                    	
                                       100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       850
                                    
                                    	
                                       1250
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       900
                                    
                                    	
                                       1300
                                    
                                    	
                                       0
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：1550 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       950
                                    
                                    	
                                       1350
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1000
                                    
                                    	
                                       1400
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1100
                                    
                                    	
                                       1450
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：2350 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       1200
                                    
                                    	
                                       1600
                                    
                                    	
                                       750
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1300
                                    
                                    	
                                       1700
                                    
                                    	
                                       650
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1400
                                    
                                    	
                                       1800
                                    
                                    	
                                       550
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1500
                                    
                                    	
                                       1900
                                    
                                    	
                                       450
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1600
                                    
                                    	
                                       2000
                                    
                                    	
                                       350
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1700
                                    
                                    	
                                       2100
                                    
                                    	
                                       250
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1800
                                    
                                    	
                                       2200
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1900
                                    
                                    	
                                       2300
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：4000 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       2000
                                    
                                    	
                                       2400
                                    
                                    	
                                       1600
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2100
                                    
                                    	
                                       2500
                                    
                                    	
                                       1500
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2200
                                    
                                    	
                                       2600
                                    
                                    	
                                       1400
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2300
                                    
                                    	
                                       2700
                                    
                                    	
                                       1300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2400
                                    
                                    	
                                       2800
                                    
                                    	
                                       1200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2500
                                    
                                    	
                                       2900
                                    
                                    	
                                       1100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2600
                                    
                                    	
                                       3000
                                    
                                    	
                                       1000
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2700
                                    
                                    	
                                       3100
                                    
                                    	
                                       900
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2800
                                    
                                    	
                                       3200
                                    
                                    	
                                       800
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2900
                                    
                                    	
                                       3300
                                    
                                    	
                                       700
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3000
                                    
                                    	
                                       3400
                                    
                                    	
                                       600
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3100
                                    
                                    	
                                       3500
                                    
                                    	
                                       500
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3200
                                    
                                    	
                                       3600
                                    
                                    	
                                       400
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3300
                                    
                                    	
                                       3700
                                    
                                    	
                                       300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3400
                                    
                                    	
                                       3800
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3500
                                    
                                    	
                                       3900
                                    
                                    	
                                       100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3600
                                    
                                    	
                                       4000
                                    
                                    	
                                       0
                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               2 
                  装上安装中继线

                  安装中继线必须通过适当的方式安装，从而在正常运行条件下保持垂直。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           (
                              法兰中孔的数量：8)

                        安装中继线很重。 
                        请务必使用适当的提升设备，以最大程度地减少发生人身伤害或设备损坏的风险。 
                        只能使用经过认证的设备。

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        本手册仅提供了任务的基本步骤。 
                        包含更多信息和/或细节的附加程序必须由安装船厂提供，以适应船舶特性。

                  
                        在安装升降台之前，必须始终用盲法兰或木盖保护安装中继线的顶部配合面。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           焊接质量对船舶安全至关重要。 
                           焊接只能由经过认证的焊工完成。 
                           请务必佩戴个人防护装备。 
                           注意并遵守相关的安全说明。

                     
                           最终的安装工作必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。

                  

                  
                     
                        Important
                     
                        
                              必须使用加强板（加强件）将安装中继线固定在舱壁和/或船体上。 
                              板件的尺寸和强度必须足以防止任何振动。 
                              这是确保 
                                 SY50 系统和船舶安全的不变要求。

                        
                              加强板的形状和位置必须由安装船厂根据安装中继线、船体可用空间的物理特性来确定。 
                              必须使用至少四块加强板。 
                              每块加强板都必须从安装中继线的底部一路延伸到顶部。 
                              只留出很小的间隙，以便接触到用于固定安装法兰的螺栓和螺母。 
                              虽然最小板材厚度为 10 mm，但船级社可以指定其他尺寸。



               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    定义安装中继线的物理位置。
                                 
                                       必须仔细选择此位置。 
                                       必须根据
                                          准备工作一章中概述的一般原则和有关船舶建造的所有相应知识作出决定。

                              

                              
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          必须考虑与沿船体的实际和理论噪声模式相关的所有信息。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    请注意安装中继线的中心线相对于安装螺栓的方向。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    将橡胶垫片从安装中继线顶部拆下，以防止其受热。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    在船体上切出一个直径足以容纳安装中继线的孔。
                                 
                                       孔的确切尺寸必须由安装船厂确定。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    正确定向安装中继线，然后将其焊接到位。
                                 
                                       观察安装示例，以选择从中继线法兰顶部向下到保护泡罩底部的高度。

                              

                              
                                 
                                    
                                       重要
                                    
                                    
                                          为了获得的 
                                             SY50 系统的最佳性能，安装中继线的总高度必须尽可能接近其规定的最小高度。

                                    
                                          顶部法兰必须在前后方向和横向方向上平行于吃水线。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    确保安装中继线的上表面平坦、完好无损且干净。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    用盲法兰或木板盖住安装中继线的上表面，以对安装中继线加以保护。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    通过添加几块加强板，将安装中继线安置在船体镀层和周围的船体框架上。
                                 
                                       板件的尺寸和强度必须足以防止任何振动。 
                                       加强板的形状和位置必须由安装船厂根据安装中继线、船体可用空间的物理特性来确定。 
                                       必须使用至少四块加强板。 
                                       每块加强板都必须从安装中继线的底部一路延伸到顶部。 
                                       只留出很小的间隙，以便接触到用于固定安装法兰的螺栓和螺母。 
                                       虽然最小板材厚度为 10 mm，但船级社可以指定其他尺寸。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    根据船体的形状，我们建议您安装钢质泡罩以提供保护。
                                 
                                       泡罩必须由安装船厂设计。 
                                       必须将泡罩焊接到壳板上。 
                                       泡罩可以为开放式，也可以注油以防止腐蚀。 
                                       最后这种方法可提供出色的保护，并简化维护。

                              

                              
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          确保中继线周围的船体镀层平坦光滑，且无任何可能产生噪音的突出物体。 
                                          从船体突出的物体会产生湍流和流动噪音。 
                                          这会降低系统的整体性能。 
                                          如有必要，研磨并抛光所有表面。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    完成所有安装、焊接和打磨后，立即使用高质量保护涂层对中继线和周围区域刷上底漆或油漆。
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          您还必须在安装中继线的
                                             内部涂上保护涂层。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              11
                           
                           	
                                    彻底检查安装中继线、泡罩、船体镀层和所有表面的安装。
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           装上安装中继线

                  

               

            

         

         

      


            
               3 
                  验证安装质量

                  安装中继线和泡罩安装完成后，必须进行质量检查。 
                  检查的目的是确保安装中继线已正确安装，且升降台可以安装在其顶部。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        既不需要工具，也不需要仪器。

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        安装中继线必须通过适当的方式安装，从而在正常运行条件下保持垂直。

                  
                        在安装升降台之前，必须始终用盲法兰或木盖保护安装中继线的顶部配合面。 
                        保持该表面干净且完好无损非常重要。升降台安装完毕后，该表面必须能够防水。

                  
                        从船体突出的物体会产生湍流和流动噪音。 
                        这会降低系统的整体性能。 
                        突出的物体可能是锌阳极、换能器甚至船舶的龙骨。 
                        孔口和管道出口以及焊接不良造成的粗糙表面也是重要的噪音源。 
                        甚至连微量的密封胶、尖锐边缘、螺栓或空螺栓孔也会产生噪音。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    记下关键的测量数值。
                                 
                                       这样做是为了以后参考。

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   从龙骨到安装中继线中心的水平距离
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   从龙骨底部到安装中继线顶部的高度
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   安装中继线（带可选泡罩）的总高度
                                          

                                       
                                    

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    对安装中继线的物理特性和其安装方式进行仔细的目视检查。
                                 
                                       请参考适用的要求。

                              

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   确保安装中继线的上表面平坦、完好无损且干净。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   确保安装中继线借助加强肘板在前后方向和横向方向上都得到了妥善加强。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             c
                                          
                                          	
                                                   确保安装中继线在船体镀层和周围的船体框架上得到了妥善支撑。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    对靠近安装中继线的泡罩和船体镀层进行仔细的目视检查。
                                 
                                       检查是否存在任何种类可能产生噪音的物体。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    确保使用高质量涂层对所有表面都加以保护。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    此外，确保以涂层保护安装中继线的
                                       内部。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    填写结果表。
                        

                     
                  

               

               
                  
                     结果
                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                             从龙骨到安装中继线中心的水平距离
                              	
                                             从龙骨底部到安装中继线顶部的高度
                              	
                                             安装中继线（带可选泡罩）的总高度
                           

                        
                        
                           
                              	


                              	
                                  
                              
                              	
                                  
                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                             要求
                              	
                                             结果
                           

                        
                        
                           
                              	
                                    进行所有测量并记下结果。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    安装中继线的顶部与吃水线平行。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    安装中继线的顶部表面干净，且无砂子、灰尘或任何其他破坏性颗粒。它平坦光滑，且无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    借助加强肘板，安装中继线在前后方向和横向方向上都得到了妥善加强。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    安装中继线在船体镀层和周围的船体框架上得到了妥善支撑。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    安装中继线周围的船体镀层平坦光滑，且无任何可能产生噪音的突出物体。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    垫片完好无损。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    所有表面（包括中继线内部）都使用高质量涂层获得保护。
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                    日期和签名：
                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     进一步的要求
                  

                     
                           如果检查发现与单元、设备或电缆有关的错误、不准确或不适当处置，请使用
                              安装备注表来记录这些情况。 
                           如有必要，请编写完整的报告，并附上高分辨率照片。


            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           装上安装中继线

                  

               

            

         

      

      

         
               安装升降台

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        安装摘要

                  
                        一般安全规则

                  
                        熟悉升降台

                  
                        关于升降台安装

                  
                        安装程序

                  
                        使用涂料涂刷换能器表面

                  
                        升降台与换能器对齐

                  
                        从声呐室降下和提起换能器

               

            

         

         

      


            
               1 
                  安装摘要

                  升降台是声呐系统的关键组成部分。 
                  鉴于其物理尺寸和重量，以及安装中继线穿过船体的事实，正确安装和固定升降台非常重要。

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                        您必须先安装并准备好安装中继线，然后才可以安装升降台。 
                        必须提供经过船体或安装中继线上方甲板的自由通道。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           可能需要合适的提升设备（提升滑车、便携式起重机或船用起重机）。 
                           请务必使用适当的提升设备，以最大程度地减少发生人身伤害或设备损坏的风险。 
                           只能使用经过认证的设备。

                  

                  
                        该船舶已停泊或在干船坞内。

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        本手册仅提供了任务的基本步骤。 
                        有关更多信息，请参阅本章中的其他描述和任务。

                  
                     
                        注
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       必须小心地处理升降台、换能器和换能器电缆。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       换能器上涂覆了由特种塑料制成的一层厚厚的红色或黑色保护涂层。 
                                       保护涂层是换能器的重要组成部分。 
                                       在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                                          非常重要。 
                                       换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                                       如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       在安装升降台之前，必须始终用盲法兰或木盖保护安装中继线的顶部配合面。 
                                       保持该表面干净且完好无损非常重要。升降台安装完毕后，该表面必须能够防水。
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    打卡所有部件的包装，并使自己熟悉设计和装配。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    仔细检查换能器是否有凹陷、裂缝、断裂或孔洞的迹象。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    如有必要：
                                    将换能器轴切割为正确长度。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    在换能器轴的顶部为电缆密封套固定螺钉制作凹槽。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    将换能器法兰安装在换能器轴底部。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    将中继线轴承安装到换能器轴上。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    小心地将换能器轴
                                       向上穿过安装法兰和换能器轴套管。 
                                    安装龙门架。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    将换能器电缆穿过换能器轴向上拉起。 
                                    使用提供的螺栓安装换能器。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    将升降台安装在安装中继线的顶部。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    向换能器轴套加注润滑脂。 
                                    拧紧螺栓。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              11
                           
                           	
                                    将控制电缆连接到电源单元与接线盒之间。
                                 
                                          电缆布局和互连一章对此进行了说明。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              12
                           
                           	
                                    固定所有电缆，从而使连接可以承受船舶的振动和运动。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              13
                           
                           	
                                    对整个升降台安装进行仔细目视检查，以验证工作质量。
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  一般安全规则

                  安全十分重要。 
                  在执行安装和维护作业期间，必须始终遵循安全预防措施。

            
               

            

            
               
                  
                     警告
                               
                  SY50 系统将（以 50/60 Hz 频率）在 24 VDC 和/或 230 VAC 电压下运行。 这些电压可能导致人员死亡！ 严禁独自在高压设备上作业！
                          
                  本设备必须由熟悉设备结构和操作及相关危险的合格电气维护人员来安装、调整和维修。 不遵循此预防措施可能会导致人身伤害。
         
               

               
                  
                     
                           人员要求

                     
                        
                              所有人员必须接受相关安装和维护作业方面的培训。

                     

                  

                  
                     
                           个人防护

                     
                        
                              安装人员必须穿着合适的工作服。 
                              工作服不得含有足以引发燃烧的静电。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电源和接地

                     
                        
                              在对 
                                 SY50 系统执行安装或维护作业之前，务必关闭所有电源。 
                              使用主断路器，并在主断路器上粘贴警告标志，以告知其他人正在对系统执行维护或安装作业。

                        
                              出于安全原因，打开电源进行故障排除时，务必安排两人在场。

                        
                              必须将所有 
                                 SY50 系统单元接地。

                     

                  

                  
                     
                           急救

                     
                        
                              阅读并了解与触电有关的适用急救说明。

                        
                              无论何时进行安装或维护工作，都必须准备好急救箱。所有人员都必须熟悉有关触电和其他人身伤害的急救说明。

                     

                  

                  
                     
                           重量

                     
                        
                              系统的各种部件可能很沉重。 
                              确保配备合适的工具和经过认证的起重设备。 
                              搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                     

                  

                  
                     
                           电缆

                     
                        
                              必须小心处理每根电缆。 
                              这对于避免损坏电缆而言十分重要。 
                              这对于避免人员在电缆意外连接到电源时触电而言也十分重要。

                     

                  

                  
                     
                           机柜

                     
                        
                              在波涛汹涌的大海上航行时，请勿打开机架或柜门。 
                              柜门和/或机柜部件可能会突然晃开，并导致损坏或伤害。

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           Simrad SY50

                     
                           准备工作

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  熟悉升降台

                  升降台用于在使用 
                     SY50 系统时将换能器降下到船舶的船体下方。 
                  当 
                     SY50 系统关闭时，换能器将被提起以接受保护。

            
               

            

            
               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                        升降台的上部组件包括机械龙门架、起重电机、提升主轴和接线盒。 
                        换能器轴由龙门架支撑，并穿过换能器轴套管和安装法兰。 
                        完整的总成安装在安装中继线的顶部。 
                        换能器使用换能器法兰栓接在换能器轴底部。 
                        换能器电缆位于换能器轴内。

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                          电缆密封套
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                          顶 盖
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	
                                          提升 夹
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	
                                          起重电机
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	
                                          换能器轴套管
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 F
                              
                              	
                                          提升 主轴
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 G
                              
                              	
                                          接线 盒
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 H
                              
                              	
                                          控制电缆
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 I
                              
                              	
                                          换能器电缆
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 J
                              
                              	
                                          龙门架
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 K
                              
                              	
                                          换能器轴套管
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 L
                              
                              	
                                          安装法兰
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 M
                              
                              	
                                          中继线 轴承
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 N
                              
                              	
                                          安装中继线
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 O
                              
                              	
                                          换能器法兰
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 P
                              
                              	
                                          换能器
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  关于升降台安装

                  升降台用于在使用 
                     SY50 系统时将换能器降下到船舶的船体下方。 
                  当 
                     SY50 系统关闭时，换能器将被提起以接受保护。 
                  升降台是声呐系统的关键组成部分。

            
               
                  
                        升降台应安装在船体底部的安装中继线顶部。 
                        安装中继线穿过船体，并使换能器可以降下到海中。 
                        升降台通常位于船舶的前部。

                  
                        一般建议升降台在定向时应使起重电机指向离船舶中心线约 45 度的位置。 
                        如果该方向使工作人员难以处理电气连接，则可在安装时将升降台旋转到最合适的方向。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           请勿将起重电机朝后或朝前放置升降台。

                     
                           请勿将起重电机朝左舷或朝右舷放置升降台。

                  

                  
                        可能需要合适的提升设备（提升滑车、便携式起重机或船用起重机）。 
                        必须提供经过船体或安装中继线上方甲板的自由通道。

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           橡胶垫片

                     
                           设计和安装图纸

                     
                           换能器轴长度与安装中继线高度对比

                     
                           旋转安装中继线上的安装法兰

                     
                           使用 Loctite 固定升降台总成。

                  

               

            

            

         

      



               
                     橡胶垫片

                     专用垫圈已被纳入交货范围。 
                     此垫片确保安装中继线与换能器轴套管底部之间的水密连接。

               
                  
                     
                           在安装过程中，请确保垫片完好无损，并保持安装中继线顶部干净、光滑、无划痕或凹陷等物理损坏。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              确保垫片完好无损，没有裂纹或磨损迹象。

                        
                              确保垫片没有被润滑脂或润滑剂覆盖。

                        
                              如果您怀疑垫片已损坏，请予以更换。 
                              如果垫片被灰尘、润滑脂或润滑剂污染，则
                                 必须更换。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     设计和安装图纸

                     安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。

               
                  

                  
                     
                           如果需要，由船厂为 
                              SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                           必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                           执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     换能器轴长度与安装中继线高度对比

                     升降台可以放置在不同高度的新或现有安装中继线上。 
                     可以调整安装中继线的高度和换能器轴的长度，以适应船舶的大小。

               
                  
                        
                              您可能需要缩短换能器轴的长度。 
                              长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。 
                              使用以下公式计算长度（以毫米为单位）：

                        [所需 的 换能器 轴 长度] = [安装 中继线 的 高度] + 400
                        


                  
                     
                           换能器降下到 400 毫米

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴： 1300 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       600
                                    
                                    	
                                       1000
                                    
                                    	
                                       300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       650
                                    
                                    	
                                       1050
                                    
                                    	
                                       250
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       700
                                    
                                    	
                                       1100
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           换能器降下到 600 毫米

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：1300 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       750
                                    
                                    	
                                       1150
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       800
                                    
                                    	
                                       1200
                                    
                                    	
                                       100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       850
                                    
                                    	
                                       1250
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       900
                                    
                                    	
                                       1300
                                    
                                    	
                                       0
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：1550 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       950
                                    
                                    	
                                       1350
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1000
                                    
                                    	
                                       1400
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1100
                                    
                                    	
                                       1450
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：2350 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       1200
                                    
                                    	
                                       1600
                                    
                                    	
                                       750
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1300
                                    
                                    	
                                       1700
                                    
                                    	
                                       650
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1400
                                    
                                    	
                                       1800
                                    
                                    	
                                       550
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1500
                                    
                                    	
                                       1900
                                    
                                    	
                                       450
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1600
                                    
                                    	
                                       2000
                                    
                                    	
                                       350
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1700
                                    
                                    	
                                       2100
                                    
                                    	
                                       250
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1800
                                    
                                    	
                                       2200
                                    
                                    	
                                       150
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       1900
                                    
                                    	
                                       2300
                                    
                                    	
                                       50
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   换能器轴：4000 
                                                   mm
                                 

                                 
                                    	
                                                   安装中继线的高度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   所需的换能器轴长度 (
                                                   mm)
                                    	
                                                   通过以下方式缩减轴长度： (
                                                   mm)
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                       2000
                                    
                                    	
                                       2400
                                    
                                    	
                                       1600
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2100
                                    
                                    	
                                       2500
                                    
                                    	
                                       1500
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2200
                                    
                                    	
                                       2600
                                    
                                    	
                                       1400
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2300
                                    
                                    	
                                       2700
                                    
                                    	
                                       1300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2400
                                    
                                    	
                                       2800
                                    
                                    	
                                       1200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2500
                                    
                                    	
                                       2900
                                    
                                    	
                                       1100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2600
                                    
                                    	
                                       3000
                                    
                                    	
                                       1000
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2700
                                    
                                    	
                                       3100
                                    
                                    	
                                       900
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2800
                                    
                                    	
                                       3200
                                    
                                    	
                                       800
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       2900
                                    
                                    	
                                       3300
                                    
                                    	
                                       700
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3000
                                    
                                    	
                                       3400
                                    
                                    	
                                       600
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3100
                                    
                                    	
                                       3500
                                    
                                    	
                                       500
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3200
                                    
                                    	
                                       3600
                                    
                                    	
                                       400
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3300
                                    
                                    	
                                       3700
                                    
                                    	
                                       300
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3400
                                    
                                    	
                                       3800
                                    
                                    	
                                       200
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3500
                                    
                                    	
                                       3900
                                    
                                    	
                                       100
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                       3600
                                    
                                    	
                                       4000
                                    
                                    	
                                       0
                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              装上安装中继线

                        
                              关于安装中继线

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     旋转安装中继线上的安装法兰

                     一般建议升降台在定向时应使起重电机指向离船舶中心线约 45 度的位置。 
                     如果该方向使工作人员难以处理电气连接，则可在安装时将升降台旋转到最合适的方向。

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                                 请勿旋转安装法兰来使起重电机和龙门架的位置与船舶的纵向平行或交叉。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             我们建议您旋转安装法兰和换能器轴套管，从而使通气塞指向
                                                前方。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                                请勿旋转安装法兰来使起重电机和龙门架的位置与船舶的纵向平行或交叉。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             允许使用所有其他旋转角度。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             通 气 塞
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             龙门架 的 安装 支架
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             润滑脂 注入嘴
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             压力 释放 塞
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           声呐室的特性可能会阻碍您将安装法兰旋转到推荐的角度。 
                           如果需要为安装、维护和更换部件获得足够的空间，则允许使用任何旋转角度（指定的除外）。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿将起重电机朝后或朝前放置升降台。

                        
                              请勿将起重电机朝左舷或朝右舷放置升降台。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     使用 Loctite 固定升降台总成。

                     为了完全确保升降台能够承受船舶的移动和振动，必须使用 Loctite 螺纹锁固胶。

               
                  

               

               
                  
                        我们明白，在世界上的某些地区，获得特定的 Loctite 产品可能是一个难题。 
                        为此，我们提供了几种选项。 
                        此表格和各相关程序中都指定了所需的不同类型 Loctite 螺纹锁固胶。

                  
                        您必须始终使用可以获得的尽可能好的粘合剂。

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                    使用
                              	
                                    推荐
                              	
                                    选项
                           

                        
                        
                           
                              	
                                    固定螺钉
                              	
                                    Loctite 263
                              	
                                 270、271
                              
                           

                           
                              	
                                    换能器法兰
                              	
                                    Loctite 275
                              	
                                 277
                              
                           

                           
                              	
                                    换能器轴
                              	
                                    Loctite 222
                              	
                                  
                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        注
                     
                     
                           在向任何表面涂抹 Loctite 螺纹锁固胶之前，请确保该表面干净且无任何油脂或其他污染物。 
                           注意粘合剂的紧固时间。

                  

                  
                        如果您无法获得任何列出的 Loctite 替代品，则必须使用其他制造商生产的类似产品。 
                        备选粘合剂的质量必须与我们指定的原装产品一样好或者比其更好。 
                        如果您使用了错误类型的粘合剂，我们对由此引起的损坏或问题概不承担责任。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              关于升降台安装

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  安装程序

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           从运输箱中取出升降台

                     
                           从运输板条箱中打开换能器的包装

                     
                           切割换能器轴

                     
                           为用于安装电缆密封套总成的固定螺钉制作凹槽

                     
                           安装换能器法兰

                     
                           安装中继线轴承

                     
                           安装龙门架

                     
                           安装换能器

                     
                           将升降台安装在安装中继线的顶部

                     
                           润滑换能器轴套

                     
                           最终完成硬件安装

                     
                           检查换能器

                     
                           验证升降台安装质量

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     从运输箱中取出升降台

                     升降台装在木制运输箱中交付。 
                     运输箱中包含电源单元。 
                     换能器和换能器轴均单独提供。

               
                  
                     
                        景况
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           必须小心地处理升降台、换能器和换能器电缆。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          龙门架
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          电缆密封套 (
                                          总成)
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         衬套
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         橡胶垫片
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         填料 嘴
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         垫圈 (2)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         固定螺钉 (3)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         O 形圈 (45 
                                                         mm)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          换能器轴套管 / 
                                          安装法兰
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         安装 螺栓 (20 
                                                         mm)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         螺母
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         弹簧锁紧垫圈
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         垫圈
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          橡胶垫片
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          中继线 轴承
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                          换能器法兰
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         固定螺钉 (3)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         O 形圈 (32 
                                                         mm)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                          换能器轴套管
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    H
                                 
                                 	
                                          换能器
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         安装 螺栓 (8 
                                                         mm)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         O 形圈 (90 
                                                         mm)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       打开每个物品的包装，然后对物品加以识别。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     从运输板条箱中打开换能器的包装

                        SY50 换能器装在木箱中运输。 
                     它安放在形状贴合换能器表面的保护垫上。

               
                  

                  
                     
                        景况
                     

                              必须始终将换能器作为精密仪器来对待。 
                              不正确的操作可能会损坏换能器，导致无法修复。 
                              遵循以下换能器处理规则：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿在换能器出水后激活换能器。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿粗暴地处理换能器。 
                                          避免各种影响。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿将换能器暴露在阳光直射或过热的环境中。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿使用高压水、喷砂、金属工具或强溶剂清洁换能器。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿损坏换能器的保护性外皮。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿损坏换能器面的保护性外皮。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿踩踏换能器电缆。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             请勿损坏换能器电缆。
                                          避免暴露于尖锐物体。
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开装运箱。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             请当心！ 
                                             请勿使用重型工具。 
                                             请勿过度用力。 
                                             确保您没有损坏换能器或电缆。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器笔直向上提出运输箱。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             请勿使用电缆来提起换能器！

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       对换能器进行彻底的目视检查。
                                    
                                          检查表面是否有凹陷、划痕、孔洞或其他损坏。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                                                非常重要。 
                                             换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                                             如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。

                                    

                                    
                                          如果发现可疑损坏，请拍摄显示损坏之处的高分辨率照片。 
                                          请联系您的经销商或 
                                             Kongsberg Maritime 支持机构以获得建议。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将换能器放回其运输箱中以提供保护。
                                    
                                          将换能器放入运输箱中妥善保管，直到您需要安装换能器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     切割换能器轴

                     升降台可以放置在不同高度的新或现有安装中继线上。 
                     可以调整安装中继线的高度和换能器轴的长度，以适应船舶的大小。 
                     换能器轴按固定长度提供。 
                     您可能需要缩短换能器轴的长度。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          车床 (
                                          推荐)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          磨机
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          金属切割 锯 (
                                          可选)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          角 磨机 (
                                          可选)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          平面 磨床
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                        
                              您可能需要缩短换能器轴的长度。 
                              长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。 
                              使用以下公式计算长度（以毫米为单位）：

                        [所需 的 换能器 轴 长度] = [安装 中继线 的 高度] + 400
                        

                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          此区域分配给 O 形圈。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          使换能器轴的顶部形成一定角度。 
                                          请勿让倾斜边缘延伸超过 4.5 mm。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器轴的表面。
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿损坏换能器轴的表面。 
                              该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。

                        
                              请勿损坏将连接换能器法兰的换能器轴末端上的螺纹。

                     

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              从原始轴的顶部复制形状和表面质量。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       计算所需的轴长。
                                    
                                          长度取决于安装中继线的高度和换能器的下降深度。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器轴切割为正确长度。
                                    
                                          使换能器轴的顶部形成一定角度。 
                                          请勿让倾斜边缘延伸超过 4.5 mm。 
                                          请参阅插图。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       研磨切口以获得所需的最终形状。
                                    
                                          表面研磨必须保护 O 形圈免受损坏。 
                                          换能器轴和切口的表面必须非常光滑，以便可以轻松地将它穿过换能器轴套管而不会造成损坏。 
                                          必须避免接触锋利的边缘！

                                    
                                          表面规格：
                                    

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      粗糙度 平均值 (Ra) = 1.6
                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      最大 粗糙度 深度 (Rmax) = 10
                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     为用于安装电缆密封套总成的固定螺钉制作凹槽

                     电缆密封套总成位于换能器轴顶部。 
                     电缆密封套的用途是保护换能器电缆，并确保船舶的水密完整性。 
                     电缆密封套使用三个固定螺钉进行安装。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             永久性记号笔
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             电缆密封套 (
                                             总成)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             通过衬套中的孔使用永久性记号笔为固定螺钉标记钻孔点。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             换能器轴套管
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             为每个固定螺钉制做 2 mm 深的凹槽。 
                                             确保凹槽孔周围的表面光滑。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             请勿损坏换能器轴的表面。
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿损坏换能器轴的表面。 
                              该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。 
                        

                        
                              请勿损坏将连接换能器法兰的换能器轴末端上的螺纹。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将衬套稳稳地放置在换能器轴的顶部。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       通过衬套中的孔使用永久性记号笔为固定螺钉标记钻孔点。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       拆下衬套。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       为每个固定螺钉制做 2 mm 深的凹槽。
                                    
                                          请参阅插图。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             请勿损坏换能器轴的表面。 
                                             确保凹槽孔周围的表面光滑。 
                                             您稍后将使换能器穿过安装法兰内的垫片。 
                                             不得损坏这些垫片。

                                    

                                    
                                          请勿安装电缆密封套总成。 
                                          此操作将于稍后在安装过程中完成。

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     安装换能器法兰

                     换能器法兰安装在换能器轴的螺纹端。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             高强度螺纹锁固胶：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         固定螺钉：
                                                         Loctite 263、270 或 271
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         换能器法兰：
                                                         Loctite 275 或 277
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             硅酮 润滑脂
                                             我们建议使用以下润滑剂： 
                                             Parker Super O-Lube

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               制造商: 
                                                            Parker
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               制造商 网站: 
                                                               http://www.parker.com
                                                

                                             
                                          

                                       

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Kongsberg Maritime 部件 号：
                                                         654-077261
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          永久性记号笔
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          直线激光器 (
                                          可选)
                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                              请勿向换能器轴底部的螺纹涂抹任何类型润滑脂或润滑剂。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           请勿损坏换能器轴的表面。 
                           该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          使用换能器法兰中的此开孔松开换能器，以进行更换。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          固定螺钉 (3)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          O 形圈 (32 
                                          mm) (
                                          部件编号： 443318)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          请勿损坏换能器轴的表面。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          换能器法兰
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                          向前 标记
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                          导销 (
                                          借助导销时，换能器将只能在一个方向上安装。)
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              在向任何表面涂抹 Loctite 螺纹锁固胶之前，请确保该表面干净且无任何油脂或其他污染物。 
                              注意粘合剂的紧固时间。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       安装 O 形圈。
                                    
                                          使用具有以下直径的 O 形圈： 
                                          32 
                                          mm。
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      清洁 O 形圈凹槽，然后检查 O 形圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑脂。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将 O 形圈放置到换能器法兰中的凹槽内。 
                                                      请参阅插图。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器轴牢牢地固定到位。
                                    
                                          如果您使用机械设备来固定换能器轴，请确保轴的表面没有受损。 
                                          请使用相关的保护装置以防止损坏！ 
                                          用来固定轴的最佳位置处于从换能器端的螺纹末端开始算起的最多 150 mm 范围内。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       使用 Loctite 高强度螺纹锁固胶，将安装法兰固定在换能器轴的底部。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在向任何表面涂抹 Loctite 螺纹锁固胶之前，请确保该表面干净且无任何油脂或其他污染物。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将一层薄薄的 Loctite 螺纹锁固胶涂抹到换能器轴底部。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将换能器法兰牢牢地拧紧到换能器轴的末端。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             密切注意以避免损坏螺纹。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将 Loctite 螺纹锁固剂涂抹到每个固定螺钉上。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       插入固定螺钉。
                                    
                                          牢牢拧紧螺钉。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       将前方标记稳稳地放置在换能器轴的顶部。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      找到换能器法兰上的前方标记。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      使用直线激光器或一根绳子将前方标记输送到换能器轴的顶部。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将前方标记削入换能器轴平顶上的钢材中。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      使用永久性记号笔将前方标记从换能器轴的顶部向下传送到其侧面。
                                                   
                                                         将前方标记放置在距离换能器轴顶部 25 到 40 mm 之间的位置。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保在安装电缆密封套总成时可以看到前方标记。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     安装中继线轴承

                     中继线轴承拧紧在换能器轴上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              完成此任务需要以下特定工具和消耗品。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          六角 扳手
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          扳手（扳钳）
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          扭矩扳手
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          润滑脂
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           中继线轴承具有以下重要用途：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       它使换能器轴尽可能靠近安装中继线的中心，以防止换能器接触中继线壁。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       它在船舶移动时为换能器轴提供支撑。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       它会去除中继线壁上的海洋生物（生物污垢）。
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          安装 螺栓
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          轴承座
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          导销 (
                                          借助导销时，换能器将只能在一个方向上安装。)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          安装导轨 (
                                          轴承螺纹杆)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          使用中继线轴承内的两个螺栓将中继线轴承固定到轴上。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                          转动中继线轴承的方向，从而使轴承座之一与换能器法兰上的前方标记对齐。 
                                          这对防止物理振动非常重要。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                             换能器降下到 400 毫米：50 
                                             mm
                                             换能器降下到 600 毫米：250 
                                             mm

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    H
                                 
                                 	
                                          固定螺钉
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           提示
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             安装导轨
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             中继线 轴承
                                 

                              
                           

                        

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              将安装导轨置于中继线轴承的顶部或底部。 
                              根据可以最轻松地使用工具接近螺栓头的方法选择位置。 
                              确保安装导轨中的凹槽始终指向中继线轴承。 
                              完成安装之后，必须使该凹槽不再可见。

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             完成安装之后，必须使该凹槽不再可见。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             沿此方向插入螺栓。
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                           当您降下和提起换能器时，中继线轴承在安装中继线内上下移动。 
                           调整轴承座与中继线壁之间的间隙以减少摩擦非常重要。 
                           同时，当传感器被降下且船舶在移动时，间隙不得允许任何振动。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿损坏换能器轴的表面。 
                              该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。

                        
                              当您在中继线内移动换能器时，注意不要损坏换能器法兰。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将中继线轴承安装到换能器轴上。
                                    
                                          要将中继线轴承放置在换能器轴上的正确高度处，请测量从换能器法兰顶部到中继线轴承底部的距离。 
                                          请参阅插图： 
                                          (F)

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      换能器降下到 400 毫米：50 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      换能器降下到 600 毫米：250 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       转动中继线轴承的方向，从而使轴承座之一与换能器法兰上的前方标记对齐。
                                    
                                          这对防止物理振动非常重要。 
                                          您必须将轴承座之一与换能器法兰上的前方标记对齐。 
                                          稍后，当您将换能器轴紧固到龙门架上时，请旋转换能器轴，使前方标记和轴承座都指向正前方。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       使用中继线轴承内的两个螺栓将中继线轴承固定到轴上。
                                    
                                          请参阅插图： 
                                          (D)

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在螺栓上涂抹适量的润滑脂。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       暂时拧紧轴承座上的螺栓，使换能器轴在安装中继线中处于中央位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在安装中继线内小心地上下移动换能器轴。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保轴承座与安装中继线内壁的之间的间隙小于 0.5 mm。
                                                   
                                                         调整轴承座与中继线壁之间的间隙以减少摩擦非常重要。 
                                                         同时，当传感器被降下且船舶在移动时，间隙不得允许任何振动。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保换能器轴的位置尽可能靠近安装中继线的中心。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保换能器法兰在您移动换能器轴时不会接触安装中继线壁。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      根据需要进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       当您感觉满意后，拧紧螺栓。
                                    
                                          请参阅插图： 
                                          (A)

                                    
                                          当您拧紧螺栓时，请均匀地拧紧，以在换能器轴的每一侧都获得相同的间隙。

                                    
                                          使用以下扭矩： 
                                             44 
                                          Nm

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     安装龙门架

                     龙门架位于在安装法兰的顶部。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          六角 扳手
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          润滑脂
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          丙酮 (
                                          也可以使用其他类似的清洁溶剂。)
                                    
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           龙门架作为一个完工总成交付。

                     
                           龙门架通过两个焊接到安装法兰上的支架来安装。 
                           安装销穿过龙门架顶部处和两个安装支架上的孔。 
                           插入安装销之后，使用安全夹将安装销的每一端固定。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿损坏换能器轴的表面。 
                              该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          龙门架 的 安装 支架
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          安装 销
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          提升 夹
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          小心地将换能器轴
                                             向上穿过安装法兰和换能器轴套管。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          通 气 塞 (
                                          我们建议您旋转安装法兰和换能器轴套管，从而使通气塞指向
                                             前方。)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请注意安装中继线顶部的螺栓孔，以确定安装法兰上的哪个孔应指向前方。
                                    
                                          我们建议您旋转安装法兰和换能器轴套管，从而使通气塞指向
                                             前方。 
                                          声呐室的特性可能会阻碍您将安装法兰旋转到推荐的角度。 
                                             请勿旋转安装法兰来使起重电机和龙门架的位置与船舶的纵向平行或交叉。 
                                          如果需要为安装、维护和更换部件获得足够的空间，则允许使用任何旋转角度（指定的除外）。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             请勿将起重电机朝后或朝前放置升降台。

                                       
                                             请勿将起重电机朝左舷或朝右舷放置升降台。

                                    

                                    
                                          有关 更多 信息， 请参阅：   
                                                旋转安装中继线上的安装法兰

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       安装龙门架。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在螺栓上涂抹适量的润滑脂。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在龙门架位置下方，经由安装法兰，插入安装中继线的螺栓。
                                                   
                                                         安装龙门架之后，您将无法插入此螺栓。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      从龙门架底部拆下安装销。 
                                                      请参阅插图。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将龙门架放置在安装法兰上两个支架的顶部。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      将孔对齐，然后将安装销推入。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      使用垫圈和安全夹固定安装销的每一端。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             只有当您将提升夹固定到换能器轴上之后，龙门架才能得到正确的支撑。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       将一层薄薄的润滑脂涂抹到换能器轴上。
                                    
                                          这只是一种临时措施，旨在更容易地推动传感器轴穿过安装法兰。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       小心地将换能器轴
                                          向上穿过安装法兰和换能器轴套管。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       清除换能器轴上的所有润滑脂。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             确保您已清除
                                                所有油脂。 
                                             使用丙酮或类似商用溶剂。 
                                             用无绒布擦拭干净。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       旋转换能器轴，使轴顶部的前方标记与安装法兰上的前孔对齐。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       将提升夹稳稳地附着到换能器轴的顶部。
                                    
                                          稍后可能需要调整从换能器轴顶部向下到提升夹顶部的距离。良好的起始距离即： 40 
                                          mm

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       确保换能器轴表面没有油脂或其他颗粒，然后拧紧提升夹上的螺栓。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             这是关键的一步。 
                                             提升夹可支撑换能器轴、中继线轴承和换能器的总重量。 
                                             不准确地安装提升夹会导致换能器轴松动。 
                                             这可能会损坏声呐系统，而且如果换能器轴和换能器丢失，甚至会损坏船舶。 
                                             确保使用楔形锁紧垫圈。

                                    

                                    
                                          使用以下扭矩： 
                                             75 
                                          Nm

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             确保使用楔形锁紧垫圈。 
                                             楔形锁紧垫圈（也称为 Nord-lock 垫圈）是一种两片式垫圈，其一面带有径向轮齿，且其两半会在连接处产生楔合作用。 
                                             这些垫圈可最大程度地防止振动造成的松动。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     安装换能器

                     换能器安装在换能器轴底部的换能器法兰下方。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                           需要以下特定工具和消耗品：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Loctite 263、270 或 271
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       六角 扳手
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       硅酮 润滑脂
                              

                           
                        

                     

                     
                           我们建议使用以下润滑剂：  
                           Parker Super O-Lube

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商: 
                                          Parker
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商 网站: 
                                             http://www.parker.com
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             Kongsberg Maritime 部件 号： 
                                       654-077261
                              

                           
                        

                     

                        
                           [image: Image]

                        

                              图示：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          安装 螺栓  (8 
                                          mm)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          换能器电缆
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          O 形圈  (90 
                                          mm)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          导向 孔 (
                                          借助导销时，换能器将只能在一个方向上安装。)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           必须始终将换能器作为精密仪器来对待。 
                           对换能器面的物理冲击很容易损坏一个或多个元件。

                     
                           请勿损坏换能器轴的表面。 
                           该表面的任何凹痕或划痕都可能导致水通过安装法兰中的垫片漏入。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              换能器本体配备了自锁螺纹。 
                              内螺纹提供可重复使用的自锁连接。 
                              因此，不必使用任何类型的垫圈来固定总成。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       安装 O 形圈。
                                    
                                          使用具有以下直径的 O 形圈： 90 
                                          mm.
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      清洁 O 形圈凹槽，然后检查 O 形圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在 O 形圈上涂抹一层薄薄的硅酮润滑脂。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将 O 形圈放置到换能器顶部的凹槽中。 
                                                      请参阅插图。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器电缆穿过换能器轴向上拉起。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       将 Loctite 螺纹锁固剂涂抹到每个安装螺栓上。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       使用提供的螺栓安装换能器。
                                    
                                          请注意导销！ 
                                          借助导销时，换能器将只能在一个方向上安装。

                                    
                                          牢牢拧紧螺栓。

                                    
                                          使用以下扭矩： 
                                             10 
                                          Nm

                                    
                                          换能器本体配备了自锁螺纹。 
                                          内螺纹提供可重复使用的自锁连接。 
                                          因此，不必使用任何类型的垫圈来固定总成。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将换能器电缆穿过衬套、垫圈、橡胶垫片和填料嘴。
                                    
                                          请参阅插图：

                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   A
                                                
                                                	
                                                         O 形圈 (44.2 
                                                         mm)
(
                                                         部件编号： 540–096105)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   B
                                                
                                                	
                                                         填料 嘴
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   C
                                                
                                                	
                                                         垫圈 (2)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   D
                                                
                                                	
                                                         橡胶垫片
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   E
                                                
                                                	
                                                         衬套
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   F
                                                
                                                	
                                                         固定螺钉 (3)
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   G
                                                
                                                	
                                                         换能器轴套管
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       装配电缆密封套。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     将升降台安装在安装中继线的顶部

                     升降台的上部组件包括机械龙门架、起重电机、提升主轴和接线盒。 
                     换能器电缆位于换能器轴内。 
                     换能器轴由龙门架支撑，并穿过换能器轴套管和安装法兰。 
                     换能器安装在换能器轴底部。 
                     完整的总成安装在安装中继线的顶部。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              该船舶在干船坞内。 
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          扭矩扳手
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          能够提升整个升降台的起重机（或其他提升设备）
                                             提升设备必须具有至少两倍于升降台重量的额定提升能力。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          润滑脂
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           专用垫圈已被纳入交货范围。 
                           此垫片确保安装中继线与换能器轴套管底部之间的水密连接。 
                           在安装过程中，请确保垫片完好无损，并保持安装中继线顶部干净、光滑、无划痕或凹陷等物理损坏。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       提起升降台，然后将其垂直放置在安装中继线上方。
                                    
                                          确保您没有损坏升降台的脆弱部件。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             确保您没有损坏换能器或电缆。 
                                             在提升过程中仔细观察升降台，以防止脆弱的部件被损坏、卡住或钩在突出的物体上。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       如有适用: 
                                       从安装中继线顶部拆下盲法兰。
                                    
                                          将盲法兰存放在声呐室中以备日后使用。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       检查安装中继线的顶部。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保安装中继线的表面干净且无砂砾或其他破坏性颗粒。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保安装中继线的顶部完好无损、光滑平坦且无物理划痕或凹陷。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       橡胶垫片:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保垫片完好无损，没有裂纹或磨损迹象。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保垫片没有被润滑脂或润滑剂覆盖。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将垫片放置到其正确的位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             如果您怀疑垫片已损坏，请予以更换。 
                                             如果垫片被灰尘、润滑脂或润滑剂污染，则
                                                必须更换。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将升降台小心地降下到安装中继线的顶部。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       仔细地对齐安装孔。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       确保安装法兰的位置已经过妥善定位，因此您之前定义为“向前”的孔实际上朝向前方。
                                    
                                          我们建议您旋转安装法兰和换能器轴套管，从而使通气塞指向
                                             前方。 
                                             请勿旋转安装法兰来使起重电机和龙门架的位置与船舶的纵向平行或交叉。 
                                          声呐室的特性可能会阻碍您将安装法兰旋转到推荐的角度。 
                                          如果需要为安装、维护和更换部件获得足够的空间，则允许使用任何旋转角度（指定的除外）。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             请勿将起重电机朝后或朝前放置升降台。

                                       
                                             请勿将起重电机朝左舷或朝右舷放置升降台。

                                    

                                    
                                          有关 更多 信息， 请参阅：   
                                                旋转安装中继线上的安装法兰

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在螺栓上涂抹适量的润滑脂。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       暂时拧紧螺栓。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  10 
                     润滑换能器轴套

                     换能器轴套是升降台的重要组成部分。 
                     其可以支撑换能器轴，并允许轴上下移动，以降下和提起换能器。 
                     换能器轴套中注满了润滑脂。 
                     润滑脂可确保换能器轴在垂直运动时不受摩擦的限制。 
                     润滑脂还可以确保整个结构的防水性。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                              需要以下特定工具和消耗品：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             润滑脂
                                             使用专为重载应用而设计的工业润滑脂。 
                                             润滑脂必须提供有效的防锈和防腐蚀保护，并能抵抗水的冲刷。 
                                             我们建议使用以下润滑剂：  
                                             Mobil Mobilux EP 2

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                                  制造商: 
                                                               Mobil
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                                  制造商 网站: 
                                                                  https://www.mobil.com
                                                

                                             
                                          

                                       

                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               Kongsberg Maritime 部件 号： 
                                                         654-079835
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开泄压塞。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          您无需完全拆下排放塞。 
                                          排放塞有一个凹槽，可方便多余的润滑剂排出。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将注油枪连接到黄油嘴并加注润滑脂。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       当多余润滑脂从泄压塞泄漏时，请停止润滑。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       牢固关闭泄压塞。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  11 
                     最终完成硬件安装

                     您必须先执行几个步骤，然后才可以最终完成硬件安装。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           船厂必须提供所有必要的工具和人工。 
                           需要以下特定工具和消耗品：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       棘轮 (
                                       套筒：13 
                                       mm)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       低强度螺纹锁固胶 (
                                       Loctite 222（或类似物）)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       扭矩扳手
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       永久性记号笔
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       直线激光器 (
                                       可选)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          拆下顶盖上的保护帽。 
                                          使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴 (E)。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          向前 标记 (
                                          示例)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          前方 (
                                          船首)
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           谨慎
                        
                        除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 断开电源单元中的断路器。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       断开电源单元中的断路器。
                                    
                                          除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 
                                          确保已断开升降台的所有电源。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       释放提升主轴，以实现手动降下和升起。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                                不带制动器的起重电机：

                                       
                                             如果您的起重电机
                                                没有配备制动器，则您无需释放和固定提升主轴。 
                                             拆下顶盖上的保护帽。 
                                             使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴.
                                       

                                       
                                             为了识别带电机制动器的起重电机，请检查升降台的顶盖上是否有两组电缆和一枚大标签。

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      拆下顶盖上的保护帽 (A)。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      从电源单元中取出隔板夹具 (B)。 
                                                      如图所示，将其一路插入。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      拆下四个螺钉 (C)。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      沿
                                                         顺时针方向转动两个中心螺钉 (D)，以松开锁紧装置总成 (F)。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保换能器可以在没有过度摩擦的情况下降下和提起。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将换能器手动降下或提起大约 20 到 30 毫米。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将换能器提起至其上部位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       固定提升主轴，以实现电动降下和升起。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      沿
                                                         逆时针方向转动两个中心螺钉 (D)，最多转动三到四圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      牢牢拧紧四个螺钉 (C)。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在四个螺钉 (C) 上涂抹低强度螺纹锁固胶（Loctite 222 或类似物），然后按顺序将它们牢牢拧紧。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      沿
                                                         顺时针方向拧紧两个中心螺钉 (D)，以防止它们掉出。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      拉出隔板夹具 (B)，然后将其放回电源单元中。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      更换保护帽 (A)。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       拧紧安装法兰上的螺栓。
                                    
                                          首先，用手指拧紧所有螺母。 
                                          然后，在结构的相对两侧交替工作。

                                    
                                          使用以下扭矩： 
                                             140 
                                          Nm

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       将前方标记放置在安装法兰上。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      使用直线激光器或一根绳子将向前标记从传感器轴的顶部向下输送到安装法兰上。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在钢材中将前方标记削成合适的形状，例如“O”形圆圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      使用永久性红色记号笔或油漆清楚地标识前方标记。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       接合电源单元中的断路器。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  12 
                     检查换能器

                     当船舶仍处于干船坞中时，必须检查换能器表面是否有可能已在安装过程中造成的潜在损坏。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           您需要一个带 13 mm (½ in) 套筒的棘轮。 
                           如果您发现了损坏，则需要使用高分辨率相机对其进行记录。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           换能器上涂覆了由特种塑料制成的一层厚厚的红色或黑色保护涂层。 
                           保护涂层是换能器的重要组成部分。 
                           在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                              非常重要。 
                           换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                           如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           如何手动降下和升起换能器取决于：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       升降台类型
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       带制动器的起重电机 / 
                                       不带制动器的起重电机
                              

                           
                        

                     

                     
                           为了识别带电机制动器的起重电机，请检查升降台的顶盖上是否有两组电缆和一枚大标签。

                     
                              图示：
                              带制动器的起重电机

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          连接至电机的电源电缆
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          连接至电机制动器的电源电缆
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       手动降下换能器。
                                    
                                       ☛ 
                                             1 
                                                降下换能器：
                                                不带制动器的起重电机

                                    
                                       ☛ 
                                             2 
                                                降下换能器：
                                                带制动器的起重电机

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       对换能器进行彻底的目视检查。
                                    
                                          检查表面是否有凹陷、划痕、孔洞或其他损坏。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                                                非常重要。 
                                             换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                                             如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。

                                    

                                    
                                          如果发现可疑损坏，请拍摄显示损坏之处的高分辨率照片。 
                                          请联系您的经销商或 
                                             Kongsberg Maritime 支持机构以获得建议。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       手动提起换能器。
                                    
                                       ☛ 
                                             3 
                                                提起换能器：
                                                不带制动器的起重电机

                                    
                                       ☛ 
                                             4 
                                                提起换能器：
                                                带制动器的起重电机

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保换能器的底部位于安装中继线的底部上方 10 到 20 mm 处。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       如有必要，调整高度。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将换能器轴牢牢地固定到位，以防止其掉落。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      拧松提升夹上的螺栓。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      调整换能器轴的垂直位置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保换能器的底部位于安装中继线的底部上方 10 到 20 mm 处。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保换能器轴表面没有油脂或其他颗粒，然后拧紧提升夹上的螺栓。
                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            这是关键的一步。 
                                                            提升夹可支撑换能器轴、中继线轴承和换能器的总重量。 
                                                            不准确地安装提升夹会导致换能器轴松动。 
                                                            这可能会损坏声呐系统，而且如果换能器轴和换能器丢失，甚至会损坏船舶。 
                                                            确保使用楔形锁紧垫圈。

                                                   

                                                   
                                                         使用以下扭矩： 
                                                            75 
                                                         Nm

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      

                                                      
                                                            确保使用楔形锁紧垫圈。 
                                                            楔形锁紧垫圈（也称为 Nord-lock 垫圈）是一种两片式垫圈，其一面带有径向轮齿，且其两半会在连接处产生楔合作用。 
                                                            这些垫圈可最大程度地防止振动造成的松动。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       换能器干净且无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序
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                     验证升降台安装质量

                     必须在升降台安装完毕后且船舶仍处于干船坞中时进行质量检查。 
                     检查应验证声呐室是否符合要求，以及升降台是否已正确安装。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           该船舶在干船坞内。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保已满足声呐室要求。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保装有升降台的舱室（“声纳室”）清洁干燥。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将换能器降下然后提起两三次，以确保操作顺畅且换能器电缆可以自如移动。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将换能器提起到其上部位置时，请确保换能器底部位于安装中继线内至少 10 mm 处。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      将换能器降下到其底部位置时，请确保无任何中继线轴承部件位于安装中继线之外。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保所有相关部件均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保已采取所有相关措施来减少流动噪音。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      换能器前面的船体镀层必须尽可能光滑。
                                                   
                                                      
                                                         重要
                                                      
                                                      
                                                            特别注意船底龙骨和耗蚀性阳极。 
                                                            龙骨必须磨圆，没有锋利的边缘。 
                                                            不得存在突出的物体或突然转变的部分。 
                                                            用合适的填充化合物（腻子）填充任何安装螺栓周围的空间，以及镀层中的凹陷和裂缝。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      安装中继线周围的整流罩必须为流线型。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       填写结果表。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       安装了升降台的舱室（“声呐室”）干净且干燥。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       声呐室满足与船舶水密完整性相关的所有要求。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       声呐室满足所有的大小和出入要求。 
                                       出入舱口的构造和位置合适。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       声呐室满足与绝缘、加热和通风相关的所有要求。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       声呐室满足与电气安装相关的所有要求，包括灯具、电源、通信和电缆铺设。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       舭泵已安装。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       声呐室经过适当布置。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       升降台安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       所有电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       将换能器提起到其上部位置时，换能器底部位于安装中继线内至少 10 mm 处。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       将换能器降下到其底部位置时，在安装中继线之外看不到任何中继线轴承部件。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       所有相关部件均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       无腐蚀现象。
                                 	 
                              

                              
                                 	
                                       已采取所有相关措施来减少流动噪音。
                                 	 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           如果检查发现与单元、设备或电缆有关的错误、不准确或不适当处置，请使用
                              安装备注表来记录这些情况。 
                           如有必要，请编写完整的报告，并附上高分辨率照片。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              安装升降台

                        
                              安装程序

                     

                  

               

            

         

         

      


            
               2 
                  使用涂料涂刷换能器表面

                  换能器表面如粘附有海洋生物（生物污染），会降低性能。 
                  我们建议您在安装换能器后立即对其表面进行涂漆，然后根据需要再次涂漆以保持保护效果。 
                  当在具有大量海洋生物的水域中作业时，这一点尤其重要。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                     
                           该船舶在干船坞内。 
                              SY50 系统已关闭。 
                           需要以下工具和消耗品：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       个人防护装备
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       淡水
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       塑料刷
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       温和合成洗涤剂
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       细砂纸（240 英寸粒度为）
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       底漆
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       防污涂料
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       湿膜测厚仪
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       无空气喷雾剂
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       棘轮 (
                                       套筒： 13 
                                       mm)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       低强度螺纹锁固胶 (
                                       Loctite 222（或类似物）)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              由于某些类型的涂料可能对换能器中的聚合物具有侵蚀性，因此请在使用前查阅经我们核准的防污涂料列表。

                        
                           ☛  
                                    核准的防污涂料

                     

                        
                              需要两个人来完成任务。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          必须有一个人待在声纳室中，以便操作升降台。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          必须有一个人待在干船坞中的升降台下方，以确保换能器的降落幅度不会过低。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              声纳室和干船坞人员之间必须有适当的口头沟通。


               
                  
                     景况
                  

                  
                        换能器在设计上没有任何防止生物污染的保护措施。 
                        因此，可以在换能器表面涂刷防污涂料。 
                        为了最大程度地减少负面的声学影响，防污涂料层必须尽可能薄。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           使用防污涂料将降低换能器的声学性能。 
                           换能器表面的特性以及防污油漆的厚度也可能会影响整体性能。 
                              Kongsberg Maritime 对防污涂料的任何负面后果概不负责。

                  

                  
                        请遵守涂料制造商提供的相关说明和安全信息。

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    确保已断开升降台的所有电源。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    确保船体与干船坞地板之间有足够的高度。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    将换能器降下至其底部位置。
                                 
                                       如何手动降下和升起换能器取决于：

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   不带制动器的起重电机
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                • 
                                             
                                             	
                                                   带制动器的起重电机
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    ☛  
                                             从声呐室降下和提起换能器

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    彻底清洁换能器。
                                 
                                       确保清除所有油脂残留、盐和其他污染物。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    让换能器表面变干。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    使用粒度为 240 的砂纸打磨换能器表面。
                                 
                                       表面粗糙度 (R
                                          max) 不应超出 35 微米，否则会影响换能器的性能。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    清除所有灰尘。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              8
                           
                           	
                                    涂刷底漆，然后使其干燥。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              9
                           
                           	
                                    涂刷涂料。
                                 
                                       请遵守涂料制造商提供的说明。使用无气喷涂。以最小指定膜厚度涂刷每个完整涂层。无法测量换能器表面的干膜厚度。因此，您必须使用湿膜测厚仪来频繁地测量涂料厚度。

                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          我们强烈建议您
                                             不要使用涂料刷和/或滚刷。

                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              10
                           
                           	
                                    等待油漆干燥。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              11
                           
                           	
                                    将换能器提起至其上部位置。
                                 
                                    ☛  
                                             从声呐室降下和提起换能器

                              

                           
                        

                     
                  

               

               
                  
                     进一步的要求
                  

                  
                        承包商或造船厂必须保留每日油漆记录，记录表面处理的所有相关信息。

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  升降台与换能器对齐

                  升降台和换能器的对齐在 
                     SY50 用户界面中完成。 
                     工作设置一章对此进行了说明。

            
                
            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                  

               

            

         

         

      


            
                  从声呐室降下和提起换能器

               
                   
               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           降下换能器

                     
                           降下换能器：不带制动器的起重电机

                     
                           降下换能器：带制动器的起重电机

                     
                           提起换能器

                     
                           提起换能器：不带制动器的起重电机

                     
                           提起换能器：带制动器的起重电机

                  

               

            

            

      

      



               
                     降下换能器

                     操作面板控制换能器的提起和降下。 
                     如果发生电力中断，可以通过棘轮手动升起或降下换能器。

               
                  

               

               
                  
                     
                        谨慎
                     
                     除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 断开电源单元中的断路器。

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                        如何手动降下和升起换能器取决于：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    升降台类型
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    带制动器的起重电机 / 
                                    不带制动器的起重电机
                           

                        
                     

                  

                  
                        为了识别带电机制动器的起重电机，请检查升降台的顶盖上是否有两组电缆和一枚大标签。

                  
                           图示：
                           带制动器的起重电机

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                       连接至电机的电源电缆
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                       连接至电机制动器的电源电缆
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        注
                     
                     
                              不带制动器的起重电机：

                     
                           即使声呐未处于使用状态，也必须始终接通升降台的电源，这一点至关重要。 
                           如果断开电源，重力可能会导致换能器意外降下。 
                           声呐具有安全功能，如果出现意外问题，该功能将自动升起换能器。 
                           该功能可防止在不使用声纳但必须接通电源时降下传感器。

                  

                  
                     ☛ 
                           1 
                              降下换能器：
                              不带制动器的起重电机

                  
                     ☛ 
                           2 
                              降下换能器：
                              带制动器的起重电机

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  1 
                     降下换能器：
                     不带制动器的起重电机

                        此信息与
                           无电机制动器的起重电机有关。。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           您需要一个带 13 mm (½ in) 套筒的棘轮。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             如果您的船舶处于干船坞中，请确保船体与干船坞地板之间有足够的高度。 
                                             船体下方的空间必须没有工具、脚手架、人员和其他障碍物。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保 
                                          SY50 系统已关闭。
                                    
                                          除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 
                                          确保已断开升降台的所有电源。 
                                          断开电源单元中的断路器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       拆下顶盖上的保护帽。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       更换顶盖上的保护帽。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  2 
                     降下换能器：
                     带制动器的起重电机

                        此信息与
                           带电机制动器的起重电机有关。。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           您需要一个带 13 mm (½ in) 套筒的棘轮。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             如果您的船舶处于干船坞中，请确保船体与干船坞地板之间有足够的高度。 
                                             船体下方的空间必须没有工具、脚手架、人员和其他障碍物。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保 
                                          SY50 系统已关闭。
                                    
                                          除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 
                                          确保已断开升降台的所有电源。 
                                          断开电源单元中的断路器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       拆下顶盖上的保护帽 (A)。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       从电源单元中取出隔板夹具 (B)。 
                                       如图所示，将其一路插入。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       拆下四个螺钉 (C)。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       沿
                                          顺时针方向转动两个中心螺钉 (D)，以松开锁紧装置总成 (F)。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       更换保护帽 (A)。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     提起换能器

                     操作面板控制换能器的提起和降下。 
                     如果发生电力中断，可以通过棘轮手动升起或降下换能器。

               
                  

               

               
                  
                     
                        谨慎
                     
                     除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 断开电源单元中的断路器。

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                        如何手动降下和升起换能器取决于：

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    升降台类型
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    带制动器的起重电机 / 
                                    不带制动器的起重电机
                           

                        
                     

                  

                  
                        为了识别带电机制动器的起重电机，请检查升降台的顶盖上是否有两组电缆和一枚大标签。

                  
                           图示：
                           带制动器的起重电机

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	
                                       连接至电机的电源电缆
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	
                                       连接至电机制动器的电源电缆
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        注
                     
                     
                              不带制动器的起重电机：

                     
                           即使声呐未处于使用状态，也必须始终接通升降台的电源，这一点至关重要。 
                           如果断开电源，重力可能会导致换能器意外降下。 
                           声呐具有安全功能，如果出现意外问题，该功能将自动升起换能器。 
                           该功能可防止在不使用声纳但必须接通电源时降下传感器。

                  

                  
                     ☛ 
                           3 
                              提起换能器：
                              不带制动器的起重电机

                  
                     ☛ 
                           4 
                              提起换能器：
                              带制动器的起重电机

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  3 
                     提起换能器：
                     不带制动器的起重电机

                        此信息与
                           无电机制动器的起重电机有关。。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           您需要一个带 13 mm (½ in) 套筒的棘轮。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保 
                                          SY50 系统已关闭。
                                    
                                          除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 
                                          确保已断开升降台的所有电源。 
                                          断开电源单元中的断路器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       拆下顶盖上的保护帽。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将换能器提起至其上部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       更换顶盖上的保护帽。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       接通升降台的电源。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             即使声呐未处于使用状态，也必须始终接通升降台的电源，这一点至关重要。 
                                             如果断开电源，重力可能会导致换能器意外降下。 
                                             声呐具有安全功能，如果出现意外问题，该功能将自动升起换能器。 
                                             该功能可防止在不使用声纳但必须接通电源时降下传感器。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       接合电源单元中的断路器。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  4 
                     提起换能器：
                     带制动器的起重电机

                        此信息与
                           带电机制动器的起重电机有关。。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要以下特定工具和消耗品：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       棘轮 (
                                       套筒：13 
                                       mm)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       低强度螺纹锁固胶 (
                                       Loctite 222（或类似物）)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保 
                                          SY50 系统已关闭。
                                    
                                          除非您已首先断开了所有电源，否则请勿手动降下或升起换能器。 
                                          确保已断开升降台的所有电源。 
                                          断开电源单元中的断路器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       拆下顶盖上的保护帽 (A)。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       使用 13 mm (½ in) 棘轮以旋转提升主轴。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将换能器提起至其上部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       沿
                                          逆时针方向转动两个中心螺钉 (D)，最多转动三到四圈。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在四个螺钉 (C) 上涂抹低强度螺纹锁固胶（Loctite 222 或类似物），然后按顺序将它们牢牢拧紧。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       沿
                                          顺时针方向拧紧两个中心螺钉 (D)，以防止它们掉出。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       拉出隔板夹具 (B)，然后将其放回电源单元中。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       更换保护帽 (A)。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       接合电源单元中的断路器。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

      

      

         
               电缆布局和互连

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        请先阅读此项

                  
                        电缆平面图

                  
                        安装 SY50 电缆

                  
                        电缆图纸和规格

               

            

         

         

      


            
                  请先阅读此项

                  本手册提供了有关电缆规格、端接和连接器的详细信息。 
                  除非另有规定，否则所有电缆均作为交付物品的一部分由 
                     Kongsberg Maritime 提供。

            
               

            

            
               
                  
                        本手册提供了有关相应电缆规格、端接和连接器的详细信息。 
                        每张图纸都提供了附加信息，并且在适用时可能包括最低规格、连接器端接和所需的芯数。 
                        标配商用电缆通常不附带图纸。 
                        电缆分为三个类别。

                  
                     
                        
                              系统电缆

                        
                           
                                 系统电缆作为交付物品的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供。

                        

                     

                     
                        
                              船厂电缆

                        
                           
                                 船厂电缆必须由执行安装的船厂或船主提供。 
                                 电缆必须符合本出版物中提供的最低规格。

                        

                     

                     
                        
                              商用电缆

                        
                           
                                 商用电缆可能会作为交付物品的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供。 
                                 这些电缆也可能会包含在与 
                                    SY50 系统一起使用的第三方物品中。

                        

                     

                  

                  
                        所有电气装置和对应的接线必须符合船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社的要求。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           妥善安装所有电缆并将它们正确端接非常重要。 
                           请遵守相关法规和工作标准。 
                           请务必在系统单元和机柜附近留出足够的电缆松弛部分以利于维护。

                     
                           只有技术熟练且获得授权的作业人员才能安装 
                              SY50 电缆。

                     
                           对于因不当接线造成的系统损坏或运行性能下降，
                              Kongsberg Maritime 概不承担责任。

                     
                           在您安装或维护系统电缆之前，请确保系统的交流主电源断路器已断开连接。

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           电缆布局和互连

                     
                           电缆平面图

                     
                           安装 SY50 电缆

                     
                           电缆图纸和规格

                  

               

            

         

         

      


            
                  电缆平面图

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           干舷电缆平面图

                     
                           干舷电缆列表

                     
                           声呐室电缆平面图

                     
                           声呐室电缆列表

                     
                           备注

                     
                            选项

                  

               

            

            

         

      



               
                     干舷电缆平面图

                        干舷/驾驶台电缆包括用于将处理器单元和显示器相互连接的电缆，以及用于交流主电源和外部设备的电缆。 
                        图中还显示了处理器单元与操作面板之间的连接。 
                        一根大容量以太网电缆将处理器单元连接到电源单元。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          显示器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          处理器 单元
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          操作面板
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          不间断电源 (UPS)
                              

                           
                        

                     

                  

                  

                  
                     
                           以星号 (*) 标识的电缆是系统电缆或商用电缆。 
                           这些电缆在交付物品中提供或随相关物品一起提供。 
                           未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。

                     
                              有关电缆的更多信息，请参阅： 
                                 备注.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     干舷电缆列表

                        SY50 系统使用的每一条干舷电缆都已列出。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                电缆
                                 	
                                                类型
                                 	
                                                自
                                 	
                                                至
                                 	
                                                最低要求
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    C1
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       船舶交流电源
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C2
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       显示器
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C4
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C7
                                 
                                 	
                                       直流电源电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       2 x 6 
                                          mm
                                             2
                              

                              
                                 	
                                    C8
                                 
                                 	
                                       以太网电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                          Cat 5e STP（屏蔽双绞线）
                              

                              
                                 	
                                    C9
                                 
                                 	
                                       视频电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       显示器
                                 	
                                     
                                       此电缆是商用电缆。
                              

                              
                                 	
                                    C10
                                 
                                 	
                                       接地电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       船舶接地
                                 	
                                       1 x 6 
                                          mm
                                             2
                              

                              
                                 	
                                    C11
                                 
                                 	
                                       USB 电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       操作面板
                                 	
                                     
                                       这是一根标准商用 USB 数据电缆。 
                                       此电缆只能与操作面板 Mk3 配合使用。
                              

                              
                                 	
                                    C13
                                 
                                 	
                                       串行电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       外部设备
                                 	
                                       2 x 4 x 0.5 
                                          mm
                                             2
                              

                              
                                 	
                                    C14
                                 
                                 	
                                       以太网电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       局域网 (LAN)
                                 	
                                          Cat 5e STP（屏蔽双绞线）
                              

                              
                                 	
                                    C16
                                 
                                 	
                                       远程控制电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       远程控制盒
                                 	
                                       2 x 0.25 
                                          mm
                                             2
                              

                              
                                 	
                                       未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。
                              

                              
                                 	
                                          有关电缆的更多信息，请参阅： 
                                             备注.
                              

                           
                        

                     

                  

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     声呐室电缆平面图

                        声呐室电缆包括用于将 
                           SY50 单元连接到交流主电源的电缆，以及单元之间的控制电缆。 
                        一根大容量以太网电缆将处理器单元连接到电源单元。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             电源单元
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             起重电机
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                             接线 盒
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                             电缆密封套
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                             换能器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                             不间断电源 (UPS)
                              

                           
                        

                     

                  

                  

                  
                     
                           以星号 (*) 标识的电缆是系统电缆或商用电缆。 
                           这些电缆在交付物品中提供或随相关物品一起提供。 
                           未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。

                     
                              有关电缆的更多信息，请参阅： 
                                 备注.

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     声呐室电缆列表

                     声呐室中 
                        SY50 系统使用的每一条电缆都已列出。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                电缆
                                 	
                                                类型
                                 	
                                                自
                                 	
                                                至
                                 	
                                                最低要求
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    C8
                                 
                                 	
                                       以太网电缆
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                          Cat 5e STP（屏蔽双绞线）
                              

                              
                                 	
                                    C20
                                 
                                 	
                                       接地电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       船舶接地
                                 	
                                       1 x 6 
                                          mm
                                             2
                              

                              
                                 	
                                    C22
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C23
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       船舶交流电源
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C24
                                 
                                 	
                                       控制电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       接线盒
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    C25
                                 
                                 	
                                       换能器电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       换能器
                                 	
                                     
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          有关电缆的更多信息，请参阅： 
                                             备注.
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     备注

                        SY50 系统使用的一些电缆需要额外的说明和建议。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                                 电缆编号

                           
                              
                                    未使用的电缆编号是为可选设备和/或未来扩展而预备。

                           

                        

                        
                           
                                 项目电缆

                           
                              
                                       SY50 系统通常是项目交付物品的一部分。 
                                    对于此类交付物品，制造商会绘制特定的项目电缆图纸，以显示所有主要电缆以及各种产品的连接方式。 
                                    在此类项目电缆图中，
                                       SY50 系统电缆可能会被标识为 
                                          SY50/Cx。

                           

                        

                        
                           
                                 交流电源电缆

                           
                              
                                    所用电缆为标准商用交流主电源电缆。 
                                    每条电缆都随相关单元一起提供。 
                                    电源电缆的典型长度在 1.5 到 2.5 m 之间。 
                                    如果提供的电源电缆太短，您必须使用延长电缆（
                                       不推荐），在范围内安装新的电源插座，或制作您自己的具有足够长度的电源电缆。

                           

                           
                              
                                    C4：
                                    只有在交流版本的处理器单元需要使用交流电源提供的电力运行时，才必须提供此电缆。

                           

                        

                        
                           
                              C6 
                                 直流电源电缆

                           
                              
                                    只有在处理器单元使用直流电源提供的电力运行时，才需要此电缆。

                           

                        

                        
                           
                              C8 
                                 以太网电缆

                           
                              
                                    从处理器单元到电源单元的以太网电缆的最大长度为 100 米。 
                                       务必选用高质量的以太网电缆。 
                                       请勿使用局域网 (LAN) 建立连接。

                              
                                    我们强烈建议您在声呐室和驾驶台之间至少安装两根以太网电缆。 
                                    其中一根电缆供操作使用，而另一根则留作备用。

                           

                        

                        
                           
                              C9 
                                 视频电缆

                           
                              
                                    此电缆是商用电缆。 
                                    显示器电缆通常以物理方式连接到显示器，并通过一个公头连接器端接在“计算机端”。 
                                    如果未将电缆附接，则它通常随显示器一起提供。 
                                    确保显示器电缆尽可能短。如果电缆太长，它可能会产生电噪音，而这将降低图像质量。 
                                    处理器单元上的图形适配器提供多个显示连接器。 
                                    您可以在处理器单元上使用一个或两个显示器，具体取决于个人和/或操作偏好。 
                                    在连接了一个以上显示器的情况下，使用操作系统功能以控制演示。

                           

                        

                        
                           
                              C11 
                                 USB 电缆

                           
                              
                                    这是一根标准商用 USB 数据电缆。 
                                    USB 电缆的一段安装了方形 USB 连接器（B 型插头）。 
                                    另一端安装了一个矩形 USB 连接器（A 型插头）。 
                                    电缆长度大约为两米。 
                                    如果您需要更长的电缆，您必须在当地购买。

                           

                        

                        
                           
                              C13 
                                 串行电缆

                           
                              
                                    如果您希望使用 RS-422 或 RS-485 串行通信，请使用带双绞线的电缆。 
                                    将计算机连接到外部设备可能需要使用多条串行线电缆。 
                                    要标识这些电缆，请使用后缀字母。（C13A、C13B、C13C…）。
                              

                           

                        

                        
                           
                              C16 
                                 远程控制电缆

                           
                              
                                    借助处理器单元机柜后侧的专用插座，您可以通过远程控制开关开启计算机。

                              
                                 
                                    注
                                 
                                 
                                       此功能为 Nexcom NISE 3900E 计算机所特有。

                              

                           

                        

                        
                           
                              C22 
                                 交流电源电缆

                           
                              
                                    此电缆必须由安装船厂提供。

                           

                        

                        
                           
                              C24 
                                 控制电缆

                           
                              
                                    此电缆包含在交付物品中。 
                                    它已预先连接到电源单元。 
                                    长度： 6 
                                    米

                           

                        

                        
                           
                              C25 
                                 换能器电缆

                           
                              
                                    换能器电缆随换能器轴一起提供。

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                   
                     选项

                     可用于 
                        SY50 系统的一些可选设备会影响电缆布局。

               
                  
                     
                           24 VDC 运行用升降台

                     
                           制造商可以提供用于 24 VDC 运行的升降台。 
                           因此，不需要声呐室中的不间断电源 (UPS)。

                     
                           必须对电缆铺设进行以下更改：

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                电缆
                                 	
                                                类型
                                 	
                                                自
                                 	
                                                至
                                 	
                                                最低要求
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    C22
                                 
                                 	
                                       直流电源电缆
                                 	
                                       电源单元
                                 	
                                       船舶直流电源
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    C23
                                 
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                       未使用
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           操作面板 
                           Mk2

                     
                              SY50 系统支持两个不同的操作面板。 
                           这些面板被称为“Mk2”和“Mk3”。

                     
                           Mk3 操作面板是为 
                              SY50 系统提供的标准面板。 
                           它通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。 
                           电源电缆并非必需用品。

                     
                           制造商可以提供 Mk2 操作面板来替换标准面板。 
                           专用以太网电缆用于将操作面板连接到处理器单元。 
                           操作面板配备了内置电源。 
                           操作面板的电源电压为 115 或 230 VAC，而且操作面板会自动感应供电电压。

                     
                           必须对电缆铺设进行以下更改：

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                电缆
                                 	
                                                类型
                                 	
                                                自
                                 	
                                                至
                                 	
                                                最低要求
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    C5
                                 
                                 	
                                       交流电源电缆
                                 	
                                       操作面板
                                 	
                                       不间断电源 (UPS)
                                 	
                                       2 x 1.5 
                                          mm
                                             2 + 1.5 
                                          mm
                                             2 
                                          接地
                              

                              
                                 	
                                    C12
                                 
                                 	
                                       以太网电缆
                                 	
                                       操作面板
                                 	
                                       处理器单元
                                 	
                                          Cat 5e STP（屏蔽双绞线）
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  安装 
                     SY50 电缆

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           安装电缆的先决条件

                     
                           安装干舷电缆

                     
                           安装声呐室电缆

                     
                           处理器单元前面板描述：Nexcom NISE 3900E

                     
                           处理器单元后面板描述：Nexcom NISE 3900E

                     
                           操作面板连接器 (Mk2)
                           

                     
                           操作面板连接器 (Mk3)
                           

                  

               

            

            

         

      



               
                     安装电缆的先决条件

                        正确的接线对 
                           SY50 系统的运行性能至关重要。 
                        电气连接只能由熟练的作业人员（船舶电工、技术人员或工程师）来建立。 
                        安装船厂必须准备电气系统的详细图纸，并标识每根电缆。

               
                  

               

               
                  
                     
                           您必须配备一套标准工具。 
                           此工具套件必须包含用于电缆安装任务的常规工具。 
                           此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                           必须以各种尺寸提供每种工具。 
                           我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。 
                           根据手头的任务，可能需要其他工具。

                     
                           请参考电缆平面图和电缆列表。 
                           相关的电缆图纸中提供了有关电缆规格、端接和连接器的详细信息。 
                           除非另有规定，否则所有电缆均随 
                              SY50 交付物品一起提供。 
                           为了在维护时便于接取，同时考虑到振动，请确保为每根电缆留出一些松弛部分。

                  

                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              所有电气装置和对应的接线必须符合船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社的要求。

                        
                              只有技术熟练且获得授权的作业人员才能安装 
                                 SY50 电缆。

                        
                              对于因不当接线导致的错误、故障或系统损坏或人身伤害，
                                 Kongsberg Maritime 将概不承担责任。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     安装干舷电缆

                        声呐室电缆包括用于将 
                           SY50 单元连接到交流主电源的电缆，以及单元之间的控制电缆。 
                        一根大容量以太网电缆将处理器单元连接到电源单元。

               
                  

               

               
                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       准备电源电缆，但
                                          不要将任何单元连接到交流主电源。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用 IEC C13 直插式插座的交流电源电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       连接接地电缆。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            接地电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       连接显示器电缆。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将 USB 电缆连接到操作面板。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将以太网电缆从处理器单元连接到电源单元。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            RJ45 高速以太网电缆 (1000Base-t)
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       将串行电缆连接到相关的外部设备。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用三根电线的 RS-232 串行线路连接
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用五根电线的 RS-232 串行线路连接
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            用作同步触发器（输入端或输出端）的 RS-232
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用五根电线的 RS-422 串行线路连接
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用三根电线的 RS-485 串行线路连接
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                    (
                                       可选) 
                                       将信号电缆从处理器单元连接到同步系统。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            与通用 RS-232 同步输入端相连的 K-Sync 接口
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            与通用 RS-232 同步输入端相连的 
                                                                  Simrad TU40 接口
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     安装声呐室电缆

                        声呐室电缆包括用于将 
                           SY50 单元连接到交流主电源的电缆，以及单元之间的控制电缆。 
                        一根大容量以太网电缆将处理器单元连接到电源单元。

               
                  

               

               
                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       准备电源电缆，但
                                          不要将任何单元连接到交流主电源。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                         C22 
                                                            交流电源电缆
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            使用 IEC C13 直插式插座的交流电源电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       连接接地电缆。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                            接地电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       连接控制电缆。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                         C24 
                                                            控制电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       连接换能器电缆。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	 
                                                         C25 
                                                            换能器电缆
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     处理器单元前面板描述：
                     Nexcom NISE 3900E

                     处理器单元的前面板包含接口端口、LED 指示灯和开启/关闭开关。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          USB 2.0 端口
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          图形适配器 (
                                          显示端口)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          Audio input/output（音频输入/输出）
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          串行 端口 (
                                          串行端口的数量和物理位置可能因计算机型号而异。)
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              此计算机存在几个版本。 
                              本出版物中所用的照片可能与您持有的确切型号不一致。

                     

                  

                  
                     
                           音频连接器

                     
                           此计算机存在几个版本。 
                           某些版本的计算机使用微型插孔提供模拟音频连接。 
                           如果您所用型号的计算机上没有提供模拟音频插座，您必须使用 USB 插座之一和 USB 音频设备。

                     
                           必须在当地购买必要的音频组件。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     处理器单元后面板描述：
                     Nexcom NISE 3900E

                     处理器单元的后面板包含电源插座和多个接口端口。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          直流 电源 插座
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程控制
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          串行 端口 (
                                          串行端口的数量和物理位置可能因计算机型号而异。)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          以太网 RJ45 连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          图形适配器 (
                                          DVI-D （数字 视觉 接口）)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                          USB 3.0 端口
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    G
                                 
                                 	
                                          图形适配器 (
                                          HDMI （高清 多媒体 接口）)
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              此计算机存在几个版本。 
                              本出版物中所用的照片可能与您持有的确切型号不一致。

                     

                  

                  
                     
                           以太网 连接器

                     
                           每个以太网连接器的用途已预先定义。

                     
                        
                           
                              ETH1 
                                 Simrad Connect

                           
                              
                                    使用此插槽与 Simrad 的其他产品进行以太网通信。 
                                    必须将 Mk2 操作面板连接到此以太网插槽。

                           

                        

                        
                           
                              ETH2 
                                 声呐室/
                                 收发器

                           
                              
                                    使用此插槽可与声呐室中相关的 
                                       SY50 系统单元进行以太网通信。 
                                       务必选用高质量的以太网电缆。 
                                       您必须使用 Cat 5e STP 或更高质量的（屏蔽双绞线）电缆。 
                                       使用带宽容量较小的电缆将使性能降低。

                           

                        

                        
                           
                              ETH3 
                                 船舶网络

                           
                              
                                    如果您希望将 
                                       SY50 系统连接到船舶的局域网 (LAN)，请使用此插槽。

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           USB 连接器

                     
                           处理器单元提供几个 USB 接口插座。 
                           USB 插座可用于连接 USB 闪存驱动器、便携式硬盘、鼠标和键盘等外围设备。 
                           虽然 USB 通常不用于连接外围设备，但如果您使用 USB 到串行转换器，则可以使用 USB 来连接外围设备。 
                           请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                           它们可能也会在通信中引起抖动。 
                           抖动量取决于转换器的质量。

                  

                  
                     
                           远程控制连接器

                     
                        
                           
                              SW
                           

                           
                              
                                    借助处理器单元机柜后侧的专用插座，您可以通过远程控制开关开启计算机。

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                           串行线路连接器

                     
                           在数据速率为 2400 bps 的情况下，RS-232 串行电缆的最大长度通常为 60 米，但这取决于电缆质量。 
                           请务必检查电缆制造商给出的实际“分流电容”规格。 
                           常见的数值为 47.5 pF/m，这对应于大约 50 米的最大电缆长度。

                     
                           即使存在 RS-232 引脚配置的标准，某些制造商仍可能会为使用的各种信号选择他们自己的连接器引脚。为了使通向外围设备的 RS-232 连接正常工作，您必须始终查阅设备制造商提供的相关说明。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请注意，长距离的非屏蔽电缆很容易吸收噪音。 
                              这是因为 RS-232 信号不平衡。

                     

                     
                        
                           
                              COM1
                           

                           
                              
                                    此串行端口设置为用于 RS422 通信。 
                                    您可以在计算机 BIOS 中将其更改为另一种串行通信格式。 
                                    如果您需要更改这些设置，请向您当地的经销商或分销商寻求建议。 
                                    您也可以联系我们的支持部门。

                           

                        

                        
                           
                              COM2
                           

                           
                              
                                    此串行端口设置为用于 RS422 通信。 
                                    您可以在计算机 BIOS 中将其更改为另一种串行通信格式。 
                                    如果您需要更改这些设置，请向您当地的经销商或分销商寻求建议。 
                                    您也可以联系我们的支持部门。

                           

                        

                        
                           
                              COM3
                           

                           
                              
                                    此串行端口设置为用于 RS232 通信。 
                                    此串行通信格式是固定的，且无法更改。 
                                    并非所有型号的计算机上都配有此串行端口。

                           

                        

                        
                           
                              COM4
                           

                           
                              
                                    此串行端口设置为用于 RS232 通信。 
                                    此串行通信格式是固定的，且无法更改。

                           

                        

                     

                     
                           如果需要更多的串行线路，请使用 USB 转串行转换器。 
                           有几种类型可供商业使用。 
                           请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                           它们可能也会在通信中引起抖动。 
                           抖动量取决于转换器的质量。

                        
                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                              
                              
                                 
                                    	
                                                   引脚
                                    	
                                                RS232
                                    	
                                                RS422
                                    	
                                                RS485
                                 

                              
                              
                                 
                                    	
                                                1
                                    	
                                       DCD
                                    
                                    	
                                       TX–
                                    
                                    	
                                       DATA–
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                2
                                    	
                                       RX
                                    
                                    	
                                       TX+
                                    
                                    	
                                       DATA+
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                3
                                    	
                                       TX
                                    
                                    	
                                       RX+
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                4
                                    	
                                       DTR
                                    
                                    	
                                       RX–
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                5
                                    	
                                       GND
                                    
                                    	
                                       GND
                                    
                                    	
                                       GND
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                6
                                    	
                                       DSR
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                7
                                    	
                                       RTS
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                8
                                    	
                                       CTS
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                                 
                                    	
                                                9
                                    	
                                       RI
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                    	
                                        
                                    
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           音频连接器

                     
                           此计算机存在几个版本。 
                           某些版本的计算机使用微型插孔提供模拟音频连接。 
                           如果您所用型号的计算机上没有提供模拟音频插座，您必须使用 USB 插座之一和 USB 音频设备。

                     
                           必须在当地购买必要的音频组件。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板连接器 (
                     Mk2)
               

                     专用以太网电缆用于将操作面板连接到处理器单元。

               
                  
                        [image: Image]


                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          交流电源电缆
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          以太网电缆
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          未使用
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板连接器 (
                     Mk3)
               

                     Mk3 操作面板通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                           将 USB 电缆连接至处理器单元上的可用插槽。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  电缆图纸和规格

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           接地电缆

                     
                           使用 IEC C13 直插式插座的交流电源电缆

                     
                           使用三根电线的 RS-232 串行线路连接

                     
                           使用五根电线的 RS-232 串行线路连接

                     
                           用作同步触发器（输入端或输出端）的 RS-232

                     
                           使用五根电线的 RS-422 串行线路连接

                     
                           使用三根电线的 RS-485 串行线路连接

                     
                           直流电源电缆

                     
                           远程控制电缆

                     
                           C22 交流电源电缆

                     
                           C24 控制电缆

                     
                           C25 换能器电缆

                     
                           RJ45 高速以太网电缆 (1000Base-t)
                           

                     
                           与通用 RS-232 同步输入端相连的 K-Sync 接口

                     
                           与通用 RS-232 同步输入端相连的 Simrad TU40 接口

                  

               

            

            

      

      



               
                     接地电缆

                     正确的接地对确保安全运行和最高性能而言至关重要。

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          装置上的接地标签
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          船舶接地
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           接地连接使用在机柜与舱壁之间建立牢固连接的粗绞合（或编织）电缆建立。 
                           其颜色通常为绿色/黄色。 
                           必须将接地电缆连接到保险丝盒中的船舶接地或其他公共接地点。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          1 x 6 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          无
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          不适用
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     使用 IEC C13 直插式插座的交流电源电缆

                     此电缆用于将任何单元或设备连接到交流主电源。 
                     电源电缆为商用电缆。 
                     它通常用于 115 和 230 VAC 电源。 
                     直插式插座和插头均符合 IEC60320 标准。

               
                  

               

               
                  
                        [image: Image]


                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             IEC13 线路插座 - 可以配备锁定装置
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             CEE 7/7 公头电源插头
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                             火线（通常以蓝色绝缘体标识）
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                             零线（通常以棕色绝缘体标识）
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       E
                                    
                                    	
                                             地线（通常以黄色或黄绿相间绝缘体标识）
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           所用电缆为标准商用交流主电源电缆。 
                           电源电缆通常使用 IEC C13 直插式母头插座端接。 
                           交流主电源端端接于适合当地标准的交流连接器和/或不间断电源 (UPS) 上的输出插座。 
                           否则，您必须更换交流连接器。

                     
                           电源电缆的典型长度在 1.5 到 2.5 m 之间。 
                           如果提供的电源电缆太短，您必须使用延长电缆（
                              不推荐），在范围内安装新的电源插座，或制作您自己的具有足够长度的电源电缆。 
                           如果您使用不间断电源 (UPS)，您也可以将 UPS 移动到范围内的其他位置。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              不同国家/地区之间关于电源插头和插座的命名法存在明显差异。 
                              请遵守当地标准和法规。

                     

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 1.5 
                                             mm
                                                2 + 1.5 
                                             mm
                                                2 
                                             接地
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          无
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：750 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     使用三根电线的 RS-232 串行线路连接

                     使用 NMEA 数据报的 RS-232 串行线路连接是将 
                        SY50 系统连接到外部设备的常用方法。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程设备上的连接 
                                          有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          包容式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          插入式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。 
                           请注意，此电缆并不支持标准 RS-232 规范中的所有信号。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 4 x 0.5 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        

                        
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     使用五根电线的 RS-232 串行线路连接

                     使用 NMEA 数据报的 RS-232 串行线路连接是将 
                        SY50 系统连接到外部设备的常用方法。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程设备上的连接 
                                          有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          包容式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          插入式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。 
                           请注意，此电缆并不支持标准 RS-232 规范中的所有信号。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 4 x 0.5 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        

                        
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     用作同步触发器（输入端或输出端）的 RS-232

                     使用请求发送 (RTS) 和清除发送 (CTS) 信号的 RS-232 串行线路连接是将 
                        SY50 系统连接到外部设备以进行同步的常用方法。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程设备上的连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          包容式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          插入式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           此电缆接收 RS-232 串行线路上的控制信号，并将这些信号用作外部触发器。 
                           它提供与需要或控制发送/接收同步的任何外围单元的接口。 
                           请注意，此电缆并不支持标准 RS-232 规范中的所有信号。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              此同步方法
                                 只能与 RS-232 通信结合使用。您只能将两个系统连接在一起。

                     

                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 4 x 0.5 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        

                        
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     使用五根电线的 RS-422 串行线路连接

                     RS-422 串行线路连接是将 
                        SY50 系统连接到外部设备的常用方法。 
                     如果需要很长的串行电缆，则建议使用此格式。 
                     RS-422 串行线路连接能够以高达每秒 1000 万比特的速率传输数据，并且可以通过长达 1500 米的电缆发送数据。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              此连接为 Nexcom NISE 3900E 计算机所特有。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程设备上的连接 
                                          有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          包容式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          插入式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 5 x 0.5 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        

                        
                              如果您希望使用 RS-422 或 RS-485 串行通信，请使用带双绞线的电缆。 
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     使用三根电线的 RS-485 串行线路连接

                     RS-485 串行线路连接是将 
                        SY50 系统连接到外部设备的常用方法。 
                     如果需要很长的串行电缆，则建议使用此格式。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              此连接为 Nexcom NISE 3900E 计算机所特有。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程设备上的连接 
                                          有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          包容式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          插入式 9 针超小型连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体： 
                                          2 x 5 x 0.5 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        

                        
                              使用带双绞线的电缆。 
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     直流电源电缆

                     此电缆将处理器单元连接至船舶的直流电源、电池或电源单元。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              此连接为 Nexcom NISE 3900E 计算机所特有。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          船舶直流电源 / 
                                          电池 / 
                                          电源单元
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          电源连接器
                              

                           
                        

                     

                     
                           此电缆必须由安装船厂提供。 
                           连接器与处理器单元一起提供。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 6 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          无
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压： 60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          不适用
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     远程控制电缆

                     借助处理器单元机柜后侧的专用插座，您可以通过远程控制开关开启计算机。

               
                  

               

               
                  
                     
                        
                           注
                        
                        
                              此连接为 Nexcom NISE 3900E 计算机所特有。

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          远程通断/开关插座 (SW)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          远程控制盒
                              

                           
                        

                     

                     
                           请使用适合此用途的任何类型盒子。 
                           开关类型必须为
                              非锁定式按压接通型。 
                           连接器与处理器单元一起提供。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 0.25 
                                             mm
                                                2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          无
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：60 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          不适用
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  C22 
                     交流电源电缆

                     此电缆必须由安装船厂提供。

               
                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             导体：
                                          2 x 1.5 
                                             mm
                                                2 + 1.5 
                                             mm
                                                2 
                                             接地
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             屏蔽：
                                          无
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电压：750 
                                          V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             最大外径：
                                          由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  C24 
                     控制电缆

                     此电缆包含在交付物品中。 
                     它已预先连接到电源单元。 
                     此信息与
                        带电机制动器的起重电机有关。.
               

               
                  

               

               
                  
                     
                           为了识别带电机制动器的起重电机，请检查升降台的顶盖上是否有两组电缆和一枚大标签。

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           控制电缆从电源单元底部的端子排连接到接线盒内的端子排。 
                           电缆内的每根导线都通过一个编号来标识。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                     
                           不适用。 
                           此电缆包含在交付物品中。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                  C25 
                     换能器电缆

                     此电缆包含在交付物品中。 
                     电缆以物理方式连接到换能器。

               
                  

               

               
                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           换能器电缆连接到电源单元底部的端子排。 
                           以太网线必须端接在 RJ45 插头中并连接到以太网交换机。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                     
                           不适用。 
                           此电缆包含在交付物品中。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     RJ45 高速以太网电缆 (1000Base-t)
               

                        SY50 系统单元之间的大多数高速数据连接都使用以太网电缆来建立。 
                     这些电缆也可以在 
                        SY50 与外围设备之间使用。

               
                  

                  

                  
                        [image: Image]

                        [image: Image]

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             本地以太网连接
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             外部网络设备上的连接
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                           以太网电缆可以不同长度、颜色和类别通过商业方式提供。 
                           通常，CAT-5E 和 CAT-6 电缆用于带宽超过 100 Mbit 的局域网。

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                     
                              务必选用高质量的以太网电缆。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     与通用 RS-232 同步输入端相连的 K-Sync 接口

                     出于传输同步的目的，K-Sync 将使用 CTS（清除发送）和 RTS（请求发送）信号连接通用 RS-232 串行线路通信端口。

               
                  

                  
                     
                           同步产品连接到 K-Sync 同步单元内的 IO 模块。 
                           K-Sync 同步单元中的每个 IO 模块都提供六个连接器和一个配置电路板，用于通信参数的物理调整。

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                引脚编号
                                 	
                                                信号
                                 	
                                                信号描述
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                       触发输出
                                 	
                                       此信号传输至需要同步的系统。 
                                       “触发输出”允许系统进行传输（“ping”）。
                              

                              
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                       接地
                                 	
                                       强制要求！
                                       此接地连接到 IO 模块内的引脚 5。
                              

                              
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                       RTT
                                 	
                                       准备发射：
                                       “准备发射 (RTT)”是来自同步水声系统的返回信号。 
                                       “准备发射 (RTT)”信号意味着水声系统已准备好进行下一次触发。
                              

                              
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                       触发输入
                                 	
                                       此信号接收自需要同步的系统。 
                                       当系统正在传输时，“触发输入”处于“活动”状态。
                              

                              
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                       接地
                                 	
                                       强制要求！
                                       此接地连接到 IO 模块内的引脚 2。
                              

                              
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                       未使用
                                 	
                                     
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             计算机上的本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             K-Sync IO 模块上的连接
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                             连接器 1 到 6 如箭头所示。
                                          请注意，两个连接器元件中的任何一个都可以从 IO 模块中拉出，以便于接取。

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                             配置电路板
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。

                  

                  
                     
                           电缆规格

                        
                              电缆要求可能因连接的具体声呐而异。有关具体线缆要求，请参阅设备安装手册。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

            

      

      



               
                     与通用 RS-232 同步输入端相连的 
                           Simrad TU40 接口

                     出于传输同步的目的，
                           SimradTU40 将使用 CTS（清除发送）和 RTS（请求发送）信号连接通用 RS-232 串行线路通信端口。

               
                  

                  
                     
                           触发器单元为每个需要同步的水声系统提供一个输出和一个输入。 
                           每个系统都连接到触发器单元内的 IO 模块。 
                           触发器单元中的每个 IO 模块都包括一个模拟输入模块、一个数字输出模块和一个固态继电器模块。

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                引脚
                                 	
                                                信号
                                 	
                                                触发器单元
                                 	
                                                信号描述
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       屏蔽(
                                       绿色)
                                 
                                 	
                                       屏蔽
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                       电缆屏蔽
                              

                              
                                 	
                                       输入
                                 	
                                       RTT
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                       准备发射：
                                       “准备发射 (RTT)”是来自同步水声系统的返回信号。 
                                       “准备发射 (RTT)”信号意味着水声系统已准备好进行下一次触发。
                              

                              
                                 	
                                       接地
                                 	
                                       接地
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                       信号接线
                              

                              
                                 	
                                       输出
                                 	
                                       触发输出
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                       此信号传输至需要同步的系统。 
                                       “触发输出”允许系统进行传输（“ping”）。
                              

                              
                                 	
                                       触发器单元 = 
                                       触发器单元中端子排上的连接
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          计算机上的本地连接
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          触发器单元中端子排上的连接 (
                                          从左)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                        [image: Image]


                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          屏蔽 (
                                          电缆屏蔽) (
                                          绿色)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          输入 (
                                          准备发射 (RTT))
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          接地 (
                                          信号接线)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          输出 (
                                          触发输出)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	
                                          请在此处建立连接。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    F
                                 
                                 	
                                          通道 (
                                          从左)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           最低电缆要求

                        
                              除非另有规定，否则此电缆必须由安装船厂提供。 
                              如果您需要安装很长的电缆，请扩大横截面。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                导体： 
                                             2 x 2 x 0.5 
                                                mm
                                                   2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                屏蔽： 
                                             整体编织 
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                电压： 60 
                                             V
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                最大外径： 
                                             由插头和/或电缆密封套决定
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              电缆布局和互连

                        
                              电缆平面图

                        
                              安装 SY50 电缆

                        
                              电缆图纸和规格

                     

                  

               

            

         

      

      

         
               工作设置

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        工作设置总结

                  
                        检查 SY50 系统的安装

                  
                        首次开启 SY50 系统

                  
                        将每个传感器放置到船舶坐标系中

                  
                        插入安装参数

                  
                        设置连接外围设备的接口

                  
                        配置 SY50 系统以确保正常运行

                  
                        在操作面板上定义用户选择的功能

                  
                        测试 SY50 系统的操作功能

                  
                        通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                  
                        安装备注

               

            

         

         

      


            
               1 
                  工作设置总结

                  一旦所有的硬件单元都已安装，且所有的电缆都已经连接，
                     SY50 系统即可首次开启，并开始工作。

            
               

            

            
               
                  
                     先决条件
                  

                  
                        必须满足以下先决条件，然后才可以设置 
                           SY50 系统进行工作。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    系统单元均已按照提供的说明安装。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    所有系统电缆均已连接。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    所有电缆连接均已完成。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    正确的工作电源可供使用。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    所有应与 
                                       SY50 系统通信的外围设备都准备就绪且可正常工作。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    所有相关人员和工具都准备就绪。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     景况
                  

                  
                        其中一些任务可能在船舶处于干船坞中时即已完成。 
                        然而，我们假设船舶在您执行这些任务之前已处于漂浮状态。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           当船舶处于干船坞中时，切勿开启 
                              SY50 系统。 
                           如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。 
                           因此，当船舶处于干船坞中时，确保 
                              SY50 系统保持
                              关闭且无人试图使用它非常重要。

                  

               

               
                  
                     程序
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              1
                           
                           	
                                    进行彻底的目视检查，以确保 
                                       SY50 系统已准备好投入使用。
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             a
                                          
                                          	
                                                   确保已正确安装所有硬件单元。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             b
                                          
                                          	
                                                   确保已正确地连接所有电缆。
                                       

                                    
                                 

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              2
                           
                           	
                                    首次开启 
                                       SY50 系统。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              3
                           
                           	
                                    通过插入相关的安装参数来配置 
                                       SY50 系统，以供操作使用。
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              4
                           
                           	
                                    设置与外部设备（导航传感器和其他外围设备）的接口。
                                 
                                       要提供正确信息，
                                          SY50 系统需要与外部设备通信。 
                                       所有这些接口必须在用户界面中进行设置。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              5
                           
                           	
                                    确保 
                                       SY50 系统可以完全正常地运行。
                                 
                                       为确保 
                                          SY50 系统满足所有操作和功能要求，本手册规定了具体的测试。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              6
                           
                           	
                                    通过系统配置和软件安装创建备份。
                                 
                                       最终完成配置和测试之后，最好是对配置数据和软件安装进行备份。

                              

                           
                        

                     
                  

                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              7
                           
                           	
                                    填写
                                       安装备注表并签名，然后将其寄回 
                                       Kongsberg Maritime。
                        

                     
                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           工作设置

                     
                           检查 SY50 系统的安装

                     
                           首次开启 SY50 系统

                     
                           将每个传感器放置到船舶坐标系中

                     
                           插入安装参数

                     
                           设置连接外围设备的接口

                     
                           配置 SY50 系统以确保正常运行

                     
                           在操作面板上定义用户选择的功能

                     
                           测试 SY50 系统的操作功能

                     
                           通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     
                           安装备注

                  

               

            

         

         

      


            
                     检查 
                        SY50 系统的安装

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示屏外观检查

                     
                           处理器单元的目视检查

                     
                           操作面板的目视检查

                     
                           电源单元的目视检查

                     
                           升降台外观检查

                     
                           检查声纳室的环境条件

                     
                           确保已正确连接所有 SY50 系统电缆。

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     显示屏外观检查

                        必须对显示器进行目视检查，以确认该单元在安装过程中没有受到物理损坏。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。 
                              SY50 系统已关闭。 
                           您需要以下设备：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       万用表
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           只有当显示器作为 
                              SY50交付物品的一部分由 
                              Kongsberg Maritime提供时，此测试程序才适用。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保显示器安装在正确的位置，并根据环境光线条件和反射进行适当的定向。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保用于紧固显示器的结构足够坚固，可在所有操作条件下牢固地固定该单元。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保已使用的螺栓、螺钉和螺柱都具有正确的尺寸。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保使用了正确的平垫圈和防震垫圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保已正确拧紧所有螺母。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      如有适用：
                                                      请确保提供充分的通风以避免过热。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      如有适用：
                                                      请确保显示器（或显示器安装支架）牢固地栓接或焊接在甲板和/或舱壁上。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      如有适用：
                                                      确保所有焊缝和支架均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保该单元牢固地连接到船舶接地。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      该单元必须通过接地条连接到船舶接地。 
                                                      除了由该单元上的安装接线片产生的任何附带电气触点外，还必须使用接地条。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      使用标准万用表检查该单元与船舶接地之间的电阻是否大约为 0（零）Ω。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保已使用相关的产品标签标识该单元，且每个标签都应包含部件编号和序列号。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       显示器安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       显示器无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       为显示器上的所有连接器提供无障碍接取通道。所有电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       显示器正确接地。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     处理器单元的目视检查

                     必须对处理器单元进行目视检查，以确认该单元在安装过程中没有受到物理损坏。 
                     此外，也有必要验证是否已正确安装计算机。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。 
                              SY50 系统已关闭。 
                           您需要以下设备：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       万用表
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保计算机安装在正确的位置且方向正确，以便于更换和铺设电缆。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保您可以自由接取计算机上的背面和正面连接器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      请确保提供充分的通风以避免过热。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保已使用的螺栓、螺钉和螺柱都具有正确的尺寸。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保使用了正确的平垫圈和防震垫圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      确保已正确拧紧所有螺母。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      如有适用：
                                                      确保所有焊缝和支架均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保该单元牢固地连接到船舶接地。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保该单元通过接地条牢固地连接到船舶接地。 
                                                      除了由该单元上的安装接线片产生的任何附带电气触点外，还必须使用接地条。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      使用标准万用表检查该单元与船舶接地之间的电阻是否大约为 0（零）Ω。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       处理器单元安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       处理器单元崭新、干净且无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       为处理器单元上的所有连接器提供无障碍接取通道。所有电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       处理器单元可以完全打开以便接取内部部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       处理器单元正确连接到船舶接地。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     操作面板的目视检查

                     必须对操作面板进行目视检查，以确认该单元在安装过程中没有受到物理损坏。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。 
                              SY50 系统已关闭。 
                           您需要以下设备：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       万用表
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保操作单元安装在正确的位置且方向正确，以便于维护和更换部件。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保已使用的螺栓、螺钉和螺柱都具有正确的尺寸。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保使用了正确的平垫圈和防震垫圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保已正确拧紧所有螺母。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                          操作面板 
                                          Mk2：
                                       确保该单元牢固地连接到船舶接地。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保该单元通过接地条牢固地连接到船舶接地。 
                                                      除了由该单元上的安装接线片产生的任何附带电气触点外，还必须使用接地条。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      使用标准万用表检查该单元与船舶接地之间的电阻是否大约为 0（零）Ω。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保已使用相关的产品标签标识该单元，且每个标签都应包含部件编号和序列号。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       操作面板安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       操作面板无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       为操作面板上的所有连接器提供无障碍接取通道。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       所有电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     电源单元的目视检查

                     必须对电源单元进行目视检查，以确认该单元在安装过程中没有受到物理损坏。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。 
                              SY50 系统已关闭。 
                           您需要以下设备：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       万用表
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保电源单元安装在正确的位置且方向正确，以便于维护和更换部件。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保柜门可以完全打开，以便不受限制地出入。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保已使用的螺栓、螺钉和螺柱都具有正确的尺寸。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保使用了正确的平垫圈和防震垫圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保已正确拧紧所有螺母。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      确保用于支撑升降台的焊接结构和托架足够坚固，可在所有操作条件下牢固地固定升降台。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      确保所有焊缝和支架均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保该单元牢固地连接到船舶接地。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保该单元通过接地条牢固地连接到船舶接地。 
                                                      除了由该单元上的安装接线片产生的任何附带电气触点外，还必须使用接地条。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      使用标准万用表检查该单元与船舶接地之间的电阻是否大约为 0（零）Ω。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保已使用相关的产品标签标识该单元，且每个标签都应包含部件编号和序列号。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       电源单元安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       电源单元无任何划痕、凹陷或其他物理损坏。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       为电源单元上的所有连接器和/或电缆密封套提供无障碍接取通道。 
                                       所有连接到电源单元的电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       电源单元可以完全打开，且您可以充分地接取该单元中的电路板和模块。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       支撑电源单元的焊缝和支架足够坚固，可以在所有操作条件下将该单元牢牢地固定到位。 
                                       焊缝和支架均已涂刷了正确的防腐介质以防止腐蚀。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       电源单元正确接地。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     升降台外观检查

                     必须对升降台进行目视检查，以确保该单元在安装过程中没有受到物理损坏。 
                     检查是否已正确安装单元同样十分重要。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。 
                              SY50 系统已关闭。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           换能器上涂覆了由特种塑料制成的一层厚厚的红色或黑色保护涂层。 
                           保护涂层是换能器的重要组成部分。 
                           在搬运、安装或清洁过程中，此涂层和换能器的内部部件均必须完好无损，这一点
                              非常重要。 
                           换能器表面上的任何孔洞和/或划痕都会让水渗入换能器。 
                           如果发生渗漏，则必须对换能器进行更换。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保升降台安装在正确的位置且方向正确，以便于维护和部件更换。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保该单元未受到物理损坏，且单元表面和涂漆干净并无凹陷或划痕。
                                    
                                          安装期间的物理搬运可能对表面或涂漆造成了轻微的划痕。 
                                          这种情况是可以接受的。 
                                          但是，如果粗暴搬运造成了严重损坏，则必须以书面表述和必要照片记录此情况，以便可以采取纠正措施。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保已使用相关的产品标签标识该单元，且每个标签都应包含部件编号和序列号。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保已完成该单元的物理安装。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保装有升降台的舱室（“声纳室”）清洁干燥。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保单元周围有足够的空间，以便于维护和更换部件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保已使用的螺栓、螺钉和螺柱都具有正确的尺寸。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保使用了正确的平垫圈和防震垫圈。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保已正确拧紧所有螺母。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保电缆安装已完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保引入和引出该单元的所有电缆都已正确安装并固定。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      确保每条电缆都有足够的松弛度，以便于维护和更换。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      当 
                                                         SY50 系统开启并投入使用时，请重复检查换能器电缆。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保升降台、固定法兰、安装中继线、支撑托架或安装的其他部件没有受到腐蚀侵蚀。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       升降台安装正确，便于维护和更换部件。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       安装了升降台的舱室（“声呐室”）干净且干燥。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       所有电缆都以足够的松弛度正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       无腐蚀现象。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名：
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     检查声纳室的环境条件

                     声呐室必须保持清洁和干燥。 
                     不得将系统暴露在极端温度、湿气或潮湿环境下。 
                     此类环境会导致电子电路出现腐蚀，进而导致故障。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     
  
                     
                           完成此任务需要以下特定仪器：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       温度计
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       湿度计
                              

                           
                        

                     
  
                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       确保舱室（“声呐室”）干净且干燥。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保房间内的环境温度符合环境规范的要求。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保房间充分通风，以防止系统单元过热。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      记下安装的通风系统的类型。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保对声呐室的环境温度进行监测。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      当 
                                                         SY50 系统关闭时，测量房间内的环境温度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      将数值记录在结果表中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       确保房间内的相对湿度符合环境规范的要求。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      测量房间内的相对湿度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将数值记录在结果表中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在 
                                          SY50 系统开启并投入正常运行 30 分钟后，再测量一次相对湿度。
                                    
                                          将数值记录在结果表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在 
                                          SY50 系统开启并投入正常运行 30 分钟后，再测量一次相对湿度。
                                    
                                          将数值记录在结果表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保房间本身或任何系统单元均未受到腐蚀。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                              
                                 	
                                                   SY50 系统已关闭。
                                 	
                                                   SY50 系统已开启。
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       环境温度:
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       相对湿度:
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     确保已正确连接所有 
                        SY50 系统电缆。

                        SY50 系统依赖于每个单元之间以及 
                        SY50 系统与外部设备之间的通信。 
                     正确安装所有电缆、使用正确类型的电缆以及正确连接所有电缆非常重要。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                                 SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          SY50 系统已关闭。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       所有系统电缆均已安装。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       所有电缆连接均已完成。
                              

                           
                        

                     

                     
                           既不需要工具，也不需要仪器。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                        
                                 电缆布局和互连一章对所有电缆铺设进行了说明。 
                              请参阅电缆平面图、电缆列表和基本的电缆要求。


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       对于 
                                          SY50 系统上使用的每条电缆：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保按照
                                                         电缆布局和互连一章中的规定安装电缆。
                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            请特别注意信号电缆。 
                                                            不得将这些电缆安装在太靠近电源电缆的地方。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      请确保每条以太网电缆都符合相关的质量要求。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保电缆每一端的端接正确。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保已正确地标识电缆。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       如果发现异常，请将它们记录在
                                          安装备注表中。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       每条电缆都已正确安装。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       所有电缆连接都已建立。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       每条电缆都已妥善标识。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       使用的每根以太网电缆均满足 Cat 5e STP（屏蔽双绞线）或更高的质量要求。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名:
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              检查 SY50 系统的安装

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  首次开启 
                     SY50 系统

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           确保工作电源正确

                     
                           安装操作软件

                     
                           获取并安装软件许可证以解锁其他功能

                     
                           设置操作面板 (Mk2)
                           

                     
                           使用多个操作面板控制声纳 (Mk2)
                           

                     
                           使用一个操作面板控制多个声纳 (Mk2)
                           

                     
                           首次开启 SY50 系统

                     
                           打开 SY50 系统以正常使用

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     确保工作电源正确

                        SY50 系统使用船舶主电源提供的交流和/或直流电来运行。 
                     在将工作电源连接到任何系统单元之前，您必须确保电压正确。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           您必须满足以下先决条件，然后才可以执行此任务：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       系统单元均已按照提供的说明安装。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       所有系统电缆均已连接。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       正确的工作电源可供使用。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       所有相关人员和工具都准备就绪。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       对于每个依靠交流或直流主电源所供电力运行的系统单元：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保相关的系统单元可以使用提供的主电源所输送的电力来运行。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      如有必要：
                                                      测量电压。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保电源电路上的断路器可以在 
                                          SY50 系统开启时处理负载。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       如果相关：
                                       确保不间断电源 (UPS) 可以为 
                                          SY50 系统提供充足的电力。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     安装操作软件

                     使用专用向导来安装软件。 
                     处理器单元在发货时并未安装 
                        SY50 软件。 
                     操作系统已进行了修改，使计算机可以与 
                        SY50 系统配合使用。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           完成此任务需要以下特定项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       个人计算机  (
                                       如有适用)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       软件媒体 (
                                       USB 闪存驱动器) (
                                       包含在交付物品中)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       软件许可证代码 (
                                       如有适用)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标 (
                                       可选)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘 (
                                       可选)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           既不需要工具，也不需要仪器。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           此程序适用于 Microsoft
                              ® Windows
                              ® 10 操作系统。 
                           假定您熟悉此操作系统。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              软件发布说明可能包含与软件安装有关的其他详细信息。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       如有适用：
                                       在个人计算机上：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      下载软件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      解压缩 ZIP 文件，以获取可执行应用程序文件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将应用程序文件复制到 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开处理器单元。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      如有适用：
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      插入 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       安装操作软件。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 Windows
                                                         ®“
                                                         Start（开始）”按钮上，右键单击以打开文件资源管理器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      找到可执行设置文件 (
                                                      .exe
                                                      )。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将文件复制到 D 盘上的临时文件夹。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      双击安装可执行文件以开始安装。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选中该复选框以接受许可条款和条件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Install（安装）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      按照向导提供的说明进行操作。
                                                   
                                                         我们建议您将软件安装在向导建议的默认文件夹中。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      关闭文件资源管理器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      移除 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在处理器单元桌面上，双击 
                                          SY50 图标以启动该程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       如有适用：
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     获取并安装软件许可证以解锁其他功能

                        SY50 系统运行时不需要任何软件许可证。 
                     然而，特定的软件许可证代码可以“解锁”其他功能。

               
                  

               

               
                  
                     
                        景况
                     

                           
                                 软件许可证是基于硬件标识符（
                                    硬件 ID）的 32 个字符的十六进制字符串。 
                                 此唯一的标识符使用处理器单元中关键组件的信息生成。 
                                 软件许可证与物理处理器单元关联。 
                                 您不能将 
                                    SY50 系统软件从一个处理器单元移动到另一个处理器单元，除非您还请求并安装新的许可证。

                           
                                 要获得软件许可证，您必须联系我们的一个经销商或分销商。 
                                 您也可以使用我们网站上的申请表，或直接联系我们的支持部门。

                           
                              
                                 注
                              
                              
                                    收到软件许可证字符串后，
                                       请勿遗失它们。 
                                    我们建议您将信息复制到一个文本文件（例如记事本）中，并添加相关信息。 
                                    将该文本文件放在计算机桌面上，并确保做了备份。

                           

                           
                                 当您在“
                                 
                                    Installation
                                 
                                  （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                                    Apply （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                                 您必须执行此操作，
                                    然后才可以在其他页面上继续工作。

                        
                              以下许可选项可用于 
                                 SY50 系统：

                        
                           
                              
                                       NetCDF

                              
                                 
                                          SY50 系统支持 netCDF4，这里的数字表示格式的版本。 
                                       SONAR-NetCDF4 是一种数据和元数据约定，用于将有源声纳的数据存储在 NetCDF4 格式的文件中，由国际海洋勘探理事会 (ICES) 定义。 
                                       Sonar-NetCDF4 主要由 NetDCF4 数据模型中的命名约定和数据结构组成。

                              

                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Software License（软件许可证）”。
                                    
                                          此时您将看到“
                                          
                                             Software License
                                          
                                          （软件许可证）”页面打开。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       获取有关 
                                          SY50 系统的必要信息：
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      硬件  ID
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将信息发送给我们的经销商或分销商之一。
                                    
                                          您也可以使用我们网站上的申请表，或直接联系我们的支持部门。 
                                          您可以使用以下电子邮件地址：

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         purchase.order@simrad.com
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       收到返回给您的软件许可证字符串后（很可能是通过电子邮件），您就可以将许可证安装到软件中。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       打开“
                                       
                                          Software License
                                       
                                       （软件许可证）”页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择 
                                          Type License String（输入许可证字符串），然后在对话框中输入许可证字符串。
                                    
                                          如果您没有将计算机键盘连接到 
                                             SY50 系统，请选择 
                                             Keyboard（键盘）按钮以打开屏幕键盘。 
                                          如果您已收到电子格式（电子邮件或文本文件）的许可证字符串，则可以从源文档复制该字符串并粘贴到 
                                          
                                             Type License String
                                          
                                          （输入许可证字符串）对话框中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       选择 
                                          OK（确定）以保存许可证字符串并关闭 
                                       
                                          Type License String
                                       
                                       （输入许可证字符串）对话框。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       验证许可证字符串是否位于 
                                          Currently active licenses（当前活动的许可证）列表中。
                                    
                                          如有必要，请选择左侧的许可证字符串，然后单击箭头按钮 [
                                             >] 将其移至 
                                             Currently active licenses（当前活动的许可证）列表。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       选择“
                                          Apply （应用）”，然后选择“
                                          Close （关闭）”，以保存所有参数并关闭“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     设置操作面板 (
                     Mk2)
               

                     操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。 
                     在将 Mk2 操作面板投入使用之前，必须对其进行配置，以允许该面板和处理器单元之间的以太网通信。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     
  
                     
                           操作面板已按照本手册中规定的方法进行安装。 
                           处理器单元开启。 
                           完成此任务需要以下特定项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                     

                     
                           既不需要工具，也不需要仪器。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           供货时，应使用以下通信参数设置操作面板：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       IP Address（IP 地址）： 157.237.60.20
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       子网掩码：
                                       255.255.255.0
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       网关：
                                       157.237.60.1
                              

                           
                        

                     

                     
                           要设置以太网通信，必须定义面板的 IP 地址，并在面板软件中识别处理器单元。 
                           这些设置允许您在处理器单元上使用多个操作面板。 
                           您还可以通过一个操作面板来控制多个处理器单元。

                     
                           处理器单元的 IP 和 MAC 地址包含在名为 “
                           IPandMACaddress.txt
                           ” 的文本文件中。 
                           该文件包含以下格式的产品名称、IP 地址和 MAC 地址（示例）：

                     
                        
                           
                           
                              
                                 	
                                       SY50
157.237.60.14
AC:1F:6B:1D:42:E6
                                       
                              

                           
                        

                     

                     
                           如果文本文件缺失，则必须手动查找信息。 
                           我们建议您执行此操作，并在开始设置过程之
                              前创建必要的文件夹和 txt 文件。 
                           请参见程序中的步骤 1。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果操作面板无法与处理器单元建立连接，其将超时并在两分钟后自行关闭。 
                              发生这种情况时，蓝色指示灯将停止闪烁。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       如果需要，在处理器单元中的 ETH1 以太网适配器上找到 IP 和 MAC 地址。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       获取 IP 地址。
                                       处理器单元的 IP 和 MAC 地址包含在名为 “
                                       IPandMACaddress.txt
                                       ” 的文本文件中。 
                                       如果文本文件缺失，则必须手动查找信息。

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在桌面的左下角，选择 Windows
                                                         ® 
                                                         Start（开始）按钮。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在菜单上，选择 
                                                         Settings（设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      观察到 
                                                      
                                                         Windows Settings
                                                      
                                                      （Windows 设置）对话框已打开。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Network & Internet（网络和互联网）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Change adapter options（更改适配器选项）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择相关的网络适配器，然后右键单击并在快捷菜单上选择“
                                                         Properties（属性）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      在连接列表中，选择 
                                                         Internet Protocol 4 (TCP/IPv4)（互联网协议 4 (TCP/IPv4)），然后选择 
                                                         Properties（属性）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      查看以太网适配器的 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      写下信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                j
                                             
                                             	
                                                      关闭所有对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       获取 MAC 地址。

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在桌面的左下角，选择放大镜以开始搜索。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      输入“Command（命令）”，进行搜索，然后打开“
                                                      
                                                         Command Prompt
                                                      
                                                      （命令提示符）”窗口。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      输入 
                                                         ipconfig /all，然后按下
                                                      回车
                                                      键。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      查看相关以太网适配器的“物理地址”（MAC 地址）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      写下信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Command Prompt
                                                      
                                                      （命令提示符）”窗口。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                       选择连接操作面板的适配器。 
                                       在 
                                          SY50 系统上，以太网适配器名为“Simrad Connect”。

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       准备要使用的操作面板。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将电源线从操作面板连接到不间断电源 (UPS) 上的电源插座。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将以太网电缆从处理器单元连接到操作面板。
                                                      确保在处理器单元背面使用正确的以太网插槽: ETH1
                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元上，关闭所有正在运行的程序，然后返回桌面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      在操作面板上，按下
                                                      电源
                                                      ，然后按住几秒钟。
                                                      当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                                      当您首次启动面板时，必须配置接口以建立这种连接。 
                                                      建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，打开文件夹 
                                                      SIMRAD-Shortcut
                                                      。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      双击文件 
                                                      IPandMACaddress.txt
                                                       以在文本编辑器中将其打开。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      双击 URL 快捷方式，以在默认网络浏览器中打开“Operating Panel（操作面板）”配置页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      看到“Operating Panel（操作面板配置）”页面在页面上打开 157.237.60.20:5000.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       定义配置参数。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                         SOP Configuration（SOP 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      观察默认值。
                                                      如果您希望保留这些默认值，则无需执行任何操作。 
                                                      如果与一个处理器单元通信的只有一个面板，则非常适合使用默认值。 
                                                      有关其他配置，请参阅相关程序。

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将一个处理器单元添加到操作面板配置中。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                          Sonar PCs Configuration（声纳 PC 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 MAC 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         ADD Sonar PC（添加声纳 PC）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      查看处理器单元是否已添加到列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      关闭网络浏览器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保操作面板正常工作。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保蓝色指示灯亮起，并检查是否可以在屏幕上移动光标。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，双击 
                                                         SY50 图标以启动该程序。
                                                      等到 
                                                         SY50系统可以正常运行。

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      按住“
                                                      Power
                                                      （电源）”至少四秒钟，以关闭操作面板。
                                                      此时您将看到“
                                                      
                                                         Transceiver On/Off
                                                      
                                                       （收发器开启/关闭）”对话框自动打开。
                                                         确保 
                                                            SY50 系统已关闭。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      使用操作面板上的
                                                      电源
                                                      按钮以开启 
                                                         SY50 系统。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      确保可以控制光标，并且可以在菜单系统中进行选择。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      按下和/或旋转选定按钮，并确保在用户界面中激活相应的功能。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     使用多个操作面板控制声纳 (
                     Mk2)
               

                     辅助操作面板可以连接到处理器单元。 
                     如果要在船上的两个位置控制 
                        SY50 系统，则该功能与第二个显示屏结合可能会很实用。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           操作面板已按照本手册中规定的方法进行安装。 
                           处理器单元开启。 
                           完成此任务需要以下特定项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          以太网 交换机
                                          确保您选择的以太网交换机有较大的带宽容量。 
                                          至少需要 1 Gb (1000BASE-T)。

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          以太网电缆
                                          务必选用高质量的以太网电缆。 
                                          您必须使用 Cat 5e STP 或更高质量的（屏蔽双绞线）电缆。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           供货时，应使用以下通信参数设置操作面板：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          IP Address（IP 地址）： 157.237.60.20
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          子网掩码：
                                          255.255.255.0
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          网关：
                                          157.237.60.1
                                 

                              
                           

                        

                           处理器单元的 IP 和 MAC 地址包含在名为 “
                           IPandMACaddress.txt
                           ” 的文本文件中。 
                           该文件包含以下格式的产品名称、IP 地址和 MAC 地址（示例）：

                     
                        
                           
                           
                              
                                 	
                                       SY50
157.237.60.14
AC:1F:6B:1D:42:E6
                                       
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              如果处理器单元和第二个显示屏之间的距离很大，建议您使用 KVM（键盘视频鼠标）技术来保持视频质量。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元上，关闭所有正在运行的程序，然后返回桌面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将以太网交换机插入到操作面板和处理器单元之间。
                                                   
                                                         确保使用计算机后侧正确的以太网插槽: ETH1
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      安装辅助操作面板。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将操作面板连接到交流电源。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      将电源线从以太网交换机连接到交流电源插座。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                         请勿将操作面板连接到以太网交换机。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                    [image: Image]

                                          以太网电缆

                                 
                                    
                                       提示
                                    
                                    
                                          连接到处理器单元背面 ETH1 的以太网交换机也可以用于连接其他外围系统，例如回声测深器和定位系统。您也可以使用此以太网交换机将 Olex 系统连接到 
                                             SY50 系统。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在主操作面板上更改 IP 地址。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             每个操作面板都必须有一个不同的 IP 地址。 
                                             所有面板均不得使用默认 IP 地址。 
                                             如果先前已在操作面板上更改了 IP 地址，则可以继续执行下一步操作。

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在操作面板上，按下
                                                      电源
                                                      ，然后按住几秒钟。
                                                   
                                                         当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                                         建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，打开文件夹 
                                                      SIMRAD-Shortcut
                                                      。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      双击 URL 快捷方式，以在默认网络浏览器中打开“Operating Panel（操作面板）”配置页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                         SOP Configuration（SOP 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         SOP IP 字段中，将 IP 地址从默认值更改为： 
                                                   157.237.60.xx
                                                   
                                                         IP 地址的末位数字“xx”可以是 21 到 29 之间的任何数字。

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            每个操作面板都必须有一个不同的 IP 地址。 
                                                            所有面板均不得使用默认 IP 地址。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Apply IP Configuration（应用 IP 配置）”。
                                                   
                                                         如果在操作面板中设置新的 IP 地址，则将会与配置页面失去联系。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      要重新建立联系，请在浏览器中使用以下网址： 
                                                   157.237.60.xx:5000
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                          Sonar PCs Configuration（声纳 PC 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      确保处理器单元的 IP 地址和 MAC 地址正确无误，并且处理器单元已在列表中显示。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                j
                                             
                                             	
                                                      关闭网络浏览器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       连接并设置辅助操作面板。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将操作面板连接到以太网交换机。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在操作面板上，按下
                                                      电源
                                                      ，然后按住几秒钟。
                                                   
                                                         当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                                         当您首次启动面板时，必须配置接口以建立这种连接。 
                                                         建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，打开文件夹 
                                                      SIMRAD-Shortcut
                                                      。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      双击 URL 快捷方式，以在默认网络浏览器中打开“Operating Panel（操作面板）”配置页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                         SOP Configuration（SOP 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         SOP IP 字段中，将 IP 地址从默认值更改为： 
                                                   157.237.60.xx
                                                   
                                                         IP 地址的末位数字“xx”可以是 21 到 29 之间的任何数字。

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            每个操作面板都必须有一个不同的 IP 地址。 
                                                            所有面板均不得使用默认 IP 地址。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Apply IP Configuration（应用 IP 配置）”。
                                                   
                                                         如果在操作面板中设置新的 IP 地址，则将会与配置页面失去联系。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      要重新建立联系，请在浏览器中使用以下网址： 
                                                   157.237.60.xx:5000
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                          Sonar PCs Configuration（声纳 PC 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                j
                                             
                                             	
                                                      获取 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                k
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                l
                                             
                                             	
                                                      获取 MAC 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                m
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 MAC 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                n
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         ADD Sonar PC（添加声纳 PC）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                o
                                             
                                             	
                                                      查看处理器单元是否已添加到列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                p
                                             
                                             	
                                                      关闭网络浏览器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       确保每个操作面板均正常工作。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保蓝色指示灯亮起，并检查是否可以在屏幕上移动光标。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，双击 
                                                         SY50 图标以启动该程序。
                                                   
                                                         等到 
                                                            SY50系统可以正常运行。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      确保可以控制光标，并且可以在菜单系统中进行选择。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      按下和/或旋转选定按钮，并确保在用户界面中激活相应的功能。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     使用一个操作面板控制多个声纳 (
                     Mk2)
               

                     由于 Mk2 操作面板使用以太网与处理器单元进行通信，因此您可以使用单个面板控制多个声呐系统。 
               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           操作面板已按照本手册中规定的方法进行安装。 
                           处理器单元开启。 
                           完成此任务需要以下特定项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          以太网 交换机
                                          确保您选择的以太网交换机有较大的带宽容量。 
                                          至少需要 1 Gb (1000BASE-T)。

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          以太网电缆
                                          务必选用高质量的以太网电缆。 
                                          您必须使用 Cat 5e STP 或更高质量的（屏蔽双绞线）电缆。

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           供货时，应使用以下通信参数设置操作面板：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          IP Address（IP 地址）： 157.237.60.20
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          子网掩码：
                                          255.255.255.0
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          网关：
                                          157.237.60.1
                                 

                              
                           

                        

                           处理器单元的 IP 和 MAC 地址包含在名为 “
                           IPandMACaddress.txt
                           ” 的文本文件中。 
                           该文件包含以下格式的产品名称、IP 地址和 MAC 地址（示例）：

                     
                        
                           
                           
                              
                                 	
                                       SY50
157.237.60.14
AC:1F:6B:1D:42:E6
                                       
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           提示
                        
                        
                           [image: Image]

                        

                        
                              若要更改需控制的声呐，请在操作面板上按下
                              声呐选择
                              。 
                              如果您使用操作面板来控制两个以上的声呐，请反复按下
                              声呐
                              以进行选择。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将以太网交换机插入到操作面板和处理器单元之间。
                                                   
                                                         确保使用计算机后侧正确的以太网插槽: ETH1
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将每个处理器单元连接到相同的以太网交换机。
                                                   
                                                         确保使用计算机后侧正确的以太网插槽: ETH1
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将电源线从以太网交换机连接到交流电源插座。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                    [image: Image]

                                          以太网电缆

                                 
                                    
                                       提示
                                    
                                    
                                          连接到处理器单元背面 ETH1 的以太网交换机也可以用于连接其他外围系统，例如回声测深器和定位系统。您也可以使用此以太网交换机将 Olex 系统连接到 
                                             SY50 系统。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开“Operating Panel（操作面板）”配置页面。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在操作面板上，按下
                                                      电源
                                                      ，然后按住几秒钟。
                                                   
                                                         当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                                         建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元上，关闭所有正在运行的程序，然后返回桌面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在处理器单元桌面上，打开文件夹 
                                                      SIMRAD-Shortcut
                                                      。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      双击 URL 快捷方式，以在默认网络浏览器中打开“Operating Panel（操作面板）”配置页面。
                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            如果先前已在操作面板上更改了 IP 地址，则必须使用该地址打开配置页面。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       对于添加的每个处理器单元：
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在处理器单元中的 ETH1 以太网适配器上找到 IP 和 MAC 地址。
                                    
                                          处理器单元的 IP 和 MAC 地址包含在名为 “
                                          IPandMACaddress.txt
                                          ” 的文本文件中。 
                                          如果文本文件缺失，则必须手动查找信息。

                                    
                                          获取 IP 地址。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在桌面的左下角，选择 Windows
                                                         ® 
                                                         Start（开始）按钮。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在菜单上，选择 
                                                         Settings（设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      观察到 
                                                      
                                                         Windows Settings
                                                      
                                                      （Windows 设置）对话框已打开。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Network & Internet（网络和互联网）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Change adapter options（更改适配器选项）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择相关的网络适配器，然后右键单击并在快捷菜单上选择“
                                                         Properties（属性）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      在连接列表中，选择 
                                                         Internet Protocol 4 (TCP/IPv4)（互联网协议 4 (TCP/IPv4)），然后选择 
                                                         Properties（属性）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      查看以太网适配器的 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      写下信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                j
                                             
                                             	
                                                      关闭所有对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          获取 MAC 地址。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在桌面的左下角，选择放大镜以开始搜索。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      输入“Command（命令）”，进行搜索，然后打开“
                                                      
                                                         Command Prompt
                                                      
                                                      （命令提示符）”窗口。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      输入 
                                                         ipconfig /all，然后按下
                                                      回车
                                                      键。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      查看相关以太网适配器的“物理地址”（MAC 地址）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      写下信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Command Prompt
                                                      
                                                      （命令提示符）”窗口。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          选择连接操作面板的适配器。 
                                          在 
                                             SY50 系统上，以太网适配器名为“Simrad Connect”。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将一个处理器单元添加到操作面板配置中。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单中选择“
                                                          Sonar PCs Configuration（声纳 PC 配置）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 IP 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      向相应的框中输入或粘贴 MAC 地址。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         ADD Sonar PC（添加声纳 PC）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      查看处理器单元是否已添加到列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      关闭网络浏览器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       确保操作面板正常工作。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      确保蓝色指示灯亮起，并检查是否可以在屏幕上移动光标。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在计算机桌面上，双击 
                                                         SY50 图标以启动该程序。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在操作面板上按下
                                                      声呐选择
                                                      。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      确保可以控制光标，并且可以在菜单系统中进行选择。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      按下和/或旋转选定按钮，并确保在用户界面中激活相应的功能。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     首次开启 
                        SY50 系统

                  
                     
                         
                     

                  

               

               
                  
                     
                        主题
                     

                     
                        
                              开启整个系统：简介

                        
                              开启整个系统：准备工作

                        
                              开启整个系统：驾驶台步骤

                        
                              开启整个系统: 声呐室步骤

                        
                              打开 SY50 系统以正常使用

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                        开启整个系统：
                        简介

                        分别开启相关系统单元后，您可以首次开启整个系统。 
                           请勿在船舶处于干船坞中时执行此操作，这一点非常重要。 
                        如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                  
                     

                  

                  
                     
                        
                              为了以受控方式首次开启 
                                 SY50 系统，必须同时执行两项任务。

                           
                                 需要两个人。

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             必须有一个人待在驾驶台上，以便操作 
                                                SY50 系统。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                             必须有一个人待在声纳室中，以确保 
                                                SY50 系统启动且升降台正常工作。
                                    

                                 
                              

                           

                           
                                 驾驶台和声纳室之间必须有适当的口头沟通。


                     
                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。 
                              标有[
                                 Sonar room（声纳室）]的步骤在声纳室中完成。 
                              标有[
                                  Bridge（驾驶台）]的步骤在驾驶台上完成。

                        
                           
                              警告
                           
                           如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 首次开启 SY50 系统

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     1 
                        开启整个系统：
                        准备工作

                        您必须首先检查所有电缆和连接，然后才可以开启整个 
                           SY50 系统。

                  
                     
                        
                           先决条件
                        

                        
                                 SY50 系统已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             电源单元上的门已打开。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        

                     

                     
                        
                           景况
                        

                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。 
                              标有[
                                 Sonar room（声纳室）]的步骤在声纳室中完成。 
                              标有[
                                  Bridge（驾驶台）]的步骤在驾驶台上完成。

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          确保已牢固地将以太网电缆从处理器单元连接到电源单元。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          确保换能器电缆已连接到电源单元内的端子排和以太网交换机。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          确保换能器可以在没有故障或障碍物的情况下降下和提起。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          确保降下和提起换能器时，换能器电缆可以自由移动。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 首次开启 SY50 系统

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     2 
                        开启整个系统：
                        驾驶台步骤

                        这些任务在驾驶台上完成。

                  
                     
                        
                           景况
                        

                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。 
                              标有[
                                 Sonar room（声纳室）]的步骤在声纳室中完成。

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          开启 
                                             SY50 系统。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         打开显示器。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         打开处理器单元。
                                                      
                                                            当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                                            建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      

                                                      
                                                            当操作系统和 
                                                               SY50 系统加载和启动时，请稍候。 
                                                            处理器单元、电源单元和换能器都会自动开启。

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         启动程序后，观察显示界面是否填满整个屏幕。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Down
                                                         （向下）”。
                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                      [
                                                            声呐室]: 
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          在“
                                             Horizontal（水平）”菜单中，将“
                                             Range（范围）”设置为合适的范围。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          将“
                                             Mode（模式）”设置为“
                                             Bow Up（船艏向上）”。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          开始 ping。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         将“
                                                            Tx Power（Tx 功率）”设置为“
                                                            Low（低）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         确保回声出现在显示演示中。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         将“
                                                            Tx Power（Tx 功率）”设置为“
                                                            Medium（中）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   d
                                                
                                                	
                                                         确保显示演示中的回声显得更强烈。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   e
                                                
                                                	
                                                         将“
                                                            Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                            Maximum （最大）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   f
                                                
                                                	
                                                         确保显示演示中的回声显得更加强烈。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          将“
                                             Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                             Off （关闭）”。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Up
                                                         （向上）”。
                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                      [
                                                            声呐室]:
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          通知声呐室已完成测试。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          [
                                                声呐室]: 
                                          关闭电源单元。
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           进一步的要求
                        

                        
                              完成这些任务后，
                                 SY50 系统会开启，但不发射信号（“ping”）。 
                              换能器被提升到其上部位置。 
                              如果您希望继续进行工作设置任务，请将 
                                 SY50 系统保持在此状态。 
                              如果您希望稍后继续，请关闭 
                                 SY50系统。

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 首次开启 SY50 系统

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     3 
                        开启整个系统: 
                        声呐室步骤

                        这些任务在声呐室中完成。

                  
                     
                        
                           景况
                        

                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。
                              标有[
                                  Bridge（驾驶台）]的步骤在驾驶台上完成。

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          开启 
                                             SY50 系统。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Down
                                                         （向下）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          在“
                                             Horizontal（水平）”菜单中，将“
                                             Range（范围）”设置为合适的范围。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将“
                                             Mode（模式）”设置为“
                                             Bow Up（船艏向上）”。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          开始 ping。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         将“
                                                            Tx Power（Tx 功率）”设置为“
                                                            Low（低）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         确保回声出现在显示演示中。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   c
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         将“
                                                            Tx Power（Tx 功率）”设置为“
                                                            Medium（中）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   d
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         确保显示演示中的回声显得更强烈。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   e
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         将“
                                                            Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                            Maximum （最大）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   f
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         确保显示演示中的回声显得更加强烈。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将“
                                             Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                             Off （关闭）”。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               驾驶台]: 
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Up
                                                         （向上）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          通知声呐室已完成测试。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                          关闭电源单元。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 首次开启 SY50 系统

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     4 
                        打开 
                           SY50 系统以正常使用

                        若要使用 
                           SY50 系统，您必须首先将其开启。 
                        若要开启 
                           SY50 系统，请使用操作面板上的
                        电源
                        按钮。 
                           SY50 程序会在处理器单元开启时自动启动。

                  
                     

                  

                  
                     
                           
                              谨慎
                           
                           当船舶处于干船坞中时，切勿允许 SY50 系统进行传输 (ping)。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                        

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          打开显示器。
                                       
                                             如果需要，请参阅显示器制造商提供的说明。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          在操作面板上，按下
                                          电源
                                          ，然后按住几秒钟。
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                             建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                       
                                             当操作系统和 
                                                SY50 系统加载和启动时，请稍候。 
                                             处理器单元和收发器单元均会自动开启。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          此时您将看到“
                                          
                                             Transceiver On/Off
                                          
                                           （收发器开启/关闭）”对话框自动打开。
                                       
                                             此对话框提供进度信息。 
                                             您可以在收发器单元开启时监视进度。 
                                             升降台符号上的蓝色圆圈表示处理器单元与升降台控制电路正在通信。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          启动程序后，观察显示界面是否填满整个屏幕。
                                       
                                             该程序使用与上次使用时相同的设置启动。 
                                             如果这些设置可以接受，请继续操作。 
                                             如果您想更改任何设置，请参阅相关程序。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          若要降下换能器，请在操作面板上按下
                                          向下
                                          。
                                       
                                          [image: Image]

                                       

                                       
                                             当换能器移动时，指示灯将闪烁，且声音信号将响起。 
                                             到达要求位置后，指示灯将亮起，且声音信号将停止。

                                       
                                             或者，在顶部菜单栏中使用“
                                             
                                                Hull Unit
                                             
                                              （升降台）”功能，以降下换能器。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                          在“
                                             Main （主）”菜单底部，您将看到“
                                             Operation （操作）”图标在闪烁。
                                       
                                             该图标在闪烁，以指示尽管 
                                                SY50 系统已开启，“ping”仍处于禁用状态。 
                                                SY50 系统处于“
                                                Normal（普通）”模式，但“
                                                TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                                Off（关闭）”以防止传输。 
                                             这是为了安全考虑。

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    9
                                 
                                 	
                                          将“
                                             Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                             Maximum （最大）”（或任何其他功率额定值）以启动 ping。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 首次开启 SY50 系统

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     打开 
                        SY50 系统以正常使用

                     若要使用 
                        SY50 系统，您必须首先将其开启。 
                     若要开启 
                        SY50 系统，请使用操作面板上的
                     电源
                     按钮。 
                        SY50 程序会在处理器单元开启时自动启动。

               
                  

               

               
                  
                        
                           谨慎
                        
                        当船舶处于干船坞中时，切勿允许 SY50 系统进行传输 (ping)。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开显示器。
                                    
                                          如果需要，请参阅显示器制造商提供的说明。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在操作面板上，按下
                                       电源
                                       ，然后按住几秒钟。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          当操作面板与处理器单元建立连接时，按钮中的蓝色指示灯将闪烁。 
                                          建立连接后，蓝色指示灯将恒定亮起。

                                    
                                          当操作系统和 
                                             SY50 系统加载和启动时，请稍候。 
                                          处理器单元和收发器单元均会自动开启。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       此时您将看到“
                                       
                                          Transceiver On/Off
                                       
                                        （收发器开启/关闭）”对话框自动打开。
                                    
                                          此对话框提供进度信息。 
                                          您可以在收发器单元开启时监视进度。 
                                          升降台符号上的蓝色圆圈表示处理器单元与升降台控制电路正在通信。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       启动程序后，观察显示界面是否填满整个屏幕。
                                    
                                          该程序使用与上次使用时相同的设置启动。 
                                          如果这些设置可以接受，请继续操作。 
                                          如果您想更改任何设置，请参阅相关程序。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       若要降下换能器，请在操作面板上按下
                                       向下
                                       。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          当换能器移动时，指示灯将闪烁，且声音信号将响起。 
                                          到达要求位置后，指示灯将亮起，且声音信号将停止。

                                    
                                          或者，在顶部菜单栏中使用“
                                          
                                             Hull Unit
                                          
                                           （升降台）”功能，以降下换能器。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                          Main （主）”菜单底部，您将看到“
                                          Operation （操作）”图标在闪烁。
                                    
                                          该图标在闪烁，以指示尽管 
                                             SY50 系统已开启，“ping”仍处于禁用状态。 
                                             SY50 系统处于“
                                             Normal（普通）”模式，但“
                                             TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                             Off（关闭）”以防止传输。 
                                          这是为了安全考虑。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       将“
                                          Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                          Maximum （最大）”（或任何其他功率额定值）以启动 ping。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              首次开启 SY50 系统

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  将每个传感器放置到船舶坐标系中

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           尺寸测量

                     
                           调查换能器和导航传感器

                     
                           程序示例

                     
                           船舶坐标系

                  

               

            

            

         

      



               
                     尺寸测量

                     多个传感器已连接到 
                        SY50 系统，以使其运行尽可能准确。 
                     这些传感器实际上分布在船舶上的不同位置。 
                     典型的感应器是提供导航信息（航向、速度或地理位置）或船舶在海上的移动情况（运动感应器）的感应器。

               
                  

               

               
                  
                     
                           为了将这些传感器“移动”到船舶上的公用位置，定义
                              船舶坐标系。 
                           然后，测量每个传感器的相对位置并将它们引用到该坐标系。 
                           这通常称为
                              尺寸测量。

                  

                  
                     
                           为什么此操作很重要？

                     
                           当传感器进行测量时，信息始终与传感器的物理位置相关。 
                           这会引起误差，因为它既不是您的物理位置，也不是 
                              SY50 系统的物理位置。 
                           在小型船舶上，这些测量误差通常可以忽略不计。 
                           然而，在大型船舶上，传感器之间的距离更远，且误差可能会影响 
                              SY50 系统的精度。 
                           当船舶在波涛汹涌的海面上移动时，这些误差会变得更加明显。

                     
                           示例
                              位置传感器的天线通常安装在上部结构的顶部，而动作传感器的位置则靠近船舶的重心。这两种传感器在物理位置上都远离换能器，换能器可能更靠近船艏。

                        
                              如果您使回声测深器换能器位于船艏附近，当船艏在汹涌的海面上起伏时，测得的深度会发生相当明显的变化。

                     

                     
                           为了减少测量误差，您可以执行此操作：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                       安装并使用运动参考装置 (MRU)，以检测船舶的移动。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                       定义船舶坐标系，然后将所有传感器放置到其中。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           尺寸测量

                     
                           建议为 
                              SY50 系统执行的尺寸测量任务包括：

                     
                        
                           
                                 定义船舶坐标系。

                           
                              
                                    建立的船舶坐标系用于定义系统单元和传感器的相对物理位置。 
                                    如果船上装有多个不同的传感器和换能器，并且您希望这些装置都能提供准确的数据，则需要知道它们的相对物理位置。

                           

                        

                        
                           
                                 定义
                                    原点在坐标系中的位置。

                           
                              
                                    将它放置到坐标系中。

                              
                                       原点是船舶坐标系中所有三条轴线相交的公共参考点。 
                                    船舶传感器（雷达和定位系统天线、回声测深器和声呐换能器、动作参考装置等）的所有物理位置均以原点为参考。

                           

                        

                        
                           
                                 定义船舶中心线。

                           
                              
                                    将它放置到坐标系中。

                           

                        

                        
                           
                                 测量每个传感器（或传感器天线）的物理位置和方向。

                           
                              
                                    将传感器置于坐标系中。

                              
                                    通过船只坐标系，可以使用 X 轴、Y 轴和 Z 轴的三个数值来定义每个传感器的物理位置。 
                                    这些值必须定义与单个参考点（原点）之间的垂直和水平距离。 
                                    X 轴、Y 轴和 Z 轴的三个数值的准确度定义了传感器数据的准确度。

                           

                        

                        
                           
                                 测量换能器的物理位置。

                           
                              
                                    将它放置到坐标系中。

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              将每个传感器放置到船舶坐标系中

                        
                              船舶坐标系

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                        调查换能器和导航传感器

                     本手册提供了指定主要任务的总体过程。 
                     本出版物的适用范围不包括提供尺寸测量的详细说明。 
                     如果您需要详细的说明，请咨询安装船厂和/或造船工程师。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           为了获得准确的船舶尺寸，您将需要详细的船舶图纸。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           确定传感器和换能器的相对位置十分重要。 
                           必须为调查工作提供充足的时间和令人满意的工作条件。 
                           来自 
                              Kongsberg Maritime 以及授权经销商的安装工程师既没有配备执行尺寸测量的工具，也没有经过与此相关的培训。

                     
                           所有测量都必须在安装换能器和导航传感器后进行。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       定义船舶坐标系。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       定义
                                          原点在坐标系中的位置。 
                                       如果需要，使用物理标记标识该位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在整个船舶中设置所需的坐标参考点。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       定义船舶中心线。 
                                       如果需要，使用物理标记标识该中心线。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       测量换能器的物理位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       测量动作参考装置 (MRU) 的物理位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       测量全球地位系统 (GPS) 天线的物理位置。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                           尺寸测量提供的信息已作为安装参数输入到 
                              SY50 软件中。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              将每个传感器放置到船舶坐标系中

                        
                              船舶坐标系

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     程序示例

                     本出版物的适用范围不包括提供尺寸测量的详细说明。 
                     但是，本手册提供了实例程序，以帮助您了解其完成方式。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           为了获得准确的船舶尺寸，您将需要详细的船舶图纸。 
                           您需要打印版的每张图纸。 
                           每张图纸都必须按规定比例绘制。

                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       定义
                                          原点在坐标系中的位置。
                                    
                                             原点是船舶坐标系中所有三条轴线相交的公共参考点。 
                                          船舶传感器（雷达和定位系统天线、回声测深器和声呐换能器、动作参考装置等）的所有物理位置均以原点为参考。 
                                          在大多数情况下，船舶的“官方”原点的位置已由设计者或船厂确定。该原点通常以物理标记标识，而且也显示在船舶图纸上。

                                    
                                          在此示例中，我们将在与驾驶台上船长座椅相同的物理位置建立原点，但实际上是向下移动到吃水线。 
                                          该座椅位于船舶中心线右舷两米处。 
                                          然后，所有传感器都将参考该位置。

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      回声测深器提供的深度读数将是包含在 NMEA DBS 数据图中的
                                                         水面下深度 (DBS) 值。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      只要在近距离使用声纳，其就将提供更精确的演示。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          如果需要，使用物理标记标识该位置。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       测量换能器的物理位置。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             在这种情况下，换能器被视为
                                                传感器。

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      从换能器向上画一条垂直线。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      测量从吃水线向下到换能器表面的垂直距离。
                                                   
                                                         这是 Z 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            下方，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到垂直线与 X 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         这是 X 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            前方，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到中心线与 Y 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         传感器位于中心线上，而原点则位于右舷侧。 
                                                         这是 Y 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            左舷侧，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      当您在 
                                                         SY50 用户界面中安装换能器时，请将您为 X、Y 和 Z 找到的值输入到“
                                                      
                                                         Transducer
                                                      
                                                      （换能器）”页面中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       测量全球地位系统 (GPS) 天线的物理位置。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          船舶上有两根 GPS 天线。 
                                          两根天线都位于主桅杆上，每侧一根，每根都与桅杆相距两米。 
                                          桅杆位于驾驶台的顶部（原点后方）。 
                                          我们将测量左舷天线的坐标。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             在这种情况下，GPS 天线被视为
                                                传感器。

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      从传感器向下画一条垂直线。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      测量从吃水线向上到传感器的垂直距离。
                                                   
                                                         这是 Z 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            上方，因此该值为
                                                            负数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到垂直线与 X 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         这是 X 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            后方，因此该值为
                                                            负数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到传感器与 Y 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         传感器位于中心线的左舷侧，而圆点则位于右舷侧。 
                                                         这是 Y 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            左舷侧，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      当您在 
                                                         SY50 用户界面中安装换能器时，请将您为 X、Y 和 Z 找到的值输入到“
                                                      
                                                         Sensor Installation
                                                      
                                                      （传感器安装）”页面中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       测量动作参考装置 (MRU) 的物理位置。
                                    
                                          工作参考装置位于声呐升降台旁边。 
                                          两者都位于船舶的中心线上，并靠近船艏。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      从传感器向上画一条垂直线。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      测量从吃水线向下到传感器的垂直距离。
                                                   
                                                         这是 Z 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            下方，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到垂直线与 X 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         这是 X 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            前方，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      测量从原点到中心线与 Y 轴平行的水平距离。
                                                   
                                                         传感器位于中心线上，而原点则位于右舷侧。 
                                                         这是 Y 值。 
                                                         由于传感器在物理上位于原点
                                                            左舷侧，因此该值为
                                                            正数。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      当您在 
                                                         SY50 用户界面中安装换能器时，请将您为 X、Y 和 Z 找到的值输入到“
                                                      
                                                         Sensor Installation
                                                      
                                                      （传感器安装）”页面中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              将每个传感器放置到船舶坐标系中

                        
                              船舶坐标系

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     船舶坐标系

                     建立的船舶坐标系用于定义系统单元和传感器的相对物理位置。

               
                  

               

               
                  
                     
                           如果船上装有多个不同的传感器和换能器，并且您希望这些装置都能提供准确的数据，则需要知道它们的相对物理位置。 
                           位置传感器的天线通常安装在上部结构的顶部，而动作传感器的位置则靠近船舶的重心。这两种传感器在物理位置上都远离换能器，换能器可能更靠近船艏。 
                           通常情况下，来自一个传感器的信息取决于来自另一个传感器的数据。因此，就必须对这些相对距离的相关测量值进行补偿。

                     
                           示例
                              如果您想测量实际水深，您需要知道回声测深仪换能器到吃水线的垂直距离。由于船只的排水量随货物、燃料等数量的变化而变化，因此必须定期测量船体上吃水线的物理位置，或使用另一个传感器测量。

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           为了建立用于测量传感器之间相对距离的系统，应建立一个虚拟坐标系。该坐标系使用三个向量： X、Y 和 Z。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          X 轴是船只的
                                             纵向方向，与甲板平行。X 轴的正值表示传感器或参考点位于参考点（原点）的
                                             前面。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          Y 轴是船只的
                                             横向方向，与甲板平行。Y 轴的正值表示传感器或参考点位于参考点（原点）的
                                             右舷侧。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          Z 轴
                                             垂直，与桅杆平行。Z 轴的正值表示传感器或新参考点位于参考点（原点）的
                                             下方。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          参考点
                                             （船只原点）
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                           船舶坐标系原点

                        
                                 原点是船舶坐标系中所有三条轴线相交的公共参考点。 
                              船舶传感器（雷达和定位系统天线、回声测深器和声呐换能器、动作参考装置等）的所有物理位置均以原点为参考。 
                              在大多数情况下，船舶的“官方”原点的位置已由设计者或船厂确定。该原点通常以物理标记标识，而且也显示在船舶图纸上。

                           
                                 常用的位置有：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                船舵正上方的船艏（框架 0）
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                船舶的重心
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                运动传感器的物理位置
                                    

                                 
                              

                           


                  
                     
                           船舶坐标系备选原点

                     
                           如有必要，可以为特定产品或目的定义其他原点位置。 
                           经常使用的
                              导航参考点就是一个例子。每当对船舶进行勘测以建立准确的偏移信息时，勘测员还可以确立备选原点位置。 
                           只要相关，任何此类备选位置都必须使用相对于设计者或船厂确定的“官方”原点的偏移值来定义。 
                           常用的备选原点是船舶运动传感器的物理位置。

                  

                  
                     
                           定义每个传感器的物理位置

                     
                           通过船只坐标系，可以使用 X 轴、Y 轴和 Z 轴的三个数值来定义每个传感器的物理位置。 
                           这些值必须定义与单个参考点（原点）之间的垂直和水平距离。 
                           动作参考装置 (MRU) 的物理位置通常是要定义的最重要的传感器。 
                           对于许多系统，船只航向也是一个关键衡量因素。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                              图示：

                     
                              在本例中，建立了第二个参考点。它用 X 轴、Y 轴和 Z 轴的三个正偏移值进行定义。所有值都是正值，因为新的参考点位于原点的前面和下面，并且位于右舷侧。

                     
                           X 轴、Y 轴和 Z 轴的三个数值的准确度定义了传感器数据的准确度。 
                           如果您需要高准确度，例如水下定位、水下测绘或科学测量，则必须使用专业的大地测绘方法来定位每个传感器。 
                           对于这种用途，良好的定线测绘对于产生高质量结果至关重要。 
                           通常由训练有素的合格测绘员使用经过验证的测绘设备和方法进行测绘。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              将每个传感器放置到船舶坐标系中

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  插入安装参数

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           正确的安装参数对声呐运行而言至关重要。

                     
                           插入船舶原点和尺寸

                     
                           插入换能器的安装参数

                     
                           插入动作参考装置 (MRU) 的安装参数

                     
                           调整内置运动传感器偏移量

                     
                           调整运动传感器的稳定偏移量

                  

               

            

            

         

      



               
                     正确的安装参数对声呐运行而言至关重要。

                        SY50 演示的质量和准确性取决于正确安装的升降台，以及已输入到软件中的与此安装相关的必要参数。

               
                  
                     
                        
                              船舶原点 / 
                              船舶尺寸

                        
                           
                                 如果船上装有多个不同的传感器和换能器，并且您希望这些装置都能提供准确的数据，则需要知道它们的相对物理位置。 
                                 为此，您必须建立一个或多个公共参考点。 
                                 该参考点还可用于定位相对于显示器演示上船舶符号的声呐回波。

                           
                                 使用
                                 
                                    船舶
                                 
                                 页面为连接至 
                                    SY50 系统的各种传感器定义一个特定的参考点（
                                    船舶原点或
                                    起点）。 
                                 尽可能准确地执行此操作。 
                                 此信息用于在船舶坐标系中创建一个新的原点。

                        

                     

                     
                        
                              换能器

                        
                           
                                 安装好安装结构时，可能无法将其安装孔与船舶的中心线完全对准。 
                                 当升降台放在安装结构上时，换能器轴套上的“向前”标记，以及换能器上的“向前”标记可能根本不会指向前方，而是偏离中心线几度。 
                                 为了获得准确的回声演示，必须通过改变安装参数来调整这种错位。

                           
                              
                                 注
                              
                              
                                    为此旋转提供正确的值对声呐的性能而言至关重要。 
                                    不准确或不正确的值会导致声呐回声显示在错误的方位上。

                           

                           
                                 使用 
                                 
                                    Transducer
                                 
                                 （换能器）页面定义换能器在船舶坐标系中的物理位置以及安装角度（旋转）。 
                                 尽可能准确地执行此操作。

                        

                     

                     
                        
                              运动传感器

                        
                           
                                 必须获取运动参考单元 (MRU) 相对于传感器的物理位置，才可以使 
                                    SY50 系统尽可能准确地调整横摇和纵摇。

                           
                              
                                 注
                              
                              
                                    运动传感器旋转的正确值对声呐性能而言至关重要。

                           

                           
                                 使用
                                 
                                    MRU
                                 
                                 （运动参考单元）页面插入运动参考感应器 (MRU) 相对于船舶坐标系的物理位置和旋转。

                        

                     

                  

                  
                        “
                        
                           Installation Parameters
                        
                        （安装参数）”页面允许您定义各种传感器和换能器的物理位置之间的关系。 
                        必须使用相对于船舶坐标系中定义的“
                           船舶原点”的物理偏移值来定义所有相关的系统单位和传感器。  
                        您只需要定义一次这些安装参数。 
                        这些页面位于以下对话框中：
                        
                           安装
                        
                        对话框。

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     插入船舶原点和尺寸

                     如果船上装有多个不同的传感器和换能器，并且您希望这些装置都能提供准确的数据，则需要知道它们的相对物理位置。 
                     为此，您必须建立一个或多个公共参考点。 
                     该参考点还可用于定位相对于显示器演示上船舶符号的声呐回波。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                                 SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统已打开并正常运行。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统处于“
                                             Normal（普通）”模式，但“
                                             TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                             Off（关闭）”以防止传输。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          该船舶已停泊或在海上。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              为了获得准确的船舶尺寸，您将需要详细的船舶图纸。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           使用
                           
                              船舶
                           
                           页面（包含船舶的物理尺寸），在 
                              SY50 系统的专用坐标系中创建一个虚拟参考点（
                              船舶原点）。 
                              船舶原点通常位于以下位置：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          X  位置：船长的一半
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Y  位置：船宽的一半
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          Z  位置：在水位线上
                              

                           
                        

                     

                     
                           如果要
                              更改
                              船舶原点的位置，可以通过提供 X、Y 和/或 Z 方向上的偏移值来实现。 
                           为此，您将需要船舶图纸。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              通常的做法是将
                                 船舶原点放置在与动作参考装置 (MRU) 相同的位置。 
                              当船舶移动时，这将使向量降到最低。 
                              使用船舶图纸确定
                                 船舶原点基本位置与 MRU 位置之间的偏移值。

                        
                              如果没有动作传感器，则可以将
                                 船舶原点放置在船上的任何位置。 
                              我们建议您将原点放置在驾驶台上船长座位的下面。 
                              然后，所有传感器都将参考该位置。 
                              只要在近距离使用声纳，其就将提供更精确的演示。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Installation Parameters（安装参数）”旁边的白色小三角形。
                                    
                                          看到一个菜单打开，可通过该菜单访问所有单独的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       打开“
                                       
                                          Ship
                                       
                                       （船舶）”页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       插入船舶的物理尺寸（长度和宽度）。
                                    
                                          尽可能准确地执行此操作。 
                                          此信息用于在船舶坐标系中创建一个新的原点。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       偏移量：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      若要保留默认参考点（
                                                         原点），请将所有偏移值设为 0（零）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      若要将参考点移动到另一个位置，请使用必要的偏移值。
                                                   
                                                         若要查找这些偏移值，请参考船舶图纸。 
                                                         尽可能准确地执行此操作。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                           现在已经建立传感器和换能器的公共参考点。

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           您必须先定义导航系统天线、动作参考传感器和换能器的位置。这些位置均参考相同的参考点。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     插入换能器的安装参数

                     当升降台放在安装结构上时，换能器轴套上的“向前”标记，以及换能器上的“向前”标记可能根本不会指向前方，而是偏离中心线几度。 
                     为了获得准确的回声演示，必须通过改变安装参数来调整这种错位。 
                     为此旋转提供正确的值对声呐的性能而言至关重要。 
                     不准确或不正确的值会导致声呐回声显示在错误的方位上。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                                 图示：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             船首
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             这是对准角度 (±180°)
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                             0° 换能器标记
                                 

                              
                           

                        

                        
                                 SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统已打开并正常运行。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统处于“
                                             Normal（普通）”模式，但“
                                             TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                             Off（关闭）”以防止传输。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          该船舶已停泊或在海上。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              为了准确定位换能器，您需要详细的船舶图纸。 
                              您还需要在安装换能器时记录的安装角度。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           一般建议升降台在定向时应使起重电机指向离船舶中心线约 45 度的位置。 
                           如果该方向使工作人员难以处理电气连接，则可在安装时将升降台旋转到最合适的方向。 
                           与升降台方向无关，对准方式始终定义为：

                     
                              测量角从船首到 0° 换能器标记。

                     
                           0° 传感器标记位于固定法兰的最外面，以一个红色的“ 0”进行标记。 
                           根据换能器安装方式的不同，可以将换能器以任何角度安装在固定法兰上，不一定使用图上所示的方式。

                     
                           在“
                           
                              Transducer
                           
                           （换能器）”页面上，将该角度定义为绕 
                              Z 轴旋转。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       如果 0° 换能器标记指向船舶中心线的右舷（右）侧，则将对准角度采用 0 至 +180 度之间的数字插入。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       如果 0° 换能器标记指向船舶中心线的左舷（左）侧（如图所示），则将对准角度采用 0 至 +180 度之间的数字插入。
                              

                           
                        

                     

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                                 图示：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             绕 x 轴旋转：在正水平方向上（向前），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             绕 y 轴旋转：在正水平方向上（右舷），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                             绕 z 轴旋转：在正垂直方向上（向下），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                             参考点
                                                （船只原点）
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Installation Parameters（安装参数）”旁边的白色小三角形。
                                    
                                          看到一个菜单打开，可通过该菜单访问所有单独的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择“
                                          Transducer（换能器）”以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       插入相关的偏移值。
                                    
                                          尽可能准确地执行此操作。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                         X 轴偏移：
                                                      在换能器和
                                                         船舶原点之间的 x 轴（艏艉方向）上插入水平距离。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                         Y 轴偏移：
                                                      在换能器和
                                                         船舶原点之间的 y 轴（横向）上插入水平距离。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                         Z 轴偏移：
                                                      在换能器和
                                                         船舶原点之间的 Z 轴上插入垂直距离。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       从升降台安装人员那里获取旋转（角度）信息。
                                    
                                          插入数值。 
                                          尽可能准确地执行此操作。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                         绕 X 轴旋转：
                                                      指定一个角度（以度为单位）以补偿在容器坐标系中与 X 轴（艏艉方向）的任何偏差。 
                                                      如果正确安装了换能器且没有意外偏斜，则可将该角度设为 0 度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                         绕 Y 轴旋转：
                                                      指定一个角度（以度为单位）以补偿在容器坐标系中与 Y 轴（横向）的任何偏差。 
                                                      如果正确安装了换能器且没有意外偏斜，则可将该角度设为 0 度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                         绕 Z 轴旋转： 
                                                      指定一个角度（以度为单位）以补偿在容器坐标系中与 Z  轴（垂直方向）的任何偏差。 
                                                      这是对准角度.
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                     如果 0° 换能器标记指向船舶中心线的右舷（右）侧，则将对准角度采用 0 至 +180 度之间的数字插入。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                     如果 0° 换能器标记指向船舶中心线的左舷（左）侧（如图所示），则将对准角度采用 0 至 +180 度之间的数字插入。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   
                                                         示例：
                                                   

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                     如果对准角度为 295 度，则插入 -65 度。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                     如果对准角度为 15 度，则插入 15 度。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     插入动作参考装置 (MRU) 的安装参数

                        必须获取运动参考单元 (MRU) 相对于传感器的物理位置，才可以使 
                           SY50 系统尽可能准确地调整横摇和纵摇。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                                 SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统已打开并正常运行。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统处于“
                                             Normal（普通）”模式，但“
                                             TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                             Off（关闭）”以防止传输。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          该船舶已停泊或在海上。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              相关偏移值通常可以从船舶图纸中获取。


                  
                     
                        景况
                     

                        
                                 SY50 系统配备了内置动作传感器以实现声纳波束的电子稳定。 
                              其位于电源单元的内部。 
                              动作传感器测量船舶的横摇和纵摇运动。

                        
                           
                              注
                           
                           
                                 如果已安装电源单元，且其门直接朝向船艉，则您不必输入任何旋转值。 
                                 如果该单元面向任何其他方向，则必须通过键入“
                                 
                                    Rotation Around Z
                                 
                                 （绕 Z 轴旋转）”的相关值来对此进行补偿。

                        

                        
                              为了提高操作精度，可以使用外部动作参考装置 (MRU)。

                        
                           
                              
                                    偏移量

                              
                                 
                                       偏移值指定动作参考装置相对于参考点（原点）的物理位置。 
                                       相关偏移值通常可以从船舶图纸中获取。

                              

                           

                           
                              
                                    旋转

                              
                                 
                                       X、Y 和 Z 轴旋转值用于补偿在动作参考装置物理安装过程中产生的任何未对准情况。 
                                       如果传感器的位置未平行于船舶的水平面和/或垂直面，就会出现这种错位。 
                                       我们强烈建议您安装动作参考装置，以便可以将所有旋转角度都设置为 0（零）。

                              

                           

                        

                        
                              所需的偏移角和旋转角精度取决于对回声数据的精度要求。

                        
                           
                              注
                           
                           
                                 运动传感器旋转的正确值对声呐性能而言至关重要。

                        

                        
                              运动传感器偏移值（其相对于船舶坐标系的物理位置）对于声呐运行而言并不重要。

                        
                                 The Kongsberg Seapath
                                    ® 和其他 GPS 系统使您能够定义 MRU 在定位系统中的位置。 
                                 完成此操作后，必须将 
                                    SY50 系统中的 MRU 偏移值设置为 0（零），以避免“双重补偿”。 
                                 定位系统通常不会记录旋转角度。 
                                 这些角度可以插入到 MRU 控制应用程序或 
                                    SY50 系统中。 
                                 确保没有在上述两个位置都插入这些角度。

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       A
                                    
                                    	
                                             绕 x 轴旋转：在正水平方向上（向前），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       B
                                    
                                    	
                                             绕 y 轴旋转：在正水平方向上（右舷），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       C
                                    
                                    	
                                             绕 z 轴旋转：在正垂直方向上（向下），正向旋转为顺时针方向。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       D
                                    
                                    	
                                             参考点
                                                （船只原点）
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Installation Parameters（安装参数）”旁边的白色小三角形。
                                    
                                          看到一个菜单打开，可通过该菜单访问所有单独的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择 
                                          MRU 以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       从船舶图纸中提取相关的偏移信息，然后插入这些值。
                                    
                                          尽可能准确地执行此操作。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                                The Kongsberg Seapath
                                                   ® 和其他 GPS 系统使您能够定义 MRU 在定位系统中的位置。 
                                                完成此操作后，必须将 
                                                   SY50 系统中的 MRU 偏移值设置为 0（零），以避免“双重补偿”。 
                                                定位系统通常不会记录旋转角度。 
                                                这些角度可以插入到 MRU 控制应用程序或 
                                                   SY50 系统中。 
                                                确保没有在上述两个位置都插入这些角度。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       从动作传感器安装人员提供的信息中，获取相关的旋转信息。 
                                       插入数值。
                                    
                                          尽可能准确地执行此操作。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                        
                              调整内置运动传感器偏移量

                        
                              调整运动传感器的稳定偏移量

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     调整内置运动传感器偏移量

                     来自动作参考装置 (MRU) 的信息（通常为起伏、横摇或纵摇信息）将被导入 
                        SY50 系统中，以提高回声数据的准确性。 
                        SY50 系统配备了内置动作传感器以实现声纳波束的电子稳定。 
                     其位于电源单元的内部。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                                 SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统已打开并正常运行。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统处于“
                                             Normal（普通）”模式，但“
                                             TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                             Off（关闭）”以防止传输。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          该船舶已停泊或在海上。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           电源装置安装在靠近升降台的舱壁上。 
                           电源单元的用途是为升降台提供运行所需的电力。 
                           电源单元还包含控制升降操作所需的逻辑电路以及小型移动传感器。

                     
                           如果已安装电源单元，且其门直接朝向船艉，则您不必输入任何旋转值。 
                           如果该单元面向任何其他方向，则必须通过键入“
                              Rotation Around Z（绕 Z 轴旋转）”的相关值来对此进行补偿。

                     
                           与电源方向无关，内置运动传感器的偏移始终定义为：

                     
                              测量角从船首到运动传感器的 0° 参考值。

                     
                           在 
                           
                              MRU
                           
                            页面上，将偏移量定义为绕 
                               Z 轴旋转。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                              绕 Z 轴旋转：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          朝向船艉的单元：0 
                                          度
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          朝向左舷的单元：+90 
                                          度
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          朝向船艏的单元： ±180 
                                          度
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          朝向右舷的单元：-90 
                                          度
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿将稳定偏移量与安装偏移量相混淆。 
                              安装偏移值说明了项目的物理位置和方向，以及该位置与船舶坐标系的关系。 
                              稳定偏移量值说明了任何与传感器所进行的测量相关的失调。

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                              图示：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	
                                          绕 x 轴旋转：在正水平方向上（向前），正向旋转为顺时针方向。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	
                                          绕 y 轴旋转：在正水平方向上（右舷），正向旋转为顺时针方向。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	
                                          绕 z 轴旋转：在正垂直方向上（向下），正向旋转为顺时针方向。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	
                                          参考点
                                             （船只原点）
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       估算从船首（船舶中心线）到内置动作传感器的 0° 参考标记的对准角度。
                                    
                                          尽可能准确地执行此操作。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Installation Parameters（安装参数）”旁边的白色小三角形。
                                    
                                          看到一个菜单打开，可通过该菜单访问所有单独的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择 
                                          MRU 以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       将对准偏移角度作为 
                                          Z 轴旋转插入。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      如果内置动作传感器的 0° 参考标记指向传播中心线的右舷（右）侧（如图所示），则将偏移量采用 0 至 +180 度之间的数字插入。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      如果 0° 参考标记指向船舶中心线的左舷（左）侧，则将偏移量采用 0 至 -180 度之间的数字插入。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                        
                              插入动作参考装置 (MRU) 的安装参数

                        
                              调整运动传感器的稳定偏移量

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                        调整运动传感器的稳定偏移量
 
                        SY50 系统配备了内置动作传感器以实现声纳波束的电子稳定。 
                     其位于电源单元的内部。 
                     使用适合升降台物理安装角度的稳定偏移值来正确地设置运动传感器非常重要。 
                     要将外部运动传感器与内部传感器对齐，您可能需要调整稳定偏移量值。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              执行此任务之前，您必须调整运动传感器的安装偏移量。

                     

                     
                              SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       外部运动传感器与 
                                          SY50 系统相连。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       MRC 应用程序安装在处理器单元上。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          SY50 系统已打开并正常运行。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       该船舶已停泊。
                              

                           
                        

                     

                           需要使用以下工具：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       数字水平仪
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              我们建议您在没有任何船舶移动的平静海面上执行此任务。

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           使用适合升降台物理安装角度的稳定偏移值来正确地设置运动传感器非常重要。 
                           即使是微小的偏移量误差，也会给您带来非常不准确的读数。 
                           内部运动传感器位于电源单元的内部。 
                           因此，存在稳定偏移量失调的风险。

                     
                           下面的两个屏幕截图说明了如果稳定偏移错位，
                              SY50 系统会如何提供不准确的数据。在这两个示例中，倾斜度设置为大约 24 度，且您正在查看来自很短距离内平坦底部的的回波。第一个例子没有任何偏移误差，来自底部的回波均匀分布在圆圈中。在第二个屏幕截图中，3 度的横摇偏移误差导致回声“失真”。当然，这个误差会在更长的距离内变得更明显。

                     
                        [image: Image]

                     

                                                                                                                             
                        [image: Image]
           
                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              请勿将稳定偏移量与安装偏移量相混淆。 
                              安装偏移值说明了项目的物理位置和方向，以及该位置与船舶坐标系的关系。 
                              稳定偏移量值说明了任何与传感器所进行的测量相关的失调。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       选择一段非常短的距离。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       确保内部运动传感器的安装参数（偏移量和旋转偏移量）正确。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开“
                                          Display （显示）”菜单。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Display Options （显示选项）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         General （常规）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Top Bar（顶部菜单栏）”列表中，启用“
                                                         Roll（横摇）”和“
                                                         Pitch（纵摇）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在顶部菜单栏中，读取横摇值和纵摇值。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      记下各值。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）以保存所选设置并关闭对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       将数字水平仪放置在安装法兰上。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      测量横摇角和纵摇角。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      记下各值。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将测得值与顶部菜单栏上提供的值进行比较。
                                                      如果测得的值不匹配，则必须进行调整。

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       如有必要: 
                                       调节稳定偏移量。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      打开 
                                                         Setup（设置）菜单。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      打开“
                                                      
                                                         Stabilization
                                                      
                                                      （稳定）”功能。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      调整“
                                                         Roll Offset（横摇偏移量）”和“
                                                         Pitch Offset（纵摇偏移量）”设置。
                                                      选择左侧的 [
                                                         —] 以降低值，或选择右侧的 [
                                                         +] 以提高值。

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                       为了提高操作精度，可以使用外部动作参考装置 (MRU)。 
                                       要将外部运动传感器与内部传感器对齐，您可能需要调整稳定偏移量值。 
                                       外部运动传感器与 
                                          SY50 系统相连。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保外部运动传感器的安装参数（偏移量和旋转偏移量）正确。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Setup（设置）菜单中，选择 
                                                         Installation（安装）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                                         Motion Reference Unit （动作参考装置）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         COMx 以连接到外部运动传感器。
                                                   (
                                                      “COMx”是与运动传感器相连的串行端口。)
                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择您想要使用哪个 NMEA 标准信息（数据图）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择波特率。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Apply （应用）”，然后选择“
                                                         Close （关闭）”，以保存您的选择并关闭“
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                       （安装）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在顶部菜单栏中，读取横摇值和纵摇值。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将新的纵摇及横摇值与内部运动传感器所提供的值进行比较。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      如有必要: 
                                                      调节稳定偏移量。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              插入安装参数

                        
                              插入动作参考装置 (MRU) 的安装参数

                        
                              调整内置运动传感器偏移量

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  设置连接外围设备的接口

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           安装导航传感器和其他传感器

                     
                           定义串行和以太网 (LAN) 端口参数

                     
                           设置来自导航系统 (GPS) 的输入

                     
                           设置速度日志输入的接口

                     
                           设置航向陀螺仪输入的接口

                     
                           配置传感器优先级

                     
                           设置来自动作参考装置 (MRU) 的输入

                     
                           设置 SY50 系统以进行同步操作

                     
                           设置来自浮标、集鱼装置和其他外部对象的输入

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     安装导航传感器和其他传感器

                     要让 
                        SY50 系统使用并提供正确的导航信息，必须连接一个或多个外部感应器。 
                     典型的感应器是提供导航信息（航向、速度或地理位置）的感应器。 
                     若要在串行和 LAN 端口上设置通信参数，请使用“
                     
                        I/O Setup
                     
                     （I/O 设置）”页面。 
                     若要选择安装哪些传感器，请使用“
                     
                        Sensor Installation
                     
                      （传感器安装）”页面。 
                     “
                     
                        Sensor Configuration
                     
                     （传感器配置）”页面允许您定义数据图优先级，因此 
                        SY50 系统将使用来自“最可靠”的传感器的信息。 
                     如果传感器无法使用，或者未安装，您也可以定义手动值。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                              SY50 系统。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              Sensor Installation
                           
                            （传感器安装）”页面允许 
                              SY50 系统与外部和传感器和系统进行通信。 
                           但是，为了与每个传感器进行通信，您必须首先设置相关的通信参数。 
                           一旦建立了通信并连接了传感器，您必须定义数据图优先级，并最终确定配置。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果只是进行更改并在页面底部选择“
                              
                                 OK
                              
                               （确定）”，这样并不会安装任何内容。 
                              请选择要安装的内容，定义相关的参数，然后选择“
                              
                                 Add
                              
                               （添加）”。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       设置导航传感器的接口。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                      （安装）对话框的左侧，选择 
                                                         I/O Setup（I/O 设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      设置相关串行或以太网 (LAN) 通信参数。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在页面底部，选择 
                                                         Apply（应用）以保存设置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                                         Sensor Installation （传感器安装）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择您想要连接的传感器的类型，并定义相关的参数。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Add （添加）”以保存您已定义的新传感器接口。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                       （安装）”对话框的左侧，选择“
                                                         Sensor Configuration （传感器配置）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                h
                                             
                                             	
                                                      定义数据图的优先级，并设置相关的配置参数。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                i
                                             
                                             	
                                                      在页面底部，选择 
                                                         Apply（应用）以保存设置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       对需要设置的每个感应器接口重复此步骤。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     定义串行和以太网 (LAN) 端口参数

                     若要使任何传感器接口工作，必须正确地设置通信参数。 
                        SY50 软件会自动扫描处理器单元以找到并识别可用的通信端口。 
                     一旦软件建立了有效接口的列表，您便可以设置并控制通信参数。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           此程序假定：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          传感器接口所需的相关通信参数是已知的。
                              

                           
                        

                     


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              I/O Setup
                           
                           （I/O 设置）”页面提供了两个列表，其中一个用于串行端口，另一个用于以太网 (LAN) 端口。 
                           每个列表都受到一组用于设置和监控通信端口的功能支持。 
                           请选择您希望使用的端口，然后选择列表下方的按钮之一。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              “
                              
                                 Diagnostics
                              
                              （诊断）”对话框中的“
                              
                                 Sensors
                              
                               （传感器）”页面提供了对所有在用通信线路和传感器的概述。 
                              页面提供了所有相关状态信息。 
                              从“
                              
                                 Setup
                              
                               （设置）”菜单打开“
                              
                                 Diagnostics
                              
                              （诊断）”对话框。

                     

                     
                           当您在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                              Apply （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                           您必须执行此操作，
                              然后才可以在其他页面上继续工作。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）对话框的左侧，选择 
                                          I/O Setup（I/O 设置）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       观察并确认处理器单元上的可用串行接口端口已列出。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       设置相关串行或以太网 (LAN) 通信参数。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择您希望设置的接口端口。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Setup（设置）以打开 
                                                      
                                                         Serial Port Setup
                                                      
                                                      （串口设置）或 
                                                      
                                                         LAN Port Setup
                                                      
                                                      （LAN 端口设置）对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      设置相关串行或以太网 (LAN) 通信参数。
                                                   
                                                         为 NMEA 0183 定义的通信参数为：

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Baud rate（波特率）: 4800 
                                                                     bit/s
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Data bits（数据位）: 8
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Parity（奇偶校验位）: 
                                                                     偶数
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  • 
                                                               
                                                               	
                                                                        Stop bits（停止位）: 1
                                                               
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   
                                                         有些仪器可能提供其他参数和/或选项。 
                                                         您必须始终查看制造商提供的相关技术文档。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）以保存所选设置并关闭对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       对您需要设置的任何其他通信端口重复上述操作。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     设置来自导航系统 (GPS) 的输入

                     要让 
                        SY50 系统使用并提供正确的导航信息，必须连接一个或多个外部感应器。 
                     典型的感应器是提供导航信息（航向、速度或地理位置）的感应器。 
                     若要选择安装哪些传感器，请使用“
                     
                        Sensor Installation
                     
                      （传感器安装）”页面。 
                     如果您已在“
                     
                        Display Options
                     
                      （显示选项）”对话框中启用了当前位置，则当前位置会显示在顶部菜单栏上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                 此程序假定：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                用正确的通信参数设置了接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                                                   SY50 系统。 
                                                传感器已开启并处于正常运行状态。
                                    

                                 
                              

                           

                              既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              Sensor Installation
                           
                            （传感器安装）”页面允许 
                              SY50 系统与外部和传感器和系统进行通信。 
                           您必须指定要使用哪一个通信端口（LAN（局域网）或串行端口）。 
                           您可以键入自定义名称来标识传感器导入。 
                           在有效数据图格式的列表中，选择需要 
                              SY50 系统支持的格式。 
                           对于每个相关的传感器，您必须插入可以定义其相对于船舶坐标系的物理位置的偏移值。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果只是进行更改并在页面底部选择“
                              
                                 OK
                              
                               （确定）”，这样并不会安装任何内容。 
                              请选择要安装的内容，定义相关的参数，然后选择“
                              
                                 Add
                              
                               （添加）”。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将导航系统连接到计算机上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Sensor Installation （传感器安装）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       对于“
                                          Type （型号）”，选择“
                                          GPS”传感器以从全球定位系统导入信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择您想要在哪个端口上导入传感器信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       如果您想要检查通信参数，请选择“
                                          Inspect Port （检查端口）”。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             您无法在此处进行任何更改。 
                                             若要更改通信参数，请使用“
                                             
                                                I/O Setup
                                             
                                              （I/O 设置）”页面。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       如果您想要检查外围系统是否正在向 
                                          SY50 系统传输数据，请选择“
                                          Monitor （监视器）”。
                                    
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框提供一个文本框用于传入消息（
                                             Rx Data（Rx 数据）），提供另一个文本框用于传出消息（
                                             Tx Data（Tx 数据））。 
                                          使用这些文本框和您对数据通信的了解来调查数据报。 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框是用于调试的工具。
                                             SY50 系统的正常运行无需使用它，这也不是它的设计用途。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在其他对话框中键入自定义名称以标识接口。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       选择您想要从传感器导入哪个（哪些）数据图。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       如果相关，请指定专用的通话器 ID。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       提供参照船舶坐标系的传感器（或其天线）的准确物理位置。
                                    
                                          为了最大程度地发挥性能，必须将某些传感器的位置定义为相对于
                                             坐标系中“
                                             船舶原点”的偏移。 
                                          为了使 
                                             SY50 系统能够向您提供尽可能准确的信息，需要使用所有这些偏移值。 
                                             SY50 系统提供的精度与您在“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上输入的信息的准确性直接相关。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 X 轴（艏艉方向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         前方，请使用正值为 X 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 Y 轴（横向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         右舷侧，请使用正值为 Y 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择 Z 轴（垂直方向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         下方，请使用正值为 Z 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       选择“
                                          Add （添加）”以保存您已定义的新传感器接口。
                                    
                                          传感器接口将添加到“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上的“
                                             Installed Sensors （已安装传感器）”列表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       对需要设置的每个感应器接口重复此步骤。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 16
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框的左侧，选择“
                              Sensor Configuration （传感器配置）”。 
                           定义数据图的优先级，并设置相关的配置参数。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     设置速度日志输入的接口

                     为了正确地运行，
                        SY50 系统需要来自速度日志的输入。 
                     在大多数情况下，船舶上已安装了合适的感应器。 
                     您也可以使用具有兼容输出格式的全球定位系统 (GPS)。 
                     若要选择安装哪些传感器，请使用“
                     
                        Sensor Installation
                     
                      （传感器安装）”页面。 
                     如果您已在“
                     
                        Display Options
                     
                      （显示选项）”对话框中启用了船舶速度，则船舶速度会显示在顶部菜单栏上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                 此程序假定：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                用正确的通信参数设置了接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                                                   SY50 系统。 
                                                传感器已开启并处于正常运行状态。
                                    

                                 
                              

                           

                              既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              来自速度日志的输入对运行至关重要。 
                              如果没有速度信息，则 
                                 SY50 系统既不能显示正确的导航信息，也不会补偿船舶动作。 
                              缺少这种补偿将使系统无法提供正确的回声信息。

                     

                     
                           “
                           
                              Sensor Installation
                           
                            （传感器安装）”页面允许 
                              SY50 系统与外部和传感器和系统进行通信。 
                           您必须指定要使用哪一个通信端口（LAN（局域网）或串行端口）。 
                           您可以键入自定义名称来标识传感器导入。 
                           在有效数据图格式的列表中，选择需要 
                              SY50 系统支持的格式。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果只是进行更改并在页面底部选择“
                              
                                 OK
                              
                               （确定）”，这样并不会安装任何内容。 
                              请选择要安装的内容，定义相关的参数，然后选择“
                              
                                 Add
                              
                               （添加）”。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将速度日志连接到计算机上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Sensor Installation （传感器安装）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       对于“
                                          Sensor Type （传感器型号）”，请选择“
                                          Speed Log （速度日志）”以从全球定位系统导入信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择您想要在哪个端口上导入传感器信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       如果您想要检查通信参数，请选择“
                                          Inspect Port （检查端口）”。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             您无法在此处进行任何更改。 
                                             若要更改通信参数，请使用“
                                             
                                                I/O Setup
                                             
                                              （I/O 设置）”页面。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       如果您想要检查外围系统是否正在向 
                                          SY50 系统传输数据，请选择“
                                          Monitor （监视器）”。
                                    
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框提供一个文本框用于传入消息（
                                             Rx Data（Rx 数据）），提供另一个文本框用于传出消息（
                                             Tx Data（Tx 数据））。 
                                          使用这些文本框和您对数据通信的了解来调查数据报。 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框是用于调试的工具。
                                             SY50 系统的正常运行无需使用它，这也不是它的设计用途。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在其他对话框中键入自定义名称以标识接口。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       选择您想要从传感器导入哪个（哪些）数据图。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       如果相关，请指定专用的通话器 ID。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       选择“
                                          Add （添加）”以保存您已定义的新传感器接口。
                                    
                                          传感器接口将添加到“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上的“
                                             Installed Sensors （已安装传感器）”列表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框的左侧，选择“
                              Sensor Configuration （传感器配置）”。 
                           定义数据图的优先级，并设置相关的配置参数。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     设置航向陀螺仪输入的接口

                     为了正确地运行，
                        SY50 系统需要来自航向陀螺仪的输入。 
                     在大多数情况下，合适的航向陀螺仪已安装在船舶上。 
                     您也可以使用具有兼容输出格式的全球定位系统 (GPS)。 
                     若要选择安装哪些传感器，请使用“
                     
                        Sensor Installation
                     
                      （传感器安装）”页面。 
                     如果您已在“
                     
                        Display Options
                     
                      （显示选项）”对话框中启用了当前艏向，则当前艏向会显示在顶部菜单栏上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                 此程序假定：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                用正确的通信参数设置了接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                                                   SY50 系统。 
                                                传感器已开启并处于正常运行状态。
                                    

                                 
                              

                           

                              既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                        
                           注
                        
                        
                              来自航向陀螺仪的输入对运行至关重要。 
                              如果没有来自航向陀螺仪的输入，则 
                                 SY50 系统将无法显示正确的导航信息。 
                              缺少这种补偿将使系统无法提供正确的回声信息。

                     

                     
                           “
                           
                              Sensor Installation
                           
                            （传感器安装）”页面允许 
                              SY50 系统与外部和传感器和系统进行通信。 
                           您必须指定要使用哪一个通信端口（LAN（局域网）或串行端口）。 
                           您可以键入自定义名称来标识传感器导入。 
                           在有效数据图格式的列表中，选择需要 
                              SY50 系统支持的格式。 
                           对于每个相关的传感器，您必须插入可以定义其相对于船舶坐标系的物理位置的偏移值。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果只是进行更改并在页面底部选择“
                              
                                 OK
                              
                               （确定）”，这样并不会安装任何内容。 
                              请选择要安装的内容，定义相关的参数，然后选择“
                              
                                 Add
                              
                               （添加）”。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将陀螺仪（或其他艏向传感器）连接到计算机上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Sensor Installation （传感器安装）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       对于“
                                          Sensor Type （传感器型号）”，选择“
                                          Gyro （陀螺仪）”以从全球定位系统导入信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择您想要在哪个端口上导入传感器信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       如果您想要检查通信参数，请选择“
                                          Inspect Port （检查端口）”。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             您无法在此处进行任何更改。 
                                             若要更改通信参数，请使用“
                                             
                                                I/O Setup
                                             
                                              （I/O 设置）”页面。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       如果您想要检查外围系统是否正在向 
                                          SY50 系统传输数据，请选择“
                                          Monitor （监视器）”。
                                    
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框提供一个文本框用于传入消息（
                                             Rx Data（Rx 数据）），提供另一个文本框用于传出消息（
                                             Tx Data（Tx 数据））。 
                                          使用这些文本框和您对数据通信的了解来调查数据报。 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框是用于调试的工具。
                                             SY50 系统的正常运行无需使用它，这也不是它的设计用途。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在其他对话框中键入自定义名称以标识接口。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       选择您想要从传感器导入哪个（哪些）数据图。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       如果相关，请指定专用的通话器 ID。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       提供参照船舶坐标系的传感器（或其天线）的准确物理位置。
                                    
                                          为了最大程度地发挥性能，必须将某些传感器的位置定义为相对于
                                             坐标系中“
                                             船舶原点”的偏移。 
                                          为了使 
                                             SY50 系统能够向您提供尽可能准确的信息，需要使用所有这些偏移值。 
                                             SY50 系统提供的精度与您在“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上输入的信息的准确性直接相关。

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 X 轴（艏艉方向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         前方，请使用正值为 X 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 Y 轴（横向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         右舷侧，请使用正值为 Y 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择 Z 轴（垂直方向）上相对于
                                                         船舶原点的偏移距离值。 
                                                      如果传感器位于船舶原点
                                                         下方，请使用正值为 Z 轴进行调整。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       选择“
                                          Add （添加）”以保存您已定义的新传感器接口。
                                    
                                          传感器接口将添加到“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上的“
                                             Installed Sensors （已安装传感器）”列表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框的左侧，选择“
                              Sensor Configuration （传感器配置）”。 
                           定义数据图的优先级，并设置相关的配置参数。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     配置传感器优先级

                     将多个传感器连接到 
                        SY50 系统后，其中许多传感器将提供相同的数据图。 
                     我们不能期望这些数据图提供相同的信息。 
                     “
                     
                        Sensor Configuration
                     
                     （传感器配置）”页面允许您定义数据图优先级，因此 
                        SY50 系统将使用来自“最可靠”的传感器的信息。 
                     如果传感器无法使用，或者未安装，您也可以定义手动值。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           此程序假定：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                                          SY50 系统。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       用正确的通信参数设置了接口端口。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       来自导航传感器的输入在用户界面中进行定义。 
                                       传感器的相关接口参数和物理位置属性已定义。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           数据图中的任何信息（例如船舶速度）都可以在来自数个传感器的不同数据图中提供。 
                           由于多种原因（环境条件、安装、配置、精度等），各个传感器提供的数值可能会有所差异。 
                           术语“
                              数据报”的定义如下：

                     
                           
                                 一种承载着需要从源路由到目标计算机的充足信息，而不必依赖该源和目标计算机与传输网络之间早期交换的自包含独立数据实体。

                           
                                    https://tools.ietf.org/html/rfc1594, April 2016


                     
                           “
                           
                              Sensor Configuration
                           
                            （传感器配置）”页面上提供了多个传感器，每种类型的信息都对应一个传感器。 
                           在“
                              Sensor （传感器）”列表中选择您希望配置的传感器。 
                           对于每种类型的信息，您可以通过在列表中重新安排数据图来定义优先传感器。 
                           如果传感器无法使用，或者未安装，您也可以定义手动值。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                                 SY50 系统可以与多种不同类型的传感器进行通信。 
                              使用“
                              
                                 Sensor Installation
                              
                              （传感器安装）”页面以定义 
                                 SY50 系统将从哪些外部传感器导入信息。 
                              您还必须指定要使用哪些数据图格式。 
                              在“
                              
                                 Installation
                              
                               （安装）”对话框中打开“
                              
                                 Sensor Installation
                              
                               （传感器安装）”页面。

                     

                     
                           当您在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                              Apply （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                           您必须执行此操作，
                              然后才可以在其他页面上继续工作。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                          [image: Image]


                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Sensor Configuration （传感器配置）”。
                                    
                                          此时您将看到“
                                          
                                             Sensor Configuration
                                          
                                           （传感器配置）”页面打开。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在“
                                          Sensor （传感器）”列表中选择您希望配置的传感器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       如果希望使用内置数据图优先级，请选择“
                                          Auto （自动）”。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         启用“
                                                         Auto （自动）”后，系统将使用优先级列表。 
                                                      信息将从位于列表顶部的传感器导入。 
                                                      如果该传感器无法持续提供信息超过 20 秒，则系统将使用来自下一个传感器的数据。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         禁用“
                                                         Auto（自动）”后，系统将不会使用优先级列表。 
                                                      信息将从位于列表顶部的传感器导入。 
                                                      所有其他传感器都将被忽略。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             如果您希望手动控制数据图优先级，
                                                请勿选择“
                                             
                                                Auto
                                             
                                              （自动）”。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       若要更改给定数据图的优先级，请选择该数据图，然后使用箭头按钮更改其在列表中的位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       如果相关，请为传感器输入添加手动值。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       对需要设置的每个感应器接口重复此步骤。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  7 
                     设置来自动作参考装置 (MRU) 的输入

                        来自动作参考装置 (MRU) 的信息（通常为起伏、横摇或纵摇信息）将被导入 
                           SY50 系统中，以提高回声数据的准确性。 
                           SY50 系统配备了内置动作传感器以实现声纳波束的电子稳定。 
                        其位于电源单元的内部。 
                        为了提高操作精度，可以使用外部动作参考装置 (MRU)。 
                        只有当您在 
                           SY50 系统上使用外部动作参考装置时，此任务才适用。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                 此程序假定：

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                用正确的通信参数设置了接口端口。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                新感应器通过串行电缆或网络电缆以物理方式连接到 
                                                   SY50 系统。 
                                                传感器已开启并处于正常运行状态。
                                    

                                 
                              

                           

                              既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                        
                              动作参考装置 (MRU) 测量船舶的横摇和纵摇运动。 
                              某些传感器型号还可以测量起伏。 
                                 SY50 系统使用动作传感器提供的信息来稳定波束。

                        
                           
                              注
                           
                           
                                 只有当您在 
                                    SY50 系统上使用外部动作参考装置时，此任务才适用。

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将动作传感器系统连接到计算机上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。 
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                 
                                    
                                       注
                                    
                                    
                                          如果您想要使用串行线路来连接动作传感器，并且没有可用的 COM 端口，则必须首先在“
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                          （I/O 设置）”页面上释放一个端口。 
                                          如果您选择串行 COM 端口来连接动作传感器，请确保您没有在“
                                          
                                             I/O Setup
                                          
                                          （I/O 设置）”页面上将同一个 COM 端口用于其他用途。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       释放未使用的串行（通信）端口。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                      （安装）对话框的左侧，选择 
                                                         I/O Setup（I/O 设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      观察并确认处理器单元上的可用串行接口端口已列出。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      如果存在闲置通信端口，请选中它，然后选择“
                                                         Remove （移除）”以将其从列表中删除。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在页面底部，选择 
                                                         Apply（应用）以保存设置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Installation
                                                      
                                                       （安装）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                         重启 
                                                            SY50 系统。
                                                   
                                                         重启允许处理器单元“释放”端口。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      启动 
                                                         SY50 系统之后，前进到“
                                                      
                                                         Motion Reference Unit
                                                      
                                                       （动作参考装置）”页面，以将通信端口投入使用。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Motion Reference Unit （动作参考装置）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       设置接口。
                                       如果您选择使用 LAN 端口，
                                          SY50 系统将自动使用内置运动传感器。 
                                       选择 
                                          COMx 以连接到外部运动传感器。 
                                       “COMx”是与运动传感器相连的串行端口。 
                                       选择“
                                          None（无）”可将 
                                          SY50 系统与外部以及内部运动传感器断开。

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择您想要使用的以太网端口或串行端口。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择您想要使用哪个协议（数据图语句）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      如果您使用的是串行线路，请定义波特率。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           如果您选择串行 COM 端口来连接动作传感器，请确保您没有在“
                           
                              I/O Setup
                           
                           （I/O 设置）”页面上将同一个 COM 端口用于其他用途。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              要将外部运动传感器与内部传感器对齐，您可能需要调整稳定偏移量值。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                        
                              调整运动传感器的稳定偏移量

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  8 
                     设置 
                        SY50 系统以进行同步操作

                     如果您想要将 
                        SY50 系统用作同步系统中的主控或从属设备，则必须先设置它，才能进行此类操作。 
                     为此，您必须选择要将哪个通信端口用于同步接口，并且必须选择请求的同步模式。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           此程序假定：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          该船舶已停泊或在海上。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          计算机上有一个 RS2-232 接口端口，它允许您使用 CTS/RTS 连接。
                              

                           
                        

                     

                     
                           对于“从属”操作，必须有远程系统（例如 
                              K-Sync 或 
                              Simrad TU40 系统）来提供触发脉冲。 
                           对于“主控”操作，应连接远程水声系统（例如声呐、回声测深器）。 
                           必须将该远程系统设置为“从属”模式。

                        
                              您必须配备一套标准工具。 
                              此工具集必须包含用于电子和机电任务的普通工具。 
                              此工具集包括不同类型的螺丝刀、钳子、扳手、电缆剥线钳、烙铁等。 
                              必须以各种尺寸提供每种工具。 
                              我们建议您对所有工具进行消磁以保护您的设备。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           每当在船舶上安装超过一个水声系统时，干扰便会发生。 
                           为了避免干扰，以下选项可供您选择：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          将所有系统都连接到一个公共同步系统。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          将声学系统之一设置为“主控设备”，由其控制其他系统上的传输。
                              

                           
                        

                     

                     
                              SY50 系统提供用于远程传输同步的功能。 
                           您可以将其设置为在“
                              Master （主控）”或“
                              Slave （从属）”模式下运行。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              当您在“
                              
                                 Installation
                              
                               （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                              
                                 Apply
                              
                               （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                              您必须执行此操作，
                                 然后才可以在其他页面上继续工作。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将同步电缆从远程系统连接到计算机上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                    [image: Image]

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                A
                                             
                                             	
                                                         计算机上的本地连接
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                B
                                             
                                             	
                                                         远程设备上的连接
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       开启 
                                          SY50 系统，然后将其设置为正常使用。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Synchronization （同步）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择“
                                          Synchronization Mode （同步模式）”。
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Stand-alone（独立）
                                                         当 
                                                            SY50 系统在独自工作时，使用此同步模式。 
                                                         同步已关闭。 
                                                         这是默认设置。 
                                                            SY50 系统使用 ping 间隔的当前设置来运行。 
                                                         此操作与到达同步端口的任何触发信号无关。

                                                   
                                                         关闭同步后，“
                                                            Synchronization Delay （同步延迟）”设置不适用。

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Master (主控)
                                                         如果 
                                                            SY50 系统应在已同步系统中充当控制单元，则使用“
                                                            Master（主控）”模式。 
                                                         任何外围水声系统都只有在被 
                                                            SY50 系统启用后才能获准进行传输。 
                                                            SY50 系统使用 ping 间隔的当前设置来运行。 
                                                         它也会将触发信号发送至外围系统。

                                                   
                                                         如果您将“
                                                            Synchronization Port （同步端口）”设置为“
                                                            Transceiver Auxiliary Port （收发器辅助端口）”，则此模式将不可用。

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Slave（从属）
                                                         如果 
                                                            SY50 系统将仅在外围系统允许的情况下进行发送，则使用“
                                                            Slave （从属）”模式。 
                                                         选择“
                                                            Slave（从属）”模式后，除非所选同步端口上出现外部触发，否则
                                                            SY50 系统将不会进行发送（“ping”）。 
                                                         外围系统可以是任何其他水声产品（例如回声测深器或声呐）甚至专用同步系统。

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       选择“
                                          Synchronization Delay （同步延迟）”。
                                    
                                          此延迟参数的使用随所选同步模式而异。

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Stand-alone（独立）
                                                         关闭同步后，“
                                                            Synchronization Delay （同步延迟）”设置不适用。

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Master (主控)
                                                         在“
                                                            Master（主控）”模式下，
                                                            SY50 系统将在外部触发信号已发送至从属设备之后等到延迟时间结束，然后发送 ping。 
                                                         这通常被称为
                                                            预触发。

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            这种延迟将仅在使用串行端口设置同步时有效。

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                            Slave（从属）
                                                         在“
                                                            Slave（从属）”模式下，
                                                            SY50 系统将在外部触发信号已到达之后等到延迟时间结束，然后发送 ping。 
                                                         这通常被称为
                                                            后触发。

                                                
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在可用端口的列表中，选择“
                                       
                                          Synchronization Port
                                       
                                        （同步端口）”。
                                    
                                          这是当前用于发送或接收同步信号的接口端口。 
                                          它必须是 RS-232 串行端口。 
                                          由于同步功能仅在串行端口上使用“请求发送
                                              (RTS)”和“清除发送 
                                             (CTS)”信号，因此您能够使用已分配其他用途的端口。 
                                          基于上述原因，您无需定义任何波特率。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  9 
                     设置来自浮标、集鱼装置和其他外部对象的输入

                     可以将来自诸如浮标、集鱼装置和其他类似设备等外部对象的位置信息导入 
                        SY50 系统。 
               

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                              此程序假定：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          处理器单元上有一个空闲的接口端口。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          有可用的适当接收器系统。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          您熟悉 NMEA 和其他相关数据报格式。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          您知道如何设置串行和局域网 (LAN) 通信的参数。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          用正确的通信参数设置了接口端口。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             SY50 系统已打开并正常运行。
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              Sensor Installation
                           
                            （传感器安装）”页面允许 
                              SY50 系统与外部和传感器和系统进行通信。 
                           您必须指定要使用哪一个通信端口（LAN（局域网）或串行端口）。 
                           您可以键入自定义名称来标识传感器导入。 
                           在有效数据图格式的列表中，选择需要 
                              SY50 系统支持的格式。 
                           对于每个相关的传感器，您必须插入可以定义其相对于船舶坐标系的物理位置的偏移值。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果只是进行更改并在页面底部选择“
                              
                                 OK
                              
                               （确定）”，这样并不会安装任何内容。 
                              请选择要安装的内容，定义相关的参数，然后选择“
                              
                                 Add
                              
                               （添加）”。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       将接收器连接到处理器单元上的可用通信端口。
                                    
                                             电缆布局和互连一章对此进行了说明。 
                                          遵守与电缆铺设有关的适用要求。 
                                          确保串行线路电缆的总长度不超过大约 50 m。 
                                          如果需要更长的电缆，您可能需要使用缓冲放大器。

                                    
                                          如果计算机未安装合适的串行线路连接器，请使用 USB 转串口转换器。 
                                          有几种类型可供商业使用。 
                                          请注意，USB 转串行转换器会引起些许延迟。 
                                          它们可能也会在通信中引起抖动。 
                                          抖动量取决于转换器的质量。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Sensor Installation （传感器安装）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       对于 
                                          Type（类型），选择 
                                          External Objects（外部对象）以从相关设备导入信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择您想要在哪个端口上导入传感器信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       如果您想要检查通信参数，请选择“
                                          Inspect Port （检查端口）”。
                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             您无法在此处进行任何更改。 
                                             若要更改通信参数，请使用“
                                             
                                                I/O Setup
                                             
                                              （I/O 设置）”页面。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       如果您想要检查外围系统是否正在向 
                                          SY50 系统传输数据，请选择“
                                          Monitor （监视器）”。
                                    
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框提供一个文本框用于传入消息（
                                             Rx Data（Rx 数据）），提供另一个文本框用于传出消息（
                                             Tx Data（Tx 数据））。 
                                          使用这些文本框和您对数据通信的了解来调查数据报。 
                                          
                                             Port Monitor
                                          
                                          （端口监视）对话框是用于调试的工具。
                                             SY50 系统的正常运行无需使用它，这也不是它的设计用途。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在其他对话框中键入自定义名称以标识接口。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       选择您想要从传感器导入哪个（哪些）数据图。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       如果相关，请指定专用的通话器 ID。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       选择“
                                          Add （添加）”以保存您已定义的新传感器接口。
                                    
                                          传感器接口将添加到“
                                          
                                             Sensor Installation
                                          
                                           （传感器安装）”页面上的“
                                             Installed Sensors （已安装传感器）”列表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       在对话框底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           在“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框的左侧，选择“
                              Sensor Configuration （传感器配置）”。 
                           定义数据图的优先级，并设置相关的配置参数。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              设置连接外围设备的接口

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  配置 
                     SY50 系统以确保正常运行

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           选择测量单位

                     
                           设置警报限值以提供系统保护

                     
                           配置 SY50 系统以进行数据记录

                     
                           配置环境参数

                     
                           选择菜单和对话框中显示的语言

                     
                           保存当前用户设置

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     选择测量单位

                        SY50 系统适用于多种国际测量单位标准。 
                     在
                     
                        单位
                     
                     页面中，您可以控制使用哪些测量单位。

               
                  
                     
                        景况
                     

                           用户界面可显示多种测量。 
                           例如，与深度、范围和距离有关的这些测量。 
                           使用 
                           
                              Units
                           
                           （单位）选项选择要使用的测量单位。 
                              SY50 系统在所有显示界面中都使用它们。 
                           您只需定义这些内容一次。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              当您在“
                              
                                 Installation
                              
                               （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                              
                                 Apply
                              
                               （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                              您必须执行此操作，
                                 然后才可以在其他页面上继续工作。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在 
                                       
                                          Installation
                                       
                                       （安装）对话框的左侧，选择 
                                          Units（单位）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       调整设置以符合您的要求。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     设置警报限值以提供系统保护

                     使用监控运行和性能的多个传感器可以实现 
                        SY50 系统的安全运行。 
                     每当可疑事件发生时，它们都会提供相关的消息、警告或警报。 
                     您可以调整选定的警报限值来适合您的工作要求。

               
                  

               

               
                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              System Protection
                           
                           （系统保护）”页面允许您为升降台和换能器指定警报限值。 
                           其他的系统保护功能也已列出。 
                           这些功能由 
                              SY50 系统中的软件自动监控。 
                           您无权更改警报限值。

                     
                           如果超过了警报限值，
                              SY50 系统会发出一条相关消息。 
                           同时，相关的说明性文字以深色背景提供。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          System Protection （系统保护）”以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       定义相关的参数。
                                    
                                       
                                          
                                                   Transducer (换能器)

                                          
                                                [image: Image]

                                             

                                          

                                          
                                             
                                                
                                                   
                                                            Tx Inhibit Hull Unit Position（Tx 抑制升降台位置）

                                                   
                                                               如果换能器在水外时激活，则可能会因损坏而无法修复。 
                                                               当换能器完全缩回后，任何传输（“ping”）都不会发生。 
                                                               当您将换能器降下到水中之后，您可以指定传输开始时的垂直位置。 
                                                               如果将换能器缩回，则传输将在换能器到达上述位置时停止。

                                                      
                                                            只有当升降台在用户界面中被激活之后，此功能才可以使用。

                                                   

                                                

                                                
                                                   
                                                            Tx Inhibit Operation Mode（Tx 抑制操作模式）

                                                   
                                                            此功能可以激活系统保护，以确保 
                                                               SY50 系统不会在您已选择“
                                                               Replay（重播）”或“
                                                               Inactive（非活动）”模式时传输（“ping”）。

                                                   

                                                

                                             

                                          

                                       

                                       
                                          
                                                   Hull Unit（升降台）

                                          
                                                   您必须为船舶指定最高速度。 
                                                   此速度可以与升降台规格相匹配，或者您可以选择较低的速度以提高安全性。

                                          

                                          
                                             
                                                [image: Image]

                                             

                                                
                                                         SY50 系统可以配备以下升降台之一：

                                                
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                                           升降台
                                                            	
                                                                           下降深度 (
                                                                           mm)
                                                            	
                                                                           最高速度 (
                                                                           节)
                                                         

                                                      
                                                      
                                                         
                                                            	
                                                               SY50
                                                            
                                                            	
                                                                     400/600 
                                                            
                                                            	
                                                                     12 
                                                            
                                                         

                                                         
                                                            	
                                                               SY50C
                                                            
                                                            	
                                                                     400 
                                                            
                                                            	
                                                                     12 
                                                            
                                                         

                                                         
                                                            	
                                                                  所有类型的升降台上都使用相同的换能器。
                                                         

                                                      
                                                   

                                                

                                                
                                                   注
                                                
                                                
                                                      我们强烈建议您
                                                         不要指定高于升降台设计速度的速度。

                                             

                                             
                                                   如果超过了速度限值，
                                                      SY50 系统会发出一条消息。

                                          

                                       

                                       
                                          
                                                   屏幕录制

                                          
                                             
                                                   我们建议您不要更改这些设置。

                                          

                                       

                                       
                                          
                                                   Recording（录制）

                                          
                                             
                                                   我们建议您不要更改这些设置。

                                          

                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     配置 
                        SY50 系统以进行数据记录

                     “
                     
                        Record
                     
                      （记录）”允许您记录回声数据。 
                     数据将根据您定义的首选项保存在硬盘或外部数据存储设备上。 
                     如有必要，可以将文件复制或移动到另一个存储设备或网络驱动器上。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           如果要将记录的数据保存在外部硬盘上，请确保它已连接计算机。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                           
                              File Setup
                           
                           （文件设置）设置用于控制记录文件在硬盘或外部存储设备上的保存方式和位置。 
                           通过向文件名添加前缀，您可以标识在您已在特定调查期间记录的文件。 
                           您也可以定义文件大小上限。

                        
                              您可以通过多种方式开始和停止数据记录。

                        
                           [image: Image]

                        

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       a
                                    
                                    	
                                          选择“
                                             Record RAW（记录原始）”按钮右侧的红色圆圈。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       b
                                    
                                    	
                                          打开“
                                             Record RAW（记录原始）”按钮，然后选择“
                                             On（开启）”。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       c
                                    
                                    	
                                          选择黑色矩形以停止记录。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              当记录处于活动状态时，顶部菜单栏上的 
                                 Record（记录）指示器会变为红色。 
                              “
                                 Record（记录）”指示器不能用于开始或停止记录。


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开“
                                          Operation （操作）”菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       找到“
                                          Record （记录）”按钮。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择按钮的中间位置以打开它并访问可用选项。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择“
                                          File Setup （文件设置）”以打开对话框。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Directory
                                       
                                       （字典）”页面上，选择“
                                          Browse（浏览）”以为数据文件选择文件夹。
                                    
                                          数据文件通常会变得非常庞大。 
                                          如果要记录大量的数据，请确保硬盘上有足够的空间。 
                                             SY50 系统不提供无限的磁盘容量。 
                                          我们建议您将数据文件保存到外部存储设备或使用网盘。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Raw Data
                                       
                                       （原始数据）”页面上，向“
                                          File name prefix（文件名前缀）”文本字段中键入前缀。
                                    
                                          如果您没有将计算机键盘连接到 
                                             SY50 系统，请选择 
                                             Keyboard（键盘）按钮以打开屏幕键盘。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Raw Data
                                       
                                       （原始数据）”页面上，定义数据文件的大小上限。
                                    
                                       
                                          提示
                                       
                                       
                                             如果您不希望限制文件大小，请将值设置为 0（零）。 
                                             无论您定义的文件大小上限如何，“
                                             
                                                Split File
                                             
                                             （拆分文件）”功能都将在下一次 ping 时启动一个新文件。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Raw Data
                                       
                                       （原始数据）”页面上，注意“
                                          Current file size（当前文件大小）”字段。
                                    
                                          此字段会显示您正在记录的文件的当前大小。 
                                          数据仅在记录进行时显示。 
                                          如果当前文件大小在录制过程中变得过大，请在“
                                             Record （记录）”按钮上选择“
                                             Split File （拆分文件）”。 
                                          此操作将关闭当前文件，然后自动继续录制到新文件。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       选择 
                                          OK（确定）以保存所选设置并关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     配置环境参数

                     对于呈现准确的回声数据，盐度和声速等环境参数发挥着重要作用。 
                     使用“
                     
                        Environment
                     
                      （环境）”参数以定义这些值。 
                     视当前海洋和天气条件而定，您可能需要经常更改这些值。

               
                  

               

               
                  
                     
                        景况
                     

                     
                           为了获得准确的回声，您必须正确设置声音在水中的传播速度。 
                           为了计算正确的声速值，需要使用多个参数。 
                           如果这些参数未知，请使用默认值 1494 m/s。 
                           这是盐水中声速的典型平均值。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择“
                                       
                                          Environment
                                       
                                        （环境）”。
                                    
                                          [image: Image]


                                 

                                 
                                    
                                          此时您将看到“
                                          
                                             Environment
                                          
                                           （环境）”对话框打开。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开 
                                       
                                          Water Column
                                       
                                       （水体）页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       指定您是在淡水中还是咸水中作业。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       指定声速。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择 
                                          OK（确定）以保存所选设置并关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     选择菜单和对话框中显示的语言

                        您可能更喜欢使用具有采用您自己的语言的用户界面的 
                           SY50 系统。 
                        
                           Language
                        
                        （语言）功能允许您选择显示界面、菜单和对话框中使用的语言。

               
                  
                     
                        景况
                     

                           除少数例外情况外，所选语言也将用于用户界面中的所有其他文本。 
                           上下文相关联机帮助可能不适用于您选择的语言。 
                           如果您的语言不受支持，系统将提供英文版帮助。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择 
                                          Language（语言）按钮的中间位置以打开可用选项列表。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择要使用的语言。
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                           用户界面中的所有文本都将更改为所选语言。

                     
                           上下文相关联机帮助也可能以您的语言提供。 
                           要更改联机帮助中的语言，您可能需要重新启动 
                              SY50 系统。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  6 
                     保存当前用户设置

                     当您花了一些时间利用 
                        SY50 系统进行作业时，您可能正在使用已知的有助于提高您工作效率的特定设置。 
                     保存这些设置是一个好主意。

               
                  
                     
                        景况
                     

                     
                           
                              User Settings
                           
                           （用户设置）对话框用于存储您最喜欢的设置。 
                           这些设置可能与不同的操作、环境条件或基本个人偏好相关。 
                           您可以使用不同的设置来创建任意数量的用户配置文件，并为它们指定任何名称。 
                           使用用户界面中的功能和对话框选择的所有设置都将被保存。


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       找到 
                                          Main（主）菜单。
                                    
                                          其默认位置为显示界面的右侧。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择 
                                          User Settings（用户设置）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择 
                                          Save Current Setting（保存当前设置）。
                                    
                                          小对话框打开以接受新设置的名称。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       输入名称。
                                    
                                       
                                          提示
                                       
                                       
                                             如果您没有将计算机键盘连接到 
                                                SY50 系统，请选择 
                                             
                                                Keyboard
                                             
                                             （键盘）按钮以打开屏幕键盘。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择 
                                          OK（确定）以保存所选名称。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       观察并确认您选择的名称已出现在 
                                          Saved Settings（已保存设置）列表中。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       选择 
                                          OK（确定）以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              配置 SY50 系统以确保正常运行

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  在操作面板上定义用户选择的功能

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           选择要使用哪个操作面板

                     
                           将用户设置或演示模式分配给操作面板

                     
                           将功能分配给操作面板上的旋转开关

                     
                           将功能分配给操作面板上的 F1、F2 和 F3 (Mk2)
                           

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     选择要使用哪个操作面板

                     操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。 
               

               
                  
                     
                        景况
                     

                        
                              操作面板提供的控件按逻辑功能组排列。 
                              这使您可以清晰且轻松地操作，并快速地访问关键功能。 
                                 SY50 系统提供的所有功能都可以使用操作面板上的轨迹球和显示界面中所示的菜单系统来访问。

                        
                                 SY50 系统支持两个不同的操作面板。 
                              这些面板被称为“Mk2”和“Mk3”。

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Mk2 操作面板通过一根以太网电缆与处理器单元相连。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          Mk3 操作面板通过一根 USB 电缆与处理器单元相连。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              Mk3 操作面板是为 
                                 SY50 系统提供的标准面板。 
                        

                           若要选择使用哪个操作面板，请在“
                           
                              Installation
                           
                           （安装）”对话框中打开“
                           
                              Operating Panel
                           
                            （操作面板）”页面。 
                           
                              Installation
                           
                           （安装）对话框位于 
                              Setup（设置）菜单上。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              当您在“
                              
                                 Installation
                              
                               （安装）”对话框中工作时，您必须始终选择“
                              
                                 Apply
                              
                               （应用）”以保存在页面上所作的更改。 
                              您必须执行此操作，
                                 然后才可以在其他页面上继续工作。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）对话框已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Operating Panel （操作面板）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择要使用哪个操作面板。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              在操作面板上定义用户选择的功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     将用户设置或演示模式分配给操作面板

                     
                        User Settings
                     
                     （用户设置）对话框用于存储您最喜欢的设置。 
                     这些设置可能与不同的操作、环境条件或基本个人偏好相关。 
                     您可以使用不同的设置来创建任意数量的用户配置文件，并为它们指定任何名称。 
                     操作面板允许您将特定功能分配给专用按钮和开关。 
                     这包括用户设置和演示模式。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           “
                           
                              User Settings
                           
                            （用户设置）”对话框中必须首先提供一系列设置，您才可以将自定义用户设置分配给操作面板。 
                           “
                           
                              User Settings
                           
                            （用户设置）”对话框位于“
                              Main （主）”菜单上。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              Operating Panel
                           
                            （操作面板）”页面用于选择使用哪个物理硬件面板，以及向可编程按钮分配功能。 
                           此页面位于“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框中。 
                           
                              Installation
                           
                           （安装）对话框位于 
                              Setup（设置）菜单上。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          在 Mk2 操作面板上，四个专门供用户设置或演示模式使用的按钮位于面板顶部。
                                       [image: Image]

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          在 Mk3 操作面板上，请求的用户设置或演示模式通过单个按钮来选择。 
                                          反复按下此按钮可循环切换设置或模式。
                                       [image: Image]

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           提示
                        
                        
                                 在操作面板上选择的任何用户设置都标识在“
                                    Horizontal（水平）”视图的左上角。 
                                 识别号是指“
                                 
                                    Operating Panel
                                 
                                 （操作面板）”页面上的“
                                 
                                    User Setting
                                 
                                 （用户设置）”编号。 
                                 单击文本可将其放大。 
                                 再次单击可恢复原始字号。

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）菜单已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Operating Panel （操作面板）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择相关的操作面板。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择“
                                          Mode Selection（模式选择）”以指定按钮的用途。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       为操作面板上的每个按钮分配一个预定义的用户设置
                                          或演示模式。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              在操作面板上定义用户选择的功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     将功能分配给操作面板上的旋转开关

                     Mk2 操作面板配备了三个旋转开关。 
                     Mk3 操作面板配备了两个旋转开关。 
                     这些开关使用编号来标识。 
                     您可以向每一个开关分配一种与范围、增益、方位或倾斜有关的功能。 
                     Mk1 操作面板不支持此功能。

               
                  

               

               
                  
                     
                        景况
                     

                     
                           “
                           
                              Operating Panel
                           
                            （操作面板）”页面用于选择使用哪个物理硬件面板，以及向可编程按钮分配功能。 
                           此页面位于“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框中。 
                           
                              Installation
                           
                           （安装）对话框位于 
                              Setup（设置）菜单上。

                     
                           您可以分配以下功能：

                     
                        
                           
                                    Horizontal Range

                           
                              
                                    这是“
                                       Horizontal（水平）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Vertical Range

                           
                              
                                    这是“
                                       Vertical（垂直）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Inspection Range

                           
                              
                                    这是“
                                       Inspection（检查）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Horizontal Range 
                                 2

                           
                              
                                    这是使用“双”演示模式时
                                       第二个“
                                       Horizontal（水平）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Vertical Range 
                                 2

                           
                              
                                    这是使用“双”演示模式时
                                       第二个“
                                       Vertical（垂直）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Plane Range

                           
                              
                                    这是“
                                       Plane（平面）”视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Active Ping Range

                           
                              
                                    这是当前活动视图中的范围设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Active Ping Gain

                           
                              
                                    这是当前活动视图中的增益设置

                           

                        

                        
                           
                                    Active Ping Bearing

                           
                              
                                    这是当前活动视图中的方位设置。

                           

                        

                        
                           
                                    Active Ping Tilt

                           
                              
                                    这是当前活动视图中的倾斜设置

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）菜单已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Operating Panel （操作面板）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择操作面板 Mk2。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Rotary Switch Options （旋转开关选项）”下，向操作面板上的每个旋转开关分配一项功能。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择操作面板 Mk3。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Rotary Switch Options （旋转开关选项）下，向操作面板上的每个旋转开关分配一项 
                                                         Rotate（旋转）功能。
                                                   
                                                         当您
                                                            转动旋转开关时，指定的功能将被激活。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      向每个旋转开关分配一个 
                                                         Push（推送）功能。
                                                   
                                                         当您
                                                            按下旋转开关时，指定的功能将被激活。

                                                

                                                
                                                   
                                                         您可以分配以下功能：

                                                      
                                                         
                                                            
                                                                     无

                                                            
                                                               
                                                                     未分配特定的功能。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     自动 倾斜

                                                            
                                                               
                                                                     这是一个“开/关型”功能。 
                                                                     激活“
                                                                        Auto Tilt（自动倾斜）”模式后，波束将为每次传输 ("ping") 自动更改其倾斜角度。 
                                                                     倾斜区段的中心由在
                                                                        即将启动“
                                                                        Auto Tilt （自动倾斜）”模式之前选定的倾斜角度定义。 
                                                                     选定的倾斜区段以阴影背景显示在“
                                                                        Horizontal （水平）”视图中的倾斜指示器上。 
                                                                     使用“
                                                                        Main（主）”菜单上的“
                                                                     
                                                                        Tilt
                                                                     
                                                                     （倾斜）”功能进行区段和步长设置。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     Zoom（缩放）

                                                            
                                                               
                                                                     将鼠标放置在视图上的任意位置，右键单击，然后选择“
                                                                        Zoom （缩放）”。 
                                                                     仅提供一种缩放级别。 
                                                                     再次选择“
                                                                        Zoom （缩放）”以恢复原始视图。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     Menu Off（菜单关闭）

                                                            
                                                               
                                                                     这是一个“开/关型”功能。 
                                                                     除非您需要频繁更改操作参数，否则您可能需要在显示界面中隐藏菜单。 
                                                                     这为您提供了更多的空间来显示回波信息。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     Audio (音频)

                                                            
                                                               
                                                                     选择“
                                                                        Audio （音频）”以开启或关闭音频输出。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     Own Ship（自有船舶）

                                                            
                                                               
                                                                     这是与快捷菜单上的“
                                                                        Place Own Ship Marker （放置自有船舶标记）”相同的功能。 
                                                                     选择此功能以将正方形符号添加到回声演示中船舶的当前位置。 
                                                                     自有船舶标记现已被视为
                                                                        对象。 
                                                                     有关对象的所有信息都显示在列示为“OSM”的“
                                                                        Objects （对象）”菜单中。 
                                                                     使用快捷菜单上的“
                                                                        Delete Own Ship Marker （删除自有船舶标记）”以从当前视图中删除标记。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     Auto Bearing(自动方位)

                                                            
                                                               
                                                                     这是一个“开/关型”功能。 
                                                                     将此功能设置为“
                                                                        On（开）”以启动自动搜索功能。 
                                                                     在“
                                                                        Auto Bearing（自动方位）”模式下，
                                                                        SY50 系统将在定义区段限制内自动搜索。 
                                                                     该区段在视图中使用两个角度符号标识。 
                                                                     使用“
                                                                     
                                                                        Main
                                                                     
                                                                     （主）”菜单上的“
                                                                        Bearing（方位）”功能进行区段和步长设置。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     屏幕录制

                                                            
                                                               
                                                                     这是一个“开/关型”功能。 
                                                                     可以使用 
                                                                        Screen Recording（录屏）功能录制回波演示，并将其保存为视频文件。 
                                                                     每段屏幕录制都以 
                                                                     .mp4
                                                                      格式保存在处理器单元硬盘上。 
                                                                     文件名反映了当前日期和时间。

                                                               
                                                                     选择 
                                                                        Screen Recording（屏幕录制），从操作面板开始或停止录制。

                                                               
                                                                     使用 
                                                                        Screen Recording（屏幕录制）页面定义视频文件保存位置。 
                                                                     此页面位于 
                                                                     
                                                                        Output
                                                                     
                                                                     （输出）对话框中。

                                                            

                                                         

                                                         
                                                            
                                                                     删除最早的标记

                                                            
                                                               
                                                                        SY50 提供多种不同的标记类型。 
                                                                     可以根据需要添加多个标记。 
                                                                     可使用操作面板上的专用按钮添加最常用的标记。 
                                                                     使用每个视图中的快捷菜单添加其他标记。 
                                                                     每个标记标识有其地理位置。

                                                               
                                                                     选择 
                                                                        Delete Oldest Marker（删除最早的标记），使用操作面板将最早的标记从声呐视图中移除。

                                                            

                                                         

                                                      


                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              在操作面板上定义用户选择的功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     将功能分配给操作面板上的 F1、F2 和 F3 (
                     Mk2)
               

                     Mk2 操作面板配备了三个功能按钮。 
                     这些按钮被标识为 
                     F1
                     、
                     F2
                      和 
                     F3
                     。 
                     您可以向每个按钮分配一项专用功能。

               
                  

               

               
                  
                     
                        景况
                     
                                              
                                                                                                                                                    
                              
                              [image: Image]
                                                      
                           
                                                               
                           “
                           
                              Operating Panel
                           
                            （操作面板）”页面用于选择使用哪个物理硬件面板，以及向可编程按钮分配功能。 
                           此页面位于“
                           
                              Installation
                           
                            （安装）”对话框中。 
                           
                              Installation
                           
                           （安装）对话框位于 
                              Setup（设置）菜单上。

                     
                           这三个功能按钮与 
                           Screen Capture
                           （屏幕截图）按钮分为一组。

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                           您可以分配以下功能：

                        
                           
                              
                                       自动 倾斜

                              
                                 
                                       这是一个“开/关型”功能。 
                                       激活“
                                          Auto Tilt（自动倾斜）”模式后，波束将为每次传输 ("ping") 自动更改其倾斜角度。 
                                       倾斜区段的中心由在
                                          即将启动“
                                          Auto Tilt （自动倾斜）”模式之前选定的倾斜角度定义。 
                                       选定的倾斜区段以阴影背景显示在“
                                          Horizontal （水平）”视图中的倾斜指示器上。 
                                       使用“
                                          Main（主）”菜单上的“
                                       
                                          Tilt
                                       
                                       （倾斜）”功能进行区段和步长设置。

                              

                           

                           
                              
                                       Off Centre（远离中心）

                              
                                 
                                       这是与快捷菜单上的“
                                       
                                          Set New Ship Centre
                                       
                                        （设置新船舶中心）”相同的功能。 
                                       将光标放置在视图中的任意位置，然后按下按钮。 
                                       此功能会将船舶符号移动到所选位置。

                              

                           

                           
                              
                                       Zoom（缩放）

                              
                                 
                                       将鼠标放置在视图上的任意位置，右键单击，然后选择“
                                          Zoom （缩放）”。 
                                       仅提供一种缩放级别。 
                                       再次选择“
                                          Zoom （缩放）”以恢复原始视图。

                              

                           

                           
                              
                                       Menu Off（菜单关闭）

                              
                                 
                                       这是一个“开/关型”功能。 
                                       除非您需要频繁更改操作参数，否则您可能需要在显示界面中隐藏菜单。 
                                       这为您提供了更多的空间来显示回波信息。

                              

                           

                           
                              
                                       Audio (音频)

                              
                                 
                                       选择“
                                          Audio （音频）”以开启或关闭音频输出。

                              

                           

                           
                              
                                       Own Ship（自有船舶）

                              
                                 
                                       这是与快捷菜单上的“
                                          Place Own Ship Marker （放置自有船舶标记）”相同的功能。 
                                       选择此功能以将正方形符号添加到回声演示中船舶的当前位置。 
                                       自有船舶标记现已被视为
                                          对象。 
                                       有关对象的所有信息都显示在列示为“OSM”的“
                                          Objects （对象）”菜单中。 
                                       使用快捷菜单上的“
                                          Delete Own Ship Marker （删除自有船舶标记）”以从当前视图中删除标记。

                              

                           

                           
                              
                                       Auto Bearing(自动方位)

                              
                                 
                                       这是一个“开/关型”功能。 
                                       将此功能设置为“
                                          On（开）”以启动自动搜索功能。 
                                       在“
                                          Auto Bearing（自动方位）”模式下，
                                          SY50 系统将在定义区段限制内自动搜索。 
                                       该区段在视图中使用两个角度符号标识。 
                                       使用“
                                       
                                          Main
                                       
                                       （主）”菜单上的“
                                          Bearing（方位）”功能进行区段和步长设置。

                              

                           

                           
                              
                                       屏幕录制

                              
                                 
                                       这是一个“开/关型”功能。 
                                       可以使用 
                                          Screen Recording（录屏）功能录制回波演示，并将其保存为视频文件。 
                                       每段屏幕录制都以 
                                       .mp4
                                        格式保存在处理器单元硬盘上。 
                                       文件名反映了当前日期和时间。

                                 
                                       选择 
                                          Screen Recording（屏幕录制），从操作面板开始或停止录制。

                                 
                                       使用 
                                          Screen Recording（屏幕录制）页面定义视频文件保存位置。 
                                       此页面位于 
                                       
                                          Output
                                       
                                       （输出）对话框中。

                              

                           

                           
                              
                                       删除最早的标记

                              
                                 
                                          SY50 提供多种不同的标记类型。 
                                       可以根据需要添加多个标记。 
                                       可使用操作面板上的专用按钮添加最常用的标记。 
                                       使用每个视图中的快捷菜单添加其他标记。 
                                       每个标记标识有其地理位置。

                                 
                                       选择 
                                          Delete Oldest Marker（删除最早的标记），使用操作面板将最早的标记从声呐视图中移除。

                              

                           

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       打开 
                                          Setup（设置）菜单。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       在 
                                          Setup（设置）菜单中，选择 
                                          Installation（安装）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          观察并确认 
                                          
                                             Installation
                                          
                                          （安装）菜单已打开。 
                                          此对话框包含许多从左侧菜单中选择的页面。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框的左侧，选择“
                                          Operating Panel （操作面板）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择操作面板 Mk2。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在“
                                          Button Options （按钮选项）”下，向操作面板上的每一个 
                                       Fx
                                        按钮分配一项功能。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在页面底部，选择 
                                          Apply（应用）以保存设置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在“
                                       
                                          Installation
                                       
                                        （安装）”对话框中继续工作，或选择“
                                          OK （确定）”以关闭对话框。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              在操作面板上定义用户选择的功能

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  测试 
                     SY50 系统的操作功能

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           检查升降台的升降功能

                     
                           通过“Element BITE（元件内置测试设备）”功能验证系统运行

                     
                           在无源模式下测量噪声

                     
                           通过“Diagnostics（诊断）”功能验证系统运行

                     
                           生成噪音/速度曲线以确定船只噪音

                  

               

            

            

         

      



               
                     检查升降台的升降功能

                     升降台用于在使用 
                        SY50 系统时将换能器降下到船舶的船体下方。 
                     这是 
                        SY50 系统的一项关键功能。 
                     在 
                        SY50 系统投入使用之前测试提起/降下功能非常重要。

               
                  

               

               
                  
                     
                           要测试升降功能，则必须同时执行两项任务。

                        
                              需要两个人。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          必须有一个人待在驾驶台上，以便操作 
                                             SY50 系统。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          必须有一个人待在声纳室中，以确保 
                                             SY50 系统启动且升降台正常工作。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              驾驶台和声纳室之间必须有适当的口头沟通。
                         
                     
                        
                           注
                                                         
                        
                              只有在水深允许换能器完全降低的情况下才能进行此测试。                                         
                              否则，必须将船舶移动到另一个位置，或者必须取消测试。                                         
                                 Kongsberg Maritime 对由于此原因而取消的测试概不承担责任。
                         
                     

                  

                  
                     
                           程序中的某些步骤因具体的位置而异。 
                           标有[
                              Sonar room（声纳室）]的步骤在声纳室中完成。 
                           标有[
                               Bridge（驾驶台）]的步骤在驾驶台上完成。

                     
                        
                           警告
                        
                        如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                     

                  

               

               
                  
                     
                        主题
                     

                     
                        
                              驾驶台步骤

                        
                              声呐室步骤

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     1 
                        驾驶台步骤

                        这些任务在驾驶台上完成。

                  
                     

                  

                  
                     
                        
                           先决条件
                        

                        
                                 SY50 系统已打开并正常运行。 
                              既不需要工具，也不需要仪器。

                     

                     
                        
                           景况
                        

                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。 
                              标有[
                                 Sonar room（声纳室）]的步骤在声纳室中完成。

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Down
                                                         （向下）”。                             
                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      
                         
                                                   

                                                   
                                                      
                                                            当换能器移动时，指示灯将闪烁，且声音信号将响起。 
                                                            到达要求位置后，指示灯将亮起，且声音信号将停止。

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               声呐室]: 
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Up
                                                         （向上）”。                             
                                                      
                                                         [image: Image]

                                                      
                         
                                                   

                                                   
                                                      
                                                            当换能器移动时，指示灯将闪烁，且声音信号将响起。 
                                                            到达要求位置后，指示灯将亮起，且声音信号将停止。

                                                   

                                                
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               声呐室]: 
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Down
                                                         （向下）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               声呐室]: 
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         在操作面板上，按下“
                                                         Up
                                                         （向上）”。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         [
                                                               声呐室]: 
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          使用顶部菜单栏上的“
                                          
                                             Hull Unit Control
                                          
                                          （升降台控制）”对话框重复此测试。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          通知声呐室已完成测试。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 测试 SY50 系统的操作功能

                           
                                 检查升降台的升降功能

                        

                     

                  

               

               

            

         

      




                  
                     2 
                        声呐室步骤

                        这些任务在声呐室中完成。

                  
                     

                  

                  
                     
                        
                           先决条件
                        

                        
                                 SY50 系统已打开并正常运行。 
                              既不需要工具，也不需要仪器。

                     

                     
                        
                           景况
                        

                        
                              程序中的某些步骤因具体的位置而异。
                              标有[
                                  Bridge（驾驶台）]的步骤在驾驶台上完成。

                     

                     
                        
                           程序
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    1
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         确保换能器可以在没有故障或障碍物的情况下降下。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    3
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         确保换能器可以在没有故障或障碍物的情况下降下提起。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器降下至其底部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         确保换能器可以在没有故障或障碍物的情况下降下。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的底部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    5
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          将换能器提起至其上部位置。
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   a
                                                
                                                	
                                                         确保换能器可以在没有故障或障碍物的情况下降下提起。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   b
                                                
                                                	
                                                         当换能器轴停止后，请确认换能器是否已到达正确的上部位置。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          使用顶部菜单栏上的“
                                          
                                             Hull Unit Control
                                          
                                          （升降台控制）”对话框重复此测试。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    7
                                 
                                 	
                                          [
                                                驾驶台]: 
                                          通知声呐室已完成测试。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        
                           
                              相关主题
                           

                           
                                 工作设置

                           
                                 测试 SY50 系统的操作功能

                           
                                 检查升降台的升降功能

                        

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     通过“Element BITE（元件内置测试设备）”功能验证系统运行

                     “
                     
                        Element BITE
                     
                     （元件内置测试设备）”对话框用途是允许对换能器中的各个元件进行在线测试和验证。 
                     它允许您查看换能器元件在传输和接收期间是否工作正常。 
                     “
                     
                        B-Scan
                     
                     ”页面使您可以监控从换能器中每个元件接收到的数据。 
                     您可以选择起始样本和要显示的样本数量。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                    SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统处于“
                                                   Normal（普通）”模式，但“
                                                   TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                                   Off（关闭）”以防止传输。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                换能器缩回至其上部位置。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                该船舶已停泊或在海上。
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 谨慎
                              
                              除非将换能器浸入水中，否则切勿将 SY50 系统设置为“ping”。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                           

                           
                                 既不需要工具，也不需要仪器。


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           借助“
                           
                              Element BITE
                           
                           （元件内置测试设备）”功能，您可以轻松地确定 
                              SY50 硬件是否在正常运行。 
                           提供有下列页面：

                     
                        
                           
                                 
                                    Matrix （矩阵）
                                 

                           
                              
                                    “
                                    
                                       Matrix
                                    
                                    （矩阵）”页面使您可以监控 
                                       SY50 系统中每个通道和换能器元件的平均信号值或信号相位。 
                                    与换能器中元件位置对应的矩阵上提供了演示。

                           

                        

                        
                           
                                 
                                    B-Scan
                                 

                           
                              
                                    “
                                    
                                       B-Scan
                                    
                                    ”页面使您可以监控从换能器中每个元件接收到的数据。 
                                    您可以选择起始样本和要显示的样本数量。

                           

                           
                              
                                    在 B-Scan 演示中，换能器中的每个元件都显示为一个彩色长垂直矩形。 
                                    如果您将光标悬停在其中一个矩形上方，一则小幅黄色工具提示将标识有关通道的关键信息。

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                换能器元件的标识
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                收发器电路板的标识
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                您正在查看的当前样本
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                测得的回声值（以 dB 为单位）
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择默认设置。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Main （主）”菜单上，选择“
                                                         User Settings （用户设置）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      找到 
                                                         Factory Settings（出厂设置）列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择您要使用的设置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Activate Selected Setting（激活选定设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）以应用更改并关闭 
                                                      
                                                         User Settings
                                                      
                                                      （用户设置）对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Main（主）菜单上： 
                                                      将“
                                                         Range（范围）”设置为 
                                                         1500 m。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Operation（操作）”菜单上： 
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Off （关闭）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Active（活动）”菜单上：
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Pulse Type （脉冲类型）”设置为“
                                                                           CW Medium （CW 中等）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Frequency（频率）”设置为起始频率：
                                                                           54 
                                                                        kHz
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Vertical TX Sector（垂直 TX 区段）” 设置为“
                                                                           Narrow（窄）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Noise Filter（噪音过滤器）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Bottom Filter Threshold（底部过滤器阈值）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Setup（设置）”菜单上： 
                                                      选择“
                                                         Diagnostics（诊断）”以打开对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择“
                                          Processor（处理器）”以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       打开“
                                       
                                          Element BITE
                                       
                                       （元件内置测试设备）”对话框。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Element BITE（元件内置测试设备）”以打开对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                      
                                                         B-Scan
                                                      
                                                      ”选项卡以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Element amplitude（元件幅度）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       测试接收器性能。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Start sample（起始样本）”设置为 
                                                      5000.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Sample range（样本范围）”设置为 
                                                      10000.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      查看 B-Scan 演示中的模式，并将它们与提供的示例进行比较。
                                                   
                                                      [image: Image]


                                                            此屏幕截图显示了在近距离测试接收器时的 B-Scan 模式。 
                                                            这是一幅通用插图。 
                                                            与特定产品的任何相似之处均属巧合。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          要检测不可使用的换能器元件和/或收发器电路板，您必须将多个矩形进行比较。 
                                          在港口中操作 
                                             SY50 系统时，由于环境噪音和较浅深度的影响，颜色将不太均匀。 
                                          在海上正常操作期间，颜色将是均匀的。

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      如果单个元件“毫无反应”（不发射，不接收），则矩形很容易被发现，因为它显示为黑色。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      如果单个元件正在接收但未发射，则矩形通常以较浅的蓝色阴影呈现。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      如果收发器电路板“毫无反应”（不发射，不接收），则连接到电路板的所有换能器元件很容易被发现，因为它们都显示为黑色。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       测试发射器性能。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Maximum （最大）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Start sample（起始样本）”设置为 
                                                      50
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Sample range（样本范围）”设置为 
                                                      2000
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      查看 B-Scan 演示中的模式，并将它们与提供的示例进行比较。
                                                   
                                                      [image: Image]


                                                            此屏幕截图显示了测试发射机时的 B-Scan 模式。您可以清楚地看到发射脉冲。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       确保传输样本范围内没有任何易损元件。
                                    
                                          如果检测到任何易损元件，请将其记录在结果表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       确保发射和接收样本范围内没有任何黑线。
                                    
                                          黑线表示不可使用的换能器元件。 
                                          如果检测到任何此类元件，请将其记录在结果表中。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       完成测试。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Element BITE
                                                      
                                                      （元件内置测试设备）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Diagnostics
                                                      
                                                      （诊断）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Off （关闭）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Operation （操作）”设置为“
                                                         Inactive （非活动）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      将换能器提升回到其上部位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       “
                                       
                                          B-Scan
                                       
                                       ”页面上显示的信息验证 
                                          SY50 系统是否完全可以正常运行。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       所有元件在发射和接收过程中都能正常运行。 
                                       损坏元件的最大数量为：  
                                          00
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       易损元件:
                                 
                              

                              
                                 	
                                       不可使用的元件:
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名:
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              测试 SY50 系统的操作功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                        在无源模式下测量噪声

                     低噪音是确保高质量和可靠测量的关键因素。 
                        SY50 系统的性能总会受到各种噪声源的限制。 
                     高噪音水平将掩盖回声，并使其难以读取和解释。 
                     当 
                        SY50 系统在禁用发射脉冲的情况下于 
                        Passive（无源）模式下运行时，测量噪音。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                        
                                 SY50 系统已打开并正常运行。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                SY50 系统处于“
                                                Normal（普通）”模式，但“
                                                TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                                Off（关闭）”以防止传输。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             换能器缩回至其上部位置。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             既不需要工具，也不需要仪器。
                                 

                              
                           

                        

                        
                              为了执行此测试，船舶必须处于“静音”状态。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             水必须尽可能深。 
                                             建议的最小深度为 100 米。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             附近不得有其他船只。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             船只必须仍在水中。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             必须关闭尽可能多的机械设备。 
                                             尤其重要的是关闭可能导致电噪音的电机以及冷却系统和液压泵。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             为防止干扰，必须关闭所有其他水声仪器。
                                 

                              
                           

                        

                           
                              
                                 注
                              
                              
                                    船只在港口中时，环境条件并不令人满意。 
                                    在港口的浅水区，来自其他船只、造船厂工人或机械的噪音会导致测试结果不可靠。 
                                    如果您在繁忙的港口或在有噪音源的情况下进行测试，敏感的接收器将探测到附近水域中的所有噪音。

                           


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           此任务使您能够检查噪音条件。 
                           若要测量噪音等级，请观察“
                           
                              Diagnostics
                           
                           （诊断）”对话框中“
                           
                              Noise
                           
                           （噪音）”页面上显示的值。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择默认设置。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Main （主）”菜单上，选择“
                                                         User Settings （用户设置）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      找到 
                                                         Factory Settings（出厂设置）列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择您要使用的设置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Activate Selected Setting（激活选定设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）以应用更改并关闭 
                                                      
                                                         User Settings
                                                      
                                                      （用户设置）对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在显示界面的底部，选择合适的演示模式，然后激活“
                                          Horizontal （水平）”视图。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Main（主）菜单上： 
                                                      将“
                                                         Range（范围）”设置为 
                                                         1500 m。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Operation（操作）”菜单上： 
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Off （关闭）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Active（活动）”菜单上：
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Pulse Type （脉冲类型）”设置为“
                                                                           CW Medium （CW 中等）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Frequency（频率）”设置为起始频率：
                                                                           54 
                                                                        kHz
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Vertical TX Sector（垂直 TX 区段）” 设置为“
                                                                           Narrow（窄）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Noise Filter（噪音过滤器）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Bottom Filter Threshold（底部过滤器阈值）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Setup（设置）”菜单上： 
                                                      选择“
                                                         Diagnostics（诊断）”以打开对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择“
                                       
                                          Noise
                                       
                                        （噪音）”以打开页面。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       选择“
                                          Start Noise Measurements （启动噪音测量）”。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      观察噪音曲线。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      读取最大和平均噪音值。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      为选定频率重复执行以下操作。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将频率和测量值记录在结果表中。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       完成测试。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Diagnostics
                                                      
                                                      （诊断）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将换能器提升回到其上部位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                对于每个发射频率（以 kHz 为单位），记下测量的噪音水平（以 dB 为单位）。
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                                频率 (
                                                kHz)
                                 	
                                                最大
                                 	
                                                平均
                              

                              
                                 	
                                          54
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                          57
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                          60
                                 	
                                     
                                 
                                 	
                                     
                                 
                              

                           
                        

                     


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              测试 SY50 系统的操作功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     通过“Diagnostics（诊断）”功能验证系统运行

                     “
                     
                        Diagnostics
                     
                     （诊断）”对话框的用途是允许对 
                        SY50 系统中的硬件组件进行在线测试和验证。 
                     “
                     
                        Transceiver
                     
                     （收发器）”页面提供有关收发器单元中每个收发器印刷电路板的关键信息。 
                     使用“
                     
                        Transducer
                     
                     （换能器）”页面执行接收测试来检查各个换能器元件。 
                     因此，可以轻松地检测出任何错误。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                           
                                    SY50 系统硬件单元已按照本手册中规定的方式进行安装。

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统已打开并正常运行。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   SY50 系统处于“
                                                   Normal（普通）”模式，但“
                                                   TX Power（TX 功率）”已设置为“
                                                   Off（关闭）”以防止传输。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                换能器缩回至其上部位置。
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                该船舶已停泊或在海上。
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 谨慎
                              
                              除非将换能器浸入水中，否则切勿将 SY50 系统设置为“ping”。 如果换能器在露天环境中传输，则可能会受损。

                           

                           
                                 既不需要工具，也不需要仪器。

                        
                              为了达到最佳状态，船舶必须处于“静音”状态。

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             水必须尽可能深。 
                                             建议的最小深度为 100 米。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             附近不得有其他船只。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             船只必须仍在水中。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             必须关闭尽可能多的机械设备。 
                                             尤其重要的是关闭可能导致电噪音的电机以及冷却系统和液压泵。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             为防止干扰，必须关闭所有其他水声仪器。
                                 

                              
                           

                        


                  
                     
                        景况
                     

                     
                           通过“
                           
                              Diagnostics
                           
                           （诊断）”功能，您可以轻松确定 
                              SY50 系统中的硬件组件是否可以正常工作。 
                           最重要的是，您可以确保所有收发器通道和换能器元件都能正常工作。 
                           每个按钮都带有一个小型的彩色指示灯。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          没有 指示器: 
                                       状态正常。 
                                       无需采取任何操作。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          黄色: 
                                       这是一个警告。 
                                       建议进行更深入的研究。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          红色: 
                                       这是一个警报。 
                                       需要进行更深入的研究。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          蓝色: 
                                       由诊断系统监控的设备已禁用。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          灰色: 
                                       没有可用的信息。
                              

                           
                        

                     

                        
                           
                              注
                           
                           
                                 “
                                 
                                    Diagnostics
                                 
                                 （诊断）”对话框和功能仅用于性能监控。 
                                 正常使用 
                                    SY50 系统无需用到对话框提供的功能。 
                                 该对话框不允许您更改任何操作设置。

                        


                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       选择默认设置。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Main （主）”菜单上，选择“
                                                         User Settings （用户设置）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      找到 
                                                         Factory Settings（出厂设置）列表。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择您要使用的设置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Activate Selected Setting（激活选定设置）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）以应用更改并关闭 
                                                      
                                                         User Settings
                                                      
                                                      （用户设置）对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Main（主）菜单上： 
                                                      将“
                                                         Range（范围）”设置为 
                                                         1500 m。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Operation（操作）”菜单上： 
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Off （关闭）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Active（活动）”菜单上：
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Pulse Type （脉冲类型）”设置为“
                                                                           CW Medium （CW 中等）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Frequency（频率）”设置为起始频率：
                                                                           54 
                                                                        kHz
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Vertical TX Sector（垂直 TX 区段）” 设置为“
                                                                           Narrow（窄）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Noise Filter（噪音过滤器）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Bottom Filter Threshold（底部过滤器阈值）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                         Setup（设置）”菜单上： 
                                                      选择“
                                                         Diagnostics（诊断）”以打开对话框。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择“
                                          Transceiver （收发器）”以打开页面。
                                    
                                          “
                                          
                                             Transceiver
                                          
                                          （收发器）”页面提供了对收发器印刷电路板的图形演示。 
                                          直观演示反映了收发器单元中电路板的物理位置。 
                                          仅提供静态信息。 
                                             印刷电路板信息参数提供有关所选收发器印刷电路板电源以及环境条件的关键信息。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       确保所有收发器印刷电路板均能正常工作。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       选择 
                                          Transducer（换能器）以打开该页面。
                                    
                                          “
                                          
                                             Transducer
                                          
                                          （换能器）”页面显示了换能器中使用的所有元件。 
                                          该演示尝试图以与物理换能器相同的方式来组织元件。 
                                          收发器印刷电路板显示为“按钮”。 
                                          选择一个收发器印刷电路板，以突出显示以物理方式连接到该电路板上的元件。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       选择“
                                          Reception Test（接收测试）”以开始对各个换能器元件进行自动测试。
                                    
                                          接收测试将验证传感器中的每一个元件，并使用简单的颜色代码返回状态。

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         绿色: 
                                                         换能器元件可完全投入工作。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         红色: 
                                                         换能器元件性能有所降低。
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                         黑色: 
                                                         换能器元件无法工作（“死机”）。
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          有关详细信息，请查看为每个元件矩形提供的工具提示。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       确保不可使用（“死机”）的元件不会降低 
                                          SY50 系统的性能。
                                    
                                          即使用于系统运行，有少量不工作的换能器元件也是可以接受的。 
                                          这称为“适度退化”。

                                    
                                             SY50 系统具有众多收发器通道。 
                                                000 相同的收发器电路板为其所用。 
                                          如果在正常操作期间有一个通道发生故障，则不太可能检测出来。 
                                          即使有多个通道故障，也可能无法发现。

                                    
                                          故障通道的检测取决于相关换能器元件的物理位置。 
                                          如果有故障通道集中在换能器表面，这可能会导致显示界面出现可见的缺陷。 
                                          如果可见缺陷很分散，则可能很难查看。 
                                          在所有的情况下，相邻信道的回声会引起插补，会恢复很多劣化图像。

                                    
                                          如果有一个通道发生故障，具体采取哪些措施取决于对系统运行的影响，即取决于对 
                                             SY50 系统整体性能的影响以及成本/效益评估。 
                                          成本/效益评估中最重要的因素是您是否需要对换能器进行更换，还是仅需要更换一个收发器印刷电路板。 
                                          如果有超过 3％ 的换能器元件发生故障，我们建议您与经销商联系以寻求建议。

                                    
                                       
                                          注
                                       
                                       
                                             要对此问题进行进一步研究，请使用“
                                             
                                                Element BITE
                                             
                                             （元件内置测试设备）”对话框提供的功能。

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       如果接收测试的结果显示一些传感器元件有缺陷或性能降低，请重复执行测试。
                                    
                                          船只在港口中时，环境条件并不令人满意。 
                                          在港口的浅水区，来自其他船只、造船厂工人或机械的噪音会导致测试结果不可靠。 
                                          如果您在繁忙的港口或在有噪音源的情况下进行测试，敏感的接收器将探测到附近水域中的所有噪音。 
                                          过大的噪音或干扰可能会被误认为是物理缺陷。

                                    
                                          您可能需要重复测试几次，如果有必要的话，应执行船舶静音来改善条件。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       完成测试。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Diagnostics
                                                      
                                                      （诊断）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将“
                                                         Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                         Off （关闭）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将换能器提升回到其上部位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       损坏元件的最大数量为： 
                                          00
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名:
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        进一步的要求
                     

                     
                           如果噪音水平高于规定水平，则必须检查原因。

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          确认船舶上的其他机电设备（例如冷却系统、液压泵、电动机等）不会影响噪声读数。 
                                          关闭尽可能多的机械设备，尤其是电动机。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          检查是否有其他水声系统的干扰。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          检查环境噪声，例如附近的其他船舶或动物。
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              测试 SY50 系统的操作功能

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     生成噪音/速度曲线以确定船只噪音

                        SY50 系统的性能总会受到各种噪声源的限制。 
                     在此测试期间，针对不同的船速进行噪音测量。 
                     为噪音测量选择的天气和海况将采用测试时的天气和海况。

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                              SY50 系统已打开并正常运行。 
                           该船舶在海上。 
                           建议的最小深度为 100 米。 
                           如果从驾驶台以外的任何其他舱室操作 
                              SY50 系统，则需要与驾驶台建立开放的双向口头沟通渠道。 
                           您需要以下设备：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       个人计算机 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       电子表格 程序
                              

                           
                        

                     

                        
                              如果您希望使用“silent ship（船舶静音）”进行测试，则必须满足以下先决条件：

                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             水必须尽可能深。 
                                             建议的最小深度为 100 米。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             附近不得有其他船只。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             必须关闭尽可能多的机械设备。 
                                             尤其重要的是关闭可能导致电噪音的电机以及冷却系统和液压泵。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             为防止干扰，必须关闭所有其他水声仪器。
                                 

                              
                           

                        

                           如果您在繁忙的港口或在有噪音源的情况下进行测试，敏感的接收器将探测到附近水域中的所有噪音。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           若要测量噪音，请观察“
                           
                              Diagnostics
                           
                           （诊断）”对话框中“
                           
                              Noise
                           
                           （噪音）”页面上给出的值。 
                           由于每次 ping 时噪音都会有所变化，您必须对每个船速进行五次测量，然后再计算平均噪音。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              如果您在噪音测试期间记录了所有原始数据，则可以在以后使用回放文件重复测试。

                     

                     
                           您可能希望在现实条件下绘制噪音/速度曲线。 
                           这意味着所有相关的船舶系统都在正常使用中。 
                           如果噪音水平非常高，则可使用“silent ship（船舶静音）”设置重复测试。 
                           要隔离噪声源，请关闭各个船舶系统，并检查噪音水平是否有任何变化。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              当换能器完全降下后，船舶速度不得超过升降台允许的最高速度。 
                              此最高速度取决于换能器的物理尺寸、升降台的机械结构以及换能器已降下的距离。 
                              “
                              
                                 System Protection
                              
                              （系统保护）”页面允许您定义一个限制，如果超过最大速度，该限制就会触发警报。 
                              “
                              
                                 System Protection
                              
                              （系统保护）”页面位于“
                              
                                 Installation
                              
                              （安装）”对话框中。

                     

                     
                        [image: Image]

                     

                     
                              图示:

                     
                              读取噪音圈中的噪音值。 
                              使用 0 度（直上）时读数的平均值。

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       请确保龙骨下方有足够的水深来降下换能器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       将换能器降下至其底部位置。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       如有必要，与驾驶台建立单独的通信线路，以在测试过程中验证船速。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       请进行以下准备。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      在显示界面的底部，选择“
                                                         Bow Up（船首向上）” 演示模式，然后激活“
                                                         Horizontal（水平）”视图 。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      打开“
                                                         Operation （操作）”菜单。
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将 
                                                                           Operation（操作）设置为 
                                                                           Normal（正常）。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Tx Power （Tx 功率）”设置为“
                                                                           Off （关闭）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      打开 
                                                         Active（活动）菜单。
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将 
                                                                           TVG（时间可变增益）设置为 
                                                                           0 log R。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Ping-Ping Filter（Ping-Ping 过滤器）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Pulse Type （脉冲类型）”设置为“
                                                                           CW Short（CW 短）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  4
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Frequency（频率）”设置为起始频率：
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  5
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Horizontal TX Sector（水平 TX 区段）”设置为“
                                                                           Omni（全方位）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  6
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Vertical TX Sector（垂直 TX 区段）”设置为“
                                                                           Normal（正常）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  7
                                                               
                                                               	
                                                                        将 
                                                                           AGC （自动增益控制）设置为 “
                                                                           Off（关闭）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  8
                                                               
                                                               	
                                                                        将 
                                                                           RCG（回响受控增益）设置为 
                                                                           0（零）。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  9
                                                               
                                                               	
                                                                        将“
                                                                           Noise Filter（噪音过滤器）”设置为“
                                                                           Off（关）”。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      打开 
                                                         Setup（设置）菜单。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Diagnostics（诊断）”以打开对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                      
                                                         Noise
                                                      
                                                       （噪音）”以打开页面。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                g
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Start Noise Measurements （启动噪音测量）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       对每个船速和操作频率重复以下操作。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      让驾驶台设置速度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      如果可能，请在顶部菜单栏上验证船速。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      读取噪音圈中的噪音值。 
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      将数值记录在结果表中。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      以 2 kHz 为增量重复操作，直至达到并包括最高测试频率： 
                                                         60 
                                                      kHz
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                        将工作频率提高 2 KHz。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                        读取噪音圈中的噪音值。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                        将数值记录在结果表中。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      让驾驶台设置下一个速度。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       完成所有测量后，在电子表格中输入数据（速度和噪音）以创建曲线。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       完成测试。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      关闭“
                                                      
                                                         Diagnostics
                                                      
                                                      （诊断）”对话框。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      将换能器提升回到其上部位置。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        结果
                     

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                速度/频率/噪音
                              

                              
                                 	
                                                速度
                                 	
                                                频率
                                 	
                                                噪音水平
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    0
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    2
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    4
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    6
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    8
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    10
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    12
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    14
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    16
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    18
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                    20
                                 
                                 	
                                     


                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                                海况:
                                 	
                                     


                              

                              
                                 	
                                                水深:
                                 	
                                     


                              

                              
                                 	
                                       使用此表记录数值。 
                                       将其打印出来并制作多份副本。 
                                       或者，您可以直接在电子表格中输入数值。
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                要求
                                 	
                                                结果
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                       系统将创建一个噪音/速度曲线。
                                 	
                                     
                                 
                              

                              
                                 	
                                       日期和签名:
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              测试 SY50 系统的操作功能

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  通过 
                     SY50 配置和软件安装创建备份

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           关于 SY50 软件备份和还原

                     
                           使用桌面应用程序创建备份映像

                     
                           使用引导应用程序创建备份映像

                     
                           使用桌面应用程序从备份映像进行恢复

                     
                           使用引导应用程序从备份映像进行恢复

                     
                           创建可启动 USB 闪存驱动器

                  

               

            

            

         

      



               
                     关于 
                        SY50 软件备份和还原

                     当您完成配置和测试后，必须备份配置数据和软件安装。 
                     然后，您的备份将包括操作系统、
                        SY50 软件以及您定义的所有接口参数。 
                     软件备份通过使用专用软件应用程序和商用存储设备提供。

               
                  

               

               
                  
                     
                           备份
                              映像是一项非常有用的功能。 
                           它使您能够创建并保存处理器单元上所有文件的完整副本。 
                           一旦备份映像存在，您就可以在发生故障时还原硬盘上的全部内容。

                     
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此应用程序由 
                              Acronis 创建。 
                           有关该公司及其产品的更多信息，请访问其网站：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商: 
                                          Acronis International GmbH
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                             制造商 网站: 
                                             http://www.acronis.com
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  1 
                     使用桌面应用程序创建备份映像

                     备份
                        映像是一项非常有用的功能。 
                     它使您能够创建并保存处理器单元上所有文件的完整副本。 
                     所用的软件为 
                        Acronis True Image。 
                     软件安装在处理器单元上。 
                     它也被复制到随同 
                        SY50 系统一起提供的 USB 闪存驱动器上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要使用以下项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       可选地：
                                       USB 硬盘
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           桌面应用程序提供了完成备份和恢复操作的最轻松方法。 
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此程序涉及以下软件版本： 20.0.
                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       关闭 
                                          SY50 程序。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Power off（断电）”以关闭系统。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Power Off
                                                      
                                                      （断电）”对话框中，选择“
                                                         Exit to Operating System（退出到操作系统）”以关闭 
                                                         SY50 程序。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择桌面图标，以启动 Acronis True Image OEM 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开
                                       
                                          备份
                                       
                                       页面。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       选择 
                                          Select Disk and partitions（选择磁盘和分区）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 C 盘。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择 
                                          Custom destination（自定义目的地）。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Browse（浏览）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      定义备份文件的位置。
                                                   
                                                         将备份文件放置在“D”盘上。

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            请勿将备份文件放置在“C”盘上。

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择 
                                          Back up now（立即备份）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       等待备份过程完成。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       关闭 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在处理器单元桌面上，双击 
                                          SY50 图标以启动该程序。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  2 
                     使用引导应用程序创建备份映像

                     备份
                        映像是一项非常有用的功能。 
                     它使您能够创建并保存处理器单元上所有文件的完整副本。 
                     所用的软件为 
                        Acronis True Image。 
                     软件安装在处理器单元上。 
                     它也被复制到随同 
                        SY50 系统一起提供的 USB 闪存驱动器上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要使用以下项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       USB 闪存驱动器 (
                                       可引导)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       可选地：
                                       USB 硬盘
                              

                           
                        

                     

                     
                           您需要使用 
                              SY50 系统随附的可启动 USB 闪存驱动器。 
                           您也可以使用任何商用 USB 闪存驱动器。 
                           它必须由 Acronis True Image 程序格式化为可引导设备。 
                           如果您想要将 USB 闪存驱动器用于备份文件，它必须具有必要的存储容量。 
                           我们强烈建议您使用大容量和高速 USB 闪存驱动器。 
                           避免使用典型的“赠品”USB 闪存驱动器和商业低预算类型。

                     
                        
                           提示
                        
                        
                              完整的备份需要大型数据存储设备。 
                              标准 USB 闪存驱动器可能没有所需的存储容量。 
                              然后，您可以使用 USB 硬盘。

                        
                              您也可以将备份文件置于处理器单元的第二个硬盘上。 
                              这通常被称为“D”盘。

                        
                              不管您选择了何种存储设备，您都需要使用 USB 闪存驱动器。

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此程序涉及以下软件版本： 20.0.
                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       关闭 
                                          SY50 程序。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Power off（断电）”以关闭系统。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Power Off
                                                      
                                                      （断电）”对话框中，选择“
                                                         Exit to Operating System（退出到操作系统）”以关闭 
                                                         SY50 程序。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       从 USB 闪存驱动器引导处理器单元。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      可选地：
                                                      将 USB 硬盘连接至处理器单元上的可用插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      插入可启动的 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      重启处理器单元。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      如有必要：
                                                      选择引导设备：UEFI
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      观察计算机是否从 USB 闪存驱动器启动。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          如果计算机没有从 USB 闪存驱动器启动，请重启计算机，然后启动 BIOS 应用程序以选择启动设备。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       按下键盘上的
                                       1
                                       以启动 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在左侧菜单上，选择 
                                          Back Up（备份），然后选择 
                                          Disk and Partition Backup（磁盘和分区备份）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          待备份的分区
                                       
                                       页面上，注意磁盘 1 上的分区默认处于选中状态。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       选择“
                                          Next（下一步）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择要备份的分区
                                       
                                       ：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Create new backup archive（创建新备份存档）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Browse（浏览），以定义备份文件的位置。
                                                   
                                                         您可以在这里选择将备份文件放置在何处。

                                                   
                                                      
                                                         注
                                                      
                                                      
                                                            请勿将备份文件放置在“C”盘上。

                                                   

                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                     键入文件名，或选择 
                                                                        Generate name（生成名称）以创建一个文件名。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                     选择 
                                                                        Generate name（生成名称）按钮右侧的小箭头按钮，以在文件名中添加当前日期。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  3
                                                               
                                                               	
                                                                     选择 
                                                                        OK（确定）。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Next（下一步）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      遵守摘要信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Proceed（继续）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       等待备份过程完成。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       移除 USB 闪存驱动器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       关闭 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       重启处理器单元。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  3 
                     使用桌面应用程序从备份映像进行恢复

                     安装 
                        SY50 系统后，您已对操作系统、所有安装文件和系统文件进行了完整备份。 
                     如果您遇到与软件相关的问题并希望恢复整个系统，则此备份将发挥至关重要的作用。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要使用以下项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       可选地：
                                       USB 硬盘
                              

                           
                        

                     

                     
                           只有在满足（达成）了以下条件的情况下，才能进行恢复：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       Acronis True Image 桌面应用程序创建的有效备份存在。
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       您可以在内部或外部磁盘上访问备份。
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           桌面应用程序提供了完成备份和恢复操作的最轻松方法。 
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此程序涉及以下软件版本： 20.0.
                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       如果相关：
                                       关闭 
                                          SY50 程序。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Power off（断电）”以关闭系统。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Power Off
                                                      
                                                      （断电）”对话框中，选择“
                                                         Exit to Operating System（退出到操作系统）”以关闭 
                                                         SY50 程序。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择桌面图标，以启动 Acronis True Image OEM 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开
                                       
                                          备份
                                       
                                       页面。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                    
                                          由于备份已经存在，用户界面中提供了相关的信息。

                                    
                                          如有必要：
                                          选择 
                                             Add backup（添加备份）。 
                                          此功能会搜索系统，以查找所有可用备份。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	
                                    [image: Image]

                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在左侧，选择您想要使用的备份。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择 
                                          Recover disks（恢复磁盘）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择要恢复的磁盘或分区
                                       
                                       ：
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Disks（磁盘）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Backup（备份）下，选择要提取备份文件的位置。
                                                   
                                                         请使用“Windows (C:)”标签以避免混淆。它表示备份包含 C 盘的副本。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      在 
                                                         Recover to（恢复至）下，选择要放置恢复文件的位置。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Recover now（立即恢复）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      出现提示时，请选择 
                                                         Yes（是）。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      出现提示时，请选择 
                                                         Restart（重启）。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       等待恢复过程完成。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      注意计算机是否从 USB 闪存驱动器启动。
                                                   
                                                         备份应用程序会自动打开来执行恢复所需的磁盘和文件操作。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      观察进度。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      如果您希望在操作完成后关闭计算机，请选择 
                                                         Shut down the computer when the operation is completed（在操作完成后关闭计算机）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      注意计算机引导并启动操作系统。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在处理器单元桌面上，双击 
                                          SY50 图标以启动该程序。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  4 
                     使用引导应用程序从备份映像进行恢复

                     一旦备份映像存在，您就可以在发生故障时还原硬盘上的全部内容。 
                     所用的软件为 
                        Acronis True Image。 
                     如果您无法从 C 盘启动处理器单元，则必须使用此恢复功能。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要使用以下项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       USB 闪存驱动器 (
                                       可引导)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       可选地：
                                       USB 闪存驱动器 (
                                       带备份映像)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       可选地：
                                       USB 硬盘 (
                                       带备份映像)
                                 
                              

                           
                        

                     

                     
                           要执行恢复，您需要访问备份文件。 
                           我们建议您使用系统安装完成后制作的备份。

                     
                           您需要使用 
                              SY50 系统随附的可启动 USB 闪存驱动器。 
                           您也可以使用任何商用 USB 闪存驱动器。 
                           它必须由 Acronis True Image 程序格式化为可引导设备。

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           您可以从通用备份映像或从为安装创建的映像恢复映像。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              如果您从通用映像恢复处理器单元，则必须更改 Windows 许可证，然后激活它，之后才能使用 
                                 SY50。 
                              您还必须重新安装 
                                 SY50 系统软件。 
                              我们建议您使用系统安装完成后制作的备份。

                     

                     
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此程序涉及以下软件版本：： 20.0.
                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       关闭 
                                          SY50 程序。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Power off（断电）”以关闭系统。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Power Off
                                                      
                                                      （断电）”对话框中，选择“
                                                         Exit to Operating System（退出到操作系统）”以关闭 
                                                         SY50 程序。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       从 USB 闪存驱动器启动计算机。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      将鼠标和计算机键盘连接到计算机。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      可选地：
                                                      将 USB 硬盘连接至处理器单元上的可用插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      插入可启动的 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      重启处理器单元。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      如有必要：
                                                      选择引导设备：UEFI
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      观察计算机是否从 USB 闪存驱动器启动。
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 
                                    
                                          如果计算机没有从 USB 闪存驱动器启动，请重启计算机，然后启动 BIOS 应用程序以选择启动设备。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       按下键盘上的
                                       1
                                       以启动 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       在左侧菜单上，选择 
                                          Recovery（恢复），然后选择 
                                          Data recovery and backup management（数据恢复和备份管理）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       选择 
                                          Disc Recovery（磁盘恢复）。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择要通过其进行恢复的备份
                                       
                                       ：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Browse（浏览）。
                                                   
                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  1
                                                               
                                                               	
                                                                     找到相关的驱动器和文件夹，然后选择备份文件。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                      
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            
                                                               	
                                                               	
                                                                  2
                                                               
                                                               	
                                                                     选择 
                                                                        OK（确定）。
                                                            

                                                         
                                                      

                                                   

                                                   
                                                         文件格式为 
                                                         *.tib
                                                         。 
                                                         如果提供了多个文件，请选择其中之一。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Next（下一步）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 7
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择恢复方法
                                       
                                       ：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Recover whole disks and partitions（恢复整个磁盘和分区）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Next（下一步）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 8
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择要恢复的项目
                                       
                                       ：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Disk 1（磁盘 1），以包含所有备份文件。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Next（下一步）”。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 9
                              
                              	
                                       在
                                       
                                          页面上选择磁盘 1 的目标位置
                                       
                                       ：
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Disk 1（磁盘 1）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Next（下一步）”。
                                                   
                                                         由于硬盘上已含有数据，因此确认对话框将会出现，提醒您所有这些数据都将丢失。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         OK（确定）。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 10
                              
                              	
                                       遵守摘要信息。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 11
                              
                              	
                                       选择“
                                          Proceed（继续）”。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 12
                              
                              	
                                       等待恢复过程完成。
                                    
                                          对话框将打开，以提供精度信息。 
                                          此对话框提供以下选项：

                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      完成操作后，重启计算机
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   • 
                                                
                                                	
                                                      完成操作后，关闭计算机
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    
                                          选择满足您要求的设置。

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 13
                              
                              	
                                       移除 USB 闪存驱动器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 14
                              
                              	
                                       如有必要：
                                       关闭 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 15
                              
                              	
                                       如有必要：
                                       重新启动计算机。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                  5 
                     创建可启动 USB 闪存驱动器

                     如果您想要将引导应用程序用于备份和恢复目的，则需要使用可引导 USB 闪存驱动器。 
                     所用的软件为 
                        Acronis True Image。 
                     软件安装在处理器单元上。 
                     它也被复制到随同 
                        SY50 系统一起提供的 USB 闪存驱动器上。

               
                  

               

               
                  
                     
                        先决条件
                     

                     
                           需要使用以下项目：

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       USB 闪存驱动器
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机鼠标
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       计算机键盘
                              

                           
                        

                     

                     
                           为了创建可启动的 USB 闪存驱动器，您需要使用实际设备。 
                           我们强烈建议您使用大容量和高速 USB 闪存驱动器。 
                           避免使用典型的“赠品”USB 闪存驱动器和商业低预算类型。

                     
                        
                           注
                        
                        
                              完整的备份需要大型数据存储设备。 
                              标准 USB 闪存驱动器可能没有所需的存储容量。

                        
                              不管您选择了何种存储设备，您都需要使用 USB 闪存驱动器。

                     

                  

                  
                     
                        景况
                     

                     
                           所用的软件为 
                              Acronis True Image。 
                           此程序涉及以下软件版本：：20.0.
                     

                  

                  
                     
                        程序
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 1
                              
                              	
                                       关闭 
                                          SY50 程序。
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Power off（断电）”以关闭系统。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      在“
                                                      
                                                         Power Off
                                                      
                                                      （断电）”对话框中，选择“
                                                         Exit to Operating System（退出到操作系统）”以关闭 
                                                         SY50 程序。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      将键盘和鼠标连接至处理器单元上的 USB 插槽。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      插入要使用的 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 2
                              
                              	
                                       选择桌面图标，以启动 Acronis True Image OEM 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 3
                              
                              	
                                       打开
                                       
                                          工具
                                       
                                       页面。
                                    
                                       [image: Image]

                                    

                                 

                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                a
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Rescue Media Builder（救援媒体生成器）。
                                                   
                                                      [image: Image]

                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                b
                                             
                                             	
                                                      选择 
                                                         Acronis Bootable Rescue Media（Acronis 可引导救援媒体）。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                c
                                             
                                             	
                                                      选择您已插入的 USB 闪存驱动器。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                d
                                             
                                             	
                                                      遵守摘要信息。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                e
                                             
                                             	
                                                      选择“
                                                         Proceed（继续）”。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                f
                                             
                                             	
                                                      等待 USB 闪存驱动器进入可启动状态。
                                                   
                                                         当过程结束后，屏幕上会显示一条消息。

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 4
                              
                              	
                                       关闭 Acronis True Image 程序。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 5
                              
                              	
                                       使用操作系统中的“安全移除硬件”功能，从计算机上移除 USB 闪存驱动器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 6
                              
                              	
                                       在处理器单元桌面上，双击 
                                          SY50 图标以启动该程序。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              工作设置

                        
                              通过 SY50 配置和软件安装创建备份

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  安装备注

                  使用此页面写下与 
                     SY50 安装相关的注释和备注。 
                  当安装完全完成，且所有功能测试都取得了完全令人满意的结果后，各方代表必须签字。

            
               
                  
                     
                        
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                             船舶/客户
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                             地点和日期
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                             备注
                           

                           
                              	









                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        签名

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                        
                        
                           
                              	
                                             安装完成人
                              	
                                             公司/职位
                              	
                                             日期和签名
                           

                           
                              	
                                  
 
                              
                              	
                                  
                              
                              	
                                  
                              
                           

                           
                              	
                                             安装验收人
                              	
                                             公司/职位
                              	
                                             日期和签名
                           

                           
                              	
                                  
 
                              
                              	
                                  
                              
                              	
                                  
                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         
               技术规格

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        技术规格简介

                  
                        性能规格

                  
                        电源要求

                  
                        重量和外形尺寸

                  
                        环境要求

                  
                        罗盘安全距离

                  
                        最低显示器要求

               

            

         

         

      


            
                  技术规格简介

                  这些技术规格概述了 
                     SY50 
                     探鱼声呐的主要功能和操作特性。 
                  它们还提供了与电源要求、物理特性和环境条件有关的信息。

            
               

            

            
               
                  
                     
                        注
                     
                     
                           在 
                              Kongsberg Maritime，我们将持续致力于提高我们产品的质量和性能。 
                           技术规格可能会不时变更，恕不另行通知。

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           技术规格

                  

               

            

         

         

      


            
                  性能规格

                  这些性能规格概述了 
                     SY50 系统的主要功能和操作特性。

            
               

            

            
               
                  
                        工作 频率

                     
                           频率范围：
                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       起始 频率： 
                                          54 
                                       kHz
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       结束 频率： 
                                          60 
                                       kHz
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       频率 步骤： 
                                          1 
                                       kHz
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        工作量程

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    最小： 
                                       25 
                                    米
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    最大： 
                                       2500 
                                    米
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                    最大 理论 范围： 
                                       2000 
                                    米
                           

                        
                     

                  

                  
                        即使您可以选择较大的范围值，但这也并不意味着您可以在相同范围内检测到目标。范围值仅定义了视图中显示的范围。实际目标检测将始终取决于运行环境，例如水温、盐度、干扰和水柱中的分层。

               

               
                  
                        Tilt（倾斜）功能

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       水平 视图：
                                          -10 至 
                                          +60 度
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Vertical（垂直）视图：
                                          0 至 
                                          +90 度
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       平面 视图：
                                          -10 至 
                                          +90 度
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       检查 视图： 
                                          -10 至 
                                          +60 度
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        注
                     
                     
                           倾斜极限取决于垂直波束的打开角度。 
                           这意味着，您可能并非总是可以选择最大的指定倾斜极限。

                  

               

               
                  
                        传输

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       发射器通道的数量： 
                                       256
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       水平 TX 区段：
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                       
                                                   
                                                   	
                                                         最大
                                                   	
                                                         其他选项
                                                

                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                         水平条带
                                                   	
                                                            360 
                                                         度
                                                   	
                                                            30、60、90、120、180 
                                                         度
                                                

                                                
                                                   	
                                                         垂直条带
                                                   	
                                                         正常
                                                   	
                                                         窄幅
                                                

                                                
                                                   	
                                                         平面条带
                                                   	
                                                            180 
                                                         度
                                                   	
                                                            30、60、90、120 
                                                         度
                                                

                                                
                                                   	
                                                         检查波束
                                                   	
                                                      -
                                                   
                                                   	
                                                      -
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       垂直 TX 区段：
                                       
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                       
                                                   
                                                   	
                                                         最大
                                                   	
                                                         其他选项
                                                

                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                         水平条带
                                                   	
                                                         宽幅
                                                   	
                                                         窄幅, 
                                                         正常, 
                                                         自动
                                                

                                                
                                                   	
                                                         垂直条带
                                                   	
                                                            90 
                                                         度
                                                   	
                                                            30、60 
                                                         度
                                                

                                                
                                                   	
                                                         平面条带
                                                   	
                                                         宽幅
                                                   	
                                                         窄幅, 
                                                         正常, 
                                                         自动
                                                

                                                
                                                   	
                                                         检查波束
                                                   	
                                                      -
                                                   
                                                   	
                                                      -
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                           

                        
                     

                  

                  
                        这些功能提供的选项取决于当前的活动视图。

               

               
                  
                        脉冲类型

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       CW (
                                       连续波)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       LFM (
                                       线性频率调制) (
                                       此脉冲类型也称为“线性调频脉冲”。)
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                       自动
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        接收

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       发射器通道的数量： 
                                       256
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       Gain（增益）功能：
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   TVG（时间可变增益）
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   AGC（自动增益控制）
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   RCG（回响受控增益）
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       数字滤波器：
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   声脉冲 滤波器
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   噪音 过滤器
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   FM 关联滤波器
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   目标阈值
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        回声演示

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       显示分辨率： 
                                    1280 x 1024 像素 (
                                    最小). 
                                    显示界面的视觉质量取决于图像适配器和显示器的质量。 
                                    我们建议您使用分辨率为 1920 x 1080 的大型显示器。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       颜色：
                                    有多种回声颜色可供选择，以满足您的演示偏好。 
                                    每种选择代表一个专用的色标。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       调色板：
                                    可选择调色板以适应环境光照条件。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        Stabilization （稳定性）

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       横摇稳定： ±
                                       20 
                                    度 (
                                    自动)
                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       纵摇稳定： ±
                                       20 
                                    度 (
                                    自动)
                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       外部稳定传感器：
                                       SY50 系统经过精心设计，与我们 Seatex 部门制造的工作参考装置 (MRU) 传感器相匹配。 
                                    支持通向可选外围动作参考装置 (MRU) 的接口。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        接口

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       通向外围设备的接口：
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   串行线路
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   以太网 (LAN) 线路
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       可选接口：
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   科学输出 (
                                                   NetCDF)
                                             
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     
                        注
                     
                     
                           NetCDF 输出需要专用软件许可证。

                  

               

               
                  
                        用户界面

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       主要控件：
                                    操作面板提供了确保所有必要控制功能的正常运行。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       辅助控件：
                                    全面的菜单系统允许您访问所有 
                                       SY50 系统功能。
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       可选控件：
                                 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   您可以使用标准计算机鼠标来控制 
                                                      SY50 系统。
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	
                                                – 
                                             
                                             	
                                                   可以使用 Microsoft Xbox 控制器对声呐操作进行基础调整。
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                       菜单语言：
                                    用户界面的菜单按钮中的文本可以以多种不同的语言显示。 
                                    除少数例外情况外，所选语言也将用于所有其他文本。
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        升降台

                     
                              SY50 系统可以配备以下升降台之一：

                     
                        
                           
                              
                              
                              
                           
                           
                              
                                 	
                                                升降台
                                 	
                                                下降深度 (
                                                mm)
                                 	
                                                最高速度 (
                                                节)
                              

                           
                           
                              
                                 	
                                    SY50
                                 
                                 	
                                          400/600 
                                 
                                 	
                                          12 
                                 
                              

                              
                                 	
                                    SY50C
                                 
                                 	
                                          400 
                                 
                                 	
                                          12 
                                 
                              

                              
                                 	
                                       所有类型的升降台上都使用相同的换能器。
                              

                           
                        

                     


               
                  
                        安装中继线

                  
                        安装中继线
                           不包含在标准交付物品中。 
                        安装中继线可以由船厂制造，也可以作为可选物品由我们提供。

                  
                        型式认证： 
                        DnV 证书 S-6344

               

               
                  
                        换能器

                     
                           所有类型的升降台上都使用相同的换能器。

                     
                              形状： 
                           圆柱形

                     
                              各元件的数量： 
                              256

                     
                              换能器电缆长度： 
                              10 
                           m


            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           技术规格

                  

               

            

         

         

      


            
                  电源要求

                  这些电源特性概述了 
                     SY50 系统的电源要求。

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示器电源要求

                     
                           Nexcom NISE 3900E 处理器单元电源要求

                     
                           操作面板电源要求 (Mk2)

                     
                           操作面板电源要求 (Mk3)
                           

                     
                           电源单元电源要求

                     
                           升降台电源要求

                  

               

            

            

         

      



               
                     显示器电源要求

                  

               

               
                  
                     
                           不适用。 
                           显示屏不是 
                              SY50 供货范围的一部分。 
                           其并非由 
                              Kongsberg Maritime 制造。 
                           有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Nexcom NISE 3900E 
                     处理器单元电源要求

                  

               

               
                  
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商： 
                                                Nexcom
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商 网站：
                                                   https://www.nexcom.com
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                型号： 
                                             Nexcom NISE 3900E
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                电压 要求： 9–30 
                                             VDC
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                功率 消耗： 120 
                                             W @ 24 
                                             VDC (
                                             大约)
                                       
                                    

                                 
                              

                           


                  
                           
                                 技术规格是适用于作为 
                                    SY50 系统的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供的计算机的规格。 
                                 有关更多详细信息，请参阅制造商提供的技术规格。

                           
                              注
                           
                           
                                 这些信息是从制造商的文档中复制而来。 
                                 为确保您的信息正确无误，请您务必查阅制造商自己的文档。

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板电源要求
                      (
                        Mk2)

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌 和 型号: 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                        (
                                          Mk2)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          电压 要求: 
                                       115/230 VAC， 47 至 63 Hz， 单 相， 标称
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          最大 电压 偏差: 15%
                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          最大 瞬变: 
                                       标称 电压 的 20%， 恢复 时间 3 s
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          功率 消耗: 10 
                                       W (
                                       大约)
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板电源要求 (
                     Mk3)
               

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌和型号: 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                       Mk3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          电压 要求: 
                                       不适用
                              

                           
                        

                     

                     
                           此单元由 USB 连接供电。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电源单元电源要求

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                品牌 和 型号： 
                                             SY50 
                                             电源单元
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                电压 要求：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         230 
                                                            VAC
                                                         (
                                                            47 至 63 Hz/
                                                            单 相/
                                                            标称 电压)
                                                      

                                                      
                                                            或

                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         24 
                                                            VDC
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                最大 电压 偏差 (
                                                VAC)：  15
                                             %
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                最大 瞬变 (
                                                VAC)： 
                                             标称 电压 的 20%， 恢复 时间 3 s
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                功率 消耗：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            起重 电机 运行： 600 
                                                            W (
                                                            大约)
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            起重 电机 空转： 80 
                                                            W (
                                                            大约)
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     升降台电源要求

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌 和 型号：
                                          升降台
                                          SY50
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             型号： SY50/SY50C
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            电压 要求： 
                                                         不适用
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                              所有必要的工作电源都由电源单元提供。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              电源要求

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  重量和外形尺寸

                  这些重量和外形尺寸特性概述了 
                     SY50 系统的物理属性。

            
               

            

            
               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示器重量和外形尺寸

                     
                           Nexcom NISE 3900E 处理器单元重量和外形尺寸

                     
                           操作面板重量和外形尺寸(Mk2)

                     
                           操作面板重量和外形尺寸 (Mk3)
                           

                     
                           电源单元重量和外形尺寸

                     
                           升降台重量和外形尺寸

                  

               

            

            

         

      



               
                     显示器重量和外形尺寸

                  

                  

                  
                     
                           不适用。 
                           显示屏不是 
                              SY50 供货范围的一部分。 
                           其并非由 
                              Kongsberg Maritime 制造。 
                           有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Nexcom NISE 3900E 
                     处理器单元重量和外形尺寸

                  

               

               
                  
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商： 
                                                Nexcom
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商 网站：
                                                   https://www.nexcom.com
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                型号：
                                             Nexcom NISE 3900E
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                外形尺寸 (
                                             无安装支架)：
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                               深度：272 
                                                            mm
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                               宽度：215 
                                                            mm
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                               高度：94 
                                                            mm
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                重量： 5 
                                             kg (
                                             大约)
                                       
                                    

                                 
                              

                           


                  
                           
                                 技术规格是适用于作为 
                                    SY50 系统的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供的计算机的规格。 
                                 有关更多详细信息，请参阅制造商提供的技术规格。

                           
                              注
                           
                           
                                 这些信息是从制造商的文档中复制而来。 
                                 为确保您的信息正确无误，请您务必查阅制造商自己的文档。

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板重量和外形尺寸
                     (
                        Mk2)

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌 和 型号： 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                        (
                                          Mk2)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          外形尺寸：
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         深度：183 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         宽度：346 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         高度：123 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          重量：3.7 
                                       kg (
                                       大约)
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板重量和外形尺寸 (
                     Mk3)
               

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌和型号： 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                       Mk3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          外形尺寸：
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         深度：57 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         宽度：225 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	
                                                   – 
                                                
                                                	
                                                         高度：125 
                                                      mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          重量：0.45 
                                       kg (
                                       大约)
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电源单元重量和外形尺寸

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                品牌和型号： 
                                             SY50 
                                             电源单元
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                外形尺寸 (
                                             包括 电缆 密封套)：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               深度： 219 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               宽度： 300 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                               高度： 438 
                                                            mm
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                重量： 12.5 
                                             kg
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     升降台重量和外形尺寸

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌： 
                                          SY50 
                                          升降台
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             型号： SY50
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            法兰直径： 343 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            法兰 中 孔 的 数 量： 8
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            总 高度： 1749* 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            安装 中继线 上方 的 高度： 861 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            重量： 77 - 103 
                                                         kg (
                                                         大约)
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             型号： SY50C
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            法兰直径： 343 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            法兰 中 孔 的 数 量： 8
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            总 高度： 1199* 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            安装 中继线 上方 的 高度： 661 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            重量： 70 - 101 
                                                         kg (
                                                         大约)
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           * 
                              总高度取决于特定于船舶的安装属性。


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              重量和外形尺寸

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  环境要求

                  这些环境规格概述了 
                     SY50 系统的温度和湿度要求。

            
               

            

            
               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示屏环境要求

                     
                           Nexcom NISE 3900E 处理器单元环境要求

                     
                           操作面板环境要求 (Mk2)

                     
                           操作面板环境要求 (Mk3)
                           

                     
                           电源单元环境要求

                     
                           升降台环境要求

                  

               

            

            

         

      



               
                     显示屏环境要求

                  

                  
                     
                           不适用。 
                           显示屏不是 
                              SY50 供货范围的一部分。 
                           其并非由 
                              Kongsberg Maritime 制造。 
                           有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Nexcom NISE 3900E 
                     处理器单元环境要求

                  

               

               
                  
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商： 
                                                Nexcom
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商 网站：
                                                   https://www.nexcom.com
                                    

                                 
                              

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   型号: 
                                                Nexcom NISE 3900E
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   工作 温度: 
                                                -5  至  55 °C
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   储存温度: 
                                                -20  至  80 °C
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   相对 湿度: 
                                                10  至  95% 相对非冷凝
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   证书:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            CE approval EN61000-6-2
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            CE approval EN61000-6-4
                                                   

                                                
                                             

                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      	
                                                      	
                                                         – 
                                                      
                                                      	
                                                            FCC Class A
                                                   

                                                
                                             

                                          

                                       
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   侵入 防护 (IP) 代码: 
                                                制造商未提供此信息。
                                    

                                 
                              

                           


                  
                           
                                 技术规格是适用于作为 
                                    SY50 系统的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供的计算机的规格。 
                                 有关更多详细信息，请参阅制造商提供的技术规格。

                           
                              注
                           
                           
                                 这些信息是从制造商的文档中复制而来。 
                                 为确保您的信息正确无误，请您务必查阅制造商自己的文档。

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板环境要求
                      (
                        Mk2)

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌 和 型号: 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                        (
                                          Mk2)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          工作 温度: 
                                       0  至  +50 °C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          储存温度: 
                                       -40  至  70 °C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          相对湿度: 
                                       5  至  95% 相对，非冷凝
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板环境要求 (
                     Mk3)
               

                  

               

               
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          品牌和型号: 
                                       SY50 
                                       操作面板 
                                       Mk3
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          工作 温度: 
                                       0  至  +50 °C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          储存温度: 
                                       -40  至  70 °C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          相对湿度: 
                                       5  至  95% 相对，非冷凝
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    • 
                                 
                                 	
                                          侵入 防护 (IP) 代码: IP65
                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电源单元环境要求

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                品牌和型号： 
                                             SY50 
                                             电源单元
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                工作温度： 
                                             0  至  +50 °C
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                储存温度： 
                                             -40  至  70 °C
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                                相对湿度： 
                                             5  至  95% 相对，非冷凝
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     升降台环境要求

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌： 
                                          SY50 
                                          升降台
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             型号： SY50/SY50C
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            工作 温度： 
                                                         0  至  +50 °C
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            储存温度： 
                                                         -20  至  40 °C
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                            相对湿度： 
                                                         5  至  95% 相对，非冷凝
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        

                        
                           
                              注
                           
                           
                                    请勿将换能器暴露在阳光直射或过热的环境中。

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              环境要求

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  罗盘安全距离

                  如果您将任何 
                     SY50 
                     探鱼声呐单元放置在驾驶台上，则必须注意保持与罗盘的物理距离。

            
               

               
                  
                      
                  

               

            

            
               
                  
                     主题
                  

                  
                     
                           显示器罗盘安全距离

                     
                           Nexcom NISE 3900E 处理器单元罗盘安全距离

                     
                           操作面板罗盘安全距离(Mk2)

                     
                           操作面板罗盘安全距离 (Mk3)
                           

                     
                           电源单元罗盘安全距离

                     
                           升降台罗盘安全距离

                  

               

            

            

         

      



               
                     显示器罗盘安全距离

                  

               

               
                  
                     
                           不适用。 
                           显示屏不是 
                              SY50 供货范围的一部分。 
                           其并非由 
                              Kongsberg Maritime 制造。 
                           有关详细信息，请参阅制造商提供的最终用户文档。

                  

               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     Nexcom NISE 3900E 
                     处理器单元罗盘安全距离

                  

               

               
                  
                           
                              [image: Image]

                           

                           
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商： 
                                                Nexcom
                                    

                                 
                              

                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       	
                                       	
                                          • 
                                       
                                       	
                                                   制造商 网站：
                                                   https://www.nexcom.com
                                    

                                 
                              

                           

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   型号： 
                                                SY50 
                                                处理器 单元 (
                                                Nexcom NISE 3900E)
                                          
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   标准罗盘：
                                                制造商未提供此信息。
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	
                                             • 
                                          
                                          	
                                                   其他罗盘：
                                                制造商未提供此信息。
                                       

                                    
                                 

                              


                  
                           
                                 技术规格是适用于作为 
                                    SY50 系统的一部分由 
                                    Kongsberg Maritime 提供的计算机的规格。 
                                 有关更多详细信息，请参阅制造商提供的技术规格。

                           
                              注
                           
                           
                                 这些信息是从制造商的文档中复制而来。 
                                 为确保您的信息正确无误，请您务必查阅制造商自己的文档。

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板罗盘安全距离
                     (
                        Mk2)

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌和型号： 
                                          SY50 
                                          操作面板 
                                          Mk2
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             标准罗盘：25 
                                          cm
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             其他罗盘：16.5 
                                          cm
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     操作面板罗盘安全距离 (
                     Mk3)
               

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌和型号： 
                                          SY50 
                                          操作面板 (
                                          Mk3)
                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             标准罗盘：
                                          目前尚未提供此信息。
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             其他罗盘：
                                          目前尚未提供此信息。
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     电源单元罗盘安全距离

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌和型号： 
                                          SY50 
                                          电源单元
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             罗盘安全距离： 
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         标准罗盘：150 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         其他罗盘：94 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          规格符合以下标准中定义的要求：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                      IEC/EN 60945:2002 + Cor1:2008
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                      EN ISO 694:2001
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

            

         

      



               
                     升降台罗盘安全距离

                  

               

               
                  
                        
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             品牌： 
                                          SY50 
                                          升降台
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                             罗盘安全距离： 
                                       
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         标准罗盘：151 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                         其他罗盘：90 
                                                         mm
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	
                                       • 
                                    
                                    	
                                          规格符合以下标准中定义的要求：
                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                      IEC/EN 60945:2002 + Cor1:2008
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                          
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   	
                                                   	
                                                      – 
                                                   
                                                   	
                                                      EN ISO 694:2001
                                                   
                                                

                                             
                                          

                                       

                                    
                                 

                              
                           

                        


               

               
                  
                     
                        
                           相关主题
                        

                        
                              技术规格

                        
                              罗盘安全距离

                     

                  

               

            

         

         

      


            
                  最低显示器要求

                  除非特别订购，否则提供的 
                     SY50 系统不包括显示器。 
                  因此，必须在当地购买显示器。

            
               

            

            
               
                  
                        您可以在处理器单元上使用多个显示器，具体取决于个人和/或操作偏好。

                  
                     
                        注
                     
                     
                           确保选择的显示器满足 
                              SY50 系统的要求。 
                           设计和构造必须考虑到海上使用，并且显示器必须能够承受通常会在船上遇到的运动和振动。 
                           核实您可以轻松接触到电缆和连接器，且可以通过安全可靠的方式安装显示器。

                  

               

               
                  
                        显示器的最低技术要求为：

                  
                     
                        
                              分辨率

                        
                           
                                 最低要求: 
                                 1280 x 1024 像素

                           
                                 显示界面的视觉质量取决于图像适配器和显示器的质量。 
                                 我们建议您使用分辨率为 1920 x 1080 或 1920 x 1200 的大型显示器。

                        

                     

                     
                        
                              视频 接口

                        
                           
                                 视频接口必须与处理器单元提供的输出格式相匹配。 
                                 处理器单元可以提供多种格式的视频输出。 
                                 请在购买显示器之前调查您的选项。

                        

                     

                     
                        
                              物理 屏幕 尺寸

                        
                           
                               
                                 屏幕尺寸取决于个人和/或操作偏好。 
                                 我们建议您使用 24 英寸或更大对角线尺寸的屏幕。 
                                    SY50 软件支持 16:9 和 16:10 显示。

                        

                     

                  

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           技术规格

                  

               

            

         

      

      

         
               图纸文件

            
               
                   
               

            

         

         
            
               
                  主题
               

               
                  
                        关于图纸文件中的图纸

                  
                        Nexcom NISE 3900E 外形尺寸

                  
                        443179 操作面板尺寸 (Mk2)
                        

                  
                        440689 操作面板开孔图纸 (Mk2)
                        

                  
                        439594 操作面板转接板 (Mk2)
                        

                  
                        476352 操作面板尺寸 (Mk3)
                        

                  
                        462682 电源单元尺寸

                  
                        462683 升降台尺寸 SY50
                        

                  
                        489609 升降台尺寸 SY50C
                        

                  
                        440475 安装中继线尺寸

               

            

         

         

      


            
                  关于图纸文件中的图纸

                  与安装和/或维护 
                     SY50 系统有关的相应图纸仅供参考之用。

            
               

            

            
               
                  
                     
                        注
                     
                     
                           这些图纸仅供参考和规划之用。 
                           信息可能已被省略。 
                           请观察源图纸以获取更多详细信息。

                  

               

               
                  
                        这些图纸并非按规定比例绘制。 
                        除非另有说明，否则所有测量值均以毫米为单位。 
                        原始安装图纸以 PDF 和/或 AutoCaD DWG 格式提供。 
                        原始图纸可以从我们的网站下载。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                                单击 打开 
                           

                        
                     

                  

                  
                        我们的网站不提供某些图纸和文档。 
                        您可以从 
                           Simrad Dealer Club 下载它们。

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 • 
                              
                              	
                                                单击 打开 
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                        安装船厂必须提供所有必要的设计和安装图纸，以及相关的工作标准和安装程序。

                  
                        如果需要，由船厂为 
                           SY50 系统的物理安装而提供的所有文档都必须经过船舶的国家登记机构、相应的海事主管机构和/或船级社批准。 
                        必须获得此类批准，然后才可以开始安装。 
                        执行安装的船舶所有者和船厂负责获取此类批准并为之支付费用。

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            
                  Nexcom NISE 3900E 
                  外形尺寸

                  如需获取源图纸，请联系制造商。

            
               

            

            
               

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  


            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               443179 
                  操作面板尺寸 (
                  Mk2)
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  [image: Image]

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               440689 
                  操作面板开孔图纸 (
                  Mk2)
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
               
                     [image: Image]


            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               439594 
                  操作面板转接板 (
                  Mk2)
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  [image: Image]

               

            

            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               476352 
                  操作面板尺寸 (
                  Mk3)
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        



            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               462682 
                  电源单元尺寸

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        



            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装 SY50 系统硬件单元

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               462683 
                  升降台尺寸 SY50
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        



            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               489609 
                  升降台尺寸 SY50C
            

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

            

            
                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        


                  
                        
                           [image: Image]

                        



            
               
                  
                     
                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

         

      


            
               440475 
                  安装中继线尺寸

                     从我们的网站上下载底图： 
                              单击 打开 

            
               

                  
                     
                        [image: Image]

                     

                  

                  
                     
                        [image: Image]
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                        相关主题
                     

                     
                           安装升降台

                     
                           图纸文件

                  

               

            

         

      

      

         
               一般安全规则

               安全十分重要。 
               在执行安装和维护作业期间，必须始终遵循安全预防措施。

         
            

         

         
            
               
                  警告
                            
               SY50 系统将（以 50/60 Hz 频率）在 24 VDC 和/或 230 VAC 电压下运行。 这些电压可能导致人员死亡！ 严禁独自在高压设备上作业！
                          
               本设备必须由熟悉设备结构和操作及相关危险的合格电气维护人员来安装、调整和维修。 不遵循此预防措施可能会导致人身伤害。
         
            

            
               
                  
                        人员要求

                  
                     
                           所有人员必须接受相关安装和维护作业方面的培训。

                  

               

               
                  
                        个人防护

                  
                     
                           安装人员必须穿着合适的工作服。 
                           工作服不得含有足以引发燃烧的静电。 
                           搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                  

               

               
                  
                        电源和接地

                  
                     
                           在对 
                              SY50 系统执行安装或维护作业之前，务必关闭所有电源。 
                           使用主断路器，并在主断路器上粘贴警告标志，以告知其他人正在对系统执行维护或安装作业。

                     
                           出于安全原因，打开电源进行故障排除时，务必安排两人在场。

                     
                           必须将所有 
                              SY50 系统单元接地。

                  

               

               
                  
                        急救

                  
                     
                           阅读并了解与触电有关的适用急救说明。

                     
                           无论何时进行安装或维护工作，都必须准备好急救箱。所有人员都必须熟悉有关触电和其他人身伤害的急救说明。

                  

               

               
                  
                        重量

                  
                     
                           系统的各种部件可能很沉重。 
                           确保配备合适的工具和经过认证的起重设备。 
                           搬运重物时，请务必佩戴安全帽并穿上合适的防护鞋。

                  

               

               
                  
                        电缆

                  
                     
                           必须小心处理每根电缆。 
                           这对于避免损坏电缆而言十分重要。 
                           这对于避免人员在电缆意外连接到电源时触电而言也十分重要。

                  

               

               
                  
                        机柜

                  
                     
                           在波涛汹涌的大海上航行时，请勿打开机架或柜门。 
                           柜门和/或机柜部件可能会突然晃开，并导致损坏或伤害。

                  

               

            

         

         
            
               
                  
                     相关主题
                  

                  
                        Simrad SY50

                  
                        准备工作

                  
                        安装 SY50 系统硬件单元

                  
                        安装升降台

               

            

         

      

      

         
               数据报格式

                  SY50 系统可以发送去往/接收来自数个不同外围设备的信息。 
               所有传输都以带有数据语句的
                  数据报的形式进行。 
               每个数据报都具有定义的格式和长度。

         
            

         

         
            
                  最常用的标准是 NMEA 0183。 
                  美国国家海洋电子协会对其描述如下：

            
                  
                        NMEA 0183 接口标准定义了 4800 波特串行数据总线的电气信号要求、数据传输协议和时间以及特定语句格式。 
                        每条总线只能有一个讲话者，但可以有许多听众。

                  
                           美国国家海洋电子协会


            
                  规格在单独的出版物中提供。 
                  有关更多信息，请访问我们的网站。

               
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           	
                           	
                              • 
                           
                           	
                                       单击 打开 
                        

                     
                  

               

               
                  提示
               
               
                     此信息包含在 
                        SY50 上下文相关联机帮助中。 
                     选择顶部菜单栏上的 
                     
                        Help
                     
                     （帮助）。
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