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         À propos de ce manuel
 Le manuel vous fournit également une compréhension approfondie des paramètres et des réglages du TU40.

         
            

            
               Public ciblé
Ce manuel est destiné à tous les utilisateurs du TU40.

               L’optimisation des fonctionnalités offertes par le système découle d’une bonne compréhension de ses fonctions et de ses commandes. Les conditions de navigation changent parfois si radicalement qu’il est impossible de déterminer les paramètres les plus aptes
                     à garantir les meilleures données en toutes circonstances. Nous vous conseillons vivement d'étudier les informations contenues dans ce manuel, de préférence en continuant d’explorer
                     les fonctionnalités du TU40.

               Nous présumons que vous connaissez les principes acoustiques de base du son dans l'eau. Nous supposons également que vous avez acquis de l’expérience dans le fonctionnement d’un échosondeur et/ou d’un sonar.

            

            
               Utilisez le bouton d’aide
Installé sur votre système TU40, vous trouverez un système d’aide en ligne complet. Tout ce que vous pouvez lire dans le Manuel de Référence du système TU40 peut également être disponible sur l'aide en ligne. Pour ouvrir l'aide en ligne contextuelle, sélectionnez Aide dans la barre supérieure, ou le bouton Aide dans l’une des boîtes de dialogue. Il n'est peut-être pas disponible dans votre langue.

            

            
               Informations en ligne
Tous les manuels d'utilisation fournis pour l'utilisation et l'installation de votre TU40 de Simrad  peuvent être téléchargés à partir de notre site internet.

               https://www.simrad.com

               Notre site internet fournit également des informations sur d'autres produits de Simrad.

            

            
               Informations sur la licence
Le TU40 est un produit sous licence. Pour obtenir une licence, contactez votre distributeur local.

            

            
               Version du logiciel
Ce Manuel de Référence du TU40 est conforme à la version du logiciel 1.1.9.

            

            
               Marques déposées


               Simrad®, SIMRAD® et le logo Simrad® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Kongsberg Maritime AS en Norvège et/ou dans d'autres pays.

               Windows®, Windows® XP® et Windows® 7 sont des marques déposées ou marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis
                     et/ou dans d'autres pays.

            

            
               Nous voulons connaître vos commentaires
Nous travaillons à l’amélioration continue du TU40. Nous portons une attention particulière à ce que notre manuel d’utilisateur soit complet et pertinent. Vos commentaires nous aident. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions ou de votre critique constructive auprès de nos bureaux.
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            Important
Le TU40 est un produit logiciel de pointe. Il est utilisé avec d'autres instruments de pointe sur lesquels vous devez connaître des
                  informations importantes.

            
               

               
                  Quand le système TU40 n'est pas utilisé
Quand vous n'utilisez pas le système TU40, éteignez l'écran et l'Unité de traitement. Le composant Unité de déclenchement est fourni avec un commutateur on/off (marche/ arrêt ). Si vous savez que vous n'utiliserez pas le système TU40 pendant une longue période, nous vous recommandons également de désactiver le composant Unité de déclenchement.

               

               
                  En cas de panne
Si vous pensez que quelque chose est tombé en panne, contactez votre revendeur local. Une liste de tous nos revendeurs est
                        disponible sur notre site Web.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                  

                  Si vous ne parvenez pas à contacter un revendeur, respectez les informations d'assistance contenues dans le présent document.

               

               
                  Lorsque vous souhaitez éteindre le système TU40
Vous ne devez JAMAIS éteindre le système TU40 au moyen du commutateur on/off de l'Unité de traitement. Vous devez TOUJOURS cliquer sur le bouton Quitter dans la barre supérieure.
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                     Support technique

                  

               

            

         

         

      


            Descriptif du système
Le système TU40 de Simrad fournit une synchronisation très fiable des transmissions (« ping »), lorsque plusieurs systèmes hydroacoustiques sont utilisés
                  sur un navire. Le système TU40 optimise la synchronisation de chaque transmission en s'assurant que les systèmes pouvant se gêner mutuellement transmettent
                  simultanément, en évitant ainsi les interférences acoustiques et les données dégradées.

            
               

               
                  Chaque fois que plus d'un système hydroacoustique est installé sur un navire, des interférences peuvent se produire. À hauteur de deux systèmes, les interférences peuvent être évitées si l’un des systèmes hydroacoustiques peut contrôler les
                        transmissions de l’autre système. Si de multiples systèmes sont utilisés, ils peuvent être connectés à un même système de synchronisation, qui contrôlera toutes
                        les transmissions.

               

               
                  Le système TU40 offre un contrôle simple mais flexible de la planification. La planification de déclenchement est optimisée pour atteindre le taux de ping maximal sans interférence. Tout échosondeur ou sonar doté d'une entrée de déclenchement peut être déclenché de manière externe par le système TU40.

               

               
                  Le TU40 permet à chaque système hydroacoustique de transmettre (« ping »), conformément à un modèle de déclenchement logique établi
                        pour éviter des interférences. Ce modèle est créé en définissant un ou plusieurs systèmes de référence hydroacoustiques et leur donne la priorité d’émission. Les systèmes fonctionnant dans la même gamme de fréquences sont autorisés à émettre simultanément.

                  Le composant Unité de déclenchement se compose d'un contrôleur logique programmable (PLC) et d'autres circuits électroniques qui fournissent les signaux de déclenchement
                        synchronisés. Le composant Unité de déclenchement standard peut contrôler jusqu'à 12 systèmes hydroacoustiques.

                  Le système TU40 est configuré à partir d'un ordinateur commercial exécutant le programme du système TU40. Cette application fournit l'interface utilisateur qui vous permet de surveiller l'état, les paramètres et de transmettre les
                        planifications de déclencheurs. L'application vous permet également d'exécuter des diagnostics. Une fois que le programme du système TU40 est en cours d'exécution, vous pouvez le fermer sans affecter son fonctionnement.
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            Schéma du système
Le diagramme du système identifie les principaux composants du système TU40. Seules les connexions de base entres les unités sont représentées. Les possibilités détaillées d’interface et les câbles d’alimentation ne sont pas représentés.

            
               

               
                  Le Système de déclenchement du TU40 est constitué d’un composant Unité de déclenchement et d’un composant Unité de traitement dans lequel le logiciel du système TU40 de Simrad fonctionne. Dans cette publication, l'ordinateur est désigné comme l'Unité de traitement.
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                              	C
                              	Les systèmes hydroacoustiques (sonars, sondeurs) contrôlés par le système TU40.
                           

                        
                     

                  

                  Le composant Unité de déclenchement standard peut contrôler jusqu'à 12 systèmes hydroacoustiques.

                  Sauf indication contraire dans un contrat, le composant Unité de traitement et l'écran ne sont pas inclus dans la livraison standard de Kongsberg Maritime. Il s’agit d’articles commerciaux qui peuvent être achetés localement. Un ordinateur portable peut être utilisé s’il répond aux exigences de fonctionnement du système TU40.
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               Descriptif de l'écran
Un écran est un élément obligatoire de le système TU40 Système de déclenchement. Pour une meilleure lisibilité, un protecteur d’écran anti-éblouissement doit être utilisé et positionné à hauteur et angle
                     corrects.

               
                  

                  

                  
                     Tout ordinateur commercial peut être utilisé avec votre TU40 Système de déclenchement à condition que l’écran réponde aux spécifications minimales de base.

                  

                  
                     Vous voudrez peut-être obtenir un grand écran haute résolution. Le logiciel TU40 prend en charge toutes les tailles d'écran. La qualité visuelle de la présentation de votre TU40 dépend de la qualité de votre adaptateur graphique et de votre écran.

                     NoteL'écran n'est pas inclus dans la livraison standard du système TU40. Il s’agit d’un article commercial qui peut être acheté localement.

                     

                     L’écran choisi doit être conçu pour une utilisation en mer, et il doit satisfaire aux spécifications minimales de performance
                           requises. Vous devez également vous assurer que l’écran choisi supporte les formats vidéos fournis par votre Unité de traitement. Kongsberg Maritime peut fournir un écran approprié.
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               Description de l’Unité de traitement
L'Unité de traitement est l'ordinateur qui contrôle le système TU40. C'est une partie vitale du système TU40 Système de déclenchement. Dans cette publication, l'ordinateur est désigné comme l'Unité de traitement.

               
                  

                  
                     L'ordinateur doit répondre aux exigences du système d'exploitation fourni par Microsoft®. L'ordinateur doit également fournir les interfaces nécessaires pour que votre TU40 puisse communiquer avec les systèmes périphériques. L'ordinateur doit être conçu pour une utilisation robuste et sa construction doit pouvoir résister aux vibrations et aux mouvements
                           d'un navire. Le système d’exploitation doit être Microsoft® Windows 10.

                     Un adaptateur Ethernet de haute qualité est nécessaire. Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez relier votre Unité de traitement au réseau local du navire, deux adaptateurs Ethernet seront nécessaires.

                     Votre Unité de traitement est normalement montée sur la timonerie ou dans un laboratoire scientifique.

                     L’Unité de traitement n'est pas une partie standard de la livraison du système TU40. Un ordinateur approprié doit être fourni avec le système TU40. À exception des ventilateurs, il ne contient pas de parties mobiles. L’ordinateur est fondé sur une conception commerciale, mais le logiciel et le hardware ont été élaborés et assemblés par Kongsberg Maritime pour répondre aux exigences du TU40. Il est configuré avec tous les logiciels nécessaires. Consultez votre revendeur ou agent pour plus d'information.

                  

                  
                     NoteLe composant Unité de déclenchement fonctionne de manière autonome. Une fois la configuration terminée, le programme du système TU40 peut être fermé et l'Unité de traitement peut être déconnectée du composant Unité de déclenchement.
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               Description de l’unité de déclenchement
Le composant Unité de déclenchement se compose d'un contrôleur logique programmable (PLC) et d'autres circuits électroniques qui fournissent les signaux de déclenchement
                     synchronisés. Le composant Unité de déclenchement standard peut contrôler jusqu'à 12 systèmes hydroacoustiques.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Le composant Unité de déclenchement fonctionne de manière autonome, sans ordinateur ni logiciel.

                     Pour optimiser la synchronisation, le système TU40 peut utiliser une communication bidirectionnelle avec les sonars et les échosondeurs. Bien que la communication bidirectionnelle ne soit pas nécessaire, elle sera utilisée chaque fois que disponible.
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            Sécurité du réseau
Si le système TU40 est connecté au réseau local, la sécurité des données est importante.

            
               

               
                  L’équipement fabriqué par Kongsberg Maritime est souvent raccordé au réseau local du navire (LAN). Lorsque vous connectez l’ordinateur à un réseau local, vous exposez toujours les données de cet ordinateur. Tous les autres
                        ordinateurs connectés au réseau local peuvent aussi avoir accès à vos données. Plusieurs situations à risques peuvent immédiatement survenir :

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Des ordinateurs distants peuvent lire les données.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Des ordinateurs distants peuvent modifier les données.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Des ordinateurs distants peuvent altérer le fonctionnement de l’ordinateur, par exemple, en installant des logiciels indésirables.
                           

                        
                     

                  

                  Deux paramètres sont couramment utilisés pour définir le niveau de risque :

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	La probabilité que n’importe quel ordinateur distant se comporte comme mentionné ci-dessus.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Les dommages causés si un ordinateur distant y parvient.
                           

                        
                     

                  

                  Kongsberg Maritime ne dispose d’aucune information relative à l’installation intégrale du système sur chaque navire. Les systèmes fournis par Kongsberg Maritime sont considérés comme des systèmes hors connexion autonomes. Ce sont des systèmes autonomes même s’ils peuvent être raccordés à un réseau de capteurs et/ou de distribution de données.

                  NoteAucune application en matière de sécurité de réseau n'est installée sur les ordinateurs de Kongsberg Maritime. Les ordinateurs ne sont donc pas protégés contre les virus, les logiciels malveillants ou l’accès involontaire par des utilisateurs
                           externes.

                  

                  La sécurisation du système du TU40 lui-même n'a de sens que s’il existe une politique de sécurisation de tous les ordinateurs en réseau. Cette politique de sécurisation doit inclure l’accès physique par un personnel formé et des utilisateurs de confiance. L’utilisateur final du système TU40 sera toujours responsable de définir et de mettre en œuvre une politique de sécurité et de fournir les applications de sécurité
                        pertinentes nécessaires au réseau.

                  NoteKongsberg Maritime décline toute responsabilité pour les erreurs et/ou dommages causés au système TU40.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Support technique
Si vous avez besoin d’assistance pour votre Simrad. TU40 vous devez contacter le service agréé le plus proche ou bien l’un de nos supports. Une liste de tous nos bureaux et revendeurs
                  est disponible sur notre site internet. Vous pouvez également contacter notre bureau principal en Norvège.

            
               

               
                  Norvège (siège social)

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Maritime AS / Simrad
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: Strandpromenaden 50, N-3190 Horten, Norway
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +47 33 03 40 00
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +47 33 04 29 87
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.no
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.support@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Espagne

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Simrad Spain S.L.U
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: Partida Atalayes 20, 03570 Villajoyosa, Spain
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +34 966 810 149
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +34 966 852 304
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: http://www.simrad.es
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.spain@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  France

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Simrad France
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: 5 rue de Men Meur, 29730 Guilvinec, France
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +33 298 582 388
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +33 298 582 388
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: http://www.simrad.fr
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.france@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  États-Unis

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Underwater Technology Inc / Simrad Fisheries
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: 19210 33rd Ave W, Suite B, Lynnwood, WA 98036, USA
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +1 425 712 1136
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +1 425 712 1193
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: fish.usa.support@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Canada

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Mesotech Ltd.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: 1598 Kebet Way, Port Coquitlam, BC, V3C 5M5, Canada
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +1 604 464 8144
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +1 604 941 5423
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.canada@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Malaisie

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Maritime Malaysia Sdn. Bhd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +65 6411 7488
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +60 3 2201 3359
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.asia@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Corée

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Maritime Korea Ltd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: #1101-Harbor Tower, 113-1, Nampodong 6-Ga, Jung-Gu, Busan 600-046 Korea
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +82-51-242-9933
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +82-51-242-9934
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.korea@simrad.com
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Chine

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Nom de la société: Kongsberg Maritime China Ltd
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adresse: 555 Chuanqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201206, China
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Téléphone: +86-21-3127-9888
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Télécopie: +86-21-3127-9555
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Site internet: https://www.simrad.com
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Courriel: simrad.china@simrad.com
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         Procédures opérationnelles
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                  Démarrer en fonctionnement normal

                  Ajout, maintenance et suppression de périphériques

                  Définition des paramètres liés aux préférences utilisateur et à la personnalisation individuelle

                  Sauvegarde et rappel des captures d'écran

               

            

         

         

      


            Démarrer en fonctionnement normal

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Définition de l'adresse IP sur l'adaptateur réseau de le composant Unité de traitement pour la communication avec votre Unité de déclenchement.

                     Allumez le système TU40

                     Installation du logiciel opérationnel du TU40

                     Apprendre à connaître l’interface utilisateur

                     Vérifier si les adresses IP et le port sont correctement définis pour établir la communication

                     Vérifier que la communication entre votre Unité de traitement et votreUnité de déclenchement est opérationnelle.

                     Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40

                     Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie

                     Vérification que les systèmes hydroacoustiques pertinents sont configurés en mode Esclave

                     Ouvrir l'aide en ligne contextuelle

                     Éteignez le système TU40

                  

               

            

            

         

      



               Définition de l'adresse IP sur l'adaptateur réseau de le composant Unité de traitement pour la communication avec votre Unité de déclenchement.
Sachez que l’adresse IP requise est générée automatiquement sur votre TU40 Toutefois, nous vous conseillons de spécifier manuellement l'adresse IP et le masque de sous-réseau que l'adaptateur Ethernet
                     de votre Unité de traitement doit utiliser pour cette communication.

               
                  
                     Conditions prélables
Cette procédure s’applique au système d'exploitation Microsoft® Windows® 7. On suppose que vous êtes familiarisé avec ce système d'exploitation.

                  

                  
                     Contexte

                     Tant que vous ne changez pas l’Unité de traitement sur un autre ordinateur ou ne remplacez pas l'adaptateur réseau de votre Unité de traitement, vous n'aurez besoin de le faire qu'une seule fois.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Sur Unité de traitement, fermez le programme du TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Ouvrez la boîte de dialogue Réseau et centre de partage.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Dans le coin inférieur gauche de votre bureau, sélectionnez le bouton de Windows® Démarrer.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Dans la partie droite du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Le panneau de configuration s’ouvre.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	d
                                             	Sélectionnez Réseau et centre de partage.
                                                   (Si le panneau de configuration est affiché avec des catégories, sélectionnez Afficher l’état du réseau et les tâches.)
                                                   

                                                

                                             
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	e
                                             	Dans le menu de gauche, sélectionnez Modifier les paramètres de l’adaptateur.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	f
                                             	Cliquez une fois sur votre adaptateur réseau pour le sélectionner, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
                                                   Propriétés dans le menu contextuel.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	g
                                             	Dans la liste des connexions, sélectionnez Protocole Internet 4 (TCP/IPv4), puis Propriétés.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez Utiliser l'adresse IP suivante, puis saisissez l'adresse IP et le masque réseau.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Adresse IP:157.237.14.28
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Masque  de sous-réseau: 255.255.0.0
                                             

                                          
                                       

                                    

                                    Vous pouvez laisser Masque de sous-réseau en blanc et sélectionnez OK. Lorsque vous voyez un message d'erreur indiquant que le masque de sous-réseau du message est manquant, sélectionnez à nouveau
                                          sur OK. Un masque de sous-réseau par défaut est alors généré automatiquement.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres, avant de fermer toutes les boîtes de dialogue.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Allumez le système TU40
Pour utiliser le système TU40, vous devez d’abord l’activer.

               
                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Allumez l'écran.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Allumez l’Unité de traitement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Activez le composant Unité de déclenchement à l’aide du commutateur dédié situé à l’avant.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Sur le bureau de l’Unité de traitement, double-cliquez sur l’icône TU40 pour démarrer le programme.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Installation du logiciel opérationnel du TU40
Si votre Système de déclenchement TU40 est fournie avec une Unité de traitement, le logiciel du TU40 a déjà été installé. Si vous avez l’intention d’utiliser votre propre ordinateur, vous devez installer vous-même le logiciel.

               
                  
                     Conditions prélables
Pour installer le logiciel, vous avez besoin du fichier correspondant sur un support approprié. Si le logiciel est fourni sur un CD ou un DVD, et que votre ordinateur n'est pas équipé d'un lecteur approprié, copiez les
                           fichiers sur une clé USB.

                     NoteAssurez-vous de disposer des droits d'administrateur sur l'Unité de traitement. Vous en avez besoin pour installer le logiciel. Si vous avez acheté votre propre ordinateur, vous devez vérifier qu’il réponde aux exigences techniques pour l’utilisation
                              avec le TU40. Faites-le avant d'installer le logiciel.

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Allumez l’Unité de traitement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Désactivez toutes les applications pare-feu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Insérez le support logiciel TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Utilisez une application de gestion de fichiers sur l’Unité de traitement pour accéder aux fichiers du logiciel.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Double-cliquez sur Setup.exe pour lancer l'application.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Définir les paramètres pertinents.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Apprendre à connaître l’interface utilisateur
Votre TU40 se compose d'éléments visuels spécifiques qui travaillent ensemble. Les éléments visuels vous fournissent les informations dont vous avez besoin, ils vous aident à contrôler les fonctionnalités
                     nécessaires à la compréhension de ces informations, et enfin, ils vous permettent de contrôler les paramètres opérationnels.

               
                  
                     Contexte

                     Par défaut, la présentation du TU40 occupe tout l'écran.

                     [image: Image]

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	Barre supérieure
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	Système de menus
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	Séquence de ping
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	Barre latérale
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	Barre inférieure
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Découvrez les fonctions disponibles, en déplaçant le curseur sur la barre supérieure.
                                    De petites info-bulles s'ouvrent pour identifier les différentes fonctions que vous pouvez utiliser.

                                    La barre supérieure du système TU40 est située dans la partie supérieure de la présentation et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit. Elle fournit des boutons pour masquer et afficher le menu, faire des captures d’écran et ouvrir l'aide contextuelle. Elle fournit également quelques boutons liés aux fonctionnalités du système d'exploitation. Et surtout, dans la barre du haut, vous pouvez voir si le système est actif.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Déplacez le curseur du menu système situé à droite de la présentation du TU40.
                                    Il offre les fonctions les plus courantes pour une utilisation efficace du TU40. Sélectionnez une icône pour ouvrir le menu correspondant.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Observer les graphiques de la séquence de ping sur la présentation de votre TU40.
                                    Dans la présentation TU40, la séquence de ping présente les déclencheurs générés par le TU40, pour chaque système hydroacoustique et - le cas échéant - les signaux de retour Prêt à transmettre (RTT).

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Observez les voyants de communication sur la barre latérale.
                                    La barre latérale du système TU40 contient des voyants permettant de présenter l'état de fonctionnement des systèmes hydroacoustiques. Une indication visuelle de couleur est fournie sur la barre latérale dans la présentation du votre TU40. Un voyant vert signifie que le système hydroacoustique associé fonctionne correctement. Un voyant rouge signifie que le système acoustique ne fonctionne pas correctement ou est déconnecté. Lorsque le voyant de communication est jaune, cela signifie que le système hydroacoustique concerné a été désactivé de manière
                                          intentionnelle à partir du votre TU40.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Déplacez le curseur vers le bas de la présentation du système TU40.
                                    La barre inférieure est située au bas de la présentation du système TU40 et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit. La version actuelle du logiciel est toujours affichée dans la barre inférieure de la présentation TU40. L'icône du clavier à l'écran est affichée sur le côté droit de la barre inférieure. 

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérifier si les adresses IP et le port sont correctement définis pour établir la communication
La boîte de dialogue Configuration du port LAN vous permet de vérifier si les adresses IP et les ports pour la communication entre votre Unité de déclenchement et votre Unité de traitement ont été correctement définis.

               
                  
                     Conditions prélables

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Tout le matériel informatique du système TU40 a été installé conformément aux instructions correspondantes.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	L'adaptateur Ethernet de votre Unité de traitement est configuré avec une adresse IP unique.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Contexte

                     La communication entre le TU40 et l’Unité de traitement est établie à l’aide d’IP (Internet Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). Le TU40 détecte et définit automatiquement les adresses IP locale et distante, ainsi que le port LAN. Si la communication échoue, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de Configuration du port LAN pour vérifier si les adresses IP et le port sont correctement définis.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Sélectionnez System settings (Paramètres du système) dans le menu Setup (Configuration) pour ouvrir la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Vérifiez que les paramètres sont correctement définis :
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Adresse IP locale: 157.237.14.28
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Port: 502
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Adresse IP à distance: 157.237.14.30
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Si nécessaire, apportez les modifications nécessaires dans votre propre Unité de traitement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Vérifiez si la communication a été établie.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérifier que la communication entre votre Unité de traitement et votreUnité de déclenchement est opérationnelle.
L'icône de communication est située dans la barre supérieure. Le voyant de communication reflète l'état de la communication entre votre Unité de traitement et votre Unité de déclenchement. Une icône verte indique que la communication est réussie.

               
                  
                     Conditions prélables

                     Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Tous les câbles sont connectés correctement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le système TU40 est éteint.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le commutateur de mode du contrôleur logique programmable (PLC) est en position RUNPROG.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Activez le système TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Vérifiez que l'adresse IP sur l'Unité de traitement a été correctement configurée.
                                    Adresse IP: 157.237.14.28 (Recommandé)

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Assurez-vous que le programme TU40 démarre lorsque vous double-cliquez sur l'icône située sur votre bureau.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Observez l’icône Communication sur la barre latérale.
                                    
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Une icône verte indique que la communication est réussie.
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	• 
                                                	Une icône rouge signifie qu'il n'y a pas de communication.
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Voyant de communication

                     

                  

               

            

            

         

      



               Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40
Dans la boîte de dialogue Ajouter/Éditer, vous pouvez définir les principaux paramètres de synchronisation pour le système concerné.

               
                  
                     Conditions prélables
Les exigences suivantes doivent être remplies :
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé et transmets (« pinging »).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le systèmeTU40 est réglé comme un système de référence.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     Contexte

                     Le composant Unité de déclenchement peut contrôler le ping dans les systèmes hydroacoustiques avec le signal « Prêt à transmettre » (RTT). Si un système hydroacoustique n'a pas de signal RTT, il recevra la commande ping en même temps que le reste des systèmes hydroacoustiques,
                           mais il ne transmettra que s'il est prêt.

                     Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés. Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur l'icône Configuration pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Sélectionnez la fonction Runtime Settings (Paramètres d'exécution).La boîte de dialogue Paramètres d’exécution s’ouvre.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez le système Add/ Edit (Ajouter/éditer) au bas de la boîte de dialogue Paramètres d'exécution pour l’ouvrir.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Pour chaque système, définissez les paramètres pertinents.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Sélectionnez Add (Ajouter) pour sauvegarder vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                  

                  
                     Résultat

                     Le nouveau périphérique sera répertorié sur la boîte de dialogue Paramètres d'exécution.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer

                        Définir les paramètres de synchronisation de chaque système installé

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie
Le TU40 permet à chaque système hydroacoustique de transmettre (« ping »), conformément à un modèle de déclenchement logique établi
                     pour éviter des interférences. Ce modèle est créé en définissant un ou plusieurs systèmes de référence hydroacoustiques et leur donne la priorité d’émission. Il est important de vérifier que chaque système hydroacoustique ne transmet (« ping ») que lorsque le TU40 le permet.

               
                  
                     Conditions prélables
Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Contexte

                     Le système TU40 peut contrôler facilement et indépendamment toutes les transmissions. Cependant, il est nécessaire d'établir une communication bidirectionnelle entre votre TU40 et, au moins, un des systèmes hydroacoustiques. Cela permet au votre système TU40 d’ajuster le schéma de déclenchement logique, en fonction des caractéristiques opérationnelles ou des exigences spécifiques. Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Au moyen d'un signal de retour - généralement appelé prêt à transmettre (RTT) -, les systèmes de référence peuvent contrôler
                                          le modèle de déclenchement logique.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité. La séquence de transmission des systèmes subordonnés peut être inconnue du TU40.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Dans le menu Setup (Configuration), sélectionnez Runtime settings (Paramètres d'exécution).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique contrôlé par le Unité de déclenchement.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Définir Enabled (activé) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Définir Reference (référence) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Observer les graphiques de la séquence de ping sur la présentation de votre TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Vérifiez que le déclencheur du système hydroacoustique approprié démarre et que le voyant de communication devient vert.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Dans le menu Setup (Configuration), sélectionnez Runtime settings (Paramètres d'exécution).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Définir Enabled (activé) sur OFF (arrêt).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Vérifiez que le déclencheur du système hydroacoustique concerné s’arrête et que le voyant de communication devient jaune.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                        Description de la séquence de ping

                        Description de la barre latérale

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérification que les systèmes hydroacoustiques pertinents sont configurés en mode Esclave
Avant qu'un système hydroacoustique périphérique puisse être synchronisé avec le système TU40, ce dernier doit être réglé en mode Esclave.

               
                  
                     Conditions prélables
Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Contexte

                     Le mode esclave est utilisé si le système hydroacoustique doit transmettre (« ping ») uniquement lorsque le système TU40 le permet. 

                     NotePour la procédure détaillée, reportez-vous à la documentation destinée à l'utilisateur final fournie par le fabricant.

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique à synchroniser avec le TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Sélectionnez quel port série vous avez utilisé pour relier le Unité de déclenchement
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Réglez le Mode de synchronisation sur le mode Esclave.
                                    Le mode esclave est utilisé si le système hydroacoustique doit transmettre (« ping ») uniquement lorsque le Unité de déclenchement le permet. Le système hydroacoustique ne transmet (« ping ») que si un déclencheur externe apparaît sur le port de synchronisation choisi.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Définissez le Synchronization Delay (Délai de synchronisation) sur 0 (zéro).
                                    En mode esclave le système hydroacoustique attend le délai après l’arrivée du signal de déclenchement externe, avant de transmettre le ping. Ce délai est souvent appelé post-déclenchement. Lorsqu'un système hydroacoustique est contrôlé par le système TU40 le Synchronization Delay (délai de synchronisation) est défini dans l'interface utilisateur du système TU40. Cela vous permet de contrôler les délais individuels de tous les systèmes pertinents, à partir d'une seule boîte de dialogue.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Assurez-vous que le système hydroacoustique arrête de transmettre (« ping »), une fois qu’il est réglé sur mode Esclave.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Notez les paramètres de synchronisation.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Ouvrir l'aide en ligne contextuelle
Installé sur votre système TU40, vous trouverez un système d’aide en ligne complet et contextuel. Tout ce que vous pouvez lire dans le Manuel de Référence du système TU40 peut également être disponible sur l'aide en ligne. L'aide en ligne peut être ouverte à partir de toutes les boîtes de dialogue de l'interface utilisateur du TU40. Vous pouvez également utiliser le bouton Help (Aide)

               
                  
                     Contexte
Pour ouvrir l’aide en ligne sur sa page de démarrage, sélectionnez Help (Aide), dans la barre du haut. Pour en savoir plus sur une boîte de dialogue et les options fournies, sélectionnez le bouton [?], dans le coin supérieur droit.

                     Vous naviguez dans le fichier d’aide en ligne à l’aide du système de menus situé à gauche ainsi que des liens interactifs
                           du document.

                     NoteL’aide en ligne du système TU40 peut ne pas être disponible pour la langue que vous avez choisie pour l’interface utilisateur. Si votre langue n'est pas compatible, l'aide en ligne en anglais est fournie.

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Sélectionnez Help (Aide) dans la barre du haut.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    L'aide en ligne s'ouvre sur sa page de démarrage. Observez le menu situé à gauche de la fenêtre d’aide. Si vous avez un clavier d'ordinateur connecté, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Cliquez sur Aide dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.
                                    La description de la boîte de dialogue correspondante s'ouvre. Observez le menu situé à gauche de la fenêtre d’aide. Si vous avez un clavier d'ordinateur connecté, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de recherche.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description du bouton Aide

                     

                  

               

            

            

         

      



               Éteignez le système TU40
Vous ne devez JAMAIS éteindre votre Unité de déclenchement, si un système hydroacoustique qui y est connecté est toujours en marche.

               
                  
                     Conditions prélables

                     Avant de désactiver votre Unité de déclenchement, assurez-vous que les systèmes hydroacoustiques ne sont pas en mode Esclave.

                  

                  
                     Contexte
Le système TU40 est configuré à partir d'un ordinateur commercial exécutant le programme du système TU40. Cette application fournit l'interface utilisateur qui vous permet de surveiller l'état, les paramètres et de transmettre les
                           planifications de déclencheurs. Une fois la configuration terminée, le programme du système TU40 peut être fermé et l'Unité de traitement peut être déconnectée du composant Unité de déclenchement. Le composant Unité de déclenchement fonctionne de manière autonome.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur Quitter sur la barre supérieure
                                    Observez que le programme TU40 se ferme.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Éteignez l'Unité de traitement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Éteignez l’écran.
                                    Si nécessaire, référez-vous à la documentation fournie par le fabricant.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Désactivez le composant Unité de déclenchement à l’aide du commutateur dédié situé à l’avant.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            Ajout, maintenance et suppression de périphériques

               
                  

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40

                     Définir les paramètres de synchronisation de chaque système installé

                     Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie

                     Vérifier que les systèmes de référence hydroacoustiques transmettent (« ping ») avec une synchronisation correcte

                     Vérification que votre TU40 détecte les erreurs sur les systèmes de référence hydroacoustiques

                     Vérification que votreTU40 détecte les erreurs sur les systèmes subordonnés hydroacoustiques

                  

               

            

            

         

      



               Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40
Dans la boîte de dialogue Ajouter/Éditer, vous pouvez définir les principaux paramètres de synchronisation pour le système concerné.

               
                  
                     Conditions prélables
Les exigences suivantes doivent être remplies :
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé et transmets (« pinging »).
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le systèmeTU40 est réglé comme un système de référence.
                                 

                              
                           

                        

                     

                  

                  
                     Contexte

                     Le composant Unité de déclenchement peut contrôler le ping dans les systèmes hydroacoustiques avec le signal « Prêt à transmettre » (RTT). Si un système hydroacoustique n'a pas de signal RTT, il recevra la commande ping en même temps que le reste des systèmes hydroacoustiques,
                           mais il ne transmettra que s'il est prêt.

                     Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés. Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur l'icône Configuration pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Sélectionnez la fonction Runtime Settings (Paramètres d'exécution).La boîte de dialogue Paramètres d’exécution s’ouvre.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez le système Add/ Edit (Ajouter/éditer) au bas de la boîte de dialogue Paramètres d'exécution pour l’ouvrir.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Pour chaque système, définissez les paramètres pertinents.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Sélectionnez Add (Ajouter) pour sauvegarder vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                  

                  
                     Résultat

                     Le nouveau périphérique sera répertorié sur la boîte de dialogue Paramètres d'exécution.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer

                        Définir les paramètres de synchronisation de chaque système installé

                     

                  

               

            

            

         

      



               Définir les paramètres de synchronisation de chaque système installé
Bien qu'il ne soit pas très courant de modifier les paramètres initiaux des systèmes périphériques interfacés, le TU40 vous permet de les modifier si votre opération l'exige. Dans la boîte de dialogue Ajouter/Éditer, vous pouvez définir les principaux paramètres de synchronisation pour le système concerné.

               
                  

                  
                     Contexte
Les exigences suivantes doivent être remplies :
                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                                 

                              
                           

                           
                              
                              
                              
                              
                                 
                                    	
                                    	• 
                                    	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé et transmets (« pinging »).
                                 

                              
                           

                        

                     

                     La version par défaut du déclencheur dispose de 12 canaux pour contrôler jusqu'à 12 systèmes hydroacoustiques. Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés. Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Le TU40 attend que tous les systèmes de référence aient terminé leurs séquences de transmission avant de déclencher la séquence de
                           transmission suivante.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur l'icône Configuration pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Sélectionnez la fonction Runtime Settings (Paramètres d'exécution).La boîte de dialogue Paramètres d’exécution s’ouvre.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Pour ouvrir, sélectionnez Edit (Éditer), dans la boîte de dialogue Paramètres d'exécution.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Pour chaque système, définissez les paramètres pertinents.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer

                        Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie
Le TU40 permet à chaque système hydroacoustique de transmettre (« ping »), conformément à un modèle de déclenchement logique établi
                     pour éviter des interférences. Ce modèle est créé en définissant un ou plusieurs systèmes de référence hydroacoustiques et leur donne la priorité d’émission. Il est important de vérifier que chaque système hydroacoustique ne transmet (« ping ») que lorsque le TU40 le permet.

               
                  
                     Conditions prélables
Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Contexte

                     Le système TU40 peut contrôler facilement et indépendamment toutes les transmissions. Cependant, il est nécessaire d'établir une communication bidirectionnelle entre votre TU40 et, au moins, un des systèmes hydroacoustiques. Cela permet au votre système TU40 d’ajuster le schéma de déclenchement logique, en fonction des caractéristiques opérationnelles ou des exigences spécifiques. Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Au moyen d'un signal de retour - généralement appelé prêt à transmettre (RTT) -, les systèmes de référence peuvent contrôler
                                          le modèle de déclenchement logique.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité. La séquence de transmission des systèmes subordonnés peut être inconnue du TU40.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Dans le menu Setup (Configuration), sélectionnez Runtime settings (Paramètres d'exécution).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique contrôlé par le Unité de déclenchement.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Définir Enabled (activé) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Définir Reference (référence) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Observer les graphiques de la séquence de ping sur la présentation de votre TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Vérifiez que le déclencheur du système hydroacoustique approprié démarre et que le voyant de communication devient vert.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Dans le menu Setup (Configuration), sélectionnez Runtime settings (Paramètres d'exécution).
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Définir Enabled (activé) sur OFF (arrêt).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	7
                              	Vérifiez que le déclencheur du système hydroacoustique concerné s’arrête et que le voyant de communication devient jaune.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                        Description de la séquence de ping

                        Description de la barre latérale

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérifier que les systèmes de référence hydroacoustiques transmettent (« ping ») avec une synchronisation correcte
Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés. Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Le TU40 attend que tous les systèmes de référence aient terminé leurs séquences de transmission avant de déclencher la séquence de
                     transmission suivante. 
               

               
                  
                     Conditions prélables
Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Contexte

                     Dans la présentation TU40, la séquence de ping présente les déclencheurs générés par le TU40, pour chaque système hydroacoustique et - le cas échéant - les signaux de retour Prêt à transmettre (RTT). En observant la séquence de ping, vous pouvez facilement vérifier que tous les systèmes hydroacoustiques configurés en tant que systèmes de référence reçoivent
                           le signal de déclenchement en même temps et avec le même taux de ping.

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	La ligne bleue représente les déclencheurs générés par le TU40.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	La ligne rouge dans la séquence de ping présente le signal de retour Prêt à transmettre (RTT) du système hydroacoustique correspondant.
                              

                           
                        

                     

                     Seuls les systèmes hydroacoustiques fournissant un signal de retour prêt à transmettre (RTT) peuvent être configurés en tant
                           que systèmes de référence. Prêt à transmettre (RTT) est un signal de retour synchronisé du système hydroacoustique. Le signal signifie que le système hydroacoustique est prêt pour le prochain déclenchement.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Dans le menu Setup (Configuration), sélectionnez Runtime settings (Paramètres d'exécution).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique configuré comme un système de référence.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Définir Enabled (activé) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Définir Reference (référence) sur ON (marche).
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos choix et fermer la boîte de dialogue.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Observer les graphiques de la séquence de ping sur la présentation de votre TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Vérifiez que les commandes de déclenchement des systèmes de référence ont lieu en même temps et avec le même taux de ping.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de la séquence de ping

                        Description de la barre latérale

                        Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérification que votre TU40 détecte les erreurs sur les systèmes de référence hydroacoustiques
En mode de fonctionnement normal, le système TU40 vous permet de suivre les performances globales du système. Si un système de référence hydroacoustique ne fonctionne pas, cela est automatiquement détecté. Une indication visuelle de couleur est fournie sur la barre latérale dans la présentation du votre TU40.

               
                  
                     Conditions prélables

                     Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Contexte

                     Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés. Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Le TU40 attend que tous les systèmes de référence aient terminé leurs séquences de transmission avant de déclencher la séquence de
                           transmission suivante.

                     La barre latérale du système TU40 contient des voyants permettant de présenter l'état de fonctionnement des systèmes hydroacoustiques. La barre latérale est placée à gauche de la présentation du TU40 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant vert signifie que le système hydroacoustique associé fonctionne correctement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant rouge signifie que le système acoustique ne fonctionne pas correctement ou est déconnecté. Un voyant rouge peut également signifier que le signal Prêt à transmettre (RTT) d'un système de référence est indisponible.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant jaune signifie que Enable (Activer) pour le système hydroacoustique associé a été désactivé dans la boîte de dialogue Paramètres d’exécution .
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Dans la présentation du TU40, observez les voyants de communication, sur la barre latérale.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique configuré comme un système de référence.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant devient vert.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que le nom du système hydroacoustique approprié est correct.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Désactivez l'un des systèmes de référence hydroacoustique en arrêtant ses transmissions (« ping »), dans l'interface utilisateur
                                       du système.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que les déclencheurs du système concerné s’arrêtent.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant devient rouge après 10 secondes maximum.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	c
                                             	Observez que les déclencheurs de tous les systèmes de référence hydroacoustiques, à l'exception du système déconnecté, redémarrent.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Activez le système de référence hydroacoustique approprié en redémarrant son « ping ».
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant à la barre latérale devient vert.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que tous les déclencheurs réapparaissent.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Répétez la même procédure pour tous les systèmes de référence hydroacoustiques pertinents.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de la barre latérale

                     

                  

               

            

            

         

      



               Vérification que votreTU40 détecte les erreurs sur les systèmes subordonnés hydroacoustiques
En mode de fonctionnement normal, le système TU40 vous permet de suivre les performances globales du système. Si un système de référence subordonné ne fonctionne pas, cela est automatiquement détecté. Une indication visuelle de couleur est fournie sur la barre latérale dans la présentation du votre TU40.

               
                  
                     Conditions prélables

                     Le système TU40 est installé suivant les indications décrites dans le manuel d'installation du TU40

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le dispositif TU40est allumé et fonctionne normalement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique approprié est connecté au le composant Unité de déclenchement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Chaque système hydroacoustique pertinent reliant le système TU40 est réglé sur le mode esclave dans sa propre interface utilisateur.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Le navire est amarré ou en mer.
                              

                           
                        

                     

                     Aucun outil ni instrument ne sont nécessaires.

                  

                  
                     Contexte

                     Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité. Les systèmes à faible taux de ping (par exemple, les sonars à longue portée) doivent être configurés en subordonnés pour les
                           empêcher de ralentir les systèmes de référence plus rapides.

                     La barre latérale du système TU40 contient des voyants permettant de présenter l'état de fonctionnement des systèmes hydroacoustiques. La barre latérale est placée à gauche de la présentation du TU40 

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant vert signifie que le système hydroacoustique associé fonctionne correctement.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant rouge signifie que le système acoustique ne fonctionne pas correctement ou est déconnecté. Un voyant rouge peut également signifier que le signal Prêt à transmettre (RTT) d'un système de référence est indisponible.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Un voyant jaune signifie que Enable (Activer) pour le système hydroacoustique associé a été désactivé dans la boîte de dialogue Paramètres d’exécution .
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Dans la présentation du TU40, observez les voyants de communication, sur la barre latérale.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Répétez ces étapes pour chaque système hydroacoustique configuré en tant que système subordonné.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant devient vert.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que le nom du système hydroacoustique approprié est correct.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Assurez-vous que chaque système hydroacoustique est activé.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Désactivez l'un des systèmes subordonnés hydroacoustiques en arrêtant ses transmissions (« ping »), dans l'interface utilisateur
                                       du système.
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que seulement le déclencheur du système concerné s’arrête
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant devient rouge après 10 secondes maximum.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Activez le système subordonné hydroacoustique approprié en redémarrant son « ping ».
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	a
                                             	Assurez-vous que le voyant de communication correspondant à la barre latérale devient vert.
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	b
                                             	Assurez-vous que tous les déclencheurs réapparaissent.
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	6
                              	Répétez la même procédure pour tous les systèmes subordonnés hydroacoustiques pertinents.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de la séquence de ping

                        Description de la barre latérale

                        Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                     

                  

               

            

         

         

      


            Définition des paramètres liés aux préférences utilisateur et à la personnalisation individuelle

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Sélection menu Langue

                     Modification de la palette de couleurs (« skin ») utilisée dans les présentations du TU40

                  

               

            

            

         

      



               Sélection menu Langue
Vous préférez peut-être utiliser le TU40 avec une interface utilisateur dans votre propre langue. La fonction Langue vous permet de sélectionner la langue à utiliser dans les présentations, menus et boîtes de dialogue du TU40.

               
                  
                     Contexte
À quelques exceptions près, la langue choisie sera également utilisée pour tous les autres textes du système TU40. L’aide en ligne du système TU40 peut ne pas être disponible pour la langue de votre choix. Si votre langue n'est pas compatible, l'aide en ligne en anglais est fournie.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur l'icône Afficher pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Cliquez sur le milieu du bouton Langue pour ouvrir la liste des options disponibles.
                                    [image: Image]

                                 

                                 
                                    AstuceVous pouvez également sélectionner les boutons [+] et [-] pour naviguer parmi les différentes options.

                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser.
                           

                        
                     

                  

                  
                     Résultat

                     Tous les textes de l'interface utilisateur (boutons de menu, boîtes de dialogue, etc.) sont modifiés dans la langue sélectionnée.

                  

                  
                     Conditions postérieures

                     Le fichier d’aide en ligne contextuelle peut également être disponible dans votre langue. Pour changer la langue de l’aide en ligne, vous devez redémarrer le programme du TU40.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Fonction Langue

                        Sélection menu Langue

                     

                  

               

            

            

         

      



               Modification de la palette de couleurs (« skin ») utilisée dans les présentations du TU40
En fonction de la lumière ambiante, il est possible de changer les couleurs de la présentation TU40 pour vous aider à voir les informations.. La fonction Palette vous permet de choisir le thème de couleur (« skin ») qui sera utilisé par le TU40.

               
                  
                     Contexte

                     [image: Image]
Choisissez une palette en fonction des conditions d'éclairage ambiant et de vos préférences personnelles. Le choix que vous faites n'a aucun effet sur les performances du TU40.

                     Les options suivantes sont disponibles :

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Jour Noir : destiné à être utilisé sur le pont au crépuscule et à l'aube.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Jour Blanc : destiné à un usage diurne sur le pont.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Nuit : destiné à un usage nocturne sur le pont.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Bleu : destiné à un usage nocturne sur le pont.
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Cliquez sur l'icône Afficher pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Cliquez sur le milieu du bouton Palette pour ouvrir la liste des options disponibles.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez la palette de couleurs (« skin ») que vous souhaitez utiliser.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            Sauvegarde et rappel des captures d'écran

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation

                     Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier

                  

               

            

            

      

      



               Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation
Lorsque vous utilisez le dispositif TU40 activement, il se peut que vous ayez besoin de faire une capture d'écran pour enregistrer une image instantanée de la présentation
                     actuelle. Les captures d'écran que vous faites sont enregistrées sur le disque dur de votre Unité de traitement au format JPG.

               
                  
                     Contexte
Sélectionnez Capture d’écran dans la barre supérieure pour enregistrer une image instantanée de la présentation du dispositif TU40.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Repérez le bouton Capture d’écran dans la barre supérieure.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Sélectionnez Capture d’écran pour faire une copie de la présentation actuelle du dispositif TU40.
                                    Chaque fois que vous faites cela, un nouveau fichier image est créé.

                                 

                              
                           

                        
                     

                  

                  
                     Résultat

                     Les captures d'écran que vous faites sont enregistrées sur le disque dur de votre Unité de traitement au format JPG. Chaque capture comprend l'ensemble de la présentation visible.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description du bouton Capture d’écran

                        Fonction Captures d’écran

                        Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation

                        Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier

                     

                  

               

            

            

      

      



               Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier
Une fois les images de capture d'écran enregistrées, vous pouvez également les supprimer, les copier ou les déplacer de l’Unité de traitement vers un périphérique de stockage séparé.

               
                  
                     Conditions prélables
Il est supposé que vous êtes familier avec les utilitaires du système d'exploitation Microsoft® pour la gestion des fichiers.

                     Vous avez besoin d'un périphérique de stockage de données. Il s'agit généralement d'une clé USB de grande capacité ou d'un petit disque dur portable. Vous pouvez également connecter l’Unité de traitement à un réseau et copier les fichiers sur un serveur.

                  

                  
                     Procédure

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	Préparez un périphérique de stockage de données.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	Cliquez sur l'icône Afficher pour ouvrir le menu.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	3
                              	Sélectionnez Captures d’écran pour ouvrir l’explorateur de captures d'écran.
                                    [image: Image]

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	4
                              	Utilisez les fonctionnalités fournies par le système d'exploitation pour supprimer les fichiers, les copier ou les déplacer
                                       vers le périphérique de stockage.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	5
                              	Fermez l’utilitaire de gestion de fichiers.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description du bouton Capture d’écran

                        Fonction Captures d’écran

                        Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation

                        Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier

                     

                  

               

            

         

      

      

         Interface d'utilisateur

            
                

            

         

         
            
               Thêmes

               
                  Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                  Barre supérieure

                  À propos des menus et des boutons de menu

                  Description de la séquence de ping

                  Description de la barre latérale

                  Description de la barre inférieure

               

            

         

         

      


            Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40
Votre TU40 se compose d'éléments visuels spécifiques qui travaillent ensemble. Les éléments visuels vous fournissent les informations dont vous avez besoin, ils vous aident à contrôler les fonctionnalités
                  nécessaires à la compréhension de ces informations, et enfin, ils vous permettent de contrôler les paramètres opérationnels. Par défaut, la présentation du TU40 occupe tout l'écran.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Cette présentation vous fournit d’amples renseignements. Le système de menu sur le côté droit vous permet d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités offertes par le TU40.

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	Barre supérieureLa barre supérieure du système TU40 est située dans la partie supérieure de la présentation et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit. Elle fournit des boutons pour masquer et afficher le menu, faire des captures d’écran et ouvrir l'aide contextuelle. Et surtout, dans la barre du haut, vous pouvez voir si le système est actif.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	Système de menusIl est placé à droite de la présentation du TU40. Il offre les fonctions les plus courantes pour une utilisation efficace du TU40. Dans la barre supérieure, utilisez le bouton Menu pour masquer ou afficher le menu.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	Séquence de pingDans la présentation TU40, la séquence de ping présente les déclencheurs générés par le TU40, pour chaque système hydroacoustique et - le cas échéant - les signaux de retour Prêt à transmettre (RTT).

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 D
                              
                              	Barre latéraleLa barre latérale du système TU40 contient des voyants permettant de présenter l'état de fonctionnement des systèmes hydroacoustiques. Le nom que vous avez donné à chaque système hydroacoustique est également indiqué.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 E
                              
                              	Barre inférieureLa barre inférieure est située au bas de la présentation du système TU40 et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit. L'icône du clavier à l'écran est affichée sur le côté droit de la barre inférieure.  La date et l'heure actuelles sont affichées sur le côté droit de la barre inférieure.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     Thêmes relationnés

                     Aperçu de la barre supérieure

                     Logo et nom du produit

                     Voyant de communication

                     Bouton de menu

                     Description du bouton Capture d’écran

                     Description du bouton Aide

                     À propos des menus et des boutons de menu

                     Description de la séquence de ping

                     Description de la barre latérale

                     Description de la barre inférieure

                  

               

            

         

         

      


            Barre supérieure

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Aperçu de la barre supérieure

                     Logo et nom du produit

                     Voyant de communication

                     Bouton de menu

                     Description du bouton Capture d’écran

                     Description du bouton Aide

                     Descriptions des boutons du système d’exploitation

                  

               

            

            

         

      



               Aperçu de la barre supérieure
La barre supérieure du système TU40 est située dans la partie supérieure de la présentation et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit. Elle fournit des boutons pour masquer et afficher le menu, faire des captures d’écran, ouvrir la boîte de dialogue, des messages et ouvrir l’aide contextuelle. Et surtout, dans la barre du haut, vous pouvez voir si le système est actif.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    A
                                 
                                 	Logo et nom du produitCes informations identifient la marque et le produit.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    B
                                 
                                 	Voyant de communicationLe voyant de communication reflète l'état de la communication entre votre Unité de traitement et votre Unité de déclenchement.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    C
                                 
                                 	Bouton de menuCliquez sur ce bouton pour masquer ou afficher le menu.

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    D
                                 
                                 	Capture d’écranSélectionnez Capture d’écran pour faire une copie de la présentation actuelle du dispositif TU40. 
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	
                                    E
                                 
                                 	Boutons du système d’exploitationLes boutons du système d'exploitation ouvrent l'aide en ligne contextuelle, réduisent et agrandissent la fenêtre de présentation
                                          et ferment le programme TU40.

                                 
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                     

                  

               

            

            

         

      



               Logo et nom du produit
Le logo de la marque et le nom du produit sont affichés sur le côté gauche de la barre supérieure.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Description

                     Ces informations identifient la marque et le produit.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                     

                  

               

            

            

         

      



               Voyant de communication
L'icône de communication est située dans la barre supérieure. Le voyant de communication reflète l'état de la communication entre votre Unité de traitement et votre Unité de déclenchement.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Description

                     Une icône verte indique que la communication est réussie. Une icône rouge signifie qu'il n'y a pas de communication.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                        Vérifier que la communication entre votre Unité de traitement et votreUnité de déclenchement est opérationnelle.

                     

                  

               

            

            

         

      



               Bouton de menu
Le bouton Menu est situé du côté gauche de la barre supérieure. Il s’agit d’un bouton « marche/arrêt ».

               
                  
                     

                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Description

                     À moins que vous n'ayez besoin de modifier fréquemment les paramètres de fonctionnement, vous voudrez peut-être masquer le
                           menu de la présentation du dispositif TU40.

                     Pour masquer le menu, sélectionnez Menu dans la barre supérieure. Pour l’afficher de nouveau, sélectionnez Menu une fois de plus.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                     

                  

               

            

            

         

      



               Description du bouton Capture d’écran
Lorsque vous utilisez le dispositif TU40 activement, il se peut que vous ayez besoin de faire une capture d'écran pour enregistrer une image instantanée de la présentation
                     actuelle.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description

                     Sélectionnez Capture d’écran pour faire une copie de la présentation actuelle du dispositif TU40.

                     Les captures d'écran que vous faites sont enregistrées sur le disque dur de votre Unité de traitement au format JPG. Pour accéder aux images enregistrées, sélectionnez Captures d’écran. La fonction Captures d’écran se trouve dans le menu Afficher.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                        Sauvegarde et rappel des captures d'écran

                        Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation

                        Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier

                     

                  

               

            

            

         

      



               Description du bouton Aide
Le bouton Aide est situé du côté droit de la barre supérieure.

               
                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description

                     Sélectionnez ce bouton pour ouvrir l'aide en ligne contextuelle du dispositif TU40. Le système d’aide s'ouvre sur sa page d’accueil.

                     Vous naviguez dans le fichier d’aide en ligne à l’aide du système de menus situé à gauche ainsi que des liens interactifs
                           du document.

                     L’aide en ligne du système TU40 peut ne pas être disponible pour la langue que vous avez choisie pour l’interface utilisateur. Si votre langue n'est pas compatible, l'aide en ligne en anglais est fournie.

                     AstuceL'aide en ligne est également disponible dans les différentes boîtes de dialogue de l'interface utilisateur TU40. Sélectionnez Aide [?] dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue pour ouvrir l'aide en ligne contextuelle.

                     

                  

                  
                     Tâches connexes

                      Ouvrir l'aide en ligne contextuelle

                  

                  
                     Thèmes connexes

                      Aperçu de la barre supérieure

                      Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                        Ouvrir l'aide en ligne contextuelle

                     

                  

               

            

            

         

      



               Descriptions des boutons du système d’exploitation
Les touches de fonction du système d'exploitation sont situées sur le côté droit de la barre supérieure. Les boutons sont Réduire, Agrandir et Fermer.

               
                  
                     Bouton Réduire

                     [image: Image]
Cliquez sur ce bouton pour réduire la présentation du TU40. Le programme n'apparaît alors que sous la forme d'une icône dans la barre des tâches du système d'exploitation. Pour rouvrir, cliquez une fois de plus sur ce bouton.

                  

                  
                     Bouton Agrandir/Normaliser

                     [image: Image]
Cliquez sur ce bouton pour modifier la taille de la fenêtre de présentation du TU40. Pour restaurer la présentation à sa taille précédente, cliquez encore une fois sur ce bouton.

                  

                  
                     Bouton Fermer

                     [image: Image]
Cliquez sur ce bouton pour fermer le programme TU40.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            À propos des menus et des boutons de menu
Pour sélectionner les paramètres de fonctionnement du TU40, utilisez le système de menus. Le système de menus se trouve, par défaut, sur le côté droit de la présentation du TU40. Certains boutons de menu ouvrent des boîtes de dialogue ou des sous-menus pour offrir des choix supplémentaires.

            
               

               
                  Un ensemble d'icônes dédiées sont utilisées pour ouvrir les menus secondaires.

               

               
                  
                     [image: Image]

                  

               

               
                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	Menu Afficher: Le menu Afficher fournit des fonctions de base relatives au comportement de l'écran et à la présentation des données du TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	Menu Configuration: Le menu Configuration fournit les fonctions de base relatives aux paramètres d'installation de votre TU40 et à sa communication avec les systèmes périphériques.
                           

                        
                     

                  

               

               
                  Astuce
                        [image: Image]

                     

                     À moins que vous n'ayez besoin de modifier fréquemment les paramètres de fonctionnement, vous voudrez peut-être masquer le
                           menu de la présentation du dispositif TU40. Pour masquer le menu, sélectionnez Menu dans la barre supérieure. Pour l’afficher de nouveau, sélectionnez Menu une fois de plus.

                  

               

            

            
               
                  
                     Thêmes relationnés

                     Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                  

               

            

         

         

      


            Description de la séquence de ping
Dans la présentation TU40, la séquence de ping présente les déclencheurs générés par le TU40, pour chaque système hydroacoustique et - le cas échéant - les signaux de retour Prêt à transmettre (RTT).

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  En observant la séquence de ping, vous pouvez facilement vérifier que tous les systèmes hydroacoustiques configurés en tant que systèmes de référence reçoivent
                        le signal de déclenchement en même temps et avec le même taux de ping.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	1
                              	La ligne bleue représente les déclencheurs générés par le TU40.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	2
                              	La ligne rouge dans la séquence de ping présente le signal de retour Prêt à transmettre (RTT) du système hydroacoustique correspondant.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     Thêmes relationnés

                     Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                     Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie

                     Vérifier que les systèmes de référence hydroacoustiques transmettent (« ping ») avec une synchronisation correcte

                     Vérification que votreTU40 détecte les erreurs sur les systèmes subordonnés hydroacoustiques

                  

               

            

         

         

      


            Description de la barre latérale
La barre latérale est placée à gauche de la présentation du système TU40.

            
               

               
                  Comment ouvrir

                  La barre latérale est disponible tout le temps.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Description

                  La barre latérale du système TU40 contient des voyants permettant de présenter l'état de fonctionnement des systèmes hydroacoustiques. 
                  

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Un voyant vert signifie que le système hydroacoustique associé fonctionne correctement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Un voyant jaune signifie que Enable (Activer) pour le système hydroacoustique associé a été désactivé dans la boîte de dialogue Paramètres d’exécution .
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Un voyant rouge signifie que le système acoustique ne fonctionne pas correctement ou est déconnecté. Un voyant rouge peut également signifier que le signal Prêt à transmettre (RTT) d'un système de référence est indisponible.
                           

                        
                     

                  

                  Le nom que vous avez donné à chaque système hydroacoustique est également indiqué.

               

            

            
               
                  
                     Thêmes relationnés

                     Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                     Vérification que votre TU40 détecte les erreurs sur les systèmes de référence hydroacoustiques

                     Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie

                     Vérifier que les systèmes de référence hydroacoustiques transmettent (« ping ») avec une synchronisation correcte

                     Vérification que votreTU40 détecte les erreurs sur les systèmes subordonnés hydroacoustiques

                  

               

            

         

         

      


            Description de la barre inférieure
La barre inférieure est située au bas de la présentation du système TU40 et s’étend de l’extrême gauche à l’extrême droit.

            
               

               
                  Comment ouvrir

                  La barre du bas est disponible en permanence.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Description

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	Date et heureLa date et l'heure actuelles sont affichées sur le côté droit de la barre inférieure. Pendant la relecture, la date et l'heure enregistrées avec le fichier de données sont affichées. La date est alors indiquée par le préfixe « R : » pour indiquer qu'une relecture est en cours.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	ClavierL'icône du clavier à l'écran est affichée sur le côté droit de la barre inférieure.  Si vous n'avez pas de clavier d'ordinateur connecté à votre système TU40, cliquez sur le bouton Clavier pour ouvrir un clavier à l’écran.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  
                     Thêmes relationnés

                     Familiarisation avec l'interface utilisateur du système TU40

                  

               

            

         

      

      

         Système de menus

            
                

            

         

         
            
               Thêmes

               
                  Menu Afficher

                  Menu Configuration

               

            

         

         

      


            Menu Afficher
Le menu Afficher fournit des fonctions de base relatives au comportement de l'écran et à la présentation des données du TU40.

            
               
                  Comment ouvrir
[image: Image]

                  Sélectionnez l’icône Afficher.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Description

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	PaletteEn fonction de la lumière ambiante, il est possible de changer les couleurs de la présentation TU40 pour vous aider à voir les informations.. La fonction Palette vous permet de choisir le thème de couleur (« skin ») qui sera utilisé par le TU40. 
                                 

                                  Fonction Palette

                              
                           

                        
                     

                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	LangueVous préférez peut-être utiliser le TU40 avec une interface utilisateur dans votre propre langue. Une sélection de langues est fournie. La fonction Langue vous permet de sélectionner la langue à utiliser dans les présentations, menus et boîtes de dialogue du TU40. 
                                 

                                  Fonction Langue

                              
                           

                        
                     

                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Captures d’écranLors de l'utilisation du TU40, il peut être utile de faire des captures d'écran de la présentation actuelle. Sélectionnez Captures d’écran pour accéder au dossier d'images avec les captures d'écran que vous avez créées.

                                  Fonction Captures d’écran

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Menu Configuration
Le menu Configuration fournit les fonctions de base relatives aux paramètres d'installation de votre TU40 et à sa communication avec les systèmes périphériques.

            
               
                  Comment ouvrir
[image: Image]

                  Cliquez sur l’icône Configuration.

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Description

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Configuration d’un port LANLa boîte de dialogue Configuration du port LAN vous permet de vérifier si les adresses IP et les ports pour la communication entre votre Unité de déclenchement et votre Unité de traitement ont été correctement définis.

                                  Boîte de dialogue Configuration d’un port LAN

                              
                           

                        
                     

                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Runtime settings (Paramètres d’exécution)Chaque système hydroacoustique contrôlé par le système TU40 doit être configuré individuellement. Dans la boîte de dialogue Paramètres d’exécution vous pouvez ajouter un nouveau système hydroacoustique au système TU40 et définir ses paramètres de synchronisation individuels.

                                  Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                              
                           

                        
                     

                  

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	À propos deLe bouton À propos permet d’ouvrir la boîte de dialogue À propos de. La boîte de dialogue contient la version actuelle du logiciel TU40, la date de publication du logiciel et un lien vers le site Web de Simrad.

                                  Boîte de dialogue À propos de

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         Fonctions et boîtes de dialogue

            
                

            

         

         
            
               Thêmes

               
                  Menu Afficher ; Fonctions et boîtes de dialogue

                  Menu Configuration ; Fonctions et boîtes de dialogue

                  Boîte de dialogue À propos de

                  Fonctions secondaires et boîtes de dialogue

               

            

         

         

      


            Menu Afficher ; Fonctions et boîtes de dialogue
Le menu Afficher fournit des fonctions de base relatives au comportement de l'écran et à la présentation des données du TU40.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Comment ouvrir
Sélectionnez l’icône Afficher.

                  [image: Image]

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Fonction Palette

                     Fonction Langue

                     Fonction Captures d’écran

                  

               

            

            

         

      



               Fonction Palette
En fonction de la lumière ambiante, il est possible de changer les couleurs de la présentation TU40 pour vous aider à voir les informations.. La fonction Palette vous permet de choisir le thème de couleur (« skin ») qui sera utilisé par le TU40.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Comment ouvrir

                     Cette fonction est activée sur le menu Afficher.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description
Choisissez une palette en fonction des conditions d'éclairage ambiant et de vos préférences personnelles. Le choix que vous faites n'a aucun effet sur les performances du TU40.

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Fonction Langue
Vous préférez peut-être utiliser le TU40 avec une interface utilisateur dans votre propre langue. Une sélection de langues est fournie. La fonction Langue vous permet de sélectionner la langue à utiliser dans les présentations, menus et boîtes de dialogue du TU40.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Comment ouvrir

                     Cette fonction est activée sur le menu Afficher.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description
Le texte des boutons de menu du système TU40 peut être fourni dans plusieurs langues. Utilisez la fonction Language (Langue) pour sélectionner la langue que vous souhaitez utiliser. À quelques exceptions près, la langue choisie sera également utilisée pour tous les autres textes du système TU40.

                     NoteL’aide en ligne du système TU40 peut ne pas être disponible pour la langue de votre choix.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Fonction Langue

                        Sélection menu Langue

                     

                  

               

            

            

         

      



               Fonction Captures d’écran
Lors de l'utilisation du TU40, il peut être utile de faire des captures d'écran de la présentation actuelle. Sélectionnez Captures d’écran pour accéder au dossier d'images avec les captures d'écran que vous avez créées.

               
                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Comment ouvrir

                     Cette fonction est activée sur le menu Afficher.

                  

                  
                     Description
Lors de l'utilisation du TU40 les captures d'écran que vous effectuez sont enregistrées, par défaut, dans un fichier JPG sur votre disque dur avec un nom
                           de fichier qui indique la date et l'heure. Dans le dossier contenant vos captures d'écran, vous pouvez utiliser la fonctionnalité du système d'exploitation pour supprimer,
                           copier ou renommer les fichiers.

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Enregistrement d'une image de capture d'écran de présentation

                        Accès aux images de la capture d'écran pour les supprimer, les déplacer ou les copier

                        Fonction Captures d’écran

                     

                  

               

            

         

         

      


            Menu Configuration ; Fonctions et boîtes de dialogue
Le menu Configuration fournit les fonctions de base relatives aux paramètres d'installation de votre TU40 et à sa communication avec les systèmes périphériques.

            
               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Comment ouvrir
Cliquez sur l’icône Configuration.

                  [image: Image]

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Boîte de dialogue Configuration d’un port LAN

                     Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)

                  

               

            

            

         

      



               Boîte de dialogue Configuration d’un port LAN
La boîte de dialogue Configuration du port LAN vous permet de vérifier si les adresses IP et les ports pour la communication entre votre Unité de déclenchement et votre Unité de traitement ont été correctement définis.

               
                  
                     Comment ouvrir

                     Cette boîte de dialogue s'ouvre à partir du menu Configuration.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description
La communication entre le TU40 et l’Unité de traitement est établie à l’aide d’IP (Internet Protocol) et UDP (User Datagram Protocol). Si la communication échoue, vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue de Configuration du port LAN pour vérifier si les adresses IP et le port sont correctement définis.

                  

                  
                     Détails

                        
                           Adresse IP locale

                           
                              Il s'agit de l'adresse IP (Internet Protocol) de l’adaptateur d'interface Ethernet situé sur votre Unité de traitement.

                           

                        

                     

                        
                           Port

                           Le port doit être identifié de manière unique comme 502.

                        

                     

                        
                           Adresse IP à distance

                           
                              Il s'agit de l'adresse IP (Internet Protocol) d'un « périphérique distant ». Dans le TU40, l'adresse IP distante est l'adresse IP du PLC dans Unité de déclenchement.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Boîte de dialogue Runtime settings (Paramètres d'exécution)
Dans la boîte de dialogue Paramètres d’exécution vous pouvez ajouter un nouveau système hydroacoustique au système TU40 et définir ses paramètres de synchronisation individuels.

               
                  
                     Comment ouvrir

                     Cette boîte de dialogue s'ouvre à partir du menu Configuration.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  

                  
                     Description
Chaque système hydroacoustique contrôlé par le système TU40 doit être configuré individuellement. À moins que des modifications ne soient apportées à un système hydroacoustique, vous ne devez le faire qu'une seule fois.

                  

                  
                     Détails

                        
                           Système installé

                           
                              Lorsqu'un système hydroacoustique est connecté au TU40, ce dernier est répertorié sous Installed System (Système installé).

                           

                        

                     

                        
                           Activer

                           
                              Il s’agit d’un interrupteur « marche/arrêt ».

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Vous pouvez activer un système hydroacoustique. Cela permet au TU40 de contrôler ses transmissions (« ping »).
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Vous pouvez également désactiver un système hydroacoustique. Lorsqu'il est désactivé, le TU40 ne fournira aucun déclencheur de transmission. Si le système hydroacoustique est toujours configuré pour fonctionner en mode esclave il arrêtera la transmission (« pinging »).
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           Retard de synchronisation

                           
                              Lorsque les systèmes hydroacoustiques subissent une interférence dans la présentation de l'échogramme ou du sonar, vous devez
                                    configurer un délai de synchronisation. Si vous rencontrez des interférences dans vos présentations de l’écho, vous devrez peut-être modifier la valeur du délai de
                                    synchronisation. Vous pouvez estimer manuellement le délai de synchronisation ou vous pouvez saisir la valeur calculée si elle est connue.  Délai de synchronisation : valeurs estimées et calculées

                           

                        

                     

                        
                           Référence

                           
                              Il s’agit d’un interrupteur « marche/arrêt ».

                              Vous pouvez définir un système comme « référence », dans le processus de synchronisation. Pour pouvoir configurer un système hydroacoustique comme référence, celui-ci doit fournir un signal Prêt à transmettre (RTT).

                           

                        

                     

                        
                           Modifier

                           
                              Vous pouvez modifier les paramètres d'un système hydroacoustique choisi.

                           

                        

                     

                        
                           Supprimer

                           
                              Sélectionnez cette option pour supprimer le système hydroacoustique du TU40.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Vérifier que la communication avec les systèmes hydroacoustiques est correctement établie

                        Vérifier que les systèmes de référence hydroacoustiques transmettent (« ping ») avec une synchronisation correcte

                        Vérification que votreTU40 détecte les erreurs sur les systèmes subordonnés hydroacoustiques

                     

                  

               

            

         

         

      


            Boîte de dialogue À propos de
Le programme du TU40 est lancé avec une version logicielle spécifique. La boîte de dialogue À propos de affiche le numéro de version actuel. La version décrite dans ce Manuel de Référence est la 1.1.9.

            
               
                  [image: Image]

               

               
                  [image: Image]

               

               
                  Comment ouvrir

                  Cette boîte de dialogue s'ouvre à partir du menu Configuration.

               

               
                  Description
Chaque version du logiciel TU40 est identifiée de façon unique. La bpîte de dialogue À propos de indique la version actuelle du logiciel TU40 avec sa date de sortie.

                  Si vous souhaitez trouver la dernière version du logiciel du TU40, consultez notre site internet.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Fonctions secondaires et boîtes de dialogue

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer

                  

               

            

            

      

      



               Boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer
Dans la boîte de dialogue Ajouter/Éditer, vous pouvez définir les principaux paramètres de synchronisation pour le système concerné. Dans ce contexte, RTT signifie « Prêt à transmettre ».

               
                  
                     Comment ouvrir

                     La boîte de dialogue du système Ajouter/Éditer s'ouvre à partir de la boîte de dialogue Paramètres d'exécution. Sélectionnez le système Add/ Edit (Ajouter/éditer) au bas de la boîte de dialogue Paramètres d'exécution pour l’ouvrir.

                  

                  
                     [image: Image]

                  

                  
                     Description
Chaque fois que vous ajoutez un nouveau périphérique, vous devez définir ses paramètres. Une synchronisation précise est basée sur les paramètres entrés pour chaque système hydroacoustique. 
                     

                     Le composant Unité de déclenchement peut contrôler le ping dans les systèmes hydroacoustiques avec le signal « Prêt à transmettre » (RTT). Le signal Prêt à transmettre (RTT) signifie que le système hydroacoustique est prêt pour le prochain déclencheur. Seuls les systèmes hydroacoustiques fournissant un signal de retour prêt à transmettre (RTT) peuvent être configurés en tant
                           que systèmes de référence.

                  

                  
                     Détails

                        
                           Nom

                           
                              Tapez le nom que vous souhaitez utiliser pour identifier le système hydroacoustique.

                           

                           
                              Si vous n'avez pas de clavier d'ordinateur connecté à votre système TU40, cliquez sur le bouton Clavier pour ouvrir un clavier à l’écran.

                           

                        

                     

                        
                           RTT disponible

                           
                              Il s’agit d’un interrupteur « marche/arrêt ». Définissez cette option sur ON (Marche) si le système hydroacoustique que vous ajoutez ou modifiez fournit un signal de retour prêt à transmettre.

                              Seuls les systèmes hydroacoustiques fournissant un signal de retour prêt à transmettre (RTT) peuvent être configurés en tant
                                    que systèmes de référence. Si un système hydroacoustique n'a pas de signal RTT, il recevra la commande ping en même temps que le reste des systèmes hydroacoustiques,
                                    mais il ne transmettra que s'il est prêt.

                           

                        

                     

                        
                           Canal d'entrée RTT

                           
                              Sélectionnez le canal d’entrée du système hydroacoustique avec signal de retour RTT. Les choix disponibles dépendent du modèle de votre unité de déclenchement.

                           

                        

                     

                        
                           Activation RTT

                           
                              Ce paramètre dépend de la disponibilité du signal RTT. Lorsqu'il est disponible, sélectionnez si le signal d'entrée est actif haut ou actif bas. Pour obtenir une synchronisation sans interférence, vous devez choisir si le système fonctionne avec un niveau de tension
                                    haut ou bas. Reportez-vous au manuel utilisateur correspondant fourni par le fabricant.

                           

                        

                     

                        
                           Pause RTT

                           
                              Ce paramètre dépend de la disponibilité du signal RTT. Étant donné que le système TU40 surveille en permanence le signal RTT, il est capable de supprimer automatiquement un système hydroacoustique lorsqu’il s’arrête
                                    ou s’éteint.

                           

                           
                              Vous pouvez définir un intervalle de pause Prêt à transmettre (RTT) pour chaque système hydroacoustique.

                              Lorsqu'une ligne de communication bidirectionnelle est établie entre le Unité de déclenchement et un système hydroacoustique, le système renvoie le signal Prêt à transmettre (RTT), à la fin de la séquence de transmission. L'intervalle de délai spécifie la durée pendant laquelle le TU40 est autorisé à attendre ce signal. Vous ne pouvez pas définir l’intervalle de pause RTT pour un système hydroacoustique qui ne fournit pas de signal de retour
                                    Prêt à transmettre (RTT).

                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est absent d'un système de référence, le TU40 inhibera d'abord tous les déclencheurs de tous les systèmes hydroacoustiques. Tous les systèmes cesseront donc d'émettre pendant l’intervalle de pause RTT. Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est toujours manquant à la fin de la pause d'attente, le TU40 continue à inhiber ce système de référence spécifique. Tous les autres systèmes sont déclenchés de la manière habituelle.
                                       

                                    
                                 

                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          	
                                          	• 
                                          	Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est absent d'un système de référence, le TU40 inhibera seulement tous les déclencheurs de ce système spécifique. Tous les autres systèmes sont déclenchés de la manière habituelle sans interruption.
                                       

                                    
                                 

                              

                           

                        

                     

                        
                           Canal déclencheur sortant RTT

                           
                              Sélectionnez le canal de sortie pour le signal de déclenchement. Nous vous recommandons de sélectionner le même canal d'entrée et de sortie.

                           

                        

                     

                        
                           Longueur d'impulsion du déclencheur RTT

                           
                              Sélectionnez la « durée » de l'impulsion de déclenchement.

                           

                        

                     

                        
                           Activation du déclencheur

                           
                              Vous pouvez sélectionner le bord du ping de démarrage de chaque système. Choisissez si le système concerné va envoyer un ping avec un bord montant ou un bord descendant.

                           

                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Interfaçage de nouveaux périphériques sur votre système TU40

                        Définir les paramètres de synchronisation de chaque système installé

                     

                  

               

            

         

      

      

         Descriptions des concepts

            
                

            

         

         
            
               Thêmes

               
                  Comment ça fonctionne

                  Fonctionnement autonome

                  Systèmes de référence et subordonnés

                  Pause RTT

                  Délai de synchronisation : valeurs estimées et calculées

               

            

         

         

      


            Comment ça fonctionne
Chaque fois que plus d'un système hydroacoustique est installé sur un navire, des interférences peuvent se produire. Pour éviter des interférences, vous pouvez configurer l'un des systèmes hydroacoustiques en tant que « maître » ou connecter
                  tous les sonars et/ ou les échosondeurs à un système de synchronisation commun. Au moyen de signaux de déclenchement, un système de synchronisation commun fournira un contrôle individuel de chaque séquence
                  de transmission (« ping ») de sonar et/ ou échosondeur.

            
               

               
                  
                        En physique, l'interférence est le phénomène par lequel deux ondes se superposent l'une à l'autre pour former une onde résultante
                           d'amplitude supérieure ou inférieure. L'interférence est généralement liée à l'interaction des ondes qui sont corrélées ou
                           cohérentes entre elles, soit parce qu'elles proviennent de la même source, soit parce qu'elles ont la même fréquence ou très
                           proche. Des interférences peuvent être observées sur divers types d'ondes tels que des ondes de lumière, radio, acoustiques,
                           des ondes superficielles ou des ondes de matière.
                        

                        https://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(wave_propagation), April 2016


               

               
                  Le TU40 permet à chaque système hydroacoustique de transmettre (« ping »), conformément à un modèle de déclenchement logique établi
                        pour éviter des interférences. Ce modèle est créé en définissant un ou plusieurs systèmes de référence hydroacoustiques et leur donne la priorité d’émission. Les systèmes fonctionnant dans la même gamme de fréquences sont autorisés à émettre simultanément.

                  Le composant Unité de déclenchement se compose d'un contrôleur logique programmable (PLC) et d'autres circuits électroniques qui fournissent les signaux de déclenchement
                        synchronisés. Le composant Unité de déclenchement standard peut contrôler jusqu'à 12 systèmes hydroacoustiques.

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Fonctionnement autonome
Le composant Unité de déclenchement fonctionne de manière autonome.

            
               
                  Le système TU40 est configuré à partir d'un ordinateur commercial exécutant le programme du système TU40. Cette application fournit l'interface utilisateur qui vous permet de surveiller l'état, les paramètres et de transmettre les
                        planifications de déclencheurs. Une fois la configuration terminée, le programme du système TU40 peut être fermé et l'Unité de traitement peut être déconnectée du composant Unité de déclenchement. 
                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Systèmes de référence et subordonnés
Le système TU40 peut contrôler facilement et indépendamment toutes les transmissions. Cependant, il est nécessaire d'établir une communication bidirectionnelle entre votre TU40 et, au moins, un des systèmes hydroacoustiques. Cela permet au votre système TU40 d’ajuster le schéma de déclenchement logique, en fonction des caractéristiques opérationnelles ou des exigences spécifiques.

            
               

               
                  Les systèmes hydroacoustiques connectés au votre système TU40 peuvent donc être configurés en tant que systèmes de référence ou subordonnés.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Au moyen d'un signal de retour - généralement appelé prêt à transmettre (RTT) -, les systèmes de référence peuvent contrôler
                                       le modèle de déclenchement logique.Le TU40 attend que tous les systèmes de référence aient terminé leurs séquences de transmission avant de déclencher la séquence de
                                       transmission suivante. Ces déclencheurs sont soumis à la fois aux systèmes de référence et subordonnés.

                                 NotePour fonctionner, le système de référence hydroacoustique minimum d'un TU40 doit être défini.

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Les systèmes subordonnés sont les systèmes hydroacoustiques auxquels vous ne souhaitez pas donner la priorité. La séquence de transmission des systèmes subordonnés peut être inconnue du TU40.Les systèmes hydroacoustiques fournissant des signaux prêts à transmettre (RTT) peuvent également être configurés comme subordonnés
                                       s’ils sont utiles pour les performances globales.

                              
                           

                        
                     

                  

                  Pour optimiser les performances, les systèmes hydroacoustiques à fréquence de ping rapide - souvent en raison de réglages
                        de portée plus courts - doivent être configurés en tant que systèmes de référence. Les systèmes à faible taux de ping (par exemple, les sonars à longue portée) doivent être configurés en subordonnés pour les
                        empêcher de ralentir les systèmes de référence plus rapides. Les systèmes hydroacoustiques qui n'offrent pas de signaux prêts à transmettre (RTT) doivent obligatoirement être subordonnés,
                        car le TU40 n'est pas en mesure de déterminer quand le système peut transmettre.

                  Pour pouvoir configurer un système hydroacoustique comme référence, celui-ci doit fournir un signal Prêt à transmettre (RTT). 
                  

                  AstuceLe déclenchement du composant Unité de déclenchement vers le système hydroacoustique est souvent effectué à l'aide du signal Clear To Send (CTS) sur une ligne série. Comme confirmation du déclencheur, le système hydroacoustique modifie le niveau logique du signal Prêt à l'envoi (RTS) avant
                           la transmission. Cela indique que le système hydroacoustique est « occupé ». Une fois que la séquence d'émission et de réception est terminée, le système hydroacoustique modifie le niveau du signal Prêt
                           à l'envoi (RTS), une fois de plus, pour indiquer qu'il est prêt pour le prochain ping. Cette transition est utilisée comme signal Prêt à transmettre (RTT) au le composant Unité de déclenchement.

                  

               

               
                  Exemple

                  [image: Image]

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 A
                              
                              	Groupe de systèmes de référence
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 B
                              
                              	Groupe de systèmes subordonnés: 
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	
                                 C
                              
                              	Le déclencheur permet au système hydroacoustique de transmettre (« ping »).
                           

                        
                     

                  

                  Les systèmes de référence sont connectés au TU40 via une communication bidirectionnelle. Au moyen d'un signal de retour - généralement appelé prêt à transmettre (RTT) -, les systèmes de référence peuvent contrôler
                        le modèle de déclenchement logique. Pour optimiser les performances, les systèmes hydroacoustiques à fréquence de ping rapide - souvent en raison de réglages
                        de portée plus courts - doivent être configurés en tant que systèmes de référence.

                  Les systèmes à faible taux de ping (par exemple, les sonars à longue portée) doivent être configurés en subordonnés pour les
                        empêcher de ralentir les systèmes de référence plus rapides.

                  NoteChaque système hydroacoustique reliant le système TU40 doit être configuré en mode Esclave , dans son propre logiciel.

                  

               

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Pause RTT
Vous pouvez définir un intervalle de pause Prêt à transmettre (RTT) pour chaque système hydroacoustique.

            
               

               
                  Lorsqu'une ligne de communication bidirectionnelle est établie entre le Unité de déclenchement et un système hydroacoustique, le système renvoie le signal Prêt à transmettre (RTT), à la fin de la séquence de transmission. L'intervalle de délai spécifie la durée pendant laquelle le TU40 est autorisé à attendre ce signal. Vous ne pouvez pas définir l’intervalle de pause RTT pour un système hydroacoustique qui ne fournit pas de signal de retour
                        Prêt à transmettre (RTT).

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est absent d'un système de référence, le TU40 inhibera d'abord tous les déclencheurs de tous les systèmes hydroacoustiques. Tous les systèmes cesseront donc d'émettre pendant l’intervalle de pause RTT. Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est toujours manquant à la fin de la pause d'attente, le TU40 continue à inhiber ce système de référence spécifique. Tous les autres systèmes sont déclenchés de la manière habituelle.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Si le signal Prêt à transmettre (RTT) est absent d'un système de référence, le TU40 inhibera seulement tous les déclencheurs de ce système spécifique. Tous les autres systèmes sont déclenchés de la manière habituelle sans interruption.
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Délai de synchronisation : valeurs estimées et calculées
Chaque fois que plus d'un système hydroacoustique est installé sur un navire, des interférences peuvent se produire.

            
               

               

               
                  Délai de synchronisation estimé

                  Pour estimer la valeur du délai de synchronisation, vous pouvez entrer manuellement différentes valeurs tout en vérifiant
                        la présentation de l'écho correspondante jusqu'à ce que vous constatiez que la présence d'échos de bruit est considérablement
                        réduite, voire même disparue.

               

               
                  Délai de synchronisation calculé

                  Vous pouvez calculer la valeur du délai de synchronisation avec une équation. Le délai de synchronisation est mesuré en millisecondes et se présente comme suit:

                  t = (d/sv) x 1000

                  Où : 
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	t = délai de synchronisation (temps) en millisecondes
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	d = distance en mètres (dans ce cas, la distance entre les transducteurs)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	sv = vitesse du son en mètres/ seconde
                              

                           
                        

                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

      

      

         Spécifications techniques

            
                

            

         

         
            
               Thêmes

               
                  Introduction aux spécifications techniques

                  Besoins en énergie

                  Poids et dimensions du contour

                  Conditions environnementales

                  Distance de sécurité du compas

                  Exigences minimales de l’ordinateur

                  Exigences minimales de l’écran

                  Interfaces Ethernet Unité de traitement

                  Interface de signal

               

            

         

         

      


            Introduction aux spécifications techniques
Ces spécifications techniques résument les principales caractéristiques fonctionnelles et opérationnelles du Système de déclenchement TU40. Il fournit également des informations relatives aux besoins en énergie, les propriétés physiques et les conditions environnementales.

            
               

               
                  NoteChez Kongsberg Maritime, nous travaillons sans relâche pour améliorer la qualité et la performance de nos produits. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Besoins en énergie
Ces caractéristiques de puissance résument les exigences de source d'alimentation pour le Système de déclenchement TU40.

            
               

               

               

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Besoins en énergie Unité de traitement

                     Besoins en énergie du commutateur Ethernet

                     Besoins en énergie Unité de déclenchement

                  

               

            

            

         

      



               Besoins en énergie Unité de traitement

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour l'ordinateur pouvant être commandé auprès de Kongsberg Maritime, dans le cadre de la livraison de TU40. Pour les spécifications relatives à un ordinateur acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec l'unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: SINTRONES® Technology Corp.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.sintrones.com
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: SBOX-2620
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Besoins en énergie: 115/230 VAC (Monophasé /Tension nominale)
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Écart de tension maximal: 15%
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Transitoire maximale: 20 % de la tension nominale, temps de récupération 3 s
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Consommation d'énergie: 500 W @ 230 VAC (Approximativement)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Besoins en énergie du commutateur Ethernet

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour le commutateur Ethernet qui a été fourni par Kongsberg Maritime en tant que partie de la livraison du TU40. Pour les spécifications relatives à un commutateur Ethernet acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec
                           l’unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: Black Box
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.blackbox.co.uk
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: LBS209AE-R2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Besoins en énergie: 100 - 240 VAC
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Besoins en énergie Unité de déclenchement

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant et modèle: Simrad TU40 Trigger Unit
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Besoins en énergie: 100/220 VAC @ 45 to 65 Hz Écart de tension maximal: 15%
                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Transitoire maximale: 20 % de la tension nominale, temps de récupération 3 s
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Consommation d'énergie: 75 W @ 230 VAC (Approximativement)
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de l’unité de déclenchement

                     

                  

               

            

         

         

      


            Poids et dimensions du contour
Ces caractéristiques de poids et de dimension extérieures résument les propriétés physiques du Système de déclenchement TU40.

            
               

               

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Poids et dimensions du contour Unité de traitement

                     Poids et dimensions du contour du commutateur Ethernet

                     Poids et dimensions du contour Unité de déclenchement

                  

               

            

            

         

      



               Poids et dimensions du contour Unité de traitement

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour l'ordinateur pouvant être commandé auprès de Kongsberg Maritime, dans le cadre de la livraison de TU40. Pour les spécifications relatives à un ordinateur acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec l'unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: SINTRONES® Technology Corp.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.sintrones.com
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: SBOX-2620
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Dimensions hors tout:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Profondeur: 182 mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Largeur: 167.6 mm 
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Hauteur: 48 mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Poids: 1.2 kg (Approximativement)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de l’unité de déclenchement

                     

                  

               

            

            

         

      



               Poids et dimensions du contour du commutateur Ethernet

                  

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour le commutateur Ethernet qui a été fourni par Kongsberg Maritime en tant que partie de la livraison du TU40. Pour les spécifications relatives à un commutateur Ethernet acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec
                           l’unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: Black Box
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.blackbox.co.uk
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: LBS209AE-R2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Dimensions hors tout:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Profondeur: 123 mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Largeur: 22.8 mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Hauteur: 44 mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Poids: 1.2 kg (Approximativement)
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Poids et dimensions du contour Unité de déclenchement

                  

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant et modèle: Simrad TU40 Trigger Unit
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Dimensions hors tout:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Profondeur: 432.5 mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Largeur: 482.2 mm
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	Hauteur: 132.5 mm
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Poids: 10 kg (Approximativement)
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            Conditions environnementales
Les spécifications environnementales résument les exigences en matière de température et d'humidité pour le TU40 Système de déclenchement

            
               

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Exigences environnementales Unité de traitement

                     Exigences environnementales du commutateur Ethernet

                     Exigences environnementales Unité de déclenchement

                  

               

            

            

         

      



               Exigences environnementales Unité de traitement

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour l'ordinateur pouvant être commandé auprès de Kongsberg Maritime, dans le cadre de la livraison de TU40. Pour les spécifications relatives à un ordinateur acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec l'unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: SINTRONES® Technology Corp.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.sintrones.com
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: SBOX-2620
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Température de fonctionnement: -30   à   60  ° C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Température de stockage: -45   à   85  ° C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Humidité relative: de 10 à 95 %, sans condensation
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Certificats:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	CE
                                             

                                          
                                       

                                       
                                          
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                	
                                                	– 
                                                	FCC Class A
                                             

                                          
                                       

                                    

                                 
                              

                           
                        

                     

                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Exigences environnementales du commutateur Ethernet

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour le commutateur Ethernet qui a été fourni par Kongsberg Maritime en tant que partie de la livraison du TU40. Pour les spécifications relatives à un commutateur Ethernet acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec
                           l’unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: Black Box
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.blackbox.co.uk
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: LBS209AE-R2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Température de fonctionnement: 0 à +50  °C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Humidité relative: de 10 à 90 %, sans condensation
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Exigences environnementales Unité de déclenchement

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: Unité de déclenchement du TU40 de Simrad 
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Température de fonctionnement: -25   à   50  ° C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Température de stockage: -25   à   85  ° C
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Humidité relative: de 5 à 95 %, sans condensation
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

         

         

      


            Distance de sécurité du compas
Si vous placez l’une des unités du système TU40 sur le pont, vous devez observer la distance au compas.

            
               

               
                   

               

            

            
               
                  Thêmes

                  
                     Distance de sécurité du compas Unité de traitement

                     Distance de sécurité du compas commutateur Ethernet

                     Distance de sécurité du compas Unité de déclenchement

                  

               

            

            

         

      



               Distance de sécurité du compas Unité de traitement

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour l'ordinateur pouvant être commandé auprès de Kongsberg Maritime, dans le cadre de la livraison de TU40. Pour les spécifications relatives à un ordinateur acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec l'unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: SINTRONES® Technology Corp.
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.sintrones.com
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant et modèle: SBOX–2620
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Compas standard: Non applicable
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Distance de sécurité du compas commutateur Ethernet

                  

                  
                     Les spécifications techniques sont celles valables pour le commutateur Ethernet qui a été fourni par Kongsberg Maritime en tant que partie de la livraison du TU40. Pour les spécifications relatives à un commutateur Ethernet acheté localement, reportez-vous à la documentation fournie avec
                           l’unité.

                  

                  
                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant: Black Box
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Site internet du fabricant: http://www.blackbox.co.uk
                              

                           
                        

                     

                     
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Modèle: LBS209AE-R2
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Compas standard: Non applicable
                              

                           
                        

                     

                  

                  
                     Pour plus de précisions, reportez-vous aux spécifications techniques fournies par le fabricant.

                     NoteCes informations ont été extraites de la documentation du fabricant. Afin de vous assurer que vos informations sont correctes, veuillez toujours consulter la documentation du fabricant.

                     

                  

               

               
                  
                     

                  

               

            

            

         

      



               Distance de sécurité du compas Unité de déclenchement

                  
                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Fabricant et modèle: Simrad TU40 Trigger Unit
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Compas standard: 200 cm
                              

                           
                        

                        
                           
                           
                           
                           
                              
                                 	
                                 	• 
                                 	Autre compas: 140 cm
                              

                           
                        

                     

                  

               

               
                  
                     
                        Thêmes relationnés

                        Description de l’unité de déclenchement

                     

                  

               

            

         

         

      


            Exigences minimales de l’ordinateur
À moins qu’il ne soit spécifiquement commandé à lKongsberg Maritime, le TU40 n’est pas fourni avec l’ordinateur. Cet article doit être acheté localement.

            
               

               
                  Si vous achetez un ordinateur localement, il est important de vous assurer que le modèle choisi réponde aux exigences fonctionnelles
                        et techniques.

                  Il est important de veiller à ce que le modèle d’ordinateur choisi soit relativement nouveau avec une puissance suffisante
                        de traitement, une carte graphique haute performance, et un adaptateur de réseau à grande vitesse. L’ordinateur doit satisfaire les diverses exigences d’interface du TU40, et vous devrez peut-être ajouter des adaptateurs Ethernet et série supplémentaires.

                  NoteLa conception et la construction de l’ordinateur doivent permettre une utilisation maritime, un accès facile aux connecteurs
                           et une installation sûre.

                  

                  Un ordinateur portable peut être utilisé à condition qu’il réponde aux exigences techniques.

               

               
                  Les exigences techniques minimales sont :

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Système d’exploitation:Le logiciel TU40 a été spécialement développé pour le Windows 10 de Microsoft®. Les systèmes d'exploitation antérieurs à Windows 7 ne sont pas compatibles..
                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	.NET Framework:4.5
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Processeur: Intel 4 (ou supérieure)Un dispositif équivalent d'un autre fabricant peut également être utilisé.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	La mémoire doit être d’une capacité: minimale  2 GB
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Adaptateur graphique
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Résolution minimale (pixels) : 1280 x 800
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Résolution conseillée (pixels) : 1280 x 1024
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	La mémoire doit être d’une capacité: minimale  10 GB
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Un adaptateur Ethernet 
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Type: Intel 82571 (ou supérieure)
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Largeur de bande minimale : 1 Gb/s
                                          

                                       
                                    

                                 

                                 Si vous souhaitez communiquer avec le NonUtilisé, un adaptateur Ethernet de haute qualité est nécessaire. Dans l’hypothèse où le dispositif Unité de traitement nécessiterait également d’être relié au réseau local (LAN), vous devrez disposer de deux adaptateurs.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Exigences minimales de l’écran
À moins d'une commande spécifique, le système TU40 n'est pas fourni avec un écran. L’écran doit être acheté localement.

            
               

               
                  Assurez-vous que l’affichage choisi répond aux exigences du TU40. Le design et la construction doit permettre une utilisation maritime, et l’écran doit être capable de supporter les vibrations
                        et les mouvements normalement rencontrés sur un navire. Vérifiez que les câbles et connecteurs soient facilement accessibles, et que l’écran peut être installé de façon sûre et sécurisée.

               

               
                  Les prescriptions techniques minimales relatives à l’écran sont :

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Résolution:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Minimum: 1 280 x 1 024 pixels
                                          

                                       
                                    

                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             	
                                             	– 
                                             	Recommandé: 1 920 x 1 200 pixels (ou supérieure)
                                          

                                       
                                    

                                 

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Interface  vidéo: L'interface vidéo doit correspondre au(x) format(s) de sortie fourni(s) par Unité de traitement.L’Unité de traitement peut proposer plusieurs formats de vidéo de sortie. Avant d’acheter un écran, évaluez toutes les options.

                              
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Taille  physique  de l’écran.: La taille de l’écran est étroitement liée aux préférences personnelles et opérationnelles.Le logiciel TU40 est compatible avec des écrans au format d’images 16:9.

                              
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Interfaces Ethernet Unité de traitement
Une seule interface réseau existe entre Unité de traitement et l’unité de déclenchement. L'interface permet à l'application d'initialiser l’unité de déclenchement et d'afficher son statut, pendant le fonctionnement.

            
               

               
                  L'Unité de traitement et l'unité de déclenchement sont interfacées via une connexion réseau. Vous pouvez utiliser un commutateur Ethernet ou le connecter directement à Unité de traitement.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Voltage input signal: - 10 to +10 Vdc
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Protective circuit: - 30 to +30 Vdc, maximum
                           

                        
                     

                  

               

            

            
               
                  

               

            

         

         

      


            Interface de signal
Si un système hydroacoustique n'a pas de signal RTT, il recevra la commande ping en même temps que le reste des systèmes hydroacoustiques,
                  mais il ne transmettra que s'il est prêt. Le composant Unité de déclenchement peut contrôler le ping dans les systèmes hydroacoustiques avec le signal « Prêt à transmettre » (RTT). Si un système hydroacoustique n'a pas de signal RTT, il recevra la commande ping en même temps que le reste des systèmes hydroacoustiques,
                  mais il ne transmettra que s'il est prêt.

            
               

               
                  Le composant Unité de déclenchement fournit une sortie et une entrée pour chaque système hydroacoustique devant être synchronisé.

                  
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Le déclencheur permet au système hydroacoustique de transmettre (« ping »).
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Le signal ou l’entrée prêt à transmettre (RTT) : indique quand l’échosondeur et/ ou le sonar sont prêts pour le prochain déclenchement.
                           

                        
                     

                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              	
                              	• 
                              	Signal GND : le sol doit être connecté.
                           

                        
                     

                  

                  L'unité de déclenchement peut utiliser les signaux de retour des échosondeurs et/ ou des sonars, afin d'obtenir une synchronisation
                        optimale. Les signaux de retour ne sont pas requis, mais sont utilisés chaque fois que disponibles.

                  Seuls les systèmes hydroacoustiques fournissant un signal de retour prêt à transmettre (RTT) peuvent être configurés en tant
                        que systèmes de référence.

                  La tension acceptée par chaque canal d’entrée est comprise entre +3 et 48   VDC (500  +mA).
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